
OK vorh. Gelände

OK vorh. Gelände

ca. 50 cm Oberbodenabtrag

OK vorh. Gelände

ca. 50 cm Oberbodenabtrag
OK vorh. Gelände

ca. 50 cm Oberbodenabtrag
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Projekt-Nr.:  20441
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FESTSTELLUNGSENTWURF

Groitzsch, Neubau der Verbindungsstraße S 65 - B 176
zwischen Altengroitzsch und der Straße „Am Pappelhain“

14 / 2

1 : 50, 1 : 25

J. Bonk

R. Möbius

S. Franke

2,50 %

3,50 %6,00 %

Detail  „A“
Flachbordstein F15 + Großpflaster 3-reihig

M.: 1 : 25

0
,2

0

0
,1

0
0

,1
5

0
,2

5

0,30

0,10 0,20

Flachbordstein F15;
Granit; 30x25;

gemäß DIN EN1343

Betonfundament und
Rückenstütze C20/25

0,15

3,50 %Großpflaster 3-reihig;
Format 15/17

Fugen mit mineralischen
Fugenmörtel verfüllen

Tiefbordstein B6;
Granit; 10x30;

gemäß DIN EN1343

Detail  „B“
Tiefbordstein + Großpflaster 3-reihig

M.: 1 : 25

Tiefbordstein B6;
Granit; 10x30;
gemäß DIN EN1343

Betonfundament und
Rückenstütze C20/25

3,50 %
0,15

Großpflaster 3-reihig;
Format 15/17

Fugen mit mineralischen
Fugenmörtel verfüllen

0
,2

0

3,50 %
12,00 %

Böschungshöhe 

Regelböschung

h < 2,00 m

T = 3,00 m

1 : 1,5  3,00 m

h ≥ 2,00 m

T = 1,5 x h

Ausbildung der
Damm- und Einschnittsböschung

Tangentenlänge
der Ausrundung

Straßenquerschnitt
Kreisverkehr und S 65

≥ 2,50 %

6,00 %

12,00 %

Befestigungsaufbau Fahrbahn
gemäß RStO 12, Tafel 1, Zeile 1
Belastungsklasse Bk1,8

  4 cm Asphaltdeckschicht
16 cm Asphalttragschicht
55 cm Frostschutzschicht 0/45; EV2 ≥ 120 MPa

75 cm Gesamtaufbau

ca. 30 cm Bodenverbesserung mit Bindemittel (nach Erfordernis)

4,00 %

2,50 % - 5,00 %

≥ 2,50 % - 5,00 %

Befestigungsaufbau Kreisfahrbahn
gemäß RStO 12, Tafel 1, Zeile 1
Belastungsklasse Bk3,2
(Anschlüsse bis Ausrundungsende)

 4 cm Asphaltdeckschicht
6 cm Asphaltbinderschicht

12 cm Asphalttragschicht
53 cm Frostschutzschicht 0/45; EV2 ≥ 120 MPa

75 cm Gesamtaufbau

ca. 30 cm Bodenverbesserung mit Bindemittel (nach Erfordernis)

Befestigungsaufbau Fahrbahn
gemäß RStO 12, Tafel 1, Zeile 1
Belastungsklasse Bk1,8

  4 cm Asphaltdeckschicht
16 cm Asphalttragschicht
55 cm Frostschutzschicht 0/45; EV2 ≥ 120 MPa

75 cm Gesamtaufbau

ca. 30 cm Bodenverbesserung mit Bindemittel (nach Erfordernis)

2,50 % - 5,00 %

≥ 2,50 % - 5,00 %

1 : 1
,5

0,20

Straßenquerschnitt 4
Kreisverkehr (mit abgedichteter Mulde)

M.: 1: 50

20,00

Außenradius

10,00

Innenradius

Geländemodellierung
Innenfläche

7,00

Kreisfahrbahn

K
re

is
m

itt
e
lp

u
n
kt

6,50

A
ch

se

Dammböschung

variabel

Mulde

2,001,002,00 0.60

Bankett

1,15

Pflaster-
streifen/
Randein-
fassung

0,50
R

a
n
d
-

st
re

ife
nSeitenstreifen

unbefestigt

0,25

P
fla

st
e
r-

st
re

ife
n Einschnittsböschung

variabel

0,15

siehe Detail „A“

Markierung
gemäß RMS

0,25

0,03

20 cm Oberbodenandeckung
mit Rasenansaat

Füllboden

1
: 1

20 cm Oberbodenandeckung
mit Rasenansaat

≤ 1 : 2,5

0,03

0,12 0,50

Markierung
gemäß RMS

siehe Detail „B“

Markierung
gemäß RMS

1 : 1,5

0,20

1 : 1,5 H

B

T T

T/2

15 cm Oberbodenandeckung
mit Rasenansaat

angleichen
≤ 1 : 1,5

7,00

Fahrbahn

3,25

R
a
n
d
st

re
ife

n

0,25 0.25

Fahrstreifen

R
a
n
d
st

re
ife

n Bankett

1,50

Mulde

2,00

Einschnittsböschung

variabel

Bankett

1,50

Damm-
böschung

variabel

0,50 0,12 0,500,12

0,03

2 
: 1

0,03

2 : 1

A
ch

se
 3

0
0

Straßenquerschnitt 3 (RQ 10 - Regelausbildung)
S 65 (mit abgedichteter Mulde)

M.: 1: 50

1 : 1
,5

0,20

0,20

15 cm Oberbodenandeckung
mit Rasenansaat

H

B

T T

T/2

angleichen

≥ 1 : 1,5

1,00

0,20

15 cm Oberbodenandeckung
mit Rasenansaat ≤ 1 : 1,5

1 : 1,5

Sickerstrang mit
Vollsickerrohr DN100 TP

Dränagespül- und
Kontrollschacht DN 600;

Abdeckung Klasse D 400
umpflastern

3,25

Fahrstreifen

Markierung
gemäß RMS

Leitpfosten
20 cm Bankettmaterial

aus Baustoffgemisch
(schwach durchlässig);

EV2 ≥ 80 MPa
Füllboden

Markierung
gemäß RMS

Leitpfosten
20 cm Bankettmaterial
aus Baustoffgemisch
(schwach durchlässig);
EV2 ≥ 80 MPa
Füllboden
Dichtungsbahn

0,30

Leitpfosten
20 cm Bankettmaterial
aus Baustoffgemisch
(schwach durchlässig);
EV2 ≥ 80 MPa
Füllboden
Dichtungsbahn

0,30

  5 cm Oberbodenandeckung / Rasenansaat
50 cm bindiger Boden
Abdichtung mit schwach durchlässigem
Füllmaterial, bindiger steinfreier Boden
kf ≤ 1 x 10-7

  5 cm Oberbodenandeckung / Rasenansaat
50 cm bindiger Boden
Abdichtung mit schwach durchlässigem
Füllmaterial, bindiger steinfreier Boden
kf ≤ 1 x 10-7

4,00 %
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