Hydraulische Berechnung - Entwasserungsabschnitt 1 S 65/ GVS - Vorflut vorhandener RW-Kanal DN 800 - Planung

PROJEKT: Groitzsch, Neubau der VerbindungsstraRe S 65 - B 176 Orn=1 = 1139 |/(sha) | Projekt-Nr.. 20441 Stand: 23.08.2019 Unterlage: 18
zu entwassernder Bau-km Lange Einzugsflache Spitzen- |Versicker- |JAy = Aeq| Abflu- Zuflu® Abflu3- Sohl- Durch- | Leistung Ge- Ge- FlieRzeit P Zeitbei- Q rep Q rep
Bereich der abflu3- rate menge von menge gefalle messer schwin- | schwin- wert
Leitung beiwert oberhalb digkeit digkeit
einzeln gesamt einzeln | gesamt einzeln gesamt
von bis Nr. Ag Vs Ay ¥ | Quse Q 1524 Q156 DN Q o V Vol V' eil T T @ ¢ Quse
- km m - ha - I/(s "ha) ha IIs IIs IIs %/ 00 mm I/'s m/s m/s s s - IS IS
Fb -S65 0+018 - 0+107 1.01 0,076 0,9 - 0,0684 7,79
Bk, Mu 1.02 0,055 - 150 -0,0174 -1,99
Bo 1.03 0,047 - 150 0,0000 0,00
Pflaster Kreis 1.04 0,002 0,9 - 0,0018 0,21
Fb -Kreis Kreis 1.05 0,024 0,9 - 0,0216 2,46
Pflaster Kreis 1.06 0,002 0,9 - 0,0018 0,21
Fb 0+020 - 0+108 1.07 0,076 0,9 - 0,0684 7,79
Bk, Mu 1.08 0,057 - 150 -0,0181 -2,06
B6 1.09 0,037 - 150 0,0000 0,00
Pflaster Kreis 1.10 0,002 0,9 - 0,0018 0,21
Fb -Kreis Kreis 111 0,023 0,9 - 0,0207 2,36
Pflaster Kreis 112 0,002 0,9 - 0,0018 0,21
Fb -S65 0+145 - 0+150 1.13 0,004 0,9 - 0,0036 0,41
Bk, Mu 0+030 - 0+090 1.14 0,021 - 150 0,0000 0,00
Bo 1.15 0,021 - 150 0,0000 0,00
Bk, Mu 0+090 - 0+108 1.16 0,006 - 150 0,0000 0,00
Bo 1.17 0,006 - 150 0,0000 0,00
Fb 0+108 - 0+150 1.18 0,029 0,9 - 0,0261 2,97
Bk, Mu 1.19 0,014 - 150 -0,0044 -0,51
Bo 1.20 0,014 - 150 0,0000 0,00
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Hydraulische Berechnung - Entwasserungsabschnitt 1 S 65/ GVS - Vorflut vorhandener RW-Kanal DN 800 - Planung

PROJEKT: Groitzsch, Neubau der VerbindungsstraRe S 65 - B 176 Orn=1 = 1139 |/(sha) | Projekt-Nr.. 20441 Stand: 23.08.2019 Unterlage: 18
zu entwassernder Bau-km Lange Einzugsflache Spitzen- |Versicker- |JAy = Aeq| Abflu- ZufluB Abflul3- Sohl- Durch- | Leistung Ge- Ge- FlieRzeit P Zeitbei- Q rep Q rep
Bereich der abflu3- rate menge von menge gefalle messer schwin- | schwin- wert
Leitung beiwert oberhalb digkeit digkeit
einzeln gesamt einzeln | gesamt einzeln gesamt
von bis Nr. Ag Vs Ay ¥ | Quse Q 1524 Q156 DN Q o V Vol V' eil T T ® ? Qise
- km m - ha - I/(s "ha) ha IIs IIs IIs %/ 00 mm I/'s m/s m/s s s - IS IS
Fb 0+150 - 0+225 121 0,052 0,9 - 0,0468 5,33
Bk, Mu 1.22 0,026 - 150 -0,0082 -0,94
Bo 1.23 0,022 - 150 0,0000 0,00
Fb 0+225 - 0+283 1.24 0,040 0,9 - 0,0360 4,10
Bk, Mu 1.25 0,020 - 150 -0,0063 -0,72
Bo 1.26 0,017 - 150 0,0000 0,00
Fb 0+283 - 0+300 1.27 0,012 0,9 - 0,0108 1,23
Bk, Mu 1.28 0,006 - 150 -0,0019 -0,22
Bo 1.29 0,005 - 150 0,0000 0,00
Fb 0+300 - 0+375 1.30 0,052 0,9 - 0,0468 5,33
Bk, Mu 131 0,026 - 150 -0,0082 -0,94
Bo 1.32 0,024 - 150 0,0000 0,00
Fb 0+375 - 0+450 1.33 0,052 0,9 - 0,0468 5,33
Bk, Mu 1.34 0,026 - 150 -0,0082 -0,94
B6 1.35 0,026 - 150 0,0000 0,00
Bk, Mu 1.36 0,007 - 150 0,0000 0,00
Bo 1.37 0,006 - 150 0,0000 0,00
Fb 0+450 - 0+459 1.38 0,006 0,9 - 0,0054 0,62
Bk, Mu 1.39 0,003 - 150 -0,0010 -0,11
Bo 1.40 0,003 - 150 0,0000 0,00
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Hydraulische Berechnung - Entwasserungsabschnitt 1 S 65/ GVS - Vorflut vorhandener RW-Kanal DN 800 - Planung

PROJEKT: Groitzsch, Neubau der VerbindungsstraRe S 65 - B 176 Orn=1 = 1139 |/(sha) | Projekt-Nr.. 20441 Stand: 23.08.2019 Unterlage: 18
zu entwassernder Bau-km Lange Einzugsflache Spitzen- |Versicker- |JAy = Aeq| Abflu- Zuflu® Abflu3- Sohl- Durch- | Leistung Ge- Ge- FlieRzeit P Zeitbei- Q rep Q rep
Bereich der abflu3- rate menge von menge gefalle messer schwin- | schwin- wert
Leitung beiwert oberhalb digkeit digkeit
einzeln gesamt einzeln | gesamt einzeln gesamt
von bis Nr. Ac ' Ay ¥ | Quse Q 1524 Q 156 DN Q vail V voi V e T T 1 ?» Quse
- km m - ha - I/(s ‘ha) ha IS IS IS %/ 00 mm I’'s m/s m/s s s - IIs IIs
Bk, Mu 1.41 0,003 - 150 0,0000 0,00
Bo 1.42 0,003 - 150 0,0000 0,00
Fb 0+459 - 0+520 1.43 0,042 0,9 - 0,0378 4,31
Bk, Mu 1.44 0,021 - 150 -0,0067 -0,76
Bo 1.45 0,025 - 150 0,0000 0,00
Bk, Mu 1.46 0,021 - 150 0,0000 0,00
Bo 1.47 0,022 - 150 0,0000 0,00
Fb 0+520 - 0+585 1.48 0,045 0,9 - 0,0405 4,61
Bk, Mu 1.49 0,022 - 150 -0,0070 -0,79
Bo 1.50 0,032 - 150 0,0000 0,00
Bk, Mu 151 0,022 - 150 0,0000 0,00
Bo 1.52 0,025 - 150 0,0000 0,00
Fb 0+585 - 0+650 1.53 0,045 0,9 - 0,0405 4,61
Bk, Mu 1.54 0,022 - 150 -0,0070 -0,79
Bo 1.55 0,032 - 150 0,0000 0,00
Bk, Mu 1.56 0,022 - 150 0,0000 0,00
Bo 1.57 0,024 - 150 0,0000 0,00
Fb 04650 - 0+717 1.58 0,047 0,9 - 0,0423 4,82
Bk, Mu 1.59 0,023 - 150 -0,0073 -0,83
Bo 1.60 0,029 - 150 0,0000 0,00

P:\Projekte\V204XX\20441\04 Planung MMP\04 Feststellungsentwurf\U 18 Wassertechnische Untersuchungen\FE-18 - Hydr-Berechnung-Rate 150.xIsx Seite 3 von 6



Hydraulische Berechnung - Entwasserungsabschnitt 1 S 65/ GVS - Vorflut vorhandener RW-Kanal DN 800 - Planung

PROJEKT: Groitzsch, Neubau der VerbindungsstraRe S 65 - B 176 Orn=1 = 1139 |/(sha) | Projekt-Nr.. 20441 Stand: 23.08.2019 Unterlage: 18
zu entwassernder Bau-km Lange Einzugsflache Spitzen- |Versicker- |JAy = Aeq| Abflu- ZufluB Abflul3- Sohl- Durch- | Leistung Ge- Ge- FlieRzeit P Zeitbei- Q rep Q rep
Bereich der abflu3- rate menge von menge gefalle messer schwin- | schwin- wert
Leitung beiwert oberhalb digkeit digkeit
einzeln gesamt einzeln | gesamt einzeln gesamt
von bis Nr. Ag Vs Ay ¥ | Quse Q 1524 Q156 DN Q o V Vol V' eil T T ® ? Qise
- km m - ha - I/(s "ha) ha IIs IIs IIs %/ 00 mm I/'s m/s m/s s s - IS IS
Bk, Mu 1.61 0,023 - 150 0,0000 0,00
Bo 1.62 0,023 - 150 0,0000 0,00
Fb 0+717 - 0+740 1.63 0,010 0,9 - 0,0090 1,03
Bk, Mu 1.64 0,012 - 150 -0,0038 -0,43
Bo 1.65 0,017 - 150 0,0000 0,00
Fb 0+740 - 0+759 1.66 0,011 0,9 - 0,0099 1,13
Bk, Mu 1.67 0,001 - 150 0,0000 0,00
B6 1.68 0,001 - 150 0,0000 0,00
Fb 0+722 - 0+750 1.69 0,012 0,9 - 0,0108 1,23
Bk, Mu 1.70 0,014 - 150 -0,0044 -0,51
Bo 1.71 0,013 - 150 0,0000 0,00
Fb 0+750 - 0+759 1.72 0,003 0,9 - 0,0027 0,31
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Hydraulische Berechnung - Entwasserungsabschnitt 1 S 65/ GVS - Vorflut vorhandener RW-Kanal DN 800 - Planung

PROJEKT: Groitzsch, Neubau der VerbindungsstraRe S 65 - B 176 Orn=1 = 1139 |/(sha) | Projekt-Nr.. 20441 Stand: 23.08.2019 Unterlage: 18
zu entwassernder Bau-km Lange Einzugsflache Spitzen- |Versicker- |JAy = Aeq| Abflu- Zuflu® Abflu3- Sohl- Durch- | Leistung Ge- Ge- FlieRzeit P Zeitbei- Q rep Q rep
Bereich der abflu3- rate menge von menge gefalle messer schwin- | schwin- wert
Leitung beiwert oberhalb digkeit digkeit
einzeln gesamt einzeln | gesamt einzeln gesamt
von bis Nr. Ag Vs Ay ¥ | Quse Q 1524 Q156 DN Q o V Vol V' eil T T @ ¢ Quse

- km m - ha - I/(s "ha) ha IIs IIs IIs %/ 00 mm I/'s m/s m/s s s - IS IS
Fb Bestand 0-420 - 0+000 1.73 0,115 0,9 - 0,1035 11,79
AuRengebiet 1.74 2,200 0,05 - 0,1100 12,53
AuRengebiet 1.75 1,600 0,05 - 0,0800 9,11
AuRengebiet 1.76 1,700 0,05 - 0,0850 9,68
AuBengebiet 1.77 1,800 0,05 - 0,0900 10,25
AuRengebiet 1.78 1,900 0,05 - 0,0950 10,82
AuBengebiet 1.79 1,700 0,05 - 0,0850 9,68
AuRengebiet 1.80 1,600 0,05 - 0,0800 9,11
AuRengebiet 1.81 0,109 0,05 - 0,0055 0,62
AuRengebiet 1.82 0,187 0,05 - 0,0094 1,06
AuRengebiet 1.83 0,118 0,05 - 0,0059 0,67

Summen 14,645 1,2413 | 141,39 Abfluss tGber Mulden und gepl. RW-Kanal mit Anbindung an vorh. RW-Kanal DN 800 - Planung
im Kreuzungsbereich WindmuhlenstraR3e (Planungsflachen, Bestandsflachen-Fahrbahn S65 und AuRRengebiete)
mittlerer AbfluRbeiwert Y 0,0848
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Hydraulische Berechnung - Entwasserungsabschnitt 2 S 65 - Vorflut vorhandenes Muldensystem - Vergleich Planung / Bestand

PROJEKT: Groitzsch, Neubau der VerbindungsstraRe S 65 - B 176 Orn=1 = 1139 |/(sha) | Projekt-Nr.. 20441 Stand: 11/2018 Unterlage: 18.2
zu entwassernder Bau-km Lange Einzugsflache Spitzen- |Versicker- |JAy = Aeq| Abflu- Zuflu® Abflu3- Sohl- Durch- | Leistung Ge- Ge- FlieRzeit P Zeitbei- Q rep Q rep
Bereich der abflu3- rate menge von menge gefalle messer schwin- | schwin- wert
Leitung beiwert oberhalb digkeit digkeit
einzeln gesamt einzeln | gesamt einzeln gesamt
von bis Nr. Ac ' Ay ¥ | Quse Q 1524 Q 156 DN Q vail V voi V e T T 1 ?» Quse
- km m - ha - I/(s ‘ha) ha IS IS IS %/ 00 mm I’'s m/s m/s s s - IIs IIs

Planung

Fb -S65 0+150 - 0+233 21 0,063 0,9 - 0,0567 6,46

Bk, Mu 0+150 - 0+267 2.2 0,041 - 150 -0,0130 -1,48

Bo 2.3 0,037 - 150 0,0000 0,00

Pflaster Kreis 24 0,000 0,9 - 0,0000 0,00

AuBengebiet 25 0,410 0,05 - 0,0205 2,33

Summen 0,551 0,0642 7,31 Abfluss tGber Mulden mit Anbindung an vorh. Muldensystem der S 65 - Planung

(Planungsflachen und Au3engebiet)
mittlerer AbfluRbeiwert Y 0,1165

Bestand

Fb Bestand 0-420 - 0+267 B 2.6 0,189 0,9 - 0,1701 19,37

AuRengebiet B 2.7 2,200 0,05 - 0,1100 12,53

Summen 2,389 0,2801 31,90 Abfluss Gber Mulden mit Anbindung an vorh. Muldensystem der S 65 - Bestand

(Bestandsflachen-Fahrbahn S65 und Au3engebiet)
mittlerer AbfluRBbeiwert Y 0,1172
Ergebnis: Im Entwasserungsabschnitt 2 wird der anfallende Regenwasserabfluss im vorhandenen Muldensystem deutlich reduziert Q g Planung=7311l/s << Q p Bestand =31,901l/s
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