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I Korndurchmesser in mm
Labornummer —— KV 1(245) ————KV4(248)
Entnahmestelle 3 J/4
Bodenansprache Schwemmsand Schwemmsand
[ Ungleichform. U 543 126
d10/d60 0.020/1.084 mm 0.144/1.817 mm
Anteil < 0.063 mm 14.4% 163%
Wassergehalt 27.5% [16.6 %
Komform plattig plattig
Rundung kantig kantig
Oberfidche rau rau
| Frostempfindl klasse F2 F1 bc
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Bodenansprache Bachschotter Bachschotter Bachschotter
Ungleichform. U 715 92.8 26.2
d10/ d60 0.039/2.780 mm 0.030/2.761 mm 0.086/2.254 mm
Anteil < 0.063 mm 128% 151 % 9.1 %
Wassergehait 17.2% 189 % 242 %
Komform | kubisch kubisch - plattig kubisch - plattig
Rundung kantig angerundet kantig - gerundet
Oberflache rau rau, glatt rau
Frostempfindi klasse F2 F3 F2 oC
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Rundung kantig
Oberflache rau
Frostempfindl.klasse F3 DC
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[EEKERT 5,50 chemnitz Anlage : 3.2 - Blatt 1
| Datum @ 14.11.2019
Labornummer: Wz 1 (251 )
Zustandsgrenzen Tefe 025-isom =
s 18 122 _ |Bodenat . Auelehm -
Entnahmestelle:  1/2+2/2 _|ArtderEntn. : gestot
Ausgef. durch Weber ~ |Entn.am 24, 10 2019 - = - —
- i FlieBgrenze ) Ausrollgranze
Behater-Nr. 7 8 9 | 15 | 6 [ 7 [ 8 [
Zah! der Schisge 15 | 20 | 27 | 31 | ' 1
Feuchle Probe+ Behaiter m, + mg [g] 45 80 40,30 4366 | 4667 | 4968 | 4521 | 4473
Trod(ene Probe + Behilter m, + my [g] 36 75 33.78 36.15 | 3948 [ 47.25 | 4342 | 4313
Bohllter my [g] 24 33 2436 | 2478 | 2763 41.51 | 39.25 | 39.41
Wasser m-m=m,[g]| 905 | 652| 751 | 7.8 242 | 179 | 160
Trocksne Probe m, [g]f 124 42| 942 | 1137 | 1185 574 | 417 | 372 | Mitel
Wammehang}}w [-1L 0.728 | 0692 | 0.660 | 0.606 | 0422 | 0429 | 0429 0427
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Betreff: BV: B 92 - Sicherung Stiizwand 7 bei Sohl - Umverlegung Rauner Bach
Projekt-Nr.: 11963/28313
Eingangsdatum: 29.10.2019
Bearbeitungszeitraum: 29.10.2019 - 05.11.2019
Probennehmer: Auftraggeber

Bod 1 Talsedimente aus EP VZ+1/342/242053+31242/34314+4{ 244|345/ 2 Boden

NG Srene« amtordgerunaswiart

Farbe - braun ®

Geruch, qualitativ im Feststoff - ohne DIN EN 1822 (B 3) Anh. C 2006-10
Bodenart - Lehm Schiuff Bodenkundiicha Karti \g. 1984
Trockenrickstand (105 °C) % 0S 82,6 DIN EN 14348 200703

TOC (ges. org. Kohlenstoff) %TS 0,62 DiN EN 13137 2001-12
Kohlenwasserstoffe, C10-C40 mg/kg TS < 50 DIN EN 14039 2005-01
Kohlenwasserstoffe, C10-C22 mghkg TS <50 DiIN EN 14039 2005-01

EOX (extr.organ.geb.Halog.) mghkg TS < 0,50 DIN 38414-17 (S 17) 2017-01
Kénigswasseraufschluss - X DIN EN 13857 2003-01

Arsan mg/kg TS 6.3 DIN EN 10 11885 (E 22) 2000-00
Blei mg/kg TS 101 DIN EN SO 11885 (E 22) 2009-09
Cadmium mgkg TS 0,23 OIN EN 180 11885 (E 22) 2009-09
Chrom, gesamt mgkg TS 18,8 DIN EN iSO 11885 (E 22) 2008-08
Kupfer mgkg TS 9.6 DIN EN ISO 11885 (€ 22) 2000-08
Nickel mg/kg TS 236 DIN EN 1SO 11885 (E 22) 2009-09
Quecksilber mgkg TS < 0,05 DIN EN SO 12848 201208

Zink mgkg TS 81,6 DIN EN 10 11885 (E 22) 2009-09

BERGHOF Dresdner Stralte 181a

Deutschiand

Tel +49 371 334356-0

Fax.+49 371 334358-10
snalythk.chermnitz @bergho!. com
www _berghof-snalytik. com




PRUFBERICHT | 00106127-01_(AC) Seite 2/4

Naphthalin mg/kg TS <005 DIN ISO 18287 2000-08
Acenaphthylen mg/kg TS < 0,05 DIN ISO 18287 2008-05
Acenaphthen mg/kg TS < 0,05 DIN 1SO 18287 2006-05

Fluoren mgkg TS < 0,05 DIN ISO 18287 2006-06
Phenanthren mg/kg TS 0,20 DIN ISO 18287 2006-05
Anthracen mgkg TS 0,20 DIN 1SO 18287 2006-05
Fluoranthen mg/kg TS 0,24 DIN SO 18287 2006-08

Pyren mgkg TS 0,23 DIN 1SO 18287 2008-05
Benz(a)anthracen mg/kg TS 0,19 DIN iSO 18287 200608

Chrysen mglkg TS 0,20 DIN ISO 18287 2008-05
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS 0,22 DIN SO 18287 2006-06
Benzo(k)fiuoranthen mgkg TS 0.21 DIN ISO 18287 2008-05
Benzo(a)pyren mghkg TS 0,19 DIN 1SO 18287 2006-05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mghkg TS 0.21 DIN I1SO 18287 2006-05
Dibenz(a,h)anthracen mgkg TS 0.21 DIN iSO 18287 2008-05
Benzo(ghi)perylen mghkg TS 0,22 OIN ISQ 18287 2006-05

Summe mgkg TS 2,52 berechnet

Eluatherstellung - b DIN EN 124574 2003-01

Farbe, qualitativ - gelb -

Geruch, qualitativ - muffig DIN EN 1622 (B 3) Anh_ C 2008-10
pH-Wert / bei 20°C - 10,1 DiN 384045 (C 5) 2008-07

elektr. Leitféhigkeit bei 25°C uS/icm 163 DIN EN 27888 (C8) 1993-11
Chiorid mgiL < 5,00 DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 2009-07
Sulfat mg/L 13,3 DIN EN 130 10304-1 (D 20) 2009-07
Arsen mg/t. 0,0009 DIN EN SO 17204-2 (E 29) 2006-02
Blei mg/L < 0,002 DIN EN 1SO 17204-2 (E 29) 2005-02
Cadmium mg/L < 0,001 DIN EN 1SO 172942 (E 29) 2005-02
Chrom, gesamt mg/L 0,007 DIN EN IS0 17284-2 (E 29) 2005-02
Kupfer mglL 0,019 DIN EN IS0 17294-2 (E 29) 2005-02
Nickel mg/L 0.009 DIN EN 18O 17294-2 (E 29) 200502
Quacksiiber mg/L < 0,0002 DIN EN 1S0 12845 2012-08

Zink mg/L < 0,01 DIN EN 1SO 17294-2 (E 29) 2006-02

Berghof Analytik + Umweltengineering GmbH | Dresdner Stralle 181a | 09131 Chemnitz | www_berghof-analytik.com
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Bod 2 Felshornzonl aus EP 14+2/4+3/5+4/4+5i3+5/4 Bodan

« Arfordarungswaent

Farbe

Geruch, qualitativim Feststoff
Bodenart

Trockenriickstand (105 °C)
TOC (ges. org. Kohlenstoff)
Kohtenwasserstoffe, C10-C40
Kohlenwasserstoffe, C10-C22
EOX (extr.organ.geb.Halog.)

Konigswasseraufschluss
Arsen

Blei

Cadmium

Chrom, gesamt

Kupfer

Nickel

Quecksliber

Zink

Naphthalin
Acenaphthylen
Acenaphthen

Fluoren

Phaenanthren
Anthracen
Fluoranthen

Pyren
Benz(a)anthracen
Chrysen
Benzo(b)fluoranthen
Benzo(k)fiuoranthen
Benzo{a)pyren
indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibenz(a,h)anthracen
Benzo{ghl)perylen

Summe

Eluathersteliung
Farbe, qualitativ
Geruch, qualitativ
pH-Wert / bei 20°C
elektr. Leitfdhigkeit bei 25°C
Chiorid

Sulfat

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom, gesamt
Kupfer

Nickel

Quacksiiber

Zink

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mgikg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mgkg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mghg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mghkg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

uSfcm
mg/L
mg/L
mght.
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

braun-grau
ohne
Sand
88,8
<0,10
<50
< 50
<0,50

3,2
10,0
<02
14,9
24,7
38.4
<0.05

< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
<0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
n.b.

farblos
ohne
6,68
231
< 5,00
< 10,0
< 0,002
< 0,002
< (0,001
< 0,002
< 0,002
0,005
< 0,0002
< 0,01

DIN EN 1622 (8 3) Anh. C 2006-10
Bod diche Kart 9. 1994
DIN EN 14346 2007-03

DIN EN 13137 2001-12

DIN EN 14039 2005-01

DIN EN 14039 2005-01

DIN 3841417 (S 17) 2017-01

DIN EN 13857 2003-01

DIN EN 1SO 11885 (E 22) 2009-09
DIN EN ISO 11885 (E 22) 2009-08
DIN EN ISO 11885 (E 22) 2009-08
DIN EN ISO 11885 (E 22) 2009-09
DIN EN ISO 11885 (E 22) 2009-09
DIN EN ISO 11885 (E 22) 2009-09
DIN EN ISO 12846 2012-08

DIN EN 1SO 118885 (E 22) 2009-08

DIN 1SO 18287 2006-05
DIN (SO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2008-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN iSO 16287 2006-05
DIN ISO 18287 2008-05
DIN ISO 16287 2008-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN 1SO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2008-05
DIN I1SO 18287 2006-05
OIN 1SO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
berechnel

DIN EN 124574 200301

DIN EN 1622 (B 3) Anh. C 2008-10
DIN 38404-5 (C 5) 2009-07

DIN EN 27888 (C8) 1993-11

DIN EN 1SO 10304-1 (D 20) 2008-07
DIN EN SO 10304-1 (D 20} 2009-07
DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 2005-02
DIN EN 1SO 17294-2 (E 20) 2008-02
DIN EN 1SO 17294-2 (E 29) 2005-02
DIN EN ISO 17294-2 (E 20) 2005-02
DIN EN ISO 17204-2 (E 29) 2005-02
DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 2005-02
DIN EN ISO 12846 2012-08

DIN EN 1SO 17294-2 (E 29) 2005-02
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Mario Thielemann
Laborleiter
Legende: n.n.  nicht nachweisbar M) Mittelwert
n.b.  nicht bestimmbar (Zahl)  Einzelwert
nd.  nicht durchgefiihrt X Untersuchung durchgefihrt

<xx kisiner als Bestimmungsgrenze

Fett gedruckte Priifverfahren Oberschreiten (bzw. unterschreiten) die zuldssigen Granz- oder Anforderungswertel

mit * markierte Priifverfahren sind nicht akkreditiert

mit 1 markierte Prifverfahren wurden am Standort Tilbingen bearbeitet

mit + markierte Priifverfahren wurden im Unteraufirag bearbeitet, der Auftragnehmer ist fiir das Verfahren skkreditier

Die Priifergebnisse beziehen sich ausachliefllich auf die angelieferien Priifgegenstdnds. Die im Verfahren angegebene Messunsicherhsit wird

eingehalten. Die Verdffantlichung und Vervielfiiltigung von Priifberichten und Gutachten sowie deren auszugsweige Verdffentiichung bedarf der
schriftlichen Zustimmung. (DIN EN ISO/IEC 17025)
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Reg.-Nr.. 0864518 Landesamt fir Straflenbau und Verkehr NL Plauen \ B 92 - Sicherung Stzw 7 be Sohi | Anfage 4 - Blatt 1

Proj -Nr. 11983 /28313 Verlegung Rauner Bach \ Fotodokumentation

Rammkernsondierung (RKS) 1 — Ansatzpunkt



Reg.-Nr. 08645 - 18 Landesamt fur Straflenbau und Verkehr NL Plauen \ B 92 - Sicherung Stzw 7 bei Sohi Anlage 4 - Blatt 2
Proj.-Nr. 11963 /28313 Veriegung Rauner Bach \ Fotodokumentation g

Rammkernsondierung (RKS) 2 - Ansatzpunkt




Reg.-Nr.: 08845 - 18 Landesamt fir Straflenbau und Verkehr NL Plausn \ B 92 - Sicherung Stzw 7 bei Sohl Anlage 4 - Blatt 3
Proj-Nr. 11963 /28313 Verlegung Rauner Bach \ Fotodokumentation 9




Reg.-Nr.. 08845 - 18 Landesarnt fir Stralenbeu und Verkehr NL Plauen \ B 92 - Sicherung Stzw.7 bei Soh Anlage 4 — Blatt 4
Proj-Nr 11963 /28313 Verlegung Rauner Bach \ Fotodokumentation ag




Reg -Nr. 08645- 18 Landesamt fir Stralenbau und Verkehr NL Plauen \ B 92 - Sicherung Stzw.7 bei Sohl |

Proj-Nr 11963 /28313 Vedegung Rauner Bach \ Folodokumentation Anlage 4 - Blatt 5

2N N T S N
Rammkernsondierung (RKS) 5 — Ansatzpunkt



