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13. Juni 2015
Gegenuberstellung Neubau oder Erhalt der Briicke
BW 4 lber die Bobritzsch im Zuge der S 196 in Krummenhennersdorf

Die bestehende Steinbogenbriicke im Zuge der Staatsstralle S 196 Uber die Bobritzsch, am
Ortsrand von Krummenhennersdorf gelegen, ist nach Angabe des Landesamtes fir
Denkmalpflege als technisches Denkmal gelistet. Es besteht jedoch ein starkes offentliches
Interesse, dieses Bauwerk in Verbindung mit den anschlieenden Stitzwanden durch einen
Neubau zu ersetzen. Die seit Jahren ungenigende Situation aus hydrologischer und
verkehrstechnischer Sicht bedarf zwingend einer Anderung.

Anlass

Ausgangspunkt fur die vorliegende Gegenlberstellung ist das Planfeststellungsverfahren fir
den Ersatzneubau dieser Briicke. Die Anhdrung der Trager offentlicher Belange wurde mit dem
Versand der Feststellungsunterlage am 18. Dezember 2013 eingeleitet.

Im Erlauterungsbericht dieser Feststellungsunterlage sind die folgenden Varianten dargestellt
und miteinander verglichen:

e Variante 1: Erhalt mit unterstromigem Anbau

e Variante 2: Erhalt mit Erweiterung durch einen dritten Bogen und unterstromigem
Anbau

e Variante 3: Ersatzneubau als Einfeldbauwerk

Im Ergebnis hat sich der Ersatzneubau als Vorzugsvariante herausgestellt.

Im Zuge der Anhorung Trager offentlicher Belange haben sich die Denkmalbehorden fir den
Erhalt der Gewolbebriicke ausgesprochen.

Die Stellungnahmen des Landesamtes fur Denkmalpflege Sachsen und des Fachbereiches
Denkmalschutz des Landratsamtes Mittelsachsen stellen inhaltlich gleichlautend folgende
wesentliche Argumente fur den Erhalt der Briicke dar:

- bedeutende historische Natursteinbriicke im Zuge eines historischen Fernhandelsweges

- hochwertige Gestaltung mit fiir die Region untypischen gro3en Sandsteinquadern

- Ortshild und Landschaft pragend

- bisher mussten in der Region denkmalgeschitzte Bricken aufgrund von
StralRenbaumalRnahmen oder aus Grinden des Hochwasserschutzes aufgegeben
werden oder wurden im Erscheinungsbild stark in Mitleidenschaft gezogen

- erhebliches offentliches Interesse am authentischen Erhalt

Das Bauwerk ist fur den Verkehrsteilnehmer kaum wahrnehmbar, nur von der Oberschaarer
Stralde ist die nahezu frontale Ansicht gegeben, welche als “Schauseite® bezeichnet wird.
Jedoch ist diese Ansicht durch die angebaute Stahlbetonverbreiterung stark beeintrachtigt.
Ansonsten ist die Briicke nur fuldlaufig, wesentlich von privaten Grundflachen aus erlebbar.

Historie

Urspringlich war der Fahrweg auf der Briicke beidseitig mit Bristungsmauern begrenzt. Diese
Bristungselemente waren, wahrscheinlich durch Fahrzeuganprall, so stark nach aul3en
verschoben, dass sie drohten, in die Bobritzsch zu stirzen. Im Jahr 1976 wurden diese
Bristungssteine deshalb entfernt und durch ein Gelander ersetzt. Das Steinmaterial ist nicht
mehr vorhanden.
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Bild 1: Briickenansicht mit Sandsteinbriistung vor 1976

Zum Zeitpunkt der Errichtung — vor mehr als 200 Jahren — hatte die Bricke eine ganz andere
Verkehrsfunktion, lhre Nutzung erfolgte durch FulRganger, Karren, Ochsen- und
Pferdegespanne.

In der Zeit des 18./19.Jh gebaute Briicken wurden erfahrungsgemaf mit Bristungsmauern als
Leit- und Absturzsicherung ausgestattet.

Bild 2 und 3: weitere Beispiele fir in der Region erhaltene Bricken mit Briistungsmauerwerk

Heute hat die Staatsstralle S 196 eine wichtige Verbindungsfunktion zwischen Freiberg und
Reinsberg und weiterfihrend zur Autobahn A 4. Das heutige Verkehrsaufkommen u.a. mit
wesentlich gréReren Transportlasten stellt die Gebrauchstauglichkeit der Steinbogenbriicke und
der unmittelbar anschlieBenden Ufermauern in Frage.


http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Falkenberg,_Bogenbr%C3%BCcke.JPG
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Bild 4, 5 und 6: Heutiges Verkehrsaufkommen auf der Briicke
Bisherige UmbaumalRnahmen am Bauwerk

Bereits 1976 erfolgten Umbauten an der Briicke, die den Denkmalwert entscheidend minimiert
haben.

Die Bristungssteine mit dem Aufsatzgelander wurden entfernt, was den Gesamteindruck und
Denkmalwert enorm beeintrachtigt. Es wurden beidseitig Stahlbetonkappen (aul3en
oberflachlich abgezogen, innen mit Bord) angebaut und mit einem Rohrgelander als
Absturzsicherung erganzt. Damit wurde die Nutzbreite der Briicke zwar geringfligig erhoht,
entspricht mit einer Breite von 3,33 m jedoch Uberhaupt nicht den verkehrlichen Anforderungen.
Die Briicke ist nur wechselseitig befahrbar, was bei den unginstigen Sichtverhaltnissen ein
erhohtes Gefahrenpotential darstellt. Fir FulRganger steht kein Gehweg zur Verfigung. Diese
Umbauten entsprechen nicht den Anforderungen des Verkehrs und der Verkehrssicherheit.

Weiterhin wurde bei diesen Umbaumalinahmen im Gesimsbereich oberstrom links eine
Stahlbetonerganzung vorgenommen. Dieser ,Zwickel“ zur Gewahrleistung der Auffahrt aus
Richtung Oberschaarer Strale verdeckt nahezu ¥ des linken Bogens und stort den
Gesamteindruck auf3erordentlich. Bereits durch diese baulichen Veradnderungen weist die
Briucke keinen authentischen Zustand mehr auf.

Bild 7: Bogenuntersicht mit massiven Schaden, 1994
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Deutlich erkennbar ist, dass der Verbund zwischen Gneis und Moértel nicht mehr gegeben ist.
Einzelne Steine sind bereits aus dem Geflige ausgebrochen und es drohten weitere Ausbriiche.
Am gesamten Bauwerk ist fast kein Fugenmortel mehr vorhanden.

Zur mittelfristigen Aufrechterhaltung der Standsicherheit wurden im Jahr 1999 in beiden Bdgen
Ankerstabe, mit Druckplatten gesichert, eingebaut um weiteren Ringrissen entlang der Bogen
entgegen zu wirken. Des Weiteren wurden die Unterseiten der Bogen mit einer bewehrten
Spritzbetonschale versehen, um das Gewolbe vor weiteren Ausbriichen zu sichern. Auch diese
Mafnahmen beeintrachtigen die Ansicht und damit den Denkmalwert der Bricke.

Die bereits 1994 festgestellten Verschiebungen von Teilen der Stirnwédnde haben sich wegen
zu hoher Lasteintragungen weiter erhtht. Bei der zuletzt 2014 durchgefuhrten Bauwerksprifung
wurden Gesteinsverschiebungen bis zu 5 cm festgestellt. Aufgrund der zusétzlich ebenfalls
vorhandenen, zahlreichen Gesteinsausbriiche missten die Stirnwande komplett erneuert
werden.

Gleichlaufend zu dieser Sicherungsmafinahme wurde auf der Grundlage der zu dieser Zeit
geltenden Regelwerke im Verkehrsbau eine Variante mit weitestgehendem Erhalt der
oberstromseitigen Denkmalansicht der Briicke entwickelt. Diese Vorzugsvariante wurde mit
dem Landesamt fur Denkmalpflege abgestimmt und im Jahr 2000 bestatigt.

Bisherige Planungsschritte
Ein Ersatzneubau wurde bereits in den siebziger Jahren geplant, jedoch nicht realisiert.

1992 wurde erneut mit der Entwurfsplanung fir einen Brickenersatzneubau begonnen.
Zunachst wurden Varianten untersucht, die den Erhalt der Briicke zur Nutzung als Fuf3- und
Radweg und einen Neubau unterstromseitig zum Inhalt hatten.

Wesentliche Griinde gegen diese Lésung liegen darin, dass die gestorten Abflussverhéaltnisse
der Bobritzsch bestehen blieben.

Weitere Gegenargumente sind zum einen die ungunstigen Platzverhaltnisse (Uberbauung des
Dorfbaches, StraRen- und Weganbindungen) und des Weiteren die ungeklarte Unterhaltspflicht
fur das verbleibende Bauwerk.

Aufgrund des mehrfach durch die Denkmalbehérden dargestellten Denkmalwertes wurde vor
etwa 20 Jahren ein Erhaltungskonzept erarbeitet, bei dem unterstromig eine Verbreiterung mit
den gleichen Dimensionen wie das bestehende Bauwerk angebaut werden sollte. Dabei kdnnen
zwar Teile der Bricke erhalten bleiben, jedoch der Uberwiegende Teil der Konstruktion wird
verdeckt oder muss erneuert werden.

Im Vorfeld dieser Planung wurde im Jahr 1994 eine Bauwerkserkundung zur Feststellung der
Materialkennwerte durchgefuhrt. Bereits zu diesem Zeitpunkt waren die Materialgiten der
Steine und des Fugenmdrtels so gering, dass dem Gewdlbebogen keine rechnerisch
nachweisbare Tragfunktion mehr zugewiesen werden konnte. Deshalb wurde fir die statische
Nachrechnung angenommen, die vorhandene Bogenkonstruktion mit einem Stahlbetonbogen
zu Uberspannen, der die Tragfunktion tbernimmt.

Bei mehrfachen Ortsterminen mit den Denkmalbehérden wurde die Beseitigung der
Spritzbetonschale bei einer eventuellen Instandsetzung der Briicke gefordert. Wirde man
dieser Forderung folgen, so wirde das Steingeflige der Bogenunterseite komplett zerstort, da
das por6se Steinmaterial am Spritzbeton haften bleibt.. Das heildt, die urspringliche,
denkmalgetreue Bogenuntersicht kann nicht wieder hergestellt werden.
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Die bereits 1994 festgestellten Verschiebungen von Teilen der Stirnwédnde haben sich wegen
zu hoher Lasteintragungen weiter erhdht. Bei der zuletzt 2014 durchgefiihrten Bauwerksprifung
wurden Gesteinsverschiebungen bis zu 5 cm festgestellt. Aufgrund der zusatzlich ebenfalls
vorhandenen, zahlreichen Gesteinsausbriiche muissen die Stirnwande komplett erneuert
werden.

Die rechnerisch nicht mehr nachweisbare Tragfahigkeit der Briicke (Nachrechnungsrichtlinie
2012) und die beschriebenen Verformungen machen die Tonnagebegrenzung von 16 t
zwingend erforderlich.

Bei beiden Varianten zum Erhalt und Umbau des Bauwerkes, einschlie3lich des erforderlichen
Neubauteiles auf der Unterstromseite wirde die Denkmalkonstruktion komplett durch die
Verbreiterung verdeckt, wodurch die Standsicherheit der Ursprungskonstruktion nicht mehr
sichtbar und auch nicht mehr Gberprufbar ist.

Entsprechend der aktuellen Bauwerkssituation wirden auf der Oberstromseite lediglich fur die
Stirnbdgen und Teile des Pfeilers Chancen zum Erhalt bestehen, wobei der schlechte Zustand
der Sandsteine noch nicht berticksichtigt ist. Alle anderen Teile (Bogenunterseite, Stirnmauern)
sind zu erneuern, der Schmuckstein neu einzusetzen (siehe Bild 8).

Bild 8:Darstellung der oberstrom verbleibenden Bauwerksteile

Die helle Farbgebung dokumentiert die Erneuerung der Strinwénde und der Bogenunterseiten.
Weitere erforderliche Veranderungen sind:

Steine im Bogenkranz teilweise erneuern und ausbessern

Schmuckstein mit Initialen neu einsetzen

Pfeilersteine instand setzen und Kolk am Pfeiler (ca. 1,80 m tief) beseitigen
Anlandungen beseitigen und Otterberme anbauen
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Der Bauwerksentwurf zur mdglichen Instandsetzung und Umbau durch unterstromige
Verbreiterung, in Anlehnung an das urspriingliche Erscheinungsbild der Briicke, wurde im Mai
2002 vom SMWA genehmigt.

Die Auswirkungen des Augusthochwassers 2002 hatten jedoch zur Folge, dass Erhalt und
Verbreiterung der Bricke stark in Zweifel gestellt werden mussten.

Zunachst wurde geprift, welche Auswirkungen der Wegfall des unterstromigen Wehres,
welches zum Denkmalensemble Bricke, Wehr und Winschmannmihle gehdrt, auf
Hochwasserruckstau der Bobritzsch héatte. Die Auswirkungen sind marginal.

Erste Uberlegungen nach den Hochwasserereignissen sahen eine Erhohung des
Durchflussquerschnittes durch Anbau eines dritten Gewdlbebogens vor. Da dieser Anbau aus
Platzgriinden nur auf der Gleithangseite erfolgen kdnnte, ist analog zur jetzigen Situation mit
starken Anlandungen zu rechnen und somit ist der Durchflussquerschnitt wieder reduziert.
Diese Erweiterungsvariante hatte erhebliche weitere Eingriffe im Umfeld zur Folge:

e Versetzen der Trafostation

e Verlegen der Weganbindung ,An der Bobritzsch®

o Auswirkungen auf erforderliche Hochwasserschutzmaf3Bhahmen

e Veranderung des Denkmalcharakters durch Ersatz der wesentlichen Bauteile

Aufgrund dieser Probleme und des zu geringen Nutzen-Kosten-Verhaltnisses wird diese
Losung nicht als zielfihrend angesehen.

Die im Jahr 2002 aufgezeigte Instandsetzungsvariante kann nach aktueller Vorschriftenlage so
nicht mehr realisiert werden. Denn seither wurde das Vorschriftenwerk entsprechend der
aktuellen Fahrzeugdimensionen Uberarbeitet. So sind entgegen der damaligen Lastannahmen
fur einen SLW 60 (Schwerlastwagen mit 60 t Gesamtgewicht) nicht mehr Achslasten von
maximal 200 kN im Abstand von 2,00 m sondern eine Doppelachse mit jeweils 240 kN im
Abstand von 1,20 m anzusetzen. Diese Lasterhtéhung hat zur Folge, dass sich im konkreten
Fall die Dicke des uberspannenden Stahlbetonbogens um ca. 10 cm erhéhen wiirde. Da bereits
mit der urspriinglich angenommenen Bogenabmessung eine Anbindung der Oberschaarer
Straf3e nicht richtliniengerecht, sondern nur unter drtlicher Anpassung mdglich war, ist diese
Anbindung nun nicht mehr realisierbar.

Die Hochwasserereignisse 2002 hatten massive Proteste der Anwohner gegen den Erhalt der
Briicke zur Folge, die auch Ministerprasident Tillich vorgetragen wurden. In Beantwortung
dieser Beschwerdeschreiben teilte die Staatskanzlei dem SMWA in einer Mail am 19.05.2009
mit, dass der Ministerprasident um Planung und Vollzug des Neubaus bitte.

Auf der Grundlage dieser Information wurde im vormaligen Strallenbauamt Chemnitz mit der
Planung des Bruckenneubaus begonnen. Diese Planung liegt zur Planfeststellung in der
Landesdirektion Chemnitz vor.

Ergebnisse der Bauwerksprifung

Der aktuelle Bauwerkszustand ist im Zustandsbericht 2014 bewertet und mit der schlechtesten
Zustandsnote von 4,0 (ungeniigend) festgestellt.

- Standsicherheit: aufgrund der Schaden beeintrachtigt

- Verkehrssicherheit: nicht mehr gegeben, sofortige Maflinahmen erforderlich,
Nutzungseinschrankung

- Dauerhaftigkeit: nicht mehr gegeben, Nutzungseinschréankung
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Derzeit ist die Brucke mit einer Tonnagebegrenzung von 16 t eingeschrénkt nutzbar. Diese
Belastung ist nach guiltigem Vorschriftenwerk nicht mehr rechnerisch nachweisbar.

Da die Brucke wegen zu geringer Breite (Fahrbahnbreite an der engsten Stelle 3,33 m) nur
einspurig befahrbar ist, kommt es immer wieder zu Begegnungsféllen, bei denen ein Fahrzeug
zurlck stoRen muss. Eine Vorrangregelung kann nicht getroffen werden, da die
Sichtverhaltnisse aus beiden Richtungen ungenigend sind.

Die fehlende Sicherheit fur alle Verkehrsteilnehmer (kein Gehweg, zu geringe Breite) stellt ein
grol3es Gefahrenpotential dar.

Weiterhin hat die Bauwerksprifung 2014 an den Widerlagern und am Mittelpfeiler
Auskolkungen festgestellt, die bis zu einer Tiefe von 1,80 m reichen. Somit kbénnen keine
Aussagen uber die Standsicherheit der Brickenunterbauten gemacht werden. Diese Tatsache
stellt ein nicht kalkulierbares Sicherheitsrisiko fur die Gesamtkonstruktion dar.

Die Summe der festgestellten Mangel rechtfertigt einen Ersatzneubau.

Hochwasserschutz und Eisfahrten

Trotz bisheriger und geplanter HochwasserschutzmalRnahmen an der Bobritzsch ist die
Uberflutungsgefahr fur den Bereich der bestehenden Briicke nicht gebannt. Am massiven
Mittelpfeiler staut sich zunachst ankommendes Treibgut und fuhrt in Folge zu Verklausung des
hauptséchlich angestromten linken Bogenfeldes. Der ungehinderte Abfluss kann vom
verbleibenden Bogenfeld nicht geleistet werden, es kommt zur Uberflutung. Diese Tatsache
bestatigt sich in der im Jahr 2010 durchgefiihrten 2d-hn-Berechnung fir die Bobritzschbricke in
Krummenhennersdorf, welche in der Unterlage 18 der Planfeststellungsunterlage enthalten ist.

Weiterhin ist mit dem bestehenden Bauwerk die Problematik der sogenannten Eisfahrten nicht
gelost:

RegelmaRig friert die Bobritzsch zunéchst bei lAngerer Frostperiode oberflachig komplett zu. Bei
plotzlich auftretendem Tauwetter erhoht sich durch das zustromende Tauwasser der
Wasserstand, die noch gefrorenen Eisschollen brechen grof3flachig auf, verschieben sich
gegeneinander und kdnnen wegen des massiven Mittelpfeilers nicht ungehindert abflieen. Sie
stellen fur beide Gewolbebdgen eine hohe Verklausungsgefahr dar mit der Folge von
Uberschwemmungen.

Derartige Wettersituationen treten immer wieder auf. Schwerwiegende Eisfahrten in jungster
Zeit sind aus den Jahren 1992, 2004 und 2012 bekannt und in Bildern dokumentiert.

Bild 9: Eisfahrt 1992
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Bild 10 und 11: Eisfahrt 2012

Bild 12: Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr 2012:
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Die Beseitigung des Mittelpfeilers als massives Abflusshindernis ist altenativios.

Mit dem geplanten Ersatzneubau als Einfeldbauwerk gibt es keinen Eisstau und daraus
resultierende Uberschwemmungen mehr.

Die Vorzugsvariante ist daher der Ersatzneubau.

Naturschutzfachliche Betrachtung

Um die unterschiedlichen Auswirkungen zwischen Ersatzneubau und einem Erhalt des
Bauwerkes auf die Eingriffssituationen in Natur und Landschaft abschatzen zu kénnen, wurde
diesbezlglich eine zusatzliche Variantenbetrachtung durchgefihrt.

Diese Unterlage wurde vom Buro fur ganzheitliche Landschaftsplanung und Biotopgestaltung
im Dezember 2014 erstellt. Das Biro hat auch die umweltfachlichen Untersuchungen
(Unterlage 9 und 19) fir die Planfeststellungsunterlage erstellt.

Im Ergebnis dieser Gegenlberstellung wurde festgestellt, dass die erforderlichen
HochwasserschutzmaRnahmen beim Erhalt der Briicke zu deutlich héheren Eingriffen flihren
und somit dem Ersatzneubau der Vorzug zu geben ist.

AbschlieRende Wirdigung

Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass sowohl aus Sicht des Bauwerkszustandes,
des Hochwasserschutzes und des Naturschutzes, zahlreiche Argumente gegen den Erhalt des
Bauwerkes mit einer baulichen Erweiterung sprechen. Zudem wirde beim Versuch das
Bauwerk zu erhalten, lediglich flr den oberstromigen Stirnkranz des Gewodlbes, die Widerlager
und den Mittelpfeiler eine Chance zum Verbleib bestehen.

Fur die Bauwerksgrindung ist wegen der erwéhnten zahlreichen Auskolkungen kein statischer
Nachweis moglich.

Im Ergebnis ist festzustellen, dass nur ein Ersatzneubau die Anforderungen an ein
richtlinienkonformes und sicheres Verkehrsbauwerk erfullt.

Dem Argument, dass in der Region mehrere denkmalgeschutzte Bricken auf Grund von
Strallenbaumalnahmen oder aus Grinden des Hochwasserschutzes aufgegeben werden
mussten, steht der Zustand der sogenannten Zollhausbriicke Uber die Bobritzsch in Bieberstein
entgegen. Hier wurde im Zuge der S 195 neben der alten Briicke 1975 ein neues Bauwerk
errichtet, da dies auf Grund der Linienfiihrung der StraRe und der Platzverhaltnisse maoglich
war. Die Denkmalbricke tragt ahnliche Initialen wie die Briicke in Krummenhennersdorf und ist
mit dem Jahr 1732 datiert. Der bauliche Zustand dieses Denkmals, welches nicht mehr als
Verkehrsbauwerk genutzt wird, stellt aus unserer Sicht eine Gefdhrdung dar. Ein derartiger
Zustand kann nicht im Sinne der Erhaltung eines Denkmals sein.
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Bild 13: Zollhausbriicke Bieberstein im Jahr 2003
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Bild 14: Zustand im Winter 2014
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