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1 Darstellung der BaumalRnahme
1.1 Planerische Beschreibung

Im Jahr 1806 wurde in Krummenhennersdorf eine zweifeldrige Steinbogenbriicke tber die
Bobritzsch errichtet. Infolge ihres Alters und der in der Vergangenheit stark angestiegenen
Verkehrsbelastung befindet sich das Bauwerk in einem baulich sehr schlechten Zustand.

Das Bruckenbauwerk ist mit dem Gesamtensemble Muhlgraben, Wehr und Wiinschmann-
muhle in der Denkmalliste des Landesamtes fur Denkmalpflege registriert.

Krummenhennersdorf ist Ortsteil der Gemeinde Halsbriicke und verbindet die Ortschaft in
sudlicher Richtung Uber die StaatsstraRe S196 mit der Kreisstadt Freiberg als Mittelzentrum.

Die Nutzbreite des Bestandsbauwerkes betragt 4,34 m. Begegnungsverkehr ist nur unter
gegenseitiger Ricksichtnahme mdaglich. In Richtung Dittmannsdorf existiert eine Beschilde-
rung der Bricke als Engstelle.

Die FuRganger queren unter Inanspruchnahme der StralBenverkehrsflache, da keine Geh-
bahn vorhanden ist.

Die anschlie3enden Stitzwande parallel zur S 196 und zur Oberschaarer Stral3e sind eben-
so in ihrer Standsicherheit gefahrdet.

Ein Ersatzneubau fir die genannten Ingenieurbauwerke ist zwingend erforderlich.

1.2 StraRBenbauliche Beschreibung

Zum Anschluss an die neu zu errichtende Briicke tber die Bobritzsch ist die S 196 auf einer
Lange von insgesamt 230 m auszubauen. Der Bauanfang der Ausbaustrecke befindet sich
ca. 60 m westlich der Einmindung der Zufahrt ,Hofberg®, das Bauende liegt ca. 100 m hinter
dem nordlichen Widerlager. Im Netzknotenstationierungssystem wird der Baubereich wie
folgt definiert: NK 5046 009, Stat. 3,618 bis NK 5046 009, Stat. 3,848. Die Lange der Bau-
strecke im Zuge der S 196 betragt 230 m.

Der Ausbaubereich befindet sich in der Ortslage Krummenhennersdorf und wird geman
RASt 06 ausgebaut. Die S 196 dient vor allem dem regionalen und zwischengemeindlichen
Verkehr und wird nach RIN der Verbindungsfunktion LS Il (Regionalstra3e) zugeordnet.
Innerhalb der Ortslage (Ortsdurchfahrt) handelt es sich um die Stral3enkategorie HS Ill nach
RASt 06 mit dem Regelquerschnitt RQ 7,5 mit 2x 2,75 m Fahrbahn und 1,0 m breiten Ban-
ketten.

Einseitig wird im Bereich der Stitzwand BW 14S und weiterfiihrend auf der Briicke ein
Gehweg mit einer Breite von 1,50 m auf der Kappe angeordnet. Im nérdlich der Briicke ge-
legenen Ausbauabschnitt wird eine Gehwegbreite von 2,25 m vorgesehen.

Die im Baubereich einmiindenden Stralen und Wege werden entsprechend wieder ange-
bunden.

Kostentrager des Stral3enbauvorhabens sind der Freistaat Sachsen und die Gemeinde
Halsbrucke.
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Die Versorgungsunternehmen sind an den Kosten der infolge des Straldenbaus notwendigen
Umverlegungsmalnahmen an Versorgungsleitungen auf der Grundlage der bestehenden
Rechtsverhéltnisse zu beteiligen.

1.3 Streckengestaltung

- entfallt —

2 Begrundung des Vorhabens

2.1 Vorgeschichte der Planung, vorausgegangene Untersuchungen und Verfahren

Bereits zu Beginn der 1980iger Jahre wurden planerische Arbeiten zum Ersatz der baufalli-
gen Gewdlbebrucke vorgenommen. Dabei wurde eine veranderte Trasse mit einem Radius
von R = 90 m und beiderseitigen Klothoiden A = 60 m und einem Bauwerk ungeféahr 10 m
unterstrom des vorhandenen, mit erheblichem Eingriff in die anliegerseitige Felsbéschung,
konzipiert.

Die Fortsetzung dieses Planungsgedankens war einerseits durch die Aufnahme der Gewdl-
bebriicke in die Liste der sachsischen, technischen Kulturdenkmale und andererseits durch
den hohen Flachenbedarf aus Privathand sowie die Umbettung des Krummenhennersdorfer
Baches nicht mehr haltbar.

Zur Gewabhrleistung der Gebrauchstauglichkeit und der Verkehrssicherheit wurden 1999 in
beiden Bdgen Spannanker eingebaut. Jeder Bogen erhielt 7 symmetrisch verteilte Anker,
die Uber lastverteilende Stahlplatten an den Stirnseiten mit Muttern verspannt wurden. Die
Gewolbeunterseite erhielt eine bewehrte Spritzbetonschale zur Sicherung lockerer Bogen-
steine.

Die Planungen fir einen Ersatzneubau bzw. Erhalt des Bestandes und Umbau wurden fort-
gesetzt. Fur die denkmalgerechte Instandsetzung der Gewolbebriicke und den parallelen
Anbau einer Verbreiterung lag im Mai 2002 ein vom SMWA genehmigter Bauwerksentwurf
vor.

Die Realisierung dieses Entwurfes wurde mit den Hochwasserereignissen vom August 2002
in Frage gestellt und nach eingehender Prifung aller Lésungsmoglichkeiten verworfen. Ein
schadloser Hochwasserabfluss ist nur durch Errichten eines pfeilerfreien Ersatzbauwerkes
zu gewahrleisten.

Im Rahmen der letzten Bauwerksprufungen gemaf DIN 1076 (Hauptprufung 2013, Einfache
Prufung 2016, nach RI-EBW-PRUF) wurde eine weitere Verschlechterung des Bauzustan-
des mit gravierenden Schéaden festgestellt, die die Gebrauchstauglichkeit der Steinbogen-
briicke gefahrden. Zum Zeitpunkt der Prifungen wurde das Bauwerk in die Bauzustandsno-
te 4 eingestuft. Der Ersatzneubau ist dringend geboten.

2.2 Pflicht zur Umweltvertraglichkeitsprifung

Gemal 8 3 Abs. 1, Nr. 2 Anlage 1, Nr. 2¢c S&chsUVPG besteht fur das Vorhaben formal die
Pflicht zur Prifung der Umweltvertraglichkeit aufgrund der Lage in NATURA 2000-Gebieten.
Das Vorhaben befindet sich im FFH-Gebiet ,Bobritzschtal* und im SPA-Gebiet ,Taler in Mit-
telsachsen®. Fur das Vorhaben wurden eine FFH-Vorprifung und SPA-Vorprifung erstellt.
Zusammen mit dem Landschaftspflegerischen Begleitplan liegen damit entscheidungserheb-
liche Unterlagen fur die Prifung der Umweltvertraglichkeit vor. Auf eine eigenstéandige um-
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fangreiche Unterlage mit ahnlichem Inhalt wurde deshalb verzichtet. Aussagen zur Umwelt-
vertraglichkeit des Vorhabens werden in der Unterlage ,Allgemein verstandliche nichttechni-
sche Zusammenfassung gemaf § 6 UVPG* zusammengefasst.

2.3 Besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag (Bedarfsplan)

Da das Vorhaben nicht im Bedarfsplan mit besonderem naturschutzfachlichem Planungsauf-
trag enthalten ist, entfallt dieser Punkt.

2.4 Verkehrliche und raumordnerische Bedeutung des Vorhabens
24.1 Ziele der Raumordnung, Landesplanung und Bauleitplanung

Mit dem Vorhaben wird das raumordnerische Entwicklungsziel der funktionsgerechten Ge-
wahrleistung der regionalen Verbindungsfunktion der S 196 verfolgt.

2.4.2 Bestehende und zu erwartende Verkehrsverhaltnisse

Aufgrund der im Bestand nur einstreifig moglichen Befahrbarkeit des Briickenbauwerkes
muss der Gegenverkehr im Briickenbereich beachtet werden.

Die StralBenverkehrszéhlung 2010 ergab an der Zahlstelle 5046 1272 werktags 1.646
Kfz/24h mit einem Schwerverkehrsanteil von 8,9 %. In der Verkehrsplanerischen Untersu-
chung (Unterlage 22, Seite 8) wurden vergleichbare Werte ermittelt.

Aus der Oberschaarer Stralle kommende gré3ere Fahrzeuge haben erhebliche Schwierig-
keiten in die S 196 rechts einzubiegen.

Die Verkehrsverhéltnisse auf der S 196 einschliel3lich Abbiegebedingungen werden sich mit
der Baumalinahme erheblich verbessern.

2.4.3 Verbesserung der Verkehrssicherheit

Der richtliniengerechte Ausbau der Stral3e in Verbindung mit dem Anlegen eines Gehweges
erhoht die Verkehrssicherheit insgesamt und insbesondere fir die Ful3ganger in erhebli-
chem Male.

2.5 Verringerung bestehender Umweltbeeintrachtigungen

Umweltbeeintrachtigungen sind in diesem Bereich aus verkehrlicher Sicht nicht zu verzeich-
nen, eine Verbesserung ist nicht nachweisbar.

26 Zwingende Grinde offentlichen Interesses

Da sich die Bricke in einem baulich sehr schlechten Zustand befindet, besteht erhohtes
offentliches Interesse an der BaumalRnahme selbst. Zudem wird mit der Erhéhung des

Durchlassquerschnittes der Bobritzsch das Hochwasserrisiko fiir die Anlieger, wie auch fur
das denkmalgeschitzte Ensemble der Wiinschmannmuihle minimiert.
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3 Vergleich der Varianten und Wahl der Linie
3.1 Beschreibung des Untersuchungsgebietes
Vorbemerkung

Eine detaillierte Beschreibung des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes ist dem
Landschaftspflegerischen Begleitplan zum Vorhaben, Unterlage 9 zu entnehmen.

Lage
Das Plangebiet umfasst einen Abschnitt das Bobritzschtales von ca. 200 m oberhalb bis ca.
200 m unterhalb der Bruicke der S 196 in der Ortslage Krummenhennersdorf.

Das Plangebiet ist durch beiderseits der Bobritzsch in der Aue befindliche lockere Wohn-
und Kleingewerbebebauung gekennzeichnet. Als Querbauwerke prégen die Bricke der
S196 sowie das kurz unterhalb der Briicke befindliche Wehr einer Wasserkraftanlage (Wun-
schmannmdihle) das Gebiet. Eine weitere Bricke befindet sich am unterstromigen Plange-
bietsende. Die Talhédnge sind zum Teil bewaldet. Flussaufwarts schlie3t sich eine gréfl3ere
Auengriinlandflache an.

Biotop- und Nutzungsstrukturen

Der Flusslauf weist in dem betrachteten Abschnitt auf Héhe der StralRenbriicke der S 196
eine starke Krimmung mit Richtungswechsel von West nach Nord auf; im Ubrigen ist der
Lauf gestreckt. Das Flussbett wechselt innerhalb des Plangebietes vom rechten an den lin-
ken Hangful3.

Strukturelle Uberpragungen der Bobritzsch ergeben sich durch das Wehr der Wiinsch-
mannmihle sowie die StralRenbriicke und eine massive Ufermauer am linken Ufer auf H6he
der Hofmuhle bis zur StraRenbriicke. Das Wehr befindet sich ca. 60 m unterhalb der Stra-
Renbrlicke.

Die Flusssohle ist Gberwiegend von steinig-kiesiger Beschaffenheit. Durch den Riickstau
des Wehres ist die Sohle bis oberhalb der Stral3enbriicke von Feinsedimenten Uberpragt.
Unterhalb des Wehres bereichert eine Inselbank sowie ein hoher Anteil Blocke die Gewas-
sermorphologie.

Abgesehen von den o.g. verbauten Uferabschnitten ist die Bobritzsch im Plangebiet durch
naturnahe unbefestigte Uferabschnitte mit Staudenfluren und Ufergehdlzen gepragt.

Die Bobritzsch stellt in weiten Abschnitten einschlie3lich ihrer Ufervegetation ein gemani §
30 BNatSchG besonders geschitztes Biotop dar.

Der oberstromige Beginn des Plangebietes ist linksufrig zunéchst durch eine Auenwiese
gekennzeichnet.

Dem linken Hangful® vorgelagert, erstrecken sich grof3flachig ruderale Hochstaudenfluren
mit aufkommenden Pioniergehdlzen.

Hangwarts schlie3t sich eine mit &lterer Baumsubstanz (Hainbuche, Winterlinde, Esche,
Bergahorn) bestockte Boschung an. Auf einem Geldndeabsatz oberhalb der Béschung fuhrt
die Stral3e nach Oberschaar.

Talabwarts folgt das Gelande der Hofmuhle mit Wohn- und Nebengebduden sowie umge-
bendem, teilweise brachgefallenen Gartenland. Danach wird die Stralenbricke der S 196
erreicht. Unmittelbar vor der Briicke bindet die Oberschaarer Stral3e auf. In diesem Bereich
befindet sich auch der Standort eines Gewerbebetriebes mit zu Wohnzwecken genutzten
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Gebaudeteilen. Hangoberhalb der Gebaude schlieRen sich zunachst eine zum Wohngrund-
stuck gehdrende Wiese und dann ein Waldbestand an. Neben Stieleiche, Hainbuche und
Rotbuche enthélt der Altbaumbestand auch einzelne Larchen.

Die historische Steinbogenbriicke im Zuge der S 196 einschlief3lich ihrer aus Naturstein ge-
fertigten Fligelmauern wird in ausgewitterten Fugen teilweise von einer charakteristischen
Flora aus Zimbelkraut, Mauer-Streifenfarn und Stinkstorchschnabel besiedelt.

Unterhalb der StralR3enbriicke befindet sich im Bereich der Talaue des linksseitig zufliel3en-
den Dorfbachs ein Wohngrundstiick mit Gartenland, welches im Hangbereich mit unter-
schiedlichsten Gehoélzen bepflanzt wurde, so dass sich allmahlich ein waldahnliches Bild
ergibt. Daran schlie3t sich am linken Hang der Bobritzsch ein wertvoller Eichen-
Hainbuchenwald an, der sich Uber das Plangebiet hinaus erstreckt. Die Bobritzsch flief3t in
diesem Abschnitt direkt am Hangful3. Unmittelbar am Ufer stocken galerieartig Schwarzerlen
und Bruchweiden.

Der rechtsufrige Teil des Plangebietes ist zunachst durch am Hang liegende lockere Wohn-
bebauung mit Gartenland gekennzeichnet. Die Zufahrt zu diesen Grundstiicken fuhrt dann
entlang der Bobritzsch bis zur S 196, wo sie unmittelbar an der Straf3enbriicke aufbindet.
Dieser teilbefestigte Weg stellt zugleich die einzige Zufahrtsmoglichkeit zu den Grundstui-
cken dar. Landseitig wird der Weg von einer beidseitig mit Boden angeschitteten Bruch-
steinmauer begleitet. Dieser Wall dient den in der anschlieRenden rechten Aue gelegenen
Wohngrundstiicken als provisorischer Schutz gegen Uberflutungen.

Talabwérts wird die rechtsufrige Aue von der in Auenmitte verlaufenden S 196 geteilt. Ent-
lang der StralRe verlauft flussseitig ein Gehweg (einschlie3lich Bushaltestelle), welcher am
Brickenbauwerk endet. Kurz vor der Briicke ist der Gehweg etwas von der StralRe zurtick-
gesetzt. Auf der Zwischenflache stocken 5 starke Eschen, die jedoch von der Eschen-
Triebwelke befallen sind.

Die Auenflache wird zum Fluss hin durch eine gepflegte Griinflache, den Mihlgraben und
Hochstaudenfluren gekennzeichnet, welche sich aus aufgelassenem Feuchtgriinland unter
Einwanderung verschiedener Arten der Saumgesellschaften entwickelt haben.

Der vom Wehr abgehende Mihlgraben einschlielich Abschlag in die Bobritzsch ist als in
Beton gefasstes Gerinne ausgebildet.

Die landseitige Aue ist durch lockere Wohnbebauung mit Gartengrundstiicken gepragt. Ent-
lang der Grundsticksgrenzen zur S 196 finden sich je nach Grundstiick einzelne Fichten-
und Heckenanpflanzungen. Am ndrdlichen Plangebietsende befinden sich der Gebaude-
komplex der Winschmannmiihle und die Zufahrt mit Briicke zum Pastoralkolleg.

Geologie

Der geologische Untergrund des Plangebietes wird im Wesentlichen von Gneisen gebildet.
Diese werden in Tallage grof3flachig von kiesig-steinigen, zur Bodenoberflache hin von san-
dig-schluffigen Sedimenten Uberdeckt.

Boden

Bei den bodenbildenden Substraten handelt es sich zumeist um Auenlehme Uber Flu3schot-
ter, die aufgrund der Auendynamik oft durch eine starke Wechsellagerung gepréagt sind. Die
Bodden sind oft tiefreichend humos. Aus den Substraten haben sich Boden entwickelt, die zu
den Auen-Bodengesellschaften (Vega, Auengley) zahlen. AuRerhalb der Talaue haben sich
auf den Verwitterungsdecken des Grundgebirges Berglehm-Braunerden entwickelt.
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Im Bereich der direkt vom Vorhaben beanspruchten Flachen sind die Bodenverhéltnisse
Uberwiegend durch die bereits vorhandene Bebauung anthropogen veréndert.

Grundwasser

Das Grundwasser und insbesondere der Grundwasser-Flurabstand wird im Plangebiet
malfigeblich von der Bobritzsch beeinflusst, da davon auszugehen ist, dass der Grundwas-
serspiegel mit dem Wasserspiegel der Bobritzsch kommuniziert.

In Abhangigkeit von der jeweiligen Geléandehdhe ist der Grundwasserspiegel in der Aue ca.
1 bis 3 m unter der Gelandeoberkante zu erwarten.

Die Grundwasserflief3richtung ist bei normalen Abflussverhéaltnissen zum Gewasser hin ge-
richtet.

Oberflachengewasser

Das Plangebiet wird durch den Flusslauf der Bobritzsch, einem Gewasser |. Ordnung ge-
pragt. Die Bobritzsch weist in dem betrachteten Abschnitt z.T. erhebliche anthropogene
Veranderungen auf. Dazu z&hlen:

e Wehr der Winschmannmuhle mit Wehrteich, Wehr als raue Rampe, befestigter Muhl-
graben, keine Fischaufstiegshilfe vorhanden,

StralBenbriicke S196 (Brucke, Flugelmauern),

Ufermauer auf Héhe Hofmiuhle,

rechts- und linksufrig Bebauung in der Aue (Wohnbebauung, Kleingewerbe),
Mittelspannungsfreileitung in der Aue.

Daneben finden sich jedoch auch naturnahe Strukturen wie ein in weiten Teilen natirliches
Flussbett mit kiesig-steinigem, unterhalb des Wehres auch blockreichen Grund sowie natur-
nahe Uferabschnitte mit standorttypischem Gehdlzbewuchs. Oberhalb des Wehres ist die
Stromungsgeschwindigkeit stark reduziert; unterhalb weist die Bobritzsch dagegen die fur
sie typischen lebhaften Stromungsverhaltnisse auf.

Aufgrund der baulichen Uberpragung der Aue ist die Funktion als Uberschwemmungsgebiet
eingeschrankt. Durch Anwohner wurde bereits entlang der rechtsufrigen Grundstiickszufahrt
ein Hochwasserschutzwall (beidseitig mit Boden angedeckte Bruchsteinmauer) hergestellt.

Als Gewasser Il. Ordnung mindet linksufrig der Dorfbach von Krummenhennersdorf in die
Bobritzsch. Der im Betrachtungsgebiet liegende Abschnitt ist weitgehend verbaut (Kasten-
profil). Des Weiteren miinden im Bereich der Hofmiihle 3 temporar Wasser flihrende Graben
in die Bobritzsch.

Klima

Das Plangebiet z&hlt klimatisch zu den Unteren Lagen und ist durch ein mafig feuchtes Kii-
ma gekennzeichnet. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei ca. 7,5 °C. Die mittleren
jahrlichen Niederschlagssummen liegen bei ca. 750 mm.

Aus lokalklimatischer Sicht ist das Plangebiet aufgrund des Siedlungscharakters und der
Verkehrswege als klimatisches Zehrgebiet anzusprechen. Besondere Bedeutung kommt
daher den in der Aue vorhandenen Gehdlzbestdnden sowie den Grinlandflachen zu, die in
hohem MalRe zur Luftregeneration beitragen (Frischluftproduktion, Temperaturausgleich,
Filterwirkung).

Landschaftsbild

Das Plangebiet ist durch Siedlungsbebauung gepragt, weist jedoch auch zahlreiche natur-
nahe Elemente bzw. Ubergénge zur Landschaftsbildeinheit ,naturnaher Talzug eines Mittel-
gebirgsflusses” auf.
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Als landschaftlich reizvolles Element durchzieht die Bobritzsch mit ihrem zumindest ab-
schnittsweise naturnahen Lauf und begleitenden Gehdlzen das Plangebiet und stellt damit
eine wertbestimmende Griinzasur dar. Landschaftlich reizvoll sind zudem die Hangwaldbe-
reiche des Plangebietes. Die in der Ortslage vorhandene Altbaumsubstanz, wie z.B. die an
der S 196 nérdlich der Bobritzschbriicke stehenden 5 Eschen, stellt ebenfalls ein wichtiges
Landschaftselement dar.

Als kulturhistorisches Objekt ist der Gegenstand des geplanten Vorhabens, die Steinbogen-
briicke Uber die Bobritzsch zu nennen. Das Bauwerk wurde 1806 errichtet und z&hlt damit
Zu den altesten noch erhaltenen Steinbogenbriicken in Mittelsachsen.

Freizeit und Erholungsnutzung

Das Untersuchungsgebiet, insbesondere der unmittelbare Vorhabensbereich, ist aufgrund
seiner innerdrtlichen Lage nicht fur die Freizeit- und Erholungsnutzung erschlossen, liegt
jedoch eingebettet in ein regional bedeutsames Wandergebiet (Bobritzschtal, Grabentour).
Ein wichtiger Ausgangspunkt fur Wanderungen im Bobritzschtal befindet sich unmittelbar
nordlich des Untersuchungsgebietes, an der Winschmannmihle (Parkplatz). Zudem stellt
die denkmalgeschiitzte Winschmannmuihle mit ihrem, von einem Verein betriebenen, histo-
rischen Sagewerk und der Backerei an Schautagen ein beliebtes Ausflugsziel dar.

Schutzgebiete

Das Untersuchungsgebiet ist Bestandteil von NATURA-2000-Gebieten. Es liegt innerhalb
des Fauna-Flora-Habitat-Gebietes (FFH-Gebiet) ,Bobritzschtal“ (DE 4946-301) sowie des
Vogelschutzgebietes (SPA-Gebiet) ,Taler in Mittelsachsen® (DE 4842-451).

Des Weiteren befindet sich das Untersuchungsgebiet im Landschaftsschutzgebiet (LSG)
,Grabentour*.

Aus wasserrechtlicher Sicht stellt das Plangebiet ein rechtsverbindlich festgesetztes Uber-
schwemmungsgebiet nach § 100 S4chsWG dar.

3.2 Beschreibung der untersuchten Varianten

Die im Zuge der S196 zu verzeichnenden baulichen Zwangspunkte bedingen einen weitest-
gehend bestandsnahen Ausbau. Alternativen, von der Fihrung im Bestand grundlegend
abweichende Trassenvarianten, stellen sich unter Berlicksichtigung trassierungstechnischer
Gesichtspunkte sowie der Zielstellung der Eingriffsminimierung nicht dar. Aus diesem Grun-
de wurden im Rahmen der Vorplanung lediglich Varianten einer bestandsnahen Trassierung
in Bezug auf die Einordnung des Briickenbauwerkes Uber die Bobritzsch betrachtet.

Dabei wurden die Belange des Hochwasserschutzes in die Untersuchung einbezogen, der
Briickenbereich ist Bestandteil der Hochwasserschutzkonzeption (HWSK) unter der Mal3-
nahmebezeichnung FM 5422.

- M 34: Deicherh6hung einschlief3lich des Fahrweges und

- M 35: Neubau der Briicke mit aufgeweitetem Querschnitt.

Charakterisiert sind die 3 Varianten der Vorplanung durch eine mdgliche Instandsetzung mit
einem erforderlichen Umbau sowie einem vollstandigen Ersatzneubau.

Folgende Varianten wurden untersucht:

Variante 1: Instandsetzung und Umbau ( Bogenbriicke Uber 2 Felder)
Variante 2: Instandsetzung, Umbau und Erweiterung ( Bogenbriicke tUber 3 Felder)
Variante 3: Ersatzneubau (gevouteter Einfeld-Stahlbetonrahmen)
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3.3 Beurteilung der Varianten

Variante 1

Fur den Erhalt und Umbau der Bricke in Anlehnung an das urspriingliche Erscheinungsbild
lag im Mai 2002 ein vom SMWA genehmigter Bauwerksentwurf vor. Dabei wurde der hyd-
raulischen Berechnung ein HQq9 von 55,00 m?/s mit einem Freibord von 1,00 m zugrunde
gelegt. Das Abflussvolumen beim Augusthochwasser 2002 betrug 187,50 m?/s.

In der Hochwasserschutzkonzeption wurde fur die Bobritzsch an dieser Stelle ein HQ 19 mit
102,71 m®s definiert. Diese Wassermenge kann nicht ohne Einstau abflieBen. Zuséatzlich
besteht Verklausungsgefahr durch das Anstromen des Mittelpfeilers.

Fur diese Losung sind umfangreiche Hochwasserschutzmaflinahmen erforderlich. Bedingt
durch den Einstau ist linksufrig vor der Briicke eine Hochwasserschutzwand von 100 m
Lange erforderlich und ein 50 m langer Hochwasserschutzdeich. Rechtsufrig ist auf einer
Lange von 155 m ein Deich mit einer Schutzwand erforderlich. Diese MaRhahmen veran-
dern das Landschaftsbild oberhalb der Bricke wesentlich.

Die Kosten fir die Gesamtbaumaflinahme, d.h. die Briickenbauleistungen einschlielich der
Errichtung von erforderlichen Stiitzwanden, Straf3enbau und HochwasserschutzmalRnahmen
wurden zusammengefasst und betragen 2.946 T€. Diese Kosten liegen ca. 1.022 T€ Uber
der Vorzugsvariante (Variante 3 — Ersatzneubau)

Variante 2

Umbau der Briicke in Anlehnung an das urspringliche Erscheinungsbild und Anbau eines
dritten Bogens und damit die Erh6hung des Durchflussquerschnittes um ca. 30 %. Dieser
vergroRRerte Querschnitt wird aber nur theoretisch wirksam, da sich der Bogen im Gleithang-
bereich befindet und hohes Verlandungspotential birgt. Der Mittelpfeiler wird weiterhin stark
angestromt und die Verklausungsgefahr des linken Bogens bleibt erhalten. Durch den Bo-
genanbau ist das Anheben der StraRengradiente erforderlich, damit befindet sich die Stral3e
gegenuber den Anliegergrundsticken und —zufahrten in Dammlage. Die Errichtung des
Bauwerkes in einer Linkskrimme erfordert u.a. sehr hohe technologische Anforderungen,
insbesondere bei der Herstellung des dritten Bogens. Die Aufwendungen fir die notwendi-
gen HochwasserschutzmafRnahmen bewegen sich im Rahmen der Variante 1.

Die Gesamtkosten wurden mit 3.168 T€ ermittelt, sie liegen damit noch 222 T€ Uber der Va-
riante 1

Variante 3

Errichtung eines Briicken-Ersatzneubaus als Einfeldbauwerk aus Stahlbeton mit gevoutetem
Rahmenriegel. Diese Variante ermgglicht einen ungehinderten Hochwasserabfluss mit aus-
reichendem Freibord, es besteht keine Verklausungsgefahr. Der Aufwand fir weitere Hoch-
wasserschutzmafBnahmen ist wesentlich geringer, da es nicht zum Einstau kommt.
Linksufrig sind keine zusatzlichen MalRnahmen erforderlich und rechtsufrig kann Hochwas-
serschutz durch eine Erneuerung und Anpassung des vorhandenen Dammes erreicht wer-
den, die Errichtung einer Schutzwand ist nicht erforderlich.

Die Gesamtkosten betragen 1.924 T €. Darin bertcksichtigt sind auch die reduzierten Auf-
wendungen fir die erforderlichen Hochwasserschutzmafl3nahmen.

Im Ergebnis der Vorplanung wurde die Variante 3 als Vorzugsvariante ermittelt.

Weitere Argumente zur Abwagung der Denkmalbelange sind der Anlage 1 zum Erlaute-
rungsbericht zu entnehmen.
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Die Entscheidung fur die Vorzugsvariante wird vorrangig mit der Offnung des Lichtraumprofi-
les und damit des wesentlich verbesserten Abflussquerschnittes unter Hochwasserbedin-
gungen begriindet.

Die Gradiente der S 196 im Briickenbereich muss sich wesentlich am Bestand orientieren,
da der Anschluss an die Oberschaarer StraRe unter Bertcksichtigung der Bebauung und
der Gewahrleistung der Zugange zu diesem Grundstiick einzuhalten ist.

Die Stutzwand BW 14S entlang des Dorfbaches wird aufgrund ihres Bauzustandes ebenfalls
erneuert und lagemalfig an das neue Brickenbauwerk angeschlossen.

Auch die Ufermauer entlang der Oberschaarer Stral3e ist infolge des schlechten Bauzustan-
des auf erforderlicher Lange neu zu errichten.

3.3.1 Raumstrukturelle Wirkungen

Der begrenzte Ausbau im Zuge der S196 mit einem Briicken-Ersatzneubau uber die
Bobritzsch hat keine raumstrukturellen Auswirkungen.

3.3.2 Verkehrliche Beurteilung
Die Verkehrssituation wird im betrachteten Bereich wesentlich verbessert.
3.3.3 Entwurfs- und sicherheitstechnische Beurteilung

Mit der Vorzugsvariante wurden alle Entwurfs- und sicherheitstechnischen Belange beriick-
sichtigt.

3.3.4 Umweltvertraglichkeit
Die Umweltvertraglichkeit wurde mit dem LBP nachgewiesen.
3.3.5 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Die ermittelten Kosten liegen fur die Vorzugsvariante am Glnstigsten, insbesondere bei
gleichzeitiger Betrachtung der Aufwendungen fiir die jeweils erforderlichen Hochwasser-
schutzmafinahmen.

Der erforderliche Streckenbau und die notwendigen Erneuerungen der Stitzwande parallel
zum Dorfbach sowie zur Bobritzsch entlang der Oberschaarer Stral3e, sind Bestandteil aller
Varianten und wurden in der Kostenbetrachtung gleichwertig bericksichtigt.

3.4 Gewabhlte Linie

Die Trasse im Bestand ist durch die Lage des vorhandenen Bauwerkes, die geometrische
Form des Bauwerkes als Gerade und die beiden vorhandenen Anschlussrichtungen be-
stimmt. Die sich hierbei zwangslaufig ergebenden Kriimmungsradien erzeugen eine Diskon-
tinuitat der Streckenfuhrung, die durch die Planung beseitigt wird.

Die gewahlte Linienfuhrung im Grundriss wurde aus diesen Grunden gegeniber der vor-
handenen Trasse wesentlich verbessert. Ausschlaggebend fiir die Begrenzung des Baube-
reiches auf westlicher Seite ist die Minimierung des Eingriffes in die Privatgrundstiicke.
Durch die im Bereich der Einmindung der Oberschaarer Stral3e gewdahlte Ausrundung der S
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196 wird die Situation fur den abbiegenden Verkehr optimiert. Der sich daraus entwickelnde
Kreuzungswinkel mit der Bobritzsch ist fur das Briuickenbauwerk in der Ausfihrung als Rah-
menbauwerk die technisch beste Variante.

4 Technische Gestaltung der BaumalRnahme
4.1 Ausbaustandard
4.1.1 Entwurfs- und Betriebsmerkmale

Die S 196 wird entsprechend ihrer Verbindungsfunktion sowie der Streckencharakteristik
gemal RIN der Kategorie LS IIl (HSIII gemaf? RASt 06) zugeordnet.

Die Stral3e ist flr den allgemeinen Verkehr bestimmt. Es wird planerisch von einer Ent-
wurfsgeschwindigkeit von 50 km/h ausgegangen.

Die Neubaustrecke Ubernimmt Uberwiegend Verbindungsfunktion sowie in geringem Mal3e
auch ErschlieBungsfunktion. Sie wird entsprechend der prognostizierten Verkehrsbelastung
als zweistreifiger Querschnitt mit einer Fahrbahnbreite von 5,50 m geplant. Als Regelquer-
schnitt wird der RQ 7,5 vorgesehen.

Entlang der S 196 wird im Ausbaubereich auf der nordwestlichen Seite ein Gehweg vorge-
sehen.

412 Gewahrleistung der Verkehrssicherheit

Durch die richtliniengerechte Verbreiterung der Briicke wird die Verkehrssicherheit wesent-
lich erhéht. Ebenso fuhrt die Anordnung des Gehweges zu einer Verbesserung der Ver-
kehrssicherheit.

Die Situation fur aus der Oberschaarer Strafl3e einbiegende Fahrzeuge verbessert sich auf-
grund der verbreiterten Briicke zwar, aber dennoch muss beim Einbiegevorgang die Gegen-
fahrspur mit genutzt werden.

Fur Abbieger in den Hofberg kann die Situation gegeniiber dem Bestand nicht verbessert
werden.

41.3 Betriebsdienstaudit

Bei der Planung wurden Aspekte des unterhaltungsfreundlichen Bauens bertcksichtigt.

4.2  Nutzung/Anderung des umliegenden StraRen- bzw. Wegenetzes

Eine Anderung des StralRen- und Wegenetzes erfolgt nicht, da es sich um bestandsnahen
Ausbau infolge des Brickenneubaus handelt.

4.3 Linienfahrung

4.3.1 Beschreibung des Trassenverlaufs
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Der Ausbau der S 196 in diesem Bereich erfolgt aufgrund des erforderlichen Neubaus der
Briicke Uber die Bobritzsch. In diesem Zusammenhang soll eine mégliche Verbesserung der
Linienfihrung erreicht werden.

Im Bestand weist der Bereich des Bauwerkes eine Gerade mit anschlieRenden Krimmenra-
dien von lediglich R~30 m auf. Mit dem Neubau wird im Zusammenhang mit der Verbesse-
rung der Querschnittsbreiten und der Kurveninnenrandverbreiterung eine Engstelle im Zuge
der S 196 beseitigt.

4.3.2 Zwangspunkte

Zwangspunkte der Trassierung stellen die Anbindung der sidlich einmindenden Stral3en
und Wege, der Dorfbach sowie die sidliche Bebauung zwischen Hofberg und Oberschaarer
StralBe dar. Die vorhandene Anliegerstitzwand nérdlich des Dorfbaches soll weitgehend
erhalten bleiben und die Zufahrten zu den dahinter liegenden Grundstiicken missen auch
weiterhin gewéhrleistet werden.

4.3.3 Linienfihrung im Lageplan

Die Trassierung im Lageplan erfolgt innerhalb des Baubereiches unter Beriicksichtigung der
bestehenden Linienfilhrung der S 196 sowie der Linienfihrung der an den Ausbauabschnitt
angrenzenden Bereiche sowie der vorhandenen Bebauung. Des Weiteren muss der parallel
zur S 196 verlaufende Dorfbach Berticksichtigung finden.

Die im Rahmen der Entwurfsplanung zum Einsatz kommenden Trassierungsparameter sind
nachfolgend mit den Grenzparametern nach RASt 06 vergleichend dargestellt.

Trassierungsparameter Grenzparameter kleinster gewahlter Parameter
nach RASt 06 (v,, = 50 km/h)

Kurvenhalbmesser R 10m 50m

Klothoidenparameter A - 30 m

4.3.4 Linienfihrung im Hohenplan

Die Trassierung im Hohenplan wird maRgeblich bestimmt durch

das vorhandene Gelandeprofil

die Anschlusshéhen am Bauanfang und am Bauende

die Anschlisse von einmiindenden StraRen und Grundstiickszufahrten sowie
brtickentechnische Anforderungen.

Die im Rahmen der Entwurfsplanung zum Einsatz kommenden Trassierungsparameter sind
nachfolgend mit den Grenzparametern nach RASt 06 vergleichend dargestellt:

Trassierungsparameter Grenzparameter kleinster/groRter
nach RASt 06 (v, = 50 km/h) gewahlter Parameter
Langsneigung s 8 % 3%
Kuppenhalbmesser Hy 250 m 1.450 m
Wannenhalbmesser H,, 150 m 1.100 m

435 R&umliche Linienfihrung und Sichtweiten

Die raumliche Linienfuhrung ist innerhalb von Ortslagen nicht von Belang. Die Betrachtung
der Uberholsichtweite eriibrigt sich aufgrund der Ortslage.
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Haltesichtweiten
Die Ergebnisse der Sichtweitenberechnung fur die S 196 sind dem Blatt 1 der Unterlage 6
zu entnehmen. Die Haltesichtweite gemalR RASt 06 ist gewahrleistet.

4.4 Querschnittsgestaltung
4.4.1 Querschnittselemente und Querschnittsbemessung

Die Ausbildung der StraRenquerschnitte erfolgt entsprechend der Stralenkategorie sowie
der in der Unterlage 22 im Prognoseplanfall 2020 definierten Verkehrsbelastungen auf der
Grundlage der RAS-Q 96 in Anlehnung an die RASt 06.

Die S 196 wird mit dem Regelquerschnitt RQ 7,5 entsprechend dem vorhandenen Ausbau
ausgebildet. Sie erhalt im Bereich der zu erneuernden Stitzwand zum Dorfbach und auf
dem Bruckenbauwerk einen Gehweg, der an den bestehenden Gehweg nordlich der Briicke
anzubinden ist. Dabei ist der Fahrgastunterstand der Bushaltestelle aus dem Gehwegbe-
reich heraus zu verlegen.

Die Oberschaarer Stral3e, der Weg An der Bobritzsch und der Hofberg werden in den
Anschlussbereichen wie im Bestand ausgebaut:

442 Fahrbahnbefestigung

Grundlage fur die Ermittlung der Bauklassen sowie der Fahrbahnbefestigungen (in Abhan-
gigkeit von der Frostempfindlichkeitsklasse des Baugrundes) bilden die ,Richtlinien fir die
Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflachen, Ausgabe 2001 — RStO 01“ in Ver-
bindung mit der fir den Planfall 2020 prognostizierten Verkehrsbelastung (siehe Unterlage
22).

Demnach ist die S 196 in der Bauklasse Il mit einer Gesamtdicke des frostsicheren Ober-
baus von 75 cm auszubauen.

Die Oberschaarer StralRe erhalt analog der S 196 einen Deckenaufbau der Bauklasse Il mit
einer Gesamtdicke von 75 cm.

Der Weg An der Bobritzsch und der Hofberg werden fur Bauklasse VI mit einer Dicke des
frostsicheren Aufbaus von 65 cm hergestellt.

Gemal RStO 01 ergeben sich weiterhin folgende Oberbaudicken:

e Gehweg 30cm
e Grundstiickszufahrten 50 cm

Die detaillierte Ermittlung der Bauklassen und der erforderlichen Gesamtdicken des frostsi-
cheren Oberbaus findet sich in Unterlage 14.

Im Zuge der BaumafRnahme missen umfangreiche Leitungsverlegungen bertcksichtigt
werden (s. Pkt. 4.10).

443 Bo6schungsgestaltung

Die Dammbdschungen werden mit den erforderlichen Béschungsneigungen an den Bestand
angepasst.
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4.4.4 Hindernisse in Seitenraumen
Die geplanten landschaftspflegerischen Malinahmen entlang der S 196 werden so einge-

ordnet, dass keine Beeintrachtigung der erforderlichen Sichtverhaltnisse entsteht.

45 Knotenpunkte, Weganschliisse und Zufahrten

451 Anordnung von Knotenpunkten

Im Ausbaubereich befinden sich drei Einmindungen.

Verknipfung bauliche Grundform
S 196 / Hofberg Einmiindung
S 196 / Oberschaarer Stral3e Einmindung
S 196 / An der Bobritzsch Einmindung

45.2 Gestaltung und Bemessung der Knotenpunkte

Die Einmindungen werden wie im Bestand ausgebaut, Linksabbiegespuren sind aufgrund
der geringen Verkehrsstéarken nicht erforderlich.

Die Eckausrundung fur die Rechtseinbieger aus der Oberschaarer Strale musste aus
Griinden der Briickenkonstruktion so klein gewéhlt werden, dass der fiir die Uberpriifung der
Schleppkurven angesetzte 3-achsige Lkw sowohl die Gegenfahrspur der einmindenden
Strale als auch der S 196 mitbenutzen muss. Aufgrund der geringen Verkehrsstéarke wird
dies als zumutbar angesehen, zumal die Sicht fiir Fahrzeugfihrer von Lkw ausreichend ist.
Die Einmindung der Zufahrt Hofberg kann ebenfalls nicht vorschriftengemaf hergestellt
werden. Der bestehende Zustand wird beibehalten.

4.6 Besondere Anlagen

Im Baubereich befinden keine besonderen Anlagen.

4.7 Ingenieurbauwerke

Bricke BW 4 (ASB-Nr. 5046 516)

Das Bruckenbauwerk wird als Einfeldrahmen mit gevoutetem Rahmenriegel, der seitlich mit
Kappen abschliel3t, ausgebildet und flach in den tragfahigen Schichten gegriindet.

In den Anschlussbereichen werden Fligelwande erforderlich, die sich radial an das geplante
und vorhandene Wegkonzept anschlie3en. Das Gelande wird Uber Boschungen mit der er-
forderlichen Neigung angepasst.

Die siidliche Kappe ist so auszurunden, dass ein technisch einwandfreier Ubergang zum
Stutzwandneubau (BW4.1S) an der Oberschaarer Stral3e erfolgen kann.

An der Einmindung des Krummenhennersdorfer Baches wird ein Fligelstummel hergestellt,
der direkt an die Stutzwand (BW14S) entlang des Baches anschlief3t.
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Die Bauwerke erhalten Sprossengelander als Absturzsicherung.
Vorhandene Schmutzwasserleitungen sind beim Auffahren der Baugruben zu sichern.

Die Linienfihrung im Grundriss wurde so gewabhlt, dass unter Beachtung erforderlicher Aus-
bauparameter so gering wie mdglich in private Grundstiicke eingegriffen wird. Dies ergibt
sich auch infolge der vorhandenen, beengten Verhéltnisse im Baufeld reben-der-Strecke.
Mit dem neuen Bruckenneubaustandert ist eine geringfugige Verlegung des Krummenhen-

nersdorfer Baches in nordwestlicher Richtung im-ereorderlichen-Umfang verbunden.

Hauptmalle des Ersatzneubaues:

Fahrbahnbreite zwischen den Borden: 7,50m
(mit Innenkrimmenverbreiterung) (4,75 m /2,75 m)
Gehbahnbreite unterstrom: 1,50 m
Dienststeg oberstrom: 1,00 m
Konstruktionshohe: 0,60 m bis 1,00 m
Breiten zwischen den Gelandern: 10,00 m
lichte Weite: 20,00 m
kleinste lichte Hohe (Sohle - UKK): 2,46 m
Brickenflache (mit Aufweitung): 215,00 m?
Kreuzungswinkel: 95,000 %" / 85,500°

Der hydraulische Bemessungswert der Bobritzsch wurde gemafR einer 2d-hn-Berechnung
bei Krummenhennersdorf mit einem HQ10 = 102,71 m*/s im Ist-Zustand ohne Riickhaltung
ermittelt. Die Unterlage dazu wurde vom Blro Koban + Schuckert im Auftrag der LTV erstellt
und ist mit dem 27.01.2010 datiert.

Dieser Bemessungswert wurde den Abflussberechnungen zu Grunde gelegt. Das geplante
Abflussprofil konnte mit einem Freibord von 0,60 m nachgewiesen werden.

Die FlieRgewassersohle wird im Aushubbereich mit Schittung aus Wasserbausteinen nach
TLW, DIN EN 13383-1, leichte Gewichtsklasse LMB 5/40 profiliert, wobei die Oberkante der
Schittung ca. 20 cm unter der planmafRigen Sohlhéhe liegt, um das Einspulen von naturli-

chem Sohlsubstrat zu ermdglichen befestigt-und-rund-5-bis-6-m-von-den-Gesimsaussenkan-

ten—mitjeweils—einer-Herdschwelle—gesichert. Die Uferrandbereiche erhalten eine Neigung
von 1:2 und werden m|t Blockstelnsatz (begrunter Blocksatz) gesmhert %LWasseraupﬂas—

Neben einer Wartungsberme vor den Rahmenstielen erfolgt der Ausbau im Querschnitt tra-
pezformig zur Fassung der Normalwasserstande. Die Flie3geschwindigkeiten wurden fir
Mittelwasserstande mit = 0,5 m/s zur Vermeidung von Ablagerungen ermittelt. Die Hoch-
wasser Scheitelabflisse bewegen sich im empfohlenen Rahmen nach DIN 19661-1, Abs.
7.2.1 unterhalb < 3,0 m/s.

Der Mindungsbereich des Krummenhennersdorfer Baches, unterstrom links vom Briicken-
bauwerk, ist in Stromrichtung der Bobritzsch wasserbautechnisch zu profilieren.

Stutzwand BW 14S (ASB-Nr. 5046 544)

Die die Stral’e abfangende, bestehende Stutzwand wurde aus Freiberger Gneis errichtet
und befindet sich in einem schlechten Bauzustand. Durch den Streckenbau muss diese
Wand auf einer Lange von ca. 86 m bis zum Brlckenflugel, in Stationierungsrichtung gese-
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hen, erneuert werden. Zur Verringerung des erforderlichen Erdbaues-erfolgt Griindungsauf-
wandes wird eine Tiefgrindung der Stutzwand mit Grofl3bohrpfahlen realisiert. Auf einem
Stahlbetonbalken mit kurzem Kragarm erfolgt der sewie-einem Kappenabschluss mit Gelan-
der.

Parallel zur vorhandenen Uferwand verlauft in der Fahrbahn eine Sammelleitung PP150
(Schmutzwasser) und eine Schmutzwasserdruckleitung PE-HD 90x5,4, dauerhaftverlegt.
Durch das Stitzwandsystem mit Tiefgrindung basiertauf-dem-Gedanken-derUnversehrt-
heit-des kann der Bestandes an Versorgungsleitungen im Baufeld verbleiben und muss le-
diglich gesichert werden.

Die Sichtseite der Wand ist aus gestalterischen Griinden unterhalb des Kopfbalkens, nach
einer glattenden Spritzbetonvorlage, mit einer Verblendung aus Gneis auszufiihren. Das
Fugenbild entspricht einem Bruchstein- bzw. einem hammergerechten Schichtenmauerwerk,
wie es ortstypisch vorhanden ist. Im Abschnitt des Hauses Nr. 77 ist die Uberbriickung des
Dorfbaches auf einer Zugangs-/Zufahrtsbreite von 3,0 m neu zu gestalten.

Das Briickengelander wird auf der Stitzwand in analoger Form als Sprossengelander fort-
gesetzt.

Verbunden mit der grof3eren Bruckenbreite des Neubaus Mit-dem-gewahiten-Brilckenstand-

ert ist im Mundungsbereich des Krummenhennersdorfer Baches eine Verschiebung in nord-
westlicher Richtung notwendig verbunden. Dies flhrt zu einer Flachenreduzierung des priva-
ten, unterstromseitigen Wiesengrundsttickes. Fur den groRtmdglichen Erhalt dieser Flache
wird der teilweise schon mit Naturstein steil befestigte ndrdliche Uferbereich bis zur Min-
dung in die Bobritzsch auf einer Lange von rund 66 m im Anliegerbereich fortgefuhrt. Die
Sicherung erfolgt als begriinter Blocksatz.

Auf der Anliegerseite miinden auf einer L&nge von ca. 35 m neun Steinzeugrohre von DN
100 bis DN 150 in den Krummenhennersdorfer Bach.

AuBerdem quert sichtbar in einem Schutzrohr aus Stahl eine Telekomleitung, die vorzugs-
weise zu dikern oder mit dem Brickenersatzneubau zu verlegen ist.

Die Bachsohle wird wegen des relativ grof3en Gefalles und der sich daraus entwickelnden
FlieRgeschwindigkeiten, mit Wasserbausteinen befestigt. Stdrsteine im Sohlbereich sorgen
fur ausreichende Anreicherung des Wassers mit Sauerstoff, auBerdem wird damit das
schnelle Stromen des Gewassers behindert. Eine kleine Anbdschung zum Stitzbauwerk
halt das Mittelwasser fern und sorgt fiir eine geregelte Wasserfilhrung unter ausreichend
Lichteinfall.

Hauptmale Stitzwand am Dorfbach:

Gehbahnbreite: 1,50 m
Sichtbare Hohe: 1,14 m bis 2,99 m
Hbéhe i.M.: 2,10 m
Gesamtléange: 86,00 m
Zufahrtsbreite Grundstiick Haus Nr.77: 3,00m
Ansichtsflache: 181,00 m2

Stutzwand BW 4.1S

Sudlich des Brickenbauwerkes zweigt die Oberschaarer StraRe von der S196 ab. Die Stra-
Be muss verkehrstechnisch neu angeschlossen werden. Die Oberschaarer Stralle kann
kinftig in beide Richtungen mit einem Lastzug der Fahrkurve 2, unter Ausnutzung der voll-
standigen StralRenbreite befahren werden.

Die bestehende Stitzwand zwischen Oberschaarer Stral3e und Bobritzsch ist zu erneuern.
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Die Stitzwand wird, wie die Stitzwand am Krummenhennersdorfer Bach, mit einer Tief-
grundung zur Minimierung der Baugruben und der Unversehrtheit der vorhandenen Versor-
gungsleitungen ausgefihrt.

In der Oberschaarer Straf3e befinden sich mit einer Verlegetiefe von ca. 2,50 m, die
Schmutzwasserleitung PP150 und Schmutzwasser-Druckleitung PE-HD 90x5,4., mit einem
Abstand = 1,0 m.

Insgesamt drei Rohre unterschiedlicher Dimensionierung sind am Bestandsbauwerk als
Mindungsabschluss sichtbar. Die DN 150 Leitung ist eine endende Regenwasserleitung.
Die anderen zwei DN 300-Leitungen sind vermutlich Uber einen Ablauf angeschlossene
Stichleitungen der Oberflachenentwésserung. Die Leitungen sind entsprechend in die neue
Stitzwand einzubinden.

Fir die Herstellung der Bohrpfahle muss eine Erdschittung zwischen geplantem Fange-
damm und dem Bestandsmauerwerk noch vor dem Briickenabriss erfolgen. Das bedeutet,
dass noch vor dem Bau der Briicke die Griindungen fir die Stlitzwéande ausgefiihrt werden
sollten. Die Gestaltung der Wand mit Natursteinverblendung (Freiberger Gneis) und Gelan-
derausstattung erfolgt hier genauso wie am Krummenhennersdorfer Bach.

Hauptmalle Stitzwand an der Oberschaarer Stralle :

Kappenbreite: 1,25m
Sichtbare Hohe: 2,10 m bis 3,00 m
Hohe i.M: 2,55 m
Gesamtléange: 25,00 m
Ansichtsflache: 64,00 m2

Ausbau des Krummenhennersdorfer Baches

Aufgrund der Verbreiterung des Bruckenneubaus gegeniber dem Bestand ist der Krum-
menhennersdorfer Bach vor der Miindung in die Bobritzsch auf einer L&nge von ca. 40 m zu
verlegen. Dabei wird der Bachlauf um max. 2,0 m in nordwestliche Richtung verdrickt. Der
Ausbauquerschnitt des Baches wird analog zum Bestand, in Form eines begrinten Block-
satzes, gestaltet (siehe auch LBP: M8 — Schaffung einer rauen Sohle im Bereich des auszu-
bauenden Bachabschnittes). Fur die umweltgerechte Gestaltung der Gewasserverlegung ist
eine gewasserokologische Baubegleitung im Rahmen der Umweltbaubegleitung erforderlich
(siehe auch LBP: M 9 — naturschutzfachliche Begleitung des Bauvorhabens).
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48 Larmschutzanlagen

Larmschutzanlagen sind fur die geplante MalZnahme nicht erforderlich.

4.9 Offentliche Verkehrsanlagen

Im Ausbaubereich verkehrt die Buslinie 764 von Halsbriicke nach Dittmannsdorf (Wende-
schleife) und zuriick. Eine Haltestelle liegt im Baubereich in Richtung Halsbriicke und ist mit
“Krummenhennersdorf, Grabentour als Haltepunkt gekennzeichnet. Die urspriingliche Hal-
testelle einschliel3lich des Fahrgastunterstandes wird wegen des Ausbaues der S 196 ca.
16,0 m entgegen der Stationierungsrichtung versetzt.

410 Leitungen

Von der Mal3nahme werden folgende Ver- und Entsorgungsanlagen betroffen:

Versorgungsunter- Anlage Lage erforderliche | Begriindung
nehmen MalRnahmen
Deutsche Telekom Erdverlegte Kreuzend Neuverlegung/ Niedrige
Netzproduktion GmbH Fernmeldeleitung Dorfbach Diker Bachquerung
0+074 unzuldssig
Deutsche Telekom Erdverlegte Unterstrom Neuverlegung/ | Ggf. Verbleib
Netzproduktion GmbH Fernmeldeleitung Langs S 196 Leitungsdiker
0+074 bis durch Bobritzsch
0+144
Deutsche Telekom Erdverlegte Kreuzend Verbleib
Netzproduktion GmbH Fernmeldeleitung 0+137
Deutsche Telekom Erdverlegte WW - An der Verbleib
Netzproduktion GmbH Fernmeldeleitung Bobritzsch auf
20m bei
0+137
Deutsche Telekom Erdverlegte Langs S 196 Verbleib
Netzproduktion GmbH Fernmeldeleitung 0+144 bis
Ende Ausbau
Deutsche Telekom Erdverlegte Langs S 196 Verbleib
Netzproduktion GmbH Fernmeldeleitung 0+068 bis Rechte Fahr-
0+102 bahnseite
Deutsche Telekom Erdverlegte Oberschaarer Verbleib
Netzproduktion GmbH Fernmeldeleitung StralRe Rechte Fahr-
0+020 bis bahnseite
0-002,500
Deutsche Telekom Erdverlegte Langs S 196 Verbleib
Netzproduktion GmbH Fernmeldeleitung 0+144 bis
Ende Ausbau
Envia Netz GmbH NS Erdverlegte Langs S 196 Sicherung
Energieleitung 0+000 bis NS Kabel
0+020 Lage unbekannt
Envia Netz GmbH NS Erdverlegte Kreuzend Sicherung
Energieleitung S 196 bei NS Kabel
0+020 Lage unbekannt
Envia Netz GmbH NS Erdverlegte Langs S 196 Sicherung
Energieleitung 0+036 bis NS Kabel
0+096 Lage unbekannt
Envia Netz GmbH NS Freileitung Kreuzend NS Kabel Mast 1004
S 196 bei Maststandort Im Bereich
0+133 versetzen des Flugels
Envia Netz GmbH MS Freileitung Kreuzend Sicherung
S 196 bei MS Kabel
0+184
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Versorgungsunter- Anlage Lage erforderliche | Begriindung
nehmen MaRnahmen
Envia Netz GmbH MS Erdverlegte langs Sicherung
Energieleitung zur Zufahrt MS Kabel
aul3erhalb
S 196
Wasserzweckverband Trinkwasserleitung Langs S 196 Sicherung
Freiberg 0+000 bis
0+109
Wasserzweckverband Trinkwasserleitung Kreuzend Sicherung
Freiberg 0+001,500
Wasserzweckverband Trinkwasserleitung Oberschaarer Sicherung
Freiberg StralRe
0+020 bis
0-002,500
Abwasserzweckverband Schmutzwasserleitung Langs S 196 Sicherung
“Muldental* Druckleitung 0+000 bis
Regenwasser Sammelitg. 0+106
Abwasserzweckverband Regenwasserschacht S 196 Entwasserung in
“Muldental” 124010030 0+087 Dorfbach
Sicherung
Abwasserzweckverband Regenwasserschacht S 196 Ruckbau der Leitung von
“Muldental” 124010035 0+106 SB 500 und Schacht
Schacht 124010030
Maoglich und Schacht
124010035
Uberflissig
Abwasserzweckverband Druckleitung, Kreuzend Sicherung
“Muldental” Schmutzwasserleitung 0+106
Regenwasser Sammelitg. 0+112
Auslauf-Bobritzsch H=282,22
Abwasserzweckverband Schmutzwasserleitung Langs Ober- Sicherung
“Muldental” Druckleitung schaarer Stra-
Re
0+020 bis
0-002,5
Abwasserzweckverband Schmutzwasserleitung Langs S196 Sicherung
“Muldental” 0+147 bis
0+230

411 Baugrund/Erdarbeiten

Stralenbau

Die Baugrund- und Grundungsverhéaltnisse wurden mittels 5 Kernbohrungen im Jahr 1994
(Tiefe 14 m) sowie 13 Bohrungen (Tiefe 10 m) im Jahr 2011 erkundet und im geotechni-
schen Bericht Uber die Hauptuntersuchung des Baugrundes vom 12.08.2011 (vgl. Unterlage
20) beschrieben und bewertet.

Zuoberst stehen Auffullungen unterschiedlicher Zusammensetzungen in mitteldichter Lage-
rung an, die z. T. auch bindig sind und dann im weichen bis halbfesten Zustand angetroffen
wurden. Vereinzelt steht auch Hang-und Tallehm bzw. Hang-bzw. Talsand/-kies an.

Die Baugrundverhaltnisse sind der geotechnischen Kategorie 1l zuzuordnen.

Sofern Grundwasser angetroffen wurde, steht es in einer Tiefe von 1,00 bis 3, 00 m an. Der
Grundwasserspiegel liegt jedoch unter dem Wasserspiegel der Bobritzsch.
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Fur den frostsicheren StraRenaufbau wurden nachfolgende Festlegungen getroffen:

e Das Planum liegt im Wesentlichen in Schichten der Frostempfindlichkeitsklasse F2.

Es sind unglnstige Wasserverhéltnisse anzutreffen.

e In den Bereichen, in denen das Planum auf bindigen Schichten liegt, ist ein
Bodenaustausch in einer Dicke von 30 cm vorzunehmen. Auf dem Austauschplanum
wird ein Geotextil als Trenn-und Filterschicht aufgebracht.

In Anlehnung an DIN 4124 dirfen ohne rechnerischen Nachweis Baugruben und Leitungs-
graben unverbaut in den erkundeten Lockergesteinen mit 45° Bdschungswinkel herstellt
werden, nur im Talsand und Talkies ist ein Bdschungswinkel von 30° nicht zu Uberschrei-
ten. Im verwitterten Gneis sind Neigungen von 80° zuléssig.

Bei den anstehenden frostveranderlichen Lockergesteinen ist eine Planumsentwasserung
vorzusehen.

Das anstehende Asphaltmaterial wurde untersucht und einer Verwertungsklasse A gemaf
RuVA-StB 01 zugeordnet und kann demzufolge wieder eingebaut werden.

Fir den anstehenden Boden wurden LAGA -Proben untersucht. Der in den oberen Schich-
ten der Bohrungen BK 1/11, BK 2/11 BK 5/11 BK 7/11 BK 10a/11 BK 12/11 sowie der
Schirfe S1 vorgefundene Boden ist der Einbauklasse >Z2 einzuordnen, nicht wieder ein-
baufahig und nach Deponieklasse | zu entsorgen.

Ingenieurbau

Die o.a. Aufschliisse, 13 Bohrungen bis 10 m Tiefe, sind fur die Annahmen zur Festlegung
der Griindungen der Ingenieurbauwerke verbindlich.

Im Baugebiet der Baumaf3hahme werden demnach geologische Formationen, wie Verwitte-
rungslehm, Bachablagerungen und Gneisformationen mit ihren Verwitterungsprodukten an-
getroffen. Im Einzelnen wurden folgende Schichten aufgeschlossen:

Schicht Nr./ Bezeichnung/ Kz. DIN 4022 /- 23 Tiefe Lagerungsdichte/Konsistenz

1.1 ungebundene Tragschicht (G,u’,s—s* bis 2,20m mitteldicht
1.2 Auffillung rollig X,G,s,u-u,Y,X) bis 253m mitteldicht
1.3 Auffillung bindig (T,g—g*,s—s*) bis 0,70m weich, steif, halbfest
2.1 Hanglehm (T,g —g* s —s*) bis 1,60m weich bis steif, halbfest
2.2 Hangschutt X, 0% u,G, s, t,S,g,u) bis 1,70 m vereinzelt ausgebildet
3.1 Tallehm (T,g,s* bis 0,43 m weich, steif
3.2 Talsand (S,g-g,u-u) bis 1,66m locker, mitteldicht
3.3 Talkies (G,s—s*u-u) bis 221m mitteldicht
4.1 Gneis zers. (G,s-s*,u-u,X, G, s, u’,T,9,5,S) bis 2,10 m mitteldicht
4.2 Gneis verwittert (Zv, Ma) bis 7,60 m -
4.3 Gneis angewittert (Z,Ma) bis 12,70 m -

Sollten weiche Schichtpartien im Griindungshorizont angetroffen werden sind diese wahrend
der Bauausfuihrung abzugrenzen und gegen geeignete Massen auszutauschen. Diese Un-
tergrundverbesserung ist mit einem gut abgestuften Mineralgemisch durchzufihren. Zur
Minimierung der Erdarbeiten infolge beengter Verhaltnisse und der Auswirkungen der Bau-
mafnahme auf den Leitungsbestand wurden fir die Stitzwande Tiefgriindungen gewahlt.
Die Flachgrindung fir den Briickenneubau ist, unter Bertucksichtigung des Rickbaues der
Gewolbebriicke, ohne Alternative.
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412 Entwasserung

Im Bereich der S 196 zwischen dem Bauanfang bei Bau-km 0+000 und dem Hochpunkt bei
Bau-km 0+115,429 (im Bereich der Briicke) wird das anfallende Stral3enwasser in den vor-
handenen Regenwasserkanal des Abwasserzweckverband Muldental (Freiberger Mulde)
Uber Stral3enablaufe eingeleitet. Am noérdlichen Widerlager werden fiur die Ableitung des auf
dem Bauwerk anfallenden Oberflachenwassers zwei StralRenablaufe angeordnet, die in die
Bobritzsch entwassern. Im noérdlichen Anschlussbereichen wird das Oberflachenwasser
Uber Ablaufe in einer Sammelleitung gefasst und anstelle einer vorhandenen Einleitstelle in
den Muhlgraben der Bobritzsch geleitet.

Fir die Planumsentwasserung werden beidseitige Sickerstrange mit Sickerrohrleitung und
Kontrollschachten vorgesehen, welche an das Oberflachenentwasserungssystem angebun-
den werden.

4,13 StralRenausstattung

Die geplante Verkehrsanlage erhélt die verkehrsrechtlich notwendige Markierung und Be-
schilderung.

5 Angaben zu Umweltauswirkungen
5.1 Menschen einschliefllich der menschlichen Gesundheit
5.1.1 Bestand

Der Vorhabensbereich befindet sich innerhalb einer Ortslage mit dorflichem Charakter und
lockerer Wohn- und Gewerbebebauung.

5.1.2 Umweltauswirkungen

Durch das Vorhaben sind keine schadlichen Umweltauswirkungen in Bezug auf das Schutz-
gut Mensch zu erwarten. Vielmehr ist durch den Ersatzneubau der Briicke eine Verbesse-
rung des Verkehrsflusses und eine geringere Gefahrdung von Ful3géngern zu prognostizie-
ren. Bedingt durch die Erweiterung des Abflussquerschnittes im Bereich des Briickenbau-
werkes vermindert sich zudem im Hochwasserfall die Uberflutungsgefahr.

5.2 Naturhaushalt

Vorbemerkung

Detaillierte Angaben zu den Auswirkungen des Vorhabens auf den Naturhaushalt und das
Landschaftsbild sind dem Landschaftspflegerischen Begleitplan, Unterlage 9, zu entneh-
men.

Biotop- und Nutzungsstrukturen

Im Hinblick auf das Schutzgut Tiere/Pflanzen ist wahrend der Bauphase mit Stérungen von
Tieren durch Larm, Baumaschinenverkehr und Begangnis zu rechnen. Dies kann in Abhan-
gigkeit von der artspezifischen Empfindlichkeit zu zeitlich begrenzten Vergramungen aus
angestammten Lebensraumen fuhren.
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Mit der Herstellung von Baustellenzufahrten und Baunebenflachen ist auf einigen Flachen
die temporare Beeintrachtigung von Biotopstrukturen, wie z.B. Ufersdume, FlieBgewas-
sersohle verbunden. Nach Abschluss der Baumaflinahme kdnnen die Biotopstrukturen wie-
derhergestellt werden, so dass der Eingriff zeitlich begrenzt ist.

Mit dem Abriss der alten Straf3enbriicke kommt es zu einer Beseitigung einer Niststatte der
Gebirgsstelze (Verlust von Reproduktionsstatten besonders geschutzter Arten).

Mit der Erweiterung des Stral3enquerschnittes im Bereich der Briicke und ihrer Anrampun-
gen sowie mit der Begradigung des Gehweges zwischen der Bricke und der Bushaltestelle
ist ein Teilverlust von Biotopstrukturen verbunden (stralRenbegleitende Grinflachen z.T.
mit Gehdlzen, Garten- und Grabeland, Flusslauf). Die Verstarkung des Ausbaugrades des
Dorfbaches in dem vom Vorhaben betroffenen Abschnitt fihrt ebenfalls zum Biotopverlust
(teilbegrinte Boschung, teilweise unbefestigte Bachsohle).

Geologie/Boden

Baubedingt ergeben sich fiir das Schutzgut Boden Beeintrachtigungen durch die temporare
Anlage von Baustellenzufahrten und Baunebenflachen (Baustelleneinrichtung, Arbeitsraum
im Bereich der herzustellenden Bauwerke). Auf den betroffenen Flachen kommt es zur tem-
poraren Uberpragung/ Veranderung der ursprunglichen Standortverhaltnisse und
Einschréankung der Bodenfunktionen. Nach ordnungsgemalfer Wiederherstellung kénnen
sich die betroffenen Bodenflachen sukzessive regenerieren und ihre urspringliche Funktion
weitgehend wieder aufnehmen.

Durch die Aufweitung des Stral3enquerschnitts im Bereich der Briickenanrampung erfolgt
kleinflachig eine Versiegelung bisher unversiegelter StraRenrandbereiche, so dass ein voll-
standiger Funktionsverlust des Bodenkdrpers eintritt. Ein geringfligiger Verlust an Boden-
flache tritt auch im Bereich der Verlagerung des Dorfbaches sowie durch die Begradigung
des Gehweges zwischen der Briicke und der Bushaltestelle ein.

Mit der Aufweitung des Stral3enquerschnitts verlagern sich die Bankette/Mulden weiter auf
bisher nicht bebaute Bereiche, so dass es zu einer dauerhaften Uberpragung/ Verande-
rung der urspringlichen Standortverhéltnisse und Einschrankung der Bodenfunktio-
nen kommt. Aufgrund der erdgebundenen, wasserdurchléassigen Bauweise und der nachfol-
genden Begriinung kommt es lediglich zu einer Funktionsminderung der Bodenflachen (Ein-
schrankung des Biotopentwicklungspotenziales).

Grundwasser

In Bezug auf das Teilschutzgut Grundwasser kommt es durch die Verbreiterung des Stra-
Benquerschnitts im Bereich der Briickenanrampung sowie durch die Begradigung des Geh-
weges zwischen der Briicke und der Bushaltestelle in raumlich eng begrenztem Umfang zur
vollstandigen Versiegelung bisher unversiegelter Flachen, so dass von einem Funktions-
verlust der betroffenen Flachen fur die Grundwasserneubildung auszugehen.

Oberflachengewasser

Baubedingt ergeben sich bei BaumalRinahmen am Flusslauf (Briickenbau) sowie am Bach-
lauf (Verlegung) fur das Schutzgut Oberflachengewésser Beeintrachtigungen durch die tem-
poréare Anlage von Baustellenzufahrten und Baunebenflachen (Arbeitsraum im Bereich der
herzustellenden Bauwerke) im Bereich des Gewasserprofils. Auf den betroffenen Flachen
kommt es zur temporaren Uberpragung/Veranderung der Gewasserstruktur, insbeson-
dere der Sohlstruktur. Die betroffenen Flachen verlieren zunéchst ihre Funktion als Lebens-
raum der Gewasserfauna und —flora. Nach Abschluss der Baumaflinahmen und ordnungs-
gemaler Wiederherstellung der Flachen konnen die betroffenen Flachen ihre urspringliche
Funktion jedoch wieder aufnehmen.
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Anlagebedingt ergeben sich im Zuge des Ersatzneubaus der Stra3enbriicke in begrenztem
Umfang Beeintrachtigungen der Gewasserstruktur durch Uberpragung bzw. Veranderung
der Gewasserstruktur. Diese begrinden sich mit der vergré3erten Bauwerksgeometrie
(Verbreiterung des StralRenquerschnitts & Zunahme der Uberbauung des Flusses) sowie
der Umgestaltung von Sohle und Ufer im Bereich des Briickenbauwerks durch Steinschit-
tung, gepflasterte Boschungen und Bermen.

Klima

Die Verbreiterung des StrafRenquerschnitts im Bereich der Briickenanrampungen sowie die
Begradigung des Gehweges zwischen der Bricke und der Bushaltestelle geht kleinflachig
teilweise zu Lasten von z.T. mit GroRgehdlzen bestandenen Griinflachen, so dass damit ein
Verlust der bioklimatischen Ausgleichsfunktion mit lokal eng begrenzten Auswirkungen
auf das Mikroklima verbunden ist.

5.3 Landschaftsbild

Durch den Abriss der Steinbogenbriicke kommt es zu einem Verlust eines landschafts-
bildpragenden Objektes und damit zu Beeintrachtigungen des Schutzgutes Landschafts-
bild. Mit der Begradigung des FuRweges zwischen der Briicke und der Bushaltestelle ist der
Verlust landschaftsbildpragender GroR3gehdlze verbunden.

Freizeit und Erholungsnutzung

Mit Ausnahme einer temporaren bauzeitlichen Sperrung der S 196 im Vorhabensbereich, fir
die jedoch eine entsprechende Umleitung ausgeschildert wird, sind keine Beeintrachtigun-
gen der Freizeit- und Erholungsnutzung zu erwarten.

5.4 Kulturgiter und sonstige Sachguter

Das Brickenbauwerk ist im Landesamt fir Denkmalpflege Sachsen als ortsbildpragendes
verkehrstechnisches und regionalgeschichtliches Denkmal mit der Objekt-Nr. 08985364 ge-
listet.

Die Briicke wurde in der Zeit der Befreiungskriege im Jahr 1806 errichtet. Zwei Inschrifttafeln
aus grofl¥formatigen Steinbldécken befinden sich direkt iber den Strompfeilern. Sie wurden
steinmetzmallig bearbeitet und tragen oberstrom die verschlungenen Initialen EFAS flr
Ernst Friedrich August Sachsen und unterstrom das o.a. Baujahr.

Das bestehende Briickenbauwerk kann den Hochwasserabfluss eines HQ1q nicht bewalti-
gen. Da die Bobritzsch im Bereich der Bricke eine fast rechtwinklige Biegung beschreibt,
besteht im Hochwasserfall zusatzlich fir den &uf3eren Bogen (Prallhangbereich) erhdhte
Verklausungsgefahr. Das Wehr der benachbarten Winschmannmduhle erzeugt einen Riick-
stau im FlieBgewasser, wodurch im Winter das Zufrieren der Bobritzsch begiinstigt wird. Bei
plotzlichem Tauwetter brechen die Eisschollen grof3flachig und fiihren ebenfalls zu gefahrli-
chen Verklausungen.

Diese Probleme blieben beim Erhalt der Briicke vollumfénglich bestehen, Hochwasser-
schutzkonzeptionen fir die umliegenden Wohnhauser wirkten ortsbildverdndernd und sind
aus Kosten-Nutzen Grinden kaum realisierbar.

Auf Grund dieser Probleme und in Verbindung mit dem sehr schlechten Gesamtzustand des
Bauwerkes wurde trotz der Denkmalbelange fur die Neubauplanung eines modernen, allen
Anforderungen geniigenden, Verkehrsbauwerkes entschieden.
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Zur Wahrung der Erinnerung an die bestehende Briicke wird empfohlen, die Steinblocke mit
den Inschriften wahrend des Rickbaues sorgfaltig zu bergen und fur die Nachwelt zu erhal-
ten. Es wird vorgeschlagen, diese Monolithe in einem Postament zu vereinen und an vor-
zuglicher Stelle im Grinstreifen bei ca. Station Bau-km 0+159, gut sichtbar, zu platzieren.

5.5 Artenschutz

Fur die vom geplanten Vorhaben direkt betroffene Niststatte der Gebirgsstelze unter dem
Briickenbauwerk ist aus artenschutzrechtlicher Sicht sicherzustellen, dass

1. Individuenverluste ausgeschlossen sind und
2. der Fortbestand der Niststatte gesichert ist.

Deshalb kommen die Vermeidungs-/Minderungsmaf3nahme

M 6 - Vermeidung von baubedingten Individuenverlusten der gebirgsbachbewohnenden
Vogelarten durch spezielle Schutzmalinahmen

und die Ausgleichsmalinahme

A 4 | CEF 4 — Schaffung von Ersatzbrutmdglichkeiten flr gebirgsbachbewohnende Vogel-
arten

zur Anwendung.

Die 5 zu rodenden Alt-Eschen wiesen mit Stand Februar 2012 keine Hohlen (potenzielle
Fortpflanzungs- oder Ruhestétten) auf.

Das Eintreten der Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG (Stérungen,
Schédigungen) wird durch die vorgenannten konfliktivermeidenden bzw. Ausgleichsmal3-
nahmen ausgeschlossen, so dass weitere Verfahrensschritte (Ausnahmeregelung nach § 45
Abs. 7 BNatSchG) nicht erforderlich werden.

5.6 Natura-2000-Gebiete

Eine erhebliche Beeintrachtigung des FFH-Gebietes ,Bobritzschtal® sowie des SPA-
Gebietes ,Taler in Mittelsachsen“ wird ausgeschlossen, da sich die vorhabenspezifischen
Wirkfaktoren nicht negativ auf die Erhaltungsziele der Schutzgebiete auswirken (vgl. Unter-
lage 9, FFH- und SPA- Vorprifung, Znr. FFH 01.01 und SPA 01.01).

Eine Gefahrdung der Kohérenz der FFH/SPA-Gebiete in der Region wird ebenfalls ausge-
schlossen, da keine fir den FlieRgewasserverbund barrierewirksamen Bauwerke entstehen.

5.7 Weitere Schutzgebiete

Negative Auswirkungen auf das Landschaftsschutzgebiet ,Grabentour® sind nicht zu erwar-
ten, da sich das geplante Vorhaben auf vorhandene Infrastrukturanlagen in einer Ortslage
beschréankt.

Auf das im Untersuchungsgebiet ausgewiesene Uberschwemmungsgebiet ergeben sich
ebenfalls keine negativen Auswirkungen.
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5.8 Wasserrahmenrichtlinie

Durch die Umsetzung des geplanten Vorhabens ,Erneuerung der Brucke BW 4 Uber die
Bobritzsch in Krummenhennersdorf werden fur den OWK Bobritzsch-2 keine Verschlechte-
rungen des okologischen und chemischen Potentials erwartet. Gleiches gilt fir den GWK
Freiberger Mulde und dessen chemischen und mengenmaligen Zustand.

Der Umsetzung der im Bewirtschaftungsplan der FGG Elbe festgelegten MalRnahmen zur
Erlangung des guten 6kologischen und des guten chemischen Zustandes steht das Vorha-
ben mit seinen Auswirkungen nicht entgegen.
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6 MalBnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich erheblicher
Umweltauswirkungen nach den Fachgesetzen

6.1 LarmschutzmalRnahmen

Gesetzliche Grundlage fiir die Durchfihrung von LarmschutzmafRnahmen beim Bau oder
der wesentlichen Anderung von StraBen sind die 88 41 und 42 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) in Verbindung mit der gemald 8 43 BImSchG erlas-
senen Sechzehnten Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV).

In der Verkehrslarmschutzverordnung sind die Larmschutz auslésenden Kriterien festgelegt,
wie die Definition der wesentlichen Anderung und die zu beachtenden Immissionsgrenzwer-
te in Abhangigkeit des Grades der Schutzbedurftigkeit, sowie das Verfahren zur Berechnung
des Beurteilungspegels. Die Berechnungsverfahren nach der Verkehrslarmschutzverord-
nung werden mit den Richtlinien flr den Larmschutz an StralRen (RLS-90) ergénzt.

Fir das Vorhaben erfolgten schalltechnische Berechnungen nach dem Verfahren ,lange
gerade Strafle“ der RLS-90.

GemaR Ergebnistabelle Anlage 17 sind in der geplanten Lage der S 196 keine IGW- Uber-
schreitungen der 16. BImSchV zu erwarten. Damit wére selbst bei einer Erhéhung der Beur-
teilungspegel um 2,1 dB(A) in Folge des erheblichen baulichen Eingriffs, kein Larmschutz
erforderlich.

6.2 Sonstige ImmissionsschutzmalRnahmen

Rechtliche Grundlage fiir die Vorsorge vor schadlichen Luftverunreinigungen ist das Bun-
des-Immissionsschutzgesetz und die zur Durchfiihrung erlassenen Rechts- oder allgemei-
nen Verwaltungsvorschriften in der jeweils giltigen Fassung. MalRgebend sind die Grenz-
werte der 39. BImSchV.

Die Abschétzung der verursachten Schadstoffbelastung durch den zu erwartenden Verkehr
erfolgt in der Regel nach den "Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitéat an Stralen ohne
oder mit lockerer Randbebauung", RLUS 2012, Ausgabe 2012.

Gegenstand der Richtlinien ist die Abschatzung der Immissionsbelastungen an zwei- oder
mehrstreifigen Straf3en ohne oder nur aufgelockerter Randbebauung.

Das Berechnungsmodell ist unter folgenden Bedingungen anwendbar:

- Verkehrsstarken Uber 5.000 Kfz/24h

- Geschwindigkeiten Gber 50 km/h

- Trogtiefen und Dammhdhen unter 15 m

- Langsneigung bis 6 %

- maximaler Abstand vom Fahrbahnrand 200 m

- Licken innerhalb der Randbebauung > 50 %

- Absténde zwischen den Gebauden und dem Fahrbahnrand > 2 Gebaudehdhen
- Gebaudeseite < 2 Gebaudehdhen

Da die Verkehrsbelegung beim Vorhaben unter der relevanten Grenze von 5.000 Kfz/24h
liegt, ist eine Abschatzung entsprechend nicht erforderlich.
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6.3 MalRnahmen in Wassergewinnungsgebieten

Das geplante Briickenbauvorhaben befindet sich nicht im Bereich von Wasserschutzgebie-
ten. MalBhahmen gemar RiStWag sind somit nicht erforderlich.

6.4 Landschaftspflegerische MaRnahmen

Vorbemerkung

Eine detaillierte Beschreibung der Vermeidungs-, Minderungs- sowie der Gestaltungs- und
Kompensationsmaf3hahmen ist dem Landschaftspflegerischen Begleitplan, Unterlage 9 zu
entnehmen.

Vermeidungsmalnahmen

M1 — Minimierung der Inanspruchnahme wertvoller Biotopstrukturen

M 2 - Schutz wertvoller Biotopbereiche vor baubedingten mechanischen und stofflichen
Beeintrachtigungen

M 3 - Beseitigung von Vegetationsbestadnden auf3erhalb der Reproduktionszeit der Fauna
(von Oktober bis Februar)

M 4 — besondere SchutzmalRnahmen bei Hochwassergefahr

M5 — Vermeidung baubedingter Individuenverluste der Fischfauna durch spezielle
SchutzmalBnahmen

M 6 - Vermeidung von baubedingten Individuenverlusten der gebirgsbachbewohnenden
Vogelarten durch spezielle Schutzmalinahmen

M 7 — Herstellung von Béschungen als Blocksteinsatz
M 8 — Schaffung einer rauen Sohle im Bereich des auszubauenden Bachabschnittes
M 9 — naturschutzfachliche Begleitung des Bauvorhabens (Umweltbaubegleitung)

Ausgleichs- und Ersatzmafnahmen

A 1 — Ruckbau eines Briickenpfeilers in der Bobritzsch
A 2 — Rickbau einer teilbefestigten Wegeflache
A 3 — Wiederherstellung temporar beanspruchter Flachen

A 4 | CEF 4 — Schaffung von Ersatzbrutmdglichkeiten flr gebirgsbachbewohnende Vogel-
arten

E 1 - Pflanzung von heimischen, standortgerechten Gehdlzen

GestaltungsmalRnahmen

G 1 - Erstbegrinung vegetationsloser Bodenflachen

Fazit

Mit Realisierung des Vorhabens sind Konflikte in Bezug auf die Schutzguter Boden, Grund-
wasser, Oberflachenwasser, Klima/ Luft, Biotope, Tiere und Pflanzen sowie Landschaftshild/
Erholungswert der Landschaft zu erwarten. Zur Minderung der Konflikte wurden umfangrei-
che MalBhahmen zur Minimierung des Eingriffs (M 1 bis M 9) festgeschrieben. Die darlber
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hinaus verbleibenden erheblichen Beeintrachtigungen kénnen mit einer Reihe von land-
schaftspflegerischen Mal3nahmen am Ort des Eingriffs weitestgehend minimiert werden (G1,
A 1 bis A 4). Fur die nicht ausgleichbaren erheblichen Beeintrachtigungen insbesondere der
Schutzgiter Boden, Biotope und Landschaftsbild wurde in unmittelbarer Nahe zum Ein-
griffsort eine ErsatzmalRnahme (E 1) gefunden.

Zusammenfassend wird eingeschéatzt, dass die dargestellten Minimierungs-, Ausgleichs-
und ErsatzmaflRnahmen nach Art und Umfang geeignet sind, dem naturschutzrechtlichen
Erfordernis der Kompensation der mit dem Vorhaben verbundenen Beeintrachtigungen ent-
sprechend 8 15 BNatSchG gerecht zu werden und damit keine erheblichen und nachhalti-
gen Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes zurtickbleiben.

6.5 Malnahmen zur Einpassung in bebaute Gebiete

Die StralRenbaumaflnahme befindet sich innerhalb der Ortschaft Krummenhennersdorf. Die
angrenzenden Gewerbe- und Mischgebietsflachen sind von offener Bebauung gepragt und
stellen nur geringe Anforderungen an die gestalterische Qualitat des Stralenraums. Beson-
dere Malinahmen zur Einpassung in bebaute Gebiete sind daher nicht erforderlich.
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7 Kosten
An den fir die BaumalRnahme erforderlichen Kosten sind der Freistaat Sachsen, die Ge-

meinde Halsbriicke sowie die jeweiligen Versorgungsunternehmen auf Grundlage der be-
stehenden Rechtsverhaltnisse beteiligt.

8 Verfahren

Die Erlangung des Baurechts ist tber die Durchfihrung eines Planfeststellungsverfahrens
gemal 8§ 39 SachsStrG vorgesehen.

9 Durchfihrung der Baumalinahme

Die Realisierung des hier dokumentierten Bauvorhabens ist vom Landesamt fir Stral3en-
bau und Verkehr in einem Zeitraum von 1%/, Jahren vorgesehen.

Der Brickenbau ist unter Vollsperrung geplant. Es muss stets gewdhrleistet werden, dass
die Anlieger ihre Grundstiicke erreichen.

Die Arbeiten erfolgen unter Beachtung der Verordnung Uber Sicherheits- und Gesund-
heitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung - BaustellV).

Die Umleitungsstrecke fiir die Verkehrsfiihrung im Zeitraum der Vollsperrung ist wie folgt
vorgesehen:

In Richtung Dittmannsdorf in Halsbrticke auf der K 7713 Richtung Conradsdorf, weiter auf
der K 7712 zur B 173 Richtung Dresden. In Niederschdna weiter auf der K 7712 nach
Dittmannsdorf. In Dittmannsdorf auf der S 195 Richtung Siebenlehn bis zur S 196.

In Richtung Freiberg entsprechend umgekehrt.

Fur groBraumige Umfahrung und den Fernverkehr ist ab Freiberg die B173 geeignet.
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Abklrzungsverzeichnis

BImSchV
DTV

GVS

LSA
OPNV
RAS-Q 96
RAS-L

RAS-K-1

RAS-N

RIN
RLS 90

RStO 01

V85

Ve

Bundes-Immissionsschutzverordnung

durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke (Kfz/24 h)
Gemeindeverbindungsstralie

Lichtsignalanlage

offentlicher Personennahverkehr

Richtlinien fur die Anlage von Stral3en, Teil: Querschnitte, Ausgabe 1996
Richtlinien fur die Anlage von StralRen, Teil: Linienfihrung, Ausgabe 1995

Richtlinien fir die Anlage von Stral3en, Teil: Knotenpunkte, Abschnitt 1:
Plangleiche Knotenpunkte, Ausgabe 1988

Richtlinien fur die Anlage von StraRen, Teil: Leitfaden fur die funktionale
Gliederung des Stral3ennetzes, Ausgabe 1988 (ersetzt durch RIN)

Richtlinie fur die integrierte Netzgestaltung, Ausgabe 2008
Richtlinien fir den Larmschutz an Strafl3en

Richtlinien fir die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflachen,
Ausgabe 2001

PlanungsgréRe gemal RAS-L: Geschwindigkeit, die von 85 Prozent aller
Fahrzeuge bei Nasse nicht Gberschritten wird

Entwurfsgeschwindigkeit nach RAS-L
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