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FESTSTELLUNGSENTWURF

3/DVB

RESONER VERKEHRSBETRIEBE AG

Strale: GroRenhainer Stralle

Dresdner Verkehrsbetriebe AG

Unterlage / Blatt-Nr.: 142 | 4

Center Infrastruktur StraBenquerSChnitt
- Engineering -

Tel 0351/857-2136 D" D

Station: 0+000 bis 0+689

PROJIS-Nr.:

MaRstab: 1:50

Pflasterbettung 0/5 4cm ——

Splittmastixasphalt SMA11S  4cm
Asphaltbinder AC16 BSSG  8cm
Asphalttragschicht AC22 TS 14 cm -

—— 235,0cm Tragschicht ohne Bindemittel 0/32, E,, = 150MPa

Deckentausch

GrA8 RSHO 12, Tafel 1, Zefle 1 (zweilagig, gemaR Sieblinie DVB AG)

271,5cm Gesamtdicke auf Planum E,, 2 45MPa

Dech blss i Glelsbaalel
24cm Gussasphalt MA11 S

Gesamtdicke auf vorh. Tragschicht Ey, =2 120MPa 26 cm P

10 cm  Asphaltbinder AC 16 BS

[T

gemaR RStO 12, Tafel 1, Zeile 1
4 cm Splittmastixasphalt SMA 11 S
8 cm Asphaltbinder AC 16 BS SG
14 cm Asphalttragschicht AC 22 TS

Bestan
G

dsnahe Gleiserneuerung
roRenhainer Strale

zwischen Riesaer Stral’e und Trachenberger Platz

" 213,77 ¥
1/2 0’501/ v % ok
A+ 1,85 71 7 1,65 7 3,00 A 1,65 7 22,60 A 2,50 4" 2,60 A+ 22,80
A 2 3,65 A >575 n
vorh. Gehweg mit Griinstreifen , Radfahrstreifen Mischspur MIV/Strab . Mischspur MIV/Strab " Bushaltestelle L Wartebereich v Gehweg
7 7 2 7 2 2
b Gleisbereich "
2 7
Bordrinne
— GranitgroBRpflaster, 2-zeilig,
verlegt in 20cm Betonbett C25/30
Haltestellen-
— bordstein in 20cm
Betonbett C25/30
i 1
Erneuerung oo S o
Bordrinne/Pendelrinne g[ g 5= | %
3 2.3 :
! L Bl5 Bl's Muldenrinne 30cm
vorh. Breitbord & l o) g|@ Granitkleinpflaster, 3-zeilig,
l l 1 T in 20cm Betonbett C20/25
1 2 Vergussfuge geméan rippenpl attgn
Vergussfuge geman | ’ TR Stra Dresden
TR Stra Dresden : . . 30cm Kontraststreifen
‘ 1 Betonpflaster 10x20, anthrazit
2.0% bis 3,5% - 2% 2% 2% - 1,0% bis 1,75% S e <
&:‘ e 3 L I =4 » . i I B : ; O_I | .
—— e e = : > =y S
‘‘‘‘‘ AR 7 L,_‘_ o <7 > = 7
% I B |~ I 4% 4% ik
Erneuerung der = . fanage
vorh. StraRenablaufe N st o '\D"ﬁhz%‘(’)"ec‘“om Vollsickerrohr DN 100
) . 70 mit Anschluss an Ablauf Gehweg
- QJ.Q.Ls_b_e_@J.Qh13 0 Ril hi ' Ri53-10 gemd&R RStO 12, Tafel 6, Zeile 2
Rickbau BadMLeg_(Auﬁtamh_E_ﬂas.tﬁn' ! — ,0cm illenschiene Ri53- vorh. Granitkrustenplatten 10-20cm ——
gemak RSO 12, Tafel 6, Zelle 2 — 1,0cm  Schienenfulunterlage Kiessaﬁad 0/8 4em —
Betonpflaster 10x20cm, grau, gefast 8cm — —— 22,5cm  Betontragschicht mit Zweiblockschwelle Gesamtdicke auf vorh. 14 - 24 cm
(gem4R Betriebsvorschrift T4-412 DVB AG) Eahrbahn Belastungsklasse 10 Tragschicht, E., > 80MPa

Wartefldche

geméR RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

239 cm__ Frostschutzschicht 0/32, Ey, > 120MPa —— 8cm Betonpflaster 10x20cm, grau
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265cm Gesamtdicke auf Planum E,, = 45MPa —— _4cm_ Pflasterbettung 0/5

12 cm Gesamtdicke auf vorh. Tragschicht, E,, 2 80MPa
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