je8cm

Aufbau Warteflache der Haltestelle:
Leitstreifen
Rillenplatte 30x30 cm, weil3, Rillenweite 40 mm, aus Faserbeton

C35/45 XF4, auf Kernbeton C30/37 XF1, frost- und tausalzbesténdig

Begleitstreifen
Betonsteinpflaster, 10x20 cm, Farbe anthrazit, mit Fase

Warteflachen und Zugénge
Betonsteinpflaster, 10x20 cm, Farbe grau, mit Fase
Fugenfillung: Sand 0/2

4 cm Pflasterbettung: Gesteinskdrnungsgemisch 2/5
18 cm Frostschutzschicht 0/32 E.,= 80 MPa
30 cm Gesamtaufbau (frostsicher) E.,= 45 MPa

>30 cm

Baugrundverbessernde MaRnahmen:

Bodenaustausch (Bodengruppen GW, GI nach DIN 18196)
Ostlich des Bauwerks BW08 stehen im Untergrund

Auelehme an (Sch/BS3).

Zur Gewahrleistung der auf dem Planum geforderten
Tragfahigkeit von E,, > 45 MPA sind diese

in der Starke von bis zu 50 cm auszutauschen.
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Anschluss siehe
Bauwerksplanung

BW 6

Anlaufflache: absolut glatt

Tiefbordstein 8/25 cm aus Beton Ansghlussstein: passend zum Hochbord Bordstein A5 12/15/30 cm aus Granit
auf 10 cm Unterbeton C12/15 auf 20 cm Unterbeton C12/15 auf 20 cm Unterbeton C12/15
mit 10 cm Ruickenstitze mit 1§ cm Ruickenstitze ' mit 10'cm Ruckenstitze

Auffillung Anschlussfuge | Anschlussfuge

+ Begriinung herstellen | herstellen

2.50% 16 |
< N % 2.50%
T L =0 \ _ 2.50% 12
= =T A TRt T = i —

A'D 2.50% : vgjgﬁ W0 S0 a0 W a . e d . T

Regelquerschnitt A - A

kennzeichnender Querschnitt ca. bei 0+105

im Bereich ortsauswartige Haltestelle

11,00
Warteflache Haltestelle Fahr|bahn Gehweg

@— 2,50 | 3,25 | 3,25 I 2,00

Tiefbordstein 8/25 cm aus Beton
auf 10 cm Unterbeton C12/15
mit 10 cm Rickenstitze

Bushbordsteine 10,1/18/30 cm aus Beton
Oberflache: Kopfseite taktil profiliert

Angleich an Bestand
als Grunflache

Fahrbahnaufbau
gemal RStO'12 Bk1.,8 - Tafel 1, Zeile 1:

4 cm Asphaltdeckschicht SMA 8N 50/70
16 cm Asphalttragschicht ~ AC 22TN 50/70
60 cm Frostschutzschicht  0/32 E..= 120 MPa
80 cm Gesamtaufbau (frostsicher) E..= 45 MPa

8 cm

Gehwegaufbau:

Betonsteinpflaster, 10x20 cm, Farbe grau, mit Fase

4 cm Pflasterbettung: Gesteinskérnungsgemisch 2/5
18 cm Frostschutzschicht 0/32 E..= 80 MPa
30 cm Gesamtaufbau E..= 45 MPa

10 cm

Aufbau Zufahrt zur alten Fabrik
gemalk RSTO'12 Bk0,3 - Tafel 3, Zeile 1:

Eindeckung aus Kleinsteinpflaster, Granit
Fugenfillung: Sand 0/2

4 cm Pflasterbettung: Gesteinskdrnungsgemisch 2/8
15 cm Schottertragschicht 0/45 E..= 120 MPa
41 cm Frostschutzschicht 0/32 E..= 100 MPa
70 cm Gesamtaufbau (frostsicher) E..= 45 MPa

Rekultivierung des ehem. Parkplatz / Buswendeplatz
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1. Tektur Anderung Uferboschung BW6 und BW8; Hst-Bord 16cm; Blatt-Nr. 16.10.20 Fo
Nr. Art der Anderung Datum Zeichen

FESTSTELLUNGSENT WURF

1. Tektur

) LANDESAMT Freistaat
FUR STRASSENBAU
UND VERKEHR SACH SEN

S 211 / Rechenberg-Bienenmiihle - Olbernhau /
NK 5346 012 / Stat. 0.317 bis NK 5346 012 / Stat. 0.607
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DN300 PVC-

| Drainage:
@ @ Straenablauf @ Sickerstrang bestehend aus
DIN 4052-2a-3a-6a-6b-6b-11-10b - Volisickerrohr DN100 PE-HD
Schlammeimer C3 - Filter aus filterstabilem Material
Aufsatz 30x50 cm

Filter II: Kies 8/16

Filter I: Ummantelung aus polymerem Filterstoff

Der Nachweis der Filterstabilitat ist vor Ausfiihrung dem AG vorzulegen
(filterstabil gegen anstehenden Boden, Tragschichten

und Sickerrohrleitung).

MaViS-Projekt-Nr.: M 0000 1798

Unterlage / Blatt-Nr.:

Mafstab:

150

14/ 1
StraBenquerschnitt A - A

Parallelbauwerk (BW 8) = Variante 5 T1

S 211

Ersatzneubau Briicke BW 8, einschl.

BW 6 und BW 10 tber die FI6ha in Neuhausen

aufgestellt:
Landesamt fur StraRenbau und Verkehr,
NL Zschopau, Sitz Chemnitz

Lars RoRmann

Chemnitz, den Niederlassungsleiter

P.S21MNeuh_PH3_31-2012-2019_C91Z:-RA21-FEZ-TKT.PLT 0:-ROAA-FEV5-BB-TK'akt

Blart. 88,5x29,7 (=0,263m2)

16.10.20  CARDS




