@ Fahrbahnaufbau

@ Baugrundverbessernde MaRnahmen: gemal RStO'12 Bk1.8 - Tafel 1, Zeile 1:

>30 cm Bodenaustausch (Bodengruppen GW, Gl nach DIN 18196)
Ostlich des Bauwerks BW08 stehen im Untergrund

Auelehme an (Sch/BS3). 4 cm Asphaltdeckschicht  SMA 8N 50/70 Bearbeitet. | 17.04.2015 | Stephan
Zur Gewabhrleistung der auf dem Planum geforderten _ o
Tragfahigkeit von E,, > 45 MPA sind diese 16 cm Asphalttragschicht ~ AC 22TN 50/70 Pror. DR-INa. Prof. Dr.-Ing. Heinrich Bechert + Partner -
in der Stérke von bis zu 50 cm auszutauschen. 60 cm Frostschutzschicht  0/32 E..= 120 MPa Hewncn Becwert- | |ngenjeurbiiro fiir Bauwesen Gezeichnet: 17.04.2015 | Hef
. FasmhER 01109 Dresden Alexander-Herzen-Str. 9
Reg_elquersch_mtt B -B 6stlich Bauwerk BW 8 80 cm Gesamtaufbau (frostsicher) E.= 45 MPa — e (G051 o067 T 8856710 Geprift 17042015 | Sfcpc
kennzeichnender Querschnitt ca. bei 0+177
| Projekt-Nr.. 1006010
: @ Gehwegaufbau:
| Landesamt fur Strallenbau und Verkehr |seareiet:
| 10,00
Niederlassung Zschopau  Tel.: 0371 / 4660-0 .
: | Fah[bahn | Gehweg 8 cm Betonsteinpflaster, 10x20 cm, Farbe grau, mit Fase Hans-Link-StraRe 4 Fasc: 0371/ 4860199 Geprift:
‘ 1,50 | 3.25 | 325 | 2.00 4 cm Pflasterbettung: Gesteinskérnungsgemisch 2/5 09131 Chemnitz E-Mail: Poststelle.NL-Zschopau@ ProjektN:
: Zufahrt 18 cm Frostschutzschicht 0/32 E.= 80 MPa lasuv.sachsen.de :
| alte Fabrik 30 cm Gesamtaufbau E..= 45 MPa
|
\
\ i . Aufbau Zufahrt zur alten Fabrik K . . s
Tief /2 B . 1. Tektur | Anderung Uferbdschung BW6 und BW8; Blatt-Nr. 16.10.20 Fo
| 201 10 om Unteroeton &1/t Angleich an Bestand ® gemal RSTO'2 Bk0.3 - Tafel 3. Zeile 1: - -
. " . als Grinflache i i . . Nr. Art der Anderung Datum Zeichen
[L mit 10 cm Rickenstitze 10 cm Eindeckung aus Kleinsteinpflaster, Granit
undbordstein 15/30 cm aus Granit Bordstein A5 12/15/30 cm aus Granit - .
&uf 20 cm Unterbeton C12/15 auf 20 cm Unterbeton C12/15 Fugenfillung: Sand 0/2 “W HIH % llll]llllll % lllllllllllll HIH HIIme ||||me M IIMIII m % Hllﬂ M mlllrm W lHLIJIIW HWI{ W
mit 10 cm Riickenstiitze mit 10’'cm Riickenstiitze 4 cm Pflasterbettung: Gesteinskdrnungsgemisch 2/8
: Anschlussfuge | Anschlussfuge 15 cm Schottertragschicht 0/45 E..= 120 MPa 1. Tektur
‘ herstellen herstellen 41 cm Frostschutzschicht 0/32 E..= 100 MPa
| FOR S”IPRAA]\’JS[;E]S\J?S]\AA{JF mizmem Freistaat Unterlage / Blatt-Nr.: 4/ 2
70 cm Gesamtaufbau (frostsicher) E..= 45 MPa = .
Bebauung UND VERKEHR SACHSEN StraBenquerschnitt B - B
****** - T T T T == -J\ - —— - - _ = Einleitstelle 1: == S 211 / Rechenberg-Bienenmiihle - Olbernhau / Parallelbauwerk (BW 8) = Variante 5 T
\ o S Auslaufhdhe = 524.302 m DHHN92 P NK 5346 012 / Stat. 0.317 bis NK 5346 012 / Stat. 0.607
B SN ARE N ENEANE S S AR AN ANEANS S I AREAL IR - MaVis-Projekt-Nr. M 0000 1798 Mastab: 50
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| e\ L ~ g S s O 00 Fisha -~ Ersatzneubau Briicke BW 8, einschl.
| ed . TTTT T N S BW 6 und BW 10 Gber die FI6ha in Neuhausen
Drai . rd. 523,97 m DHHN92
@ @ StraRenablauf @ Sir;(lg?s%?éng bestehend aus aufgestellt:
DIN 4052-2a-3a-6a-6b-6b-11-10b _Vollsickerrohr DN100 PE-HD Landesamt fir StraRenbau und Verkehr,
Schlammeimer C3 - Filter aus filterstabilem Material NL Zschopau, Sitz Chemnitz
Aufsatz 30x50 cm Filter I: Ummantelung aus polymerem Filterstoff
Filter II: Kies 8/16
Der Nachweis der Filterstabilitat ist vor Ausfuhrung dem AG vorzulegen L """ RB """"""
(filterstabil gegen anstehenden Boden, Tragschichten ] _Lars kobmann
und Sickerrohrleitung). Chemnitz, den Niederlassungsleiter

P.S21MNeuh_PH3_31-2012-2019_C91Z:-RA21-FEZ-TKT.PLT 0:-ROBB-FEV5-DO-TKTakt Blatt: 88,5x29,7 (=0,263m2) 16.10.20 CARBD/M




