
62.997
g

 +523.72
 So (Mitte)

 +523.82
 So (Mitte)

 +523.269

 +522.392

 So (Mitte)

 +523.829

 +525.522 +525.546  +525.487

 +522.884

 So (Mitte) +522.94 So (Mitte)

 +523.008

 So (Mitte)

 +522.959

 So (Mitte)
 +523.382 So +523.459 +523.471

 +523.669
 +524.22 m ü NHN

 +525.69

Ansicht BW 6 (Neubau)

L = 137,30 m (Gesamtlänge)

  DN 300
 +523.557Wsp ca. +523.82

46

 +524.895 +524.895 +524.895 +524.895 +524.895 +524.895 +524.895 +524.895 +524.895 +524.895 +524.895 +524.895 +524.895 +524.895 +524.895 +524.895

Ersatzneubau BW 6 (abgesenkt)

 +525.522 +525.546  +525.487  +525.433

 +524.279
 +524.026

 +525.92

 +522.884

 So (Mitte)

 +523.58

 +525.69

 +523.275  +523.256

 +523.403

 +522.948

 So (Mitte)

 +525.177

 +523.93

Ersatzneubau BW 6

 +525.838 +525.69  +525.545 +525.521

 +523.383

Instandsetzung Widerlager
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Format: A0cm

vorgesehene Gründungsart: Flachgründung

Bauwerk 6

Bau-km 0+019,520 - 0+137,926

Höhensystem: DHHN 92
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1. Tektur

 ..............................
      Lars Roßmann
 Niederlassungsleiter

Neubau Stützwand

Gesamtlänge : L = 137,30 m
Durchschnittliche Höhe über Sohle: H = 2,60 m

Legende:

Bauraumgrenze

Bestand

Baum fällen

1. Tektur Absenkung Stützwand BW 6 und Ausrundung zu BW 8

MaViS-Projekt-Nr.:

15 / 2LANDESAMT
FÜR STRASSENBAU

UND VERKEHR

Freistaat

SACHSEN

-B
la
tts
ch
ni
tt
-

-B
la
tts
ch
ni
tt
-

2.326 %

25.360 m

B 1

KB-V 3

KB-H 5

B 2

B 3
B 4

B 5

B 7

B 8

KB-V1a

KB-H 2
KB-H 3

B 6

Feuerwehrzufahrt

im
Bereich S

211 alt

Aufstellfläche

3

3

           S 211
Olbernhauer St

raße

 H= 575 m T = 15.281 m f= -0.203 m

Draufsicht

0+148,340

A

A

Ansaugschacht

B

B

 H= 1400 m T= 9.838 m f= 0.035 m

Niedrigwasserrinne

1

1

2

2

1:3

M
1 : 200

Auffüllung

 Flusssand / -kies

Gneis
zersetzt

B 4
525,86 m ü. NHN

2,10
 28.05.-29.05.2013

Beton

Gneis entfestigt
bis angewittert

0,70

4,60

5,50

9,00

15,00

Auffüllung

Flusssand /
-kies

Gneis
zersetzt

B 3
525,41 m ü. NHN

2,00
 31.05.2013

Beton

3,00

3,30

4,00

4,40

5,00

6,00

7,00

10,00

11,00

15,00

 Auffüllung

Flusssand /
-kies

Gneis zersetzt

B 5
526,24 m ü. NHN

2,10
 27.05.-28.05.2013

Gneis entfestigt bis
angewittert

KB-V3

KB-H5

0,43

2,33

0,21

0,77

1,27
1,31

1,84

Beton
Beton

Beton, fest

Mörtelfuge

525,95 m ü. NHN
KB-V2

Beton, fest

Mörtelfuge

3,60 Kies
3,50 Beton, fest

2,55

3,01

524,09 m ü. NHN
KB-H3

Kies, Splitt, vermörtelt (Stampfbeton), Zuschlagstoff

Kies, Splitt, vermörtelt (Stampfbeton)

Beton, fest Zuschlagstoff

Maße an Außenkante Kappe

Berme

Abwicklung

L = 77,55 m

L = 11,95 m
L = 12,30 m (gegenüberliegende STW)

Bachsohle (Bestand)

Flöha

3

3

Gneis ent-
festigt bis
angewittert

0,10

1,00

2,00

4,60

6,00

12,00

15,00

3,50

526,21 m ü. NHN

526,36 m ü. NHN

(Wsp 04/2007
in Anlehung an vorh.
Daten Bestandsbauwerk 8)

2

2

1

1

0+
06
8,
36
3

KB-H4

Übergang zu BW 8

M 1 : 100

vermutl. vorhandene
Gründungslinie BW 6 (Bestand)

R
=1
10

R
=
15

R
=

R
=
15

R
=2
20

R
=1
10

R
=3
70

R
=2
20

Gradiente S 211

R
=8
4,
25

Zufahrt ehem. Betriebsgelände

Hohlraum BW 9

524,09 m ü. NHN
KB-H3

523,93 m ü. NHN
KB-H2

Ansicht unterstrom

Bestand

Ersatz-
neubau BW 6

Bestand

Instandsetzung Widerlager

L = 20,70 mL = 14,80 m

R
=8
4,
25

R
=8
4,
25

St
ra
ße
na
ch
se

S
21
1Flöha

Bau-km 0+097,000

M 1:50Schnitt 1-1 "Bereich Bushaltestelle"

BW 6 (Bestand)

St
ra
ße
na
ch
se

S
21
1Einbindung Entwässerung

Muldenrinne über Mittelwasser-Stand

Flöha

Bau-km 0+113,000

M 1:50Schnitt 2-2 "Bereich Bushaltestelle"

10
:1

bewehrter Betonkern

Stützwand Bestand M 1:50

4%

Gel 4

Kap 7

Kap 8

Ersatzneubau Stützwände

Fischotterberme
mit Trittsteinen

Oberflächenbefestigung mit
Wasserbausteinen CP 90/250
und Störsteinen in Beton C 12/15,
oberes Drittel unverfugt

M 1:50Schnitt 3-3

80
1.5
0
60

4.4
0

80

60
50

Ersatz-neubau  BW6

Ersatzneubau BW 6 (abgeböscht)

60

4.
00

60

1.00
3.25

3.25
2.25

1.5
0

60

60 75

BW
10

Instandsetzu
ng

Widerlager

30

R
=220.00

R=
15
.0
0

R
=1
10
.0
0

R
=370.00

Ersa
tzneu

bau B
W6

Ersatzneubau BW6

75

 +526.437

 +524.157

 +523.396
 +523.901

 +523.82 So (Mitte)
 +523.666

 So (Mitte)

 +522.74
 So (Mitte)

 +523.404
 +523.017

 +526.457

 +523.12

 +523.36 So

 +524.895
 +525.274  +525.346

 +523.404
 +523.017

 +522.77
 So (Mitte)

 +523.71

 +526.112 +525.938

Wsp ca. +523.82

829a

158

Flöha

Beginn
Tiefausbau

0+023,250

0+068,363
R
=80

2,50%

GZ

 f= 0.267 m
 T= 23.100

m H= 1000 m

KM
=0+038,504

TS=525.265
m

-3.700 %
47.716 m

0.920
%

78.55
0 m

KM
=0+117,054

TS=525.988
m

0.920%
78.550m

2.326%
25.330m

KM
=0+142,384

TS=526.577
m

25.330 m

KB-H 4

KB-H 1

KB-S2

KB-S 1

KB-V 2

KB-8/2

Berme

Berme

0+120.000

Draufsicht

3.25
3.25

2.25

0+014,920

Ersatzneubau

     BW
8

    Neubau

 Stützwände

Gesetzte Steine 2/3 in

Beton als Kolkschutz

Größenklasse LMB
10/60

Flöh
a

Parkplatz renaturieren

Einleitstelle E2

Rückbau BW
9

829

829a

829a

850/15

828b

842

842 159

Beginn
grund-

hafter Ausbau

0+113.000

525.803

525.963

STW6 ab hier mit 1:3 abgeböscht

O
K
Kappe

+524.895

0+097.000

O
K
Kappe

+525.274

O
K
Kappe

+524.895

Berme

Berme

Berme Übergang ins Gelände

2

ca. 523.19

ca. 523.3

1:3

1:3

Abbruch Stützwand

167
2

2

Variante mit L-Elementen in

befestigter Böschung

157

829

R=80

R=200

R=200.000

ca. 523.4

Entwässerungsleitungen

berücksichtigen

 Ne
ub
au
Stü
tzw
an
d

ge
ge
n H
int
ers
pü
lun
g

ca. 525.3 OK Gel

ca. 525.5 OK Stützwand

ca. 525.8 OK Gel.

OK L-Element ca. 525.5

Grundstücks-    zufahrt

         R
ückbau

W
ehr und

Tosbecken

Ersa
tzne

uba
u

BW
10

1

Flutgraben

Berme befestigt als Kolkschutz

Ber
men

als

Kolk
sch

utz

(bef
esti

gt)

167

2

828/3

829

0.75

M 1 : 200

R
=

0,10

2,70

0,10

1,40

2,00

0,62

1,70

0,20

0,70
0,88

1,38
1,48

1,80 Kies

Beton
Beton, fest
Beton, porös
Beton
Beton, fest
Naturstein, Gneis
Beton, fest

gebundene
Deckschicht

gebundene
Deckschicht

gebundene
Deckschicht

  R
üc
kb
au

  W
eh
r

   
  +

To
sb
ec
ke
n

Anpassung Bachsohle gem. Ausführungsplanung
Umwelt- und Landschaftsplanung nach Herstellung
und Instandsetzung Stützwände

0+
09
7

0+
12
0

0+
11
3

R
=3
70

525,86 m ü. NHN
KB-V1a

0,40
0,22

0,81

1,31
1,68

Beton, Zuschlagstoffe
Beton, Rundkorn

Beton, fest, Zuschlagstoffe

Beton, fest, Zuschlagstoffe

Beton, fest, Zuschlagstoffe
1,75 Kies

Flöha 524,03 m ü. NHN
KB-H1

(Wsp 04/2007
in Anlehung an vorh.
Daten Bestandsbauwerk 8)

R
=3
70


