S 211 Ersatzneubau Bricke BW8, einschl. BW 6 und BW 10 lber die Fl6ha in Neuhausen
Landesamt fur StraBenbau und Verkehr, NL Zschopau

Unterlage 18.1, Anlage 1

1von8
Ermittlung der Durchflussmengen (Rechteckflache)
nach Manning/Strickler
mittlere Fliesgeschwindigkeit v =kg * rhy2’3 * | M2 [ml/s]
AbfluR Q=Vv*A [m3/s]
hydraulischer Radius y=All,
Mannig/Strickler Beiwert Ketm = [S lui / (I ges * kst~ 22 m*s]
Bestand BW 8
Gefélle = 0,95 %
Ausgangswerte: Durchflusswert HQ100 = 48,00|[m?/s]
lichte Weite I, = 4,70|[m]
Freibord = 0,50([m]
Gefalle Is = 0,95|%
Rauheitsbeiwert Wand Beton / Mauerwerk Keiq = 60|[m*/s]
Rauheitsbeiwert Flussbett Ksi2 = 33[[m*¥/s]
Gesamthohe Nges = 2,10|m
Ny max = 1,60|m
hs = 0,00
I, 0,00
| 524,67 ly = 0,00
525,553 4 0,50 m lg= 4,70
h1=1,60m lyy = variabel
(variabel) lpp = 0,00
liz = 0,00
lya = 4,70
L l=4,70m o Iy = 4,70
L . _ o 15 s, 15vi-2/3
Durchschnittsrauheit nach Einstein Kstm = [2*1u1/(lu ges*Kstr ) + lu2/(ly ges™Kst2 )]
MQ 1,1 m¥s
HQ5 18,3 m’/s
HQ 10 23,8 m®/s
HQ 20 30,1 ms
HQ 50 37,8 mis
HQ 100 466 ms
HQ200 50,5 m’/s
hy =1y lus24= Iu,ges. A p Thy Kstm \4 Q Freibord
[m] [m] [m] [m?] [%] [m] m*/s mis m’/s m
2,10 4,70 8,90 9,87 0,95 1,109 41,06 4,29 42,32 0,00
2,00 4,70 8,70 9,40 0,95 1,080 40,79 4,19 39,35 0,10
1,90 4,70 8,50 8,93 0,95 1,051 40,51 4,08 36,44 0,20
1,80 4,70 8,30 8,46 0,95 1,019 40,22 3,97 33,59 0,30
1,70 4,70 8,10 7,99 0,95 0,986 39,92 3,86 30,81 0,40
1,60 4,70 7,90 7,52 0,95 0,952 39,62 3,74 28,10 0,50
1,50 4,70 7,70 7,05 0,95 0,916 39,30 3,61 25,47 0,60
1,40 4,70 7,50 6,58 0,95 0,877 38,98 3,48 22,91 0,70
1,30 4,70 7,30 6,11 0,95 0,837 38,64 3,35 20,44 0,80
1,20 4,70 7,10 5,64 0,95 0,794 38,30 3,20 18,06 0,90
1,10 4,70 6,90 5,17 0,95 0,749 37,94 3,05 15,77 1,00
1,00 4,70 6,70 4,70 0,95 0,701 37,57 2,89 13,59 1,10
0,50 4,70 5,70 2,35 0,95 0,412 35,50 1,92 4,50 1,60
0,10 4,70 4,90 0,47 0,95 0,096 33,54 0,69 0,32 2,00

H 1 =2,10m entspricht vollem Brickenquerschnitt. Keine Aufnahme eines HQ 100




S 211 Ersatzneubau Bricke BW8, einschl. BW 6 und BW 10 lber die Fl6ha in Neuhausen
Landesamt fur StraBenbau und Verkehr, NL Zschopau

Ermittlung der Durchflussmengen (Rechteckflache)

nach Manning/Strickler

Unterlage 18.1, Anlage 1

2von 8

mittlere Fliesgeschwindigkeit

AbfluR
hydraulischer Radius

Mannig/Strickler Beiwert

V = Kgt * Iy
Q=Vv*A
rhvallu

Ksim = [S Lii / (I ges * kst ")

203 4| 112
E

[ml/s]
[ms]

[m%s]

Bestand BW 8

Gefalle = 0,95 %
Ausgangswerte:

Durchflusswert
lichte Weite
Freibord
Gefalle
Rauheitsbeiwert Wand Beton / Mauerwerk
Rauheitsbeiwert Flussbett

Gesamthohe

Bauphase 1

l,=390m

Durchschnittsrauheit nach Einstein

524,67

0,50 m

h1=1,60m
(variabel)

HQ100 =

=
1l

Iul =
|u2 =
|u3 =
lua =

Iul =

48,00|[m?/s]

3,90|[m]

0,50([m]

1,00|%

60 [mlld/S]

33[[m*¥/s]

2,10|m

1,60|m

0,00

0,00

0,00

3,90

variabel

0,00

0,00

3,90

3,90

Kstm = [2*151/(1, ges™Kstr ™) + lua/(ly ges Ktz )] 2

|
3
L"Q L1 mis I 3.80 X 3.90
Q2 14,0 m°/s *

HQ 5 183 ms -

HQ 10 238 mis sl 1.80 ﬁ-?U- - —

HQ 20 301 ms ,52% \(

HQ 50 37,8 ms - . AN

HQ 100 466 ms —+4 70, 120",70, Flagha

HQ200 50,5 ms = T + 7+

——
hy =1y lys24= lu,ges. A p Thy Kstm Y, Q Freibord

(m] (m] [m] [m?] (%] [m] m*/s m/s m/s m
2,10 3,90 8,10 8,19 1,00 1,011 42,14 4,25 34,77 0,00
2,00 3,90 7,90 7.80 1,00 0,987 41,85 4,15 32,37 0,10
1,90 3,90 7.70 7.41 1,00 0,962 41,55 4,05 30,01 0,20
1,80 3,90 7.50 7.02 1,00 0,936 41,24 3,95 27,70 0,30
1,70 3,90 7,30 6,63 1,00 0,908 40,92 3,84 25,44 0,40
1,60 3,90 7,10 6,24 1,00 0,879 40,59 3,72 23,24 0,50
1,50 3,90 6,90 5,85 1,00 0,848 40,24 3,60 21,09 0,60
1,40 3,90 6,70 5.46 1,00 0.815 39,89 3,48 19,00 0,70
1,30 3,90 6,50 5,07 1,00 0,780 39,52 3,35 16,98 0,80
1,20 3,90 6,30 4,68 1,00 0,743 39,13 3,21 15,02 0,90
1,10 3,90 6,10 4,29 1,00 0,703 38,73 3,06 13,14 1,00
1,00 3,90 5.90 3,90 1,00 0,661 38,32 2,91 11,34 1,10
0,50 3,90 4,90 1,95 1,00 0,398 35,96 1,95 3,79 1,60
0,10 3,90 4,10 0,39 1,00 0,095 33,65 0,70 0,27 2.00




S 211 Ersatzneubau Bricke BW8, einschl. BW 6 und BW 10 lber die Fl6ha in Neuhausen
Landesamt fur StraBenbau und Verkehr, NL Zschopau

Unterlage 18.1, Anlage 1
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Ermittlung der Durchflussmengen (Rechteckflache)
nach Manning/Strickler
mittlere Fliesgeschwindigkeit v =kg * rhy2’3 * | M2 [ml/s]
Abflul Q=v*A [m%s]
hydraulischer Radius y=All,
Mannig/Strickler Beiwert Ketm = [S lui / (I ges * kst~ 22 m*3s]
Bestand BW 8 Bauphase 2
Gefélle = 0,95 %
Ausgangswerte: Durchflusswert HQ100 = 48,00|[m?/s]
lichte Weite I, = 2,95|[m]
Freibord = 0,50([m]
Gefalle Is = 0,95|%
Rauheitsbeiwert Wand Beton / Mauerwerk Keiq = 60|[m*/s]
Rauheitsbeiwert Flussbett Ksi2 = 33[[m*¥/s]
Gesamthohe Nges = 2,10|m
Ny max = 1,60|m
hy = 0,00
I, = 0,00
524,67 Iy = 0,00
0,50 m ly = 2,95
h1=1,60m lyy = variabel
(variabel) I = 0,00
s = 0,00
|u4 = 2,95
y = 295m R la = 2,95
Durchschnittsrauheit nach Einstein Kstm = [2*|u1/(|u’ges*k$[11‘5) + |uz/(luvges*kstzl"r’)]'y3
MQ 1,1 m¥s e
HQ 2 14,0 més Achse Strafle (Bestand) o
HQ 5 18,3 m°/s 2.95 150
HQ 10 23,8 m’s | Floho
HOQ 20 30,1 mYs Eaadl}
HQ 50 378 mis
HQ 100 46,6 - m’ls 760 S e
HQ200 50,5 m°/s 1.
hy =1y lys24= lu,ges. A p Thy Kstm v Q Freibord
(m] (m] [m] [m?] [%] [m] m*/s mis m’/s m
2,10 2,95 7,15 6,20 0,95 0,866 43,88 3,89 24,08 0,00
2,00 2.95 6,95 5.90 0,95 0,849 4357 3,81 22,46 0,10
1,90 2,95 6,75 5,61 0,95 0,830 43,24 3,72 20,87 0,20
1,80 2,95 6,55 5,31 0,95 0,811 42,90 3,64 19,31 0,30
1,70 2,95 6,35 5,02 0,95 0,790 42,55 3,54 17,77 0,40
1,60 2,95 6,15 4,72 0,95 0,767 42,18 3,45 16,27 0,50
1,45 2.95 5.85 4,28 0.95 0,731 41,60 3,29 14,08 0.65
1,40 2,95 5,75 4,13 0,95 0,718 41,40 3,24 13,37 0,70
1,30 2,95 5,55 3,84 0,95 0,691 40,98 3,12 11,97 0,80
1,20 2,95 5,35 3,54 0,95 0,662 40,54 3,00 10,62 0,90
1,10 2,95 5,15 3,25 0,95 0,630 40,08 2,87 9,32 1,00
1,00 2,95 4,95 2,95 0,95 0,596 39,60 2,73 8,06 1,10
0,50 2,95 3,95 1,48 0,95 0,373 36,77 1,86 2,74 1,60
0,10 2,95 3,15 0,30 0,95 0,094 33,85 0,68 0,20 2,00




S 211 Ersatzneubau Bricke BW8, einschl. BW 6 und BW 10 lber die Fl6ha in Neuhausen

Landesamt fur StraBenbau und Verkehr, NL Zschopau

Unterlage 18.1, Anlage 1
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Ermittlung der Durchflussmengen (Rechteckflache)
nach Manning/Strickler
mittlere Fliesgeschwindigkeit v =kg * rhy2’3 * | M2 [ml/s]
AbfluR Q=Vv*A [m3/s]
hydraulischer Radius y=All,
Mannig/Strickler Beiwert Ketm = [S lui / (I ges * kst~ 22 m*s]
Bestand BW 6
Gefalle =0,7 %
Ausgangswerte: Durchflusswert HQ100 = 48,00|[m?/s]
lichte Weite I, = 3,00([m]
Freibord = 0,50([m]
Gefalle Is = 0,70|%
Rauheitsbeiwert Wand Beton / Mauerwerk Keiq = 60|[m*/s]
Rauheitsbeiwert Flussbett Kst 2 33[[m*¥/s]
Gesamthohe Nges 2,60|m
Dy max 2,10|m
M 1100 hs = 0,00
I, 0,00
6.00 I3 = 0,00
S l, = 3,00
3.00 70,70, 70,60,
] sl I beweheter ly=|  variabel
™~ luz 0,00
liz = 0,00
.. - % = lya = 3,00
Flohao s = lyy = 3,00
L . _ o 15 s, 15vi-2/3
Durchschnittsrauheit nach Einstein Kstm = [2*1u1/(lu ges*Kstr ) + lu2/(ly ges™Kst2 )]
MQ 1,1 m¥s
HQ 2 140 ms
HQ 5 183 m’s
HQ 10 238 ms
HQ 20 30,1 ms
HQ 50 37,8 ms
HQ 100 466 ms
HQ200 50,5 m°/s
h1 = Iul Iu 24~ Iu,ges. A p rhy kst,m v Q Freibord
(m] (m] [m] [m?] [%] [m] m*/s mis m’/s m
2,10 3,00 7,20 6,30 0,70 0,875 43,77 3,35 21,11 0,50
2,00 3,00 7,00 6,00 0,70 0,857 43,46 3,28 19,69 0,60
1,90 3,00 6,80 5,70 0,70 0,838 43,14 3,21 18,29 0,70
1,80 3,00 6,60 5,40 0,70 0,818 42,80 3,13 16,92 0,80
1,70 3,00 6,40 5,10 0,70 0,797 42,45 3,05 15,57 0,90
1,60 3,00 6,20 4,80 0,70 0,774 42,08 2,97 14,25 1,00
1,50 3,00 6,00 4,50 0,70 0,750 41,70 2,88 12,96 1,10
1,40 3,00 5,80 4,20 0,70 0,724 41,30 2,79 11,70 1,20
1,30 3,00 5,60 3,90 0,70 0,696 40,89 2,69 10,48 1,30
1,20 3,00 5,40 3,60 0,70 0,667 40,45 2,58 9,30 1,40
1,10 3,00 5,20 3,30 0,70 0,635 39,99 2,47 8,15 1,50
1,00 3,00 5,00 3,00 0,70 0,600 39,52 2,35 7,06 1,60
0,50 3,00 4,00 1,50 0,70 0,375 36,72 1,60 2,40 2,10
0,10 3,00 3,20 0,30 0,70 0,094 33,84 0,58 0,18 2,50




S 211 Ersatzneubau Bricke BW8, einschl. BW 6 und BW 10 lber die Fl6ha in Neuhausen
Landesamt fur StraBenbau und Verkehr, NL Zschopau

Unterlage 18.1, Anlage 1
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Ermittlung der Durchflussmengen (Rechteckflache)
nach Manning/Strickler
mittlere Fliesgeschwindigkeit v =kg * rhy2’3 * | M2 [ml/s]
Abflul Q=v*A [m%s]
hydraulischer Radius y=All,
Mannig/Strickler Beiwert Ketm = [S lui / (I ges * kst~ 22 m*3s]
Bestand BW 6 engste Stelle ca. 6,00m
Gefalle =0,7 %
Ausgangswerte: Durchflusswert HQ100 = 48,00|[m?/s]
lichte Weite I, = 6,00|[m]
Freibord h= 0,50([m]
Gefalle Is = 0,70|%
Rauheitsbeiwert Wand Beton / Mauerwerk Keiq = 60|[m*/s]
Rauheitsbeiwert Flussbett Ksi2 = 33[[m*¥/s]
Gesamthohe Nges = 2,60|m
Ny max = 2,10|m
hs = 0,00
I, 0,00
524,67 = 0,00
0,50 m Iy = 6,00
h1=2,10m lyy = variabel
(variabel) I = 0,00
s = 0,00
lua = 6,00
L I, = 6,00m % o = 6,00
Durchschnittsrauheit nach Einstein Kstm = [2*|u1/(|u’ges*k$[11‘5) + |uz/(luvges*kstzl"r’)]'y3
MQ 1,1 ms
HQ 2 140 ms
HQ 5 183 ms
HQ 10 238 ms
HQ 20 30,1 ms
HQ 50 37,8 ms
HQ 100 46,6 m°/s
HQ200 50,5 ~m’s
hy =1y lys24= lu,ges. A p Thy Kstm v Q Freibord
(m] (m] [m] [m?] [%] [m] m*/s mis m’/s m
2,10 6,00 10,20 12,60 0,70 1,235 39,76 3,83 48,25 0,50
2,00 6,00 10,00 12,00 0,70 1,200 39,52 3,73 44,80 0,60
1,90 6,00 9,80 11,40 0,70 1,163 39,27 3,63 41,43 0,70
1,80 6,00 9,60 10,80 0,70 1,125 39,01 3,53 38,13 0,80
1,70 6,00 9,40 10,20 0,70 1,085 38,75 3,42 34,92 0,90
1,60 6,00 9,20 9,60 0,70 1,043 38,48 3,31 31,80 1,00
1,50 6,00 9,00 9,00 0,70 1,000 38,21 3,20 28,77 1,10
1,40 6,00 8,80 8,40 0,70 0,955 37,93 3,08 25,84 1,20
1,20 6,00 8,40 7,20 0,70 0,857 37,34 2,82 20,30 1,40
1,05 6,00 8,10 6,30 0,70 0,778 36,88 2,61 16,44 1,55
0,90 6,00 7,80 5,40 0,70 0,692 36,40 2,38 12,87 1,70
0,75 6,00 7,50 4,50 0,70 0,600 35,89 2,14 9,61 1,85
0,50 6,00 7,00 3,00 0,70 0,429 35,00 1,66 4,99 2,10
0,16 6,00 6,32 0,96 0,70 0,152 33,68 0,80 0,77 2,44




S 211 Ersatzneubau Bricke BW8, einschl. BW 6 und BW 10 lber die Fl6ha in Neuhausen
Landesamt fur StraBenbau und Verkehr, NL Zschopau

Unterlage 18.1, Anlage 1
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Ermittlung der Durchflussmengen (Trapez+ Rechteckflache)
nach Manning/Strickler
mittlere Fliesgeschwindigkeit v =kg * rhy2’3 * IE“2 [ml/s]
AbfluR Q=Vv*A [m3/s]
hydraulischer Radius fy=All,
Mannig/Strickler Beiwert Ketm = [S lui / (I ges * kst ?2 [m*3s]
Ersatzneubau BW 8
Gefalle = 0,95 %,; lichte Weite = 7,60 m
Ausgangswerte: Durchflusswert HQ100 = 48,00|[m?/s]
lichte Weite I = 7,60|[m]
Freibord = 0,50([m]
Gefalle Is = 0,95|%
Rauheitsbeiwert Beton / Holzschalung Ket1 = 66|[m*?/s]
Rauheitsbeiwert Wasserbaupflaster Ket 2.4 = 40|[m*®1s]
Rauheitsbeiwert natiirliches Flussbett Ke s = 33|[m*°1s]
Gesamthohe Nges = 2,40|m
Ny max = 1,50|m
<+“—— |=760m > hy = 0,40]m
| | l, 1,00|m
[ ] I3 = 0,60|m
525,665 m 4 0,50 m l,= 4,40|m
::IA Durchflussquerschnitt|::-:-:- hl=1,50m I =[ variabel
'''''' R (variabel) lp = 1,00{m
____________ T (h3=040m lys = 0,72|m
lya = 4,40|m
_ 1 =100 mi lys 2.4 = 7,84|m
" 0,60 m' :
Durchschnittsrauheit nach Einstein
Kstm = [2451/(lu ges Ketr™®) + 252/ (lu ges™Ksiza™®) + 25uaf(lugesKstza"™*) + lual (luges Kerza )] >
hy =1, luz24= Iu,ges. A p Thy Kstm \4 Q Freibord
[m] (m] [m] [m?] [%] [m] m*/s mis m®/s m
1,50 7,84 10,84 13,40 0,95 1,236 44,44 4,99 66,85 0,50 *)
1,35 7,84 10,54 12,26 0,95 1,163 44,07 4,75 58,24 0,65
1,30 7,84 10,44 11,88 0,95 1,138 43,94 4,67 55,45 0,70
1,20 7,84 10,24 11,12 0,95 1,086 43,68 4,50 50,01 0,80
1,10 7,84 10,04 10,36 0,95 1,032 43,42 4,32 44,76 0,90
1,00 7,84 9,84 9,60 0,95 0,975 43,15 4,14 39,71 1,00
0,90 7,84 9,64 8,84 0,95 0,917 42,87 3,94 34,86 1,10
0,80 7,84 9,44 8,08 0,95 0,856 42,58 3,74 30,23 1,20
0,70 7,84 9,24 7,32 0,95 0,792 42,29 3,53 25,83 1,30
0,60 7,84 9,04 6,56 0,95 0,725 41,99 3,30 21,67 1,40
0,50 7,84 8,84 5,80 0,95 0,656 41,68 3,07 17,79 1,50
0,40 7,84 8,64 5,04 0,95 0,583 41,36 2,81 14,18 1,60
0,20 7,84 8,24 3,52 0,95 0,427 40,70 2,25 7,92 1,80
0,00 7,84 7,84 2,00 0,95 0,255 40,00 1,57 3,14 2,00




S 211 Ersatzneubau Briicke BW8, einschl. BW 6 und BW 10 uber die FI6ha in Neuhausen Unterlage 18.1, Anlage 1

Landesamt fur StraBenbau und Verkehr, NL Zschopau
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Ermittlung der Durchflussmengen (Trapez+ Rechteckflache)
nach Manning/Strickler

mittlere Fliesgeschwindigkeit v =kg * rhy2’3 * | M2 [ml/s]
Abflul Q=v*A [m¥s]
hydraulischer Radius fy=All,

Mannig/Strickler Beiwert Ketm = [S lui / (I ges * kst ?2 [m*3s]

Ersatzneubau BW 10, Absperrung Fangedamm an Flutgrabenzulauf
Gefélle = 1,3%; lichte Weite = 7,60 m

Ausgangswerte: Durchflusswert HQ100 = 48,00|[m°/s]
lichte Weite I = 7,60|[m]
Freibord h= 0,50([m]
Gefalle Is = 1,30]%
Kst1 = [m*/s]
Rauheitsbeiwert natiirliches Flussbett Kst 2.4 = 33[[m*¥/s]
Ksts = [m*~/s]
Gesamthohe Nges = 2,40|m
Ny max = 0,00{m
hs = 0,80|m
l, = 0,00{m
I3 = 2,00|m
= 5,30|m
; 2.03 5.32 2.01 ; ly=| variabel
/II/ ’II/ /II/ /II/ ! :uz = (ZJ,OO m
. w = ,15|m
Fks 795 526.35 "
: m

lyo = 530
> -— lus24= 9,61
: pas T 524,99 /—
* »

h3 voll lus 2.4 = lu,ges. A p Thy Kstm v Q Freibord
[m] [m] [m] [m?] [%] [m] m*/s m/s m¥/s m
0,80 9,61 9,61 5,84 1,30 0,608 33,00 2,70 15,77 0,80
MQ 1,1 m°/s
HQ 2 140 mis < 1577 ms
HQ 5 183 ms > 1577 m’ls

Fangedamm zur Abriegelung des Flutgrabens fir HQ 2 bis zur Uferhéhe ausreichend !



S 211 Ersatzneubau Bricke BW8, einschl. BW 6 und BW 10 lber die Fl6ha in Neuhausen
Landesamt fur StraBenbau und Verkehr, NL Zschopau

Ermittlung der Durchflussmengen (Trapez+ Rechteckflache)
nach Manning/Strickler

Unterlage 18.1, Anlage 1
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mittlere Fliesgeschwindigkeit v =kg * rhy2’3 * | M2 [ml/s]
Abflul Q=v*A [m¥s]
hydraulischer Radius fy=All,
Mannig/Strickler Beiwert Ketm = [S lui / (I ges * kst ?2 m*s]
Niedrigwasserrinne Floha im Bauwerksbereich
Gefalle = 0,95
Ausgangswerte: Durchflusswert HQ100 = 48,00|[m°/s]
lichte Weite I = 7,60|[m]
Freibord h= 0,50([m]
Gefalle Is = 0,95|%
K1 = [m*~/s]
Rauheitsbeiwert Wasserbausteine Kst 2.4 = 40[[m*?/s]
Ksts = [m*~/s]
Gesamthohe Nges = 0,20{m
hl,max = 0,00 m
hs = 0,20|m
110
L}
I3 = 0,30{m
|4 = 0,50 m
lu1 variabel
—_— ly2 = 0,00{m
(- s = 0,36]m
' N lug = 0,50|m
30 3 0 lus24= 1,22|m
h3 voll lus24= Iu,ges. A p Thy Kstm \4 Q
[m] [m] [m] [m’] [9%] [m] m'/s m/s m/s
0,20 1,22 1,22 0,16 0,95 0,131 40,00 1,01 0,16
Mindestabgabe Talsperre/Mindestabfluss: 0,15 m°is

Niedrigwasserrinne fir absolutes Mindestwasser mit 0,3x0,5x0,3m ; h=0,2 m ausreichend.

Niedrigwasserrinne wird mit Abmessung 0,3x0,7x0,3m, h=0,20m gestaltet.




