S211 Ersatzneubau Briicke BW 8, einschl. BW 6 und BW 10 uber die Fl6ha in Neuhausen Wassertechnische Berechnung
Landesamt fur StrafRenbau und Verkehr, NL Zschopau nach RAS-EW 05
Einleitmengen

S 211 Ersatzneubau Briicke BW 8, einschl. BW 6 und B W 10 iber die FI6ha in Neuhausen

Baulasttrager: Freistaat Sachsen
im Bereich zwischen Station 0+0,000 0+258,000

geplante Einleitmengen in die Fl6ha

Bemessungsansatz: Regendauer = 15 [min]
Regenhaufigkeit = 1 [1/a] nach RAS-Ew fir StraBenentwasserung in Rohrleitungen
Regenspende ri51= 130,6 [l/s/ha] nach KOSTRA-DWD 2.1.1 (Anhang)
Bemessungsregenspende rT;n= 130,6 [l/s/ha] nach KOSTRA-DWD 2.1.1 (Anhang)
Spitzenabflussbeiwert zu Ae P= 0,9 [] fur Asphaltfahrbahn und fugendichtes Pflaster
P= 0,3 [] fur Bankette aus Schotterrasen
Pp= 0,1 [] fur Grunflache
Abfluss- Einleitmenge |Anmerkungen
Einleit- Einzugsflachen / Bereich von bis Lange (m) Breite (m) | Flache (m2) beiwert (I/s)
stelle Station Station L B A Pp| Q=A*w*r/10000|Zeitbeiwertkorrektur nicht erf.
El alte StraBenflachen 140,500 195,500 264,601 0,9 3,110
Grinflachen 165,000 258,000 27,874 0,1 0,036
Wiederherstellungsflachen 155,500 258,000 80,556 0,9 0,947
Zufahrten 155,500 258,000 100,810 0,9 1,185
Kappe links 137,000 155,500 12,893 0,9 0,152
Fahrbahn 140,500 258,000 739,696 0,9 8,694
Kappe rechts / Gehbahn 145,000 258,000 216,718 0,9 2,547
2 16,672
E2 Grinflachen 52,500 137,000 224,275 0,1 0,293
Zufahrt 39,000 52,500 25,659 0,9 0,302
Bankett (Schotterrasen) 52,500 94,000 52,750 0,3 0,207
Warteflache 94,000 120,000 64,907 0,9 0,763
Bankett (Schotterrasen) 120,000 137,000 25,700 0,3 0,101
Kappe links 10,000 15,000 13,734 0,9 0,161
Fahrbahn 0,000 140,500 924,662 0,9 10,868
Kappe rechts / Gehbahn / Warteflache / Uberfahrt 7,000 145,000 351,228 0,9 4,128
Parkplatz (komplett entsiegelt) 61,000 125,000 979,107 0,1 1,279
b 18,102
Einleitstellen E1 und E2 (Gesamtsumme = fiir den gesamten Ausbaubereich) 34,773 in die Fldha
Ared = 2662,58
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S211 Ersatzneubau Briicke BW 8, einschl. BW 6 und BW 10 uber die Fl6ha in Neuhausen

Landesamt fur Straf3enbau und Verkehr, NL Zschopau

S 211 Ersatzneubau Briicke BW 8, einschl. BW 6 und B W 10 Uber die FI6ha in Neuhausen

Baulasttrager: Freistaat Sachsen
im Bereich zwischen Station

geplante Einleitstellen in die FI6ha

0+0,000

0+258,000

Koordinaten der Einleitstellen

Einleitstelle Koordinaten Flachen Einleitmenge | DN | Hohe ca. Einleittyp
in
DHHN92
vollversiegelt | teilversiegelt | unversiegelt gesamt

[-] Y = Rechts X = Hoch [m?] [m?] [m?] [m?] [I/s] [mm] [m]
El 4603210,705 | 5616302,202 1.335 81 28 1.443 16,67 300 [ 524,30 |Béschungsstick mit Rauhbettmulde
E2 4603098,268 | 5616269,657 1.380 78 1.203 2.662 18,10 300 | 523,56 |Wandaustritt

Summe 2.715 159 1.231 4.105 34,77
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S211 Ersatzneubau Briicke BW 8, einschl. BW 6 und BW 10 uber die Fl6ha in Neuhausen Wassertechnische Berechnung
Landesamt fur StrafRenbau und Verkehr, NL Zschopau nach RAS-EW 05
bestehende Einleitmengen

S 211 Ersatzneubau Briicke BW 8, einschl. BW 6 und B W 10 iber die FI6ha in Neuhausen

Baulasttrager: Freistaat Sachsen

im Bereich zwischen Station 0+0,000 0+258,000
bestehende Einleitmengen in die FI6ha
Bemessungsansatz: Regendauer T= 15 [min]
Regenhéaufigkeit n= 1 [1/a] nach RAS-Ew fur StraBenentwasserung in Rohrleitungen
Regenspende ri5l= 130,6 [l/s/ha] nach KOSTRA-DWD 2.1.1 (Anhang)
Bemessungsregenspende rT,n= 130,6 [l/s/ha] nach KOSTRA-DWD 2.1.1 (Anhang)
Spitzenabflussbeiwert zu Ae P= 0,9 [-] fur Asphaltfahrbahn und fugendichtes Pflaster
P= 0,3 [] fur Bankette aus Schotterrasen
P= 0,1 [] fur Grinflache
Abfluss- Einleitmenge |Anmerkungen
Einleit- Einzugsflachen / Bereich von bis Lange (m) Breite (m) | Flache (m2) beiwert (I/s)
stelle Station Station L B A Y| Q=A*w*r/10000|Zeitbeiwertkorrektur nicht erf.
elabisc* Kappe links 12,89 0,9 0,152
Fahrbahn 1014,29 0,9 11,922
Kappe rechts / Gehbahn 204,40 0,9 2,403
z: 14,476
e2abisd* Zufahrten 30,89 0,9 0,363
Kappe links 86,73 0,9 1,019
Fahrbahn 874,02 0,9 10,273
Kappe rechts / Gehbahn / Uberfahrten 228,64 0,9 2,687
Bankett 48,44 0,3 0,190
Parkplatz 1382,40 0,9 16,249
. 30,782
Einleitstellen el und e2 (Gesamtsumme = fir den gesamten Ausbaubereich) 45,258 in die Fléha
verteilt auf (*): mehrere Direkteinleitungen
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S211 Ersatzneubau Briicke BW 8, einschl. BW 6 und BW 10 uber die Fl6ha in Neuhausen
Landesamt fur Strafenbau und Verkehr, NL Zschopau

S 211 Ersatzneubau Briicke BW 8, einschl. BW 6 und BW 1 0 liber die Fl6ha in Neuhausen

Baulasttrager: Freistaat Sachsen
im Bereich zwischen Station 0+0,000 0+258,000

Bestehende Einleitstellen in die Fl6ha

bestehende Einleitstellen

Einleitstelle Koordinaten Flachen Einleitmenge | DN | Hbhe ca. Einleittyp
in
DHHN92
vollversiegelt | teilversiegelt | unversiegelt gesamt
[-] Y = Rechts X = Hoch [m2] [m?] [m?] [m?] [I/s] [mm] [m]
el abisc 1.232 1.232 14,48 Wandaustritt bzw. Rauhbettmulde
e2 abisd 2.603 48 2.651 30,78 Wandaustritte
Summe 3.834 48 0 3.883 45,26

Datei: 20140115_S211_01-wtB
Register: 20140115_ES_S211_Bestand

mail@dd.bechertundpartner.de

gedruckt: 28.05.2014

Unterlage 18.3 Anlage 1
Seite 4 von 4



S211 Ersatzneubau Briicke BW 8, einschl. BW 6 und BW 10 tiber die FI6ha in Neuhausen
Landesamt fiir StraRenbau und Verkehr, NL Zschopau

Deutscher Wetterdienst Abt. Hydrometeorologie
KOSTRA-DWD 2000

Niederschlagshohen und -spenden fir Neuhausen, Erzgeb
Zeitspanne : Januar - Dezember
Rasterfeld : Spalte: 84 Zeile: 50

T 0,5 1,0 2,0 5,0 10,0 20,0 50,0 100,90
] - | bN = | b eW | hw oW |  bw
5,0 min 4,6 1530 &3 208,8] 7.9 264,5] 10,1 sse,2| 13,8 ssd,0] 13,5 aas,e] 15,7 s23,5| 17,4 sT9.2
| 10,0 min 2.3 121.2] 96 160,6] 12,0 200,3] 35,1 252.2] 37,5 291,6] 19,9 as1.3] 290 ses.2] 254 4226
15,0 min 0,9 98,4| 13,6 130,6] 14,6 162,8] 18,5 205.3| 21,4 297,5] 24,3 269,7] 20,1 s12,3] 31,0 344,58
5.8 82,1 3152 uo.0] 165 137,8] 21,0 3174,7] 24,3 202,6] 27,7 230.5| 32,1 267, 3] 35,4 2952
50,0 min 10,9 60,8 15,0 83, 6] 19,1 106,4]| 24,6 136,4] 28,7 159,2] 32,8 182,0] 58,2 212,1)| 42,5 254.8
| 45,0 min 13,6 29| 16,6 e1,5] 21,6 e0,3] 28,3 jos.6] 33,3 12s.2] se.s sav.e]| 449 166, 4] 49,9 1850
60,0 min 13,7 32,5] 17,5  4s.6| 23,3 64,7 33,0 es,0]| 36,8 102,1| 42,5 138,2]| 50,2 139,5]| s6,0 155.6
13, 4 24,8] 19,3 3s5,8) 25,2 46,7]| 35,0 €1,1] 38,9 T,1] 44,8 83,0 s2.6 97,4) 58,5 1084
2,0 14,7 20,8]| 20,7 28,8] 26,7 37,1] 34,8 48,0]| 40,8 56,3]| 46,5 64,6| 54,4 75,6] &0.4 85,9
3,0 16,8 15,5] 22.9 21,2] 28,% 26,8| 37,0 34,2 ] 43,1 59,9 49,2 45,5| 57,2 53,0| &3.3 8,6
4,08 18,8  12,7| 24,5 17,0] 30,7 21,8] 38,8 27,0| 45,0 s1,2] s1,3 ss.s| se,3 41,2| 65,5 4s,s
6,0 &b 20,8 9,6] 27,0 12,5] 33,3 15,4 41,8 19.3] 47,9 22,2 54.2 25,1| &.5 20,9| &,7 51,8
9,0 b 28,5 1,2 29,8 9,2| 36,2 11,2 @¢,7 13,8] s1,1 35,8 s0,8 17,7 es,9  20,8] 12,3 22,3
12,0 b 25,5 5,9 82,0 7.4] 58,5 8,9] 47,0 10,9] 83,85 312,4] 60,0 13,9 68,5 i5,8] 15,0 17,4
18,0 b 30,4 4,7 38,8 5,9] 46,6 7,2| 57,4 89| 65,5 10,1] 79,6 11.4] 84,4 15,0| 92,5 14,3
3‘,0 = 35,2 4,1 45,0 L% 54,8 6,3] 61,7 7.8 7.5 9,0 7.3 10,1]1100,2 11,6]1110,0 12,7
48,0 42,2 2,4] ss,0  s,2| 67,8  3.9| 84,7 49| 7.5  s.6li10,3  6aliz2 741400 8,12
72,0 b $1,5 2,0 és,0 2,5] 78,5 3,0| 965 3,7[116,0 4,2[228,8 4,8|243,5 5,5[155,0 6,0
T - Wiederkehrzeit (in [a]): mittiere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal emreicht oder iiberschreitet
D - Niederschiagsdauer einschiiefiich Unterbrechungen (in [min, h])
h - Niederschiagshoehe (in [mm])
M - Niederschlagsspende (in [V(s"ha)])
Fir die Berechnung wurden folgende Grundwerte (hN in [mm]) verwendet:
TD 15.0 min 60.0 min 12,0h 240h 480h 720h
1a 11,75 17,50 32,00 45,00 55,00 65,00
100a 31,00 56.00 75,00 110,00 140,00 155,00

Berechnung "Kurze Dauerstufen” (D<=60 min): u hyperbolisch, w doppelt logarithmisch
Wenn die angegebenen Werte fir Planungszwecke herangezogen werden, solite fur rN(D:T) bzw. hN(D;T)
in Abhangigkeit von der Wiederkehrzeit (Jahriichkeit)
5a ein Toleranzbetrag + 10 %.

bei 05a <= T<=

bei

5a <« T<= 50a ein Toleranzbetrag + 15 %,

bei 50a < T<= 100a ein Toleranzbetrag +20 %.

KOSTRA-DWD 2000 21.1 ©200S L GembH, Engeibosteier Damm 22, D-30967 Hannover, wwa bwh.de
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