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Unterlage 18.1 — Erlauterungen

1 Allgemeines

Im Zuge der Baumal3nahme ist die Staatsstral3e auf einer L&dnge von ca. 260 m zu erneuern
und an die Uberarbeitete Gradiente anzupassen. Der Ersatzneubau der Bauwerke 08 und 10
sowie die Instandsetzung der Stitzwand 06 sind Teil des Bauvorhabens.

Die neu geplante StralBenachse wurde teilweise nach Siden hin verschoben und schliel3t am
Bauende und —anfang an den Bestand an. Neubau und Bestand sind nicht deckungsgleich.

Der Ausbaubereich erhalt infolge der Verschiebung eine neue, vom anschlie3enden Bestand
unabhangige Entwéasserungsanlage mit StralRenablaufen, Leitungen und Schéachten. Die
bestehende StraRenentwasserung wird im Baufeld zurtickgebaut.

Die Bauwerke im Planungsabschnitt weisen nur kurze Stitzweiten auf. Eine Anordnung von
Ablaufen auf den Bauwerken ist nicht erforderlich.

2 Vorflutverhaltnisse und Entwasserungskonzept Strecke

2.1 Vorflutverhaltnisse und Einleitbedingungen

Als Vorfluter zur Ableitung von Oberflachenwasser der S 211 dient derzeit die Floha. Dies
wird mit der Neuplanung beibehalten.

Die Entwéasserung gliedert sich in zwei Teilbereiche. Im ersten Abschnitt zwischen den Bau-
werken 10 und 8 wird Oberflachenwasser tber 5 Ablaufe gefasst und mit 4 Einleitstellen der
Floha in Hohe der Gemeindebriicke (friihere Werkszufahrt) zugefihrt. Im zweiten Abschnitt
nach dem Bauwerk 8 bis Bauende erfolgt die Entwasserung tber 9 Ablaufe mit 3 Einlei-
tungstellen in die Floha hinter dem Bauwerk 8 (z.T. gesammelte Einleitung).

2.2 Entwasserungskonzept

Die Zuleitung zu den Ablaufen erfolgt Uber das Langs- und Quergefalle der StralRe.
Siehe auch Punkt 4.12 Unterlage 1 Erlauterungsbericht

Der rechtsseitige Gehweg einschl. Haltestellenbereich entwéssert zur Strafl3e hin. Somit er-
folgt zwischen den Bauwerken 8 und 10 keine Zufuihrung von Oberflachenwasser in die fir
die Renaturierung vorgesehenen Flachen (Entsiegelung Parkflachen).

Der linksseitige Haltestellenbereich entwassert Gber das Quergefalle in Richtung der Stiutz-
wand BW 6 in den begriinten Zwischenstreifen. Vor der Stiitzwand werden Muldensteine
verlegt, die anfallendes Wasser einem Ablauf zufiihren. Dieser ist mit der Streckenentwasse-
rung verbunden.
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2.3 Einleitstellen der Streckenentwéasserung

Siehe Unterlage 18.3 mit Berechnungsanlagen

Fur die StralRenwasser ist entsprechend dem Nachweis der Anlage 2 keine Regenwasser-
behandlung erforderlich.

Gemal der Berechnung Unterlage 18.3 betragt die Einleitmenge in die FI6ha im Bestand ca.
45,3 I/s. Nach dem erfolgten Ausbau der S211 reduziert sich der Einleitwert auf 34,8 I/s. Die

Verringerung der Einleitmenge ist in der grof3flachigen Entsiegelung des Parkplatzes be-
grindet.

3 Wasserhaltung in den Bauphasen Bauwerke BW 06,
BW 08 und BW 10

3.1 Ausgangswerte

- Bau BW 10 unter SchlieBung des Flutgrabens

- Bau BW 8, Berechnung der Wasserhaltung ohne Ansatz des Flutgrabens

- Bauzeitlicher Risikolibergang Bauherr — Auftragnehmer Floha HQ 2

- Bauzeitlicher Risikolbergang Bauherr — Auftragnehmer Flutgraben = HQ 2 der Fl6ha

- Festlegung der Bauphasenquerschnitte entsprechend den geometrischen Gegebenheiten
(siehe Plan und Berechnung)

Ausgangswerte Floha:

Daten Landesdirektion Chemnitz (vormals Regierungspréasidium Chemnitz) vom 02.03.2007 und
31.05.2012 mit Bestéatigung der Zahlen vom 17.12.2013:

MTB: 5346

Einzugsgebietsgrisfe: AE = 102,8 km?

Mittelwasserdurchfluss: MQ = 1,08 mis

Hochwasserscheitelabfliisse: HQs = 18,3 mis
HQ1o = 23,8 "
HQ4g = 30,1 .
HQsp = 37.8 -
HOmo0 = 46,6 "

HQuo = 505 .

Zusatzlich kann der Hochwasserscheitelabfiuss mit der Wiederholungszeitspanne von 2 Jah-

ren, entnommen aus der extremwertstatistischen Auswertung von 2003, wie folgt, angege-
ben werden:

Einzugsgebietsgrofie: AE

102,8 km?

Hochwasserscheitelabfluss: HQ» = 14.0 m3/s
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3.2 Berechnungsgrundlagen fur die FlIoha am BW 08

Im Bauzustand abzusichern: HQ 2 mit Q=14m3/s

Bei dariberhinausgehenden Wasserstanden Flutung der Baugrube
Berechnung ohne Bericksichtigung Flutgrabenabfluss

Fur die Bemessung einer Niedrigwasserrinne sind die Mindestabgabemengen der Talsperre Rau-
schenbach heranzuziehen. Die Mindestwasserabgabe der Talsperre Rauschenbach betragt 0,150
m3/s gemal den Angaben der Landestalsperrenverwaltung vom 16.01.2014.

Sohlgefalle gemessen:

Vermessung von 3 Abschnitten

L1=20,25m, Hohendifferenz: 524,054-523,972 = 0,082m; 1=0,405%
L2=19,57m, Hohendifferenz: 523,972-523,670 = 0,302m; 1=1,54%
L3=33,89m, Hohendifferenz: 523,670-523,342 = 0,328m; 1=0,968%
i.M. L=73,71m, H=0,712m - 1=0,966%

Sohlgefalle aus Unterlagen Landesdirektion

/ Bkm56+7ag [
/58 mis . : _ :
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{>HQ 200

43 m%/s
HQ 50 - HQ 100
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Unterlage Langsschinitt Fléha
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Mittleres Sohlgefalle vor BWS8:

L= 56+409-56+139=270m
Hohendifferenz: 525,76-523,21=2,55m
Gefalle 1=0,945%

=>» Rechenwert Gefalle 1=0,95%

Berechnungen siehe Anlage 3, grafische Darstellungen siehe Unterlage 18.2

3.3 Berechnungsgrundlagen fur die Floha am BW 06

Im Bauzustand abzusichern: HQ 2 mit Q=14m3/s

Bei dartiberhinausgehenden Wasserstanden Flutung der Baugrube
Berechnung ohne Berticksichtigung Flutgrabenabfluss

Sohlgefalle gemessen:

Vermessung von 2 Abschnitten vor Gemeindebriicke:

L1=39,37m, Hbhendifferenz: 523,402-522,945 = 0,457m; 1=1,16% (Abschnitt mit ehemaligem Wehr)
L2=29,24m, Hohendifferenz: 522,945-522,884 = 0,061m; 1=0,209%

i.M. L=68,61m, H=0,518m - 1=0,755%
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Mittleres Sohlgefalle vor BW6:

L= (56+117)-(56+046)=71m (dazwischen Tiefpunkt durch ehemaliges Wehr/Becken)
Hohendifferenz: 523,17-522,70=0,47m
Gefalle 1=0,66%

= Rechenwert Gefélle 1=0,7%
Berechnungen siehe Anlage 1, grafische Darstellungen siehe Unterlage 18.2

In der Berechnung konnte die Aufnahme eines HQ 100 zwischen der Stutzwand BW 06 und der ge-
geniberliegenden Ufermauer nachgewiesen werden.
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3.4 Berechnungsgrundlagen fur die FlIoha am Zulauf Flutgraben fur die Ab-
sperrung BW 10

Im Bauzustand abzusichern: HQ 2 mit Q=14m?3/s,
Querschnitt und Langsgefalle siehe Unterlage 18.2 sowie Anlage 1

Die SchlieBung des Flutgrabens muss aufgrund der Lange des Flutgrabens zwischen dem Zulauf der
Fléha und dem Bauwerk 10 und dem dortigen Sohlgefalle direkt am Abzweig zur Fléha erfolgen. Der
Fangedamm zur Abriegelung des Flutgrabens wird auf ein HQ 2 der FIéha bemessen. Bei dariiber-
hinausgehenden Wasserstanden erfolgt die Flutung des Flutgrabens und der Baugrube.

Entsprechend dem geplanten Bauablauf ist eine Schliel3ung des Flutgrabens von ca. 16 Wochen vor-
gesehen (entspricht dem Zeitraum der Vollsperrung der S211).
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