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SMUL Séchsisches Ministerium fiir Umwelt und Landwirtschaft
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WRRL Wasserrahmenrichtlinie
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1 Anlass und Aufgabenstellung

Das Landesamt fur StraRenbau und Verkehr, Niederlassung Zschopau, Sitz Chemnitz plant den
S 211 Ersatzneubau Briicke BW 8, einschlieBlich BW 6 und BW 10 uber die FIoha sowie den Wehr-
riickbau bei Neuhausen. Ostlich des BW 8 kommt es zu einer Laufanpassung der FIéha und westlich
zu einer Errichtung einer begriinten Uferbschung.

Das Vorhaben unterliegt den Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie! (WRRL — Richtlinie des
Rates zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fur MaBnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Was-
serpolitik). Danach ist im Rahmen eines Fachbeitrages zu priifen, ob das Bauvorhaben mit den Zielen
der WRRL vereinbar ist. Das geplante Vorhaben quert die Fl6ha (Gewasser I. Ordnung). Es handelt
sich hierbei um den Oberflachenwasserkorper ,,Floha-1“ (DESN_54268-3). Das VVorhaben liegt inner-
halb der Flachen des Grundwasserkorpers ,,Obere Fléha“ (DESN_FM 3-2).

Fur ggf. betroffene Oberflachen- und Grundwasserkdrper ist der Nachweis zu fuihren, dass es zu
keiner Verschlechterung derselben durch das VVorhaben kommt und dieses mit den Zielen der EU-
Wasserrahmenrichtlinie vereinbar ist.

Inshbesondere sind die nach 88 27 bis 31 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBI. I S. 2585) mafgeben-
den Bewirtschaftungsziele - namentlich das Verschlechterungsverbot und das Verbesserungsgebot
(8 27 Abs. 1 und 2 WHG) — zu berlicksichtigen. Der Erlass des SMWA vom 04. April 2017 ist zu
beachten.

! Richtlinie 2006/60/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaf-
fung eines Ordnungsrahmens fir MaRnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABI. L
327 vom 22.12.2000, S. 1). Geéndert durch: Richtlinie 2013/64/EU des Rates vom 17.12.2013 (ABI. L
353 vom 28.12.2013, S. 8-12)
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2 Rechtsgrundlagen

Mit dem vorliegenden Fachbeitrag werden die Auswirkungen des VVorhabens auf die durch das
Vorhaben betroffenen Oberflachen- und Grundwasserkdrper untersucht. Ein Oberflachenwasserkor-
per ist nach der WRRL ein einheitlicher und bedeutender Abschnitt eines Oberflachengewdssers.
Oberflachenwasserkorper sind Fliisse, Seen, Ubergangsgewasser und Kiistengewdasser. Fiir die Ober-
flachenwasserkorper von FlieRgewassern erfolgt eine weitere Unterscheidung nach den Einzugsgebie-
ten sowie bei groReren Fliissen abschnittsweise unter Beriicksichtigung der Okoregion. Die Mindest-
groRe eines Oberflachenwasserkorpers betragt 10 km2 (OGewV, Anlage 1).

Ein Grundwasserkorper ist entsprechend der WRRL ein abgegrenztes Grundwasservolumen in-
nerhalb eines oder mehrerer Grundwasserleiter, der unter Beriicksichtigung von Daten zur Hydrologie,
Hydrogeologie, Geologie und Landnutzung festgelegt wurde.

Die rechtliche Grundlage bilden neben Art. 4 der Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG)
(Verschlechterungsverbot, Verbesserungsgebot) das Wasserhaushaltsgesetz (WHG), insbesondere
88 27 bis 31 sowie 8 47, die Oberflachengewadsserverordnung (OGewV) und die Grundwasserverord-
nung (GrwV).

Die Vorgaben der WRRL wurden im Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009, das am 1. Mérz
2010 in Kraft getreten ist, in nationales Recht umgesetzt. Auf der Grundlage des WHG, § 23 Absatz
1 Nummer 1 bis 3 sowie 8 bis 12, Absatz 1, das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04. Dezember
2018 (BGBI. | S. 2585) geéndert worden ist, hat die Bundesregierung die Verordnung zum Schutz der
Oberflachengewasser (Oberflachengewasserverordnung, OGewV vom 20.06.2016, BGBI. | S. 1373)
als auch die Verordnung zum Schutz des Grundwassers (GrwV, Grundwasserverordnung vom 9. No-
vember 2010 (BGBI. I S. 1513), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. Mai 2017 (BGBI. I S.
1004) geédndert worden ist) erlassen.

Ein Vorhaben muss demzufolge mit der Oberflachen- und Grundwasserverordnung bzw. mit den
Umweltzielen der WRRL vereinbar sein. Lt. Artikel 4 Absatz 1 a) sind die Mitgliedsstaaten sowohl
verpflichtet, MalRnahmen durchzufiihren, um eine Verschlechterung des Zustands aller Oberflachen-
wasserkdrper zu verhindern (Verschlechterungsverbot) (i), als auch alle Oberflachenwasserkdrper zu
schitzen, zu verbessern und zu sanieren (Verbesserungsgebot).

Die Priifung des Vorhabens hinsichtlich seiner méglichen Auswirkungen erfolgt fur die in der
WRRL benannten Qualitdtskomponenten (siehe DALHAMMER & FRITZSCH 2016):

« Die Verschlechterung des Zustands eines Oberflachenwasserkdrpers ist primér anhand biologi-
scher und chemischer Qualitdtskomponenten (flussgebietsspezifische Schadstoffe) zu beurteilen.
Hydromorphologische und allgemeine physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten sind fiir die
Bewertung des Zustands unterstitzend zur Einstufung heranzuziehen (sieche OGewV, § 5 Absatz 4
Satz 2). Diese sind demzufolge nicht unmittelbar bewertungsrelevant fir die Einstufung des Ge-
wasserzustands, sondern zur Interpretation und Validierung der Befunde heranzuziehen. Eine
Nichteinhaltung der Werte fir die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten
bewirkt als solche keine Zielverfehlung, solange alle biologischen Qualitdtskomponenten die je-
weils erforderliche Qualitat aufweisen. Beim Verfehlen des guten 6kologischen Zustands muss
geprift werden, ob und welche der allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten
dafiir die mogliche Ursache sind.

» Der chemische Zustand eines Oberflachenwasserkdrpers wird hingegen anhand chemischer Para-
meter (prioritare Stoffe, sonstige Schadstoffe und Nitrat) beurteilt, fiir die Umweltqualitatsnormen
in der Oberflachenwasserverordnung definiert sind.

« Fiir Grundwasserkorper ist zu priifen, ob eine Uberschreitung der in Anlage 2 der Grundwasser-
verordnung beziehungsweise der abweichend gemél § 5 Abs. 2 GrwV festgelegten Schwellen-
werte erfolgt. Weiterhin sind Eintrége von Schadstoffen auf Grund menschlicher Tétigkeit zu be-
riicksichtigen sowie der mengenmaéfiige Zustand.
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3 Vorhabenbeschreibung

3.1 Streckenbeschreibung

Das Vorhaben liegt innerortlich am westlichen Ortsausgang der Gemeine Neuhausen, im Land-
kreis Mittelsachsen des Freistaates Sachsen.

In der Ausbaustrecke wird die StaatsstraBe S 211 tiber den Flusslauf der Floha (Briickenbauwerk
BW 8) und Uber einen Flutgraben der Floha (Briickenbauwerk BW 10) tberfihrt.

Zwischen beiden Bauwerken wird die S 211 durch eine Stitzwand zum Flusslauf der Fléha abge-
stiitzt (Stutzwand BW 6) und Uber ein weiteres nicht sichtbares Briickenbauwerk (BW 9) gefuhrt.

Die Gesamtléange des Ausbaus der Staatsstralie S 211 einschlieBlich der Anbindungsbereiche an
den Bestand betrdgt ca. 260 m (BECHERT + PARTNER 2020).

Foto 1: Die Briicke (BW 8) Uber die FIoha mit Blick in Richtung Ortsausgang.

3.2 Bauwerke

Bestandteil des Straenbauvorhabens ist das Briickenbauwerk 8 (s. Foto 2) tber die Floha und die
Stiitzwand (BW 6) entlang der bestehenden S 211. Daneben wird das BW 10 uber den Flutgraben
erneuert (s. Foto 2), sowie eine bestehende Stiitzwand abgebrochen und durch eine naturnahe Uferbo-
schung ersetzt.
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Tabelle 1: Geplante Bauwerke an der S 211 in Neuhausen (BECHERT + PARTNER 2020)
BW-Art Stiitzweite Lichte Hohe | Breite zw. Gelédndern Lage
Ersatzneubau BW 8 8,40 m 240m 9,25 m (incl. Gehweg) Bau-km: 0+148.340
Briicke im Zuge der S 211 iiber Fluss-
lauf FIdha
Ersatzneubau BW 10 840m 240m 8,50 m Bau-km: 0+014,920

Briicke im Zuge der S 211 tber Flut-
rinne / Flutgraben

Neubau Stiitzwand BW 6 - bis 3.2 m Gesamtlange ca. 100 m | Bau-km: 0+020.862

neben FluBlauf Fléha zwischen BW 10 bis 0+141.454

und BW 8

Uferbéschung - ca.2,50 m Gesamtlénge ca. 47 m Bau-km: 0+075.000
Gefélle 1:3 bis 0+120.000

i ’
RLEE S| SSLae o et T T WEE L S LU e

Foto 2: Links: Blick auf das BW 8 in Richtung Ortsausgang; Rechts: Blick auf das BW 10 in
Richtung der Miindung in die FI6ha

Der Abbildung 1 kann der Bestand des Briickenbauwerks 8 sowie der geplante Neubau entnom-
men werden. Das BW 8 wird um 2,30 m breiter und erhélt auf beiden Seiten eine Berme. Somit ergibt
sich ein besseres Durchstromverhalten und es kann der geforderte Freibord von 50 cm bei einem HQ1o
eingehalten werden.

Die lichte Weite und Héhe des BW 10 entsprechen fiir den Neubau dem jetzigen Bestand, eine
Anderung des Abflussquerschnittes findet nicht statt.
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Anderung Fischotterberme

Seite Bestand ~ Seite
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Fischotterberme nicht symmetfrisch angeordnef,
um Verschwenkung des Flussbettes zu minimieren.

Abbildung 1: Darstellung des Bestandes (rot) und der geplanten Briickenneubaus des BW 8 (BE-
CHERT + PARTNER 2020)

Im Bereich des Wehrs (unterstrom rechts) erfolgt ein teilweiser Umbau der Stiitzwand zu einer
Boschung. Auf der Gegenseite (unterstrom links), nach dem Bauwerk BW 8, wird die Stiitzwand
BW 6 ebenfalls in der Hohe reduziert und soweit moglich mit einer Béschung ausgefihrt (s. Abbil-
dung 3 und Foto 3; BECHERT + PARTNER 2020).
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Foto 3: Blick stromaufwarts mit dem vorhandenen BW 6, der herabzusetzenden Stiitzmauer
(rechts) und der zu errichtenden Uferbdschung im Zuge des Wehrriickbaus (links)

In der folgenden Abbildung 2 ist die geplante Stiitzmauer 6 im Bushaltestellenbereich mit der S
211ersichtlich.

Schnitt Il - Bereich Bushaltestelle — «vm

Bau-km 0:+113,000

100 WL3u]L Lg2 + 50,10 150 N 850 L 2.00 11‘1 ]

T Bereich Bushalfesfelle 1 1

BW & (Bestand) i

524895/

O
|
|
|
|
|
|
|
N

Einbindung Entwisserun:
Muldenrinne Gber Mitfelwasser-Stand

StraBenachse § 211

Abbildung 2: Bauwerksskizze der herabzusetzenden Stiitzmauer (BW 6) im Bereich der Bushalte-
stelle (BECHERT + PARTNER 2020)

Gewasser - Wehrriickbau:

Das bestehende Wehr (s. Foto 4), als besondere Anlage in der Floha, wird als landschaftspflege-
rische AusgleichsmaRnahme zuriickgebaut. Im Rahmen der Tektur 1 wurden die Sohlhéhen der Fléha
festgelegt. Die neuen Sohlhthen missen die Standsicherheit der bestehenden Anliegerstiitzwande ge-
wahrleisten, so dass Kolkriegel in Form von Bermen die Anliegerstiitzwande oberhalb des Wehrstan-
dortes schutzen.
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Zudem werden im Bereich des Wehres, auf Verlangen der LTV, die Stiitzwande als Ufereinfas-
sung zuriickgebaut (BECHERT + PARTNER 2020).

Foto 4: Lage das vorhandenen Wehres mit Blick flussabwarts
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Abildung 3: Lage der Bauwerke entlang der Floha in Neuhausen

3.3 Entwasserung
3.3.1 Ist-Zustand

Im Bestand erfolgt derzeit die Oberflachenentwésserung der S 211 (iber Straleneinldufe in die
Floha. Ebenso findet eine RW-Entwésserung der angrenzenden Bebauung statt.

3.3.2 Geplanter Zustand

Die Fahrbahn erhélt eine einseitige Querneigung mit einer Regelneigung von 2,5 %. An den tiefer
liegenden Fahrbahnréndern werden Hochborde eingebaut.

Im Bereich von Tiefpunkten bei Gefallewechsel werden jeweils 2 Straleneinlédufe vorgesehen.
Dadurch wird eine Verbesserung der Wirksamkeit der StraBenentwésserung erreicht, wobei auch To-
leranzen der Hohenlage (Abweichungen zur Sollhéhe und Lage der Einldufe) ausgeglichen werden
kénnen. Im Ergebnis der FFH-Vertréglichkeitsprifung sind an den Einleitstellen der StraRenoberfla-
chenentwasserung in die Floha Koaleszenzabscheider vorzuschalten. (BECHERT + PARTNER 2020).

3.4 Verkehrsbelastung

Die im Jahr 2015 durchfiihrte Verkehrserhebung ergab fir den vorliegenden Bauabschnitt einen
durchschnittlichen taglichen Verkehr von DTV = 2.209 Kfz/24h sowie einen Schwerverkehrsanteil
von SV = 83 Fz/24h (= 3,8 %).

Die prognostizierte Verkehrsbelastung fir das Planungsgebiet wird fiir den Prognosehorizont
2025 auf 2.065 Kfz/24h (SV = 82 FZ/24h (= 4,0 %)) angegeben. Fur das Jahr 2030 wird die Belastung
auf 1.886 Kfz/24h zurlickgehen. Es wird daher insgesamt ein Riickgang der VVerkehrsbelastung prog-
nostiziert (LIST 2019).
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Tabelle 2: Prognose der Verkehrsbelastung im Planungsraum (Prognosejahr 2025 und 2030;
LIST 2019)

2025

Verkehrsstarke 2065 DTV [Kfz/24h mo-s0]

davon Schwerverkehrsbelastung 82 [Fz/24h wmo-s0]

2030

Verkehrsstarke 1886-DTV [Kfz/24h mo-s0]

davon Schwerverkehrsbelastung 85 [Fz/24h wmo-s0]

Des Weiteren fahren téglich etwa 60 Busse im Linienverkehr auf der S 211 (BECHERT + PARTNER
2020).
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4 ldentifizierung der vom Vorhaben potenziell betroffenen
Wasserkorper (Ubersichtsdarstellung)

4.1 Flussgebietseinheit

Die Flussgebietseinheit ist die Haupteinheit fur die Bewirtschaftung von Einzugsgebieten festge-
legter Landesgebiete, die aus einem oder mehreren benachbarten Einzugsgebieten bestehen kénnen
(vgl. Artikel 2 der Richtlinie 2000/60/EG). Die Flussgebietseinheiten sind die Planungsrdume fir die
Umsetzung der WRRL, in denen wasserrechtliche Bewirtschaftungspléne erstellt werden.

Das Vorhaben S 211 Ersatzneubau Briicke BW 8, einschl. BW 6 und BW 10 tber die Flgha in
Neuhausen sowie der davon betroffene Oberflachenwasserkorper ,,Floha-1¢ (DESN_54268-3) sind
Teil der Flussgebietseinheit Elbe und darin innerhalb des Koordinierungsraumes ,,Mulde-Elbe-
Schwarze Elster”. Das Einzugsgebiet der Elbe umfasst auf seiner ca. 1.094 km langen Fliel3strecke
von der Quelle im Riesengebirge (Tschechische Republik) bis zur Mindung in die Nordsee insgesamt
148.268 km? (FGG ELBE 2017).

4.2 Oberflachenwasserkorper
Bei dem durch das Vorhaben betroffenen Oberflachenwasserkérper Floha-1 handelt es sich um
einen etwa 13,8 km langen Flussabschnitt, der unterhalb der Talsperre Rauschenbach beginnt und bis

zur Mindung der Natzschung in Olbernhau verlauft. Die Fl6ha entspringt im Osterzgebirge in Tsche-
chien und fliel3t nach 67 km in der Stadt FIéha in die Zschopau.
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Abbildung 4: R&aumliche Lage des Einzugsgebietes des OWK Fléha-1 zum Vorhaben

Die HauptflieBgewasser sind vom LfULG entsprechend der FlieRBgewassertypisierung der LAWA
eingeteilt worden (UMWELTBURO ESSEN 2008). Zudem liegt beim LfULG auch eine Zuordnung der
Gewadsser zu den Fischregionen vor (LFULG 2019b).

Tabelle 3: Vom Bauvorhaben betroffener Oberflachenwasserkorper (LFULG 2019b)
OWK-Nummer | OWK- Einstufung Fischregion / Fisch- | FlieRgewassertyp Oberirdisches Ein-
Name Wasserkorper | gemeinschaft zugsgebiet [km?]
DESN_54268-3 | Floha-1 natirlich Salmonidengepragte 9 - Silikatische, fein- 43,24
Gewasser des bis grobmaterialreiche
Epirhithrals Mittelgebirgsflisse

Im Einzugsgebiet des 0. g. Oberflachenwasserkdrpers Floha-1 befinden sich keine Standgewasser,
die durch das Bauvorhaben betroffen sind. Es sind somit keine Auswirkungen des Vorhabens auf

Standgewasserkorper zu erwarten und zu bewerten.
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Hydrologische Verhéltnisse

Zur Charakterisierung der hydrologischen Verhéltnisse im Einzugsgebiet der betroffenen Ober-
flachenwasserkorper wurden die Ergebnisse des Forschungsprojektes KIIWES des Séchsischen Lan-
desamtes flir Umwelt und Geologie herangezogen, die im Wasserhaushaltsportal des Freistaates Sach-
sen abrufbar sind (WASSERHAUSHALTSPORTAL SACHSEN 2019) verwendet werden. Zu erwéhnen ist,
dass die Floha stark unter dem Einfluss von Stauanlagen der LTV steht (Talsperre Rauschenbach).

Tabelle 4: Hydrologische KenngréRen fur die Fl6ha-1 (WASSERHAUSHALTSPORTAL SACHSEN
2019)
Pegel Durchfluss der Floha in Neuhausen
Mittlerer Niederwasserabfluss 0,28 m¥/s
Mittlerer Wasserabfluss 1,61 m¥/s
Mittlerer Hochwasserabfluss 18,0 m¥/s

4.3 Grundwasserkorper

Das Bauvorhaben quert den Grundwasserkérper DESN_FM 3-2 ,,Obere Fléha“. Der Grundwas-
serkorper ist Teil der Flussgebietseinheit Elbe und des Koordinierungsraums Mulde-Elbe-Schwarze
Elster und liegt in der Planungseinheit Freiberger Mulde LFULG 2019a.

Tabelle 5: Vom Vorhaben betroffener Grundwasserkérper (LFULG 2019a)

Grundwasserkorpernummer Bezeichnung Flache [ha]

DESN_FM 3-2 Obere Fléha 33.626

Aufgrund der langfristig sinkenden Verkehrszahlen im Vergleich zum aktuellen Zustand (s. Ka-
pitel 3.4) und der im Vergleich zur Ist-Situation nicht signifikant verdnderten StraRenentwasserung
kann von keiner Verschlechterung des aktuellen chemischen Zustandes des Grundwasserkorpers
durch den Eintrag straenbirtiger Schadstoffe ausgegangen werden.

Zudem findet ein Ausbau der S 211 im Bestand statt, wodurch es zu keiner wesentlichen Veran-
derung von versiegelten Flachen kommt, die sich negativ auf die Grundwasserneubildung auswirken
konnte. Teile der alten und nicht mehr bendtigten S 211 werden zudem entsiegelt. Durch die Entsie-
gelung und Teilentsiegelung einer Parkplatzflache, sudlich der S 211, wird das Versickerungsvermo-
gen im Untersuchungsgebiet und der mengenmaRige Zustand des GWK nicht verschlechtert. Vielmehr
findet eine Verbesserung im Vergleich zum jetzigen Zustand statt, da die Versickerungsfahigkeit von
Niederschlagswasser verbessert wird.

Eine Betroffenheit des Grundwasserkdrpers Uber das Mal3 der derzeitigen Belastung hinaus

ist durch das geplante Vorhaben nicht abzuleiten. Eine vertiefende Betrachtung des GWK
Obere Floéha ist nicht erforderlich.
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5 Beurteilung der zu betrachtenden Wasserkorper

5.1 Methodisches Vorgehen

Der Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie hat das Ziel, zu ermitteln, ob und wenn ja welche durch
das Vorhaben mdglicherweise bau-, anlage- und/oder betriebsbedingten Verschlechterungen auf die
betroffenen Wasserkorper hervorgerufen werden. Dazu missen die Art, Intensitat, die rdumliche
Reichweite und die Zeitdauer des Auftretens der projektspezifischen Auswirkungen auf die einzelnen
einstufungsrelevanten Qualitatskomponenten/Parameter abgeschétzt und hinsichtlich der Schwere be-
wertet werden.

Hierbei ist fur die betroffenen Oberflachenwasserkorper darzulegen, ob es zu einer Anderung der
Zustandsklasse der betroffenen Qualitatskomponenten nach Anlage 3 der Oberflachengewésserver-
ordnung fiir die Einstufung des 6kologischen Gewasserzustands/-potenzials kommen kann. Dies er-
folgt insbesondere im Hinblick auf die biologischen und hydromorphologischen Qualitdtskomponen-
ten sowie die flussgebietsspezifischen Schadstoffe. Des Weiteren sind auch die Auswirkungen auf den
chemischen Zustand aufzuzeigen.

Die Auswirkungen des Vorhabens werden fiir die berichtspflichtigen FlieRgewasser bzw. Ober-
flachenwasserkorper beurteilt, die bau-, anlage- oder betriebsbedingt betroffen sind. Die Regelungen
der Wasserrahmenrichtlinie beziehen sich dabei grundsétzlich auf den kompletten Wasserkérper, so-
dass dementsprechend mafRgeblich fir die Bewertung der Auswirkungen der jeweils abgegrenzte Was-
serkdrper zu betrachten ist.

Dabher ist der Ort der Bewertung der Auswirkungen nicht zwingend die betreffende Stelle im Was-
serkorper, an der eine Einleitung stattfindet, sondern der Gebietsauslass bzw. eine représentative
Messstelle am FlieRgewésser soweit diese unterhalb der Einleitstelle liegt. Diese Annahme wird so-
wohl durch das Urteil des OVG Hamburg vom 18.01.2013 als auch im LAWA-Thesenpapier 2013
bestéatigt sowie in den Vollzugshinweisen des SMUL (SMUL 2017). Im Urteil des BVerwG 7 A 2.15
Urteil vom 09.02.2017 zur Elbvertiefung wird dieses ebenfalls bestatigt:

»Raumliche BezugsgroRe fir die Prifung der Verschlechterung bzw. einer nachteiligen Verande-
rung ist ebenso wie fir die Zustands-/Potenzialbewertung grundsétzlich der OWK in seiner Gesamt-
heit; Ort der Beurteilung sind die flir den Wasserkorper reprasentativen Messstellen. Lokal begrenzte
Veranderungen sind daher nicht relevant, solange sie sich nicht auf den gesamten Wasserkérper oder
andere Wasserkorper auswirken (vgl. Dallhammer & Fritzsch, ZUR 2016, S. 340 - 351). Sofern lokal
begrenzte Veranderungen der unterstiitzenden QK sich in spezifischer Weise auf die biologischen QK
mit Relevanz fir den OWK insgesamt auswirken kénnen, missen die betroffenen Teilbereiche aber
zusdtzlich gesondert betrachtet werden. * (BVerwG 7 A 2.15; Randnr. 506).

Nebengewasser sind demzufolge nur zu bewerten, wenn mit einer Verschlechterung des Haupt-
gewassers gerechnet werden muss. Im Rahmen des vorliegenden Fachbeitrags findet die Bewertung
der Auswirkungen auf die FlieRgewdsser bzw. die Oberflachenwasserkérper Lotzebach und Elbe-1 an
den reprasentativen Messstellen statt.

Die Wirkungsprognose wird auf der Grundlage der anfallenden typischen Schadstoffkonzentrati-
onen in StraBenabwassern sowie der Reinigungsleistung der gewahlten Entwasserungsanlagen aus
wissenschaftlichen Studien gefuihrt. Basierend auf diesen Angaben werden anschlieRend die Auswir-
kungen auf die betroffenen Wasserkdrper beurteilt, da infolge des Neubaus keine Messwerte sowohl
fur die Schadstoffkonzentrationen im Strallenabwasser als auch zu den Reinigungsleistungen der Be-
handlungsanlagen vorliegen.

Die Prognose und Bewertung erfolgen bezogen auf:
« den Wasserkdrper in seiner Gesamtheit, an der fiir diesen Wasserkdrper représentativen Messstelle
« den chemischen und 6kologischen Zustand (Bewertungsgrundlage: Ist-Zustand der Wasserkdrper)
» das Verschlechterungsverbot

» das Zielerhaltungs- bzw. Zielerreichungsgebot, Vereinbarkeit mit den Bewirtschaftungszielen
gem. 88 27, 30 WHG

« den Ausschluss des natilrlichen Schwankungsspektrums bei der Einschatzung einer Zustandsver-
schlechterung der Wasserkorper
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Der 6kologische Zustand wird anhand der biologischen Qualitatskomponenten, der hydromorpho-
logischen Komponenten in Unterstiitzung der biologischen Komponenten sowie der chemischen und
der allgemeinen physikalischen-chemischen Komponenten in Unterstiitzung der biologischen Kom-
ponenten bewertet. Demzufolge ist zu priifen, ob es durch das geplante VVorhaben zu negativen Aus-
wirkungen auf die folgenden Qualitdtskomponenten kommt:

Biologische Qualitatskomponenten

« Verdnderung der Zusammensetzung und Abundanz der Gewasserflora
« Verdnderung der Zusammensetzung und Abundanz der benthischen wirbellosen Fauna
« Verdnderung der Zusammensetzung, Abundanz und Altersstruktur der Fischfauna

Hydromorphologische Qualitatskomponenten in Unterstiitzung der biologischen Komponenten

» Veranderung des Abflusses und der Abflussdynamik
« Einfllsse auf die Verbindung zu Grundwasserkdrpern
« Beeintrachtigung der Durchgéngigkeit des Flusses

« Veranderung der Tiefen- und Breitenvariation

« Veranderung der Struktur und Substrat des Bodens

« Veranderung der Struktur der Uferzone

Chemische und physikalisch-chemische Komponenten in Untersttitzung der biologischen Kom-
ponenten

« Einflisse auf die Temperaturverhéaltnisse

« Einflisse auf den Sauerstoffhaushalt

« Einflisse auf den Salzgehalt

« Einfllsse auf den Versauerungszustand

« Einfllsse auf die Nahrstoffverhéltnisse

« Stoffeintrdge, die sich auf die Qualitétsziele fiir die spezifischen Stoffe auswirken

Die in den nachfolgenden Kapiteln genannten projektspezifischen Wirkfaktoren sind dabei grund-
sétzlich geeignet, sich schédlich auf die Zustandsklasse von Qualitdtskomponenten gemal WRRL
auszuwirken. Zu unterscheiden ist dabei zwischen zeitlich begrenzten, baubedingten Wirkungen und
den dauerhaften anlage- bzw. betriebsbedingten Wirkungen.

Bei der Bewertung der Auswirkungen ist abzuschétzen, inwieweit sich die mit dem Vorhaben
verbundenen Belastungen als signifikant erweisen und damit mit negativen Auswirkungen auf die
Qualitatskomponenten verbunden sind. Rdumlich bzw. lokal und zeitlich eng begrenzte VVeranderun-
gen sind nur dann relevant, wenn sie eine Verschlechterung fur den gesamten betroffenen Oberfla-
chenwasserkdrper zur Folge haben.

So ziehen z. B. Eingriffe in die Gewassermorphologie in der Regel eine Reihe an 6kologischen
Folgen mit sich, die nicht nur lokal, sondern - je nach Art der Veranderung - auch weit tiber den Ort
des Eingriffs hinauswirken kénnen. So wird beispielsweise durch eine Gewasserbegradigung die Lauf-
strecke verkiirzt und Sohlgefélle, FlieBgeschwindigkeit und somit auch die hydraulische Belastung
der Sohle erhoht. Dies fiihrt zu einer vermehrten Sohlerosion, so dass sich das Flussbett weiter eintieft.
Letzteres ist in der Regel mit Konsequenzen sowohl fiir den betroffenen Gewasserabschnitt als auch
den weiteren Gewasserlauf verbunden, z. B. durch Verénderungen des Feststoffhaushalts, Absenkun-
gen des Grundwasserspiegels und die Abkopplung gewésserbegleitender Auen. Auch wasserbauliche
SohlsicherungsmaRnahmen, die einer GberméaRigen Eintiefung der Gewéssersohle entgegenwirken
(z. B. Einbringen von Sohlschwellen, -rampen und -gleiten sowie flachigen Sohlbefestigungen) haben
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Okologische Folgen. So ist die Gewassersohle als Lebensraum sowie Strdmungs- und Temperaturre-
fugium fur zahlreiche Gewasserorganismen von hoher Bedeutung. Ufersicherungsma3nahmen haben
Auswirkungen auf die Vernetzung zwischen Gewasser und Aue, insbesondere auf die Erreichbarkeit
notwendiger Lebensrdume, wie z. B. Nahrungs- und Fortpflanzungshabitaten.

Entstehen auf die 0. g. Qualitdtskomponenten bezogen, keine erheblichen negativen Wirkungen
durch das Vorhaben, ist die Zielerreichung fir den OWK Fléha-1 nicht gefahrdet. Der Erreichung
bzw. Erhaltung des

» guten 6kologischen Zustands/Potenzials und des

» guten chemischen Zustandes
steht das VVorhaben dann nicht entgegen.

Bei der Beurteilung der projektrelevanten Wirkungen werden bereits vorgesehene Vermeidungs-
mafRnahmen, die im Ergebnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung und des européischen Ar-
ten- und Gebietsschutzes vorgesehen sind, um erhebliche Beeintréchtigungen auf die Oberflachenge-
wasser zu vermeiden, berlicksichtigt.

5.2 Reprasentative Messstellen
MaRgeblicher Ort der Beurteilung ist stets die reprasentative Messstelle Biologie bzw. Chemie
des jeweiligen Oberflichenwasserkorpers (SMUL 2017). Die fiir den OWK ,,FI6ha-1 stromabwarts

nachstgelegene reprasentative Messstelle fiir Biologie und Chemie (OBF37000 ,,oh. Oberneuschon-
berg*) befindet sich ca. 7,2 km unterhalb des Bauvorhabens, vgl. nachfolgende Abbildung 5.
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Abbildung 5:  Lage der reprasentativen Messstelle zum geplanten VVorhaben (LFULG 2019¢)

5.3 Bewirtschaftungsziele
5.3.1 Oberflachenwasserkdrper Floha-1

Die Bewirtschaftungsziele fir den OWK Fléha-1 sind im aktualisierten Malinahmenprogramm
(gem. 8 82 WHG bzw. Art. 11 WRRL) fir den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe zusam-
mengestellt (FGG ELBE 2015).

In der nachfolgenden Tabelle 6 sind die relevanten MalRnahmen fir den 2. Bewertungszeitraum
von 2016 - 2021 aufgezeigt.
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Tabelle 6: geplante MalRnahmen an dem vom Vorhaben betroffenen Oberflachenwasserkérper
Fléha-1 im 2. Bewertungszeitraum (FGG ELBE 2015)
Belastungstyp nach WRRL, An- MaRnahmentyp/Bezeichnung (Nummerierung und Bezeichnung Anzahl MaB-
hang Il gem. FGG ELBE 2015) nahmen
2.BWZ
p21: Feinsediment- und Nahrstoffe- | 27 - MaBnahmen zur Reduzierung der direkten Nahrstoffeintrége aus 1
intrag aufgrund landwirtschaftlicher | der Landwirtschaft
éktw.ltateRb(ldL.Jtrch Vgrs[ckerung:& 29 - Manahmen zur Reduzierung der Nahrstoff- und Feinmaterial- 1
rosion, Ableitung, Lrainagen, An- eintrége durch Erosion und Abschwemmung aus der Landwirtschaft
derung in der Bewirtschaftung, Auf-
forstung) 30 - MaRnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage durch Aus- 1
waschung aus der Landwirtschaft
32 - MaRnahmen zur Reduzierung der Eintrége von Pflanzenschutz- 1
mitteln aus der Landwirtschaft
p55: Wehre 69 - Malnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durch-
gangigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstlirzen, Durchlassen und i
sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemaf DIN 4048 bzw. 19700
Teil 13
p57: Gewasserausbau 65 - Manahmen zur Férderung des nattirlichen Wasserriickhalts -
70 - Manahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/Zulassen 1
einer eigendynamischen Gewéasserentwicklung
72 - Malnahmen zur Habitatverbesserung im Gewasser durch Lauf- i
veranderung, Ufer oder Sohligestaltung
p58: Veranderung/Verlust von Ufer- | 73 - Malinahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich i
und Aueflachen
p89: sonstige Belastungen 501 - Erstellung von Konzeptionen/Studien/ Gutachten 1
502 - Durchfiihrung von Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstra- )
tionsvorhaben
503 - Informations- und FortbildungsmaBnahmen -
p26und p89: sonstige Belastungen 508 - Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen 2

5.3.2 Grundwasserkérper Fléha-1

Bewirtschaftungsziele fir den Grundwasserkorper Obere Floha (DESN_FM 3-2) liegen im aktu-
alisierten MaRnahmenprogramm (gem. § 82 WHG bzw. Art. 11 WRRL), fiir den deutschen Teil der
Flussgebietseinheit Elbe zusammengestellt (FGG ELBE 2015), nicht vor.

5.4 Potenzielle projektspezifische Wirkungen des Vorhabens

Die in den nachfolgenden Kapiteln genannten projektspezifischen Wirkfaktoren sind grundsétz-

lich geeignet, sich schédlich auf die Zustandsklasse von Qualitdtskomponenten geméR WRRL auszu-
wirken. Zu unterscheiden ist dabei zwischen zeitlich begrenzten, baubedingten Wirkungen und den
dauerhaften anlage- bzw. betriebsbedingten Wirkungen.

Bei der Bewertung der Auswirkungen ist abzuschétzen, inwieweit sich die mit dem Vorhaben
verbundenen Belastungen als signifikant erweisen und damit mit negativen Auswirkungen auf die
Qualitatskomponenten verbunden sind. Raumlich bzw. lokal und zeitlich eng begrenzte Veranderun-
gen sind nur dann relevant, wenn sie eine Verschlechterung flir den gesamten betroffenen Oberfla-
chenwasserkdrper zur Folge haben.
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5.4.1 Potenzielle baubedingte Wirkungen

Potenzielle baubedingte Wirkungen auf den OWK sind alle auf die zeitlich befristete Baumal3-
nahme des Vorhabens beschrankten Wirkungen, die durch Baustellenverkehr, Baustelleneinrichtun-
gen und die Auswirkungen des Baubetriebs auftreten.

Mit dem Vorhaben kdnnen grundsatzlich folgende projektrelevante baubedingte Wirkungen auf
den OWK verbunden sein:

« Gefahr der nachhaltigen Verdichtung der Gewéssersohle durch baubedingte Inanspruchnahme der
Floha

«  Gefahr der baubedingten Behinderung der FlieRgewésserdurchgéngigkeit

« Gefahr baubedingter Gewéssertribungen durch Sedimenteintrag, Schwebstoffe, Ablagerung der
Feinsedimente in Ruhezonen

« Gefahr des Eintrags von Schmierstoffen, Kraftstoffen oder sonstigen Betriebsstoffen ins Oberfl&-
chenwasser

« Gefahr der Totung oder Verletzung der im Baufeld lebenden Fauna und/oder Inanspruchnahme
von Habitatflachen

5.4.2 Potenzielle anlagebedingte Wirkungen

Potenzielle anlagebedingte Wirkungen / Beeintrachtigungen sind alle durch den Baukorper dau-
erhaft verursachten Veranderungen, die sich insbesondere auf die Gewasserstruktur und die ékologi-
sche Durchgéngigkeit auswirken. Sie sind zeitlich unbegrenzt und greifen in das 6rtliche Wirkungs-
gefiige ein. Anlagebedingt sind durch das konkrete Vorhaben folgende Wirkungen auf die Oberfla-
chenwasserkdrper moglich:

» Gefahr der Verénderung der Lichtverhaltnisse/Schattenwurf, Temperatur im Bereich des geplan-
ten Briickenbauwerks (ber die Fléha

« Gefahr der Beeintrachtigung der Gewasserstruktur/ -morphologie sowie weiterer abiotischer Fak-
toren durch die Anlage des Briickenbauwerkes

« Gefahr der anlagebedingten Beeintrachtigung der 6kologischen Durchgéangigkeit flr die Gewas-
serfauna

5.4.3 Potenzielle betriebsbedingte Wirkungen

Betriebsbedingte Wirkungen sind Umweltauswirkungen, die durch Betrieb und Unterhaltung der
Stral3e hervorgerufen werden. Im Zuge des geplanten Vorhabens erfolgt eine Einleitung von StralRen-
oberflachenwasser in den OWK.

Aufgrund bereits vorhanden Einleitung der Stralenentwasserung sowie der sinkenden Verkehrs-
belastung werden keine betriebsbedingten verschlechternden Umweltauswirkungen, die das Mal3 der
Vorbelastung uiberschreiten, durch das VVorhaben hervorgerufen.

Demzufolge sind mit dem geplanten Vorhaben auch keine negativen Auswirkungen auf die che-
mischen und physikalisch-chemischen Komponenten verbunden, die sich ggf. negativ auf den ékolo-
gischen Zustand der Oberflachenwasserkdrper auswirken konnten. Vielmehr fiihrt es zu einer leichten
Verbesserung der chemischen und physikalisch-chemischen Komponenten aufgrund der prognostisch
sinkenden Verkehrszahlen.

Potenzielle betriebsbedingte Wirkungen auf den OWK Fléha-1 kénnen ausgeschlossen wer-
den.
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5.4.4 Bautechnische und bauzeitliche MaRnahmen zur Vermeidung und Minderung
von Beeintrachtigungen

Die im Ergebnis des landschaftspflegerischen Begleitplans (PLAN T 2015, 1. Tektur 2020) erfor-
derlich werdenden VVermeidungsmalinahmen dienen auch zur Minimierung bzw. Vermeidung von ne-
gativen Auswirkungen auf die Qualitdtskomponenten der Oberflachenwasserkdrper im raumlichen
Zusammenhang und werden in der folgenden Tabelle 7 zusammenfassend dargestellt. Diese werden
bei der Beurteilung moglicher Auswirkungen auf den betroffenen OWK Fl6ha-1 beriicksichtigt.
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Tabelle 7: Fachbeitragsrelevante Vermeidungs- und AusgleichsmaBnahmen
Nr.der | MaBnahme Beschreibung / Begriindung der MaBnahme
MaR-
nahme
5V Vermeidung der Sohl- | Bodenverdichtungen sind im Bereich der Gewassersohle auf das unbedingt erforderliche Maf zu reduzieren und nach Beendigung der Bautatigkeiten wiederherzustellen. Dies

verdichtung in der
FIdha und dem Flutgra-
ben

heilt im Einzelnen: das Einbringen von standortfremdem Bodenmaterial ist zu unterlassen, dichte Schiittungen von Schotter oder Kies sind zu vermeiden und durch die Bauar-
beiten bedingte Bodenverdichtungen sind aufzuheben. Das Befahren der Gewassersohle mit schwerem Baugerat auerhalb des Baufeldes ist nicht zuléssig.

Die MalRnahme dient zum einen der FlieRgewasserdurchgangigkeit der FIdha wahrend der Bauphase sowie dem Erhalt der Habitateignung der Fléha als nachgewiesenes
Laichhabitat von Westgroppe, Bachneunauge und Salmoniden.

wahrend der Bauzeit

7V Sachgemaler Umgang | SachgeméRer Umgang und Lagerung von Schadstoffen, die eine Beeintrachtigung des Grundwassers und des Bodenhaushaltes herbeifiihren kdnnten, z.B. Betriebsstoffe fiir
mit wassergefahrden- | die eingesetzten Baumaschinen. Es sind biologisch abbaubare Hydraulikéle und Fette einzusetzen. RegelméRiges Uberpriifen der Baumaschinen auf Leckagen.
den Stoffen wahrend
des Baubetriebes

8V Schutz von Oberfla- Neben den allgemeinen SchutzmaRnahmen bezliglich des sachgemaRen Umgangs mit wassergefahrdenden Stoffen im Baubetrieb dienen folgende Regelungen zusétzlich der
chengewéassern und Vermeidung nachhaltiger Beeintrachtigungen insbesondere der Oberflachengewésser Fléha und Flutgraben.
Wasserreinhaltung Es ist der Schutz der Gewéasser vor Verunreinigung und Beschadigungen zu gewahrleisten. Baufelder im Bereich der Gewasser sind auf das unbedingt erforderliche Mal zu

minimieren.
Es ist zu gewéhrleisten, dass:

+ Die Baustreifen innerhalb der FIdha sind entgegen der FlieRrichtung des Gewassers einzurichten. Hierbei sind Sedimentsperren einzurichten, um eine Verfrachtung von
Sedimenten und Schwebstoffen in unbeeintrachtigte Gewasserabschnitte weitgehend zu vermeiden.

Besondere Anforderungen an die Sedimentsperren sind im Zuge der Erdarbeiten im Gewéasserbett dstlich des BW 8 vorzusehen, da im Zuge des Vorhabens ein Eingriff in
die Gewasserstruktur vorgesehen ist. Es ist sicherzustellen, dass keine Verfrachtung von Sedimenten und Schwebstoffen in die stromunterhalb liegenden Habitatflachen
von Bachneunauge und Westgroppe gelangen.

Der Baustreifen innerhalb der Floha ist so abzutrennen, dass Einschwemmungen von Zement oder Feinsedimenten in das Gewésser unterbunden werden. Ziel der Maf-
nahme ist es, Gewassertriibungen zu vermeiden, die eine erhebliche Einschrankung der Habitatqualitit bedeuten wiirde.

Das gesamte Wasser aus den mittels Fangeddmmen gesicherten und trocken gehaltenen Baustreifen ist separat abzuleiten. Eine ungefilterte bzw. ungereinigte Einleitung
in die Fldha ist zu vermeiden, um eine Verunreinigung des FlieRgewassers durch Bodeneinschwemmungen, Zementabschwemmungen oder Schadstoffe zu verhindern.
Eine Sicherung der Baustreifen mittels Erddammen (Fanged@mmen) aus ausgebautem Material ist unzulassig. Alle Damme zur Verhinderung von Aussplilungen der Bau-
grubensohlen sind aus inertem Material herzustellen und nach dem neuesten Stand der Technik so herzurichten, dass ein Ausspiilen von Schadstoffen und weiterem Mate-
rial nicht moglich ist.
Die geordnete Abwasser- und Abfallentsorgung der Baustelleneinrichtungen ist zu gewéahrleisten.
Der Schutz der FlGha vor Verunreinigung durch Baufahrzeuge, Baumaschinen und Baustellenverkehr ist durch den Einsatz von biologisch abbaubaren Hydraulikdlen und
Fetten zu gewahrleisten. Ebenso hat eine regelméRige Uberpriifung der Baumaschinen auf Leckagen und eine sorgfaltige Wartung der Maschinen zu erfolgen.
Das Séubern der Baufahrzeuge und Baumaschinen mit dem Wasser der Oberfldchengewésser sowie die Ableitung des anfallenden Schmutzwassers in das FlieRgewasser
sind nicht zuldssig. Das Reparieren, Warten und Reinigen von Fahrzeugen im Baustellenbereich ist nicht zuléssig.
Entsprechende Notfallplane bzw. Ausriistung fir GegenmaRnahmen (z.B. Olsperren, Olbindemittel) in Havariefallen auf der Baustelle sind zu gewahrleisten.
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der Bauausfiihrung auf
die Laichzeiten von
Westgroppe und Bach-
neunauge unter Be-
ricksichtigung der
Schonzeiten der Sal-
moniden

Nr. der | MaBnahme Beschreibung / Begriindung der Mafnahme
MaR-
nahme
Die Malnahmen gewahrleisten die Vermeidung nachhaltiger Schadigungen der FlieRgewasser.
9V Ausweisung von natur- | Die in den Unterlage 19.2 und 19.3 gekennzeichneten Flachen sind als Bautabuzonen wahrend der Bauzeit der Ersatzneubauten BW 8, 6 und 10 zu behandeln. Die Bau-
schutzfachlichen Aus- | tabuzonen umfassen die ausgewiesenen Habitatflachen und Lebensrdume von Tierarten. Ebenso sind samtliche direkt an das erforderliche Baufeld anschlieRende Lebens-
schlussflachen / Bau- | raumtypen als naturschutzfachliche Ausschlussflachen zu behandeln. Samtliche Baustelleneinrichtungen sind auRerhalb der Bautabuzonen vorzunehmen.
tabuzonen Festlegungen hinsichtlich des Riickbaus des Wehres und der damit verbundenen Anpassungen der Gewéssersohle der FIéha erfolgen gesondert im Rahmen der Ausfiihrungs-
planung in enger Abstimmung mit der Umweltplanung.
14V Zeitliche Abstimmung | Eingriffe in das Gewasserbett der Fldha sind auf Zeitrdume aulerhalb sensibler Phasen der wertgebenden Fischarten zu legen. Es sind die gesetzlichen Regelungen der

Sachsischen Fischereiverordnung (SachsFischVO) fiir beide Fischarten zu beachten. Hiernach bestehen fiir Bachneunauge und Westgroppe ganzjéhrige Schonzeiten. Da
jedoch Westgroppe und Bachneunauge in Sachsen relativ haufige Fischarten sind, kann in Abstimmung mit der Fischereibehdrde von der ganzjéhrigen Schonzeit im Rahmen
des Vorhabens abgewichen werden (KoLBE (LFLUG) 2014 mdl./schriftl.).

Die Bauausfiihrung muss sich jedoch in der zeitlichen Abstimmung nach den besonders sensiblen Lebensphasen - den Laichzeiten - beider Arten richten. Die Laichzeit der
Westgroppe beginnt im zeitigen Friihjahr ab Mérz (STeINMANN & BLESS 2004b). Daran schlieft sich eine Schlupfzeit bis zu fiinf Wochen an (FIESELER & SIGNER 2008 mdl). Die
Laichzeit des Bachneunauges liegt je nach Region Ende Marz und kann sich bis in den Juli erstrecken. Die Larven schliipfen nach etwa 10-20 Tagen und verbleiben vorerst
nach dem Schlupf im Substrat am Nest (STEINMANN & BLESS 2004a).

Die Monate Juli bis September sind aus fischereilicher Sicht die giinstigsten Monate fiir mégliche Eingriffe in das Gewasserbett (FIESELER 2010 mdl.; so auch KoLBe 2014
mdl./schriftl.). Bereits beriicksichtigt sind neben den Laichzeiten von Westgroppe und Bachneunauge auch die Schonzeiten der Salmoniden, da sich der Planungsraum inner-
halb der Salmonidenregion befindet. Die Einrichtung der notwendigen Baustreifen bzw. Fanged@mme ist vor allem im Bereich der Habitatflachen von Bachneunauge und
Westgroppe (betrifft BW 6 und BW 10) innerhalb der Monate Juli, August oder September durchzufiihren. Innerhalb der Fanged@mme ist unabhangig einer zeitlichen Regelung
eine Bautatigkeit mdglich. AuBerhalb der Fangeddmme ist die Fléha als Bautabuzone auszuweisen.

Nach Beendigung der MaRnahmen sind die Fangeddmme abschnittsweise ebenfalls in den Monaten Juli - September fachgerecht riickzubauen.

Die Arbeiten im Gewasserbett am BW 8 liegen nicht in der Habitatflache von Bachneunauge und Westgroppe. Unabhéngig davon ist jedoch zu gewéhrleisten, dass wahrend
der Einrichtungen von Bauzonen oder der Verlegung des Flusslaufs der Floha keine Erdabschwemmungen in die Habitatflache der Arten gelangen (vgl. hierzu M 1.3). Des
Weiteren haben sich die Eingriffe nach den Schonzeiten der Salmoniden zu richten.

Durch die Mafnahme kann sichergestellt werden, dass sich der Erhaltungszustand der Fischarten im SAC ,Fléhatal” nicht verschlechtert, erhebliche Beeintrachtigungen kén-
nen vermieden werden.
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Nr. der | MaBnahme Beschreibung / Begriindung der Mafnahme
MaR-
nahme
15V Abfischung in den Be- | Durch die BaumaRnahme betroffene Bereiche der Floha sind vollstandig abzufischen. Die hierbei gefangenen Exemplare von Bachneunauge und Westgroppe (sowie auch
reichen des Neubaus | weiterer Arten) sind daran anschlieRend stromunterhalb der BaumaRnahme in die Fléha auszusetzen.
der Stiitzwand BW6 | pje abgefischten Arten sind dabei in Art und Zahl zu erfassen. Die Evakuierungsbefischung ist durch geschultes Fachpersonal durchzufiihren. Aufgrund der versteckten Le-
sowie der Brickener- | pensweise der Westgroppe sind gegebenenfalls mehrere Durchgange erforderlich, um einen maglichst groRen Teil der Population zu erfassen. Die Abfischung erfolgt zeitgleich
satzneubauten BW 8 | 1,7\ parallel zur Errichtung der Baufelder im Gewésserbett der Floha. Da Zwischenhélterung und Wiederaussetzung abgefischter Individuen hohe Anspriiche stellen, sollte
””ddBW 13 ugtekr pi't, dies in enger Abstimmung mit der Fischereibehorde erfolgen.
sonderer berucksicnt- Im Zuge der BaumaRnahmen innerhalb der Gewassersohle besteht die Gefahr, dass trotz Bauzeitenregelung vereinzelte Exemplare von Bachneunauge und Westgroppe
gung der Arten des An- | .. . - . . o ; > -
hangs Il (Bachneun- Uberschittet oder vom Restgewésser abgetrennt werden. Zudem werden durch die Einengung des Gewésserquerschnitts die Lebensbedingungen beider Arten stark veran-
auge, Westgroppe) dert
Um Individuenverluste im Zuge der Baustreifeneinrichtung, die infolge eines verringerten Fortpflanzungserfolges zu einem Populationsriickgang der genannten Arten beitragen
koénnten, zu vermeiden, sind die betroffenen Bereiche vor der BaumafRnahme vollstandig abzufischen.
Durch eine Befischung im Zuge des Baubeginns kann verhindert werden, dass vereinzelte Exemplare der Arten beschadigt oder getétet werden. Eine erhebliche Beeintrachti-
gung der Fischarten des Anhangs Il der FFH-RL Westgroppe und Bachneunauge kann damit ausgeschlossen werden.
16V Abfischen innerhalb Im Zuge des Vorhabens ist wahrend der Errichtung des Ersatzneubaus BW 10 der Flutgraben am Abzweig von der Fléha abzuriegeln, um das Einlaufen von Wasser in den
des Flutgrabens im Baustellenbereich wahrend der Bauzeit zu verhindern. Sofern nach dem Leerlaufen des Flutgrabens Individuen der Fischarten im Gewasserbett verbleiben sollten, sind diese
Zuge der bauzeitlichen | durch den Fischereiaustibungsberechtigten fachgerecht zu bergen und umzusetzen. Die Mainahme verhindert Beeintrachtigungen von Fischarten.
Trockenlegung
17V Erhalt der FlieRgewés- | Im Zuge des Vorhabens ist eine Durchgangigkeit der FIoha wahrend der gesamten Bauzeit auf einer Breite von mind. 2,50 m zu gewahrleisten, um die Migration von wandern-
serdurchgangigkeit der | den Fischarten (Bachneunauge, Westgroppe und Bachforelle) nicht zu beeintrachtigen.
Floha wahrend der ge- | pamit kann eine erhebliche Beeintréchtigung der Ausbreitung und Migration der FlieRgewasserarten wahrend der Bauzeit, insbesondere der Fischarten des Anhangs Il der
samten Bauzeit FFH-RL (Bachneunauge, Westgroppe) vermieden werden.
4A Riickbau des Wehres | Das Wehrfragment innerhalb des Flussbettes der Fléha stromunterhalb am BW 8 sowie im Bereich der angrenzenden Ufer ist zur Wiederherstellung der FlieBgewasserdurch-
in der Floha stromab- | géngigkeit vollstdndig zuriickzubauen. Im Bereich des alten Wehres wird zur Anpassung der Hohenunterschiede eine Sohlgleite mit einem Unterwassergefélle zwischen 1:10
warts von BW 8 und 1:30 errichtet. Das erméglicht auch schwimmschwachen Fischen den Aufstieg. Neben der Einbringung von Schotter und Steinen, erhoht der Einbau von Stdrsteinen die
Stromungsdiversitat.
5A Anlage einer naturna- | Im Zuge der Wehrriickbaus ist die Gewassersohle der FIdha stromoberhalb bis zum BW 8 im Riickstaubereich sowie stromunterhalb im Bereich des Tosbeckens naturnah

hen Gewassersohle

auszubilden. Hierfiir kdnnen Sohlsubstrate verwendet werden, welche durch die Baufeldfreimachung in der Fléha entfernt werden miissten. Die Bermen unterhalb des BW 8
sind naturnah und fischottergerecht zu gestalten.

Zudem ist die neu auszubildende Gewassersohle der Fidha im Bereich der Umverlegung naturnah auszubilden, um die 6kologische Durchgéngigkeit des Gewassers zu ge-
wahrleisten. Hierbei kommt es ebenso zum Einbau einer Sohlgleite mit einem Gefalle zwischen 1:10 und 1:30 (Analog 4 A). Dabei ist eine Niedrigwasserrinne in die Sohlriegel
vorzusehen. Ausreichend grolle Becken zwischen den Sohlriegel erméglichen Ruhephasen fiir Fische.
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griinten Boschung mit
einem standortgerech-
ten Gehdlzbestand

Nr. der | MaBnahme Beschreibung / Begriindung der Mafnahme

MaR-

nahme

9A Ergénzungspflanzung | Entlang des stdlichen Ufers der Fidha dstlich von BW 8 ist ein Ufergehdlz anzupflanzen. Angrenzend befindet sich ein gewésserbegleitender Gehdlzbestand. Die Wiederan-
eines gewasserbeglei- | pflanzung erfolgt auf der bauzeitlich beanspruchten Flache des gewasserbegleitenden Gehdlzbestandes.
tenden Gehdlzbestan-
des

10A Anlage einer durch- Die unmittelbar an das Wehrfragment (vgl. MaRnahme 4 A) anschlieBenden Abschnitte der rechtsseitigen Stiitzmauer sind in dem Umfang riickzubauen, wie es der Abbruch
griinten Boschungsbe- | des Wehres erforderlich macht. Soweit es die Standsicherheit der Stiitzmauer in Verbindung mit den 6rtlichen Verhéltnissen zulasst, ist der abzubrechende Mauerteil durch
festigung eine begriinte Steinschiittung zu ersetzen. Die im Zuge der Errichtung des BW 8 entstehenden Uferbschungen sind ebenfalls als durchgriinte Béschungsbefestigungen natur-

nah herzustellen.
10.1 A | Anlage einer durch- Im Zuge des Wehrrlickbaus wird die nérdliche Ufermauer der Fléha auf einer Lange von ca. 30 m zuriickgebaut. Diese Béschung soll sich an die MaBnahme 10 A anschlieRen

und ebenso durch ingenieurbiologische Bauweisen gesichert werden.
Die Bdschung soll durch bewurzelungsfahige Stecklinge mit einer Béschungsschutzmatte begriint werden.
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Entsprechend den in Kapitel 5.3 aufgeflihrten méglichen Wirkungen des VVorhabens werden im
folgenden Kapitel bereits vorgesehene Malinahmen des landschaftspflegerischen Begleitplans bei der
Prognose moglicher Wirkungen beriicksichtigt. Dadurch kénnen potenzielle Wirkungen auf die QK
der WK vorzeitig ausgeschlossen werden und bediirfen keiner detaillierten Betrachtung.

5.5 Ermittlung der flr das Vorhaben relevanten Stoffe auf den chemi-
schen Zustand des OWK Fléha-1

Aufgrund der prognostisch sinkenden Verkehrszahlen im Vergleich zum aktuellen Zustand (s.
Kapitel 3.4) und der im Vergleich zur Ist-Situation nicht signifikant verdnderten StraRenentwésserung
sind in Bezug auf den OWK Fltha-1 die chemischen und allgemeinen physikalisch-chemischen Qua-
lititskomponenten nicht betrachtungsrelevant, so dass eine weitere Behandlung dieser Komponenten
im Rahmen des Fachbeitrags entfallen kann.
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5.6 Ermittlung der flr das Vorhaben relevanten 6kologischen Qualitdtskomponenten des OWK Fl6ha-1

Tabelle 8:

Ermittlung der mdglichen Betroffenheit von Qualitdtskomponenten

Qualitatskomponente

magliche Betroffen-
heit

ba an be

VermeidungsmaR-
nahme (s. Tabelle 7)

Begriindung bei Ausschluss mdglicher Beeintréchtigungen

Biologische QK | Gewésserflora

X X

7V, 8V, 17V

Das Phytoplankton ist bei FlieRgewassern des Gewassertyps 9 ,Silikatische, fein- bis grobmaterialreiche Mittelgebirgsfliisse”
(FIdha) nicht bewertungsrelevant, da dieser nicht planktonfiihrend ist.

Aufgrund der nicht wesentlich veranderten Entwéasserungslosung sowie sinkender Verkehrszahlen kann eine betriebsbe-
dingte Wirkung auf die Gewasserflora, die das Maf der aktuellen Belastung tbersteigt, ausgeschlossen werden.

Mogliche Betroffenheit der QK fiir Makrophyten / Phytobenthos durch Bau und Anlage kénnen jedoch nicht ausge-
schlossen werden.

In Kap. 5.7.1.1 findet daher eine Bewertung des IST-Zustandes und eine Auswirkungsprognose fiir bau- und anlagebedingte
Einfliisse statt.

Gewasserfauna

7V,8V,14V, 15V,
16V, 17V

Es kommt es zu keiner wesentlich veranderten Strallenoberflachenentwasserung im Vergleich zum Ist-Zustand, so dass be-
triebsbedingte Verschlechterungen nicht prognostiziert werden kénnen.

Baubedingte Gewassertriibungen durch Aufwirbelung oder Eintrag von Feinsediment- und Schwebstoffeintrag kdnnen bei
Bauarbeiten im Gewasser nicht vollstandig ausgeschlossen werden.

Magliche Betroffenheit der QK fiir Benthische wirbellose Fauna / Makrozoobenthos und Fische durch Bau und An-
lage sind daher zu bewerten.

In Kap. 5.7.1.2 findet daher eine Bewertung des IST-Zustandes und eine Auswirkungsprognose fiir bau- und anlagebedingte
Einfliisse statt.

Hydromorpholo- | Wasserhaushalt

gische QK

7V,8V

Durch die Einhaltung der Vermeidungsmafinahmen werden die baubedingten Beeintrachtigungen des Wasserhaushaltes
soweit vermieden, dass keine erheblichen Beeintrachtigungen zu erwarten sind.

Aufgrund der nicht abzuleitenden Betroffenheit der QK wird eine Darstellung des IST-Zustandes nicht weiter erfor-
derlich.

Morphologie

5V,8VY,
5A,9A 10A,
10.1A

Durch das Vorhaben kommt es zu Eingriffen in die Gewassermorphologie. Stromoberhalb des BW 8 kommt es zu Eingriffen
in die Floha. Der geplante Wehrrlickbau ist mit einer Anpassung der Sohlhdhen ober- und unterhalb des bestehenden Weh-
res verbunden. Durch die Errichtung eines Kolkschutzes am BW 6 wird ebenso in die Morphologie der Fléha eingegriffen.
Eine bau- und anlagebedingte Betroffenheit der Morphologie kann durch die BaumaBnahmen nicht ausgeschlossen
werden.

Eine Feststellung des IST-Zustandes und somit eine mdgliche Beeintréchtigung durch baulich oder anlagebedingte Auswir-
kungen wird im Kap. 5.7.1.3 geprift.
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Qualitdtskomponente

magliche Betroffen-
heit

VermeidungsmaR-
nahme (s. Tabelle 7)

Begriindung bei Ausschluss mdéglicher Beeintrachtigungen

ba an be
Durchgangigkeit X SV 17V Das Vorhaben ist mit keinen nachteiligen Verénderungen der FlieRgewasserdurchgangigkeit verbunden. Der Riickbau des
4A5A10A, Wehres (4 A) verbessert stattdessen die Durchgéngigkeit. Durch die Manahmen 5 A und 5 V wird zudem ein fester Verbau
10.1A der Sohle vermieden. Die Sohle bleibt somit fiir Organismen durchgéngig. Eine anlagebedingte Betroffenheit kann ausge-

schlossen werden.

Durch die Vermeidungsmalinahme 17 V wird der Erhalt der Durchgéngigkeit in der Fléha gewahrleistet.

Durch die BaumaRnahmen im Bereich der Gewéssersohle und der Uferstrukturen kénnen jedoch baubedingte Be-
troffenheiten der QK jedoch nicht génzlich ausgeschlossen werden.

Eine Feststellung des IST-Zustandes und somit eine mgliche Beeintrachtigung durch baulich bedingte Auswirkungen wird im
Kap. 5.7.1.3 gepriift.
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Fazit: Die Relevanzpriifung hat ergeben, dass Auswirkungen des VVorhabens auf die Gewésserflora

und -fauna nicht génzlich ausgeschlossen werden kénnen. Die bau- und anlagebedingten Ein-
griffe in die Fl6ha und ihre Boschungsbereiche sind im Hinblick auf mégliche Wirkungen auf
den OWK zu untersuchen. Betriebsbedingte Wirkungen kénnen fiir alle QK ausgeschlossen
werden.
Die unterstiitzende hydromorphologische Qualitatskomponente Morphologie wird hinsicht-
lich der bau- und anlagebedingten Eingriffe gepriift. Die QK Wasserhaushalt und Durchgén-
gigkeit erfahren durch das geplante Vorhaben im Vergleich zum IST-Zustand keine nachtei-
ligen Veranderungen, so dass anlagebedingte Wirkungen ausgeschlossen werden kdnnen. Es
werden daher potenziellen baubedingten Wirkungen betrachtet.

5.7 Auswirkungsprognose auf die 6kologischen Qualitatskomponenten
5.7.1 Beschreibung und Bewertung des (Ist)- Zustandes

5.7.1.1 Gewasserflora

5.7.1.1.1 Makrophyten / Phytobenthos / Diatomeen

Fur den OWK Fléha-1 liegt ausschlieBlich eine am 20.08.2013 durchgefiihrte Untersuchung der
Staatlichen Betriebsgesellschaft fiir Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) an der Messtelle ,,Floha, oh.
Oberneuschdnberg (OBF37000) vor.

Bezlglich der Makrophyten ist der OWK Fléha-1 in den Typ MRS (silikatisch-rithral gepragte
FlieBgewasser der Mittelgebirge) eingestuft (POTTGIESSER & SOMMERHAUSER 2008). Bei der Unter-
suchung im Jahr 2013 wurden die folgenden Leitarten nachgewiesen: Quellmoose — Fontinalis an-
tipyretica, Vielblitiges Lippenbechermoos - Chiloscyphus polyanthos, Ufer-Schnabeldeckelmoos -
Platyhypnidium riparioides und Pinselblattriger Wasserhahnenfu - Ranunculus. Die Bewertung
ergab den gesicherten Makrophytenindexwert von 0,82 innerhalb des Bereichs von 0 - schlecht bis 1,0
- sehr gut (LFULG 2019c).

Die Diatomeen sind gemal Typ D 7 (Silikatische, fein- bis grobmaterialreiche Mittelgebirgs-
fliisse) zu bewerten. Im Jahr 2013 zeigte die vorhandene Diatomeenmassenentwicklung eine hohe
Trophie und méRig vorhandene Referenzarten des Gewassers an. Insgesamt wurden 27 verschiedene
Taxa nachgewiesen. Der Diatomeenindex erreichte 2013 einen gesicherten Wert von 0,35 innerhalb
des Bereichs von 0 - schlecht bis 1,0 - sehr gut (LFULG 2019c).

Hinsichtlich des Phytobenthos wird der OWK Fléha-1 dem Typ PB 3 zugeordnet. Der Phyto-
benthos-Index (ohne Diatomeen) ergab 2013 einen gesicherten Wert von 0,3 innerhalb des Bereichs
von 0 - schlecht bis 1,0 - sehr gut (LFULG 2019c).

Die Gesamtbewertung der Komponenten Makrophyten / Phytobenthos ergab im Untersuchungs-
jahren 2013 die 6kologische Zustandsklasse ,,2 — gut“. Die nachgewiesenen Arten der Makrophyten
bzw. des Phytobenthos fiir das Oberflachengewasser Floha-1 kdnnen ab Kapitel 8.1- Tabelle 13 ent-
nommen werden.

5.7.1.2 Gewasserfauna

5.7.1.2.1 Benthische wirbellose Fauna

Der OWK Fl6ha-1 ist in den LAWA-Gewassertyp 9 (Silikatische, fein- bis grobmaterialreiche
Mittelgebirgsfliisse) eingestuft. Die Artenanzahl lag bei der Probenahme am 02.07.2013 bei 45. Da
die Saurezustandsklasse nur fiir Gewassertypen 5 und 5.1 in die Gesamtbewertung einflief3t, wird
diese fir die Fl6ha als nicht relevant angegeben.

Die Qualitatsklasse der Saprobie weist kaum Belastungen mit leicht abbaubarer, organischer Sub-
stanz (Saprobie ,, Sehr gut®) aus. Der fiir den FlieBgewassertyp 9 spezifische Saprobienindex liegt mit
1,54 fiir die Fléha in der Klasse ,,sehr gut* (Saprobienindex < 1,6). Neben vielen Leitarten des Ge-
wassertyps ist nur ein kleiner Anteil an Belastungszeigern, wie Zuckmickenlarven (Chironomidae)
vorhanden. Dies fiihrte bei der Untersuchung 2013 zu einer ,,gut Einstufung des multimetrischen
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Index ,,Allgemeine Degradation” (Index 0,79) und auch der 6kologischen Zustandsklasse auf Basis
der benthischen wirbellosen Fauna als ,,2 — gut* (LfULG 2019c).

Die nachgewiesenen Arten der benthischen Wirbellosen fiir den OWK Floha-1 kénnen dem Ka-
pitel 8.2 - Tabelle 14 entnommen werden.

5.7.1.2.2 Fischfauna

Die fischzonotische Grundauspragung der Floha entspricht einem Bachforellen-Groppen-Gewas-
ser | und liegt im Bereich zwischen der Talsperre Rauschenbach und dem slidwestlichen Rand von
Neuhausen (LFULG 2019d). Es dominiert die Leitart Bachforelle. Auch die Groppe ist als bedeutende
Leitart vertreten. Weitere Fischarten, die in diesem fischzonotischen Typ vorkommen, sind in Tabelle
9 aufgefiihrt (DUBLING 2009).

Tabelle 9: Fischarten im Bachforellen-Groppen-Gewaésser | nach DUBLING (2009) als Referenz-
Fischzonose fur die Floha

Leitarten und typspezifische Arten Sonstige Arten, die > 1 % erreichen konnen
Bachforelle: 62,0 - 70,0 % Bachneunauge: 0 - 6,0 %
Groppe: 24,0 - 30,0 % Schmerle: 0-6,0 %

Asche: 0-3,0 %

Elritze: 0-3,0 %

Atlantischer Lachs: 0-2,0 %

Barsch: 0-2,0 %

Dreist. Stichling (Binnenform): 0 - 2,0 %
Rotauge: 0-2,0 %

Im OWK Fl6ha-1 fanden drei Befischungen zwischen 2011 und 2014 statt. Dabei konnten insge-
samt drei Fischarten nachgewiesen werden (LFULG 2019c). Der hohe Anteil der Bachforelle und
Groppe bestatigen die fischzonotische Klassifizierung der Floha in diesem Bereich. Bemerkenswert
ist der hohe Anteil an Bachneunauge. Bachneunauge und Groppe werden im Anhang Il der FFH-
Richtlinie geflhrt.

Die okologische Zustandsklasse auf Basis der Fische wurde furr den Zeitraum bis 2016 als ,,3 —
méaRig* eingestuft. Der fischbasierte Bewertungssystem-Wert (fiBS-Wert) liegt bei 2,25 (LFULG
2019c).

Tabelle 10:  Artenliste Fische mit Gesamtanzahl gefangener Individuen von Befischungen mehre-
rer Jahre (LFULG 2019c)

Art 2011 -2014 Prozenttllaler
(3 Probenahmen) Anteil
Bachforelle (Salmo trutta fario) 426 57,80 %
Bachneunauge (Lampetra planeri) 164 22,25 %
Groppe (Cottus gobio) 147 19,95 %
Summe: 737 100 %

Fehlende Referenzarten (insbesondere bei anadromen und potamodromen Arten) deuten auf De-
fizite bei der Langsdurchgéngigkeit des Gewéssersystems hin. Massive Querverbauungssituation ha-
ben einen groReren Einfluss auf den OWK als Ausleitungen fur WKA und zeitweises sommerliches
Trockenliegen des Hauptlaufes. Dies fiihrt zu einer starkeren Abwertung des OWK (LFULG 2019c).
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5.7.1.3 Hydromorphologische Qualitatskomponenten

Die Floha wird aktuell mittels eines Briickenbauwerks (BW 8, s. Foto 2 und Abbildung 1) und
eines Wehres gequert (s. Foto 4). Ein weiteres Briickenbauwerk (BW 10, s. Foto 2) quert den Flutgra-
ben im Stiden. Im Bereich des alten Abzweiges zur Mihle liegt derzeitige eine Ufermauer / Stiitzwand
und an der gegenuberliegenden Seite, entlang der S 211, befindet sich ebenso so eine Stiitzwand (BW
6, s. Foto 3 und Abbildung 2).

Morphologie und Durchgangigkeit

Den vom Landesamt fir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie verdffentlichten Stammdaten zu
den Oberfldchenwasserkorpern kann entnommen werden, dass die Morphologie der Floha mit ,,stark
verdndert bewertet wurde. Darauf weisen auch die fiir den OWK erfassten Belastungen (,,p) hin:

»p55: Wehre®,
,»p57: Gewisserausbau® und
,»p38: Verdanderung / Verlust von Ufer- und Auefldchen® hin (FGG ELBE 2015).

Dariiber hinaus liegen digitale Daten zur Gewasserstruktur des OWK Floha-1 vor (LFULG
2019h). Insgesamt sind durch das geplante VVorhaben drei 100-m-Abschnitte betroffen (s. Abbildung
6).

Abbildung 6: Gewésserabschnitte der FIoha mit dem geplanten Trassenverlauf der S 211 (rot)
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Tabelle 11:  Angaben zur Gewasserstruktur des OWK Fléha-1 (LFULG 2019h)

Strukturklassen (SK) Gewasserabschnitt Gewasserabschnitt Gewasserabschnitt
561 560 559

Gesamtbewertung des Gewésserabschnittes 6 6 5

Hauptparameter 3 - Sohlenstruktur 5 4 3

Struktur und Substrat des Bachbetts

Hauptparameter 4 — Querprofil 5 7 5

Tiefen- u. Breitenvariation

Hauptparameter 5 - Uferstruktur, links 5 7 6

Struktur der Uferzone

Hauptparameter 5 - Uferstruktur, rechts 7 7 7

Struktur der Uferzone

Gewasserabschnitt 561

Der Gewasserabschnitt 561 im Bereich der Ortslage Neuhausen, dstlich der BW 8, wurde hin-
sichtlich seiner Struktur als ,,sehr stark verandert (SK 6) bewertet. Die Sohlstruktur weist eine
»starke Veranderung® (SK 5) auf. Die Gewadssersohle ist steinig und wird von Wassermoosen be-
deckt. Punktuell kommen auch gute Vorkommen des Schild-WasserhahnenfuRBes (Ranunculus pelta-
tus) vor.

Das Querprofil ist ebenso als ,,stark verandert charakterisiert. Zahlreiche Schwarz-Erlen (Alnus
glutinosa) stocken am Ufer der Fl6ha. Die Uferzonen sind stark anthropogen tberformt. Besonders
die rechte Seite weist eine ,,vollstdndig veranderte“ (SK 7) Uferzone auf. Fast auf der gesamten
L&nge des Abschnittes sind Ufermauern vorhanden.

El‘:féto 5: Floa i ereih der Ortslage links: mit Bick in Richtung Neuhausen, rechts: mit
Blick auf das BW 8 im Januar

Gewasserabschnitt 560

Der Gewaésserabschnitt 560 befindet sich im Bereich des Briickenbauwerks BW 8 und der Stitz-
mauer BW 6 sowie des Wehres. Dadurch ist dieser Abschnitt als ,,sehr stark verandert“ (SK 6)
bewertet. Die Sohle weist hingegen lediglich einen ,,deutlich veranderten“ (SK 4) Charakter auf. Im
aufgestauten Bereich direkt oberhalb des Wehrs befindet sich eine Schotterbank mit einem liickigen
Rohr-Glanzgras-Rohricht.

Der Gewésserabschnitt ist durch ca. 2 m hohe Stiitzmauern beidseitig verbaut. Aufgrund der un-
mittelbar angrenzenden Bebauung und des vorhandenen Wehres wird das Querprofil sowie die
Uferstruktur als ,,vollstdndig verandert* aufgenommen.
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&

Foto 6: links: FI('ja iBIick auf das W 8 und die S 211; echts: Blick auf das Wehr und das
BW 6 entlang der S 211 sowie die Kies- / Schotterbank

Gewasserabschnitt 559

Der Gewasserabschnitt befindet sich auBerhalb der Ortschaft und weist ebenfalls einen ,,stark
verénderten“ (SK 5) Charakter auf. Die Sohlstruktur ist durch unterschiedliche Strémungsbereiche
und kleinere Sandbénke ,,malig verandert” (SK 3). Auf der linken Seite sdumen breite Streifen von
Rohrglanzgras-Pestwurz-Gesellschaften die sandigen Bereiche. Dominierende Art ist die Gewdhnli-
che Pestwurz (Pestasites hybridus).

Aufgrund der vorhandenen Ufermauern beidseitig der Floha wird das Querprofil weiterhin nur als
Sstark verandert bewertet.

Foto 7: links: Abschnitt des Flutgrabens vor dem BW 10; rechts: Gewasserstruktur der Fléha
vor dem Zufluss des Flutgrabens mit einem breiten Pestwurzstreifen

Durchgéangigkeit

Fur die Bewertung der Durchgéngigkeit wurden beim WASSERHAUSHALTSPORTAL SACHSEN Da-
ten zu Querbauwerken im OWK Fl6ha-1 abgerufen und auswertet. Im Untersuchungsraum befindet
sich ein Wehr unterhalb der Briicke BW 8. Es hat eine Hohe von 0,50 m und eine Breite von 6,00 m
(WASSERHAUSHALTSPORTAL SACHSEN 2019). Dieses sowie das dazugehdrige Tosbecken sollen im
Zuge des Vorhabens als landschaftspflegerische AusgleichsmalRnahme zuriickgebaut werden.
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Foto 8: vorhandenes Wehr am Fluss-km 6,1

Wahrend der Strukturkartierung (LFULG 2019h) erfolgte die Erfassung der vorhandenen Bau-
werke. Eine Einschétzung, ob diese fur die Fischfauna passierbar sind, treffen die Kartierer allerdings
nicht, da hierzu fischdkologisches Wissen erforderlich ist (LFULG 2019a).

5.7.2 Beurteilung der vorhabenbedingten Wirkungen auf die 6kologischen Quali-
tatskomponenten des OWK Fléha-1

5.7.2.1 Gewasserflora

5.7.2.1.1 Makrophyten/Phytobenthos

Die Qualitatskomponente Makrophyten / Phytobenthos reagiert insbesondere auf folgende Belas-
tungsfaktoren sensitiv:

« Nahrstoffkonzentration (Trophie)

o Beschattung / Triibung

« Strukturelle Veranderungen (FlieBgeschwindigkeit, Substrate)

« Versauerung, Versalzung, Kalkgehalt (Gesamthérte)

« Belastung mit leicht abbaubaren, organischen Substanzen (Saprobie)

Baubedingte Wirkungen

Die Fléha wird mittels zweier Briickenbauwerkes (BW 8 und 10) gequert. Das vorhandene Wehr
stellt eine Beeintrachtigung der FlieRgewasserdurchgangigkeit dar und wird zurilickgebaut. Im Zuge
der Errichtung der Bauwerke sowie bei den Abbrucharbeiten der bestehenden Briicken und dem Riick-
bau des Wehres werden die Flie3gewasserstrukturen innerhalb des Baufeldes in Anspruch genommen.
Dabei besteht die Gefahr einer Veranderung der Gewasserstruktur / Gewassermorphologie im Zuge

Plan T Planungsgruppe Landschaft und Umwelt « Wichernstrale 1b « 01445 Radebeul * Telefon: 0351.892 007-0



S 211 Ersatzneubau Briicke BW 8, einschl. BW 6 und BW 10 (iber die Flha in Neuhausen 39
Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)
Stand: 14. Oktober 2020

der Bautatigkeiten (Bauwerksgriindung etc.). Dies kann zu einer Verschlechterung der biologischen
Qualitatskomponente flihren. Der sachgerechte Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (s. bauzeit-
liche VermeidungsmaRnahmen 7 V und 8 V in Tabelle 7) gewahrleistet, dass mit dem Vorhaben keine
baubedingten Auswirkungen verbunden sind.

Im Zuge des Wehrriickbaus wird die Gewéssersohle der FIoha im Zuge der Folgemanahme 5 A
stromoberhalb bis zum BW 8 im Riickstaubereich sowie stromunterhalb im Bereich des Tosbeckens
naturnah ausgebildet. Dabei werden Befestigungen so aufgebrochen und aufgenommen, dass keine
Verfrachtung innerhalb der FIoha mdglich ist.

Bei der Gestaltung der Sohle werden die vorhandenen Substrate der Gewéssersohle entsprechend
Leitbild Typ 9 aus Schotter und Steinen verwendet, untergeordnet werden Kiese mit Feinsedimenten
in stromungsberuhigten Bereichen zwischen Steinen und im Uferbereich eingebracht. Das Querprofil
wird flach, das L&ngsprofil als Abfolge aus Schnellen und Gleiten ausgebildet. Durch den Einbau einer
Sohlgleite oberhalb BW 8 und im Bereich des Wehres werden vorhanden Héhenspriinge ausgeglichen.
Somit werden zu groBe FlieBgeschwindigkeitsspriinge im Sohlbereich vermieden. Aufgrund des
FlieRgewassertyps und der FlieRgewdssercharakteristik wird eine kurzfristige Wiederbesiedelung der
Sohle stattfinden.

Des Weiteren wird vor Baubeginn durch die VermeidungsmalRnahme 3 V, das Umpflanzen des
Schild-WasserhahnenfulRes innerhalb des Baufeldes, der baubedingte Verlust des Bestandes vermie-
den.

Wahrend der Bauarbeiten im Bereich der FI6ha kann es zu einer Triibung des Wassers durch auf-
gewirbelte Feinsedimente kommen. Dies kann das Wachstum von Makrophyten verhindern und sich
inshesondere wahrend der Entwicklungsphase (im spéten Frihjahr bis Frihsommer) negativ auf die
Artenhaufigkeit (Bedeckungsgrad) auswirken. Es handelt sich dabei jedoch um einen temporéren Ef-
fekt, der aufgrund des sandig bis steinigen Sohlsubstrates auf eine kurze Triibungsfahne beschrénkt
ist. Abhéngig von der Dauer und Intensitat der Triibung sowie der Jahreszeit konnen baubedingt im
Bereich der Triibungsfahne eine Abnahme der Artenhédufigkeit und Verschiebung der Artenzusam-
mensetzung (Abnahme submerser Makrophyten, Beglinstigung von Schwimmblattpflanzen und emer-
ser Makrophyten) auftreten. Eine Verschlechterung der Zustandsklasse fir die QK Makrophyten /
Phytobenthos durch baubedingte Triibung ist jedoch aufgrund des temporaren und lokalen Charakters
nicht gegeben. Aufgrund der Entfernung zur reprasentativen Messstelle (ca. 7,2 km) sind keine lan-
gerfristigen Wirkungen und keine daraus folgenden Verschlechterungen der Zustandsklassen der OK
gegeben.

Anlagebedingte Wirkungen

Die FI6ha wird an der S 211 mittels Briickenbauwerk (BW 8) Uberspannt. Die lichte Weite betragt
insgesamt ca. 7,60 m, die lichte H6he 2,40 m.

Durch das Bauwerk wird es durch Beschattungseffekte im zentralen Briickenbereich lokal zu einer
geringeren Entwicklung von Makrophyten und Phytobenthos kommen. Dies hat jedoch keinen Effekt
auf die Artenzusammensetzung und -haufigkeit im Bereich auflerhalb des Briickenbauwerks. Gleich-
zeitig erfolgt der Riickbau der Bestandsbriicke der S 211 (BW 8 alt) und die Wiederherstellung einer
naturnahen Gewassersohle.

Vor dem Bereich des BW 8 kommt es zu einer Laufanpassung der FI6ha und einer Befestigung
der Sohle. Der betroffene Gewasserabschnitt umfasst eine Lange von ca. 25 m. Durch die Gestaltung
einer naturnahen Gewaéssersohle (MaRnahme 5 A) und der Vermeidung der Sohlverdichtung (Mal3-
nahme 5V) wird eine dauerhafte negative Beeinflussung von mdglichen Makrophyten- / Phyto-
benthosbesténden verhindert, eine kurzfristige Wiederbesiedelung der Sohle ist gegeben.

Das zu errichtende Bauwerk 10 entspricht in seinen Abmessungen und in seiner Lage im Wesent-
lichen dem Bestand. Somit kommt es zu keiner negativen Verénderung der Bestandssituation.

Durch die Beseitigung der Stlitzwand rechtsseitig des Wehres und der Anlage einer begriinten
Bdschung kommt es zu einer Verbesserung der Standortbedingungen im Vergleich zum Ist-Zustand.
Auch der Riickbau des Wehres ist mit der Wiederherstellung einer naturnahen Sohle verbunden.
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Fazit:  Eine bau- und anlagebedingte Veranderung der Bestandszusammensetzung der biologi-
schen QK Makrophyten / Phytobenthos ist mit dem Vorhaben nicht verbunden. Eine Ver-
schlechterung der Zustandsklasse des gesamten Wasserkorpers kann ausgeschlossen wer-
den.

5.7.2.2 Gewasserfauna

5.7.2.2.1 Benthische wirbellose Fauna/Makrozoobenthos
Die benthische wirbellose Fauna reagiert auf verschiedene Belastungsfaktoren wie insbesondere:

« Saprobie (Belastung mit leicht abbaubarer, organischer Substanz)
« Gewdsserchemie: Versauerung / Verockerung, Sauerstoffgehalt, toxische Stoffe etc.
« Verschlammung, Versandung, Kolmation der Gewadssersohle

« sonstige strukturelle Beeinflussungen von Gewésser und Uferbereich (z. B. FlieRgeschwindigkeit,
Sedimentzusammensetzung, Schwebstoffe, Uferverbau)

« Durchgangigkeit von Gewasser und Gewasserrandstreifen

Kolmation bezeichnet die Verstopfung des Lickenraumes einer kiesigen bis steinigen Gewasser-
sohle (Interstitial) durch mineralische oder organische Feinsedimente. Durch Kolmation geht der Le-
bensraum von Leitarten direkt verloren, wéhrend Belastungszeiger zunehmen (RABENI et al. 2005).
Diese Anderungen der Artenzusammensetzung wirken sich negativ auf die Zustandsklasse aus.

Die Durchgéngigkeit fiir benthische Organismen betrifft sowohl die Anbindung ans Grundwasser
(siehe Kolmation), die longitudinale Durchgangigkeit flr gewdssergebundene Organismen (z. B.
Krebstiere und Muscheln) sowie die Durchgangigkeit des Uferstreifens bzw. des Luftraums tber dem
Gewasser fiir gefliigelte Imagines von gewasserbewohnenden Insektenlarven.

Insektenlarven werden bei Hochwasser teils erhebliche Strecken abwérts verdriftet. Als Ausgleich
fiihren die erwachsenen Stadien einen sogenannten ,,Kompensationsflug™ durch. Dies bedeutet, sie
fliegen im Bereich der Uferstreifen oder (iber der Wasseroberflache der Gewésser und legen ihre Eier
deutlich oberhalb des eigenen Schlupfbereichs ab. Wahrend sich Insektenarten mit flugfahigen Adult-
stadien durch Kompensationsfliige aulerhalb des Gewassers fortbewegen, wandern permanent aqua-
tisch lebende Arten im Interstitial der Gewassersohle, in denen stromungsarmere Bedingungen vor-
herrschen, stromaufwérts (DWA 2014). Bei Unterbindung der Durchgéangigkeit ist mit einem deutli-
chen Einfluss auf die Haufigkeit und Artenzusammensetzung der benthischen wirbellosen Fauna zu
rechnen. Daher sind im Bereich von Durchldssen (wie z. B. Bruckenbauwerke) ein durchgehender
Uferstreifen mit Vegetation, damit verbunden ausreichend seitlicher Lichteintrag sowie ein ausrei-
chender Luftraum zwischen Wasseroberflache und Bauwerk (lichte Hohe der Briicke) erforderlich.
Schmale, niedrige Durchlasse werden dagegen tberflogen, wobei die Uberflughthe artspezifisch va-
riiert. (REISS & ZIPPRICH 2014).

Eine unzureichende Durchgéngigkeit fur die benthische wirbellose Fauna vermindert den Aus-
tausch von Populationen und die Wiederbesiedlung nach Schadereignissen (wie z. B. Hochwasser o-
der Havarien mit Schadstoffen). Dies kann zu einer bleibenden Artenverarmung, Riickgang der Hau-
figkeit und entsprechend einer Verschlechterung der Zustandsklasse fiihren (REISS & ZIPPRICH 2014).

Baubedingte Wirkungen

Mit der Errichtung der Briickenbauwerke und dem Ersatzneubau der Stiitzmauer parallel der
Floha-1 kdnnen wahrend der Bautétigkeiten lokale Sedimenteinschwemmungen ggf. in Verbindung
mit Kolmation auftreten. Abhéngig von der Dauer und Intensitat der Trilbung sowie der Jahreszeit
kann damit im Bereich der Triibungsfahne eine Abnahme der Artenhdufigkeit und Verschiebung der
Artenzusammensetzung auftreten. Es handelt sich dabei jedoch um einen temporéren Effekt, der auf-
grund des sandig bis steinigen Substrates auf eine kurze Tribungsfahne beschrénkt ist. Aufgrund der
Entfernung zur reprasentativen Messstelle (ca. 7,2 km) sind damit keine langerfristigen Wirkungen
und keine daraus folgenden Verschlechterungen der Zustandsklassen der Gewésserfauna verbunden.
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Das Wasser aus den Baugruben der Fundamente fir den Kolkschutz wird vor der Einleitung tiber
ein Absetzbecken vorgekléart, d. h. die Schwebstoffe kénnen sich absetzen. Auch ist das S&ubern der
Baufahrzeuge und Baumaschinen mit dem Wasser des angrenzenden Oberflachengewassers sowie die
Ableitung des anfallenden Schmutzwassers in den OWK Fléha-1 nicht zuldssig ebenso wenig wie das
Beflllen, Betanken, Reinigen und Warten von Maschinen und Geréten im Bereich des OWK (siehe
auch Tabelle 7).

Es sind Baumaschinen mit biologisch abbaubaren Hydraulikélen und Fetten im Bereich der FI6ha-
aue einzusetzen. Es erfolgt das regelmaRige Uberpriifen der Baumaschinen und Fahrzeuge auf Lecka-
gen. Maschinen sind regelmaRig auf Tropfreste und &hnliche Spuren zu untersuchen. Das Lagern von
Treibstoffen sowie anderen wassergefahrdenden Stoffen in den Auebereichen der Fl6ha ist nicht zu-
lassig.

Kommt es wéhrend der Bautétigkeiten zu Starkregenereignissen, kann es vor allem bei der Her-
stellung der Bautechnologieflache (Oberbodenabtrag, Auslegen mit Geovlies) zu Bodeneinschwem-
mungen in die FIoha kommen. Aufgrund der bei Starkregenereignissen vorherrschenden hohen Durch-
flussmengen (Verdinnung) und des schnellen Abflusses besteht im Bereich der Floha keine Gefahr
eines Zuschlemmens der Zwischenrdaume im Gewaésserbett (Kolmation von Larvenlebensraumen). Zu-
dem ist der Schwebstoffeintrag aus dem Baustellenbereich gegeniiber der hochwasserbedingten Zu-
nahme der Schwebstofffracht vernachlassigbar. Damit sind keine nachhaltigen bzw. dauerhaften Be-
eintrachtigungen der Gewasserokologie durch bauzeitliche Gewassertriibungen gegeben.

Eine baubedingte Verschlechterung der Zustandsklasse fiir die biologischen QK Benthische wir-
bellose Fauna / Makrozoobenthos ist mit dem Vorhaben nicht verbunden.

Anlagebedingte Wirkungen

Der OWK Fl6ha-1 wird mittels Briickenbauwerk tberspannt (BW 8, siehe Abbildung 3). Das
Bauwerk hat im Bereich der Floha eine lichte Hohe von 2,40 m und eine Breite von 7,60 m. Eine
negative Beeinflussung der benthischen wirbellosen Fauna / Makrozoobenthos durch dauerhafte an-
lagebedingte Flacheninanspruchnahme (Briickenpfeiler, Widerlager) ist ausgeschlossen, da mit dem
Vorhaben kein anlagebedingter Eingriff in den OWK verbunden ist.

Durch die Laufanpassung der FIoha oberhalb des BW 8 VVorhaben kommt es zu einer kurzzeitigen
strukturellen Veranderung der FlieRgeschwindigkeit und VVeranderungen der Substrate. Dies kann sich
auf die Artenzusammensetzung der Gewadsserfauna auswirken. Zudem kommt es ebenso zum Einbau
einer Sohlgleite mit einem Gefalle zwischen 1:10 und 1:30. Diese wird mit Sohlriegeln versehen wer-
den. Dabei ist eine Niedrigwasserrinne vorzusehen. Die Riegel mit tiefsitzenden Steinen als Niedrig-
wasserrinne kénnen dabei wechselseitig oder durchgehend gestaltet werden. Dies gewéhrleistet die
Gewaésserdurchgéngigkeit fur Wirbellose auch bei niedrigen Durchfliissen. Durch eine naturnahe
Sohlgestaltung (MafRnahme 5 A) und der Vermeidung von Sohlverdichtungen kommt es somit zu kei-
ner nachteiligen Verédnderung der Gewasserstruktur als Lebensraum der Gewasserfauna. Ein anlage-
bedingter Individuenverlust kann somit ausgeschlossen werden.

Die Lebensraumfunktion fiir aquatische Bewohner bleibt aufgrund der gegeniber der Bestands-
briicke kaum veréanderten lichten Hohe und grofieren lichten Weite (2,30 m breiter) des Ersatzbau-
werks uneingeschrénkt erhalten. Durch die Bauwerkshéhe ist sowohl fur Libellen als auch fiir Insekten
(Kdécherfliegen, Eintagsfliegen, Zweiflligler) ein ungestorter Unterflug sichergestellt. Auch kommt es
durch das Vorhaben nicht zu quantitativen und qualitativen Veranderungen des Lebensraumes der
benthischen wirbellosen Fauna. Die Fléha bleibt uneingeschrankt als Wanderkorridor fiir gefliigelte
Stadien wasserlebender Insekten erhalten.

Vielmehr fiihrt der Rlckbau der rechtsseitigen Stiitzwand in Verbindung mit der Anlage einer
durchgrinten Béschung (MalRnahme 10 A und 10.1 A) und der Wehrrlickbau zu einer Verbesserung
des Lebensraumes. Durch die Manahme 9 A wird auBerdem der Verlust von gewdsserbegleitenden
Geholzen kompensiert.

Auch eine punktuelle vorhandene Beschattung durch den Briickenkorper wirkt sich nicht negativ
aus, da die alte Briicke BW 8 nach Fertigstellung des neuen Briickenbauwerks entfernt wird. Starker
beschattete FlieRgewdsserabschnitte entsprechen zudem der natiirlichen Auspragung der Floha am
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Standort und entfalten keine Barrierewirkung auf typische aquatische Organismen. Da sich die Uferve-
getation wiederentwickelt, sind auch fiir charakteristische Tierarten wie Libellen keine nachteiligen
Einflisse durch Habitatverschattung gegeben.

Durch das Herabsetzen der Stitzmauer BW 6 verbessern sich zudem die Lichtverhéltnisse in der
Fléha (vgl. Foto 10).

Fazit:  Eine bau- oder anlagebedingte Verringerung der Bestandsdichte oder Veranderung der Be-
standszusammensetzung der biologischen QK benthische wirbellose Fauna / Makro-
zoobenthos ist mit dem Vorhaben nicht verbunden.

5.7.2.2.2 Fischfauna

Die Fische (Zusammensetzung, Abundanz und Altersstruktur) reagieren insbesondere auf fol-
gende Belastungsfaktoren sensitiv:

« Strukturelle Veranderungen (FlieRgeschwindigkeit, Verschlammung/Versandung der Sohle, Ver-
lust Laichsubstrate/Laichhabitate, Unterstdnde, Ruhezonen bei Hochwasser, Riickzugszonen /
Niedrigwasserrinne bei geringen Abfliissen, allgemein Veranderung der Gewéssersedimente, etc.)

« Durchgéangigkeit (Laichwanderung, saisonale Wanderungen, Wiederbesiedlung etc.), diesbezlig-
lich sind Faktoren von Bedeutung wie Abstiirze/Rampen und ausreichende Belichtung im Bereich
von Durchléssen je nach Fischart (EPPLER 2005, FISCHER & SCHMALZ 2016)

» Gewdsserchemie: Versauerung / Verockerung, Sauerstoffgehalt, Wassertemperatur, toxische
Stoffe etc.

Durch Kolmation (Verstopfung des Liickenraumes mit Feinmaterial) einer kiesigen oder steinigen
Gewaéssersohle konnen einerseits der Lebensraum fiir Kleinfische (z. B. Groppe) und andererseits
Laichhabitate flr Kieslaichende Fische (z. B. Bachforelle) direkt verloren gehen, was sich negativ auf
die Artenzusammensetzung, die Haufigkeit und auch die Altersstruktur (verringerte bis fehlende Re-
produktion) auswirken kann (FULLNER et al. 2016).

Baubedingte Wirkungen

Fischarten sind besonders empfindlich gegeniiber Schwebstoffeintrag. Wahrend der Briicken- und
Kolkschutzbauarbeiten kann es rdumlich und zeitlich begrenzt zu Verénderungen der abiotischen
Standortbedingungen durch Ausbreitungen von Schwebstoffen einschlieBlich Gewadssertriibung und
gof. durch Kolmation sowie Stérungen durch Erschitterungen kommen. Betroffen sind Arten wie
Bachforelle (Salmo trutta fario), Groppe (Cottus gobio), Bachneunauge (Lampetra planeri) und
Schmerle (Barbatula barbatula).

Mit der Herstellung des BW 8 bzw. dem Riickbau des bestehenden Briickenbauwerkes und dem
Rickbau des vorhandenen Wehres kénnen zwar lokal Sedimenteinschwemmungen auftreten. Durch
die im Landschaftspflegerischen Begleitplan vorgesehene Vermeidungsmanahme 5V / 8 V wird je-
doch sichergestellt, dass es im Verlauf der Erdarbeiten nicht zu Abschwemmungen und zum Eintrag
von Mineral- bzw. Mutterboden in das FlieRgewadsser (ber das unbedingt notwendige Mal3 hinaus
kommt, so dass eine mégliche Kolmation der Gewassersohle vermieden wird.

Durch die baubedingte Flacheninanspruchnahme im Zuge der Abriss- und Neubaumafnahmen
der Briickenbaue sowie der Laufanpassung oberhalb des BW 8 besteht weiterhin die Gefahr von Indi-
viduenverlusten von im Gewaésser lebenden Arten. Durch die Abfischung (MalRnahme 15V und 16 V)
in den betroffenen Bereichen und der Einsatz von Fangeddmmen in Teilen des Flussbettes kann der
Individuenverlust reduziert werden. Die abgefangenen Exemplare von Bachneunauge und West-
groppe (sowie auch weiterer Arten) werden stromunterhalb der BaumalRhahme in die Fléha ausgesetzt.
Nach Beendigung der Baumalinahme sind die Fangeddmme abschnittsweise ebenfalls in den Monaten
Juli - September fachgerecht riickzubauen. Die Bauausfuhrung wird sich in der zeitlichen Abstimmung
nach den besonders sensiblen Lebensphasen - den Laichzeiten - beider Arten richten. Die Monate Juli
bis September sind aus fischereilicher Sicht die glinstigsten Monate fiir mogliche Eingriffe in das Ge-
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wasserbett (FIESELER 2010 mdl.; so auch KoLBe 2014 mdl./schriftl.). Bereits beriicksichtigt sind ne-
ben den Laichzeiten von Westgroppe und Bachneunauge auch die Schonzeiten der Salmoniden, da
sich der Planungsraum innerhalb der Salmonidenregion befindet. Zudem ist fur die FI6ha wéhrend der
gesamten Bauarbeiten eine FlieRgewdasserdurchgéngigkeit zu gewahrleisten (17 V).

Im Zuge des Ersatzneubaus des Bauwerks 10 kommt es zu einer bauzeitlichen Trockenlegung des
Flutgrabens und der Errichtung eines Fangedamm am Abzweig der Fléha. Durch ein Abfischen (16 V)
wird ein Verlust von Individuen verhindert.

Kommt es wéhrend der Bautatigkeiten zu Starkregenereignissen, kann es vor allem bei der Her-
stellung der Bautechnologieflache (Oberbodenabtrag, Auslegen mit Geovlies) zu Bodeneinschwem-
mungen in die Fléha kommen. Die Auswirkungen sind jedoch zeitlich eng begrenzt. Aufgrund bei
Starkregenereignissen vorherrschenden hohen Durchflussmengen (Verdiinnung) und des schnellen
Abflusses besteht im Bereich der Floha keine Gefahr eines Zuschlemmens der Zwischenrdume im
Gewaésserbett (Kolmation von Larvenlebensrdumen). Zudem ist der Schwebstoffeintrag aus dem
Baustellenbereich gegeniiber der hochwasserbedingten natirlichen Zunahme der Schwebstofffracht
vernachladssigbar. Damit sind keine nachhaltigen bzw. dauerhaften Beeintrachtigungen der Lebens-
raumfunktion durch bauzeitliche Gewéssertriilbungen gegeben.

Morphologie, Substrat und Hydraulik als entscheidende Habitateigenschaften insbesondere von
Laichplatzen unterliegen an FlieRgewassern einer natiirlichen Dynamik; geeignete Habitate schwan-
ken entsprechend dem Wasserstand stark in ihrer Verflgbarkeit (WIRTz 2004). Sedimentfrachten und
Habitateignung der FI6ha unterliegen daher erheblichen natirlichen Schwankungen. Aber bauzeitliche
Beeintréchtigungen, die sich auf den dkologischen Zustand der Fischfauna auswirken, sind nicht zu
erwarten bzw. konnen ausgeschlossen werden. Zudem begrenzen im Rahmen des LBP festgelegte
Schutzmafinahmen den Boden- und Stoffeintrag in das Gewasser (siehe Kapitel 5.4.4 und Tabelle 7).

Nach Beendigung der Bauarbeiten und der Umsetzung der AusgleichsmalRnahmen ist von einer
schnellen Wiederbesiedelung der betroffenen Bereiche auszugehen.

Anlagebedingte Wirkungen

Das Bruckenbauwerk BW 8 weist iber dem OWK Fl6ha-1 eine lichte Hohe von 2,4 m auf und
hat eine lichte Weite von 7,60 m. Eine Barrierewirkung durch die Briicke kann aufgrund dieser Di-
mensionierung fiir die Fischfauna nicht abgeleitet werden. Durch den Riickbau des Wehres kommt es
zu einer Verbesserung der dkologischen Durchgéangigkeit fiir Fischarten in der FI6ha in dem dieses
durch eine Sohlgleite ersetzt wird. Diese ermdglicht den Hohensprung zu (iberwinden und verbessern
die Durchgéngigkeit flr Fische. Oberhalb des BW 8, im Bereich der Laufanpassung der Fléhe, wird
eine weitere Sohlgleite eingebaut. Durch die naturnahe Gestaltung mit Stérsteinen und dem Einbau
einer Niedrigwasserrinne werden zudem naturnahe Stromungsverhéltnisse und auch eine Durchgéan-
gigkeit bei niedrigen Abfllissen ermdglicht.

Die Laufanpassung vor dem BW 8 fuihrt durch die Malinahmen 5 A und 5 V nicht zu einer dauer-
haften Verschlechterung der Sohlstruktur. Somit sind mit dem Vorhaben auch keine strukturellen Ver-
anderungen der FlieRgeschwindigkeit und der Substrate verbunden, die sich auf die Fischfauna negativ
auswirken konnten.

Eine negative Beeinflussung der Lebensraume der Fischfauna durch dauerhafte anlagebedingte
Flacheninanspruchnahme (Briickenpfeiler, Widerlager) ist ebenfalls ausgeschlossen.

Anlagebedingt ergeben sich keine Beeintréchtigungen der Fischfauna.

Fazit:  Eine bau- und anlagebedingte Verringerung der Bestandsdichte oder Veranderung der Be-
standszusammensetzung der biologischen QK Fischfauna ist mit dem Vorhaben nicht ver-
bunden.
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5.7.2.3 Hydromorphologische Qualitatskomponenten

Die nach WRRL erforderlichen Kriterien zur Bewertung der Morphologie und der Durchgéngig-
keit sind:

Morphologie
o Tiefen- u. Breitenvariation (= Hauptparameter 4 ,,Querprofil®)

o Struktur und Substrat des Flussbetts (= Hauptparameter 3 ,,Sohlstruktur) und
o Struktur der Uferzone (= Hauptparameter 5 ,,Uferstruktur)

Durchgangigkeit
» longitudinale Durchwanderbarkeit (Kreuzungs- und Querbauwerke)

o Sohlsubstrat, Uferstruktur
» FlieRgeschwindigkeit, Wassertiefe

Bau- und anlagebedingte Wirkungen

Im Zuge der Errichtung des geplanten BW 8 und dem Riickbau des bestehenden BW 8 werden die
FlieRgewasserstrukturen innerhalb des Baufeldes in Anspruch genommen (s. Abbildung 7). Dabei be-
steht die Gefahr einer dauerhaften Verédnderung der Gewasserstruktur / Gewassermorphologie im
Zuge der Bautatigkeiten. Des Weiteren kommt es auf einer Lange von 25 m zu einer Laufanpassung
vor dem Bauwerk, wodurch ca. zehn Baume gefallt werden missen (s. Foto 9; BECHERT + PARTNER
2020). Damit werden verbesserte Anstromungsverhéltnisse im Bereich des Briickenbauwerks erreicht.

-km 0+030 bis 0+150 und
-km 0+160 bis 0+255
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Abbildung 7:  Auszug aus dem aktuellen Laéep
fallungen und der Laufanpassung der Fléha
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Durch die Vermeidungsmafinahme 5 V und die Ausgleichmalinahme 4 A und 5 A werden Boden-
verdichtungen im Bereich der Gewdassersohle auf das unbedingt erforderliche MaR reduziert. Durch
den Einbringen von Kiesen und Schotter sowie dem Einbau von Stdrsteinen wird zudem eine natur-
nahe Sohle wiederhergestellt.
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Durch die AusgleichsmalRnahme 9 A kommt es im Bereich der neuen Uferlinie zur Entwicklung
von standortgerechten Ufergehdlzen bzw. gewésserbegleitenden Geholzbestdnden, z.T. durch den
Einsatz von ingenieurbiologische Bauweisen. Letztere flihren zu einer Stabilisierung der Uferbereiche.
Uferabbriiche und ein unkontrolliertes Ausspulen der angrenzenden Befestigung des BW 8 wird somit
verhindert. Aufgrund der ausgleichenden Anlage von gewésserbegleitender Vegetation kommt es zu-
dem zu keiner dauerhaften Verschlechterung der Uferstruktur im betroffenen Gewésserabschnitt der
Floha. Die Wiederanpflanzung erfolgt auf der bauzeitlich beanspruchten Flache des gewasserbeglei-
tenden Gehdlzbestandes (s. Foto 9). Durch die Ausweisung von Bautabuzonen kann eine Inanspruch-
nahme von gewésserbegleitenden Gehdlzstrukturen tiber das unbedingt erforderliche Mal hinaus ver-
mieden werden.

Foto 9: Verlust der gewassernahen Gehdolze im Bereich des Ersatzneubaus BW 8

Weiterhin befindet sich die Sohlstruktur des betroffenen Gewésserabschnittes im Bereich des
Wehres aktuell in ,,deutlich verdnderten* Zustand (SK 4). Durch die Anlage des geplanten BW 6, 8
und 10 und dem Riickbau des bestehenden Wehres kommt es zudem zu einer Inanspruchnahme der
Gewaéssersohle der Floha innerhalb des Baufeldes. Die AusgleichsmalRnahme 5 A (s. Tabelle 7) fiihrt
im Anschluss an die BaumalRnahmen innerhalb des Baufeldes zu einer naturnahen Sohle. Die Substrate
der Gewassersohle werden entsprechend dem Leitbild Typ 9 aus autochthonem Gesteinsmaterial
(Schotter, Steine, untergeordnet Kiese mit Feinsedimenten) in ausreichender Méchtigkeit angelegt.
Hierfr werden Sohlsubstrate verwendet, die durch die Baufeldfreimachung in der Fléha entfernt wer-
den missen. Die Neuprofilierung der FI6ha wirkt sich somit positiv auf die zukinftige FlieRgewésser-
durchgéngigkeit aus. Durch den Einbau von Sohlgleiten werden die Hohenunterschiede des Wehres
und vor dem BW 8 ausgeglichen.
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Abbildung 8: Riickbau der rechtsseitigen Ufermauer und Neubau des BW 6 sowie Riickbau des
Wehres und dem Tosbecken (rot)

Durch die Anlage einer durchgriinten Béschungsbefestigung (10 A und 10.1 A) kommt es zu einer
Aufweitung des Querprofils im Anschluss an den Wehrrlckbau (s. Abbildung 8 und Foto 10). Baube-
dingte Gewassertriibungen durch Aufwirbelung oder Eintrag von Feinsediment- und Schwebstoffein-
trag kénnen bei Bauarbeiten im Gewasser nicht vollstandig ausgeschlossen werden. Durch die Ver-
meidungsmaRnahme 8 V kann dies jedoch weitestgehend vermieden werden.

Foto 10:  Rickbau der bestehenden Stiitzmauer und Anlage einer begriinten Uferbdschung mit-
tels ingenieurbiologischer Sicherungsbauweisen durch die AusgleichsmaRnahme 10 A
und 10.1 A (Begriinte Steinschittung und Steckling auf Kokosgewebe)

Plan T Planungsgruppe Landschaft und Umwelt « Wichernstrale 1b « 01445 Radebeul * Telefon: 0351.892 007-0



S 211 Ersatzneubau Briicke BW 8, einschl. BW 6 und BW 10 (iber die Flha in Neuhausen 47
Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)
Stand: 14. Oktober 2020

Durch die naturnahe Ausgestaltung des Gewasserabschnittes westlich des BW 8 in Verbindung
mit der Anlage eines Ufergehdlzstreifens erfolgt eine Verbesserung der derzeitigen Situation infolge
der Aufwertung der Gewasserstruktur- bzw. -morphologie. Bei Umsetzung der die Gewassersohle be-
treffenden MalRnahmen 5 V und 5 A kommt es zu keiner dauerhaften Verschlechterung der Sohlstruk-
tur im betroffenen Gewadsserabschnitt der Fléha. Eine Verschlechterung der hydromorphologischen
Qualitatskomponente ist ausgeschlossen.

Durch den Ausbau im Bestand des BW 10 kommt es zu keiner negativen Veranderung der Bau-
werksgeometrie (siehe Abbildung 9).
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Abbildung 9: Ersatzneubau des Bruckenbauwerks 10 und der Neubau der Stutzmauer 6

Fazit: Das Vorhaben fiihrt zu keiner Verschlechterung der hydromorphologischen Qualitatskom-
ponenten. Mdgliche negative Auswirkungen auf die biologischen QK sind ausgeschlossen.
Vielmehr kommt es durch den Teilriickbau einer Stlitzmauer in Verbindung mit der Anlage
einer begriinten Uferbdschung sowie durch den Riickbau des Wehres zu einer Verbesserung
der Morphologie und der Durchgéngigkeit.

5.8 Verbleibende Beeintrachtigungen i. S. eines Verstol3es gegen das
Verschlechterungsverbot 8§ 27 Abs. 1 Nr. 1 und § 47 Abs. 1 WHG

Mit dem Vorhaben ,,S 211 Ersatzneubau Briicke BW 8, einschlieBlich BW 6 und BW 10 uber die
Floha bei Neuhausen® sind keine Beeintrdchtigungen i. S. eines Verstol3es gegen das Verschlechte-
rungsverbot § 27 Abs. 1 Nr. 1 WHG fir die Oberflachenwasserkdrper DESN_54268-3 ,,Floha-1“ver-
bunden.
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5.9 Auswirkungen auf geplante Malinahmen zur Verbesserung der Zu-
standsklasse (Verbesserungsgebot)

Im 2. Bewirtschaftungszeitraum (2016 bis 2021) sind fir den betroffenen Oberflachenwasser-kor-
per Fléha-1 nachfolgende Malinahmen geplant (s. auch Tabelle 6). Es erfolgt eine Einschatzung, in-
wieweit die Folgewirkungen des VVorhabens geeignet sind, das Erreichen der Bewirtschaftungsziele

zu verhindern.

Tabelle 12;

Auswirkungen des VVorhabens auf geplanten Malinahmen

MaRnahmentyp/Bezeichnung (Nummerierung und
Bezeichnung gem. FGG ELBE 2015)

Auswirkungen durch das Vorhaben

27 - Mainahmen zur Reduzierung der direkten Nahrstof-
feintrage aus der Landwirtschaft

Die in Kapitel 5.7.2 dargestellten Wirkungen haben keinen Ein-
fluss auf Manahmen, die zur Reduzierung der direkten Nahrstof-
feintrége aus der Landwirtschaft in das Gewasser. Die Umset-
zung geeigneter Manahmen ist ohne Einschrénkungen maglich.

29 - MalRnahmen zur Reduzierung der Nahrstoff- und
Feinmaterialeintrage durch Erosion und Abschwemmung
aus der Landwirtschaft

Die in Kapitel 5.7.2 dargestellten Wirkungen haben keinen Ein-
fluss auf Manahmen zur Reduzierung der Nahrstoff- und Fein-
materialeintrége durch Erosion und Abschwemmung aus der
Landwirtschaft.

30 - MaRnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage
durch Auswaschung aus der Landwirtschaft

Die in Kapitel 5.7.2 dargestellten Wirkungen haben keinen Ein-
fluss auf MaRnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage
durch Auswaschung aus der Landwirtschaft.

32 - Mainahmen zur Reduzierung der Eintrage von
Pflanzenschutzmitteln aus der Landwirtschaft

Die in Kapitel 5.7.2 dargestellten Wirkungen haben keinen Ein-
fluss auf Manahmen zur Reduzierung der Eintrage von Pflan-
zenschutzmittel aus der Landwirtschaft

69 - Mainahmen zur Herstellung/Verbesserung der line-
aren Durchgéngigkeit an Staustufen/Flusssperren, Ab-
stiirzen, Durchl&ssen und sonstigen wasserbaulichen
Anlagen gemaR DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13

Die in Kapitel 5.7.2 dargestellten Wirkungen haben keinen Ein-
fluss auf MaRnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen
Durchgangigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstiirzen, Durch-
l&ssen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen

65 - MalRnahmen zur Forderung des natlirlichen Wasser-
rickhalts

Die in Kapitel 5.7.2 dargestellten Wirkungen haben keinen Ein-
fluss auf Mainahmen zur Forderung des natiirlichen Wasserr(ick-
halts

70 - Manahmen zur Habitatverbesserung durch Initiie-
ren/Zulassen einer eigendynamischen Gewasserentwick-
lung

Die in Kapitel 5.7.2 dargestellten Wirkungen haben keinen Ein-
fluss auf MaRnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiie-
ren/Zulassen einer eigendynamischen Gewasserentwicklung.

72 - MalRnahmen zur Habitatverbesserung im Gewasser
durch Laufveranderung, Ufer oder Sohlgestaltung

Die in Kapitel 5.7.2 dargestellten Wirkungen haben keinen Ein-
fluss auf Mainahmen zur Habitatverbesserung im Gewasser
durch Laufveranderung, Ufer oder Sohlgestaltung

73 - Mainahmen zur Habitatverbesserung im Uferbe-
reich

Die in Kapitel 5.7.2 dargestellten Wirkungen haben keinen Ein-
fluss auf MaRnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich

501 - Erstellung von Konzeptionen/Studien/ Gutachten

Die in Kapitel 5.7.2 dargestellten Wirkungen haben keinen Ein-
fluss auf die Erstellung von Konzeptionen/Studien/Gutachten.

502 - Durchfiihrung von Forschungs-, Entwicklungs- und
Demonstrationsvorhaben

Die in Kapitel 5.7.2 dargestellten Wirkungen haben keinen Ein-
fluss auf Durchfiihrungen von Forschungs-, Entwicklungs- und
Demonstrationsvorhaben

503 - Informations- und Fortbildungsmallnahmen

Die in Kapitel 5.7.2 dargestellten Wirkungen haben keinen Ein-
fluss auf Informations- und FortbildungsmalRnahmen

508 - Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen

Die in Kapitel 5.7.2 dargestellten Wirkungen haben keinen Ein-
fluss auf vertiefende Untersuchungen und Kontrollen.
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Fazit:  Das konkrete Vorhaben geféhrdet nicht die Erreichung eines guten Zustands des Oberfla-

chenwasserkorpers ,,Fl6ha-1« und (oder) eines guten chemischen Zustandes. Ein Verstof3
gegen das Verbesserungsgebot lasst sich nicht feststellen.
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6 Zusammenfassung

Das Landesamt fur Stralenbau und Verkehr, Niederlassung Zschopau, Sitz Chemnitz plant den
S 211 Ersatzneubau Briicke BW 8, einschlieBlich BW 6 und BW 10 uber die FIoha sowie den Wehr-
riickbau bei Neuhausen. Ostlich des BW 8 kommt es zu einer Laufanpassung der FIéha und westlich
zu einem Riickbau eines Wehres in Verbindung mit der Anlage einer begriinten Uferbdschung. In
diesem Zusammenhang wurde bewertet, ob durch das VVorhaben eine Verschlechterung des Zustands
der betroffenen Oberflachen- und Grundwasserkdrper eintritt.

Neben der Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG) bilden das Wasserhaushaltsgesetz
(WHG vom 11. August 2010, BGBI. I S. 1163), die Grundwasserverordnung (GrwV vom 09.11.2010,
BGBI. I S. 1513, geédndert durch die erste Verordnung zur Anderung der Grundwasserverordnung vom
4. Mai 2017, BGBI. | S. 1044) als auch die Verordnung zum Schutz der Oberflachengewasser
(OGewV vom 20.06.2016, BGBI. I S. 1373) die rechtlichen Grundlagen fur die Erarbeitung der Wir-
kungsprognosen.

Der Fachbeitrag basiert auf folgenden Prufschritten:
1. Identifizierung der vom Bauvorhaben betroffenen Wasserkorper (Oberflachen- und Grund-

wasserkdorper)

2. Erfassung der Auswirkungen des Bauvorhabens auf die Oberfldchen- und Grundwasserkor-
per

3. Beschreibung des derzeitigen 6kologischen Zustands des betroffenen Oberflachenwasserkor-
pers

4. AbschlieBende Bewertung der Auswirkungen bezugnehmend auf:
a. Eine mogliche Verschlechterung des chemischen oder 6kologischen Zustands des
betroffenen Oberflachenwasserkorpers sowie des chemischen und mengenmaRigen
Zustands des Grundwasserkorpers
b. Die Vereinbarkeit mit den Bewirtschaftungszielen nach 88§ 27 und 47 WHG bzw.
die Gefahrdung der Zielerreichung oder der VerstoR gegen das Verbesserungsgebot

Die Bewertung des ¢kologischen Zustands von Oberflachenwasserkorpern erfolgt geméal den
Vorgaben fir die biologischen, hydromorphologischen, chemischen und allgemeinen physikalisch-
chemischen Qualitatskomponenten. Die hydromorphologischen als auch die chemischen und die all-
gemeinen physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten dienen dabei der unterstiitzenden Beurtei-
lung der biologischen Komponenten.

Die Einstufung des chemischen Zustands von Oberflachenwasserkérpern erfolgt anhand festge-
legter Umweltqualitatsnormen. Bei Uberschreitungen von einer Umweltqualitatsnorm ist der chemi-
sche Zustand als nicht gut einzustufen.

Grundwasserkorper werden entsprechend der Wasserrahmenrichtlinie nach dem mengenméaRigen
und dem chemischen Grundwasserzustand bewertet und eingestuft. Die Einstufung des chemischen
Grundwasserstandes wird auf der Basis von Schwellenwerten flir ausgewéhlte Schadstoffe und Schad-
stoffgruppen durchgefiihrt. Bei Uberschreitungen dieser Schwellenwerte ist der chemische Zustand
als nicht gut einzustufen.

Geplant ist der Ersatzneubau des Briickenbauwerkes (BW 8) der S 223 iber die FI6ha. Auf einer
Lange von ca. 100 m verlauft der Ausbau der S 223 im Bestand. Ostlich des bestehenden BW 8 kommt
es zu einem Neubau. Im Anschluss an dessen Errichtung tber die Fléha erfolgt der Riickbau des be-
stehenden Bauwerkes.

Das Vorhaben quert den Oberflachenwasserkorper FIoha-1 (DESN_54268-3). Die Einstufung des
Okologischen Zustands erfolgte fir den OWK Fléha-1 in die Klasse méRig (3). Der chemische Zustand
des Oberflachenwasserkdrpers wird derzeit mit schlecht (nicht gut) bewertet. Urséchlich verantwort-
lich fiir den schlechten chemischen Zustand sind Uberschreitungen der Umweltqualitatsnormen fiir
Quecksilber und Quecksilberverbindungen, Fluoranthen und Polyaromatische Kohlenwasserstoffe
(LFULG 2019b).

MaRgeblicher Ort der Beurteilung ist stets die représentative Messstelle Biologie bzw. Chemie
des jeweiligen Oberflaichenwasserkorpers (SMUL 2017). Die fiir den OWK ,,Floha-1° stromabwdérts
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néachstgelegene reprasentative Messstelle fiir Biologie und Chemie (OBF37000 ,,oh. Oberneuschon-
berg®) befindet sich ca. 7,2 km unterhalb des Bauvorhabens.

Schritt 1: Prifung der Relevanz moglicher Wirkungen

Aufgrund der grofien Entfernung zwischen Vorhabenbereich und der représentativen Messstelle
im OWK Flha-1,,0BF37000 ,,0h. Oberneuschénberg® 7,2 km stromabwaérts kann mit Sicherheit aus-
geschlossen werden, dass bau- und anlagebedingte Wirkungen des VVorhabens mit einer Verschlech-
terung bzw. einer nachteiligen Veranderung des dkologischen oder chemischen Zustandes des OWK
Fl6ha-1 verbunden sind.

Potenzielle betriebsbedingte Wirkungen auf den OWK Floha-1, die Giber das MaR der Vorbelas-
tungen hinausgehen, sind mit dem Vorhaben nicht verbunden.

Das Vorhaben befindet sich im Einzugsgebiet des Grundwasserkorpers ,,Obere Fléha“
(DESN_FM 3-2). Eine Betroffenheit des Grundwasserkorpers ist (iber das MaR der derzeitigen Belas-
tung hinaus ausgeschlossen.

Es wurden lokal begrenzte potenzielle Wirkungen auf die unterstiitzenden Qualitatskomponenten
des OWK Fl6ha-1 erfasst und bewertet. Folgende bau- und anlagebedingte Wirkungen sind relevant:

- Bauzeitliche Eingriffe in die Gewasserstruktur bzw. -morphologie

- Gefahr des baubedingten Sediment- und Schadstoffeintrages

- Bauzeitliche Individuenverluste gewasserbewohnender Arten

- Féllung von gewasserbegleitenden Gehdlzen

- Beeintrachtigung der biologischen Qualitdtskomponenten hinsichtlich und Sohlgestal-
tung unterhalb des geplanten Briickenbauwerks auf den OWK Fl6ha-1

Schritt 2: Beurteilung der vorhabensbedingten Wirkungen auf die Qualitdétskomponenten

Die mit dem Vorhaben verbundenen Wirkungen kénnen durch Vermeidungsmalinahmen vermie-
den bzw. durch Ausgleichsmainahmen kompensiert werden. Im Rahmen der Baudurchfiihrung wird
der sachgerechte Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen sowie der Schutz des Gewassers vor Ver-
unreinigungen gewahrleistet. Um Individuenverluste zu vermeiden, wird zudem die Abfischung der
betroffenen Bereiche vor Baubeginn durchgefiihrt. Die baubedingt beanspruchte Gewassersohle wird
naturnah wiederhergestellt. Der anlagebedingte Verlust von Ufergehdlzen wird durch entsprechende
Neupflanzung ausgeglichen.

Schritt 3: Ergebnis der Beurteilung

Im Ergebnis der Nachweisfiihrung kann fir den OWK Fléha-1 festgestellt werden, dass, unter
Berlicksichtigung aller genannten bautechnischen und bauzeitlichen VermeidungsmalRhahmen sowie
den Malinahmen zur Ergénzung eines gewasserbegleitenden Gehdlzbestandes ein potenziell guter
Okologischer und chemischer Oberflachenwasserkorperzustand durch die geplante BaumalRhahme
nicht gefahrdet wird.

Zusammenfassend l&sst sich feststellen, dass das VVorhaben mit den Belangen der Wasserrahmen-
richtlinie vereinbar ist. Es steht auch nicht im Widerspruch zum Verbesserungs- bzw. Zielerreichungs-
gebot, da die Umsetzung der geplanten MalRnahmenprogramme durch das VVorhaben nicht behindert
bzw. beeintrachtigt wird. Somit ist das Vorhaben mit den Bewirtschaftungszielen der WRRL gem.
88§ 427 und 47 WHG vereinbar.
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8.1 Artenliste Makrophyten, Phytobenthos und Diatomeen des OWK

8 Anhang
Floha-1
Tabelle 13:

wert (von 1 Einzelfund bis 5 massenhaft) und bei Diatomeen absolute Abundanz

55

Artenliste Makrophyten / Phytobenthos nach Daten des LFULG (2019¢) mit Haufig-
keitsangaben, bei Makrophyten und Phytobenthos Angabe als relativer Abundanz-

GroRenklasse (e =

Art/ Gruppe System emers, s = submers) 22.08.2013
Makrophyten (héhere Wasserpflanzen u. Moose)

Callitriche Spermatophyta S 1
Chiloscyphus polyanthos Bryophyta e 3
Chiloscyphus polyanthos Bryophyta S 4
Fontinalis antipyretica Bryophyta S 3
Platyhypnidium riparioides Bryophyta S 2
Ranunculus, aquatisch Spermatophyta S 1
Phytobenthos (Algen ohne Diatomeen)

Chantransia - Stadien Rhodophyta - 2
Closterium ehrenbergii Desmidiales - 2
Closterium pseudolunula Desmidiales - 1
Closterium tumidulum Desmidiales - 1
Microspora amoena Chaetophorales - 1
Oedogonium Oedogoniales - 1
Oscillatoriales Oscillatoriales - 1
Phormidium Oscillatoriales - 1
Verrucaria Lichenes - 4
Diatomeen (Kieselalgen)

Achnanthidium minutissimum var. minutissimum Pennales 101
Adlafia suchlandtii Pennales 4
Amphora pediculus Pennales 1
Cocconeis placentula var. lineata Pennales 12
Cocconeis pseudolineata Pennales 2
Diatoma Pennales 1
Diatoma mesodon Pennales 1
Encyonema minutum Pennales 8
Encyonema silesiacum var. silesiacum Pennales 2
Eolimna minima Pennales 17
Fragilaria construens f. venter Pennales 1
Fragilaria gracilis Pennales 1
Fragilaria ulna Pennales 1
Gomphonema Pennales 1

Plan T Planungsgruppe Landschaft und Umwelt « Wichernstrale 1b « 01445 Radebeul * Telefon: 0351.892 007-0



S 211 Ersatzneubau Briicke BW 8, einschl. BW 6 und BW 10 (iber die Flha in Neuhausen

Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)

Stand: 14. Oktober 2020

56

GroRenklasse (e =

Art/ Gruppe System emers, s = submers) 22.08.2013
Mayamaea atomus var. permitis Pennales - 190
Navicula gregaria Pennales - 4
Navicula lanceolata Pennales - 1
Nitzschia abbreviata Pennales - 13
Nitzschia dissipata ssp. dissipata Pennales - 1
Nitzschia palea Pennales - 2
Planothidium frequentissimum var. frequentissimum Pennales - 9
Planothidium lanceolatum Pennales - 26
Psammothidium Pennales - 1
Psammothidium bioretii Pennales - 1
Psammothidium subatomoides Pennales - 2
Reimeria sinuata var. sinuata Pennales - 14
Melosira varians Centrales - 1

8.2 Artenliste benthische Wirbellose des OWK Fl6ha-1

Tabelle 14.  Artenliste benthische wirbellose Fauna nach Daten des LFULG (2019¢) mit Angabe
von Individuenzahlen (absolute Abundanz) bei 20 Teilproben

Art / Gruppe 02.07.2013
Acari (Milben)
Hydrachnidia 65
Ephemeroptera (Eintagsfliegen)
Baetis alpinus 18
Baetis lutheri 4
Baetis melanonyx 4
Baetis muticus 76
Baetis rhodani 80
Baetis scambus 9
Baetis vernus 9
Epeorus assimilis 2
Ephemerella ignita 200
Habrophlebia lauta 4
Rhithrogena semicolorata 4
Plecoptera (Steinfliegen)
Leuctra 5
Leuctra fusca - Gruppe 195
Protonemura 2
Coleoptera (Kéfer)
Elmis 4
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Art / Gruppe 02.07.2013
Elmis aenea 3
Elmis maugetii 13
Hydraena gracilis 20
Limnius perrisi 4
Trichoptera (Kocherfliegen)
Anomalopterygella chauviniana 1
Hydropsyche instabilis 1
Hydropsyche siltalai 1
Lepidostoma basale 1
Lepidostoma hirtum 3
Plectrocnemia conspersa 1
Polycentropus flavomaculatus 2
Rhyacophila fasciata 1
Rhyacophila nubila 16
Sericostoma personatum 1
Sericostoma schneideri 1
Diptera (Zweifliigler)
Atherix ibis 1
Chironomidae 18
Chironomini 29
Tanypodinae 2
Tanytarsini 16
Chelifera 1
Dicranota 2
Simulium 187
Simulium monticola 9
Simulium reptans 4
Oligochaeta (Wenigborster)
Enchytraeidae 3
Lumbriculus variegatus 2
Mollusca (Weichtiere)
Ancylus fluviatilis 1
Turbellaria (Strudelwiirmern)
Dugesia gonocephala 1
Taxazahl: 45
EPT-Taxazahl: 25
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