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Höhenänderung der Flusssohle bezogen auf Achse Fluss-KM
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Legende
            Achse Fluss-KM 
                    (Wasserspiegellagenbemessung)
                    
                    Achse neue Lage Flöha
                    (Achse für Querprofilerstellung)
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Beginn Bauwerksbereich BW8

Abschnittslänge ca. 21,0m von
0+144,60 bis 0+165,60 bzw. Fluss-KM 56+138 bis 56+159
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1 : 100/200

Gewässerausbau

Grundriss M 1:200

Anmerkung zum Ausbau des Flussbetts:
Im Zuge der Baugrunderkundung BW8 ist die Flusssohle
auf Wiedereinbaufähigkeit zu untersuchen und zu 
beurteilen (Sicherstellung Filterstabilität zum Untergrund).

Es wird zunächst davon ausgegangen, dass ein Wiedereinbau
möglich ist. 
Es sind folgende Arbeitsschritte zur Korrektur der 
Sohlneigung vorgesehen:
- Oberste Sohlsubstratschicht aufnehmen und seitlich ablegen
- Substratschicht bis zum Erreichen der „Gründungstiefe“
  abschnittsweise aufnehmen und seitlich ablegen.
- Einbau der Wasserbausteine in den Ausbaubereichen 
  gemäß Planung mit Verfüllung des Lückensystems
  mit dem aufgenommenen Substrat der unteren Schicht. 
- Abdeckung der eingebauten Steinschüttung der Ausbau-
  bereiche mit dem abgelegten Substrat der obersten Deckschicht. 
- In den übrigen Bereichen: Einbau der abgetragenen und
  gelagerten Sohlsubstrate.

H/B = 594 / 1189 (0.71m²) Allplan 2020

18.6 / Bl. 2
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