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Bearbeitungsgrundlagen

Fur die Bearbeitung der vorliegenden Studie wurde auf folgende Projekte und Unter-
lagen Bezug genommen:

11/

12/

13/

141

/5/

16/

171

18/

19/

110/

111/

GEO Ingenieurservice Sud GmbH & Co. KG: Fléha zwischen der Ortslage
Floha und der Talsperre Rauschenbach — Fluss-km 5+000 bis 60+000,
Bestandsvermessung, 2018

IWS — Institut fir Wasserbau und Siedlungswasserwirtschaft GmbH:
zweidiemnsionale hydrodynamisch-numerische Simulation und die Erstellung
von Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten fur die Floha (km 6+000
bis 60+000), aktuell in Bearbeitung

Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Freiberger
Mulde/Zschopau: Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS),
Stand 10/2018

Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Freiberger
Mulde/Zschopau: Digitales Gelandemodell (ATKIS-DGM?2), Ubergabe 01/2018

Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Freiberger
Mulde/Zschopau: Biotop- und Landnutzungskartierung (BTLNK), Ubergabe
01/2018

Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Freiberger
Mulde/Zschopau: Digitale Orthophotos (DOP), Ubergabe 01/2018

Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Freiberger
Mulde/Zschopau: Digitale topografische Karte im Maf3stab 1 : 10.000 (DTK10)
und 1 : 25.000 (DTK25), Ubergabe 01/2018

Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Freiberger
Mulde/Zschopau: Gewasserachse der Hochwasserschutzkonzeptionen Nr. 22
und 23, Ubergabe 01/2018

Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Freiberger
Mulde/Zschopau: 2D-HN-Simulation und Erstellung von Hochwassergefahren-
und Hochwasserrisikokarten fur die FI6ha, hydrologischer Langsschnitt,
10/2018

Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Freiberger
Mulde/Zschopau: Stationierung der Gewasserachse, Ubergabe 01/2018

Prof. Dr.-Ing. H. Bechert + Partner Ingenieurbiro fir Bauwesen: S 211
Ersatzneubau Briicke BW 8, einschl. BW 6 und BW 10, Feststellungsentwurf, 1.
Tektur, 04/2020
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Veranlassung und Zielstellung

1 Veranlassung und Zielstellung

Das Landesamt fur Stralienbau und Verkehr, Niederlassung Zschopau, plant am Orts-
ausgang, Fahrtrichtung Olbernhau, der Ortslage Neuhausen als Trager der Baulast
den bestandsnahen Ausbau der Staatsstraf3e S 211. Im Zuge dessen sind der Neubau
der Uberfiihrungsbauwerke BW 8 und BW 10 (iber die FI6ha (Gewasser |. Ordnung)
sowie die Sanierung und der abschnittsweise Neubau der Uferstlitzmauer BW 6 ent-
lang des Gewassers vorgesehen.

Mithilfe zweidimensionaler hydrodynamisch numerischer Berechnungen sind auf
Grundlage der aktuell gultigen Amtshydrologie die Auswirkungen der Baumal3nahmen
auf die Wasserspiegellagen in der FI6ha zu ermitteln und zu bewerten. Hierzu sind die
Ergebnisse den Ergebnissen des Istzustandes gegeniberzustellen.

Abbildung 1-1 zeigt einen Ubersichtslageplan des Gesamtmodells mit Angabe der Zu-
und Abflusse. Dartiber hinaus sind die mal3gebenden Bauwerke im Untersuchungsge-
biet benannt.

 Zulauf (Abfluss

> Pegel Neuhausen)
Gebietszufluss

—— Gewasserachse Floha
@ Zu-/ Auslauf

== Briicke
[ Gebaude

= Modellgrenze
/ Auslauf

Abbildung 1-1:  Ubersichtslageplan

Seite 7 von 23



S 211 Ersatzneubau Briicke BW 8, einschl. BW 6 und BW 10 \
IWS - Institut fir Wasserbau und Siedlungswasserwirtschaft GmbH

Veranlassung und Zielstellung

Die numerischen Berechnungen wurden durch die IWS - Institut fir Wasserbau und
Siedlungswasserwirtschaft GmbH (IWS) in Zusammenarbeit mit der Hochschule fur
Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK) im Auftrag des Landesamtes flr Stra-
Renbau und Verkehr, Niederlassung Zschopau, durchgefihrt. Die planerische Beglei-
tung erfolgte durch das Ingenieurbuiro fir Bauwesen Prof. Dr.-Ing. H. Bechert + Part-
ner.
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2 Datengrundlage

2.1. Lage- und Hohensystem

Das 2D-HN-Modell wurde urspringlich im Lagesystem ,ETRS 89" und mit Hohenbe-
zug ,Deutsches Haupthohennetz 2016“ (DHHNZ2016) erstellt.

Anschlie3end erfolgte eine Koordinatentransformation auf das Gauf3-Kriger-Koordi-
natensystem ,RD_83 GK_Zone_ 4" im 4. Meridianstreifen und das ,Deutsche Haupt-
héhennetz 1992“ (DHHN92).

2.2. Topografische Daten

e ALKIS /3/
Das amtliche Liegenschaftskatasterinformationssystem beinhaltet u. a. Geb&ude-
umrisse, welche neben der terrestrischen Vermessung die Grundlage der im Bear-
beitungsgebiet befindlichen Gebaude bilden. Teilweise erfolgte eine manuelle An-
passung auf Basis der digitalen Orthofotos (DOP).

e ATKIS-DGM2 /4/
Das digitale Gelandemodell ATKIS-DGM2 (Befliegungsdaten im 2 m-Raster) bildet
die Grundlage fur die Modellierung nicht terrestrisch vermessener Bereiche und
weist eine Hohengenauigkeit von < +/- 0,2 m auf. Es liegt im aktuellen H6henbe-
zugssystem DHHN92 vor.

e BTLNK /5/
Auf Grundlage der Biotop- und Landnutzungskartierung (BTLNK) wurden Rauig-
keitsbeiwerte nach Strickler (kst) entsprechend der ausgewiesenen Landnutzungen
definiert. Teilweise erfolgte eine manuelle Anpassung auf Basis der Vermessungs-
daten und digitalen Orthofotos (DOP).

e DOP /6/
Die digitalen Orthophotos (DOP) dienen dem Uberblick und wurden zur Anpassung
und Festlegung von Rauigkeiten und Gebaudeumrissen herangezogen.

e DTK10/ DTK25 /7/
Die digitalen topografischen Karten im Maf3stab 1 : 10.000 (DTK210) und 1 : 25.000
(DTK25) dienen der Darstellung von Ergebnissen in Lageplanen.
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e Gewasserachse /8/ mit Stationierung /10/
Die verwendete Gewasserachse der Floha ist die offizielle Gewasserachse der
Hochwasserschutzkonzeptionen Nr. 22 und 23. Diese wurde auf die offizielle Stati-
onierung der LTV kalibriert.
Fur die Auswertung des Planzustandes erfolgte aufgrund eines geanderten Gewas-
serlaufes eine lokale Anpassung der Gewasserachse durch IWS. Auf die Stationie-
rung hat dies einen vernachlassigbaren Einfluss.
Abbildung 2-1 zeigt den Achsenvergleich mit den geringen Abweichungen.

S v
BN
TIPS

Abbildung 2-1:  Vergleich der Gewasserachsen

2.3. Vermessungsdaten

Die Modellierung des Istzustandes beruht maf3geblich auf der Verwendung der 2018
durch die Geo Ingenieurservice Sid GmbH & Co. KG durchgefiihrten terrestrischen
Vermessung der Floha /1/. Lediglich die Konstruktionsunterkante (KUK) des BW 8
wurde in Abstimmung mit dem Planer und auf Grundlage von Fotos geringfligig ange-
passt.

Die Anpassung auf den Planzustand erfolgte auf Grundlage des Feststellungsentwur-
fes der Planung /11/. Hierzu wurden neben Bauwerksplanen Bruchkanten in Verbin-
dung mit einem digitalen Hohenmodell ibergeben.
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2.4. Hydrologische Daten

Die hydraulischen Berechnungen erfolgten auf Grundlage des von der Landestalsper-
renverwaltung Sachsen Ubergebenen hydrologischen Langsschnittes fur die Floha /9/.
Daraus ergeben sich in Verbindung mit Abbildung 1-1 die Abflusswerte gemaf Tabelle
2-1.

Sowohl fur den Ist- als auch fir den Planzustand sind 4 Hochwasserereignisse (HQzs,
HQs0, HQ100, HQ200) zu betrachten. Den in der Untersuchung durchgefiihrten Simula-
tionsrechnungen wurde ein stationarer Abflusszustand zu Grunde gelegt.

Tabelle 2-1:  Hydrologie

Stationierung
Zulauf Floha (LTV)

[Fluss-km] [m3/s]

HQ2s HQso HQio HQ200

Modellzulauf (entspricht Abfluss Pegel Neuhau-
sen zuzlglich Gebietsabfluss)

Bach von den Schlossteichen 56+610 0,65 0,82 1,02 1,28

Gebietsabfluss unterhalb der Mdg. Bach von den

56+920 27,7 351 44,3 55,8

Schlossteichen 56+610 0,47 0,59 0,74 0,93
Flurréhre 55+590 0,33 0,41 0,52 0,65
Gebietsabfluss unterhalb der Mdg. Flurréhre 55+590 0,92 1,15 1,44 1,80

2.5. Rauigkeit / Landnutzung

Die Landnutzung und die damit fir die Simulationsberechnung verbundene Oberfla-
chenbeschaffenheit wurde im Modell flachendeckend liber den Rauigkeitsbeiwert kst
nach Strickler berticksichtigt. Als Grundlage zur Bestimmung der Rauigkeit dienten die
in der Biotopen- und Landnutzungskartierung (BTLNK) unterschiedenen Landnut-
zungsarten. Die Rauigkeitsbeiwerte wurden dabei aus der 2D-Modellierung der Fl6ha
12/ Gbernommen. Fur das Gewasserbett erfolgte auf Grundlage der Vermessungsda-
ten und Orthophotos eine manuelle Uberarbeitung. Neben den Stricklerbeiwerten sind
in Tabelle 2-2 die Flachenanteile der jeweiligen Landnutzung bezogen auf das Ge-
samtgebiet aufgefiihrt. Abbildung 2-2 fasst die Landnutzung grafisch zusammen.

Fir den Planzustand ist im Bereich des BW 8 (etwa Fluss-km 56+135 und 56+156) die
Sohlbefestigung durch Wasserbaupflaster vorgesehen. Hier wurde ein ksi-Wert von
36 m¥3/s (,Flussbett — extrem glatt) angesetzt. Ferner ist im Bereich zwischen
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km 56+160 bis 56+170 ein Eingriff in die Sohle geplant. Hier wird die Sohle als Rampe
(von 524,00 auf 523,50 m NHN92) ausgefiihrt. Zusatzlich kurzer Ubergangsstrecken
von jeweils etwa 4 m ist in diesem Bereich eine Steinschittung vorgesehen. Die Struk-
tur ist dabei &hnlich der Ubrigen Flusssohle, weshalb ebenfalls das Material ,Fluss-
bett — mittel bis glatt mit einem ks--Wert von 30 m¥3/s angesetzt wurde. Die Planung
sieht zudem links- sowie rechtsseitig der Rampe ingenieurbiologische Bauweisen
(z. B. begrinte Steinschittung, Weidenspreitlage) vor. Hierfur wurde als Material ,B6-
schung — mittel bewachsen® mit einem ksi-Wert von 20 m?/s festgelegt.

FiUr den Bereich des BW 8 sind die Materialien/ Rauigkeiten fur den Istzustand dem
Planzustand in Plan 6 gegenubergestellt.

Grinland - glatt
Flussbett - mittel bis glatt Grinland - mittel

Flussbett - mittel bis rau I Industrie und Gewerbe
Béschung - gepflegt Siedlung
Boschung - mittel bewachsen Siedlung, stark versiegelt - sehr glatt
Boschung - stark bewachsen [l Gebaude
I Uferwand - glatt I Sport, Freizeit und Erholung
I Uferwand - rau I Straie - glatt
B Wald-rau [ Platz - glatt
B Geholz - glatt Unland, Vegetationslose Flache, sonstiges

Abbildung 2-2:  Landnutzung Istzustand
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S IWS

Tabelle 2-2:  Landnutzung mit Angabe von Flachenanteilen und Rauigkeitsbeiwerten fur den

Istzustand
Landnutzung Flache Flache Kst
[m?] (%] [m**/s]

Flussbett — mittel bis glatt 0,88 4,6 30
Flussbett — mittel bis rau 0,00 0,0 26
Bdschung — gepflegt 0,34 1,7 28
Bdschung - mittel bewachsen 0,15 0,8 20
Boschung — stark bewachsen 0,79 4,1 16
Uferwand - glatt 0,02 0,1 50
Uferwand — rau 0,03 0,1 40
Wald —rau 2,81 14,6 12
Geholz — glatt 0,22 1,1 20
Grinland — glatt 1,62 8,4 24
Grinland — mittel 2,03 10,6 20
Industrie und Gewerbe 0,33 1,7 18
Siedlung 4,30 22,4 18
Siedlung, stark versiegelt — sehr glatt 0,59 3,1 24
Gebaude 1,15 6,0 -

Sport, Freizeit und Erholung 0,70 3,7 18
Stral3e — glatt 1,71 8,9 50
Platz — glatt 0,25 1,3 50
Unland, vegetationslose Flache, sonstiges 1,31 6,8 16

19,22 100
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3 Numerisches Stromungsmodell

3.1. Verwendete Software

Das Stromungsverhalten von Fluiden kann durch die Kontinuitatsgleichung und die
Navier-Stokes-Gleichungen vollstandig beschrieben werden. Eine analytische Lésung
dieser Erhaltungsgleichungen ist jedoch nur in wenigen, sehr einfachen Fallen mog-
lich. Fur die Beschreibung der Abflussvorgange in FlieRgewassern bedient man sich
daher haufig der zweidimensionalen numerischen Strémungssimulation.

Bei der numerischen Stromungssimulation wird das Stromungsgebiet in eine Vielzahl
von diskreten Teilgebieten einfacher Geometrie (Elemente) zerlegt. Die Erhaltungs-
gleichungen werden fir die einzelnen Elemente iterativ gelost.

Fur die vorliegende Untersuchung wurde das Modell HYDRO_AS-2D von Dr. Nuji¢
(Version 4.2) verwendet. Dieses Stromungsmodell wurde ursprtinglich fur die Simula-
tion von Damm- und Deichbruchwellen konzipiert, kann jedoch auch fir andere was-
serwirtschaftliche Problemstellungen im Rahmen der Hochwassersimulation einge-
setzt werden.

Die Generierung des Berechnungsnetzes erfolgte mit Hilfe des Programms Surface-
water Modeling System (Version 12.2) der Firma Aquaveo. Grundlage hierflr ist die
direkte Kopplung des Stromungsmodells HYDRO_AS-2D an die Oberflache von SMS.
Dadurch ist es moglich, das Berechnungsmodell fir die 2D-Simulation im SMS aufzu-
bereiten sowie die spateren Berechnungsergebnisse wieder einzulesen, auszuwerten
bzw. darzustellen.

3.2. Modellerstellung

Das Berechnungsnetz wurde unter der Zielstellung, die hydraulischen Verhaltnisse un-
ter Berticksichtigung der wesentlichen topografischen Gegebenheiten abzubilden, ent-
wickelt. Die Bruchkanten der Vermessung wurden dabei hinsichtlich ihrer hydrauli-
schen Wirksamkeit zugunsten einer sinnvollen Netzgeometrie selektiert.

Die Festlegung der Modellgrenzen erfolgte zum einen auf Basis der Ausdehnung der
Ubergebenen Vermessungsdaten. Zum anderen wurde die Ausdehnung des Modell-
gebietes so gewahlt, dass alle zu untersuchenden Abflussereignisse ohne Inanspruch-
nahme der seitlichen Grenzen berechnet werden kdénnen.
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Das eigentliche Berechnungsnetz wurde aus Dreiecks- und Vierecksmaschen gebil-
det. Dabei wurde das Netz im Hinblick auf eine bestmdgliche Anpassung an die topo-
grafischen und hydrodynamischen Gegebenheiten in strémungsrelevanten Bereichen
an die jeweilige Stromungssituation angepasst. Fur die Flussschlauche bedeutete dies
im SMS eine Modellierung von Vierecksmaschen, soweit es die vorliegende Vermes-
sung zulie3. Die Erzeugung der Maschen erfolgte abschnittsweise, wobei darauf ge-
achtet wurde, dass die Maschenkanten parallel bzw. orthogonal zur Hauptstromung
verlaufen und eine Uber die Gewasserbreite ausreichende Elementanzahl entspre-
chend der Empfehlungen des Programmentwicklers modelliert wurde. Das Verhaltnis
von Lange zur Breite der Maschen sollte dabei in Bereichen mit normalen Strdomungs-
verhaltnissen ohne Stérungen nach Méglichkeit bei maximal 3 : 1 liegen. Ferner wur-
den die erzeugten Viereckselemente im Sinne einer bestméglichen Anordnung der
Maschenkanten zum Stromungsvektor in den einzelnen Abschnitten, wo die zu erwar-
tende Richtung der Hauptstromung nicht eindeutig zu erkennen war (im Bereich von
Bauwerken, Abzweigen, usw.), in Dreiecke untergliedert. Fur das Vorland wurde unter
Berlcksichtigung mafigebender Bruchkanten sowie Gebaudeumrisse ein Netz aus
Dreiecken generiert.

Die ermittelten Punkte des Berechnungsnetzes wurden hinsichtlich ihrer Hohe auf das
digitale Hohenmodell bzw. das ATKIS-DGM?2 interpoliert. Im Anschluss erfolgten die
Festlegung und Zuweisung der Rauigkeiten, die Implementierung der Bauwerke (Bru-
cken, Wehre, Durchlasse, etc.) sowie die Definition der oberen (Zulauf) und unteren
(Auslauf) Modellrander.

Das endgliltige Berechnungsnetz erstreckt sich etwa von Fluss-km 55+250 bis 56+700
und besteht insgesamt aus etwa 31.000 Punkten und 52.000 Elementen. Es bildet eine
Flache von etwa 19 ha ab.

3.2.1. Gebaude

Die fiur die Untersuchung relevanten Gebaude wurden im Modell in Lage und Form
berticksichtigt. Um ein Umstrémen der Gebaude zu gewéahrleisten, wurden diese an-
schlieRend aus dem Berechnungsnetz ausgestanzt.
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3.2.2. Bricken

Folgende Bricken werden in der Auswertung bericksichtigt:

e BW 8 (S 211 uber die Flbha)
e ehemalige Werkszufahrt Gber die Floha
e BW 10 (S 211 tber den Flutgraben der Floha)

Der Abfluss durch die Brickenbauwerke wurde zweidimensional modelliert. Die Kon-
struktionsunterkanten (KUK) der Bricken (Tabelle 4-1) wurde den entsprechenden
Netzknoten als Attribute zugewiesen. Brickengelander wurden als verklaust ange-
nommen, so dass ein Uberstromen der Briicken im Modell nicht moglich ist.

Bruckenwiderlager und —pfeiler wurden aus dem Berechnungsnetz ausgestanzt.

3.2.3. Modellrandbedingungen

e Zulaufrand
Im Modell sind insgesamt 5 Zulaufe definiert (Abbildung 1-1). Diese sind Uber soge-
nannte nodestrings senkrecht zur FlieRrichtung Uber die Gewasserbreite bertck-
sichtigt. Die Abflusswerte sind in Tabelle 2-1 angegeben.

e Auslaufrand
Fir den unteren Modellrand (etwa Fluss-km 55+250) ist ein Auslauf definiert. Als
Auslauftyp wurde dabei das Energieliniengefélle le gewahlt. Dieses wurde auf
Grundlage des Sohlgefélles mit 5 %0 abgeschatzt.

e Vor- und Nachlaufstrecken
Um eine Beeinflussung der Modellrander auf die Berechnungsergebnisse im Unter-
suchungsgebiet weitestgehend ausschlie3en zu kdnnen, sollten auf Empfehlung
des Programmentwicklers entsprechende Vor- und Nachlaufstrecken modelliert
werden, die Uber das Untersuchungsgebiet hinausgehen. Die Empfehlungen des
Programmentwicklers, Vorlaufstrecken von 300 m und Nachlaufstrecken von 500 m
vorzusehen, sind im Berechnungsnetz bertcksichtigt.
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3.2.4. Qualitatskontrolle

Vor allem die Abbildung malf3geblicher Bruchkanten wurde durch den visuellen Ver-
gleich mit den Vermessungsdaten lage- und héhenmalfig tberprift und gegebenen-
falls nochmals angepasst.

Bezuglich der Netzqualitat erfolgte die Erstellung des Berechnungsnetzes auf nachfol-
gend benannte Kriterien fur die Elemente:

e minimaler Innenwinkel: 5
e maximaler Innenwinkel: 150
e angrenzende Elemente: 8
¢ Elementwachstum: 0,5

Infolge des maximalen Seitenverhaltnisses von 3 : 1 der Vierecksmaschen im Fluss-
schlauch wird das Elementwachstum von 0,5 beim Ubergang zu den Vorlandelemen-
ten (Dreiecke) teilweise nicht eingehalten. Ein Verhaltnis von 0,4 wird nur von wenigen
Elementen nicht eingehalten. Insgesamt besitzt das Berechnungsnetz eine hohe Qua-
litat.

3.2.5. Modellkalibrierung

Eine Modellkalibrierung war nicht Gegenstand der Untersuchung.

3.2.6. Sensitivitatsanalyse

Eine Sensitivitatsanalyse zur Ermittlung des Einflusses von Modellparametern auf die
Berechnungsergebnisse war nicht Gegenstand der Untersuchung.

3.2.7. Fehlerbetrachtung

Die Ausgabe der Berechnungsergebnisse erfolgt zwar auf vier Nachkommastellen ge-
nau. Erfahrungswerte zeigen jedoch, dass eine Genauigkeit der Wasserspiegellagen
von £ 10 cm zuzlglich der Vermessungsungenauigkeiten realistisch ist. Fur die Beflie-
gungsdaten (ATKIS-DGM2), welche im Wesentlichen die Grundlage der AuRenberei-
che darstellen, wird eine Genauigkeit von = 20 cm angegeben. Die dargestellten und
beschriebenen Ergebnisse stellen trotzdem immer die Auswertung der errechneten
Wasserspiegellagen selbst dar. Der relative Vergleich zweier auf demselben Rechen-
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netz basierender Simulationen kann als objektiv angesehen werden, da moégliche Un-
genauigkeiten in beide Berechnungen gleichermal3en eingehen. Vor allem in Bau-
werksbereichen kbnnen im Gewasser hydraulische Phanomene auftreten, die mit Hilfe
einer 2D-Modellierung nicht abgebildet werden kdnnen.

Neben der Modellgenauigkeit haben die Hydrologie, die Randbedingungen der Mo-
dellrander, die Rauigkeit und vor allem die Genauigkeit der Vermessungsdaten, ins-
besondere der Befliegungsdaten Einfluss auf die Uberschwemmungsflachen.
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4 Ergebnisse

4.1. Wasserspiegellagen und Freibord

Der Vergleich der Wasserspiegellagen zwischen Ist- und Planzustand wird fur den re-
levanten Bereich in Abbildung 4-1 zusammengefasst. Ober- und unterhalb dieses Aus-
schnittes sind keine Abweichungen der Wasserspiegellagen zu verzeichnen. In dem
Langsschnitt sind die Konstruktionsunterkanten der Bricken angegeben.

Hohe [m NHN 92]
526,50

BWS8 - PLAN; 625,65 528,25

526,00

BWS8 - IST; 525,55

52575

525,50

526,25

525,00

WSPL IST HQ200
WSPL IST HQ100
WSPL IST HQ50
WSPL IST HQ25

52475

524,50

52425

Sohle IST
----- WSPL PLAN HQ200
----- WSPL PLAN HQ100

524,00

82375 ... WSPL PLAN HQ50
52350 --=-- WSPL PLAN HQ25
----- Sohle PLAN
52325
523,00
52275
502,50
52225
522,00
56+250 56+200 56+150 56+100 56+050 56+000 55+950

Station [Fluss-km]

Abbildung 4-1:  Langsschnitt der Wasserspiegellagen in der Floha

Plan 1 beinhaltet fur alle Abflussereignisse eine flachige Auswertung der Differenzen
der Wasserspiegellagen zwischen Ist- und Planzustand. Ferner sind dem Plan die
Uberschwemmungsflachen im Untersuchungsgebiet zu entnehmen. Die Uber-
schwemmungen sind dabei nicht auf die Baumafinahmen zurickzufihren. Das Was-
ser tritt bereits bei HQ25 sowohl im Ist- als auch im Planzustand rechtsseitig oberhalb
des Abzweigs zum Flutgraben Uber die Ufer und flie3t der Floha anschliel3end ober-
halb des BW 8 wieder zu. Die Uberschwemmungsflachen im Planzustand decken sich
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dabei weitestgehend mit denen des Istzustandes. Lediglich lokal sind geringe Unter-
schiede festzustellen. Zusétzliche Betroffenheiten sind im Planzustand nicht zu erwar-
ten.

Die Unterschiede der Gelandehéhen werden in Plan 4 aufgezeigt.

Zusatzlich zu den Brucken uber die Floha erfolgte eine Freibordauswertung fur BW 10
Uber den Flutgraben. Fur Brickenneubauten besteht die Forderung eines Mindestfrei-
bords von 50 cm bei HQ100. Sowohl BW 8 als auch BW 10 halten diesen im Planzu-
stand ein (Tabelle 4-1). Fur die ehemalige Werkszufahrt (kein Neubau) wird der Min-
destfreibord bei HQ1o0 nicht eingehalten, eine Verbesserung zum Istzustand ist jedoch
zu verzeichnen.

Tabelle 4-1:  Freibordauswertung

Briicke Stationierung KUK Ereignis f
Fldha (LTV) IST / PLAN IST / PLAN
[Fluss-km] [m NHN 92] [m]
HQ2s 0,92
HQso0 0,74
BW8 (S 211 56+140 525,55 525,55 Q
Uber die Fl6ha) HQ100 -0,12 0,58
HQ200 -0,41
HQ2s 0,58 0,65
ehemalige HQso
Werkszufahrt 56+035 524,85 524,85
uber die Fléha HQ100
HQ200 - 0,08
HQ2s 1,20 1,32
BW 10 (S 211 HO 0.03 o5
. _ 50 ’ '
uber den Flut 56+005 52540 | 52557
graben der HQ100 0,62 0,74
Floha)
HQ200
keine Gefahrdung (f=0,5m)/ / Einstau (f < 0,0 m)

Der Flutgraben muss im Hochwasserfall ab HQs zur Verfligung stehen. Aus diesem
Grund erfolgte zusatzlich die Berechnung des HQs Planzustand. Die Wasserspiegel-
lagen im Bereich des Abzweigs des Flutgrabens sind in Tabelle 4-2 aufgefihrt.
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Tabelle 4-2:  Wasserspiegellagen HQs im Beriech des Abzweigs des Flutgrabens

Punkt-Nr. Hochwert [m] Rechtswert [m] WSPL HQs [m NHN 92]
1 5616246,39 4603321,24 526,12
2 5616248,44 4603322,96 526,18
2 5616244,12 4603327,34 526,07

4.2. FlieRgeschwindigkeiten

Die FlieRgeschwindigkeiten sind im L&ngsschnitt in Abbildung 4-2 dargestellt. Wah-
rend die grofiten Geschwindigkeiten (>4 m/s) im Istzustand im Bereich des BW 8
(etwa Fluss-km 56+125) auftreten, sind im Planzustand, bedingt durch die Sohlanpas-
sung, 2 Peaks stromaufwarts zu verzeichnen.

Sohle [m NHN 92] v[mis]
540,00 4,75

538,00 4,50

538,00 4,25

537,00 4,00

536,00 5,75

535,00 350

3,25

534,00 v 1ST HQ200

3,00
533,00

275 v IST HQ100
532,00

2,50

531,00 v IST HQ50

2,25
530,00

v IST HQ25
2,00

529,00

1,75 mmeee v PLAN HQ200
528,00

1,50

----- v PLAN HQ100
527,00 125
526,00 100 - v PLAN HQ50
525,00 075 oo v PLAN HQ25
524,00 0.50
Sohle IST
523,00 0,25
522,00 000  ==m-- Sohle PLAN
56+250 56+200 56+150 56+100 56+050 56+000 554950

Station [Fluss-km]

Abbildung 4-2:  L&angsschnitt der FlieBgeschwindigkeiten in der Floha

Eine flachige Auswertung der FlieRgeschwindigkeiten aller Abflussereignisse fur den
Ist- und Planzustand findet sich in Plan 2. Plan 3 umfasst dariiber hinaus die Differen-
zen der Flie3geschwindigkeiten zwischen Ist- und Planzustand.
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4.3. Schubspannung

Zur Abschatzung erforderlicher Befestigungsmal3nahmen sind die Schubspannungen
fur den Planzustand in den Planen 5.1 bis 5.4 dargestellt. In den Planen 5.1 und 5.2
sind die Schubspannungen fir HQ1o00 des Ist- und Planzustandes zu sehen. Die Diffe-
renzen zwischen beiden Berechnungen zeigt Plan 5.4.Da die Schubspannungen je-
doch nicht zwangslaufig mit dem Abfluss ansteigen, sondern infolge lokaler Gegeben-
heiten (z. B. Einstau von Briicken) variieren konnen, wurde fur den Planzustand ferner
das Schubspannungsmaximum flir jeden Knoten des Berechnungsnetzes aus den
4 Abflussereignissen ermittelt (Plan 5.3).
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5 Zusammenfassung

Durch das Landesamt fur Stral3enbau und Verkehr, Niederlassung Zschopau, ist am
Ortsausgang, Fahrtrichtung Olbernhau, der Ortslage Neuhausen der Ausbau der
StaatsstralRe S 211 geplant. Die Planung umfasst den Neubau der Uberfiihrungsbau-
werke BW 8 und BW 10 uber die FI6ha (Gewasser I. Ordnung) sowie die Sanierung
und den abschnittsweisen Neubau der Uferstitzmauer BW 6 entlang des Gewassers.

Die Auswirkungen der Baumalinahmen auf die Wasserspiegellagen waren im Rahmen
der Untersuchung mithilfe zweidimensionaler numerischer Berechnungen zu ermitteln
und dem Istzustand gegenuberzustellen.

Durch die geplanten Baumal3nahmen sind keine Verschlechterungen gegentiber dem
Istzustand zu erwarten. Fur die Brickenneubauten BW 8 und BW 10 wird der gefor-
derte Mindestfreibord von 50 cm bei HQio00 eingehalten. Die Gefahrdung eines Ein-
staus des BW 8 ist damit im Vergleich zum Istzustand erheblich gesunken. Aber auch
fur das BW 10 sowie die ehemalige Werkszufahrt zeigen sich niedrigere Wasserspie-

gel.

Die numerischen Berechnungen erfolgten durch die IWS - Institut fur Wasserbau und
Siedlungswasserwirtschaft GmbH (IWS) in Zusammenarbeit mit der Hochschule fur
Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK).

Verfasser: M.Sc. Tilo Buschmann

aufgestellt Leipzig, den 20.04.2020

T. Buschmann T. Sahlbach, Geschaftsfuhrer

S IWS
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