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1 Anlass und Zielstellung

Im Rahmen des Vorhabens ,,S 211 Ersatzneubau Briicke BW 8, einschlieBlich BW 6 und BW 10
tber die Floha bei Neuhausen® stellt der Riickbau des Wehres in der Floha stromabwarts am BW 8
eine naturschutzrechtliche Ausgleichsmafnahme dar.

Bei dem Wehrriickbau handelt es sich gleichzeitig um die Beseitigung einer wasserwirtschaftli-
chen Anlage in einem Gewasser, welche einer wasserrechtlichen Genehmigung nach § 26 S&chswG
bedarf. Die vorliegende Unterlage stellt hierfur die fachliche Grundlage dar.
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2 Bestandserfassung und Bewertung

2.1 Einfahrung in den Planungsraum

Die Quelle der Floha liegt auf ca. 845 m G. NN in der Tschechischen Republik nordwestlich von
Nové Mésto und miindet nach insgesamt etwa 77 km Flie3lange auf 265 m (0. NN in der Stadt Fl6ha
in die Zschopau, mit der sie gemeinsam die oberen Kammlagen des mittleren Erzgebirges entwassert.
Sie liegt im Teileinzugsgebiet der Freiberger Mulde und im Einzugsgebiet der Elbe (Gewésserkenn-
zahl 542681739).

Der Flussverlauf der Fl6ha ist im Ober- und Mittellauf Gberwiegend unverbaut und abschnitts-
weise begradigt worden. Bestimmend fur das Flusstal im Bearbeitungsgebiet sind diluviale und allu-
viale Ablagerungen. Eine Pragung erhalt der Fluss durch Eindeichungen (v. a. in Ortschaften) und
aullerhalb der Ortschaften zwischen Fl6ha und Falkenau, bei Hohenfichte und zwischen der Ortslage
Olbernhau und der Stralienbriicke der S 223 Richtung Nennigmiihle sowie durch Wehre und Wasser-
kraftnutzung. Im Einzugsgebiet der FI6ha existieren mehrere Talsperren (GFN 2005).

Die Floha ist ein FlieRgewésser 1. Ordnung und als silikatischer, fein- bis grobmaterialreicher
Mittelgebirgsfluss (Gewassertyp 9, vgl. Kapitel 2.2) klassifiziert.

Der Vorhabensbereich befindet sich im Stidwesten des Landkreises Mittelsachsen in der Gemar-
kung der Gemeinde Neuhausen/Erzgebirge zwischen den Ortslagen Neuhausen und Dittersbach im

Querungsbereich der S 211 iiber die Fléha (s. Abbildung 1).
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Abbildung 1: Lage des Wehrrickbaus

2.1.1 Schutzgebiete
2.1.1.1 NATURA 2000-Schutzgebiete
FFH-Gebiete
Der Vorhabenbereich des Wehrriickbaus an der Fl6ha befindet sich innerhalb des FFH-Gebietes

,Flohatal“ (DE 5144-301, landesinterne Nr. 251). Zwischen Neuhausen und der Ortschaft Dittershach
beschrankt sich das Schutzgebiet ausschlielflich auf den Gewésserverlauf der Floha.
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der Fl6ha innerhalb des FFH-Gebietes

Im Managementplan zum SCI ,,Flohatal“ (GFN 2005) ist der Riickbau des Wehrfragmentes zur
Verbesserung der longitudinalen Durchgéngigkeit der FI6ha fir Bachneunauge und Groppe vorge-
schlagen (ErhaltungsmalRnahme ID 60224). Das Wehr ist nicht mehr in Nutzung.
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Abbildung 3: ausgewiesene MalBnahme zum Wehrriickbau (ID 60224) des Managementplanes
(GFN 2005 - Ausschnitt Karte 7 - Teilkarte D: Erhaltungs- und Entwicklungsmaf3nah-
men)
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Im Bereich der MaBnahmenflache ist die Fléha im Ergebnis der FFH-Vertraglichkeitspriifung
(Unterlage 19.3) als Entwicklungsfldche des LRT 3260 ,,FlieBgewésser mit Unterwasservegetation
einzustufen.

2.1.1.2 Uberschwemmungsgebiete

Es befinden sich keine festgesetzten Uberschwemmungsgebiete gemaR § 72 SachsWG im Unter-
suchungsgebiet. Das néchstgelegene Uberschwemmungsgebiet der Fléha (U-5421022) befindet sich
ca. 2,4 km stromabwarts ostlich Niederseiffenbach beginnend (LFULG 2016a/2020).
2.1.2 Bestandssituation

Der planungsrelevante FlieRgewasserabschnitt erstreckt sich tber eine L&nge von ca. 85 m und

wird von den Brlickenbauwerken 8 (Briicke i. Z. d. S 211 (ber die FI6ha) und einer Briicke, die als
ehemalige Werkszufahrt diente, begrenzt (s. Abbildung 1, Foto 1 und Foto 2).

%

Foto : Ui‘ern:laUer r S 211 mit BW u ' Foto 2: ehemalige Werkszufahrt stromabwérts
Schotterbank in der Fléha der Wehranlage

Das riickzubauende Wehr ist gemal WEHR-Datenbank als glatte Rampe (Wehr-ID 81) klassifi-
ziert (LFULG 2016b / 2019).

Die aktuelle Ausprdgung entspricht einem kleinen Absturz mit einer Absturzh6he von ca. 30 cm
und einem vorgelagerten und bereits eingetieften Tosbecken. Der aus Beton bestehende Querriegel
des Absturzes erstreckt sich iber eine Breite von ca. 6,40 m und wird stromaufwarts von einer Einfas-
sung aus Metall abgegrenzt. Das Tosbecken schliet mit einem Sohlriegel (Sohlschwelle) zum Unter-
lauf der FI6ha ab.

Foto 3: riickzubauendes Wehr in der Fléha ‘ Foto 4: riickzubauendes Wehr in der Floha
(Blick stromaufwarts) (Blick stromabwaérts)
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Foto 6: Sohlschwelle zur Begrenzung des
Metallbefestigung Tosbeckens

Gewasserufer

Das Gewaésser wird im Bearbeitungsgebiet beidseits von Ufermauern eingefasst. Der Abschnitt
unterhalb des BW 8 besitzt eine Breite von 6 m und weitet sich bis zum Bereich des Einlaufes in den
alten Mihlgraben auf eine Breite von bis zu 10,5 m (s. Foto 7). Die Querschnittsflache der Holzbohlen
markiert den Beginn des ehemaligen Miihlgrabens, der ein ehemaliges Fabrikgeldande mit Wasser ver-
sorgt hat. Die Ufermauer unterhalb des Muhlgrabens soll im Zuge des Wehrriickbaus ebenfalls abge-
brochen werden. Bei dem Teilrlickbau handelt es sich um die LBP-Mafinahme 10 A sowie 10.1 A. Sie
besteht z. T aus verfugten Steinen oder von Metall eingefassten Holzbohlen, die auf einem Betonso-
ckel gegriindet sind (s. Foto 8).

Foto 7: ausgeweitetes Gewasserbett der Floha ~ Foto 8: riickzubauende Stiitzmauer am Nord-
zwischen Wehr und BW 8 ufer der FI6ha

Gewassersohle

Die Sohle der FI6ha ist im Bereich oberhalb des Wehres von riickstaubedingten Geschiebeabla-
gerungen gekennzeichnet, unterhalb des Wehres bzw. des Tosbeckens durch eine naturnahe Sohle

gepragt.
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Ein durchgehender Gehdlzsaum ist aufgrund der Ufermauern nicht ausgebildet. Oberhalb der
Ufermauern stocken vereinzelt Geholze der Dimension Stangenholz der Arten Berg-Ahorn (Acer
pseudoplatanus), Gewdohnliche Esche (Fraxinus excelsior), Sal-Weide (Salix caprea) und Hohe
Weide (Salix x rubens). Des Weiteren finden sich Pflanzenarten der Roten Liste Sachsens zwischen
der Wehranlage und BW 8 im ausgeweiteten Bereich der Fl6ha.

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name RL SN
Haken-Wasserstern Callitriche hamulata
Schild-Wasserhahnenfuy Ranunculus peltatus Vv
Schuppiges Brunnenmoos Fontinalis squamosa

Foto 10: Schuppiges Brunnenmoos (Foninali
terhalb des Wehres squamosa) im ausgeweiteten Bereich
der Fl6ha zwischen Wehr und BW 8

Foto 11: Gewésserbegleitende Gehdlze am Foto 12: Gewésserbegleitende Gehélze im Be-
Nordufer der Fl6ha unterhalb des Weh- reich der nérdlichen Ufermauer im
res im Winter Sommer
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Foto 13: Bestand des Schild- Wasserhahfu- -ssersterns

Res (Ranunculus peltatus) auf der Schot- (Callitriche hamulata) an der nordli-
terbank in der FI6ha westlich der Briicke chen Uferstlitzmauer westlich der Brii-

BW 8 cke BW 8
2.1.3 Hydrologische/ hydraulische Daten

Das mittlere Gefalle der FIoha betragt 7,5 %o. In ihrem Verlauf minden zahlreiche Nebenfliisse in
das Gewasser ein, so dass das Einzugsgebiet insgesamt eine Flache von 799,4 km2 einnimmt. Der
Wasserstand am Pegel ,,Rauschenbach 3 ca. 4 km oberhalb des Vorhabensbereiches betrdgt etwa 14
cm mit einem Abfluss von 0,196 m3/s (LFULG 2016c) und bereits 112 cm mit einem Abfluss von 1,68
m?/s am Pegel ,,Olbernhau 3 ca. 13,1 km stromabwirts des geplanten Wehrriickbaus (LFULG 2016d).

In der Ortslage Neuhausen weil3t die FIoha einen mittleren Niedrigwasserabfluss von 0,28 m3/s
und ein Mittelwasserabfluss von 1,61 m3/s auf (WASSERHAUSHALTSPORTAL SACHSEN 2019).

2.1.4 Gewasserstrukturgite

Die Strukturgiteklasse der Gesamtbewertung des Gewasserabschnittes entspricht nach LAWA
Vor-Ort-Kartierung der Kategorie +{voHstindig-verdndert) 6 (sehr stark verdndert). Wéhrend die
Strukturklassen des Ufers sowie des Gewasserumfeldes als vollstandig verandert eingestuft werden ist
die Sohle als sehrstark-verandert deutlich verandert ausgewiesen (Stufe-6 Stufe 4) (LFULG 2016b,
LFULG 2019).

2.2 Leitbild

Das Gewaésserleitbild fir die Fléha im Bereich des Wehrriickbaus in Neuhausen orientiert sich am
FlieRgewassertyp 9 der Bund-/Lander-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) - Silikatische, fein- bis
grobmaterialreiche Mittelgebirgsfliisse. Der sehr gute Zustand weist dabei je nach Talform einen ge-
streckten bis méandrierenden Lauf mit Nebengerinnen, auf. Bei geringem Talbodengefélle und in
Engtélern kbnnen auch unverzweigte Abschnitte vorkommen.

Die Gewdssersohle besteht tiberwiegend aus dynamischem Schotter, Steinen und Kies. Fels und
organische Substrate spielen eine untergeordnete Rolle. In strdmungsberuhigten Bereichen treten ver-
starkt Sand und Lehm auf. Der Totholzanteil am Sohlsubstrat liegt zwischen 5 und 10 %. Das Flie-
gewasser verfligt weiterhin Uber einen hohen bis sehr hohen Deckungsgrad an Makrophyten.

Der FlieRgewéssertyp weist einen hohen Strukturreichtum auf, so dass es bei grofRer bis sehr gro-
Rer Tiefen- und Breitenvarianz zahlreiche Lauf-, Sohl- und Uferstrukturen gibt. Die Ufervegetation
wird von Erlen, Eiche und Ulmen sowie kleinrdumig auch von Weiden eingenommen. Die Aue ist
iberwiegend von Erlen-Auenwald sowie von Stieleichen-Hainbuchenwald und Stieleichen-Ulmen-
waldern gekennzeichnet. Zudem weist der Uferbewuchs Rohrglanzgras-Rohricht, Flutrasen und
Hochstaudenflure u. a. auf (UMWELTBUNDESAMT 2014).
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In den folgenden Ansichten wird der sehr gute dkologische Zustand anhand von Habitatskizzen
erlautert.

Abbildung 4:  Ansicht des Querprofils im sehr guten 6kologischen Zustand (UMWELTBUNDESAMT
2014)

Innerhalb des Gewasserbettes finden sich im sehr guten 6kologischen Zustand zahlreiche beson-
dere Laufstrukturen, wie Verklausungen, Inseln, Laufverengungen und -weitungen. Die hohe Dyna-
mik ermdglicht Schnellen, die steile vegetationsfreie Uferbanke/-abbriiche, Prall- und Gleithange so-
wie zahlreiche Schotter- und Kieshanke erméglichen (UMWELTBUNDESAMT 2014).
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Abbildung 5: Habitatskizze fiir den sehr guten 6kologischen Zustand (UMWELTBUNDESAMT 2014)
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3 Umsetzung des Wehrriickbaus

3.1 Beschreibung der geplanten Malinahme

Der Rickbau des Wehrfragmentes innerhalb der Fléha setzt sich aus einer Kombination mehrerer
MafRnahmen zusammen. Das Wehr wird zuriickgebaut und durch eine naturnah ausgebildete Sohl-
gleite ersetzt. Weiterhin erfolgen der Abbruch der anliegenden nérdlichen Ufermauer und eine an-
schlieRende Bdschungssicherung mittels ingenieurbiologischer Bauweisen.

Die einzelnen MalRnahmen im Zuge des Wehrriickbaus werden im Folgenden néher erldutert.

Ruckbau des Wehres in der Fléha stromabwarts von BW 8 (entspricht MalRnahme 4 A der
Unterlage 9.3)

(FlachengroRe: 10-m2-Querverbaw-50-m2-Uferriickbaud 45 m2 Querverbau)

Das Wehrfragment innerhalb des Flussbettes der FIoha stromunterhalb am BW 8 sowie im Bereich
der angrenzenden Ufer ist zur Wiederherstellung der FlieRgewasserdurchgangigkeit vollstandig zu-
riickzubauen.

Eine detaillierte Festlegung von Baugrenzen zum Wehrriickbau und der damit verbundenen An-
passung der Gewassersohle der Floha erfolgt im Rahmen der Ausfihrungsplanung. Generell ist bei
der Gewadhrleistung der Durchgéangigkeit flr Fische das Merkblatt DWA-M 509 zu beachten. Im Be-
reich des alten Wehres wird zur Anpassung der Hohenunterschiede eine Sohlgleite errichtet. Die we-
sentlichen Anforderungen an die Gestaltung der Sohlgleite sind:

- Einbau von Stérsteinen oder Schwellen fur eine erhdhte Strémungsdiversitadt und Ruhe-
bereiche fur die Fische

- Gestaltung der Sohle mit Substraten die der Gewdssersohle entsprechend Leitbild Typ 9,
aus Schotter und Steinen bestehen

- Ausreichender Niedrigwasserabfluss zur Gewahrleistung der Passierbarkeit von Organis-
men, ggf. Einbau von einer Niedrigwasserrinne

Zur Herstellung der 6kologischen Durchgéngigkeit wird der bestehende Héhensprung von 0,8 m
Uber die Lange von ca. 24 m des Gewaéssers ausgezogen (1:30). Dabei ist die Ausgestaltung in Form
einer Sohlengleite (s. Abbildung 6) mdglich (siche MaBinahme ,,Anlage einer naturnahen Gewésser-
sohle®). Das raue Unterwassergefélle liegt dabei zwischen 1:10 und 1:30 (MUNLYV 2005), so dass
auch schwimmschwachen Fischen der Aufstieg ermdglicht wird. Die entsprechende hydraulische Di-
mensionierung erfolgt entsprechend den geltenden Regeln der Technik im Rahmen der Ausflihrungs-
planung (DWA 2014).
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Abbildung 6: Sohlengleite in geschtteter Bauweise (in DVWK 1996 verandert nach GEBLER 1990)
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Anlage einer naturnahen Gewassersohle (entspricht MaBnahme 5 A der Unterlage 9.3)
(FlachengroRe: 376-m2 905 m?)

Im Zuge des Wehrriickbaus ist die Gewassersohle der FI6ha im Zuge der Folgemalinahme 5 A
stromoberhalb bis zum BW 8 im Riickstaubereich sowie stromunterhalb im Bereich des Tosbeckens
und bis zum BW 10 naturnah auszubilden und das Ufer gemaR FolgemalRnahme 10 A und 10.1 A
anzulegen. Dabei werden Befestigungen so aufgebrochen und aufgenommen, dass keine Verfrachtung
innerhalb der Fl6ha mdoglich ist. Alle anfallenden Fremdstoffe werden ordnungsgemal entsorgt. Die
Zuwegung ist Uber den Baustellenbereich zum Vorhaben S 211 Ersatzneubau Briicke BW 8 zu ge-
waéhrleisten.

Bei der Gestaltung der Sohle werden Substrate der Gewassersohle entsprechend Leitbild Typ 9
aus Schotter und Steinen verwendet werden, untergeordnet Kiese mit Feinsedimenten in strémungs-
beruhigten Bereichen zwischen Steinen und im Uferbereich. Das Querprofil wird flach, das Langspro-
fil als Abfolge aus Schnellen und Gleiten ausgebildet (s. Anlage 1 - L&ngs- und Querschnitt). Generell
ist bei der Gewabhrleistung der Durchgéngigkeit fur Fische das Merkblatt DWA-M 509 zu beachten.

Die Boschungssicherung erfolgt mit naturnahen ingenieurbiologischen Malnahmen und verbes-
sert die 6kologische Durchgangigkeit auf diese Weise auch am Gewaésserufer. Das riickzubauende
Ufer am Wehr wird als Bdschung mit einem flachen Gefélle 1:3 naturnah ausgebildet und mit einer
begriinten Steinschiittung (siehe MalRnahme 10 A und 10.1 A) gesichert. Diese Boschung verbessert
ebenso die Durchgéngigkeit fur Organismen in der Floha.

Anlage einer durchgriinten Béschungsbefestigung (entspricht MaRnahme 10 A der Unterlage
9.3) (FlachengroRe: 56-m260 m?)

Im Zuge des Wehrriickbaus wird die rechtseitige Ufermauer der Fléha oberhalb bis zum Abzweig
des ehemaligen Muihlgrabens und unterhalb bis zum Ende des Tosbeckens ebenfalls abgetragen, weil
davon auszugehen ist, dass die Sohlschwelle des Wehrs in die Ufermauer eingelassen ist. Zur Siche-
rung der Uferbdschung nérdlich des Wehrriickbaus kommen ingenieurbiologische Bauweisen zum
Einsatz.

Die unmittelbar an das Wehrfragment (vgl. MalRnahme 4 A) anschlieRenden Abschnitte der rechts-
seitigen Ufermauer sind in dem Umfang riickzubauen wie es der Abbruch des Wehres erforderlich
macht. Soweit es die Standsicherheit der Stutzmauer in Verbindung mit den ortlichen Verhéltnissen
zul&sst, ist der abzubrechende Mauerteil durch eine begriinte Steinschiittung aus Natursteinen mit un-
terschiedlichen KorngréRen auf der vorbereiteten Béschung zu ersetzen.

Dazu erfolgt ein lagenweiser Einbau (vgl. Abbildung 7) von Wasserbausteinen als Schuttung auf
FuBsicherung / Steinsatz kombiniert mit lebenden Pflanzen oder Pflanzenteilen wéhrend des Einbaus.
Die Pflanzen werden wéhrend des Einbaus auf ca. 10° geneigten Bermen mit Kiessandgemisch Uber-
deckt, die Wurzeln der Pflanzen und die Enden der Steckhélzer binden bis in den anstehenden Unter-
grund durch. Der Abstand der Lagen betragt je nach Béschungsneigung zwischen 1,0 und 1,5 m. Ein
nachtragliches Einschalen von Steckhdélzern ist nicht zielflihrend, weil es dabei meistens zu Verlet-
zungen der Rinde kommt und/ oder keinen ausreichenden Bodenkontakt aufweisen, so dass sie inner-
halb der ersten Jahre absterben.
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Regeldetall
Begriinte Steinschiittung

Querschnitt

Heckenlage,
aus Geholz - Jungpflanzen

Steinschuttung,
Material entsprechend dem
Gewadssertyp

Steckholzer,
Pflécke aus Weidenasten

Aufgefiiliter Boden

Steinschittung,
Material entsprechend dem
Gewassertyp

Abbildung 7: Regeldetail begriinte Steinschittung

Gewachsener Boden

Die Entwicklung und Pflege der Bauweise zielt auf die Férderung eines standortgerechten Uferge-
holzbestandes ab, welcher sich nach Abschluss der Pflege eigendynamisch, d. h. durch wenige Pfle-
geeingriffe von alleine weiterentwickelt. Die Weiden gewahrleisten eine rasche Durchwurzelung der
Bauweise und des Untergrundes, die Geh6lze bilden die Grundlage fir einen langfristigen naturnahen
Ufergehdlzbestand. Die Weiden werden wahrend der Entwicklungspflege selektiv zuriickgeschnitten
(,,auf den Stock gesetzt“), wodurch die Wurzelentwicklung angeregt wird und ein altersgestufter Be-
stand entsteht. Gleichzeitig wird das Wachstum der Gehdlze gefordert.

Nach 3-5 Jahren dominieren die Gehdlze den Weidenaufwuchs durch Schattendruck und sind in
der Lage sich gegeniiber den Weiden durchzusetzen. Anschlielend erfolgt eine Ufergehdlzpflege im
Rahmen der Gewasserunterhaltung unter Berlcksichtigung der 6kologischen und hydraulischen Er-
fordernisse. Beseitigung von Ablagerungen erfolgt im Rahmen der jéhrlichen Pflege.

Anlage einer durchgriinten Béschung mit einem standortgerechten Gehdlzbestand (entspricht
Malinahme 10 A der Unterlage 9.3) (FlachengroRe: 190 m2)

Im Zuge des Wehrriickbaus wird die nordliche Ufermauer der Flha auf einer L&nge von ca. 30 m
zuriickgebaut. Diese Bdschung schlieft sich an die MaRnahme 10 A an und ist ebenfalls durch inge-
nieurbiologische Bauweisen zu sichern.

Die Boschung wird mit bewurzelungsféhigen Stecklingen mit einer Boschungsschutzmatte be-
grunt.

Als Stecklinge sind je nach Verfligbarkeit Bruch-Weide (Salix fragilis), Sal-Weide (Salix caprea)
oder Fahl-Weide (Salix x rubens) zu verwenden
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Regeldetalil XXX
Kokosgewebe mit Steckholzern

Querschnitt

Weidensteckholzer
60 ¢m lang am Ufer des Baches im
Wechsel in unterschiedlicher Neigung
zur Béschung in den Boden schiagen,
Durchmesser 3 - 8 crm, 4 Skt./ m?

Baschungssicherung

aus Kokosgewehe

(750 g/m?} verpflockt,

Pflocke Durchmesser

5 cmund Lange 40 cm,

mind. 1 Pflock / m*?

Steckhdlzer in Wuchsrichtung
anspitzen, nach dem Einschlagen
maximal 10 cm Uber der
Bdschungsoberfigche glatt absigen.

Abbildung 8: Regeldetail Begriinte Boschung mit Kokosgewebe sowie Steckhdlzern und Bepflan-
zung

Die Entwicklung und Pflege der Bauweise zielt auf die Forderung eines standortgerechten Ufer-
gehdlzbestandes ab, welcher sich nach Abschluss der Pflege eigendynamisch, d.h. durch wenige Pfle-
geeingriffe von allein weiterentwickelt. Die Weiden gewdhrleisten eine rasche Durchwurzelung der
Bauweise und des Untergrundes, die Gehdlze bilden die Grundlage fir einen langfristigen naturnahen
Ufergeho6lzbestand.

Die Weiden werden wihrend der Entwicklungspflege selektiv zuriickgeschnitten (,,auf den Stock
gesetzt™), dadurch wird die Wurzelentwicklung angeregt und es entsteht ein altersgestufter Bestand.
Gleichzeitig wird das Wachstum der Gehdlze gefordert. Nach 3-5 Jahren dominieren die Gehdlze den
Weidenaufwuchs durch Schattendruck und sind in der Lage sich gegenliber den Weiden durchzuset-
zen.

3.2 Geplante Bauzeit

Die geplante Bauzeit des Wehrriickbaus richtet sich nach den Laich- und Schonzeiten von West-
groppe und Salmoniden (s. Mallnahme 14 V) und erfolgt in den Monaten Juli bis September.
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3.3 Schutz- und Vermeidungsmalnahmen
Bauvorbereitend bzw. baubegleitend sind folgende Vermeidungsmalinahmen vorgesehen:

Fachgerechte Umpflanzung eines kleinflachigen Bestandes von Schild-Wasserhahnenful? (Ra-
nunculus peltatus) (entspricht Malinahme 3 V der Unterlage 9.3)

Durch das Umpflanzen des Schild-WasserhahnenfuRBes zwischen dem Wehr und BW 8 in der
Floha im Bereich des Baufeldes entlang von BW 6 wird der baubedingte Verlust des Bestandes ver-
mieden. Der Bestand des Schild-WasserhahnenfuRes ist in Abstimmung mit der Umweltbaubegleitung
an einem witterungsbedingt geeigneten Zeitpunkt zu Beginn der Vegetationsperiode und vor Beginn
der BaumalRnahme fachgerecht auszuheben. Die Umsetzung des Bestandes hat unmittelbar nach dem
Aushub in geeignete Gewésserabschnitte der Floha abseits des Baufeldes stromunterhalb zu erfolgen.
Das Anwachsen des Bestandes ist durch den fachgerechten Einbau zu gewahrleisten.

Beeintrachtigungen fir die in Sachsen gefahrdete Art kénnen mit der Mallnahme 3 V vermieden
werden.

Vermeidung der Sohlverdichtung in der Fléha (entspricht MaRnahme 5 V der Unterlage 9.3)

Bodenverdichtungen sind im Bereich der Gewéssersohle auf das unbedingt erforderliche Mal zu
reduzieren und nach Beendigung der Bautatigkeiten wiederherzustellen. Dies heiflt im Einzelnen: das
Einbringen von standortfremdem Bodenmaterial ist zu unterlassen und durch die Bauarbeiten bedingte
Bodenverdichtungen sind aufzuheben. Das Befahren der Gewassersohle mit Baugerat aulRerhalb des
Baufeldes ist nicht zuléssig.

SachgemaéaRer Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen wahrend des Baubetriebes (entspricht
Malinahme 7 V der Unterlage 9.3)

Sachgemaler Umgang und Lagerung von Schadstoffen, die eine Beeintrachtigung des Grundwas-
sers und des Bodenhaushaltes herbeifiihren kdnnten, z. B. Betriebsstoffe fir die eingesetzten Bauma-
schinen. Es sind biologisch abbaubare Hydraulikéle und Fette einzusetzen. RegelmaRiges Uberpriifen
der Baumaschinen auf Leckagen.

Schutz von Oberflachengewassern und Wasserreinhaltung wahrend der Bauzeit (entspricht
Malinahme 8 V der Unterlage 9.3)

Neben den allgemeinen Schutzmanahmen bezliglich des sachgemafRen Umgangs mit wasserge-
fahrdenden Stoffen im Baubetrieb dienen folgende zusétzliche Regelungen der Vermeidung nachhal-
tiger Beeintréchtigungen insbesondere der Fl6ha.

Es ist der Schutz des Gewassers vor Verunreinigung und Beschadigungen zu gewahrleisten. Bau-
felder im Bereich des Gewaéssers sind auf das unbedingt erforderliche Malk zu minimieren.

Es ist zu gewdhrleisten, dass:

« Die Baustreifen innerhalb der Fléha entgegen der FlieRrichtung des Gewassers eingerichtet
werden. Hierbei sind MalRnahmen zur Wasserhaltung und Sedimentsperren einzurichten, um
eine Verfrachtung von Sedimenten und Schwebstoffen in unbeeintréchtigte Gewésserab-
schnitte (insbesondere in die stromunterhalb liegenden Habitatflachen von Bachneunauge und
Westgroppe) weitgehend zu vermeiden.

«  Der Baustreifen innerhalb der Fléha ist so abzutrennen, dass Einschwemmungen von Zement
oder Feinsedimenten (i. Z. d. Kolkschutzes entlang der sudlichen Ufermauer) in das Gewésser
unterbunden werden.

» Eine Sicherung der Baustreifen mittels Erddammen (Fangeddmmen) aus ausgebautem (Ab-
bruch)- Material ist unzuléssig. Alle Dd&mme zur Verhinderung von Ausspilungen der Bau-
grubensohlen sind aus inertem Material herzustellen und nach dem neuesten Stand der Tech-
nik so herzurichten, dass ein Ausspilen von Schadstoffen und weiterem Material nicht mog-
lich ist.
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» Die geordnete Abwasser- und Abfallentsorgung der Baustelleneinrichtungen ist zu gewéhr-
leisten.

» Das S&ubern der Baufahrzeuge und Baumaschinen mit dem Wasser der Oberflaéchengewésser
sowie die Ableitung des anfallenden Schmutzwassers in das FlieRgewadsser sind nicht zul&s-
sig. Das Reparieren, Warten und Reinigen von Fahrzeugen im Baustellenbereich ist nicht zu-
lassig.

+  Entsprechende Notfallplane bzw. Ausriistung fiir Gegenmanahmen (z. B. Olsperren, Olbin-
demittel) in Havarieféllen auf der Baustelle sind zu gewahrleisten.

* Anmeldung der Malinahme bei der Talsperrenmeldezentrale der LTV (Betrieb Freiberger
Mulde / Zschopau), um frithzeitig Manahmen zum Schutz im Hochwasserfall ergreifen zu
kdnnen.

Die Malinahmen gewahrleisten die Vermeidung nachhaltiger Schadigungen der Flie3gewasser.

Nachtliches Bau- und Beleuchtungsverbot innerhalb des Wanderkorridors des Fischotters
(entspricht MalRnahme 10 V der Unterlage 9.3)

Wahrend der Bauphase kann der Wechsel- und Migrationskorridor des Fischotters im Bereich der
Floha nur eingeschrankt nutzbar sein. Es sind Stérwirkungen durch die eigentlichen Bautétigkeiten
(Fahrzeugverkehr, Beleuchtung, Baularm) denkbar. Anderungen der Migrationsrouten oder Meidung
des Baufeldes sowie Unterbrechungen von Wanderbewegungen sind maoglich.

Um die Wechsel- und Migrationsbeziehungen des Fischotters im Bereich der traditionellen Kor-
ridore an der Floha auch wéhrend der Bauphase sicherzustellen, sind néchtliche Bautatigkeiten nicht
zuléssig. Zudem ist auf einen fischottergerechten Einsatz der nachtlichen Leuchten zu achten indem
Dauerlichtleuchten oder retroreflektierende Materialien als Baustellensicherungsmalinahmen anstelle
von Blinklichtern eingesetzt werden.

Zeitliche Abstimmung der Bauausfilhrung unter Beriicksichtigung der Laich- und Schonzeiten
von Westgroppe, Bachneunauge und Salmoniden (entspricht Mafinahme 14 V der Unterlage
9.3)

Eingriffe in das Gewdsserbett der FI6ha sind auf Zeitrdume aullerhalb sensibler Phasen der wert-
gebenden Fischarten zu legen. Es sind die gesetzlichen Regelungen der Sachsischen Fischereiverord-
nung (SAcCHsFISCHVO) fiir beide Fischarten zu beachten. Hiernach bestehen fiir Bachneunauge und
Westgroppe ganzjahrige Schonzeiten. Da jedoch Westgroppe und Bachneunauge in Sachsen relativ
héufige Fischarten sind, kann in Abstimmung mit der Fischereibehdrde von der ganzjéhrigen Schon-
zeit im Rahmen des Vorhabens abgewichen werden (KoLBE (LFULG) 2014 mdl./schriftl.).

Die Bauausfiihrung muss sich jedoch in der zeitlichen Abstimmung nach den besonders sensiblen
Lebensphasen - den Laichzeiten - beider Arten richten. Die Laichzeit der Westgroppe beginnt im zei-
tigen Friihjahr ab Mérz (STEINMANN & BLESS 2004b). Daran schlieft sich eine Schlupfzeit bis zu flinf
Wochen an (FIESELER & SIGNER 2008 mdl). Die Laichzeit des Bachneunauges liegt je nach Region
Ende Marz und kann sich bis in den Juli erstrecken. Die Larven schliipfen nach etwa 10-20 Tagen und
verbleiben vorerst nach dem Schlupf im Substrat am Nest (STEINMANN & BLESS 2004a).

Die Monate Juli bis September sind aus fischereilicher Sicht die giinstigsten Monate fiir mogliche
Eingriffe in das Gewdsserbett (FIESELER 2010 mdl.; so auch KoLBE 2014 mdl./schriftl.).

Bereits berlicksichtigt sind neben den Laichzeiten von Westgroppe und Bachneunauge auch die
Schonzeiten der Salmoniden, da sich der Planungsraum innerhalb der Salmonidenregion befindet. Die
Einrichtung der notwendigen Baustreifen bzw. Fangeddmme beim Ruckbau des Wehres ist vor allem
im Bereich der Habitatflachen von Bachneunauge und Westgroppe innerhalb der Monate Juli, August
oder September durchzufiihren. Innerhalb der Fangeddmme ist unabhéngig einer zeitlichen Regelung
eine Bautatigkeit moglich. Aulerhalb der Fangeddmme ist die FI6ha als Bautabuzone auszuweisen.

Nach Beendigung der Manahmen sind die Fangeddmme abschnittsweise ebenfalls in den Mona-
ten Juli - September fachgerecht riickzubauen.

Des Weiteren haben sich die Eingriffe nach den Schonzeiten der Salmoniden zu richten.
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Abfischung in den Bereichen des Wehrriickbaus unter besonderer Berticksichtigung der Arten
des Anhangs Il (Bachneunauge, Westgroppe) (entspricht Malinahme 15 V der Unterlage 9.3)

Im Zuge der BaumalRnahmen innerhalb der Gewassersohle besteht die Gefahr, dass trotz Bau-
zeitenregelung vereinzelte Exemplare von Bachneunauge und Westgroppe Uberschiittet oder vom
Restgewadsser abgetrennt werden. Zudem werden durch die Einengung des Gewésserquerschnitts wéh-
rend der Bauzeit die Lebensbedingungen beider Arten stark veréndert.

Um Individuenverluste im Zuge der Baustreifeneinrichtung, die infolge eines verringerten Fort-
pflanzungserfolges zu einem Populationsriickgang der genannten Arten beitragen kénnten, zu vermei-
den, sind die betroffenen Bereiche vor der BaumalRnahme vollstédndig abzufischen.

Durch die BaumaRnahme betroffene Bereiche der Fléha sind zeitgleich bzw. parallel zur Errich-
tung der Baufelder im Gewésserbett der Fl6ha vollstandig abzufischen und die gefangenen Individuen
anschlielend stromunterhalb der Baumalinahme wieder in die Fléha zurlickzusetzen. Aufgrund der
versteckten Lebensweise der Westgroppe sind gegebenenfalls mehrere Durchgénge erforderlich, um
einen moglichst groRen Teil der Population zu erfassen. Die abgefischten Arten sind in Art und Zahl
zu erfassen.

Die Evakuierungsbefischung ist durch geschultes Fachpersonal und in enger Abstimmung mit der
Fischereibehorde durchzufiihren, da Zwischenhélterung und Wiederaussetzung abgefischter Indivi-
duen hohe Anspriche an die Durchfiihrung stellen.

Durch eine Befischung im Zuge des Baubeginns kann verhindert werden, dass vereinzelte Exemp-

lare der Arten beschédigt oder getdtet werden. Eine erhebliche Beeintrachtigung der Fischarten des
Anhangs Il der FFH-RL Westgroppe und Bachneunauge kann damit ausgeschlossen werden.
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3.4 Auswirkungen auf den 6kologischen Zustand - Verbesserungspoten-
zial

Anhang V der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG) formuliert Bestimmungen zum Zu-
stand der Oberflachengewasser. In den Qualitdtskomponenten fir die Einstufung des dkologischen
Zustands werden Aussagen zur Zusammensetzung und Abundanz der benthischen wirbellosen Fauna
und Fischfauna getroffen. Darin definiert sich der gute 6kologische Zustand u. a. durch die Abwesen-
heit storender Einflisse und das Vorhandensein aller typspezifischen, stérungsempfindlichen Arten.
Weiterhin erfordert der ,,gute Zustand®, dass die Durchgéngigkeit des Flieigewdssers nicht durch
menschliche Téatigkeiten gestort, die Migration aquatischer Lebewesen und der Transport von Sedi-
menten ermdglicht wird.

Durch den Rickbau des Wehres innerhalb der FIoha wird die 6kologische Durchgangigkeit des
FlieRgewassers in diesem Bereich wiederhergestellt. Zwar ist es sprungstarken Arten wie der Bachfo-
relle bei ausreichend dimensioniertem Kolk unterhalb des Querbauwerkes mdglich, kleine Abstlrze
zu Uberspringen, jedoch kdnnen schwimm- und sprungschwache Arten wie Bachneunauge oder
Groppe ein solches Hindernis nur schwerlich bis gar nicht Gberwinden. Die Durchgangigkeit fur an
das Sohlsubstrat gebundene Arten ist nicht gegeben.

Weiterhin werden durch die naturnahe Ausgestaltung der Gewassersohle sowie der naturnahen
Umwandlung der nérdlichen Ufermauern durch ingenieurbiologische Manahmen natirliche Gewés-
serstrukturen geschaffen, die den vorkommenden Arten als zusatzliche Habitatflache zur Verfligung
stehen.
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4  Zusammenfassung

Im Ergebnis der Vorpriifung des Planfeststellungsverfahrens zum Vorhaben ,,S 211 Ersatzneubau
Briicke BW 8, einschlielich BW 6 und BW 10 uber die Fléha bei Neuhausen durch die Landesdi-
rektion Sachsen werden verschiedene Nachforderungen erhoben. Bei der LBP-MaBinahme 4 A ,,Riick-
bau des Wehres in der Floha stromabwirts von BW 8 handelt es sich um die Beseitigung einer was-
serwirtschaftlichen Anlage in einem Gewaésser, die eine wasserrechtliche Genehmigung nach § 26
SachsWG erfordert.

Die Floha ist als FlieRgewasser 11. Ordnung mit einer Flie3lange von etwa 77 km und einem Ein-
zugsgebiet von ca. 799,4 km? klassifiziert. Das Gewasser weist innerhalb des VVorhabensbereiches
einen vollstandig verénderten Charakter auf, welcher sich aus beidseitig verlaufenden Ufermauern,
einer teilweise gesetzten Sohle und einer eingeschrankten ékologischen Durchgangigkeit aufgrund des
vorhandenen Wehres zusammensetzt.

Der Riickbau des Wehrfragmentes innerhalb der Fl6ha beinhaltet die Kombination mehrerer Maf3-
nahmen. Das Wehr wird zuriickgebaut und durch eine naturnah ausgebildete Sohlgleite ersetzt. Wei-
terhin erfolgen der Abbruch der anliegenden rechtsseitigen Ufermauer und eine anschlieende Bo-
schungssicherung mittels ingenieurbiologischer Bauweisen. Zur Vermeidung bzw. Verminderung von
maoglichen Beeintréchtigungen des Naturhaushaltes wéahrend der Manahmenumsetzung sind Schutz-
mafRnahmen vorgesehen.

Durch den Rickbau des Wehres innerhalb der FIoha wird die 6kologische Durchgangigkeit des
FlieRgewassers in diesem Bereich wiederhergestellt. Insbesondere fiir die Anhang-I1-Arten Bachneun-
auge und Groppe wird ein ausgedehnterer Wanderkorridor entlang des FlieRBgewassers geschaffen.

Weiterhin werden durch die Umwandlung der rechtsseitigen Ufermauer durch entsprechende in-
genieurbiologische MalRnahmen naturnahe gehdlzbestandene Uferstrukturen geschaffen. Diese wirken
sich durch eine verbesserte Durchgangigkeit des Ufers sowie durch Beschattung des Wasserkorpers
positiv auf das Habitatangebot am Gewaésser aus.

Die MalRnahme zum Wehrriickbau ist dazu geeignet, den von der WRRL angestrebten guten ¢ko-
logischen Zustand der Fléha im Vorhabensbereich zu erreichen.
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6 Anhang 1

Der Soll-Ist-Vergleich im Langs- und Querschnitt ist der nachfolgenden Plandarstellung zu ent-
nehmen.
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