Langsschnitt A - A': Bestand

— vorhandene Briicke
ehemailge Werkszufahrt

|| 526,18

525,14
A 4

— Ufermauer

90,0

Langsschnitt A - A': Planzustand

gewasserbegleitende
Vegetation

Anlage einer durchgriinten Béschung mit einem

standortgerechten Gehdlzbestand

f—5,45—=y

— Schotterbank innerhalb
der Floha

523,82

o

Wehrkdrper

Tosbecken

Sohlschwelle

Anlage einer durchgrinten
Bdschungsbefestigung

— Ruckbau der Ufermauer und Neugestaltung
durch ingenieurbiologische MalRnahmen
(z. B. begriinte Steinschiittung)

Querschnitt B - B': Bestand

fe———6,4—— i

StralRenkorper
der S 211

bestehender bestehende siidliche
nordliche Ufermauer/Stitzmauer
Ufermauer zur S 211

Querschnitt B - B': Planung

(z. B. begriinte Steinschittung)

Ruckbau der Ufermauer und Neugestaltung
durch ingenieurbiologische Mafinahmen

24,0

Ausgleich des Hohenunterschiedes durch
Ausziehen im Langsprofil (z. B. Sohlengleite)

anschlieRendes
BW 8

WichernstrafBe 1b
01445 Radebeul

Telefon 0351.892007-0

PlanT Telefax 0351.892007-9
Planungsgruppe Landschaft und Umwelt info@plan-t.de
1. Tektur
S 211 Ersatzneubau Briicke BW 8, )
einschl. BW 6 und BW 10 Langs- und

Uuber die Floha in Neuhausen

Unterlage fur die wasserrechtliche Genehmigung zur
LBP-MaRnahme A4 Rickbau des Wehres in der
Fléha stromabwarts am BW 8

Querschnitt

Mafstab:

1:250

42,00 x 29,70 cm G:\Projekte12\12216_LBP_S211_Neuhausen\4_Tektur-1\4_WRG\CAD
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