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Kénigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
fir das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger \
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
1.01 0+002 - StraBenbahn-Gleisanlage, a) und b) Erneuerung der StraBenbahntrasse einschl. Neubau der
0+056 Anpassungsbereich Dresdner Verkehrsbetriebe AG | Weichenanlagen in der AntonstraBe und Anpassung der
Weichenanlagen/Gleiskreuzung (E/V) Gleiskreuzung und Abzweige in die Bautzener StraBe
Albertplatz Die Ausflihrung erfolgt als mit Asphalt eingedeckter, vom MIV
befahrbarer Gleisbereich entsprechend den Anforderungen der
Betriebsvorschrift der DVB AG und in einer Gesamtdicke von
\ ’ 290 cm.
' Der Gleisachsabstand betrdgt mind. 3,00 m.
1.02 0+056 - StraBenbahn-Gleisanlage, a) und b) Grundhafter Ausbau der StraBenbahntrasse in Fester Fahrbahn
0+294,50 baulich getrennter, besonderer Dresdner Verkehrsbetriebe AG | als baulich getrennter, besonderer Bahnkdrper einschl.

Bahnkérper
Albertplatz bis KatharinenstraBe

(E/V)

Entwasserungseinrichtungen

Der Ausbau der Trasse erfolgt in einer Breite von mind. 6,50 m
zzgl. Aufweitung in den Endbereichen

Die Ausfuhrung erfolgt als mit Asphalt eingedeckter, von
Rettungsfahrzeugen befahrbarer Gleisbereich entsprechend den
Anforderungen der Betriebsvorschrift der DVB AG und in einer
Gesamtdicke von =2 71,5 cm.

Anordnung von Abweisern auf Verkehrsinseln vor Beginn der
baulich abgesetzten Bahnkdrper

Der Gleisachsabstand betragt mind. 3,00 m.

Abschnittsweiser Aufbruch der vorhandenen StraBenbahntrasse
bis 0,60 m neben der jeweils duBeren Schiene einschlieBlich
verbleibender Restflachen zwischen den beiden Gleisen.

M:\16659\and\PS\A4-3\BE\REGVI\REGV End\REGV_003_U11-End.docx
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Regelungsverzeichnis
fir das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Kénigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee Datum: April 2018
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger

Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
1.03 0+294,50 - StraBenbahn-Gleisanlage, a) und b) Grundhafter Ausbau der StraBenbahntrasse in Fester Fahrbahn
0+870 KatharinenstraBe bis | Dresdner Verkehrsbetriebe AG | als vom MIV Uberfahrbarer Gleisbereich einschl.

Bischofsweg

(E/V)

Entwasserungseinrichtungen fir die Gleise

Der Ausbau der Trasse erfolgt in einer Breite von mind. 6,50 m
zzgl. Aufweitung in den Bogen- und Haltestellenbereichen
(AusschlieBlich der separaten Linksabbiegespur zwischen den
zwei Gleisbereichen zwischen KatharinenstraBe und

L6 BnitzstraBe)

Die Ausfiihrung erfolgt als mit Asphalt eingedeckter, vom MIV
befahrbarer Gleisbereich entsprechend den Anforderungen der
Betriebsvorschrift der DVB AG und in einer Gesamtdicke von
=271,5¢cm.

Der Gleisachsabstand betragt mind. 3,00 m (im Haltestellen-
bereich bis zu 7,65 m).

Abschnittsweiser Aufbruch der vorhandenen StraBenbahntrasse
bis 0,60 m neben der jeweils duBeren Schiene einschlieBlich
verbleibender Restflachen zwischen den beiden Gleisen;
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Kénigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
fir das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 , 4 5
1.04 0+870 - StraBenbahn-Gleisanlage, a) und b) Grundhafter Ausbau der StraBenbahntrasse mit Gleiskreuzung
0+930 Gleiskreuzung/Abzweigajlagen Dresdner Verkehrsbetriebe AG | und Abzweiganlagen in Fester Fahrbahn als vom MIV
und Kénigsbriicker StraBe / (E/V) Uberfahrbarer Gleisbereich einschl. Entwésserungseinrichtungen
4 Bischofsweg fur die Gleise
Fa60 Der Ausbau der Trasse erfolgt in einer Breite von mind. 6,50 m
4+410 zzgl. Aufweitung in den Bogenbereichen
Bischofsweg Die Ausfiihrung erfolgt als mit Asphalt eingedeckter, vom MIV

befahrbarer Gleisbereich entsprechend den Anforderungen der
Betriebsvorschrift der DVB AG und in einer Gesamtdicke von
271,5cm.

Der Gleisachsabstand betrégt mind. 3,00 m (in den Abzweigen
bis zu 6,00 m).

Abschnittsweiser Aufbruch der vorhandenen StraBenbahntrasse
mit Gleiskreuzung und Abzweiganlagen bis 0,60 m neben der
jeweils auBeren Schiene einschlieBlich verbleibender
Restflachen zwischen den beiden Gleisen
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Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
flr das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- ( Eigentliimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 | 4 5
1.05 0+930- StraBenbahn—GieisanIage’, a) und b) Grundhafter Ausbau der StraBenbahntrasse in Fester Fahrbahn
14465 baulich getrennter, besonderer Dresdner Verkehrsbetriebe AG | als baulich getrennter, besonderer Bahnkérper einschl.

Bahnkérper
Bischofsweg bis Bauende

(E/V)

Entwasserungseinrichtungen (Abschnittsweise als eingleisiger
besonderer Bahnkérper und eingleisig vom MIV Uberfahrbarer
Gleisbereich)

Der Ausbau der Trasse erfolgt in einer Breite von mind. 3,50 m
zzgl. Aufweitung in den Endbereichen

Die Ausfiihrung erfolgt als mit Asphalt eingedeckter, von
Rettungsfahrzeugen befahrbarer Gleisbereich entsprechend den
Anforderungen der Betriebsvorschrift der DVB AG und in einer
Gesamtdicke von 2 71,5 cm.

Anordnung von Abweisern auf Verkehrsinseln vor Beginn der
baulich abgesetzten Bahnk&rper

Der Gleisachsabstand betrdgt mind. 3,00 m (im Haltestellen-
bereich bis zu 4,90 m).

Abschnittsweiser Aufbruch der vorhandenen StraBenbahntrasse
bis 0,60 m neben der jeweils duBeren Schiene einschlieBlich
verbleibender Restflachen zwischen den beiden Gleisen.
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Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
far das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung ' a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- ; Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) | ’ Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 : 5
1.06 1+465 - StraBenbahn-Gleisanlage, a) und b) Erneuerung der StraBenbahntrasse
1+565 Anpassungsbereich bis Dresdner Verkehrsbetriebe AG | pjg Ausflihrung erfolgt als mit Asphalt eingedeckter, vom MIV
Stauffenbergallee (E/U) befahrbarer Gleisbereich entsprechend den Anforderungen der
Betriebsvorschrift der DVB AG und in einer Gesamtdicke von
2 80 cm, einschl. Entwasserungseinrichtungen fiir die Gleise
Der Gleisachsabstand betragt mind. 2,60 m.
Abschnittsweiser Aufbruch der vorhandenen StraBenbahntrasse
bis 0,60 m neben der jeweils &uBeren Schiene einschlieBlich
verbleibender Restflachen zwischen den beiden Gleisen.
1.07 4+470 - StraBenbahn-Gleisanlage a) und b) Erneuerung der StraBenbahntrasse
4+555 Bischofsweg, Dresdner Verkehrsbetriebe AG | pje Ausfiihrung erfolgt als mit Asphalt eingedeckter, vom MIV
Bischofsweg | Anpassungsbereich Dammweg (E/U) befahrbarer Gleisbereich entsprechend den Anforderungen der

bis SchonbrunnstraBe

Betriebsvorschrift der DVB AG und in einer Gesamtdicke von
2 80 cm, einschl. Entwésserungseinrichtungen fur die Gleise
Der Gleisachsabstand betragt mind. 2,55 m.

Abschnittsweiser Aufbruch der vorhandenen StraBenbahntrasse
bis 0,60 m neben der jeweils auBeren Schiene einschlieBlich
verbleibender Restflachen zwischen den beiden Gleisen.
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Regelungsverzeichnis
flr dds StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Kdnigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee Datum: April 2018
Lfd. Bau-km Bezeitl:hnung ‘ a) bisheriger | Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder ! b) kiinftiger :

Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
1.08 4+410 - StraBenbahn-Gleisanlage a) und b) Grundhafter Ausbau der StraBenbahntrasse in Fester Fahrbahn
44470 Bischofsweg, Dresdner Verkehrsbetriebe AG | als vom MIV (iberfahrbarer Gleisbereich einschl.

Bischofsweg

SchoénbrunnstraBe bis
Kénigsbriicker StraBe

(E/V)

Entwasserungseinrichtungen fir die Gleise

Der Ausbau der Trasse erfolgt in einer Breite von mind. 6,75 m
zzgl. Aufweitung in den Bogen- und Haltestellenbereichen

Die Ausflhrung erfolgt als mit Asphalt eingedeckter, vom MIV
befahrbarer Gleisbereich entsprechend den Anforderungen der
Betriebsvorschrift der DVB AG und in einer Gesamtdicke von
=271,5¢cm.

Der Gleisachsabstand betrdgt mind. 3,00 m (im Haltestellen-
bereich bis zu 3,90 m).

Abschnittsweiser Aufbruch der vorhandenen StraBenbahntrasse

bis 0,60 m neben der jeweils duBeren Schiene einschlieBlich
verbleibender Restflachen zwischen den beiden Gleisen;
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Konigsbriicker Str

Regelungsverzeichnis

fir das StraBenbauvorhaben
aBe (Sid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee Datum: April 2018

Unterlage: 11.2

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
1.09 4+195 - StraBenbahn-Gleisanlage a) und b) Grundhafter Ausbau der StraBenbahntrasse in Fester Fahrbahn
4+360 Bischofsweg, Dresdner Verkehrsbetriebe AG | als vom MIV (iberfahrbarer Gleisbereich einschl.

Bischofsweg

Kénigsbriicker StraBe bis
Bauende Ost

(E/U)

Entwasserungseinrichtungen fir die Gleise

Der Ausbau der Trasse erfolgt in einer Breite von mind. 6,75 m
zzgl. Aufweitung in den Bogen- und Haltestellenbereichen

Die Ausfuhrung erfolgt als mit Asphalt eingedeckter, vom MIV
befahrbarer Gleisbereich entsprechend den Anforderungen der
Betriebsvorschrift der DVB AG und in einer Gesamtdicke von
=71,5¢cm.

Der Gleisachsabstand betrégt mind. 3m bzw. 2,60 m Angleich
an Bestand (im Haltestellenbereich bis zu 3,95 m).

Abschnittsweiser Aufbruch der vorhandenen StraBenbahntrasse
bis 0,60 m neben der jeweils duBeren Schiene einschlieBlich
verbleibender Restflachen zwischen den beiden Gleisen;
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Kénigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

|

Regelungsverzeichnis
flr das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger :
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
2.01 0+398 bis Haltestelle ,LouisenstraBe®, Wartebereich, Einstiegshilfe: Die vorhandene Haltestelle wird einschlieBlich Ausriistung
0+447 landwartige Richtung a) Landeshauptstadt Dresden zurtickgebaut. Die Ausristungsgegenstande gehen an den

(E/U)

b) Landeshauptstadt Dresden (E),
Dresdner Verkehrsbetriebe AG
)

Radfahrbahn:

a) -

b) Landeshauptstadt Dresden
(E/V)

Ausristung / Ausstattung:

a) und b)
Dresdner Verkehrsbetriebe AG
(E/U)

Eigentiimer zurtick.

Die Haltestelle wird als Haltestellenkap mit angehobener
Radfahrbahn mit einer barrierefreien Nutzldnge von 39 m zzgl.
Rampenbereiche und einer Breite des Wartebereiches von
mind. 4,00 m einschlieBlich Entwasserungsanlagen neu
hergestellt. Die Gestaltung des Blindenleitsystems und die
Ausstattung erfolgen gemaB Unterlage 16.4.

Die Haltestelle wird mit einer Stehle (mit DFI),
Haltestellenbeleuchtung, Papierkorb sowie zuséatzlichen
Sitzgruppen und Fahrradbligeln neu ausgestattet.

Die Haltestelle wird mit einem neuen Fahrgastunterstand
ausgestattet (siehe Ifd. Nr. 2.11).
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Regelungsverzeichnis
fir das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Koénigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee Datum: April 2018
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger :
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
2.02 0+503 bis Haltestelle ,LouisenstraBe®, Wartebereich, Einstiegshilfe: Die vorhandene Haltestelle wird einschlieBlich Ausriistung
0+555 stadtwartige Richtung a) Landeshauptstadt Dresden zurlickgebaut. Die Ausriistungsgegenstande gehen an den

(E/V)
b) Landeshauptstadt Dresden (E),

Dresdner Verkehrsbetriebe AG
)

Radfahrbahn:

a) -

b) Landeshauptstadt Dresden
(E/V)

Ausristung / Ausstattung:

a) und b)
Dresdner Verkehrsbetriebe AG
(E/V)

Eigentimer zurlck.

Die Haltestelle wird als Haltestellenkap mit angehobener
Radfahrbahn mit einer barrierefreien Nutzlange von 42 m zzgl.
Rampenbereiche und einer Breite des Wartebereiches von
4,00 m neu hergestellt. Die Gestaltung des Blindenleitsystems
und die Ausstattung erfolgen gemans Unterlage 16.4.

Die Haltestelle wird mit einer Stehle (mit DFI),
Haltestellenbeleuchtung, Fahrkartenautomat, Papierkorb sowie
zusétzlichen Sitzgruppen und Fahrradbligeln neu ausgestattet.

Die Haltestelle wird mit einem neuen Fahrgastunterstand
ausgestattet (siehe Ifd. Nr. 2.11).

M:\16659\and\PS\A4-3\BE\REGVIREGY End\REGV_003_U11-End.docx
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Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
flir das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kinftiger :
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
2.03 0+807 bis Haltestelle ,Bischofsweg*, Wartebereich, Einstiegshilfe: Die vorhandene Haltestelle zwischen Bau-km 0+942 und 0+965
0+852 stadtwértige Richtung a) Landeshauptstadt Dresden wird einschlieBlich Ausriistung zuriickgebaut. Die

(E/U)
b) Landeshauptstadt Dresden (E),

Dresdner Verkehrsbetriebe AG
)

Radfahrbahn:

a) -

b) Landeshauptstadt Dresden
(E/U)

Ausrlstung / Ausstattung:

a) und b)
Dresdner Verkehrsbetriebe AG
(E/U)

Ausristungsgegensténde gehen an den Eigentiimer zurlick.

Die Haltestelle wird als Haltestellenkap mit angehobener
Radfahrbahn mit einer barrierefreien Nutzlange von 37 m zzgl.
Rampenbereiche und einer Breite des Wartebereiches von
4,00 m einschlieBlich Entwésserungsanlagen neu hergestelit.
Die Gestaltung des Blindenleitsystems und die Ausstattung
erfolgen geman Unterlage 16.4.

Die Haltestelle wird mit einer Stehle (mit DFI),
Haltestellenbeleuchtung, Fahrkartenautomat, Papierkorb sowie
zusétzlichen Sitzgruppen und Fahrradbiigeln neu ausgestattet.
Die Haltestelle wird mit einem neuen Fahrgastunterstand
ausgestattet (siehe Ifd. Nr. 2.11).

1
|
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Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
fur das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
2.04 0+811,36 bis | Haltestelle ,Bischofsweg*, Wartebereich, Einstiegshilfe: Die vorhandene Haltestelle wird einschlieBlich Ausristung
0+876,36 landwértige Richtung a) Landeshauptstadt Dresden zurlickgebaut. Die Ausriistungsgegenstande gehen an den

(E/V)

b) Landeshauptstadt Dresden (E),
Dresdner Verkehrsbetriebe AG
(V)

Fahrbahn:

a) -

b) Landeshauptstadt Dresden
(E/U)

Ausristung / Ausstattung:

a) und b)
Dresdner Verkehrsbetriebe AG
(E/U)

Eigentimer zurlick.

Die Haltestelle wird als Haltestellenkap mit angehobener Kfz-
Fahrbahn mit einer barrierefreien Nutzldnge von 45 m zzgl.
Rampenbereiche und einer Breite des Wartebereiches von
4,00 m einschlieBlich Entwasserungsanlagen neu hergestellt.
Die Gestaltung des Blindenleitsystems und die Ausstattung
erfolgen gemaB Unterlage 16.4.

Die Haltestelle wird mit einer Stehle (mit DFI), Papierkorb sowie
zusétzlichen Sitzgruppen neu ausgestattet.

Die Haltestelle wird mit einem neuen Fahrgastunterstand
ausgestattet (siehe Ifd. Nr. 2.11).
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Kénigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
fir das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
2.05 1+145,30 bis | Haltestelle ,TannenstraBe*, Gehweg- / Wartebereich, Die vorhandene Haltestelle zwischen Bau-km 1+245 und 1+285
1+210,30 Einstiegshilfe: wird einschlieBlich Ausriistung zurlickgebaut. Die

landwartige Riclptung

l I

a) Landeshauptstadt Dresden
(E/U)

b) Landeshauptstadt Dresden
(E/V)

Fahrbahn:

a) -

b) Landeshauptstadt Dresden
(E/U)

Ausristung / Ausstattung:
a) und b)

Dresdner Verkehrsbetriebe AG

(E/V)

Ausristungsgegenstdnde gehen an den Eigentlimer zurtick.

Die Haltestelle wird als Haltestellenkap mit angehobener Kfz-
Fahrbahn mit einer barrierefreien Nutzlange von 45 m zzgl.
Rampenbereiche neu hergestellt. Die Breite des kombinierten
Gehweg- und Wartebereiches betragt 4,85 m einschlieBlich
Entwésserungsanlagen. Die Gestaltung des Blindenleitsystems
und die Ausstattung erfolgen gemaB Unterlage 16.4.

Die Haltestelle wird mit einer Stehle (mit DFI), Papierkorb sowie
zusétzlichen Sitzgruppen und Fahrradbligeln neu ausgestattet.

Die Haltestelle wird mit einem neuen Fahrgastunterstand
ausgestattet (siehe Ifd. Nr. 2.11).
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Regelungsverzeichnis
flr das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Kénigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger

Achsen- Eigentiimer (E) oder

schnittpunkt) | Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 ‘3 q 5
|

2.06 1+243,56 bis | Haltestelle ,,TanhenstraBé“, Gehweg- / Wartebereich: Die vorhandene Haltestelle zwischen Bau-km 1+175 und 1+210

1+308,56 wird einschlieBlich Ausriistung zuriickgebaut. Die

stadtwartige Richtung

a) Landeshauptstadt Dresden
(E/U)

b) Landeshauptstadt Dresden
(E/V)

Radfahrbahn:

a) -

b) Landeshauptstadt Dresden
(E/V)

Ausristung / Ausstattung:

a) und b)
Dresdner Verkehrsbetriebe AG
(E/V)

Ausristungsgegensténde gehen an den Eigentiimer zurlick.

Die Haltestelle wird als Haltestellenkap mit angehobener Kiz-
Fahrbahn mit einer barrierefreien Nutzlange von 45 m zzgl.
Rampenbereiche neu hergestellt. Die Breite des kombinierten
Gehweg- und Wartebereiches betragt 4,20 m einschlieBlich
Entwasserungsanlagen. Die Gestaltung des Blindenleitsystems
und die Ausstattung erfolgen geman Unterlage 16.4.

Die Haltestelle wird mit einer Stehle (mit DFI), Papierkorb sowie
zusétzlichen Sitzgruppen und Fahrradbiigeln neu ausgestattet.
Die Haltestelle wird mit einem neuen Fahrgastunterstand
ausgestattet (siehe Ifd. Nr. 2.11).
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Regelungsverzeichnis
fir das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger

Achsen- ; Eigentiimer (E) oder

schnittpunkt) ! l Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
2.07 4+405 — Haltestelle ,Bischofsweg* Gehweg- / Wartebereich, Die vorhandene Haltestelle auf der siidlichen Fahrbahnseite des
4+470 stadtwartig (West) Einstiegshilfe: Bischofsweges West wird einschlieBlich Ausristung
. a) Landeshauptstadt Dresden zurlickgebaut. Die Ausristungsgegenstéande gehen an den
Bischofsweg ) P Eigentlimer zurlick.

(E/V)

b) Landeshauptstadt Dresden
(E/U)

Fahrbahn:

a) -

b) Landeshauptstadt Dresden
(E/U)

Ausristung / Ausstattung:

a) und b)
Dresdner Verkehrsbetriebe AG
(E/V)

Die Haltestelle wird als Haltestellenkap mit angehobener Kfz-
Fahrbahn mit einer barrierefreien Nutzlange von 45 m zzgl.
Rampenbereiche und einer Breite des kombinierten Gehweg- /
Wartebereiches von 3,40 m -4,80 m einschlieBlich
Entwésserungsaniagen neu hergestellt. Die Gestaltung des
Blindenleitsystems und die Ausstattung erfolgen geman
Unterlage 16.4.

Die Haltestelle wird mit einer Stehle (mit DFI) und Papierkorb
neu ausgestattet.

Die Haltestelle wird mit einem neuen Fahrgastunterstand
ausgestattet (siehe Ifd. Nr. 2.11). Fir die Realisierung des neuen
FGU-Standortes ist Grunderwerb notwendig.
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Kénigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
fir das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder ; b) kiinftiger ‘ :
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
2.08 4+298 — Haltestelle ,Bischofsweg“ Gehweg- / Wartebereich, Die vorhandene Haltestelle zwischen Bau-km 4+294 und 4+345
44341 landwartig (Ost) Einstiegshilfe: auf der nérdlichen Fahrbahnseite des Bischofsweges Ost wird
Bischofsweg a) Landeshauptstadt Dresden einschlieBlich Ausristung zuriickgebaut.
(E/V) Die Haltestelle wird als Haltestellenkap mit angehobener
b) Landeshauptstadt Dresden Radfahrbahn mit einer barrierefreien Nutzlange von 43 m zzgl.
(E/V) Rampenbereiche und einer Breite des kombinierten
Gehweg/Wartebereiches von 3,25 m einschlieBlich
Entwéasserungsanlagen neu hergestellt. Die Gestaltung des
Radfahrbahn: Blindenleitsystems und die Ausstattung erfolgen gemas
a) - Unterlage 16.4.
b) Landeshauptstadt Dresden Die Haltestelle wird mit einer Stehle (mit DFI) und Papierkorb
(E/U) sowie zusatzlichen Sitzgruppen und Fahrradbiigeln neu
ausgestattet.
Ausristung / Ausstattung:
! a) und b)
Dresdner Verkehrsbetriebe AG
| | (EN)
2.09 4+440 — Bedarfshaltestelle ,,Bischdfsweg“ Gehweg- / Wartebereich: Auf der nordlichen StraBenseite des Bischofsweges (am
4+490 landwartig (West) a) und b) Dammweg) wird eine Bedarfshaltestelle fir die Dresdner
Bischofsweg ! Landeshauptstadt Dresden Verkehrsbetriebe AG eingerichtet. _
_ Dabei handelt es sich um eine Haltestelle auf der Fahrbahn, die

(E/U)

Ausristung / Ausstattung:

a) und b)
Dresdner Verkehrsbetriebe AG
(E/U)

nicht barrierefrei ausgebildet wird.
Die Haltestelle wird nur mit einer Stehle neu ausgestattet.
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Regelungsverzeichnis
| fr das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Kénigsbriicker StraBe (Sﬁdj zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee Datum: April 2018
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
2.10 0+415 Riickbau FGU a) JCDecaux / Wall GmbH (E/U) Der vorh. FGU Haltestelle ,LouisenstraBe®, Gstliche
(Fahrgastunterstand) b) - Fahrbahnseite, wird einschlieBlich Papierkorb zuriickgebaut
0+523 Der vorh. FGU Haltestelle ,LouisenstraBe”, westliche
Fahrbahnseite, wird einschlieBlich Papierkorb zuriickgebaut.
0+861 Der vorh. FGU Haltestelle ,Bischofsweg” (Sid), 6stliche
Fahrbahnseite, wird einschlieBlich Papierkorb zurlickgebaut.
0+947 und Die vorh. FGUs Haltestelle ,Bischofsweg“ (Nord), westliche
0+955 Fahrbahnseite werden einschlieBlich Papierkorb zuriickgebaut.
4+391 Der vorh. FGU Haltestelle ,Bischofsweg“ (West), stdliche

Fahrbahnseite, wird einschlieBlich Papierkorb zuriickgebaut.
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|

Relgelungsverzeichnis

flr das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee Datum: April 2018
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
2.1 0+430 Errichtung FGU a) - Aufstellen eines neuen FGU fir Haltestelle ,LouisenstraBe®,
(Fahrgastunterstand) b) JCDecaux / Wall GmbH (E/U) | Ostliche Fahrbahnseite, als Einzelelement.
0+523 Aufstellen eines neuen FGU fiir Haltestelle ,LouisenstraBe®,
westliche Fahrbahnseite, als Doppelelement.
oder oder
0+827 Erricht FGU i Aufstellen eines neuen FGU fir Haltestelle ,Bischofsweg*”
iehtung a) (Nord), westliche Fahrbahnseite, als Doppelelement.
(Fahrgastunterstand), b) Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Gestalteter FGU ohne (E/V) |
0+849 Werbetrager Aufstellen eines neuen FGU fir Haltestelle ,Bischofsweg® (Stid)
‘ Ostliche Fahrbahnseite, als Einzelelement.
| |
1+183 Aufstellen eines neuen FGU flr Haltestelle ,TannenstraBe,
Ostliche Fahrbahnseite, als Einzelelement.
1+275 Aufstellen eines neuen FGU flir Haltestelle ,TannenstraBe®,
westliche Fahrbahnseite, Einzelelement.
44425 Aufstellen eines neuen FGU fur Haltestelle ,Bischofsweg® (West)
Bischofsweg, stdliche Fahrbahnseite, als Einzelelement.
West
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Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
fur das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger :
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
3.01 Gesamtes Fahrleitungsanlage, a) und b) Innerhalb des grundhaften Ausbaubereiches der Kdnigsbricker
Baufeld einschlieBlich Fahrleitungsmaste Dresdner Verkehrsbetriebe AG | StraBe erfolgt die Erneuerung der Fahrleitungsanlage
Konigsbricker | mit Fundament (E/U) einschlieBlich Fahrleitungsmaste und Fundamente.
StraBe Die neuen Maste werden teilweise in Kombination mit den
Anlagen der 6ffentlichen Beleuchtung und der Lichtsignalaniage
errichtet (Kombimaste).
! Im Anpassungsbereich zwischen Bau-km 1+465 und
Stauffenbergallee verbleibt die Fahrleitungsanlage im Bestand.
1
3.02 Gesamtes Fahrleitungsanlage, a) und b) Innerhalb des grundhaften Ausbaubereiches zwischen Bau-
Baufeld einschlieBlich Fahrleitungsmaste Dresdner Verkehrsbetriebe AG | km 4+195 und der Kénigsbriicker StraBe wird unter
Bischofsweg | mit Fundament . (E/U) Beibehaltung der vorhandenen Hausabspannungen die

Fahrleitung erneuert.

Zwischen Kénigsbriicker StraBe und Dammweg erfolgt die
Erneuerung der Fahrleitungsanlage einschlieBlich
Fahrleitungsmaste und Fundamente.

Im Bereich Bischofsplatz und Alaunplatz werden insgesamt vier
Maste getauscht.

Die neuen Maste werden teilweise in Kombination mit den
Anlagen der 6ffentlichen Beleuchtung und der Lichtsignalanlage
errichtet (Kombimaste).
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Koénigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
fOr das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
3.03 0+000 bis Anlagen der Offentlichen a) und b) Innerhalb des grundhaften Ausbaubereiches der Kénigsbriicker
1+010 Beleuchtung, Landeshauptstadt Dresden StraBe wird die vorhandene &ffentliche Beleuchtung

Albertplatz bis PaulstraBe

(E/V)

zurlickgebaut und neu gestaltet.

Zwischen Albertplatz und PaulstraBe kommen LED-Seilspann-
leuchten zum Einsatz.

Die hohen Lichtmaste der Seilspannleuchten zwischen
Albertplatz und PaulstraBe werden mit zuséatzlichen Steckdosen
fur Weihnachtsillumination ausgestattet.

Im Bereich des Gehweges vor den Hausern Kénigsbriicker
StraBe 2 bis 6a werden als zusétzliche Gehwegbeleuchtung
LED-Lichtstelen errichtet.

Zwischen KatharinenstraBe und Bischofsweg wird auf beiden
Seiten der Kénigsbriicker StraBe eine zusétzliche
Gehwegbeleuchtung angeordnet. Hierfir kommen zusatzlich
LED-Mastansatzleuchten bzw. separate Lichtmaste zum
Einsatz.

Im Gehweg vor der Schauburg werden 3 Projektoren far
Lichteffekte im Platzbereich an 2 separaten Masten errichtet
(1 Mast in Kombination mit Gehwegbeleuchtung).

Die Anlagen der Offentlichen Beleuchtung werden iiberwiegend
in Kombination mit den Anlagen der Fahrleitung und der
Lichtsignalanlage errichtet (Kombimaste).
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Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
flr das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
3.04 1+010bis Anlagen der Offentlichen a) und b) Innerhalb des grundhaften Ausbaubereiches der Kdnigsbriicker
14572 Beleuchtung, Landeshauptstadt Dresden StraBe wird die vorhandene 6ffentliche Beleuchtung
PaulstraBe bis Bauende ' (E/V) zuriickgebaut und neu gestaltet.
(einschlieBlich Anpassung bis Zwischen PaulstraBe und Bauende kommen Mastansatz-
Stauffenbergallee) leuchten mit LED zum Einsatz.
| l Die Anlagen der Offentlichen Beleuchtung werden teilweise in
Kombination mit den Anlagen der Fahrleitung und der
Lichtsignalanlage errichtet (Kombimaste).
3.05 0+410,50 und | Haltestellenbeleuchtung a) - Im Zuge des Umbaus der Haltestellen der DVB AG muss
0+434 Kanigsbriicker StraBe b) Dresdner Verkehrsbetriebe AG | teilweise eine separate Haltestellenbeleuchtung im Bereich der
(E/U) Wartefldchen erfolgen. Dafiir werden in den Bereichen der
StraBenbahnhaltestellen ,LouisenstraBe” und ,TannenstraBe” in
0+517 und beiden Richtungen zusétzliche Maststandorte einschlieBlich
0+543 Fundamente eingeordnet.
Die Anlagen der Haltestellenbeleuchtung werden teilweise mit
1+158 und den Anlagen der Offentlichen Beleuchtung errichtet
14195 (Kombimaste).
14266 und
1+288
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Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
flr das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
3.06 Gesamtes Anlagen der Offentlichen ' a) und b) Innerhalb des grundhaften Ausbaubereiches der Kénigsbriicker
Baufeld Beleuchtung, Landeshauptstadt Dresden StraBBe wird die vorhandene &ffentliche Beleuchtung
Bischofsweg | (E/U) zuriickgebaut und neu gestaltet.
Die Anlagen der Offentlichen Beleuchtung werden teilweise in
Kombination mit den Anlagen der Fahrleitung und der
Lichtsignalanlage errichtet (Kombimaste).
3.07 4+4338,50, | Haltestellenbeleuchtung a) - Im Zuge des Umbaus der Haltestellen der DVB AG muss eine
44415 Bischofsweg b) Dresdner Verkehrsbetriebe AG | Separate Haltestellenbeleuchtung im Bereich der Warteflachen
4 451’ (E/U) erfolgen.  Dafir  werden in den  Bereichen  der
* StraBenbahnhaltestellen ,Bischofsweg” in beiden Richtungen
zusatzliche Maststandorte einschlieBlich Fundamente
eingeordnet.
3.08 0+000 bis Lichtsignalanlage a) und b) Die Maste der vorhandenen Lichtsignalanlage werden teilweise
Landeshauptstadt Dresden zuriickgebaut und durch neue Maste einschlieB3lich Fundament
0+032,50 Albertplatz

(E/V)

an neuen Standorten ersetzt.

Die Kombination mit Anlagen der 6ffentlichen Beleuchtung und
der Fahrleitungsanlage (Kombimaste) ist nicht vorgesehen.

Die Ausrlstung, Beschilderung und Markierung erfolgt geman
den geltenden Vorschriften und Richtlinien, sowie den
Abstimmungen mit der StraBenverkehrsbehérde entsprechend
dem in den weiteren Planungsphasen zu erstellenden
Markierungs- und Beschilderungsplan.
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Regelungsverzeichnis
flir das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee Datum: April 2018

Lfd.
Nr.

Bau-km Bezeichnung a) bisheriger
(Strecke oder b) kiinftiger

Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) ; Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

2 3 4

5

3.09

0+294,50 bis | Lichtsignalanlage L a-

0+324,50 Kénigsbriicker StraBe / b) Landeshauptstadt Dresden
KatharinenstraBBe (E/U)

Alle Maste der Lichtsignalanlage werden an neuen Standorten
einschlieBllich Fundament neu errichtet.

Die neuen Maste werden teilweise in Kombination mit den
Anlagen der 6ffentlichen Beleuchtung und der
Fahrleitungsanlage (Kombimaste) ausgefihrt.

Die Ausrlstung, Beschilderung und Markierung erfolgt gemaB
den geltenden Vorschriften und Richtlinien, sowie den
Abstimmungen mit der StraBenverkehrsbehdrde entsprechend
dem in den weiteren Planungsphasen zu erstellenden
Markierungs- und Beschilderungsplan.

3.10

0+461 bis Lichtsignalanlage a) und b)

0+495,50 | Kénigsbriicker StraBe / Landeshauptstadt Dresden
L6 BnitzstraBe / LouisenstraBe (E/V)

Alle Maste der Lichtsignalanlage werden an neuen Standorten
einschlieBlich Fundament neu errichtet.

Die neuen Maste werden teilweise in Kombination mit den
Anlagen der 6ffentlichen Beleuchtung und der
Fahrleitungsanlage (Kombimaste) ausgefiihrt.

Die Ausristung, Beschilderung und Markierung erfolgt geman
den geltenden Vorschriften und Richtlinien, sowie den
Abstimmungen mit der StraBenverkehrsbehdrde entsprechend
dem in den weiteren Planungsphasen zu erstellenden
Markierungs- und Beschilderungsplan.
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Regelungsverzeichnis Unterlage: 11.2

fir das StraBenbauvorhaben

Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee Datum: April 2018
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder f b) kiinftiger

Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) | } Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 e 4 5
3.1 0+682,70 Lichtsignalanlage a) - Alle Maste der FuBgénger-Lichtsignalanlage werden an neuen
FuBgangerquerungen b) Landeshauptstadt Dresden Standorten einschlieBlich Fundament neu errichtet.

EschenstraBe (E/U) Die neuen Maste werden teilweise in Kombination mit den
Anlagen der 6ffentlichen Beleuchtung und der
Fahrleitungsanlage (Kombimaste) ausgefihrt.

Die Ausriistung, Beschilderung und Markierung erfolgt geman
den geltenden Vorschriften und Richtlinien, sowie den
Abstimmungen mit der StraBenverkehrsbehoérde entsprechend
dem in den weiteren Planungsphasen zu erstellenden
Markierungs- und Beschilderungsplan.

3.12 0+883 bis Lichtsignalanlage a) und b) Alle Maste der stationédren und provisorischen Lichtsignalanlage
0+930 Kénigsbriicker StraBe / Landeshauptstadt Dresden werden zurlickgebaut. Es werden Maste an neuen Standorten
Bischofsweg (E/V) einschlieBlich Fundament neu errichtet.

Die neuen Maste werden teilweise in Kombination mit den
Anlagen der 6ffentlichen Beleuchtung und der
Fahrleitungsanlage (Kombimaste) ausgefthrt.

Die Ausristung, Beschilderung und Markierung erfolgt geman
den geltenden Vorschriften und Richtlinien, sowie den

| Abstimmungen mit der StraBenverkehrsbehérde entsprechend
! dem in den weiteren Planungsphasen zu erstellenden
Markierungs- und Beschilderungsplan.
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Regelungsverzeichnis : Unterlage: 11.2

fiir das StraBenbauvorhaben

Kénigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee ' Datum: April 2018
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder f ! b) kiinftiger
Achsen- ! | Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 , 5
3.13 1+212 bis Lichtsignalanlage a) und b) Alle Maste der provisorischen Lichtsignalanlage werden
14242 Konigsbriicker StraBe / Landeshauptstadt Dresden zuriickgebaut. Es werden Maste an neuen Standorten
TannenstraBe (E/U) einschlieBlich Fundament neu errichtet.
Die neuen Maste werden teilweise in Kombination mit den
Anlagen der 6ffentlichen Beleuchtung und der
Fahrleitungsanlage (Kombimaste) ausgefihrt.
Die Ausristung, Beschilderung und Markierung erfolgt geman
den geltenden Vorschriften und Richtlinien, sowie den
Abstimmungen mit der StraBenverkehrsbehdrde entsprechend
dem in den weiteren Planungsphasen zu erstellenden
Markierungs- und Beschilderungsplan.
3.14 1+048, Haltelichtanlagen Kdnigsbriicker | a) - Der Mast der Haltlichtsignalanlage wird am neuen Standort
StraBBe b) Landeshauptstadt Dresden einschlieBlich Fundament neu errichtet.
! (E/V) Die Kombination mit Anlagen der éffentlichen Beleuchtung und
der Fahrleitungsanlage (Kombimaste) ist nicht vorgesehen.
‘! Die Ausrustung, Beschilderung und Markierung erfolgt geman
| den geltenden Vorschriften und Richtlinien, sowie den
Abstimmungen mit der StraBenverkehrsbehérde entsprechend
dem in den weiteren Planungsphasen zu erstellenden
Markierungs- und Beschilderungsplan.
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Kénigsbricker StraBe (Sl'.'ld); zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
fir das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeiéhnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger X
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
3.15 0+809,50, Signalquerschnitte a) - Alle Maste der dynamischen Zeitinseln (DZI) werden an neuen
14150, Dynamische Zeitinseln (DZI) b) Landeshauptstadt Dresden Standorten einschlieBlich Fundament neu errichtet.
1+306,50 Konigsbriicker StraBe (E/U) Die neuen Maste werden teilweise in Kombination mit den
Anlagen der 6ffentlichen Beleuchtung und der
Fahrleitungsanlage (Kombimaste) ausgefiihrt.
Die Ausrlstung, Beschilderung und Markierung erfolgt geman
den geltenden Vorschriften und Richtlinien, sowie den
Abstimmungen mit der StraBenverkehrsbehdrde entsprechend
dem in den weiteren Planungsphasen zu erstellenden
Markierungs- und Beschilderungsplan.
3.16 4+460 Signalquerschnitt ' a) - Der Mast der dynamischen Zeitinsel (DZI) wird am neuen
Bischofsweg | Dynamische Zeitinsel (DZ1) b) Landeshauptstadt Dresden Standort einschlieBlich Fundament neu errichtet.
West Bischofsweg (E/U) Die Kombination mit Anlagen der 6ffentlichen Beleuchtung und
? 1 der Fahrleitungsanlage (Kombimaste) ist nicht vorgesehen.
| ! Die Ausriistung, Beschilderung und Markierung erfolgt geman
den geltenden Vorschriften und Richtlinien, sowie den
Abstimmungen mit der StraBenverkehrsbehoérde entsprechend
dem in den weiteren Planungsphasen zu erstellenden
Markierungs- und Beschilderungsplan.
3.17 gesamter Markierung und Beschilderung a) und b) Die Ausrlistung, Beschilderung und Markierung erfolgt geman

Ausbaubereich

Landeshauptstadt Dresden
(E/U)

den geltenden Vorschriften und Richtlinien, sowie den
Abstimmungen mit der StraBenverkehrsbehdrde entsprechend
dem in den weiteren Planungsphasen zu erstellenden
Markierungs- und Beschilderungsplan.
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Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

; Rebelungsverzeichnis
fir das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
3.18 Dreiecksinsel | Wegweisende / a) und b) Der vorhandene Vorwegweiser verbleibt im Bestand
Albertplatz Vorwegweisende Beschilderung Landeshauptstadt Dresden
(E/U)
0+062 Der vorhandene Tabellenwegweiser wird entsprechend der
neuen Bordflhrung neu gesetzt.
0+193 Der vorhandene Vorwegweiser wird im Zuge der BaumaBnahme
entsprechend der neuen Bordflihrung versetzt.
0+280 Das vorhandene dynamische Parkleitsystem wird in die neue
Gehwegrtlicklage zu versetzen.
l
0+555 | Der vorhandene Tabellenwegweiser (Parkleitsystem) wird in den
neuen Seitenbereich oberhalb der Zufahrt ScheunenhofstraBe
versetzen.
1+498,50 Der vorhandene Vorwegweiser wird entsprechend der neuen

Bordfuihrung in den neuen Seitenbereich versetzen

Die Ausriistung, Beschilderung und Markierung erfolgt geman
den geltenden Vorschriften und Richtlinien, sowie den
Abstimmungen mit der StraBenverkehrsbehérde entsprechend
dem in den weiteren Planungsphasen zu erstellenden
Markierungs- und Beschilderungsplan.
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Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
fir das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger -
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
4.01 0+032,50 - Fahrbahn Kénigsbricker StraBe, | a) und b) Grundhafter Ausbau der Fahrbahn neben dem separaten
0+294,50 landwértig, z_Ea/rEji)eshauptstadt Dresden Slleiékérfeltr. ot AP
. . ie Gestaltung erfolgt gemaB Unterlage 5, die Befestigung
Albertplatz bis KatharinenstraBe entsprechend Unterlage 14.2.
Zwischen Bau-km 0+091 und 0+121 erfolgt die Einengung der
Fahrbahn von zwei auf eine Fahrspur (Anschluss Knotenpunkt
Albertplatz).
4.02 0+032,50 - Fahrbahn Kdnigsbriicker StraBe, | a) und b) Grundhafter Ausbau der Fahrbahn neben dem separaten
0+294,50 Landeshauptstadt Dresden Gleiskorper.

stadtwartig, | ’
Albertplatz bis KatharinenstraBe

(E/U)

Die Gestaltung erfolgt gemaB Unterlage 5, die Befestigung
entsprechend Unterlage 14.2.

Im Bereich 0+034 und 0+056 Uberfahrt der Linksabbieger
teilweise den Gleisbereich.

Zwischen Bau-km 0+111 und 0+161 erfolgt die Verziehung der
Fahrbahn von drei auf eine Fahrspur (Anschluss Albertplatz).
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Regelungsverzeichnis
fir das StraBenbauvorhaben
Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
4.03 0+294,50 - Fahrbahn Kénigsbriicker StraBe, | a) und b) Im angegebenen Abschnitt erfolgt die Fiihrung des MIV zum
0+930 landwartig, Landeshauptstadt Dresden gréBten Teil Gber den Uberfahrbaren Gleisbereich des OPNV.

(E/U, nur auBerhalb des Zusatzliche Flachen des MIV gibt es wie folgt:

KatharinenstraBe bis

Bischofsweg Gleisbereiches)

Einziehung der separaten Fahrspur Richtung Norden

' neben dem Gleisbereich zwischen Bau-km 0+294,50

und 0+383

Zwischen KatharinenstraBe und L6BnitzstraBe wird eine
separate Linksabbiegespur zwischen den zwei
Gleibereichen hergestellt.

Im Bereich Haltestelle ,Bischofsweg“ Sid (0+0764 —
0+0889,50) erfolgt die Fiihrung des MIV (iber die
angehobene Fahrbahn neben der Einstiegshilfe der
Haltestelle und Giber den Knotenpunkt Kdnigsbriicker
StraBBe / Bischofsweg neben dem landwértigen
Gleisbereich.

Die Ausbildung der Fléachen fir den MIV erfolgt entsprechend
den Darstellungen im Lageplan und in den Regelquerschnitten.
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Regelungsverzeichnis Unterlage: 11.2

fiir das StraBenbauvorhaben

Kénigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee Datum: April 2018
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder : b) kiinftiger ‘

Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 : 5
4.04 0+294,50 - Fahrbahn Kénigsbriicker StraBe, | a) und b) Im angegebenen Abschnitt erfolgt die Fiihrung des MIV zum
1+041 stadtwirtig, Landeshauptstadt Dresden gréBten Teil Gber den Gberfahrbaren Gleisbereich des OPNV.
(E/U, nur auBerhalb des Zusatzliche Flachen des MIV gibt es wie folgt:

KatharinenstraBe bis Hohe Gleisbereiches)

PaulstraBe e Zwischen KatharinenstraBe und Bau-km 0+390 wird
eine zusatzliche Fahrspur fiir den Geradeausfahrer
| ‘ Richtung Albertplatz hergestellt. Der Linksabbieger in
die KatharinenstraBe wird (iber den Gleisbereich
geflhrt.
e Zwischen Bau-km 0+984 und 1+041 erfolgt die
Verschwenkung der Fahrspur des MIV neben den
separaten statdwartigen Gleisbereich.
Die Ausbildung der Flachen flir den MIV erfolgt entsprechend
den Darstellungen im Lageplan und in den Regelquerschnitten.
4.05 0+930 - Fahrspur (Rechtsabbieger) a) und b) Herstellung einer separaten Rechtsabbiegespur entsprechend
1+000 Kdnigsbriicker StraBe, Landeshauptstadt Dresden den Darstellungen im Lageplan und den Regelquerschnitten
stadtwartig, (E/U) einschlieBlich Bord und Entwéasserungseinrichtungen.

nérdlich Bischofsweg Die Aufweitung erfolgt im Bereich Bau-km 0+094 bis 1+004.
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Kénigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
fir das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
4.06 0+930 - Fahrbahn Konigsbriicker StraBe, | a) und b) Grundhafter Ausbau der Fahrbahn neben dem separaten
1+465 landwartig, Landeshauptstadt Dresden Gleiskorper.
nordlich Bischofsweg bis (EN) Zwischen Bau-km 1+078 und 1+252,50 erfolgt der grundhafte
Bauende “ Ausbau neben dem Uberfahrbaren Gleisbereich.
Im Bereich Haltestelle ,TannenstraBe” (1+145,30 - 1+210,30)
erfolgt die Fihrung des MIV (iber die angehobene Fahrbahn
neben der Einstiegshilfe der Haltestelle.
Die Ausbildung der Fléachen fir den MIV erfolgt entsprechend
den Darstellungen im Lageplan und in den Regelquerschnitten.
4.07 1+041 - Fahrbahn Kdnigsbricker StraBe, | a) und b) Grundhafter Ausbau der Fahrbahn neben dem separaten
14465 stadtwartig, Landeshauptstadt Dresden Gleiskorper.
nérdlich Bischofsweg bis (E/V) Zwischen Bau-km 0+988 und 1+041 und im Kreuzungsbereich
Bauende der TannenstraBe erfolgt der Ausbau neben dem Uberfahrbaren
Gleisbereich und im Bereich der Haltestelle ,Tannenstra3e”
stadtwartig (1+243,56 - 1+308,56) als angehobene Fahrbahn
neben der Einstiegshilfe der Haltestelle.
Die Ausbildung der Flachen fir den MIV erfolgt entsprechend
den Darstellungen im Lageplan und in den Regelquerschnitten.
4.08 1+465 bis Fahrbahn Konigsbriicker StraBe, | a) und b) Grundhafter Ausbau der Fahrbahn neben dem (berfahrbaren
Stauffenberg- | landwartig ‘ Landeshauptstadt Dresden Gleisbereich. entsprechend den Darstellungen im Lageplan zur
allee (E/V) Anpassung an den Bestand Stauffenbergallee.
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Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
fir das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
4.09 1+465 bis Fahrbahn Kdnigsbriicker Ftraﬁe, a) und b) Grundhafter Ausbau der Fahrbahn neben dem (iberfahrbaren
Stauffenberg- | stadtwartig ! ‘ Landeshauptstadt Dresden Gleisbereich entsprechend den Darstellungen im Lageplan zur
silss (E/U) Anpassung an den Bestand Stauffenbergallee.
4.10 4+195 — Gerinne und Bord neben der a) und b) Im angegebenen Bereich wird neben der vom MIV
44229 Gleistrasse, Landeshauptstadt Dresden Oberfahrbaren StraBenbahntrasse das Gerinne in einer Breite
: landwarti (E/U) von 0,33 m einschlieBlich Bord und Entwésserungseinrichtungen
Bischofsweg 2 fiir die Fahrbahn hergestellt.
4.11 4+204 - Gerinne und Bord neben der a) und b) Im angegebenen Bereich wird neben der vom MIV
4+316 Gleistrasse, Landeshauptstadt Dresden Uberfahrbaren StraBenbahntrasse das Gerinne in einer Breite
; stadiwarti (E/V) von 0,33 m einschlieBlich Bord und Entwésserungseinrichtungen
Bisenaleweg 5 fur die Fahrbahn hergestelit.
412 1+078 - Fahrbahn Bischofsweg, a) und b) Grundhafter Ausbau der Fahrbahn neben dem (iberfahrbaren
14252,50 stadtwartig, Landeshauptstadt Dresden Gleisbereich.
Bischofsweg | westlich Kénigsbriicker StraBe (E/V) Im Bereich Haltestelle ,Bischofsweg” West (4+405 —4+470)

erfolgt die Fiilhrung des MIV (iber die angehobene Fahrbahn
neben der Einstiegshilfe der Haltestelle.

Die Ausbildung der Flachen fiir den MIV erfolgt entsprechend
den Darstellungen im Lageplan und in den Regelquerschnitten.
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Kénigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
fir das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder ; b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) ‘ Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 ! 4 5
4.13 0+564 — Mischverkehrsflache a) und b) Grundhafter Ausbau der Fahrbahn zwischen ScheunenhofstraBe
0+692 3 Landeshauptstadt Dresden und EschenstraBe (parallel zur Kénigsbriicker StraBe) als
stadtwartig (E/V) Mischverkehrsflache entsprechend den Darstellungen in den
Planunterlagen und einschlieBlich der Entwasserungsein-
richtungen.
414 0-030 - Radverkehrsanlagen a) — Im Zuge des grundhaftern Ausbaues der Kdnigsbriicker StraBe
0+030 Albertplatz b) Landeshauptstadt Dresden werden die vorhandenen Radverkehrsanlagen am Albertplatz
(E/V) entsprechend den Darstellungen im Lageplan der neuen
Querschnittsaufteilung der Kénigsbriicker Strafe angepasst.
415 0+034 Radverkehrsanlagen a)— Im Zuge des Grundhaftern Ausbaues der Konigsbricker StraBe
14465 Kénigsbriicker StraBe, b) Landeshauptstadt Dresden wird zwischen Albertplatz und der nérdlichen Baugrenze eine

landwértig

(E/V)

durchgangige Radverkehrsanlage entsprechend den

Darstellungen im Lageplan und den Regelquerschnitten neu
angeordnet.

Die landwartige Radverkehrsanlage wird als Radstreifen, wie in
Unterlage 5 dargestellt, einschlieBlich Entwasserungs-
einrichtungen und zzgl. Bord hergestelit.

Im Abschnitt der Haltestelle ,LouisenstraBe” wird die
Radverkehrsanlage als angehobene Radfahrbahn neben der
Einstieghilfe ausgebildet. In den Haltestellen ,Bischofsweg“ Siid
und ,TannenstraBe” erfolgt die Fihrung neben der Fahrspur des
MIV der angehobenen Fahrbahn.
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Regelungsverzeichnis
flr das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Kénigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee Datum: April 2018
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder l b) kiinftiger

Achsen- i | Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
4.16 0+034 Radverkehrsanlagen a)— Im Zuge des Grundhaftern Ausbaues der Konigsbriicker StraBe
14465 Konigsbriicker StraBe, b) Landeshauptstadt Dresden wird zwischen Albertplatz und der nérdlichen Baugrenze eine
(E/V) durchgangige Radverkehrsanlage entsprechend den

stadtwartig

Darstellungen im Lageplan und den Regelquerschnitten neu
angeordnet.

Die stadtwartige Radverkehrsanlage wird als Radstreifen, wie in
Unterlage 5 dargestellt, einschlieBlich Entwésserungs-
einrichtungen und zzgl. Bord hergestellt.

In den Abschnitten der Haltestellen ,LouisenstraBe” (0+503 —
0+555) und ,Bischofsweg" Siid (0+804 — 0+851) wird die
Radverkehrsanlage als angehobene Radfahrbahn neben der
Einstieghilfe ausgebildet. In der Haltestelle ,Tannenstra3e”
(1+243 — 1+308) erfolgt die Fihrung neben der Fahrspur des
MIV der angehobenen Fahrbahn.

Zwischen Bau-km 0+983 und 1+041 wird der Radstreifens fir
die Einordnung der separaten Rechtsabbiegespur (vom Norden
kommend in den Bischofsweg West) vom Fahrbahnrand an den
uberfahrbaren Gleisbereich Richtung Stadt verschwenkt. Die
Ruckfihrung an den Fahrbahnrand erfolgt Gber den
Knotenpunkt Kénigsbriicker StraBe / Bischofsweg.
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Konigsbriicker StraBe (Sﬂd] zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
fir das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung ! a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
417 1+465 - Radverkehrsanlage a)— Im angegebenen Bereich erfolgen die Entlassung der separaten
1+487 Anpassungsbereich b) Landeshauptstadt Dresden Radverkehrsanlage und die Riickflihrung der Radfahrer in den
Konigsbrucker StraBe, (E/V) Bereich des MIV iiber die Anordnung eines Schutzstreifens.
landwartig Die Anpassung des neuen Querschnittes der Kénigsbriicker
StraBe an die Stauffenbergallee erfolgt durch einen grundhaften
Ausbau der Fahrspuren einschlieBlich des Schutzstreifens, der
Borde, Entwasserungseinrichtungen und Gehwege.
418 1+465 - Radverkehrsanlage a)— Im angegebenen Bereich erfolget die Uberleitung der Radfahrer
1+487 Anpassungsbereich b) Landeshauptstadt Dresden vom ,Gehweg — Radfahrer frei“ auf die separate
Kdnigsbriicker StraBe, (E/V) Radverkehrsaniage.
stadiwartig Die Anpassung des neuen Querschnittes der Kénigsbriicker
| StraBe an die Stauffenbergallee erfolgt durch einen grundhaften
Ausbau der Fahrspuren einschlieBlich der Radverkehrsanlage,
Borde, Entwéasserungseinrichtungen und Gehwege.
\
419 44246 - Radverkehrsanlage a) — Im Zuge des grundhaften Ausbaues der Kénigsbriicker StraBe
4+505 Bischofsweg Nord b) Landeshauptstadt Dresden wird im angegebenen Bereich entlang des Bischofsweges auf
Bisohotews (E/U) der nérdlichen Fahrbahnseite ein Radverkehrsanlage
9 entsprechend den Darstellungen im Lageplan und den

Regelquerschnitten einschlieBlich Bord und
Entwésserungseinrichtungen neu angeordnet.

In dem Haltestellenbereich ,Bischofsweg” Ost (4+294 - 4+345)
erfolgt die Fihrung der Radfahrer Uber eine angehobene
Radfahrbahn.

M:\16659\and\PS\A4-3\BE\REGVIREGV End\REGV_003_U11-End.docx

Seite 34 von 115




|
f

Re'pelungsverzeichnis
fir das StraBenbauvorhaben
Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
4.20 4+315 - Radverkehrsanlage a)— Im Zuge des grundhaften Ausbaues der Konigsbriicker StraBe
Bischofsweg Siid wird im angegebenen Bereich entlang des Bischofsweges auf
4+513 b) Landeshauptstadt Dresden : ,
Bischofswe (E/U) der sudlichen Fahrbahnseite ein Schutzstreifen fur die
sweg Fahrradfahrer entsprechend den Darstellungen im Lageplan und
den Regelquerschnitten einschlieBlich Bord und
Entwésserungseinrichtungen neu angeordnet.
Ostlich der Kénigsbriicker StraBe erfolgt die Entlassung der
Radfahrer auf den gemeinsamen Nutzungsbereich von OPNV
und MIV (Gberfahrbarer Gleisbereich).
In der Haltestelle ,Bischofsweg” West (4+405 — 4+470) erfolgt
; die Fiihrung des Schutzstreifens mit dem MIV Uber die
angehobene Fahrbahn.
f |
4.21 0+331 - Parkstellflachen, ‘ a) - Der Neubau der PKW-Parkstellflachen entlang der
Bauende Neubau b) Landeshauptstadt Dresden Kaonigsbricker StraBe erfolgt entsprechend der Darstellung im
einschl. - : =) Lageplan und in den Regelquerschnitten.
Anpassungs- | | omgsricker StraBe =) Stadtwartig sind hierfiir Abschnitte zwischen KatharinenstraBe
bereich und Bischofsweg vorgesehen, landwartig zwischen
Stauffenberg- KatharinenstraBe und Bauende.
allee Der Bord zwischen Fahrbahn und Parkstreifen wird tberfahrbar

gestaltet.
Die Parkstellplatze beinhalten Standorte fiir Rollstuhlbenutzer.
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Kénigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbefgallee -

Regelungsverzeichnis
flr das StraBenbauvorhaben

| Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
4.22 Forsterei- Parkstellflachen, a) - Der Neubau der PKW-Parkstellflachen entlang des
straBe bis Neubau b) Landeshauptstadt Dresden Bischofsweges erfolgt entsprechend der Darstellung im
Schoenbrunn- Bischofsweg (E/V) Lageplan und in den Regelquerschnitten.
straBe Der Bord zwischen Fahrbahn und Parkstreifen wird (iberfahrbar
gestaltet.
Die Parkstellplatze im Bereich Bischofsweg West sind flir Taxen
vorgesehen.
4.23 0+498 — Ladezonen, a) - Der Neubau der Ladezonen entlang der Konigsbrilicker StraBe
0+957 Kénigsbriicker StraBe b) Landeshauptstadt Dresden erfolgt grundhaft gem&B Darstellung im Lageplan.
Neubau i (E/U) Der Bord zwischen Fahrbahn und Ladezone wird Uberfahrbar
gestaltet.
0+498 — 0+523  o6stlich StraBenseite
0+778 —0+794  0Ostlich StraBenseite
0+933 — 0+957  Ostlich StraBenseite
4.24 44292 — Ladezone, a) - Der Neubau der Ladezone auf dem Bischofsweg Ost erfolgt
44312 Bischofsweg b) Landeshauptstadt Dresden grundhaft gemaB Darstellung im Lageplan.
Bischofsweg | Neubau (E/U) Der Bord zwischen Fahrbahn und Ladezone wird tiberfahrbar

gestaltet.
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Regelungsverzeichnis
fir das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Kénigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee Datum: April 2018
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger ; .
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
5.01 0+000 bis Einmiindung a) und b) Im Bereich Albertplatz erfolgt die Anpassung der neu angelegten
0+034 Konigsbriicker StraBe in Landeshauptstadt Dresden Radverkehrsanlagen in der Kénigsbriicker StraBe an die
Albertplatz (E/V) vorhandenen Anlagen des Albertplatzes entsprechend den
Darstellungen im Lageplan. Die Anpassung erfolgt
weitestgehend im nérdlichen Quadranten des Albertplatzes,
grundhaft einschlieBlich der Bord und Entwasserungs-
! einrichtungen.
Das Gerinne wird zum Teil als Pendelrinne ausgefihrt.
4 Zusatzlich erfolgt eine Bordanpassung an der Dreiecksinsel im
\ siid- westlichen Quadranten zwischen Bautzner StraBe und
Albertplatz sowie Markierungsarbeiten.
5.02 0+233 bis Einmiindung a) und b) Im Zuge der BaumaBnahme zur Kénigsbriicker StraBe wird die
0+265,50 Stetzscher StraBe Landeshauptstadt Dresden vorhandene Einmlndung ,Stetzscher StraBe” lage- und

(E/V)

héhenmasBig, einschlieBlich der Entwéasserungseinrichtungen
und der zugehdrigen Gehwege, angepasst.

Die Anpassung der Fahrbahn und der Gehwege erfolgt
entsprechend der Beschreibung in Unterlage 1 und den
Darstellung in der Unterlage 5.
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Regelungsverzeichnis
flr das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee Datum: April 2018
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
5.03 0+294,50 — Einmiindung a) und b) Im Zuge der BaumaBnahme zur Kénigsbriicker StraBe wird die
0+324,50 KatharinenstraBe Landeshauptstadt Dresden vorhandene Einmindung ,KatharinenstraBe“ lage- und
(E/U) héhenmaBig, einschlieBlich der Entwasserungseinrichtungen
und der zugehdrigen Gehwege, angepasst.
Im grundhaft auszubauenden Bereich wird dabei eine separate
Radverkehrsanlage auf der slidlichen Fahrbahnseite neu
’! angeordnet.
Die Anpassung der Fahrbahn und der Gehwege erfolgt
entsprechend der Beschreibung in Unterlage 1 und den
Darstellung in der Unterlage 5.
Im Einmindungsbereich wird eine Lichtsignalanlage neu
angeordnet (Ifd. Nr. 3.09).
Die Anpassung der KatharinenstraBe im Fahrbahnbereich
beinhaltet den Ubergang der sidlichen separaten
Radverkehrsanlage in den Mischverkehr.
5.04 0+464 — Einmindung a) und b) Im Zuge der BaumaBnahme zur Kénigsbriicker StraBBe wird die
0+489,50 LS BnitzstraBe Landeshauptstadt Dresden vorhandene Einmindung ,L6BnitzstraBe” lage- und

(E/V)

héhenmaBig, einschlieBlich der Entwasserungseinrichtungen
und der zugehérigen Gehwege, angepasst.

Die Anpassung der Fahrbahn und der Gehwege erfolgt
entsprechend der Beschreibung in Unterlage 1 und den
Darstellung in der Unterlage 5.

Im grundhaft auszubauenden Bereich wird dabei ein
Schutzstreifen fir Radfahrer auf der nérdlichen Fahrbahnseite
geplant.

M:\16659\and\PS\A4-3\BE\REGVI\REGY End\REGV_003_U11-End.docx

Seite 38 von 115




Regelungsverzeichnis
flr das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee Datum: April 2018
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger e :
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5 .
5.05 0+468,50 — Einmiindung a) und b) Im Zuge der BaumaBnahme zur Kénigsbriicker StraBe wird die
0+487 LouisenstraBe ’ Landeshauptstadt Dresden vorhandene Einmiindung ,LouisenstraBe“ lage- und
(E/U) héhenmaBig, einschlieBlich der Entwasserungseinrichtungen
\ und der zugehdrigen Gehwege, angepasst.
1 I Die Anpassung der Fahrbahn und der Gehwege erfolgt
entsprechend der Beschreibung in Unterlage 1 und den
Darstellung in der Unterlage 5.
Im grundhaft auszubauenden Bereich wird dabei vor der
Lichtsignalanlage (LSA) auf einer Lénge von ca. 12 m eine
separate Radverkehrsanlage (Aufstellflache vor LSA) auf der
nérdlichen Fahrbahnseite geplant.
5.06 0+558 — Einmiindung a) und b) Im Zuge der BaumaBnahme zur Kénigsbriicker StraBe wird die
0+567 ScheunenhofstraBe Landeshauptstadt Dresden vorhandene Einmiindung ,ScheunenhofstraBe” lage- und

(E/U)

héhenmaBig, einschlieBlich der Entwasserungseinrichtungen
und der zugehdrigen Gehwege, an den neuen Querschnitt der
Kénigsbricker Strae angepasst.

Die Anpassung der Fahrbahn und der Gehwege erfolgt
entsprechend der Beschreibung in Unterlage 1 und den
Darstellung in der Unterlage 5.

Dabei wird die ScheunenhofstraBe zur Kénigsbriicker StraBe hin
gedffnet und verkehrsrechtlich als EinbahnstraBe in Richtung
Dammweg festgelegt. Gleichzeitig wird die Anbindung an die
Kénigsbricker StraBe wird als Gehwegiiberfahrt analog der
Grundstickszufahrten gestaltet
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Regelungsverzeichnis
fir das StraBenbauvorhaben '

Unterlage: 11.2

Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee Datum: April 2018
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 ! 4 ‘ 5
5.07 0+592 — Einmiindung | a) und b) Im Zuge der BaumaBnahme zur Kénigsbriicker StraBe wird die
0+605,50 JordanstraBe | l Landeshauptstadt Dresden vorhandene Einmiindung ,JordanstraBe“ lage- und h6henmaBig,
(E/V) einschlieBlich der Entwasserungseinrichtungen und der
zugehérigen Gehwege, angepasst.
Die Anpassung der Fahrbahn und Gehwege erfolgt
entsprechend der Beschreibung in Unterlage 1 und den
Darstellung in den Unterlagen 5.
5.08 0+619,50 — Einmiindung a) und b) Im Zuge der BaumaBnahme zur Kénigsbriicker StraBe wird die
0+637,50 Schweppnitzer StraBe Landeshauptstadt Dresden vorhandene Einmiindung ,Schweppnitzer StraBe” lage- und

(E/V)

héhenmaBig, einschlieBlich der Entwésserungseinrichtungen
und der zugehdrigen Gehwege, an die geplante
Mischverkehrsflache angepasst.

Die Anpassung der Fahrbahn und Gehwege erfolgt
entsprechend der Beschreibung in Unterlage 1 und den
Darstellung in den Unterlagen 5.

M:\16659\and\PS\A4-3\BE\REGVIREGY End\REGV_003_U11-End.docx

Seite 40 von 115




Regelungsverzeichnis
fir das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee Datum: April 2018
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger :
Achsen- ' Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 I3 ‘ 4 5
5.09 0+687 — Einmiindung a) und b) Im Zuge der BaumaBnahme zur Kénigsbriicker StraBe wird die
0+704 EschenstraBe Landeshauptstadt Dresden vorhandene Einmiindung ,EschenstraBe” lage- und
(E/U) héhenmaBig, einschlieBlich der Entwasserungseinrichtungen
und der zugehdrigen Gehwege, an den neuen Querschnitt der
Kénigsbricker StraBe angepasst.
Dabei wird die Anbindung an die Kénigsbriicker StraBe als
Gehweglberfahrt analog der Grundstiickszufahrten gestaltet
Die Anpassung der Fahrbahn und Gehwege erfolgt
entsprechend der Beschreibung in Unterlage 1 und den
Darstellung in den Unterlagen 5.
5.10 0+883 — Kreuzung a) und b) Im Zuge der BaumaBnahme wird die Kreuzung Kdnigsbriicker
0+936 Bischofsweg Landeshauptstadt Dresden StraBe / Bischofsweg, einschlieBlich der Entwéasserungsanlagen

(E/U)

und Gehwege sowie Seitenbereiche, lage- und h6henmasig
umgebaut.

Die Anpassung der Fahrbahnen und Gehwege erfolgt
entsprechend der Beschreibung in Unterlage 1 und den
Darstellung in der Unterlagen 5.

Zusétzlich zu den bestehenden Verkehrseinrichtungen werden
separate Radverkehrsanlagen hergestelit.
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Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
far das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

T

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger :
Achsen- | 4 Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) ' ! Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
5.11 1+002,50 — Einmiindung a) und b) Im Zuge der BaumaBnahme zur Kénigsbriicker StraBe wird die
1+018 PaulstraBe Landeshauptstadt Dresden vorhandene Einmiindung ,PaulstraBe” lage- und héhenmasig,
(E/V) einschlieBlich der Entwasserungseinrichtungen und der
zugehorigen Gehwege, angepasst.
Die Anpassung der Fahrbahn und Gehwege erfolgt
entsprechend der Beschreibung in Unterlage 1 und den
Darstellung in den Unterlagen 5.
512 1+116,50 — Einmiindung a) und b) Im Zuge der BaumaBnahme zur Kénigsbriicker StraBe wird die
1+128 Eberswalder StraBe Landeshauptstadt Dresden vorhandene Einmiindung ,Eberswalder StraBe” lage- und

(E/U)

héhenmaBig, einschlieBlich der Entwasserungseinrichtungen
und der zugehodrigen Gehwege, angepasst.

Dabei wird die Anbindung als Gehwegliberfahrt analog der
Grundstickszufahrten gestaltet

Die Anpassung der Fahrbahn und Gehwege erfolgt
entsprechend der Beschreibung in Unterlage 1 und den
Darstellung in den Unterlagen 5.
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Regelungsverzeichnis
flr das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee Datum: April 2018
Lfd. Bau-km Bezeiéhnung ! a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger .
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
5.13 1+212 — Kreuzung a) und b) Im Zuge der BaumaBnahme wird die Kreuzung K&nigsbriicker
1+243,50 TannenstraBe Landeshauptstadt Dresden StraBe / TannenstraBe, einschlieBlich der
(E/U) Entwésserungsanlagen und Gehwege sowie Seitenbereiche,
lage- und h6henmaBig umgebaut.
Die Anpassung der Fahrbahnen und Gehwege erfolgt
entsprechend der Beschreibung in Unterlage 1 und den
Darstellung in der Unterlagen 5.
Zusétzlich zu den bestehenden Verkehrseinrichtungen werden
separate Radverkehrsanlagen hergestellt.
5.14 1+307 — Einmindung a) und b) Im Zuge der BaumaBnahme zur Kdnigsbriicker StraBe wird die
1+319 AhornstraBe Landeshauptstadt Dresden vorhandene Einmiindung ,AhornstraBe“ lage- und h6henmaBig,

(E/U)

einschlieBlich der Entwasserungseinrichtungen und der
zugehdrigen Gehwege, angepasst.

Dabei wird die Anbindung als Gehwegliberfahrt analog der
Grundstiickszufahrten gestaltet

Die Anpassung der Fahrbahn und Gehwege erfolgt
entsprechend der Beschreibung in Unterlage 1 und den
Darstellung in den Unterlagen 5.
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Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

|
|

Regelungsverzeichnis
flr dds StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
5.15 1+380 — Einmiindung a) und b) Im Zuge der BaumaBnahme zur Kénigsbriicker StraBe wird die
1+391 LarchenstraBe Landeshauptstadt Dresden vorhandene Einmtiindung ,LarchenstraBe” lage- und
(E/V) héhenmaBig, einschlieBlich der Entwasserungseinrichtungen
und der zugehdrigen Gehwege, angepasst.
Dabei wird die Anbindung als Gehwegliberfahrt analog der
Grundstiickszufahrten gestaltet
Die Anpassung der Fahrbahn und Gehwege erfolgt
entsprechend der Beschreibung in Unterlage 1 und den
Darstellung in den Unterlagen 5.
5.16 4+504 — Kreuzung a) und b) Im Zuge der BaumaBnahme zur Kénigsbriicker StraBe wird die
4+516 Dammweg | Landeshauptstadt Dresden vorhandene Kreuzung Bischofsweg / Dammweg zum Teil lage-
Bischofsweg ' (E/V) und héhenmaBig, einschlieBlich der Entwasserungs-

einrichtungen und der zugehérigen Gehwege, angepasst.

Die Anpassung der Fahrbahn und Gehwege erfolgt
entsprechend der Beschreibung in Unterlage 1 und den
Darstellung in den Unterlagen 5.
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Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
flr das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kinftiger :
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
5.17 4+460 — Einmindung a) und b) Im Zuge der BaumaBnahme zur Kénigsbriicker StraBe wird die
4+483 SchénbrunnstraBe Landeshauptstadt Dresden vorhandene Einmiindung ,SchénbrunnstraBe” lage- und
Bischofsweg (E/V) héhenméBig, einschlieBlich der Entwéasserungseinrichtungen
und der zugehdrigen Gehwege, angepasst.
Dabei kommt die Einmindung zum Teil in der Haltestelle
~Bischofsweg West" zu liegen.
Dabei wird die Anbindung als Gehwegtiberfahrt analog der
Grundstlickszufahrten gestaltet.
Die Anpassung der Fahrbahn und Gehwege erfolgt
entsprechend der Beschreibung in Unterlage 1 und den
! Darstellung in den Unterlagen 5.
|
5.18 4+215 - Kreuzung a) und b) Im Zuge der BaumaBnahme wird die Kreuzung Bischofsweg /
4+246 ForstereistraBe Landeshauptstadt Dresden FérstereistraBe, einschlieBlich der Entwéasserungsanlagen und

Bischofsweg

(E/V)

Gehwege sowie Seitenbereiche, lage- und h6henmaBig
angepasst.

Die Anpassung der Fahrbahnen und Gehwege erfolgt
entsprechend der Beschreibung in Unterlage 1 und den
Darstellung in der Unterlagen 5.
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Konigsbricker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
fir das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
6.01 0+032,50 Gehweg a) und b) Grundhafter Ausbau der Gehwegbereiche ab dem Bord zur
1+465 dstlich, Landeshauptstadt Dresden Fahrbahn bzw. zu den Park- und Ladezonen bis an die
entlang Kénigsbriicker StraBe (E/V) vorhandene bzw. neu zu setzende Gehwegriicklage
einschlieBlich Neu-/ Ersatzneubau von
Entwésserungseinrichtungen und einschlieBlich Ausbau der
Zufahrten zu den einzelnen Grundsticken.
| Die Gestaltung erfolgt geméas Unterlage1, 5 und 14.
Im Bereich von FuBgéngerquerungen werden Bordabsenkungen
| einschlieBlich Blindenleitstreifen angeordnet.
| 4
6.02 0+032,50 Gehweg a) und b) Grundhafter Ausbau der Gehwegbereiche ab dem Bord zur
1+465 westlich, Landeshauptstadt Dresden Fahrbahn bzw. zu den Park- und Ladezonen bis an die

entlang Kdénigsbriicker StraBe

(E/V)

vorhandene bzw. neu zu setzende Gehwegriicklage
einschlieBlich Neu-/ Ersatzneubau von
Entwasserungseinrichtungen und einschlieBlich Ausbau der
Zufahrten zu den einzelnen Grundstiicken.

Die Gestaltung erfolgt gemaB Unterlagei, 5 und 14.
Im Bereich von FuBgéngerquerungen werden Bordabsenkungen
einschlieBlich Blindenleitstreifen angeordnet.

Der vorhandene befestigte Seitenbereich zwischen
ScheunenhofstraBe und EschenstraBe mit Parknutzung wird
zurickgebaut und entsprechend des neuen Querschnittes der
Kénigsbricker StraBe gestaltet.
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Kénigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergalleé

Regelungsverzeichnis
flir das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder b) kiinftiger :
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
6.03 1+465 bis Gehweg a) und b) Grundhafter Ausbau der Gehwegbereiche ab dem Bord zur
Stauffenberg- | &stlich, Landeshauptstadt Dresden Fahrbahn bzw. zu den Parkstellflachen bis an die vorhandene
allee entlang Kénigsbriicker StraBe, (E/U) Gehwegrticklage einschlieBlich Neu-/ Ersatzneubau von
A n Entwésserungseinrichtungen und einschlieBlich Ausbau der
Npessing ! Zufahrten zu den einzelnen Grundstlicken.
Die Gestaltung erfolgt gemaB Lageplan, die Befestigung analog
| der Angaben bis Bau-km 1+465.
! Im Bereich von FuBgangerquerungen werden Bordabsenkungen
einschlieBlich Blindenleitstreifen angeordnet.
6.04 1+465 bis Gehweg a) und b) Grundhafter Ausbau der Gehwegbereiche ab dem Bord zur
Stauffenberg- | westlich, Landeshauptstadt Dresden Fahrbahn bzw. zu den Parkstellflachen bis an die vorhandene
allee entlang Kénigsbriicker StraBe, (E/U) Gehwegrticklage einschlieBlich Neu-/ Ersatzneubau von

Anpassung

Entwasserungseinrichtungen.

Die Gestaltung erfolgt gemaB Lageplan, die Befestigung analog
der Angaben bis Bau-km 1+465.

Im Bereich von FuBgéngerquerungen werden Bordabsenkungen
einschlieBlich Blindenleitstreifen angeordnet.

|
|
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Kénigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
fur das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger :
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
6.05 4+200 — Gehweg a) und b) Grundhafter Ausbau der Gehwegbereiche ab dem Bord zur
4+515 stidlich, | Landeshauptstadt Dresden Fahrbahn bzw. zu den Park- und Ladezonen bis an die
entlang Bischofsweg (E/V) vorhandene bzw. neu zu setzende Gehwegriicklage
einschlieBlich Neu-/ Ersatzneubau von
| Entwasserungseinrichtungen und einschlieBlich Ausbau der
! Zufahrten zu den einzelnen Grundstiicken.
Die Gestaltung erfolgt gemaB Unterlage, 5 und 14.
Im Bereich von FuBgéngerquerungen werden Bordabsenkungen
einschlieBlich Blindenleitstreifen angeordnet.
6.06 4+200 — Gehweg a) und b) Grundhafter Ausbau der Gehwegbereiche ab dem Bord zur
44507 nérdlich, Landeshauptstadt Dresden Fahrbahn bzw. zu den Park- und Ladezonen bis an die
entlang Bischofsweg (E/V) vorhandene bzw. neu zu setzende Gehwegrlcklage
einschlieBlich Neu-/ Ersatzneubau von
Entwasserungseinrichtungen und einschlieBlich Ausbau der
Zufahrten zu den einzelnen Grundstticken.
Die Gestaltung erfolgt gemaB Unterlage1, 5 und 14.
Im Bereich von FuBgéngerquerungen werden Bordabsenkungen
einschlieBlich Blindenleitstreifen angeordnet.
6.07 zwischen Freiflachengestaltung a) - abschnittsweiser grundhafter Ausbau von Seitenbereichen /
Albertplatz und | westlich, entlang Konigsbriicker | b) Landeshauptstadt Dresden Freiflachen gemaB Kennzeichnung im Lageplan (US) ohne
Bischofsweg | StraBe ‘ | (E/U) Sitzbank im Bereich Gleichrichterunterwerk sowie

Enttliftungsschacht
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Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
fir das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 , 4 5
7.01 gesamtes Baumfallungen a) Landeshauptstadt Dresden Die in den Unterlagen 5, 9 und 19 gekennzeichneten Baume
Baufeld, 1 ' (E/U), private Eigentlimer sind zu fallen und ihre Wurzelstécke zu roden.
P b) -
7.02 gesamtes Baumbestand a) und b) Die in den Unterlagen 5, 9 und 19 gekennzeichneten Baume
Baufeld Landeshauptstadt Dresden entlang der Kénigsbriicker StraBe sind einschlieBlich ihrer
ohne (E/U) bzw. private Eigentimer | Wurzelbereiche wahrend der Bauzeit durch entsprechende
Darstellung im MaBnahmen zu sichern.
Lageplan Die vorhandenen Pflanzgruben sind der Neuplanung
anzupassen.
Ebenso sind ist die vorhandene Bepflanzung (Badume,
Straucher) in den Vorgarten der Anlieger wihrend der Bauzeit
zu schitzen.
7.03 gesamtes Baum- Neupflanzungen a) - In den Unterlagen 5, 9 und 19 sind die Standorte fir
Baufeld b) Landeshauptstadt Dresden Neupflanzungen von Baumen entlang der Kénigsbriicker StraBe,

(E/U)

des Bischofsweges und der TannenstraBe dargestellt.

Die Pflanzgruben werden zum Teil als offene Baumscheiben
ausgebildet oder mit begehbarem Material abgedeckt.
Neupflanzungen beinhalten Schutzeinrichtungen und
Bewdsserungsanlagen.
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Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
flr das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- : Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 | 4 5
7.04 ohne Baum- Neupflan'zungen, ! a) - In den Unterlagen 9 und 19 sind Landschaftspflegerische
Darstellung im | Externe Landschaftspflegerische b) Landeshauptstadt Dresden MaBnahmen (Ersatzpflanzungen) auBerhalb der Baufelder zur
Lageplan MaBnahmen | (E/V) Koénigsbriicker StraBe in den Stadtteil Hellerau und Pillnitz
beschrieben.
7.05 0-017,50 — Grinflachen / Beete im a) Landeshauptstadt Dresden Anpassung der Grinflache auf der Dreiecksinsel zwischen
0-010 Offentlichen StraBenraum (E/U) / Eigentimer AntonstraBe und Albertplatz entsprechend der Neuanordnung
b) Landeshauptstadt Dresden der Radverkehrsanlage.
(E/U)
0+034 - Die im &stlichen Seitenbereich vorhandenen zwei Grinflachen
0+093 (Hochbeete, privater Eigentimer) werden verbunden. Die
Einfassung wird neu gesetzt und h6henméBig der Neuplanung
der Kénigsbriicker StraBe angepasst.
Die Grunflache geht in das Eigentum der Stadt Gber.
0+191 — Anpassung der vorhandenen Grinflachen im westlichen
0+245 Seitenbereich entsprechend der neuen Gehwegriicklage.
7.06 ohne Nisthilfen und Ersatzquartiere a) - Fir jeden zu fallenden Baum mit Quartiereignung fir
Darstellung im b) Landeshauptstadt Dresden Flederméause oder mit Eignung fir H6hlenbrdter sind als Ersatz
Lageplan | \ (E/U) Fledermauskasten bzw. Nistk&sten vor Beginn der Féllarbeiten

in umliegenden Gebieten anzubringen.

Die genaue Anzahl und die genauen Standorte werden in den
weiteren Planungsphasen entsprechend den Empfehlungen im
Artenschutzgutachten festgelegt.
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Kénigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
flr das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- ; Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) | I Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
7.07 0+530 - Kaitzbach a) Landeshauptstadt Dresden (E) | Sohle und Ufer des Baches werden entsiegelt und der Bach wird
0+770 Externe Landschaftspflegerische Dresdner Bader GmbH (U) zusatzlich auf 180 m offengelegt.
Darstellung im | MaBnahmen b) Landeshauptstadt Dresden (E) | Siehe Unterlage 9, 18.1 bis 18.3 und 19.4
Lageplan Dresdner Bader GmbH (U)
18.2.1
7.08 0+595 Briicke 1 a) Landeshauptstadt Dresden (E) | Ersatzneubau einer bestehenden FuBgéngerbriicke aus Beton
Externe Landschaftspflegerische Dresdner Bader GmbH (U) (Neu: Widerlager Gabione, Stahltrager, Laufbelag Holz)
Darstellung im | MaBnahmen b) Landeshauptstadt Dresden (E) | Siehe Unterlage 9, 18.1 bis 18.3 und 19.4
Lageplan Dresdner Bader GmbH (U)
18.2.1
7.09 0+695 Briicke 2 a) Landeshauptstadt Dresden (E) | Neubau einer FuBgangerbriicke
Externe Landschaftspflegerische Dresdner Bader GmbH (U) (Widerlager Gabione, Stahlirager, Laufbelag Holz)
Darstellung im | MaBnahmen b) Landeshauptstadt Dresden (E) | Siehe Unterlage 9, 18.1 bis 18.3 und 19.4
Lageplan ! Dresdner Bader GmbH (U)
18.2.1
—
7.10 0+760 Bricke 3 a) Landeshauptstadt Dresden (E)} | Ersatzneubau einer bestehenden Betonbriicke;
Externe Landschaftspflegerische Dresdner Bader GmbH (U) Herstellung aus Betonfertigteilen
Darstellung im | MaBnahmen b) Landeshauptstadt Dresden (E) | Siehe Unterlage 9, 18.1 bis 18.3 und 19.4
Lageplan Dresdner Bader GmbH (U)
18.2.1
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Kénigsbriicker StraBe (Suid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
far das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeiéhnung ‘ a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder ‘ b) kinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 : 4 5
7.11 0+810 Bricke 4 a) Landeshauptstadt Dresden (E) | Ersatzneubau einer bestehenden FuBgéngerbriicke aus Beton
Externe Landschaftspflegerische Dresdner Bader GmbH (U) (Neu: Widerlager Gabione, Stahltrager, Laufbelag Holz)
Darstellung im | MaBnahmen b) Landeshauptstadt Dresden (E) | Siehe Unterlage 9, 18.1 bis 18.3 und 19.4
Lageplan Dresdner Bader GmbH (U)
18.2.1
7.12 0+880 Briicke 5 a) Landeshauptstadt Dresden (E) | Neubau einer Briicke an Stelle eines bestehenden
Externe Landschaftspflegerische Dresdner Bader GmbH (U) Rohrdurchlasses
Darstellung im | MaBnahmen b) Landeshauptstadt Dresden (E) | (Widerlager Gabione, Stahltrager, Laufbelag Holz)
Lageplan Dresdner Bader GmbH (U) Siehe Unterlage 9, 18.1 bis 18.3 und 19.4
18.2.1
713 0+508 - Stiitzwand 1 ‘ a) Landeshauptstadt Dresden (E) | Ersatzneubau flr baufallige Ufermauer aus Beton
0+523 Externe Landschaftspflegerische Dresdner Bader GmbH (U) Herstellung als Gabionenwand, Riickverankerung: bewehrte
Darstellung im | MaBnahmen | b) Landeshauptstadt Dresden (E) | Erde
Lageplan | Dresdner Bader GmbH (U) Siehe Unterlage 9, 18.1 bis 18.3 und 19.4
18.2.1
7.14 0+824 - Stitzwand 2 a) Landeshauptstadt Dresden (E)} | Ersatzneubau fiir baufallige Ufermauer aus Beton
0+870 Externe Landschaftspflegerische Dresdner Bader GmbH (U) Herstellung als Gabionenwand, Riickverankerung: bewehrte
Darstellung im | MaBnahmen b) Landeshauptstadt Dresden (E) | Erde
Lageplan Dresdner Bader GmbH (U) Siehe Unterlage 9, 18.1 bis 18.3 und 19.4
18.2.1
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Regelungsverzeichnis

!

| fir dds StraBenbauvorhaben
Koénigsbriicker StraBe (Sﬁdﬂ zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder ‘ b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
8.01 0+044,50 — | Sitzgelegenheiten / Banke a) Eigentimer (E/U) Die auf der Hochbeeteinfassung (6stlicher Seitenraum)
0+050,50 b) - angebrachten Sitzgelegenheiten werden im Zuge der
BaumaBnahme zurlickgebaut.
8.02 0+142 — Poller, a) Eigentiimer (E/U) Die im 6ffentlichen Verkehrsraum befindlichen Poller werden
0+231 offentlicher Verkehrsraum, b) - zuriickgebaut.
Rickbau
8.03 0+210 — Fahnenmaste, a) Eigentimer (E/U) Die im 6ffentlichen Verkehrsraum befindlichen Fahnenmaste
0+214 offentlicher Verkehrsraum, b) - werden zurlickgebaut.
Riickbau ‘
0+235 —
0+239,50 :
0+245
0+806 —
0+811
8.04 0+280,50 Entliftung Tiefgarage a) und b) Die im 6ffentlichen Verkehrsraum befindliche Entlliftungsanlage

Eigentiimer (E/U)

der Tiefgarage des Gebdude Haus Nr. 20 (Sparkasse) verbleibt
lageméBig im Bestand und wird bauzeitlich gesichert. Im Zuge
der BaumaBnahme erfolgt eine héhenmaBige Anpassung an
den grundhaften Ausbau des 6stlichen Gehweges.
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Regelungsverzeichnis
fiir das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee Datum: April 2018
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
8.05 0+288 Telefonzelle a) und b) Die vorhandene Telefonzelle der Deutschen Telekom im
Deutsche Telekom AG (E/U) dstlichen Gehwegbereich der Kénigsbricker StrafBe ist im Zuge
der BaumaBnahme durch den Eigentlimer zuriickzubauen.
Ein neuer Standort fiir eine ErsatzmaBnahme ist im Lageplan
dargestellt.
0+447 Die vorhandene Telefonzelle der Deutschen Telekom im
westlichen Gehwegbereich der Kénigsbriicker StraBe ist im
Zuge der BaumaBnahme durch den Eigentlimer zuriickzubauen.
! Ein neuer Standort fiir eine ErsatzmaBnahme ist im Lageplan
dargestellt.
1
4+394 Die vorhandene Telefons&ule der Deutschen Telekom im
Bischofsweg Knotenpunktbereich Kénigsbriicker StraBe / Bischofsweg (nord-
West westlicher Quadrant) ist im Zuge der BaumaBnahme durch den

Eigentimer zurlickzubauen.
Ein neuer Standort fir eine ErsatzmaBnahme ist im Lageplan
dargestellt.
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Kénigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
flr das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
8.06 Baufeld Parkscheinautomat und a) Landeshauptstadt Dresden Die vorhandenen Parkscheinautomaten im Gehwegbereich
zwischen Hinweisschild Riickbau (E/V) werden zzgl. der Hinweisschilder zurlickgebaut.
Katharinen- b) -
straBe und
PaulstraBe
4+270
Bischofsweg '
ost
!
8.07 Gesamtes Parkscheinautohat und | a) - , In den grundhaft auszubauenden Gehweg- und Seitenbereichen
Baufeld Hinweisschild Neubau b) Landeshauptstadt Dresden der Kénigsbriicker StraBe und des Bischofsweges werden neue
Kénigsbriicker ' (E/V) Parkscheinautomaten zzgl. Hinweisschilder aufgestelit.
StraBe und
Bischofsweg
8.08 zwischen Fahrradbiigel, a) Landeshauptstadt Dresden, Die im Baufeld befindlichen Fahrradbligel im 6stlichen
Katharinen- | Rijckbau private Eigentlimer (E/U) Seitenbereich werden zurlickgebaut.
straBe und b) -
LouisenstraBe
8.09 0+373 — Fahrradbiigel, a - Im Zuge des Bauvorhabens werden im &ffentlichen
1+258 Neuanordnung b) Eigentiimer (E/U) Verkehrsraum (Gehwege und Haltestellenbereiche) neue
Fahrradbligel an neuen Standorten angeordnet.
4+207 —
4+458
Bischofsweg
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Kénigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
fOr das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: Aptil 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
. Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
8.10 0+386 Briefkastenanlagen a) und b) Die vorhandenen Briefkastenanlagen (2 Briefkasten
Deutsche Post Eigentlimer (E/U) Deutsche Post) werden im Zuge der BaumaBnahme hinter die
neue Gehwegrlicklage versetzt.
4+417 Der an der Hauswand angebrachte Briefkasten verbleibt im
Bischofsweg Bestand und wird bauzeitlich gesichert.
West [
|
8.11 0+303 Briefkastenanlagen a) und b) Die vorhandene Briefkastenanlage im Seitenbereich
post Modern ‘ Eigentimer (E/U) Kéqigsbri]cker StraBe / Ecke KatharinenstraBBe wird bauzeitlich
gesichert.
44448 Die vorhandene Briefkastenanlage im Seitenbereich s(idlicher
Bischofsweg Gehweg Bischofsweg West wird bauzeitlich gesichert.
West
8.12 LéBnitzstraBe | Wertstoffcontainer a) Landeshauptstadt Dresden Abbau der Wertstoffcontainer bei Bau-km 0+561 auf der

stdlicher
Seitenbereich

— externes

Baufeld /

0+561
Kénigsbriicker
StraBe

(E/U)

b) Landeshauptstadt Dresden
(E/U)

Koénigsbriicker StraBe (H6he ScheunenhofstraBe) und

Neubau einer Unterflur-Container-Anlage (UFA) auf dem
Flurstiick 725/6 (Ifd. Nr. 9.21) hinter der vorhandenen
Gehwegrucklage auf der Siidseite der L6BnitzstraBBe

1
1
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Regelungsverzeichnis ' ' Unterlage: 11.2

fir das StraBenbauvorhaben

Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee : Datum: April 2018
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger i
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
8.13 1+065 und Paketzustellanlage a) und b) Die am Rand des Baufeldes befindlichen Paketzustellanlagen
1+066 ‘ Eigentlimer (E/U) sind bauzeitlich zu sichern.
1+235,50 Die im nérdlichen Gehwegbereich der TannenstraBe Ost
TannenstraBe J ’ befindliche Paketzustellanlage wird bauzeitlich zurlickgebaut
Ost und in neuer Gehwegrilcklage (auBerhalb der Gehwegfurt)
wieder aufgestellt
1+505 Die im Anpassungsbereich zur Stauffenbergallee befindliche
Paketzustellanlage verbleibt im Bestand und ist bauzeitlich zu
sichern.
8.14 1+468 Metallsockel a) Eigentlimer (E/U) Der im Anpassungsbereich an den Bestand der
b) — Stauffenbergallee befindliche Metallsockel wird zuriickgebaut
(6stlicher Seitenbereich).
8.15 1+480 Baumschutzbligel a) Eigentimer (E/U) Die im Anpassungsbereich an den Bestand der
b) — Stauffenbergallee befindlichen Baumschutzbiigel werden
zuriickgebaut (6stlicher Seitenbereich).
8.16 | LoBnitzstraBe, | Schaltschrank a) Landeshauptstadt Dresden Der vorh. Schaltschrank der Offentlichen Beleuchtung im
nordlicher Offentliche Beleuchtung (E/V) nordlichen Gehwegbereich der L6BnitzstraBe wird zurlickgebaut.
Gehweg . ! b) —
Rickbau = .
Der vorh. Schaltschrank der Offentlichen Beleuchtung im
04940 | | westlichen Gehwegbereich der Kénigsbriicker Strafe wird
I ~ zurlickgebaut.
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Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
fir das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
8.17 0+088 — Schaltschrank a) und b) Die 3 Schaltschranke der Offentlichen Beleuchtung im
0+091 Offentliche Beleuchtung Landeshauptstadt Dresden westlichen Seitenraum der Kénigsbriicker StraBe werden
Besiar i ' (E/V) bauzeitlich demontiert und nach Beendigung der BaumaBnahme
estan am gleichen Standort wieder aufgestellt.
1+237 Der im Baufeld TannenstraBe Ost, nérdlicher Seitenbereich
TannenstraBe befindliche Schaltschrank der Offentlichen Beleuchtung verbleibt
Ost im Bestand und ist bauzeitlich zu sichern und ggf. hthenmaBig
anzupassen.
8.18 | LoBnitzstraBe, | Schaltschrank a) — Neubau eines Schaltschrankes fiir die Offentliche Beleuchtung
nordlicher Offentliche Beleuchtung b) Landeshauptstadt Dresden im nérdlichen Gehwegbereich der LéBnitzstraBe.
Gehweg Neubai (E/U)
0+939 Neubau eines Schaltschrankes fiir die Offentliche Beleuchtung
im westlichen Gehwegbereich der Kénigsbriicker StraBe
8.19 | 0+604, 0+622, | Sicherungskasten a) Landeshauptstadt Dresden Ruickbau vorh. Seilhaken, Steigleitung und Sicherungskasten
0+655 Offentliche Beleuchtung (E/U) auf westlicher Gehwegseite der Kénigsbriicker StraBe.
Riickbau b) — |
0+860 Ruickbau vorh. Seilhaken, Steigleitung (unter Putz) und
Sicherungskasten auf westlicher Gehwegseite / Schauburg der
Bischofsweg 1 Kénigsbricker StraBe.
West
nérdlicher Ruckbau vorh. Ausleger, Steigleitung und Sicherungskasten auf
Gehweg nérdlicher Gehwegseite des Bischofswegs (West).
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Regelungsverzeichnis
flr das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee | Datum: April 2018
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger .
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) € Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
i I
8.20 0+468,50 Schaltschrank | % a) Landeshauptstadt Dresden Ruickbau von LSA-Steuergerat und FM-Verteiler im westlichen
LSA (E/U) Gehwegbereich der Kénigsbriicker StraBe
Rickbau ‘ b) —
0+887 Ruckbau Schaltschrank fir die LSA im westlichen
Gehwegbereich der Kénigsbriicker StraBe
0+890 Rickbau Schaltschrank fiir die LSA im westlichen
Gehwegbereich der Kénigsbriicker Stra3e
0+897 Rickbau Schaltschrank fir die LSA im 6stlichen Gehwegbereich
der Kdnigsbriicker StraBe
0+939 Rickbau Schaltschrank fir die LSA im westlichen
Gehwegbereich der Konigsbriicker StraBe
1+242 Rickbau Schaltschrank fiir die LSA im westlichen
Gehwegbereich der Kdnigsbriicker StraBe
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Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
fir das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung | a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) ! 1 Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 | 4 5
8. 21 0+297 Schaltschrank | a) - Neubau von LSA-Steuergerat und FM-Verteiler im 6stlichen
LSA b) Landeshauptstadt Dresden Gehwegbereich der Kénigsbriicker StraBe
Neubau (E/V)
Lo BnitzstraBe, Neubau von LSA-Steuergerat und FM-Verteiler im nérdlichen
nérdlicher Gehwegbereich der LoBnitzstraBe
Gehweg
0+705 Neubau von LSA-Steuergerdt und FM-Verteiler im nérdlichen
Gehwegbereich der EschenstralBe
0+857 Neubau von LSA-Steuergerat und FM-Verteiler im westlichen
Gehwegbereich der Kénigsbriicker StraBe (separater
Gestaltungsbereich)
1+245 Neubau von LSA-Steuergerat und FM-Verteiler im dstlichen

Gehwegbereich der Kénigsbriicker StraBe
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Regelungsverzeichnis Unterlage: 11.2

fir das StraBenbauvorhaben

Kénigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee Datum: April 2018
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder | | - | b) kiinftiger ’
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) ; Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
8.22 0+050 Schaltschrank a) Dresdner Verkehrsbetriebe AG | Riickbau zweier DVB-Schaltschranke im 6stlichen
DVB (E/U) Gehwegbereich der Kénigsbriicker Straf3e.
Riickbau b) -
0+352 Rlckbau eines DVB-Schaltschrankes im westlichen
Seitenbereich der Kénigsbriicker StraBe.
0+465 Riickbau von drei DVB-Schaltschranken im westlichen
Seitenbereich der Kdnigsbriicker StraBe.
0+797 Riickbau eines DVB-Schaltschrankes im westlichen
Seitenbereich der Kdnigsbrlicker StraBe.
0+887 Rickbau eines DVB-Schaltschrankes im westlichen
| Gehwegbereich der Kénigsbriicker StraBe.
0+940 [ Rickbau zweier DVB-Schaltschranke im westlichen
\ ‘ Seitenbereich der Konigsbriicker StraBe.
1+093 ‘ Rickbau eines DVB-Schaltschrankes im 6stlichen
Gehwegbereich der Konigsbriicker StraBe.
0+4463 Rickbau eines DVB-Schaltschrankes im stdlichen
Bischofsweg Gehwegbereich des Bischofsweges West.
West
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Regelungsverzeichnis
fir das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Konigsbricker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee : Datum: April 2018
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder | b) kunftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
8.23 0+054 Schaltschrank a)— Neubau eines DVB-Schaltschrankes (OKV) im éstlichen
DVB b) Dresdner Verkehrsbetriebe AG | Seitenbereich (Griinflache) der Kénigsbriicker StraBe.
Neubau (E/V)
0+070 Neubau eines DVB-Schaltschrankes (Weichensteuerung) im
Ostlichen Seitenbereich (Griinfliche) der Kénigsbrlicker StraBe.
0+162 Neubau eines DVB-Schaltschrankes (OKV) im westlichen
Gehwegbereich der Kénigsbriicker StraBe.
0+279 Neubau eines DVB-Schaltschrankes (OKV) im westlichen
Gehwegbereich der Kénigsbriicker StraBe.
0+465 Neubau zweier DVB-Schaltschranke (OKV und OKFV) im
! westlichen Gehwegbereich der Kénigsbriicker StraBe.
\
0+705 Neubau zweier DVB-Schaltschranke (2x OKV) im nordlichen
Gehwegbereich der EschenstraBe.
0+859 Neubau eines DVB-Schaltschrankes (Weichensteuerung) im
westlichen Gehwegbereich der Kénigsbricker StraBe.
0+941 Neubau zweier DVB-Schaltschranke (OFKV und

Weichensteuerung) im westlichen Gehwegbereich der
Konigsbrucker StraBe.
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Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Rebelungsverzeichnis

fr das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger ,
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4
1+032 Neubau zweier DVB-Schaltschranke (2x OKV) im westlichen
Gehwegbereich der Kénigsbriicker StraBe.
1+244 Neubau eines DVB-Schaltschrankes (OFKV) im westlichen
Gehwegbereich der Kdnigsbriicker StraBe.
1+460 Neubau eines DVB-Schaltschrankes (OKV) im westlichen
Gehwegbereich der Kénigsbriicker StraBe.
4+430 |
Bischofsweg ’ Neubau eines DVB-Schaltschrankes (Weichensteuerung) im
West stdlichen Gehwegbereich der Bischofsweges West.
4+450 ! Neubau eines DVB-Schaltschrankes (OKV) im siidlichen
BlSC\?\IOfSWG‘Q Gehwegbereich der Bischofsweges West.
est

M:\16659\and\PS\A4-3\BE\REGV\REGY End\REGV._003_U11-End.docx

Seite 63 von 115




Regelungsverzeichnis
fur das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee Datum: April 2018
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
8.24 0+304 Schaltschrank a) DREWAG Stadtwerke Rlickbau Schaltschrank Elt NS im westlichen Gehwegbereich
DREWAG Elt NS/MS, Dresden GmbH (E/U) der Kénigsbriicker StraBe.
Riickbau b) -
0+387 Rickbau Schaltschrank Elt NS im éstlichen Gehwegbereich der
Kénigsbricker StraBe.
0+416 Ruackbau Schaltschrank Elt NS im éstlichen Gehwegbereich der
Kénigsbricker StraBe.
| ‘
L6BnitzstraBe, | Rickbau Schaltschrank Elt NS im nérdlichen Gehwegbereich
nordlicher der L& BnitzstraBe.
Gehweg
0+798 Rickbau Schaltschrank Elt NS im westlichen Gehwegbereich
der Konigsbricker StraBe.
1+140 Rickbau Schaltschrank Elt NS im éstlichen Gehwegbereich der

Kénigsbricker StraBe.
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Regelungsverzeichnis : Unterlage: 11.2

flir das StraBenbauvorhaben

Kénigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee - | Datum: April 2018
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger : Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger: ; A
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 o
8.25 0+558 Schaltschrank a) und b) Schaltschrank Elt NS im siidlichen Gehwegbereich der
DREWAG Elt NS/MS, DREWAG Stadtwerke Dresden | ScheunenhofstraBe bauzeitlich sichern.
GmbH (E/U)
Bestand
0+606 Schaltschrank Elt NS im nérdlichen Gehwegbereich der

JordanstraBe bauzeitlich sichern.

0+623 \ Schaltschrank Elt NS im stdlichen Gehwegbereich der
i Schweppnitzer StraBe bauzeitlich sichern.

0+746 | Schaltschrank Elt NS im éstlichen Gehwegbereich der
Kénigsbriicker StraBe bauzeitlich sichern.

0+790 Schaltschrank Elt NS im &stlichen Gehwegbereich der
Koénigsbricker StraBe bauzeitlich sichern.

Schaltschrank Elt NS im westlichen Gehwegbereich der

0+826 - - - . . .
Kénigsbriicker StraBe bauzeitlich sichern.
1+018 Je ein Schaltschrank Elt NS im 8stlichen und westlichen
Gehwegbereich der Kénigsbriicker StraBe bauzeitlich sichern.
1+379 Je ein Schaltschrank Elt NS im éstlichen und westlichen

Gehwegbereich der Kdnigsbriicker StraBe bauzeitlich sichern.

|
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Konigsbriicker StraBe (Sud) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
fiir das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger ;
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
4+406 Schaltschrank Elt NS im stdlichen Gehwegbereich des
Bischofsweg Bischofsweges bauzeitlich sichern.
West :
4+481 Schaltschrank Elt NS Ecke Bischofsweg West /
Bischofsweg ’ SchénbrunnstraBe bauzeitlich sichern.
West !
4+499 Schaltschrank Elt NS im nérdlichen Gehwegbereich des
Bischofsweg Bischofsweges West bauzeitlich sichern.
West
4+516 Schaltschrank Elt NS auf dem Dammweg sidlich des
Bischofsweg Bischofsweges bauzeitlich sichern.
West
8.26 0+888 Schaltschrank a) und b) Der bei Bau-km 0+888 vorhandene Schaltschrank Elt NS im
DREWAG Elt NS/MS, DREWAG Stadtwerke Dresden | dstlichen Gehwegbereich der Kénigsbriicker StraBe ist im Zuge
GmbH (E/U) der BaumaBnahme in die Gehwegrlicklage zu versetzen.
umsetzen
1+180

Der bei Bau-km 1+180 auf dem privaten Flurstlick 1604
vorhandene Schaltschrank Elt NS (westlicher Seitenbereich
Kénigsbricker StraBe) istim Zuge der BaumaBnahme in die
Gehwegricklage zu versetzen.
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Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
fur das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
8.27 0+387 Schaltschrank a) — Neubau Schaltschrank Elt NS im &stlichen Gehwegbereich der
DREWAG Elt NS/MS, b) DREWAG Stadtwerke Dresden | KOnigsbriicker StraBe.
Neubau : GmbH (E/U)
8.28 0+189 Hausanschlusskasten a) DREWAG Stadtwerke Dresden | Rickbau Hausanschlusskasten Elt NS im Gstlichen
DREWAG Elt NS/MS, b) - Fahrbahnbereich der Kénigsbriicker StraBe.
Rickbau
0+216 Rickbau Hausanschlusskasten Elt NS im 6stlichen
Fahrbahnbereich der Kénigsbriicker StraBe.
0+292 Ruickbau Hausanschlusskasten Elt NS im westlichen
Gehwegbereich der Kénigsbriicker StraBe.
0+352 Rickbau Hausanschlusskasten Elt NS im 6stlichen
Gehwegbereich der Kénigsbriicker StraBe.
0+468 Rickbau Hausanschlusskasten Elt NS flir LSA-Schrank im
westlichen Fahrbahnbereich der Kdnigsbriicker StraBe.
0+819 Ruckbau Hausanschlusskasten Elt NS im westlichen
Gehwegbereich der Konigsbriicker StraBe.
0+828 | Rickbau Hausanschlusskasten Elt NS im westlichen

Gehwegbereich der Kénigsbriicker StrafBe.
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Regelungsverzeichnis
far das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee Datum: April 2018
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
0+948 ] Riickbau Hausanschlusskasten Elt NS im westlichen
| Gehwegbereich der Kénigsbriicker StraBe.

0+965 Rickbau Hausanschlusskasten Elt NS im westlichen
Gehwegbereich der Kénigsbriicker StrafBe.

1+220 Rickbau Hausanschlusskasten Elt NS fur LSA-Schrank im
westlichen Fahrbahnbereich der Kénigsbriicker StraBe.

1+242 Rickbau Hausanschlusskasten Elt NS im stdlichen
Gehwegbereich der TannenstraBe.

1+484 Ruckbau 2x Hausanschlusskasten Elt NS im westlichen
Gehwegbereich der Kdnigsbriicker StraBe.

44259 Rickbau Hausanschlusskasten Elt NS im stidlichen

Bischofsweg Gehwegbereich des Bischofswegs (Ost).
Ost
44297 Rickbau Hausanschlusskasten Elt NS im nérdlichen
Bischofsweg ‘ Gehwegbereich des Bischofswegs (Ost).
Ost i
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Koénigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
fur das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder ! b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) | | Unterhaltungspflichtiger (U)
1 0 3 | 4 5
8.29 Gesamtes Hausanschlusskasten a) und b) Vorhandene Hausanschliisse Elt NS sind im gesamten Baufeld
Baufeld DREWAG Elt NS/MS, DREWAG Stadtwerke Dresden | bauzeitlich zu sichern.
GmbH (E/U)
Bestand
8.30 0+771 Hausanschlusskasten a) und b) Der bei Bau-km 0+784 vorhandene Hausanschlusskasten Elt
- 0+784 DREWAG Elt NS/MS, DREWAG Stadtwerke Dresden | NS flr Telekom im 6stlichen Gehwegbereich der Kénigsbriicker
g GmbH (E/U) StraBe ist im Zuge der BaumaBnahme mit dem Schaltschrank
Umselzan Telekom zu versetzen.
1+027 Der bei Bau-km 1+027 vorhandene Hausanschlusskasten Elt
NS fir Telekom im &stlichen Gehwegbereich der Kdnigsbriicker
StraBe ist im Zuge der BaumaBnahme mit dem Schaltschrank
Telekom zu versetzen.
4+488 - 4+505 Der bei Bau-km 4+505 vorhandene Hausanschlusskasten Elt
Bischofsweg NS flr Telekom im nérdlichen Gehwegbereich des
West : Bischofswegs ist im Zuge der BaumaBnahme mit dem
Schaltschrank Telekom zu versetzen.
} |
8.31 0+192 Hausanschlusskasten | a) — Neubau Hausanschlusskasten Elt NS im &stlichen
DREWAG Elt NS/MS, b) DREWAG Stadtwerke Dresden | Gehwegbereich der Konigsbricker Strafe.
Neubau ‘ GmbH (E/U)
0+217 Neubau Hausanschlusskasten Elt NS im &stlichen
Gehwegbereich der Kénigsbriicker StraBe.
0+297 Neubau Hausanschlusskasten Elt NS fiir LSA-Schrénke im

dstlichen Gehwegbereich der Kénigsbriicker StraBe.
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Kénigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
flr das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder | ‘ b) kiinftiger
Achsen- ; Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
0+353 Neubau Hausanschlusskasten Elt NS im éstlichen

L6 BnitzstraBe,

nordlicher

Gehweg

0+705

0+731

0+829

0+857

0+949

0+961

Gehwegbereich der Kénigsbriicker StraBe.

Neubau Hausanschlusskasten Elt NS fiir LSA-Schranke im
nordlichen Gehwegbereich der Lo Bnitzstrale.

Neubau Hausanschlusskasten Elt NS fiir LSA-Schranke im
ndrdlichen Gehwegbereich der EschenstraBe.

Neubau Hausanschlusskasten Elt NS im westlichen
Gehwegbereich der Kénigsbriicker StraBe.

Neubau Hausanschlusskasten Elt NS im westlichen
Gehwegbereich der Kénigsbriicker Strafe.

Neubau Hausanschlusskasten Elt NS fiir LSA-Schréanke im
westlichen Gehwegbereich der Konigsbriicker Strafe.

Neubau Hausanschlusskasten Elt NS im westlichen
Gehwegbereich der Kdnigsbriicker StraBe.

Neubau Hausanschlusskasten Elt NS im westlichen
Gehwegbereich der Kénigsbricker StraBe.

M:\16659\and\PS\A4-3\BE\REGV\REGY End\REGV_003_U11-End.docx

Seite 70 von 115




Rebelungsverzeichnis
flr das StraBenbauvorhaben

Kénigsbriicker Str?Be (Sﬁd} zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee
T T

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
1+220 Neubau Hausanschlusskasten Elt NS im sidlichen
Gehwegbereich der TannenstraBe.
1+243 Neubau Hausanschlusskasten Elt NS fir DVB-Schrank im
westichen Gehwegbereich der Kdnigsbriicker StraBe.
1+247 Neubau Hausanschlusskasten Elt NS fiir LSA-Schranke im
Ostichen Gehwegbereich der Kénigsbriicker StraBe.
4+260 Neubau Hausanschlusskasten Elt NS im sidlichen
Bischofsweg ’ Gehwegbereich des Bischofswegs (Ost).
Ost
| .
4+297 i Neubau Hausanschlusskasten Elt NS im nérdlichen
Bischofsweg Gehwegbereich des Bischofswegs (Ost).
Ost
8.32 0+939 Schaltschrank a) DREWAG Stadtwerke Dresden | Rickbau eines Fm-Schaltschrankes im westlichen Seitenbereich
DREWAG Fm, b) - der Koénigsbricker StraBe.
Rickbau
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|
T

| Rebelungsverzeichnis

fiir das StraBenbauvorhaben

Kénigsbriicker StraBe (Sid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
8.33 | LoBnitzstraBe, | Schaltschrank a) und b) Schaltschrank Fm im nérdlichen Gehwegbereich der
nérdlicher DREWAG Fm, DREWAG Stadtwerke Dresden | L6BnitzstraBe bauzeitlich sichern.
Gehweg GmbH (E/U)
Bestand
TannenstraBe Schaltschrank Fm im sldlichen Gehwegbereich der
stdlicher TannenstraBe bauzeitlich sichern.
Gehweg
8.34 0+900 Schaltschrank a)— Neubau Schaltschrank Fm im &stlichen Gehwegbereich der
DREWAG Fm, b) DREWAG Stadiwerke Dresden Konigsbriicker StraBe (Ecke Bischofsweg Ost).
Neubau GmbH (E/U)
i
8.35 0+585 Schaltschrank | a) und b) Schaltschrank der Telekom im &stlichen Gehwegbereich der
Telekom Deutsche Telekom AG (E/U) Konigsbriicker StraBe verbleibt im Bestand und ist bauzeitlich
Bestand ’ sichern.
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Regelungsverzeichnis
fir das StraBenbauvorhaben
Kénigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 a8 5
8.36 0+770 Schaltschrank a) und b) Der bei Bau-km 0+783 im &stlichen Gehwegbereich der
Telekom, Deutsche Telekom AG (E/U) Kénigsbricker StraBe vorhandene Schaltschrank der Telekom
N — wird im Zuge der BaumaBnahme an den neuen Standort im
elze ostlichen Gehwegbereich versetzt.
1+025 Der bei Bau-km 1+025 im &stlichen Gehwegbereich der
Koénigsbriicker StraBBe vorhandene Schaltschrank der Telekom
wird im Zuge der BaumaBnahme auf Grund der
Querschnittneugestaltung an den neuen Standort im &stlichen
Gehwegbereich versetzt.
44501 Der bei Bau-km 4+501 im nérdlichen Gehwegbereich des
Bischofsweg Bischofswegs (West) vorhandene Schaltschrank der Telekom
West wird im Zuge der BaumaBnahme an den neuen Standort im
nérdlichen Gehwegbereich versetzt.
8.37 4+423 Schaltschrank a) und b) Schaltschrank der Vodafone Kabel Deutschland GmbH im
Bischofsweg | Kabel Deutschland, Vodafone Kabel Deutschland nérdlichen Gehwegbereich des Bischofsweges West verbleibt im
West Bestand GmbH (E/U) Bestand und ist bauzeitlich sichern.
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Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
fir das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger . :
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
9.01 0+024 — Flurstiick 788/7 a) und b) Entlang der Grundstiicksgrenze zum Gehweg erfolgen
0+097 Haus Nr. 2a Eigentimer (E/U) héhenmaBige Anpassungen an die vorhandenen Zufahrten und
Zuwegungen (Treppenanlagen, Rampe) zu dem Gebaude
einschlieBlich Anpassung der vorhandenen
Entwésserungseinrichtungen. Der vorh. Papierkorb bei Bau-km
0+069 ist bauzeitlich an anderem Standort aufzustellen.
9.02 0+034 — Flurstiick 2859/1 a) und b) Entlang der geplanten Grundstiicksgrenze erfolgen
0+047 Haus Nr. 2 l Eigentimer (E/U) héhenméaBige Anpassungen an die vorhandenen Zugénge und
Racklagen vor dem Gebaude.
Vorhandene stationare und temporére private
StraBenausstattungen sind vor Baubeginn abzubauen.
9.03 0+047 - Flurstiick 2858 a) und b) Entlang der geplanten Grundstlicksgrenze erfolgen
0+094 Haus Nr. 4a / 6a Eigentimer (E/U) héhenmaBige Anpassungen an die vorhandenen Zugénge und
Rucklagen vor dem Gebaude.
Vorhandene stationére und temporére private
StraBenausstattungen sind vor Baubeginn abzubauen.
9.04 0+094 — Flurstiick 2857/2 a) und b) Entlang der geplanten Grundstiicksgrenze erfolgt die
0+115 Eigentiimer (E/U) héhenmaBige Anpassung an die vorhandene Freiflache und den

vorhandenen Griinstreifen entlang der Grundstiickzufahrt.
Das vorhandene Kunstbauwerk (Stehlen) wird bauzeitlich
gesichert.
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Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
fir das StraBenbauvorhaben

| Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
9.05 0+096 — Flurstiick 788/5 a) und b) Entlang der Grundstiicksgrenze zum Gehweg erfolgen
0+113,50 Haus Nr. 5 Eigentimer (E/U) héhenméaBige Anpassungen an die vorhandenen Zufahrt und
das Gebaude.
9.06 0+113,50 — Flurstlick 787/1, a) und b) Entlang der geplanten Grundstiicksgrenze zum Gehweg
0+134 Haus Nr. 7 | Eigentimer (E/U) erfolgen lage- und héhenméBige Anpassungen an die
vorhandenen Zufahrt und das Gebaude entsprechend der
Darstellung in Unterlagen 5.
Die vorhandene Grundstiickseinfriedung wird zurlickgebaut.
Der Ersatzneubau erfolgt auf ca. 20m Lange in neuer
Gehwegriicklage unter Verwendung / entsprechend der
ausgebauten Materialien.
Es sind 3 Baumfallungen notwendig.
9.07 0+115,50 - Flurstiick 761 a) und b) Entlang der geplanten Grundstiicksgrenze zum Gehweg
0+142 Haus Nr. 8 Eigentimer (E/U) erfolgen lage- und h6henméaBige Anpassungen an die

vorhandene Zufahrt, Zuwegung und das Geb&ude entsprechend
Darstellung in Unterlage 5.

Die vorhandene Einbauten (Pflanzkibel, Poller, Fahnenmaste,
Entwasserungsanlagen) werden zurilickgebaut
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Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
fur das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
9.08 0+134 - Flurstick 786/1 i a) und b) Entlang der geplanten Grundstiicksgrenze zum Gehweg
0+161,50 Haus Nr. 9 Eigentiimer (E/U) erfolgen lage- und hdhenmaBige Anpassungen an die
vorhandene Zufahrt und das Gelande entsprechend Darstellung
il ‘ in Unterlage 5.
Die vorhandene Grundstlickseinfriedung wird zurlickgebaut.
Der Ersatzneubau erfolgt auf ca. 25m Lange in neuer
Gehwegriicklage unter entsprechend und teilweise unter
Verwendung der ausgebauten Materialien.
Die vorhandenen Einbauten (Werbetrager) werden im Zuge der
BaumaBnahme hinter die neue Einfriedung versetzt.
Fur die Baufreiheit sind 2 Baumféllungen notwendig.
9.09 0+139,5 - Flurstiick 762/3 a) und b) Entlang der Grundstiicksgrenze zum Gehweg erfolgen
0+171 Eigentimer (E/U) héhenmaBige Anpassungen an die vorhandene Zufahrt und das
Gelande.
9.10 0+161,50 — Flurstiick 785 a) und b) Entlang der Grundstlicksgrenze zum Gehweg erfolgen
0+191 Haus Nr. 11 Eigentimer (E/U) héhenméaBige Anpassungen an die vorhandene Einfriedung und
die Zufahrt einschlieBlich Toranlage.
9.1 0+171 — Flurstiick 764/2 a) und b) Entlang der Grundstiicksgrenze zum Gehweg erfolgen
0+228 Haus Nr. 12a und 14 Eigentiimer (E/U) héhenmaBige Anpassungen an die vorhandene Zufahrt und die

|
| |

Gebéude.
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Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
fir das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 | 4 5
9.12 0+193,50 — Flurstlick 784/1 | a) und b) Entlang der Grundstlicksgrenze zum Seitenbereich der
0+219 Haus Nr. 13 | } Eigentimer (E/U) Kénigsbriicker StraBe erfolgen lage- und héhenméBige
Anpassungen an den Gestaltungsbereich zur Kénigsbriicker
StraBe einschlieBlich Anpassung der Grundstlckszufahrt.
9.13 0+219 - Flurstiick 781 a) und b) Entlang der Grundstlicksgrenze zum Seitenbereich der
0+245,50 Haus Nr. 15 Eigentiimer (E/U) Konigsbriicker StraBe erfolgen lage- und hhenméBige
Anpassungen an den Gestaltungsbereich zur Kénigsbriicker
StraBe einschlieBlich Anpassung der Grundstlickszuwegung.
Entlang der Grundstiicksgrenze zur Stetzscher StraBe erfolgt die
héhenmaBige Anpassung an den grundhaften Ausbau des
Gehwegbereiches der Stetzscher Strafe.
9.14 0+228 — Flurstick 765 a) und b) Entlang der Grundstiicksgrenze zum Gehweg erfolgen
04253 Haus Nr. 16 Eigentiimer (E/U) héhenméBige Anpassungen an die vorhandene Zufahrt und das

Gebaude.
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Regelungsverzeichnis
flir das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Konigsbriicker StraBe (Sud) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee Datum: April 2018
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kinftiger

Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) . Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
9.15 0+253 — Flurstiick 766/2 a) und b) Entlang der geplanten Grundstlicksgrenze zum Gehweg
0+277 Haus Nr. 18 | Eigentimer (E/U) erfolgen lage- und héhenméBige Anpassungen an die

vorhandene Zufahrt und das Gebaude entsprechend Darstellung
in Unterlage 5.

Die vorhandene Grundstlickseinfriedung wird zuriickgebaut. Es
erfolgt ein Ersatzneubau auf ca. 23m Lange.

Die vorhandene nérdliche Zufahrt in das Grundstiick wird
dementsprechend einschlieBlich der Toranlage lage- und
héhenméBig angepasst. Die vorhandene Briefkastenanlage wird
an einen neuen Standort in H6he der ndrdlichen Zufahrt
versetzt.
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Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
flr das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder ‘ b) kiinftiger :
Achsen- ; Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
9.16 0+262 — Flurstick 732 a) und b) Entlang der geplanten Grundstlicksgrenze zum Gehweg
0+303,50 Haus Nr. 17 Eigentlimer (E/U) erfolgen lage- und héhenmaBige Anpassungen an die

vorhandene Zufahrt, Zuwegungen und das Gelande / Gebaude
entsprechend Darstellung in Unterlage 5.

Léngs der neuen Grundstlicksgrenze (einschlieBlich Stetzscher
StraBe) wird eine neue Gehwegrlicklage gesetzt.

Die Anpassung an den neuen Querschnitt der Kénigsbriicker
StraBe erfolgt auf der gesamten Flache zwischen neuer
Gehwegrucklage und Gebaude.

Die Entliiftungsanlage der Tiefgarage wird bauzeitlich gesichert.
Die Poller, Beleuchtungspoller und andere Einbauten werden
bauzeitlich abgebaut und hinter der neuen Gehwegrticklage
wieder aufgestellt.

Zwischen Bau-km 0+280,50 und 0+303,50 erfolgt der Umbau
des gesamten Bereiches zwischen neuer Gehwegrticklage und
Gebaude zur Realisierung von Parkstellplatze einschlieBlich
Ersatzneubau der Entwésserungsanlagen und Neuordnung der
Werbetrager und Parkhinweise.

Die bestehende Feuerwehrzufahrt wird lage- und h6henmaBig
angepasst.
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Regelungsverzeichnis
far das StraBenbauvorhaben

Konigsbriicker StraBe (Sijd) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger : :
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
9.17 0+277 - Flurstiick 767/a a) und b) Entlang der Grundstlicksgrenze zum Gehweg der K&nigsbriicker
0+303,50 Haus Nr. 20 Eigentiimer (E/U) StraBBe und der KatharinenstraBe erfolgen h6henméaBige
Anpassungen an die vorhandene Zufahrt und das Gebaude
einschlieBlich der Entlliftung der Tiefgarage und des
Zugangsbereiches.
Der vorhandene Briefkasten (post Modern) im Zugangsbereich
ist zur Gewabhrleistung der Baufreiheit bauzeitlich zu versetzen.
9.18 0+303,50 — Flurstiick 731/2 a) und b) Entlang der Grundstlicksgrenze zum Gehweg erfolgen
0+339 Eigentlimer (E/U) héhenmaBige Anpassungen an die vorhandenen Zufahrten, die
Treppenanlage und die vorhandene Grundstiickseinfriedung
einschl. vorhandener Entwésserungsanlagen.
! Zwischen Bau-km 0+303,50 und 0+306,50 wird zur
Gewabhrleistung der notwendigen Gehwegbreite die vorhandene
| Grundstiickseinfriedung abgebrochen und durch einen Neubau
i \ entsprechend Darstellung in Unterlage 5 auf ca. 4m Lange
ersetzt.
9.19 0+318 Flurstiick 780/a a) und b) Entlang der Grundstiicksgrenze zum Gehweg der
KatharinenstraBe Nord Eigentimer (E/U) KatharinenstraBe erfolgen héhenméBige Anpassungen an das

Gebaude.
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Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

|

Regelungsverzeichnis

* flr das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
9.20 0+318 - Flurstick 780 a) und b) Entlang der Grundstiicksgrenze zum Gehweg der Kénigsbrlicker
0+347 Eigentimer (E/U) StraBe und der KatharinenstraBe erfolgen h6henméaBige
Anpassungen an das Gelénde des Flurstiickes.
In der KatharinenstraBe wird im Zuge der BaumaBnahme eine
neue Zufahrt zum Flurstlick geplant.
Die vorh. provisorische Einzaunung wird hinter die neue
Gehwegriicklage auf die Grundstiicksgrenze versetzt.
Bestehende Toranlagen werden dementsprechend angepasst,
die vorhandenen Straucher und Hecken gerodet. Die
vorhandenen Werbetafeln sind zurlickzubauen.
9.21 0+339 — Flurstiick 725/6 a) und b) Zwischen Bau-km 0+339 und 0+468 erfolgt entlang der
0+468 und Haus Nr. 20 | Eigentimer (E/U) geplanten Grundstlicksgrenze die lage- und h6henméBige
L& BnitzstraBe | Anpassung an den grundhaften Ausbau der Kénigsbriicker
Siid StraBe entsprechend der Darstellung in der Unterlage 5.

Das Vordach des Postgebaudes bleibt erhalten.

Der vorhandene Bauzaun um den nérdlichen Eingangsbereich
zur Post wird im Zuge der BaumaBnahme versetzt.

Entlang der vorhandenen Gehwegriicklage in der L6 BnitzstraBBe
wird im Zuge der BaumaBnahme auf dem Flurstiick in einem
externen Baufeld eine Unterflur-Container-Anlage (UFA) als
Ersatzstandort fiir den Containerplatz Héhe ScheunenhofstraBe
hergestellt (siehe Lfd. Nr. 8.12).
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Regelungsverzeichnis
far das StraBenbauvorhaben

Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
9.22 0+347 — Flurstick 779/2 a) und b) Entlang der Grundstiicksgrenze zum Gehweg der Kénigsbriicker
0+372 Eigentiimer (E/U) StraBe erfolgen hdhenméaBige Anpassungen an das Gelande
des Flurstiickes einschlieBlich Zufahrtsbereich.
Die vorh. provisorische Einzaunung wird auf die
Grundstiicksgrenze versetzt. Bestehende Toranlagen werden
dementsprechend angepasst, die vorhandenen Straucher und
Hecken gerodet.
9.23 0+372 - Flurstiick 778/1" a) und b) Entlang der Grundstiicksgrenze zum Gehweg der Kénigsbriicker
0+397 Haus Nr.26 | Eigentimer (E/U) StraBe erfolgen héhenméBige Anpassungen an das Gebaude
| einschlieBlich Zufahrtsbereich und Zuwegungen.
Vorhandene stationére und temporare private
StraBenausstattungen (Werbetrager, Fahrradstander,...) sind
abzubauen.
9.24 0+397 — Flurstiick 777 a) und b) Entlang der Grundstiicksgrenze zum Gehweg der Kénigsbriicker
0+423,50 Haus Nr. 28 Eigentiimer (E/U) StraBe erfolgen hdhenméaBige Anpassungen an das Gebaude
einschlieBlich Zuwegungen und vorhandene
Entwésserungseinrichtungen.
Vorhandene stationare und temporére private
StraBenausstattungen (Werbetréger, Fahrradstander,...) sind
abzubauen.
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Kénigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
fir das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
9.25 0+397,50 — Flurstiick 2446/7 a) und b) Auf dem Grundstiick erfolgen lage- und h6henmaBige
0+439 Eigentiimer (E/U) Anpassungen an den westlichen Gehweg der Kdnigsbricker

StraBe und MaBnahmen im Rahmen der Freifldchengestaltung
zur Koénigsbriicker StraBe.

9.26 0+424 — Flurstiick 735 ! a) und b) Entlang der geplanten Grundstliicksgrenze zum Gehweg der

0+447 Haus Nr. 30 Eigentimer (E/U) Kénigsbricker StraBe erfolgen hthenméBige Anpassungen an
| das Gebéaude einschlieBlich Zuwegungen und vorhandene
i ! Entwasserungseinrichtungen.
Vorhandene stationédre und temporére private
StraBenausstattungen (Werbetrager, Fahrradstander,...) sind
abzubauen.

9.27 0+447 — Flurstiick 736 a) und b) Entlang der Grundstlicksgrenze zum Gehweg der Kénigsbriicker
0+471,50 und | Haus Nr. 32 Eigentiimer (E/U) StraBe und der LouisenstraBe bzw. der geplanten
LouisenstraBe Grundstiicksgrenze im Bereich der Zufahrt erfolgen

Sid héhenmaBige Anpassungen an das Gebaude, die Zufahrt, die
Zuwegungen und vorhandene Entwéasserungseinrichtungen.
Vorhandene stationédre und temporére private
StraBenausstattungen (Werbetrager, Fahrradsténder,...) sind
abzubauen.

9.28 0+471,50 Flurstiick 736/b a) und b) Entlang der Grundstiicksgrenze zum Gehweg der LouisenstraBe
LouisenstraBe | Haus Nr. 2 (LouisenstraBe) Eigentiimer (E/U) erfolgen héhenméBige Anpassungen an das Geb&ude

Sid einschlieBlich der Zufahrt, der Zuwegungen und vorhandenen

Entwésserungseinrichtungen.
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Kénigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbei'gallee

Regelungsverzeichnis
fir das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger ;
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
9.29 0+486 Flurstlick 704/a a) und b) Entlang der Grundstiicksgrenze zum Gehweg der LouisenstraBe
LouisenstraBe | Haus Nr. 3 (LouisenstraBe) Eigentimer (E/U) erfolgen héhenmaBige Anpassungen an das Geb&ude
Nord einschlieBlich der Zuwegungen.
| Vorhandene stationdre und temporére private
StraBenausstattungen (Werbetrdger, Fahrradsténder,...) sind
| abzubauen.
|
9.30 0+486 — Flurstiick 704/4 a) und b) Entlang der Grundstiicksgrenze zum Gehweg der Kénigsbricker
0+770 und Haus Nr. 34 Eigentimer (E/U) StraBe und der LouisenstraBBe erfolgen h6henmaBige
LouisenstraBe Anpassungen an das Gebéaude einschlieBlich der Zuwegungen.
Nord Vorhandene station&re und temporére private
StraBenausstattungen (Werbetrager, Fahrradstander,...) sind
abzubauen.
9.31 0+483,50 — Flurstiick 717/1 a) und b) Entlang der geplanten Grundstiicksgrenze zum Gehweg der
0+510 und Haus Nr. 31 Eigentiimer (E/U) Konigsbriicker StraBe und der L6BnitzstraBe erfolgen lage- und
L6éBnitzstraBe héhenméaBige Anpassungen entsprechend der Darstellung in der
Nord Unterlage 5.

Die vorhandene Freiflaichengestaltung (Beete und Bepflanzung)
wird im Zuge der BaumaBnahme zuriickgebaut.

Die Gebaudezugange werden einschlieBlich der
Entwasserungseinrichtungen h6henmaBig angepasst.

Vorhandene stationdre und temporére private
StraBenausstattungen (Werbetréger, Fahrradstander,...) sind
abzubauen.
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Regelungsverzeichnis
fur das StraBenbauvorhaben
Kénigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 4 5
9.32 0+510 — Flurstiick 716/1 a) und b) Entlang der geplanten Grundstlicksgrenze zum Gehweg der
0+533,50 Haus Nr. 31 ‘ Eigentimer (E/U) Konigsbricker StraBe und der L6BnitzstraBe erfolgen lage- und
héhenméaBige Anpassungen entsprechend der Darstellung in der
Unterlage 5.
Die vorhandene Freiflachengestaltung (Beete und Bepflanzung)
wird im Zuge der BaumaBnahme zuritickgebaut.
Die Gebaudezuginge werden einschlieBlich der
Entwésserungseinrichtungen hhenméBig angepasst.
Vorhandene stationdre und temporére private
StraBenausstattungen (Werbetrager, Fahrradstander,...) sind
abzubauen.
9.33 0+520,50 — Flurstiick 704/1 a) und b) Entlang der Grundstiicksgrenze zum Gehweg der Kdnigsbriicker
0+549,50 Haus Nr. 38 Eigentiimer (E/U) SiraBe erfolgen h6henmé&Bige Anpassungen an das Gebaude
einschlieBlich der Zufahrt und Zuwegungen.
9.34 0+533,50 - Flurstiick 716/a a) und b) Entlang der Grundstiicksgrenze zum Gehweg der Kénigsbriicker
0+555 Eigentimer (E/U) StraBe und der ScheunenhofstraBe erfolgen hhenmagBige
Anpassungen an das Gebaude einschlieBlich der Zuwegungen
und Entwéasserungseinrichtungen.
9.35 0+549,50 — Flurstiick 705/a a) und b) Entlang der Grundsticksgrenze zum Gehweg der Kénigsbricker
0+565,50 Haus Nr. 40 Eigentiimer (E/U) StraBe erfolgen h6henmaBige Anpassungen an das Gebaude

einschlieBlich der Zufahrt und Zuwegungen.
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Regelungsverzeichnis
flr das StraBenbauvorhaben
Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung

Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder

schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5

9.36 0+565,50 — Flurstick 706/0‘ a) und b) Entlang der Grundstiicksgrenze zum Gehweg der Kénigsbriicker

0+578,50 Haus Nr. 42 | Eigentiimer (E/U) StraBe erfolgen h6henméBige Anpassungen an das Gebaude
einschlieBlich der Zufahrt und Zuwegungen.
9.37 0+566,50 — Flurstiick 716/c a) und b) Entlang der Grundstiicksgrenze zur Mischverkehrsflache
0+586 Haus Nr. 37 Eigentumer (E/U) (Lfd. Nr. 4.13) und dem Gehweg ScheunenhofstraBe erfolgen
héhenmaBige Anpassungen an das Gebaude einschlieBlich
Anpassung der Zuwegungen.

9.38 0+578 — Flurstiick 706/d a) und b) Entlang der Grundstiicksgrenze zum Gehweg der Kénigsbriicker
0+593,50 und | Haus Nr. 44 Eigentimer (E/U) StraBe und der JordanstraBe erfolgen h6henmaBige
JordanstraBe Anpassungen an das Gebaude einschlieBlich der Zuwegungen.

Sid

9.39 0+586 — Flurstiick 716/d a) und b) Entlang der Grundstiicksgrenze zur Mischverkehrsflache

0+604 Haus Nr. 39 Eigentimer (E/U) (Lfd. Nr. 4.13) erfolgen h6henmaBige Anpassungen an das
Gebaude einschlieBllich Anpassung der Zuwegungen.
Vorhandene stationédre und temporére private
StraBenausstattungen (Werbetrager, Fahrradstander,...) sind
abzubauen.

9.40 0+605 — Flurstiick 707/ai a) und b) Entlang der Grundstiicksgrenze zum Gehweg der Kénigsbriicker

0+624 und Haus Nr. 46 Eigentiimer (E/U) StraBe und der JordanstraBe erfolgen héhenmaBige
JordanstrafBe Anpassungen an das Geb&ude einschlieBlich der Zuwegungen.
Nord
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Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
fir das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger :
Achsen- ! Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
!
9.41 0+604 — Flurstiick 716/e a) und b) Entlang der Grundstiicksgrenze zur Mischverkehrsflache
0+622 Haus Nr. 41 Eigentiimer (E/U) (Lfd. Nr. 4.13) und dem Gehweg Schweppnitzer StraBe erfolgen
héhenmaBige Anpassungen an das Gebaude einschlieBlich
Anpassung der Zuwegungen.
Vorhandene stationére und temporére private
StraBenausstattungen (Werbetréger, Fahrradstander,...) sind
abzubauen.
9.42 0+635 — Flurstiick 707/l a) und b) Entlang der Grundstiicksgrenze zum Gehweg der Konigsbriicker
0+655 Haus Nr. 48 Eigentimer (E/U) StraBBe erfolgen hdhenmaBige Anpassungen an das Gebaude
einschlieBlich der Zuwegungen.
Vorhandene stationédre und temporére private
StraBenausstattungen (Sitzgelegenheiten,...) sind abzubauen.
9.43 0+635 — Flurstiick 707/b a) und b) Entlang der Grundstlicksgrenze zum Gehweg der Konigsbriicker
0+655 Haus Nr. 50 Eigentimer (E/U) StraBe erfolgen hhenmaBige Anpassungen an das Gebaude
einschljeBIich der Zufahrt und der Zuwegungen.
! Vorhandene stationére und temporare private
StraBenausstattungen (Werbetrager, Sitzgelegenheiten...) sind
| | abzubauen.
| \
9.44 0+635,50 — Flurstiick 715/c a) und b) Entlang der Grundstiicksgrenze zur Mischverkehrsflache
0+655 Schweppnitzer StraBe Nord Eigentimer (E/U) (Lfd. Nr. 4.13) und der Schweppnitzer StraBe erfolgen

Haus Nr. 2

héhenmaBige Anpassungen an das Gebaude einschlieBlich
Anpassung der Zuwegungen entsprechend den Darstellungen in
Unterlage 5.
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Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
fir das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018 -

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger i
Achsen- f l Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) | Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
9.45 0+655 — Flurstiick 707/9 a) und b) Entlang der Grundstiicksgrenze zum Gehweg der Kénigsbrlicker
0+678,50 Haus Nr. 52 Eigentlimer (E/U) StraBe erfolgen héhenméBige Anpassungen an das Geb&aude
einschlieBlich der Zufahrt und der Zuwegungen.
Vorhandene stationére und temporare private
StraBenausstattungen im Baufeld (Werbetrager, Pflanzkibel,...)
sind abzubauen.
9.46 0+655 — Flurstiick 715/2 a) und b) Entlang der Grundstiicksgrenze zur Mischverkehrsflache
0+669 Haus Nr. 43 Eigentiimer (E/U) (Lfd. Nr. 4.13) erfolgen h6henmaBige Anpassungen an das
Gebaude einschlieBlich Anpassung der Zuwegungen.
9.47 0+669 — Flurstiick 715/a a) und b) Entlang der Grundstiicksgrenze zur Mischverkehrsflache
0+688 EschenstraBe Siid, Haus Nr. 1 Eigentimer (E/U) (Lfd. Nr. 4.13) und der EschenstraBe erfolgen h6henméBige
Anpassungen an das Gebaude einschlieBlich Anpassung der
Zuwegungen entsprechend den Darstellungen in Unterlage 5.
: Vorhandene stationare und temporare private
StraBenausstattungen (Sitzgelegenheiten,...) sind abzubauen.
| ‘
|
9.48 0+678,50 — Flurstiick 707/k a) und b) Entlang der Grundstlicksgrenze zum Gehweg der Kénigsbrlicker
0+705 Haus Nr. 54 Eigentimer (E/U) StraBe erfolgen héhenméBige Anpassungen an das Gebaude

einschlieBlich der Zufahrt und der Zuwegungen.

Vorhandene stationdre und temporére private
StraBenausstattungen (Werbetrager,...) sind abzubauen.
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Konigsbriicker Str?Be (Suid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis

flir das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeicj:hnung ’ a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
9.49 0+705— Flurstiick 707/h a) und b) Entlang der Grundstlicksgrenze zum Gehweg der Kénigsbrlicker
0+731 Haus Nr. 56 Eigentiimer (E/U) StraBe erfolgen héhenmé&Bige Anpassungen an das Gebdude
einschlieBlich der Zufahrt und der Zuwegungen.
Vorhandene stationédre und temporére private
StraBenausstattungen (Werbetrager,...) sind abzubauen.
9.50 0+705 Flurstiick 2438/2 und a) und b) Entlang der Grundstlicksgrenze zum Gehweg der EschenstraBBe
EschenstraBe | Fiyrstiick 1589/c Eigentiimer (E/U) erfolgen hohenméBige Anpassungen an die vorhandene
Nord EschenstraBe Nord Grundstlickseinfriedung.
Trafo-Station: Auf beiden Grundstiicken erfolgt der Riickbau der vorhandenen
Trafo-Station der DREWAG GmbH einschlieBlich
4) BREWAG BmaH (L)) Leitungsbestand.
b) - ‘
9.51 0+731,50 - Flurstiick 709 a) und b) Entlang der Grundstliicksgrenze zum Gehweg der Kénigsbriicker
0+735 Haus Nr. 58 | Eigentiimer (E/U) StraBe erfolgen h6henméBige Anpassungen an das Gebaude
| einschlieBlich der Zufahrt und der Zuwegungen.
Vorhandene stationére und temporére private
StraBenausstattungen (Werbetréger, Fahrradstander,...) sind
abzubauen.
9.52 0+733,50 — Flurstick 1589/f a) und b) Entlang der Grundstiicksgrenze zum Gehweg der Kénigsbriicker
0+769 Haus Nr. 47 Eigentiimer (E/U) StraBe erfolgen h6henmé&Bige Anpassungen an das Gebaude /

die Grundstlckseinfriedungen einschlieBlich Anpassung der
Zufahrten und Zuwegungen entsprechend den Darstellungen in
Unterlage 5.
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Koénigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
fir das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
9.53 0+755 - Flurstlick 710/1 a) und b) Entlang der Grundstlicksgrenze zum Gehweg der Konigsbriicker
0+773 Haus Nr. 60 Eigentlimer (E/U) StraBe erfolgen h6henméaBige Anpassungen an das Gebdude
einschlieBlich der Zufahrt und der Zuwegungen.
Vorhandene stationédre und temporére private
StraBenausstattungen (Werbetrager, Fahrradsténder,
Sitzgelegenheiten...) sind abzubauen.
9.54 0+769 — Flurstiick 1589/i a) und b) Entlang der geplanten Grundstiicksgrenze zum Gehweg der
0+798,50 Haus Nr. 49 Eigentimer (E/U) Konigsbricker StraBe erfolgen lage- und hhenméBige
Anpassungen an das Gebaude einschlieBlich der Zufahrt und
. der Zuwegungen entsprechend der Darstellung in der
‘ Unterlage 5.
i Die vorhandene Freiflaichengestaltung vor dem Geb&ude (Beete
! und Bepflanzung) wird im Zuge der BaumaBnahme
zurilickgebaut.
Vorhandene stationére und temporére private
StraBenausstattungen (Werbetrager, Fahnenmaste,...) sind
abzubauen.
9.55 0+773 — Flurstiick 710 a) und b) Entlang der Grundstlicksgrenze zum Gehweg der Kénigsbrucker
0+794,50 Haus Nr. 62 Eigentimer (E/U) StraBe erfolgen héhenmé&Bige Anpassungen an das Geb&ude
einschlieBlich der Zufahrt und der Zuwegungen.
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Kénigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
fir das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
9.56 0+794,50 — Flurstiick 710/f a) und b) Entlang der Grundstlicksgrenze zum Gehweg der Kénigsbriicker
0+812 Haus Nr. 64 Eigentimer (E/U) StraBe erfolgen hhenmaBige Anpassungen an das Gebaude
einschlieBlich der Zufahrt und der Zuwegungen.
Vorhandene stationare und temporére private
StraBenausstattungen (Werbetrager, Sitzgelegenheiten...) sind
abzubauen.
9.57 0+798,50 — Flurstick 1589/3 a) und b) Entlang der Grundstiicksgrenze zum Gehweg der Kénigsbriicker
0+827 Haus Nr. 51 Eigentiimer (E/U) StraBe erfolgen h6henmé&Bige Anpassungen an das Geb&iude /
die Grundstlickseinfriedungen einschlieBlich Anpassung der
1 Zufahrt, Zuwegungen und der Toranlage entsprechend den
i Darstellungen in Unterlage 5.
Vorhandene stationére und temporére private
StraBenausstattungen (Werbetrédger, Fahnenmaste,
Pflanzkibel,...) sind abzubauen.
9.58 0+812 — Flurstiick 711/p a) und b) Entlang der Grundstlicksgrenze zum Gehweg der Kénigsbriicker
0+826 Haus Nr. 66 Eigentiimer (E/U) StraBe erfolgen hohenmaBige Anpassungen an das Gebaude

einschlieBlich der Zufahrt und der Zuwegungen.

Vorhandene stationdre und temporéare private
StraBenausstattungen (Werbetrager, Pflanzkulbel,...) sind
abzubauen.
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Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbérgallee

Regelungsverzeichnis
flir das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger .
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
9.59 0+826 — Flurstiick 711/a a) und b) Entlang der Grundstiicksgrenze zum Gehweg der Kdnigsbriicker
0+842 Haus Nr. 68 Eigentiimer (E/U) StraBe erfolgen h6henmaBige Anpassungen an das Gebdude
einschlieBlich der Zufahrt und der Zuwegungen.
Vorhandene stationare und temporére private
StraBenausstattungen (Werbetréager, Pflanzkibel,
Sitzgelegenheiten...) sind abzubauen.
9.60 0+827 — Flurstick 1589/5 a) und b) Entlang der Grundstiicksgrenze zum Gehweg der Kénigsbriicker
0+856 Haus Nr.53 | Eigentiimer (E/U) StraBe erfolgen h6henmé&Bige Anpassungen an das Gebaude
! einschlieBlich der Zufahrt und der Zuwegungen.
Vorhandene stationédre und temporére private
StraBenausstattungen (Pflanzkibel,...} sind abzubauen.
9.61 0+842 — Flurstiick 711/1 a) und b) Entlang der Grundstiicksgrenze zum Gehweg der Kdnigsbricker
0+869 Haus Nr. 70 Eigentiimer (E/U) StraBe erfolgen hdhenmaBige Anpassungen an das Gebaude

einschlieBlich der Zufahrt und der Zuwegungen.

Vorhandene stationédre und temporére private
StraBenausstattungen (Werbetrager, Sitzgelegenheiten...) sind
abzubauen.
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Kénigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
fiir das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Vorgesehene Regelung

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger
Nr. (Strecke oder b) kunftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5

9.62 0+855,50 — Flurstiick 2232 a) und b) Entlang der Grundstlicksgrenze zum Gehweg der Kénigsbricker

0+890 und Schauburg Eigentiimer (E/U) StraBe und zum Bischofsweg erfolgen héhenmaBige
4+390 — Anpassungen an das Gebaude einschlieBlich der Zufahrt und
4+418,50 der Zuwegungen.
(Bischofsweg) Vorhandene stationére und temporére private
StraBenausstattungen (Werbetrdger, Fahrradstander,
1 Sitzgelegenheiten...) sind abzubauen.
|
9.63 0+869 — Flurstiick 711/f a) und b) Entlang der Grundstlicksgrenze zum Gehweg der Kdnigsbriicker
0+885 Haus Nr. 72 Eigentimer (E/U) StraBe erfolgen hohenméaBige Anpassungen an das Gebaude
einschlieBlich der Zufahrt und der Zuwegungen.
Vorhandene stationdre und temporére private
StraBenausstattungen (Werbetrager, Sitzgelegenheiten...) sind
abzubauen.

9.64 0+885 — Flurstiick 711/g a) und b) Entlang der Grundstlicksgrenze zum Gehweg der Kénigsbriicker
0+903 und Haus Nr. 74 Eigentiimer (E/U) StraBe erfolgen héhenméaBige Anpassungen an das Gebaude
4+327,50 — einschlieBlich der Zufahrt und der Zuwegungen.

_4+351 Vorhandene stationare und temporére private
(Bischofsweg) StraBenausstattungen (Werbetrager, Sitzgelegenheiten...) sind

abzubauen.
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Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
flr das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger :
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
9.65 0+920,50 — | Flurstiick 1622/2 a) und b) Entlang der Grundstlicksgrenze zum Gehweg der Konigsbriicker
0+944 und | Haus Nr. 76 ; Eigentimer (E/U) StraBe bzw. zur geplanten Grundstiicksgrenze zum Bischofsweg
4+300 — erfolgen héhenmaBige Anpassungen an das Gebdude
4+346 | einschlieBlich der Zuwegungen.
(Bischofsweg) | | Das Vordach entlang des Geb&udes wird gesichert.
Vorhandene stationare und temporare private
StraBenausstattungen (Werbetrager, Fahrradsténder,...) sind
abzubauen.
9.66 0+924 — Flurstick 1609/1 a) und b) Entlang der Grundstlicksgrenze zum Gehweg Bischofsweg bzw.
0+939 und Haus Nr. 57 Eigentimer (E/U) zur geplanten Grundstiicksgrenze zur Kénigsbriicker StraBe
4+379 — erfolgen héhenmaBige Anpassungen an das Gebdude
4+408 einschlieBlich der Zufahrt zur Tiefgarage, der Zuwegungen und
(Bischofsweg) vorhandenen Entwésserungseinrichtungen.

Vorhandene stationare und temporére private
StraBenausstattungen (Werbetréager, Fahrradstander,
Beleuchtung, Poller,...) sind abzubauen.
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Regelungsverzeichnis
fir das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee Datum: April 2018
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
9.67 0+939 - Flurstiick 1609 a) und b) Entlang der geplanten Grundstiicksgrenze zur Kénigsbriicker
0+965 Haus Nr.59 | Eigentiimer (E/U) StraBe erfolgt der grundhafte Ausbau des Gehweges
| ‘ entsprechend der Darstellung in Unterlage 5.
Im Zuge der BaumaBnahme wird die vorhandene
Grundstiickseinfriedung auf ca. 31 m einschlieBlich Toranlage
und Werbetrager versetzt. Fir die vorhandene Hecke ist eine
Ersatzpflanzung hinter dem neuen Standort der Einfriedung
vorgesehen.
Die Zufahrt innerhalb des Grundstlickes wird lage- und
héhenmaBig angepasst, der Stellplatz zwischen Gebaude und
Gehweg umgebaut.
9.68 0+944 — Flurstick 1622/3 a) und b) Entlang der Grundsticksgrenze zum Gehweg der Kénigsbriicker
0+976 Haus Nr. 76a Eigentlmer (E/U) StraBe erfolgen h6henméaBige Anpassungen an das Gebaude

einschlieBlich der Zufahrt und der Zuwegungen.
Das Vordach entlang des Geb&udes wird gesichert.

Vorhandene stationédre und temporére private
StraBenausstattungen (Werbetréger, Fahrradstander,...) sind
abzubauen.
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Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
fir das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
9.69 0+965 — Flurstiick 1608 ! a) und b) Entlang der geplanten Grundstiicksgrenze zur Kénigsbriicker
1+015,50 Haus Nr. 61a/61b Eigentimer (E/U) StraBe erfolgt der grundhafte Ausbau des Gehweges
} entsprechend der Darstellung in Unterlage 5.

Im Zuge der BaumaBnahme wird die vorhandene
FreiflAchengestaltung vor dem Gebaude lage- und h6henmaBig
angepasst. Die vorhandenen Werbetrager werden hinter die
neue Gehwegrtlicklage versetzt. Die vorhandenen
Strauchpflanzungen werden zum Teil gerodet und durch neue
ersetzt. Auf dem Grundstiick werden 3 Baume geféllt.
Die Zufahrt innerhalb des Grundstlickes wird lage- und
héhenmasig angepasst.
Die Gehwegrilicklage wird im Bereich der Zuwegung bei Bau-km
0+991 Uberfahrbar gestaltet. Die dort vorhandenen Poller
werden hinter die neue Gehwegriicklage versetzt.

9.70 0+976 — Flurstiick 1622/4 a) und b) Entlang der Grundstlicksgrenze zum Gehweg der Kdnigsbriicker

0+982 Haus Nr. 76a Eigentimer (E/U) StraBe erfolgen hohenméBige Anpassungen an das Gebaude

einschlieBlich der Zuwegungen.
Das Vordach entlang des Geb&udes wird gesichert.

Vorhandene stationdre und temporare private
StraBenausstattungen (Werbetrager,...) sind abzubauen.
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Konigsbricker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
fur das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder ; b) kiinftiger .
Achsen- | Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) |‘ ) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
9.71 0+982 - Flurstiick 1622/g a) und b) Entlang der Grundstiicksgrenze zum Gehweg der Kénigsbrlicker
1+003,50 PaulstraBe Siid. Haus Nr. 2 Eigentimer (E/U) StraBe und der PaulstraBe erfolgen h6henméBige Anpassungen
’ an das Gebaude einschlieBlich der Zuwegungen.
Das Vordach entlang des Gebaudes wird gesichert.
Vorhandene stationére und temporére private
StraBenausstattungen (Werbetrager,...) sind abzubauen.
9.72 1+015,50 — Flurstiick 1607/5 a) und b) Entlang der Grundstlicksgrenze zum Gehweg der Konigsbriicker
1+040,50 Haus Nr. 63 Eigenttmer (E/U) StraBe erfolgen h6henméBige Anpassungen an das Grundstlick
einschlieBlich der Zufahrt, der Zuwegung und des
Parkplatzbereiches.
Far die Erreichbarkeit der Parkflache auf dem Grundstiick wird
die Gehwegriicklage in diesem Abschnitt Gberfahrbar gestaltet
9.73 1+016,50 — Flurstiuck 1968 a) und b) Entlang der Grundstiicksgrenze zum Gehweg der Kénigsbricker
1+065 Haus Nr. 78 und ! Eigentiimer (E/U) StraBe und der PaulstraBe erfolgen h6henméBige Anpassungen
PaulstraBe Nord, Haus Nr. 1 an das Gebéude einschlieBlich der Zufahrt und der
| Zuwegungen.
| |
9.74 1+040,50 — Flurstiuck 1607/3 a) und b) Entlang der Grundstiicksgrenze zum Gehweg der Konigsbriicker
1+066 Haus Nr. 65 Eigentlimer (E/U) StraBe erfolgen héhenméBige Anpassungen an das Grundstiick

einschlieBlich der Zufahrt zum Parkplatz und der Zuwegungen.

Der Baum bei Bau-km 1+044 wird auf Grund seines
bestehenden Schadenbildes im Zuge der BaumaBnahme gefallt.
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Konigsbriicker StraBe (Sid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
fir das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. | (Strecke oder | b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
9.75 1+065 — Flurstiick 2865/17 a) und b) Entlang der Grundstlicksgrenze zum Gehweg der Kénigsbriicker
1+219,50 Haus Nr. 80 und Eigentimer (E/U) StraBe und der TannenstraBe erfolgen h6henmagige
TannenstraBe Sid-Ost Anpassungen an die Grundsttickseinfriedung einschlieBlich der
Zufahrt Kénigsbriicker StraBe und der Zuwegungen.
9.76 1+066 — Flurstiick 1606 a) und b) Entlang der Grundstiicksgrenze zum Gehweg der Kénigsbrlicker
1+089,50 Haus Nr. 67 Eigentlimer (E/U) StraBe erfolgen héhenméaBige Anpassungen an das Grundstiick
einschlieBlich der Zufahrt, der Zuwegungen und der
vorhandenen Entwésserungseinrichtungen.
9.77 1+089,50 — Flurstick 1606/2 a) und b) Entlang der Grundstlicksgrenze zum Gehweg der Kénigsbriicker
1+116,50 Haus Nr. 69 und Eigentiimer (E/U) StraBe und der Eberswalder StraBe erfolgen lage- und
Eberswalder StraBe Sid héhenmaBige Anpassungen an das Grundstlick einschlieBlich
: der Zufahrt zur Tiefgarage und der Zuwegungen wie in
Unterlage 5 dargestellt.
1 Die privaten Werbetréger sind zu versetzen.
|
9.78 1+128 — Flurstiick 1605/c a) und b) Entlang der geplanten Grundstiicksgrenze zur Eberswalder
1+153,50 Haus Nr. 71 und Eigentiimer (E/U) StraBe und zur Kénigsbriicker StraBe erfolgen lage- und

Eberswalder StraBe Nord

héhenméaBige Anpassungen an den grundhaften Ausbau des
westlichen Gehweges entsprechend der Darstellung in
Unterlage 5.

Im Zuge der BaumaBnahme wird die vorhandene

Grundstiickseinfriedung auf einer Lange von ca. 33 m versetzt
und die anschlieBende Grinflache angepasst.
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|

Kénigsbriicker StraBe (Stid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
| fir dds StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd.
Nr.

Bau-km
(Strecke oder
Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnung

a) bisheriger

b) kiinftiger
Eigentiimer (E) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

2

4

5

9.79

1+1563,50 —
1+174

Flurstlick 1605
Haus Nr. 73

a) und b)
Eigentiimer (E/U)

Entlang der geplanten Grundstlicksgrenze zur Kénigsbriicker
StraBe erfolgt der Ausbau des westlichen Gehweges
entsprechend der Darstellung in Unterlage 5.

Die neue Gehwegriicklage (Bord) stellt die neue
Grundstlicksgrenze dar.

Die Zufahrt und die Zuwegungen werden lage- und héhenmaBig
angepasst. Flr die im Zuge der BaumaBnahme gerodeten
Bodendecker erfolgen Ersatzpflanzungen hinter der neuer
Gehwegriicklage.

9.80

14174 —
1+194,50

Flurstiick 1604
Haus Nr. 75 !

a) und b)
Eigentimer (E/U)

Entlang der geplanten Grundstlicksgrenze zur Kénigsbriicker
StraBe erfolgt der Ausbau des westlichen Gehweges
entsprechend der Darstellung in Unterlage 5.

Die neue Gehwegrlicklage (Bord) stellt die neue
Grundstiicksgrenze dar.

Die Zufahrt zur Tiefgarage und die Zuwegungen und
Parkflachen vor dem Gebaude werden im Zuge der
BaumaBnahme lage- und h6henmaBig angepasst.

9.81

1+194,50 —
1+220,50

Flurstiick 1604/b

Haus Nr. 77 und
TannenstraBe Siid-Ost

a) und b)
Eigentimer (E/U)

Entlang der geplanten Grundstlicksgrenze zur Kénigsbriicker
StraBe bzw. zur TannenstraBe erfolgt der grundhafte Ausbau
des Gehweges entsprechend der Darstellung in Unterlage 5.

Im Zuge der BaumaBnahme werden die vorhandenen
Grunflachen / Beete entlang der Kénigsbriicker StraBe der
neuen Gehwegricklage in Lage und H6he angepasst.

Fir die zu rodenden Hecken sind Ersatzpflanzungen hinter der
neuen Gehwegrlcklage vorgesehen.
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Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis

flir das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger i
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
9.82 | TannenstraBe | Flurstiick 1604/c a) und b) Entlang der Grundstlicksgrenze zum Gehweg der TannenstraBe
Std-West TannenstraBe Haus Nr. 1 Eigentlimer (E/U) erfolgen héhenméBige Anpassungen an das Grundstiick
einschlieBlich der Zufahrt.
9.83 TannenstraBe | Flurstlick 1604/a a) und b) Entlang der Grundstiicksgrenze zum Gehweg der TannenstraBe
Sid-West TannenstraBe Haus Nr. 5 Eigentliimer (E/U) erfolgen héhenmé&Bige Anpassungen an das Grundstiick
einschlieBlich der Zufahrt und Zuwegung.
9.84 | TannenstraBe | Flurstiick 1603/c ! a) und b) Entlang der Grundstlicksgrenze zum Gehweg der TannenstraBe
Nord-West | TannenstraBe Haus Nr. 44 Eigentlimer (E/U) erfolgen h6henmaBige Anpassungen an das Grundstlick
| einschlieBlich der Zuwegung.
L
9.85 TannenstraBe | Flurstlick 1603/b a) und b) Entlang der Grundstlicksgrenze zum Gehweg der TannenstraBe
Nord-West | TannenstraBe Haus Nr. 42 Eigentiimer (E/U) erfolgen h6henmaBige Anpassungen an das Grundstiick

einschlieBlich der Zufahrt.
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Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
flr das StraBenbauvorhaben '

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger ;
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
9.86 1+237 — Flurstiick 1603/a a) und b) Entlang der geplanten Grundstlicksgrenze zur Kdnigsbriicker
1+265,50 und Eigentiimer (E/U) StraBe und zur TannenstraBe erfolgt der Ausbau des Gehweges
TannenstraBe und der Fahrbahn entsprechend der Darstellung in Unterlage 5.
Nord-West Im Zuge der BaumaBnahme werden die vorhandene
Grundstlickseinfriedung und der Zaun auf ca. 41 m
zurGickgebaut. Der Zaun wird hinter der neuen Gehwegricklage
wieder hergestellt.
Der vorhandene Werbetréger wird entsprechend Bestand
ebenfalls hinter die neue Gehwegrlicklage versetzt.
| Die Zufahrt von der Kdnigsbriicker StraBe auf das Grundstiick
| entfallt. Die Zufahrt von der TannenstraBe wird einschlieBlich der
Toranlage angepasst.
9.87 1+237 — Flurstiick 2257/2 a) und b) Entlang der geplanten bzw. vorhandenen Grundstiicksgrenze
1+300,50 Haus Nr. 84 und Eigenttimer (E/U) zum Gehweg der Konigsbriicker StraBe und der TannenstraBe

TannenstraBe Nord-Ost

erfolgen héhenmaBige Anpassungen an das Grundstlck
einschlieBlich der Zufahrt und der Zuwegungen.

Die Zuwegung (Treppenaufgang) Ecke Kdnigsbriicker StraBe /
TannenstraBBe wird im Zuge der BaumaBnahme geschlossen,
die Grundstiickseinfriedung einschlieBlich Saulen und
Zaunelemente angepasst.
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Regelungsverzeichnis
fir das StraBenbauvorhaben

Kénigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd.
Nr.

Bau-km Bezeichnung a) bisheriger

Vorgesehene Regelung

(Strecke oder
Achsen-
schnittpunkt)

b) kiinftiger
Eigentiimer (E) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)

2 3

4

5

9.88

1+265,50 — Flurstiick 1603
1+286 Haus Nr. 81

a) und b)

Eigentimer (E/U)

Entlang der geplanten Grundstiicksgrenze zur Kénigsbriicker
StraBe erfolgt der Ausbau des Gehweges entsprechend der
Darstellung in Unterlage 5.

Im Zuge der BaumaBnahme wird die Grundstiickseinfriedung
einschlieBlich Tor- und Briefkastenanlage auf ca. 20 m Lange
versetzt.

Der Zugang bei Bau-km 1+278 wird dabei geschlossen und der
Stellplatz fiir die Millcontainer und die Zufahrt der neuen
Gehwegrilicklage angepasst.

Auf dem Flurstiick wird 1 Baum gefallt.

9.89

14286 — Flurstiick 1602

a) und b)

Eigentliimer (E/U)

Entlang der geplanten Grundstlicksgrenze zur Kénigsbriicker
StraBe erfolgt der Ausbau des Gehweges entsprechend der
Darstellung in Unterlage 5.

Im Zuge der BaumaBnahme wird die Grundstlickszufahrt
einschlieBlich Mauer, Tor-, Briefkasten- und Gegensprechanlage
der neuen Gehwegriicklage angepasst.

9.90

Flurstiick 1601/a

Haus Nr. 85 und
AhornstraBe Sid

1+289,50 —
1+307,50

a) und b)

| |

Eigentimer (E/U)

Entlang der geplanten Grundstlicksgrenze zur Kénigsbriicker
Strafle bzw. zur AhornstraBe erfolgt der Ausbau des Gehweges
entsprechend der Darstellung in Unterlage 5.

Die vorhandenen Parkflachen, die Zuwegungen und der
Standort der Mullcontainer werden lage- und h6henmaBig der
neuen Gehwegriicklage angepasst.

Im Zuge der BaumaBnahme wird eine Grundstiicksliberfahrt bei
Bau-km 1+304 durch eine Absenkung der Gehwegrlicklage
gewahrleistet.

l
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Regelungsverzeichnis
far das StraBenbauvorhaben

Koénigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
A 2 3 4 5
9.91 1+300,50 — Flurstiick 2257/1 a) und b) Entlang der Grundstlicksgrenze zum Gehweg der Kénigsbricker
1+350,50 Haus Nr. 86 Eigentimer (E/U) StraBe erfolgen héhenméBige Anpassungen an das Grundsttick
einschlieBlich der Zufahrten und der vorhandenen
Entwésserungsanlagen.
|
9.92 1+318,50 — Flurstiick 1601/b a) und b) Entlang der geplanten Grundstiicksgrenze zur Kénigsbricker
1+337 Haus Nr. 87 und Eigentlimer (E/U) StraBe bzw. zur AhornstraBe erfolgt der Ausbau des Gehweges
AhornstraBe Nord entsprechend der Darstellung in Unterlage 5.

Im Zuge der BaumaBnahme werden die anschlieBenden
Grunflachen und die Zuwegung zum Gebdude der neuen
Gehwegricklage lage- und h6henmaBig angepasst.
Flr die zu rodende Hecke sind Ersatzpflanzungen vorgesehen.
Die vorhandene Beleuchtung Ecke Kénigsbricker StraBe /
AhornstraBe wird im Zuge der BaumaBnahme zuriickgebaut.
Vorhandene stationédre und temporare private Ausstattungen
(Fahrradstander,...) sind zu entfernen.

9.93 1+337 — Flurstiick 1600/g a) und b) Entlang der Grundstiicksgrenze zum Gehweg der Kénigsbricker

1+351 Eigentiimer (E/U) StraBe erfolgen lage- und héhenméaBige Anpassungen an das

Grundstuick einschlieBlich der Zufahrt entsprechend der
Darstellung in Unterlage 5.

Vorhandene stationére und temporére private Ausstattungen
(Fahrradstander,...) sind zu entfernen.
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Koénigsbriicker StraBBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
fur das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
9.94 1+350,50 — Flurstiick 2867/4 a) und b) Entlang der Grundstlcksgrenze zum Gehweg der Kénigsbricker
1+396,50 Haus Nr. 86 Eigentimer (E/U) StraBe erfolgen héhenmaBige Anpassungen an die vorhandene
{ Einfriedung.
|
9.95 1+351 — Flurstlck 2630 | a) und b) Entlang der Grundstlicksgrenze zum Gehweg der Kénigsbriicker
1+379,50 Haus Nr. 91 und Eigentiimer (E/U) StraBe und der LarchenstraBe erfolgen lage- und h6henméBige
LarchenstraBe Sid Anpassungen der Einfriedung bzw. der Zuwegungen und
Freiflichen sowie Anpassungen an die vorh. Treppe vor dem
Gebéaude entsprechend den Darstellungen in der Unterlage 5.
9.96 1+391 — Flurstiick 1786 a) und b) Entlang der Grundstiicksgrenze zum Gehweg der Kdnigsbricker
1+416 Haus Nr. 93 und Eigentimer (E/U) StraBe und der LarchenstraBe erfolgt die lage- und

LarchenstraBe Nord

héhenmaBige Anpassung an die vorhandene Einfriedung bzw.
an die Zuwegungen und Freiflachen vor dem Gebaude
entsprechend den Darstellungen in der Unterlage 5.

Im Zuge der BaumaBnahme wird die vorhandene

Grundstlickseinfriedung (Sockelmauer) Ecke Kénigsbriicker
StraBe / LarchenstraBe auf ca. 5 m Lange versetzt.
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Regelungsverzeichnis
flr das StraBenbauvorhaben

Kénigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
| 1
9.97 1+396,50 — Flurstiick 1965/68 a) und b) Entlang der geplanten Grundstiicksgrenze zur Kénigsbriicker
14569 Haus Nr. 88 Eigentimer (E/U) StraBe erfolgt die hdhenm&Bige Anpassung des neuen
(Stauffenberg- Querschnittes und Aufbaues der Kénigsbriicker StraBe an die
allee) vorhandene Einfriedung.
Im Zuge der BaumaBnahme wird die Zuwegung zum Gebéaude
(Bau-km 1+481 bis 1+492) einschlieBlich der vorhandenen
Entwasserungsanlage lage- und héhenmaBig angepasst.
Auf dem Flurstlick werden 8 Baume gefallt.
9.98 1+416 — Flurstiick 1599/3 a) und b) Entlang der Grundstlicksgrenze zum Gehweg der Kénigsbriicker
1+473 Haus Nr. 97 Eigentimer (E/U) StraBe erfolgen h6henmé&Bige Anpassungen an das Flursttick.
Im Zuge der BaumaBnahme werden 3 Baume auf dem Flurstiick
gefallt, das vorhandene Buschwerk gerodet und die
bestehenden Zufahrten angepasst. Im Bereich der
Baumféllungen wird die Grundstlickseinfriedung neu gesetzt.
9.99 1+473 - Flurstiick 1599/e a) und b) Entlang der Grundstiicksgrenze erfolgt die lage- und
1+499 Haus Nr. 99 Eigentimer (E/U) héhenmaBige Anpassung des westlichen Gehweges der
! Kénigsbricker StraBe an die vorhandene Einfriedung
einschlieBlich der Zufahrt zum Grundstiick.
}
9.100 1+499 — Flurstiick 1599/'1 | a) und b) Entlang der Grundstiicksgrenze zum Gehweg der Kénigsbriicker
1+503,50 Eigentiimer (E/U) StraBe erfolgen héhenmé&Bige Anpassungen an die vorhandene
Zufahrt zum Flurstiick.
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Kénigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
flr das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- ‘ Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) % Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
9.101 1+503,50 — Flurstiick 1599/d a) und b) Entlang der Grundstlicksgrenze erfolgt die lage- und
1+520 Haus Nr. 103 Eigentiimer (E/U) héhenméBige Anpassung des westlichen Gehweges der
Kénigsbriicker StraBe an die vorhandene Einfriedung
einschlieBlich der Zufahrt / Zuwegung zum Grundstiick.
9.102 1+520 — Flurstiick 1599/c a) und b) Entlang der Grundstiicksgrenze erfolgt die lage- und
1+538,50 Haus Nr. 105 Eigentiimer (E/U) héhenméBige Anpassung des westlichen Gehweges der
Kénigsbriicker StraBe an die vorhandene Einfriedung
einschlieBlich der Zufahrt zum Grundstick.
9.103 1+538,50 — Flurstiick 1749/b a) und b) Entlang der Grundstlicksgrenze erfolgt die lage- und
1+568 Eigentiimer (E/U) héhenmaBige Anpassung des westlichen Gehweges der
(Stauffenberg- Kﬁnigsprﬁgker StraBe an die vorhandeqe Einfriedung
allee) einschlieBlich der Zufahrt zum Grundstick.
9.104 4+200 — Flurstick 712/a a) und b) Entlang der Grundstiicksgrenze zum Gehweg des
4+214 Haus Nr. 20 Eigentimer (E/U) Bischofsweges erfolgen hdhenmaBige Anpassungen an das
Bischofsweg | Gebaude einschlieBlich der Zufahrt und der Zuwegungen.
| Vorhandene stationare und temporére private
StraBenausstattungen (Werbetréger,...) sind abzubauen.
9.105 4+206,50 — Flurstiick 1622/v a) und b) Entlang der Grundsticksgrenze zum Gehweg des
4+230 Haus Nr. 46 Eigentimer (E/U) Bischofsweges und der ForstereistraBe erfolgen héhenmaBige
Bischofsweg | FérstereistraBe Nord-Ost Anpassungen an das Gebé&ude einschlieBlich der Zufahrt

Bischofsweg und der Zuwegungen.
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Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
flr das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder ,‘ ] b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
9.106 4+214 — Flurstiick 712/b a) und b) Entlang der Grundstlicksgrenze zum Gehweg des
4+228 Haus Nr. 44 Eigentiimer (E/U) Bischofsweges und der FérstereistraBe erfolgen hdhenméBige
Bischofsweg | FéorstereistraBe Stid-Ost Anpassungen an das Gebaude einschlieBlich der Zuwegungen.
Vorhandene stationare und temporére private
StraBenausstattungen (Werbetréger,...} sind abzubauen.
9.107 44241 — Flurstiick 1622/5 a) und b) Entlang der Grundstlicksgrenze zum Gehweg des
4+258,50 Haus Nr. 17 und Eigentiimer (E/U) Bischofsweges und der ForstereistraBe erfolgen hhenméBige
Bischofsweg | ForstereistraBe Nord-West Anpassungen an das Gebé&ude einschlieBlich der Zuwegungen.
9.108 44242 — Flurstick 711/d a) und b) Entlang der Grundstlicksgrenze zum Gehweg des
4+258,50 Haus Nr. 18 und Eigentimer (E/U) Bischofsweges und der ForstereistraBe erfolgen h6henméBige
Bischofsweg | FérstereistraBe Siid-West Anpas§ungen an das Gebaude einschlieBlich der Zuwegungen.
9.109 44258,50 — Flurstiick 1622/y a) und b) Entlang der Grundstlicksgrenze zum Gehweg des
4+272 Haus Nr. 15 | 1 ‘ Eigentimer (E/U) Bischofsweges erfolgen hbhenméBige Anpassungen an das
Bischofsweg Gebéude einschlieBlich der Zuwegungen.

Vorhandene stationare und temporére private
StraBenausstattungen (Werbetrager, Sitzgelegenheiten...) sind
abzubauen.
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Regelungsverzeichnis
| far das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Konigsbricker Strfaﬁe (Sﬂdj zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee Datum: April 2018
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder ! b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
9.110 4+258,50 — Flurstick 711/c a) und b) Entlang der Grundstiicksgrenze zum Gehweg des
44277 Haus Nr. 16 Eigentimer (E/U) Bischofsweges erfolgen h6henmaBige Anpassungen an das
Bischofsweg Gebaude einschlieBlich der Zufahrt und der Zuwegungen.
Vorhandene stationdre und temporére private
StraBenausstattungen (Werbetrager,...) sind abzubauen.
9.111 44272 — Flurstiick 1622/c a) und b) Entlang der geplanten Grundstiicksgrenze zum Gehweg des
4+300 Haus Nr. 13a und 13b Eigentiimer (E/U) Bischofsweges erfolgen lage- und héhenm&Bige Anpassungen
Bischofsweg an das Grundstick einschlieBlich der Zufahrt und Zuwegung.
Im Zuge der BaumaBnahmen wird die vorhandene
Grundstlickseinfriedung einschlieBlich der Toranlagen hinter die
i neue Gehwegriicklage versetzt.
9.112 44277 — Flurstiick 711/1 | \ a) und b) Entlang der Grundstlicksgrenze zum Gehweg des
4+288,50 Haus Nr. 14 Eigentiimer (E/U) Bischofsweges erfolgen h6henméBige Anpassungen an das
Bischofsweg Geb&ude einschlieBlich der Zuwegungen.
Vorhandene stationare und temporare private
StraBenausstattungen (Werbetrager) und Auslagen sind
abzubauen.
9.113 4+288,50 — Flurstick 711/k a) und b) Entlang der Grundstiicksgrenze zum Gehweg des
4+299 Haus Nr. 12 Eigentimer (E/U) Bischofsweges erfolgen héhenmaBige Anpassungen an das
Bischofsweg Gebaude einschlieBlich der Zuwegungen.
Vorhandene stationére und temporére private
StraBenausstattungen (Werbetréger) und Auslagen sind
abzubauen.
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|

Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

| Re!gelungsverzeichnis
flr das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
9.114 44299 — Flurstick 711/i a) und b) Entlang der Grundstiicksgrenze zum Gehweg des
4+313 Haus Nr. 10 Eigentlimer (E/U) Bischofsweges erfolgen héhenmaBige Anpassungen an das
Bischofsweg Gebaude einschlieBlich der Zuwegungen.
Vorhandene stationare und temporére private
StraBenausstattungen (Werbetrager) sind abzubauen.
9.115 4+313 — Flurstick 711/h a) und b) Entlang der Grundstiicksgrenze zum Gehweg des
4+327,50 Haus Nr. 8 Eigentiimer (E/U) Bischofsweges erfolgen h6henméBige Anpassungen an das
Bischofsweg Gebéaude einschlieBlich der Zuwegungen.
' Vorhandene stationare und temporére private
StraBenausstattungen (Werbetrager) und Auslagen sind
\ abzubauen.
| r
9.116 4+408 — Flurstiick 1609/a a) und b) Entlang der Grundstiicksgrenze zum Gehweg des
4+427,50 Haus Nr. 7 ‘ Eigentliimer (E/U) Bischofsweges erfolgen h6henmaéBige Anpassungen an das

Bischofsweg

Gebaude einschlieBlich der Zufahrt und der Zuwegungen.

Vorhandene stationdre und temporare private
StraBenausstattungen (Werbetrager,...) sind abzubauen.

Der Am Gebaude angebrachte Briefkasten und der
Zigarettenautomat sind bauzeitlich zu sichern.
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Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
fur das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger 3
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
9.117 4+418,50 — Flurstiick 1589/w a) und b) Entlang der geplanten Grundstlicksgrenze zum Bischofsweg
4+440 Haus Nr. 6 Eigentimer (E/U) erfolgt die lage- und héhenméaBige Anpassung des Gehweges /
Bischofsweg Wartebereiches an das Grundstiick entsprechend der
Darstellung in Unterlage 5.
Im Zuge der BaumaBnahme wird die vorhandene
Grundstlickseinfriedung auf einer Lange von ca. 10 m
einschlieBlich Toranlage hinter die neue Gehwegrlicklage
versetzt. Zusétzlich sind Ersatzpflanzungen fir die zu rodende
| Hecke vorgesehen.
i
9.118 4+427,50 — | Flurstiick 1609/c a) und b) Entlang der Grundstlicksgrenze zum Gehweg des
4+447,50 Haus Nr. 5 Eigentiimer (E/U) Bischofsweges erfolgen h6henméBige Anpassungen an das
Bischofsweg Gebaude einschlieBlich der Zufahrt und der Zuwegungen.
Vorhandene stationédre und temporére private
StraBenausstattungen (Werbetréger,...) sind abzubauen.
9.119 4+440 — Flurstick 1589/x a) und b) Entlang der Grundstiicksgrenze zum Gehweg des
4+461 Haus Nr. 4 Eigentlimer (E/U) Bischofsweges erfolgen h6henmé&Bige Anpassungen an die
Bischofsweg vorhandene Einfriedung einschlieBlich der Zufahrt.

Vorhandene stationare und temporére private
StraBenausstattungen (Werbetrager,...) sind abzubauen.

Der an der Grundstiickseinfriedung befestigte Zigarettenautomat
wird zurlickgebaut.
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Kénigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
flir das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger ; :
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
9.120 4+447 50 — Flurstick 1610/a a) und b) Entlang der Grundstlicksgrenze zum Gehweg des
4+476,50 Haus Nr. 3 Eigentimer (E/U) Bischofsweges erfolgen h6henméBige Anpassungen an das
Bischofsweg Gebaude einschlieBlich der Zufahrt und der Zuwegungen.
Vorhandene stationadre und temporare private
StraBenausstattungen (Werbetrager,...) sind abzubauen.
9.121 4+461 — Flurstiick 2439/2 a) und b) Entlang der Grundstiicksgrenze zum Gehweg des
4+465,50 Haus Nr. 4 und | Eigentlimer (E/U) Bischofsweges und der SchénbrunnstraBe erfolgen
Bischofsweg | SchdnbrunnstraBe Ost héhenméBige Anpassungen an die vorhandene Einfriedung.
9.122 4+476,50 — Flurstick 1611/1 a) und b) Entlang der Grundstlicksgrenze zum Gehweg des
4+505 Haus Nr. 1 Eigentimer (E/U) Bischofsweges erfolgen hhenmaBige Anpassungen an das
Bischofsweg Gebé&ude einschlieBlich der Zuwegungen.
9.123 4+480 — Flurstiick 1589/q a) und b) Entlang der Grundstiicksgrenze zum Gehweg des
4+514 Haus Nr. 2 und Eigentumer (E/U) Bischofsweges, der SchénbrunnstraBe und des Dammweges

Bischofsweg

SchonbrunnstraBe West

erfolgen héhenmaBige Anpassungen an die vorhandene
Einfriedung einschlieBlich der Zufahrt Bischofsweg.
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Kénigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
fur das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
10.01 0+652 bis Gleichrichterunterwerk (GUW) a) - Neubau eines Gleichrichterunterwerkes als unterirdisches
0+679 b) Dresdner Verkehrsbetriebe AG | Gebaude im Seitenbereich der Kénigsbriicker StraBe (Misch-
(E) verkehrsflache) an der Einmindung EschenstraBe.
Dresdner Verkehrsbetriebe AG, | Der Zugang in das Bauwerk erfolgt Gber einen aufgesetzten
| DREWAG Stadtwerke Dresden | Schacht. In dieses Schachtbauteil wird der Zugang tber eine
| GmbH (U) Einstiegsluke ,Dunkelklappe® mit integrierter TUr realisiert.
Zusatzlich erfolgt die Herstellung von zwei Offnungen in der
Gebaudedecke fir die erforderliche Abluftfiihrung (inkl.
Laftungsschacht) und als Montage6ffnung flr elektrische
Anlagen (Trafo).
Das Einstiegbauwerk wird gestalterisch mit einer Sitzbank
kombiniert.
11 Gesamtes Anlagen der Offentlichen a) und b) Erhalt, Erneuerung und Neubau der vorhandenen Anlagen
Baufeld Beleuchtung (Tiefbau) Landeshauptstadt Dresden - Erdkabel teilw. im Schutzrohr einschl. Mastanbindungen
(ENY) - Schaltschranke
- Mastfundamente
- Riickbau vorh. Anlagen
12 Gesamtes Lichtsignalanlagen (Tiefbau) a) und b) Erhalt, Erneuerung und Neubau der vorhandenen Anlagen
Baufeld Landeshauptstadt Dresden - Schutzrohrstrecken
(ENV) - Kabelschachte
- Mastfundamente
- Steuerschréanke

- Ruckbau vorh. Anlagen
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Regelungsverzeichnis

fir das StraBenbauvorhaben <
Kénigsbriicker StraBBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbe

rgallee

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 | 5
13 Gesamtes StraBenentwésserung STA a) und b) Erhalt, Erneuerung und Neubau der vorhandenen Anlagen
Baufeld Landeshauptstadt Dresden - StraBenabliufe einschl. Anschlussleitungen
| ‘ (E/V) - Kastenrinnen einschl. Anschlussleitungen
r - Revisionsschachte
- Riickbau vorh. Anlagen
14 Gesamtes Entwésserung DVB a) und b) Erhalt, Erneuerung und Neubau der vorhandenen Anlagen
Baufeld Dresdner Verkehrsbetriebe AG | . gchienenentwésserung einschl. Anschlussleitungen
(E/V) - Weichenentwasserung einschl. Anschlussleitungen
- Abléaufe im Haltestellenbereich einschl. Anschlussleitungen
- Revisionsschachte
- Riickbau vorh. Anlage
15 Gesamtes Anlagen der DVB a) und b) Erneuerung und Neubau der Anlagen der DVB
Baufeld Dresdner Verkehrsbetriebe AG

(E/V)

- DVB-Fm-Schutzrohrtrassen einschl. Kabelschéchte

- DVB-Bahnstromkabel

- Schaltschranke (OKV, OFKV)

- DVB-Haltestellenausriistung (Haltestellenbeleuchtung,
Fahrkartenautomaten) einschl. Schutzrohre

- Gleisanschlusskasten und Dauerbezugselektroden einschl.
Schutzrohre

- DVB-Weichenausriistung einschl. Schutzrohre, Schéchte
und Kabelverteiler

- Rackbau vorh. Anlagen
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Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
fir das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung .
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) [ Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
16 Gesamtes Anlagen EIt—NS)iMS DRE\,TVAG a) und b) Erhalt, Erneuerung und Neubau der Anlagen der
Baufeld gREWAG Stadtwerke Dresden | DREWAG EIt-NS/MS im gesamten Baufeld.
mbH (E/U) (Siehe Unt. 16.1 Koordinierter Leitungsplan)
Riickbau vorh. Anlagen
17 Gesamtes Fernmeldeanlagen DREWAG a) und b) Erhalt, Erneuerung und Neubau der DREWAG
Baufeld DREWAG Stadtwerke Dresden | Fernmeldeanlagen im gesamten Baufeld.
GmbH (E/U) (Siehe Unt. 16.1 Koordinierter Leitungsplan)
Ruckbau vorh. Anlagen
18 Gesamtes Gasversorgung DREWAG a) und b) Erhalt und Erneuerung der Anlagen der DREWAG Gas im
Baufeld DREWAG Stadtwerke Dresden | gesamten Baufeld.
GmbH (E/U) (Siehe Unt. 16.1 Koordinierter Leitungsplan)
Ruckbau vorh. Anlagen
19 Gesamtes Trinkwasserversorgung a) und b) Erhalt, Erneuerung und Neubau der Anlagen der DREWAG
Baufeld DREWAG ‘ DREWAG Stadtwerke Dresden | Trinkwasser.
! GmbH (E/V) (Siehe Unt. 16.1 Koordinierter Leitungsplan)
‘ Rackbau vorh. Anlagen
| |
20 Gesamtes Fernwérmeversorgung a) und b) Erhalt und Neubau der Anlagen der DREWAG Fernwarme.
Baufeld DREWAG DREWAG Stadtwerke Dresden Ersatzneubau FW_Bauwerk LaBnitzstraBe

GmbH (E/U)

(Siehe Unt. 16.1 Koordinierter Leitungsplan)
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Kénigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Regelungsverzeichnis
flir das StraBenbauvorhaben

Unterlage: 11.2

Datum: April 2018

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder ! b) kiinftiger
Achsen- Eigentiimer (E) oder
schnittpunkt) | | Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 | 4 5
21 Gesamtes Anlagen der Telekom a) und b) Erhalt und Ersatzneubau der Anlagen der Telekom.
Baufeld Deutsche Telekom AG (E/U) (Siehe Unt. 16.1 Koordinierter Leitungsplan)
Rickbau vorh. Anlagen
22 Gesamtes Anlagen Kabel Deutschland a) und b) Erhalt, abschnittsweise Anpassung sowie Erweiterung der
Baufeld Kabel Deutschland Holding AG | Anlagen der Kabel Deutschland.
(E/V) (Siehe Unt. 16.1 Koordinierter Leitungsplan)
Ruckbau vorh. Anlagen
23 Gesamtes Anlagen der SEDD a) und b) Erhalt, Sanierung sowie abschnittsweise Ersatzneubau bzw.
Baufeld Stadtentwésserung Dresden Riickbau bestehender MW-Kanéle und RW-Kanale der SEDD.
GmbH (E/U) (Siehe Unt. 16.1 Koordinierter Leitungsplan)
24 Gesamtes Brandmeldekabel a) Landeshauptstadt Dresden Rickbau vorh. Anlagen bei Freilegung.
Baufeld (E/U) |
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