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Bei Nichterreichen der erforderlichen Planumstragfahigkeit
von E,,= 45 MPa sind bodenverbessernde Mallnahmen vorgesehen.
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egelquerschnitt
Oberbau Gehweg, Gestaltungsbereich Oberbau Gehweg Oberbau Fahrbahn Bk32 B 97 / Bau-km 0+000 - 1+465 K7
Granitplatte Neumaterial gemaR TR Stra Dresden einschlieBlich Radfahrstreifen gemal RStO 12, Tafel 1, Zeile 1 PROJIS-Nr - MaRstab: 150
PPy ——— pyegere—— Oberbau Gehweg / Warteflache Oberbau Radfahrbahn Deckenschlud Gleiskérper Oberbau Fahrbahn Bk32 Oberbau Gehweg / Warteflache ki aua, 13-
42 cm ge:teinskémuzgshgemisclh £ s 180 Mp 912 g 2:3:::&?:;:;:2’::“‘ Granitkrustenplatte Altmaterial  gemaR TR Stra Dresden gemaf TR Stra Dresden einschlieBlich Radfahrstreifen gemal RStO 12, Tafel 1, Zeile 1 Granitkrustenplatte Altmaterial  gemaR TR Stra Dresden
cm Schottertragschicht, zweilagig > a I "
62 cm Gesamtaufbau auf Planum, Ey,= 45 MPa e = b mind. 30 cm Frostschutzschicht Ey,2 120 MPa 10-20 cm Granitkrustenplatte 4 cm Asphaltbeton 4,0cm (C;USS%SP":“ Ml‘:‘j 1 1SSIh1' 0/40'551\3 (dun:::l Znge;PTet) - 4 cm Asphaltdeckschicht 10-20 cm Granitkrustenplatte
62 cm Gesamtaufbau auf Planum, E,,2 45 MPa ind. 615 G taufb: £ Pl E..> 45 MP. 5-15 cm Gesteinskérmungsgemisch 10 cm Asphalttragschicht ugen entlang der Schienen entsprechend Betriebsvorschri 8 cm Asphaltbinderschicht 5-15 cm Gesteinskérnungsgemisch T . -
mind. 61,5 cm Gesamtaufbau auf Planum, E,;2 a 15 cin, Frostschittzsctiicht E.,2 80 MPa frind- 44 ein: Frostachutzschichi E,,2 100 MPa - r:‘r. 14]::5;3 hzrétiléeg sun;ioﬁ(;ggi\en) 18 cm Asphalttragschicht 15 cm Frostschutzschicht Ey;2 80 MPa Kon IngI’U Cker Stra Be (SUd)
Randbereiche: 2 ¢m  Asphaltbinder ' z (mit Zusatzen k. BV T44003) 30 Frostschutzschicht Ey,2 120 MP. :
9-11 cm Naturstein-Kleinpflaster 40 cm Gesamtaufbau auf Planum, E,,2 45 MPa mind. 55 cm Gesamtaufbau auf Planum, Ey,> 45 MPa auf Bitumenemulsion = = - 2 40 cm Gesamtaufbau auf Planum, Ey, 45 MPa zwischen Albe rtplatz und Stauffen bergallee
35 cm GesteinskBenungagemisch 22,5cm Beton Feste Fahrbahn mit Zweiblockschwelle 60 cm Gesamtaufbau auf Planum, E ;> 45 MPa
; Randbereiche: Randbereiche:
48 Schottert hicht Ey,2 80 MP:
an Sootoragscnia V2 a 9-11 cm Naturstein-Kleinpflaster 9-11 cm Naturstein-Kleinpflaster
62 cm Gesamtaufbau auf Planum, Ey,2 45 MPa 3-5 cm Gesteinskérmnungsgemisch Oberbau Gleiskd rper 3-5 cm Gesteinskérnungsgemisch [
26 cm Frostschutzschicht Ey,2 80 MPa 26 cm Frostschutzschicht Ey,2 80 MPa faestellt
13,0cm  Rillenschiene Ri53-10 mit Kleineisen Skl 25DD und auigestelit.
40 cm Gesamtaufbau auf Planum, E,,2 45 MPa Schienenkammerfallung entspr. Betriebsvorschrift Nr. T4-415/0 40 cm Gesamtaufbau auf Planum, Ey2 45 MPa StraRen- und Tiefbauamt
1,0cm Zwischenlage Zw 148x180x10 Dresden, den 31.05.2018
22,5cm Beton (mit Bewehrung, incl. Zweiblockschwelle TB/ZB-1450 K-W25 (Sp),
Oberbau Gehweg Bereich Zufahrten mit Spindeln zur Justierung der Héhenlage an jgder 4. Sch_welle (bzw. jede 3. im Combibord-Bereich)),
' i Aufbau Feste Fahrbahn entsprechend der Betriebsvorschrift der DVB AG Nr. T4-412/2 H
Pkw- und gelegentlicher und regelméRiger Lkw-Verkehr Oberbau Gehweg’ Bereich Zufahrten 2350cm  Tragschicht o. Bm. 0/32 (nach DVB-Sieblinie) auf Tragschicht  Ey,2 150 MPa Oberbau Gehweg! Bereich Zufahrten (. 0 1L, L coeeeeeeaeoon mML s
gemaR TR Stra Dresden unter Beriicksichtigung Gesamtaufbau Gehweg Pkw- und gelegentlicher Lkw-Verkehr gemah TR Stra Dresden auf Planum Ey2 45 MPa Pkw- und gelegentlicher Lkw-Verkehr gemal TR Stra Dresden Prof. Reinhard Koettnitz
Amtsleiter Stral’en- und Tiefbauangt
16-18 cm Naturstein-GroRpflaster, Neumaterial, Oberfliche geschnitten und gestockt 16-18 cm Natur§tein-Gronﬂaste'r, Neumaterial, Oberflache geschnitten und gestockt 271,5cm  Gesamtaufbau 16-18 cm Naturgtein-Groﬂpﬂaste_r, Neumaterial, Oberflache geschnitten und gestockt
3-5cm Gesteinskérnungsgemisch 32-3 cm (FBestemskémung:gemlsch " 3-5cm Sestemském:hngsgemlsch . 0o MP
41 cm Schottertragschicht Ey,2 100 MPa cm Frostschutzschicht v22 100 MPa 29 cm Frostschutzschicht v2= 100 a
62 cm Gesamtaufbau auf Planum, E\,2 45 MPa 50 cm Gesamtaufbau auf Planum, E,;,2 45 MPa 50 cm Gesamtaufbau auf Planum, E,2 45 MPa
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