erzeugr mir Frov 1w

1100x420mm

N

N

NN
OO\

\

N\

N\

NN\
SO\

\

N

5

vorh. Gebaude

N

Q

N\

NN

AN

N\

N\

LR,

\\

N\

\

N \\\

N\

\\

\, N\
N
o

O\
N

\

L.

N\

N\

N\

N

N

S
N\

\

\

N

N\

N

bestehende Grundstiicks-
einfriedung erhalten

StraBenablauf DIN 4052 Beton
mit Laubeimer , Muldenaufsatz
B125 300/500 mm

K12 - K12

Regelquerschnitt Kénigsbricker Stralde
zwischen Ahorn- und Larchenstralde

3,5%
-

vorh. Mauer /

Fahrbahn Besonderer Bahnkorper Fahrbahn Radfahrstreifen
| 3.50 6.50 3.50 l/ 2.50 I/
1.75 | Gleisachsabstand 3.00 | 1.75
0.33 l ’
4 D
Q
[}
© / Bordstein DIN EN 1343 -
E 8 Rundbordstein 15x20,
E £ Vorderkante mit Rundung R=2cm
< o stadtwartige Richtun landwartige Richtun ) in 20cm Betonbettung C20/25, o
3 S c _ ) . 9 9 9 9 Bordstein DIN EN 1340 - R 18x22, Bordauftritt 3cm S Bordstein DIN EN 1343 - A5
S = -=  Bordstein DIN EN 1343 - AS Bordstein DIN EN 1340 - R 18x22, Farbe weif, ‘S in 20cm Betonbettung C20/25
= Granitkleinpflasterstreifen =) B it Gstedbeiung G400 Farbe weil, Vorsatz mit Weilzement incl. T Bordauftritt 8cm
DIN EN 1342 ' o 3 St iten L) Vorsatz mit Weizement incl. Nachbehandlung mit Titanfarbe 8
: ! : = ] Nachbehandlung mit Titanfarbe weif} in ca.18cm Betonbettung Granitkleinpflasterstreifen,
ri?leh;gcﬁélgg:\gg?u: S{f,"é‘h"i'gigas‘e’s“e'fe”' weifl in ca.16cm Betonbettung ] - 2l Bordauftritt 8cm (tiw. freistehend) DIN EN 1342,
i 9 3 Reih '1 054 OGS Bordauftritt 8cm (tiw. freistehend) N o 8 c | 3 Reihen ca. 10x10cm in
minzl ;gc::'Bethbgrt?u:‘ < o g 8 e
" 9 < . Markierung
Markierung Fuge ausbilden 2,5% 20% , 2.0% 2,5% . Fuge ausbilden
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unterbaufahiges Vegetationstragschichtgemisch,

Baumsubstrat verdichtungsfahig (mind. 45 MPa), 4
5mx1,5mx1,5m (ca. 11,5m3) % ,}/

L 2.50 - 3.00 , 150 L

StraBenablauf DIN 4052 Beton mit
Laubeimer und Nassschlammfang,
Pultaufsatz D400 300/500 mm

Stralenablauf DIN 4052 Beton mit
Laubeimer und Nassschlammfang,
Pultaufsatz D400 300/500 mm

3,5%
-

unterbaufahiges Vegetationstragschichtgemisch,
Baumsubstrat verdichtungsféhig (mind. 45 MPa),
5mx1,5mx1,5m (ca. 11,5m3)

2.35 L

Oberbau Gehweg

Betonplatten gemafl TR Stra Dresden

Oberbau Fahrbahn Bk32

einschlieRlich Radfahrstreifen

gemal RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

8 cm Betonplatten, kleinformatig
4 cm Bettungsmaterial

18 cm Frostschutzschicht Ey,2 80 MPa

30 cm Gesamtaufbau auf Planum, E,2 45 MPa

Randbereiche:
9-11 cm Naturstein-Kleinpflaster (Altmaterial)
3-5 cm Gesteinskérnungsgemisch

16 cm Frostschutzschicht Ey,2 80 MPa

30 cm Gesamtaufbau auf Planum, E,2 45 MPa

Oberbau Gehweg, Bereich Zufahrten

Pkw- und gelegentlicher Lkw-Verkehr gemal TR Stra Dresden

16-18 cm Naturstein-GroRpflaster, Neumaterial, Oberflache geschnitten und gestockt
3-5cm Gesteinskdrnungsgemisch

29 cm Frostschutzschicht Ey,2 100 MPa

50 cm Gesamtaufbau auf Planum, E,2 45 MPa

4 cm Asphaltdeckschicht
8 cm Asphaltbinderschicht
18 cm Asphalttragschicht
30 cm Frostschutzschicht

E.;2 120 MPa

60 cm Gesamtaufbau

auf Planum, E\,2 45 MPa

Deckenschlu® Gleiskérper

4,0 cm Gussasphalt MA 11 S, 10/40-65A (hell abgesplittet)
(Fugen entlang der Schienen entsprechend Betriebsvorschrift
Nr. T4-405/3 herstellen und vergief3en)
9,5 cm Asphaltbinder AC 16 BS, 10/40-85A mit zusatzen it BV T4-40673)
auf Bitumenemulsion
22,5 cm Beton Feste Fahrbahn mit Zweiblockschwelle

Oberbau Gleiskorper

13,0cm Rillenschiene Ri53-10 mit Kleineisen Skl 25DD und

Schienenkammerfiillung entspr. Betriebsvorschrift Nr. T4-415/0
1,0cm Zwischenlage Zw 148x180x10

22,5cm Beton (mit Bewehrung, incl. Zweiblockschwelle TB/ZB-1450 K-W25 (Sp),
mit Spindeln zur Justierung der Hohenlage an jeder 4. Schwelle (bzw. jede 3. im Combibord-Bereich)),
Aufbau Feste Fahrbahn entsprechend der Betriebsvorschrift der DVB AG Nr. T4-412/2

235,0cm Tragschicht o. Bm. 0/32 (nach DVB-Sieblinie) auf Tragschicht
auf Planum

Ey,2 150 MPa
Ey2 45 MPa

Oberbau Fahrbahn Bk32

einschlieBlich Radfahrstreifen

gemal RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

Oberbau Parkstreifen
gemal TR Stra Dresden

Oberbau Gehweg

Betonplatten gemaR TR Stra Dresden

4 cm Asphaltdeckschicht

8 cm Asphaltbinderschicht
18 cm Asphalttragschicht
30 cm Frostschutzschicht

Ey,2 120 MPa

60 cm Gesamtaufbau

16-18 cm Naturstein-GroRpflaster

3-5cm Gesteinskdérnungsgemisch

mind. 29 cm Frostschutzschicht

Ey,2 100 MPa

8 cm Betonplatten, kleinformatig
4 cm Bettungsmaterial

18 cm Frostschutzschicht Ey,2 80 MPa

auf Planum, E\,2 45 MPa

mind. 50 cm Gesamtaufbau

auf Planum, E,2 45 MPa

271,5cm Gesamtaufbau

30 cm Gesamtaufbau auf Planum, E,= 45 MPa

Randbereiche:

9-11 cm Naturstein-Kleinpflaster (Altmaterial)
3-5 cm Gesteinskérnungsgemisch

16 cm Frostschutzschicht E\,2 80 MPa

30 cm Gesamtaufbau auf Planum, E, ;2 45 MPa

Oberbau Gehweg, Bereich Zufahrten

Pkw- und gelegentlicher Lkw-Verkehr gemafl TR Stra Dresden

16-18 cm Naturstein-GroRpflaster, Neumaterial, Oberfladche geschnitten und gestockt
3-5 cm Gesteinskérnungsgemisch

29 cm Frostschutzschicht E\,2 100 MPa

50 cm Gesamtaufbau auf Planum, E,2 45 MPa
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vorh. Gebaude

Bei Nichterreichen der erforderlichen Planumstragfahigkeit
von E,,= 45 MPa sind bodenverbessernde MalRnahmen vorgesehen.
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