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Bei Nichterreichen der erforderlichen Planumstragfahigkeit
von E,,= 45 MPa sind bodenverbessernde MaRnahmen vorgesehen.
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Regelquerschnitt Koénigsbricker Stralde
Haltestelle Louisenstralde stadtwarts
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N unterbaufihiges Vegetationstragschichtgemisch, Landeshauptstadt Dresden Unterlage / Blatt-Nr 142175
Stralansblauf ﬁaum,lsubsf'a‘ V%fdicmunglsféhig (T;"dr ‘25 MPa), Geschéaftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften
unterbaufihiges Vegetationstragschichtgemisch, StralRenablauf DIN 4052 Beton DIN 4052 Beton Labidung gemiss Ligeplan (ps. 11.503) StralRen- und Tiefbauamt R I h tt
StralRenablauf DIN 4052 Beton Baumsubstrat verdichtungsfahig (mind. 45 MPa), mit Laubeimer und NaRschlammfang, FikLalbaimarund ege q Ue rSC nl
mit Laubeimer , Muldenaufsatz 5mx1,5mx1,5m (ca. 11,5m3) Pultaufsatz D400 300/500 mm 'Deckenschmg G|eisk(’jrper Nafischiammfang K5
B125 300/500 mm 176 | Pultaufsats D400 B 97 / Bau-km 0+000 - 1+465
: 4,0 cm Gussasphalt MA 11 S, 10/40-65A (dunkel abgesplittet) 300/500 mm
/I (Fugen entlang der Schienen entsprechend Betriebsvorschrift PROJIS-Nr.: Malistab: 1:50
Nr. T4-405/3 herstellen und vergief3en) "
9,5cm  Asphaltbinder AC 16 BS, 10/40-65A (t zusstzen 8V T4-40873) Oberbau Parkstreifen Oberbau Gehweg
. R auf Bitumenemulsion 4R TR Stra Dresden Granitkrustenplatte Altmaterial al TR Stra Dresd
Oberbau Gehweg, Gestaltungsbereich Oberbau Warteflache Oberbau Radfahrbahn 22.5cm Beton Feste Fahrbahn mit Zweiblockschwelle gem 3 ranitkrustenplatte Altmaterial  gema ra Dresden
i i i i 4 16-18 cm Naturstein-GroRpflaster, Altmaterial 10-20 cm Granitkrustenplatte AN (] (]
Granitkrustenplatte Altmaterial  gemé&R TR Stra Dresden Granitkrustenplatte Altmaterial  gemaR TR Stra Dresden gemaR TR Stra Dresden bert Sleick - 00:; s :teins':émsn gsg :mifsch eri 5_12 o Ses‘ein:kdmuhng:gemisch e Kon Ingru Cker Stra Be (SUd )
10-20 cm Granitkrustenplatte 10-20 cm Granitkrustenplatte 4 cm Asphaltbeton erbau eis ('jr er mind. 29 cm Frostschutzschicht Ey,2 100 MPa 15 cm Frostschutzschicht Vo2 a H
5-15 cm Gesteinskdrmungsgemisch 5-15 cm Gesteinskdrnungsgemisch 10 cm Asphalttragschicht p - ZW'SChen AI bertp|a'[2 u nd Sta Uﬁenberga"ee
15 cm Frostschutzschicht Ey,2 80 MPa 15 cm Frostschutzschicht Ey,2 80 MPa mind. 41 cm Frostschutzschicht Ey,2 100 MPa 13.0cm  Rillenschiene Ri53-10 mit Kleineisen Skl 25DD und mind. 50 cm Gesamtaufbau auf Planum, E,,= 45 MPa 40 cm Gesamtaufbau auf Planum, Ey;;2 45 MPa
40 cm Gesamtaufbau auf Planum, E,2 45 MPa 40 cm Gesamtaufbau auf Planum, E,;2 45 MPa mind. 55 cm Gesamtaufbau auf Planum, Ey,2 45 MPa 10em gs:;i:::‘::g:";fﬂg:ﬁae(;::gr Betrisbsvorschrift Nr. T4-415/0 Randbereiche: r
Y e . . 9-11 cm Naturstein-Kleinpflaster
Randbersiche: Randbereiche: 22,5cm Beton (mit Bewehrung, incl. Zweiblockschwelle TB/ZB-1450 K-W25 (Sp), 3.5 Gestainskaimiin isch
andbereiche:. andpemelene; mit Spindeln zur Justierung der Hohenlage an jeder 4. Schwelle (bzw. jede 3. im Combibord-Bereich)), Oberbau Ladezonen 26 cem Feste : t° h‘g's“gem s E..2 80 MP. aufgestellt:
9-11 cm Naturstein-Kleinpflaster 9-11 cm Naturstein-Kleinpflaster Aufbau Feste Fahrbahn entsprechend der Betriebsvorschrift der DVB AG Nr. T4-412/2 : cm Frostschutzschic vz @ Stralen- und Tiefbauamt
3-5cm Gesteinskémungsgemisch 3-5cm Gesteinskamungsgemisch 2350cm  Tragschicht 0. Bm. 0/32 (nach DVB-Sieblinie) auf Tragschicht  Ey,2 150 MPa in Anlehnung an TR Stra Dresden 40 55, Gosamsithe auf Planum, Ev,= 45 MPa
26 cm Frostschutzschicht Ey,2 80 MPa 26 cm Frostschutzschicht Ey,2 80 MPa auf Planum Ey2 45 MPa » Bva Dresden, den 31.05.2018
16-18 cm Naturstein-Grofpflaster, Altmaterial
40 cm Gesamtaufbau auf Planum, E ;2 45 MPa 40 cm Gesamtaufbau auf Planum, E ;2 45 MPa 3-5cm Gesteinskérnungsgemisch
Ron Cesainitn mind. 39 cm Frostschutzschicht E\,2 100 MPa
mind. 60 cm Gesamtaufbau auf Planum, E,2 45 MPa Oberbau Gehweg, Bereich Zufahrten Prof. Reinhard Koettnitz
Pkw- und gelegentlicher Lkw-Verkehr gemafR TR Stra Dresden Amtsleiter Strafen- und Tiefbaua
16-18 cm Naturstein-GroRpflaster, Neumaterial, Oberflache geschnitten und gestockt ‘
3-5 cm Gesteinskérnungsgemisch
Oberbau Fahrbahn Bk32 29 cm Frostschutzschicht Ey,2 100 MPa
einschliellich Radfahrstreifen gemal RStO 12, Tafel 1, Zeile 1 5D crr GocAmtaLbaL auf Planum, E,,= 45 MPa
4 cm Asphaltdeckschicht
9,5 cm Asphaltbinderschicht
18 cm Asphalttragschicht
mind. 30 cm Frostschutzschicht Eyp2 120 MPa
mind. 61,5 cm Gesamtaufbau auf Planum, E ;2 45 MPa
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