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Darstellung
Treppenanlage

K11 - K11

Regelquerschnitt Konigsbricker Strale
Haltestelle "Tannenstral3e" stadtwarts

Haltestellenkap mit angehobener Fahrbahn
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unterbaufahiges Vegetationstragschichtgemisch,
Baumsubstrat verdichtungsfahig (mind. 45 MPa),

5mx1,5mx1,5m (ca. 11,5m3)
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Oberbau Gehweg / Warteflache
Betonplatten gemal TR Stra Dresden

8 cm Betonplatten, kleinformatig
4 cm Bettungsmaterial

18 cm Frostschutzschicht E\,2 80 MPa

30 cm Gesamtaufbau auf Planum, E,;2 45 MPa

Randbereiche:
9-11 cm Naturstein-Kleinpflaster (Altmaterial)
3-5cm Gesteinskérnungsgemisch

16 cm Frostschutzschicht Ey,2 80 MPa

30 cm Gesamtaufbau auf Planum, E,,2 45 MPa

Oberbau Gehweg, Bereich Zufahrten
Pkw- und gelegentlicher Lkw-Verkehr gemaf TR Stra Dresden

16-18 cm Naturstein-GroRpflaster, Neumaterial, Oberflache geschnitten und gestockt
3-5 cm Gesteinskornungsgemisch

29 cm Frostschutzschicht Ey,2 100 MPa

50 cm Gesamtaufbau auf Planum, E ;2 45 MPa

Stralenablauf DIN 4052 Beton mit
Laubeimer und Nassschlammfang,

138 Pultaufsatz D400 300/500 mm

unterbauféhiges Vegetationstragschichtgemisch,

1.50

Baumsubstrat verdichtungsfahig (mind. 45 MPa),
5mx1,5mx1,5m (ca. 11,5m3)

L 2.35 L

Oberbau Fahrbahn Bk32

einschlieBlich Radfahrstreifen

gemal RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

Deckenschlul® Gleiskdrper

4 cm Asphaltdeckschicht
8 cm Asphaltbinderschicht
18 cm Asphalttragschicht
30 cm Frostschutzschicht

Ey,2 120 MPa

60 cm Gesamtaufbau

auf Planum, Ey,2 45 MPa

4,0 cm Gussasphalt MA 11 S, 10/40-65A (hell abgesplittet)
(Fugen entlang der Schienen entsprechend Betriebsvorschrift
Nr. T4-405/3 herstellen und vergief3en)
9.5 cm  Asphaltbinder AC 16 BS, 10/40-65A (mit zusatzen it BV T4-40673)
auf Bitumenemulsion
22,5 cm Beton Feste Fahrbahn mit Zweiblockschwelle

Oberbau Gleiskérper

13,0cm Rillenschiene Ri53-10 mit Kleineisen Skl 25DD und

Schienenkammerfiillung entspr. Betriebsvorschrift Nr. T4-415/0
1,0cm Zwischenlage Zw 148x180x10

22,5cm Beton (mit Bewehrung, incl. Zweiblockschwelle TB/ZB-1450 K-W25 (Sp),
mit Spindeln zur Justierung der Hohenlage an jeder 4. Schwelle (bzw. jede 3. im Combibord-Bereich)),
Aufbau Feste Fahrbahn entsprechend der Betriebsvorschrift der DVB AG Nr. T4-412/2

235,0cm Tragschicht o. Bm. 0/32 (nach DVB-Sieblinie) auf Tragschicht
auf Planum

Ey,2 150 MPa
Ey2 45 MPa

271,5cm  Gesamtaufbau

Oberbau Fahrbahn Bk32

einschlieBlich Radfahrstreifen

gemaR RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

Oberbau Parkstreifen
gemal TR Stra Dresden

Oberbau Gehweg

Betonplatten gemaf TR Stra Dresden

4 cm Asphaltdeckschicht

8 cm Asphaltbinderschicht
18 cm Asphalttragschicht
30 cm Frostschutzschicht

Ey,2 120 MPa

16-18 cm Naturstein-GroRpflaster, Altmaterial
3-5cm Gesteinskérnungsgemisch

mind. 29 cm Frostschutzschicht Eyp2 100 MPa

8 cm Betonplatten, kleinformatig
4 cm Bettungsmaterial

18 cm Frostschutzschicht Ey,2 80 MPa

60 cm Gesamtaufbau

auf Planum, Ey,2 45 MPa

mind. 50 cm Gesamtaufbau auf Planum, E,;2 45 MPa

30 cm Gesamtaufbau auf Planum, E,,2 45 MPa

Randbereiche:
9-11 cm Naturstein-Kleinpflaster (Altmaterial)
3-5 cm Gesteinskdrnungsgemisch

16 cm Frostschutzschicht Ey,2 80 MPa

30 cm Gesamtaufbau auf Planum, E,2 45 MPa

Oberbau Gehweg, Bereich Zufahrten
Pkw- und gelegentlicher Lkw-Verkehr gemal TR Stra Dresden

16-18 cm Naturstein-GroBRpflaster, Neumaterial, Oberfldiche geschnitten und gestockt
3-5 cm Gesteinskérnungsgemisch

29 cm Frostschutzschicht Ey,2 100 MPa

50 cm Gesamtaufbau auf Planum, E,,2 45 MPa
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Bei Nichterreichen der erforderlichen Planumstragfahigkeit
von E,,,= 45 MPa sind bodenverbessernde MalRnahmen vorgesehen.

B OBERMEYER

PLANEN + BERATEN GmbH
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Projekt-Nr. 16659

“ Landeshauptstadt Dresden
o Geschaftsbereich
Dresden. Stadtentwicklung,

[)i5eqei’  Bau, Verkehr und Liegenschaften
StrafRen- und Tiefbauamt

i Tel.: 0351 /4880

Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Center Infrastruktur
- Engineering -
Tel. 0351/857-2136

Nr. Art der Anderung

Datum

Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

Landeshauptstadt Dresden

Geschéftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften

StralRen- und Tiefbauamt

B 97 / Bau-km 0+000 - 1+465

PROJIS-Nr.:

Unterlage / Blatt-Nr.:

Regelquerschnitt

Malstab:

K11

150

14.2 /11

Kdnigsbriicker Stral3e (Sud)

zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

/

aufgestellt:
StralRen- und Tiefbauamt
Dresden, den 31.05.2018
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Prof. Reinhard Koettnitz
Amtsleiter StraRen- und Tiefbauanit
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