— Bei Nichterreichen der erforderlichen Planumstragfahigkeit
von E,,= 45 MPa sind bodenverbessernde MalRhahmen vorgesehen.
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L J NN B125 300/500 mm e 7 -CD -, ...... unterbaufahiges Vegetationstragschichtgemisch, Nr. Art der Anderu ng Datum Zeichen
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StraRenablauf DIN 4052 Beton StraRenablauf DIN 4052 Beton j—
mit Laubeimer und NaRschlammfang, mit Laubeimer und NaRschlammfang, .
Pultaufsatz D400 300/500 mm Pultaufsatz D400 300/500 mm
Deckenschlul Gleiskorper
Oberbau Gehweg, Gestaltungsbereich Obe ischverkehrsflache, Fahrbahn Obe Mischverkehrsflache, Gehweg 4,0cm Gussasphalt MA 11'S, 10/40-65A (dunkel abgesplittet) Oberbau Parkstreifen Oberbau Gehweg Geschéftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften
. B - _ _ 5 f (Fugen entlang der Schienen entsprechend Betriebsvorschrift 5 . . - _ H .
Granitkrustenplatte Altmaterial gemaR TR Stra Dresden Pkw- und gelegentli w-Verkehr gel Stra Dresden in Anlehnung TR esden Nr. T4-405/3 herstellen und vergiefien) gemal TR Stra Dresden Granitkrustenplatte Altmaterial gemafR TR Stra Dresden StraRen- und Tiefbauamt Regelq UeI’SCh n Itt
10-20 cm Granitkrustenplatte 16-18 cm Naturstein-GroBpflaster, N Oberflache geschnitten und gestockt 9-11 cm Naturstein-Kleinpflaster, fial, Oberflache geschnitten und gestockt 9,5cm  Asphaltbinder AC 16 BS, 10/40-65A (i zusatzen . Bv T4-40613) 16-18 cm Naturstein-GroRpflaster, Altmaterial 10-20 cm Granitkrustenplatte
5-15 cm Gesteinskérnungsgemisch 3-5cm Gesteinskornun 3-5cm Gesteinskdrnungsgesst 205 auf Bitumenemulsion ) 3-5cm Gesteinskdrnungsgemisch 5-15 cm Gesteinskérnungsgemisch B 97 / Bau-km 0+000 - 1+465 K6
25 cm Frostschutzschicht Ey,2 100 MPa 29 cm Frosts i Ey,2 100 MPa 36 cm Frostschu Eyp2 100 » em  Beton Feste Fahrbahn mit Zweiblockschwelle mind. 20 cm Frostschutzschicht Evs2 100 MPa 15 cm Frostschutzschicht Evz2 80 MPa
50 cm Gesamtaufbau auf Planum, Ey,2 45 MPa tm Gesamtaufbau auf Planum, Ey,2 45 MPa 5 esamtaufbau auf Planum, Ey,= 45 MPa o mind. 50 cm Gesamtaufbau auf Planum, Ey, 45 MPa 40 cm Gesamtaufbau auf Planum, Ey,= 45 MPa PROJIS-Nr.: Mafistab: 1:50
Randbereiche: Oberbau GIeISkorper Randbereiche:
9-11 cm Naturstein-Kleinpflaster, # terial-Cberflachageschnitten/gestesit 13,0cm  Rillenschiene Ri53-10 mit Kleineisen Skl 25DD und 9-11 cm Naturstein-Kleinpflaster
3-5cm Gesteinskérnungsgemisch Ob i A Schienenkammerfiillung entspr. Betriebsvorschrift Nr. T4-415/0 3-5cm Gesteinskérnungsgemisch
; erbau Mischverkehrsflache g entsp k . . .
36 cm Frostschutzschicht Ey,> 100 MPa - ) . Oberbau Parkstreifen 1,0cm  Zwischenlage Zw 148x180x10 Oberbau Ladezonen 26 cm Frostschutzschicht Ey,= 80 MPa
Gestaltungsbereich Fahrbahn Bk 1,8 und Gehwegbereich 22,5cm  Beton (mit Bewehrung, incl. Zweiblockschwelle TB/ZB-1450 K-W25 (Sp), in Anlehnuna an TR Stra Dresden KomngrUCker Strale (SUd)
50 cm Gesamtaufbau auf Planum, E, ;= 45 MPa .. . gemal TR Stra Dresden it Spindel Justi der Héhenl ieder 4. Schwelle (bzw. jede 3. im Combibord-Bereich ! ung 40 cm Gesamtaufbau auf Planum, E,2 45 MPa .
gemaR RStO 12, Tafel 3, Zeile 1 und TRStra Dresden mit Spindeln zur Justierung der Hhenlage an jeder 4. Schwelle (bzw. jede 3. im Combibord-Bereich)), ZWlSChen Albertplatz und StaUﬁen berga”ee
S i - - Aufbau Feste Fahrbahn entsprechend der Betriebsvorschrift der DVB AG Nr. T4-412/2 16-18 cm Naturstein-GroRpflaster, Altmaterial
fur Uberfahrung Pkw und regelméaRiger Lkw-Verkehr 16-18 cm Naturstein-GroRpflaster, Altmaterial 235,0cm Tragschicht 0. Bm. 0/32 (nach DVB-Sieblinie) auf Tragschicht ~ Ey,2 150 MPa 3.5 om Gesteinskérnungsgemisch
16 cm Naturstein-Platten, hell, geschnitten, ca.40x30 cm (kleinformatig) 3 8cm Gesteinskomungsgemisch auf Planum Bvzz 45 MPa mind. 39 cm FrOStSChUtZSChiSh? Ey»2 100 MPa - - .
4 o Gostinekrungegomiset o ¢ mind. 29 om Frostschutzschicht Evz> 100 MPa Oberbau Gehweg, Bereich Zufahrten im Laufbereich
> .
40 cm Frostschutzschicht Ey,2 100 MPa mind. 50 cm Gesamtaufbau auf Planum, Ey,= 45 MPa =71,5cm - Gesamtaufbau mind. 60 om Gesamtaufbau auf Planum, Ey,2 45 MPa Pkw- und gelegentlicher Lkw-Verkehr gemal TR Stra Dresden
aufgestellt:
60 cm Gesamtaufbau auf Planum, Ey;,2 45 MPa 16-18 cm Naturstein-GroRpflaster, Neumaterial, Oberfldche geschnitten und gestockt Stralen- und Tiefbauamt
3-5 cm Gesteinskérnungsgemisch
29 cm Frostschutzschicht Ey,2 100 MPa Dresden, den 05/2022
Oberbau Fahrbahn Bk32 Oberbau Fahrbahn Bk32
sinschlieBlich Radfahrstreifen gem&R RSO 12, Tafel 1, Zeile 1 einschliefllich Radfahrstreifen gem&R RSO 12, Tafel 1, Zeile 1 50 cm Gesamtaufbau auf Planum, Evz> 45 MPa
. 4 cm Asphaltdeckschicht e T
4 cm Asphaltdeckschicht ) : Priifer
9,5cm Asphaltbinderschicht 9,5 om Asphaifbinderschicht Amtsleiterin StraBen- und Tiefbauamt
18 cm Asphalttragschicht . 18 cm Asphalttragsch{cht
mind. 30 cm Frostschutzschicht Ey,> 120 MPa mind. 30 om_Frostschutzschicht Ey,> 120 MPa
mind. 61,5 cm Gesamtaufbau auf Planum, Ey,2 45 MPa mind. 61,5 cm Gesamtaufbau auf Planum, E,= 45 MPa
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