Bei Nichterreichen der erforderlichen Planumstragfahigkeit
von E,,= 45 MPa sind bodenverbessernde MalRhahmen vorgesehen.
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StralRen- und Tiefbauamt :
Oberbau Gehweg Regelquerschnitt
-Sranitptatte-Neumateriat gemal TR Stra Dresden -
Oberbau Gehweg, Gestaltungsbereic Pflaster Oberbau Fahrbahn Bk32 Oberbau Gehweg / Warteflache B 97 / Bau-km 0+000 - 1+465 K7
omGrantplto, grofomnaty einschlieRlich Radfahrstreifen gemaR RSO 12, Tafel 1, Zeile 1 m gemaf TR Stra Dresden Oberbau Fahrbahn Bk32 Oberbau Gehweg / Wartebereich PROJIS-NI - MaRstab: 1 : 50
t - . . . - . . . . P . - " B B
e 22 S‘;foen'g magschi;gtem's? E > 180 MPa 4 om Asphaltdeckschicht Oberbau Gehweg, Gestaltungsbereich p : Oberbau Radfahrbahn Deckenschlu® Gleiskdrper einschlieRlich Radfahrstreifen gemaR RStO 12, Tafel 1, Zeile 1 Granitkrustenplatte Altmaterial  gemaR TR Stra Dresden
91,2 cm Qsp:a:gainder;_cf;]itcht Naturstein-Kleinpflaster gemaR TR Stra Dresden 515 om g;asmtkrusltlenpLat;ZemiSCh gemal TR Stra Dresden 4 cm Asphaltdeckschicht 10-20 cm Granitkrustenplatte
. — . Iy W" am i 30 e Fr e e aaiont E,,> 120 MPa 011 om NaturstoinKlemoflastor. Neumaterial. Oberfiche qeschnition und aestockt 15 cm Frostschutzschio Eyu2 80 MPa 4 cm Asphaltbeton 40cm Gussasphalt MA 11 S, 10/40-65A (dunkel abgesplittet) 8 cm Asphaltbinderschicht 5-15cm Gesteinskémungsgemisch
D esamiauibau autranum. v a 10 cm Kiinker-Pflaster, anthrazit, ca. 10x20 , o e ' ¢ ° 10 cm Asphalttragschicht (Fugen entlang der Schienen entsprechend Betriebsvorschrift 18 cm Asphalttragschicht 15 om Frostschutzschicht Ev,= 80 MPa Konigsbrucker Stral3e (Sud
gom s » » ca. mind. 61,5 cm Gesamtaufbau auf Planum, Ey,= 45 MPa -5 cm Gesteinskornungsgemiscl Wau auf Planum, mrp\ ind. 41 Frostschutzschicht Euv2 100 MP. Nr. T4-405/3 herstellen und vergieRen) 30 cm Frostschutzschicht Eyp= 120 MPa on |gS rucker ralse ( u )
o i'r: Ff;;‘;ggsmj;izfcht E 5100 MPa 48 em Frostschutzschicht Evz= 100 MPa mind. 27 cm Frostschutzschic Vo= a 9,5cm Asphaltbinder AC 16 BS, 10/40-65A (mit zusétzen it B T4.406/3) pr—— BT 40 cm Gesamtaufbau auf Planum, Ey,= 45 MPa .
- = 62 cm Gesamtaufbau auf Planum, Ey,> 45 MPa 14 cm Granitplatte, groRformatig 800X600 / 400x600 mind. 55 cm Gesamtaufbau auf Planum, Ey,> 45 MPa auf Bitumenemuision Qv _ i zwischen Albe rtplatz und Stauffenbe rgal lee
>50 cm Gesamtaufbau auf Planum, Ey,= 45 MPa 3 cm Gesteinskrnungsgemisch 22,5 cm Beton Feste Fahrbahn mit Zweiblockschwelle RandberemhelGethegruckIage:
45 cm Schottertragschicht, zweilagig Ey22 180 MPa 9-31:3 cm gatutrS_teIE;_Klempﬂaste_r .
he: L -5 cm Gesteinskdrnungsgemisc
g_lj?nccjntie;\le:::res;min_Kleinpﬂaster 62 cm Gesamtaufbau auf Planum, E, ;2 45 MPa Oberbau G|e|sk0rper 26 cm Schottertragschicht Ey,2 80 MPa
3-5cm Gesteinskornungsgemisch ) ) . R 40 cm Gesamtaufbau auf Planum, E,,> 45 MPa aufgestellt:
; inhe- 13,0cm Rillenschiene Ri53-10 mit Kleineisen Skl 25DD und
236 cm Frostschutzschicht Ev,> 80 MPa Qf:?n:nt;erhf:t::ztein—Klein faster Schienenkammerfiillung entspr. Betriebsvorschrift Nr. T4-415/0 Stral3en- und Tiefbauamt
250 cm Gesamtaufbau auf Planum, E,,> 45 MPa 3.5 om Gesteinskarmun ps emisch 1,0cm  Zwischenlage Zw 148x180x10 Dresden, den 05/2022
4 Sch h'g hg >80 22,5cm Beton (mit Bewehrung, incl. Zweiblockschwelle TB/ZB-1450 K-W25 (Sp),
8 cm Schottertragschicht Ev,2 80 MPa mit Spindeln zur Justierung der Héhenlage an jeder 4. Schwelle (bzw. jede 3. im Combibord-Bereich)),
Aufbau Feste Fahrbahn entsprechend der Betriebsvorschrift der DVB AG Nr. T4-412/2 .
62 cm Gesamtaufbau auf Planum, 2 45 MPa 235,0cm  Tragschicht 0. Bm. 0/32 (nach DVB-Sieblinie) auf Tragschicht ~ Ey,2 150 MPa Oberbau Gehweg, Bereich Zufahrten |
auf Planum Eve2 45 MPa Pkw- und gelegentlicher Lkw-Verkehr gemalk TR Stra Dresden Prifer
. N Amtsleiterin Stralen- und Tiefbauamt
Oberbau Gehweg’ Bereich Zufahrten 271,5cm - Gesamtaufoau 16-18 cm Naturstein-GroRpflaster, Neumaterial, Oberflache geschnitten und gestockt
Pkw- und gelegentlicher und regelmaBiger Lkw-Verkehr 3-5 cm Gesteinskdrnungsgemisch
geman TR Stra Dresden unter Beriicksichtigung Gesamtaufbau Gehweg Oberbau Gehweg, Bereich Zufahrten 29 cm Frostschutzschicht Ey,> 100 MPa
16-18 cm Naturstein-GroRpflaster, Neumaterial, Oberflédche geschnitten und gestockt Pkw- und gelegentlicher Lkw-Verkehr gemal TR Stra Dresden 50 cm Gesamtaufbau auf Planum, E\,> 45 MPa
3-5cm Gestelnskornungsgemsch - ] - -
41 cm Schottertragschicht Ey,= 100 MPa 16;’12 cm gatl;rs?tellrg_—'Gro[Spﬂastgr, I;l]eumatenal, Oberflache geschnitten und gestockt
-0 CM esteinskornungsgemiscl
62 cm Gesamtaufbau auf Planum, E,2 45 MPa 29 cm Frostschutzschicht Ey,2 100 MPa
50 cm Gesamtaufbau auf Planum, E,,= 45 MPa
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