- Bei Nichterreichen der erforderlichen Planumstragfahigkeit
von E,,= 45 MPa sind bodenverbessernde MalRhahmen vorgesehen.

K4 - K4

| |
— —

Regelquerschnitt Konigsbrucker Stralde
Haltestelle Louisenstrale landwarts

/

Haltestellenkap mit angehobener Radfah

vorh. Gebaude (Post)

GRS B125 300/500 mm

StraBenablauf DIN 4052 Beton

Uberfahrbarer Gleisbereich Uberfahrbarer Gleisbereich angehobene
Parkstreifen Radfahrstreifen Fahrstreifen Linksabbiegestreifen Fahrstreifen Radfahrbahn Gehweg 3
S
& | 2.50 2.50 | 3.65 | 3.00 | 3.60 085 |  1.30 3.65-5.25 3
& | | | | | 8
[0
=
= e . .
> 5 033 1.15 e 0.33 s bearbeitet Hauber
S8 £ ' 120 s o | 0.30 > N
Z 3 - . = 10) ’ . gezeichnet Pietsch
Q Z . c
2 § é‘;C S o 2 < c s . O B E RM EYE R Niederlassung Dresden
~ ;0 | 27K = £ = = 01097 Dresden gepriift
il ;/’ 4 S = g i % Infrastruktur Eberswalder Strale 1
d\\—i\{ 8 % 5 Tel.: 0351/ 80 89 300
o~ c o H
g o o = Projekt-Nr. 16659
c
Betonplatte BK 500/995/13, Breitbord aus Naturstein 8
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StraRenablauf DIN 4052 Beton - ) ) ) | I l ' I l | |
B125 300/500 mm mit Laubeimer und NaRschlammfang, % unterbauféhiges Vegetationstragschichigemisch, [ E S S E L L N G S E N W R F 1 e ktu r
StraRenablauf DIN 4052 Beton Pultaufsatz D400 300/500 mm Baumsubstrat verdichtungsfahig (mind. 45 MPa), n
. . 5mx1,5mx1,5m (ca. 11,5m3)
> b mit Laubeimer und NaRschlammfang, |/ 1.50 |/
naseny,  Pultaufsatz D400 300/500 mm : Unterl / Blatt-Nr.: 142/ 4
Landeshauptstadt Dresden nterlage / Blatt-Nr.: .
Geschaftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften
StralRen- und Tiefbauamt RegelquerSChnitt
Oberbau Gehweg, Gestaltungsbereich Oberbau Gehweg Oberbau Parkstreifen Oberbau Fahrbahn Bk32 Oberbau Radfahrbahn Oberbau Gehweg / Wartebereich K4
. . ) i e . , . . . . ) B 97 / Bau-km 0+000 - 1+465
Granitplatte Neumaterial gemaR TR Stra Dresden gemaR TR Stra Dresden einschlieRlich Radfahrstreifen gemanl RStO 12, Tafel 1, Zeile 1 gemal TR Stra Dresden Granitplatte Neumaterial gemaR TR Stra Dresden
4 om Deckschicht 14 cm Granitplatte, grofiformatig 800x600 / 400x600 16-18 cm Naturstein-GroBpflaster, Altmaterial ~ 4cm Asphaltdeckschicht 4 cm Asphaltbeton 14 cm Granitplatte, grofiformatig 800x600 / 400x600 PROJIS-Nr.: MaRstab: 1:50
8 cm dynamische Schicht 3 cm Gesteinskérnungsgemisch 3-5cm Gesteinskdrnungsgemisch mind.9,5 cm Asphaltbinderschicht 10 cm Asphalttragschicht 3 cm Gesteinskdrnungsgemisch
mind. 18 cm Schottertragschicht Evo2 80 MPa 45 cm Schottertragschicht, zweilagig Ev. 180 MPa mind. 29 cm Frostschutzschicht Eyo2 100 MPa mind. 18 cm Asphalttragschicht mind. 41 cm Frostschutzschicht ~ Ey, 100 MPa 45 cm Schottertragschicht, zweilagig Evz2 180 MPa
mind. 30 cm Frostschutzschicht E\,2 120 MPa
mind. 30 cm Gesamtaufbau auf Planum, Ey,2 45 MPa 62 cm Gesamtaufbau auf Planum, E,,= 45 MPa mind. 50 cm Gesamtaufbau auf Planum, E,2 45 MPa mind. 61,5 cm Gesamtaufbau auf Planum, E,= 45 MPa mind. 55 cm Gesamtaufbau auf Planum, Ey,> 45 MPa 62 cm Gesamtaufbau auf Planum, E,2 45 MPa K v b . k St rs S . d
Randbereiche: Randbereiche: Randbereiche Gehwegriicklage: on IgS rUC er ra e ( u )
9-11 cm Naturstein-Kleinpflaster, Neumaterial, geschnitten, gestockt 9-11 cm Naturstein-Kleinpflaster 9-11 cm Naturstein-Kleinpflaster H
3-5 cm Gesteinskérnungsgemisch 3-5 cm Gesteinskdrnungsgemisch ) . 3-5 cm Gesteinskérnungsgemisch ZWISChen AI bertplatz u nd StaUﬁen bergal Iee
48 cm Schottertargschicht Ey,2 80 MPa 48 cm Schottertargschicht Ey,2 80 MPa Deckenschluly Gleiskérper 48 cm Schottertragschicht Ey,2 80 MPa
62 cm Gesamtaufbau auf Planum, E,,= 45 MPa 62 cm Gesamtaufbau auf Planum, E,,= 45 MPa 62 cm Gesamtaufbau auf Planum, E,/,2 45 MPa
4,0 cm Gussasphalt MA 11 S, 10/40-65A (dunkel abgesplittet)
(Fugen entlang der Schienen entsprechend Betriebsvorschrift .
Nr. T4-405/3 herstellen und vergief3en) aufgestellt: .
9,5cm  Asphaltbinder AC 16 BS, 10/40-65A (mit zusatzen It. BV T4-406/3) StralRen- und Tiefbauamt
auf Bitumenemulsion Dresden, den 05/2022
. 22,5 cm Beton Feste Fahrbahn mit Zweiblockschwelle
Oberbau Gehweg, Bereich Zufahrten ) p
Pkw- und gelegentlicher und regelméaBiger Lkw-Verkehr Lo Oberbau Gehweg’ Bereich Zufahrten
gemaR TR Stra Dresden unter Beriicksichtigung Gesamtaufbau Gehweg Oberbau G|e|skorper Pkw- und gelegentlicher und regelmaRiger Lkw-Verkehr |
gemal TR Stra Dresden unter Beriicksichtigung Gesamtaufbau Gehweg Prifer
16-18 cm Naturstein-Grofpflaster, Neumaterial, Oberflache geschnitten und gestockt 13,0cm  Rillenschiene Ri53-10 mit Kleineisen Skl 25DD und Amtsleiterin Stralen- und Tiefbauamt
3-5 cm Gesteinskdrnungsgemisch Schienenkammerfiillung entspr. Betriebsvorschrift Nr. T4-415/0 16-18 cm Naturstein-GroRpflaster, Neumaterial, Oberflache geschnitten und gestockt
41 cm Schottertragschicht Eyo> 100 MPa 1,0cm  Zwischenlage Zw 148x180x10 3-5 cm Gesteinskdrnungsgemisch
22,5cm  Beton (mit Bewehrung, incl. Zweiblockschwelle TB/ZB-1450 K-W25 (Sp), 41 cm Schottertragschicht Ev,2 100 MPa
62 cm Gesamtaufbau auf Planum, Ey,> 45 MPa mit Spindeln zur Justierung der Hohenlage an jeder 4. Schwelle (bzw. jede 3. im Combibord-Bereich)),
Aufbau Feste Fahrbahn entsprechend der Betriebsvorschrift der DVB AG Nr. T4-412/2 62 cm Gesamtaufbau auf Planum, E,,> 45 MPa
235,0cm Tragschicht o. Bm. 0/32 (nach DVB-Sieblinie) auf Tragschicht Ey,= 150 MPa
auf Planum Ey,2 45 MPa
>71,5cm  Gesamtaufbau
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