Bei Nichterreichen der erforderlichen Planumstragfahigkeit
— von E,,= 45 MPa sind bodenverbessernde MalRhahmen vorgesehen.

K3 - K3

Regelquerschnitt Konigsbrucker Stralde
zwischen Katharinen- und Louisenstral3e

Oberbau Gehweg, Bereich Zufahrten

Pkw- und gelegentlicher und regelmaBiger Lkw-Verkehr
gemaR TR Stra Dresden unter Beriicksichtigung Gesamtaufbau Gehweg

16-18 cm Naturstein-GroRpflaster, Neumaterial, Oberflache geschnitten und gestockt
3-5 cm Gesteinskérnungsgemisch
41 cm Schottertragschicht Ey,= 100 MPa

62 cm Gesamtaufbau auf Planum, E, ;= 45 MPa

18 cm Asphalttragschicht
mind. 30 cm Frostschutzschicht

Ey,= 120 MPa

mind. 61,5 cm Gesamtaufbau

auf Planum, E, ;= 45 MPa

Nr. T4-405/3 herstellen und vergiefRen)
9,5cm  Asphaltbinder AC 16 BS, 10/40-65A (mit zusatzen it. BV T4-406/3)
auf Bitumenemulsion
22,5 cm Beton Feste Fahrbahn mit Zweiblockschwelle

Oberbau Gleiskorper

13,0cm Rillenschiene Ri53-10 mit Kleineisen Skl 25DD und
Schienenkammerfiillung entspr. Betriebsvorschrift Nr. T4-415/0
1,0cm Zwischenlage Zw 148x180x10

22,5cm Beton (mit Bewehrung, incl. Zweiblockschwelle TB/ZB-1450 K-W25 (Sp),
mit Spindeln zur Justierung der Hohenlage an jeder 4. Schwelle (bzw. jede 3. im Combibord-Bereich)),

16-18 cm Naturstein-GrofRpflaster, Altmaterial
3-5cm Gesteinskdrnungsgemisch
mind. 29 cm Frostschutzschicht Ey,= 100 MPa

mind. 50 cm Gesamtaufbau auf Planum, E,,= 45 MPa

Oberbau Gehweg, Bereich Zufahrten im Laufbereich

Pkw- und gelegentlicher und regelmaRiger Lkw-Verkehr
gemal TR Stra Dresden unter Beriicksichtigung Gesamtaufbau Gehweg

16-18 cm Naturstein-GroRpflaster, Neumaterial, Oberflache geschnitten und gestockt
3-5 cm Gesteinskérnungsgemisch
41 cm Schottertragschicht Ey,2 100 MPa

StralBen- und Tiefbauamt
Dresden, den 05/2022

Prifer

Amtsleiterin Stralen- und Tiefbauamt
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StralBenablauf DIN 4052 Beton : . | Baumsubstrat verdichtungsfahig (mind. 45 MPa), —
|_ J mit Laubeimer , Muldenaufsatz \ N Ausbildung gemaR Lageplan (ca. 11,5m3) - E S | 3 I E L Ll ' N< ;: ;l N I Wl ' RF 1 I
B125 300/500 mm 7 } ! e u r
/] StraBenablauf DIN 4052 Beton StraRenablauf DIN 4052 Beton N '
b, Qltl Lal;beimg;gg%gloﬁ;gggmammfangv mit Laubeimer und NaRschlammfang, N\l «
INNNNNNNNNNNNNRY ultaufsatz mm Pultaufsatz D400 300/500 mm /222222200007 -
Geschaftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften
StralRen- und Tiefbauamt R :
egelquerschnitt
Oberbau Gehweg, Gestaltungsbereich Oberbau Gehweg Oberbau Parkstreifen Oberbau Fahrbahn Bk32 Oberbau Fahrbahn Bk32 Oberbau Gehweg B 97 / Bau-km 0+000 - 1+465 K3
Granitplatte Neumaterial geméal TR Stra Dresden gemal TR Stra Dresden einschlieBlich Radfahrstreifen geman RStO 12, Tafel 1, Zeile 1 einschlieRlich Radfahrstreifen gemaRk RStO 12, Tafel 1, Zeile 1 Granitplatte Neumaterial gemaR TR Stra Dresden
4cm 1‘31 cm granitplattey grof3formatig 800x600/ 400x600 16-18 cm Naturstein-GroRpflaster, Altmaterial mind.9 ;‘ om ﬁs"ﬂa.'ﬁﬂ-e%k“hf»h tm 4 cm Asphaltdeckschicht 1431 cm granitplatte, groftformatig 800x600 / 400x600 PROJIS-Nr.: Malstab: 1 :350
8 cm dynamische Schicht cm Gesteinskérnungsgemisch 3-5cm Gesteinskérnungsgemisch Inc.9,5 cm Asphaltbinderschic 9,5 cm Asphaltbinderschicht cm Gesteinskdrnungsgemisch
mind. 18 cm Schottertragschicht Ey,2 80 MPa 45 cm Schottertragschicht, zweilagig Ey,> 180 MPa mind. 29 cm Frostschutzschicht Ey,2 100 MPa m{n:- ; g cm /éspf:alt:]ratgsc:{c:tt E s 120 MP 18 cm Asphalttragschicht 45 cm Schottertragschicht, zweilagig Ey,2 180 MPa
mind. 30 cm_Frostschutzschicl V22 a mind. 30 cm Frostschutzschicht Ey,= 120 MPa
mind. 30 cm auf Planum, E,»,= 45 MPa 62 cm Gesamtaufbau auf Planum, E, ;= 45 MPa mind. 50 cm auf Planum, E,2 45 MPa : - 2 62 cm Gesamtaufbau auf Planum, E, ;= 45 MPa - - .-
» BEvz » Bvz mind. 61,5 cm Gesamtaufbau auf Planum, E,,> 45 MPa mind. 61,5 cm Gesamtaufbau auf Planum, E,= 45 MPa Kon IngrUCkel’ Stra&e (SUd)
Randbereiche: Randbereiche: .
9-11 cm Naturstein-Kleinpflaster 9-11 cm Naturstein-Kleinpflaster ZWlSChen A|bertp|atZ Und StaUﬁeﬂ berga”ee
3-5 cm Gesteinskérnungsgemisch 3-5 cm Gesteinskérnungsgemisch
48 cm Schottertargschicht Ey,2 80 MPa Oberbau Fahrbahn Bk32 .DeCkenSChIUB Gleiskdrper 48 cm Schottertragschicht Ey,2 80 MPa
62 cm Gesamtaufbau auf Planum, Ey,2 45 MPa einschlieBlich Radfahrstreifen gemaB RStO 12, Tafel 1, Zeile 1 Oberbau Parkstreifen 62 cm Gesamtaufbau auf Planum, Ey,2 45 MPa
4 cm Asphaltdeckschicht 4,0 cm Gussasphalt MA 11 S, 10/40-65A (dunkel abgesplittet) gemaR TR Stra Dresden
9,5 cm Asphaltbinderschicht (Fugen entlang der Schienen entsprechend Betriebsvorschrift aufgestellt:

62 cm Gesamtaufbau auf Planum, E,,= 45 MPa

erzeugt mit PrV/1®
M:\16659\cad\PS\A4-3\LIB\PS4Q0001.dwg

1100x420mm

Aufbau Feste Fahrbahn entsprechend der Betriebsvorschrift der DVB AG Nr. T4-412/2
235,0cm Tragschicht o. Bm. 0/32 (nach DVB-Sieblinie) auf Tragschicht Ey,2 150 MPa
auf Planum Ey,= 45 MPa

271,5cm Gesamtaufbau
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