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Bei Nichterreichen der erforderlichen Planumstragfahigkeit
] von E,,= 45 MPa sind bodenverbessernde MalRhahmen vorgesehen.
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PROJIS-Nr.: Mafstab: 1:50
Oberbau Gehweg Oberbau Fahrbahn Bk32 DeckenschluR Gleiskdrper Oberbau Fahrbahn Bk32 Oberbau Gehweg
Betonplatten gemal TR Stra Dresden einschlieRlich Radfahrstreifen geman RStO 12, Tafel 1, Zeile 1 ’ einschlieRlich Radfahrstreifen gemanl RStO 12, Tafel 1, Zeile 1 Betonplatten gemal TR Stra Dresden
8 cm Betonplatten, kleinformatig 4 cm Asphaltdeckschicht 4,0 cm Gussasphalt MA 11 S, 10/40-65A (hell abgesplittet) 4 cm Asphaltdeckschicht 8 cm Betonplatten, kleinformatig . . .
4 cm Bettungsmaterial 8 cm Asphaltbinderschicht (Fugen entlang der Schienen entsprechend Betriebsvorschrift 8 cm Asphaltbinderschicht 4 cm Bettungsmaterial Kon |ngru Cker Stra rse (SUd)
18 cm Frostschutzschicht Ey,2 80 MPa mind. 18 cm Asphalttragschicht Nr. T4-405/3 herstellen und vergieRRen) 18 cm Asphalttragschicht 18 cm Frostschutzschicht Ey»2 80 MPa
mind. 30 cm Frostschutzschicht Ey,= 120 MPa 9,6 cm  Asphaltbinder AC 16 BS, 10/40-65A (mit zusatzen It. BV T4-406/3) 30 cm Frostschutzschicht Ey,= 120 MPa ZWI h n AI rt I tZ n t -r-f n r ”
80 cm Gesamtaufbau auf Planum, Ey,2 45 MPa mind. 60 cm Gesamtaufbau auf Planum, E,,> 45 MPa 225 em gui B'tF“mfngmr:";mh”  Fweiblockechwel 60 cm Gesamtaufbau auf Planum, Ey,> 45 MPa 30 cm Gesamtaufbau auf Planum, 2 45 MPa sche be platz u d Stauffenbe gallee
Randbereiche: ’ eton Feste Fahrbann mit swelblockschwelle Randbereiche:
9-11 cm Naturstein-Kleinpflaster (Altmaterial) 9-11 cm Naturstein-Kleinpflaster (Altmaterial)
3-5 cm Gesteinskérnungsgemisch H = 3-5 cm Gesteinskérnungsgemisch
16 cm Frostschutzschicht Ey,2 80 MPa Oberbau Gleiskorper 16 cm Frostschutzschicht Ey,2 80 MPa sl
) ) ) o aufgestellt:
30 cm Gesamtaufbau auf Planum, Ey,2 45 MPa 13,0cm ggﬁgiz:sg; nff:dﬂgnrglg riftl:’l)r:es:tr:igsxfrzghggd'\” 1441500 30 cm Gesamtaufbau auf Planum, Ey,> 45 MPa StraRen- und Tiefoauamt
1,0cm  Zwischenlage Zw 148x180x10 Dresden, den 05/2022
22,5cm Beton (mit Bewehrung, incl. Zweiblockschwelle TB/ZB-1450 K-W25 (Sp),
mit Spindeln zur Justierung der Hohenlage an jeder 4. Schwelle (bzw. jede 3. im Combibord-Bereich)),
Aufbau Feste Fahrbahn entsprechend der Betriebsvorschrift der DVB AG Nr. T4-412/2
Oberbau Gehweg, Bereich Zufahrten =85,0em Tragschicht o. Bm. 0/32 (nach DVB-Sieblinie) o Plaseotieht B 1 P Oberbau Gehweg, Bereich Zufahrten prafer T
Pkw- und gelegentlicher Lkw-Verkehr gemaR TR Stra Dresden Pkw- und gelegentlicher Lkw-Verkehr gemaR TR Stra Dresden Amtsleiterin Straflen- und Tiefbauamt
271,5cm  Gesamtaufbau
16-18 cm Naturstein-GroRpflaster, Neumaterial, Oberflache geschnitten und gestockt 16-18 cm Naturstein-GroRpflaster, Neumaterial, Oberflache geschnitten und gestockt
3-5 cm Gesteinskdrnungsgemisch 3-5 cm Gesteinskérnungsgemisch
29 cm Frostschutzschicht Ey,2 100 MPa 29 cm Frostschutzschicht Ey,2 100 MPa
50 cm Gesamtaufbau auf Planum, E,,= 45 MPa 50 cm Gesamtaufbau auf Planum, E,,= 45 MPa
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