vorh. Gebaude

Bei Nichterreichen der erforderlichen Planumstragfahigkeit
von E,,= 45 MPa sind bodenverbessernde MalRhahmen vorgesehen.
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Regelquerschnitt Konigsbrucker Stralde
zwischen Albertplatz und Stetzscher Stralde
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B 97 / Bau-km 0+000 - 1+465 K2
Oberbau Gehweg, Bereich Zufahrten Oberbau Gehweg Oberbau Fahrbahn Bk32 DeckenschluB Gleiskdrper Oberbau Fahrbahn Bk32 Oberbau Gehweg Oberbau Gehweg, Bereich Zufahrten PROJIS-Nr.: MaBstab: 1 : 50
Pkw- und gelegentlicher und regelmaRiger Lkw-Verkehr Granitplatte Neumaterial gemaRk TR Stra Dresden einschlieBlich Radfahrstreifen geméal RStO 12, Tafel 1, Zeile 1 einschlieRlich Radfahrstreifen gemal RStO 12, Tafel 1, Zeile 1 Granitplatte Neumaterial gemaR TR Stra Dresden Pkw- und gelegentlicher und regelméRiger Lkw-Verkehr
gemal TR Stra Dresden unter Berlcksichtigung Gesamtaufbau Gehweg - - 2 Asphaltdeckschicht 4,0 cm Gussasphalt MA 11 S, 10/40-65A (hell abgesplittet) 2 Asphaltdeckschicht - - gemal TR Stra Dresden unter Berlcksichtigung Gesamtaufbau Gehweg
14 cm Granlt_plat@, grofsformgtlg 800x600/ 400x600 cm Asphaltdeckschict (Fugen entlang der Schienen entsprechend Betriebsvorschrift cm Asphaltdeckschict 14 cm Granlt_plattfe, grolLformgng 800x600 / 400x600
16-18 cm Naturstein-GroRpflaster, Neumaterial, Oberfléche geschnitten und gestockt 3 om Gesteinskdmungsgemisch 12 em ﬁsp:a::tbmder;_cr:tcht Nr. T4-405/3 herstellen und vergieen) 12 em ﬁsp:a::?mder;pr:tcht 3 om Gesteinskdmungsgemisch 16-18 cm Naturstein-GroRpflaster, Neumaterial, Oberfléche geschnitten und gestockt Kon |ngru cker Stra rse (SUd)
3-5cm Gesteinskdmungsgemisch 45 cm Schottertragschicht, zweilagig o cm FSP ta hfatgsch',"ht E s 120 WP 9,5cm  Asphaltbinder AC 16 BS, 10/40-65A (mit zusitzen 1. BV T4-406%) ind. 30 cm FS" ta hratgsch'.cht Eo > 120 MP 45 cm Schottertragschicht, zweilagig Ev,2 180 MPa 3-5cm Gesteinskdrungsgemisch
41 cm Schottertragschicht Ey,2 100 MPa c2om G o o S wp mind. o5 cm Frostschulzschic V22 a auf Bitumenemulsion mnind. 5P cm Trostschutzschic v22 a c2om G - . P 41 cm Schottertragschicht Ey,2 100 MPa zwischen Albertplatz und Stauffenberaqallee
cm Gesamtaufbau aurFlanum, Ey= a mind. 60 cm Gesamtaufbau auf Planum, E,> 45 MPa 22,5cm Beton Feste Fahrbahn mit Zweiblockschwelle mind. 60 cm Gesamtaufbau auf Planum, E,,> 45 MPa cm Gesamtaufbau aurFlanum, Ey;= a p 9
62 cm Gesamtaufbau auf Planum, E,,,= 45 MPa 62 cm Gesamtaufbau auf Planum, E,,= 45 MPa
vz Randbereiche Gehwegrticklage: Randbereiche Gehwegrticklage: V2
oo s o Oberbau Gleiskbrper oo N o
48 cm Schottertragschicht Ey,= 80 MPa 13.0cm Rillenschiene Ri53-10 mit Kleineisen Ski 25DD und 48 cm Schottertragschicht Ey,= 80 MPa aufgestellt:
62 cm Gesamtaufbau auf Planum, Ey,= 45 MPa 10 ich'e’;‘en:‘am";"fﬂg"?glomigr' Betriebsvorschrift Nr. T4-415/0 62 cm Gesamtaufbau auf Planum, Ey,2 45 MPa Stralen- und Tiefbauamt
,0cm  Zwischenlage Zw 148x180x
Randbereiche sur Fahrbahn: 22.5¢cm Beton (mit Bewehrung, incl. Zweiblockschwelle TB/ZB-1450 K-W25 (Sp), Randbereiche sur Fahrbahn: Dresden, den 05/2022
an elfeu: © zur Fahroann: mit Spindeln zur Justierung der Hohenlage an jeder 4. Schwelle (bzw. jede 3. im Combibord-Bereich)), an elieu: © zur Fahrbann:
5cm Seifenpflaster Aufbau Feste Fahrbahn entsprechend der Betriebsvorschrift der DVB AG Nr. T4-412/2 5cm Seifenpflaster
4 cm Bettungsmaterial >35,0cm  Tragschicht 0. Bm. 0/32 (nach DVB-Sieblinie) auf Tragschicht  Ey,2 150 MPa 4 cm Bettungsmaterial
53 cm Schottertragschicht Ey,2 80 MPa auf Planum Ey,2 45 MPa 53 cm Schottertragschicht Ew,280MPa [l e
Prifer
62 cm Gesamtaufbau auf Planum, Ey,= 45 MPa >715cm Gesamtaufbau 62 cm Gesamtaufbau auf Planum, Ey,2 45 MPa Amtsleiterin Stralen- und Tiefbauamt
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