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3. Leistungsbeschreibung

3.1 Planungsgrundlagen:

- Datenuibertragung Lageplan von OPB am 05.07.2017

- Bestandsplane STA, SG OB

- Planfeststellungsunterlage Var. 7 vom 18.12.2012

- Abstimmungen mit STA, SG OB, Hr. Hofmeister, SPA Frau Mau, OPB Hr. Kobylinski,
Signon, Hr. Schreiter (Fahrleitungsplanung), Siemens — Hr. Kutschmann (LSA-Planung), LAB
Grohmann Frau Kligel, hhvh Frau Hahn (Gestaltungsplanung) u.a.

- Ortsbegehungen

3.2 Beschreibung der Anlage
Allgemeines:

Altanlage:
Im Baugebiet befinden sich folgende 6ffentliche Beleuchtungsanlagen.

Kénigsbriicker Stralle

- 6-fach-Leuchte Sistellar auf Fahrleitungsmast von ca. 16m freier Lénge

- 4 moderne Kofferleuchten Typ SGS 204 mit Rohrausleger auf Fahrleitungsmast von ca. 11m
freier Lange .

- 24 Kofferleuchten mit Rohrausleger auf OB-Betonmasten von ca. 11m freier Linge

- 23 Kofferleuchten mit Rohrausleger auf Fahrleitungsmasten von ca. 11m freier Lange

- 1 Kofferleuchte mit Leuchtenausleger und Kabel auf Sims am Geb&ude Konigsbriicker Str. 19

- ca. 2000m Erdkabel, ca. 500m Luftkabel,

- 5 Kabelauffihrungen an Geb&ude (Seilhaken, Steigleitung, Sicherungskasten)

- 1 moderner 2-teiliger OB-Schaltschrank Nahe Albertplatz

- 1 moderner OB-Schaltschrank LoRnitzstrale

- 1 alterer 2-teiliger OB-Schaltschrank Bischofsweg

- 4 Seitenansatzleuchten in Kugelform am Stahimast ca. 4m freie Lénge (Nebengehweg am Al-
bertplatz)

Diese Anlagen werden mit Ausnahme der modernen Schaltschrinke Albertplatz und LéRnitz-
strale sowie der Erdkabel zwischen Schaltschrank Albertplatz und Antonstrale demontiert.

Die 6-fach Leuchte Sistellar wird einer Revision unterzogen und im Bauvorhaben am umgesetz-
ten 16m Mast wiederverwendet.

Die Leuchten SGS 204 und die Schrankoberteile vom Schaltschrank Bischofsweg werden dem
Zentralen Technischen Dienst der Landeshauptstadt Dresden, Abt. Beleuchtung, angeliefert.
Wiederverwendungsfahige OB-Betonmaste werden dem Zentralen Technischen Dienst der
Landeshauptstadt Dresden, Abt. Beleuchtung, angeliefert.

Einmiindung Stetzscher StraRe:
1 Mastaufsatzleuchte auf Betonmast MSLL 6300
Mast und Leuchte werden demontiert und durch Neuanlage ersetzt..

Einmindung Katharinenstralle:
Eine Luftkabelanlage mit Spannseilleuchten. Der erste Mast dieser Anlage MSES 1006 wird er-
neuert und umgesetzt. Als zwischenzeitliche Abspannung der Luftkabelanlage wahrend des
Umsetzens muss ein provisorischer Abspannmast gesetzt werden.
Ansonsten bleibt die Spannseilbeleuchtung unverandert.

Einmindung L6Rnitzstrale )
1 Mastaufsatzleuchte auf Betonmast MSLL 6300 sowie 1 OB- Schaltschrank.
Mast, Leuchte, Schaltschrank, Kabelanlage (Al-Kabel) im Baufeld werden demontiert und durch
Neuanlage ersetzt.
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Einmindung Louisenstralte
Eine Luftkabelanlage mit Spannseilleuchten. Die bisherige Luftkabelfiinrung vom Fahrleitungs-
mast wird aufgrund Riickbau des Fahrleitungsmastes entfernt und als Ersatz eine neue Wand-
auffiihrung am Gebaude hergestellt)
Ansonsten bleibt die Spannseilbeleuchtung unverandert.

Einmiindung Scheunenhofstralle
Eine Kofferleuchte mit beschadigtem Stahimast KLM 80.
Mast und Leuchte werden demontiert und durch Neuanlage ersetzt..

Einmiindung Schwepnitzer Strafe:
Eine Luftkabelanlage mit Spannseilleuchten. Die Spannseilbeleuchtung bleibt unverandert.

Bischofsweg:

- 3 Kofferleuchten (vermutlich SGS 203) mit Leuchtenausleger

- 3 Kabelauffihrungen an Gebaude (Steigleitung, Sicherungskasten)

- 2 Kofferleuchten (vermutlich SGS 203) mit Rohrausleger auf OB-Betonmast von ca. 8m freier
Lange

- 4 Kofferleuchten (vermutlich SGS 203) mit Rohrausleger auf Fahrleitungsmast von ca. 8m
freier Lange

- ca.110m Erdkabel 4x25 Cu vor Bischofsweg 1 bis 9

- ca.150m Erdkabeltrasse NAYY 4x70 bis NAYY 4x50 von Bischofsweg 11 bis Baugrenze Ost

Diese Anlagen werden demontiert.

Die Leuchten (vermutlich SGS 203) werden dem Zentralen Technischen Dienst der Landes-
hauptstadt Dresden, Abt. Beleuchtung, angeliefert.

Wiederverwendungsfahige OB-Betonmaste werden dem Zentralen Technischen Dienst der
Landeshauptstadt Dresden, Abt. Beleuchtung, angeliefert.

Einmindungen Férstereistrale:
Eine Luftkabelanlage mit Spannseilleuchten. Die Spannseilbeleuchtung bleibt unverzndert.

Einmindungen Paulstrae:
Eine Luftkabelanlage mit Mastleuchten. Die Anlage bleibt unveréndert, erhalt aber eine neue
Erdkabelanbindung

Einmiindungen Tannenstrafle:
- 2 Leuchten Selux Pendel Kandelaber SX 638 in der westlichen Tannenstrafie mit Erdkabel
NYY-l 4x16 von der Tannenstra3e her.
- 1 Kofferleuchte auf OB-Betonmast in der 6stlichen TannenstraBe mit Erdkabel 4x35 Al und 1
DH 60 Verteiler

Diese Anlagen im &stlichen Teil werden im Baufeld demontiert und erneuert.

Die Kandelabermaste im westlichen Teil werden an die neue Bordlage angepasst.
Wiederverwendungsfahige OB-Betonmaste werden dem Zentralen Technischen Dienst der
Landeshauptstadt Dresden, Abt. Beleuchtung, angeliefert.

Einmindung Ahornstrafe:
- 1 Kofferleuchte auf OB-Betonmast mit Luftkabel. Die Anlage bleibt unveréndert

Einmlndung LérchenstraRe:
- 1 Kofferleuchte auf OB-Betonmast mit Luftkabel. Die Anlage bleibt unverandert

Sonstige demontierte Anlagenteile werden umweltgerecht entsorgt. Die Demontage und Ubergabe
/ Entsorgung der elektrotechnischen Anlage erfolgt durch den Elektro-Montagebetrieb. Die Demon-
tage und Entsorgung/Ubergabe der Lichtmaste ist eine Leistung der Tiefbaufirma. Die Demontage
und Entsorgung der Fahrleitungsmaste ist eine Leistung zur DVB-Anlage.
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Neuanlage:

Konigsbriicker Strale

Die Neuanlage in diesem Bereich umfasst insgesamt 129 Lichtpunkte, sowie den 16m Mast mit
der 6-fach Leuchte Sistellar nahe am Albertplatz.

Der Fahrleitungsmast mit der Sistellar-Leuchte wird geringfiigig umgesetzt (an die neue Bordlage
angepasst). Die Leuchte wird einer Revision unterzogen und im Bauvorhaben am umgesetzten
und erneuerten Mast wiederverwendet.

Mit der Erstellung der Unterlagen zur Var. 7 wurden Lichtberechnungen fiir einen Variantenver-
gleich mit verschieden LED-Leuchten (Fabrikat: Philips Typ: Speedstar und Fabrikat: Indal Typ:
LUMA und auch mit herkdmmlichen Leuchten mit Natriumdampf-Hochdrucklampen HST-X4-250W
(Fabrikat Schreder, Typ Citea) erstellt und mit dem Sachgebiet OB abgestimmt. Die Berechnun-
gen ergaben, dass Leuchten das bei Einsatz der LED-Leuchte LUMA die gréRere Menge an Kom-
binationen mit den Fahrleitungsmasten maglich ist.

Mit der hier beschriebenen OB-Anlage zur StralRenbau-Variante 8.7 wurde gepriift, ob unter Bei-
behaltung der bereits mit der Var.7 gefundenen Maststationierungen jetzt die LED-Leuchte Ampe-
ra geplant werden kann und ob dem Wunsch des SPA entsprechend, im Bereich zwischen Albert-
platz und PaulstraBe LED-Seilspannleuchten eingesetzt werden kénnen. Im Ergebnis der Priifung
werden zwischen Albertplatz und PaulstraRe Seilspannleuchten und nach der Paulstrake weiter
stadtauswarts Leuchten vom Typ Ampera als Auslegerleuchten eingesetzt.

Zur gestalterischen Aufwertung der stark begangenen Gehwege zwischen Katharinenstrake und
Bischofsweg werden zusétzlich zu den Seilspannleuchten tber der Fahrbahn noch Gehwegleuch-
ten in 5m HOohe am Mast vorgesehen, welche zum Gehweg hin ausgerichtet werden. Der Leuch-
tentyp ist ebenso wie die Seilspannleuchte der Typ Metro, nur in kleinerer BaugréRe. Aufgrund der
groBen Absténde zwischen den Spannseilmasten wird zwischen 2 Spannseilmasten jeweils noch
ein 5m Mast fur Gehwegleuchten vorgesehen.

Fahrbahnbeleuchtung mit Spannseilleuchte (Albertplatz bis Paulstrale):

Es wurden verschiedene Seilspannleuchten auf Verwendbarkeit geprift. Im Ergebnis der Priifung
konnte aber nur die Leuchte Metro vom Hersteller Burri als tauglich fiir dieses Vorhaben befunden
werden, da die anderen untersuchten Seilspannleuchten nicht die nétigen Lichtstréme von bis zu
ca. 24.000 Im aufweisen. Es kommen Leuchten vom Typ Metro 150 (teilweise Metro 200) zum
Einsatz.

Die Leuchten werden mit LED in der Lichtfarbe warmweil (Farbtemperatur 3000K) bestiickt. Die
Leuchten haben einen planen Lichtaustritt und keine Lichtimmission in den Himmel (Dark Sky). Die
Leuchten werden mit Leistungsreduzierung (Nachtabsenkung) liber Steuerader vorgesehen. Der
LED-Lichtstrom ist bis zu einem Maximalwert frei wahlbar und wird vom Hersteller ab Werk nach
Anforderung eingestellt. Mit der gewahlten Konstant-Lichtstrom-Option wird erreicht, dass der
Lichtstrom Uber die gesamte Lebensdauer konstant auf dem benétigten Niveau gehalten wird. Die
niedrige Anfangsbestromung wird dazu im Laufe der Zeit nachgeregelt.

Die Lebensdauer der LED wird vom Hersteller mit 70.000 h angegeben.

Die Leuchte Metro 150 ist mit 80 LED ausgestattet. Der Lichtstrom bei Farbtemperatur 3000K be-
trégt bis zu 18750 Im. Die Leistungsaufnahme bei diesem Lichtstrom betr&gt anfangs 150W, gegen
Ende der Lebensdauer 165W.

Die Leuchte Metro 200 ist mit 96 LED ausgestattet. Der Lichtstrom bei Farbtemperatur 3000K be-
tragt bis zu 24000 Im. Die Leistungsaufnahme bei diesem Lichtstrom betragt anfangs 200W, gegen
Ende der Lebensdauer 240W.

Im Verlauf der Zeit bis zur Ausschreibung ist mit einer Weiterentwicklung der LED-Technik zu
rechnen, die es voraussichtlich gestatten wird, von dieser Leuchte eine Ausfiihrung mit geringerer
Leistungsaufnahme und/oder langerer Lebensdauer bei gleichem Beleuchtungsergebnis einzuset-
zen.

Die Montage der Leuchten erfolgt iberwiegend zwischen 2 Fahrleitungsmasten der DVB (teilweise
auch LSA/OB-Maste oder OB- -Maste) mit 2 Seilen. Der Seilangriffspunkt des oberen Seiles liegt
gemal Abstimmung mit dem SG OB bei 11,9m, der des unteren Seiles bei 11,4m. Der Durchhang
soll 0,6m betragen. Daraus resultiert eine Lichtpunkthohe (UK-Leuchte) von ca. 10,5m
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Dadurch dass die Leuchten unterschiedlich konfiguriert werden, ist kein einheitlicher Lichtstrom
und kein einheitlicher Leistungsbedarf innerhalb des StraBenzuges mehr benennbar. Die Leuch-
tenlichtstrome der einzelnen Leuchten und die zugehdrigen Leistungswerte sind der Lichtpunktliste
zu entnehmen. Die Lichtstréme bewegen sich bei der geplanten Lichtpunkthéhe je nach Straken-
geometrie und je nach Lichtpunktabstand zwischen 13.000lm und 24.000Im

Soweit moglich soll die offentliche Beleuchtung an  kombinierten  Fahrleitungs-
/Beleuchtungsmasten der Fahrleitungsanlage der DVB AG bzw. an Ampelmasten der LSA-Anlage
montiert werden.

Dazu fanden zahlreiche Abstimmungen zwischen Fahrleitungs- und Beleuchtungsplanung, sowie
der LSA-Planung statt. Im Ergebnis dessen wurden, aufer dem Hochmast am Albertplatz, 31
Lichtpunkte im Baufeld mit den Fahrleitungsmasten kombiniert. Weitere Kombinationen hatten zu
grole Abstriche an der Beleuchtungsgiite zur Folge. Kombinierte Anlagen sind jedoch immer
Kompromisslsungen, so dass die Lichtpunkte nicht immer lichttechnisch optimal angeordnet sein
konnen. Teilweise ergeben sich trotz umfangreicher Bemiihungen zur Optimierung Einordnungen
mit meist kiirzeren, manchmal aber auch etwas groBeren Absténden als lichttechnisch erforderlich.
Mit der Fahrleitungsplanung (ELBAS) wurden fiir kombinierten Maste eine freie Mastlange von
12,0m und Befestigung der Spannseile bei 11,9 und 11,4m abgestimmt.

Mit der LSA-Planung (Siemens) konnten darliber hinaus noch 8 LSA/OB-Kombi-Maste abgestimmt
werden. Diese werden mit zu den Fahrleitungsmasten passender freier Lange (also 12,0 m) und
ebensolcher Seilbefestigung vorgesehen. Ansonsten sind die Kombimaste gemaR der Kombimast
LSA/OB-Beispielzeichnung auszulegen (siehe Anlage 7)

Fur die nicht kombinierbaren Spannseilleuchtenstandorte werden OB-Maste als konisch runde
Stahlmaste mit gleicher Seilabspannung (siehe Anlage 4) vorgesehen.

Fahrbahnbeleuchtung mit Auslegerleuchte (Paulstrale bis Bauende Nord):

GemaR Vorgabe des SG OB werden in diesem Bereich LED-Leuchten vom Typ Ampera Maxi
(Schréder) geplant. Die Leuchten werden mit LED in der Lichtfarbe warmweiR (Farbtemperatur
3000K) bestiickt. Die Leuchten haben einen planen Lichtaustritt und keine Lichtimmisssion in den
Himmel (Dark Sky). Die Leuchten werden mit Leistungsreduzierung (Nachtabsenkung) tiber Steu-
erader vorgesehen.

Mit der gewahlten Konstantlichtstrom-Option (Constant-Light Output) wird erreicht, dass der Licht-
strom Uber die gesamte Lebensdauer konstant auf dem benétigten Niveau gehalten wird. Die nied-
rige Anfangsbestromung wird dazu im Laufe der Zeit nachgeregelt. Der Konstant-Lichtstrom be-
tragt 90% des Nominallichtstromes ohne CLO.

Die Lebensdauer der LED wird vom Hersteller mit 100.000 h angegeben.

Dadurch dass die Leuchten unterschiedlich konfiguriert werden, ist keine einheitliche LED-Anzahl,
kein einheitlicher Lichtstrom und kein einheitlicher Leistungsbedarf innerhalb des StraRenzuges
mehr benennbar. Die LED-Anzahl bewegt sich zwischen 96 und 128 Stiick. Die Lichtstréme bewe-
gen sich je nach StralRengeometrie und je nach Lichtpunktabstand zwischen 10.204Im und 18.351
Im, die Systemleistungen (mit Treiber) von 109 W bis 198W. Nahere Informationen sind der Licht-
punktliste zu entnehmen.

Im Verlauf der Zeit bis zur Ausschreibung ist mit einer Weiterentwicklung der LED-Technik zu
rechnen, die es voraussichtlich gestatten wird, von dieser Leuchte eine Ausfiihrung mit geringerer
Leistungsaufnahme und/oder léngerer Lebensdauer bei gleichem Beleuchtungsergebnis einzuset-
zen

Die sonst Ublichen aufgesetzten Rohrausleger finden stadtgestalterisch keine Zustimmung. Ent-
sprechend dem Wunsch des Stadtplanungsamtes werden, bei der anzustrebenden Kombination
mit den Fahrleitungsmasten, nicht die sonst Ublichen aufgesetzten, konisch runden, winkligen und
10° aufgeneigten Standardausleger eingesetzt, sondern die auch bei der Stadtbahntrasse 2020
geplanten Ausleger mit Bischofsmiitze. Siehe hierzu (Anlage 1).

Die Ausleger sind im Wesentlichen nicht aufgeneigt, sind aber zum Ausgleich von Abweichungen
aus dem Lot bei der Maststellung der Fahrleitungsmaste (Stellung nach hinten neigend auf Zug)
an der Befestigungsstrebe Uber eine Spannschloss und eine Gelenk in der Neigung justierbar.
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Soweit mdglich soll die Offentliche Beleuchtung an kombinierten  Fahrleitungs-
/Beleuchtungsmasten der Fahrleitungsanlage der DVB AG bzw. an Ampelmasten der LSA-Anlage
montiert werden.

Dazu fanden zahlreiche Abstimmungen zwischen Fahrleitungs- und Beleuchtungsplanung, sowie
der LSA-Planung statt. Im Ergebnis dessen wurden 20 Lichtpunkte im Baufeld mit den Fahrlei-
tungsmasten kombiniert. Weitere Kombinationen hatten zu groe Abstriche an der Beleuchtungs-
gite zur Folge. Kombinierte Anlagen sind jedoch immer Kompromisslésungen, so dass die Licht-
punkte nicht immer lichttechnisch optimal angeordnet sein kénnen. Teilweise ergeben sich trotz
umfangreicher Bemiihungen zur Optimierung Einordnungen mit meist kirzeren, manchmal aber
auch etwas gréReren Abstanden als lichttechnisch erforderlich.

Mit der Fahrleitungsplanung (ELBAS) wurden fiir kombinierte Maste eine freie Mastlange von 12m
abgestimmt.

Zusatzliche Gehwegbeleuchtung zwischen Katharinenstrale und Bischofsweq:

In diesem Bereich werden an den Seilspannmasten zusatzlich in 5m Hohe zum Gehweg hin aus-
gerichtete Gehwegleuchten vorgesehen. Der Leuchtentyp ist ebenso wie bei der Seilspannleuchte
der Typ Metro, hier nur in der kleineren Baugréfe Metro 40 und als Ausfiihrung fir Mastaufsatz-
/bzw. Mastansatzmontage. Aufgrund der groen Abstinde zwischen den Spannseilmasten wird
zwischen 2 Spannseilmasten jeweils noch ein konisch runder 5m Mast fiir Gehwegleuchten vorge-
sehen.

Die Leuchte Metro 40 ist mit 24 LED ausgestattet. Der Lichtstrom bei Farbtemperatur 3000K be-
trégt 3200 Im. Die Leistungsaufnahme bei diesem Lichtstrom betragt anfangs 25W, gegen Ende
der Lebensdauer 40W. Ansonsten siehe Metro 150.

Nebengehweg am Albertplatz:

Als Ersatz fur die 4 auszubauenden Lichtmaste im Nebengehweg am Albertplatz werden 4 Licht-
stelen vom Typ Kathleen L 1/20 WU vom Hersteller Leipziger Leuchten an nahezu den gleichen
Standorten errichtet. Die Stelen sind 4,0m hoch, haben eine 2m lange Lichtaustrittsfliche und sind
mit LED in der Lichtfarbe warmweif (3000K) ausgestattet. Der Lichtstrom betragt bis zu 5727 Im.
Die Leuchten werden aber nur mit 3500Im betrieben. Die Aufstellung der Stelen ist im Pflanzbeet
direkt am Randstein vorgesehen.

Weihnachtsillumination Konigsbriicker StraRe

Alle Lichtmaste mit Spannseilleuchten fir die Fahrbahn (auch Kombimaste) der Kénigsbriicker
StraRe zwischen Albertplatz und PaulstraRe werden so ausgelegt, dass auller der StraRenbe-
leuchtung auch Weihnachtsillumination errichtet werden kann. Die llluminationsbeleuchtung selbst
ist nicht Bestandteil dieser Planung. Es wird aber das Kabelnetz und die Basisinstallation am Mast
vorgesehen.

Bei der Belastung durch die Weihnachtsillumination wird von der Verwendung strom- und CO2
sparenden LED-Lampen mit 1 W Leistung ausgegangen. Recherchen bei Herstellen von LED-
llluminationsleuchten ergaben, dass damit von max. 100W llluminationsleistung je Mast auszuge-
hen ist.

Zur Steuerung der llluminationsbeleuchtung wird neben den Schaltschrank LoRnitzstraRe ein
Schaltschrank far lllumination gesetzt. Dieser Schrank speist die Weihnachsillumination in land-
wartige und in stadtwartige Richtung. Die Energiezufiihrung erfolgt aus dem OB-Schaltschrank
nach der Zahlung. Als Schaltimpuls wird nur der AuRenleiters L1 fir die Ansteuerung aller 3 Grup-
penschitze verwendet. Die llluminationsleuchten werden auf die AuBenleiter L1, L2 und L3 aufge-
teilt.

Die Energiezufiihrung zu den Masten fiir die llluminationsleuchten erfolgt Uber je ein zusétzliches
OB-llluminations-Kabel in den betreffenden Gehwegen.

Alle Lichtpunkte der Konigsbriicker Strae zwischen Albertplatz und PaulstraBe werden mit 2
Lichtmastsicherungskasten EKM versehen. Ein EKM 2050 fiir ,normale“ OB und ein EKM fur
Weihnachtsillumination. AuBerdem werden die Maste in 4m Hohe mit einer 2-poligen schutzisolier-
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ten Steckdose 230V (Buchsenteil) aus dem RST-Rundsteckverbindersystem von Wieland ausge-
ristet. Die Steckdose wird Schutzart IP66 vorgesehen. Fiir den nichtbendtigten Zeitraum kann die
Steckdose mit einer Systemabdeckung verschlossen werden.

In den Masten wird dafiir in 4,0m Hoéhe liber GOK eine zusatzliche Masttiir 90x250mm zur Geh-
wegseite hin vorgesehen, die mit einer Bohrung Durchmesser 25,5mm zur Einbringung der Steck-
dose versehen ist.

Lichtprojektion auf dem Gehweg vor der Schauburg

Auf Anforderung der Stadtgestaltung (Stadtplanungsamt und IB hhvh (Gestaltungsplanung) wer-
den auf der Freiflache vor der Schauburg 3 Lichtprojektoren fiir Gobos (Graphical optical blackout),
das sind Masken die in den Projektor eingesteckt werden, errichtet. Damit sollen 3 Sternengruppen
auf den Gehweg projiziert werden.

Zu beachten ist, dass die Gehwegflache, auf die das Muster projiziert werden soll, bereits durch
die Straflenbeleuchtung mit ca. 15 bis 20 Ix mittlere Horizontalbeleuchtungsstéarke (Emin ca. 4 Ix,
Emax ca. 40 Ix) aufgehellt ist. Die Projektoren missen lichtintensiv genug sein, um trotzdem klare,
deutlich hervortretende Muster auf den schon hellen Gehweg zu tiberlagern. Dariiber hinaus diir-
fen die Projektoren die Verkehrsteilnehmer der Kénigsbriicker Stralle bzw. des Bischofsweges
nicht blenden oder bzgl. der LSA irritieren.

Die Montage erfolgt deshalb auf Lichtmasten, damit die Projektoren senkrecht nach unten strahlen
konnen. Eine Montage am Geb&ude der Schauburg hétte eine Abstrahlung in Richtung der Ver-
kehrsflache zur Folge und scheidet wegen der damit verbundenen Blendgefahr fiir Verkehrsteil-
nehmer aus.

Vom Planungsbiiro wurden 2 Hersteller recherchiert, die nach deren eigenen Angaben dafiir ge-
eignete LED-Goboprojektoren herstellen. Eine planungsseitige Priifung der Eignung ist jedoch
mangels verflgbarer technischer Sollparameter nicht méglich. Die Eignung kann nur durch Pro-
beinstallation leihweise zur Verfligung gestellter Projektoren (Bemusterung) gepriift werden.

Die Projektoren erzeugen Motive in der Lichtfarbe kaltweil} (Farbtemperatur ca. 6300 bis 67000 K).
Bei Vorschaltung entsprechender Farbfilter sind auch farbige Motive mdéglich. Aufgrund der Filter
jedoch mit ca. 30% geringerer Helligkeit.

Die Lebensdauer der LED-Leuchtmittel betragt nach Angabe der Hersteller je nach Hersteller
25.000 h bzw. 70.000h. Danach ist der Lichtstrom auf weniger als 70% abgesunken. Dann muss
der LED-Block gewechselt werden.

Die Ein-Ausschaltung wird gemeinsam mit der OB erfolgen. Sollte ein Abschalten in den Kernzei-
ten der Nacht gewiinscht sein, mit Schaltzeiten abweichend vom OB-Leistungsreduzierungssignal
auf dem AuBenleiter L3, ist das Errichten einer Schaltuhr im Schaltschrank Bischofsweg erforder-
lich.

Bischofsweg

Die Neuanlage in diesem Bereich umfasst insgesamt 13 Lichtpunkte.

Entsprechend Vorgabe des SG OB werden im Bischofsweg ebenfalls LED-Leuchten des Typs
Ampera eingesetzt. Hier erfolgt die Bestlickung jedoch mit geringeren Lichtstromen. Ansonsten
gelten ebenfalls die Aussagen zu den Leuchten wie entlang der Konigsbriicker StraRe (planer
Lichtaustritt, Lichtfarbe warmweil3, Konstantlichtstromregelung, Leistungsreduzierung fiir Nachtab-
senkung, Lebensdauer) zu.

Die LED-Anzahl bewegt sich zwischen 64 und 128 Stiick. Die Lichtstrome bewegen sich je nach
Stralengeometrie und je nach Lichtpunktabstand zwischen 6.917 Im und 14.317 Im, die System-
leistungen (mit Treiber) von 109 W bis 198W. Naher Informationen sind der Lichtpunktliste zu
entnehmen.
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Im Verlauf der Zeit bis zur Ausschreibung ist natiirlich auch hier mit einer Weiterentwicklung der
LED-Technik zu rechnen, die es voraussichtlich gestatten wird, von dieser Leuchte eine Ausfiih-
rung mit geringerer Leistungsaufnahme und/oder langerer Lebensdauer bei gleichem Beleuch-
tungsergebnis einzusetzen.

Soweit maglich soll auch hier die o&ffentliche Beleuchtung an kombinierten Fahrleitungs-
/Beleuchtungsmasten der Fahrleitungsanlage der DVB AG bzw. an Ampelmasten der LSA-Anlage
montiert werden.

Dazu fanden zahlreiche Abstimmungen zwischen Fahrleitungs- und Beleuchtungsplanung, sowie
der LSA-Planung statt. Im Ergebnis dessen wurden 6 Lichtpunkte mit den Fahrleitungsmasten
kombiniert. Dazu werden Kombimaste geplant, auf die fir die &ffentliche Beleuchtung winklige
konische Rohrausleger nach Anlage 3 aufgesteckt werden. Die Auslegerldnge betragt 2,0m bei
10° Neigung.

Kombinierte Anlagen sind jedoch immer Kompromisslésungen, so dass die Lichtpunkte nicht im-
mer lichttechnisch optimal angeordnet sein kénnen. Teilweise ergeben sich trotz umfangreicher
Bemuhungen zur Optimierung Einordnungen mit meist kiirzeren, manchmal aber auch etwas gro-
Reren Abstanden als lichttechnisch erforderlich.

Mit der Fahrleitungsplanung (Signon) wurden fiir kombinierten Maste eine freie MastlZnge von 8,0
abgestimmt, das ergibt eine Lichtpunkthéhe von ca. 9,0m.

Fir die 6 nicht kombinierbaren Standorte werden konisch runde Auslegermaste aus Stahlrohr mit
zu den Fahrleitungsmasten passender freier Lénge (also 9,0 m) und winkligem Ausleger 2m Aus-
ladung mit 10° Neigung (siehe Anlage 6).

Der Lichtpunkt 309 wurde mit der LSA kombiniert. Die Ausfiihrung erfolgt als konischer Ausleger-
mast KAM 90 W20 10° gemé&R der Kombimast LSA/OB-Beispielzeichnung auszulegen (siehe An-
lage 8)

Stetzscher StralRe, Louisenstrale, Scheunenhofstralie, Eschenstrafle:

In den genannten Stral3en wird innerhalb des Baufeldes zur Kénigsbriicker StraRRe ein neuer Licht-
punkt vorgesehen. Es wird der Leuchten- und Mastentyp geplant, wie er bereits im angrenzenden
Gebiet (Dr.-Friedrich-Wolf-Stralle, L6Rnitzstrale) vorhanden ist, jedoch jetzt mit LED-Bestiickung.
Dabei handelt es sich auBer bei der Scheunenhofstrale_um die Leuchte Moritz Ill vom Hersteller
Leipziger Leuchten mit warmweiflen LED (3000K) mit systemzugehérigem Auslegermast von 8m
freie Lange und 2m Ausladung (Neigung 0°).

Bei der ScheunenhofstraBe kommt die gleiche Leuchte jedoch am 8m Mast ohne Ausleger zum
Einsatz.

Die Leuchten haben einen planen Lichtaustritt und keine Lichtimmisssion in den Himmel (Dark
Sky). Die Leuchten werden mit Leistungsreduzierung (Nachtabsenkung) iiber Steuerader und mit
Konstantlichtstrom vorgesehen.

Die Lebensdauer der LED wird vom Hersteller mit 50.000 h angegeben.

Tannenstrale:

Die 2 im Baufeld befindlichen Kandelabermaste im westlichen Teil werden an die neue Bordlage
angepasst.

Im Einmlndungsbereich der ostlichen Tannenstralle wird als Ersatz fiir den im Baufeld zwischen
den 2 zu féllenden Bdumen befindlichen Betonmast ein neuer Lichtpunkt gesetzt. Dafiir kommt
wie im westlichen Teil der HISTO-Pendel-Kandelaber SX638, bestiickt mit réhrenférmiger, klarer
Natriumdampflampe HST-X4 70, zum Einsatz. Die Lichtpunkthche betragt 6,3m. Sollte die Leuch-
te bis zur Ausschreibung auch mit LED verfiigbar sein, wird LED eingesetzt. Zurzeit ist dies aber
noch nicht der Fall.

Kabelnetz:

Die Altkabel im Baufeld werden bis auf wenige Ausnahmen erneuert.
Ausnahme sind die weiterfihrenden Kabel zwischen Antonstrae und Schaltschrank 4-02-021.
Es wird ein Kabelnetz entsprechend Netzschema (Anlage 14) aufgebaut.
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Allgemeines:

Die Anlage wird nach den technischen Regeln der Stadtbeleuchtung Dresden aufgebaut. Die ein-
lampigen Leuchten sind abwechselnd an die AuRenleiter L1 und L2 anzuschlieRen. Der AuRenleiter
L3 wird zur Ansteuerung der Leistungsreduzierung in den Nachtstunden verwendet. Als Schutz-
maRnahme ist bei OB-Montage an Fahrleitungsmasten- und an LSA-Masten Schutzisolierung, bei
OB-Stahlmasten Abschaltung im Fehlerfall mittels Uberstromschutzemnchtung vorgesehen.

Die OB-Stahlmaste und Ausleger sind als Leistung des Elektromontagebetriebes mit einem Korro-
sionsschutz zu versehen. Die Lichtmaste und die OB-Ausleger auf den Fahrleitungsmasten erhal-
ten eine Korrosionsschutz im gleichen Farbton wie die DVB-Fahrleitungsmaste.

Lichtmaste werden in bauseits zu erbringende Hiilsenfundamente (Ausfilhrung nach Zeichnung M-
2-97) eingesetzt.

Mastanschllsse an Streckenkabel bis NYY-I 4x16 mm? werden eingeschleift. Mastanschliisse iiber
starkere Kabel werden mittels Abzweigmuffe und Anschlufkabel NYY-I 4x10 vorgenommen

Die Kabellegung fur die Beleuchtungsanlage erfolgt als Erdverlegung 0,7m tief im Sandbett mit
Kabelschutzhaube und Warnband. Bei StraBenquerungen sind die Kabel mit mind. 1,0m Uberde-
ckung in Schutzrohr zu fiihren. Im Bereich von Einfahrten und im Wurzelbereich von Biumen er-
folgt die Verlegung in Schutzrohr in der normalen Verlegetiefe. Die Kabel werden mit Kabelkenn-
zeichnungsschlaufen markiert.

Alle unterirdisch verlegten Anlagenteile wie Kabel, Muffen und Rohrstrecken sowie die Lichtmaste
sind einzumessen. Neuverlegte Kabel sind bei offenen Graben zu vermessen. Die Einmessung ist
vom Elektromontagebetrieb als Nachauftrag einem Vermessungsbiiro zu {ibergeben. Die Hinweise
zur Einmessung von Straenbeleuchtungsanlagen (Blatt 13.1-13.3) sowie der Anforderungskata-
log des stadtischen Vermessungsamtes sind einzuhalten.

Die Einmefunterlagen sind vom Elektromontagebetrieb mit den fachtechnischen Daten zu ergan-
zen und danach dem SG OB zu iibergeben.

Lichttechnische Kennwerte
Die Auslegung der Stralenbeleuchtungsanlage erfolgt nach DIN (EN) 13201. Dazu wurden ge-

meinsam mit dem SG OB nach Auswertung der Beleuchtungssituationen und der Bewertung der
Parameter nach Tabelle 1 und 2 der DIN 13201 Teil 1 folgende Einstufungen abgestimmt:

Beleuchtungssituationen im Baufeld:

Fahrbahnen Kdnigsbriicker Stralle und Bischofsweg B2
Mischverkehrsfldche vor Konigsbriicker Str 37 — 43 E2
Einmiindung TannenstralBe west D4
alle Gehwege ohne Rad frei E1
Radwege / Gehwege mit Rad frei C1

Gewsihlte Beleuchtungsklassen:

Fahrbahn Konigsbriicker Stralle
Klasse ME2 (M2) = Ln>1,5 cd/m?* Uo>0,4 U.>0,7 TI<10

Mischverkehrsflache vor Konigsbriicker Str 37 — 43
Klasse S4 (P4) > Em>5Ix Emin > 1 Ix

Fahrbahn Bischofsweg
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Einstufung zwischen Kénigsbriicker StraRe und Forstereistrae ergab Klasse 4b, auf Wunsch des
SG OB wird aber wegen angrenzender Anlagen einheitlich Klasse ME3c angesetzt
Klasse ME3b (M3) = Ln>1,0 cd/m? Uo>0,4 U>0,5 TI<15

Einmindung TannenstralRe west
Klasse S5 (P5) = Em>3Ix Emin > 0,6 Ix

alle Radwege bzw. Gehwege mit Rad frei
Klasse S4 (P4) = Em>5Ix Emin>1Ix

alle Gehwege ohne Rad frei
Klasse S5 (P5) = Em>3Ix Emin > 0,6 Ix

Gehwege/Radwege direkt an der Fahrbahn angrenzend, aber max 2 Stufen geringer als Fahrbahn
d.h an Koénigsbriicker Stralle Klasse S2,
Klasse S2 (P2) = Em>10Ix Emin > 3 Ix

und neben Bischofsweg Klasse S3
Klasse S3 (P3) = Em>7,5Ix Emin > 1,5 Ix

Folgende Werte wurden als Grenzléangen in der lichttechnischen Berechnung ermittelt:
Kdénigsbriicker Str. ca. bei km 0,07 (Aufweitung Albertplatz) und Lichtpunktabstand 34m

Gehweg West Em =16,1 Ix Emin =11,4 Ix
Fahrbahn stadtwarts X Ln=1,89 cd/m? Uo= 0,51 U=0,78 TI=8
Fahrbahn landwarts X Ln=1,89 cd/m? Uo=0,63 U.,=086 TI=8
(Not)Gehweg Ost Em = 20,9 Ix Emin =16,5 Ix

Kénigsbriicker Str. ca. bei km 0,12 (Aufweitung 2 Albertplatz ) und Lichtpunktabstand 46m

Gehweg West Em =14,4Ix Emin=7,4 Ix

Fahrbahn stadtwarts X Lh=1,59 cd/m? Uo=0,40 U.,=069 TI=11
Fahrbahn landwérts X Lhn=1,71 cd/m? Uo= 0,66 U.,=0,70 TI=9
(Not)Gehweg Ost Em=18,11Ix Emin = 101Ix

Kdnigsbriicker Str. ca. bei km 0,2 (bei Stetzscher Str.) und Lichtpunktabstand 43m

Gehweg West Em =15,4 Ix Emin = 8,6 Ix
Fahrbahn stadtwarts Ln=1,57 cd/m? Uo=0,63 U.,=069 TI=9
Fahrbahn landwaérts Ln=1,57 cd/m? Uo=0,63 U.,=069 TI=9
Gehweg Ost Em=15,21Ix Emin = 8,4 Ix

Koénigsbriicker Str. ca. bei km 0,33 (bei Kobrii 19) und Lichtpunktabstand 43m

Gehweg West Em=17,8Ix Emin =10 Ix
Fahrbahn Ln=1,59 cd/m? Uo=0,50 U=069 TI=10
Gehweg Ost Em=12,21Ix Emin =6,9 Ix

Koénigsbriicker Str. ca. bei km 0,45 (vor Louisenstr.) und Lichtpunktabstand 43m

Gehweg West Em =15,5Ix Emin = 8,6 Ix

Fahrbahn x Ln=1,79 cd/m? Uo= 0,57 U=069 TI=10
Radweg Ost (angehoben) Em =245 Ix Emin =124 Ix

Gehweg Ost Em =15,3Ix Emin = 6,0 Ix

Konigsbriicker Str. ca. bei km 0,55 (nach Louisenstr.) und Lichtpunktabstand 40m

Gehweg West Em =13,8 Ix Emin=5,3 Ix

Radweg West (angehoben) Em =24,0Ix Emin =144 Ix

Fahrbahn x Ln=1,83 cd/m? Uo= 0,62 U=0,77 TI=10
Gehweg Ost Em=10,9 Ix Emin = 5,6 Ix
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Konigsbriicker Str. ca. bei km 0,6 (nach Jordanstr.) und Lichtpunktabstand 42m

Blatt Nr. 3.10

Mischverkehrsflache Em=17,3Ix Emin =1,16 Ix

Fahrbahn Lh=1,53 cd/m? Uo= 0,55 U=0,73 TI=10
Gehweg Ost Em=8,7 Ix Emin =2,8 Ix
Kdnigsbricker Str. ca. bei km 0,84 (vor Bischofsweg) und Lichtpunktabstand 37m

Gehweg West Em =13,3 Ix Emin = 3,8 Ix

Radweg West (angehoben) Em =25,1Ix Emin = 15,5 Ix

Fahrbahn x Ln=1,80 cd/m? Uo=0,53 U=0,78 TI=9
Gehweg Ost Em=14,4Ix Emin =7,9 Ix
Kdnigsbricker Str. ca. bei km 0,88 (vor Bischofsweg) und Lichtpunktabstand 38m

Gehweg West Em =15,6 Ix Emin = 5,5 Ix

Fahrbahn x Ln=1,89 cd/m? Uo= 0,50 U=0,74 TI=10
Gehweg Ost Em =15,8 Ix Emin = 8,6 Ix
Konigsbriicker Str. ca. bei km 0,95 (nach Bischofsweg) und Lichtpunktabstand 38m

Gehweg West Em =16,6 Ix Emin=10,4 ix
Fahrbahn stadtwarts x Ln=1,83 cd/m? Uo= 0,58 UL=10,80 TI=10
Fahrbahn landwarts x Ln=1,86 cd/m? Uo=0,70 UL=0,73 TI= 8
Gehweg Ost Em=11,6 Ix Emin =7,4 Ix

In den o.g. Berechnungsergebnissen sind mit Ausnahme des Bereiches mit der Mischverkehers-
flache bei ca. km 0,6 nur die lichtstarken“ Fahrbahn(Spannseil)leuchten beriicksichtigt. Die zu-
sétzlichen Gehwegleuchten in 5m Hohe mit relativ geringem Lichtstrom sind aufgrund pro-

grammtechnischer Widrigkeiten nicht in die Berechnungen einbezogen.

Durch die zusétzlichen Gehwegleuchten wird auf einem 4m breiten Weg folgende zusatzliche

Beleuchtungsstarke erzielt.
Gehwegleuchten mit Lichtpunktabstand 20m

Em =10,0 Ix Emin=5,2 Ix

Konigsbriicker Str. ca. bei km 1,08 (nach PaulstraRe) und Lichtpunktabstand 51m

Gehweg West Em = 12,06 Ix Emin = 3,0 Ix
Fahrbahn stadtwarts Ln=1,67 cd/m? Uo=0,62 U=0,82 TI=10
Fahrbahn landwarts Ln= 1,79 cd/m? Uo=0,80 U,=0,83 TI=10
Gehweg Ost Em = 12,06 Ix Emin = 3,0 Ix
Kénigsbriicker Str. ca. bei km 1,15 (vor Tannenstr.) und Lichtpunktabstand 45m

Gehweg West Em=14,1Ix Emin=4,6 Ix

Fahrbahn stadtwarts x Ln=1,88 cd/m? Uo= 0,66 U=091 TI=9
Fahrbahn landwarts x Ln=1,93 cd/m? Uo= 0,58 U=085 TI=11
Gehweg Ost Em=13,1Ix Emin =4,1 Ix
Konigsbriicker Str. ca. bei km 1,23 (Kreuzg. Tannenstr.) und Lichtpunktabstand 44m
Fahrbahn x Ln=1,98 cd/m? Uo=0,46 U=0,82 TI=10
Koénigsbricker Str. ca. bei km 1,3 (nach Tannenstr.) und Lichtpunktabstand 50m

Gehweg West Em =131 Ix Emin = 2,6 Ix
Fahrbahn x Ln=1,92 cd/m? Uo= 0,68 U,=0,70 TI=10
Fahrbahn landwarts x Ln=1,81 cd/m? Uo= 0,56 U=080 TI=11
Gehweg Ost Em =14 Ix Emin = 3,2 Ix
Kénigsbriicker Str. ca. bei km 1,4 (nach Lérchenstr.) und Lichtpunktabstand 51m

Gehweg West Em=11,31Ix Emin =24 Ix

Fahrbahn stadtwérts Ln=1,65 cd/m? Uo=0,71 U,=0,70 TI=10
Fahrbahn landwarts Ln=1,53 cd/m? Uo= 0,57 U=0,79 TI=11
Gehweg Ost Em=11,3Ix Emin=2,4Ix
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Bischofsweg West bei Dammweg und Lichtpunktabstand 41m

Gehweg Nord Em= 8,5Ix Emin=1,5Ix

Fahrbahn Ln=1,15 cd/m? Uo= 0,45 U,=068 TI=13
Gehweg Sid Em =10 Ix Emin = 2,2 Ix

Bischofsweg West bei Schauburg und Lichtpunktabstand 41m

Gehweg Nord Em= 9,3Ix Emin=1,5Ix

Fahrbahn X Ln=1,42 cd/m? Uo=0,53 U=065 TI=14
Gehweg Siid Em=12,11Ix Emin = 2,2 Ix

Bischofsweg Ost bei Haus Nr.8 und Lichtpunktabstand 37m

Gehweg Nord Em= 8,11Ix Emin = 3,8 Ix

Fahrbahn x Ln=1,24 cd/m? Uo=0,54 U=0,71 TI=10
Gehweg Sid Em =91 Ix Emin=2,2 Ix
Bischofsweg Ost bei Forstereistr. und Lichtpunktabstand 32m

Gehweg Nord Em=11,8Ix Emin =4,7 Ix

Fahrbahn x Ln=1,21 cd/m? Uo=0,58 U.=0,60 TI=11
Gehweg Sid Em=11,8Ix Emin =4,7 Ix

Die genauen Gltemerkmale sind den lichttechnischen Berechnungsnachweisen zu entnehmen.

Fahrbahnen mit x in der Tabelle sind Fahrbahnbereiche vor Kreuzungen oder Konfliktstellen mit
einer leichten Anhebung des Beleuchtungsniveaus

Das Reinigungsintervall fiir LED-Leuchten wurde beim SG OB mit 4 Jahren festgelegt.

Zu den eingesetzten Leuchten vom Typ Ampera wird bei 4-jahrigem Reinigungsintervall vom Her-
steller ein Wartungsfaktor von 0,85 resultierend aus dem Leuchtenwartungsfaktor von 0,94 und
10% Lichtstromabsenkung wegen CLO vorgegeben, wenn mit dem Nominallichtstrom gerechnet
wird.  Dieser Wartungsfaktor beriicksichtigt den Einfluss von Alterung und Verschmutzung der
Lampen und Leuchten.

Bei den eingesetzten Leuchten vom Typ Metro wird resultierend aus dem Leuchtenwartungsfaktor
von 0,89 nach CIE154 ein Gesamtwartungsfaktor von 0,89 angesetzt. Hier ist It. Hersteller keine
Lichtstromabsenkung zu berlcksichtigen.

Bei den Beleuchtungsberechnungen kénnen Verschattungen durch die Baume, insbesondere bei
den Lichtberechnungen der Gehwegfléchen, programmtechnisch nicht beriicksichtigt werden.
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Lichtpunktliste OB Variante 8.7
\ I
Konigsbriicker StraRe
\
Kombimast Fahrleitung/OB
Kombimast LSA/OB
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Lichtpunkt Leuchte o) u o i unE @ & RS5O -1 SK | Lampe |Mast
1 Metro 200 SS02 17.000; 17.000 170 70.000: 1l FL-Kombimast 12m als Abspannmast
2 Metro 200 SS02 19.000 19.000 190 70.000 1l FL-Kombimast 12m als Abspannmast
3 Metro 200 SS02 17.000 17.000 170 70.000 |1l FL-Kombimast 12m als Abspannmast
4 Metro 200 S$S02 19.000 19.000 190 70.000: 1l FL-Kombimast 12m als Abspannmast
5 Metro 200 S$S04 20.000 20.000 200 70.000: Nl FL-Kombimast 12m als Abspannmast
6 Metro 200 18S04 24.000, 24.000 240 70.000. 1l FL-Kombimast 12m als Abspannmast
7 Metro 150 :SS02 15.000; 15.000 132 70.000 I FL-Kombimast 12m als Abspannmast
8 {Metro 150 SS02 15.000 15.000 132 70.000: 1l FL-Kombimast 12m als Abspannmast
9 :Metro 150 SS02 15.000!  15.000 132 70.000¢ 1l FL-Kombimast 12m als Abspannmast
10 ‘Metro 150 SS02 15.000 15.000 132 70.000: 1 FL-Kombimast 12m als Abspannmast
11 'Metro 150 S$S02 15.000{ 15.000 132 70.000! | KLM 120 als Abspannmast
12 Metro 150 . $802 15.000,  15.000 132 70.000; | KLM 120 als Abspannmast
13 Metro 150 1SS02 15.000 15.000 132 70.000: i LSA-Kombimast als Abspannmast 12m und mit Gehwegleuchte
14 Metro 150 SS02 15.000 15.000 132 70.000; i LSA-Kombimast als Abspannmast 12m
15 Metro 150 SS02 17.000! 17.000 150 70.000] 1l | ; ;
T5A Metro 40 S50 3200 3200 1 10 76.0001 i éFL-Komblmast 12m als Abspannmast und mit Gehwegleuchte
15B Metro 40 $S02 3.200 3.200 40 70.000! | {KLM 50
>>>>> 16 Metro 150 1SS02 17.000 17.000 150 70.000. 1l {FL-Kombimast 12m als Abspannmast
_______ 16B Metro 40 1SS02 3.200 3.200 40 70.000: | {KLM 50
17 Metro 150 SS02 18.000/ 18.000 158 70.000; | ! .
7A Metro 40 ) 2200 3200 0 70000 1 KLM 120 als Abspannmast und mit Gehwegleuchte
17B _ Metro 40 18502 3.200 3.200 40 70.000: 1l FL-Kombimast 12m mit Gehwegleuchte
18 {Metro 150 1SS02 18.000!  18.000 158 70.000f 1l 3 7
i8A "Metro 40 5505 2200 3200 0 Z6.0000 i FL-Kombimast 12m als Abspannmast und mit Gehwegleuchte
18B Metro 40 SS02 3.200 3.200 40 70.000: 1l FL-Kombimast 12m mit Gehwegleuchte
19 iMetro 150 SS02 18.000 18.000 158 70.000! 1 .
1A Motro 40 $505 3.200 3500 0 76.0007 0 :KLM 120 als Abspannmast und mit Gehwegleuchte
19B Metro 40 SS02 3.200 3.200 40 70.000! | ‘KLM 50
20 Metro 150 :SS02 18.000! 18.000 158 70.0000 | | .
30A Meiro 40 83805 3,500 3500 75 550007 KLM 120 als Abspannmast und mit Gehwegleuchte
20B Metro 40 1SS02 3.200 3.200 40 70.000 | KLM 50
21 Metro 150 1SS02 18.000/  18.000 158 70.000; 1l : o /
1A Metro 40 $565 3500 3500 6 560000 I LSA-Kombimast als Abspannmast 12m und mit Gehwegleuchte
22 Metro 150 SS02 18.000/ 18.000 158 70.000; i . o L
22A  Metro 40 $502 3200 3.200 40 70.000, Ii LoAsKombimast ol fbspannmast f2mund mit Gehwed|cuchie
23 Metro 150 SS02 15.000 15.000 132 70.000! I : i
>3A Metro 40 S50 3.200 3.900 1 0 56,0000 il LSA-Kombimast als Abspannmast 12m und mit Gehwegleuchte
23B ‘Metro 40 SS02 3.200 3.200 40 70.000; | KLM 50
24 Metro 150 SS02 15.000, 15.000 132 153 70.000¢ I . ; . ;
24A  Metro 40 S50 3500 3500 0 70.000, i LSA-Kombimast als Abspannmast 12m und mit Gehwegleuchte
24B Metro 40 SS02 3.200 3.200! 40 70.000; 1 KLM 50
25 Metro 150 1SS02 15.000  15.000! 132 70.000{ Nl - =
25A Metro 40 18302 3200 3.500 i WG 76,0001 i FL-Kombimast 12m als Abspannmast und mit Gehwegleuchte
25B |Metro 40 1SS02 3.200 3.200 40 70.000] | KLM 50
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26 Metro 150 1SS02 80 15.000 15.000! 70.000] 1l g - ;
6A "Metro 40 5502 52 3200 3500 6 70,0000 i FL-Kombimast 1zials Abspannmast und mit Gehwegleuchte
26B Metro 40 1SS02 24 3.200 3.200 i 40 70.000! | KLM 50

27 Metro 150 1SS02 80| 13.000 13.000 114 70.000! | ! ;
27A Metro 40 3502 57 3200 3200 0 700000 1 KLM 120 als Abspannmast und mit Gehwegleuchte
27B Metro 40 18S02 24 3.200| 3.200 40 70.0000 | KLM 50

28 Metro 150 . SS02 80 13.000 13.000 114 70.000! | .
28A "Metro 40 SAGA 22 3.200 3.900 70 500000 | KLM 120 als Abspannmast und mit Gehwegleuchte
28B Metro 40 SA04 24! 3.200 3.200 40 70.000; 1 {KLM 50

29 Metro 150 1SS02 80! 13.000 13.000 114 70.0000 | i .
59A Metro 40 'S80 24 3200 3500 0 20.000 i KLM 120 als Abspannmast und mit Gehwegleuchte

29B Metro 40 1SS02 24| 3.200 3.200 40 70.000] | KLM 50

30 Metro 150 1SS02 80! 13.000 13.000 114 70.000; | ;

30A "Metro 40 SAOd >4 3900 3500 10 76,0000 KLM 120 als Abspannmast und mit Gehwegleuchte

30B Metro 40 SA04 24 3.200 3.200! 40 70.000: | KLM 50

31 Metro 150 SS02 80 13.000 13.000 114 70.000] 1l : g

31A Metro 40 SS05 5i 3500 3500 i Z6-0ool i FL-Kombimast 12m als Abspannmast und mit Gehwegleuchte
31B Metro 40 SS02 24 3.200 3.200 40 70.000 | KLM 50

32 Metro 150 SS02 80 13.000, 13.000 114 70.000| 1l e i :

2R Metro 40 ) 24] 32001 3.200 i 0 Z6.0601 ;FL Kombimast 12m als Abspannmast und mit Gehwegleuchte
32B Metro 40 SA04 24 3.200 3.200 | 40 70.000 | KLM 50

33 Metro 150 1SS02 80 13.000 13.000 114] 70.000( 1l g i ;

33A Matro 40 'S502 >4 3.200 3.200 ¥ 0 Zo.0001 M FL-Kombimast 12m als Abspannmast und mit Gehwegleuchte
33B Metro 40 18S02 24 3.200 3.200 40 70.000! | KLM 50

34 |Metro 150 SS02 80 13.000 13.000 114 70.000( I : :

A Metro 40 'SA04 >4 3500 3900 0 Z0.0001 M FL-Kombimast 12m als Abspannmast und mit Gehwegleuchte
34B Metro 40 {SA04 24 3.200 3.200 40 70.000 | KLM 50

35 Metro 150 1SS02 80/ 13.000 15.000 132 70.000] 1 ;

A Motro 40 1SS0 57 3200 3200 o 70,0000 KLM 120 als Abspannmast und mit Gehwegleuchte

35B Metro 40 :SS02 24 3.200 3.200 40 70.000; | KLM 50

36 Metro 150 1SS02 80 13.000 15.000 132 70.000 | i "

36A Metro 40 'SS02 >4 3200 3500 0 76,0000 i ‘KLM 120 als Abspannmast und mit Gehwegleuchte

36B |Metro 40 18802 24 3.200 3.200 ] 40 70.000] | KLM 50

37 Metro 150 SS02 80 15.000 15.000 132] 70.000! 1 .

27A Metro 40 S50 24 3500 3.200 0 70,0000 KLM 120 als Abspannmast und mit Gehwegleuchte

37B Metro 40 1SS02 24 3.200 3.200 40 70.000! | KLM 50

38 Metro 150 1SS02 80/ 15.000 15.000 132 70.000] | ;

28A Motro 40 15502 54 3200 3200 0 500000 i KLM 120 als Abspannmast und mit Gehwegleuchte

38B Metro 40 1SS02 24 3.200 3.200 40 70.000] 1 KLM 50

39 Metro 150 1SS02 80 15.000{ 15.000 132 70.000( N . 2

20A Metra 40 15802 34 3900 3500 76 50,0001 i FL-Kombimast 12m als Abspannmast und mit Gehwegleuchte
39B Metro 40 1SS02 24 3.200 3.200 40 70.000; | KLM 50

40 Metro 150 1SS02 80! 15.000 15.000 132 70.000] I ; !
I0A ‘Metro 40 SS05 54| 3500 3900 0 760001 i FL-Kombimast 12m als Abspannmast und mit Gehwegleuchte
40B ‘Metro 40 1SS02 24 3.200 3.200 40 70.000¢ | KLM 50

41 Metro 150 1SS02 80 17.000 17.000 150 70.000( 1l 3 v
AiA Wietro 40 §8p5 54| 3500 3500 70 56.000] i FL-Kombimast 12m als Abspannmast und mit Gehwegleuchte
41B Metro 40 SS02 24 3.200 3.200 40 70.000 | KLM 50

42 Metro 150 SS02 80 17.000 17.000 150 70.000{ I : .
22 Metro 40 5502 54 3500 3500 0 76,0001 i FL-Kombimast 12m als Abspannmast und mit Gehwegleuchte
42B Metro 40 SS02 24| 3.200 3.200 40 70.0000 | .

P Gobo-Projektor + - KLM 90 mit Traverse

P2 Gobo-Projektor | .

“P3_ Gobo-Projekior i KLM 90 mit 2-fach Traverse

43 etro 150 1SS02 80 17.000 17.000 150 70.000| 0l . 1 :
A3A Metro 40 '$502 >4 3500 3200 0 50.000 i FL-Kombimast 12m als Abspannmast und mit Gehwegleuchte
44 Metro 150 1SS02 80 17.000 17.000 150 70.000( 1l : p
A4A Metro 40 'S500 54 3500 3500 70 56,0001 i FL-Kombimast 12m als Abspannmast und mit Gehwegleuchte
45 ‘Metro 150 18S02 80! 17.000 17.000 150 70.000/ 1l LSA-Kombimast als Abspannmast 12m

46 Metro 150 :S$S02 80/ 17.000{ 17.000 150 70.000; 1l LSA-Kombimast als Abspannmast 12m

47 ‘Metro 150 1SS02 80 16.000 16.000 141 70.000! |l FL-Kombimast 12m als Abspannmast

6



___A4TA ' Metro 150 1SS02 80! | 16.000/ 16.000 i 70.000; I FL-Kombimast 1. .Is Abspannmast

48 'Metro 150 1SS02 80! | 17.0000 17.000 150 70.000 1l FL-Kombimast 12m als Abspannmast

48A Metro 150 18802 80! _17.000{ 17.000 150 70.000. I FL-Kombimast 12m als Abspannmast
49 Ampera-Maxi 5137/ 128 500 20.390,  18.351 198 100.000 N FL-Kombimast 12m freie Lénge mit aufgesetztem OB-Ausleger 2,0m 0° LPH 12,25m
50 Ampera-Maxi 5137 128 500 20.390/ 18.351 198 100.000/ I FL-Kombimast 12m freie Lange mit aufgesetztem OB-Ausleger 2,0m 0° LPH 12,25m
51 Ampera-Maxi | 5137/ 128! 500! 20.390: 18.351 198 100.000; 1 FL-Kombimast 12m freie Lénge mit aufgesetztem OB-Ausleger 2,0m 0° LPH 12,25m
52 Ampera-Maxi i 5137 128 500 20.390; 18.351 198 100.000: I FL-Kombimast 12m freie Lange mit aufgesetztem OB-Ausleger 2,0m 0° LPH 12,25m
53 Ampera-Maxi ¢ 5137 1281 500 20.390; 18.351 198 100.000! 1 FL-Kombimast 12m freie Lénge mit aufgesetztem éB-AusIeger 2,0m 0° LPH 12,25m
54 Ampera-Maxi i 5137, 128 500 20.390; 18.351 198 100.000: |l FL-Kombimast 12m freie Lange mit aufgesetztem OB-Ausleger 2,0m 0° LPH 12,25m
55 Ampera-Maxi - 5137, 128 500, 20.390, 18.351 198 100.000; Il FL-Kombimast 12m freie Lange mit aufgesetztem OB-Ausleger 2,0m 0° LPH 12,25m
56 Ampera-Maxi | 128 500! 20.390 18.351 198 100.000: |l FL-Kombimast 12m freie Lange mit aufgesetztem OB-Ausleger 2,0m 0° LPH 12,25m
57 Ampera-Maxi 128 500 20.390  18.351 198 100.000; |l 'FL-Kombimast 12m freie Lange mit aufgesetztem OB-Ausleger 2,0m 0° LPH 12,25m
58 | Ampera-Maxi 128 500 20.390 18.351 198 100.0007 i {FL-Kombimast 12m freie Lange mit aufgesetztem OB-Ausleger 2,0m 0° LPH 12,25m
59 Ampera-Maxi 128/ 500 20.390] 18.351 198 100.000: 11 FL-Kombimast 12m freie Lange mit aufgesetztem OB-Ausleger 2,0m 0° LPH 12,25m
60 Ampera-Maxi 128 500  20.390 18.351 198 100.000: I FL-Kombimast 12m freie Lange mit aufgesetztem OB-Ausleger 2,0m 0° LPH 12,25m
61 Ampera-Maxi 1121 500]  17.724] 15.952 174 100.0001 11 FL-Kombimast 12m freie Lénge mit aufgesetztem OB-Ausleger 2,0m 0° LPH 12,25m
62 Ampera-Maxi | 112 500 17.724 16.952 174 100.000: i FL-Kombimast 12m freie Lange mit aufgesetztem OB-Ausleger 2,0m 0° LPH 12,25m
63 Ampera-Maxi . 5136 128 350 16,117 13.605 140 100.000! 1l FL-Kombimast 12m freie Lange mit aufgesetztem OB-Ausleger 2,0m 0° LPH 12,25m
64 Ampera-Maxi . 5136! 128 350 16117 13.605 140 100.000: 1l FL-Kombimast 12m freie Lénge mit aufgesetztem OB-Ausleger 2,0m 0° LPH 12,25m
65 Ampera-Maxi 5136 128! 350 15.117 13.605 140 100.000! i FL-Kombimast 12m freie Linge mit aufgesetztem OB-Ausleger 2,0m 0° LPH 12,25m
66 Ampera-Maxi . 5136 1281 350 15.117 13.605 140 100.000: 1l FL-Kombimast 12m freie Linge mit aufgesetztem OB-Ausleger 2,0m 0° LPH 12,25m
67 Ampera-Myaxi . 5136 128 350, 15117 13.605! 140 100.000: I FL-Kombimast 12m freie Lange mit aufgesetztem OB-Ausleger 2,0m 0° LPH 12,25m
68 Ampera-Maxi . 5136 128! 350, 15.117 13.605 140 100.000; 11 FL-Kombimast 12m freie Lédnge mit aufgesetztem (")B-Ausleger 2,0m0° LPH 12,25m
101 Sistellar 1] FL-Kombimast freie Lange wie bisher

102 Sistellar Il

103 Sistellar ]

104 Sistellar

105 Sistellar 1

106 Sistellar 1l

107 Kathleen L 1/220 WU i ; 3500 i 43! | 50.000] 1 | Stele 4,0m

108 Kathleen L 1/20 WU | i 3500 43 . 50.0000 I ! Stele 4,0m

109 Kathleen L 1/20 WU i | 3500 43 . 50.000{ | ! |Stele 4,0m

110 Kathleen L /20 WU [ ! 3500 43 | 50.000] I | Stele 4,0m

301 Ampera-MIDI i 5136 64 350 7685 6.917 70 100.000 | KAM 90 W20

302 Ampera-MIDI 5136 64/ 350 7685 6.917 70 100.000; Nl FL-Kombimast 8m freie Lange mit aufgesetztem OB-Ausleger

303 Ampera-MIDI 5136 64 350 7685 6.917 70 100.000! | KAM 90 W20

304 Ampera-MIDI | 5136 641 350 7685 6.917 70 100.0001 1l FL-Kombimast 8m freie Lange mit aufgesetztem OB-Ausleger

305 Ampera-Maxi . 5136 80} 350 9448 8.503 86 100.000: 1l FL-Kombimast 8m freie Lange mit aufgesetztem OB-Ausleger

306 Ampera-Maxi . 5136 80 350 9448 8.503 86 100.000: I FL-Kombimast 8m freie Lange mit aufgesetztem OB-Ausleger

307 Ampera-Maxi . 5136 80 350 9448 8.503 86 105 100.000: N FL-Kombimast 8m freie Lédnge mit aufgesetztem OB-Ausleger

308 Ampera-Maxi . 5136 80 350 9448 8.503 86 100.000: I FL-Kombimast 8m freie Lange mit aufgesetztem OB-Ausleger

309 Ampera-Maxi = 5137 112§ 350 132161 11.894 124 100.000; 1l LSA-Kombimast als KAM 90 W20 10°

T 310 Ampera-Maxi | 5141, 128! 500 19958 17.962 198 100.000/ | KAM 90 W20

311 Ampera-Maxi 5141 128! 500 19958 17.962 198 100.000: | KAM 90 W20

312 Ampera-Maxi | 5138 96 350 11323{  10.191 109 100.000: 1 KAM 90 W20

313 Ampera-Maxi 5138} 96 350 11323;  10.191 109 100.000: | KAM 90 W20

204a Moritz Il | | ! 50.000! | LED ww KAM 80 W15. 0°

206 HISTO 780 (SX 638) | | | 'HST 70 |HISTO-Pendel-Kandelaber Lichtpunkthéhe 6,3m

201 Moritz lll | i | | 50.000; | |LEDww KAM 80 W15. 0°

202 Umsetzung Spannseilleuchte i | ! | i | | 4.0000 1 | - MSES 1006

204 Moritz I1I | ! | | | ! | . 50.000 | |LED ww |[KLM 80

205a Umsetzung Kleinstkoffer | | | | 4000 | | - KLM 60

207 Moritz llI | ! | 50.0000 | ILEDww KAM 80 W15. 0°

208 Umsetzung HISTO 780 (SX 638) 1 _HST 70 |HISTO-Pendel-Kandelaber Lichtpunkthohe 6,3m

209 {Umsetzung HISTO 780 (SX 638) | _[HST 70 |HISTO-Pendel-Kandelaber Lichtpunkthéhe 6,3m
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Kabelgraben (Schnittdarstellung)

Bild 1
léngs im Gehweg
OK-Gelénde
AV
s | g g
5 _ ) P~
Bild 2
Querung von PKW-Einfahrien im Gehweg
OK-Gelénde
\V4
1 _ f
5 ) =
3\ S [~
4\\ 74
~—— :@ S

Bild 3

Querung von Strafien und LKW-Einfahrten

OK-Gelénde
AV

1 Wamband, gelb, PE,

mit Aufdruck "Achtung Starkstromkabel"
0,15 mm dick / 40 mm breit

- 1 - 4 Kabel pro Trasse

-> 1 Warmnband (1x mittig auf der Trasse)
- 5 - 8 Kabel pro Trasse

~> 2 Wambdénder (je 1x mittig auf Trassenhlfte)
- 9 - 12 Kabel pro Trasse

—> 3 Warnbander (je 1x mittig auf Trassendrittel)
- USW.

PVC-Kabelschutzhaube RH 90, Farbe; Rot,
mit Aufdruck "Stadtbeleuchtung"
Lénge 1000 mm bzw. 330 mm

Kabelschutzrohr glatt PVC-hart 90 x 4,3

Beleuchtungskabel NYY-J 4x......... mm?
(Querschnitt gemaR Projekt)

Bettungsschicht
(steinfreier Sand, Kémung 0/2)

Kabelkennzeichnungsschiaufen aller 3 m
sowie an Muffen und Rohstrecken

Mindestbreite fiir Kabelgriben
= 300 mm (bei 700 mm Tiefe)
=600 mm (bei 1000 mm Tiefe)

[
200 | 200

1100

Fir ein mechanisch zu legendes Kabe! oder
mehrere nebeneinander anzuordnende Kabel

gelten folgende Regelbreiten
Anzahl der lichte Grabenbreite (mm)
Kabel bei einer Grabentiefe von

700 mm 1100 mm

1

2 400 600

3 500 600

4 600 600

S 700 700

6 800 800

jedes weitere Kabel + 100 mm




Blatt-Nr. 15.1

Montageanleitung des Schaltschrankes Typ Dresden

1. Tiefbau, Normsockel

Eingrabetiefe beachten!

< J) == - ﬁH

(o)
w

550

300

e
/ i
i

7777077

Kiesbett Betongrundplatte

GroRe der Baugrube

Schaltschrank- ' Griindung
typ a b c
Betongrundplatte 800x330
NV 8/100 1400 1400 660 {60 mm dick)
(Gr. 1)

Die Betongrundplatte ist Bestandteil
der elektrotechnischen Ausriistung!

Betongrundplatte 1120x330
NV 12/100 1750 1400 660 | (60 mm dick)

(Gr. 1N Die Betongrundplatte ist Bestandteil

der elektrotechnischen Ausriistung!

Nach Abschluss der Elektromontagearbeiten und dem Verfullen der Baugrube sind
bei Schaltschrankstandorten in nicht hartbefestigten Oberflaichen um den Schrank
Gehwegplatten 300 x 300 in ein entsprechendes Mértelbett zu verlegen, hinter dem
Schaltschrank und seitlich je eine Reihe sowie vor dem Schrank zwei Reihen Geh-
wegplatten.

Hinweis:

Bei Aufstellung von Kabelverteilern bzw. Schaltschranken mehrerer Rechtstrager
bzw. an baulichen Anlagen ist ein lichter Abstand von 300 mm einzuhalten.
(Auswechselbarkeit der klappbaren Seitenteile)



Blatt-Nr. 15.2

. Elektromontage

Fir die Kabelanschilsse ist folgende Zuordnung der farblichen Kennzeichnung der Au-
Renleiter einzuhalten:

AuBenleiter L1 (R) schwarz
Aulenleiter L2 (S) braun
AuBenleiter L3 (T) grau (alt: blau)

Die Montage der AuBenleiter muss mit:

L1 oben bzw. links
L2 mitte
L3 unten bzw. rechts

durchgefuhrt werden.
Die Kabelendverschllsse sind in Warmschrumpftechnik auszufihren.

Zur Steuerung des Schaltschrankes sind die vorgefertigten 3 flexiblen Leitungen entspre-
chend der AuRenleiterfolge in den Doppelklemmen der NH-Schaltleiste des im Projekt de-
finierten Steuerkabels zu montieren.

Das Steuerkabel liefert den Schaltimpuls fir die Kaskadenschaltung der Schiitze und liegt
auf der Schaltleiste im Ende (keine Sicherungen einsetzen).

Fur die SchlieBung des Schaltschrankes ist fur die Zeit der Montage ein Einbauhalbzylin-
der Typ AN 1 des SchlieRsystems der ESAG einzubauen.

Nach Montage des Schaltschrankes und Ubergabe der Anlage an die Abteilung Stadtbe-
leuchtung Dresden wechselt diese den SchlieRzylinder gegen ein eigenes SchlieRsystem
Typ KS.

Der SchlieBzylinder AN 1 kann bei der Abt. Stadtbeleuchtung Dresden im Meisterbereich
oder bei der ESAG/DREWAG bezogen werden.

Zur Vermeidung von Kondenswasserbildung an Gehausen ist nach Montage der Innen-
raum von Schaltschrénken und Kabelverteilern mit trockenem, steinfreiem Sand (Kérnung
0/2) bis 300 mm vor Oberkante Erdreich auszufiillen. Fir den restlichen Verfillraum bis
Unterkante PEN-Schiene ist Sockelfuller EBG einzusetzen. Bei Hausanschlussséulen hat
der zu verfillende Raum nur mit dem Sockelfiller EBG zu erfolgen.



Montageanleitung fir AnschluBsdulen,

1. Tiefbau

Markierung fir
Eingrabetiefe

Gehwegplatte
(300x300x30)

Sandbett—=hﬁn_\hxﬁ

T

30

X

€0. 600

2

700

300

L

./

o=

Blatt 17.1

Nach AbschluB der Elektromontagearbeiten und dem Verfillen der Baugrube

sind bei S&ulenstandorten in nicht hartbefestigten Oberflichen um die

Sdule Gehwegplatten 300x300 vorn und seitlich in einer Reihe in Mértel-

bett zu verlegen



Blatt 17.2

2. Elektromontage

- Bei Anschlufisdulen, die als Kleinverteiler eingesetzt werden,
sind diese durch die mitgelieferten Efen-Lastschaltleisten
NH 00 zu komplettieren.

- Fiir die Kabelanschliisse ist folgende Zuordnung der farblichen
Kennzeichnung der AuBlenleiter einzuhalten:

Aufienleiter L1 (R) schwarsg
Auflenleiter L: (S) braun
AuBenleiter La (T) grau (alt: blau)

Die Montage der AuBenleiter muB mit

Ly oben bzw. links
Lz mitte
Lz unten bzw. rechts

durchgefiihrt werden.
Die Kabelenverschliisse sind in Warmschrumpftechnik auszufiihren.

- Fir die SchlieBung der AnschluBsiule ist fiir die Zeit der
Montage ein Einbauhalbzylinder Typ AN 2 des SchlieBSsystems der
ESAG einzubauen.

Nach Montage des Kabelverteilers und Ubergabe der Anlage an
die Stadtbeleuchtung Dresden wechselt diese den SchliefBzylin-
der gegen ein eigenes SchlieBsystenm.

Der SchlieBzylinder AN 2 kann bei der Stadtbeleuchtung Dresden
im Meisterbereich bezogen werden.

- Zur Vermeidung einer inneren Betauung des Gehéuses ist nach
Montage der Innenraum der AnschluBlsiule mit trockenem, stein-
freiem Sand bis in Hohe Erdoberkante aufzufiillen.



—— Anlage 1

Schnitt S5-S5

Schnitt S1-51

250
270

Schnitt S2.2-S2.2
Detailschnitt +
Bauteil A, E ]

226

™
(@)
P{)
Y
A
o
Bauteil B 0
verschwei3t mit Bauteil A
Bauteil J
Gewindestange mit Gabelgelenk 1
A
<—4 l\ﬂ
()}
M
<
Bauteil A T
51
v o
o
N~
Bauteil F
Abdeckblech, ' .
verschweiBt SchweiBnaht Schnitt S3-S3
mit E und A
Bauteil H Kabeloffnung im Mastaufsatz
SpannschloB ™ % 30mm
Leuchte Ampera ) . Baitel E Rundstahl ¢12mm
Bauteil D Bauteil C — | N autel /m Stahlhilse
Bauteil C ol ™ verschweiBt mit Bauteil A verschweiBt
\ ™ Schraubverbindung M12
— ! ;
g I 1 ! S2.1 Detailschnitt
] ] '
g - — - - - - N N - N - N N N - - - - N - N - - - - B A
Y
0 (v
SS i SS Schnitt S4-S4
v ) i v
3l © | Q\Gewindebohrunq $» M10
N | mit aufgeschweiBter Mutter
' 3x120°
S4 o S4
l # K # L"_
O
' i <+ Y
Bauteil A A
Mastaufsatz
Gewindebohrung ¢ M10
mit aufgeschweiBter Mutter
3x120°
Kabeloffnung im Mastaufsatz
¢ 30mm
Bauteil E
Ll S2.2
v v
Leuchtenstutzen SchweiBnaht Schnitt S2.1-S2.1
60x120 verschweiBt Bauteil F, Blech Detailschnitt Bauteil A, E SchweiBnaht
angeschweiBt — —I ==
Bauteil C ¢/6,1x3,2 325 ; Abdeckblech
e >i . . el Bauteil E . Kabeloffnung ' hz?)errc1m ==
Bauteil E Bauteil D. ' . Bauteil C ¢76,1x3,2 ol ™ Bauteil A % 30mm ‘ Kk E und A
— /verschwenBt mit Bauteil C ™~ S5 p ®139,7x4 | verschweiBt
I Bauteil F - “ [ Bauteil E
=l Abdeckblech, ot L 7 _:433_ o L . T I E [ verschwellt | Rundstahl
g verschweiBt 11 1 mit Bauteil A \ ®12mm
T mit £ und A )l g | in Stahlhiilse
Kabeleinfuhrungsoffnun I - - . verschweif3t
Schraubverbindung 120 1 1.900 - Schraubverbindung M12 ]
|

+|[\_Bauteil A
Vi Mastaufsatz




Anlage

Leuchtenausleger fipr Fahrleitungsmaste M 1:20

2000

10°

1000

Stutzen 60x100

- geschweiBt
P
M
o
= 103,5
90 5 Stutzen zur Auslegermontage
' konisch Wandstarke 3mm : Schnitt A - A
//’/ drei Schrauben hne MaBstah
() P ; . M10x25 onne mMabsta
= freie Lange
aJd
|
~ .
92.5 Fahrleitungsmast

Ausleger aus Stahlrohr Wandstirke 3mm, winklig, konisch durchgehend
Ausladung 2,0m, Auslegerwinkel 10°, verzinkt

Befestigung durch Uberschub auf Rohrstutzen konisch gemdB Skizze
und Verschraubung,
Schraubenbe festigungshdhe 100mm von Unterkante Ausleger mit um 120°

versetzten Gewindebohrungen M10 mit Gewindeverstarkung z.B. durch auf-
geschweifite Muttern

Lieferung einschlieBlich Befestigungsschrauben verzinkt, M10 mit Spitze

2



Konischer Lichtmast aus Stahl,

Anlage 3
nhach DIN EN 40

flr Seilspannleuchte, Gehwegleuchte und
Iluminationssteckdose

hi
mit zusdtzlicher Masttlr 85x250mm

auf der dem Gehweg zugewandten Seite

(in der TUr ist eine Bohrung

Durchmesser 25,5mm flUr die Steckdose

Leuchtenstutzen Durchmesser 60mm, 100mm lang

Ur Weihnachtsillumination einzubringen)
auf der dem Gehweg zugewandten Seite

mit innenliegendem Kabelauslass Durchmesser 30mm

entgratet, fiir Leuchtenkabel

Befestigung fiir Spannseil (z.B. Gelenkbock)
(zur Fahrbahn hin)

100

ol

5000

4000

g 4

1130

600,

CICd

)
o
5]
Kabelauslass fiir Leuchtenkabel
Gewindebohrung M25, innen und auRen entgratet
0,2m unterhalb der unteren Spannseilbefestigung
(mit Stopfbuchsverschraubung M25)
Mast:
hl (mm: 12.000
he (mm) 2.000
dl (mmd: 250
de (mm): 390 (bel Konizitdt 10mm/m)
s (mmd: nach statischer Erfordernis
Tur (mmd: 2 Stlck 100 x 400 Ubereinander
Gm (kg

TUroffnung und Kabeleinfiihrungsoffnung sind oauf der
der Fahrtrichtung abgewandten Seite zu fertigen (wie
im Bild dargestellt).

Masttur versenkt,

TOrverschluB: Dreikant M10, Kantenlinge Smm
Material V2A

Gerdtesteg mit Erdungssschraube M8
KabeleinfUhrungsoffnung S50x150 mm mit Kantenschutz

Korrosionsschutz: feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 mit
aufgeschrumpfter Korrosionsschutzmanschette im
Erdubergongsbereich

he

200

N
N
N




Anlage 4

Konischer Lichtmast aus Stahl, nach DIN EN 40

fur Seilspannleuchte, Gehwegleuchte und
Iluminationssteckdose

Befestigung fir Spannseil (z.B. Gelenkbock)
(zur Fahrbahn hin)

100
600

Kabelauslass fiir Leuchtenkabel

Gewindebohrung M25, innen und auRen entgratet
0,2m unterhalb der unteren Spannseilbefestigung
(mit Stopfbuchsverschraubung M25)

mit innenliegendem Kabelauslass Durchmesser 30mm

Leuchtenstutzen Durchmesser 60mm, 100mm lang

w TR
E g+ 2
s 2 =
[s)] (]
g° S EW
£5 9585
N 33 S
T N =
XCo £ ®
N o cow 2 -
00;3'—8 (]
w c % o0
58559388 Mast:
-PN‘giE*P N [ —lt
+ =] o g
gc’wg-g SR g .
SuvcekE 2 00 h1 (mm): 12.000
£sh3 c£ B3
Lo, InT 0] —
2PN = h2 (mm): 2.000
= . < gE OB
Ue U ) =
T\"G}_S_Qlc’ b} dq_)r
ﬂé“ﬁﬁg e £ d1 (mm): 250
i -gOL)S_gE E =§)
< N®38% 3 ES d2 (mm): 390 (bei Konizitat 10mm/m)
@~ cd
P >5€ 355
£E3TA

/

s (mm): nach statischer Erfordernis

/
|i|/

Tir (mm): 2 Stiick 100 x 400 libereinander

Gm (kg):

«_ Turéffnung und Kabeleinfiihrungséffnung sind um
/i 270° gedreht zu fertigen (in Achse der Spannseile).

2000

4000

Masttiir versenkt,

Tarverschluf: Dreikant M10, Kantenldnge 9mm
Material V2A

Geréatesteg mit Erdungssschraube M8

1150
60Q ,

Kabeleinflihrungséffnung 50x150 mm mit Kantenschutz

N
N

200

Korrosionsschutz: feuerverzinkt nach DIN EN I1SO 1461
mit aufgeschrumpfter Korrosionsschutzmanschette im
Erdiibergangsbereich

he




Anloge 5

Konischer Lichtmast aus Stahl, nach DIN EN 40
dl
Typ: KLM 30 /7 76 / 3
hl (mm> 5.000
he (mmd: 800
dl (mm): 76
d2 (mm 134
Konizitdt mm/m: 10
s mmd: 3,0
TOr (mm 85 x 350
— Gm (kg ca. 44
£
S
Masttir versenkt,
TurverschluB: Dreikant M10, Kantenldnge Smm
Material V2A
Gerdtesteg mit Erdungssschraube M8
Kabeleinflhrungsoffnung S0x150 mm mit Kantenschutz
Korrosionsschutz: feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
mit aufgeschrumpfter Korrosionsschutzmanschette im
Erdlbergangsbereich
o
o
(o)
777 777
B
qV]
of ) )




Anloge 6

Konischer Auslegermast aus Stahl, nach DIN EN 40

s

Typ: KAM S0 we0

hl (mmd: ©.000
h2 (mm) 1,500
ol (mmd: 76
de (mm» 198
Konizitat mm/m: 10
s (mm 4,0
w (mmd: 2.000
Neigungswinkel: 10 °
— Leuchtenstutzen (mm» & 60 x 100 geschweiBt
<
S Auslegerform winklig verschweift,
konisch durchgehend
Tar C(mmd: 100 x 400
Gm (kg ca, 165
TOroffnung und Kaobeleinflhrungsoffnung sind auf der
der Fohririchtung abgewondten Seite zu fertigen (wie
im Bild dargestellt),
Masttlr versenkt,
Tarverschluf: Dreikant M10, Kantenlange Smm
Material V2A
Gerdtesteg mit Erdungssschraube M8
Kabeleinflihrungsoffnung 50x150 mm mit Kontenschutz
Korrosionsschutz: feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
_ mit aufgeschrumpfter Korrosionsschutzmanschette im
Erdubergangsbereich
o
o
\D
AL S S
B
gV
o 0




Anlage 8

Ausfihrung Mast: <= 5000™ |
- Konischer Winkelausleger- 2 x Befestigung fiir |
mast DINEN 40 Spannseil (z.B.
- Material: Stahl, verzinkt nach Gelenkbook) =T
DINENISO 1461 (zur Fahrbahn hin) = !
o
- Ausleger OB: konisch durch- I I
gehend, verschweiBt - |
5 R ” Kabelauslass fiir Leuchtenkabel
waﬂ ::r Letmhil:e. -a Gewindebohrung M25, innin///-
. ftiasiellucy und aufen entgratet
T 0,2m unterhalb der unteren
- ﬁ:lsieg« LSA: zylindrisch Spannseilbefestigung
ﬂmm Abstimmung (mit Stopfbuchsverschraubung £
M25) Leuchtenstutzen Durch- §
messer 60mm, 100mm lang o
auf der dem Gehweg ;
Mafle {Masse incl. zugewandten Seite §
Montage | mit innenliegendem Kabel- 3
Si eher- auslass Durchmesser 30mm g !
ka;lmmfr 226666x ca s kg @ en}gratet, fiir Leuchtenkabel
(1-feldig) ' O O =1t < I =2
Kontrastblende 450 x @ & e " ’/
fir 3-feldige5 986 ca 1 kg mit zusétzlicher Masttir —
Sig‘l&l 85x250mm
auf der dem Gehweg U
zugewandten Seite @
(in der Tir ist eine Bohrung
Durchmesser 25,5mm fiir die
Befestigung der Signalgeber oben Steckd ’
mittels Schraube und zugehtriger mre \(;Ve;ieachtsillumination o
Gew(i}nlgegomung)Mlﬁ (ca. 3200 mm einzubringen)
von tandort); ©
unten mittels Spannband. ? % %
Fixierung der LSA-Kabel im Mast in :
H&he der Masttliren mit Bligeln zur §
Befestigung von Kabelbindern, = = e
. S
A
Masttilr flir LSA  ~——{s |
Masttliren: @ Ld
- immer auf der der Fahrtrichtung Anforderungstaster i
abgewandten Seite eingelassen . | %’
- Grofle: 400 x 100 Masttlr fir OB T 2 |5 |§8
; e &
- Turverschiud; Dreikant M 10 i i B g A
Kantenlénge 9 mm i 1 1
Material: V2A SSUUSEEN =
AR AR RN R L Y
- fir OB: Gerittesteg (C-Schiene
400 mm) mit 2 Schiebe-
muttern ymd Erdungs-
schraube M 8
2% DN 50 flex = 2% DN 50 flex
fir OB fitr LSA

@ Ergénzung DEIB
Bei Maststellung an der Gehwegriicklage

Masttliren rechtwinklig zur Fahrbahn-
langsachse zur Strafle hin anordnen

- Fundamentausbildung analog reiner LSA-Mast

- Fundamentgrife u. Ankerkorb nach Statikvorgabe Masthersteller
- Ankerkorb parallel zum Bord bzw. zur StraBenachse ausrichten

- Durchmesser Mastgrundplatteninnenioch >= 120 mm

- Zufihrung 2x DN 50 fiir LSA ~
- Zufthrung 2x DN 50 fir OB

bis Unterkante untere Masttlir

Straflen- und Tiefbauamt Dresden
Abt. 66.5 - Verkehrstechnik/

Kombimast LSA / OB - Beispielzeichnung
unmafistéiblich - angegebene Malle in mm

Offentliche Beleuchtung

Datum: (08.12.2005

x
| Untesschrift: Fote_ ﬁW |




An /age 9

Aus Mast: <= 5000™ |
- Konischer Winkelausleger- o
mast DIN EN 40 1500 ... 2000 :
- Material: Stahl, verzinkt nach ==
DINEN ISO 1461 10° .
—
- Ausleger OB: konisch durch- ] 1 I
gehend, verschweiBt Stutzen, geschweift, |
- Gewicht der Leuchte: <=23 kg " b
“ je nach Aufgabenstellung Ma rf*zaff
. & remm
- Ausleger LSA: zylindrisch DER
* grsflere Liingen nur nach Abstimmung -
it dem Mastherstoller % i .
e
- &
MaBe {Masse incl. ";
: Montage | =
Signalgeber- | 966 @) g
kammer 266 | caSkg
(1-feldig) i LT =B
Kontrastblende,
fir 3-foldiges | S | calkg O
Signal
Befestigung der Signalgeber oben
mittels Schraube und zugehériger i1
Gewindebohrung M10 (ca. 3200 mm 1. O
von OK Standort);
unten mittels Spannband. % \ER @ g
v
Fixierung der LSA-Kabel im Mast in ; N
Hdhe der Masttiiren mit Biigeln zur §
Befestigung von Kabelbindern. = _
& &
FA g
Masttilr fir LSA ~————1 | é
Masttiiren: ® Ld s
- immer auf der der Fahrtrichtung Anforderungstaster :]' &
abgewandten Seite eingelassen !'LI F e =
Yy wy
- GroBe: 400 x 100 Mastitr fiir OB Tl o = 9
) el 8
- Turverschiuf: Dreikant M 10 S ol D st || g A
Kantenlénge 9 mm L
Material: V2A SNEEN
3 MM E—" : ) &
- fiir OB: Geriltesteg (C-Schiene :
400 mm) mit 2 Schiebe-
muttern und Erdungs-
schraube M 8
2x DN 50 flex ~ 2% DN 50 flex
fur OB fir LSA
rginzung DILIB
Bei Maststellung an der Gehwegriicklage - Fundamentausbildung analog reiner LSA-Mast
Masttiiren rechtwinklig zur Fahrbahn- - FundamentgrdBe u. Ankerkorb nach Statikvorgabe Masthersteller
lingsachse zur StraBe hin anordnen. - Ankerkorb parallel zum Bord bzw. zur StraBenachse ausrichten
- Durchmesser Mastgrundplatteninnenloch >= 120 mm
- Zuftihrung 2x DN 50 fir LSA ~_ ..
- Zuftihrung 2x DN 50 fur OB — VS Unterkante unere Masttr
Straflen- und Tiefbauamt Dresden Kombimast LSA / OB - Beispielzeichnung I
Abt. 66.5 - Verkehrstechnik/ unmafistéblich - angegebene Male inmm %
Offentliche Beleuchtung Dawm: 08.12.2005 | Unt«sdniﬁ:'?»kgzw




Anlage 10
Blatt 1/2

Anforderungen an kombinierte Fahrleitungs- / Beleuchtungsmaste

fir Montage von Spannseilleuchten, Gehwegleuchte und Illluminationssteckdose

Anordnung von Turéffnung und Kabeleinfuhrung sowie

Befestigung flir Spannseil und Kabelauslass fiir Leuchten

Gesamtlange

freie Ldnge 12.000 (iber GOK

5000

4000

Leuchtenstutzen Durchmesser 60mm, 100mm lang

auf der dem Gehweg zugewandten Seite

o
o
©

N

mit innenliegendem Kabelauslass Durchmesser 30mm
entgratet, fir Leuchtenkabel

Anordnung Leuchtenstutzen und Tur 3 hier fiir

Maststellung in Gehwegvorderlage dargestellt.

Bei Maststellung an Gehwegrticklage Anordnung

auf der anderen Seite erforderlich (zum Gehweg hin)

|
j

Tar 3_t|

Tur 2

e 2 x Befestigung fiir OB-Spannseil (z.B. Gelenkbock)
[ (90° zur Fahrbahnlangsachse zur Fahrbahn hin gerichtet)

| PR e Kabelauslass fiir Leuchtenkabel

Bohrung Durchmesser 25mm, innen und auRen entgratet;
mit Stopfbuchsverschraubung M25

(0,2m unterhalb der OB-Spannseilbefestigung, 90° zur
Fahrbahnléngsachse zur Fahrbahn hin gerichtet)

e Tur6ffnung 3 > 90 x 250 im 8-Kant-Segment zum Gehweg hin
(in der Tir ist eine Bohrung Durchmesser 25,5mm fiir die
Steckdose fiir Weihnachtsillumination einzubringen)

e Turdffnung 1 und 2: > 100 x 400 mit vorgebautem Gerétesteg nach
Blatt 2 dieser Anlage,
sowie mit Schiebemuttern, Geratesteg mit Erdungsschraube M8

e Kabeleinfiihrungséffnung > 50 x 150,
Kantenschutz fiir Kabeleinfiihrungséffnung

e Masttlir versenkt,
Turverschluss: Dreikant M10, Kantenléange 9 mm, Material V2A

e Kabeleinflihrungséffnung und Tiréffnung in einer Ebene

e Ausrichtung der Sicherungsoffnung und Kabeleinfiihrung

Bei Maststellung bordnah:

| Tar 1

600

1150

Die Masten sind so zu fertigen und auszurichten, dass
Sicherungséffnung und Kabeleinfiihrung sich auf der der
Fahrtrichtung abgewandten Seite befinden, d.h. vom sich
nahernden Fahrzeugfiihrer nicht gesehen werden.

Bei Maststellung an der Riicklage:

.

—

500_ I~

() [ Kabelschlitz Y

Die Masten sind so zu fertigen und auszurichten, dass
Sicherungséffnung und Kabeleinflinrung rechtwinklig zur

Eingrabtiefe

-

Alle MaBangaben in mm

Fahrbahnldngsachse zur StraRe hin weisen.



Anlage 10
Blatt2/2
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Anlage 11
Blatt 1/2

Anforderungen an kombinierte Fahrleitungs- / Beleuchtungsmaste

fur Montage von Spannseilleuchten und Illluminationssteckdose

Anordnung von Tiir6ffnung und Kabeleinfilhrung sowie

Befestigung fiir Spannseil und Kabelauslass fiir Leuchten

Gesamtlange

freie Ladnge 12.000 Uiber GOK

&y il

gl vrs

|| Tur 2

4000

e 2 x Befestigung fiir OB-Spannseil (z.B. Gelenkbock)
(90° zur Fahrbahnlangsachse zur Fahrbahn hin gerichtet)

/ e Kabelauslass fiir Leuchtenkabel

Bohrung Durchmesser 25mm, innen und auRen entgratet;
mit Stopfbuchsverschraubung M25

(0,2m unterhalb der OB-Spannseilbefestigung, 90° zur
Fahrbahnléngsachse zur Fahrbahn hin gerichtet)

e Tur6ffnung 3 > 90 x 250 im 8-Kant-Segment zum Gehweg hin
(in der Tir ist eine Bohrung Durchmesser 25,5mm fiir die
Steckdose fiir Weihnachtsillumination einzubringen)

e Tiréffnung 1 und 2: > 100 x 400 mit vorgebautem Geratesteg nach
Blatt 2 dieser Anlage,
sowie mit Schiebemuttern, Geréatesteg mit Erdungsschraube M8

e Kabeleinfihrungséffnung > 50 x 150,
Kantenschutz fiir Kabeleinfiihrungséffnung

e Masttlr versenkt,
Turverschluss: Dreikant M10, Kantenlange 9 mm, Material V2A

e Kabeleinflihrungséffnung und Tiréffnung in einer Ebene

e Ausrichtung der Sicherungséffnung und Kabeleinfiihrung

Bei Maststellung bordnah:

| Tar 1

Die Masten sind so zu fertigen und auszurichten, dass
Sicherungséffnung und Kabeleinfiihrung sich auf der der
Fahrtrichtung abgewandten Seite befinden, d.h. vom sich

|

1150

néhernden Fahrzeugfiihrer nicht gesehen werden.

600

' Bei Maststellung an der Riicklage:

—

Die Masten sind so zu fertigen und auszurichten, dass

500_ |~

Eingrabtiefe

g}

Alle MaRBangaben in mm

¢ Kabelschlitz ' Sicherungséffnung und Kabeleinfiihrung rechtwinklig zur

Fahrbahnlangsachse zur StraRRe hin weisen.
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Anlage 11
Blatt2/2
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Anlage 12
Blatt 1/2

Anforderungen an kombinierte Fahrleitungs- / Beleuchtungsmaste
mit zylindrischem Leuchtenstutzen

Anordnung von Turdffnung und Kabeleinfiihrung sowie Stutzenausbildung

Detail Stutzen
127

| ™~ stutzen beidseitig offen

Wandstarke 4mm

200

Die Oberflache auf dem
Mastzopf muss plan sein

e Rohrstutzen fiir Leuchtenbefestigung am Mastzopf

e TUr6ffnung > 120 x 400 mit Gerétesteg und
Schiebemuttern, Geratesteg mit Erdungsschraube M8

e Kabeleinfiihrungséffnung > 50 x 150,
Kantenschutz fiir Kabeleinfiihrungséffnung

e Masttiir versenkt,
Tarverschluss: Dreikant M10, Kantenlénge 9 mm, Material V2A

e Kabeleinfilhrungséffnung und Turéffnung in einer Ebene

freie Lange

e Ausrichtung der Sicherungséffnung und Kabeleinfiihrung

Gesamtlange

Bei Maststellung bordnah:

Die Masten sind so zu fertigen und auszurichten, dass
Sicherungsoéffnung und Kabeleinfiihrung sich auf der der
Fahrtrichtung abgewandten Seite befinden, d.h. vom sich

. néhernden Fahrzeugfiihrer nicht gesehen werden.
[| Taréffnung

Bei Maststellung an der Riicklage:

600

Die Masten sind so zu fertigen und auszurichten, dass
Sicherungséffnung und Kabeleinfiihrung rechtwinklig zur
Fahrbahnlangsachse zur Strafle hin weisen.

500

| Kabelschlitz

Eingrabtiefe
(=]

|

g—
~=}

Alle MaRangaben in mm



Anlage 12
Blatt2/2
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Anlage 13
Blatt 1/2

Anforderungen an kombinierte Fahrleitungs- / Beleuchtungsmaste

mit konischem Leuchtenstutzen

Anordnung von Tiiréffnung und Kabeleinfiihrung sowie Stutzenausbildung

Gesamtlange

Detail Stutzen

AuBendurchmesser Stutzen oben 90,5

200

Stutzen beidseitig offen
Wandstarke 4mm

AuBendurchmesser Stutzen unten 92,5

e Masttiir versenkt,
Tulrverschluss: Dreikant M10, Kantenldnge 9 mm, Material V2A

Die Oberflache auf dem
Mastzopf muss plan sein

e Rohrstutzen fiir Leuchtenbefestigung am Mastzopf
e Turdffnung > 100 x 400 mit vorgebautem Geréatesteg nach
Blatt 2 dieser Anlage,
sowie mit Schiebemuttern, Gerétesteg mit Erdungsschraube M8

e Kabeleinflihrungséffnung > 50 x 150,
Kantenschutz fiir Kabeleinfiihrungséffnung

e Kabeleinfiihrungséffnung und Taréffnung in einer Ebene

s Ausrichtung der Sicherungséffnung und Kabeleinfiihrung

03]
(o))
f oo
€9
-t
2
]
H Turéffnung

A

o

o

[{e]

|

o SNV S -

= Q

8 . st

2 ()| Kabelschlitz |
o
&
u.lV

Alle Malangaben in mm

Bei Maststellung bordnah:

Die Masten sind so zu fertigen und auszurichten, dass
Sicherungséffnung und Kabeleinfiihrung sich auf der der
Fahrtrichtung abgewandten Seite befinden, d.h. vom sich
nahernden Fahrzeugfiihrer nicht gesehen werden.

Bei Maststellung an der Riicklage:

Die Masten sind so zu fertigen und auszurichten, dass
Sicherungsdffnung und Kabeleinfiihrung rechtwinklig zur
Fahrbahnléngsachse zur Strafte hin weisen.
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zusétzliche Anforderungen an kombinierte Fahrleitungs-/ Anlage 14
Beleuchtungsmaste bei erforderlicher AuBenmontage

des OB-Sicherungskastens

(schematische Darstellung)

T — o~ ——
Fahrleitungsmast Fahrleitungsmast
in der Riickwand des EK223
Stopfbuchsverschraubun
M20 (PG 11) M10 | | M 10
fiir Leuchtenzuleitung “é
@28 P
2 3
N
8 if
(2]
SJ 2
S E <
2 2 s
Befestigungs- <5 0
schrauben <

M5 M5

£ =
e
I} T
Kabelkanal
Langmatz EK 15
800
170
-]
= =
[4)] -
o

I

OKSv

- R

OKS = Oberkante Standort

Aulenkasten, Kabelkanal und Befestigungsschrauben
sind Leistungsbestandteil OB-Ausriistung

Das Einbringen der Bohrungen und Gewindebohrungen
an den Fahrleitungsmasten ist Leistungbestandteil Fahrleitungsbau

Alle Bohrungen und Gewinde zur Montage des Langmatz-Kastens EK 223 mit
Kabelkanal EK 15 sind vor Verzinkung des Mastes einzubringen!

Kabeleinfiihrungséffnung
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