erzeugt mit ~rov e

! M - == o | . o
= 1  secmamen mmd B .
9 8 2 ' ' j ' 1 ' ]' ' ' ' Legende Offentliche Beleuchtung (OB) Zeichenerkldrung
e O e N
- " < . Uity
- =& i + “ . 5
%= /(}? % y L::-ED 0l 4 in Kénigsbriicker StraRe: in Konigsbriicker StraRe: besonderer Bahnkdrper StraBenbahn
s{‘ = S b B e 7% P J z@ zwischen Albertplatz und PaulstraRe: zwischen PaulstraBe und Bauende Stauffenbergallee gemeinsamer Fahrstreifen (Strab,/MIV) Blattiibersicht: ,"
G % : »
[ = ' : = e | Z \/ Bischofspla
’ ”—t }I + H I —_—‘_—. pa ‘ /\ : Fahrbahn Schlesischer Platz 'o’
> | s " . . ) ‘ id .
§ ‘ - N ‘J! + — // - LED-Seilspannleuchte vom Fabrikat: Burri, Typ: Metro 150 (teilweise 200), RS0 SIS BT eI 5 SR Y S kit SR, T eions _ Parkstreifen % eI CLLL AL LY ST A
- . > - ) mit warmweien LED, mit Leistungsreduzierung, mit Konstantlichtstrom, m|'; Wafrmwet'zﬂte” LED,I mit Lelstuzngs/:edluz(;erung, :j"goll(\lOUStan“'Ch;Strim, % 'I
— e iR [{eX a : ¢ Q. an konisch rundem Lichtmast aus Stahl, 12m freie Lange, ausgelegt als Abspannmast Mil auigesatziem Ausieger von <m Ausiadung un €igung una mi . .. i
N . z r:+ 2 =5 = F+=—— fiir Seilaufhéingung von 2 Seilen (Seil oben bei 11,9m, Seil unten bei 11,4m) Sch'r:asi]vlerstteifung e Lince 120 Lichounigie 12.25 B ooezone/Toxi-aufsteliiiche 3
(S z o =~ & - 5 am Fahrleitungsmast freie Lange 12m, Lichtpunkthche 12,25m, g
== r‘/ ® i N . :l‘ < : ) < LichtpunkthGhe 10,5m 9 g P - Haltestellenbereich ) o S g |z §| Kenigsbrcker st. 4 8 .
> | » = X 2 o 2 |3 5
N | RN Sy 1) RO : + H ~ “h v 7 ) . s |3 2 =
neubau-ul 3 irdisches J < 5 \ R =0 >< ‘ \/ o | Radverkehrsanlage (Radfahrstreifen, Schutzstreifen) . g Frktoroistrad ;’; 3 8 é
Baufeld ichri W) : T L2 ' S 3 5
Vvaeurt iner G|e|Ch| lChterunt?rweLk ’ W) e C/O:j ’ LED-Seilspannleuchte vom Fabrikat: Burri, Typ: Metro 150 (teilweise 200) , : Gehweg/Radfahrer frei s 1 = @,, é
- , _‘ »3\ s Z L ><_ ; ¥ o mit warmweiRen LED, mit Leistungsreduzierung, mit Konstantlichtstrom, LED-Mastansatz/aufsatzleuchte vom Fabrikat: Schréder, Typ: Ampera - Albertplat 4
TR \ = - St 2 I;:‘@ l (‘E% = an koqisch (_undem Lichtmas} aus Stghl, 12m freie Lénge,‘ ausgelegt' als Abspannmast mit warmweien LED, mit Leistungsreduzierung, mit Konstantlichtstrom, - Radweg/Aufstellfliche Radverkehr 3 AlaunstraBe——
et e i ’ — ® fgr Sellaufhgngung von 2 Seilen (Seil oben bei 11,9m, Seil unten bei 11,4m) an konisch rundem Lichtmast aus Stahl, mit aufgesetztem Ausleger @
BT =y g ; Lichtpunkthéhe 10,5m von 2m Ausladung und 0°Neigung und mit Schragversteifung I:I Gehweg Gorlitzer Str_4
‘ S Anpagsungs- ‘, % und Mastansatzleuchte Metro 40 mit warmweifen LED, am Kurzausleger in 5m Héhe Lichtpunkthohe 12,25m, Masthéhe 12,0m
- Ter_?'ci = berei s zum Gehweg hin gerichtet - Zutahrt/Gehwegiberfahrt
: £h | oo, LN wegliberfahrten
= ; & L P % e
. T, 55.00 m T | g > LI¥ Q. \/ i - &
IH " "L : t Bl ;On ! E o : | g l q_,{ , s )( >< /\ Schauburgvorplatz_(Gobo-Projektoren) Baumstandort mit offener Baumscheibe bearbeitet 03/2018 7—-—— <&
L4 ql F.Ie N 9 §0 ' | S S| - wie vor, jedoch am Kombimast DVB/OB Gobo-Projektor LED, ; ; o gezeichnet 03/2018 w Ealbe
. - s [ b7 A ) ] L Baumstandort mit begehbarer Baumscheibe Dresdner Elekiro-Inaenieurbiiro GmbH o e €
, G E § i ; v o1 | Hockhbord un .,%< an konisch rundem Lichtmast aus Stahl freie Lange 9m, (Gitterrost 1,50mx1,50m) Leigziger sgtrarse 118 F—, 032018 & ,
{ e 4 I ‘ == oleigiel mit aufgesetzter Traverse A3 1127 Dresden S
i j o 7/)4// 1 P58 X 4 = Entw.—Rinne mit StraBenablauf und Ablaufnummer] Tel.: 0351/85274 -0
; ‘f o / r - HH‘H e 3 /\ Fax: 0351/85274 50
o augrenze g : ; iekt-
i 1.35.165 - E s 22 b L E E : i \’eﬂb wie vor, jedoch am Kombimast LSA/OB 2 x Gobo-Projektor LED, B Neubau Sockelmauer/Grundstiickseinfriedung Projekt-Nr. 16659
I & i e 24 . s | 10l20 | llbpsf 2 8 '-0532 @ an konisch rundem Lichtmast aus Stahl freie Léange 9m,
, FLW20 FL W22 I e g 2 Z 08 M : N b g e K 0B 3¢a mit aufgesetzter Traverse Abbruch
e 85 20 o % = N g 2 " - (s 0 ! | ; @ ————  Grundstiick ze
Rl 3 s? 24a 3 B 24b) ST B 2535 - '3/ o8 284 a7 6 0B 28b OB 30a L Tym BTG & : a k7 N L 368 36D 7605 runastucksgren bearbeitet 03/2018
L ’j_ Ast tg‘zﬂ;\ Fist 03 24B S ‘é’ 6 A Jrsiod o e CAZ T " Ly S -1 T M .>< Mastansatzleuchte Fabrikat: Burri, Typ: Metro 40 mit warmweien LED, ‘ st Flrsliichenpeager gezsictiriet 03/2018
» 7_, . . . .
T ‘ = A B‘__--;: i A g Y : auf konisch rundem Aufsatzmast aus Stahlrohr, freie Lange 5,0m Projektionsféche |::| Betnich Geslalfumgsplanung . O B E RM EYE R :;Zc;irlgi,::gznoresden =5 ——
. N T\ e B PLANEN + BERATEN GmbH  Eberswalder Strate 1
: )16t ®i34] WO/ Jm Ear s |:] Anpassungsbereiche (Wiederherstellung Bestand) Tel.: 0351/ 80 89 300
o g o Fax: 0351/ 80 89 333 ;
ra\%
(N ¥ ey Projekt-Nr. 16659
\ 20 0 208 s = & Mastaufsatzleuchte vom Fabrikat: Siteco, Typ: Sistellar
o Lampenbestiickung 6 x HIT-CE 250W (Leuchtenrevision und Umsetzung) in Stetzscher StraRe, LoRnitzstraRe, Eschenstale Baumstandorte
e Montage auf Fahrleitungsmast von ca. 14m Héhe 50 A
Mastansatzleuchte vom Fabrikat: Leipziger Leuchten, Typ: Moritz Il FF LED AT, \\5 P .
.—>< mit warmweien LED, mit Leistungsreduzierung, mit Konstantlichtstrom, ( @ ) ® ?a_um ’597\;‘0’70' / Féllung
an konisch rundem Winkelauslegermast aus Stahl, N/ ¢ \ '¢einsen. Nummerien ung) Al Landeshauptstadt Dresden
i Lichtstelg vom Fabrjkat: Leipziger Leuchten, Typ: Kathlgen L 1/20 WU LED Lichtpunkthéhe 8,0m; Ausladung 2,0m, Neigung 0 5 E ¢ Sﬁﬁﬁmﬁﬁg Rt [ oe——
4,0m freie Lénge, Lichtfenster opal 2,0m lang, Leuchtmittel LED 62W Neupflanzung DLCAED:  Bau, Verkehr und Liegenschatten Dresdgz; t\é?rll:;g:gﬁm?e AG
. s - 7\ i - g = —=—— - ; o i : B2 ¥ - = ? e e 1 S StraRen- und Tiefbauamt - Engineering -
. 3 : A T ; e 3 ) I - o o = | i " m” oW . : in Scheunenhofstrale e Tel.: 0351/ 4880 Tel. 0351/857-2136
oo 1l = R , == R O 2= === o o = . .
mmhepgtr | el e - wan 2L ) S im_Bischofswe Mastansatzleuchte vom Fabrikat: Leipziger Leuchten, Typ: Moritz Il FF LED
o 29 A : 29B ) , ">< mit warmweilten LED, mit Leistungsreduzierung, mit Konstantlichtstrom,
b LED-Mastansatz/aufsatzleuchte vom Fabrikat: Schréder, Typ: Ampera an konisch rundem Aufsatzmast aus Stahl, freie Lange 8,0m:
gg gg —%< mit warmweien LED, mit Leistungsreduzierung, mit Konstantlichtstrom, ' B
LSAZN:A PA mit aufgesetztem konisch rundem Winkelausleger aus Stahl, Ausladung 2,0m, Neigung 10°,
: ~ auf Fahrleitungsmast mit 8 m freier Lange (Lichtpunkthéhe ca. 9m) TannenstraBe
LED-Mastansatz/aufsatzleuchte vom Fabrikat: Schréder, Typ: Ampera N -
.%( mit warmweiRen LED, mit Leistungsreduzierung, mit Konstantlichtstrom, ox Typ HISTO-Pendelkandelaber SX638, Fabrikat: Selux Nr. Art der Anderung Datum Zeichen
E.n :to nISﬁrh[L;]ndgrg Wlxke:agslegzrrgastNaL:s Sntar;l(’),, Lampenbestiickung HST-X4 70W, mit Leistungsreduzierung
ichtpunkthéhe 9,0m; Ausladung 2,0m, Neigung freie Mastlange inclusive Bogen 8,0m, Lichtpunkthdéhe 6,3m I I E ; I E ; I I L L l l N ( ; f ; I N I Wl ' R F
LED-Mastansatz/aufsatzleuchte vom Fabrikat: Schréder, Typ: Ampera
%( mit warmweifen LED, mit Leistungsreduzierung, mit Konstantlichtstrom,

Montage am Kémbimast LSA-OB, ausgefiihrt als konischer Auslegermast, Landeshauptstadt Dresden . Unterlage / Blatt-Nr.:  16.2/2
9,0m freie Lénge, Ausladung OB-Ausleger 2,0m, Neigung 10° Geschéftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften
, , o StralRen- und Tiefbauamt

LSA-0B

Offentliche Beleuchtung

) B 97 / Bau-km 0+000 - 1+465
‘
og/ OB-Leuchte PROJIS-NT.: MaRstab: 1 : 500

_ Farbenlegende:
——>< OB-Leuchte mit Ausleger Marki Inf ti '
_____ o Ossunme ot - Neuaniage 08 arkierung nur zur Information ! Kenigsbriicker Straie (Sad)
blau = estan ;
3 , — zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee
Q OB-Betonmast grun Jemontage OB L.
____________________________________________ _ ' ' Digitale Stadtgrundkarte Dresden 1:500
Herausgeber: Amt fur Geodaten und Kataster [
; OB-Mast bzw. Wandauffiihrung MaRstab: 1:500 A
; Bezugssysteme: Lage: RD/83_3GK5; Hohe: DHHN92(NHN) aufgestellt:
e ; . Grundkarte: Amt fur Geodaten und Kataster, Stralken- und Tiefbauamt
Z \ z 138 134 32 ; OB—Erdkabel Bemerkungen : Bestandsdaten des Liegenschaftskatasters: Dresden, den 31.05.2018

\ : + : i . Staatsbetrieb GeoSN

\‘ X ( X o ) 5B—Luftkabel - Gestaltung der Kabelgraben und Kabellegung siehe Blatt 11 Ausgabe vom: 13. September 2016 -

\ ? 1o o =z u - Gestaltung der Fundamente fiir Stahlrohr-Lichtmasten siehe ZeichnungM-2-97 (b T s N YAV

x\ Z 6’ i 2 - bei StraEenquerungen, Gleisquerungen, sowie unter KFZ-Einfahrten und im Wurzelbereich Verarbeitung unter V_erwen"ndung elektronischer Systeme und Verbreitung nur mit schrifticher Genehmigung Prof. Belnhard Koettnlt;

== S N o . .. . ; . s des Herausgebers/Eigentumers. Amtsleiter StraRen- und Tiefbauam
= O, R | 7 Bezeichnungsbeispiel : von Baumen sind Beleuchtungskabel in Schutzrohr PVC-h 90x4,3 nach DIN 8062, zu fiihren, Die analoge Vervielfatigung und Weitergabe fur eigene, nicht gewerbiiche Zwecke ist gestattet
o2 —5 4 ®||2 wasser- und schmutzfest verschlossen . . ' P copoesimmees otnf e bl
> \ = 13f ; o ‘1< Leuchtennummer - Bestandsanlagen und zu demontierende Anlagen nur zur Information aus spezieller Leitungs-
vs COSRANAY /A \Nie e i >y &Y™ \ o/ T L oY | ¥ A iehe Bestandsplane.
= ! | z }{ » karte der Stadtbeleuchtung tbertragen. Genaue Lage siehe Bestandspléane Entwurfsvermessung
o0 : Herausgeber: Amt fir Geodaten und Kataster
A . Verarbeitung unter Verwendung elektronischer Systeme und Verbreitung nur mit schrifticher Genehmigung
2 des Herausgebers/Eigentimers.
% % ‘%ﬁ Die analoge Vervielfaltigung und Weitergabe fur eigene, nicht g iche Zwecke ist
% d"o % Die dargesteliten Flurstiicksgrenzen und Gebaude sind zur Entnahme von MaRen, insbesondere von
% )O {’5 Grenzmafden und Grenzabstanden und Einreichnung bei Genehmigungsverfahren nicht geeignet.
“ o

1189x420mm

N 2\ A\ ——— ~m sses e . ee e - coe —_ .- . . . AN sl s . - —_—— mmim e\ mmm m - . -_— . 4. . e ae = -\ v mme - -~ A S| e e\ et Cee e | 1 |




