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Rampe

(Auffindestreifen - Rampenende)

(FGU - Rampenende)

(Stele - Rampenende)

Rampe

Hst Bischofsweg stw

Rampe

nutzbare Haltestellenlänge

(Auffindestreifen - Rampenende)

(FGU - Rampenende)

(Stele - Rampenende)
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Baumscheibe begehbar

Baumscheibe begehbar

Entwässerungsmulde

Stele FIS8

mit Lsp und DFI

Stele FIS8

mit Lsp und DFI

jeweils mit Reflektoren ausrüsten

Rampensteine der Haltestelleneinfahrt

FGU Typ 1

Auffindestreifen

Fahrgastunterstand

Auffindestreifen

Gehweg

Gehweg

Gehweg

Gehweg

Gehweg

Combibord-Z für 53R1 (Ri53-10)

4.00 m Wartefläche / Gehweg

            aufgeteilt in  3.60 m Granitkrustenplatte (L:B = 1,5:1; L≤ 64cm) Altmaterial

                                     0.40 m Breitbord 3cm Bordanschlag

1.30 m Radstreifen

            aufgeteilt in 0.33 m Entwässerungsrinne dreizeilig, Granitkleinpflasterstreifen

(3 Reihen ca. 10x10cm in mind. 20cm Betonbettung)

0.97 m Asphalt

0.80 m Einstiegshilfe

            aufgeteilt in 0.50 m Betonplatten BK 500/995/13

mit Positivnoppen 2mm hoch über glatter Oberfläche

(betongrau, 0.50 m x 0.995 m x 0.13 m)

0.30 m Dresdner Combibord-Z für 53R1 (Ri53-10)

2
,3

 %

CB=23cm

CB=23cm

CB=23cm

BB(3)

BB(8-12)

BB(8)

BB(8) BB(3)
BB(8-12)

BB(3)

BB(3
)

BB(3)

BB(3)

BB(8-12)

Combibord-Z für 53R1 (Ri53-10)

Entwässerungsmulde

BB(3)

4.00 m Wartefläche / Gehweg

            aufgeteilt in  0.40 m Breitbord 3cm Bordanschlag

 3.60 m Granitkrustenplatte (L:B = 1,5:1; L≤ 64cm) Altmaterial

 0.30 m Entwässerungsmulde dreizeilig, Granitkleinpflasterstreifen

 (3 Reihen ca. 10x10cm in mind. 20cm Betonbettung)                  

3.50 m Fahrbahn Asphalt

0.90 m Einstiegshilfe

            aufgeteilt in 0.30 m Dresdner Combibord-Z für 53R1 (Ri53-10)

0.60m Asphalt

2.00 m Radstreifen

            aufgeteilt in 1,67 m Asphalt

0.33 m Entwässerungsrinne dreizeilig, Granitkleinpflasterstreifen

(3 Reihen ca. 10x10cm in mind. 20cm Betonbettung)

Papierkorb

(Papierkorb - Rampenende)

(Sitzgruppe - Rampenende)

Sitzgruppe

Papierkorb

(Papierkorb - Rampenende)

(Sitzgruppe - Rampenende)

CB=23cm

Königsbrücker Straße

Baumscheibe begehbar

Fahrkartenautomat

Fahrradbügel

Z 222-20
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Haltestellenkap mit angehobener Fahrbahn

Haltestellenkap mit angehobener Radfahrbahn
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Verkehrszeichen   Z 101 als Piktogramm auf dem Radstreifen

Verkehrszeichen   Z 605-10 (randverstärkt durch Alu-Profil-Rahmen)
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Haltestellenlageplan

Hst Bischofsweg

Systempoller "Favorit 100" 6 Stück je Bahnsteig

Verkehrszeichen   Z 222-20

Verteilerkästen Haltestellen-Elektro-Ausrüstung (Standortwahl nach Rücksprache mit der DVB AG)

Zeichenerklärung

Aufmerksamkeitsfeld einschließlich Blindenleitsystem (Kleinpflaster, Rippen- und Noppenplatten)

0.30m breiter Begleitstreifen aus anthrazitfarbenem Betonsteinpflaster ohne Fase 0.10m x 0.20m

0.60m breiter Auffindestreifen aus 2 reihen Blindenleitplatten 0.30m x 0.084m der Rillenweite 42mm

0.30m breiter Begleitstreifen aus anthrazitfarbenem Betonsteinpflaster ohne Fase 0.10m x 0.20m

Fahrgastunterstand (FGU)

FGU DVB-Strehlen Typ1

Sitzgruppe

Papierkorb

Haltestellenstele (FIS 8 mit Lautsprecher und integrierter Dynamischer Fahrgastinformation (DFI)

Fahrkartenautomat (Standortwahl nach Rücksprache mit der DVB AG)

FA

Bordabsenkung

Fahrrad als Piktogramm auf dem Radstreifen

Granit Breitbord 40 x 25 (Bordanschlag 3cm)BB (3)

Granit Breitbord 40 x 25 (Bordanschlag 8-12cm)
BB (8-12)

Dresdner Combibord-Z für 53R1 (Ri53-10) 
CB (23)

Fahrleitungsmast vorhanden / neu

Wandbefestigung Fahrleitung vorhanden / neu

öffentliche Beleuchtung vorhanden / neu

LSA-Mast mit/ohne Ausleger vorhanden / neu

Haltestellenbeleuchtung

Abbruch Mast

Maststandorte

Neupflanzung

Baumstandorte

Baum Bestand / Fällung

Bereich mit Berücksichtigung der Gestaltung

Verkehrszeichen   Z 605-10 (randverstärkt durch Alu-Profil-Rahmen)

Entwurfsvermessung

Herausgeber:Amt für Geodaten und Kataster

Verarbeitung unter Verwendung elektronischer Systeme und Verbreitung nur mit schriftlicher Genehmigung

des Herausgebers/Eigentümers.

Die analoge Vervielfältigung und Weitergabe für eigene, nicht gewerbliche Zwecke ist gestattet.

Die dargestellten Flurstücksgrenzen und Gebäude sind zur Entnahme von Maßen, insbesondere von

Grenzmaßen und Grenzabständen und Einreichnung bei Genehmigungsverfahren nicht geeignet.

Fahrradbügel inkl. Abstellfläche
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