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Umleitungsverkehr für Baumaßnahme Königsbrücker Straße Kraftfahrzeuge

Landeshauptstadt Dresden: Verkehrsplanerische Untersuchung zum Umleitungsverkehr (Stadtplanungsamt) geführte 

Verkehrsführungsphase 3 IST- Zustand (Busse in Verkehrszählung enthalten) Umleitung

Straßenbahn

Straßenabschnitt DTV (Mo-Fr) SV (3,5t) DTV (t) p t (2,8t) M/Kfz/h (t) DTV (n) p n (2,8t) M/Kfz/h (n) Linien

Bischofsweg

Johann-Meyer-Straße - R.-Leonhard-Straße 17100 3,0 14419 2,7 901 1446 4,1 181 13

R.-Leonhard-Straße - Dammweg 13000 3,0 10962 2,7 685 1099 4,1 137 13

Dammweg - Königsbrücker Straße 13000 3,0 10962 2,7 685 1099 4,1 137 13

Königsbrücker Straße - Förstereistraße 8800 2,0 7437 1,8 465 742 2,7 93 13

Förstereistraße - Alaunstraße 8800 2,0 7437 1,8 465 742 2,7 93 13

Alaunstraße - Görlitzer Straße 6000 2,0 5071 1,8 317 506 2,7 63 13

Görlitzer Straße - Kamenzer Straße 5600 2,0 4733 1,8 296 472 2,7 59 13

Kamenzer Straße

Bischofsweg - Nordstraße 500 1,0 424 0,9 26 42 1,4 5

Tannenstraße

Nordstraße - Hans-Oster-Straße 500 1,0 424 0,9 26 42 1,4 5

Hans-Oster-Straße - Königsbrücker Straße 3300 2,0 2789 1,8 174 278 2,7 35

Schönbrunnstraße

Bischofsweg - Eschenstraße 1000 2,0 845 1,8 53 84 2,7 11

Tagzeitraum Nachtzeitraum
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Unterlage 17.1.2.4.1, Seite 2

Umleitungsverkehr für Baumaßnahme Königsbrücker Straße Kraftfahrzeuge

Landeshauptstadt Dresden: Verkehrsplanerische Untersuchung zum Umleitungsverkehr (Stadtplanungsamt) geführte 

Verkehrsführungsphase 3 IST- Zustand (Busse in Verkehrszählung enthalten) Umleitung

Straßenbahn

Straßenabschnitt DTV (Mo-Fr) SV (3,5t) DTV (t) p t (2,8t) M/Kfz/h (t) DTV (n) p n (2,8t) M/Kfz/h (n) Linien

Fritz-Reuter-Straße

Friedensstraße - Johann-Meyer-Straße 10800 2,0 9308 3,7 582 939 5,6 117 13

Eschenstraße

Bischofsweg - Königsbrücker Straße 1000 2,0 845 1,8 53 84 2,7 11

Tagzeitraum Nachtzeitraum
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