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Literatur / Grundlagen

Folgende Unterlagen ([U1] — [U3]) wurden vom AG iibermittelt und fiir die Beurteilung des

vorliegenden Berichts verwendet. Ergédnzend wurden die Unterlagen [U4] bis [U7] genutzt.

Nr. Bezeichnung
[U1] Baugrund-  und Deklarationsuntersuchungen  inkl. Anlagen, rabal-
Ingenieurgesellschaft fur Baustoffpriifungen mbH, 23.06.2017
[U2] Pléne: Lageplan, Gleichrichterunterwerk Schnitte A-A bis D-D
[U3] Anforderungen an einzureichende Unterlagen fiir den Antrag auf wasserrechtliche
Erlaubnis vom 27.10.2017
[U4] C. Ernst, 1999: Diplomarbeit - Beitrag zur Bestimmung des Grundwasseraufstaus
durch Baukérper, die in den Grundwasserstrom hineinreichen sowie die
Bewertung von Wasserumleitungen durch Drains, Bauhaus — Universitit Weimar
[U5] http://www.famiIie-buehringer.de/stephan/hydro/html/schneider2.html, Stand:
19.12.2017
[U6] G. Schneider, 1983: Grundwasseraufstau vor Bauwerken bei gleichzeitiger Unter-
und Umstrémungsmaéglichkeit, Bautechnik, n. 11, v. 60, 391-394
[U7] U. Beims, T. Luckner, U. Uhlig, R. Disel, 2014: Handbuch fiir Planung, Errichtung
und Betrieb von Grundwasserabsenkungsanlagen im Bauwesen
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Abkiirzungen
a Unterstromhohe
AG Auftraggeber
b Bauwerksbreite
BG Baugrube
GOK Gelandeoberkante
GW Grundwasser
GWL Grundwasserleiter
GWMS Grundwassermessstelle
H Wasserstand im ungestérten Zustand in Bauwerksmitte
HHW hochster Wasserstand gemaR Anlage A.5
HW hochster Grundwasserstand gemaR Anhang A.1 - A.4
i hydraulisches Gefalle
ks Durchlassigkeitsbeiwert des Grundwasserleiters
ko vertikaler Durchldssigkeitsbeiwert vor dem Bauwerk
LH Dresden Landeshauptstadt Dresden
M durchflossene Machtigkeit
MW mittlerer Grundwasserstand gemaR Anhang A.1 - A.4
NW niedrigster Grundwasserstand geméaR Anhang A.1 - A.4
Q Grundwasser- Forderstrom
t halbe Bauwerkslange
T Bauwerkslange
y maximaler Aufstau in Bauwerksmitte
Ah Differenz Grundwasserhéhe zwischen zwei GWMS
Aho,i iterativ zu ermittelnder Wert infolge Grundwasserumleitung unter dem Bauwerk
Ah; Wert aus der Unterstromung des Bauwerks
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Ahym Aufstau bzw. Absenkung Umstrémung
Ahynter Aufstau bzw. Absenkung Unterstrémung
Al Abstand zwischen zwei GWMS

) Anstréomwinkel
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Verzeichnis der Anhdnge

Folgende Anhédnge sind Bestandteil des vorliegenden Berichts:

Nr. Benennung

A Grundwasser- und Pegelsténde in Dresden

A1 Messtelle 5518, Neustadt, Alaunplatz

A2 Messtelle 5517, GroRenhainer/Hansastr.

A3 Messtelle 4004, Neustadt, KénigstraRe (LFULG, 49484004)
A4 Messtelle 5884, Neustadt, Georgenstr.

A5 Pegel Dresden

B E- Mail A. Gerloff, OBERMEYER vom 18.12.2017
C Schichtenfolge KRB GUW1 (Auszug aus [U1])
D ERGO- Laborbericht vom 22.12.2017
GIP Grundwasser-Ingenieurbau-Planung Seite 6/18
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Verzeichnis der Anlagen

Folgende Anlagen sind Bestandteil des vorliegenden Berichts:

Nr. Bezeichnung MaRstab
1 Bestandsunterlagen Gleichrichterunterwerk Grundrisse UG und EG o. M.
2 Ubersichtslageplan Grundwassermessstellen 1:2000
3.1 Bestandsunterlangen Lageplan Konigsbriicker Strae (Sid) o. M.
3.2 Bestandsunterlagen Gleichrichterunterwerk Grundrisse UG und EG o. M.
3.3 Bestandsunterlagen Gleichrichterunterwerk Schnitte A-A bis D-D o. M.
3.4 Auszug aus Bestandslageplan Kénigsbriicker StraRe (Sid) o. M.
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1 Veranlassung
Folgende Veranlassung war Grundlage des vorliegenden Berichts:

e Auftragserteilung von OBERMEYER (E- Mail vom 14.12.2017, A. Gerloff)
e GIP-Angebot vom 21.11.2017

2 Gegenstand
Folgende Teilleistungen sind Gegenstand des vorliegenden Berichts:

Teilleistung 1:
1. Akteneinsicht
2. Ortsbesichtigung

3. Anlaufberatung

Teilleistung 2:

4. Berechnung des GW- Aufstaus und Absenkung (dauerhafter Zustand) am
geplanten Gleichrichterunterwerk.

Ziel war die Beurteilung der Auswirkungen des dauerhaften Eingriffs in das Grundwasser.
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3 Randbedingungen

31 Lage Gleichrichterunterwerk und GWMS

Das Bauvorhaben befindet sich unmittelbar an der Konigsbriicker StraRe, zwischen der

Schweppnitzer und der EschenstralRe (s. Abb.1).

Im Rahmen einer Baugrunduntersuchung wurde im Februar 2017 eine Kleinrammbohrung
(KRB GUW 1) innerhalb des Baufeldes durchgefiihrt (s. Abb.1, Schichtenfolge in Anhang C).

Im Umfeld der BG befindliche GWMS der LH Dresden sind (s. Abb.1):

e GWMS 5518,
e GWMS 5517,
e  GWMS 4004 sowie
e GWMS 5884.
5518

16}%% ;

5517 P, WO ackel
e e aumalfy
gé’
'S

og-)@
NV

Abb. 1: Auszug aus Ubersichtslageplan GWMS

(Anlage 2)

GIP Grundwasser-Ingenieurbau-Planung
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3.2 Gleichrichterunterwerk

Die vom AG ubermittelten Unterlagen dienten als wesentliche Grundlage fir den vorliegenden
Bericht (vgl. Literatur/Anhénge/Anlagen, Abb. 2). Folgende MaRe beschreiben das Bauwerk:
e Lange Gleichrichterunterwerk einschl. Bohrpfahle: 26,56 m + 2m
e Breite Gleichrichterunterwerk einschl. Bohrpfahle: 5,25 m + 2m
o Grl'jndungstiefe: 7,82 m u GOK
e UK der Pfahlsohle bei 99,7 m NHN (12,4 m u GOK) gem. stat. Nachweis fir BG-
Verbau (s. Anhang B)
e Bohrpfahllange 10,9 m (s. Anhang B)

Auf dieser Grundlage sind in Abb. 2 die relevanten Grundwasserspiegel erganzt worden:

Q
et ¢ 1508 ‘ 21 x@ &% 8
T

! !:? 1 1Al l ‘gv'%’w““ LLLE
o I ey
i ik — W1 - i o GOK: ca. 112 m NHN (KRBGUW1)
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« i 3 e : 5 MW: 106.5 m NHN (MS 5518)
‘ 7 S J ! e i + NW: 105.7 m NHN (MS 5518)
. == : e : s 2 GW- Stand: 105,2 m NHN
. AR Ay it n e - TR (KRBGUW)

T 0% s SR BG-Sohle: ca. 104.2 m NHN

T : . T

Abb. 2: Auszug aus Bauwerkstubersichtsplan inkl. GW- Stiande (Anlage 3.4)

3.3 Baugrundverhiltnisse

Basierend auf den vom AG (bermittelten Unterlagen ergeben sich folgende
Baugrundverhéltnisse (s. Abb. 3):
e Abfolge aus Auffiillungen, Sanden und Kiesen (s. Schichtenfolge KRB GUW1 in
Anhang C)
e Nacherkundung im Dezember 2017 an der KRB GUW 1 ergab Flusskiese von 8,0 bis
17,0 m u GOK (Anhang C)

Erganzend wurden folgende Werte aus dem GroRraummodell der LH Dresden genutzt:
e ki Wert (s. Abb. 3) zw. 94,1 m NHN - 104,8 m NHN: 2,510 m/s
e GW- Stauer bei 94,1 m NHN

‘ GIP Grundwasser-Ingenieurbau-Planung Seite 10/18
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o Schichtenfolge im GroRraum-
Langsschnitt D-D Gleichrichterunterwerk KRB GUW1 modell Dresden,

Kaonigsbrucker Str (Sud)
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Abb. 3: Auszug aus Bauwerksiibersichtsplan inkl. GW- Stinde (Anlage 3.3), Bohrprofil KRB GUW1
im BG- Bereich und Schichtenfolge im BG-Bereich (Infos aus GroRraummodell Dresden)

941 m NHN

Da wahrend der Baugrunderkundung nicht bis zum GW Stauer erkundet wurde, wurden far
die hydrogeologische Berechnung des Aufstaus die vorbenannten Daten zum GWL erganzend

angesetzt.
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3.4 Grundwasserstiande im Umfeld des Bauwerks

Im Baugrundgutachten [U1] werden die in Tab. 1 rot markierten GW- Stande im Umfeld des
Bauwerks (KRB GUW 1) benannt. Diese Werte sind fiir die Berechnung des GW- Aufstaus
nicht hinreichend, daher wurden weitere GW- Daten der LH Dresden recherchiert und
verwendet (s. Anhang A.1 - A.5, Anlage 2, Tab. 1)

Folgende GW- Sténde treten im né&heren Umfeld der Baugrube bzw. des Bauwerks auf (s.
Anhang A.1 — A.5):

Tab. 1: GW- Stande (s. Standort in Abb. 1)

GWMS GW-Stand GW-Stand GW-Stand MW HW 2002 GW- Stand
28.07.2013  11.032011  20.08.2009 (m NHN)  (m NHN) BG- Bereich
(m NHN) - (m NHN) - (m NHN) - (m NHN)
HW 2013 MHW Mw
5518 108,07 107,3 106,5 106,52 107,64 -
(23.09.2002)
4004 104,5 106,1 105,3 105,12 107,83 -
(26.08.2002)
5517 104,7 106,0 105,4 105,26 107,84 -
(20.08.2002)
5884™ 104,6 105,75 105,05 104,94 - -
KRB - - - - - 105,21
GUW1 (02.2017) /
104,95
(12.2017)
Pegel - - - 104,52 112,08 -
Dresden™ (17.08.2002)

“I Daten aus
http://stadtplan2.dresden.de/(S(gdsdesiOw4lby4cOcgfehtsc))/spdd .aspx?TH=UWA_GRUWA_MESS
"2Daten aus https://www.pegelonline.wsv.de/gast/stammdaten?pegelnr=501060

Die Grundwasserflierichtung ist von Nord nach Siidwesten gerichtet.

Das geplante Gleichrichterunterwerk (s. Standort in Abb. 1) liegt weitgehend parallel zur
GrundwasserflieRrichtung (Anstrémwinkel ca. 0°) und taucht bei Hochwasser ca. 7,33 m in

den Grundwasserleiter ein (s. Abb. 4).

e GW- Stand am 28.07.2013: 107,03 m NHN (vgl. Abb. 4)
e GWL- Stauer: 94,1 m NHN

- durchflossene Machtigkeit M: 12,93 m
e UK Bohrpfahlwand: 99,7 m NHN

- Eintauchtiefe: 7,33 m

GIP Grundwasser-Ingenieurbau-Planung Seite 12/18
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GWMS 5518
HW 2013 117,31 m NHN
28.07.2013 e
Elbe GWMS 4004 BG Gleichrichterunterwerk
112,25 m NHN 7 GOK ca. 112,1 m NHN
7 AT

107,03 m NHN
{berechpe 15 Natorl hydr Gradient

2 innerhalb Bauwerk

i

o7

_ Gleichrichtefunterwerk

(28 07 2013)

4

E

L7777 e i NHN//Z/Z/7‘/,//_//,/4///_’////////.,,///'

1235m

Abb. 4: Naturlicher hydraulischer Gradient im Umfeld des Bauwerks wihrend eines Hochwassers.

Mit einer geplanten UK der Bohrpfahle von 99,7 m NHN wiirde sich die urspringliche
durchflossene GW- Machtigkeit M = 12,93 m (7,33 m + 5,6 m) bei HW- Bedingungen im
Bereich des Bauwerks um 56,7% auf 5,6 m verringern. Durch die Einschnlrung wiirde sich

der Grundwasserstrom Q auf ca. 81% verringern (s. Abb. 5).

= Durch die geringe Minderung von Q ist kein GW- Aufstau/- absenkung der Uber den

natlrlichen hydraulischen Gradienten im BG- Bereich hinausgeht, zu erwarten.

-> Die in Kapitel 4 zusammengefasste Berechnung des GW- Aufstaus unter den 0.g.

Bedingungen belegt diese Aussage.
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Abb. 5: Durch Einschnlirung des GWL bedingte Verringerung des Forderstroms Q (val. [U7]]

4 Berechnung des GW- Aufstaus bzw. Absenkung am
Gleichrichterunterwerk nach SCHNEIDER

Baukorper, die in eine natiirliche Grundwasserstrémung eintauchen, verursachen an der
Anstromseite einen Grundwasseraufstau. Durch die Ablenkung der Strombahnen von der
natlrlichen GrundwasserflieRrichtung, durch die verbleibende Restméachtigkeit a und um das
Bauwerk herum, erh6ht sich der Wasserspiegel. Die mit den standortspezifischen
Bedingungen auftretende maximale Grundwassererhéhung wurde nachfolgend rechnerisch

nachgewiesen. In Abb. 6 ist ein Schema zur Strémungsénderung dargestellt.
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Abb. 6: Schema flir Um- und Unterstromung

Nach dem in der Praxis haufig eingesetzten Verfahren nach SCHNEIDER wird die
Aufstauhdhe bei reiner Umstrémung und bei reiner Unterstrémung berechnet und daraus der
Wert flr gleichzeitige Unter- und Umstrémung (Ahum +Ahyner) ermittelt. Die Gleichung zur
Berechnung der Aufstauhéhe nach SCHNEIDER basiert auf der Theorie der konformen
Abbildungen [U6].

4.1 Reine Umstrémung

Der Aufstau bei reiner Umstrémung (Ahum) berechnet sich zu

Ahyp =0 % cosy x\/t? — y2

mit i ... Gefélle
GIP Grundwasser-Ingenieurbau-Planung Seite 15/18
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¥ ... Anstromwinkel (¢ = ca. 0° bei senkrechter Anstrdmung)
t ... halbe Bauwerkslange
y ... maximaler Aufstau in Bauwerksmitte (y = 0)

Somit ergibt sich:

Ahy,, =i*coso*t

4.2 Reine Unterstromung
Der Aufstau bei reiner Unterstrémung (Ahynter) berechnet sich zu:

” ixcos9*2+Hxk in|si T*a +Ah
uker = T+ kg "2 (H + by, + AR "

Mit Aho; ...iterativ zu ermittelnder Wert infolge Grundwasserumleitung unter dem

Bauwerk

Ah;...Wert aus der Unterstrémung des Bauwerks

a ... Unterstromhohe

H ...Wasserstand im ungestorten Zustand in Bauwerksmitte
ks... Durchlassigkeitsbeiwert des Grundwasserleiters

ko ... vertikaler Durchléssigkeitsbeiwert vor dem Bauwerk (z. B. ko = 0,5* ky)

4.3 Resultierender Aufstau

Die resultierende Aufstauhdhe ergibt sich in Anlehnung zum elektrischen Stromfluss bei zwei

parallel geschalteten Widerstanden zu:

L_ 1, 1
Ah  Ahym  Ahynter

Nachfolgend ist die mittels einer Software- Lésung berechnete resultierende Aufstau- bzw-

Absenkungshohe dargestellt:
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Dresden Kdnigsbriicker Strafle Gleichrichterunterwerk

Bericht vom 21.12.2017 / 08.01.2018 (Ergénzung S. 17/18)

Bauwerkslange T. 28.7 m
‘Bauwerksbreite b: 7.25 m
Anstromwinkel 5 0 Grad
Hydraulisches Gefalle i: 0.0029 = -
Wsp. uber Aquifersohle H: 12.93 m
Durchlassigkeit Aquifer kaqifer: 0.0025 = m/s
Durchlassigkeit Dranschicht kg 0.0025 = mis
Beeinflusste Durchlassigkeit ko(< Kaquifer): 0.00125 m/S
verbleibende Restmachtigkeit a: 5.6 m

i rechne '
Aufstau bzw. Absenkung Umstromung Ahy,w 004  m
Aufstau bzw. Absenkung Unterstromung Ah e 0.04 m

‘Gesamaufstau bzw. -absenkung Ah: 0.02 m

Abb. 7: Abschatzung der Aufstauhéhe nach SCHNEIDER mit Unter- und Umstrémung [U5]

Der Gesamtaufstau bzw. -absenkung betragt 0,02 m.

5 Restwasserfassung

Nach Herstellung der unterirdischen Baugrube und Einbringen der Unterwasserbetonsohle
muss das im Baukorper verbliebene Restwasser abgepumpt werden. Das Volumen berechnet

sich aus:
- MaRe Gleichrichterunterwerk mit
L= 26,56 m
B=5,25m
Grindungstiefe= 104,18 m NHN
- mittlerer GW- Stand (Messstelle 5518)= 106,5 m NHN

V =26,56m = 5,25m * (106,5m NHN — 104,18m NHN) = ca.323,5m3

Aufgrund eines Restwasservolumens von <2000m? ist keine wasserrechtliche Genehmigung

erforderlich. Es besteht jedoch Anzeigepflicht.
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Dresden Konigsbriicker Strafle Gleichrichterunterwerk

Bericht vom 21.12.2017 / 08.01.2018 (Ergénzung S. 17/18)

6

Grundwasserbeschaffenheit

Gemal ERGO- Laborbericht wurde am 12.12.17 eine Grundwasser-Mischprobe (Pumpprobe)

an der KRB GUW1 entnommen und auf die in Anhang D gelisteten Parameter untersucht.

In Auswertung der Wasseruntersuchung zeigt sich, dass das Grundwasser unbedenklich ist

und in die Kanalisation abgeschlagen werden kann (Anhang D).

Hinweis:

Die Probenahme und Analytik des GW erfolgte durch ein akkreditiertes Labor (ERGO
Umweltinstitut GmbH).

7 Auswertung

e Die in Abschnitt 4 beschriebene Berechnung ergibt einen zu erwartenden GW- Aufstau
von ca. 0,02 m.

e Es ist davon auszugehen, dass keine Gefdhrdung der Bausubstanz von in
unmittelbarer Nahe befindlichen Gebauden durch GW- Aufstau bzw. Absenkung zu
erwarten ist.

e Die Differenz der GW- Stande am Bauwerk betragt hiernach

ca. 2 * 0,02 m aus Aufstau/ Absenkung =0,04 m
+ naturliches Gefélle gemaf Abb. 4 =0,08 m
0,12 m

e Die natlrliche Gberjahrige Schwankung des GW- Standes am Bauwerk betragt geman
Auswertung der GWMS 5518 (s. Anhang A.1) bis zu 2,38 m (108,07 m NHN — 105,69
m NHN).

e Damit Uberwiegen die natlirlichen GW- Schwankungen am Standort mit dem Faktor

ca.2,38m
0,12m

e Der unterirdisch eingebrachte Baukorper hat keinen dauerhaft messbaren Einfluss auf
die Grundwasserqualitdt. Die im Entwurf gewahlte Bauweise entspricht den
anerkannten Regeln der Technik.
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