Grundwasserstdande und Grundwasserflurabstinde in Dresden

Messstelle: 5518, Neustadt, Alaunplatz

Dresden.

Eigentlimer / Betreiber: Landeshauptstadt Dresden

Aktuelle Werte:
Grundwasserstand: 105,69 m (ber NHN

Grundwasserflurabstand: 11,62 m unter GOK (Geldndeoberkante)
Messzeitpunkt: 06.12.2017 05:00 Uhr
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Wasserstidnde seit 01.01.2007: Einzelwerte HW 2002:

héchster Grundwasserstand (HW): 108,07 m Uiber NHN (28.07.2013) 107,64 m (iber NHN (23.09.2002)
geringster Grundwasserflurabstand: 9,24 m unter GOK (28.07.2013) 9,67 m unter GOK (23.09.2002)

mittlerer Hochwasserstand (MHW): 106,86 m iber NHN
Grundwasserflurabstand bei MHW: 10,45 m unter GOK

mittlerer Grundwasserstand (MW): 106,52 m iber NHN
mittlerer Grundwasserflurabstand: 10,79 m unter GOK

mittlerer Niedrigwasserstand (MNW): 106,3 m Gber NHN
Grundwasserflurabstand bei MNW: 11,01 m unter GOK

niedrigster Grundwasserstand (NW): 105,69 m Gber NHN (26.11.2017)
groRter Grundwasserflurabstand: 11,62 m unter GOK (26.11.2017)

Die Werte werden ungepriift von den Messstellen ibermittelt.
Bitte beachten Sie die Erlduterungen zum Kartenthema und zum Haftungsausschluss.
Alle Zeitangaben sind in Mitteleuropaischer Zeit, MEZ.

© Landeshauptstadt Dresden, Umweltamt



Grundwasserstinde und Grundwasserflurabstinde in Dresden

Messstelle: 5517, Neustadt, GroRenhainer/Hansastr.

Dresden.

Eigentlimer / Betreiber: Landeshauptstadt Dresden

Aktuelle Werte:
Grundwasserstand: 104,61 m Gber NHN

Grundwasserflurabstand: 8,5 m unter GOK (Geléndeoberkante)
Messzeitpunkt: 06.12.2017 05:00 Uhr
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Wasserstinde seit 01.01.2007: Einzelwerte HW 2002:
héchster Grundwasserstand (HW): 106,89 m tiber NHN (16.06.2013) 107,84 m Giber NHN (20.08.2002)
geringster Grundwasserflurabstand: 6,22 m unter GOK (16.06.2013) 5,27 m unter GOK (20.08.2002)
mittlerer Hochwasserstand (MHW): 105,82 m ber NHN
Grundwasserflurabstand bei MHW: 7,29 m unter GOK
mittlerer Grundwasserstand (MW): 105,26 m Uiber NHN
mittlerer Grundwasserflurabstand: 7,85 m unter GOK

mittlerer Niedrigwasserstand (MNW): 104,93 m (iber NHN
Grundwasserflurabstand bei MNW: 8,18 m unter GOK

niedrigster Grundwasserstand (NW): 104,26 m (iber NHN (20.09.2017)
grofBter Grundwasserflurabstand: 8,85 m unter GOK (20.09.2017)

Die Werte werden ungepriift von den Messstellen ibermittelt.
Bitte beachten Sie die Erléuterungen zum Kartenthema und zum Haftungsausschluss.
Alle Zeitangaben sind in Mitteleuropaischer Zeit, MEZ.

© Landeshauptstadt Dresden, Umweltamt



Grundwasserstande und Grundwasserflurabstinde in Dresden

Messstelle: 4004, Neustadt, KonigstraRe (LFULG, 49484004)

Eigentimer / Betreiber: LITULG

Aktuelle Werte:
Grundwasserstand:

104,65 m Gber NHN

Grundwasserflurabstand: 7,6 m unter GOK (Geléndeoberkante)

Messzeitpunkt:

06.12.2017 06:00 Uhr

Dresden.
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Grundwasserstand in m iiber HHN

hochster Grundwasserstand (HW):
geringster Grundwasserflurabstand:

mittlerer Hochwasserstand (MHW):
Grundwasserflurabstand bei MHW:

mittlerer Grundwasserstand (MW):
mittlerer Grundwasserflurabstand:

mittlerer Niedrigwasserstand (MNW):
Grundwasserflurabstand bei MNW:

niedrigster Grundwasserstand (NW):
grofter Grundwasserflurabstand:

Wasserstéinde seit 01.01.1969:

107,83 m liber NHN (26.08.2002)
4,42 m unter GOK (26.08.2002)

105,94 m Gber NHN
6,31 m unter GOK

105,12 m Gber NHN
7,13 m unter GOK

104,57 m Gber NHN
7,68 m unter GOK

103,85 m Giber NHN (02.08.2014)
8,4 m unter GOK (02.08.2014)

Die Werte werden ungepriift von den Messstellen ibermittelt.
Bitte beachten Sie die Erlduterungen zum Kartenthema und zum Haftungsausschluss.
Alle Zeitangaben sind in Mitteleuropaischer Zeit, MEZ.

© Landeshauptstadt Dresden, Umweltamt
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Grundwasserstéande und Grundwasserflurabstinde in Dresden
Messstelle: 5884, Neustadt, Georgenstr.
Eigentimer / Betreiber: Landeshauptstadt Dresden

Aktuelle Werte:

Grundwasserstand: 104,81 m Gber NHN
Grundwasserflurabstand: 7,14 m unter GOK (Geléndeoberkante)
Messzeitpunkt: 06.12.2017 05:00 Uhr

Grundwasserstand in m iiber NHN

Grundwasserflurabstand in m unter GOK
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Einzelwerte HW 2002:

keine Werte vorhanden
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Wasserstinde seit 01.01.2007:

héchster Grundwasserstand (HW): 107,4 m Gber NHN (18.06.2013)

geringster Grundwasserflurabstand: 4,55 m unter GOK (18.06.2013)

mittlerer Hochwasserstand (MHW): 105,65 m liber NHN

Grundwasserflurabstand bei MHW: 6,3 m unter GOK

mittlerer Grundwasserstand (MW): 104,94 m Gber NHN

mittlerer Grundwasserflurabstand: 7,01 m unter GOK

mittlerer Niedrigwasserstand (MNW): 104,44 m Gber NHN
Grundwasserflurabstand bei MNW: 7,51 m unter GOK

niedrigster Grundwasserstand (NW): 103,6 m ber NHN (22.06.2007)
gréBter Grundwasserflurabstand: 8,35 m unter GOK (22.06.2007)

Die Werte werden ungepriift von den Messstellen {ibermittelt.
Bitte beachten Sie die Erléuterungen zum Kartenthema und zum Haftungsausschluss.
Alle Zeitangaben sind in Mitteleuropaischer Zeit, MEZ.

© Landeshauptstadt Dresden, Umweltamt
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Maria Blumstock

=S “
Von: INFO <info@gipdresden.de>
Gesendet: Montag, 18. Dezember 2017 09:16
An: Maria Blumstock
Betreff: WG: Kénigsbriicker Strae (GUW) - Baugrubenverbau

Von: Gerloff, Axel [mailto:Axel.Gerloff@opb.de]
Gesendet: Donnerstag, 14. Dezember 2017 12:08

An: info@gip-dresden.de

Cc: Kobylinski, Benjamin <Benjamin.Kobylinski@opb.de>
Betreff: Konigsbriicker StraRe (GUW) - Baugrubenverbau

Sehr geehrter Herr Schmidt,

der Statische Nachweis flir den Baugrubenverbau ergab abschlieRend eine Pfahlsohle bei -12,4m unter
GOK.

Bei einer Pfahloberkante von 1,5m unter GOK ergibt sich somit eine Bohrpfahliange von 10,9m.

Mit freundlichen GrifRen

i. A. Axel Gerloff
Dipl.-Ing.
Verkehrsinfrastruktur

L= OBERMEYER

OBERMEYER
Planen + Beraten GmbH
Niederlassung Dresden

Eberswalder Str. 1
01097 Dresden

Tel.: +49 351 8089-353
Fax: +49 351 8089-333
Axel.Gerloff@opb.de

www.opb.de

OBERMEYER

Planen + Beraten GmbH

Hauptsitz Miinchen

Hansastrafle 40

80686 Mlinchen

Handelsregister: HRB 45902 Amtsgericht Miinchen
Geschéftsfiihrer:

Dipl.-Chem., Dipl.-Ing. Maximilian Grauvogl|
Dipl.-Ing. (FH) Architekt Christopher Grimble
Dipl.-Ing. (FH) Steffen Kretz



rabal-Ingenieurgesellschaft Projekt Dresden, Kénigsbriicker StraBe, 1. BA - GUW
fur Baustoffprifungen mbH Projektnr.: 10-046/17
Kieler Str. 41a, 01109 Dresden Anlage 2b
Tel.: 0351/880 08 95 Fax: 0351/880 08 98 |MaRstab : 1:50
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Crrrisesst

Landeshauptstadt Dresden
Geschaftsbereich Stadtentwicklung
Stralen- und Tiefbauamt
Planungs- und Bausteuerung

Herr Weber

St. Petersburger Strafle 9

01069 Dresden

Priifbericht Nr. 17/3309

Ausstellungsdatum des Priifberichtes:
Gesamtseitenzahl des Priifberichtes:
Anlagenzahl des Priifberichtes:

Kunden-Nr.: 10135

Auftrags-Nr. des AG:
Bestell-Nr. des AG:
Obijekt:

Beschreibung des Priifgegenstandes:

Priifauftrag:
Probenahme:

Probeneingang: 1212 2017

Analysenmethoden:

Parameter

- abfiltrierbare Stoffe
Arsen

- Cadmium

- Chrom-ges

- Kupfer

- Quecksilper

- Nickel

- Blei

- Zink

- Cyanid. leicht freisetzbar

- Chrom-VI (loshch)

Handeis egisler

Diescen HRB 320
Stouer-Nr 205710808165
Ust 14Nr DE 140131084
Cesunafsfunrer

Dipl -Chem Michae Frnd

ERGO Urtweilinstitut G bH
Lauvenstener Stale 42
01277 Dtesden

Teicfor (035 1) 33 68 60
Telefex (0351) 33 68 814
ella nfug erge-drescen oe

Infe et waww proe-gresden de

Probenvorbereitung

Abhrahiert nach DN EN IS T 17028
i fheren Praivartabien

7ee-

interne Projektnummer: P17/00239

Priifung auf vorgegebene Parameter
durch Ergo Umweltinstitut GmbH

moder rthunde auly
i Y 20h Bndes s et
22.12.2017
2 Seite(n)
1 Anlage(n)

Grundwasseruntersuchung BV Kénigsbriicker Stralle, 1 BA

Probenahme und Untersuchung von Proben

Verfahren

DIN EN 872 {H 33)

DIN EN ISO 11885 (E 22
DIN EN ISO 11885 (E 22}
DIN ENISO 11885 (E 22;
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 12846 (E 12)
DIN ENISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 11885 (E 22}
DIN EN ISO 11885 (E 22)
DIN EN ISO 14403 (D 2;
DIN 38405 (D 24)

Barxverbindungen
Dieitsehe Bank
Bi.Z 870 700 00
Kto 7701709 00

IBAN DEEL ETL 700 00l 7761709 00

BIC SWIFT BEUT DE BCXXX

Cominerzhank C:esder

BLZ €50 BOO 00
Kte 04 125 593 00

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelic
D-PL-14513-01 00

[he Ahiredniserung

7 BESh

1BAN DK 76 8508 U000 0402 5533 07

BIC.SWWiF TDRES DE FF £50



ERGO Umweltinstitut GmbH 17/3308 Seite 2 von 2

Parameter Probenvorbereitung Verfahren

- Fluorid DIN 38405 (D 4)

- Gesamtstickstoff DIN EN 12260 (H 34)

- Sulfid leicht freisetzbar DIN 38405 (D 27)

- Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (D 20)

- adsorbierbare organische Halogenverbindung DIN EN ISO 8562 (H 14)
(AOX)

- BETX DIN 38407 (F 43)

- extrahierbare lipophile Stoffe (ELS) DIN ISO 11349

- leichtflichtige Halogenkohlenwasserstoffe DIN 38407 (F 43)

- Mineraldlkohlenwasserstoffe C10 bis C40 Extraktion mit Cyclohexan DIN EN IS0 9377-2 ( H 53)

- Phenclindex DIN EN ISO 14402 (H 37)

- biolog Sauerstoffbedarf (BSB5) DIN EN 189%-1 (H 51)

- Gesamichlor in Wasser DIN EN ISO 7383-2 (G 4-2)

- chem Sauerstoffbedarf (CSB) DIN 38409 (H41)

- Phosphor gesamt DIN ENISO 11885 (E 22)

(*) nicht akkreditiertes Priffverfahren

Priifergebnisse: siehe Anlage(n) zum Prifbericht 17/3309

Priifdatum: vom 12.12 2017 bis 18.12.2017

- Messwerte mit <" entsprechen der Bestimmungsgrenze des angewendeten
Analysenverfahrens

- Die Proben werden, wenn nicht anders vereinbart, 3 Monate im Labor aufbewahrt.
Die Aufbewahrungszeit fur wassrige Proben betragt nur 2 Wochen.

- Die Prufergebnisse beziehen sich nur auf die untersuchte(n) Probe(n)

- Der Prufbericht darf nicht ohne schriftliche Genehmigung des Priflabors auszugsweise
vervielfaltigt werden.

-n. b.: Summe nicht berechnet, da alle Einzelergebnisse unterhalb der jeweiligen
Bestimmungsgrenzen.

Bemerkungen:

ERGO Um\/«cel}institut GmbH

(<

Michael Frind
Laborleiter



Ergo Umweltinstitut GmbH Anlage zum Prufbericht 17/3309 Seite 1 (1)

GWM 1/17
D-17-12-0705
abfiltrierbare Stoffe [mg/l] 16
Quecksilber [pg/1] <0,10
Arsen [ma/1] < 0,005
Cadmium [mg/ < 0,001
Chrom-ges [mg/l]) < 0,005
Kupfer [mg/l] < 0,01
Nickel [mg/l] <0,01
Blei [mg/1] < 0,003
Zink [ma/) 0,028
Cyanid, leicht freisetzbar [mg/l] < 0,005
Chrom-VI (I6slich) [mg/] < 0,008
Fluorid [mg/l] <0.2
Gesamitstickstoff [ma/l] 5,5
~|Sulfid, leicht freisetzbar [mg/l] <0,1
¥ [Sutfat [mg/l] 179 240
BETX - -
Benzol [ug/l] < 0,50
Toluol [ua/l] < 0,50
Ethylbenzol [ug/) <0,50
m,p-Xylol [na/l] <0,50
o-Xylol [ug/] <0,50
BETX, Summe [ug/ll n. b.
leichtfliichtige Halogenkohlenwasserstoffe - -
Dichlormethan fug/ <0,50
Trichlormethan [ug/] < 0,50
1,1,1-Trichlorethan [ug/] <0,50
Tetrachlormethan [ug/l] <0.50
7( Trichlorethen [pa/l] 9,3
Bromdichlormethan [ng/l] < 0,50
Dibromchliormethan [pg/l) <0,50
3 [Tetrachlorethen [ug/ 1,1 f
Tribrommethan fpo/l] < 0,50
trans-1,2-Dichlorethen [pg/l] <0,50
cis-1,2-Dichlorethen [pg/l] <0,50
Monochlorethen [ug/l] <0,50
adsorbierbare organische Halogenverbindung (AOX) [mg/l] 0.02
extrahierbare lipophile Stoffe (ELS) [mg/] <10
Mineraltlkohlenwasserstoffe C10 bis C40 [mg/l] <0,10
Phenolindex [mg/l] < 0,005
biolog. Sauerstoffbedarf (BSB5) [mg/1] <3
chem. Sauerstoffbedarf (CSB) [mg/1] <15
Gesamtchlor in Wasser [mgfl] 76,1
Phosphor, gesamt [mg/l) 0,056

C
Frind
Laborleiter n.b = nicht berechenbar, da alle Einzelparameter kleiner Bestimmungsgrenze



Protokoll iiber die Entnahme einer Grundwassergrobe

Messstellenname: GWM1/17
Messstellenkennziffer: ohne
Probennehmer: Herr StrauR

Probennehmende Stelle: ERGO Umweltinstitut GmbH

Untersuchungslabor: ERGO Umweltinstitut GmbH

Probenmaterial: Grundwasser

Datum: 12.12.2017

Projekt: BVH Kénigsbriicker Str.; 1. BA
Probennummer: D-17-12-0705
Kennziffer: ohne
Beweisniveau: ohne

Betreiber: Landeshauptstadt Dresden

1. Angaben zur Entnahmestelle:

Art der Probennahmestelle: 012

Hochwert: unbekannt
Rechtswert: unbekannt

Gelédndehohe: unbekannt
Messpunkthshe: unbekannt

2. Angaben zur Planung der Probennahme:

Bohrlochdurchmesser: 300 mm
Innendurchmesser: 110 mm
Filteroberkante: 6,6 m u. GOK
Filterunterkante: 11,6 m u. GOK
Ausbausohle: 12,6 mu. GOK

Anlass der Probennahme Cy3) vorauss. Einhéngtiefe der Pumpe: 9mu GOK
Art der Probennahme: WP 4) hydraul. Kriterium nach DVWK: 490 |
(berechnetes Abpumpvolumen)
Besonderheiten:
3. Angaben zur Durchfiihrung der Probennahme:
Entnahmegerat: PTs) Witterungsbedingungen: 01 g
Unterkante oberer Packer: mu MP Einh&ngetiefe der Pumpe: 9 m u GOK
Oberkante unterer Packer: mu MP Entnahmeleistung: 20 I/min (mindestens 25 min)
Beginn des Abpumpens Beginn der Probennahme Ende der Probennahme
Uhrzeit 09:15 09:45 09:50
Wasserspiegel [cm u MP] 06,02 07,04
Lotung [cm u MP] 12,40 12,40
Férderrate [I/min] 20 2
Abpumpvolumen [l] 600
4. Organoleptische Untersuchungen (nach Abpumpvorgang):
Geruch:  ohne Férbung: farblos
Bodensatz: ohne Tribung: ohne
5. Vor-Ort-Messungen (nach Abpumpvorgang):
Sauerstoff- el. Leitfahigkeit pH-Wert Redoxpotential Salinitat Luft- Wasser-
gehalt (25°C) Temperatur temperatur
Ablesewert: 22,5 mV
2,25 852 uS/cm 6,3 0,1 3°C 13,9°C
Absolutwert: 243 mvV




6. Bemerkungen:

Unterschrift:

™

Schiiissel fiir die umseitigen Angaben:

1)

Untersuchung von:

WG Grundwasser
WQ Quellwasser
WU Ufeffiltrat
WT Trinkwasser
WR Rohwasser

Edduterungen:

?)

Art der PN-stelle:

01
02
03
05
06
07

08

GWBR
Bohrbrunnen
Schachtbrunnen
Quelle
Sammelentnahme
artesische

Messstelle
Stollen
Messstellen-
biindel

() Name des Messnetzes oder Projektes
(1) nur bei Allastenuntersuchungen (Kennziffer entspricht Altlastenkennziffer + Teilfldichennummer)
(1) Angabe als Bessel-Koordinate

3)

AnlaR der PN:

c

U

X

chem. Charakte-
risierung von GW
Klérung v. Konta-
minationen
Routinemessung
Schadensfall/
Havarie

Im Auftrag

nicht bekannt

4)

Art der PN:

W  Wassersammel-

WM
WH
WP
WN

WK

wo

probe allg.
Mischprobe
Schopfprobe
Pumpprobe
natiir. Aus-/
Uberiauf
Entnahme
Wasserwerk
Entnahme
Ortsnetz

§)

Entnahmegeriite:

s
ZH
P
PT

PF
SK

Schépfgerit
Zapfhahn
Pumpe
Tauchmotor-
pumpe

Pumpe stationar
Saugkerze

6)

Witterung:

01
02
03

04
05

06

07

trocken

méRig feucht
Starkregen
wéhrend PN
Schneedecke
Schneeschmelz-
periode
Starkregen vor
PN

sonnig, heiss




Anlage zum Protokoll tiber die Entnahme einer Grundwasserprobe vom:

7. Ermittlung des Beschaffenheitskriteriums (Konstanz der Leitkennwerte)

(Die Tabelle ist auszufullen, wenn keine Online-Messtechnik zur Verfiigung steht)

12.12.2017

Probennummer: D-17-12-0705
Messstellenname: GWM 1/17

Redox Zeitpunkt der Sauerstoffgehalt | el. Leitfahigkeit pH-Wert Wasser-

[mV] Messung [mgl/i] [uS/cm] temperatur [°C]
(wenn keine
Volumen-messung
verflugbar)

95,2 09:15 0,98 1.002 6,55 14,0

13,7 09:20 1,67 879 6,37 13,9

19,2 09:30 1,79 867 6,35 13,9

20,8 09:35 2,06 854 6,30 13,9

22,5 09:40 2,25 852 6,30 13,9




