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Station 0+880
Rückbau Rohrdurchlass,
Neubau Brücke
Durchgangsbreite 1,50m

Station 0+760 bis 0+880
Rückbau Ufer- und Sohlbefestigung,
Sohlanhebung,
Aufweitung und Abflachung der
Ufer, Pflanzung standortgerechter
gewässertypischer Gehölze

Station 0+810
Abbruch Bestandsbrücke
Neubau Fußgängerbrücke
Durchgangsbreite 1,50m

Station 0+730
Auffüllung im Bereich Volleyballfeld um
ca. 20 cm mit Aushubmassen,
Rasenansaat

Toiletten
Bestand Schacht 2

Kontrollschacht
Betonschacht DN1000
OK Deckel 143,00
Ablauf S=142,43

Station 0+824 bis 0+870
Rückbau der Ufermauern,
Neubau einer einseitigen,
zurückgesetzten
Gabionenstützwand

Station 0+870
Verlagerung des Bachlaufs,
hydraulisch günstigere
Kurvenausbildung

Station 0+682
Matschstrecke,
Kinderspiel

Station 0+760
Neubau Brücke für
Wirtschaftszufahrt

Schacht 3
Kontrollschacht
Betonschacht DN1000
OK Deckel 143,23
Ablauf S=142,58

DN200 PP, 0,3%

143,28

Schacht 3
Kontrollschacht
Betonschacht DN1000
OK Deckel 143,85
S=142,90

DN200 PP, 0,3%

Brücke 5

Brücke 4

Brücke 3

Brücke 2

DN20
0 P

P, 
0,3

%

Legende

Abbruch Bauwerke, Entsiegelung, Beseitigung Ufer- und Sohlbefestigung

Flurstücksgrenze, Flurstücksnummer

Grenzen/Höhen

Wohn-/ Gewerbegebäude Bestand

Leitungen von Versorgungsträgern (nachrichtlich)

Wasser

Strom

Gas

Telekom

Schmutzwasser

Regenwasser

352

Straßenbeleuchtung

Neubau Brücke - Stahl-/Holzkonstruktion

Gabionenstützmauer - Neubau

Neues Bachprofil

Wegefläche Bestand / neu

Bearbeitungsgebiet

Baum Bestand / Erhalt

Stillgewässer

Baum neu

Wiese / Rasen

Höhe Bestand

Höhe Planung

Bestehender Rohreinlauf ins Bachprofil

Baum Fällung

Einfriedung neu

Neubau Brücke - Stahlbeton

QP 2
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P 

3

Q
P 
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2
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Station 0+595
Neubau Brücke,
Durchgangsbreite 1,50m,
Wegeanbindung ans Tor
Überlauf aus dem Biotopteich

Station 0+510 bis 0+595
Rückbau Ufer- und Sohlbefestigung,
Sohlanhebung, Aufweitung und
Abflachung,
Initiierung einer eigendynamischen
Entwicklung,
Pflanzung standortgerechter
gewässertypischer Gehölze

Station 0+550  und 530
Rückbau Fußgängerbrücken

Station 0+505
Brücke Münzteichweg: Rückbau Ufer-
und Sohlbefestigung und Ersatz durch
ungebundene Bauweisen

Q
P 

4

QP 1

Station 0+595 bis 0+760
Rückbau Verdolung (Sohle, Deckel,
Wände), Verfüllung, , Rekultivierung und
Rasenansaat,
Ausbindung des Baches aus dem Kanal,
Anlage eines naturnahen, aufgeweiteten
Gerinnes mit flachen Böschungen,
Wiesenansaat, Pflanzung von
standortgerechten Hochstämmen

Station 0+595 bis 0+690
Verkleinerung des Teichs zur
Anlage des Bachlaufs, Abtrennung
durch Erddeich aus bindigen
Materialien

Schacht 2
Kontrollschacht
Betonschacht DN1000
OK Deckel 143,00
Ablauf S=142,43

Station 0+695
Neubau Fußgängerbrücke
Breite 1,50m
l.W. 8,00m

Umkleiden
Bestand

Station 0+508 bis 523
Rückbau Gebäude und Ufermauer,
Gabionenstützwand neu

Q
P 

5.
1

Anschluss an
Gabione Bestand

Ablaufbecken
Beton, OK 142,00
Ablauf DN 150 PP
bei S=141,75 Schacht 1

Drosselschacht
Betonschacht DN1000
OK Deckel 142,70
Ablauf S=141,65

DN200 PP, 0,3%

DN200 PP, 0,3%

141,12

138,87

142,40

Brücke 2

Brücke 1

Herstellung
Tiefwasserzone

Entschlammung Teichsohle

Unterlage / Blatt-Nr.:

PROJIS-Nr.: Maßstab:

Art der ÄnderungNr. Datum Zeichen

Projekt-Nr. 16659

gezeichnet

geprüft

bearbeitet März 2018

B 97 / Bau-km 0+000 - 1+465

FESTSTELLUNGSENTWURF

PLANEN + BERATEN GmbH

Tel.: 0351 / 80 89 300

Fax: 0351 / 80 89 333

Niederlassung Dresden

Eberswalder Straße 1

01097 Dresden

Amtsleiter Straßen- und Tiefbauamt

März 2018

März 2018

Projekt-Nr. 16659 

gezeichnet

geprüft

bearbeitet

März 2018

März 2018

März 2018

MH

MH

LBP - Lageplan Entwurf

Kaitzbach Mockritz

18.2.1 /1

1:250

MH

31.05.2018


