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Konigsbrucker Stral3e (Sud) Unterlage 18
zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

18.1 Allgemeine Erlauterungen

18.1.1 Veranlassung

Die Landeshauptstadt Dresden beabsichtigt den grundhaften Ausbau der Koénigsbriicker Stral3e
zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee.

Der zu planende Abschnitt der Konigsbricker Stral3e erstreckt sich vom Bauanfang am
Albertplatz Uber den Bischofsweg bis zum Bauende an der Stauffenbergallee. Die

angrenzenden Knotenpunkte sind nicht Bestandteil der Baumalnahme.

Die Lange der Baustrecke flr den grundhaften Ausbau im Zuge der Konigsbricker Strafl3e
betragt ca. 1.565 m einschlie3lich eines etwa 100 m langen Anpassungsbereiches vor der
Stauffenbergallee. Erweitert wird der Bauumfang um ca. 300 m Baustrecke in den
anzubindenden Bereichen des Bischofsweges.

Im Zusammenhang mit der BaumalRhahme sind umfangreiche Leitungsumverlegungen und
Leitungsneuverlegungen inklusive Tiefbau geplant. Insbesondere ist der Ersatzneubau von
Abwasserkanalen der SEDD sowie die Errichtung eines unterirdischen Bauwerkes als

Gleichrichterunterwerkes (GUW) zu nennen (gemaf3 Unterlage 16.7.1 und 16.7.2).

18.1.2 Bestehende Strallenentwéasserung

Die Fahrbahn- (Restbereiche zwischen Gleiskérper und Bord) und Gehwegentwasserung
erfolgt im Bestand in der Regel beidseitig, mehrheitlich Uber Stralenablaufe 500/500 mm und
300/500 mm aber auch tGber Seitenablaufe.

Im gesamten Baubereich sind Mischwasserkanéle, abschnittsweise auch ein Regenwasser-
kanal, der Stadtentwasserung Dresden GmbH (SEDD) vorhanden, die zur Entwéasserung

privater Haushalte sowie der StrafRen- und Schienenentwasserung dienen.

18.1.3 Geplante Stral3enentwéasserung

Die Entwéasserung des Gleiskorpers erfolgt Uber Schienenentwasserungskasten, welche an die
Rillenschiene montiert werden und die Weichenentwéasserungskasten. Die Schienenentwasse-
rungskasten werden in Abh&ngigkeit der Gradientenlangsneigung ca. aller 15 bis 40 m an den

4 Schienen angebracht. Der Abschlag der Entwasserungskasten erfolgt direkt an den
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Konigsbrucker Stral3e (Sud) Unterlage 18
zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

vorhandenen bzw. auszuwechselnden Mischwasserkanal. Entsprechend des Baugrundgutach-
tens, das auf einen ginstigen Untergrund beziglich der Entwasserung hinweist, kann auf die

Planumsentwasserung verzichtet werden.

Die Fahrbahn- und Gehwegentwasserung erfolgt beidseitig tber Bordrinnen und Strafl3enablau-
fe 300/500 DIN 4052, die an die vorhandenen bzw. auszuwechselnden Mischwassersammler
oder vorhandenen Regenwassersammler angebunden werden. Die StraRenabldufe werden mit
Schlammfang und Laubeimer ausgestattet. Die erforderlichen Anschlussleitungen sind in
DN150 auszufihren.

Aufgrund von geringen Langsneigungen sind zur Gewahrleistung einer ordnungsgemalien
Entwasserung die Bordrinnen abschnittsweise als Pendelrinne auszubilden. Entsprechend der
geltenden Vorschriften sind in diesem Bereich beidseitig alle 12 — 20 m Stral3enablaufe
vorzusehen. In Bereichen mit Pendelrinne betragt der Bordanschlag im Hochpunkt mind. 10 cm

und im Tiefpunkt max. 15 cm. Bei Bordrinnen ist ein Bordanschlag von 12 cm geplant.

Entsprechend des Baugrundgutachtens, das auf einen gunstigen Untergrund beziglich der

Entwasserung hinweist, kann auf die Planumsentwasserung verzichtet werden.

Fur die Anbindungen der Stralenablaufe und Gleisentwasserungsleitungen werden bei
Anbindungen auf bestehende Kanéale nach Méglichkeit vorhandene Kanalanbindungen genutzt.
Um eine Vielzahl von neuen Kanalanbindungen und damit verbundenen Straf3enquerungen
verhindern zu kénnen, werden oftmals 2 StralRenablaufe zusammengefasst. Dies entspricht den

Vorgaben der Stadtentwésserung.

In der Konigsbriicker StraRe wird der MW-Kanal insgesamt ausgewechselt, die Ablaufleitungen

der StralRenablaufe und Gleisentwasserungen werden mittels Anbohrung angebunden.
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Konigsbrucker Stral3e (Sud) Unterlage 18
zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

18.1.4 Ermittlung der Abflussmengen

Die Berechnung der Abflussmengen wurde entsprechend Arbeitsblatt DWA-A118 bzw.

DIN EN 756 vorgenommen. Danach wird der maf3gebliche Regenabfluss Qg wie folgt bestimmt:

Qr=Tpn" Ys- Aex

mit: Qg [I/s] Regenabfluss
on [I/s-ha] Regenspende
Ae [ha] Grol3e der Einzugsflache
Ws [-] zu Ag gehoriger Spitzenabflusswert

Die errechneten Werte flr den Regenabfluss sind fur den jeweiligen Stral3enablauf sowie die
Schienenentwasserung in den Anlagen einsehbar.

Nach DWA-A118 wird fur die Bemessung der Abflussmengen an den geplanten StralRenablau-
fen eine Regenspende von ry5; (115,6 I/s fur Dresden) fur die Entwasserung von Stral3enfla-

chen Uber Rohrleitungen angesetzt.

l151= 115,6 I/(Sha)

Fur die Einzugsgebietsflachen wird das jeweilige Ableitungsvermégen durch den Spitzenab-

flussbeiwert ys ausgedriickt. Die folgenden Werte wurden angesetzt:

Asphaltfahrbahn Ws asphait = 0,9
Gehwegpflaster Ws priaster = 0,6

Im Planbereich sind fir die Oberflachenentwéasserung Ablaufe mit Aufsatz Typ |1 300x500mm

vorgesehen.
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Konigsbrucker Stral3e (Sud) Unterlage 18
zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

18.1.5 Baugrundgutachten

Fur den Baugrund wurden das geotechnische Gutachten durch die rabal-Ingenieurgesellschaft
fur Baustoffprifungen mbH mit Datum vom 26.09.2007 sowie die Deklarierung der
Ausbaustoffe und Entsorgungskonzeption vom 07.12.2007 von AQUATERRA Dresden GmbH
erstellt.

Im Jahre 2017 erfolgten ebenfalls durch die rabal-Ingenieurgesellschaft fur Baustoffprifungen
mbH ergadnzende Baugrund- und Deklarationsuntersuchungen fir den Neubau eines
unterirdischen Gleichrichterunterwerkes (GUW) zwischen der Schweppnitzer Straf3e und der
Eschenstralle durch die Dresdner Verkehrsbetriebe AG sowie die Anpassung des
Baugrundgutachtens aus dem Jahr 2007 hinsichtlich des aktuellen Regelwerkes.

Im Folgenden werden ausgewahlte, wichtige Festlegungen aus den Gutachten zusammenge-
fasst.

Grundwasser

Die unbeeinflusste Grundwasseroberflache liegt bei ca. 105,40 mUNHN (Albertplatz) und
ca. 107,20 muNHN (Stauffenbergallee), d. h. bei mittleren Gelandeniveaus wie folgt in Tiefen:

- Suden (Albertplatz) ca. 112,6 miNHN 2> 7,20 m tief

- Norden (Stauffenbergallee) ca. 120,0 miNHN - 22,80 m tief

Im Bereich des GUW wurde Grundwasser nur am Aufschlusspunkt KRB GUWL1 in einer Tiefe
von 6,93 m unter GOK (ca. 105,2 miNHN) angeschnitten.

Entsprechend Baugrundgutachten liegt die Hochwasserordinate fir das Grundwasser bei ca.
107,4 mUNHN.

Die GrundwasserflieRrichtung ist nach Stidwesten, zum Hauptvorfluter Elbe zu, gerichtet.

Die Karte der Grundwassergefahrdung charakterisiert die Grundwasserfiihrung als
Lungespanntes Grundwasser im Lockergestein (Anteil bindiger Bildungen an der Versicke-
rungszone < 20 % bei einem Flurabstand > 5 - 10 m)“, wonach das Grundwasser gegeniiber
flachenhaft eindringenden Schadstoffen nicht geschitzt ist. Das Untersuchungsgebiet liegt
weder in einem rechtswirksamen Uberschwemmungsgebiet noch in einem Schutzgebiet nach

Naturschutzrecht. Trinkwasserschutzgebiete grenzen mit der Trinkwasserschutzzone Ill A der
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Konigsbrucker Stral3e (Sud) Unterlage 18
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Fassung Saloppe-Albertstadt 6stlich mit einem minimalen Abstand von 100 m (H6he
Albertplatz) an das Untersuchungsgebiet.

Besondere Hinweise flur den Kanalbau:

Es sind Verlegetiefen von Kanalhaltungen von max. 6,00 m unter OKG vorgesehen.
Demzufolge sind fur den Kanalbau im 2. Teilabschnitt zwischen dem Bischofsweg und der
Stauffenbergallee bei Beibehaltung der o. g. Verlegetiefen hinsichtlich des Grundwassers fur
die Bauausfuhrung entsprechend der Erkundungsergebnisse und der vorliegenden Unterlagen
keine besonderen MalRnahmen erforderlich. Im 1. Teilabschnitt zwischen dem Albertplatz und
dem Bischofsweg kann nach Auswertung von Grundwassermessstellen nur bei Hochwasser-
standen das Grundwasser bis auf 5,0 m unter GOK ansteigen. In diesem Bereich sind die
Schachtbauwerke und Haltungen gegen Auftrieb zu sichern. Ggf. ist ein wasserdichter
Baugrubenverbau (Spundwande) zu wahlen. Bei mittleren Wasserstanden sind auch im 1. TA
fur die geplanten Verlegetiefen der Kanalhaltungen von max. 6,00 m unter GOK keine

besonderen MaRnahmen hinsichtlich des Grundwassers erforderlich.

Besondere Hinweise fur Fahrleitungsmasten:

Es ist geplant, die Fahrleitungsmasten fir die Gleisanlagen im Untersuchungsgebiet in
Rammrohren bis zu einer Tiefe von 5,0-7,0 m unter GOK zu grinden. Aus Sicht der
Baugrundgutachtens ist unter Berlicksichtigung der aufgeschlossenen Baugrundverhaltnisse
diese Grundungsart zu empfehlen. Wie bei den nachfolgenden Ausfihrungen zum
Baugrubenverbau erwahnt, ist an jedem geplanten Maststandort jedoch zu prifen, ob die
benachbarte Bebauung oder die vorhandenen Medienleitungen durch die Vibrationsrammen
geschadigt werden kénnen. Kann diese Beeinflussung nicht ausgeschlossen werden, so ist das
Bohreindrehverfahren anzuwenden. Dabei ist darauf zu achten, dass das ,Ausbohren® des
Bodens nur im Rohr erfolgt, um Auflockerungen zwischen Rohrwandung und Boden

auszuschlieRen. Ein Beweissicherungsverfahren ist dringend zu empfehlen.

Besondere Hinweise fur GUW-Bauwerk:

Durch die DVB AG ist im Bereich Eschenstral3e die Errichtung eines GUW-Bauwerkes mit einer
Griundungstiefe von ca. 7,0 m unter GOK (ca. 105,00 miNHN) geplant. Die Grindung erfolgt
hier in ausreichend tragfahigen Flusssanden bzw. Flusskiesen. Allerdings ist in der
Grundungssohle mit Grundwasser zu rechnen (Grundwasserstand bei KRB GUW1 am
17.02.2017 bei -6,93m unter GOK). Fir die Bauausfihrung sind demzufolge offene

WasserhaltungsmalRnahmen einzuplanen. Das Bauwerk ist auftriebssicher herzustellen.
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Konigsbrucker Stral3e (Sud) Unterlage 18
zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

18.2 Genehmigungspflichtiger Mal3nahmen nach
§26 SachsWG

Auflistung genehmigungspflichtiger Vorhaben im Rahmen der Wasserrechtlichen Genehmigung
gemal § 36 WHG i.V. m. § 26 SachsWaG fr:
(-) Errichtung, Beseitigung oder wesentliche Anderung von Anlagen in, an, unter oder Uber
oberirdischen Gewassern und im Uferbereich

KEINE BELANGE VORHANDEN

18.3 Erlaubnispflichtige MalRnahmen nach 88 WHG

Auflistung erlaubnispflichtiger Vorhaben im Rahmen der Wasserrechtlichen Erlaubnis nach §8
WHG flr Gewasserbenutzungen fir:

(1) Aufstauen, Absenken und Umleiten von Grundwasser durch Anlagen, die hierfir
bestimmt oder hierflir geeignet sind, mit dauerhaften oder vortibergehenden Einwirkun-
gen auf das Grundwasser

(2) Aufstauen, sowie Entnehmen oder Ableiten von Wasser aus einem oberirdischen
Gewasser

(3) Entnehmen, Zutageftrdern und Zutageleiten von Grundwasser mit dem Ziel der

Absenkung von Grundwasser bei temporaren Vorhaben fir eine Dauer bis zu 6 Wochen

18.3.1 Bohrpfahlwand am GUW

Standort

Im Rahmen des grundhaften Ausbau der Konigsbricker Stral3e ist die Herstellung eines
Gleichrichterunterwerkes (GUW) als unterirdisches Gebaude vorgesehen. In diesem Bauwerk
werden je ein Transformator durch die DVB AG und die DREWAG Netz GmbH angeordnet. Als
Standort des GUW wurde der Seitenbereich der Konigsbricker Strale zwischen den

Einmindungen EschenstralRe und Schweppnitzer StraRe bestimmit.
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Konigsbrucker Stral3e (Sud) Unterlage 18
zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Baugrube
Durch die Anordnung des Bauwerkes im unterirdischen Bauraum in unmittelbarer Nahe zur

Bebauung ergeben sich besondere Anforderungen an die Wahl des Baugrubenverbaus. In
Auswertung der gewonnenen Erkenntnisse aus dem Baugrundgutachten wurde fir die
Baugrube ein umlaufender Verbau in Form einer Bohrpfahlwand gewéhlt die gleichzeitig die
aulRere Schalung des Bauwerkes bildet.

Ingenieurbauwerk

Das Bauwerk wird mit einer Lange von ca. 27 m und Breite von ca. 5,5 m im unterirdischen
Bauraum neben dem zuklnftigen Stralenverlauf der Kdnigsbricker StralRe angeordnet. Auf
Grund des Raumbedarfes und der Anordnung der technischen Ausstattung ergibt sich eine
Raumhohe von 4,6 m. Diese Raumhdhe wird durch einen Zwischenboden (aufgestanderter
FuRboden) mit einer H6he von 1,10 m Uber OK Bodenplatte geteilt.

Das Ingenieurbauwerk wird komplett in WU — Beton ausgefiihrt. Eine zuséatzliche Abdichtung
erfolgt als negativ-Dichtung fiir das Fundament auf die Sauberkeitsschicht (konstruktiv bewehrte
Betonplatte unterhalb) und die Wande auf die Ausgleichsschicht der Bohrpfahlgriindung
(konstruktiv bewehrte Spritzbetonschicht).

Verbau Bohrpfahlwand

Der Verbau wird als wasserundurchlassige Uberschnittene Bohrpfahlwand ausgefihrt um die
Baugrube gegen eindringendes Grundwasser abzuschotten. Im Verlauf umschlie3t die
Bohrpfahlwand vollstandig die Baugrube und verbleibt im Untergrund. Sie dient gleichzeitig als
aullere Schalung fir das Ingenieurbauwerk — GUW. Die Grundungstiefe der Bohrpfahlwand
liegt bei -10,60m unter GOK (ca. 101.1muUNHN).

18.3.2 Offene GW-Haltung Baugrube GUW

Gemall Baugrundgutachten ist in der Griindungssohle mit Grundwasser zu rechnen
(Grundwasserstand bei KRB GUW1 am 17.02.2017 bei -6,93 m unter GOK ca. 105,2 muNHN).

Fur die Bauausfuhrung sind demzufolge offene Wasserhaltungsmal3nahmen einzuplanen.

18.3.3 Rohrgrindungen Fahrleitungsmaste

Aufgrund des umfangreichen Leitungsbestandes und der angrenzenden Bausubstanz kommen

Bohreindrehgriindungen zur Ausfuhrung.
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Konigsbrucker Stral3e (Sud) Unterlage 18
zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

Die Bohrrohrfundamente fur die Abspannmaste der Fahrleitung werden voraussichtlich ca.
7,0 m tief unter GOK reichen. Fir die Maste ohne Nachspannung werden die Bohrrohrfunda-
mente eine tiefe von voraussichtlich 5,0 m unter GOK haben.

Somit sind fur den unbeeinflusste Grundwasserstand

KEINE BELANGE VORHANDEN.

18.4 Genehmigungspflichtige MalRnahmen nach 8§78 WHG

Auflistung genehmigungspflichtiger Vorhaben nach § 78 Abs. 3 /4 WHG fr:
(1) Genehmigung fiir bauliche Anlagen im Uberschwemmungsgebiet

(2) Zulassung sonstiger Vorhaben im Uberschwemmungsgebiet

KEINE BELANGE VORHANDEN

18.5 Anzeige von MalBhahmen nach 855 SachsWG

Gemald § 55 Abs. 5 Sachsisches Wassergesetz sind der Unteren Wasserbehdrde MalRnahmen

der Errichtung und/oder Stilllegung innerortlicher Abwasserkanéle anzuzeigen.

18.5.1 Erneuerung Stral3enentwasserung

Im gesamten Baubereich des grundhaften Ausbaus der Konigsbriicker StraRe und des
Bischofswegs erfolgt der Ersatzneubau der StralRBenentwasserungsanlagen. Freigelegte
Bestandsanschlussleitungen werden zuriickgebaut. Nicht freigelegte Anschlussleitungen, die

a.B. gehen, werden verschlossen und verbleiben im Untergrund.

18.5.2 Erneuerung Schienenentwasserung

Die bestehende Schienenentwéasserung der DVB sowie die zugehdrigen Anschlussleitungen
werden im gesamten Baubereich des grundhaften Ausbaus erneuert. Freigelegte
Bestandsanschlussleitungen werden zuriickgebaut. Nicht freigelegte Anschlussleitungen, die

a.B. gehen, werden verschlossen und verbleiben im Untergrund.
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Konigsbrucker Stral3e (Sud) Unterlage 18
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18.5.3 Erneuerung Misch- und Regenwasserkanéle der SEDD

Im gesamten Baubereich erfolgt der Ersatzneubau von Misch- und Regenwasserkanalen der
SEDD in offener Bauweise. Im Bereich der Konigsbricker Stral3e zwischen Albertplatz und
Stetzscher Stralle wird der vorhandene Mischwasserkanal mittels Schlauchliner in

geschlossener Bauweise saniert.
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