
Legende

Brücke - Neubau

Gabionenstützmauer - Neubau

Neues Bachprofil

Baum Bestand / Erhalt

Stillgewässer - Wasserfläche Planung, Verbleib

Baum neu

Röhrrichtflächen, Verbleib

Baum Fällung

Beeinträchtigungen / Kompensation Teichbiotop

Grenzen des gesetzlich geschützten Biotops

Röhrrichtflächen, Entnahme und Zwischenlagerung/Einschlag

Röhrrichtflächen, Pflanzung mit Bestandsmaterial

Stillgewässer - Wasserfläche Reduzierung / Kompensation im FND "Tiefe Börner"

Standortgerechte Strauchpflanzung / Ufergehölz

Abschlag für Frischwasserzufuhr aus dem Kaitzbach in den Biotopteich

Stillgewässer - Wasserfläche Bestand
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Schacht 2
Kontrollschacht
Betonschacht DN1000
OK Deckel 143,00
Ablauf S=142,43

Ablaufbecken
Beton, OK 142,00
Ablauf DN 150 PP
bei S=141,75 Schacht 1

Drosselschacht
Betonschacht DN1000
OK Deckel 142,70
Ablauf S=141,65

DN200 PP, 0,3%

141,12

142,40
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LBP - Auswirkung Biotopteich

Kaitzbach Mockritz
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