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Einleitung

Far die ,K6nigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffen-
bergallee” in Dresden beabsichtigt die Landeshauptstadt Dresden, den
Verkehrszug auszubauen. Seit Mitte der 1990er Jahre wurden dafir
verschiedene Studien und Planungen erstellt. FUr die aktuelle Vorzugs-
variante soll die Planfeststellung bei der Landesdirektion Dresden als
Genehmigungsbehérde beantragt werden. Zur Beurteilung der Umwelt-
vertraglichkeit hat der Vorhabentrager den vorliegenden UVP-Bericht
erstellt. Er liefert der Genehmigungsbehérde die fachliche Grundlage fiir
die Beurteilung der Umweltvertraglichkeit.

Anlass zur UVP-Pflicht
2.1 Rechtliche Grundlage

Die Pflicht zur Umweltvertraglichkeit ergibt sich aus dem Gesetz tber
die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBI. | S. 94), das zuletzt durch
Artikel 2 Absatz 14b des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBI. | S. 2808)
geéndert worden ist und aus dem Gesetz Uber die Umweltvertraglich-
keitsprifung im Freistaat Sachsen (SachsUVPG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 9. Juli 2007 (SachsGVBI. S. 349), das zuletzt durch Ar-
tikel 5 des Gesetzes vom 12. Juli 2013 (SachsGVBI. S. 503) gedndert wor-
den ist.

Die Prifung der UVP-Pflicht zum Vorhaben ,Ausbau der Kénigsbriicker
StraBe (Sid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee® in Dresden
flhrte zu dem Ergebnis, dass eine Umweltvertraglichkeitspriifung erfor-
derlich ist.

GemaB Anlage 1 (f) des SachsUVPG ist fiir das vorliegende Vorhaben
eine Umweltvertraglichkeitspriifung durchzufiihren:

— wenn die neue, ausgebaute oder verlegte StraBe auf einer Lan-
ge von mehr als 1 km durch geschlossene Ortslagen mit (iber-
wiegender Wohnbebauung fiihrt und auf der

— Grundlage der aktuellen Verkehrsprognose eine durchschnittli-
che tégliche Verkehrsstarke (DTV) von mindestens 15.000
Kraftfahrzeugen innerhalb von 24 Stunden in einem Prognose-
zeitraum von mindestens zehn Jahren zu erwarten ist.

Beide Teilkriterien sind bei dem Vorhaben erfillt. Entlang der Kénigs-
brlcker StraBe befinden sich mehrstéckige Gebaude, die in den Erdge-
schossen Kleingewerbe und Einzelhandelsgeschéfte beherbergen. Dar-
Uber befinden sich im Regelfall Wohnungen. Die Ausbaulénge betragt
ca. 1,6 km bei einer prognostizierten taglichen Verkehrsstirke im Jahr
2030 von 20.300 Kfz/ 24 h.
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Inhalte des UVP-Berichtes
3.1 Vorgaben gemaB § 16 UVPG

Nach § 16 UVPG sind in dem UVP-Bericht Angaben zu den folgenden
voraussichtlichen Umweltauswirkungen des Vorhabens zu machen:

1. Beschreibung des Vorhabens mit Angaben zum Standort, zur Art,
zum Umfang und zur Ausgestaltung, zur GroBe und zu anderen
wesentlichen Merkmalen des Vorhabens,

2. Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungs-
bereich des Vorhabens,

3. Beschreibung der Merkmale des Vorhabens und des Standorts, mit
denen das Auftreten erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen
des Vorhabens ausgeschlossen, vermindert oder ausgeglichen
werden soll,

4. Beschreibung der geplanten MaBnahmen, mit denen das Auftreten
erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen des Vorhabens aus-
geschlossen, vermindert oder ausgeglichen werden soll, sowie ei-
ne Beschreibung geplanter ErsatzmaBnahmen,

5. Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkun-
gen des Vorhabens,

6. Beschreibung der verniinftigen Alternativen, die fiir das Vorhaben
und seine spezifischen Merkmale relevant und vom Vorhabentré-
ger geprift worden sind, und die Angabe der wesentlichen Griinde
fir die getroffene Wahl unter Berlicksichtigung der jeweiligen Um-
weltauswirkungen sowie ‘

7. eine allgemein versténdliche, nichttechnische Zusammenfassung
des UVP-Berichts.

Weitere Inhalte der UVP werden in Anlage 4 UVPG genannt und im vor-
liegenden Text erlautert.

3.2 Methodik, Ermittlung der Auswirkungen, Schwierigkei-
ten bei der Angabe

Die Angaben und Einschatzungen beziehen sich auf die im Rahmen
des Vorhabens erarbeiteten Unterlagen der Objektplanung sowie die
genannten Sondergutachten (s. Kapitel 3.3). Erfahrungswerte aus ande-
ren StraBenbahnvorhaben im innerstadtischen Bereich untermauern die
gemachten Angaben. Aufgrund von Erfahrungswerten mit anderen ahn-
lichen Projekten kénnen oftmals auftretende Auswirkungen und iibliche
MaBnahmen zum Schutz, zur Vermeidung und zum Ausgleich relativ
genau formuliert und benannt werden.

Der UVP-Bericht beriicksichtigt geltende Gesetze und Richtlinien, ins-
besondere:

- Umweltvertraglichkeitsprifungsgesetz (UVPG),

- Gesetz lber die Umweltvertraglichkeitspriifung im Freistaat Sach-
sen (SachsUVPG)

-~ Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG),

- Sachsisches Naturschutzgesetz (SachsNatSchG),
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—  Wasserrahmenrichtlinie (WRRL),

—  Wasserhaushaltsgesetz (WHG),

—  Sé&chsisches Wassergesetz (SachsWG),

—  Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)

— 16. BImSchV (Verkehrslarmschutzverordnung) einschl. Anlage
Schall 03 Richtlinien fir die Berechnung der Beurteilungspegel bei
Schienenwegen, Ausgabe 1990

— Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG)

—  Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchVO)

3.3 Planungsunterlagen, Datengrundlagen
Zur Beurteilung liegen folgende Unterlagen zum Vorhaben vor.

- Lageplane, Querschnitte, Koordinierte Leitungspléane, Grunder-
werb, Untersuchung zur Verkehrsfihrung wahrend der Bauzeit
(OPB, 2018),

- Vermessungsplan (Amt fir Geodaten LH Dresden, 2016),

- Landschaftspflegerischer Begleitplan mit Baumkataster (Land-
schaftsarchitektur Bliro Grohmann, 2018)

- Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (NSI, 2017) mit Alternativenpri-
fung fir die artenschutzrechtliche Ausnahme (Landschaftsarchitek-
tur Biro Grochmann, 2018)

- Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zur naturnahen Umgestal-
tung des Kaitzbachs im Naturbad Dresden-Mockritz (Rehwaldt
Landschaftsarchitekten, 2018)

- Schalltechnische Untersuchung (RGO Umwelt, 2018)

- Lufthygienisches Gutachten (IB Rau, 2018)

Baugrundgutachten (rabal GmbH, 2017)

- Baumgutachten zur Flatter-Ume und 2 Zerr-Eichen (Buro

Baum-+Landschaft, 2008 mit Erganzung 2017)

Weitere Informationen wurden Uber die zum gegenwaértigen Zeitpunkt
auf der Homepage der Stadt Dresden zur Verfligung gestellten Daten
bezogen bzw. durch Anfrage bei der Stadtverwaltung Dresden ibermit-
telt. Hierzu gehdren (Stand 2017):

- Kulturdenkmale (Stand 08/2017, Amt flir Geodaten und Kataster)

- Flachennutzungsplan Dresden (Stand Entwurf 06/ 2014) einschlie-
lich Umweltbericht

- Stellungnahme der Unteren Wasserbehdrde zur Notwendigkeit ei-
nes Fachbeitrages zur Wasserrahmenrichtlinie (Umweltamt LH
Dresden, 03/ 2018)

- Stellungnahme des Amtes fiir Kultur und Denkmalschutz zur ge-
planten BaumaBnahme (LH Dresden, 02/ 2018)

3.4 Untersuchungsrahmen

Untersuchungsgegenstand sind die vom Bauvorhaben ausgehenden
Auswirkungen auf die Umwelt. Der Untersuchungsraum liegt im inner-
stédtischen Bereich und wird durch den StraBenkdrper zuzlglich eines
beidseitigen Bandes von mindestens 20 m gebildet. Er besitzt eine Lan-
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ge von ca. 1.600 m und eine durchschnittliche Breite von 80 m. Seine
GesamtgréBe betrégt ca. 14,9 ha. Die genaue Abgrenzung ist der Un-
terlage 19.5.1 Blatt 1 zu entnehmen.

Der Untersuchungsumfang richtet sich nach den entscheidungserhebli-
chen Auswirkungen und ist abhangig von der Betroffenheit der ver-
schiedenen in § 2 Abs. 1 UVPG genannten Schutzgliter. Schutzgtter
sind Menschen, einschlieBlich der menschlichen Gesundheit, Tiere,
Pflanzen und die biologische Vielfalt, Flache, Boden, Wasser, Luit, Kli-
ma, Landschaft, kulturelles Erbe und sonstige Sachgliter sowie die
Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgitern.

Daher werden z.B. LA&rmauswirkungen in einem erweiterten raumlichen
Rahmen betrachtet, da durch notwendige Umleitungsstrecken erhohte
Larmbelastungen auftreten kénnten. Im Ubersichtslageplan zum UVP-
Bericht (U19.5.1 Blatt 1) sind die relevanten Umleitungsstrecken einge-
tragen.

1 1]
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4 Merkmale des Vorhabens

4.1 Beschreibung des Vorhabens (Standort, Art, GroBe,
Ausgestaltung, Zweck)

Das Bauvorhaben ,Koénigsbriicker StraBe (Sid) zwischen Albertplatz
und Stauffenbergallee” befindet sich im Dresdner Stadtteil Neustadt
nordlich der Elbe. In der nachfolgenden Abbildung ist der Streckenver-
lauf dargestellt. Er ist ca. 1,5 km lang. AuBerdem soll der Ausbau des
Bischofsweges auf ca. 300 m Lange (in Ost-West-Richtung) erfolgen.
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Abbildung 1:  Lage im Stadtgebiet
(Quelle: Themenstadtplan Dresden, abgerufen am 23.11.2017)

Gegenstand des geplanten Bauvorhabens ist der grundhafte Ausbau
des StraBenzuges. Dabei sind vielféltige Funktionen und Rahmenbe-
dingungen zu beachten.

Folgende Funktionen muss der Verkehrszug erfiillen:

— HauptverkehrsstraBe mit innerstadtischer Verbindungsfunktion zwi-
schen dem norddstlichen Stadtgebiet mit seinen Industrie- und Ge-
werbestandorten einschlieBlich Flughafen und dem Stadtzentrum.
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— Teil der BundesstraBe B 97 mit regionaler und Uberregionaler Ver-
bindungsfunktion in Richtung Cottbus und Hoyerswerda;
perspektivisch soll diese Funktion entfallen (s. VEP2025plus)

- innerstadtische HauptgeschéftsstraBe im Ortsteilzentrum AuBere
Neustadt insbesondere zwischen KatharinenstraBe und Bischofsweg
mit

o Einzelhandelsstandorten fiir Nahrungs- und Genussmittel,

o Schaffung von Aufenthaltsqualitdten durch die gestalterische
Aufwertung des 6ffentlichen Raumes,

o Minimierung der Trennwirkung des StraBenraumes durch aus-
reichende attraktive Querungsangebote und die

o Bereitstellung von Kurzzeitstellplatzen

Fur den Offentlichen Personennahverkehr besitzt der Verkehrszug
maBgeblich die nachfolgend aufgefihrten Merkmale:

— StraBenbahntrassen der Linien 7, 8 und 13 der DVB AG

o Mit etwa 20.000 Fahrgésten téglich entlang der Kénigsbriicker
StraBe hat der Verkehrszug gleichermaBen fir den OPNV eine
starke Verkehrsbedeutung. Weitere etwa 7.000 Fahrgaste fah-
ren mit der Linie 13 auf dem Bischofsweg.

Bedeutung fir den Radverkehr

- Im vom Dresdner Stadtrat bestatigten Radverkehrskonzept ist die
Konigsbricker StraBe fur den Radverkehr als IR [lI-Route eingestuft
und stellt somit eine innergemeindliche Radhauptverbindung dar.

Im Zuge des Vorhabens wird die Gleistrasse der StraBenbahn erneuert
und auf den aktuellen Stand der Technik gebracht. Haltestellen werden
teilweise verlegt und behindertengerecht ausgebaut. Durch die DVB AG
werden derzeit StraBenbahnstrecken mit dem Ziel ausgebaut, den Of-
fentlichen Personen- und Nahverkehr (OPNV) leistungs- und wettbe-
werbsféhiger zu gestalten. Dabei erfolgt eine Trassierung der Gleise der
DVB AG mit einem erweiterten Regelgleisabstand von 3,00 m, um per-
spektivisch den Einsatz eines breiteren Stadtbahnwagens (Zukunfts-
fahrzeug) zu erméglichen.

Far FuBgénger und Radfahrer als schwéachste Verkehrsteilnehmer er-
folgt die Anlage von sicheren und in der Breite angemessenen Ver-
kehrswegen. Der motorisierte Individualverkehr erhalt abschnittsweise
separate Fahrspuren, in anderen Teilabschnitten nutzt er den Gleisbe-
reich mit.

4.1.1 Um- und Neuverlegungen von Medienleitungen

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Vorhabens sind die Neu- und
Umverlegung von unterirdischen Medien. Nachfolgende Ver- und Ent-
sorgungstréger beteiligen sich am Baugeschehen:

- DVB AG,

DREWAG (Gas, Trinkwasser, Elt, Fernwarme, Fernmelde),
Stadtentwésserung Dresden Abwasser,

Telekom,




Koénigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee
UVP-Bericht Blatt 17

RENEEGRED NN NGRANOOENPEERERRESREBERE

— Kabel Deutschland,
— Brandmeldekabel.

Die Umbauarbeiten an den Versorgungsleitungen kdnnen im Einzelnen

die

— Stilllegung und Bergung, z.T. nach Inbetriebnahme der neuen Tras-
sen,

— Anpassung bzw. Umverlegung und SchutzmaBnahmen,

— Nevuaufbau durch Kapazitatserweiterungen oder Uberalterung vor-
handener Anlagen, einschlieBlich Veranderung des Trassenverlau-
fes,

— Errichtung neuer Anlagen durch das Bauvorhaben

betreffen.

Im geplanten Vorhaben nehmen die Auswechslung des Mischwasser-
kanals in offener Bauweise in der Koénigsbriicker StraBe zwischen
Stetzscher StraBe und dem nérdlichen Bauende sowie im Bischofsweg
und die Neuverlegung bzw. Erneuerung einer Trinkwasserleitung
DN600 bzw. DN800 im gesamten Baufeld eine bedeutende Stellung ein.
Daneben stellen weiter die Durchérterung der Kénigsbriicker StraBe an
der L&BnitzstraBe/ LouisenstraBe und die Errichtung eines unterirdi-
schen Fernwarmebauwerkes in der LoBnitzstraBe weitere nennenswer-
te MaBnahmen dar.

4.1.2 Abrissarbeiten, Erzeugung von Abféllen

1. baubedingt

Bei den Bauarbeiten sind Abrissarbeiten notwendig. Samtliche Oberfla-
chenbefestigungen und technische Einbauten werden erneuert. Grund-
lage fur die abfallrechtliche Beurteilung bildet eine Bodenuntersuchung.
Diese wurde im Zuge der Planung als orientierende Voruntersuchung
durchgefihrt. Geféahrliche Stoffe wurden dabei nicht erkundet. Alle Aus-
baustoffe wurden nach den geltenden Gesetzen und Verordnungen
umweltanalytisch beprobt und untersucht. Die Entsorgung erfolgt auf
dem vorgeschriebenen Weg und mit allen erforderlichen Nachweisen.

Dennoch besteht die Mdglichkeit, dass bei den Abrissarbeiten bisher
nicht erkannte geféhrliche Abfalle anfallen. In diesem Fall veranlasst der
Vorhabentrager, dass diese vorschriftsmaBig und mit den entsprechen-
den Nachweisen sowie Begleitscheinen entsorgt werden.

2. betriebsbedingt

Betriebsbedingt fallen keine gefahrlichen Stoffe an.

]
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4.1.3 Flachenbedarf wahrend der Bau- und der Betriebsphase

Bauphase

Der Transport von Aushubmaterial sowie einzubauende Materialien er-
folgt Uber das vorhandene Stralennetz. Zusétzlich anzulegende Trans-
portwege sind nicht geplant.

Baustelleneinrichtungsfldchen werden durch den Vorhabentréger nicht
vorgehalten bzw. vorgeschrieben. Diese Aufgabe obliegt der fiir die
Baumalnahme beauftragten Baufirma. Eine flichengenaue Einschét-
zung der Auswirkungen kann daher zu diesem Zeitpunkt nicht erfolgen.

Aus der Erfahrung mit anderen innerstadtischen Bauvorhaben gibt es
keine erheblichen und lber das sowieso anfallende Baugeschehen hin-
ausgehenden Beldstigungen durch Baustelleneinrichtungsflachen.

Betriebsphase

Fur die Ausbaustufe des Bauvorhabens werden liberwiegend Flichen
beansprucht, die bereits derzeit durch den Verkehr genutzt werden und
sich zumeist in &ffentlicher Hand befinden.

Eine Flachenbilanz dazu befindet sich im Landschaftspflegerischen Be-
gleitplan (Unterlage 19).

In den dazugehdrigen Planen ist die Baugrenze eingetragen, welche
den Umgriff aller neugestalteten Flachen beinhaltet. Deren Gesamtgré-
Be betragt ca. 5,7 ha. Davon sind im Bestand 5 ha versiegelt und wer-
den als Verkehrsflachen genutzt.

Grunderwerb ist in einem geringen Umfang erforderlich. Besonders in
Bereichen der Haltestellen bzw. vor Kreuzungen reicht die vorhandene
Verkehrsraumbreite nicht immer vollumfinglich aus. Deshalb muss
Grunderwerb fiir ca. 3.000 m? getétigt werden (s.a. Unterlage 10
Grunderwerb). Dies entspricht etwa 5,3 % der Gesamtflache.

4.1.4 Umleitungsverkehr wihrend der Bauzeit

Fir den Bau der Kdnigsbriicker StraBe SUD ist eine Gesamtbauzeit von
ca. 25,5 Monaten veranschlagt. Da die BaumaRBnahme in einem stark
offentlich und privat frequentierten zentralen Stadtgebiet liegt, kommt
der Abwicklung des Baugeschehens eine besondere Bedeutung zu. Der
Stralenzug wird grundhaft oberirdisch und mit s@mtlichen unterirdi-
schen Medien saniert, z.T. kommen neue Medientrager hinzu. Bauar-
beiten erfolgen bis in Tiefen von mehr als 7m. Umfangreiche Sperrun-
gen der Baubereiche fiir den Verkehr sind deshalb notwendig.

Im Zuge der Planungen zum Ausbau der Kénigsbriicker StraBe (Siid)
zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee wurden verschiedene Vari-
anten der bauzeitlichen Verkehrsfiihrung untersucht. Grundsatzlich
wurden hierbei Bautechnologien mit Vollsperrungen (Variante 1) und
Bauen unter Verkehr mit einer Verkehrsfilhrung durch das Baufeld (Va-
riante 2) gepriift.

" Landscl \C\ﬁ sarchitektur-Biire Grohmann November 2013
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Fiar Variante 1 — Vollsperrung wurden sowohl Szenarien mit Vollsper-
rung der Kénigsbriicker StraBe in nur einem Bauabschnitt als auch in
mehreren nacheinander folgenden Bauabschnitten betrachtet. Die Bau-
zeit wirde ca. 16 — 17 Monate betragen.

Beide Ansétze kommen aufgrund fehlender geeigneter Umleitungsstre-
cken im angrenzenden StraBennebennetz nicht infrage.

Grlinde dafiir sind:

— Uberdurchschnittlich viele Betroffenheiten fiir eine Vielzahl von
Anwohnern (schlechte Erreichbarkeit der Wohnungen)
Es wiirde zu einer gréBtmdglichen Verdrangung des Verkehrs-
aufkommens und damit verbunden zu erheblichen Zusatzbelas-
tungen infolge der Unterbrechung des StraBenbahnverkehrs
und der Einrichtung eines Schienenersatzverkehres (SEV) mit
Bussen kommen.

— schlechte Erreichbarkeit der Geschafts- und Gewerbetreiben-
den im unmittelbaren Bauumfeld (Es droht der Verlust der wirt-
schaftlichen Grundlage).

In einem n&chsten Schritt wurden abschnittsweise Vollsperrungen in
mehreren aufeinander folgenden Baufeldern geprift. Dabei waren die
Abschnitte Albertplatz-Louisen/ LéBnitzstraBe, Louisen/ LOBnitzstraBe-
Bischofsweg und Bischofsweg-Stauffenbergallee von Belang. Auch bei
dieser Bautechnologie wirden &hnlich massive Behinderungen der An-
wohner und Gewerbetreibenden zu verzeichnen sein. Hinzu kamen
aufwendige Zwischenzustinde, um die einzelnen Abschnitte medien-
technisch sowie unter Beachtung der Gleisanbindung der DVB zu er-
tichtigen. Der notwendige Aufwand fiir die Einrichtung eines leistungs-
fahigen Schienenersatzverkehrs fir taglich 20.000 Fahrgéste lieBe sich
unter diesen Bedingungen kaum erbringen. Fir dieses Szenario ist zu
erwarten, dass viele Fahrgéste wahrend der Zeiten des Schienener-
satzverkehrs auf das Auto umsteigen wiirden, was wiederum zuséatzli-
che Verkehrsmengen in den dicht besiedelten Neustadtvierteln entste-
hen lieBe.

Somit féllt die Wahl der prinzipiellen Baudurchfiihrung auf das Bauen
unter Verkehr mit abschnittsweiser Sperrung - Variante 2.

- Umleitungsverkehre StraBenbahn, Schienenersatzverkehr

Das maBgebliche Ziel der Verkehrsfliihrung wahrend der Bauzeit ist es,
weiterhin einen leistungsfahigen o6ffentlichen StraBenbahnverkehr anzu-
bieten, um den Kfz-Verkehr nicht Gbermé&Big zu erhéhen. Eine Verdran-
gung in das angrenzende NebenstraBennetz soll weitestgehend ver-
mieden werden.

Aus diesem Grund wurden Lésungen mit und ohne Baugleis gepruft, um
die Beeintréchtigungen des 6ffentlichen Nahverkehrs zu minimieren und
eine gute OPNV-ErschlieBung zu gewahrleisten. Finf Untervarianten far
die bauzeitliche Verkehrsfihrung (V 2.1 bis V 2.5) im nérdlichen Ab-
schnitt wurden betrachtet und verglichen.
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Den Vorzug erhélt die bauzeitliche Errichtung von Baugleisen in beide
Richtungen. Der Kfz-Verkehr fahrt in beide Richtungen auf dem jeweili-
gen Gleis. Das Bauen erfolgt in halbseitiger Bauweise. Fiir die Linien 7
und 8 wird im Abschnitt zwischen Bischofsweg und dem nérdlichen
Bauende an der Stauffenbergallee ein Baugleis errichtet. Im siidlichen
Baubereich werden beide Linien im bestehenden Gleisnetz iiber die An-
tonstrale, GroRenhainer StralBe und Fritz-Reuter-Strale zum Bischofs-
weg umgeleitet. Dieser Umweg ist zeitlich und wirtschaftlich maglich
und zumutbar. Die Errichtung eines zusétzlichen Baugleises im siidli-
chen Abschnitt wére nicht gerechtfertigt.

Schienenersatzverkehr wird fiir die Linie 13 eingesetzt, da ausgehend
vom Knotenpunktbereich Kdnigsbriicker Strale/ Bischofsweg unterirdi-
sche Versorgungbauwerke und ihre Anschliisse errichtet werden. Diese
komplexen TeilmaBnahmen nehmen rdumlich und zeitlich wesentliche
Baukapazitéaten in Anspruch.

Far die Linien 7 und 8 ist weniger Schienenersatzverkehr veranschlagt.
In Verkehrsfiihrungsphase 3, 5 und 6 bleibt der StralRenbahnverkehr un-
terbrochen. Das Baugleis wird in Verkehrsfiihrungsphase 4 genutzt.

- Umleitungsverkehre motorisierter Individualverkehr (MIV)
Umleitungsverkehre sind notwendig fiir die:

»  Verkehrsfiihrungsphase 2
o Ost-West-Richtung Uber Kamenzer/ Alaun-/ TannenstralRe
o Nord-Siid-Richtung liber Schénbrunnstrale

»  Verkehrsfiihrungsphase 3
o Ost-West-Richtung tiber Kamenzer/ Alaun-/ Tannenstrale
o West-Ost-Richtung liber Eschenstrale/ Kénigsbriicker Strale
o Nord- Sid -Richtung Uber Schénbrunnstralle

»  Verkehrsfiihrungsphase 4
o Ost-West-Richtung tiber Kamenzer/ Alaun-/ Tannenstrafle
o Nord- Siid -Richtung Gber Schonbrunnstralle

»  Verkehrsfithrungsphase 5
o Nord- Siid -Richtung Uber Schonbrunnstralie

> Verkehrsfiihrungsphase 6.1
o Ost-West-Richtung tiber Kénigsbriicker/ Schénbrunnstrale
o West-Ost-Richtung liber EschenstralRe/ Kénigsbriicker Strale

> Verkehrsfiihrungsphase 6.2
o Ost-West-Richtung Gber Kamenzer/ Alaun-/ Tannenstrale
o West-Ost-Richtung liber Eschenstrale/ Kénigsbriicker Strae
o Nord- Siid -Richtung Uber Schénbrunnstrale

»  Verkehrsfiihrungsphase 7
o Ost-West-Richtung Gber Kamenzer/ Alaun-/ Tannenstrale
o West-Ost-Richtung liber Eschenstrafie/ Kénigsbriicker Stralte

> Verkehrsfiihrungsphase 8
o Ost-West-Richtung tiber Kamenzer/ Alaun-/ TannenstraRRe
o West-Ost-Richtung iiber Eschenstraiie/ Konigsbriicker Stralke
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4.2 Zusammenwirken mit anderen bestehenden oder zuge-
lassenen Vorhaben und Tatigkeiten

Es erfolgt kein direktes Zusammenwirken mit anderen Tatigkeiten auBer
den Planungsabsichten der Landeshauptstadt Dresden und der DVB
AG zur Neuordnung des StraBenraumes einschlieBlich der Ver- und
Entsorgungsunternehmen.

Derzeit wird das Kino ,Schauburg® umgebaut. Dessen Fertigstellung
wird jedoch vor dem Baubeginn des StraBenausbaus liegen.

Der nérdlich anschlieBende Abschnitt der Kénigsbriicker StraBe wird zu
einem spéteren Zeitpunkt ausgebaut.
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5 Beschreibung der Umwelt
5.1 Boden und Flache

Das Bauvorhaben liegt rechtselbisch zwischen Elbaue und westlichem
Hang der Hellerterrasse. Kreidezeitliche Sandsteine, Planersandsteine,
Planermergel und Konglomerate bilden am Standort den praquartaren
Untergrund.

Diesen gréBtenteils grundwasserstauenden Schichten in groBer Méch-
tigkeit auflagernd finden sich elster- und saalekaltzeitliche Sande und
Kiese. Die saale-kaltzeitlichen, sogenannten "Heidesande" beschrénken
sich hierbei auf den nérdlichen Bauteil, etwa von TannenstraBe bis
Stauffenbergallee. Sie bestehen in héheren Lagen vornehmlich aus
Fein- bis Mittelsanden. Ebenso wie die unterlagernden elsterkaltzeitli-
chen Bildungen ist der Basisbereich der "Heidesande" kiesig ausgebil-
det. Lokal kann ein Banderton zwischengeschaltet sein.

Die geologische Karte 1:25.000 von 1934 halt an oberflaichennahen Ab-
lagerungen im Untersuchungsgebiet groBflachig weniger als 2-3m
machtige Sande der Niederterrasse (Talsande) aus, die ab etwa Bi-
schofsweg bis TannenstraBe von saalekaltzeitlichen Heidesanden (iber-
lagert werden. Die geologische Karte 1:25.000 (Stand 2000) legt die
sudwestliche Verbreitungsgrenze der Heidesande (gfsQSH) weiter nach
Nordosten (ab ca. AhornstraBe) und beschreibt die oberflachigen Bil-
dungen im sudlichen Baubereich als ,Sande und Feinkiese der Elbe“
das sind frihweichselkaltzeitliche Flussablagerungen der héheren Nie-
derterrasse, die bis zu 20 m Méchtigkeit erreichen.

Der Untersuchungsstandort ist aus frilheren Bebauungen und evtl. Zer-
storungen anthropogen beeinflusst. Méglich ist das Vorkommen von
Aufschittungen, Resten von Altbebauungen, Fundamenten, Grin-
dungsmauern, Bauschuttverfiillungen sowie Brandresten.

Das geplante Vorhaben befindet sich gréBtenteils auf bebautem Gebiet
mit einer Uberwiegend starken Versiegelung. Die natirlichen Bodenfor-
men sind durch menschliche Einfliisse in ihrer urspriinglichen Form be-
reits verandert und vielfach verdichtet. Sie haben fiir die lebende Bo-
denwelt nur noch untergeordnete Bedeutung.

Unversiegelte Flachen im StraBenbereich gibt es im Bereich der Baum-
reihen ndrdlich des Bischofsweges. Diese sind unbefestigt und ehemals
mit Rasen bewachsen. Aufgrund des hohen Parkdrucks werden die Fla-
chen zwischen und neben den B&umen unterhalb der Baumkronen als
Stellplatze fir Kfz genutzt. Die Bbden sind hier entsprechend bereits
stark verdichtet.

I S WY

ottt ‘
| | . o
% La nc.'scl\af*f'sa rchitektur-Bive Grohmann Novembet



Kanigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee
UVP-Bericht « 17

FPETORNPEEECNCESTEONSNURECRRRE S B D B SN A A BN S RN T e e B S R e

Abbildung 2:  Verdichteter Boden durch parkende Autos

Der Umgriff aller neugestalteten Flachen betrégt ca. 5,7 ha. Davon sind
im Bestand 5 ha versiegelt und werden als Verkehrsflachen genutzt.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Flachennutzungen im Bestand
mit den jeweiligen FlachengréBen dargestellt.

Verkehrsanlagen und ﬂachen (StraBe, Glelse, Wege)

~ 50.025
vollversiegelt ! :
‘tellver3|egelte Flachen (wassergebundene Wegede-

! 3.005
cke, Baumscheiben) '
Rasenflache, intensive Pflege , 3.310
Sukzessionsflachen 1-3 Jahre 50
Bodendecker, geschnittene Hecken ' 395
Strauchflachen - ; 150

Stand
Lanclscl-\aﬂsav*cl\i’re,khw-Bi%m Girohmann November 2018




Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee
UVP-Bericht Blatt 18

ErREECSPPORURERERERNERPORREEDRARY

Altlastenverdachtsflachen sind gemé&B SALKA (Sachsisches Altlasten-
kataster) im weiteren Planungsraum der Koénigsbriicker StraBBe vorhan-
den (SALKA-Nr. AKZ 214116, AKZ 209263 und AKZ 209131).

Bei dem Altlastenstandort AKZ 209263 handelt es sich um eine ehema-
lige Tankstelle. Bei Aushubarbeiten an diesem Altstandort muss mit
umweltgefahrdenden Stoffen gerechnet werden. Laut vorliegendem
Baugrundgutachten wurde auf der Flache des Altstandorties eine Klein-
rammbohrung durchgefihrt. Die Analytik liegt allerdings nur als Misch-
probe vor, daher ist die Aussage daraus begrenzt.

Aushubarbeiten und die geordnete Entsorgung kontaminierter Materia-
lien erfordern daher eine ingenieurtechnische Begleitung und Dokumen-
tation durch einen Sachverstandigen im Sinne von §18 BBodSchG.

Fur alle anderen Standorte konnten aus den Aufschliissen fiir die Bau-
grundbeurteilung und die Probengewinnung zur Deklarierung keine
Hinweise auf altlastenspezifische Belastungen abgeleitet werden.

Yoot cliold $
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5.2 Landschaft/ Stadtbild/ kulturelles Erbe

Die Bebauung setzt sich aus verschiedenen Strukturen zusammen. Zu
nennen sind ausgehend vom Albertplatz linksseitig das Hochhaus An-
tonstr. 2a mit angebauten Einzelhandelsgeb&uden und rechtsseitig Teile
einer Blockrandbebauung des Albertplatzes mit vorgelagerter Griinfla-
che.

Im weiteren Untersuchungsraum wechseln Abschnitte der Villenbebau-
ung mit einer dichteren Blockrandbebauung mit vorwiegend Mischnut-
zung ab. Dazwischen sind auch verschiedene Solitargebdude wiederzu-
finden, wie beispielsweise die Hauptpost oder die Schauburg, die den
StraBenzug wesentlich pragen.

Richtung Norden ab dem Bischofsweg wird die Bebauung deutlich lo-
ckerer und die Durchgriinung nimmt zu. Zwischen den einzelnen Bauten
liegen Freiflachen, die einen griinen Rahmen fiir die Geb&ude bilden.

Als zentrale Achse verbindet die Konigsbriicker StraBe die dichtbesie-
delte und vielgestaltige Neustadt mit den nérdlich des Knotenpunktes
Stauffenbergallee liegenden Kultur-, Gewerbe-, Dienstleistungs- und
Handelszentren.

Abbildung 3:  Ausschnitt aus dem Entwurf des FNP, Stand 16.06.2014

Stand
Landschaﬁsa)‘chi%e,khw—B&»‘o Grohmann November 2018
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Viele der straBenbegleitenden Gebaude stehen unter Denkmalschutz.

Abbildung 4:  Kulturdenkmale

(Quelie: Themenstadtplan Dresden, abgerufen am 19.12.2017)
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Der Uberwiegende Teil wird durch Mietshauser in Blockrandbebauung
gebildet und stammt aus den Jahren der Griinderzeit zwischen 1890
und 1910. Etwas alter sind die Villen im stdlichen StraBenabschnitt. Sie
wurden in der Zeit des Klassizismus erbaut. In spéteren Zeitepochen
entstanden Solitdrgebaude, wie z.B. das erste Dresdner Hochhaus am
Albertplatz, das Filmtheater Schauburg, die ehemalige Kaserne des Pi-
onierbataillons (heute Landesfunkhaus des MDR). Bei den Gebauden
Koénigsbriicker StraBe 11, 18, 19 und 45 sind zuséatzlich zu den Gebau-
den auch die Einfriedungen denkmalrechtlich geschiitzt.

Vor dem Gebéude der ehemaligen Hauptpost Kénigsbriicker Str. 21-29
befindet sich ein Weichbildstein. Weichbildsteine bildeten die Stadtge-
richtsgrenze ab und dienten somit der optischen Abgrenzung der Stadt
fir jedermann. Sie befanden sich zumeist an wichtigen StraBen, die in
die Stadt flihrten.

5.3 Klima/ Luft

Der Dresdner Raum ist durch einen steten Wechsel von maritimen und
kontinentalen Einflissen geprégt, welcher ein immerfeuchtes, sommer-
warmes gemaBigtes Makroklima hervorruft.

Bestimmend fiir das Klima der Stadt Dresden ist die Lage in der Elbtal-
weitung. Charakteristisch sind Sommerwarme, milde Winter und gerin-
gere Niederschlage als im Umland. Die vorherrschende Windrichtung ist
West-Sldwest. Durch die Reliefgestalt der Elbtalweitung im Erzgebirgs-
vorland tritt die Windrichtung Stidost als zweites Maximum hervor.

Nachteilige Folgen des Stadtklimas sind eine héhere Warmebelastung
im Sommer sowie eine Verschlechterung der lufthygienischen Situation
im Elbtal.

Die klimatischen Gegebenheiten des Planungsgebietes entlang der Ko-
nigsbricker StraBe weichen nochmals von den allgemeinen Parametern
des Dresdner Stadtgebietes ab. Bedingt durch die Lage im unmittelba-
ren Stadtzentrum sind die negativen Faktoren des Stadtklimas starker
ausgepragt als in anderen Stadtteilen.

Das Mittel der jahrlichen Lufttemperatur liegt bei 11,2°C (gemessen zwi-
schen 2007 und 2017 am Botanischen Garten in Dresden). Der Mittel-
wert in Klotzsche liegt bei 9,9°C (gemessen vom DWD zwischen 2007
und 2017). Hierbei verbindet sich die Gelande bedingte Temperaturer-
hohung mit derjenigen, die durch die stadtische Warmeinsel hervorgeru-
fen wird. Es Uberwiegen hohere Maximalwerte im Sommer. Diese
Uberwarmungen sind zudem an geringe Windgeschwindigkeiten ge-
knUpft. Im Winter sind hingegen weniger Frosttage zu verzeichnen.

5.3.1 Belastung mit Stickoxiden — Schutzgut Vegetation

Zum Schutz der Vegetation betragt der (iber ein Jahr gemittelte kritische
Wert flr Stickstoffoxide 30 ug/ms. Dieser kritische Wert bezieht sich auf
groBere, besonders zu schitzende Bereiche, die weitgehend unbeein-

% Lcmdsclxaﬁsar*chiﬁakhw—Bi'«"cw Grohmann
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flusst durch menschliche Aktivitidten sind, wie z. B. Naturschutzgebiete.
Er ist demnach im Planungsraum der Kénigsbriicker StraBe Siid nicht
heranzuziehen.

5.4 Tiere/ Pflanzen/ biologische Vielfalt
5.4.1 Fauna

Die Grundlagen fiir die nachfolgenden Ausfiihrungen sind der speziellen
artenschutzrechtlichen Prifung zum Bauvorhaben ,Kénigsbriicker Stra-
Be Dresden Siud zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee” (s. Unter-
lage 19.3, Stand 04.12.2017) entnommen.

Altere Baume mit Hohlungen im Untersuchungsraum bieten Nistrdume
flr Héhlenbriter. Hohlungen und Spaltenrdumen eignen sich auch als
Quartiere fur geschitzte Fledermausarten. Augenmerk wird dabei auf
Grund der Biotopausstattung auf die Artengruppen der Végel und Fle-
dermduse sowie den Eremiten gelegt. Folgende Artengruppen sind
demnach fir die Ermittlung von Betroffenheiten relevant:

- Flederméuse
- Eremit
- Avifauna

Fledermause

Alle in Sachsen vorkommenden Fledermausarten sind gemaB Anhang
IV der FFH-Richtlinie streng geschiitzt und missen demnach bei Bau-
vorhaben besondere Beachtung finden.

Nachfolgende Arten wurden im Nahbereich der Kénigsbriicker StraBe
Sid nachgewiesen:

GroBer Abendsegler Nyctalus noctula
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus
Breitfligelfledermaus Eptesicus serotinus

Weitere im Umfeld der BaumaBnahme festgestellte Arten (Althachweise
aus der Multibase-Datenbank):

Wasserfledermaus Myotis daubentonii
Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus
GroBe Bartfledermaus Myotis brandftii

Das Untersuchungsgebiet besitzt aktuell relativ wenig Potenzial als Fle-
dermausquartiergebiet und Uberwinterungshabitat. Einige im Gebiet
stehende Gehdlze weisen jedoch glnstige Strukturen auf, die fir Fle-
derméuse als Quartier geeignet waren. Bei der Untersuchung des Ge-
bietes konnten in mehreren Baumen Astlécher bzw. Hohlen festgestellt
werden, die Quartierpotenzial fir Fledermause besitzen. Bei den Begut-
achtungen im Jahr 2017 wiesen dann fiinfzehn Baume Héhlenstruktu-
ren auf, in denen eine Besiedlung durch Flederm&use méglich ist:
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Avifauna

Bei den Begehungen in den Jahren 2013/2014 sowie im Jahr 2017 wur-
den im Untersuchungsgebiet 14 Vogelarten festgestelit.

Aaskrahe Corvus corone

Amsel Turdus merula
Blaumeise Parus caeruleus
Eichelhaher Garrulus glandarius
Elster Pica pica

Grinfink Carduelis chloris
Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros
Haussperling Passer domesticus
Mauersegler Apus apus
Ménchsgrasmiicke Sylvia atricapilla
Ringeltaube Columba palumbus
Star Sturnus vulgaris
Turmfalke Falco tinnunculus
Zilpzalp Phylloscopus collybita

Die sowohl in der Untersuchung von 2008 und 2014 als auch in der ak-
tuellen Untersuchung festgestellte geringe Arten- und Individuenzahlen
der Végel entlang der Kénigsbriicker StraBe sind keine Uberraschung.
Denn die ersten 100 m, die sich unmittelbar an den Fahrbahnrand einer
vielbefahrenen StraBe anschlieBen, zeigen generell eine reduzierte Vo-
gelbesiedlung.

Auf neun Baumen konnten in den Jahren 2013/2014 sowie 2017 Nester
festgestellt werden, die wahrscheinlich urspriinglich von Ringeltaube,
Elster oder Aaskréhe besetzt waren.

Bei Ringeltaube, Elster und Aaskrahe handelt es sich um ubiquitére Ar-
ten (h&ufig vorkommende Freibriter), die ihre Nester jedes Jahr neu
bauen. Ein Schadigungsverbot, etwa durch Baumfallungen, liegt nicht
vor, wenn die &kologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und
Ruhestétten im raumlichen Zusammenhang weiterhin erfiillt wird. Es
wird angenommen, dass die hier nistenden Ringeltauben, Elstern und
Aaskréhen nach etwaigen Baumféllungen auch auf andere geeignete
Nistbdume, z. B. in angrenzenden Géarten oder baumbestandenen Stra-
Benziigen ausweichen kdnnen.

Star und Turmfalke wurden ausschlieBlich als Nahrungsgéste nachge-
wiesen.

Eremit

Der Eremit vertritt als ,Schirmart® die 6kologische Gruppe der soge-
nannten xylobionten Kéfer und ist ein exponierter Verireter dieser Ar-
tengemeinschaft. Die Larven des Eremiten (Osmoderma eremita) ent-
wickeln sich in mulmgeftllten Baumhdéhlen verschiedener Laubbaume,
vor allem in warmebeginstigten Lagen der groBen Flusstiler und des
Hlgellandes sowie der Ebene. Das Holz ist von bestimmten phytopa-
thogenen bzw. saprophytischen Pilzen bereits teilweise aufgeschlossen,
die H6hlung muss ein spezifisches, relativ konstantes Innenklima auf-
weisen und darf nicht allzu viel Feuchtigkeit aufnehmen.
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Bei der Hubsteigerkontrolle am 09.01.2014 wurden alle Baume mit Héh-
lungen/ Mulmaustritt naher untersucht. Auch zur Begutachtung am
07.10.2014 fand eine Untersuchung auf Vorkommen des Juchtenkéafers
statt. Dabei wurden sieben Baume festgestellt, bei denen ein Vorkom-
men der Art nicht ausgeschlossen werden kann. Konkrete Nachweise
wurden nicht erbracht.

5.4.2 Biotoptypen

Die im Untersuchungsraum gegebene Biotopstruktur wird im Wesentli-
chen als Bestand der realen Vegetation in der Unterlage 19.2, Blatt 1-4
,Bestands- und Konflikiplan* dargestellt.

Die Erfassung erfolgte durch Kartierungen im Mérz 2008, August 2012,
Juli 2014 sowie Februar und Mérz 2017. Die flachendeckende Biotop-
kartierung wurde im ErhebungsmaBstab 1:500 auf Grundlage der
Vermessung sowie der digitalen Stadtkarte durchgefiihrt.

Die Hauptgruppen der Biotoptypen, die im Untersuchungsraum auftre-
ten sind:

- Biotoptypen der Wohnbebauung und gemischten Bauflachen
- Biotoptypen der Verkehrsanlagen und —flachen
- Biotoptypen der Griinflachen und Erholungsanlagen
- Bé&ume, Kleingehdlze, Geblische
Biotoptypen der Ruderal- und Staudenfluren sowie Brachflachen

Das Untersuchungsgebiet ist vorrangig durch seinen Bebauungscharak-
ter gepragt. Der Bauanfang befindet sich im Siiden am Albertplatz und
umfasst den dortigen FuBwegbereich. Neben dem FuBweg liegt rechter
Hand eine geb&udenahe Griinflache mit einer Baumreihe aus Japani-
schem Schnurbaum (bot.: Sophora japonica).

Nordlich weiterfihrend schlieBen sich auf beiden StraBenseiten die
Vorgérten der Gebaude an. Diese enthalten meist Strauch- oder He-
ckenpflanzungen und Rasenflachen, auf einzelnen Flachen sind auch
stattliche Baume (z.B: Privatbaum-Nr. 102 Ahorn) vorzufinden.

Ab Héhe KatharinenstraBe ist auf der rechten Seite des StraBenzuges
eine gréBere Brachflache mit Gotterbaumaufwuchs vorhanden. Auf der
linken Seite liegt das Gebaude der Hauptpost, deren vorgelagerte Griin-
flachen ahnlich aufgebaut sind wie die schon beschriebenen Vorgarten.
Am Ende dieses Gebadudekomplexes an der Kreuzung LéBnitzstraBe
befindet sich eine gréBere Rasenflache mit einem Baum.

Vor dem Geb&ude Konigsbriicker StraBe Nr. 33 verbreitert sich die
Gehwegflache, diese wird durch drei Grinflachen gegliedert. Ab der
EschenstraBe folgen nun wieder einige Vorgarten.

Auf der &stlichen Seite gibt es von der LouisenstraBe bis zur PaulstraBe
bis auf einen StraBenbaum keinen Vegetationsbestand. Erst ab dort lo-
ckert sich die Bebauung auf, so dass zwischen den Gebauden einige
Rasenflachen teilweise mit Gehdlzbestand zum Vorschein kommen.
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Auch der Bestand an StraBenbdumen (Linden) nimmt in diesem Bereich
zu.

Die westliche StraBenseite der Kénigsbriicker StraBe ist vom Bischofs-
weg bis zum Bauende durch Villenbebauung mit den dazugehérigen
Vorgarten geprégt. In einigen Garten sind dabei stattliche Altbdume
wiederzufinden. Im letzten Abschnitt auf der linken Seite des Untersu-
chungsraumes entlang der Konigsbriicker StraBe befinden sich einige
Brachflachen, da die bestehenden Gebaude ungenutzt und teilweise
verfallen sind.

Der Verkehrsraum selbst besteht aus unterschiedlichsten Flachenbefes-
tigungen. Asphaltierte StraBenflachen wechseln mit GroBpflasterberei-
chen. Die FuBwege sind mit Granitkrustenplatten, Granitkleinpflaster,
Betonplatten sowie Betonpflaster in verschiedenen Formaten und Ober-
flachenarten befestigt.

StraBenbidume, Baumbestand

Hervorzuheben ist der Bestand an StraBenbdumen. Zwischen Albert-
platz und Bischofsweg beschréankt er sich auf die Baumreihe aus Japa-
nischen Schnurbdumen sowie zwei Restexemplaren in der Nihe der
L6BnitzstraBe sowie JordanstraBe. Oberhalb der Schauburg beginnt ei-
ne vierreihige historische Lindenallee. Die meisten Baume sind &lter als
100 Jahre. Daher sind viele von ihnen geschadigt und die Allee weist
vor allem im nérdlichen Bereich starke Llcken auf. Jedoch wurden prin-
zipiell keine Nachpflanzungen vorgenommen, da bereits seit Jahren der
Ausbau der Kénigsbriicker StraBe vorgesehen ist. In den NebenstraBen
gibt es mit Ausnahme der TannenstraBe keine StraBenbdume.

Baume in angrenzenden privaten Grundstiicken sind ebenfalls in den
Planen dargestellt und im Nahbereich der Baugrenze mit Nummern ver-
sehen. Im Anhang der Unterlage 19.1 (Texterlauterungen zum LBP) be-
findet sich eine Baumliste mit allen Bestandsbaumen und Angaben zu
Baumart und GréBe.
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Abbildung 5:  StraBenbaumbestand vor der Hausnummer 78

5.5 Wasser
5.5.1 Grundwasser

Grundwasser - Bestand

Der Untersuchungsraum ist durch einen von Siid nach Nord abneh-
menden Grundwasserstand gepragt.

Der Flurabstand betragt vom Albertplatz bis zur TannenstraBe ca. 5-
10 m unter Gelénde, von dort aus sinkt der Grundwasserflurabstand bis
zur Stauffenbergallee auf ca. 20-30m.

Man unterscheidet zwei Grundwasserleiter (nach Umweltatlas Dresden,
Landeshauptstadt Dresden, Amt fir Umweltschutz, Dresden 1999):

- Oberer Grundwasserleiter: Verbreitungsgebiet des eiszeitlichen
Hauptgrundwasserleiters mit ungeniigender Schutzwirkung der na-
tarlichen Deckschicht gegenliber Wasserschadstoffen wichtiges
Grundwasserneubildungsgebiet

- Unterer Grundwasserleiter: Verbreitungsgebiet des Kreide- und
Rotliegenden-Grundwasserleiters mit meist sehr guter Schutzwir-
kung der natirlichen Deckschichten gegentiber Wasserschadstof-
fen
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Der Untersuchungsraum befindet sich im Bereich des oberen Grund-
wasserleiters.

Der obere Grundwasserleiter wird durch eine bis zu 15 m machtige
Schicht der quartaren Schotter der Elbniederterrasse gebildet. Der mitt-
lere Grundwasserflurabstand liegt bei ca. 11 m unter GOK (Quelle:
http://themenstadtplan.dresden.de, GW-Messstelle, 5518, Neustadt,
Alaunplatz, abgerufen am 20.07.2017).

Vorbelastungen

Altlastenverdachtsflachen sind gemaB SALKA (Séchsisches Altlasten-
kataster) entlang der Kénigsbriicker StraBe vorhanden (néhere Ausfiih-
rungen s. Kapitel 5.1 Boden und Flache).

Grundwasser - Bewertung

Das Retentionsvermdgen (Wasserrlickhaltung und Grundwasserneubil-
dung) ist nach Einschétzung der Bewertungskriterien Versiegelungs-
grad, Flachennutzung, Bodenart, Hangneigung - als mittel zu bewerten.
Der Untersuchungsbereich ist dem ,Gebietstyp 1V des natiirlichen Was-
serhaushaltes” zuzuordnen, das heiBt der Wasserhaushalt ist versicke-
rungsdominiert.

Charakterisierung der Gebietstypen:

- Standort grundwasserfern (> 2 m),
- Aue- und tallehmfreie Gebiete im Elbtal

- Verdunstung verringert auf 65 %,

- Grundwasserneubildung erhdht auf etwa 35%,
- Abfluss verringert auf weniger als 5 %

Uberbauung und Versiegelung haben folgende Auswirkungen:

o verringerte Verdunstung
o verringerte Speisung des Grundwassers
o erhdhter Abfluss

Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

MaBgaben flr das Grundwasser

GemaB den Bewirtschaftungszielen fir das Grundwasser gelten folgen-
de MaBgaben:

1. Vermeidung einer Verschlechterung des mengenméBigen und
seines chemischen Zustands (Verschlechterungsverbot),

2. Umkehrung aller signifikanten und anhaltenden Trends anstei-
gender Schadstoffkonzentrationen auf Grund der Auswirkungen
menschlicher Tatigkeiten,

3. FErhaltung bzw. Verbesserung des mengenméBigen und guten
chemischen Zustandes (Verbesserungsgebot), insbesondere
ein  Gleichgewicht zwischen Grundwasserentnahme und
Grundwasserneubildung.
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Das Plangebiet befindet sich im Grundwasserkdrper der Elbe (Kennung
DE_GB_DESN_EL 1-1+2). Sein mengenméBiger Zustand hat bereits
einen guten Zustand erreicht. Der chemische gute Zustand ist derzeit
noch nicht erreicht. Dies soll bis zum Jahr 2027 das Ziel sein (Quelle:
Wasserkorper Steckbrief Grundwasserkorper 2. Bewirtschaftungsplan,
Datum des Ausdrucks: 06.12.2017).

5.5.2 Oberflachengewéasser

Im Untersuchungsraum des vorliegenden Bauabschnittes der Kénigs-
briicker StraBe gibt es keine Oberflaichengewésser.

Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

MaBgaben fiir Oberflachengewéisser

Gemé&B den Bewirtschaftungszielen fiir Oberflaichengewasser gelten
folgende MaBgaben:

1. Vermeidung einer Verschlechterung ihres ékologischen und ih-
res chemischen Zustands (Verschlechterungsverbot),

2. Erhaltung bzw. Verbesserung des guten ékologischen und gu-
ten chemischen Zustandes (Verbesserungsgebot).

Die BaumaBnahme befindet sich auBerhalb von Oberflachengewassern.
Sudlich der Konigsbriicker StraBe in ca. 850 m Entfernung flieBt die El-
be, hier im Oberflachenwasserkdrper Elbe-1 (OWK-ID DESN_5-1). De-
ren Einzugsgebiet besitzt im Stadtgebiet von Dresden eine unterschied-
liche Breite. Es umfasst auch den Vorhabenstandort.

5.6 Mensch und menschliche Gesundheit

Im Mittelpunkt dieser Betrachtung steht die Lebensqualitit des Men-
schen. Eine zentrale Rolle spielen dabei die verschiedenen Flachennut-
zungen mit ihrer jeweiligen Funktion fir das Wohnumfeld der ansassi-
gen Bevdlkerung sowie die Erfassung erholungsrelevanter Strukturen.

Die Koénigsbriicker StraBe ist eine vielbefahrene StraBe mit StraBen-
bahnfihrung sowie beidseitigen Gehwegen.

Auf Grund des schlechten StraBenbelags aus unebenem Naturstein-
groBpflaster nutzen Radfahrer und FuBgénger die Gehwege gleicher-
maBen, was ein hohes Konfliktpotenzial darstellt. Im siidlichen Abschnitt
besteht zudem ein hoher Parkdruck durch Kfz, welcher ebenfalls z.T.
auch legal auf die Gehwegbereiche ausgedehnt wird.

Neben Kleingewerbe befinden sich hier auch kulturelle Einrichtungen
(Kinopalast Schauburg, Goethe-Institut, mdr-Landesfunkhaus Sachsen),
eine Seniorenresidenz, ein Supermarkt und Wohngebéude. Der Bereich
dient der Durchfahrt, als Wohnort, als Arbeitsort oder wird von einigen
nur zeitweise genutzt (Kultureinrichtungen).
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Anwohner profitieren auBerdem von der nahen Lage zum Haltepunkt
der S-Bahn am Bischofsplatz und den nahe gelegenen Griinflaichen
Alaunpark sowie am Olbrichtplatz.

Eine wesentliche Komponente fiir das Wohlbefinden und die Gesund-
heit der Menschen im Stadltteil stellt die Luftqualitat dar. Entlang der Ké-
nigsbriicker StraBe sind als schadliche Luftbestandteile die durch den
Kfz-Verkehr emittierten Luftschadstoffe Feinstaubpartikel PM,, und
PM s sowie Stickstoffdioxid NO, relevant. Zur Beurteilung mdglicher
negativer Auswirkungen wurde ein lufthygienisches Gutachten durchge-
fihrt. Die nachfolgenden Angaben sind z.T. aus diesem entnommen.

5.6.1 Feinstaubbelastung — Schutzgut Mensch Ist-Zustand
Partikel PM;o
- BewertungsmaBstab: Grenzwerte gemaB 39. BImSchV (§ 4)

(1) Zum Schutz der menschlichen Gesundheit betragt der tber den
Tag gemittelte Immissionsgrenzwert fir Partikel PM;q

o 50 Mikrogramm pro Kubikmeter
bei 35 zugelassenen Uberschreitungen im Kalender-
jahr.

(2) Zum Schutz der menschlichen Gesundheit betréagt der tber ein
Kalenderjahr gemittelte Immissionsgrenzwert fiir Partikel PM;q

o 40 Mikrogramm pro Kubikmeter.

Der momentan schlechte StraBenzustand der Kénigsbriicker StraBe
und unglinstige Verkehrsablaufe tragen infolge von Abrieb und Aufwir-
belung zu erhéhten Werten der Feinstaubbelastung im Vergleich mit
den umliegenden Stadtbereichen bei.

Nordlich des Albertplatzes bis siidlich des Bischofsweges ist die gemit-
telte jahrliche PM;o-Belastung mit ca. 28,8 pg/ m3 am hdchsten. In Rich-
tung Norden nimmt die Belastung ab. (Quelle: Umweltamt der LH DD,
Ist-Daten von 2015).

Partikel PM, 5
- BewertungsmaBstab: Grenzwerte gemaR 39. BiImSchV (§ 4)

(2) Zum Schutz der menschlichen Gesundheit betragt der tiber ein
Kalenderjahr gemittelte Immissionsgrenzwert flir Partikel PM. 5

o 25 Mikrogramm pro Kubikmeter.

Flr PM; s stehen keine Rasterdaten der Hintergrundbelastung zur Ver-
figung. Hier kann davon ausgegangen werden, dass die PM, s Hinter-
grundbelastung im Sinne einer konservativen Betrachtung nicht unter
14 pg/mé liegt. Dies entspricht etwa 64% der PM;,-HG-Belastung.

Die gesetzlichen Grenzwerte werden fiir beide Partikel eingehalten.
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5.6.2 Belastung mit Stickoxiden — Schutzgut Mensch Ist-Zustand
— BewertungsmaBstab: Grenzwerte gemaB 39. BImSchV (§ 3)

Zum Schutz der menschlichen Gesundheit betrégt der lber eine
volle Stunde gemittelte Immissionsgrenzwert fiir Stickstoffdioxid
(NO2)

o 200 Mikrogramm pro Kubikmeter
bei 18 zugelassenen Uberschreitungen im Kalenderjahr

Zum Schutz der menschlichen Gesundheit betragt der tber ein Ka-
lenderjahr gemittelte Immissionsgrenzwert fiir Stickstoffdioxid
(NO2)

o 40 Mikrogramm pro Kubikmeter (40 ug/ m3)

Der Untersuchungsraum befindet sich in einem stark verdichteten Sied-
lungsgebiet, dies flihrt im Zusammenhang mit den schon genannten Pa-
rametern zu einer hohen lufthygienischen Belastung im Bestand. Die
Stadt Dresden Giberwacht ihr HauptstraBennetz im Hinblick auf die Luft-
schadstoffbelastungen. Ist-Daten von 2015 liegen aktuell auch fiir die
Kdnigsbriicker StraBe vor.

Nordlich des Albertplatzes bis stidlich des Bischofsweges ist die Stick-
stoffdioxidbelastung im Ist-Zustand mit ca. 30,2 pg/ m® am héchsten. In
Richtung Norden nimmt die Belastung ab und liegt im Bereich des Kno-
tenpunktes mit der Stauffenbergallee bei 23,76 ug/ m3 (Quelle: Themen-
stadtplan LH DD, abgerufen am 23.08.2017). Hingegen lag die StraBen-
randbelastung entlang der Konigsbriicker StraBe im Abschnitt zwischen
Albertplatz bis Bischofsweg 39,8 ug/ms nur knapp unter dem Grenzwert.
Dies stellt jedoch bereits einen Erfolg dar, da in den letzten Jahren die
Grenzwerte (berschritten wurden. Daher wurde fiir die Kénigsbriicker
StraBe eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h als temporére
LuftreinhaltemaBnahme M 51 wegen zu hoher Belastung im Luftreinhal-
teplan 2011 aufgenommen und dann auch zeitnah straBenverkehrs-
rechtlich angeordnet. Der Zeitraum der Geschwindigkeitsreduzierung ist
bis zum Ausbau der Kénigsbriicker StraBe und damit verbunden bis zur
Herstellung einer guten StraBenoberflache befristet.

Damit liegt die flachenhafte Belastung unter den gesetzlichen Grenz-
werten.
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5.7 Schutzgebiete

Folgende Schutzgebietskategorien sind im Untersuchungsraum nicht
vorhanden und auch nicht durch Auswirkungen des Vorhabens betrof-
fen:

- Natura 2000-Gebiete (FFH bzw. SPA-Gebiete)
- Naturschutzgebiete
- Nationalparke

Biospharenreservate und Landschaftsschutzgebiete
- gesetzlich geschiitzte Biotope
- Wasserschutzgebiete/ Heilquellenschutzgebiete.

Naturdenkmaler

Die ,Flatter-Ulme Konigsbriicker StraBe 49“ steht seit dem 15. Januar
2015 als Naturdenkmal unter Schutz.

Als Naturdenkmal gilt die gesamte Flache unter der Baumkrone (Kro-
nentraufbereich) zuziglich 5 Meter im Umkreis, mindestens jedoch 15
Meter im Umkreis der Stammmitte (Wurzel- beziehungsweise Schutzbe-
reich) (vgl. §1 der Verordnung).

Kulturdenkmaler

Im Untersuchungsraum gibt es zahlreiche Kulturdenkmaéler (s. Kapitel
5.2).

Die Denkmaler befinden sich auBerhalb des Bauraumes. Es handelt
sich vor allem um Gebaudesubstanz, die an den StraBenraum an-
schlieBt. Bei den Gebauden Konigsbricker StraBe 11, 18, 19 und 45
sind zuséatzlich zu den Gebauden auch die Einfriedungen denkmalrecht-
lich geschiitzt.

Vor der ehemaligen Hauptpost steht ein Weichbildstein, welcher eben-
falls zu berticksichtigen und zu schiitzen ist.
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Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurch-
fihren des Vorhabens

Bei den meisten Schutzgitern wiirde es bei Nichtdurchfiihren des Vor-
habens zu keinen Veranderungen kommen.

Die Anbindung an den Offentlichen Personen- und Nahverkehr (OPNV)
fir Anwohner und Birger wirde sich damit jedoch auch nicht verbes-
sern, sondern sich im unglnstigsten Fall verschlechtern, da die Gleise
nicht dem neuesten Stand der Technik entsprechen. Es wiirde auBer-
dem kein Ausbau barrierefreier Haltestellen erfolgen und damit ware
zumindest die Anbindung an den OPNV nicht fiir jedermann zuganglich.

Die Larmbelastung durch den motorisierten Nahverkehr wiirde wie ge-
habt verbleiben und kénnte sich im schlimmsten Fall sogar erhéhen, da
durch einen fehlenden StraBenbahnausbau ggf. die Attraktivitat fur die
Verlagerung vom motorisierten Nahverkehr zum OPNV geringer ausfal-
len wiirde.

Feinstaubbelastung und Belastung mit Stickoxiden
Bei der Belastung mit Luftschadstoffen fallt die Prognose giinstiger aus:
Partikel PM;o

Die PM;-Hintergundbelastung nimmt jéhrlich um 2% bis zum Jahr 2025
ab und bleibt dann auf diesem Niveau. Fir das Prognosejahr 2030 wer-
den die héchsten Werte (Jahresmittel) an der Siidwestecke des Albert-
platzes mit ca. 22 pg/ m3 erwartet. In Richtung Norden nimmt die Belas-
tung bis auf ca. 19 ug/ m3 ab.

Partikel PM, 5

Fir PM. 5 stehen keine Rasterdaten der Hintergrundbelastung zur Ver-
flgung. Hier kann davon ausgegangen werden, dass die PM,5s Hinter-
grundbelastung im Sinne einer konservativen Betrachtung nicht unter
14 ug/m? liegt. Dies entspricht etwa 64% der PM;,-HG-Belastung.

NO,

Die NOg-Hintergundbelastung nimmt jahrlich um 2% bis zum Jahr 2025
ab und bleibt dann auf diesem Niveau. Fiir das Prognosejahr 2030 wer-
den die hochsten Werte (Jahresmittel) an der Siidwestecke des Albert-
platzes mit ca. 20 ug/ m3 erwartet. In Richtung Norden nimmt die Belas-
tung bis auf ca. 17 pg/ m?® ab.

Arten und Biotope

Weiterhin wirde auch ohne das geplante Vorhaben voraussichtlich
dennoch in den Baumbestand eingegriffen werden und es wiirde zu Fal-
lungen kommen. Dies ist bereits dadurch ersichtlich, dass bei einigen
Baumen in den Jahren zwischen 2008 und 2017 Kronenentlastungs-
schnitte durchgefiihrt werden mussten, um dadurch die Verkehrssicher-
heit aufrecht zu erhalten. Einige Baume wurden vitalitatsbedingt bereits
gefallt bzw. mussten aus anderen Grinden entfernt werden (vgl. U 19.1
Listen zum Baumbestand). Tatsachlich wiirden natirlich nicht so viele
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Baume gefallt werden und nicht zum selben Zeitpunkt sondern Uber vie-
le Jahre hinweg. Missten dabei auch Habitatb&dume fiir geschiitzte Ar-
ten beseitigt werden, ergébe sich ebenfalls die Pflicht, die so verloren-
gegangenen Lebensstatten zu ersetzen.

Boden und Wasser

Mit dem Verkehrsbauvorhaben werden auch alle unterirdischen Medien
erneuert. Viele der Hausanschlisse sind &lteren Datums. Aus der Erfah-
rung mit &hnlichen Bauvorhaben sind einige defekte Anschlussleitungen
zu erwarten. In Bezug auf mdgliche Bodenbelastungen sowie Ver-
schmutzungen des Grundwassers durch diese defekten Abwasserlei-
tungen wére dort keine Verbesserung zu erwarten. Diese blieben lange
unbemerkt und wiirden méglicherweise erst spat erneuert.
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7 Beschreibung der gepriiften Varianten

7.1 Vorgeschichte der Planung, vorausgegangene Unter-
suchungen und Verfahren

Die nachfolgenden Ausflihrungen sind dem Erlauterungsbericht zur
Voruntersuchung (Quelle: Stadtverwaltung Dresden, Stand 2015) ent-
nommen. Mit gleichem Wortlaut finden sich viele Passagen auch in Un-
terlage 1 der vorliegenden Genehmigungsplanung.

Seit dem Jahr 1997 wurden verschiedene Untersuchungen und Planun-
gen zum Ausbau der Koénigsbriicker StraBe zwischen Albertplatz und
Stauffenbergallee durchgefiihrt. Nachdem anfangs eine erste Variante
mit einem Fahrstreifen je Richtung zuzlglich Park-/ Ladestreifen und
beidseitigen Radwegen (Variante 1) untersucht wurde, ergaben sich
verwaltungsseitig erhebliche Bedenken gegen einen 2-streifigen Ausbau
und entsprechende Forderungen nach einer 4-streifigen Verkehrsanlage
im Zuge der Kdnigsbriicker StraBe. Im Jahr 2000 erging ein Stadtrats-
beschluss zur Planung der vierstreifigen Variante ohne Radverkehrsan-
lagen (Variante 2). Nach Bearbeitung der Genehmigungsplanung und
der Auslegung der entsprechenden Planfeststellungsunterlagen wurde
das Verfahren vom Regierungsprésidium mit Bescheid vom 12. Oktober
2004 eingestellt.

In den folgenden Jahren erfolgte eine grundlegende planerische Neu-
bearbeitung des Projektes unter der Préamisse einer Gleismitnutzung
durch den MIV in der Geschéftszone zwischen LouisenstraBe und Bi-
schofsweg sowie innovativen Haltestellenldsungen (iberfahrbare Kaps/
angehobene Fahrbahnen) an der Kreuzung Bischofsweg.

Die in zahlreichen Varianten erfolgten Untersuchungen endeten im Jahr
2003 mit einem neuen Stadtratsbeschluss zur Planung eines 4-
streifigen Ausbaus mit abschnittsweisen 5,50m (berbreiten Fahrbahnen
und separaten Radverkehrsanlagen (Variante 3).

Nach wiederholten Untersuchungen erging im Jahr 2006 mit Bestati-
gung der Machbarkeit, Funktionalitat und Sicherheit von Uiberbreiten an-
gehobenen Kfz-Fahrbahnen im Haltestellenbereich durch die Entschei-
dungstréger ein erneuter Beschluss zur planerischen Anpassung der
Variante 3. Die Umplanung erfolgte zwischen KatharinenstraBe und
Stauffenbergallee mit 1 Fahrstreifen je Richtung mit Aufweitung auf
4,75m nur an der Haltestelle Bischofsweg (Variante 4).

In den Jahren 2007/ 2008 erfolgte die erneute Erstellung einer Geneh-
migungsplanung und Anfang 2009 die Einreichung zur Planfeststellung.
Nach der &ffentlichen Auslegung der Unterlagen wurde das Verfahren
von der Landeshauptstadt Dresden im November 2009 angehalten.

Entsprechend den Ergebnissen und Vorgaben aus der Dresden-
Konferenz wurde 2011 seitens der Landeshauptstadt Dresden die Pla-
nung flir einen vierstreifigen Ausbau der Kénigsbriicker StraBe mit se-
paraten Radverkehrsanlagen (Variante 5) begonnen.

Aufkommende Schwierigkeiten im Planungsprozess durch Infragestel-
lung der Umsetzbarkeit fihrten zur Untersuchung einer weiteren Varian-
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te, die eine Mischung der Varianten 4 und 5 darstellte. Diese als Varian-
te 6 bezeichnete Variante fand keine Zustimmung und wurde seitens
der Landeshauptstadt Dresden verworfen.

Mit dem Stadtratsbeschluss V 1152/11 vom 29.11.2011 wurde die Vari-
ante 5 zur weiteren Planung bestatigt und gleichzeitig die Untersuchung
einer alternativen 2-streifigen Variante 7 beschlossen. Nach der ent-
sprechenden Bearbeitung beider Varianten sollte die Variante 7 im Jahr
2013 modifiziert werden (Variante 7m - Arbeitstitel war zunachst Varian-
te 8). Diese modifizierte Variante war gekennzeichnet durch die Ausbil-
dung gemeinsamer Geradeaus/Linksabbiegestreifen an den Knoten-
punkten KatharinenstraBe, LouisenstraBe und TannenstraBe sowie den
Entfall des besonderen Bahnkérpers. Die weitergehenden Untersu-
chungen zu dieser Variante verliefen jedoch, infolge fehlender Geneh-
migungsféhigkeit, ergebnislos.

Die zwischenzeitlich aus verkehrstechnischen Griinden betrachtete Va-
riante 7a beinhaltete die Planung eines zweiten Geradeausfahrstreifen
in der nérdlichen Zufahrt des Knotenpunktes Bischofsweg. Diese Vari-
ante wurde nach erfolgter verkehrstechnischer Untersuchung in die Va-
riante 7 integriert und der Arbeitstitel entfiel.

Die zwischenzeitlichen Anderungen bei der Verkehrsinfrastruktur (v. a.
WaldschléBchenbriicke) flihrten zu einer signifikanten Verringerung der
Verkehrsbelegung auf der Konigsbricker StraBe. Hinzu kommt der all-
gemeine Trend einer verdnderten Verkehrsmittelnutzung (vermehrte
Nutzung des Umweltverbundes, geringere Nutzung des PKW), die sich
auch in der Prognose 2030 widerspiegelt.

Ubersicht der verschiedenen untersuchten Varianten ab 1997:

1997 Variante 1 2 Fahrstreifen zuziglich Park-/ Ladestreifen und beid-
seitigen Radwegen

2000 Variante 2 4 Fahrstreifen ohne Radverkehrsanlagen
(Genehmigungsverfahren 2004 eingestellt)

ab 2003 Variante 3 4-streifiger Ausbau mit abschnittsweisen 5,50m Uber-
breiten Fahrbahnen und separaten Radverkehrsania-
gen

ab 2006 Variante 4 Umplanung zwischen KatharinenstraBe und Stauffen-
bergallee mit 1 Fahrstreifen je Richtung mit Aufwei-
tung auf 4,75m nur an der Haltestelle Bischofsweg
(Genehmigungsverfahren von 2009 durch LH Dres-
den angehalten)

ab 2011 Variante 5 4-streifiger Ausbau mit separaten Radverkehrsanla-
gen

Variante 6 Mischvariante aus 4 und 5, ohne Zustimmung der LH
Dresden, Planung nicht weiter verfolgt

ab 2013 Variante 7 alternative 2-streifige Variante mit gemeinsamen
Geradeaus-/ Linksabbiegestreifen an den Knoten-
punkten KatharinenstraBe, LouisenstraBe und Tan-
nenstraBe sowie Entfall des besonderen Bahnkdrpers
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Daher wurde fur die aktuell vorliegende Genehmigungsplanung eine er-
neute vertiefte Variantenuntersuchung durchgeftihrt. Diese wird in Kapi-
tel 7.3 erlautert.

7.2 Spezifische und relevante Merkmale

Folgende Kriterien sind bei dem Vorhaben Kénigsbriicker StraBe (Siid)
relevant und werden im Variantenvergleich betrachtet. Dieser ist aus-
fGhrlich in den Anlagen 2-4 zur Unterlage 1 enthalten.

Verkehr

Leistungsfahigkeit Gesamtabschnitt OPNV und MIV

barrierefreie Haltestellen mit anforderungsgerechten Warteflachen
Verkehrssicherheit

Qualitét des Verkehrsablaufes an Knotenpunkten
StraBennetzgestaltung

anforderungsgerechte Radverkehrsanlagen gemaB akt. Richtlinien
anforderungsgerechte Gehwegbreiten gemaB akt. Richtlinien unter
Ber(licksichtigung der Einordnung von Baumneupflanzungen
ausreichende und sichere Querungsmaglichkeiten fiir FuBgénger
Gewéhrleistung Mullentsorgung, Baumpflege- sowie Wartungsar-
beiten der Offentlichen Beleuchtung mit Vorbeifahrméglichkeit fir
StraBenbahn

Anliefern, Parken ermdglichen

Stadtebau/ Denkmalschutz

Grunderwerb/ Betroffenheiten
Erhalt des stadtebaulichen Charakters (Erhaltungssatzung H-04
~AuBere Neustadt"

Funktion als Stadtteilzentrum im Bereich Albertplatz
Gestaltungsqualitat des StraBenraumes
Kulturdenkméler inkl. AuBenbereiche, Umgebungsschutzbelange

Umwelt

Schutzgut Mensch — Vermeidung von Larmbelastungen
Schutzgut Mensch — Gewahrleistung der Luftreinhaltung
Schutzgut Boden und Flache — Vermeidung/ Verminderung von
Flacheninanspruchnahme

Schutzgut Wasser - Vermeidung/ Verminderung von Neuversiege-
lung

Schutzgut Tiere und Pflanzen — Baumbestand (Erhaltung,
Neupflanzungen)

Erhaltung des Naturdenkmals Flatter-Ulme

Forderfahigkeit

Kosten

Genehmigungsfahigkeit

i@‘ Landsc[«z:xﬁsa rchitekivr-Biiro Grohmann
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7.3 Aktuelle Variantenuntersuchung

Im Ergebnis der in Kapitel 7.1 beschriebenen langjahrigen politischen
Diskussion, bei der auch die veranderten Verkehrsverhéltnisse eine Rol-
le spielten, wurde 2014 beschlossen, die Planungen zur Variante 7 nach
aktuellen Vorschriften zu Uberarbeiten. Parallel dazu wurde eine neue
Variante mit einem alternativen Gestaltungsansatz (Mittelstreifen) im
Bereich zwischen LouisenstraBe und Bischofsweg (Variante 8) unter-
sucht.

Mit einer neuen politischen Grundsatzentscheidung im Jahr 2015 erfolg-
te der Auftrag, die Planungen zur Variante 8 fortzufiihren und mittels ei-
ner Variantenbetrachtung zwei stadtteilvertragliche Gestaltungsanséatze
(Variante 8.1 und 8.2) miteinander zu vergleichen.

Variante 8.1. beinhaltet im Bereich bis KatharinenstraBe und noérdlich
des Bischofsweges einen besonderen Bahnkérper, sowie einen Mittel-
streifen zwischen LouisenstraBe und Bischofsweg. Die Variante 8.2.
orientiert sich vollends am Bestand zzgl. Radverkehrsanlagen und Er-
halt des Reitweges nérdlich des Bischofsweges bzw. PaulstraBe.

Die hierbei gesetzten Vorgaben fiir die Gestaltung der Regelquerschnit-
te und Aufteilung der Verkehrsraume waren nicht richtlinienkonform und
somit nicht umsetzbar. Daher erfolgte entsprechend der notwendigen
Anpassungen eine Anderung der Variantenbezeichnung in Variante 8.3
und 8.4. Die veranderten Breitenansatze flihrten bei der Variante 8.3 zu
einer unverhaltnismé&Big groBen Flacheninanspruchnahme, so dass als
Folge eine Entscheidung zum Entfall des Mittelstreifens getroffen wur-
de. Diese erneute Anpassung der Variante 8.3 wurde als Variante 8.5
bezeichnet. Die nachfolgende verkehrstechnische Untersuchung ergab
Defizite in der Leistungsfahigkeit am Knotenpunkt Konigsbriicker Stra-
Be/ Bischofsweg insbesondere fir die nérdliche Knotenpunktzufahrt. Bei
der Analyse der Ursachen und Diskussion der méglichen Alternativen
wurde zum einen eine zweispurige Ausbildung der nérdlichen Knotenzu-
fahrt (Variante 8.6) und zum anderen eine Verlegung der stadtwartigen
Haltestelle auf der Kénigsbriicker StraBe vor die Schauburg mit Ausbil-
dung einer separaten Rechtsabbiegespur in den Bischofsweg West ge-
prift. Im Ergebnis wurde die Variante 8.7 zur Vorzugsvariante bestimmt,
weil sie stadtgestalterische Vorteile bei ahnlicher Leistungsfahigkeit
aufweist.

Somit werden die Varianten 7, 8.4 sowie 8.7 in einem vertieften Varian-
tenvergleich betrachtet und gewertet.
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Gleisbereich in Mittellage (befahrbar) daneben zwischen Albertplatz und Katharinenstr., sowie Sanierung weitestgehend innerhalb der
durchgéngig je ein Fahrstreifen und separate zwischen Bischofsweg und Stauffenbergallee Bestandsborde
Radverkehrsanlagen besonderer Bahnkorper, daneben durchgéngig je ein
Fahrstreifen und separate Radverkehrsanlagen und
Gleisbereich zwischen Albertplatz und zwischen Katharinenstrale und Bischofsweg durchgéngig gemeinsamer Fahrstreifen MIV und
Katharinenstr.. abmarkiert gemeinsamer Fahrstreifen MIV und OPNV OPNV

Mittelstreifen zwischen Louisenstraie und
Bischofsweg als Querungshife

Konflikt Milllentsorgung und OPNVIMIV

{ |

Verbreiterung Verkehrsraum

l |

[ V383 V84

vergleichweise grolte Flacheninanspruchnahme
> Entfall Mittelstreifen

V85
Leistungsfahigkeit besonders am Knotenpunkt
Kanigsbriicker Strale/
Bischofsweg
[ ves | V8.7 |
v
2 Geradeausfahrstreifen  Verlegung stadiwartige
stadtwérts am Haltestelle vor
Knotenpunkt Schauburg und
Konigsbriicker serarater
StralRe/Bischofsweg Rechtsabbiegestreifen
Richtung Bischofsweg
West
[ ] kA
Variantenvergleich

(geméR Beschluss Lenkungsgruppe am 11.03.2016)

Abbildung 6: Ubersicht der wesentlichen Merkmale der vertieft untersuchten Varianten

7.3.1 Bewertung der Null-Variante

Eine Nullvariante wiirde den unveranderten Verlauf und die Nutzung der
alten Technik fir die StraBenbahn und ein veraltetes Schienengleis be-
deuten. Dies ist nicht Ausdruck der stadtebaulichen und verkehrlichen
Entwicklung der Stadt Dresden und liegt auBerdem nicht im 6ffentlichen
Interesse, da die Streckentechnik zwangsléufig bald tiberholt ware und
dies Ausfélle bedingen kénnte.

In Anlehnung an den Gedanken des méglichst schonenden Ausbaus im
Rahmen des bisherigen StraBenumgriffs wird die Variante 8.4 mit weit-
gehender Sanierung innerhalb der vorhandenen StraBenborde sowie
Herstellung barrierefreier Haltestellen untersucht. Man kénnte sie daher
methodisch auch als Null+-Variante bezeichnen.
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7.3.2 Variantenvergleich
Variante 7
Verkehr — beste Variante

o gute Verkehrsqualitat/ Leistungsfahigkeit im Gesamtabschnitt

o klare Flachenzuordnungen der unterschiedlichen Verkehrsar-
ten und Verkehrsteilnehmer

o unzureichende Gehwegbreiten im mittleren Abschnitt, vor der
Schauburg und im Bereich der geschitzten Flatter-Uime

Stédtebau/ Denkmalschutz — schlechteste Variante

o Erhebliche Eingriffe in Gebaudevorflachen und pragende Vor-
garten

o Unterschreitung erforderlicher Seitenraumbreiten

o Variante mit den gréBten Eingriffen in die Denkmalsubstanz
(Vorgarten mit Einfriedungen, Umgebungsschutz)

Umwelt — unglinstige Variante

o Starke L&rmbelastungen, die nach Abschatzung Uber den
Larmvorsorgewerten der 16. BImSchV liegen

o groéBte Flachenneuversiegelung

o Hohe Anzahl von Baumféllungen

Starke Eingriffe in den Wurzelraum der Flatter-Ulme erforder-

lich

o Artenschutz — hoher Verlust von Lebensstatten des Eremiten
und von Fledermé&usen (gleiche Anzahl wie bei Variante 8.7)

(@]

Variante 8.4

Verkehr — schlechteste Variante, verkehrliche Ziele werden teilweise
nicht erreicht

o kritische Verkehrsqualitat/ Leistungsféahigkeit in Abschnitten
(Knotenpunkt Bischofsweg) gering

o Stark eingeschrankte ErschlieBungsfunktion, da Linksabbie-
gebeziehungen in angrenzende Stadtgebiete nicht méglich

o Sicherheitsdefizite fur Radfahrer und FuBgénger (teilweise
Mischverkehre mit Parkern)

Stadtebau/ Denkmalschutz — beste Variante

Erhaltung von Geb&udevorflachen und pragenden Vorgarten
Teilweise Erhalt der historischen Reitwegestruktur
ausreichende Seitenraumbreiten

Variante mit den geringsten Eingriffen in die Denkmalsubstanz
(Vorgéarten mit Einfriedungen, Umgebungsschutz)

o O O O

Umwelt — glinstige Variante

o Starke Larmbelastungen, die nach Abschétzung Uber den
Larmvorsorgewerten der 16. BImSchV liegen
o geringste Flachenneuversiegelung

.
W Lm\dschaﬂsq rchitektur-Bire Grohmann Novemb



Konigsbriicker StraBe (Stid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee
UVP-Bericht Blatt 4U

ER SRR PO R EEFACEE RO CEGETRRORE

o Hohe Anzahl von Baumfallungen

o geringe Eingriffe in den Wurzelraum der Flatter-Ulme erforder-
lich

o Artenschutz — hoher Verlust von Lebensstétten des Eremiten
und von Fledermausen (s. Alternativenpriifung U 19.3.1)

Variante 8.7
Verkehr — beste Variante

o gute Verkehrsqualitdt/ Leistungsféhigkeit im Gesamtabschnitt

o klare Flachenzuordnungen der unterschiedlichen Verkehrsar-
ten und Verkehrsteilnehmer, ausgenommen im mittleren Ab-
schnitt

o sehr gute Umsteigebedingungen an der Schauburg durch ver-
legte Haltestelle in stadtwértiger Richtung

Stadtebau/ Denkmalschutz — mittlere Variante

o Variante mit mittleren Eingriffen in Geb&udevorflachen und
pragende Vorgarten, jedoch Verlust der ortsbildpragenden
Vorgarten auf der Ostseite

o ausreichende Seitenraumbreiten mit Schwerpunkt als Ortsteil-
zentrum, an der Schauburg

o Variante mit mittleren Eingriffen in die Denkmalsubstanz (Vor-
garten mit Einfriedungen, Umgebungsschutz)

Umwelt — unglinstige Variante

o Starke Larmbelastungen, die nach Abschatzung Uber den
Larmvorsorgewerten der 16. BImSchV liegen

o hohe Flachenneuversiegelung

o Hohe Anzahl von Baumfallungen

Mittlere Eingriffe in den Wurzelraum der Flatter-Ulme erforder-

lich

Artenschutz — hoher Verlust von Lebensstétten des Eremiten

und von Fledermausen (s. Alternativenprifung U 19.3.1)

(@]
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8 Wabhl der Vorzugsvariante

Der Vergleich weist nach, dass stadtebauliche und denkmalschutzrecht-
liche Vorteile verkehrlichen Nachteilen gegeniiberstehen bzw. umge-
kehrt. Das ist besonders bei den Varianten 7 (verkehrliche Vorteile,
stadtebauliche Nachteile) und 8.4 (stadtebauliche Vorteile, verkehrliche
Nachteile) ausgepragt. Das Umweltkriterium ist bei allen Varianten als
eher unglinstig zu werten, da alle drei Varianten eine hohe Anzahl von
Baumféllungen verursachen (110 bis 122 Stiick). Auch die Neuversiege-
lung I&sst sich nicht vermeiden.

Die Weiterverfolgung der Variante 8.4 wird auf Grund der Sicherheitsde-
fizite nicht empfohlen. Auch sprechen die schlechten Verkehrsablaufe,
einhergehend mit der Behinderung des OPNV sowie die mangelhafte
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ErschlieBung und die damit einhergehende Verdrangung von Kfz-
Verkehr in angrenzende Gebiete nicht fiir diese Variante.

Auf Grund der grofRen Nachteile hinsichtlich Stadtebau, Denkmalschutz
und Kosten gegeniiber den anderen beiden Varianten sollte auch die
Variante 7 nicht weiter bearbeitet werden. Die verkehrlichen Vorteile,
wie gute Verkehrsablaufe und geringe Interaktionen, kénnen die vorge-
nannten Nachteile nicht aufwiegen.

Es ist deutlich erkennbar, dass die Variante 8.7 einen sehr guten Kom-
promiss aus stadtebaulicher, denkmalschutzrechtlicher, verkehrlicher
und mit Einschrénkungen auch aus umweltrechtlicher Sicht darstellt.

8.1 Wesentliche Merkmale der gewihiten Variante

Nachfolgend werden die wesentlichen Umweltauswirkungen dargelegt.
Es erfolgt die Kategorisierung in negative und positive Effekte.

Negative Effekte

—  Lérmauswirkungen, Uberschreitung der Larmvorsorgewerte der
16. BImSchV

— Verlust von Gehdlzen, Fallung von mehr als 120 Stiick Bdumen

- Beeintrachtigungen von geschiitzten Tieren

- Neuversiegelung (Schutzgtiiter Boden, Wasserhaushalt, Fla-
che), Umfang ca. 3.100 m?

- Baubedingte Belastigungen durch Larm, Erschiitterungen,
Staubentwicklung sowie Verkehrsverlagerungen der Umlei-
tungsstrecken Uber einen Zeitraum von insgesamt ca. 25,5 Mo-
naten

Positive Effekte

- Verbesserung der Gesamtsituation fir alle Verkehrsteilnehmer
(Schutzgut Mensch), Sicherstellung einer angemessenen Ver-
kehrsqualitat fiir OPNV, MIV, Radfahrer, FuRganger

- Barrierefreie Gestaltung der Verkehrsanlage (Schutzgut
Mensch)

— Erhéhung der Verkehrssicherheit (Schutzgut Mensch)

— Auswirkungen auf Luftschadstoffe, Verbesserung der Lufthygie-
ne (menschliche Gesundheit)

- Erneuerung aller Entwasserungsleitungen, Verbesserung bzw.
Beseitigung von undichten und veralteten Grundleitungen
(Schutzgut Grundwasser)

— Verjlingung des Baumbestandes aufgrund einer durchgéngigen
Neugestaltung.

— Anlage und Neugestaltung von Aufenthaltsbereichen (Land-
schaft, Stadtbild, kulturelles Erbe)

Landschaﬁsan‘chifekhw—BiAr‘o Grohmann November 2018



Konigsbriicker StraBe (Siid) zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee
UVP-Bericht

CEFR NG ERTNERCEFONEAERRERRRRERERT

9 Médogliche erhebliche Umweltauswirkun-
gen

Die 6kologische Empfindlichkeit eines Gebiets, das durch ein Vorhaben
moglicherweise beeintréchtigt wird, ist insbesondere hinsichtlich folgen-
der Nutzungs- und Schutzkriterien unter Beriicksichtigung der Kumulie-
rung mit anderen Vorhaben in ihrem gemeinsamen Einwirkungsbereich
zu beurteilen. Nachfolgend werden zunachst die bau-, betriebs- und an-
lagebedingten Beeintrachtigungen auf die Schutzgiiter genannt. Im An-
schluss werden die MaBnahmen zum Schutz, zur Vermeidung und zur
Minimierung erlautert. Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen kompensie-
ren unvermeidbare erhebliche und nachteilige Umweltauswirkungen.

9.1 Auswirkungen auf Boden und Flache

Wie bei allen Bauvorhaben kommt es auch bei diesem Vorhaben zur
Nutzung von Flachen und Boden. Bei dem Bauumgriff handelt es sich
um gréBtenteils bereits versiegelte Flachen. Das Vorhaben wird auf
Uberwiegend bereits derzeit als Verkehrsraum genutzten Flachen um-
gesetzt. Da sich das geplante Vorhaben gréBtenteils auf Gberbautes
und anthropogen Uberformtes Gebiet beschrénkt, sind die nattrlichen
Bodenformen durch menschliche Einfliisse in ihrer urspriinglichen Form
bereits verandert. Dieser Boden ist bereits anthropogen beeinflusst, d.h.
der natirliche Bodenzustand wurde in der Vergangenheit durch eine in-
tensive Nutzung gepragt und vielfach verdichtet. In Teilbereichen ist er
sogar stark verdichtet und weist eine sehr geringe Wertigkeit auf. Die
Regenerationsfahigkeit des Bodens in diesem Bereich wird durch das
Vorhaben selbst nicht weiter verschlechtert.

Jedoch gibt es aufgrund der Neuordnung des Verkehrsraumes Teilab-
schnitte, bei denen bisher unversiegelte Flachen in Verkehrsflachen
umgewandelt werden.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Flachennutzungen des Planzu-
standes mit den jeweiligen FlachengréBen dargestellt.

Verkehrsanlagen und -flachen, vollversiegelt (StraBe,

Gleise) 23207
teilversiegelte Platze (Post, vor H-Nr. 47-53) 1.120
Rasenflachen (unter Schnurbaumen) 351
Vorgartenbereiche/ Anpassungsbereiche 440

Baumgruben fir StraBenbaumpflanzungen
i.M. je 5m x 1,5m

In der Bilanz ergibt sich eine Neuversiegelung von 3.114 m2 bisher un-
versiegelter bzw. teilversiegelter Flachen (Die FlachengréBe enthalt be-
reits den Abzug der wiederherzustellenden straBennahen Griinflachen).
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Gemé&B der Eingriffsregelung des Bundesnaturschutzgesetzes (§ 15
BNatSchG) sind diese erheblichen und nachhaltigen Beeintrachtigun-
gen auszugleichen.

Die Versiegelung, d.h. die Uberdeckung der Bodenoberflache mit un-
durchlassigen Materialien, verhindert natirliche Austauschprozesse
zwischen Boden, Wasser und Luft, erhdht den oberflichennahen Ab-
fluss und hat somit Auswirkungen auf Bodenlebewesen, Wasserhaus-
halt und Vegetation. Ein Ausgleich der verloren gegangenen Funktionen
kann durch Entsiegelung oder die Verbesserung von degenerierten Bo-
den bewirkt werden. Geeignete MaBnahmen sind in Kapitel 10.3 be-
schrieben.

Entsorgung von ungeeignetem Bodenmaterial

Far den Ausbau der Konigsbriicker StraBe (Std) sind Abrissarbeiten
verschiedener Art notwendig. Orientierende Untersuchungen zu den an-
fallenden Materialien wurden durchgefiihrt und in einem Baugrundgut-
achten dargelegt. Danach gibt es keine geféhrlichen Abfélle, welche be-
sondere Vorkehrungen bei der Entsorgung erfordern wiirden.

Anteilig fallen Ausbaustoffe an, die nicht vor Ort wiederverwendet wer-
den dirfen (bspw. alte Stahlbetonplatten im Gleisbereich, Bitumengemi-
sche aus Fahrbahnbereichen). Die Entsorgung hat im Begleitscheinver-
fahren und durch genehmigte Spediteure zu erfolgen. Das Transportun-
ternehmen muss eine Zulassung fir den Transport der jeweiligen Ab-
fallart besitzen.

Far wiederverwendungsféhige Materialien der Tragschichten, Auffiillun-
gen sowie anderen Bodenschichten erfolgt die Deklaration gemaB LA-
GA TR Boden bzw. nach den vorlaufigen Hinweisen fiir die Verwertung
von Baustoff-Recycling (W-Klassen). Sandige Schichten sind zumeist
unbelastet und kénnen z.B. als Bettungsmaterial fiir Medienleitungen
wiederverwendet werden.

Besondere Vorsicht ist im Bereich des Altlastenstandortes einer ehema-
ligen Tankstelle (AKZ 209263) geboten. Dort werden die Aushubarbei-
ten durch einen Sachverstandigen im Sinne von §18 BBodSchG ingeni-
eurtechnisch begleitet und zu dokumentiert.

Sollten wéhrend der Bauphase bisher unbekannte Materialien aufge-
funden werden, so veranlasst der Bauherr, dass diese nach den gelten-
den Gesetzen und Verordnungen umweltanalytisch beprobt und unter-
sucht werden. Die Entsorgung erfolgt auf dem vorgeschriebenen Weg
und mit allen erforderlichen Nachweisen. Werden gefahrliche Stoffe er-
kundet, veranlasst der Vorhabentrager, dass diese vorschriftsmaBig
entsorgt werden.

o
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9.2 Auswirkungen auf Landschaft/ Stadtbild/ kulturelles
Erbe

Verlust stadtbildprégender Bdume

In das Landschaftsbild wird durch die hohe Anzahl an Fallungen einge-
griffen. Nahezu alle Baume im Untersuchungsgebiet sind wichtige opti-
sche Elemente im StralRenraum. Der Verlust durch den Wegfall der 122
B&ume wird demzufolge als sehr hoch bewertet. Insbesondere die Fal-
lung des Lindenbestandes als Uberreste einer doppelreihigen Allee im
nordlichen Teil des Untersuchungsgebietes (ab Bischofsweg) ist ein
gravierender Einschnitt in das Stadtbild. Auch zahlreiche Altbdume im
unteren Abschnitt der Kdnigsbriicker StraRe bis zum Albertplatz, die den
Eindruck des StraRenzuges wesentlich pragen, miissen geféllt werden.

Verlust stadtbildpragender Vorgartenbereiche

Der Abschnitt zwischen Albertplatz und Schauburg ist u.a. durch zahl-
reiche Vorgartenbereiche gepragt. lhre besondere Charakteristik liegt
auch in den z.T. noch gut erhaltenen Einfriedungen, welche oftmals
gemeinsam mit den Geb&uden unter Denkmalschutz stehen. Bis auf die
Einfriedung bei Haus-Nr. 18 kénnen alle denkmalgeschiitzten Einfrie-
dungen erhalten werden.

Die Beeintrachtigungen konzentrieren sich zwischen Albertplatz und
Stetzscher Stralle vorrangig auf die dstliche Seite. Im weiteren Verlauf
verlagern sich die Eingriffe in die Vorgarten auf die westliche Seite.
Hierbei sind das Postgebdude und ab der Eschenstrale alle Grundstii-
cke auer H-Nr. 45 bis zur Schauburg zu nennen.

Auch in Bereichen, wo keine Vorgéarten betroffen sind, verursacht der
Ausbau der Strale Veranderungen der rdumlichen Dimension im Stra-
Benraum. Das Lichtraumprofil der Strale wird abschnittsweise vergré-
Rert.

9.3 Auswirkungen auf Klima / Luft

Erhéhung der Wérmebelastung (Verlust von Vegetationsflachen mit
lufthygienischer Ausgleichsfunktion) / Rodung innerstédtischen Griins

Durch Neuversiegelung von 3.114 m? Griinflache (Hecken, Strauch- und
Rasenfldchen, Sukzession) wird sich die stadtische Uberwirmung im
Gebiet erhéhen. (Hinweis: Die FlachengréBe enthélt bereits den Abzug
der wiederherzustellenden stralennahen Griinflachen.)

Fallung von StraRenbdumen

Entlang der Kénigsbriicker Strale werden 65 und entlang der Tannen-
strale 5 StralRenbdume geféllt. Der Uberwiegende Teil der StraRen-
baume ist tiber 100 Jahre alt, ihr Verlust bedeutet eine hohe Beeintréch-
tigung fur das Stadtklima bzw. die Luftqualitét.

Positive Effekte

Zum Ausgleich erfolgt die Neupflanzung einer nahezu durchgéngigen 2-
reihigen Allee. Es kénnen 134 BiZume im Strafenraum eingeordnet
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werden. Diese flihren langfristig zu einer Verbesserung des Lokalklimas
und vermindern stadtische Warmeinseln.

Im Stadtgebiet von Dresden leistet der Verkehrswegeausbau mit Er-
neuerung der StraBenbahntrasse einen Beitrag zur Verbesserung der
Mobilitat der Einwohner durch den OPNV. Es reduziert sich in geringem
MaB auch der motorisierte Individualverkehr aufgrund der Verlage-
rungswirkung durch die verbesserte StraBenbahnfiihrung und den barri-
erefreien Ausbau der Haltestellen. Es sind deshalb betriebsbedingt kei-
ne nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten.

9.4 Auswirkungen auf Tiere/ Pflanzen/ biologische Vielfalt

Verlust von Badumen / Gehdlzen

Durch die Umgestaltung des Verkehrsraumes miissen insgesamt 122
Baume gefallt werden. Darunter befinden sich 52 Stck. auf Privatgrund,
5 StraBenbdume stehen an der TannenstraBe und die Ubrigen 65 sto-
cken als StraBenbdume an der Kénigsbriicker StraBe.

Verlust bestehender Vegetationsbestinde durch Uberbauung

Mit der Realisierung des Verkehrsbauvorhabens kommt es zu einem
Verlust von Vegetationsflachen.

— Rasenflachen, gebdudenahe Griinflachen 3.310 m2
— Sukzessionsflachen 1-3 Jahre 50 m?

— Bodendecker. geschnittene Hecken 395 m?
— Strauchflachen 150 m2

(Als Ausgleich werden u.a. Grinflaichen im Umfang von 791 m2 ge-
plant.)

Beeintrachtiqung von Geholzen

Neben dem Totalverlust durch Fallungen kommt es zu dauerhaften Be-
eintrachtigungen von Bestandsb&umen im bzw. in unmittelbarer Nahe
zum Baubereich. Der Wurzelraum wird durch Leitungsneu- und -
Umverlegungen verkleinert. Oberflachenbefestigungen einschlieBlich
darunter liegender Tragschichten bei FuBwegen und Einfahrten verdich-
ten den Wurzelraum und verhindern den Bodenluftaustausch sowie das
Wasserdargebot fiir die Baume.

Der Kronenbereich einiger Baume konnte auf Grund der Errichtung der
Fahrleitungstrasse und der Masten durch KronenriickschnittmaBnah-
men sowie moglicherweise durch Beschadigungen im Wurzelbereich
gefahrdet sein.

Folgende Baume sind davon betroffen:

- Privatbdume Nr. 23 (Birke), 39 (Flatter-Ulme), 52, 53, (Saulenhain-
buchen), 62, 63, 66, 67, 70, 71 (Linden), 78, 79 (Stiel-Eiche), (87
(Stiel-Eiche), 88-92 (Robinien), 93 (Linde), 105 (Pappel), 157 (Zier-
kirsche), 153 (Robinie),

- StraBenbaume 248, 249 (Schnurbdume)
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Auswirkungen auf geschiitzte Arten (Fauna)

- Eremit

Laut spezieller artenschutzrechtlicher Prifung (s. Unterlage 19.3) sind
sieben potenzielle Brutbdume der streng geschiitzien Kéferart Eremit
durch Féllungen von dem Vorhaben betroffen. Der Eintritt eines Ver-
botstatbestandes kann fir diese geschitzte Art nicht ausgeschlossen
werden.

- Avifauna/ Fledermause

Ebenso ist es nicht auszuschlieBen, dass 15 Stiick der zu fallenden
B&ume als Nistplatz von Brutvogeln oder als Quartier von Fledermaus-
arten genutzt werden. Altere Baume mit Hohlungen bieten Nistraume for
Héhlenbriter.

Potenzieller Verlust von Foripflanzungs- und Ruhestitten

Durch die Fallung von insgesamt 17 Baumen mit potenziellen Brutplét-
zen fUr besonders geschiitzte Vogelarten (Hohlenbriiter) sowie potenzi-
ellen Lebensstatten des Eremiten und mit Quartieren von streng ge-
schitzten Fledermausarten kommt es zum Verlust von Fortpflanzungs-
und Ruhestatten.

Eine Vermeidung der Baumfallungen mit Lebensstatten geschiitzter Ar-
ten wurde geprift. Viele der betroffenen Baume befinden sich im nérdli-
chen Planungsabschnitt. Es sind zumeist mehr als 100 Jahre alte Lin-
den als StraBenbaume. Zwei weitere Baume stehen im Abschnitt zwi-
schen Albertplatz und KatharinenstraBe. Eine zumutbare Alternative ist
nicht vorhanden (s.a. Unterlage 19.3.1). Ein Erhalt der Badume wiirde
bedeuten, dass im Abschnitt nérdlich des Bischofsweges der StraBen-
ausbau zwischen den vorhandenen Borden erfolgen miisste. Die zur
Verfligung stehende StraBenbreite wiirde jedoch nicht ausreichen, um
separate Radverkehrsstreifen anzulegen oder einen separaten Gleis-
korper fur die StraBenbahn zu schaffen. OPNV und schwéchere Nut-
zergruppen wirden dadurch benachteiligt. Keine der vertieft untersuch-
ten Varianten kann so gestaltet werden, dass die Altbdume zu erhalten
sind.

Potenzieller Verlust und Stérung von Individuen durch Fallarbeiten,
Baustelleneinrichtungen (bei allen Baumféllungen im Sommerhalbjahr)
sowie bei der Baufeldfreimachung

Bei Féll- und Rodungsarbeiten kann es zur erheblichen Stérung oder
zur T6tung von besonders und streng geschiitzten Vogel- und Fleder-
mausarten sowie des Eremiten kommen.

MaBnahmen zum Schutz, zur Vermeidung und Minimierung werden im
Kapitel 10 MaBnahmen beschrieben.
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9.5 Auswirkungen auf das Wasser

Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate

Mit der Realisierung des Verkehrsbauvorhabens ist eine Versiegelung
von ca. 3.972 m2 Vegetationsflachen und teilversiegelter Flachen in ei-
nem Grundwasserneubildungsgebiet mit mittlerer Bedeutung verbun-
den. Dies flhrt zu einer Erhéhung des Oberflachenabflusses und somit
zur Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate von Béden hoher
Durchl&ssigkeit (Verlust von Infiltrationsflache).

(Hinweis: Die FlachengroBe enthélt bereits den Abzug der wiederherzu-
stellenden straBennahen Grinflachen sowie teilversiegelten Flachen.)

9.5.1 Wasserrahmenrichtlinie
Grundwasser

In diesem Abschnitt wird beschrieben, ob das Vorhaben zu einer Ver-
schlechterung des mengenmaBigen und chemischen Zustands (Ver-
schlechterungsverbot) fihren kann oder einer Verbesserung des men-
genmaéBigen und guten chemischen Zustandes (Verbesserungsgebot)
entgegensteht

Verschlechterungsverbot
- MengenmaBiger Zustand

Das Vorhaben verursacht eine dauerhafte Neuversiegelung von ca.
3.114 m2 (entspricht 0,003 km?) bisher unversiegelter bzw. teilversiegel-
ter Flachen. Auf diesen Flachen wird das Regenwasser zukiinftig Giber
StraBenablaufe abgeleitet und somit dem Grundwasserhaushalt nicht
mehr unmittelbar zugefihrt. GemaB Wasserkorpersteckbrief Grundwas-
serkdrper des 2. Bewirtschaftungsplans (Datum des Ausdrucks
06.12.2017) betrégt die Flache des maBgeblichen Grundwasserkérpers
der Elbe 483,5 km2. Der verlorengehende Flachenanteil in Bezug zur
GesamtgréBe ist jedoch so gering, dass er mengenmaBig nicht ins Ge-
wicht fallt. Eine Verschlechterung ist nicht gegeben.

Zudem werden auf externen Flachen, die jedoch teilweise auBerhalb
des gleichen Grundwasserkdrpers liegen, versiegelte Flachen entsiegelt
(MaBnahme E1). Dort verbessert sich zukiinftig der Wasserhaushalt.
Die Versickerungsrate wird erhoht (Verbesserungsgebot).

Wéhrend der Bauzeit ist zur Errichtung des Gleichrichterunterwerks
(GUW) eine bauzeitliche Wasserhaltung erforderlich, da die Spundwan-
de in den Grundwasserhorizont hineinragen. Dazu wird das Grundwas-
ser abgepumpt und in vorhandene Kanale eingeleitet. Diese temporare
Grundwasserentnahme hat keine langfristigen negativen Auswirkungen
auf den guten mengenmaBigen Zustand.

Auch nach Beendigung der BaumaBnahme verbleiben die Spundwénde
im Boden und stellen ein kleinrdumiges Strémungshindernis dar. Auf
den mengenmé&Bigen Zustand i.S. der WRRL haben die Spundwénde
keinen Einfluss.
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—  Chemischer Zustand

Ebenso ist keine Verschlechterung des chemischen Zustandes zu er-
warten. Die Aushubarbeiten werden durch einen Baugrundgutachter
begleitet, so dass aufféllige Bodenverdnderungen, die bisher nicht be-
kannt waren, rechtzeitig beriicksichtigt und beprobt werden kénnen. Je
nach Deklaration der vorhandenen Bodenschichten wird (iber eine még-
liche Wiederverwendung an Ort und Stelle entschieden. Somit wird ver-
hindert, dass eventuell vorhandene Schadstoffe (ber den Wasser-
Boden-Pfad in das Grundwasser gelangen. Damit wird sichergestellt,
dass es keine Verschlechterung des chemischen Zustandes gibt. Be-
reits erkundete und ungeeignete Schichten werden ordnungsgeman
entsorgt.

Eine Verschlechterung des chemischen Zustandes wird vermieden.

Aufgrund der Geringfligigkeit der Auswirkungen ist gemaB Stellung-
nahme der Unteren Wasserbehtérde (20.03.2018) kein gesonderter
Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie erforderlich.

Oberflachengewasser

Der Ausbau der Koénigsbriicker StraBe hat keine Auswirkungen auf den
Okologischen und chemischen Zustand der Elbe. Es gibt keine Einlei-
tungen in den Fluss. Ihr Oberflachenwasserkérper steht in enger Ver-
bindung mit dem Grundwasser. Da auch dort keine negativen Auswir-
kungen prognostiziert werden, sind die Anforderungen Verschlechte-
rungsverbot und Verbesserungsgebot der WRRL erfiillt.

9.6 Auswirkungen auf den Mensch und die menschliche
Gesundheit

9.6.1 Emissionen wahrend des Baubetriebs (Baulérm, Erschiitte-
rungen, Staubentwicklung, Verkehrslarm auf den Umlei-
tungsstrecken)

Bauzeitlich auftretende Beeintrachtigungen (Baularm, Erschiitterungen,
Staubentwicklung) sind unvermeidlich, aber i.d.R. zumutbar, wenn sie
die gesetzlich vorgegebenen Grenzwerte nicht (iberschreiten.

Baularm

Im Sinne des umweltplanerischen Vorsorgegedankens sind schéadliche
Umwelteinfliisse vorrangig zu vermeiden bzw. zu verringern. MaBgeb-
lich sind Gebiete, die dem Wohnen und anderen schutzbediirftigen Nut-
zungen dienen.

Trotz einer méglichen ausschlieBlichen Tagarbeit fir alle Bauphasen
und Bausituationen aufgrund der innerstadtischen Lage ist mit hohen
Larmbelastungen wahrend der Bauarbeiten fir die unmittelbar angren-
zende Bebauung zu rechnen. Durch die Belastung werden die Aufent-
halts- und Wohnqualitat voribergehend eingeschrénkt.

Die Begrenzung von Arbeitszeiten flihrt erfahrungsgeméB nicht zu einer
Verringerung der Belastung.

Es sollen deshalb folgende MaBnahmen durchgefiihrt werden:
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— Baularmmanagement wahrend der Bauzeit

- Zwingender Einsatz larmarmer Baumaschinen (Festlegung in den
Ausschreibungsunterlagen)

- Vermeidung langerer Leerlaufzeiten im Nahbereich der Wohnbe-
bauung.

Erschiitterungen

Erschiitterungseinwirkungen, die durch die Bauarbeiten verursacht wer-
den kénnen, sind

— Einwirkungen auf Gebaude:
Bei sehr erschitterungsintensiven Arbeiten (wie z. B. Ramm- und
Verdichtungsarbeiten) an den im unmittelbaren Einwirkungsbereich
der Baustelle liegenden Gebauden kénnen Gebiudeschaden nicht
ausgeschlossen werden.

Im Rahmen der Bauliberwachung sollten an allen Gebauden bau-
technische Beweissicherungen und an exemplarisch ausgewéhl-
ten, fir die Umgebung typischen Gebauden (z.B. denkmalge-
schitzte) eine messtechnische Dauerliberwachung der Erschiitte-
rungen durchgeflhrt werden.

Zum Erschitterungsschutz kann es zudem notwendig werden, die
erforderlichen Rammarbeiten zum Setzen der Maste mit Vorbohren
durchzufihren, um damit die baubedingten Erschiitterungen auf
ein Mindestmaf zu reduzieren.

- Einwirkungen auf Menschen in Gebauden

Es sind Bel&stigungen durch Erschitterungen in den Wohngebau-
den zu erwarten. VerminderungsmaBnahmen, welche sich aus den
Forderungen bei der Beurteilung des Baularms ergeben, wirken
ebenfalls reduzierend auf die Schwingstarke. Dariiber hinausge-
hende MaBnahmen sind nicht moglich.

Staubentwicklung

Staubemissionen im Baustellenbereich sollen durch MaBnahmen nach
dem Stand der Technik zur Staubbegrenzung bei den eingesetzten Ma-
schinen und Arbeitsprozessen und durch organisatorische MaBnahmen
bei den Betriebsablaufen so weit als moglich begrenzt werden. Sie sind
auf die Bauarbeiten begrenzt.

Larmauswirkungen durch den Umleitungsverkehr wihrend der Bauzeit

Die Auswirkungen des Verkehrslarms auf den Umleitungsstrecken lber
EschenstraBe, SchénbrunnstraBe, Bischofsweg, Kamenzer StraBe,
TannenstraBe einschlieBlich Eisenbahnverkehr in den maBgeblichen
Verkehrsflihrungsphasen 3 und 4 wurden gepriift.

Im Ergebnis ist festzustellen, dass es wahrend der bauzeitlich bedingten
Umleitung des motorisierten Individualverkehrs und des OPNV (ein-
schlieBlich des Schienenersatzverkehres) bei einer Erhéhung der
Summenpegel (vom Prognose Nullfall zum Prognose Planfall) zu Uber-
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schreitungen der Schwellenwerte von 70 dB(A) tags und/ oder 60 dB(A)
kommen wird:

- fir die Verkehrsfiihrungsphase 3 an einem Gebaude und
- far die Verkehrsfihrungsphase 4 an 40 Geb&uden

Die detaillierten Ergebnisse sind in den Unterlagen 17.1.3.4 und
17.1.3.5 aufgefiihrt.

9.6.2 Luftschadstoffe

Die StraBenbahn stellt eine glinstige Alternative im Personennahverkehr
mit der ErschlieBung neuer Fahrgastpotenziale dar und trégt zur Redu-
zierung des Kfz-Verkehrs im stadtischen Bereich bei. Haltestellen fiir
den OPNV werden barrierefrei ausgebaut (Blindenleitsystem an Halte-
stellen, Zugang zu Haltestellen tiber Rampen).

In Unterlage 17.2 ist das separate Lufthygienische Gutachten mit Luft-
schadstoffuntersuchung fiir den Ausbau der Kénigsbriicker Stralle ent-
halten.

Das Bauvorhaben Konigsbriicker StraBe fiihrt im Vergleich Prognose-
planfall gegeniiber dem Prognosenulifall auf fast allen Abschnitten der
Konigsbriicker StralRe zu Verkehrsabnahmen beim motorisierten Ver-
kehrsaufkommen.

Die flachig berechneten Jahresmittelwerte der Gesamtbelastung in
1,5 m Héhe fir NO,, PMo und PM,s im Untersuchungsgebiet sind im
Lufthygienischen Gutachten graphisch in den dortigen Abbildungen
Abb. A- 1 bis Abb. A- 9 dargestellt. Bei der Bewertung betrachtet wer-
den die Immissionskonzentrationen auf dem Gehweg bzw. im Nahbe-
reich der Gebaude.

Die maximal zu erwartenden Immissionskonzentrationen liegen fiir NO,
bei maximal 22 pg/m?. Der Immissionswert von 40 pg/m?® wird sicher
eingehalten.

Fir PMy, sind im Bereich der nachstgelegenen Gebdude maximale Im-
missionskonzentrationen von 27-28 pug/m? im Jahresmittel zu erwarten.
Der Immissionswert fiir das Jahresmittel wird somit sicher eingehalten.
Der Schwellenwertbereich von 29 pg/m? bis 31 pg/m? wird nicht tber-
schritten. Es kann mit hoher Wahrscheinlichkeit auch davon ausgegan-
gen werden, dass die zuldssige Anzahl von Uberschreitungen des
Kurzzeitwertes fiir PM,, eingehalten werden kann.

Die PM, s Konzentrationen an den Geb3udefassaden liegen deutlich un-
terhalb dem Jahresgrenzwert von 25 pg/m3.

Somit wird auch zukiinftig kein Abschnitt der Kénigsbriicker Strale von
Grenzwertiiberschreitungen bei Luftschadstoffen betroffen sein.
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9.6.3 Verkehrslarm und Erschiitterungen durch den Betrieb
Verkehrsldrm

Die nachfolgenden Ausfiihrungen sind der Unterlage 1 sowie den
schalltechnischen Untersuchungen entnommen. Die Untersuchung um-
fasst alle schalltechnisch schutzwiirdigen Bebauungen (z.B. Wohnge-
baude, Blros, Schulen, Arztpraxen) im betrachteten Ausbauabschnitt
der Konigsbriicker StraRe.

Beim Ausbau der Konigsbriicker StraBe SUD handelt es sich um ein
StraRenbauvorhaben mit wesentlicher Anderung im Sinne des § 1 (1)
der 16. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BlmSchV). Mit den
durchgefiihrten schalltechnischen Untersuchungen (Unterlagen 7, 17)
wurden die erforderlichen Berechnungen durchgefiihrt.

Die Wohngebaude und die gewerblich genutzten Gebdude im Untersu-
chungsbereich entlang der Koénigsbriicker StraBe und des Bischofswe-
ges sind in Ubereinstimmung mit dem derzeit aktuellen Flachennut-
zungsplan der Landeshauptstadt Dresden und der BauNVO1 als Misch-
gebiet (MI) eingeordnet. Fir die rlickwértige Lage der Gebaude 6stlich
der Konigsbriicker Strale wird die Gebietsnutzung Aligemeines Wohn-
gebiet (WA) angewendet.

Bei der schalltechnischen Untersuchung zur Ermittlung der Anspriiche
auf Schallschutzmafnahmen dem Grunde nach gemaR 16. BImSchV
sind die unterschiedlichen Verkehrswege und -arten getrennt voneinan-
der zu betrachten (vergl. BVerwG, Urteil vom 21.03.1996 - 4 C 9/95 -
DVBI 1996, 916). Deshalb sind StraBenbahnldarm und Kfz-Larm einzeln
zu untersuchen und getrennt zu bewerten.

Bei der Betrachtung der Emissionen der Kraftfahrzeuge und StraRen-
bahnen wird grundsatzlich in den Prognose-Nullfall und Prognose-
Planfall im Jahr 2030 unterschieden. Die zuldssige Héchstgeschwindig-
keit betragt zum Prognosezeitpunkt

o im Nullfall: zwischen Albertplatz und Bischofsweg 30 km/h und zwi-
schen Bischofsweg und Stauffenbergallee 50 km/h
o im Planfall zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee 50km/h

Im Ergebnis der Untersuchung ist festzustellen, dass die Ausbaumaf-
nahme zu einer wesentlichen Anderung im Sinne der Prifkriterien der
16. BImSchV an insgesamt 80 Gebauden fiihrt. Diese Anspriiche resul-
tieren bei

o 36 Gebauden aus Geraduschimmissionen von Kfz und Straenbahn

o 43 Gebduden ausschlieBlich aus Schienengerduschen der Stra-
Renbahn,

o 1 Gebaude ausschliellich aus Gerduschimmissionen der Kfz.

Es besteht ein Anspruch auf Larmvorsorge dem Grunde nach. Passive
SchallschutzmalRnahmen sind erforderlich.

Zusétzlich zu den Pegeln der einzelnen Verkehrsarten wird der Sum-
menpegel aus Kfz, Stralenbahn und Eisenbahn ermittelt und den
Schwellenwerten 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts gegeniibergestellt.

LT
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Fir diese Betrachtung sind die auf das Untersuchungsgebiet einwirken-
den Verkehrswege fir den Prognose-Nullfall und den Prognose-Planfall
zu Uberlagern und die Gerduschimmissionen zu vergleichen. Dabei wird
der Emittent Eisenbahn in die Summenpegelbetrachtung einbezogen.

Wird mit dem Ausbau der Kénigsbriicker Strafe (Prognose Planfall) ei-
ne ErhGhung der Summen-Beurteilungspegel erreicht, dann wird fiir die
einzelnen Gebaude gepriift,

o ob die Schwellenwerte von 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der
Nacht entlang der Kénigsbriicker StraRe erreicht oder {iberschritten
werden,

o ob bereits durch die Prifung der wesentlichen Anderung Ansprii-
che auf Ladrmvorsorge dem Grunde nach bestehen.

In Unterlage 17.1.3.3 wird dargestellt, welche Fassaden und Etagen be-
reits bei der Prifung der wesentlichen Anderung nach 16. BImSchV ei-
nen Anspruch auf Larmschutzmanahmen dem Grunde nach erworben
haben.

Dabei ist festzustellen, dass der Schwellenwert von 60 dB(A) nachts
durch die ermittelten Summenpegel an zusitzlichen Fassaden oder
Etagen von neun Geb&uden Uberschritten wird.

Alle anderen betrachteten Geb3ude (Fassaden und Etagen) weisen
keine weiteren Uberschreitungen der Schwellenwerte auf als die, die
ohnehin durch die Priifung der wesentlichen Anderung bereits festge-
stellte Anspriiche auf La&rmschutzmaRnahmen dem Grunde nach besit-
zen.

Erschitterungen

Fir die Beurteilung von Erschitterungen existiert die DIN 4150 Teil 2
(Erschitterungen im Bauwesen; Teil 2: Einwirkungen auf Menschen in
Gebauden - Juni 1999). Diese ist bei einem Neubau heranzuziehen.

Auf Ausbaumalinahmen sind diese Anhaltswerte aber nicht unmittelbar
anwendbar. Denn hier ist die immissionsschutzrechtliche Situation ent-
scheidend durch den vorhandenen Bestand geprigt. Aus dem Gebot
der gegenseitigen Riicksichtnahme folgen besondere Duldungspflich-
ten, sodass Erschitterungen, die sich im Rahmen einer plangegebenen
oder tatsachlichen Vorbelastung halten, deswegen - jedenfalls in aller
Regel — zumutbar sind, auch wenn sie die Anhaltswerte Ubersteigen.
Ein Anspruch auf eine Verbesserung der Erschiitterungssituation im
Sinne einer Erschiitterungssanierung besteht folglich nicht. Ein Erschiit-
terungsschutz kann vielmehr nur dann verlangt werden, wenn die Er-
schitterungsbelastung sich durch den Ausbau in beachtlicher Weise er-
hoht und gerade in dieser Erhéhung eine zusatzliche, dem Betroffenen
billigerweise nicht mehr zumutbare Belastung liegt (vgl. Urteil vom 15.
Marz 2000 — BverwG 11 A 42.97 - BVerwGE 110, 370 <392> = Buch-
holz 406.25 § 41 BImSchG Nr. 33).

Die Strallenbahntrassen in der Koénigsbriicker StraBe und dem Bi-
schofsweg sind im Bestand vorhanden und werden erneuert. Es beste-
hen also bereits Vorbelastungen durch Erschiitterungen des gleichen
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Verursachers. Das zur Anwendung kommende Oberbausystem Feste
Fahrbahn verursacht zudem im Vergleich mit der Bestandstrasse weni-
ger Erschitterungen im Fahrbetrieb, da die Gleise auf einem starren
stahlbewehrten betonierten Gleisauflager verlegt werden (vgl. Regel-
querschnitte in Unterlage 14.2). Bei anderen Vorhaben wurden durch
die DVB AG Erschitterungswerte fiir dieses Oberbausystem prognosti-
ziert. Dabei werden die Richtwerte, die zur Vermeidung von Bauscha-
den oder Belastigungen dienen, eingehalten.

9.6.4 Elektromagnetische Felder

In der Verordnung Uber elektromagnetische Felder (26. BImSchV) sind
Grenzwerte fir elektromagnetische Felder festgelegt. Diese kommen
bei der vorliegenden Trasse nicht zur Anwendung, da die Oberleitungen
von StralBenbahnen mit Gleichstrom betrieben werden. Fur diesen Fall
sieht die Verordnung keine Grenzwerte vor.

9.6.5 Unfallirisiko, inshesondere mit Blick auf verwendete Stoffe
und Technologien

Eine Erhéhung des Unfallrisikos lasst sich aus der geplanten Trasse
und Linienfuhrung nicht ableiten. Auf den Gleisen fahren ausschlieRlich
Personenziige. Der Betrieb erfolgt mittels elektrischer Energie. Dazu
werden oberirdische Fahrieitungen errichtet. Somit gibt es keine Ge-
fahrdung durch auslaufenden flussigen Treibstoff.

Wahrend des Baus sind die geltenden Qualitdtsnormen auf Baustellen
einzuhalten.

o Grrolncin
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9.7 Auswirkungen auf Schutzgebiete

Naturdenkmal Flatter-Ulme

Durch die BaumaBnahme treten folgende Verbotstatbesténde ein:

(0]

O

Schutzbereich

h F P
r=15m * Ve

Abtrag oder Aufnehmen der Bodenoberfléache oder der Oberfla-
chenbefestigung - Verbot (2) 1,

Grabungen - Verbot (2) 3,

Bodenverfestigungen - Verbot (2) 4,

Errichtung von baulichen Anlagen oder Verlegung von Leitun-
gen - Verbot (2) 6.,

Nicht génzlich ausgeschlossen werden kénnen Wurzelbesché-
digungen - Verbot (2) 5 sowie das Befahren oder Beparken -
Verbot (2) 7.

Abbildung 7:
Auszug aus dem Bestands- und Konfliktplan (U19.2) im Bereich der Flatter-Ulme

Zur Verminderung der Beeintrachtigungen missen folgende TeilmaB-
nahmen umgesetzt werden:

Krone

kein Rickschnitt fir BaumaBnahme (z.B. Fahrleitun-
gen), jedoch Kronenpflege vor Baubeginn in Kombina-
tion mit einer ca. 10%igen Kroneneinkirzung auf der
Ostseite (Zeitpunkt Spatsommer).

Wourzelbereich  Eventuell notwendige bauzeitliche Wasserhaltungen

sind zeitlich eng zu begrenzen bzw. auf die vegetati-
onslose Zeit zu beschrénken.

Erhaltung der offenen Baumscheibe im derzeitigen
Umfang (ca. 40 m?), keine Verkleinerung der unver-
siegelten Flache im Kronentraufbereich am Stamm,

CHem o~
stana
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Wasserdurchldssige Bauweise des FuBweges im
Schutzbereich einschl. Bodenaustausch und Einbau
einer durchwurzelbaren und tragfahigen Vegetations-
tragschicht unter dem FuBweg, dem Stellplatz, der
Haltestelle sowie der nordlich liegenden Zufahrt.

Mit diesen MaBnahmen wird angestrebt, das bisher bereits stark ge-
nutzte und weitgehend verdichtete Baumumfeld zu verbessern. Durch
den geplanten Bodenaustausch unter Teilen der versiegelten Flachen
wird der durchwurzelbare Raum vergréBert. Im Allgemeinen bleibt das
MaB der bisherigen Nutzungen (Verkehrsflache, Griinfliche) erhalten
und entspricht damit dem § 5 ,Bisherige Nutzungen‘ der Verordnung.

Antrag auf Befreiung

Da es auch bei einem sehr gewissenhaften Baumschutz sowie den vor-
gesehenen Schadensbegrenzungs- und SchutzmaBnahmen zu einer
Verletzung einiger Verbotstatbestdnde (z.B. Wurzelschaden, Schnitt-
maBnahmen zur Kroneneinkirzung als PflegemaBnahme), kommen
kann, beantragt der Vorhabentrager die Befreiung von den Verboten
gemaB § 7 der Schutzgebietsverordnung (s. Unterlage 19.1).

Denkmaler, Denkmalensembles, Bodendenkméler

Es sind keine Eingriffe in die denkmalgeschiitzten Gebaude geplant. Bis
auf ein Grundstick (Konigsbriicker StraBe 18) werden alle denkmalge-
schitzten Einfriedungen erhalten.

Der Weichbildstein vor der ehemaligen Hauptpost (Kénigsbriicker Stra-
Be 21) ist zu erhalten und wird in den Gehwegbereich integriert.

% Landschaftsarchitekiur-Biiro Grohmann Novembe
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10 Geplante MaBRnahmen zum Ausschluss,
Ausgleich, zur Verminderung oder zum
Ersatz erheblicher nachteiliger Umwelt-
auswirkungen

10.1 Larmschutz

GemaB den Prifkriterien der 16.BImSchV besteht an 80 Geb&uden ein
Anspruch auf La&rmvorsorge dem Grunde nach. Die Einordnung von ak-
tiven SchallschutzmaBnahmen (L&rmschutzwénden) ist praktisch und
auch aus stadtebaulicher sowie denkmalpflegerischer Sicht nicht még-
lich. Es sind passive SchallschutzmaBnahmen erforderlich.

Im Rahmen von Ortsbegehungen ist fiir diese Gebéude der bestehende
Schallschutz zu ermitteln. Daraus ergibt sich die Auslegung der erfor-
derlichen schalltechnischen MaBnahmen nach der Verkehrswege-
SchallschutzmaBnahmenverordnung (24. BImSchV) (z.B. Schallschutz-
fenster).

10.2 Artenschutz

Zur Vermeidung der Beeintrachtigung von Eremit, Végeln und Fleder-
mausen, die potenzielle Habitate in Hohlen oder Spalten der Baumkro-
nen nutzen kénnen, wurde ein Artenschutzgutachten beauftragt. Die zu
fallenden B&ume wurden vorab untersucht und bewertet. AuBerdem
wurden die Verbotstatbestande nach § 44 BNatSchG gepriift. Die Er-
gebnisse sind in den landschaftspflegerischen Begleitplan aufgenom-
men.

SchutzmaBnahmen fiir Tiere

V1,5 - Bauzeitenregelung fiir Baumfallarbeiten

—  Wirksamkeit fur Fledermause und Avifauna

GemaB § 39 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG ist es verboten ,Baume [...], He-
cken, lebende Zaune, Gebische und andere Gehdlze in der Zeit vom 1.
Marz bis zum 30. September abzuschneiden oder auf den Stock zu set-

“

zen.

Durch diesen Zeitraum wird sowohl die Brutsaison der Végel als auch
die Wochenstubenzeit der Fledermausarten abgedeckt. Eine Nutzung
der festgestellten Spalten und Hohlrdume als Winterquartier durch Fle-
dermause ist sehr unwahrscheinlich, kann jedoch nicht ausgeschlossen
werden. Baumféllungen sollten daher méglichst in der Zeit der Zwi-
schenquartiere bei Temperaturen Gber 5°C stattfinden und in starken
Frostperioden unterlassen werden.

Missen die Fallarbeiten in der Zeit zwischen dem 01.03 und dem 30.09.
ausgeflihrt werden, so ist fir alle zu fallenden Baume sicherzustellen,
dass keine Individuen européischer Vogelarten getétet werden und kei-
ne Zerstérung von Nistpldtzen verursacht wird.

od
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V2,s - Okologische Baubegleitung

—  Wirksamkeit fir Fledermause, Eremit und Avifauna

Im Zuge der Begehungen zur Beurteilung des Baumquartierpotenzials
far Eremit, Flederm&use und Vdgel wurden an 17 Baumen entlang der
Konigsbricker StraBe Spaltenrdume und Héhlungen festgestellt. Daher
muss bei diesen B&dumen eine 6kologische Baubegleitung stattfinden,
um eine Tétung von geschuitzten Arten auszuschlieBen.

Folgende Baume sind aufgrund ihrer GréBe, ihres Alters sowie dem
Vorkommen von Héhlungen, Spalten und abgeplatzten Rindenteilen bei
den Féllarbeiten durch einen Gutachter zu kontrollieren:

— Baum-Nr.: 98 (Privatbaum), 102 (Privatbaum), 6, 7, 12, 14, 17,
29, 41, 46, 50 (TannenstraBe), 53, 56, 207, 210, 216, 222, 230

TeiimaBnahme Bergung und Umsiedlung von Tieren

Im Falle eines Besatzes mit geschiitzten Arten miissen die Tiere durch
einen anwesenden Gutachter geborgen, auf Verletzungen hin unter-
sucht und in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehdrde an ge-
eignete Stellen umgesetzt werden. Fiir den Eremiten sind dabei beson-
dere MaBnahmen vorgesehen (s. MaBnahme FCS1).

TeilmaBnahme Kontrolle des Schutzes der Flatter-Ulme (s.a. MaBnah-

me S 2)

Zusatzlich dient die Okologische Baubegleitung der Vermeidung von
baubedingten Beschadigungen von Baumen. Die Anwendung baum-
schonender Technologien sowie evtl. notwendige Wurzelschnitt- und -
schutzmaBnahmen sowie KronenschnittmaBnahmen mussen fachkun-
dig Uberwacht werden.

Folgende MaBnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen 6kologi-
schen Funktionalitidt (CEF-MaBnahmen) dienen dem Ausgleich von
Beschédigung, Zerstérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten (§ 44
(1) Nr. 3 BNatSchG) und zum Ausgleich der Stérung wild lebender ge-
schitzter Tiere (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG):

CEF 1 - Schaffung von Ersatzquartieren fiir Hohlenbriiter

Fir jeden zu fallenden Baum mit Eignung fiir Hohlenbriter sind als Er-
satz je zwei Nistk&sten vor Beginn der Fallarbeiten in umliegenden Ge-
bieten anzubringen. Bei 15 Hohlenbdumen muss von 30 verlorenge-
gangenen Hoéhlenstrukturen ausgegangen werden. Es sind demnach 30
Nistk&sten anzubringen.

Werden zusétzliche Lebensstatten wahrend der dkologischen Fallbe-
gleitung erkundet, sind diese im gleichen Verhdltnis 1:2 zu ersetzen.

FCS 1 - MaBnahme zur Sicherung des Erhaltungszustandes Eremit

Im Falle einer festgestellten Besiedlung der Gehdlze durch den Eremi-
ten sind die fachgerecht geféllten Baumstlicke (Schnittlange méglichst

‘ i
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grof}, um die Gefahr der Schadigung zu verringern) unter Anleitung des
Fachgutachters auf eine geeignete Flache in der Nihe des Untersu-
chungsgebietes zu verbringen und zu einem Totholzlagerplatz aufzu-
bauen.

FCS 2 - Schaffung von Ersatzquartieren fiir Flederm&use

Fir jeden zu fallenden Baum mit Quartiereignung fiir Fledermause sind
als Ersatz je zwei Fledermauskasten vor Beginn der Fallarbeiten in um-
liegenden Gebieten anzubringen. Bei 15 Héhlenbdumen muss von 30
verlorengegangenen Hohlenstrukturen ausgegangen werden. Es sind
demnach 30 Fledermauskasten anzubringen. Sollten bei der Fallung im
Rahmen der ékologischen Fallbegleitung zusétzliche Lebensstéatten an-
getroffen werden, sind die Ruhe- und Fortpflanzungsstatten im Verhalt-
nis von 1:2 zusétzlich zum vorgesehenen Umfang der FCS-MaRnahme
Zu ersetzen.

Fir die Fledermausarten und den Eremiten kann trotz der Vermei-
dungsmalnahmen nicht mit ausreichender Sicherheit davon ausgegan-
gen werden, dass eine Verletzung/ Totung durch den Eingriff unter-
bleibt. Des Weiteren ist eine mogliche Zerstérung der Lebensstétten des
Eremiten und der Fledermause weder zu vermeiden noch durch CEF-
Malnahmen ausgleichbar, weshalb Ausnahmen von den Verboten des
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG beantragt werden miissen.

Die Voraussetzungen fir die Erteilung der Ausnahmen wurden gepriift
und sind unter der MalRgabe der Umsetzung der beschriebenen FCS-
MaRnahmen gegeben.

Bei einer entsprechenden Umsetzung der vorgeschlagenen MaRnah-
men ist das Vorhaben aus artenschutzrechtlicher Sicht genehmigungs-
fahig.

10.3 Bewaiiltigung der Eingriffsregelung gemiR BNatSchG

Die folgenden Ausfiihrungen sind dem Landschaftspflegerischen Be-
gleitplan (Unterlage U9, U19) entnommen.

Das Ziel der landschaftspflegerischen Begleitplanung ist die Regenera-
tion des Landschaftsraumes nach Beendigung der BaumaRnahme. Zur
Erreichung dieses Zieles sind MaRnahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege erforderlich, die sich an folgenden Grundsatzen ori-
entieren (§ 13 BNatSchG):

- Vermeidung und Verminderung des Eingriffs durch Unterlassen
vermeidbarer Beeintrdchtigungen von Natur und Landschaft (Ver-
meidungsmalnahmen)

- Kompensation unvermeidbarer Beeintrachtigungen, soweit es zur
Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege erforderlich ist.

Stand
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Durch enge Abstimmungen zwischen Behérden und beteiligten Fach-
planern in der Planungsphase sind einige Eingriffsminimierungen in der
Entwurfsplanung bereits enthalten.

Vermeidung von Baumfallungen

Folgende Baume innerhalb der Baugrenze sind zu erhalten und bei der
weiteren Planung und Ausfihrung zu beachten und zu schiitzen:

- Schnurbdume Nr. 241-249 am Bauanfang Albertplatz
- Baum-Nr. 125 vor der Post

- geschitzte Flatter-Uime Konigsbriicker StraBe 49

- Privatbdume 44, 45, 52, 53, 57

- StraBenbdume TannenstraBe 3, 8, 53a

SchutzmaBnahmen

Fir die Vermeidung bau- und betriebsbedingter Auswirkungen sind
mehrere SchutzmaBnahmen vorgesehen:

S1 temporérer Schutz der Bestandsbidume wéhrend der Bauta-
tigkeit

B&ume und Gehdlze, sofern sie erhalten werden, sind nach den Richtli-
nien fir die Anlage von StraBen (RAS-LP 4) und der DIN 18920 vor den
BaumaBnahmen zu schitzen.

Besonders die Stdmme von Bestandsbdumen sind im Baubetrieb durch
Verletzungen durch Baufahrzeuge geféhrdet. Dort ist eine Ummante-
lung der Stdmme erforderlich (geeignete Stammummantelungen sind
gegen den Stamm gepolsterte mindestens 2,00 m hohe Bohlenumman-
telungen). Dies betrifft alle zu erhaltenden Baume innerhalb des Baufel-
des sowie im Nahbereich (bis ca. 2,50 m Abstand) der BaumaBnahme.
Die mindestens zu schitzenden Baume sind in Unterlage U9 Blatt 1-4
markiert.

Neben Ummantelungen sind ggf. Kronensicherungen erforderlich. Sind
Ruckschnitte fir die Baufreiheit von Baugeréten erforderlich, so ist dies
vor Durchfiihrung mit der Stadtverwaltung Dresden abzustimmen.

Um den Wurzelbereich - auch weiter entfernter Baume - gegen Uberfah-
rung und den Missbrauch als Lagerfliche zu schitzen, sind Flachen
zwischen und hinter diesen Baumen durch ortsfeste Schutzzdune ein-
zugrenzen und ggf. als Bautabuzonen auszuweisen. Dies ist zum
Schutz der Flatter-Uime vorgesehen.

Beim Aushub von Grében oder Baugruben sind MaBnahmen zum
Schutz des Wurzelbereiches erforderlich. Beim Aushub im Nahbereich
von zu erhaltenden B&umen ist zur Schadensvermeidung und Scha-
densminderung darauf zu achten, dass keine Wurzeln verletzt oder zer-
stort werden. Daher sollte in diesem Bereich der Einsatz von Maschinen
nur soweit erfolgen, wie es ohne die Verletzung oder Zerstérung von
Wurzeln méglich ist. Sind Starkwurzeln vom Aushub betroffen, ist wur-
zelschonend in Handarbeit durch Handschachtung bzw. mit Saugbag-
ger weiter zu schachten. Es sollten deshalb geniigend Suchschachtun-
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gen vorgesehen werden, wenn in den Wurzelbereich von Baumen ein-
gegriffen werden muss.

Lassen sich durch Abgrabungen Wurzelverluste nicht vermeiden, mis-
sen MaBnahmen zum Schutz vor Austrocknung ergriffen werden. Wah-
rend der Bauphase missen die zu erhaltenden B&ume witterungsab-
hangig gewassert werden.

Zusatzlich bei Flatter-Ulme (Baum-Nr. 39) - Naturdenkmal

Wourzelbereich Eventuell notwendige bauzeitliche Wasserhaltungen
sind zeitlich eng zu begrenzen bzw. auf die vegetati-
onslose Zeit zu beschranken.

Vegetationsflachen dirfen auBerdem nicht durch chemische Mittel oder
Baustoffe verunreinigt werden. Hierzu gehéren z.B. Lésemittel, Mineral-
6le, S&uren, Laugen, Farben, Zement, Bindemittel etc.

Die genannten SchutzmaBnahmen sind lber die gesamte Bauzeit funk-
tionsfahig zu halten.

S2 dauerhafter Schutz der Bestandsbidume

Die zu erhaltenden Baume sind entsprechend ihrer Vitalitat zu erhalten
und ggf. durch gezielte StandortverbesserungsmaBnahmen (Suchschiir-
fungen, Bodenverbesserung: Bodenaustausch bis in ca. 20cm Tiefe un-
ter Schonung der vorhandenen Wurzeln, punktuell tieferes Einbringen
von Nahrstoffgaben sowie Beluftungsléchern, wasser- und luftdurchlas-
sige Baumscheibenbefestigungen) zu unterstiitzen.

Gegebenenfalls missen WurzelschutzmaBnahmen (z.B. Anlage von
Wurzelvorhéngen bei Abgrabungen fir leichtere Wiederbewurzelung)
erfolgen. Dies ist im Zuge der Ausflhrungsplanung zu entscheiden und
durch eine 6kologische Baubegleitung vor Ort zu (iberwachen.

Folgende dauerhafte SchutzmaBnahmen (z.B. Substrataustausch, was-
serdurchlassige Oberflachenbefestigung, Wurzelbriicken Bodenbeliif-
tung) beim Geh-/ Radwegausbau im Kronentraufbereich sind durchzu-
fihren:

* Platane auf dem Albertplatz - Sonderaufbau bei der Anlage
des Radweges

e Facher-Ahorn vor der Post — Baum-Nr. 125 Sonderaufbau bei
der Anlage der Platzflache, bzw. Ausbildung einer ausreichend
groBen offenen Baumscheibe

Besondere SchutzmaBnahmen sind bei der geschiitzten Flatter-Ulme
(Privatbaum Nr. 39) erforderlich. Da sich die Ulme im Bereich des Geh-
weges befindet, muss teilweise die Begehbarkeit im Kronentraufbereich
gewahrleistet sein.
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FUr das dauerhafte Fortbestehen der Flatter-Uime miissen folgende
TeilmaBnahmen umgesetzt werden:

Krone kein Rickschnitt fir BaumaBnahme (z.B. Fahrleitun-
gen), jedoch Kronenpflege vor Baubeginn in Kombina-
tion mit einer ca. 10%igen Kroneneinkirzung auf der
Ostseite(Zeitpunkt Spatsommer).

Waurzelbereich  Erhaltung der offenen Baumscheibe im derzeitigen
Umfang, keine Verkleinerung der unversiegelten Fla-
che im Kronentraufbereich am Stamm,

Wasserdurchlassige Bauweise des FuBweges im
Schutzbereich einschl. Bodenaustausch und Einbau
einer durchwurzelbaren und tragfahigen Vegetations-
tragschicht unter dem FuBweg, dem Steliplatz, der
Haltestelle sowie der nérdlich liegenden Zufahrt.

AusgleichsmaBnahmen

Die zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft notwendigen
MaBnahmen sollten immer in einem raumlich-funktionalen Zusammen-
hang mit dem verursachten Eingriff stehen. Dies bedeutet, dass MaB-
nahmen vorgesehen werden sollen, die méglichst an demselben Ort
und in entsprechend notwendigem Umfang den erfolgten Eingriff aus-
gleichen kénnen.

A1 Baumneupflanzungen StraBenbiume

GeméB den Zielvorgaben des Stadtratsbeschlusses soll die Kénigsbrii-
cker StraBe durch eine zweireihige Baumallee gerahmt werden.

Unter Beachtung der notwendigen Zufahrten, StraBenbeleuchtung,
Fahrleitungen und der unterirdischen Wirtschaft kénnen 134 neue Stra-
Benb&ume eingeordnet und das oben genannte Ziel erreicht werden.

Jeder Baumstandort erhélt eine BaumgrubengréBe mit einem Volumen
von ca. 11 m3 (bspw. 5 m Lénge, 1,50 m Breite, 1,5 m Tiefe).

A2 Wiederherstellung bauzeitlich beanspruchter Griinflachen

In Randbereichen des Bauvorhabens gibt es bauzeitliche Beanspru-
chungen der seitlichen Flachen. Diese werden nach Beendigung der
BaumaBnahme in Anlehnung an den Bestand wieder begriint (zumeist
Rasenflachen, Bodendecker). Bei privaten Flachen ist die Ausfiihrungs-
planung mit den Eigentimern abzustimmen.

A3 Baumpflanzungen auf privaten Flichen

3 Stick Baumneupflanzungen sollen auf Privatgrundstiicken realisiert
werden. Diese gleichen den unmittelbaren Verlust von altem Baumbe-
stand auf den jeweiligen privaten Grinflachen aus.
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ErsatzmaBnahmen

Die im vorigen Kapitel beschriebenen AusgleichsmaBnahmen reichen
quantitativ nicht zum rechnerischen Ausgleich der Eingriffe aus. Aus
diesem Grund werden entfernt liegende 6ffentliche Flachen auf ihre
Eignung als ErsatzmaBnahme untersucht.

E1 Naturnahe Umgestaltung des Kaitzbachs im Naturbad Dresden-
Mockritz

(s. U9 Blatt 5)

Die gewahlte MaBnahme ist Teil eines MaBnahmenkomplexes zur Ver-
besserung des Gewasserzustandes des Kaitzbachs. Er ist ein Oberfla-
chenwasserkorper (OWK) nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL)
und soll demnach bis zum Jahr 2017 in ein gutes 6kologisches Potenzi-
al aufweisen sowie einen guten chemischen Zustand aufweisen. Ge-
maB Wasserkdrpersteckbrief Oberflachenwasserkérper 2. Bewirtschaf-
tungsplan (2016) ist sein Zustand aktuell als schlecht zu bewerten (s.a.
Unterlage 18.1.2).

Im Zuge der Planungen zur Kénigsbriicker StraBe-SUD soll fir diese
wasserbauliche MaBnahme in geblndelter Form eine wasserrechtliche
Erlaubnis erwirkt werden. Alle erforderlichen Unterlagen sind Bestand-
teil der vorliegenden VerkehrsbaumaBnahme. Fir diese wasserbauliche
MaBnahme am Kaitzbach wurde u.a. ein Okologischer Fachbeitrag
(OFB) erarbeitet, der ebenfalls beiliegt (Unterlage 19.4).

Folgende iibergeordnete Ziele sollen mit der Realisierung der MaBnah-
me erreicht werden:

- Erreichung eines ,guten” kologischen Potentials gem. EU-WRRL

- Integration des offengelegten FlieBgewassers in die Freiflaichenge-
staltung des Naturbades Mockritz
Schaffung von Trittsteinen fir die Besiedlung mit Fischen

Gewaésserspezifische Ziele

- Herstellung der Durchgangigkeit des Bachs auf 450 m Lange

- Entwicklung eines Gewasserrandstreifens

- Aufwertung der Morphologie und des Wasserhaushaltes

- Verbesserung bzw. Erhalt der physikalisch-chemischen Qualitéts-
komponenten

- Gewdéhrleistung der hydraulischen Leistungsfahigkeit

Beschreibung der MaBnahme: Im Bestand ist der Kaitzbach auf der ge-
samten betrachteten Lange von ca. 450m naturfern ausgebaut, tber-
wiegend mit Mauern eingefasst und erfiillt die Biotopfunktionen eines
FlieBgewassers nicht.

Die MaBnahmenflachen befinden sich in kommunalem Besitz. Die Nut-
zung des Flurstiicks erfolgt durch die Dresdner Bader GmbH.

Folgende EinzelmaBnahmen sind geplant:

MaBnahmen zur Verbesserung des dkologischen Zustandes:

- Abbruch von Sohl- und Uferbefestigung, Riickbau der Verdolung

@ Landscl\qﬁSqr*chi%ekhw— Bire Girehmann Novembet
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- Naturnahe Modellierung von Léangs- und Querprofil

- Verschwenken des Bachverlaufs in Richtung des Biotopteichs, Her-
stellung eines Erddammes zur Trennung von FlieBgewasser und
Stillgewasser

- Boschungs- und Sohlsicherung durch ingenieurbiologische Bauwei-

sen

- Aufwertung der Sohlstrukturen durch Totholzstubben und Sohlglei-
ten

- Standortgerechte Bepflanzung nach gewésserékologischen Ge-
sichtspunkten

MaBnahmen zur Einbindung des FlieBgewassers in die Freiflichenge-
staltung

- Ersatzneubau von fiinf Briicken im Badgelande einschlieBlich Wie-
derherstellung der Wegeanschliisse

- Einbau von Gabionenstitzwanden mit Befiillung aus Sandsteinqua-
dern der abgebrochenen Sohl- und Uferbefestigung im Bereich von
Pachtgarten

- Verlegung der Einfriedung im unteren Abschnitt auf die rechte Seite
des Baches, dadurch wird dieser Bachabschnitt éffentlich zugéng-
lich.

MaBnahmen zum Ausgleich der Beeintrichtigungen des geschiitzten
Biotops

- Umpflanzung des Réhrichtbestands innerhalb des Stillgewéssers
Entschlammung und VergréBerung des Wasservolumens des Bio-
topteichs durch Abgrabung in der Sohle

- Herstellung eines Abschlages aus dem Kaitzbach in den Teich zur
Verbesserung der Wasserqualitat

- Entlandung eines Biotopteichs im FND ,Tiefe Bérner* auf Flurstiick
246/1, Schaffung einer offenen Wasserflache

Die ErsatzmaBnahme E1 dient dem Ausgleich und Ersatz der Eingriffe
fir die Schutzgiter

- Arten und Biotope, Biotopverbund

- Boden und Flache,

- Wasser, naturnahe Uberflutungsflachen
Erholung (menschliche Gesundheit)

E2 externe StraBenbaumpflanzungen
(s. U9 Blatt 7)

Zum Ausgleich der Baumfallungen an der Konigsbriicker StraBe Sud
sind zusatzlich 90 neue StraBenbidume auf externen Flachen an der
Lohmener StraBe in Dresden-Pillnitz geplant. Sie ist als Sachgesamtheit
unter Denkmalschutz gestellt. Die historische Allee wird (iberwiegend
aus Ross-Kastanie gebildet. In den vergangenen Jahren wurden jedoch
viele Badume durch ein Bakterium (Pseudomonas) befallen und sind ab-
gestorben. Daher wird als neue Art Quercus petrea (Trauben-Eiche)
nachgepflanzt.

1
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Die ErsatzmaBnahme E2 dient dem Ausgleich und Ersatz der Eingriffe
fur die Schutzglter

- Arten und Biotope,
- Boden und Flache,
- Wasser.

E3 Anlage von Wald in Hellerau
(s. U9 Blatt 6)

Die MaBnahme muss den Eingriff der Baumféllungen an der Kénigsbrii-
cker StraBe in das Schutzgut Arten und Biotope kompensieren. Dazu
wird im Stadtteil Hellerau eine bisher landwirtschaftlich genutzte Flache
mit standortgerechten Gehdlzen begriint. Im aktuellen Entwurf des
Landschaftsplanes der Landeshauptstadt Dresden (Stand 2014) sind in
diesem Bereich der Erhalt und die Entwicklung von Biotopverbund und
Biotopvernetzung anzustreben. Die geplante Gehdlzanpflanzung bildet
ein weiteres Trittsteinbiotop und unterstiitzt dieses Ziel maBgeblich.

Auf ca. 10.400 m? werden Geholze entsprechend der potenziell natirli-
chen Vegetation (Hochkolliner Eichen-Buchenwald) angepflanzt. Rot-
Buchen, Stiel-Eichen, Hainbuchen sowie Winter-Linden sollen vorrangig
Verwendung finden.

Die Flachen befinden sich in kommunalem Besitz, bestehende Pacht-
vertrége kénnen jahrlich gekindigt werden.

Die ErsatzmaBnahme E3 dient dem Ausgleich und Ersatz der Eingriffe
far die Schutzgiter

- Arten und Biotope, Biotopverbund
- Boden und Flache,
- Wasser.

10.3.1Naturschutzfachliche Abschlussbilanz zu Eingriff und Kom-
pensationsmaBnahmen

Bei Eingriffen im Stadtgebiet von Dresden werden die Eingriffe in die
Natur und den Landschaftshaushalt nach dem Dresdner Modell bewer-
tet und bilanziert. Diese tabellarischen Ausfiihrungen sind in Unterlage
19.1 ausfihrlich enthalten. Im UVP-Bericht wird informativ die tabellari-
sche Abschlussbilanz dargestellt:

Mockritz

E2 - externe StraBenbaumpflan-

T
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Gesamteingriff einschl. trassenna-
he MaBnahmen

E1 - Naturnahe Umgestaltung des
Kaitzbachs im Naturbad Dresden-

-12.059 -523 -2.464 -2.464 3 =
1.468 776 756 1.389 536 555
1.123 173 432 = = 5
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zungen

E3 - Aufforstung/ Gehélzflachen in
Hellerau

5.200 2.080 1.040 - 0

i

In der Gesamtschau Uber die Aufwertung durch die MaBnahmen auBer-
halb der Baugrenze mit den ErsatzmaBnahmen E1, E2 und E3 kann der
Gesamteingriff als kompensiert betrachtet werden. Bei den Schutzgii-
tern Arten und Biotope sowie Wasserhaushalt verbleibt jeweils ein Defi-
zit, welches nicht ausgeglichen werden kann. Die Kompensation wird
durch die positiven Bilanzen der Schutzgiiter Boden sowie der naturna-
hen Uberflutungsflache, Erholung und durch den Biotopverbund der Er-
satzmaBnahmen E1 und E3 erreicht.

Die Eingriffe in den Naturhaushalt, die durch den Ausbau des Verkehrs-
zuges Konigsbricker StraBe (Sid) verursacht werden, kénnen bei Um-
setzung aller geplanten MaBnahmen (gemaB §§ 14 und 15 BNatSchG)
kompensiert werden.

10.4 MaBnahmen zur Einpassung in bebaute Gebiete

Fur den Verkehrszug wird parallel zur technischen Planung eine Gestal-
tungsplanung unter Federfiihrung des Stadiplanungsamtes sowie mit
Einbeziehung der Anwohner und interessierten Offentlichkeit erarbeitet.
Diese beschéftigt sich mit generellen Gestaltungsprinzipien des Ver-
kehrszuges, wie z.B. Verwendung von Oberflichenmaterialien, Auswahl
und farbliche Gestaltung von Ausstattungselementen.

Vertiefend gibt es Gestaltungsentwiirfe fiir stadtteilpragende Platzsitua-
tionen an der Post, in Ricklage der stadtwértigen Haltestelle Louisen-
straBe, vor den Geb&duden Konigsbriicker StraBe 37 — 43, 47 — 53 sowie
an der ,Schauburg”. Mit den geplanten Gestaltungsvorgaben werden
negative Auswirkungen des Verkehrsbauvorhabens auf das Stadtbild
gemindert. Es soll ein hochwertig gestalteter Stadtraum entstehen.

Diese Gestaltungsplanung wird bis zur Baurealisierung fortgeschrieben.

11 Grenziiberschreitende Auswirkungen

Das Bauvorhaben liegt innerhalb des Stadtgebietes im Stadtteil Dres-
den-Neustadt und bewirkt vorrangig stadtteilbezogen Veranderungen
der Umwelt. Es ergeben sich keine grenziiberschreitenden Auswirkun-
gen.

Lm\dsci\aﬂsa rchitekinr-Biro Grohmann
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12 Zusammenfassung des UVP-Berichtes

Der vorliegende UVP-Bericht beschreibt gemaB § 16 UVPG alle zur Be-
urteilung der Umweltvertréglichkeit notwendigen Merkmale des Ausbaus
der Kénigsbriicker StraBe sowie seine Auswirkungen auf den Menschen
und die gebaute sowie nicht gebaute Umwelt.

Dabei werden der rdumliche Einwirkungsbereich und die daraus resul-
tierenden Auswirkungen in schutzgutspezifischer Weise betrachtet. Die
Bewertung der umwelterheblichen Auswirkungen erfolgt schutzgutiiber-
greifend unter Beriicksichtigung vorhandener Wechselbeziehungen.
Schutzglter sind

- Menschen, einschlieBlich der menschlichen Gesundheit,

- Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,

- Flache, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft,

- kulturelles Erbe und sonstige Sachglter

- sowie die Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutz-
gutern.

Untersuchungsgegenstand ist der grundhafte Ausbau der Kénigsbrii-
cker StraBe mit Teilabschnitten des Bischofsweges mit den vom Bau-
vorhaben ausgehenden Auswirkungen auf die Umwelt.

- Grundhafter Ausbau des StraBenzuges

o Erneuerung der Gleistrasse der StraBenbahn mit einem erwei-
terten Regelgleisabstand von 3,00 m

o Verlegung und behindertengerechter Ausbau der Haltestellen

Anlage von Geh- und Radwegen

o Fahrbahnausbau mit z.T. separaten Fahrspuren fiir den motori-
sierten Individualverkehr

o Neubau/ Anpassung technischer Ausristungen (Gleichrich-
terunterwerk, Fahrleitungsanlagen, Bahnstromversorgung, o6f-
fentliche Beleuchtung

@]

- Um- und Neuverlegungen von unterirdischen Medienleitungen ver-
schiedener Medientrager,

- Neu-/ Umgestaltung von Freirdumen mit stadtgestalterischer Bedeu-
tung (an der ehemaligen Hauptpost, parallele Fahrbahn zwischen
Scheunenhof- und EschenstraBe, Vorplatz an der Schauburg).

Bei den Auswirkungen wird unterschieden in bau-, anlage- sowie be-
triebsbedingte Wirkungen.

- Anlagebedingte Auswirkungen sind Flachenlberbauung und Fla-
chenversiegelung, verbunden mit quantitativen und qualitativen Ver-
lusten an Vegetation und frei lebender Tierwelt, Barriere- und Zer-
schneidungseffekte, kleinklimatische Verdnderungen der Umwelt,
Veranderungen des Stadtbildes, Beeintriachtigung des Wohnumfel-
des und der Erholungsqualitat.

- Baubedingte Auswirkungen ergeben sich aus Baustelleneinrichtun-
gen, Larm-, Staub- und Abgasemissionen sowie Erschiitterungen
des Baugeschehens und den Umleitungsverkehren.

11
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- Betriebsbedingte Auswirkungen kénnen sein Verlarmung, Schad-
stoffemissionen, Erschitterungen, Bewegungs- und Lichtemissio-
nen mit Auswirkungen auf die Tierwelt und Beeintrachtigungen des
Stadtbildes.

Auswirkungen auf den Menschen

Wesentliche Beeintrachtigungen durch Baularm kdnnen durch Einhal-
tung des Standes der Technik und des einschldgigen technischen Re-
gelwerkes (32. BlImSchV, Allgemeine VwV zum Schutz gegen Baularm -
Gerauschimmissionen) vermieden werden.

Das Vorhaben fihrt nicht zu einer Beeintrichtigung der Gesundheit der
Wohnbevélkerung. Betriebsbedingt ist im Zuge des Vorhabens nicht mit
steigenden Belastigungen infolge von Luftschadstoffen zu rechnen.

Vorhabenbedingte Schallimmissionen (Kfz- und StraBenbahnverkehr)
fuhren bei 80 Gebduden zu Anspriichen auf LarmschutzmaBnahmen,
welche nach der 24. BImSchV fur schutzbediirftige Raume ermittelt und
festgelegt werden.

Aus der des Weiteren durchgefihrten Summenpegelbetrachtung erge-
ben sich durch das planfestgestellte Vorhaben an neun Gebauden zu-
satzliche Larmbeeintréchtigungen von weiteren Etagen und Fassaden
durch Uberschreitung der gepruften Schwellenwerte.

Wahrend der bauzeitlich bedingten Umleitung des MIV und OPNV (ein-
schlieBlich des Schienenersatzverkehres) wird bei einer Erhéhung der
Summenpegel (vom Prognose-Nullfall zum Prognose-Planfall)

- far die Verkehrsflhrungsphase 3 an einem Gebzude und
- fir die Verkehrsfiihrungsphase 4 an 40 Geb&uden

gleichzeitig eine Uberschreitung der Schwellenwerte von 70 dB(A) tags
und/ oder 60 dB(A) nachts festgestellt.

Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Umweltauswirkungen auf diese Schutzgiiter kdnnen wie folgt zusam-
mengefasst werden:

- Verlust von B&umen / Gehdlzen (Fallung von 122 Baumen)

- Verlust bestehender Vegetationsbestande durch Uberbauung (Ra-
senflachen, geb&udenahe Grinflachen, Sukzessionsflachen, Bo-
dendecker. geschnittene Hecken, Strauchflachen)

- Beeintrachtigung von Gehdlzen (Verkleinerung des Wurzelraumes
durch Ausweitung der Oberflachenbefestigung)

- Baubedingte Gefahrdung von Baumen (Kronenriickschnitt, Bescha-
digungen im Wurzelbereich)
Besonderes Augenmerk ist hierbei auf das Naturdenkmal Flatter-
Ulme zu legen. Es sind besondere SchutzmaBnahmen geplant.

it <
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- Auswirkungen auf geschutzte Arten (Eremit, Avifauna, Fledermau-
se)

o Potenzieller Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestétten

o Potenzieller Verlust und Stérung von Individuen durch Fallarbei-
ten, Baustelleneinrichtungen (bei allen Baumfallungen im Som-
merhalbjahr) sowie bei der Baufeldfreimachung

Fir den Eremit und die Fledermduse sind artenschutzrechtliche Aus-
nahmen von den Verboten des Bundesnaturschutzgesetzes erforder-
lich. Die Zulassungsvoraussetzungen wurden geprift und sind ausfiihr-
lich in Unterlage 19.1, 19.3 und 19.3.1 dargelegt.

Auswirkungen auf Flache, Boden, Wasser, Luft, Klima. Landschaft

Bauzeitlich werden Béden durch Umlagerungen bei Tiefbauarbeiten be-
ansprucht. Fir Baustelleneinrichtungsflachen sowie —zufahrten wird vo-
raussichtlich Uberwiegend auf bereits versiegelte oder verdichtete Fla-
chen zurlickgegriffen. Sollte es dennoch zu temporéren Beeintrachti-
gungen kommen, sind diese Flachen zu rekultivieren.

Der maBgebliche Eingriff auf Boden und Fléche ergibt sich durch Neu-
versiegelung bisher unversiegelter bzw. teilversiegelter Flachen. Ein
Ausgleich der verloren gegangenen Funktionen kann durch Entsiege-
lung oder die Verbesserung von degenerierten Bdden bewirkt werden.
Dazu werden im Zuge von ErsatzmaBnahmen versiegelte Flachen ent-
siegelt bzw. degenerierte Flachen aufgewertet, wodurch die beeintrach-
tigten Werte und Funktionen des Naturhaushaltes ersetzt werden kon-
nen.

Annlich wie bei Boden und Flache entsteht der mafBgebliche Eingriff in
das Schutzgut Wasser durch Flachenneuversieglung.

In das Grundwasserregime wird bauzeitlich beim Bau des Gleichrich-
terunterwerks eingegriffen, indem das anfallende Grundwasser abge-
pumpt und abgeleitet wird. Dauerhaft gibt es keine negativen mengen-
maBigen Auswirkungen auf das Grundwasser. Auch stoffliche Schadi-
gungen sind nicht zu erwarten. Die Vorgaben der Européischen Was-
serrahmenrichtlinie (EU-WRRL) werden eingehalten.

Die Féallung der Baume, die im innerstadtischen Bereich zur Verbesse-
rung der lufthygienischen Situation beitragen, ist nicht erheblich, da es
angrenzend weiteren Baumbestand gibt und in absehbarer Zeit die zah-
lenmé&Big umfangreicheren Neupflanzungen (137 Stiick) diese Funktion
wieder Obernehmen konnen. Auch das Lokalklima am Standort wird
deshalb langfristig nicht beeintréachtigt. Der Eingriff ist als nicht erheblich
und nachhaltig einzuschétzen.

Auswirkungen auf kulturelles Erbe und sonstige Sachgiter

Es sind keine Eingriffe in denkmalgeschiitzte Gebaude geplant. Bis auf
ein Grundstlick (Konigsbriicker StraBe 18) werden alle denkmalge-
schitzten Einfriedungen erhalten. Der Weichbildstein vor der ehemali-
gen Hauptpost wird in den Gehwegbereich integriert. Das Vorhaben hat
keine erheblichen negativen Auswirkungen auf den Denkmalschutz.
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Geplante MaBnahmen

Zum Schutz, zur Vermeidung und zum Ausgleich bzw. Ersatz erhebli-
cher bzw. nachhaltiger Auswirkungen werden verschiedene MaBnah-
men umgesetzt.

- Passive LarmschutzmaBnahmen zur Vermeidung von gesundheits-
gefahrdenden Immissionspegeln gemaB der 24. BImSchV (Ver-
kehrswege-SchallschutzmaBnahmenverordnung),

- MaBnahmen fur geschiitzte Tierarten zur Vermeidung artenschutz-
rechtlicher Verbotstatbestdnde (Vermeidungs-, CEF- und FCS-
MaBnahmen),

- SchutzmaBnahmen zur Vermeidung von Schédigungen wahrend
der Bauphase

- Landschaftspflegerische MaBnahmen (Ausgleich und Ersatz) zur
Regeneration des Landschaftsraumes nach Beendigung der Bau-
maBnahme

- GestaltungsmaBnahmen im Rahmen einer kontinuierlichen gestalte-
rischen Begleitplanung, welche bis zur Ausfiihrungsplanung fortge-
schrieben wird.

FUr die konsequente Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen sowie
zur Kontrolle der Umsetzung aller geplanten MaBnahmen soll eine Oko-
logische Baubegleitung eingesetzt werden.

Das Vorhaben hat negative Auswirkungen, vor allem in den Bereichen
Boden und Wasser sowie auf das Arten- und Biotoppotenzial.

Die Eingriffe in die genannten Schutzgiiter kénnen durch Schutz- und
VermeidungsmaBnahmen nicht vollsténdig verhindert werden. Es sind
zusatzlich externe KompensationsmaBnahmen erforderlich. Die Gegen-
uberstellung der vorhabenbedingten Auswirkungen mit den geplanten
KompensationsmaBnahmen flhrt zu dem Ergebnis, dass bei Einbe-
ziehung der geplanten MaBnahmen und unter Beriicksichtigung der
Schutz- und VermeidungsmaBnahmen die Gesamtbetrachtung ergibt,
dass samtliche von dem Vorhaben ausgehenden Beeintrachtigungen
kompensiert werden.

In Bezug auf den Menschen und die menschliche Gesundheit kdnnen
die negativen Larmauswirkungen durch LarmschutzmaBnahmen ver-
mindert und damit unter die gesundheitsbedenklichen Schwellenwerte
gesenkt werden.

Nach Umsetzung aller geplanten MaBnahmen verbleiben keine er-
heblichen nachhaltigen Beeintrachtigungen der Schutzgiiter im
Sinne des Umweltvorsorgegedankens.




