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4.1 Veranlassung, Vorhaben und Zielsetzung

Fur die Stadt Chemnitz, im Bereich Ortslage Harthau und Klaffenbach, werden
HochwasserschutzmalRnahmen an der Wirschnitz, HWSK 27, Los 3, realisiert.

Vorgesehen sind verschiedene MalRRnahmen, wie beispielsweise der Neubau oder die
Ertiichtigung / Erhéhung vorhandener Hochwasserschutzmauern oder die Errichtung und
Erhéhung von Deichanlagen / Verwallungen.

Die MalBnahmen M erfolgen an der Wirschnitz auf einer Gesamtlange von ca. 7,3 km und

gliedern sich in 6 Bereiche:

Maflnahme Fluss-km

M1.1 1+331 bis 1+896
M1.2 1+896 bis 2+446,35
M 1.8 2+446,35 bis 2+960
M15.1 3+620 bis 4+620

M 1.5.2 4+620 bis 5+257
Jahnsdorf 6+500 bis 8+800

Tab. 1 — 4.1: Ubersicht TeilmaRnahmen

Im Sinne mittelfristiger MaRnahmen MM werden funf neuralgische Bereiche vorbereitet:

Maflnahme Fluss-km wesentliche Elemente

Bereich M 1.1

MM 1 1+331 bis 1+577 Neubau HWS-Damm, HWS-Mauer
Bereich M 1.2

MM 2 1+975 bis 2+146 Neubau HWS-Damm, HWS-Mauer

MM 3 2+289 bis 2+235 Neubau HWS-Mauer, HW-BW-Anschliisse
MM 4 2+448 bis 2+314 Neubau HWS-Mauer, HW-BW-Anschliisse

Bereich M 1.5.2

MM 5 4+946 bis 5+257 Neubau HWS-Damm, HWS-Mauer
Tab. 2 — 4.1: Ubersicht mittelfristige MaRnahmen

Bemerkung: Im Zuge dieses Berichtes werden zur Ubersichtlichkeit in Anlehnung an bereits

vorhandene Unterlagen die Begriffe ,Mauer* und ,Damm*” verwendet. Es handelt sich dabei um



Bauwerke im Sinne der E DIN 19712:2011-02, die die Begriffe ,Wand" und ,Deich" verwendet.

Beide Begriffepaare finden synonym Verwendung.

Zur Malinahme wurde im Jahre 2008 bereits ein Baugrundgutachten im Status Vorplanung
erarbeitet /2/. In diesem konnten die Baugrundverhaltnisse an Hand von querprofilbezogenen
technischen Aufschliissen als Ubersicht dargestellt und beurteilt werden. Gleichzeitig fanden
Schadstoffuntersuchungen statt, die eine erste Bewertung der chemischen Belastungen
aufzeigten. Die Aufschlisse per Rammkernsondierungen RKS erreichten im Bereich des
Schiefermantels Bohrtiefen um bis ca. 4 m, konnten die teilweise auf phyllitischem Zersatz oder
dem Festgestein selbst liegenden Grindungshorizonte jedoch nicht durchteufen.

Um einerseits den Kenntnisstand zu vertiefen, andererseits auf inzwischen erfolgte
Planungsanderungen einzugehen, wurden weitere technische Erkundungen und
Baugrundbeurteilungen / Grindungsberatungen notwendig.

Auf der Grundlage einer Ausschreibung und diesbeziiglichen Angeboten wurde die hartig &

ingenieure gmbh mit den Untersuchungen beauftragt /1/.

Als Leistungsgegenstand wurde vereinbart:

» Technische Aufschlisse in Form von Kernbohrungen KB / Rammsondierungen DPH als
Verdichtung der Aufschlussabstande, insbesondere aber zur Erkundung der Felshori-
zonte

e im Falle von Unzugéanglichkeit der schweren Technik Ersatz von Verdichtungsaufschlis-
sen durch Rammkernsondierungen

e Probennahmen im Sinne erforderlicher geotechnischer und die bisherigen Altlastenun-
tersuchungen ergéanzende Untersuchungen

« malnahmenbezogene Griindungsberatung auf der Grundlage aktueller Planungen
(Planungsstand Vorplanung)

Zum Leistungsbild gehérten das Erwirken der Betretungserlaubnisse ebenso wie die
Beantragung erforderlicher Schachtscheine bzw. verkehrsrechtlicher Anordnungen.

Von wesentlicher Bedeutung sind planungsbegleitende Untersuchungen /3/ zum
hydrogeologischen  System des oberen Grundwasserleiters (ber das gesamte
Untersuchungsgebiet. Die Ergebnisse der Grundwassermodellierungen sind Grundlage fiur die
Einschatzungen fur Grindungssysteme. Moglicherweise sind konkrete Restriktionen oder
entsprechende  zusétzliche  Mallnahmen  (Anforderungen an  Materialien, etwa
Binnenentwasserung etc.) zu berlcksichtigen. Gegenwartig liegen konkrete Ergebnisse noch
nicht vor, so dass die Grindungsberatungen noch nicht abgeschlossen werden kann.

Die vorliegende Dokumentation fasst die Ergebnisse der Voruntersuchungen /1/ und der

aktuellen Erkundungen zusammen.



Zunachst erfolgt eine allgemeine Beschreibung des Untersuchungsgebietes einschlie3lich zu
berlcksichtigender  Standortcharakteristik. =~ Es  schlieBen  sich  zusammenfassende
Beschreibungen der durchgefihrten Arbeiten an. Auf die standortspezifischen Vorhaben und
die aus den technischen Untersuchungen ableitbaren Baugrundbeurteilungen wird

maflinahmenbezogen (HWSM, untersetzt mit den jeweiligen MM) eingegangen.

4.2 Unterlagen, Quellen und Literatur

11/ Leistungsbeschreibung, LTV, Projektsteuergemeinschaft Wirschnitz, 06/2010; An-
gebot hartig & ingenieure gmbh, 10/2010 Vertrag Nr. 45-79209/10 LTV, Projekt-Nr.
1.232.751.01, 10/2011, LTV, hartig & ingenieure gmbh, 2010 - 2011

12/ Ergebnisbericht Baugrunduntersuchung und Bauwerksuntersuchung an den Ufer-
mauern, IB Eckert, 28.01.2008

13/ Bericht zur Errichtung von Grundwassermessstellen, Umsetzung Hochwasser-
schutzmalRnahmen HWSK27 in Chemnitz Harthau und Klaffenbach, hartig & ingeni-
eure gmbh, 01.06.2011

14/ Zwischenbericht Grundwassermodellierung, Chemnitz, OT Harthau, Klaffenbach
M1.1, M1.2, M1.5 und M1.8, ARCADIS Deutschland GmbH, 25.01.2012

15/ Lageplan-Maflinahmen, Stand Vorplanung, 10/2011 sowie 02/2012, Datenblatter
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genieurbiro Dipl.-Ing R. Meier, 2011-2012

16/ DIN — Taschenbuch 113 ,Erkundung und Untersuchung des Baugrundes®, DIN —

Deutsches Institut fir Normung, Ausgabe 2008

17! DIN 19702:2010-06 Massivbauten im Wasserbau — Tragfahigkeit, Gebrauchstaug-
lichkeit und Dauerhaftigkeit DIN — Deutsches Institut fir Normung, 06.2010

18/ E DIN 19712:2011-02 Hochwasserschutzanlagen an Flieligewéassern DIN — Deut-
sches Institut fir Normung, 02.2011

19/ Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen / Abfal-
len: Teil Il Technische Regeln fir die Verwertung, 1.2 Bodenmaterial (TR Boden),
LAGA - Landerarbeitsgemeinschaft Abfall, 05.11.2004

110/ Statik im Erdbau, 3. Auflage, Turke, Henner, 1999

111/ Ingenieurgeologie, 5. Auflage, Prinz, Helmut; Straul3, R, 2011



4.3 Untersuchungsgebiet

43.1 Lage und Umgebung

Das Hauptuntersuchungsgebiet folgt dem Flusslauf der Wirschnitz in den Ortsteilen Harthau
und Klaffenbach der kreisfreien Stadt Chemnitz. Es beginnt in Flusskilometrierung mit Fluss-km
1+331 auf Hohe der Annaberger Stral3e, Haus Nr. 471, und endet mit der Briicke DB AG hinter
dem Wasserschloss Klaffenbach an Fluss-km 5+275 (s. Anlage 4-1-1). Untersuchungen der

MafRnahmen um die Ortslage Jahnsdorf befinden sich im Flussabschnitt Stat. 6+500 bis 8+800.

Das Untersuchungsgebiet liegt zum grof3en Teil in den Gemarkungen Harthau und Klaffenbach.
Das Bauende an der Bahnbriicke Wasserschloss ist ab ca. Fluss-km 5+220 sowie die
rechtseitigen MaflRnahmen ab ca. 5+210 und die linksseitigen Maflinahmen an der Unteren
Bergstrale (Zufahrt Wasserschloss) zwischen Bahn und Parkplatzausfahrt der Gemarkung

Neukirchen zuzuordnen.

Die Hohenlage des Untersuchungsgebietes steigt von etwa 318 m (Sohle) und 322 m
(Gelande) bis auf etwa 333 m (Sohle) und 334 m (Gelande). Das mittlere Sohlgefalle betragt

somit rund 0,4 %.

Die Gelandeform ist insbesondere im ersten Abschnitt des Untersuchungsgebietes durch den
Einschnitt des Flusses in das Schiefergebirge gepragt. Hier sind verhaltnismalig enge
TalrAume zu finden, in denen die Wurschnitz teils in Flussschlingen, teils in graden Verlaufen,
insgesamt aber (bedingt durch die Siedlungsgeschichte) anthropogen verandert verlauft. Diese
Talformen koénnen als Sohlental charakterisiert werden. Mit dem Ubergang zum
Rotliegendbecken ab etwa Fluss-km 3+900 (Klaffenbacher Hauptstrae) und den dort
anzutreffenden weicheren Gesteinen ist gleichzeitig eine Weitung des Tales verbunden. In

diesem Abschnitt nimmt das Wirschnitztal die Form einer Aue an.

Die Besiedelung ist am Anfang des Untersuchungsgebietes geschlossen. Bis rund Fluss-km
3+400 oberhalb der ehemaligen Bernhardschen Spinnerei finden sich (ehemalige) Industrie-
und Gewerbeobjekte in teils enger Verzahnung mit Wohnbebauung. Ab Fluss-km 3+400 lockert
die Bebauung deutlich auf, Industrie und Gewerbe tritt mit Haufungen am Knoten der
WirschnitztalstraBe mit der Chemnitzer Stralle (Geldnde Baufeld) und auf Hohe des

Wasserschlosses Klaffenbach anteilig in den Hintergrund.

Als schitzenswerte Bebauung sind z.B. die ehemalige Bernhardsche Spinnerei und das

Wasserschloss Klaffenbach zu nennen. Der Golfplatz Klaffenbach und die Sporthalle an der



Annaberger StraRe zahlen zu den Sport- und Freizeiteinrichtungen im Untersuchungsgebiet. In
der Flachennutzung werden die Gebiete hauptséachlich als Wohn- und Mischgebiete neben
Grin- und Waldflachen gefuhrt. Als Verkehrsverbindungen von Uberregionaler Bedeutung
existieren die BundesstraRe B95 und von regionaler Bedeutung die S239 Klaffenbacher Stralle

/ WirschnitztalstraRe sowie die Bahnstrecke Chemnitz — Stollberg.

4.3.2 Regionalgeologie und allgemeine Baugrundverhaltnisse

S. Geologische Karte, Anlage 4-1-1, Blatt 2

Beginnend mit Fluss-km 1+331 st das Untersuchungsgebiet bis zum Knoten der
WirschnitztalstralRe mit der Chemnitzer Stral3e, etwa Fluss-km 3+920, dem Schiefermantel des
Erzgebirges zuzuordnen. In diesem Abschnitt sind im Wesentlichen Tonschiefer, teils phyllitisch
mit geringeren Festigkeiten, teils mit Hornblendeeinlagerungen und hdheren Festigkeiten,
anzutreffen. Diese Gesteine sind an der Oberflache und gegebenenfalls auch an Schichtflachen
deutlich verwittert. Bis in groBere Hohen Uber der derzeitigen Talsohle finden sich quartare
fluviatile Ablagerungen aus Flussschottern und Auelehmen, die in ihrer Zusammensetzung
zwischen eher sandigen (einem Schwemmsand &hnelnd) und bindigen Lagen wechseln
kénnen. Zum Liegenden ist im Auelehm haufig ein zunehmender Anteil an Kieskorn zu

beobachten.

Die fluviatilen Sedimente sind durch ihre Zusammensetzung und Genese baugrundseitig als
bedingt geeignet einzustufen. Hervorgerufen durch eine in diesen Schichten als wahrscheinlich
anzunehmende Grundwasserfuhrung sind bindige Anteile vielfach aufgeweicht anzutreffen,
rollige Anteile kdnnen oft nur von lockerer Lagerung sein. In Randbereichen zum Talhang ist

haufig eine Verzahnung mit Verwitterungsprodukten des Untergrundes anzutreffen.

Ab dem Bereich um den Knoten der WirschnitztalstraRe mit der Chemnitzer StralRe ist der
Ubergang zum Erzgebirgischen Becken mit Ablagerungen des Perm von vorwiegend Tonstein,
Sandstein und Konglomeraten zu beobachten. Diese Gesteine weisen an der Oberflache und
an Trennflachen deutliche Verwitterungszonen auf. Die feststellbaren Lagerungsmachtigkeiten
sind als deutlich schwankend einzustufen, so dass die Sedimente punktuell und lokal bereits
nach wenigen Metern durchteuft sein kdnnen und die oben beschriebenen Schiefer angetroffen

werden.

Insgesamt ist das Untersuchungsgebiet durch langjahrige Besiedlung als deutlich anthropogen
Uberpragt einzustufen, so dass Auffillungen aus natirlichen Erdstoffen und Abféallen (haufig

Bauschutt, Aschen, aber auch Hausmdll etc.) erfahrungsgeman als ubiquitar gelten.



4.3.3 Hydrogeologie

Das Untersuchungsgebiet ist im Bereich des Schiefermantels dem Fichtelgebirgs-Erzgebirgs-

Paldozoikum und in den verbleibenden Abschnitten dem Vorerzgebirgsbecken zuzuordnen.

Nach Ubersichtskartenwerken ist der obere Grundwasserleiter als ungespannter bzw. im
Bereich mit Auelehmiberdeckung auch leicht gespannter Porengrundwasserleiter mit stark
wechselnden Durchléassigkeiten in den quartéren fluviatilen Ablagerung anzutreffen. Der
Grundwasserstand kommuniziert in der Regel mit dem Wasserstand der Wirschnitz. Im Bereich
des Knotens S239 / Klaffenbacher Hauptstrae sind durch die GWM Baufeld P5 durch
langjahrige Messungen Schwankungen des Grundwasserstandes zwischen 0,71 m und
2,05 m unter Geléande (328,77 m HN = 328,89 m NHN) dokumentiert.

(http://iwvww.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/weboffice/synserver?project=wasser&langu

age=de&view=gws).

Ein unterer, jedoch wahrscheinlich fir das Bauvorhaben nicht relevanter, Grundwasserleiter ist
als Kluft- bzw. Poren-/ Kluftgrundwasserleiter in den Festgesteinen des Schiefermantels und

des Rotliegend anzutreffen. Diese sind als durchlassig bis schwach durchlassig einzustufen.

Das Grundwasser im Untersuchungsgebiet ist nach Anlage 4-4-2 als nicht bis schwach

betonaggressiv zu klassifizieren.

Die Grundwassersituation in den Bauabschnitten Harthau und Klaffenbach ist Gegenstand einer
3D-Modellierung /4/. Diese beruht auf einem auf der Basis von technischen Aufschliissen
(Archivmaterial /2/ und /3/) und Feldversuchen erstellten hydrogeologischen Modells. Im
Rahmen dieser Modellierung werden die Auswirkungen der geplanten bautechnischen
Malnahmen betrachtet. In der Beschreibung der EinzelmalRnahmen sind Angaben beziiglich zu

erwartender Auswirkungen der betrachteten Grindung auf das Grundwasserregime enthalten.

Die Ergebnisse aus /4/ werden nach Vorlage in die konkreten Grindungsberatungen zu den

EinzelmalRhahmen aufgenommen.

Es zeichnet an Hand aktuell ermittelter Kornverteilungen (Durchlassigkeitsbeiwerte) diverser
Proben des als oberflachennahen Grundwasserleiters fungierenden Flussschotters ab, dass
sich die Spannweite der anzunehmenden Durchlassigkeitsbeiwerte etwas vom durchlassigen
Bereich in die Grenzbereiche zur schwachen Durchlassigkeit entsprechend der

Klassifizierungen nach DIN 18130 verschiebt.
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4.3.4 Schutzgebiete

Das Untersuchungsgebiet ist nicht Bestandteil von Wasserschutzgebieten oder Schutzgebieten

im Sinne des Bundenaturschutzgesetztes.

435 Erdbebengefahrdung

Nach DIN 4149 und den entsprechenden Einstufungen auf Landesebene ist das

Untersuchungsgebiet in die Erdbebenzone 0 einzustufen. Berechnungsrelevante Ergebnisse
sind hieraus nicht abzuleiten.

4.4 Aufschlisse, Feld- und Laborversuche

Grundlage der Leistungen sind die vertraglichen Vereinbarungen /1/ einschlief3lich
Aufschlusskonzept. Im Rahmen planerischer Anpassungen wurden Aufschlussort- und
Aufschlussart nochmals konkretisiert.

Letztendes entschieden auch Betretungserlaubnis bzw. Zugénglichkeit Uber die konkrete Lage
der Aufschlusspunkte.

Insgesamt wurden folgende Untersuchungen durchgefihrt:

Aufschlussart Kirzel Anzahl max. Aufschlusstiefe

Kernbohrung Baugrund

(vertikal) KB 25 8,5m
Rammkernsondierungen RKS 17 54m
Schwere Rammsonden DPH 16 6,0 m
Schurfe S 3 0,3m

Kernbohrungen Mauerwerk
(horizontal und schrag) MW 13 24m

Tab. 1 — 4.4: Ubersicht Felduntersuchungen

Die technischen Aufschliisse erfolgten in der Zeit vom November 2011 bis Januar 2012.

RKS (DN 60 bzw. DN 36/40), Schirfe und DPH wurden durch die hartig & ingenieure gmbh
realisiert.

Fur die Kernbohrungen Baugrund und Mauerwerk wurden Subauftragnehmer (DIETMAR
UNTEUTSCH Bohrungen und Sondierungen fir Geologische Gutachten und Bohrbetrieb Sack

& Fiedler GbR) beauftragt. Gebohrt wurde mit einem Mindestdurchmesser D 100 (vorwiegend
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DN 152) je nach Baugrund per Einfachkernrohr, Doppelkernrohr bzw. im SONIC-Verfahren. Alle
Kerne der Baugrund- und Mauerwerksbohrungen werden bis zu 6 Monate im Kernlager der
hartig & ingenieure gmbh aufbewahrt.

Schichtenansprache und Probennahmen erfolgte durch Ingenieure der hartig & ingenieure
gmbh.

Chemische Proben wurden vor Ort aus den Kernkisten / Schappen oder am Schurf direkt
gewonnen, zu Laborproben gemischt, luftdicht verpackt und dem Labor BERGHOF Analytik
GmbH Ubergeben. Fir Grundwasserproben erfolgten nach der Entnahme entsprechende
Stabilisierungen im Transportgefalii.

Alle Aufschlisse wurden mittels GPS-Detektor und Nivellement vermessen. Bezugspunkte
wurden aus den Planungsgrundlagen /4/ dbernommen. Zu beachten ist, dass die
Archivaufschlusse /2/ auf dem HOohensystem HN 76 basieren (Differenz zum aktuellen DHHN
92: 0,14 m).

In der folgenden Tabelle sind alle durchgefiihrten direkten und indirekten technischen
Baugrundaufschliisse einschlie3lich der Entnahme von geotechnischen bzw. chemischen
Proben zusammengefasst.

Die Lage der Aufschlisse ist in den Anlagen 4-1-2 (Lageplane Aufschlisse) dokumentiert. Die
Lageplane enthalten ebenso die Archivaufschlisse /2/ und /3/, die Schnittspuren der
Archivaufschlisse /2/ QS (E) und die Schnittspuren der aktuellen Aufschliisse QS.
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Bezeichnungen der Neuaufschliisse / Probenbezeichnun gen

MaRnahme
Aufschlussnummer
Aufschlussart
Probenbezeichnung
chemisches Labor
Probenbezeichnung
geotechnisches Labor

=
en
(N
1
N

(RKS) Rammkernsondierung 1 | a, b, c...

(KB) Kernbohrung Baugrund

A

»

1.5.2 — 2 (RKS) |

1.5.2 — 2 (RKS) a

Waren bei einem Aufschluss mehrere Bohrpunktansétze notwendig, ist dies hinter der
Aufschlussart vermerkt. Beispiel: 1.1-5 (RKS 1. Ans.).
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Bezeichnungen Mauerwerksbohrungen

]

S
= £
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= E E

1.2 2 MW Kernbohrung Mauerwerk
A
1.2 MW 2

Mit den o0.g. Bezeichnungen heben sich die
aktuellen Aufschlisse von allen Archivboh- 152
rungen dadurch ab, dass die Bezeichnun-
gen mit der Benennung der jeweiligen
Maflinahme beginnen.

Alle techn. Aufschlisse aus /2/ bzw. /4/ be-
ginnen mit der Bezeichnung zur Art des
Aufschlusses.

RKS ...

In der folgenden Tabelle 1 sind alle durchgefihrten Aufschlisse und Untersuchungen
zusammengefasst. Die Tabelle 2 gibt einen Uberblick zu den in Querschnitten dargestellten

idealisierten Baugrundsituationen (Archivunterlagen /2/ und Neuaufschlusse).
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© =} = o ©c [3} = = =
= < o Qg n S S
o
0,0-0,8 m (P1)
. - A- . +
11 1.1-1 (RKS) 2 1.1-11 0.8-1.7 m (P2) LAGABoden Z1.1 1+847
1.1-2(RKS1.Ans.) 3,1 1+829
1.1-2(RKS 2. Ans.) 3,1 1+820
1.1-3 (KB+DPH) 4 1.1-3 Grundwasser Betonaggr. nicht BA 1+749
1.1-41 0,0-0,25 m PAK, Phenol A
1.1-4 (KB) 5 1.1-41 0,7-1,5m LAGABoden Z1.1 1rraz
1.1-5 (KB) 53 11-5a 1+696
1.1-61 0,0-1,8 m LAGABoden Z1.1
A- + 1- .
1.1:6 (KB+DPH) 5 1.1-6a 1.1-6 Grundwasser Betonagar. nicht BA 1+712
1.1-71 0,0-0,05 m PAK, Phenol A
1.1-7 (KB) 55 LI7a 1970 00503m LAGABoden Zz2(TOC
1.1-8 (RKS) 5 1+362
1.1-9 (KB) 5 1.19a 1.1-91 0,0-1,0m LAGA Boden Z 2 (PAK) 1+446
0,0-0,7 m (P1) Z2
. T ) 2- +
1.2 1.2-3 (RKS) 47 1.2-31 0.7-1.9 m (P2) LAGA Boden (TOC, PAK) 1+446
1.2-4 (RKS) 2 - - -- -- -- 2+251
1.2-5 (RKS) 5 -- - -- -- 2+243
1.2-6 (RKS) 3,5 1.2-6 1 0,0-2,2m (P1) LAGABS Z1.1 2+140
1.2-7 (KB) 6 12-7a 1.2-71 LAGABoden Z1.1 1+987
1.2-8 (KB) 47 12-8a 1.2-81 0,0-0,8m LAGA Boden Z 2 (TOC) 2+036
151 1.5.1-1 (KB+DPH) 5 151-1a 151-11 0,0-20m LAGA Boden Z 2 (PAK) 4+288
1.5.1-2 (KB+DPH) 6 15.1-21 0,0-1,5m LAGABoden Z1.1 4+028
1.5.1-4 (KB) 85 1514a 15141 0,0-20m LAGA Boden Z 2 (PAK) 3+910
1.5.1-5 (RKS) 54 3+913
15.1-6a _ i
1.5.1-6 (KB+DPH) 6 15161 0,0-1,5m LAGA Boden Z_l.l 34720
151-6p 1516 Grundwasser Betonagagr. nicht BA
1.5.1-7 (KB) 6 3+674

Tab. 2 — 4.4: Aufschliisse, Grundwasser und Proben
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— = - ~—~
: < E| 3 S g 8 2 2,5
g @ 1] S 3 = £ 5 ERERD S
= = = < -4 5 = o 8 c3E =
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[a
1.5.2-11 Lehm LAGABoden Z1.1
152 1521 (KB+DPH) 5 1521a ;'5% 1)  Schotter LAGA Boden Z1.1 5+246
1.5.2-2 (KB+DPH) 5,2 5+107
z2
1.5.2-3 (KB) 5 152-3a 15231 0,0-15m LAGA BS (hs,cd,zn) 4961
1.5.2-4 (KB+DPH) 6 152-4a 15241 0,0-10m LAGA Boden Z1.1 4+953
1.5.2-5 (KB) 6 4+779
1.5.2-6 (KB+DPH) 6 1526a 15261 04-14m LAGA BS >7 2 (PAK) 4+792
1.5.2-7 (RKS+DPH) 5 4+733
1.5.2-81 0,0-0,3 PAK, Phenol A
1.5.2-8 (KB) 55 1.52-8a 15281l 0,3-0,85m LAGA BS z11 4+639
1.5.2-811l  0,85-1,85m LAGA Boden Z1.1
1.8 1.8-1(KB) 6 181a 1811 0,2-1,4 m LAGA Boden Z1.1 3+115
1.8-2 (KB+DPH) 5 182a 1821 0,0-1,0 m LAGA BS z1.2 2+777
1.8-3 (KB) 5 2+665
1.8-4 (RKS) 2,3 2+544
1.8-8(RKS,1.Ans.) 1,6 188a  1.88I 05-1,6m (P2) LAGABoden Z1.1 2+603
1.8-8 (RKS, 2. Ans.) 15 2+618
1.891 0,0-0,5m LAGA BS z11
1.8-9 (KB) 6 189a 1.8-9 Grundwasser  Betonaggr. schwach BA 27896
1.8-10 (KB+DPH) 6 2+829
RKS 1 5 1.1 0-1,2m (P1) LAGA Boden Z0 -
. RKS 2 5 2.1 0,1-1,4m (P1) LAGABoden Z1.1 -
§ RKS 3 5 3.1 0-1,7 m (P1) LAGA Boden Z0 -
C
< RKS 4 45 4.1 0,1-1,1m (P1) LAGABoden Z1.1 -
3
Mauerwerk
1.2-MW1 1m  horizontal |1.2-MW4  1,35m horizontal | 1.2-Mw7 1.0m  horizontal
1.2-MW2 1,43m horizontal |1.2-MW5  14m horizontal | 1.2-Mwg 1.3m  horizontal
1.2-MW3 15m 75°geneigt |1.2-MW6  2,4m 75°geneigt |1.2-Mwg9 1,3m  75°geneigt
1.2-MW10 1,0m horizontal 1.8-MW1 1,3m horizontal
1.2-MW11 1,7m 75°geneigt [1.8-MW2 2,3m 80°geneigt

Tab. 2 — 4.4 (Fortsetzung)
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MafRnahme Alt-/Neuaufschluss Querprofil Anlage Blatt

1.1-8 (RKS) QS 1+380 4-2-1 Blatt 1
1.1-9 (KB) QS 1+440 4-2-1 Blatt 2
RKS 1.1/2-1;

QS 1+570 (E) 4-2-1 Blatt 3
RKS 1.1/2-2
RKS 1.1/1-1a;
RKS 1.1/1-1; QS 1+630 (E) 4-2-1 Blatt 4

M 1.1 RKS 1.1/1-2

1.1-5 (KB);

QS 1+705 4-2-1 Blatt 5
1.1-6 (KB)
1.1-3 (KB);

QS 1+750 4-2-1 Blatt 6
1.1-4 (KB)
1.1-1 (RKS);

QS 1+836 4-2-1 Blatt 7
1.1-2a/ -2b (RKS)
RKS 1.2/1;
1.2 MW 1 (KB);

QS 1+896 4-2-2 Blatt 1
1.2 MW 2 (KB);
1.2 MW 3 (KB)
RKS 1.2/2;

QS 1+956 (E) 4-2-2 Blatt 2
RKS 1.2/5
1.2 MW 4 (KB);
1.2 MW 5 (KB); QS 1+976 4-2-2 Blatt 3
1.2 MW 6 (KB)
RKS 9/1;
RKS 9/2;

QS 1+996 4-2-2 Blatt 4

M 1.2 RKS 1.2/4;

1.2-7 (KB+ DPH)
1.2-8 (KB) QS 2+036 4-2-2 Blatt 5
RKS 8/1;

QS 2+041 (E) 4-2-2 Blatt 6
RKS 8/2
RKS 1.2/3 QS 2+045 (E) 4-2-2 Blatt 7
RKS 7/1;

QS 2+092 (E) 4-2-2 Blatt 8
RKS 7/2
Schurf 1.2/HS QS 2+106 (E) 4-2-2 Blatt 9
RKS 6/1;
RKS 6/2; QS 2+108 (E) 4-2-2 Blatt 10
RKS 6/3

Tab. 2 — 4.4 (Fortsetzung)
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RKS 5/1;

S 2+177 (E 4-2-2 Blatt 11
RKS 5/2 Q ® a
1.2-4 (RKS)
1.2-5 (RKS+DPH)
1.2 MW 7 (KB); QS 2+236 4-2-2 Blatt 12
1.2 MW 8 (KB);
1.2 MW 9 (KB)
1.2 MW 10 (KB);
(KB) QS 2+336 4-2-2 Blatt 13
1.2 MW 11 (KB)
RKS 4/1;
' S 2+340 (E 4-2-2 Blatt 14
RKS 4/2 Q ®
1.2-3 (RKS) QS 2+356 4-2-2 Blatt 15
RKS 3/1;
QS 2+381 (E) 4-2-2 Blatt 16
RKS 3/2
1.8.4 (RKS) QS 2+540 4-2-3 Blatt 1
RKS 1.8/3-1;
RKS 1.8/3-1a; QS 2+640 (E) 4-2-3 Blatt 2
RKS 1.8/3-2
RKS 1.8/5-1;
' QS 2+712 4-2-3 Blatt 3
RKS 1.8/5-2
1.8 MW 1 (KB);
(KB) QS 2+720 4-2-3 Blatt 4
1.8 MW 2 (KB)
M 1.8 RKS 1.8/2-1;
S 2+780 (E 4-2-3 Blatt 5
RKS 1.8/2-2 Q )
RKS 1.8/4-1;
RKS 1.8/4-2; QS 24832 (E) 4-2-3 Blatt 6
1.8-10 (KB)
RKS 1.8/1-1;
QS 2+940 (E) 4-2-3 Blatt 7
RKS 1.8/1-2
1.8-1 (KB);
1.8-2 (KB); M 1.8 (MaRn. 2) 4-2-3 Blatt 8
1.8-3 (KB)

Tab. 2 — 4.4 (Fortsetzung)
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1.5.1-6 (KB) QS 3+720 4-2-4 Blatt 1
1.5.1-4 (KB):
0S 3+910 4-2-4 Blatt 2
1.5.1-5 (RKS)
RKS 1.5/8-1:
RKS 1.5/8-2: QS 3+984 (E) 4-2-4 Blatt 3
RKS 1.5/8-3
1.5.1-2 (KB); QS 4+025 4-2-4 Blatt 4
RKS 1.5/7-1:
M151 |RKS 1.5/7-2: QS 4+160 (E) 4-2-4 Blatt 5
RKS 1.5/7-3
1.5.1-1 (KB); QS 4+290 4-2-4 Blatt 6
RKS 1.5/6-1:
' S 44360 (E 4-2-4 Blatt 7
RKS 1.5/6-2 Q ® a
RKS 1.5/6-3 QS 4+420 (E) 4-2-4 Blatt 8
RKS 1.5/5-1:
RKS 1.5/5-2: QS 4+532 (E) 4-2-4 Blatt 9
RKS 1.5/5-3
RKS 1.5/4-3;
RKS 1.5/4-2a: QS 4+695 (E) 4-2-5 Blatt 1
RKS 1.5/4-1
RKS 1.5/3-3;
RKS 1.5/3-2: QS 4+860 (E) 4-2-5 4-2-5 Blatt 2
RKS 1.5/3-1
1.5.2-3 (KB) QS 4+960 4-2-5 4-2-5 Blatt 3
RKS 1.5/2-3;
M152 |RKS 1.5/2-2: QS 5+026 (E) 4-2-5 4-2-5 Blatt 4
RKS 1.5/2-1
1.5.2-2 (KB) QS 5+107 4-2-5 4-2-5 Blatt 5
RKS 1.5/1-1:
RKS 1.5/1-2: QS 5+191 (E) 4-2-5 4-2-5 Blatt 6
RKS 1.5/1-3
1.5.2-9 (RKS)
1.5.2-10 (RKS) kein QS - -
1.5.2-11 (RKS)
RKS 1: RKS 2:
Jahnsdorf ’ ’ kein QS - -
annseort 1 oks 3: RKS 4 ein Q

Tab. 2 — 4.4 (Fortsetzung)
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4.5 Standortspezifik,  Untersuchungsergebnisse und b autechnische
Empfehlungen

45.1 Allgemeines

Baugruben kénnen am Flussufer nach DIN 4124 ohne technische Sicherung in der Regel mit
einem Boéschungswinkel von 3=30° und im Festgestein mit [3 =80 ° hergestellt werden.
Technische Verbaulosungen kénnen in Abhangigkeit von Randbedingungen wie Bebauung
oder Verkehrs- und Baustellenlasten als Normverbau, Verbauplatten o.a. gewahlt werden.
Baugrubensicherungen sind, wie auch Fangedamme (zum Beispiel erdstoffgefilite
Verbauplatten oder Bigpacks), auf statische Belange und Hochwassersituationen

(Gefahreniibergang, wahrend der Bauzeit zu erwarten) abzustimmen.

Erschitterungen aus Rammarbeiten haben nach Abschatzungen von Schlagrammverfahren mit
mittleren GerategréRen ab einer Entfernung von etwa 20 m vom Rammpunkt keinen
signifikanten Einfluss auf umgebende Bebauung. Bei gréReren Annaherungen sind
erschitterungsarme Verfahren einzusetzen. Bei Vibrationsverfahren ist zusatzlich ein

Mindestwinkel der Spundwand zur Grindung einzuhalten.

Vorhandene Bauwerke sind in Bebauungsnahe schichtenweise mit erschitterungsarmen

Methoden abzutragen.

Unabhéangig von zu erwartenden Erschiitterungen sind Beweissicherungsverfahren vor den

einzelnen BaumalRnahmen anzuraten.

In der Regel ist davon auszugehen, dass im Rahmen von Verkehrsbauten die
Mindesttragfahigkeiten auf dem Erdplanum nicht erreicht werden. In Abschnitten mit einem
Erdplanum in Flusschottern, Aufflllungen oder Phyllitzersatz kann ein zuséatzlicher
Bodenaustausch von 20 cm, in Abschnitten mit einem Erdplanum in Rotliegendsedimenten mit

einem Bodenaustausch von 30 cm kalkuliert werden.
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4.5.2 HWSM 1.1

Geplante MaBnahmen M 1.1 (aus /5/)

Linkes von Lange
Ufer Station bis Station  (m) MafRnahme
1+570 1+869 301,50 Neubau Hochwasserschutzmauer
Rechtes von Lange
Ufer Station bis Station  (m) MafRnahme

1+551,71 1+681,90 131,20 Neubau Hochwasserschutzmauer , Gewasseraufteilung

1+681,90 1+726,20 44,60 Neubau Hochwasserschutzmauer , Gewasseraufteilung

1+726,20 1,856 128,00 Neubau Hochwasserschutzmauer , Gewasseraufteilung

MafRRnahme MM 1 (aus /5/)

Technische Beschreibung

Die MalRnahme MM 1 erstreckt sich von Fluss km 1+331 bis 1+570 = 234,00 m.
Schutzziel: BHQ 25 = 75m?3/s

Der Hochwasserschutz in diesem Gewdasserabschnitt dient dem Hochwasserschutz des Siedlungsgebietes am Harthau-
er Bahnhof und der Schule Harthau.

Erforderliche Leistungen

¢ Aufweitung des vorhandenen Querschnittes auf hydraulisch erforderliche Abmessungen (2D-Modell)

¢« Neubau eines HWS-Dammes zwischen Station 1+363 bis 1+494 (120,00 m), Gewasserbéschung mit Berme,
linksseitig

¢ Neubau einer HWS-Mauer zwischen Station 1+331 und 1+363 (47,00 m) und Station 1+494 bis 1+570 (67,00
m), jeweils linksseitig

* MaRnahmen zur Umsetzung der WRRL, Gelandegestaltung, Ausgleichsmafl3nahmen, Binnenentwéasserung
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Abb. 1 — 4.5.2: MM1 mit Archivaufschliissen /2/ (schwarze Darstellung) und aktuellen Aufschliissen (rote Darstellung)

Detail Hochwasserschutzdamm
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Abb. 2 — 4.5.2: Detail Hochwasserschutzdamm; Quelle Ingenieurbiiro Dipl.-Ing. R. Meier, Stand 11/2011

Festgestellte Baugrundverhéltnisse

Mafgebliche Aufschliisse

Archivauf-

RKS 1.1/2-1; RKS 1.1/2-2; RKS 1.1/1-1a; RKS 1.1/1-1; RKS 1.1/1-2

schliisse /2/ Dokumentation nur tber Querprofile QS (E), Anlagen 4-2-1, Blatter 3 und 4
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Archivauf- GWM 7/11, GWM 8/11
schliisse /3/ Dokumentation Anlage 4-3-5
Aufschlilsse 1.1-1(RKS); 1.1-2 (RKS 1. Ans.); 1.1-2 (RKS 2. Ans.); 1.1-3 (KB); 1.1-4 (KB); 1.1-5 (KB) ; 1.1-6 (KB);
2011 1.1-7 (KB); 1.1-8 (RKS); 1.1-9 (KB)
Dokumentation Anlage 4-3-1
reprasentative |M 1.1 1.1-8 (RKS) QS 1+380 Anlage 4-2-1 Blatt 1
uerprofile
Querp 1.1-9 (KB) QS 1+440 Anlage 4-2-1 Blatt 2
(idealisierte ge-
otechnische RKS 1.1/2-1; RKS 1.1/2-2 QS 1+571(E) Anlage 4-2-1 Blatt 3
Schnitte)
RKS 1.1/1-1a; RKS 1.1/1-1 QS 1+630 (E)  Anlage 4-2-1 Blatt 4
RKS 1.1/1-2
1.1-5 (KB); 1.1-6 (KB) QS 1+705 Anlage 4-2-1 Blatt 5
1.1-3 (KB); 1.1-4 (KB) QS 1+740 Anlage 4-2-1 Blatt 6
1.1-1 (RKS)
QS 1+836 Anlage 4-2-1 Blatt 7
1.1-2 (RKS,1.+2. Ans.)
MM 1 1.1-8 (RKS) QS 1+380 Anlage 4-2-1 Blatt 1
1.1-9 (KB) QS 1+440 Anlage 4-2-1 Blatt 2
Laborergebnisse Geotechnik
untersuchun-—p¢. 11-5(KB) 1.1-6(KB) 1.1-7(KB) 1.1-8 (RKS)
gen 2011 schluss
Probe 1.1-5a 1.1-6a 1.1-7a 1.1-9a
Tiefe m 2,0-3,0 3,5-4,0 2,0-3,0 2,5-3,0
Schicht FScho FScho Lv yAY,
KV <0,063 [Ma.%] 33,4 30,4 34 11
Bodenart S,uxfgmg’ G,u*gs'fs' S,u*g G,u,gs' x‘,ms’
Bodengr. SU* GU* SU* GU
Durchl. Kf  [m/s] 9,1*10° 1,7*10” 8,110°  1,4*10°
Dokumentation Anlage 4-4-1
Laborergebnisse chemische Analysen
Archiv /2/
Material Aufschl. Bez. Bewertung Einst.
RKS-
Schwarzdecke 1.1/1-1 MP 1 RuVA-StB 01 (2005) A
Frasgut 1.1/1-2 MP 2 RuVA-StB 01 (2005) A
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Auffillung 1.1/1-1 MP 1 LAGA Boden 04 Z0
(nichtbindig) 1.1/1-2

1.1/2-1

1.1/2-2
nat. gew. 1.1/1-1 MP 2 LAGA Boden 04 Z11
Boden 1.1/1-2
(nichtbindig) 1.1/2-1

1.1/2-2
Auffillungen 1.1/2-2 EP 3 LAGA Boden 04 Z2
(bindig)
nat. gew. 1.1/1-2 EP 4 LAGA Boden 04 Z0
Boden
(bindig)

Bemerkungen: Bei den Auffullungen Z2 EP 3 handelt es sich um schwermetall- und PAK-belastete,
oberflachennahe liegende Boéden (Mutterb6den 0,40 m) mit Ziegelresten im Hinterfillbereich der
Ufermauer (Aufschluss RKS 1.1/2-2, s. QS 1+571 (E), Anlage 4-2-1, Blatt 3).

Untersuchun-
gen 2011

Material Aufschl. Bez. Bewertung Einst.
Schwarz- 1.1-4 (RKS) 1.1-41 RuVA-StB 01 (2005) A
decke Str.

Schwarz- 1.1-7(KB) 1.1-71 RuVA-StB 01 (2005) A
decke

Flussschotter  1.1-1 (RKS) 1.1-11 LAGA Boden 04 Z11
Auffillung 1.1-4 (RKS) 1.1-41l LAGA Boden 04 Z1.1
(bindig)

Auffillung 1.1-6 (KB) 1.1-61 LAGA Boden 04 Z1.1
(nichtbindig)

Auffillung (m.  1.1-7 (KB)  1.1-7 I LAGA Boden 04 >72
Fremdstoffen)

Auffillung 1.1-9(KB) 1.1-91 LAGA Boden 04 Z2
(bindig)

Bemerkungen: Uber die Flache der MM 1 scheinen Auffiillungen verbreitet zu sein, deren oberfla-
chennahe Schichten (1.1-7 bis 0,8 m —obgleich Probe 1.1-7 Il aus Tiefe bis 0,3 m stammt-; 1.1-9 bis
2,0 m) mit organ. Beimengungen, Aschen, Kohleresten, Bauschutt vermengt sind. Die Belastungen
reichen durchschnittlich bis zu Z 2 gem. LAGA Boden. Der hohe TOC-Wert in 1.1-7 (Nahe Guter-

schuppen) ist moglicherweise mit den kohligen Resten verbunden.
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Erkundete Schichten aus Bodenansprache vor Ort, Lab  orergebnisse Geotechnik und Chemie

einschl. bodenmechanischer Kennwerte
unter Bertcksichtigung der Erkundungsergebnisse Archiv /2/

Auffullung Bodenansprache
(ohne Straf3enoberbau)

Bodengruppe DIN 18196/ Merkblatt
Wasserempfindlichkeit
Frostempfindlichkeit
Lagerungsdichte

Konsistenz

Rammbarkeit

Bohrbarkeit

erkundete Machtigkeit

Y [KN/m3]

Y [KN/m3]
?[1

¢ [kN/m2]
Es[MN/m?]
k¢ [m/s]

Einstufung LAGA

Schotter, Felsbruch, Bodenaushub umgelagert,
vereinzelt Ziegelbruch,

sandig, schluffig, schwach steiniger Kies,
Aschen, Abfélle (nur visuell z.B. im Bereich Flst.
284 Harthau)

A, [GU] - [GI]

grol3 bis mittel bzw. gering bis mittel
F2

locker bis mitteldicht

leichte bis maRige

BN1-BN2
0,8 mbis 2,1 m
18

9

32,5

0

10 - 30
7,5%107
20->272

Auelehm Bodenansprache
Bodengruppe DIN 18196/ Merkblatt
Frostempfindlichkeit
Wasserempfindlichkeit
Lagerungsdichte

Konsistenz

Rammbarkeit

Bohrbarkeit

erkundete Machtigkeit

y [KN/m3]

Y [kN/m3]

o1

¢ [kN/m?]
Es [MN/m?]
ks [m/s]

tonig-sandiger bis kiesig-sandiger Schluff

UL / SU*/ GU*

F3

mittel bis sehr grof3

weich bis breiig, weich, steif

leichte

BB1-BB2

0,6 bis 1,7 m (teils ausgeraumt, nicht vorhanden)
19

9

25

1*10°®
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Einstufung LAGA

Flussschotter Bodenansprache

Bodengruppe DIN 18196/ Merkblatt
Frostempfindlichkeit
Wasserempfindlichkeit
Lagerungsdichte

Konsistenz

Rammbarkeit

Bohrbarkeit

erkundete Machtigkeit

sandiger, teilw. stark sandiger, schwach schluffi-
ger Kies

GU - GU*

F2-F3

groR3 bis mittel bzw. gering bis mittel
locker bis mitteldicht

weich bis steif

leichte bis maRige

BN1-BB2, lokal BS1-BS2

0,9 m bis 3,0 m, teils ausgerdumt

Yy [KN/m3] 19
Y [kN/m3] 9

o[l 30
c[kN/m3 O

Es [MN/m? 30

ki[m/s] 1*10”
Einstufung LAGA 70-271.1
zersetzter Fels, Phyillit Bodenansprache  (schwach) sandiger, (schwach) schluffiger,

Bodengruppe DIN 18196/ Merkblatt
Frostempfindlichkeit
Wasserempfindlichkeit
Lagerungsdichte

Konsistenz

Rammbarkeit

Bohrbarkeit

erkundete Machtigkeit

Y [KN/m3]

Y [kN/m3]

o1

c' [kN/m?]

Es [MN/m?]

ks [m/s]
Einstufung LAGA

(schwach) toniger Kies
SU*, GU, GU*, GT (-> V2)
F3

gering bis durchschnittlich
mitteldicht bis dicht

weich bis steif

leichte bis maRige mit Ubergang zu schwerer
BN1-BN2, BB2

0,0 mbis 4,7 m

20

10

32,5

10
35

1,410 < k< 8,1*10°®
Z0-71.1

Fels, Phyllit, verwittert,
entfestigt

Bodenansprache

angewitterter bis maRig entfestigter, kluftiger Phyl-
lit, punktuell bzw. lokal mit Hornblendeinlagerun-
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Bodengruppe DIN 18196/ Merkblatt

Wasserempfindlichkeit
Frostempfindlichkeit
Lagerungsdichte
Konsistenz
Rammbarkeit
Bohrbarkeit

erkundete Machtigkeit
y [kN/m3]

v [kN/m?]

o1

c' [kN/m?]

Es [MN/m?]

ks [m/s]
Einstufung LAGA

Bemerkung

gen, diinnbankig bis mittelbankig, maRig aufgelo-
ckert bis aufgelockert, maRig hart bis mafig mirb

VE

F2

Keine, Vorbohren nétig

Fv1

25

40

15
100

1*10°°, an Kliiften deutlich héher

Aufschlisse Ufermauern

Archiv 2/

Fluss-km 1+571, siehe QS 1+571 (E), Anlage 4-2-1, Blatt 3
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Abb. 3 — 4.5.2: Lageplan Bereich Fluss-km 1+580

linkes Ufer (DKB 1.1/2-1, Bohrungen in zwei Héhen h

orizontal)

«  Schwergewichtsmauer, Bruchstein (Hornblendschiefer)

¢ Gesamthdhe 2,0 m bis 2,2 m

¢ Mauerwerksstarke 0,30 m bis 0,85 m

. Mauerkopf aufgesetzter Betonbalken 0,35 m hoch und 0,30 m breit
. Fehlstellen, Ausbriiche, Ausbauchungen
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Entwasserungseinrichtungen an Ufermauer nicht sichtbar

Fugenmortel wasserseitige Sichtflache Uberwiegend verwittert, teilweise an-
gewittert

innerhalb Mauerwerk mirber Mértel, teilweise beim Bohren ausgespiilt,
schlechter Zustand

Grundungstiefe 0,50 m unter [luftseitiger] Béschung, reicht nicht bis zur Fluss-
sohle

Grundung im Flussschotter (?, RKS Bohrabbruch)

rechtes Ufer (DKB 1.1/2-2, Bohrungen in zwei Hbhen  horizontal)

Schwergewichtsmauer, Bruchstein (Hornblendschiefer)

Gesamthohe 1,5 m bis 1,7 m

Mauerwerksstéarke 0,65 m bis 0,95 m

wasserseitige Sichtflache: Fugenmortel erhalten

innerhalb Mauerwerk Mértel guter Zustand, vereinzelt beim Bohren ausgesplilt
Grundungstiefe 0,25 m unter [luftseitiger] Béschung, reicht nicht bis zur Fluss-
sohle

Entwasserungseinrichtungen, Ausbauchungen, Fehlstellen bzw. Ausbriiche
und Kopfverformungen an Ufermauer nicht sichtbar

Grindung im Flussschotter (?, RKS Bohrabbruch)

Aufschliisse Ufermauern

Archiv 2/

Fluss-km 1+630, siehe QS 1+630 (E), Anlage 4-2-1, Blatt 4

1 19, 2228
208 f\[[319.
32203 L
L ' p. ~ o
320.04 TAE 9 2 N — 32243
31973 N 3 5 322.13

974

52208

RKS 1.1/1-2

linkes Ufer (DKB 1.1/1-1, Bohrungen in zwei Héhen h  orizontal)

Schwergewichtsmauer, Bruchstein (Hornblendschiefer)

Gesamthohe 2,2 m bis 2,4 m

Mauerwerksstarke 0,97 m bis 1,60 m

wasserseitige Sichtflache der Ufermauer: Fugenmdrtel erhalten

innerhalb Mauerwerk Mértel guter Zustand, vereinzelt beim Bohren ausgesplilt
Entwasserungseinrichtungen, Ausbauchungen, Kopfverformungen, Fehlstel-
len und Ausbriiche an Ufermauer nicht sichtbar
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e Grindungstiefe 0,25 m unter seitlicher Bdschung, reicht nicht bis zur Fluss-
sohle
e Grindung im Flussschotter (?, RKS Bohrabbruch)

rechtes Ufer (DKB 1.1/1-2, Bohrungen in zwei Hoéhen horizontal, eine Bohrung
schrag)

e Schwergewichtsmauer, Bruchstein (Hornblendschiefer)

. Gesamthohe 1,7 m bis 1,9 m

. Mauerwerksstarke 0,60 m bis 0,85 m

e Entwasserungseinrichtungen und Kopfverformungen an Ufermauer nicht
sichtbar

« lokal Fehlstellen, Ausbriiche, Ausbauchungen

«  Fugenmortel an Sichtflachen Uberwiegend angewittert, nur lokal erhalten

« innerhalb Mauerwerk murber Mortel, bei Bohren teilweise ausgesplilt

. Griindungstiefe 0,12 m unter seitlicher Béschung, reicht nicht bis zur Fluss-
sohle

e Grindung im Flussschotter (?, RKS Bohrabbruch)

Aufschliisse Ufermauern

Untersuchungen 2011 keine Aufschlisse

Baugrundbeschreibung an Hand der Aufschlussergebnis se

Abschnitt M 1.1

Im Abschnitt M 1.1 wurden vier Kernbohrungen bis maximal 6 m unter GOK und drei RKS bis maximal 3,1 m unter GOK,
verdichtend zu aus /2/ bereits vorhandenen Aufschliissen, abgeteuft. Durch die Aufschliisse wurden die Bereiche zwi-
schen 1+680 und 1+869,90 (links) und 1+681 bis 1+856 (rechts) neu erkundet. Zwischen Fluss-km 1+494 und 1+680
wurden keine erganzenden Aufschliisse durchgefihrt.

Im Abschnitt des Mauerneubaus linksseitig der Wirschnitz zwischen der Grundschule Harthau und der Stockelstrae/
Klaffenbacher Strae wurden Mutterbdden (nicht 1.1-1), Auffillungen bis 1 m Méchtigkeit (nicht 1.1-5), Auelehme (nicht
1.1-1) mit Machtigkeiten von 0,6 bzw. 1,7 m (nicht 1.1-1), Flussschotter mit Machtigkeiten zwischen 0,9 und 3 m, sowie

in den Aufschliissen 1.1-1 und 1.1-5 das verwitterte bzw. entfestigte Festgestein angetroffen.

Die Schichtenabfolgen lassen die Interpretation zu, dass sich die Wirschnitz im betrachteten linksseitigen Abschnitt in
der Geschichte maandernd in den Hang eingeschnitten hat und dabei weichere Festgesteinspartien teils tiefgriindig ero-
diert wurden (Aufschluss 1.1-3, kein Festgestein bis 6 m unter GOK). In Bereichen mit harteren Gesteinsabschnitten ist

das Festgestein dagegen bereits oberflichennah anzutreffen (1.1-1).

Im Abschnitt des geplanten Mauerneubaus zwischen Stationen 1+681 und 1+856 rechtsseitig wurde das Festgestein be-
reits verhaltnisméaRig oberflachennah zwischen 1,8 und 3,1 m unter GOK erbohrt. Es ist jedoch teils tiefgriindig verwittert.

Uberlagert wird es durch Flussschotter und Auffiillungen.

Abschnitt MM 1

Der Baugrund des Abschnittes MM 1 wurde mit im Zuge der aktuellen Erkundungen erstmalig untersucht.

Es wurden bis zur Endteufe von maximal 5,5 m unter GOK Mutterboden (nur im Béschungsbereich und Flst. 297/2) Auf-
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fullungen bis 2,1 m Machtigkeit, Flussschotter nur in Aufschluss 1.1-9 (Stat. 1+446) und verwitterter Phyllit erbohrt.

Grundwasser wurde dabei in den flussnahen Aufschliisse 1.1-8 und 1.1-9 erst unter dem Wasserstand des Flusses, und

im Aufschluss 1.1-8 an der Bahn zum Guterschuppen nicht angetroffen.

Die Schichtenabfolge zeigt, dass das Teilgebiet deutlich anthropogen Uberpréagt ist. Zu erwartende Schichten wie Fluss-

schotter sind zum Teil ausgerdumt und werden nicht angetroffen.

Entsprechend der allgemeinen Gelandeform streichen fluviatile Schichten zum Hang (Guterschuppen) hin aus.

Bautechnische Schlussfolgerungen Baugrund / Grindun gsberatung

Hochwasserschutzmauern M 1.1

Die geplanten Ersatzneubauten vorhandener Ufermauern stellen Hochwasserschutzmauern im Sinne des Bildes 3 der
DIN 19712:2011-02 dar, die gleichfalls die Funktion einer Stitzmauer erfillen.

Da zwischen den Stationen Fluss-km 1+494 und 1+680 keine neuen technischen Aufschliisse realisiert wurden, beruhen
die Griundungsempfehlungen im Wesentlichen auf den Untersuchungen aus /2/. Als vorhandener Griindungshorizont
werden hier Flussschotter angegeben, wobei anzunehmen ist, dass baubedingt zumindest geringfligige Auffullungen an-
zutreffen sind.

Fur die geplanten Ersatzneubauten sind deutlich gré3ere Einbindetiefen als die festgestellten bzw. vermuteten anzu-
nehmen. Die Einbindetiefen sollten mindestens 0,8 m unter geplanter Gewassersohle betragen. Sie bestimmen sich je-
doch zum Teil auch aus erdstatischen Rahmenpunkten, so dass groRere Griindungstiefen nach statischer Berechnung

moglich werden kénnen.

Im Bereich der TeilmaBnahmen ist als Baugrund fiir die Ersatzneubauten in der Regel von Flussschottern auszugehen.
In einzelnen Abschnitten wird als mégliche Griindungsebene zusatzlich der verwitterte Fels angetroffen, so zum Beispiel
an Station 1+705 und im Bereich der Briicke Klaffenbacher StraRe (1.1-1). Zur Uberbriickung der flussschottererfiillten

Rinne im Bereich der Grundschule Harthau kénnen alternativ Kleinpfahle vorgesehen werden.

Durch die MaRnahme werden Abflussquerschnitte des Grundwassers im Flussschotter eingeengt bzw. bei Griindung auf
Festgestein ganzlich unterbrochen. Bei signifikanter Einengung oder vollstandiger Unterbrechung des Grundwasserlei-
ters sind Perforationen der geplanten Mauern zur Verhinderung eines Grundwasseraufstaus vorzusehen. Entsprechende

Abstimmungen zu den Planungen erfolgen zwischen den jeweiligen Fachplanern.

Fur die geplanten Mauern sind in entsprechenden Planungsphasen an signifikanten Querschnitten Standsicherheits-
nachweise entsprechend DIN 19702:2010-06 und den dort genannten weiterfiihrenden Regelwerken durchzufiihren. Als
Bemessungswasserstande sollten unter dem Hintergrund der geplanten Schutzstufe fir den stéandigen Fall MW, fiir den

seltenen Fall HQ25 und fur den auRergewothnlichen Fall HQ100, angesetzt werden.

Es kann abgeschatzt werden, dass die gestellten Aufgaben in Abhangigkeit der Bauwerkshéhe mittels Schwergewichts-
mauern oder Winkelstiitzwanden beherrscht werden kdnnen. In erdstatischen Nachweisen ist der Erddruck besonders

zu beachten. Stitzend wirkender Erddruck sollte nicht zum Ansatz gebracht werden.

Der aktive Erddruck ist in der Regel mit Ean' = 0,75 * Ean * 0,25 * Eon zu berlicksichtigen, in Bauwerksnahe oder bei Win-
kelstitzwanden mit Ean' = 0,5 * Ean * 0,5 * Eon.

Fur die Sicherung angrenzender Bauwerke wird auf DIN 4123 verwiesen.
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Hochwasserschutzdamm MM 1

Die Aufstandsflache des geplanten Dammes liegt in oberflachennahen Schichten. Hierbei handelt es sich um zu separie-
rende Mutterbéden und aus umweltchemischen Griinden auszurdumende Auffullungen. Die als Dichtung vorgesehene
Betonkerndichtung wird in Substitutionsmaterialien der Auffillungen abgesetzt, wobei Koten der Griindung, bedingt
durch die Planungsstufe, noch nicht bekannt sind.

Die beschriebenen Schichten sind mit Ausnahme der Substitutionsstoffe der Auffullungen als gering tragfahig einzustu-
fen, dieses wird durch Sondierergebnisse von nioppr = 1 und weniger belegt. Es wird vorgeschlagen, zum entsprechen-
den Planungsstand einen Bodenaustausch, vorzugsweise durch Unterbeton, fiir die Betonkerndichtung zu bemessen.

Abschatzungen der wahrscheinlichen Setzungen fiir eine Betonkerndichtung mit einer Sockelbreite von 1 m und einer
Einbindetiefe unter vorhandenem Geléande = Sockelh6he von 0,75 m lassen im unglinstigen Fall Setzungsbetrage von

s = 1,5 cm bei weitgehendem Belassen der setzungsrelevanten Schichten erwarten.

Fur die planungsbegleitenden Grundwassermodellierungen zur Prognose der Auswirkungen der Baumalinahme lasst

sich ableiten, dass nach aktuellem Kenntnisstand Grundwasserwegsamkeiten nicht unterbrochen werden.

Fur den Stutzkdrper des Dammes kann festgehalten werden, dass nach Abschatzung tber den erforderlichen Bemes-
sungswert des wirksamen Reibungswinkels nichtbindige Materialien den Standsicherheitsanforderungen nicht gerecht
werden. Es sind bindige Materialien zu verwenden, wobei im Bauvorhaben angetroffene Verwitterungslehme geeignet

und Auelehme auf Grund hier bekannter Einschliisse von Faulschlamm nur bedingt geeignet erscheinen.

Fur den geplanten Damm sind in entsprechenden Planungsphasen an signifikanten Querschnitten Standsicherheits-
nachweise entsprechend E DIN 19712:2011-02 bzw. der zu diesem Zeitpunkt gultigen Fassung in Verbindung mit BAW-
Merkblatt MSD 2011 durchzufuihren. Diese umfassen unter anderem lokale und globale Standsicherheitsuntersuchun-
gen. Als Bemessungswasserstéande sollten abweichend von den genannten Regelwerken fiir den stéandigen Fall HQ25

und fiir den auRergewdhnlichen Fall HQ100 angesetzt werden.

Hochwasserschutzmauern MM 1

Die im Zuge der MM 1 geplanten Neubauten der Hochwasserschutzwande bilden den Liickenschluss zur vorhandenen
Bebauung und werden nach dargestellten Baugrundverhaltnissen in fluviatile Sedimente (abgeschétzt durch Aufschluss

1.1-8) und im flussparallelen Abschnitt in Auffillungen gegrindet.

Die angetroffenen Schichten auerhalb der Verwitterungsbereiche sind als gering tragféhig einzustufen, nachgewiesen

auch durch die Rammsondierung 1.1-9. Verdichtungen des Untergrundes, ggf. auch Bodenaustausch, sind vorzusehen.

Fur die geplanten Mauern sind in entsprechenden Planungsphasen an signifikanten Querschnitten Standsicherheits-
nachweise entsprechend DIN 19702:2010-06 und den dort genannten weiterfiihrenden Regelwerken durchzufiihren. Als
Bemessungswasserstande sollten fir den stéandigen Fall MW, flr den seltenen Fall HQ25 und fur den auRergewohnli-

chen Fall HQ100, angesetzt werden.

Es kann abgeschatzt werden, dass die gestellte Aufgabe mittels Schwergewichtsmauern auf verbreitertem Fundament
zu beherrschen ist. Es ist besonderes Augenmerk auf die Sicherheiten gegen Gleiten und Kippen zu legen. Setzungen

sind bei zu prognostizierenden geringen Sohlpressungen nur untergeordnet von Bedeutung.
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Bautechnische Schlussfolgerungen chemische Untersuc hungen / Altlasten

Kenntnisstand

« samtliche bisher beprobten Asphalte sind in die Verwertungsklasse A der RuVA-StB-01 einzustufen

« nat. Béden, auch Umlagerungen in den Auffiillungen, sind als unbelastet anzusehen (Z 1.1)

¢ Auffillungen im Hinterfillbereich der rechten Uferm auern (um 1+571) sind oberflachennahe bis Z 2 belastet

* Auffillungen im Wirschnitzbogen linksseitig 1+300 bis 1+500 weisen Fremdbestandteile auf (Bauschutt, Asche
etc.) sind oberflaichennahe ebenfalls bis Z 2 belastet , durch TOC-Indikationen kdnnen Einstufungen grof3er Z 2 auf-

treten.

Empfehlungen / Defizite

Fir die im Bereich 1+571 (QS 1+571 (E), rechte Seite Ufermauer, festgestellten Z2-Belastungen der Auffullungen, sind
Abgrenzungsuntersuchungen zu empfehlen. Es dirfte sich jedoch um eher abfallrechtliche Sachverhalte handeln, die im

Zuge der BaumalRnahme relevant sind.

Die im Wiurschnitzbogen angetroffenen Aufflllungen liegen im Baubereich des vorgesehenen Hochwasserschutzdam-
mes bzw. der neuen Hochwasserschutzmauern. Um auch bautechnische Sicherheit zu erlangen, aber auch um die um-
weltbezogene Nachhaltigkeit der MaBnahme zu priifen, werden weitergehende Untersuchungen (flachige Anlage von

Schurfen) empfohlen.
Die in den Planungsunterlagen /5/ erwahnten Altlastenflachen / Altlastenverdachtsflachen

+« ehem. Minoltankstelle, 1+630

¢ ehem. Schulzener Mihlgraben, 1+830

wurden bisher keiner weiteren Untersuchung unterzogen. Der Sachverhalt ist in den weiteren Planungsphasen zu pri-
fen (z.B. bekannte Erstreckung des Schulzener Mihlgraben bis einschlieRlich HWSM 1.8).

AbschlieRende Bemerkungen und weiterfihrende MalRnah men

Das Vorhaben wird nach E DIN 19712:2011-02 unter Beachtung eines hohen Schadenspotentials und den genannten

Bauwerkshohen in die Klasse | eingeordnet. Daraus ergibt sich eine Einstufung in die Geotechnische Kategorie GK 3.

Der Erkundungsstand wird fiir das derzeit geltende Pla nungsstadium als ausreichend angesehen. Er entsprich t
jedoch im Hinblick auf die GK 3 im Aufschlussabstan d und teils in der Tiefe nicht den Anforderungen an eine

Hauptuntersuchung nach DIN 4020.

Es ist zu empfehlen, im Rahmen der Ausfihrungsplanungen entsprechend DIN 4020 die technischen Aufschlisse fir
den Neubau der Stitz-/ Ufermauer MM1 durch zwei Kernbohrungen mind. 6,0 m tief zu ergdnzen (1+505 und 1+560).

Tab. 1 — 4.5.2: Datenblatt MaRnahme M1.1
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45.3 HWSM 1.2

Geplante MaBnahmen M 1.2 (aus /5/)

Linkes von
Ufer Station

1+882,31

1+973,90

1+995,66

2+076,00

2+164,10

2+234,30

2+266,22

Rechtes von
Ufer Station

2+180,60

2+234,30

bis Station

1+959,73

1+995,66

2+076,00

2+145,45

2+226,20

2+254,44

2+447,50

bis Station

2+226,20

2+298,00

Lange (m)

65

21,50

103,00

69,50

58,00

22

187,00

Lange(m)

50,00

58,00

MaRnahme

Neubau bzw. Erh6hung Hochwasserschutzmauer

Neubau Hochwasserschutzmauer

Neubau Hochwasserschutzdamm

Neubau Hochwasserschutzmauer

Mauererhéhung

Neubau Hochwasserschutzmauer

Neubau Hochwasserschutzmauer

MalRnahme

Mauererh6hung

Neubau Hochwasserschutzmauer

MaRRnahme MM 2 (aus /5/)

Technische Beschreibung

Erforderliche Leistungen

Die MalRhahme MM 2 erstreckt sich entlang der Wiirschnitz von Fluss-km 1+973,90 bis 2+145,45, linksseitig.

des Siedlungsgebietes entlang der Klaffenbacher HauptstralRe.

* Aufweitung des vorhandenen Abflussquerschnittes auf hydraulisch erforderliche Abmessungen (2D-Modell)

¢ Neubau eines HWS-Dammes zwischen Station 1+995,66 und 2+076 (103,00 m), Dammhohe ca. 1,0 m

¢ Ersatzneubau HWS Mauer von Station 1+973,90 bis 1+995,66 (21,50 m) und 2+076 bis 2+145,45 (69,50 m),
Mauerhohe bis ca. 3,0 m

* MaRnahmen zur Umsetzung der WRRL, Gelandegestaltung, Ausgleichsmalnahmen, Binnenentwasserung

Schutzziel: BHQ 25 = 75m3/s . Der Hochwasserschutz in diesem Gewasserabschnitt dient dem Hochwasserschutz

32



o

= RKS 72

- 17 - 91

e

RKS 62 Nt
RKS 6/3 » W 2.0\ 4 s 2 - ¢
M + 97
RKS 1.2/3 \ e e :
IXBT \ QS 2+041 (E) ’
— 3%
2 N N~
~ 5 052045 ) it Z
— 2\ 2 s 3 > .
Py
| —+ Qs 2+092 (E) ¢ e \
/ )\ }‘? \
.| QS2+108 (E) _QS 2+106 (E) $ 5 A %
4 ,a__—' /\ s A “ o . 'I
Abb. 1 — 4.5.3: MM2 mit aktuellen Aufschliissen @ QO und Archivaufschliissen /2/ Q)
Detall Hochwasserschutzdamm
250
W Steihary

BHQ 25 = 75m?/s (2D-Modell 05/11)

/

100 300
£ Deichwep OK Deichkrone
‘ ‘ ‘ ¥
[

My

Abb. 2 — 4.5.3: Detail Hochwasserschutzdamm; Quelle Ingenieurbiiro Dipl.-Ing.R. Meier, Stand 11/2011
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MalRnahme MM 3 (aus /5/)

Technische Beschreibung

Die MaBBnahme MM 3 erstreckt sich innerhalb des Siedlungsgebietes von Fluss- km 2+234,30 his 2+298,00 =
58,00 m, rechtsseitig.

Schutzziel: BHQ 25 = 75m?3/s

Die topografische Situation im Bereich der MaRnahme MM 3 wirkt begiinstigend fiir eine Uberflutung der Bebauung in
der Hedwigstral3e.

Erforderliche Leistungen

« Aufweitung des vorhandenen Abflussquerschnittes auf hydraulisch erforderliche Abmessungen
¢ Neubau einer Hochwasserschutzmauer —am rechten Wurschnitzufer zwischen der Hedwigbrticke und der Ei-
senbahnbriicke ,Blaues Wunder* als Luckenschluss
e Bauwerk: Stahlbetonmauer bis 3,30 m Héhe mit Sichtflachengestaltung (Stadthild)
¢ Freibord min =0,20 m
* Hochwasserdichte Bauwerksanschlisse  an
0 BW 5 = Eisenbahnbriicke
0 BW 6 = Briicke HedwigstralRe

3 \l/ PO = -

P e

e ) — 7 \oo®

= . : < \e ©
/ Ay e T :

1.2-5 (RKS+DPH) ¢ Qs 2+240 |\’ \ k
o, e 2 M
124 (RKS) “w * . oz
\{:\,\\ 7777777 — -

Abb. 3 - 4.5.3: MM 3 mit aktuellen Aufschliissen @ Q) und Archivaufschliissen /2/ O
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Detail Stutzmauer

___——Maschendrahtzaun
60

h=1.00m

Kappe in Anlehnung
/an

Grundrohr @100, teilporos
mit seitlichem Austritt

s

—

Abb. 4 — 4.5.3: Detail Stiitzmauer; Quelle Ingenieurbiiro Dipl.-Ing.R. Meier, Stand 11/2011

ca. 323.95

7/ —— Abdichtung/Hintertullung
nach [Dicht 12] bzw

—

Boden nach ZTVE-St8
Abschn 92.4_ (ubriger
Hinterfallbereich)  ——3c

20

Baugrubenboschung
nach DIN 4124

—

260-230

grobkormige Boden

nach ZTVE-StB
Abschnitt 92 4.(1)
(Entwasserungsbereich)

3.35-355

~— verdichtungsfahiges
schwer durchlassiges Material ,,
¥

el ©

~~—Sauberkeitsschicht C16/20

MaRnahme MM 4 (aus /5/)

Technische Beschreibung

Die MalBnhahme MM 4, Abschnitt 17-83 u. 17-84 erstreckt sich von Fluss-km 2+448,02 bis 2+313,55 = 134,47 m
linksufrig der Wirschnitz. Stromab schlie3t sich der Abschnitt 17-85 in Baulast der Stadt Chemnitz an, Fluss km:

2+313,55 bis 2+266,36.

Im Bereich des Abschnittes 17-83 wird zur Zeit der Berichtserstellung eine neue Gewéasserzufahrt angelegt.

Erforderliche Leistungen

< Aufweitung des vorhandenen Abflussquerschnittes auf hydraulisch erforderliche Abmessungen

* Neubau einer Hochwasserschutzmauer am linken Wiirschnitzufer im Abschnitt 17-83 und 17-84 von ca. 134,47 m

* Anlegen einer Gewasserzufahrt auf dem Flurstiick 60/2

« Bauwerk: Stahlbetonmauer bis 4,20 m Héhe mit 20 cm Freibord und Sichtgestaltung (Stadtbild)

* Hochwassersichere Anschliisse am BW 4 — Briicke FriedrichstraRe und BW 5 — Eisenbahnbriicke

e Hochwassersicherer Verschluss der Gewasserzufahrt (Dammbalkenverschluss)
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RKS 4/1

RKS 4/2

P

> !
\‘3’53/‘.

RKSSIL -~ 123 (RKS)

'/ ® ™ 14, ~

1.2 MW 10, MW 11

£ = AN
\?V’x__/ “ 1 -

QS 2+041 (E)

Abb. 5 - 4.5.3: MM 4 mit aktuellen Aufschliissen und Archivaufschliissen /2/Q)

Detail Stutzmauer

Maschendrahtzaun
h=100m T~

y S0
| 48 12
Kappe in Anlehnung
\
C2530

an
I
S BHQ 25 = 75mYs (2D-Modell 05/11) ~ Ca. 324.81
y £ v
Boden nach ZTVE-St8,
Abschn 9.2 4. (ubriger
Hintertullbereich)
| ca. 324.02
X N Dichtungsanstrich
|l u /Dranscmchla s
o _— u
P L— geotextiler Dranmatte
° Baugrubenboschung Ry _— Sickerschicht
3 nach DIN 4124 | — (abgestuftes, filterstabiles
Abdichtung/Hinterfallung 1 frostsicheres Matenal)
nach [Dicht 12 bzw. | Gunaronr 0100, tiporos
arobkormige Boden — mit seitichem Austritt
nach ZTVE-St8, b
Abschnitt 9.2.4 (1)
(Entwasserungsbereich)
verdichtungsfahiges, —
| schwer durchlassiges Material
—
2 e
-
ol
= Sauberkeitsschicht C16/20 —

Abb. 6 — 4.5.3: Detail Stiitzmauer; Quelle Ingenieurbiiro Dipl.-Ing.R. Meier, Stand 11/2011
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/ Dammbalken-
verschlu®

PP 113 32467
325.11 *

0’119 77777

KONZERT

LuckenschluB zwischen Friedrichstrafle/ Eisenbahnbriicke
Bauwerkshéhe BHQ = 75m?s

Abb. 7 — 4.5.3: Detail Stiitzmauer; Quelle Ingenieurbiiro Dipl.-Ing.R. Meier, Stand 11/2011

Festgestellte Baugrundverhaltnisse

Mafgebliche Aufschliisse

Archivaufschlisse /2/ RKS 1.2/1; RKS 1.2/2; RKS 1.2/3; RKS 1.2/4; RKS 1.2/5; 1.2-6 (RKS); RKS 3/1; RKS

Schurf 1.2/HS

Dokumentation nur tber Querprofile QS (E), Anlagen 4-2-2

3/2; RKS 4/1; RKS 4/2; RKS 5/1; RKS 5/2; RKS 6/1; RKS 6/2; RKS 6/3; RKS 7/1;
RKS 7/2; RKS 8/1; RKS 8/2; RKS 9/1; RKS 9/2; RKS 10; RKS 11

Archivaufschlisse /3/ GWM 4/11; GWM 5/11; GWM 6/11
Dokumentation Anlage 4-3-5

Aufschliisse 2011 1.2-3 (RKS); 1.2-4 (RKS); 1.2-5 (RKS+DPH); 1.2-6 (RKS);

1.2-7 (KB+ DPH); 1.2-8 (KB+DPH)
Dokumentation Anlage 4-3-1

reprasentative Querprofile (M 1.2 RKS 1.2/1; 1.2 MW 1; QS 1+896 Anlage 4-2-2 Blatt 1
(idealisierte geotechni- 1.2MW 2; 1.2 MW 3
sche
. RKS 1.2/2; RKS 1.2/5 QS 1+956 (E) Anlage 4-2-2 Blatt 2
Schnitte)
1.2 MW 4;1.2 MW 5; 1.2 MW 6 QS 1+976 Anlage 4-2-2 Blatt 3
RKS 9/1; RKS 9/2; RKS 1.2/4; QS 1+996 Anlage 4-2-2 Blatt 4
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1.2-7 (KB+ DPH)

1.2-8 (KB) QS 2+036 Anlage 4-2-2 Blatt 5
RKS 8/1; RKS 8/2 QS 2+041 (E) Anlage 4-2-2 Blatt 6
RKS 1.2/3 QS 2+045 (E) Anlage 4-2-2 Blatt 7
RKS 7/1; RKS 7/2 QS 2+092 (E) Anlage 4-2-2 Blatt 8
Schurf 1.2/HS QS 2+106 (E) Anlage 4-2-2 Blatt 9
RKS 6/1; RKS 6/2; RKS 6/3 QS 2+108 (E) Anlage 4-2-2 Blatt 10
RKS 5/1; RKS 5/2 QS 2+177 (E) Anlage 4-2-2 Blatt 11
1.2-4 (RKS); 1.2-5 (RKS+DPH) QS 2+236 Anlage 4-2-2 Blatt 12
1.2MW 7;1.2 MW 8; 1.2 MW 9
1.2 MW 10; 1.2 MW 11 QS 2+336 Anlage 4-2-2 Blatt 13
RKS 4/1; RKS 4/2 QS 2+340 (E) Anlage 4-2-2 Blatt 14
1.2-3 (RKS) QS 2+356 Anlage 4-2-2 Blatt 15
RKS 3/1; RKS 3/2 QS 2+381 (E) Anlage 4-2-2 Blatt 16

MM 2 RKS 9/1; RKS 9/2; RKS 1.2/4; QS 1+996 Anlage 4-2-2 Blatt 4
1.2-7 (KB+ DPH)
1.2-8 (KB+DPH) QS 2+036 Anlage 4-2-2 Blatt 5
RKS 8/1; RKS 8/2 QS 2+041 (E) Anlage 4-2-2 Blatt 6
RKS 7/1; RKS 7/2 QS 2+092 (E) Anlage 4-2-2 Blatt 8
RKS 6/1; RKS 6/2; RKS 6/3 QS 2+108 (E) Anlage 4-2-2 Blatt 10

MM 3 1.2-4 (RKS); 1.2-5 (RKS+DPH) QS 2+240 Anlage 4-2-2 Blatt 12
1.2MW 7;1.2 MW 8; 1.2 MW 9

MM 4 1.2 MW 10; 1.2 MW 11 QS 2+336 Anlage 4-2-2 Blatt 13
RKS 4/1; RKS 4/2 QS 2+340 (E) Anlage 4-2-2 Blatt 14
1.2-3 (RKS) QS 2+356 Anlage 4-2-2 Blatt 15
RKS 3/1; RKS 3/2 QS 2+381 (E) Anlage 4-2-2 Blatt 16

Laborergebnisse Geotechnik

Untersuchungen 2011

Aufschluss

Probe

Tiefe m
Schicht

KV <0,063 [Ma.%]
Bodenart

1.2-7 (KB)
1.2-7a
2,4-3,6
FScho

21,2
G,u*,gs',ms’

1.2-8 (KB)
1.2-8a
2,4-3,6
FScho

9,4

G, gs', u’, ms
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Bodengr. GU* GU
Durchl. ks [m/s] 1,2*10° 5,7%10°

Dokumentation Anlage 4-4-1

Laborergebnisse chemische Analysen

Archiv /2/
Material Aufschl. Bez. Bewertung Einst.
Auffiillung RKS- MP 1 LAGA Boden 04 Z1.1
1.2/1
(nichtbindig) 1.2/2
1.2/4
nat. gew. 1.2/1 MP 2 LAGA Boden 04 Z1l1
Boden 1.2/2
(nichtbindig) 1.2/3
1.2/4
1.2/5
1.2/HS
nat. gew. 1.2/2 MP 3 LAGA Boden 04 Z2
Boden 1.2/3
(bindig) 1.2/4
1.2/5
Bemerkungen: Beim natiirlich gewachsenem Boden (bindig) MP 3, Z2, (Blei in TS Z2, im
Eluat nicht nachweisbar) wurden als Mischprobe MP 3 die folgenden Einzelaufschlisse zu-
sammengefasst (s. QS : 1+956 (E), 2+045 (E):
e 1.2/2 MP2 Auelehm in Tiefen 1,4 bis 1,7 m unter Auffiillung (BS-haltig)
e 1.2/3 MP1 anstehender Auelehm
e 1.2/4 MP2 Auelehm in Tiefen 0,9 bis 1,3 m unter Auff. (BS-haltig)
¢ 1.2/5 MP1 anstehender Auelehm
Es ist zu vermuten, dass die Z2-Indikation nur aus den Bereichen stammt, in denen Auffullun-
gen auftreten, denn die natirlichen Béden sind im MaRBnahmenbereich insgesamt unauffallig.
Die Auffiillungen stammen aus den Aufschlissen 1.2/2 (QS 1+956 (E)) und 1.2/4 (QS 1+996)
und betreffen Hinterfillbereiche der Ufermauern bzw. Uferbefestigungen.
Untersuchungen . .
2011 Material Aufschl. Bez. Bewertung Einst.
Auffullungen 1.2-3 1.2-31 LAGA Boden Z2
(schwach BS, (RKS)
Asphaltreste)
Auffullungen 1.2-6 1.261 LAGA Bauschutt Z11
(BS 50 %) (RKS)
Auffullungen 1.2-7 1.2-71 LAGA Boden Z11
(bindig) (KB+DPH)
Auffullungen 1.2-8 1.2-81 LAGA Boden Z2
(gering (KB+DPH)
Fremdstoffe)
Bemerkungen: Die Z2- Belastungen der Auffullungen 1.2-3  sind mdglicherweise auf As-

phaltanteile zurtickzufiihren. Die Z-2- Einstufungen der Auffillungen im Aufschluss 1.2 -8
sind TOC-bedingt.
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Erkundete Schichten aus Bodenansprache vor Ort, Lab
unter Berucksichtigung der Erkundungsergebnisse Arc
einschl. bodenmechanischer Kennwerte

orergebnisse Geotechnik und Chemie
hiv /2/

Auffiillung Bodenansprache

Bodengruppe DIN 18196/ Merkblatt

Wasserempfindlichkeit
Frostempfindlichkeit

Lagerungsdichte
Konsistenz

Rammbarkeit

Bohrbarkeit
erkundete Machtigkeit

Schotter, Felsbruch, Bodenaushub umgela-
gert, vereinzelt Ziegelbruch, bauschutt, Holz-
reste, Glas; sandiger, schwach schluffig bis
schluffiger Kies, teils oberflichennah humos

A, [GU] - [GUY]

durchschnittlich-gering
F2-F3

locker bis dicht
weich bis steif

leichte bis méaRige

BN1-BN2
0,8 mbis 2,65 m

y [kN/m3] 20
Y [KN/m3] 10
o1 30
c'[kN/m3g 0
Es [MN/m? 30
ki[ms] 4,3*10™
Einstufung LAGA  Z1 bis Z2
Flussschotter Bodenansprache sandiger bis schwach sandiger, schwach
schluffiger Kies
Bodengruppe DIN 18196/ Merkblatt GU — GU*
Wasserempfindlichkeit  grof3 bis mittel bzw. gering bis mittel
Frostempfindlichkeit F2-F3

Lagerungsdichte
Konsistenz

Rammbarkeit

Bohrbarkeit
erkundete Machtigkeit

locker bis dicht

kleinrAumig schwankend zwischen leichte bis
schwere

BN1-BN2, lokal BS1-BS2
0,2 m bis 2,4 m (nicht RKS 1.2-4)

y[KN/m3] 20
v [kN/m3 10
o[1 30
c'[kN/m3 O
E< [MN/m?] 30, bei MM2 40
ke[m/s] 6,0 x 107
5,7#10*1,2*10° in 1.2-8 und 1.2-7
Einstufung LAGA Z1.1
Auelehm Bodenansprache  sandiger, kiesiger bis schwach kiesiger
Schluff
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Bodengruppe DIN 18196/ Merkblatt
Frostempfindlichkeit
Wasserempfindlichkeit
Lagerungsdichte

Konsistenz

Rammbarkeit

Bohrbarkeit

erkundete Machtigkeit
y [KNm3]
Y [KNm3]

o[

¢ [kN/m?]

Es [MN/m2]

ks [m/s]
Einstufung LAGA

UM/ UL - UM/ UL - SU*
F3
Durchschnittlich bis stark

steif bis weich, lokal weich bzw. halbfest bzw.

weich bis breiig
leichte bis méRige, lokal schwere

BB2, lokal schwankend zwischen BB1 und
BB3

0,3bis1,9m
19
9

25

2

8, 6 bei steif bis halbfest
1*10°®

Z2

Bemerkung  Umweltchemische Einordnung siehe Darstel-
lung Laborergebnisse
zersetzter Fels, Phyllit Bodenansprache sandiger, toniger bis schwach toniger,

Bodengruppe DIN 18196/ Merkblatt

Wasserempfindlichkeit

Frostempfindlichkeit
Lagerungsdichte
Konsistenz

Rammbarkeit

Bohrbarkeit
Machtigkeit

y [kN/m3]

Y [KN/m3)]

91

c' [KN/m?

Es [MN/m2]

ks [m/s]
Einstufung LAGA

schwach schluffiger Kies

GT -GT* GU*

gering bis durchschnittlich
F2-F3

dicht

leichte bis maRige mit Ubergang zu schwerer

BN2, lokal BB2-BB3
0,60 m bis 1,40 m

20
10

30
2

35
4,3x10°
Z0-71.1

Fels, Phyllit, verwittert, Bodenansprache
entfestigt

Bodengruppe DIN 18196/ Merkblatt

RKS: nur Ubergang feststellbar
KB: 1.2-8 und 1.2-7
VE
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Wasserempfindlichkeit
Frostempfindlichkeit
Lagerungsdichte

Konsistenz
Rammbarkeit

Bohrbarkeit
erkundete Machtigkeit

y [kN/m3]

y ‘ [kN/m3]

o1

c' [kN/m?]

Es [MN/m?]

ks [m/s]
Einstufung LAGA

keine, Vorbohren nétig

Fv1

25

40
15
100

1*10°°, an Kliiften deutlich héher
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Aufschlisse Ufermauern

Archiv /2/

keine Aufschliisse

Untersuchungen 2011

Fluss-km 1+896, siehe QS 1+896, Anlage 4-2-2, Blatt 1

QS 1+896 (1.2 MW 1; 1.2 MW 2, 1.2 MWS3; s. Anlage 4-2-2, Blatt 1)

linkes Ufer (zwei Bohrungen horizontal: 0,44 m und 1,92 m unter Mauer-

oberkante; eine zusatzliche Bohrung um 75°geneigt, 1,92 m unter Mauer-

oberkante)

« Schwergewichtsmauer, Bruchstein (Hornblendschiefer)

* Gesamthohe 2,75 m

* Mauerwerksstarke 0,65 m bis 1,36 m

« kein Mauerkopf

« keine Fehlstellen, vereinzelt Ausbriiche, keine Ausbauchungen
« Entwasserungseinrichtungen an Ufermauer nicht sichtbar

* Fugenmortel wasserseitige Sichtfliche tGberwiegend angewittert
« innerhalb Mauerwerk: Mdrtel in relativ gutem Zustand

« Griundungstiefe 0,32 m unter seitlicher Béschung

e Grindung in Lehm mit Steinen (Baugrundverbesserung)

43



QS - 1+896.00

8
3
3
=

12MW 1
1.2MW 2
1.2MW 3

Diamantkern-
bohrung DN 100

318.00
GELAENDE ggg g
PRO.IFKT | | |

)

Abb. 9 — 4.5.3: Bauwerksbohrungen BW QS 1+896

Untersuchungen 2011

Fluss-km 1+976, siehe QS 1+976, Anlage 4-2-2, Blatt 3

e, W

N \ \\
\\ D
\\ /

I

4%’0

Abb. 10 — 4.5.3: Lageplanausschnitt mit Schnittspur QS 1+976
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318.00

Griindungstiefe

]
3
3
=

1.2 MW 4
1.2MW 5
1.2MW 6

Diamantkern-
bohrung DN 100

GELAENDE

323.96

323.96

320.84

PROJEKT

29

37
27

Aus Grunden der Zuganglichkeit und einem hohen Wasserstand mussten die
Bohrungen von 1+956 (Ansatzpunkt It. /5/) auf 1+976 verlegt werden.

QS 14976 (1.2 MW 4; 1.2 MW 5, 1.2 MW 6; s. Anlage 4-2-2, Blatt 3)

linkes Ufer (zwei Bohrungen horizontal: 0,70 m und 1,45 m unter Mauer-
oberkante; eine zusétzliche Bohrung um 75°geneigt, 1,25 m unter Mauer-
oberkante)

« Schwergewichtsmauer, Bruchstein (Hornblendschiefer)

* Gesamthdhe 3,15 m

* Mauerwerksstéarke 0,98 m bis 1,42 m

» Mauerwerkskopf: Steinplatten

» wasserseitige Sichtflache: Fugenmortel erhalten

« innerhalb Mauerwerk: Mértel in gutem Zustand

« Entwasserungseinrichtungen sichtbar, keine Ausbauchungen und Fehlstel-
len bzw. Ausbriiche,

» Grundungstiefe 1,30 m unter seitlicher Béschung

* Grundung in Auffillung (Schiefer, Platten?)

Es ist festzuhalten, dass es sich offensichtlich um einen Ufermauerbereich
handelt, der sich vom Zustand her vom Bereich um 1+936 (1+956) unterschei-
det. Die Mauern sind im Zuge von jiingeren Sanierungsmafnahmen in Stand
gesetzt worden.

Art und Zustand der Mauer bei Fluss-km 1+956 sind ahnlich der bei Fluss-km
1+896. Anwohner konnten bestétigen, dass beide Bereiche baugleich sind.

Abb. 11 — 4.5.3: Bauwerksbohrungen BW QS 1+976
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Untersuchungen 2011

Fluss-km 2+240 und 2+336, siehe QS 2+236 und 2+336 , Anlage 4-
2-2, Blatt 12 und Blatt 13

Abb. 12 — 4.5.3:. Lageplanausschnitt mit Schnittspuren 2+240 und 2+336

QS 2+236 (1.2 MW 7; 1.2 MW 8, 1.2 MW 9; s. Anlage 4-2-2, Blatt 12)

linkes Ufer (zwei Bohrungen horizontal: 0,34 m und 1,75 m unter Mauer-
oberkante; eine zusatzliche Bohrung um 75°geneigt, 1,65 m unter Mauer-

oberkante)

P 744
©324.88

Schwergewichtsmauer, Bruchstein (Hornblendschiefer)

Gesamthdhe 2,60 m

Mauerwerksstéarke 0,50 m bis 1,31 m

kein Mauerwerkskopf

Wasserseite um 10°nach hinten geneigt

wasserseitige Sichtflache: Fugenmortel erhalten

innerhalb Mauerwerk Mértel in gutem Zustand

keine Entwasserungseinrichtungen sichtbar, keine Ausbauchungen und
Fehlstellen bzw. Ausbriiche,

Griindungstiefe 0,62 m unter seitlicher Béschung

Griindung in Flussschotter auf Magerbeton (Ausgleichsschicht, D ca. 0,3 m)
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0S 2+236 AR

Mauer

1.2 MW 8
- 1.2 MW 9

-

é! Diamantkem-

bohrung DN 100,

mittung
riindungstiefe

319.00 '

GELAENDE

32469
323.83
323.83
321.87

PROJEKT

0.00

ENTFERNUNG [ 2| 99

Abb. 13 — 4.5.3: Bauwerksbohrungen BW QS 2+236

QS 2+336
linkes Ufer (1 Bohrung horizontal: 0,60 m unter Mau  eroberkante, eine
Bohrung um 75°geneigt, 1,20 m unter Maueroberkante )

e Schwergewichtstrockenmauer, Bruchstein (Schiefer)

e Gesamthohe 2,54 m

* Mauerwerksstarke 0,72 m bis 0,94 m

» Mauerwerkskopf: Betonplatte, 22°geneigt

» Wasserseite um 5°nach hinten geneigt

« keine Entwasserungseinrichtungen sichtbar, keine Ausbauchungen und ver-
1.2 MW 10 einzelt Fehlstellen bzw. Ausbriche

QS - 2+336.00 LM + Grindungstiefe 1,14 m unter seitlicher Béschung

+ Griindung in kiesig-sandig-schluffige Auffillung mit Ubergang zum Auelehm

319.00

GELAENDE

22.70
321.04

32380
3

Abb. 14 — 4.5.3: Bauwerksbohrungen BW QS 2+336
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Baugrundbeschreibung an Hand der Aufschlussergebnis se

Im Abschnitt M 1.2 wurden zwei Kernbohrungen bis maximal 6 m unter GOK und vier RKS bis maximal 5 m unter
GOK, sowie drei Mauerwerksprofile, verdichtend zu aus /2/ bereits vorhandenen Aufschliissen, abgeteuft.

Durch die Aufschlisse wurden die linksseitigen TeilmafRnahmen verdichtend sowie der Bereich des Mauerbaus
rechtsseitig geplanten Mauerbaus zwischen Fluss-km 2+234,30 und 2+298,00 neu erkundet. Im Bereich der Teilmal-
nahmen 1 und 6 linksseitig sowie 10 und 12 rechtsseitig wurden keine erganzenden Aufschliisse und Untersuchungen

durchgefihrt.

Die vorhandene Ufermauer im Bereich der TeilmalRnahme 1 wurde zur Feststellung des Aufbaus, der AbmaRe und
der Materialien im Hinterfill- und Grindungsbereich durch drei Diamantkernbohrungen untersucht. Es wurden Natur-
steine, teils nur locker aufgeschichtet bzw. geschittet oder diinn vermdrtelt, mit teils steinig verbesserten Lehmen in

der Hinterfillung und der Griindung erbohrt.

Im Baubereich der MM2 wurde festgestellt, dass die Lage der Festgesteinsoberkante, mit lehmigen und steinigen
Verwitterungsprodukten belegt, sowohl in Flussrichtung als auch quer dazu stark schwankt. Beispielsweise wurde in
Station 1+996 ein deutlich starkeres Flussschotterpaket erbohrt, so dass die Interpretation aus /2/ um eine Festge-
steinshochlage im Bereich des Altaufschlusses bzw. eine alte Wirschnitzrinne abseits des rezenten Flusslaufes hin
zur Klaffenbacher StralRe erweitert werden muss. Ahnliches zeigt sich im Schnitt an Station 2+036, wobei hier durch
die zur Kernbohrung gehérige Rammsondierung mit der schweren Rammsonde wieder eine Schichtung analog des

Altaufschlusses abgebildet wurde.

Insgesamt lasst sich festhalten, dass die Festgesteinsoberkante in ihrer Gestaltung deutlich vom Verlauf der Wir-
schnitz gepragt ist und von in ihrer Méchtigkeit stark schwankenden Schichten aus fluviatilen Ablagerungen (Fluss-

schotter und Auelehme) sowie Auffiillungen tberdeckt wird.

Bautechnische Schlussfolgerungen Baugrund / Griindun gsberatung

Hochwasserschutzmauern M 1.2

Die geplanten Ersatzneubauten vorhandener Ufermauern stellen Hochwasserschutzwénde im Sinne des Bildes 3 der
DIN 19712:2011-02 dar, die gleichfalls die Funktion einer Stiitzmauer erfillen.

Fur die geplanten Ersatzneubauten sind deutlich groRere Einbindetiefen als die bisher festgestellten bzw. ver-
muteten vorzusehen . Die Einbindetiefen sollten mindestens 0,8 m unter geplanter Gewéassersohle betragen. Sie be-
stimmen sich jedoch zum Teil auch aus erdstatischen Rahmenpunkten, so dass grof3ere Grindungstiefen nach stati-

scher Berechnung méglich werden kdnnen.

In den Planungsabschnitten zwischen Fluss-km 1+896 und 1+960 sind nach /2/, ergdnzt um eigene Mauerwerksboh-
rungen, lehmige Auffullungen im derzeitigen Griindungshorizont zu erwarten. Diese kdnnen nach aktuellem Kenntnis-
stand fur die Griindung von Mauerneubauten bei Beachtung einer Mindestgriindungstiefe von 0,8 m unter Flusssohle
bis zum zersetzten Festgestein ausgerdumt werden. Auf Grund der nachgewiesen allgemein schwankenden Festge-
steinsoberkante sollte Unterbeton zum Ausgleich vorgesehen werden. Grundwasserwegsamkeiten werden hierbei un-
terbrochen. Bei signifikanter Einengung oder vollstandiger Unterbrechung des Grundwasserleiters sind Perforationen
der geplanten Mauern zur Verhinderung eines Grundwasseraufstaus vorzusehen. Entsprechende Abstimmungen zu

den Planungen erfolgen zwischen den jeweiligen Fachplanern.
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Zwischen der Eisenbahnbricke (,Blaues Wunder“) und der Briicke Hedwigstral3e ist der Neubau einer Hochwasser-
schutzmauer vorgesehen. Nach Auswertung des fiir diesen Abschnitt heranzuziehenden Aufschlusses 1.2-5 (RKS)
mit einer Endtiefe von 5 m ist analog der vorhandenen Mauer in Anbetracht der geforderten Mindestgriindungstiefe
von 0,8 m unter Flusssohle eine Griindung im Flussschotter zu erwarten. Grundwasserwegsamkeiten werden hierbei

erhalten.

Fur die geplanten Mauern sind in entsprechenden Planungsphasen an signifikanten Querschnitten Standsicherheits-
nachweise entsprechend DIN 19702:2010-06 und den dort genannten weiterfilhrenden Regelwerken durchzufiihren.
Als Bemessungswasserstande sollten unter dem Hintergrund der geplanten Schutzstufe fiir den standigen Fall MW,

fur den seltenen Fall HQ25 und fur den auBergewdhnlichen Fall HQ100, angesetzt werden.

Es kann abgeschéatzt werden, dass die gestellten Aufgaben in Abhangigkeit der Bauwerkshdhe mittels Schwerge-
wichtsmauern oder Winkelstutzwanden beherrscht werden kdnnen. In erdstatischen Nachweisen ist der Erddruck be-
sonders zu beachten. Stutzend wirkender Erddruck sollte nicht zum Ansatz gebracht werden.

Der aktive Erddruck ist in der Regel mit Ean' = 0,75 * Ean * 0,25 * Eon zu beriicksichtigen. In Bauwerksndhe oder bei
Winkelstlitzwanden mit Ean' = 0,5 * Ean * 0,5 * Eoh.

Fur die Sicherung angrenzender Bauwerke wird auf DIN 4123 verwiesen.

Hochwasserschutzmauern MM 2

Im Zuge der MM 2 ist der Lickenschluss zur vorhandenen Bebauung fiir den vorgesehenen Damm durch Schutz-

mauern in den Abschnitten Stationen 1+973 — 1+996 sowie Stationen 2+075 bis 2+143 zu gewahrleisten.

Zwischen Station 1+973 und 1+996 sowie Station 2+075 und 2+143 kann nach Auswertung der Aufschlussdaten da-
von ausgegangen werden, dass eine Grindung des Mauerneubaus im zersetzten Festgestein moglich ist. Die Trag-
fahigkeiten sind hierbei als gut einzustufen. Teils vorhandener Flussschotter sollte durch Unterbeton ausgeglichen
werden (angenommene Grindungstiefe z.B. im Abschnitt 1+973 und 1+996 ca. 319,7 m -> Austausch ca. 0,4 m).

Grundwasserwegsamkeiten werden hierbei unterbrochen.

Fur die geplanten Mauern sind in entsprechenden Planungsphasen an signifikanten Querschnitten Standsicherheits-
nachweise entsprechend DIN 19702:2010-06 und den dort genannten weiterfiihrenden Regelwerken durchzufiihren.
Als Bemessungswasserstande sollten unter dem Hintergrund der geplanten Schutzstufe fiir den stéandigen Fall MW,

fur den seltenen Fall HQ25 und fur den auBergewdhnlichen Fall HQ100, angesetzt werden.

Es kann abgeschatzt werden, dass die gestellten Aufgaben in Abhangigkeit der Bauwerkshdhe mittels Schwerge-
wichtsmauern oder Winkelstliitzwanden beherrscht werden kénnen. In erdstatischen Nachweisen ist der Erddruck be-

sonders zu beachten. Stutzend wirkender Erddruck sollte nicht zum Ansatz gebracht werden.

Der aktive Erddruck ist in der Regel mit Ean' = 0,75 * Ean * 0,25 * Eon zu beriicksichtigen. In Bauwerksnahe oder bei

Winkelstiitzwanden mit Ean' = 0,5 * Ean * 0,5 * Eon.

Fur die Sicherung angrenzender Bauwerke wird auf DIN 4123 verwiesen.
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Hochwasserschutzdamm MM 2

Die Aufstandsflache des geplanten Dammes liegt in oberflichennahen Schichten. Hierbei handelt es sich um zu sepa-
rierende Mutterbdden und aus umweltchemischen Griinden auszuraumende Auffillungen. Die als Dichtung vorgese-
hene Betonkerndichtung wird in Substitutionsmaterialien der Auffillungen abgesetzt, wobei Koten der Griindung, be-

dingt durch die Planungsstufe, noch nicht bekannt sind.

Die beschriebenen vorhandenen Schichten sind mit Sondierergebnissen von beispielsweise nigppH in der Regel >10
im Flussschotter mit Ausnahme des Auelehmes mit Schlagzahlen 2 < njoppn < 8 als maRig bis gut tragfahig einzustu-

fen. Die Auelehmschichten kénnen auf Grund der festgestellten Verteilung gut substituiert werden.

Aus den planungsbegleitenden Grundwassermodellierungen zur Prognose der Auswirkungen der BaumalRnahme
lasst sich ableiten, dass nach aktuellem Kenntnisstand Grundwasserwegsamkeiten im Bereich des Schutzdammes

nicht unterbrochen werden.

Fur den Stitzkorper kann festgehalten werden, dass nach Abschéatzung tiber den erforderlichen Bemessungswert des
wirksamen Reibungswinkels nichtbindige Materialien den Standsicherheitsanforderungen nicht gerecht werden. Es
sind bindige Materialien zu verwenden, wobei im Bauvorhaben angetroffene Verwitterungslehme geeignet und Au-

elehme auf Grund hier bekannter Einschliisse von Faulschlamm nur bedingt geeignet erscheinen.

Fur den geplanten Damm sind in entsprechenden Planungsphasen an signifikanten Querschnitten Standsicherheits-
nachweise entsprechend E DIN 19712:2011-02 bzw. der zu diesem Zeitpunkt gultigen Fassung in Verbindung mit
BAW-Merkblatt MSD 2011 durchzufiihren. Diese umfassen unter anderem lokale und globale Standsicherheitsunter-
suchungen. Als Bemessungswasserstande sollten abweichend von den genannten Regelwerken fur den standigen

Fall HQ25 und fur den auRergewdhnlichen Fall HQ100 angesetzt werden.

Hochwasserschutzmauer MM 3

Zum Luckenschluss zwischen der Eisenbahnbriicke an der Klaffenbacher Strae und der Briicke HedwigstralRe ist
rechtsseitig die Errichtung einer Hochwasserschutzmauer in Form einer Winkelstiitzwand als Ersatzneubau mit einer
Hohe von bis zu 3,3 m vorgesehen. Nach den in der Erkundungsphase gewonnenen Erkenntnissen ist abzuschatzen,
dass die Grindung bei etwa 1 m unter Flusssohle erfolgt. Aus den durchgefiihrten Erkundungsarbeiten ist abzuleiten,
dass hier ein Flussschotter ansteht. Die Schichten wurden auf Grund fehlender Sondierbarkeit nicht aufgeschlossen.

Grundwasserdurchflussquerschnitte werden durch eine Griindung im Flussschotter wahrscheinlich lediglich geringfu-

gig eingeengt.

Fur die geplante Schutzmauer sind in entsprechenden Planungsphasen an signifikanten Querschnitten Standsicher-
heitsnachweise entsprechend DIN 19702:2010-06 und den dort genannten weiterfiihrenden Regelwerken durchzufiih-
ren. Als Bemessungswasserstande sollten unter dem Hintergrund der geplanten Schutzstufe fiir den standigen Fall
MW, fur den seltenen Fall HQ25 und fiir den au3ergewdhnlichen Fall HQ100, angesetzt werden.

In erdstatischen Nachweisen ist der Erddruck besonders zu beachten. Stutzend wirkender Erddruck sollte nicht zum
Ansatz gebracht werden. Der aktive Erddruck ist in der Regel mit

Ean' = 0,75 * Ean * 0,25 * Eon  zu  berlicksichtigen, in Bauwerksndhe oder bei Winkelstitzwanden mit E-
ah' = 0,5 * Ean * 0,5 * Eon.

Es wurde eine Uberschlagige Abschatzung anhand der gegebenen Geometrie ohne den Einfluss von Nachbarbebau-

ung mit einfach erhdhtem Erddruck durchgefiihrt (Anlage 4-4-3). Diese zeigte, dass bereits unter den betrachteten
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Umsténden die Sicherheiten gegen Grundbruch und/oder Gleiten nicht gegeben sind

Es wird ohne gesonderten Nachweis fiur alle auftretenden Situationen vorgeschlagen, die luft- und erdseitigen Sporne

fiir die weiteren Planungen vor einem dezidierten Nachweis um mindestens 10 cm zu vergré3ern.

Im angegebenen Rahmen kann fir das Bauwerk tberschléagig mit wahrscheinlichen Setzungen bis etwa s = 1 cm ge-

rechnet werden.

Fur die Sicherung angrenzender Bauwerke wird auf DIN 4123 verwiesen.

Hochwasserschutzmauer MM 4

Fur den geplanten Ersatzneubau der Hochwasserschutzmauer entlang der Klaffenbacher Stral3e bis zur Briicke Fried-
richstralRe zwischen Stat. 2+446 bis 2+266 linksseitig ist der Ersatzneubau einer Winkelstitzmauer vorgesehen. Die
abgeteuften Aufschliisse zeigten, dass im potentiellen Griindungshorizont bei mindestens 0,8 m unter Gewassersohle
bis Stat. 2+390 ... 2+400 wechselnd Auffiillungen, Auelehme und Flussschotter zu erwarten sind. Danach sind zer-
setzte bis entfestigte Festgesteine zu vermuten bzw. durch Zusatzuntersuchungen in /2/ an Stat. ca. 2+428 nachge-

wiesen.

Die Flussschotter und Festgesteinspartien bilden, &hnlich wie im Abschnitt zur MM3 beschrieben, einen hinreichenden
Baugrund fur die MaRnahme. Auelehme sollten jedoch ausgetauscht werden. Im Zuge der Teilmal3nahme wurden
Schichtméachtigkeiten bis >100 cm festgestellt. Dieses jedoch in luftseitigen Bohrungen in /2/, was durch Sedimentati-

onsvorgange zu erklaren ist. In den erdseitigen Aufschliissen wurden 0 bis 50 cm Schichtmachtigkeit festgestellt.

Durchflussquerschnitte des Grundwassers werden durch die TeilmaRnahme in Bereichen mit Grindung auf dem
(verwitterten) Festgestein ganzlich unterbunden. Da dieses zu einem signifikanten Aufstau des Grundwassers filhren

wurde sind Perforationen vorzusehen.

Fur die geplante Schutzmauer sind in entsprechenden Planungsphasen an signifikanten Querschnitten Standsicher-
heitsnachweise entsprechend DIN 19702:2010-06 und den dort genannten weiterfiihrenden Regelwerken durchzufiih-
ren. Als Bemessungswasserstande sollten unter dem Hintergrund der geplanten Schutzstufe fiir den standigen Fall
MW, fur den seltenen Fall HQ25 und fiir den au3ergewdhnlichen Fall HQ100 angesetzt werden.

In erdstatischen Nachweisen ist der Erddruck besonders zu beachten. Stutzend wirkender Erddruck sollte nicht zum
Ansatz gebracht werden. Der aktive Erddruck ist in der Regel mit

Ean' = 0,75 * Ean * 0,25 * Eon  zu  berlicksichtigen, in Bauwerksndhe oder bei Winkelstitzwanden mit E-
ah' = 0,5 * Ean * 0,5 * Eon.

Es wurde eine Uberschlagige Abschatzung anhand der gegebenen Geometrie ohne den Einfluss von Nachbarbebau-
ung mit einfach erhéhtem Erddruck am Beispiel der Stat. 2+356 durchgefiihrt (Anlage 4-4-3). Diese zeigte, dass be-
reits unter den betrachteten Umsténden die Sicherhei  ten gegen Grundbruch und/oder Gleiten nicht gegeben

sind . Durch eine lteration der Spornlangen luft- und erdseitig konnte eine Konstruktion mit einer Gesamtfu3breite von
4,42 m als geotechnisch hinreichend nachweisbar festgestellt werden. Alternativ wurden verschiedene Variationen

von Mauerdicke und Sporngestaltung geprift, ohne eine FulRbreite kleiner 2,9 m standsicher nachweisen zu kénnen.

Fur die Sicherung angrenzender Bauwerke wird auf DIN 4123 verwiesen.
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Bautechnische Schlussfolgerungen chemische Untersuc hungen / Altlasten

Kenntnisstand:

¢ Auffullungen im Hinterflllbereich der Ufermauern, d ie mit Bauschutten und Fremdstoffen durchsetzt sind ,
(um 2+040) sind bis Z 2 belastet

¢ nat. Bdden, auch Umlagerungen in den Auffiillungen ,
sind als unbelastet anzusehen (Z 1.1)

¢ Ausnahmen: nat. Boden (Auelehme) unter den Auffiillungen 1+956 bis 1+996

Empfehlungen / Defizite:

Im Zuge der Baugrunduntersuchungen fiir die Ingenieurbauwerke (Entwurf) sind nochmalige Untersuchungen der
Hinterfullungen und der liegenden Auelehmschichten der Ufermauerbereiche 1+896 bis 1+956 durchzufiihren. Es ist
zu prufen, ob die in /2/ festgestellten Auelehmbelastungen Z2 nur lokalen Charakter haben.

AbschlieRende Bemerkungen und weiterfihrende MalRnah men

Das Vorhaben wird nach E DIN 19712:2011-02 unter Beachtung eines hohen Schadenspotentials und den genannten
Bauwerkshohen in die Klasse | eingeordnet. Daraus ergibt sich eine Einstufung in die Geotechnische Kategorie GK 3.

Der Erkundungsstand wird fiir das derzeit geltende PI anungsstadium als ausreichend angesehen. Er ent-
spricht jedoch im Hinblick auf die GK 3 im Aufschlu ssabstand und teils in der Tiefe nicht den Anforder ungen

an eine Hauptuntersuchung nach DIN 4020.

Als Mindestprogramm auf3erhalb umweltchemischer Belange sollte im Bereich der MM3 mindestens ein weiterer Auf-

schluss bis in das Festgestein abgeteuft werden.

Tab. 1 — 4.5.3: Datenblatt MaRnahme M1.2
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454 HWSM 1.8

Geplante MaBnahmen M 1.8 (aus /5/)

Linkes von Sta-

Rechtes von Sta-

Keine MalBnahmen

Ufer tion bis Station  (m) MalRnahme

1 2+450,00 2+650,00 212,00 Neubau Hochwasserschutzmauer , Gewasseraufweitung
2 2+650,00 2+960,00 277,50 Hochwasserschutzdamm/ Verwallung, Neubau Hochwas-

Ufer tion bis Station  (m) MalRnahme

Lange

serschutzmauer
Untersucht wird auch ein alternativer, flussnaher Ve rlauf,
da im Bereich der ehem. Kammgarnspinnerei bisher ei n

Altlastenverdacht nicht ausgeschlossen werden kann.

Lange

MaRRnahme MM (aus /5/)

(keine mittelfristige MaRhahme im Abschnitt M 1.8)

Festgestellte Baugrundverhaltnisse

Maf3gebliche Aufschliisse

Archivaufschlisse /2/

RKS 1.8/3-1a; RKS 1.8/3-2; RKS 1.8/5-1; RKS 1.8/5-2; RKS 1.8/2-1; RKS 1.8/2-2;
RKS 1.8/4-1; RKS 1.8/4-2; RKS 1.8/1-1; RKS 1.8/1-2

Dokumentation nur tiber Querprofile QS €,

Anlagen 4-2-3, Blatter 1,2 und 4 bis 6

Archivaufschlisse /3/

GWM 3/11

Dokumentation Anlage 4-3-5

Aufschliisse 2011

1.8-1 (KB); 1.8-2 (KB); 1.8-3 (KB); 1.8-4 (RKS); 1.8-8 (1. + 2. Ansatz, RKS); 1.8-9
(KB); 1.8-10 (KB)
Dokumentation Anlage 4-3-1

reprasentative Querprofile
(idealisierte geotechnische
Schnitte)

M 1.8 1.8-4 (RKS) QS 2+540 Anlage 4-2-3 Blatt 1
RKS 1.8/3-1a; QS 2+640 € Anlage 4-2-3 Blatt 2
RKS 1.8/3-2
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RKS 1.8/5-1; RKS QS 2+712€ Anlage 4-2-3 Blatt 3
1.8/5-2
1.8 MW 1 (KB); QS 2+720 Anlage 4-2-3 Blatt 4
1.8 MW 2 (KB)
RKS 1.8/2-1; RKS QS 2+780 € Anlage 4-2-3 Blatt 5
1.8/2-2
RKS 1.8/4-1; RKS QS 2+832 Anlage 4-2-3 Blatt 6
1.8/4-2;
1.8-10 (KB)
RKS 1.8/1-1; RKS QS 2+940 € Anlage 4-2-3 Blatt 7
1.8/1-2
1.8-1 (KB); 1.8-2 M1.8 Anlage 4-2-3 Blatt 8
(KB); (Maf3n. 2)
1.8-3 (KB)
Laborergebnisse Geotechnik
Untersuchungen
Aufschluss ) ) ) ) )
2011 1.8-1 1.8-2 1.8-8 1.8-9 1.8-10
1. Ans.
Probe 1.8-1a 1.8-2a  1.8-8a-a 1.8-9a 1.8-10a
Tiefe m 1,5-3,7 2,234 1216 2,032 2,038
Schicht FScho FScho zv FScho FScho
KV<0,063 [Ma%] g4 14,1 32,8 31,4 24,8
Bodenart S,u*fgmg’  G,s.u S,u*fg'mg* S.u*fg.mg G,s*u*
Bodengr. SyU* GU SyU* SU* GU*
Durchl. Kf— [m/s] 5 1x107 6,5*210° 1,0¢107 1,4*107  5,6*107

Dokumentation Anlage 4-4-1

Laborergebnisse chemische Analysen

Archiv /2/
Material Aufschl. Bez. Bewertung Einst.
RKS-
Auffillungen 1.8/2-1 MP 4 LAGABoden04 2711
(nichtbindig) 1.8/3-1
Auffillung 1.8/1-2 MP 3 LAGABoden04 Z1.1
(bindig) 1.8/2-2
1.8/3-2
nat. gew. Boden 1.8/1-1 MP 2 LAGABoden04 2711
(nichtbindig) 1.8/1-2
1.8/2-1

1.8/2-2




1.8/3-1a
1.8/3-2

1.8/1-1
1.8/1-2
1.8/2-2
1.8/3-1a
1.8/3-2

nat. gew. Boden MP 1

(bindig)

LAGABoden04 ZO

Bemerkungen: Im Bereich der MalRnahme 1.8 (Ende Stiitzmauer 2+780) wurden It. /2/ Boden-
und Wasserproben mit auffaligem Geruch entnommen. Diesbeziligliche Nachuntersuchungen
wurden durchgefiihrt. Ein Altlastenverdacht hat sich jedoch nicht bestatigt.

Untersuchungen

2011 Material Aufschl. Bez.
Auffillung 1.8-1 (KB) 18-11
(nichtbindig)
Auffillungen 1.8-2 (KB) 1.8-21
(Bauschutt 50 %)
Auffillungen 1.8-8 1.8-81
(bindig) (RKS, 1.Ans.)
Auffillungen 1.8-9 (KB) 1.891

(ger. Bauschutt)

Bewertung Einst.

LAGA Boden Z1l1

LAGA Bauschutt Z 1.2
LAGA Boden Z11

LAGA Bauschutt Z 1.1

Erkundete Schichten aus Bodenansprache vor Ort, Lab
einschl. bodenmechanischer Kennwerte
unter Bertcksichtigung der Erkundungsergebnisse Archiv /2/

orergebnisse Geotechnik und Chemie

Aufflllung Bodenansprache

Bodengruppe DIN 18196/ Merkblatt
Wasserempfindlichkeit
Frostempfindlichkeit
Lagerungsdichte

Konsistenz

Rammbarkeit

Bohrbarkeit

erkundete Machtigkeit

y [KN/m3]

Y [kN/m3]
o1

¢ [kN/m?]
Es [MN/m2]
k¢ [m/s]

stark sandiger bis sandiger, stark bis schwach
schluffiger Kies (Bodenaushub, teilweise Bau-
schutt, Ziegelreste), mit Bauschutt durchsetzter
Mutterboden

[GU*] — A/ [GU], [SU], [SU*], [SW]
erhoht

F2-F3

locker bis mitteldicht

bindige Anteile steife Konsistenz
maRige bis schwere

BN1-BN2

0,5mbis2,0m

19

9
30

1
20
2,2 *10° bis 2,2 *10”

56



Einstufung LAGA

Z1(Z1.1bis Z 1.2)

Auelehm Bodenansprache

stark sandiger, schwach kiesiger bis kiesiger,

lokal schwach toniger Schiuff, lokal Sand,
schwach kiesig, schwach schluffig
Bodengruppe DIN 18196/ Merkblatt UL — UM/ TL — TM, lokal SU-SU*, GU
Frostempfindlichkeit F3
Wasserempfindlichkeit  durchschnittlich
Lagerungsdichte  --
Konsistenz  steif bis weich, lokal steif bis halbfest
Rammbarkeit leichte bis maRige, lokal schwere
Bohrbarkeit BB2-BB3
erkundete Machtigkeit 0,3 bis 1,0 m
y [KN/m3] 20
Y [kN/m3] 10
o1 25
c[kN/m3 3
Es [MN/m2] 5
ki[m/s] 1*10®
Einstufung LAGA Z0
Flussschotter Bodenansprache sandiger, wechselnd schluffiger bis toniger

Bodengruppe DIN 18196/ Merkblatt
Frostempfindlichkeit
Wasserempfindlichkeit

Lagerungsdichte

Konsistenz
Rammbarkeit
Bohrbarkeit

erkundete Machtigkeit
Y [KN/m3]

Y [kN/m3]

o1

¢ [kN/m2]

Es [MN/m?]

ks [m/s]
Einstufung LAGA

Kies, lokal steinig

GU - GU*
F2-F3
groR bis mittel bzw. gering bis mittel

mitteldicht, teilweise locker bis mitteldicht, auch
mitteldicht bis dicht

schwere

BN1-BN2, lokal BS1-BS2
0,2mbis2,2m

20

10

30

0
30

3,2*10°, 6,5*10° — 2,1*10”
Z1.1

Schwemmsand Bodenansprache

schwach bis stark schluffiger, iberwiegend kie-
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(lokal)
Bodengruppe DIN 18196/ Merkblatt

Wechsellagerungen mit Frostempfindlichkeit
Auelehm lokal in Zentime-

ter-Méchtigkeiten Wasserempfindlichkeit

Lagerungsdichte
Konsistenz
Rammbarkeit
Bohrbarkeit

erkundete Machtigkeit
Y [KN/m3]

¢ 1
¢ [kN/m?]
Es [MN/m2]

ks [m/s]
Einstufung LAGA

siger, lokal organischer Sand
SU/SuU*-0uU

F2-F3

stark

mitteldicht

schwere

BN1-BN2

0,2 mbis 0,4 m

18-19

29-31
2-3
18-23
1*10”
z1.1

zersetzter Fels, Phyllit Bodenansprache

Bodengruppe DIN 18196/ Merkblatt
Frostempfindlichkeit
Wasserempfindlichkeit
Lagerungsdichte

Konsistenz

Rammbarkeit

Bohrbarkeit

erkundete Machtigkeit

y [KN/m3]

Y [kN/m3]

o1

c' [kN/m?]

Es [MN/m?]

ks [m/s]
Einstufung LAGA

(schwach) sandiger, (schwach) schluffiger,
(schwach) toniger Kies, in 1.2-8 Ubergang zu

VE

VZ (GT, GU-GU*)
F2-F3
durchschnittlich
mitteldicht bis dicht
steif bis fest
schwere

BN1-BN2, BB2-BB4
0,3mbis 2,8 m

20

10

30

2
35
1*10°, 1¥107
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Aufschlisse Ufermauern

Untersuchungen 2011

/

Abb. 1 — 4.5.4: Lageplanausschnitt mit Schnittspur 2+720

QS 2+720 (1.8 MW1 und 1.8 MW?2; Bohrprofile s. Anlage 4.3.4)

linkes Ufer (eine Bohrung horizontal 1,00 m unter Maueroberkante; eine weite-

re Bohrung um 80°geneigt, 1,15 m unter Maueroberkan te)

Schwergewichtsmauer, Bruchstein (Hornblendschiefer)

Gesamthohe 3,30 m

Mauerwerksstéarke 0,70 m bis 1,40 m

Trockenmauer mit geringem Mortelanteil

Bei 2,6 m unter Krone Ubergang von Naturstein zu Beton
Mauerwerkskopf: Betonplatte, ca. 15 cm stark

Wasserseite um 5°nach hinten geneigt

keine Entwasserungseinrichtungen sichtbar

Ausbauchungen sowie Fehlstellen und teilweise erhebliche Ausbriiche
aufgrund von Durchwurzelung/Erddruck?

Griindungstiefe 1,67 m unter seitlicher Béschung

Griindung im Grenzbereich vom Flussschotter zum zersetzten Phyllit mit
Steinen bzw. Magerbeton als Ausgleichsschicht
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QS - 2+720.00

1.8 MW1
1.8 MW2

Diamantkern-
==t~ |bonrung DN 100

m (.NHN323,47

Ermzmg
Griindungstiefe

321.00 \
g 338 8
GELAENDE g g g
PROJEKT

76

2
-8.09
-4.90

8
ENTFERNUNG g %

Abb. 2 — 4.5.4; Bauwerksbohrungen BW QS 2+270

Baugrundbeschreibung an Hand der Aufschlussergebnis se

Abschnitt M 1.8

GOK, verdichtend zu aus /2/ bereits vorhandenen Aufschliissen, abgeteuft.

2,3 m unter GOK das zersetzte Festgestein.

Im Abschnitt M 1.8 wurden sechs Kernbohrungen bis maximal 6 m unter GOK und drei RKS bis maximal 2,3 m unter

Im Abschnitt des geplanten Mauerneubaus zwischen Fluss-km 2+450 und 2+650 wurde durch den Aufschluss 1.8-4
Mutterboden, Auffiillungen und Auelehm bis 2,0 m unter GOK festgestellt. Darunter folgte bis zum Bohrhindernis bei

Die Aufschlisse 1.8-1 bis 1.8-3 erkundeten den Bereich der TeilmaRnahme 2 in der landseitigen Variante neu. Es
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wurden bis 2 m machtige Auffiillungen aus umgelagerten Erdstoffen und Abféllen, zumeist Bauschutt bis hinzu Schie-
ferplatten, aber auch uberschitteter Mutterboden festgestellt. Darunter folgen Auelehme, Flussschotter bis zum zer-

setzten Festgestein.

Bautechnische Schlussfolgerungen Baugrund / Griindun gsberatung

Hochwasserschutzmauern M 1.8

Die geplanten Ersatzneubauten vorhandener Ufermauern stellen Hochwasserschutzmauern im Sinne des Bildes 3 der
DIN 19712:2011-02 dar, die mit Ausnahme der Schutzmauer hinter der ehemaligen Bernhardschen Spinnerei gleich-

falls die Funktion einer Stiitzmauer erfillen.

Fur die geplanten Ersatzneubauten sind deutlich gréere Einbindetiefen als die bisher festg estellten bzw. ver-
muteten zu erwarten . Die Einbindetiefen sollten frostsicher mindestens 0,8 m unter geplanter Gewassersohle betra-
gen. Sie bestimmen sich jedoch zum Teil auch aus erdstatischen Rahmenpunkten, so dass gréf3ere Griindungstiefen

nach statischer Berechnung méglich werden kdnnen.

Im Bereich der TeilmaBnahmen, in denen die Schutzmauern gleichfalls als Ufermauer dienen, ist als Baugrund fiir
die (Ersatz-)neubauten in der Regel vom zersetzten F  estgestein mit geringen zu prognostizierenden Setzungen

auszugehen.

Die landseitigen Schutzmauern zwischen Station 2+694 und Station 2+960 werden bei frostsicherer Griindung im

Lockergestein abgesetzt. Hier sind im Untergrund setzungswirksame Schichten vorhanden, die ohne Substitution mit
tragfahigen Materialien zu deutlichen Setzungsbetragen fiinren werden. Uberschliagige Bemessungsvarianten zeigten,
dass herkémmliche Fertigteile, betrachtet am Beispiel Westerwelle TKant 15, auf Grund geringer Spornbreiten nicht
standsicher zu konzipieren sind. Eine Variante entsprechend der Konstruktion MM4 wurde mit einer Ful3breite von
2,13 m als standsicher festgestellt. Standsicherheitserhthend wirken erdseitige Anschiittungen, die im Rahmen der
MaRnahme, sofern mdglich, vorgesehen werden sollten. Alternativ zur betrachteten Bauweise als Stiitzwand kann
zum Beispiel eine Spundwand mit Kappe vorgesehen werden, die in das zersetzte Festgestein einbindet. In Anlage 4-
4-3 ist hierzu ein Uberschlagiger Nachweis anhand des Profiles 1.8-2 enthalten. Es ist jedoch mit Rammhindernissen,
zum Beispiel den in den Auffullungen erbohrten Steinplatten oder in den Flussschottern (nur indirekt nachgewiesene

Steine), zu rechnen.

Fur die planungsbegleitende Grundwassermodellierung lasst sich festhalten, dass durch die Griindung im Festgestein
Abflussquerschnitte des Grundwassers im Porengrundwasserleiter ganzlich unterbrochen werden. Bei Griindungen
im Lockergestein werden nach aktuellem Kenntnisstand Abflussquerschnitte des Grundwassers nicht beeintrachtig
bzw. nur geringfuigig eingeengt. Spundwande unterbrechen den Porengrundwasserleiter vollstandig. Bei vollstandiger
Abriegelung oder deutlicher Einengung des GrundwasserflieBquerschnittes sind entsprechende Perforationen vorzu-

sehen.

Fur die geplanten Mauern sind in entsprechenden Planungsphasen an signifikanten Querschnitten Standsicherheits-
nachweise entsprechend DIN 19702:2010-06 und den dort genannten weiterfiihrenden Regelwerken durchzufiihren.
Als Bemessungswasserstande sollten vor dem Hintergrund der geplanten Schutzstufe fiir den standigen Fall MW, fur

den seltenen Fall HQ25 und fur den auRergewthnlichen Fall HQ100 angesetzt werden.

Es kann abgeschatzt werden, dass die gestellten Aufgaben in Abhangigkeit der Bauwerkshdhe mittels Schwerge-
wichtsmauern oder Winkelstiitzwanden zu beherrschen ist. In erdstatischen Nachweisen ist der Erddruck besonders
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zu beachten. Stitzend wirkender Erddruck sollte nicht zum Ansatz gebracht werden. Der aktive Erddruck ist in der
Regel mit Ean' = 0,75 * Ean * 0,25 * Eon zu beriicksichtigen. In Bauwerksndhe oder bei Winkelstiitzwanden gilt E-
ah' = 0,5 * Ean * 0,5 * Egn.

Fur die Sicherung angrenzender Bauwerke wird auf DIN 4123 verwiesen.

Hochwasserschutzdamm M 1.8

Die Aufstandsflache des geplanten Dammes  liegt in oberflichennahen, zu ersetzenden Schichten . Hierbei han-

delt es sich um zu separierende Mutterbéden und aus umweltchemischen Griinden auszurdaumende Auffillungen.

Die als Dichtung vorgesehene Betonkerndichtung wird linksseitig wahrscheinlich in Substitutionsmaterialien der Auf-

fullungen abgesetzt, wobei Koten der Griindung, bedingt durch die Planungsstufe, noch nicht bekannt sind.

Nach aktuellem Kenntnisstand werden bei Verwendung von Betonkerndichtungen Grundwasserwegsamkeiten nicht
unterbrochen. Somit diirfte sich die geplante Bauweise nicht negativ auf das Grundwasserregime auswirken.

Fur den Stitzkorper kann festgehalten werden, dass nach Abschéatzung tber den erforderlichen Bemessungswert des
wirksamen Reibungswinkels nichtbindige Materialien den Standsicherheitsanforderungen nicht gerecht werden. Es
sind bindige Materialien zu verwenden, wobei im Bauvorhaben angetroffene Verwitterungslehme geeignet, und Au-

elehme auf Grund hier bekannter Einschliisse von Faulschlamm nur bedingt geeignet, erscheinen.

Fur den geplanten Damm sind in entsprechenden Planungsphasen an signifikanten Querschnitten Standsicherheits-
nachweise entsprechend E DIN 19712:2011-02 bzw. der zu diesem Zeitpunkt gultigen Fassung in Verbindung mit
BAW-Merkblatt MSD 2011 durchzufiihren. Diese umfassen unter anderem lokale und globale Standsicherheitsunter-

suchungen.

Als Bemessungswasserstande sollten abweichend von den genannten Regelwerken fir den standigen Fall HQ25 und

fur den auRergewdhnlichen Fall HQ100 angesetzt werden.

Bautechnische Schlussfolgerungen chemische Untersuc hungen / Altlasten

Kenntnisstand

« nat. Bdden , auch Umlagerungen in den Auffillungen, sind als unbelastet anzusehen (Z 1.1)

¢ Auffillungen im Bereich ehem. Kammgarnspinnerei (nachgewiesen mit Bauschuttanteilen bis 50 % und
Schuttméchtigkeiten bis 2,00 m) sind, nach LAGA Bauschutt bewertet, bis Z 1.2 einzustufen

¢ Auffullungen mit geringen Bauschuttanteilen weisen, nach LAGA Boden 04 bewertet, Belastungen bis Z 1.2

auf

Empfehlungen / Defizite

Im Bereich ehem. Kammgarnspinnerei sind Bauschuttauffiillungen bis 2,0 m unter GOK bekannt. Dies sind Reste vom
Ruckbau in den 1990iger Jahren.

Auch die aktuellen Untersuchungsergebnisse weisen auf keine Schadstoffanreicherungen in den Auffillungen hin, die
einen Altlastenverdacht begriinden. Dennoch ist Vorsicht geboten, denn es sind Verunreinigungen in Konzentrationen
vorhanden, die bereits die Vorsorgewerte fiir Béden (BBodSchV, Anhang 2, Punkt 4.2) iberschreiten: z. B. Probe 1.8-
21, PAK = 8,1 mg/kg TS (Prufwert organ. Stoffe -Feinboden- fir PAK = 3 mg/kg TS).
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Die Zusammensetzung der Auffillungen ist sehr inhomogen, entsprechend streuen auch die Untersuchungsergebnis-
se. Es ist zu empfehlen, prinzipiell von einer Belastung der bauschuttbelast eten Bdden (BmF, Boden mit

Fremdstoffen) bis Z 1.2 auszugehen
Bauschutt sollte als bis Z 1.2 —belastet gelten.

Die aus abfall- und entsorgungsrechtlichen Griinden erfolgte Bewertung gem. LAGA Bauschutt fiihrt zu Einstufungen
bis Z 1.2. Schadstoffparameter und Belastungshéhe wiirden bei einer Bewertung gemal3 LAGA Boden jedoch zu

Einbauklassen Z 2 fuhren. Im Sinne umweltbezogen nachhaltiger MaBnhahmen empfehlen sich Planungsanséatze, die
ein hochwasserbedingtes standiges Durchstromen des Auffillungspakets in der Aue verhindern. Der Sachverhalt
sollte einer vertiefenden Betrachtung unterzogen we rden. Es empfehlen sich hierfiir Gber die (evtl. als Retention

geplante) Flache bis 3 m tiefe Schurfe.

Die in den Planungsunterlagen /5/ erwahnte Altlastenverdachtsflaiche 48 (Ablagerung ,der Schrott* und Ablagerung
ehem. Teich an der Kammgarnspinnerei) ist aus Archivunterlagen (hartig & ingenieure gmbh) bekannt als Ablage-

rung von Bauschutten, Reststoffen aus der Produktion etc.

Auch hier sind vertiefende Untersuchungen zu empfehlen.

Abschlielende Bemerkungen und weiterfihrende MalRnah men

Im Rahmen von multitemporalen Luftbild- und Kartenauswertungen wurde der Verlauf des sog. ,Schulzner Mihigra-
bens* in diesem Abschnitt untersucht. Es konnte festgestellt werden, dass der Muhlgraben durch den geplanten
Hochwasserschutzdamm nicht bertihrt wird. Im Zuge der ufernahen Hochwasserschutzmauer werden vermutlich Res-
te des ehemaligen Auslaufbauwerkes eines zum Muhlgraben gehdrigen Stichgrabens an Fluss-km ca. 2+570 berihrt

werden.

Das Vorhaben wird nach E DIN 19712:2011-02 unter Beachtung eines hohen Schadenspotentials und den genannten
Bauwerkshohen in die Klasse | eingeordnet. Daraus ergibt sich eine Einstufung in die Geotechnische Kategorie GK 3.

Der Erkundungsstand wird fir das derzeit geltende PI anungsstadium als ausreichend angesehen. Er ent-
spricht jedoch im Hinblick auf die GK 3 im Aufschlu ssabstand und teils in der Tiefe nicht den Anforder ungen

an eine Hauptuntersuchung nach DIN 4020.

Tab. 1 — 4.5.4; Datenblatt MaRnahme M1.8

63



455 HWSM 1.5.1

Geplante MaBnahmen M 1.5.1 (aus /5/)

Linkes von Lange
Ufer Station bis Station  (m) MalRnahme

3+627,10 3+710,00 87,00 Neubau Hochwasserschutzmauer

3+912,00 3+938,23 36,50 Neubau Hochwasserschutzmauer
3+956,50 4+030,00 75,00 Neubau Hochwasserschutzmauer

Rechtes von Lange
Ufer Station bis Station  (m) MalRnahme

3+884,50 3+932,34 44,50 Neubau Hochwasserschutzmauer
3+945,45 3+4988,50 42,50 Neubau Hochwasserschutzmauer
3+988,50 4+060,00 81,50 Neubau Hochwasserschutzdamm

3+710,00 3+781,68 73,50 Hochwasserschutzdamm /Bdschungsprofilierung
3+787,43 3+912,00 116,00 Hochwasserschutzdamm /Béschungsprofilierung

4+430,00 4+600,00 562,00 Hochwasserschutzdamm mit Betonkerndichtung

Malnahme MM

(keine mittelfristige MalRnahme im Abschnitt M 1.5.1)

Festgestellte Baugrundverhaltnisse

Maf3gebliche Aufschliisse

Archivaufschliisse /2/ | RKS 1.5/5-1; RKS 1.5/5-2; RKS 1.5/5-3;
RKS 1.5/6-1; RKS 1.5/6-2; RKS 1.5/6-3;
RKS 1.5/8-1; RKS 1.5/8-2; RKS 1.5/8-3;
RKS 1.5/7-1; RKS 1.5/7-2; RKS 1.5/7-3

Dokumentation nur Giber Querprofile QS (E),
Anlagen 4-2-4, Blatter 3, 5 und 7 bis 9

Archivaufschliisse /3/ | GWM 2/11
Dokumentation Anlage 4-3-5

1.5.1-7 (KB)
Dokumentation Anlage 4-3-1

Aufschliisse 2011 1.5.1-1 (KB+DPH); 1.5.1-2 (KB+DPH); 1.5.1-4 (KB); 1.5.1-5 (RKS); 1.5.1-6 (KB+DPH);

reprasentative Quer- (M 1.5.1 1.5.1-6 (KB) QS 3+720
profile 1.5.1-4 (KB); 1.5.1-5 (RKS) QS 3+910
(idealisierte geotech- RKS 1.5/8-1; RKS 1.5/8-2; QS 3+984 (E)

Anlage
Anlage
Anlage

4-2-4 Blatt 1
4-2-4 Blatt 2
4-2-4 Blatt 3
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nische Schnitte) RKS 1.5/8-3
1.5.1-2 (KB); QS 4+025 Anlage 4-2-4 Blatt 4
RKS 1.5/7-1; RKS 1.5/7-2;
QS 4+160 (E) Anlage 4-2-4 Blatt 5
RKS 1.5/7-3
1.5.1-1 (KB) QS 4+290 Anlage 4-2-4 Blatt 6
RKS 1.5/6-1; RKS 1.5/6-2 QS 4+360 (E) Anlage  4-2-4 Blatt 7
RKS 1.5/6-3 QS 4+420 (E) Anlage  4-2-4 Blatt 8
RKS 1.5/5-1; RKS 1.5/5-2;
QS 44532 (E) Anlage 4-2-4 Blatt 9
RKS 1.5/5-3
Laborergebnisse Geotechnik
Untersuchungen
2011 Aufschluss 151-1 1514 1.5.1-6
Probe 15.1-1a 1.5.1-4a 1.5.1-6a
Tiefe 2,3-3,0 3,445 2.5-3,3
Schicht FScho FScho FScho
KV <0,063 [Ma.%] 13,8 18,7 14,5
Bodenart G,s,u G,s,u* G,s,u
Bodengr. GU GU* GU
Durchl. ks [m/s] 7,0¢10° 2,2*10° 5,910°°
Laborergebnisse chemische Analysen
Archiv /2/
Material Aufschl. Bez. Bewertung Einst.
Auffillung RKS - MP 7 LAGA Boden 04 Z1.1
(bindig) 1.5/6-1
1.5/8-1
1.5/8-2
1.5/8-3
nat. gew. 1.5/5-1 MP 6 LAGA Boden 04 Z1l1
Boden 1.5/5-2
(nichtbindig) 1.5/6-1
1.5/6-2
1.5/7-1
1.5/7-2
1.5/7-3
1.5/8-1
1.5/8-2
1.5/8-3
nat. gew. 1.5/5-1 MP 5 LAGA Boden 04 Z0
Boden 1.5/5-2
(bindig) 1.5/6-2
1.5/7-1
1.5/7-2
1.5/7-3

67



1.5/8-1
1.5/8-2
1.5/8-3
Untersuchungen
2011 Material Aufschl. Bez. Bewertung Einst.
Auffillung 1.5.1-1 1.5.1-11 LAGA Boden VA 2
(BmF, Ziegelschutt) (KB+DPH) (PAK)
nat boden 1.5.1-2 1.5.1-21 LAGA Boden Z11
(bindig / nichtbindig) (KB+DPH)
Auffillung 15.1-4(KB) 1.5.1-41 LAGA Boden VA 2
(BmF, Bauschutt, (PAK)
auch Siedlungsab-
falle)
Auffillung 1.5.1-6 1.5.1-61 LAGA Boden Z1.1
(nat. Boden, ohne (KB+DPH)
Fremdbestandteile)
Bemerkung: Die bauschuttdurchsetzen Auffiillungen 1.5.1-1 (KB+DPH) und
1.5.1-4 (KB) betreffen Schitthéhen 0,0 bis 2,0 m. Es handelt sich um gewassernahe Abla-
gerungen, die grundstiicksbezogen auffallig sind und als illegale ,Abfallentsorgung” be-
trachtet werden kénnen. Leitparameter sind Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe
PAK.

Erkundete Schichten aus Bodenansprache vor Ort, Lab

einschl. bodenmechanischer Kennwerte

unter Berlcksichtigung der Erkundungsergebnisse Archiv /2/

orergebnisse Geotechnik und Chemie

Aufflllung Bodenansprache

Bodengruppe DIN 18196/
Merkblatt

Wasserempfindlichkeit
Frostempfindlichkeit

Lagerungsdichte

Konsistenz

Rammbarkeit

Bohrbarkeit

schluffig bis
schwach schluf-
fig, sandiger bis
schwach sandi-
ger Kies

Bodenaushub,
lokal mit Wur-
zel- und Holz-
resten

[GU] -[GU7]

erhodht
F2-F3

locker bis mit-
teldicht

bindige Anteile
steife Konsis-
tenz

leichte bis ma-
Rige

BN1-BN2

kiesig, stark
schluffiger bis
schluffiger
Sand

Ziegelbruch,
lokal Beimen-
gungen  aus
Schlacke

A | [SU¥ -
[SU]

stark
F2-F3

locker bis mit-
teldicht

bindige Antei-
le steife Kon-
sistenz

leichte bis
maRige

BN1-BN2

sandiger, schwach
kiesiger Schluff

Bodenaushub, lo-
kal mit Ziegelres-
ten, teilweise
Grasnarbe

(uL]

erhoht

F3

steif

mafige bis schwere

BB2

68



erkundete Machtigkeit

Y [KN/m3]

Y [KN/m3)]
o1

¢ [kN/m2]
Es [MN/m?]
k¢ [m/s]

Einstufung LAGA

0,3m-19m 0,5m-0,8m 06m-12m
19 19 19
9 10 10
30 30 26
1 1 2
25 20 10
2,0 *10” bis 1,4 3,6 *10° 1,0 *107
*107°
Z1-272

Auelehm Bodenansprache stark sandiger bis sandiger schwach kiesiger Schluff; lokal
mit Holzresten
Bodengruppe DIN 18196/ UM/ UL — UM
Merkblatt
Frostempfindlichkeit F3
Wasserempfindlichkeit  durchschnittlich
Lagerungsdichte  --
Konsistenz  steif bis weich, lokal breiig, lokal halbfest
Rammbarkeit leichte bis maRige, lokal schwere
Bohrbarkeit BB2, lokal BB1 bzw. BB3
erkundete Machtigkeit 0,4 bis 2,1 m
Yy [KN/m3] 19
v [kN/m3 10
o1 25
c[kN/m?3 2
Es [MN/m?] 5, bei halbfest 15
ki [m/s] 1*107
Einstufung LAGA  --
Hanglehm Bodenansprache  stark sandiger, kiesiger Schluff

(nicht angetroffen. Uber-
nahme aus /2/)

Bodengruppe DIN 18196/
Merkblatt

Frostempfindlichkeit
Wasserempfindlichkeit
Lagerungsdichte
Konsistenz
Rammbarkeit
Bohrbarkeit

erkundete Machtigkeit

UL — UM

F3
durchschnittlich
steif

schwere

BB2

1,6 m
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Y [KN/m3]
o1

¢ [kN/m?]

Es [MN/m?]

ks [m/s]
Einstufung LAGA

20-21
26-27
4-5

15-18
1*107

Hangschutt Bodenansprache

(nicht angetroffen. Uber- Bodengruppe DIN 18196/
nahme aus /2/) Merkblatt

Frostempfindlichkeit
Wasserempfindlichkeit
Lagerungsdichte
Konsistenz
Rammbarkeit
Bohrbarkeit

erkundete Machtigkeit
y [KN/m3]

o1

¢ [kN/m?]

Es [MN/m?]

ks [m/s]
Einstufung LAGA

schwach sandiger, schwach steiniger Kies

Gl

F1
gering

mitteldicht

manRige bis schwere
BN1, BS1-BS2
0,3m

20-21

34-36

0

35-45

1*10°

Flussschotter Bodenansprache

Bodengruppe DIN 18196/
Merkblatt

Frostempfindlichkeit
Wasserempfindlichkeit

Lagerungsdichte

Konsistenz
Rammbarkeit
Bohrbarkeit

erkundete Machtigkeit
Y [KN/m3]

Y [kN/m3]

e[1

sandiger bis stark sandiger, schwach schluffiger bis schluffi-

ger, lokal schwach steiniger Kies

GU -Gl, GU*

F2, untergeordnet F1 bzw. F3

gering bis durchschnittlich

mitteldicht, teilweise locker bis mitteldicht, auch mitteldicht

bis dicht

schwere

BN1-BN2, BS1-BS2
0,2mbis4,5m

20

10

30
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¢ [kN/m2]
Es [MN/m?]
ks [m/s]

Einstufung LAGA

1
30
1,9*10" bis 2,2*10°®

Z0-Z1.1

Schwemmsand
(lokal)

Bodenansprache

Bodengruppe DIN 18196/
Merkblatt

Wechsellagerungen mit
Auelehm lokal in Zen-
timeter-Machtigkeiten

Frostempfindlichkeit
Wasserempfindlichkeit

(nicht angetroffen. Uber- Lagerungsdichte

nahme aus /2/) Konsistenz

Rammbarkeit
Bohrbarkeit

erkundete Machtigkeit
Y [KN/m3]

o1

¢ [kN/m2]

Es [MN/m?]

ks [m/s]
Einstufung LAGA

schluffiger bis schwach schluffiger, Uberwiegend kiesiger
Sand

SU*

F3

stark

locker bis mitteldicht

bindige Anteile steife, vereinzelt weiche Konsistenz
schwere

BN2, BB2

0,3mbis1,2m

19-20

29-31

1-2
16-18
1*10°

Z0-Z1.1

Schieferton
(Rotliegend)

Bodenansprache

Bodengruppe DIN 18196/
Merkblatt
Frostempfindlichkeit
Wasserempfindlichkeit
Lagerungsdichte
Konsistenz
Rammbarkeit
Bohrbarkeit

erkundete Machtigkeit
y [kN/m3]

Y [kN/m3]

o[

¢ [kN/m2]

Es [MN/m?]

sandiger, Uberwiegend schwach toniger bis toniger, lokal
kiesiger Schluff bis Ton — Ton, sandig

TL, TM - TA/UM

Ubergang zu VE

F2-F3

gering bis mafig

steif bis fest

schwere bis keine (vorbohren nétig)
BB2-BB4

0,5 bis 2,8 m

22

12

27

17
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ks [m/s]
Einstufung LAGA

110
Z0

Sandsteinzersatz
(Rotliegend)

Bodenansprache

(nicht angetroffen. Uber-
nahme aus /2/)

Bodengruppe DIN 18196/
Merkblatt

Frostempfindlichkeit
Wasserempfindlichkeit
Lagerungsdichte
Konsistenz
Rammbarkeit
Bohrbarkeit

erkundete Machtigkeit
Y [KN/m3]

o1

¢ [kN/m2]

Es [MN/m?]

ks [m/s]
Einstufung LAGA

schluffiger bis schwach schluffiger, teilweise stark kiesiger,
teilweise schwach toniger Sand bis Feinsand

SU-ST

F2-F3

stark

mitteldicht bis dicht

schwere bis keine (vorbohren nétig)
BN1-BN2

0,6 bis1,2m

22-23

22-35

5-6
40-50
1*107

zersetzter Fels, Phyllit Bodenansprache

Bodengruppe DIN 18196/
Merkblatt

Frostempfindlichkeit
Wasserempfindlichkeit
Lagerungsdichte
Konsistenz
Rammbarkeit
Bohrbarkeit

erkundete Machtigkeit
y [kN/m3]

Y [kN/m3]

o1

c' [kN/m?]

Es [MN/m?]

ks [m/s]
Einstufung LAGA

sandiger bis schwach sandiger, schwach schluffiger bis
schluffiger, schwach toniger Kies

GT-GU, GU*

F2-F3

gering bis durchschnittlich

dicht

halbfest

schwere bis keine (vorbohren nétig)
BN1-BN2, BB3

0,7mbis2,4m

21

11

35

10
30
1,0 *10°
Z0

Fels, Phyllit, verwit- Bodenansprache

Phyllit, kluftig, entfestigt
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tert, entfestigt 5 yengruppe DIN 18196/  VE

Merkblatt
Wasserempfindlichkeit  gering
Frostempfindlichkeit F2
Lagerungsdichte  --
Konsistenz -
Rammbarkeit  keine (vorbohren nétig)
Bohrbarkeit FV1
erkundete Machtigkeit 1,2-1,6 m
Yy [KN/m3] 25
Y [kN/m3] -

o[l 40
c' [kN/m? 15
Es [MN/m? 100
ks [m/s] 1*10°°, an Kluften deutlich hoher

Einstufung LAGA -

Aufschliisse Ufermauern

Archivaufschlisse /2/ keine Aufschliisse

Untersuchungen 2011 keine Aufschlisse

Baugrundbeschreibung an Hand der Aufschlussergebnis se

Abschnitt M 1.5.1

Im Abschnitt M 1.5.1 wurden drei Kernbohrungen bis maximal 8,5 m unter GOK und drei RKS bis maximal 5,4 m unter
GOK, verdichtend zu aus /2/ bereits vorhandenen Aufschliissen, abgeteuft. Durch die Aufschliisse wurden die Teil-
mafnahmen zwischen Fluss-km 3+627 und 3+913 links sowie 3+881 bis 3+932 rechts neu erkundet. Die bereits vor-
handenen Aufschliisse zwischen Fluss-km 3+956 und 4+420 wurden verdichtet. Im Bereich der Teilmaf3nahmen
Fluss-km 3+945 und 4+060 rechtsseitig wurden auf Grund verweigerter Betretungs- und Bohrerlaubnis keine ergan-

zenden Aufschliisse durchgefiihrt.

Durch die deutliche Weitung des Wirschnitztales ab dem Knoten Wiirschnitztalstrae / Chemnitzer Stral3e in Rich-
tung Flussoberlauf wird der Ubergang von den verhaltnismaRig festen kristallinen Schiefern in das mit weichen Sedi-
menten geflllte Vorerzgebirgische Becken augenféllig. Im Bereich der Aufschliisse 1.5-4 und -5 eben flussab der Klaf-
fenbacher Hauptstra3e wurde so Rotliegendsedimente angetroffen, ohne diese zu durchteufen. Der Schnitt an Station
3+984 aus /2/, geringfiigig flussaufwérts der Briicke Klaffenbacher HauptstraRe gelegen, zeigt deutlich den Ubergang
vom Rotliegend zum Schiefer. Es ist davon auszugehen, dass die Schichten des Rotliegend in den weiter oberhalb

gelegenen Abschnitten (Schnittdarstellungen 4+ ...) durch Erosion ausgerdumt wurden.
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Bautechnische Schlussfolgerungen Baugrund / Griindun gsberatung

Hochwasserschutzmauern M 1.5.1

Die geplanten Ersatzneubauten vorhandener Ufermauern stellen Hochwasserschutzmauern im Sinne des Bildes 3 der
DIN 19712:2011-02 dar, die gleichfalls die Funktion einer Stiitzmauer erfillen.

Die geplanten (Ersatz-)Neubauten sind frostsicher bei mindestens 0,8 m unter geplanter Gewassersohle/ GOK zu
grunden. Die tatsachlichen Griundungstiefen ergeben sich jedoch zum Teil auch aus erdstatischen Rahmenpunkten,

so dass groRere Griundungstiefen nach statischer Berechnung mdéglich werden kénnen.

Im Bereich der TeilmaBnahmen, in denen die Schutzmauern gleichfalls als Ufermauer dienen, ist als Baugrund fiir

die (Ersatz-)neubauten ein Wechsel von Flussschotter  n und zersetztem Festgestein festzustellen. Ein Vollaus-
tausch der Flussschotter zur Setzungsvergleichmafigung ist als ungunstig einzustufen, da hier zum Teil Schichtenpa-
kete bis 4,5 m Machtigkeit angetroffen wurden. Es wird vorgeschlagen, das zersetzte Festgestein in Dicken von rund
0,5 m mit kdrnigem Material auszutauschen und hierdurch eine VergleichméaRigung der Grindungssituation auf3erhalb

konstruktiver Mal3nahmen wie Fugen etc. zu erzielen.

Die bisher durchgefiihrten Abschatzungen zur Standsicherheit zeigen, dass Griindungen auf Grund der zu erwarten-
den hohen einwirkenden Kipp- und Gleitkrafte, insbesondere im Betrachtungsfall des Hochwassereinstaus, breiter als

gewohnlich ausgefiihrt werden sollten. Nach Vorliegen von Grundkonfigurationen sind statische Nachweise zu fihren.

Fur die planungsbegleitende Grundwassermodellierung lasst sich festhalten, dass durch die Griindung im Festgestein
Abflussquerschnitte des Grundwassers im Porengrundwasserleiter ganzlich unterbrochen werden. Bei Grindungen
im Lockergestein werden nach aktuellem Kenntnisstand Abflussquerschnitte des Grundwassers nicht beeintrachtig

bzw. nur geringfiigig eingeengt.

Fur die geplanten Hochwasserschutzmauern sind in entsprechenden Planungsphasen an signifikanten Querschnitten
Standsicherheitsnachweise entsprechend DIN 19702:2010-06 und den dort genannten weiterfihrenden Regelwerken
durchzufuihren. Als Bemessungswassersténde sollten vor dem Hintergrund der geplanten Schutzstufe fiir den standi-

gen Fall MW, fiir den seltenen Fall HQ25 und flir den auergewdhnlichen Fall HQ100 angesetzt werden.

Es kann abgeschéatzt werden, dass die gestellten Aufgaben in Abhangigkeit der Bauwerkshdhe mittels Schwerge-
wichtsmauern oder Winkelstitzwénden zu beherrschen ist. In erdstatischen Nachweisen ist der Erddruck besonders
zu beachten. Stitzend wirkender Erddruck sollte nicht zum Ansatz gebracht werden. Der aktive Erddruck ist in der
Regel mit Ean' = 0,75 * Ean * 0,25 * Eon zu beriicksichtigen. In Bauwerksndhe oder bei Winkelstiitzwanden gilt E-
ah' =0,5* Ean * 0,5 * Eqn.

Fur die Sicherung angrenzender Bauwerke wird auf DIN 4123 verwiesen.

Hochwasserschutzdamm M 1.5.1

Die Aufstandsflache des zwischen 3+710 und 3+912 mit Ein  schluss des vorhandenen Bahndammes geplanten
linksseitigen Dammes liegt in oberflachennahen, zu ersetzenden Schichten . Hierbei handelt es sich um zu sepa-

rierende Mutterbdden und aus umweltchemischen Griinden auszurdumende Auffiillungen.

Die als Dichtung vorgesehene Betonkerndichtung wird linksseitig in Substitutionsmaterialien der Auffullungen abge-
setzt, wobei Koten der Griindung, bedingt durch die Planungsstufe, noch nicht bekannt sind. Es lassen sich als Aqui-
valenzbetrachtung aus der Abschatzung in Abschnitt M1.1 Setzungen in vernachlassigbarer GréRenordnung
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s << 1 cm abschéatzen.

Im Abschnitt des Schutzdammes zwischen Station 4+030 und 4+600  sind nach Aufschliissen 1.5.2-1 und -2 (KB)
sowie Archivunterlagen Auffullungen und weiche Auelehme anzutreffen. Diese sollten auf Grund umweltchemischer
Grunde génzlich und aus statischen Griinden mindestens im Bereich der Innendichtung zuziiglich Lastausbreitungs-

winkel ausgetauscht werden.

Rechtseitig der Wirschnitz im Abschnitt 3+988 his 4  +060 ist eine Griindung im Lockergestein  mdglich. Dabei
sind in der anzunehmenden Griindungssohle der Innendichtung Wechsellagerungen aus Flussschotter und Auelehm
zu erwarten. Der Auelehm ist auf Grund der ihm zuzuschreibenden geringen Tragfahigkeiten auszutauschen. Die

Dammaufstandsflache liegt in Auffiillungen, die aus umweltchemischen Griinden ausgetauscht werden sollten.

Nach aktuellem Kenntnisstand werden bei Verwendung von Betonkerndichtungen Grundwasserwegsamkeiten nicht

unterbrochen.

Fir die Stitzkorper der Damme kann festgehalten werden, dass nach Abschatzung tber den erforderlichen Bemes-
sungswert des wirksamen Reibungswinkels nichtbindige Materialien den Standsicherheitsanforderungen nicht gerecht
werden. Es sind bindige Materialien zu verwenden, wobei im Bauvorhaben angetroffene Verwitterungslehme geeig-

net, und Auelehme auf Grund hier bekannter Einschliisse von Faulschlamm nur bedingt geeignet, erscheinen.

Fur den geplanten Damm sind in entsprechenden Planungsphasen an signifikanten Querschnitten Standsicherheits-
nachweise entsprechend E DIN 19712:2011-02 bzw. der zu diesem Zeitpunkt gultigen Fassung in Verbindung mit
BAW-Merkblatt MSD 2011 durchzufiihren. Diese umfassen unter anderem lokale und globale Standsicherheitsunter-

suchungen.

Als Bemessungswasserstande sollten abweichend von den genannten Regelwerken fiir den standigen Fall HQ25 und
fir den auBergewdhnlichen Fall HQ100 angesetzt werden.

Bautechnische Schlussfolgerungen chemische Untersuc hungen / Altlasten

Kenntnisstand:

« nat. Bdden , auch Umlagerungen in den Auffillungen, sind als unbelastet anzusehen (Z 1.1)
« Auffullungen mit (organoleptisch) auffalligen Fremd stoffanteilen (Bauschutte, aber auch Siedlungsabfal-

le), die teilweise in den Béschungen zum Gewasser anzutreffen sind (Grundstiick am QS 3+919 und QS 4+290) ,
weisen PAK-Kontaminationen auf bis Z 2 LAGA Boden 04 auf

Empfehlungen / Defizite:

Die organoleptisch auffalligen Auffiillungen mit Bauschuttanteilen Z 2 sind zu entsorgen .

Es ist durchaus mdéglich, dass derartige Ablagerungen auch in den anderen Bdschungsabschnitten vorhanden sind.
Im Zuge weiterfihrender Planungen sind zur hinreichenden Ausschreibungssicherheit diesbeziigliche Abgrenzungs-

untersuchungen zu empfehlen.
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Abschlielende Bemerkungen und weiterfihrende MalRnah men

Alternativ zur geplanten Betonkerndichtung kann eine perforierte Spundwand als Dichtung der Ddmme zum Einsatz
kommen.

Das Vorhaben wird nach E DIN 19712:2011-02 unter Beachtung eines hohen Schadenspotentials und den genannten

Bauwerkshohen in die Klasse | eingeordnet. Daraus ergibt sich eine Einstufung in die Geotechnische Kategorie GK 3.

Der Erkundungsstand wird fur das derzeit geltende Planungsstadium als ausreichend angesehen. Er entspricht je-
doch im Hinblick auf die GK 3 im Aufschlussabstand und teils in der Tiefe nicht den Anforderungen an eine Hauptun-
tersuchung nach DIN 4020.

Tab. 1 — 4.5.5: Datenblatt MaRnahme M1.5.1
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4.5.6 HWSM 1.5.2

Geplante MaBnahmen M 1.5.2 (aus /5/)

Linkes von Sta- Lange
Ufer tion bis Station ~ (m) MalRnahme
4+600,00 4+941 368,00 Neubau Hochwasserschutzmauer
4+960 4+990 (Zufahrt Wasserschloss)  Anpassung der Dammschittung
oberhalb der Unteren Bergstraf3e zur Bahn
Rechtes von Sta- Lange
Ufer tion bis Station  (m) MalRnahme

4+780,00 4+927,00 210,00 Neubau Hochwasserschutzdamm

44946,24 5+023,00 86,00 Neubau Hochwasserschutzmauer, Bdschungsprofilierung

5+023,00 Neubau Hochwasserschutzdamm, Abschluss parallel Tie r-
gartenbach hinter Wasserschloss Klaffenbach an Parkp latz
Golfclub

MaRRnahme MM 5 (aus /5/)

Technische Beschreibung

Die MalRnahme MM 5 erstreckt sich rechtsufrig entlang der Wirschnitz von Fluss km 5+257 (Bahnbricke) bis zur
Zufahrtsbriicke des Klaffenbacher Schlosses (Bauwerk BW 1) Fluss km 4+946,28.

Schutzziel: BHQ 25 = 75m?/s. Der Hochwasserschutz in diesem Gewasserabschnitt dient insbesondere dem Schutz

des Baudenkmales ,Klaffenbacher Schloss”.

Zur Zeit der Berichtserstellung wurde fir diese Malinahme die sog. Variante 4 als Vorzugsvariante entwickelt. Diese

ist weiter unten in einer Abbildung dargestellt.

Erforderliche Leistungen

Aufweitung des vorhandenen Abflussquerschnittes auf hydraulisch erforderliche Abmessungen (2D-Modell)
Neubau einer HWS-Mauer zwischen Anschluss Briicke Zu  fahrt ,Klaffenbacher Schloss” und dem
Schnittpunkt ,Schlossmauer®  mit Fluss-Achse km 5+010,70 (HWS-Mauer aus Platzgriinden erforderlich)
Neubau HWS-Damm mit umfeldangepasster Gestaltung (weiche Linienfiihrung der Bruchkanten/flach ins
Gelande verlaufenden Bdéschungsflachen

Neubau Verschlussbauwerk/kombiniert mit Durchlassbau werk am Zulaufgraben fiir das Wasserschloss

Geléndegestaltung, AusgleichsmafRnahmen
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Festgestellte Baugrundverhaltnisse

Maf3gebliche Aufschliisse

Archivaufschlisse /2/

RKS 1.5/1-1; RKS 1.5/1-2; RKS 1.5/1-3
RKS 1.5/2-3; RKS 1.5/2-2; RKS 1.5/2-1
RKS 1.5/3-3; RKS 1.5/3-2; RKS 1.5/3-1
RKS 1.5/4-3; RKS 1.5/4-2a; RKS 1.5/4-1

Dokumentation nur tber Querprofile QS (E),
Anlagen 4-2-5, Blatter 1,2 4 und 6

Archivaufschlisse /3/

GWM 1/11
Dokumentation Anlage 4-3-5

Aufschlisse 2011

1.5.2-1 (KB); 1.5.2-2 (KB); 1.5.2-3 (KB); 1.5.2-4 (KB); 1.5.2-5 (KB);

1.5.2-6 (KB); 1.5.2-7 (RKS); 1.5.2-8 (KB); 1.5.2-9 (RKS); 1.5.2-10 (RKS); 1.5.2-11
(RKS)

Dokumentation Anlage 4-3-1

reprasentative Querprofi-
le

(idealisierte  geotechni-
sche Schnitte)

M 152 RKS 1.5/4-3; QS 4+695 (E) Anlage 4-2-5 Blatt 1
/ MM5 RKS 1.5/4-2a;
RKS 1.5/4-1
RKS 1.5/3-3; QS 4+860 (E) Anlage 4-2-5 Blatt 2
RKS 1.5/3-2;
RKS 1.5/3-1
1.5.2-3 (KB) QS 4+960 Anlage 4-2-5Blatt 3
RKS 1.5/2-3; QS 5+026 (E) Anlage 4-2-5 Blatt 4
RKS 1.5/2-2;
RKS 1.5/2-1
1.5.2-2 (KB) QS 5+107 Anlage 4-2-5Blatt 5
RKS 1.5/1-1; QS 5+191 (E) Anlage 4-2-5 Blatt 6
RKS 1.5/1-2;
RKS 1.5/1-3
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Laborergebnisse Geotechnik

Untersuchun-
gen 2011 Aufschluss 1.5.2-1 1.5.2-3 15.2-4 1526 1.5.2-6 1.5.2-8
Probe 152-1a 1.52-3a 152-4a 1526 1526 15.2-8a
Tt - 1,2-20 3,035 2430 2026 4550 1,833
Schicht FScho FScho FScho FScho Zv FScho
KV <0,063 [Ma.%] 96 11,2 6,1 17,0 15,1 8,5
Bodenart G,s,u’ G,u,gs',m G,gs',ms', G,s,u* G,u*gs', G,gs‘u‘,m
s u' ms' s
Bodengr_ GU GU GU GU* GU* GU
Durchl. ki [m/s] N-b.*) 1,4*10°  1,8*10°  3,3*10° 5,2*10° n.b.
*) n.b. — nicht berechenbar
Laborergebnisse chemische Analysen
Archiv /2/
Material Aufschl. Bez. Bewertung Einst.
Auffullung RKS - MP 4 LAGA Boden 04 Z2
(bindig) 1.5/2-2
1./3-2
1.5/3-3
1.5/4-1
Auffillung 1.5/1-2 MP 1 LAGA Boden 04 Z11
(nichtbindig) 1.5/3-3
1.5/4-2
nat. gew. 1.5/1-2 MP 2 LAGA Boden 04 Z1l1
Boden 1.5/1-3
(bindig) 1.5/2-1
1.5/2-2
1.5/2-3
1.5/3-1
1.5/3-2
1.5/3-3
1.5/4-1
1.5/4-2a
1.5/4-3
nat. gew. 1.5/1-2 MP 3 LAGA Boden 04 Z0
Boden 1.5/1-3
(nichtbindig) 1.5/2-1
1.5/2-2
1.5/2-3
1.5/3-1
1.5/3-2
1.5/3-3
1.5/4-1
1.5/4-2a
1.5/4-3
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Bemerkung: Die Mischprobe zu den Auffiillungen (bindig) Z 2 mit
Schadstoffauffalligkeiten bei MKW und EOX stammt aus
raumlich sehr verschiedenen Entnahmestellen bei unter-
schiedlichen Bauschuttanteilen. Maoglicherweise sollte
Uber Nachuntersuchungen Sicherheit erlangt werden.

Untersuchun-
gen 2011 Material Aufschl. Bez. Bewertung Einst.

nat. gew. Bo- 1.5.2-1(KB) 1.5.2-11 LAGA Boden Z11

den

(bindig)

nat. gew. Bo- 1.5.2-1 (KB 1.5.2-111 LAGA Boden Z11

den 1.5.2-8(KB) 1.5.2-81ll

(nichtbindig)

Auffillung 15.2-4(KB) 1.5.2-41 LAGA Boden Z11

(bindig)

Auffillung 152-8(KB) 1.5.2-81l LAGA Bau- Z1.1

(nichtbindig) schutt

Asphalt- 152-8(KB) 1.5.2-81 RuVA-StB A

befestigung

Auffillung 152-3(KB) 15.2-31 LAGA Bau- Z2

(BmF) schutt As, Zn, Cd

Auffillung 152-6 (KB) 15.2-61 LAGA Bau- >Z2

(BS + SA) schutt PAK (1)

Auffillungen im Bereich 1.5.2-6 (Zufahrt zum Golfpl
TS; Benzo(a)pyren 27,4 mg/kg TS) belastet
Uberschritten.

Bemerkung: Die bauschuttdurchsetzen Auffullungen (Boden mit Fremdbestandteilen) 1.5.2-3 (KB)
betreffen Schutthéhen 0,0 bis 1,5 m.

atz) sind erheblich mit PAK (40 mg/kg
. Hier sind die Priifwerte der BBodSchV bereits

Erkundete Schichten aus Bodenansprache vor Ort, Lab

einschl. bodenmechanischer Kennwerte
unter Berlcksichtigung der Erkundungsergebnisse Archiv /2/

orergebnisse Geotechnik und Chemie

Auffullung

Bodenansprache schluffig bis  kiesig, stark
schwach schluf-  schluffiger bis
fig, sandiger bis  schluffiger
schwach sandi- Sand
ger Kies
Bodenaushub, Ziegelbruch,
lokal mit Wur- lokal Beimen-
zel- und Holz- gungen aus
resten Schlacke

Bodengruppe DIN [GU] - [GU¥] A [ [SU¥Y -

18196/ Merkblatt [SU]

Wasserempfindlichkeit erhéht stark

sandiger, schwach
kiesiger Schluff

Bodenaushub, lo-
kal mit Ziegelres-
ten, teilweise
Grasnarbe

(uL]

erhoht
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Frostempfindlichkeit F2-F3 F2-F3 F3
Lagerungsdichte locker bis mit- locker bis mit-
teldicht teldicht
Konsistenz bindige Anteile bindige Antei- steif
steife  Konsis- le steife Kon-
tenz sistenz
Rammbarkeit schwere
Bohrbarkeit BN1-BN2, BB2
erkundete Machtigkeit 0,3m-19m 05m-0,8m 0,6m-12m
y [kN/m3] 19 19 19
Y [kN/m3] 9 10 10
e[ 30 30 26
¢ [kN/m2] 1 1 2
Es [MN/m?] 25 20 10
ke [m/s] 2,0 *10” bis 1,4 3,6 *10° 1,0 *107
*107
Einstufung LAGA Z1->72
Auelehm Bodenansprache stark sandiger bis sandiger schwach kiesiger
Schluff; lokal mit Holzresten
Bodengruppe DIN 18196/ Merkblatt UM /UL — UM, SU*
Frostempfindlichkeit F3
Wasserempfindlichkeit  durchschnittlich bis stark
Lagerungsdichte  --
Konsistenz  steif bis weich, lokal breiig, lokal halbfest
Rammbarkeit leichte bis maRige, lokal schwere
Bohrbarkeit BB2, lokal BB1, lokal BB3
erkundete Machtigkeit 0 bis 2,1 m
y[kN/m3] 19
Y [kN/m3] 10
o1 25
c [kN/m?3 2
Es [MN/m?] 5, bei halbfest bis 15, bahnparallel 1-2
ki [m/s] 1*107
Einstufung LAGA  --
Hanglehm Bodenansprache  stark sandiger, kiesiger Schluff

(nicht angetroffen. Ubernahme
aus /2/)

Bodengruppe DIN 18196/ Merkblatt
Frostempfindlichkeit

Wasserempfindlichkeit

UL — UM
F3

durchschnittlich
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Lagerungsdichte
Konsistenz
Rammbarkeit
Bohrbarkeit

erkundete Machtigkeit

y [kN/m?]
¢[1

¢ [kN/m?]

Es [MN/m?]

ks [m/s]
Einstufung LAGA

steif
schwere
BB2
16m
20-21
26-27
4-5
15-18
1*10”

Hangschutt

(nicht angetroffen. Ubernahme
aus /2/)

Bodenansprache

Bodengruppe DIN 18196/ Merkblatt
Frostempfindlichkeit
Wasserempfindlichkeit
Lagerungsdichte

Konsistenz

Rammbarkeit

Bohrbarkeit

erkundete Machtigkeit

Y [KN/m3]

o[

¢ [kN/m?]

Es [MN/m?]

ks [m/s]
Einstufung LAGA

schwach sandiger, schwach steiniger Kies
Gl

F1

gering

mitteldicht

schwere

BN1

0,3m

20-21

34-36

0
35-45
1*10°
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Flussschotter

Bodenansprache

Bodengruppe DIN 18196/ Merkblatt
Frostempfindlichkeit
Wasserempfindlichkeit

Lagerungsdichte

Konsistenz
Rammbarkeit
Bohrbarkeit

erkundete Machtigkeit
Y [KN/m3]

Y [kN/m3]

o1

¢ [kN/m2]

Es [MN/m?]

ks [m/s]
Einstufung LAGA

sandiger bis stark sandiger, schwach schluffiger
bis schluffiger, lokal schwach steiniger Kies

GU - GI, GU*
F2-F3
gering bis durchschnittlich

mitteldicht, teilweise locker bis mitteldicht, auch
mitteldicht bis dicht

schwere

BN1-BN2, BS1-BS2
0,2mbis2,2m

20

10

30

1
30
1,8*107 bis 3,3*10°®

Z0-Z71.1

Schwemmsand
(lokal)

Wechsellagerungen mit
Auelehm lokal in Zentime-
ter-Machtigkeiten

(nicht angetroffen. Ubernahme
aus /2/)

Bodenansprache

Bodengruppe DIN 18196/ Merkblatt

Frostempfindlichkeit
Wasserempfindlichkeit
Lagerungsdichte

Konsistenz

schluffiger bis schwach schliuffiger, Uberwie-
gend kiesiger Sand

SuU*

F3
stark
locker bis mitteldicht

bindige Anteile steife, vereinzelt weiche Konsis-
tenz

Rammbarkeit  schwere
Bohrbarkeit BN2-BB2
erkundete Machtigkeit 0,3 mbis 1,2 m
y[kN/m3]  19-20
@[] 29-31
c [kN/m3  1-2
Es [MN/m?  16-18
ki [m/s] 1*10°
Einstufung LAGA  Z0-Z1.1
Schieferton Bodenansprache sandiger, Uberwiegend schwach toniger bis

(Rotliegend)

toniger, lokal kiesiger Schluff
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nur lokal

Bodengruppe DIN 18196/ Merkblatt
Frostempfindlichkeit
Wasserempfindlichkeit
Lagerungsdichte

Konsistenz

Rammbarkeit

Bohrbarkeit

erkundete Machtigkeit

Y [KN/m3]

Y [kN/m3]

o1

¢ [kN/m2]

Es [MN/m?]

ks [m/s]
Einstufung LAGA

T™M - TA/UM, TL

gering

steif bis halbfest

schwere bis keine (vorbohren nétig)
BB2-BB3

0,5 bis 3,4 m

22

12

27

9
17
110
Z0

Sandsteinzersatz
(Rotliegend)

Bodenansprache

Bodengruppe DIN 18196/ Merkblatt
Frostempfindlichkeit
Wasserempfindlichkeit
Lagerungsdichte

Konsistenz

Rammbarkeit

Bohrbarkeit

erkundete Machtigkeit

y [kN/m3]

Y [KN/m3]

o[

¢ [kN/m?]

Es [MN/m?]

ks [m/s]
Einstufung LAGA

schluffiger bis schwach schluffiger, teilweise
stark kiesiger, teilweise schwach toniger Sand
bis Feinsand

SU-ST

F2-F3

stark

mitteldicht bis dicht

schwere bis keine (vorbohren nétig)
BN1

0,6 bis1,5m

21

11

30

40
1*10”
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Aufschliisse Ufermauern

Archivaufschlisse /2/ keine Aufschliisse

Untersuchungen 2011 keine Aufschliisse

Baugrundbeschreibung an Hand der Aufschlussergebnis se

Im Abschnitt M 1.5.2 wurden sieben Kernbohrungen bis maximal 6 m unter GOK und vier Rammkernsondierungen bis

maximal 5 m unter GOK verdichtend zu aus /2/ bereits vorhandenen Aufschliissen abgeteuft.

Im rechtsseitigen Baubereich sind in den Grunflachen der landwirtschaftlichen Nutzung am Bauende und auf dem
Golfplatz lediglich natirliche Schichten aus Mutterboden, fluviatilen Ablagerungen (Auelehm und Flussschotter) auf
Rotliegendsedimenten anzutreffen. Im Abschnitt zwischen Wasserschloss und Tiergartenbach kommen geringmachti-
ge Auffullungen in Form von ungebundenen Befestigungen (Schotterrasen) hinzu. Im Umfeld des Wasserschlosses
bis hin zum Parkplatz Golfplatz/ Zugang zum Green sind Auffillungen mit Bauschutt, Aschen und sonstigen Verunrei-

nigungen anzutreffen.

Linksseitig der Wiirschnitz sind generell Auffiillungen mit Machtigkeiten bis zu 0,85 m, Dammschiittungen aus naturli-
chen Materialien, bitumindsen und ungebundenen Oberflachenbefestigungen und Geléanderegulierungen gemischten
Inhaltes (auch Abfalle) festgestellt worden. Darunter folgen wieder natiirliche Schichtungen aus Auelehm, Flussschot-
ter und Rotliegendsedimenten.

Bautechnische Schlussfolgerungen Baugrund / Griindun gsberatung

Hochwasserschutzmauern M 1.5.2

Die geplanten Neubauten linksseitig der Wirschnitz stellen Hochwasserschutzmauern im Sinne des Bildes 3 der DIN
19712:2011-02 dar, eine Funktion als Stutzmauer wird nicht erfullt.

Die Bauwerke kénnen frostfrei bei mindestens 80 cm unter GOK gegriindet werden. Die tatsachlichen Griindungstie-
fen ergeben sich jedoch zum Teil auch aus erdstatischen Rahmenpunkten, so dass grof3ere Griindungstiefen nach

statischer Berechnung mdéglich sind.

Im genannten Teufenbereich stehen im Zuge der Zufahrt zum Wasserschloss Auffillungen aus weitgehend nattrli-
chen, umgelagerten Erdstoffen an, die aus umweltchemischen Griinden nicht ausgetauscht werden mussen. Auf den
Flachen der TAS und des Griinflachenamtes sind in der genannten Tiefenlage Auelehme und geringméachtige Reste
von Auffiillungen anzutreffen. Die Auelehme sind als setzungswirksam einzustufen, nachgewiesen auch Uber die Er-
gebnisse der Sondierung mit der schweren Rammsonde an Aufschluss 1.5.2-4 mit Schlagzahlen um njo = 3. Die Un-
tergrundverhaltnisse kénnen durch eine partiellen Bodenaustausch in der Grindungssohle und eine verbreiterte
Grindung bzw. eine tiefere Griindung von herkémmlichen Winkel- oder Schwergewichtsmauern beherrscht werden.
Alternativ kann eine Bauweise als Spundwand mit Kappe in Betracht gezogen werden. Die Unterkante einer Spund-
wandldsung sollte vorbehaltlich einer statischen Berechnung bei im Mittel ca. 3,5 m unter GOK liegen und damit in die

Rotliegendsedimente einbinden.

Fur die planungsbegleitende Grundwassermodellierung lasst sich festhalten, dass durch die Flachgrindung im Lo-

ckergestein Abflussquerschnitte des Grundwassers im Porengrundwasserleiter nicht unterbrochen bzw. eingeengt
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werden. Bei tieferer Griindungen in den Rotliegendsedimenten wird der Porengrundwasserleiter unterbrochen.

Fur die geplanten Hochwasserschutzmauern sind in entsprechenden Planungsphasen an signifikanten Querschnitten
Standsicherheitsnachweise entsprechend DIN 19702:2010-06 und den dort genannten weiterfiihrenden Regelwerken
durchzufuhren. Als Bemessungswasserstande sollten vor dem Hintergrund der geplanten Schutzstufe fir den standi-

gen Fall MW, fir den seltenen Fall HQ25 und flir den auergewdhnlichen Fall HQ100 angesetzt werden.

Es kann abgeschatzt werden, dass die gestellten Aufgaben in Abhangigkeit der Bauwerkshdhe mittels Schwerge-
wichtsmauern oder Winkelstitzwénden zu beherrschen ist. In erdstatischen Nachweisen ist der Erddruck besonders
zu beachten. Stitzend wirkender Erddruck sollte nicht zum Ansatz gebracht werden. Der aktive Erddruck ist in der
Regel mit Ean' = 0,75 * Ean * 0,25 * Eon zu beriicksichtigen. In Bauwerksnadhe oder bei Winkelstiitzwanden gilt E-
ah' =0,5* Ean * 0,5 * Eqn.

Fur die Sicherung angrenzender Bauwerke wird auf DIN 4123 verwiesen.

Hochwasserschutzdamm M 1.5.2

Die Aufstandsflache des rechtsseitig zwischen der Bricke des Wasserschlosses Klaffenbach bei 4+918 und dem
Golfplatz geplanten Dammes liegen in oberflachennahen Schichten. Hierbei handelt es sich um zu separierende Mut-
terbdden und aus umweltchemischen Grinden auszuraumende Auffillungen.

Der als innenliegende Dichtung vorgesehene Betonkern wird in Substitutionsmaterialien der Auffillungen und Au-
elehmen abgesetzt, wobei Koten der Griindung, bedingt durch die Planungsstufe, noch nicht bekannt sind. Es lassen
sich als Aquivalenzbetrachtung aus der Abschatzung in Abschnitt M1.1 Setzungen in der GréRenordnung

1 cm <s < 2 cm ohne Baugrundverbessernde Malinahmen abschéatzen.

Nach aktuellem Kenntnisstand werden bei Verwendung von Betonkerndichtungen Grundwasserwegsamkeiten nicht
unterbrochen.

Fur die Stutzkorper der Damme kann festgehalten werden, dass nach Abschatzung tber den erforderlichen Bemes-
sungswert des wirksamen Reibungswinkels nichtbindige Materialien den Standsicherheitsanforderungen nicht gerecht
werden. Es sind bindige Materialien zu verwenden, wobei im Bauvorhaben angetroffene Verwitterungslehme geeig-

net, und Auelehme auf Grund hier bekannter Einschliisse von Faulschlamm nur bedingt geeignet, erscheinen.

Fur den geplanten Damm sind in entsprechenden Planungsphasen an signifikanten Querschnitten Standsicherheits-
nachweise entsprechend E DIN 19712:2011-02 bzw. der zu diesem Zeitpunkt giltigen Fassung in Verbindung mit
BAW-Merkblatt MSD 2011 durchzufiihren. Diese umfassen unter anderem lokale und globale Standsicherheitsunter-

suchungen.

Als Bemessungswasserstande sollten abweichend von den genannten Regelwerken fiir den standigen Fall HQ25 und

fur den auRergewdhnlichen Fall HQ100 angesetzt werden.

MM 5

Im Zuge der Hochwasserschutzmauern der MM 5 auf Hohe des Wasserschlosses Klaffenbach sind im Bereich des

frostsicheren Griindungsbereiches ab mindestens 0,8 m unter GOK auf Auffiillungen, und Auelehme anzutreffen. Bei-

de Schichten sollten auf Grund umweltchemischer und Tragfahigkeitsuiberlegungen ausgetauscht werden, da an der
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beschriebenen Stelle auf Grund der Verkehrsflachen um das Wasserschloss kein Raum fiir zusétzliche standsicher-
heitsverbessernde Malinahmen, zum Beispiel die in anderen Abschnitten beschriebenen erdseitigen Anschuttungen
ist. Alternativ kann hier eine Spundwandkonstruktion zum Einsatz kommen, die statisch und vom Raumbedarf her als
glnstiger einzustufen ist. Diese sollte vorab ohne statischen Nachweis im Briickenbereich mindestens 4 m und am

Schlossende mindestens 3,5 m, also in die Schichten des Rotliegend, einbinden.

Fir die geplanten Hochwasserschutzmauern sind in entsprechenden Planungsphasen an signifikanten Querschnitten
Standsicherheitsnachweise entsprechend DIN 19702:2010-06 und den dort genannten weiterfiihrenden Regelwerken
durchzufuhren. Als Bemessungswasserstéande sollten vor dem Hintergrund der geplanten Schutzstufe fir den standi-

gen Fall MW, fiir den seltenen Fall HQ25 und fiir den auBergewdhnlichen Fall HQ100 angesetzt werden.
Insbesondere im Briickenbereich sind umfangreiche Medienumverlegungen vorzunehmen.

In erdstatischen Nachweisen ist der Erddruck besonders zu beachten. Stiitzend wirkender Erddruck sollte nicht zum
Ansatz gebracht werden. Der aktive Erddruck ist in der Regel mit Ean' = 0,75 * Ean * 0,25 * Eon zu berticksichtigen. In

Bauwerksnahe oder bei Winkelstlitzwanden gilt Ean' = 0,5 * Ean * 0,5 * Eon.

Die Aufstandsflache des Hochwasserschutzdammes zwischen Wasserschloss und Bauende liegen im Bereich der
Grunflachen des Wasserschlosses unter auszuraumenden Mutterb6den und Auffillungen (Schotterrasen) in der Re-
gel in Auelehmen. Diese sind, auch im Hinblick auf weite durch Staun&dsse ungunstig beeinflusste Flachen an der
Bahn und hinter dem Wasserschloss als gering tragféhig einzustufen. Diese zeigt sich gleichfalls durch geringe
Schlagzahlen um njo =1 bei den durchgefiihrten Rammsondierungen. Es wird vorgeschlagen, in diesen Bereichen
eine Baugrundverbesserung, zum Beispiel auch mit hydraulischen Bindemitteln im Zentralmischverfahren, durchzu-
fuhren. Diese kann ohne Bemessung mit zwei einzubauenden Lagen & 40 cm vorab abgeschétzt werden. Rahmen-
bedingungen der Anwendung hydraulischer Bindemittel, z.B. Bindemittelart und —gehalt im Bezug auf eingesetzte Ma-
terialien, sind gesondert zu untersuchen. Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem Damm um einen reinen

Erddamm handelt.
Eine entsprechend gestaltete BaustralRe, zum Beispiel durch RC-Material auf Geotextil, ist vorzusehen.

Fur die Stitzkorper der Damme kann festgehalten werden, dass nach Abschatzung tber den erforderlichen Bemes-
sungswert des wirksamen Reibungswinkels nichtbindige Materialien den Standsicherheitsanforderungen nicht gerecht
werden. Es sind bindige Materialien zu verwenden, wobei im Bauvorhaben angetroffene Verwitterungslehme geeig-
net, und Auelehme auf Grund hier bekannter Einschliisse von Faulschlamm nur bedingt geeignet, erscheinen.

Fur den geplanten Damm sind in entsprechenden Planungsphasen an signifikanten Querschnitten Standsicherheits-
nachweise entsprechend E DIN 19712:2011-02 bzw. der zu diesem Zeitpunkt gultigen Fassung in Verbindung mit
BAW-Merkblatt MSD 2011 durchzufiihren. Diese umfassen unter anderem lokale und globale Standsicherheitsunter-

suchungen.

Als Bemessungswasserstande sollten abweichend von den genannten Regelwerken fur den standigen Fall HQ25 und

fur den auRergewdhnlichen Fall HQ100 angesetzt werden.
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Bautechnische Schlussfolgerungen chemische Untersuc hungen / Altlasten

Kenntnisstand

« nat. Béden , auch Umlagerungen in den Aufflillungen, sind als unbelastet anzusehen (Z 1.1)

« Auffllungen mit (organoleptisch) auffalligen Fremdstoffanteilen (Bauschutte, aber auch Siedlungsabfalle),
weisen PAK-Kontaminationen auf bis Z 2 LAGA Boden 04 auf

¢ Auffullungen im Bereich Zufahrt zum Golfplatz (Aufschluss 1.5.2-6 (KB)) sind stark PAK-belastet > Z 2

Empfehlungen / Defizite

Die organoleptisch auffélligen Z2-Auffiillungen , insbesondere wenn Siedlungsabfalle auftreten, sind mal3nahmen-
bedingt zu entsorgen

Im Bereich Golfplatzzufahrt sind dringend Referenz- bzw. Eingrenzungsuntersuchungen zu empfehlen. Bei Bestati-
gung der Indikation sind die Untere Abfall- und Bodenschutzbehoérde (Umweltamt Stadtverwaltung Chemnitz) zu in-
formieren. Die > Z2-belasteten Auffillungen in diesem Abschnitt lassen sich vorab ergénzender Untersuchungen in ih-
rem Umfang entsprechend der Abbildung abschétzen.
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o vermutete Auffiillungen

Abb. 4 — 4.5.6: Vermutete Ausbreitung >Z2-verunreinigter Auffillungen
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AbschlieBende Bemerkungen und weiterfihrende MalRnah men

Das Vorhaben wird nach E DIN 19712:2011-02 unter Beachtung eines hohen Schadenspotentials und den genannten

Bauwerkshohen in die Klasse | eingeordnet. Daraus ergibt sich eine Einstufung in die Geotechnische Kategorie GK 3.

Der Erkundungsstand wird fur das derzeit geltende Planungsstadium als ausreichend angesehen. Er entspricht je-
doch im Hinblick auf die GK 3 im Aufschlussabstand und teils in der Tiefe nicht den Anforderungen an eine Hauptun-

tersuchung nach DIN 4020.

Gegebenenfalls zur Anwendung kommende Verfahren mit hydraulischen Bindemitteln sind nach Einschlagigen Vor-

schriften in der Eignung zu untersuchen (s.a. z.B. ZTVE-Stb).

Tab. 1 — 4.5.6: Datenblatt Mallnhahme M1.5.2
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4.5.7 HWSM Jahnsdorf

Geplante MaRnahmen Jahnsdorf

Rechtes von Sta- Lange
Ufer tion bis Station  (m) MaRnahme
6+500 8+800

Zwischen Station 6+500 und 8+800 sind rechtsseitig zwei MaBnahmen zum Hochwasserschutz  der Ortslage
Jahnsdorf vorgesehen.

Die durchgefiihrten Arbeiten wurden nachtraglich beauftragt und gelten als Ersterkundung zur Charakterisie-
rung des Untersuchungsgebietes in der Ubersicht

Die Lage der abgeteuften Aufschliisse wurde durch den Fachplaner /5/ vorgegeben.

Erforderliche Leistungen

*  Hochwasserschutzmauer, alternativ Hochwasserschutzdamm

RKS 4
MHochwert: 4560784,8
Rechtswert: 5625348,4

RKS 3
lochwert: 4560793,9
Rechtswert: 5625216,7

1

RKS 2
lochwert: 4560588,8
echtswert: 5624935,0

Legende

O RKS

Plan-Massnahmen_Jahnsdo

Vermessung 8+800 - 6+500
T

6 s

Abb. 1 — 4.5.7: aktuelle Aufschliisse (Rammkernsondierungen)
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Festgestellte Baugrundverhaltnisse

Maf3gebliche Aufschliisse

Archivaufschlisse /2/ | -- (Ersterkundung)

Archivaufschlisse /3/ | -- (Ersterkundung)

RKS 1 bis RKS 4
Dokumentation Anlage 4-3-1

Aufschlisse 2011

Laborergebnisse Geotechnik

Untersuchungen --
2011

Laborergebnisse chemische Analysen

Untersuchungen _ _
2011 Material Aufschl. Bez. Bewertung Einst.
Auffullung RKS 1 1.1 LAGA Boden 04 Z0
(bindig)
Auffillung RKS 2 2.1 LAGA Boden 04 Z11
(nichtbindig)
Aufflllung RKS 3 3.1 LAGA Boden 04 Z0
(nichtbindig)
Auelehm RKS 4 4.1 LAGA Boden 04 Z1.1
Bemerkung: Siehe Absatz ,Bautechnische Schlussfolgerungen

.chemische Untersuchungen/ Altlasten”

Erkundete Schichten aus Bodenansprache vor Ort, Lab  orergebnisse Geotechnik und Chemie

einschl. bodenmechanischer Kennwerte

Aufflllung Bodenansprache

Bodengruppe DIN 18196/ Merkblatt
Wasserempfindlichkeit
Frostempfindlichkeit
Lagerungsdichte

Konsistenz

Rammbarkeit

Bohrbarkeit

sandige, schwach kiesige Tone, kiesig sandige
Schluffe mit Bauschutt, sandig, tonige Kiese

[UL]-[SU"], A, [GT]
maiig

F2-F3

mitteldicht, locker
steif, weich
schwere

B2, BN1
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erkundete Machtigkeit
y [KN/m3]

Y [kN/m?3|

o[l

¢ [kN/m?]

Es [MN/m2]

k¢ [m/s]
Einstufung LAGA

1,2-1,7

18 (locker, weich) 21 (mitteldicht)

8 11
30 32,5
0 5

10 25
110"

Z0-71

Auelehm Bodenansprache

Bodengruppe DIN 18196/ Merkblatt
Frostempfindlichkeit
Wasserempfindlichkeit
Lagerungsdichte

Konsistenz

Rammbarkeit

Bohrbarkeit

erkundete Machtigkeit

Y [KN/m3]

Y [kN/m3]

o1

¢ [kN/m2]

Es [MN/m?]

ks [m/s]
Einstufung LAGA

grobsandiger Schluff, lagenweise Kies,
kiesig-sandiger Ton
schwach feinsandiger Schluff

SU*-UL, TL

F3

durchschnittlich bis stark

steif bis weich, steif bis halbfest
maRige bis schwere

BB2-BB3

Obis1,9m

19

10

25

2
5, bei halbfest bis 15
1*10”7

Flussschotter Bodenansprache

Bodengruppe DIN 18196/ Merkblatt
Frostempfindlichkeit
Wasserempfindlichkeit

Lagerungsdichte

Konsistenz
Rammbarkeit
Bohrbarkeit

erkundete Machtigkeit

sandiger bis stark sandiger, schwach schluffi-
ger/toniger bis schluffiger/toniger, lokal schwach
steiniger Kies, lokal mit Lagen von Schluff

GU - GU*, GT = GT*, (UL)
F2-F3
gering bis durchschnittlich

mitteldicht, teilweise locker bis mitteldicht, auch
mitteldicht bis dicht

manige bis schwere
BN1-BN2, BS1-BS2
0,3-2,6m
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y [kN/m?]
v [kN/m3]

o1

¢ [kN/m2]

Es [MN/m?]

ks [m/s]
Einstufung LAGA

20
10

30

2
30
1*10° bis 1*107

Schieferton
(Rotliegend)

Bodenansprache

nur lokal  Bodengruppe DIN 18196/ Merkblatt
Frostempfindlichkeit
Wasserempfindlichkeit
Lagerungsdichte

Konsistenz

Rammbarkeit

sandiger, Uberwiegend schwach toniger bis
toniger, lokal kiesiger Schluff

T™M - TA/UM, TL

gering

steif bis halbfest

schwere bis keine (vorbohren nétig)

Bohrbarkeit BB2-BB3
erkundete Machtigkeit 2,2 m

Y [KN/m3] 22

v [kN/m3] 12

o1 27
c[kN/m3 9

Es [MN/m2] 17

ki[m/s] 1*10™

Einstufung LAGA  Z0

Baugrundbeschreibung an Hand der Aufschlussergebnis se

Im Abschnitt Jahnsdorf wurden vier RKS bis 5 m unter GOK abgeteuft. Durch die Aufschliisse wurden die Teilmaf3-

nahmen zur Ubersicht ersterkundet.

Im Baubereich sind bei den RKS 1 bis 3 teils bauschuttverunreinigte Auffullungen anzutreffen. Unterlagert werden

diese durch fluviatile Ablagerungen aus Flusschotter und Aueleh m, teils in Wechsellagerung.
In RKS 2 wurde zudem eine 50 cm méachtige Faulschlammablagerung direkt unter den Auffiillungen angetroffen.

Im Liegenden der Aufschliisse wurde Phyllit (RKS 2) und zersetzter Tonstein (RKS 3) angetroffen. In RKS 1 bei 5m
unter GOK und RKS 4 bei 4,5 m unter GOK (Sondierhindernis) wurden die Flussablagerungen nicht durchteuft.
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Bautechnische Schlussfolgerungen Baugrund / Griindun gsberatung

Zur Gestaltung der Hochwasserschutzmalinahmen sind zum Zeitpunkt der Berichtserstellung keine Details bekannt.
Es ist jedoch auf Grund der &rtlichen Situation anzunehmen, dass am sidlichen Ende der Ortslage Schutzmauern,

und ansonsten Schutzdédmme zur Anwendung kommen.
Nachfolgend werden prinzipielle Aussagen zu Hochwasserschutzmauern und -dammen erbracht.

Prinzipiell gilt, dass die in RKS angetroffenen Faulschlammablagerungen im Bereich der Ingenieurbauwerke zu be-

seitigen sind.

Hochwasserschutzmauern  kénnen flach in frostsicheren Teufenlagen ab 0,8 m unter GOK gegriindet werden. Hier
stehen Auffillungen und Auelehme an. Die Schichten des Untergrundes und des potentiellen Griindungshorizontes
kénnen mit Ausnahme der Auffullungen und zum Teil der Flussschotter als setzungswirksam angenommen werden.
Die tatsachliche Realisierbarkeit hangt wesentlich von den im Einstaufall eingetragenen Lasten, also der Hohe des
Bemessungswasserstandes und damit der Schutzeinrichtung, ab.

Uberschlagige Untersuchungen in anderen Abschnitten dieses Berichtes haben gezeigt, dass der Lastfall HQ25 als
seltene Situation angesetzt und gegeniiber der standigen Situation mit einem Mittelwasserstand verglichen, fiir die
geotechnische Bemessung des Bauwerkes signifikant ist. Insbesondere die Sicherheiten gegen Gleiten und Kippen
sind dann nur schwierig, oft unter Einsatz grof3er Mauerquerschnitte, zu erbringen. Hingegen kdnnen die Setzungen
durch bautechnisch gebrauchliche MalRnahmen wie Bodenaustausch auf tbliche Betrage reduziert werden. Statisch

einfacher sind Spundwandlésungen zu bewerten.

Hochwasserschutzddmme werden als Erdddmme mit innenliegender fester Dichtung betrachtet.

Im vorliegenden Fall wiirden die Dammaufstandsflachen in den oberflachennahen Schichten (Auelehmen und Auffil-
lungen) unter zu separierendem Mutterboden eingerichtet. Fiir die Stiitzkdrper der Damme kann festgehalten werden,
dass nach Abschétzung uber den erforderlichen Bemessungswert des wirksamen Reibungswinkels nichtbindige Ma-
terialien den Standsicherheitsanforderungen nicht gerecht werden. Es sind bindige Materialien zu verwenden, wobei
im Bauvorhaben angetroffene Verwitterungslehme geeignet und Auelehme auf Grund hier bekannter Einschliisse von
Faulschlamm bzw. dem Anteil organischer Stoffe nur bedingt geeignet erscheinen. Innendichtungen kénnen in ver-
schiedener Bauweise hergestellt werden, wobei im Rahmen dieses Projektes der Betonkerndichtung bisher der Vor-
zug gegeben wurde. Uberschlagige Betrachtungen haben bisher gezeigt, dass bei den anzunehmenden geringen
Dammhdéhen nur geringe Lasten Uber die Innendichtung abgetragen werden misse und Setzungen durch bauliche

MaRnahmen wie Bodenaustausch gut beherrscht werden kénnen.

Die Standsicherheiten sind fiir beide Schutzarten nach den entsprechenden Normen, DIN 19702:2010-06 bzw. E DIN

19712:2011-02, mit den dort genannten Randbedingungen, nachzuweisen.

Bautechnische Schlussfolgerungen chemische Untersuc hungen / Altlasten

Kenntnisstand

« Auffullungen und natiirliche Béden  in der oberen Schicht, gegebenenfalls unter Mutterboden, sind den Einbau-
klassen Z0 und Z1 nach LAGA TR Boden zuzuordnen. Zu beachten ist dabei der pH-Wert, der teils im Bereich der
Einbauklasse 2 liegt. Diese Zuordnung sollte jedoch in Anbetracht dessen, dass es sich bei den entsprechenden

Flachen um landwirtschaftlich genutzte Bereiche handelt, und die gemessenen pH-Werte hierfir als normal gel-
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ten, nicht ausschlaggebend fiir die Gesamtbewertung sein.

Empfehlungen / Defizite

AbschlieRende Bemerkungen und weiterflihrende MalRnah

men

gramm entsprechend DIN 4020 durchzuftihren.

Die vorliegende Untersuchungsdichte kann lediglich einen Uberblick tiber den Baubereich bieten. Es wird dringend

angeraten, nach Fortschreiten der Planung ein auf das Vorhaben abgestimmtes Erkundungs- und Untersuchungspro-

Tab. 1 — 4.5.7: Datenblatt MaRnahme Jahnsdorf
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4.6 Zusammenfassende Bemerkungen

Mit der MalRnahme HWSK 27, Los 3, sollen die die Chemnitzer Ortsteile Harthau und
Klaffenbach durch Hochwasserschutzmauern und —deiche bis zu einem Hochwasserdurchfluss

HQ25 geschiitzt werden.

Anhand von direkten Aufschlissen in Form wvon 25 Kernbohrungen und 20
Rammkernsondierungen sowie 16 indirekten Aufschlissen durch Sondierungen mit der
schweren Rammsonde und 13 Mauerwerksbohrungen wurden Baugrund und Bauwerke im

Planungsstadium Vorplanung erkundet.

Die Untersuchungen erfolgten erganzend zu bereits 2008 durchgefiihrten Voruntersuchungen
[2/. Dabei wurden die Aufschlussabstande einerseits verdichtet, andererseits durch
Kernbohrungen auch geologische Schichtungen mit Bodenklassen 6-7 erkundet bzw. die
Aufschlusstiefen  erhoht. Fur den  Standort Jahnsdorf, wo eine zusétzliche
HochwasserschutzmafRnahme in die HWSK 27, Los 3, aufgenommen wurde, erfolgte eine

baugrundtechnische Neuerkundung.

Anhand der durchgefuhrten Untersuchungen wurden bereits bekannte baugrundbezogene
Erkenntnisse, etwa in Lage und Ausdehnung von malRgeblichen Baugrundschichten erganzt
und prazisiert. Gleiches gilt fur chemische Untersuchungen der durch die BaumaRRhahme

tangierten Béden und Auffillungen.

Durch die Art der technischen Erkundungen, insbesondere vertikale Kernbohrungen und
schweren Rammsondierungen, aber auch durch die den bisherigen Aufschlussabstand
verdichtenden Bohrungen, ist ein Erkenntnisgewinn zu verzeichnen, der die Maflinahme im

Status der Vorplanung gemaf DIN 4020 als hinreichend erkundet gelten lasst.

Die aktuellen Untersuchungen wurden unter Bericksichtigung des Archivmaterialies /2/
malinahmenbezogen zusammengefasst und bewertet. Grindungstechnische Empfehlungen
sind insbesondere auf die mittelfristigen Malinahmen MM abgestellt. Diesbeziiglich wurden fir
die geplanten Bauwerke an Hand der bisher vorliegenden Bauwerksbeschreibungen
Uiberschlagige Berechnungen realisiert und Hinweise fir die weiteren Planungen erarbeitet. Die
Bauwerksbeschreibungen der mittelfristigen MaRnahmen wurden fir die Ubrigen Bauwerke in
den TeilmaRRnahmen als Vorlage angenommen und unter dem Gesichtspunkt unterschiedlicher

geologischer Standortspezifik betrachtet.

Weiterhin konnten anhand der durchgefiihrten Mauerwerksbohrungen bestehende Grindungen
untersucht und bewertet werden. Hierbei zeigte sich, dass bestehende Mauerbauwerke in der
Regel nicht den zuklnftigen Anforderungen entsprechen bzw. im Bestand bereits nur noch als

marode zu bezeichnen sind.
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Fur weiterfihrende Arbeiten bzw. begleitenden geotechnischen Berechnung von im Rahmen
der Planungsphasen detaillierten Teilbauwerken in entsprechenden Modellquerschnitten stehen

die Unterzeichner gern zur Verfligung.
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HWSK 27, Los 3, Wiirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach

Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung Anlagen
Anlage 4 -1
Lageplane
Anlage 4 -1-1 Ubersichtslageplane (2 Blatter)
Anlage 4 -1-2 Aufschlusslageplane (5 Blatter)

hartig & ingenieure gmbh, Am alten Bad 4, 09111 Chemnitz
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HWSK 27, Los 3, Wiirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach

Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung Anlagen
Anlage 4 -2
Baugrundschnitte
Anlage 4 -2-1 HWSK M 1.1 (7 Blatter)
Anlage 4 -2-2 HWSK M 1.2 (16 Blatter)
Anlage 4 -2-3 HWSK M 1.8 (8 Blatter)
Anlage 4 -2-4 HWSK M 1.5.1 (9 Blatter)
Anlage 4 -2-5 HWSK M 1.5.2 (6 Blatter)
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Nachweis gem. DIN 19702 bzw. DIN E 19712 notwendig

Umweltchemische Einordnung

Auffillungen Abschnitt Damm: Z2 (PAK) -> organoleptisch auffallig in 1.1-9, 0,0-0,5m

Auffillungen Mauer an Guterschuppen: >Z2 (TOC) -> Aschertickstande bis 0,3m

Bit. Befestigung Giterschuppen: Verwertungsklassse A

generell: org. unauffallige Auffillungen und umgelagerte Erdstoffe, natiirliche Béden, Festgestein: < Z1.1

Datengrundlage
Schnitte/ DGM: IB Meier 2011

Baugrundprofile (E): IB Eckert 2008

Bauherr:

Projekt-Nr.:

\ 10218 -B
LANDESTALSPERREN
VERWALTUNG ' Datum:
S 25.01.2012

Bauvorhaben: HWSK 27, LOS 3 Bearbeitet: Th. Riekenberg

Stadt Chemnitz - Wiirschnitz Gezeichnet rie

OT Harthau u. Klaffenbach Geprift: K. Hartig
nurageeber: | andestalsperrenverwaltung des Freigabe fir

Freistaates Sachsen Baugrundgutachten

Betrieb Freiberger Mulde/Zschopau

Bezeichnung:

Querschnitt
Station 1+440

MaRstab 1:50

Anlage 4-2-1
Blatt 2

Verfasser:

hartig & ingenieure ooyaer Bad

Tel.: 0371 450097 15
Fax: 0371 450097 16
Mail: info@hartig-ingenieure.de

Gesellschaft fur Infrastruktur-
und Umweltplanung mbH

hartig
Singenieure

GESELLSCHAFT FOR INFRASTRUKTUR-
UND UMWELTPLANUNG mbH

102188 - Anlage 2; BXH = 594x 297(mm]
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Achtung: Hohenbezugsystem Eckert: SNN76 (HN 76) - Planung: DHHN92 (NHN) - Umrechnung: Hohe ., = Hbhe ..+ 14cm

Datengrundlage: IB Eckert 2008

Bauherr:

Projekt-Nr.:

Betrieb Freiberger Mulde/Zschopau

10218 -
LANDESm 0 8 B
VERWALTUNG ' Datum:
S 25.01.2012
Bauvorhaben: HWSK 27, LOS 3 Bearbeitet: Th. Riekenberg
Stadt Chemnitz - Wiirschnitz Gezeichnet: M. Klemm
OT Harthau u. Klaffenbach Gepriift: K. Hartig
adrageeber: | andestalsperrenverwaltung des Frelgabe fur:
Freistaates Sachsen Baugrundgutachten

Bezeichnung:

Querschnitt
Stat. 1+571 (E)

MaRstab 1 : 100

Anlage 4-2-1
Blatt 3

Verfasser:

hartig & ingenieure

Gesellschaft fur Infrastruktur-

und Umweltplanung mbH

Am alten Bad 4
09111 Chemnitz

Tel.: 0371 450097 15
Fax: 0371 4500 97 16
Mail: inffo@hartig-ingenieure.de

hartig
&ingenieure

'GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKTUR-
UND UMWELTRLANUNG mbH
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Achtung: Hohenbezugsystem Eckert: SNN76 (HN 76) - Planung: DHHN92 (NHN) - Umrechnung: Hohe ., = Hbhe ..+ 14cm

Datengrundlage: IB Eckert 2008

Projekt-Nr.:

Betrieb Freiberger Mulde/Zschopau

Bauherr:
10218 -B
LANDESm 0 8
VERWALTUNG ' Datum:
S 25.01.2012

Bauvorhaben: HWSK 27, LOS 3 Bearbeitet: Th. Riekenberg

Stadt Chemnitz - Wiirschnitz Gezeichnet: M. Klemm

OT Harthau u. Klaffenbach Gepriift: K. Hartig
adrageeber: | andestalsperrenverwaltung des Frelgabe fur:

Freistaates Sachsen Baugrundgutachten

Bezeichnung:

Querschnitt
Stat. 1+630 (E)

MaRstab 1 : 100

Anlage 4-2-1
Blatt 4

Verfasser:

hartig & ingenieure

Gesellschaft fur Infrastruktur-
und Umweltplanung mbH

Am alten Bad 4
09111 Chemnitz

Tel.: 0371 450097 15
Fax: 0371 4500 97 16
Mail: inffo@hartig-ingenieure.de

hartig
&ingenieure

'GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKTUR-
UND UMWELTRLANUNG mbH
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Vorhaben im Bereich Schnitt (M1, Ifd. Nr 3) Vorhaben im Bereich Schnitt (M1, Ifd. Nr 6) Bauherr: Projekt-N: 10218 - B
Stat. 1+677,90 bis 1+869,90 HWS-Mauer mit Hohe bis 1,45 m Uber Gelande, linksseitig - Stat. 1+683,90 bis 1+845,80 HWS-Mauer mit Héhe bis 0,85 m Uber Gelande, rechtsseitig b’éﬁ%ﬁ&"ﬁé’ﬁ ——
) - ' 25.01.2012
Baugrund Baugrund Bauvorhaben: HWSK 27 LOS 3 Bearbeitet: Th. Riekenberg
- Ausdehnung der Bestandsmauer nicht festgestellt - Ausdehnung der Bestandsmauer nicht festgestellt Stadt Chemn’itz — Wiirschnitz P— i
- maglicher Baugrund: FluBschotter, locker (bis mitteldicht), im Bereich der Talverengung ab Stat. 1+770 - moglicher Baugrund: FluBschotter, locker (bis mitteldicht); teils im Ubergangsbereich zum Phyllit (insbes. OT Harthau u. Klaffenbach p—s K. Hartig
Ubergang zum Phyllit Briicken Harthauer Bahnhof und Klaffenbacher Stral3e wiesserer | andestalsperrenverwaltung des Freigabe fir
Mafnahmen Mafnahmen Freistaates Sachsen Baugrundgutachten
_ —_ Betrieb Freiberger Mulde/Zschopau
- Ausbau und verdichteter Einbau, ggf. Ersatz, von lockeren Schichten - Ausbau und verdichteter Einbau, ggf. Ersatz, von lockeren Schichten — 9 P
- Nachweis gem. DIN 19702 / DIN E 19712 notwendig - Nachweis gem. DIN 19702 / DIN E 19712 notwendig ' MaRstab 1:50
Querschnitt
Umweltchemische Einordnung Umweltchemische Einordnung Station 1+705 Anlage 4-2-1
- Grundwasser: nicht betonangreifend - Auffillungen Bereich Annaberger StralRe Z1.1 Blatt 5
- generell: org. Unauffallige Auffillungen und umgelagerte Erdstoffe, natirliche Béden, Festgestein: < Z1.1 - Bit. Befestigung Annaberger Stralle: Verwertungsklasse A ——
- generell: org. Unauffallige Auffiillungen und umgelagerte Erdstoffe, natirliche Béden, Festgestein: < Z1.1 hartig & ingenieure Am alten Bad 4 hartig
DL:rjg%g_g 5 Meior 2011 Gesellschaft fiir Infrastruktur- Tel: 0371 45007 15 & ingenieure
ggu;:'tl:zlsz(r;ofiie (E): 1B Eckert 2008 Hnd Umueliplandng moH el nfo@narigrnqenieure.de il

102188 - Anlage 2; BXH = 841x 297(mm]
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Vorhaben im Bereich Schnitt (M1, Ifd. Nr 3) Vorhaben im Bereich Schnitt (M1, Ifd. Nr 6) Bauherr: Projekt-Nr. 10218 - B
Stat. 1+677,90 bis 1+869,90 HWS-Mauer mit Hohe bis 1,45 m Uber Gelande, linksseitig - Stat. 1+683,90 bis 1+845,80 HWS-Mauer mit Héhe bis 0,85 m Uber Gelande, rechtsseitig LANDESWSE%
VERWALTUN ' Datum:
) - 25.01.2012
Baugrund Baugrund Bauvorhaben: HWSK 27 LOS 3 Bearbeitet: Th. Riekenberg
- Ausdehnung der Bestandsmauer nicht festgestellt - Ausdehnung der Bestandsmauer nicht festgestellt Stadt Chemn’itz — Wiirschnitz P— i
- méglicher Baugrund: FluBschotter, locker (bis mitteldicht), im Bereich der Talverengung ab Stat. 1+770 - méglicher Baugrund: FluBschotter, locker (bis mitteldicht); teils im Ubergangsbereich zum Phyllit (insbes. OT Harthau u. Klaffenbach p— K. Hartig
Ubergang zum Phyllit Brucken Harthauer Bahnhof und Klaffenbacher Stralle wiesserer | andestalsperrenverwaltung des Freigabe fir

MaBnahmen
- Ausbau und verdichteter Einbau, ggf. Ersatz, von lockeren Schichten
- Nachweis gem. DIN 19702 / DIN E 19712 notwendig

Umweltchemische Einordnung
- Grundwasser: nicht betonangreifend
- generell: org. Unauffallige Auffillungen und umgelagerte Erdstoffe, natirliche Béden, Festgestein: < Z1.1

MaBnahmen
- Ausbau und verdichteter Einbau, ggf. Ersatz, von lockeren Schichten
- Nachweis gem. DIN 19702 / DIN E 19712 notwendig

Umweltchemische Einordnung

- Auffillungen Bereich Annaberger StralRe Z1.1

- Bit. Befestigung Annaberger Stralle: Verwertungsklasse A

- generell: org. Unauffallige Auffillungen und umgelagerte Erdstoffe, natirliche Béden, Festgestein: < Z1.1

Datengrundlage
Schnitte/ DGM:

Baugrundprofile (E):

IB Meier 2011
IB Eckert 2008

Freistaates Sachsen
Betrieb Freiberger Mulde/Zschopau

Baugrundgutachten

Bezeichnung:

] Mafstab 1:50
Querschnitt

Station 1+750 Anlage 4-2-1

Blatt 6

Verfasser:

hartig & ingenieure e Sad

hartig
Tel.: 0371 450097 15 8 ingenieure
Fax: 0371 4500 97 16

Mail: info@hartig-ingenieure.de

Gesellschaft fur Infrastruktur-

und Umweltplanung mbH KTUR-

'BESELLSCHAFT 7R INFRASTRUI
UND UMWELTPLANUNG mbH

102188 - Anlage 2; BXH = 841x 297(mm]
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Vorhaben im Bereich Schnitt (M1, Ifd. Nr 3)
Stat. 1+677,90 bis 1+869,90 HWS-Mauer mit Hohe bis 1,45 m Uber Gelande, linksseitig

Baugrund
- Ausdehnung der Bestandsmauer nicht festgestellt

- moglicher Baugrund: FluRBschotter, locker (bis mitteldicht), im Bereich der Talverengung ab ca. Stat. 1+770
Ubergang zum Phyllit

MaBnahmen
- Ausbau und verdichteter Einbau, ggf. Ersatz, von lockeren Schichten
- Nachweis gem. DIN 19702 / DIN E 19712 notwendig

Umweltchemische Einordnung
- Grundwasser: nicht betonangreifend
- generell: org. Unauffallige Auffillungen und umgelagerte Erdstoffe, natirliche Béden, Festgestein: < Z1.1

Vorhaben im Bereich Schnitt (M1, Ifd. Nr 6)
- Stat. 1+683,90 bis 1+845,80 HWS-Mauer mit Hohe bis 0,85 m Uber Gelande, rechtsseitig

Baugrund
- Ausdehnung der Bestandsmauer nicht festgestellt

- mdglicher Baugrund: FluBschotter, locker (bis mitteldicht); teils im Ubergangsbereich zum Phyllit (insbes.
Briicken Harthauer Bahnhof und Klaffenbacher Stral3e

MaBnahmen
- Ausbau und verdichteter Einbau, ggf. Ersatz, von lockeren Schichten
- Nachweis gem. DIN 19702 / DIN E 19712 notwendig

Umweltchemische Einordnung

- Auffillungen Bereich Annaberger StralRe Z1.1

- Bit. Befestigung Annaberger Stralle: Verwertungsklasse A

- generell: org. Unauffallige Auffillungen und umgelagerte Erdstoffe, natirliche Béden, Festgestein: < Z1.1

Datengrundlage

Betrieb Freiberger Mulde/Zschopau

Schnitte/ DGM: IB Meier 2011
Baugrundprofile (E): IB Eckert 2008
Bauherr: \ Projekt-Nr.: 1021 8 - B
LANDESTALSPERREN
VERWALTUNG ' Datum:
S 25.01.2012
Bauvorhaben: HWSK 27, LOS 3 Bearbeitet: Th. Riekenberg
Stadt Chemnitz - Wiirschnitz Gezeichnet rie
OT Harthau u. Klaffenbach Geprilft: K. Hartig
nufregeeber | andestalsperrenverwaltung des Frelgabe fir
Freistaates Sachsen Baugrundgutachten

Bezeichnung:

Querschnitt
Station 1+836

MaRstab 1:50

Anlage 4-2-1
Blatt 7

Verfasser:

1 i i Am alten Bad 4
hartig & Ingenieure 09111 Chemnitz
Tel.: 0371 450097 15
Fax: 0371 4500 97 16
Mail: info@hartig-ingenieure.de

Gesellschaft fur Infrastruktur-
und Umweltplanung mbH

hartig
8 ingenieure

GESELLSCHAFT FIR INFRASTRUKTUR-
UND UMWELTPLANUNG mbH

102188 - Anlage 2; BXH = 841x 297(mm]
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Bauherr:

LANDESTALSPERREN
VERWALTUNG w'\

Projekt-Nr.:

10218 -B

Datum:

25.01.2012

Bauvorhaben:

HWSK 27, Los 3
Stadt Chemnitz - Wirschnitz
OT Harthau u. Klaffenbach

Bearbeitet:

Th. Riekenberg

Gezeichnet: rie

Gepriift:

K. Hartig

Auftraggeber:

Landestalsperrenverwaltung des
Freistaates Sachsen
Betrieb Freiberger Mulde/Zschopau

Freigabe fir:

Baugrundgutachten

Bezeichnung:

Querschnitt
Station 1+896

MaRstab 1:50

Anlage 4-2-2
Blatt 1

Verfasser:

H H H Am alten Bad 4
hartig & ingenieure 09111 Chemnitz
Gesellschaft fiir Infrastruktur- Tel.: 0371 4500 9715
Fax: 0371 4500 97 16
und Umweltplanung mbH Mail: info@hartig-ingenieure.de

hartig
8 ingenieure

GESELLSCHAFT FIR INFRASTRUKTUR-
UND UMWELTPLANUNG mbH

102188 - Anlage 2; BXH = 841x 297(mm]
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Achtung: Hohenbezugsystem Eckert: SNN76 (HN 76) - Planung: DHHN92 (NHN) - Umrechnung: Hohe ., = Hbhe ..+ 14cm

Datengrundlage: IB Eckert 2008

Bauherr:

Projekt-Nr.:

Betrieb Freiberger Mulde/Zschopau

10218 -B
LANDESm 0 8

VERWALTUNG '\ Datum: 25 01 2012
Bauvorhaben: HWSK 27 LOS 3 Bearbeitet: Th. Riekenberg

’

Stadt Chemnitz - Wiirschnitz Gezeichnet: M. Klemm

OT Harthau u. Klaffenbach Gepriift: K. Hartig
adrageeber: | andestalsperrenverwaltung des Frelgabe fur:

Freistaates Sachsen Baugrundgutachten

Bezeichnung:

Querschnitt
Stat. 1+956 (E)

MaRstab 1 : 100

Anlage 4-2-2
Blatt 2

Verfasser:

H i H Am alten Bad 4
hartig & ingenieure 09111 Chemnitz
Tel.: 0371 450097 15
Fax: 0371 4500 97 16
Mail: inffo@hartig-ingenieure.de

Gesellschaft fur Infrastruktur-
und Umweltplanung mbH

hartig
&ingenieure

'GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKTUR-
UND UMWELTRLANUNG mbH
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Datengrundlage

Schnitte/ DGM: IB Meier 2011
Baugrundprofile (E): 1B Eckert 2008
Bauherr: Projekt-Nr.: 1021 8 _ B
LANDESTALSPERREN ‘
VERWALTUNG ' Datum:
S 25.01.2012
Bauvorhaben: HWSK 27 LOS 3 Bearbeitet: Th. Riekenberg
’
Stadt Chemnitz - Wiirschnitz Gezeichnet: rie
OT Harthau u. Klaffenbach Geprift: K. Hartig

Auftraggeber:

Landestalsperrenverwaltung des
Freistaates Sachsen
Betrieb Freiberger Mulde/Zschopau

Freigabe fiir:

Baugrundgutachten

Bezeichnung:

Querschnitt
Station 1+976

MaRstab 1:50

Anlage 4-2-2
Blatt 3

Verfasser:

hartig & ingenieure ooyaer Bad

Gesellschaft fur Infrastruktur-
und Umweltplanung mbH

Tel.: 0371 450097 15
Fax: 0371 450097 16
Mail: info@hartig-ingenieure.de

hartig
Singenieure

GESELLSCHAFT FOR INFRASTRUKTUR-
UND UMWELTPLANUNG mbH
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Schnitte/ DGM: IB Meier 2011
Baugrundprofile (E): IB Eckert 2008
Bauherr: Projekt-Nr.:
10218 -B
W)\ 25.01.2012
Bauvorhaben: HWSK 27, LOS 3 Bearbeitet: Th. Riekenberg
Stadt Chemnitz - Wiirschnitz Gezeichnet: rie
OT Harthau u. Klaffenbach Gepriift: K. Hartig
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Anlage 4 -3

Aufschlussdokumentation

Anlage 4 -3-1 Bohrprofile Baugrund (61 Blatter)
Anlage 4 -3-2 Schichtenverzeichnisse (61 Blatter)
Anlage 4 -3-3 Diagramme Rammsondierungen (16 Blatter)
Anlage 4 -3-4 Bohrprofile Mauerwerk, Skizzen (18 Blatter)
Anlage 4 -3-5 Bohrprofile Archiv /3/ GWM (8 Blatter)

hartig & ingenieure gmbh, Am alten Bad 4, 09111 Chemnitz



hartig & ingenieure gmbh Projekt : HWSM Wirschnitz

hartig Am alten Bad 4

Projektnr.: 10218 - B

& ingenieure 09111 Chemnitz

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR-
UND UMWELTPLANUNG mbi

Anlage : 4-3-1

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Maflstab : 1:50

1.1-1 (RKS)

321.45 m NHN
321.45m NHN  0.00m

Mutterboden @

320.65 m NHN _ 0.80m [

FluBschotter(Kies, Steine, sandig,
schluffig)
2 mitteldicht, erdfeucht bis feucht

319.75mNHN  1.70m 224/«

Vi 321.00m
Vi 320.00m
1[]1.70m
Gw 7 1.76m/
(12.02.2012)

319.45mNHN  2.00m

Endtiefe

Fels(Phyllit)
blattrig zersetzt -
dicht, feucht

Rechts/Hoch: 4565362 / 5627040
Station: 1+847 km
Versatz: 6.400 m




hartig

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR.

UND UMWELTPLANUNG mbi

hartig & ingenieure gmbh Projekt HWSM W irschnitz

Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218 - B
\&ingeniewre 1 99111 Chemnitz Anlage 4-3-1

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Mafstab : 1:50

1.1-2 (RKS, 1. Ans.)

322.70 m NHN
322.70m NHN _ 0.00m
322.55m NHN__ 0.15m [ty Mutterboden
A s o
108 .
Afls  Aufiilung(Sand, _
\VA 322.00m ; . schluffig, steinig)
ﬁ £l o locker, erdfeucht, grau 3,5 -
Afﬁ N braun
* me *
1[]1.10m 321.60mNHN  1.10m |A 93] ©
GW ¥ 1.25m oo odd] o
(21.12.2012) Cooat oo
\VA 321.00m g‘é;o
Cooaf === Kies, schiuffig bis stark
o a8l 22 schiuffig
% 4| eee locker bis mitteldicht,
Poedf eee  nNass, braun
oonl‘ eee
17 320.00m oce ol oo
2[]3.00m 319.70 M NHN __ 3.00m Po’°d] ees
3[]3.10m 319.60m NHN _ 3.10m Fels verwittert (Schiefer) | 4 o
Endtiefe zersetzt '

kein Bohrfortschritt

Rechts/Hoch: 4565383 / 5627053
Station: 1+829 km
Versatz: -10.800 m




(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR.

UND UMWELTPLANUNG mbi

hartig & ingenieure gmbh Projekt HWSM W irschnitz
hartig Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218 - B
\&ingeniewre 1 99111 Chemnitz Anlage 4 -3-1
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Maf3stab : 1:50

1.1-2 (RKS, 2. Ans.)

322.40m NHN

322.40 m NHN

0.00m

322.25 m NHN

0.15m [

Vi 322.00m

1[]1.10m 321.30 m NHN

Ty
AOn

AR

T T
0
o

1.10m

Mutterboden .
Auffillung(Sand, schluffig,

steinig) .

locker, erdfeucht, grau braun

Gw V_1.25m

\/ 321.00m (21.12.2012)

Vi 320.00m

2[] 3.00m 319.40 m NHN

S S
R °R R OROROROROR LR 0RO RO

S PP P PP PP I I I ISP I I T
D0 0 0 al 00000 000000 000 00 0y o>

3.00m

Kies, schluffig bis stark schluffig
locker bis mitteldicht, nass, braun

J()-()

319.30 m NHN

3.10m
Endtiefe

Fels,verwittert(Schiefer)
zersetzt
grau

kein Bohrfortschritt

Rechts/Hoch: 4565384 / 5627062
Station: 1+820 km
Versatz: -9.300 m




hartig & ingenieure gmbh Projekt : HWSM Wirschnitz

hartig Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218 - B

& ingeniewre 1 99111 Chemnitz Anlage : 4-3-1

UND UMWELTPLANUNG mbi

k . Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Maflstab : 1:50

1.1-3 (KB)
322.60 m NHN
322.60m NHN 0.00m

Vi 322.00m
Mutterboden
321.20 m NHN  1.40m
Vi 321.00m A
A Auffullung(Schluff, tonig, schwach
GwW 1.80m - kiesig)
(09.12.2011) A leicht zu bohren
1.1-3 /\ 2.00m - weich bis breiig, erdfeucht, ab 2,0
ﬁ nass, dunkel braun
320.20 m NHN __ 2.40m |A
Vi 320.00m
Auelehm(Schluff, tonig, sandig)
breiig bis weich, nass, grau, braun 4 -
GW 3.00m 319.60 m NHN  3.00m 3
(08.12.2011) e
0. N FluBschotter(Kies, sandig, schluffig)
319.00m eZ:oD- ees gerundet, leicht zu bohren 3
L :o‘,;: ***  mitteldicht bis locker, nass, dunkel -
boeolce s grau
318.60 m NHN _ 4.00m [oa%|ee e
¥
Jee
abfser
Pee
\VA 318.00m o
°5lee
.i|**~ FluBschotter (Feinkies, sandig,
og "\d schwach mittelkiesig, schwach
NS schiuffig) -
o5les gerundet, leicht zu bohren
N --5 mitteldicht, nass, dunkel grau
°al 0.0
\VA 317.00m R o
og I
“Hee
B ..U
316.60 m NHN _ 6.00m | - °%]es

Endtiefe

Rechts/Hoch: 4565375 /5627137
Station: 1+749 km
Versatz: 9.000 m




1.1-3 (DPH)

1.1-3 (KB)

322.60 m NHN
322.60 m NHN 0 10 20 30 40
322.60m NHN 0

Mu

321.20 m NHN

Gw ¥1.80m
(09.12.2011)  A(U,t,9), leicht zu bohren, weich bis breiig, erdfeucht, ab 2,0 nass

A
2
A
»a
A
2
A
»a
A

320.20 m NHN

Eindringtiefe in m

Lf(U,t,s), breiig bis weich, nass

GW Z3.00m 319,60 m NHN
(08.12.2011)

cOp

e o p
T

FluBschotter(G,s,u), gerundet, leicht zu bohren, mitteldicht bis locker, nass

eop

© 550500000000
©,0,0,0,0,0,0,0.0.0.0]
T

318.60 m NHN

000w

4 NN NN NN ENNNEEENET IIIIIIIII_

FluBschotter (fG, s, mg', u'), gerundet, leicht zu bohren, mitteldicht, nass

316.60 m NHN

hartig & ingenieure gmbh Endtiefe

Am Alten Bad 4 Projekt: 10218.1-B/ HWSM Wiirschnitz

09111 Chemnitz Malflstab: 1:50

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 | Anlage: 4-3-1




hartig

& ingenieure

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR-

UND UMWELTPLANUNG mbi

hartig & ingenieure gmbh Projekt HWSM W irschnitz
Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218 - B

09111 Chemnitz Anlage 4-3-1

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Mafstab : 1:50

1.1-4 (KB)

322.27 m NHN
322.27m NHN 0.00m
Asphaltdeckschicht/
\/ 322.00m I ﬁ 0.25m 322.02m NHN  0.25m Asgha|magschicht
Handschurf
Auffiillung(Frostschutzschicht)
321.57mNHN  0.70m dicht, erdfeucht, grau 3
Auffillung(Kies, sandig, schluffig
321.00m bis stark schluffig) -
iZ dicht, erdfeucht, braun
Il 1.50m 320.77 mNHN  1.50m
Auelehm(Schluff, kiesig, sandig)
steif, erdfeucht bis feucht, braun 4
2.10m 320.17 mNHN  2.10m
{7 320.00m ew o
o
loge + FluBschotter(Kies, sandig,
o) a4l schluffig bis stark schluffig)
o2 o aus Phylitoruch 3-4 -
o] 4l mitteldicht, nass, grau
319.00m oo® ¢4
EZ e aal
318.77m NHN _ 3.50m [ *;
\VA 318.00m Fels(Phyllit)
zersetzt-entfestigt, zerbohrt E -
grau
317.27 mNHN  5.00m
Endtiefe

Rechts/Hoch: 4565397 / 5627140
Station: 1+742 km
Versatz: -12.300 m




hartig & ingenieure gmbh Projekt : HWSM Wirschnitz

hartig Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218 - B

& ingeniewre 1 99111 Chemnitz Anlage : 4-3-1

UND UMWELTPLANUNG mbi

k . Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Maflstab : 1:50

1.1-5 (KB)
322.37 m NHN
322.37m NHN 0.00m

\V4 322.00m Mutterboden
321.87 mNHN 0.50m
\V4 321.00m Auelehm(Schluff, tonig, sandig)
weich, erdfeucht, braun 4 -
GW 1.80m
(09.Jf2011)
GW 2.20m 320.17 m NHN _ 2.20m jsa
\V4 320.00m (08.12.2011) e
22: FluBschotter(Kies, sandig, schluffig)
al]3.00m o7 kantig, schwer zu bohren -
319.00 loce mitteldicht, nass, braun
31857 mNHN _ 3.80m %
\VA 318.00m

Fels, Fels, (Phyllit)
schwer zu bohren E
kltiftig, dunkel grau, schwarz

317.07mNHN _ 5.30m
Endtiefe

Rechts/Hoch: 4565378 / 5627189
Station: 1+696 km
Versatz: 7.500 m




hartig

& ingenieure

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR-

UND UMWELTPLANUNG mbi

hartig & ingenieure gmbh Projekt HWSM W irschnitz
Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218 - B

09111 Chemnitz Anlage 4-3-1

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Mafstab : 1:50

1.1-6 (KB)

Auffillung (Kies, sandig, steinig, org. Beimengung)
mitteldicht, erdfeucht

sl

Auffillung (Kies, sandig, steinig, durchwurzelt)
mitteldicht, erdfeucht, braun

EC)

Fels,verwittert (Schiefer), steinig

zersetzt; entspricht im Bereich des GWA der BG
GU*

bis 3,5 m erdfeucht

bis 5,0 m nass, grau

o)

322.30 m NHN
_ 322.30m NHN __ 0.00m

321.90 m NHN__ 0.40m [becas

A

53/

il

Po"5a | as

1] 1.80m 320.50 M NHN  1.80m |A Alse
g 320.00m
g 318.00m

Gw __3.50m O

(21.12.2012) N

/)

/

a 4.00m N\

/)

/

g 31800m o

/

/

/)

/

/)

/

317.30 mNHN__ 5.00m o

Endtiefe

Rechts/Hoch: 4565396 / 5627173
Station:
Versatz:

1+712 km
-9.800 m




1.1-6 (DPH)

1.1-6 (KB)
322.30 m NHN
122 302230 m NHN 0O 10 20 30 40 50 60 70 8 90 100
- m '- 0 TITTTTTI T T I I T T I T I T T oI T T I T T T T T T T T T T[T I T T T T I T T T I T[T T T T T ToIoroorTTaT |||||||||_>
A (G, s, x, 0), mitteldicht, erdfeucht P ]
321,90 m NHN 2% ]
o +05 ]
A s C ]
— "o g1
A (G, s, x, durchwurzelt), mitteldicht, erdfeucht A 2" c .
N = ]
$ 1
°°uéa g) .
320.50 m NHN |A A = ]
T ]
o 2 ]
150
3_IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII_
v .
Zv (Schiefer), x, zersetzt; entspricht im Bereich des GWA der BG GU*, bis 3,5 m erdfeucht . Abbruch bei N10 =150 und T = 2,35 m
GwW Y3.50m _ bis 5,0 m nass ‘I \/ 3.50m
(21.12.2012) -
317.30 m NHN
Endtiefe

hartig & ingenieure gmbh

Am Alten Bad 4 Projekt: 10218.1-B/ HWSM Wiirschnitz
09111 Chemnitz Mafl3stab: 1:50
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 | Anlage:

4-3-1 od]




hartig & ingenieure gmbh Projekt : HWSM Wirschnitz

hartig Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218 - B

& ingeniewre 1 99111 Chemnitz Anlage : 4 -3-1

UND UMWELTPLANUNG mbi

k ' Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Maflstab : 1:50

1.1-7 (KB)

322.53 m NHN
| 0.05m 322.53m NHN 0.00m
%; 322.48 m NHN__ 0.05m o \ Auffiillung ( bit. Deckschicht)
1] 0.30m 322.23mNHN__ 0.30m f°%*® | Handschurf
322.00m A Al Auffillung (Kies, Sand, Asche) A
Q A AL mitteldicht, feucht, schwarz 6
A Alee Auffiillung (Schieferbruch)
321.73mNHN 0.80m |A Alee  mitteldicht, feucht, grau braun -
Z _
B Verwitterungslehm (Ton, sehr
“ schwach sandig, kiesig)
% weich, feucht, braun
321.00m 321.13m NHN _ 1.40m /9
7 321.00m %
%
“@r
!/DE
!/L; Verwitterungslehm (Sand, stark tonig, .
= =
/% kiesig) -
\V4 320.00m 5 weich, erdfeucht bis feucht, braun
g
* o
Z
a[]3.00m / /:_
319.33 m NHN__3.20m [/
7%
{7 319.00m A
o{:
2.,
64557
47 Veminerungslehm (Kies, stark tonig) 4
P06 weich, feucht, braun
65
{7 318.00m 6
4.
317.83m NHN  4.70m [%"%

Fels,verwittert (Schiefer stark
entfestigt)
zersetzt, zerbohrt
grau

317.03 m NHN  5.50m
Endtiefe

Rechts/Hoch: 4565248 / 5627371
Station:
Versatz:




(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR-

UND UMWELTPLANUNG mbi

hartig & ingenieure gmbh Projekt HWSM W irschnitz
hartig Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218 - B
& ingeniewre 1 99111 Chemnitz Anlage 4-3-1

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Maf3stab : 1:50

Vi 322.00m

Vi 321.00m

Vi 320.00m

Vi 319.00m

Vi 318.00m

1.1-8 (RKS)

322.29 m NHN
322.29m NHN 0.00m
Mutterboden 1
321.79 mNHN  0.50m
Auffillung (Mittelkies,
1[]0.70m 321.59 mNHN__ 0.70m Phylitbruich) 3
Auffillung (Schiuff, tonig,
schwach mittelkiesig)
Phylitoruch enthalten 4
weich, erdfeucht, rot braun
2 ﬂ 2.00m 320.29 mNHN _ 2.00m
Auffillung (Mittelkies,
Grobkies, sehr schwach 3
sandig)
3 ﬂ 2.60m 319.69 mNHN  2.60m
N
N\
/
N
N\
N
N\
/
~ . -
N Fels,verwittert (phylit.
~ Tonschiefer)
>, kiesig sandig verwittert 3,6
N feucht bis nass, grau
N\
N
N\
/
N
N\
N
N\
4 ﬂ 5.00m 317.29 mNHN  5.00m -~
Endtiefe

Rechts/Hoch: 4565267 / 5627397

Station:
Versatz:

1+362 km
12.200 m




(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR.

UND UMWELTPLANUNG mbi

hartig & ingenieure gmbh Projekt HWSM W irschnitz
hartig Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218 - B
\&ingeniewre 1 99111 Chemnitz Anlage 4-3-1
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Maf3stab : 1:50

1.1-9 (KB)

\VA 322.00m B

322.01m NHN

322.01 m NHN
0.00m

321.86 m NHN

o

0.15m Auffillung (kiesig, sandig, org.

321.51 m NHN

oo 9]

o Beimengung)
o erdfeucht, schwarz

0.50m

\VA 321.00m

320.51 m NHN

<o\ Auffullung (Kies, sandig)
«es |\ Mitteldicht, erdfeucht

x> > >
2 >

S A

o
%

ees Auffillung (Kies, sandig,

ees schluffig)

ees |ocker bis mitteldicht, erdfeucht,
***  braun

R
£ %
B>t

1.50m

320.01 m NHN

S>P >
p

o

%

.0
o

2.00m

>

z 320.00m | ﬂ 2.00m

Gw __2.50m

(22.12.2012)
a| | 3.00m

\VA 319.00m

\VA 318.00m

317.01 m NHN

e 00 .« 00 .o
S

-$9
C

£3
C

° O
o

| Kies (Schiefer), sandig, steinig
| (Quarz), lagenweise org.

| Beimengung

| teils verfestigt

| feucht, ab 2,5 m nass, steif,

| mitteldicht, grau braun

o PD PV PO PO PO PO
CCCCCCCCCCCaaCccaccc

0 0000 000000000000000000000000000000
° O
o

9,959,,0,0,0,0,0,0,0,050,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
o

Brecpl

5.00m

Endtiefe

:: Auffiillung (Kies, sandig,
Alee schluffig)
o mitteldicht, erdfeucht

Rechts/Hoch: 4565340 / 5627399
Station: 1+446 km
Versatz: 11.400 m




A (g,s, 0), erdfeucht

A (G, s), mitteldicht, erdfeucht

A (G, s, u), locker bis mitteldicht, erdfeucht

A (G, s, u), mitteldicht, erdfeucht

GwW Y2.50m
(22.12.2012)

G (Schiefer), s, x (Quarz), lag o, teils verfestigt, feucht, ab 2,5 m nass, steif, mitteldicht

1.1-9 (KB)

322.01 m NHN
322.01m NHN
321,86 m NHN

ole 9|
o

321.51 m NHN

S>> I> >
O >

o
%
B

oo
% %
B>k

320.51 m NHN

B
>3

>
.o
%

>0

320.01 m NHN

D e
of

. 0
M.

90 . 00400000 e
00 1 Ogor 1 Ogor 1+ Ogor - oot

¢ 00 .0 000 00 e 90D ¢
Co0° ++ Oq0° -+ Og0r -+ %90t -+

e 0D
o

G 000 00000000 00000000000000000000000
©,09,9,9,0,0,0,0.0,0.0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0.0,0.0
o

o}
B

317.01 m NHN
Endtiefe

hartig & ingenieure gmbh

Am Alten Bad 4 Projekt: 10218.1-B/ HWSM Wiirschnitz
09111 Chemnitz Mafl3stab: 1:50

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 | Anlage: 4-3-1

° O
Loo

Eindringtiefe in m

1.1-9 (DPH)

322.01 m NHN

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||lllllllll_>
1 -
2+ ‘E_I -
3t -
at |I_l .

C 1 ]
5_IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII_

Abbruch bei T = 4,75m




hartig

hartig & ingenieure gmbh Projekt

HWSM W rschnitz

Am alten Bad 4

Projektnr.: 10218 - B

& ingenieure

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR-
UND UMWELTPLANUNG mbi

09111 Chemnitz

Anlage

4-3-1

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Mafl3stab

: 1:50

Vi 322.00m

Vi 321.00m [ L.oom

1.2-3 (RKS)

322.88 m NHN
322.88m NHN  0.00m

322.18 mNHN _ 0.70m .

Mutterboden, wenig Asphalt,
wenig Beton
locker, erdfeucht

5
£
R I

o
%

g
%
2> B
N
H
:

o
%

> o,
H
H

s
5
]

320.98 M NHN  1.90m

Auffillung(Kies, sandig, schluffig)
Phyllitbruch

locker bis mitteldicht, feucht, grau
braun

GW 1.95m
(12.01.2012)

GW i2.40m

32048 m NHN  2.40m

Schluff, stark feinsandig
steif, braun

Vi 320.00m

Vi 319.00m

.n=
€

B

R el S
[Q¢ C

€

B P PP P PP P PPGGPCR
€

318.18 M NHN _ 4.70m

Endtiefe

Kies, sandig, schluffig
dicht, feucht bis nass, hell grau
braun

5

()-()

Rechts/Hoch: 4564998 / 5626832

Station:
Versatz:

2+352 km
5400 m




hartig & ingenieure gmbh Projekt : HWSM Wirschnitz

hartig Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218 - B

\&ingeniewre 1 99111 Chemnitz Anlage : 4-3-1

mmT | Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 MaRstab : 1:50

1.2-4 (RKS)

324.00 m NHN
m 324.00m NHN _ 0.00m
Mutterboden
323.60 m NHN  0.40m

AS]e
< Al
ALde

7 32800m &
!A Ale Auffillung (Sand, kiesig)
A :°=_ . mitteldicht, erdfeucht, braun
' A o
Alile
°: 8%,
A Al

y/ 322.00m 1 [] 2.00m 322.00 M NHN _ 2.00m | A P!

Kein Wasser Endtiefe
(05.12.211) kein Bohrfortschritt

Rechts/Hoch: 4565094 / 5626852
Station: 2+251 km
Versatz: -8.700 m




hartig

& ingenieure

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR-
UND UMWELTPLANUNG mbi

hartig & ingenieure gmbh Projekt HWSM W irschnitz
Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218 - B

09111 Chemnitz Anlage 4-3-1

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Mafstab : 1:50

1.2-5 (RKS)

Mutterboden

Auffillung, kiesig, sandig,
schluffig)

Ziegelbruch, Glas, Fliesen
locker, erdfeucht, bunt
Auffillung(Asche)

locker, erdfeucht, schwarz

Auffiillung(Sand, schluffig,
schwach kiesig)
umgelagerter Schwemmlehm
weich bis steif, erdfeucht bis
feucht, braun

FluBschotter(Kies, sandig,
schwach schluffig bis
schluffig, schwach steinig)
mitteldicht, nass, grau, braun

Fels(Phyllit)

kiesig schluffig zersetzt
mitteldicht, weich, nass bis
feucht, grau

324.65 m NHN
324.65m NHN  0.00m
324.30 mNHN  0.35m
324.00m 324.15mNHN  0.50m |A 2| *
. AAlS
L 323.95mNHN  0.70m |a Al e
AR DT
. fo |
AR
Al
SN
N4
323.00m : ;- \
\ e Al
o A ‘
A '
o mal /|
;g
20|
Alsal /|
CREX |
17 322.00m Ala }
e
9A°0° |
A
Gw ¥_ 3.00m 321.65m NHN  3.00m ;A 2 1
lo0° aa
oo aa
1y 321.00m AR
o° aaee/
(00 9] o &’
:o:': oy
S
logo a1 e s
320.45 M NHN  4.20m [°° sale s’
\VA 320.00m -
319.65m NHN  5.00m o
Endtiefe

‘

() ()
() (=)

Rechts/Hoch: 4565104 / 5626868

Station:
Versatz:

2+243 km
8.500 m




1.2-5 (DPH)

1.2-5 (RKS
(RKS) 324.65 m NHN

324.65 m NHN o 10 20 30 40
324.65m NHN 0

Mu
324.30 m NHN

Ag,s,u), Ziegelbruch, Glas, Fliesen, locker, erdfeucht 324.15 m NHN
A(Asche), locker, erdfeucht 323.95 m NHN

. 0
o

A(S,u,g'), umgelagerter Schwemmlehm, weich bis steif, erdfeucht bis feucht

B IR S T o T N T o 1

> 0> 0> > 1> > 0> 0> > > > >

3.00m

Eindringtiefe in m

R A

GW ¥3.00m 321,65 m NHN

FluBschotter(G,s,u’-u, x'), mitteldicht, nass

P

w

TT T T T T T 1T
I

| -
L1111

© 5000000000000

o””””omm
Sp s

PNt

IN

320,45 m NHN pee s C 1
Z(Phyllit), kiesig schluffig zersetzt, mitteldicht, weich, nass bis feucht E E
319.65 m NHN 5: AT ANRTARRRTA ARRRRRAAT |||||||||:
Endtiefe v
hartig & ingenieure gmbh
Am Alten Bad 4 Projekt: 10218.1-B/ HWSM Wiirschnitz

09111 Chemnitz Malflstab: 1:50

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 | Anlage: 4-3-1




hartig

& ingenieure

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR.

UND UMWELTPLANUNG mbi

hartig & ingenieure gmbh Projekt HWSM W irschnitz
Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218 - B

09111 Chemnitz Anlage 4-3-1

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Mafstab : 1:50

1

2-6 (RKS)

324.10 m NHN
324.00m 324.10m NHN _ 0.00m
Q 324.00m NHN  0.10m -A N Mutterboden
AAlT
AA|l.
AA|e
A Al
AAlT
Vi 323.00m ﬁ ﬁ .
AAle Auffillung(Ziegel, Mértel, Phyllitbruch)
A Al® locker, erdfeucht, rotbunt
AA|l:
AA|e
A Al
AAlT
322.00m AAl.
L A A|e
1[]2.20m 321.90 mMNHN _ 2.20m |A Al «
GwW YV 2.35m Auelehm(Schluff, stark feinsandig,
(12.01.2012) schwach kiesig)
321.50 m NHN  2.60m weich bis breiig, braun
e salies  FluBschotter(Kies, sandig, schiuffig)
oo ¢ kantig+ gerundet
Vi 321.00m 2 [13.10m 321.00mNHN  3.10m C22ltes  mitteldicht bis locker, nass, braun
W Fels(Phyliit
+ kiesig, sondig, tonig zersetzt, kantig
3 ﬂ 3.50m 320.60 m NHN  3.50m « dicht, nass bis feucht, grau griin
Endtiefe

kein Bohrfortschritt

1)

16)-®
e
(e

Rechts/Hoch: 4565194 / 5626854
Station: 2+141 km
Versatz: 12.700 m




hartig & ingenieure gmbh Projekt : HWSM Wirschnitz

hartig Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218 - B

& ingeniewre 1 99111 Chemnitz Anlage : 4-3-1

UND UMWELTPLANUNG mbi

k . Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Maflstab : 1:50

1.2-7 (KB)

321.60 m NHN
321.60m NHN 0.00m
o 321.45mNHN  0.15m Mutterboden

l

o
0
.

<122 Auffallung(kiesig, sandig, schluffig,
\ durchwurzelt)
m % ee mitteldicht bis dicht, erdfeucht, braun

.0

.0

S
.
.
R

.0
S

1[]2.40m 319.20 m NHN _ 2.40m

Vi 319.00m GW | 2.40m

« 0.0 0.0 O.o O.0 0.0 0
0,0, 0,0, 0 %0
.

o

0 0000050009050,00050,000504> > > > > > > > > > > > > > > > > >
S
n
H

* FluBschotter(kiesig, sandig, schluffig)
. umgel. Phyllit
. dicht, grau

.0

M a[]3.60m 318.00m NHN _ 3.60m

Vi 317.00m
Fels(Phyllit)
entfestigt-angewittert, zerbohrt

Vi 316.00m

315.60 m NHN _ 6.00m
Endtiefe

Rechts/Hoch: 4565326 / 5626930
Station: 1+990 km
Versatz: 12.400 m




Mu

A(g,s,u, durchwurzelt), mitteldicht bis dicht, erdfeucht

Gw Y2.40m

FluBschotter(g,s,u), umgel. Phyllit, dicht

Z(Phyllit), entfestigt-angewittert, zerbohrt

hartig & ingenieure gmbh

1.2-7 (KB)

321.60 m NHN
321.60m NHN
321.45 m NHN [0g

. o
o

e O Oy 4Oy 60y 0y 40
% % i % %

o

.o
%

319.20 m NHN

« 9.4 0.4 0.8 0.6 0.0
©0:+% %% %

o

0000002020.020,0.0.0,0,00> > > > > > > > > > > > > > > > > >

.0

318.00 m NHN

315.60 m NHN
Endtiefe

Am Alten Bad 4 Projekt: 10218.1-B/ HWSM Wiirschnitz
09111 Chemnitz Mafl3stab: 1:50
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 | Anlage: 4-3-1

ol
o

2.40m

Eindringtiefe in m

IN

<_III

0

10 2

0 30 40 50 60 70

1.2-7 (DPH)
321.60 m NHN

80

90 100

|||||||||_>

_H

=
B

=

Abbruch bei N10 > 100




hartig

& ingenieure

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR-

UND UMWELTPLANUNG mbi

hartig & ingenieure gmbh Projekt HWSM W irschnitz
Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218 - B

09111 Chemnitz Anlage 4-3-1

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Mafstab : 1:50

1.2-8 (KB)

Auffillung(kiesig, sandig, schluffig,
Glas)

locker bis mitteldicht, erdfeucht,
dunkel braun

Auelehm(Schluff, sandig, tonig,
schwach kiesig)

weich bis steif, erdfeucht, dunkel
braun

FluBschotter(Kies, sandig, schluffig)
lagenweise stark schluffig
mitteldicht bis dicht, erdfeucht, grau
braun

FluBschotter(Kies, sandig, schluffig,
schwach steinig)
mitteldicht, feucht bis nass, braun

323.15 m NHN
323.15m NHN 0.00
1/ 323.00m m N
A Al eee
A% aan
A Xy
A A
| 0.80m 322.35 m NHN  0.80m A gee
i»X
322.00m N
vV 321.95mNHN _ 1.20m [aat| |
321.00m oce ¢
;2 o aa
b
GW ¥ 2.40m 320.75m NHN _ 2.40m [og° aa
S8
320.00m .
\VA
Dc"‘.“
a 3.60m 319.55 m NHN  3.60m "Z“n'
Vi 319.00m

31845 mNHN 4.70m

Fels(Phyllit)
entfestigt- zersetzt, zerbohrt
feucht, grau

Endtiefe

Rechts/Hoch: 4565283 / 5626903

Station:
Versatz:

2+36 km
10.200 m




A(g,s,u,Glas), locker bis mitteldicht, erdfeucht

Lf(U,s,t,g), weich bis steif, erdfeucht

FluBschotter(G,s,u), lagenweise stark schluffig, mitteldicht bis dicht, erdfeucht

Gw Y2.40m

FluBschotter(G,s,u,x’), mitteldicht, feucht bis nass

Z(Phyllit), entfestigt- zersetzt, zerbohrt, feucht

hartig & ingenieure gmbh

1.2-8 (KB)

323.15 m NHN
323.15m NHN

5,

o)

o ol

>>>>>>
q

o

322.35 m NHN

321.95 m NHN

Bosco B et

»°
s

oo

R

320.75 m NHN

BB

°
o

oo

Boacdk -

K
o

6 5 000000000000 00000000000000
©,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.00,0.0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]

B

319.55 m NHN

318.45 m NHN
Endtiefe

Am Alten Bad 4 Projekt: 10218.1-B/ HWSM Wiirschnitz
09111 Chemnitz Mafl3stab: 1:50
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 | Anlage: 4-3-1

Eindringtiefe in m

=

N

0

1

0 20

1.2-8 (DPH
323.15 m NHN

30 40 50

60

70

80

H>

]

=

L

<

Abbruch bei N10 > 100




hartig & ingenieure gmbh Projekt : HWSM Wirschnitz

hartig Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218 - B

& ingeniewre 1 99111 Chemnitz Anlage : 4-3-1

UND UMWELTPLANUNG mbi

k . Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Maflstab : 1:50

1.8-1 (KB)

329.35 m NHN
329.35m NHN 0.00m
. 329.15m NHN__0.20m - Mutterboden
(7 329.00m il
A . Auffillung(sandig, schwach kiesig,
NE durchwurzelt)
Aql e leicht zu bohren
AT T locker, erdfeucht, braun
328.35 M NHN _ 1.00m |A°] o
Al Auffillung(Kies, sandig)
. 0 o Ziegelreste, leicht zu bohren
328.00m % iegel leicht zu boh
\Viliitht 1[]1.40m 327.95mNHN  1.40m ob*:| » locker, erdfeucht, braun
- 327.85 m NHN - Auelehm(Schliuff, feinsandig,
mittelsandig)
leicht zu bohren
steif, erdfeucht, hell braun
17 327.00m ..
T Qolee FluBschotter(Feinkies, mittelkiesig,
. ™ sandig, stark schluffig)
1 %/ee kantig, leicht zu bohren -
. . mitteldicht, erdfeucht, ab 3,2 nass,
ow T1_3.20m % braun
Vi 326.00m 01.12.2011)
a[]3.70m 325.65 m NHN _ 3.70m |- .

Vi 325.00m Fels(Phyllit)
verwittert, sandig
erdfeucht, ab 4,4 nass, grau

/
N
N\
N
N\
324.35 mNHN  5.00m e
Fels(Phyllit)
f f 324.00m tonig schluffig schwach kiesig
verwittert 4
323.75mNHN  5.60m halbfest, erdfeucht, grau
Fels(Phyllit)
tonig, schluffig, sandig verwittert 4
323.35mNHN _ 6.00m halbfest, erdfeucht, dunkel braun

Endtiefe

Rechts/Hoch: 4564553 / 5626600
Station: 3+115 km
Versatz: 109.100 m




hartig

& ingenieure

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR-

UND UMWELTPLANUNG mbi

hartig & ingenieure gmbh Projekt HWSM W irschnitz
Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218 - B

09111 Chemnitz Anlage 4-3-1

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Mafstab : 1:50

326.35m NHN

1.8-2 (KB)

Vi 326.00m

I [1.00m

325.35 m NHN

A O3 eee

Auffillung(steinig, sandig,
kiesig(Beton, Ziegel))

schwer zu bohren

erdfeucht, locker bis mitteldicht,
braun, rot, grau

1.00m

Vi 325.00m

325.05 m NHN

Mutterboden
1.30m

324.15 m NHN

*. oee Auelehm(Grobsand, mittelsandig,
kiesig, schluffig)

leicht zu bohren

locker bis mitteldicht, erdfeucht,
rétlichbraun

2.20m

Vi 324.00m

Gw Yl 3.20m

Vi 323.00m

322.95 m NHN

FluBschotter(Mittelkies, grobkiesig,
schwach steinig, sandig, schluffig)
kantig, schwer zu bohren
mitteldicht, nass, braun, grau

.
of
0%
0 0%
0%
o %
0%
0%
)
00%
0%
)
00%
0%
0%
0 0%

3.40m

(01.12.2011)
a| | 3.40m

322.35 m NHN

| Fels(Phyllit)
| tonig, schluffig, kiesig verwittert; leicht
| zu bohren

4.00m steif, mdnass, braun grau

Vi 322.00m

321.35 m NHN

Fels(Phyllit)

tonig schluffig kiesig verwittert;
schwer zu bohren

halbfest bis fest, erdfeucht, grau

5.00m

Endtiefe

Rechts/Hoch: 4564647 / 5626620
Station: 2+777 km
Versatz: 100.500 m




A(x,s,9(Beton, Ziegel)), schwer zu bohren, erdfeucht, locker bis mitteldicht

Lf(gS,ms,g,u), leicht zu bohren, locker bis mitteldicht, erdfeucht

FluBschotter(mG,gg,x',s,u), kantig, schwer zu bohren, mitteldicht, nass

GW 73.20m
(01.12.2011)

Z(Phyllit), tonig, schluffig, kiesig verwittert; leicht zu bohren, steif, mdnass

Z(Phyllit), tonig schluffig kiesig verwittert; schwer zu bohren, halbfest bis fest, erdfeucht

1.8-2 (KB)
326.35 m NHN

326.35m NHN

325,35 m NHN [ .
325.05 m NHN

324,15 m NHN

AQe
;/A
Y,
%
Z:
e

A
7,
Iy

>

L e®. e
O e 0 s

322.95 m NHN

322,35 m NHN

321.35 m NHN
Endtiefe

Do00oDo0D 00D 00D o
©°0 0 ©5°0 0 0°0 0 0°0 0 0'0 g+ &

hartig & ingenieure gmbh

Am Alten Bad 4 Projekt: 10218.1-B/ HWSM Wiirschnitz
09111 Chemnitz Mafl3stab: 1:50

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 | Anlage: 4-3-1

Eindringtiefe in m

IN

&)l

1.8-2 (DPH)

326.35 m NHN
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Iy LR L L LR LR LR LA LA """"L>
C j | u
FRRTRRRETA ANRTRRREATI ARRTRRRRT] ARRARERATE ARATRRRETI INNTNNNETE ANNTTTATE FTRTRNTITI ARATNNNET ANRTTNNIT]
v

Abbruch bei N15=150 und T=4,95




(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR-

UND UMWELTPLANUNG mbi

hartig & ingenieure gmbh Projekt HWSM W irschnitz
hartig Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218 - B
& ingeniewre 1 99111 Chemnitz Anlage 4-3-1

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Maf3stab : 1:50

1.8-3 (KB)

326.20m NHN

326.20 m NHN
0.00m

\VA 326.00m

325.80 m NHN

0.40m

Auffillung(Steine, sandig)
Schieferstiicke
erdfeucht, grau

\VA 325.00m

324.90 m NHN

1.30m

Auffillung(Schieferplatten)
schwer zu bohren
grau

324.70 m NHN

1.50m

GW ¥_ 2.00m 324,20 m NHN

2.00m

70N

y/ 324.00m <3°-11-2°“>

ew A 2.40m 323.80 m NHN

C

2.40m

(30.11.2011)

\VA 323.00m

322.90 m NHN

3.30m

Auffillung(Mutterboden, sandig, kiesig, humos)
Ziegelreste, leicht zu bohren

locker, erdfeucht, dunkel braun
Auffillung(Mittelsand, grobsandig, kiesig)
leicht zu bohren

locker, erdfeucht, hell braun, gelb
Auelehm(Schluff, sandig, kiesig)

leicht zu bohren

weich, nass, dunkel braun

FluBschotter(Mittelkies, grobkiesig, feinkiesig,
schwach schluffig, sandig, schwach steinig)
schwer zu bohren

nass, braun

322.20 m NHN

—— = CCCCCCcc

4.00m

Fels(Phyllit)
tonig schluffig kiesig verwittert; leicht zu bohren
steif bis weich, nass, grau, braun

\VA 322.00m

321.20 m NHN

5.00m

Fels(Phyllit)

tonig, schluffig, schwach kiesig verwittert;
schwer zu bohren

halbfest, erdfeucht, grau braun

Endtiefe

Rechts/Hoch: 4564744 [ 5626636
Station: 2+665 km
Versatz: 25.700 m




hartig

& ingenieure

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR-

UND UMWELTPLANUNG mbi

hartig & ingenieure gmbh Projekt HWSM W irschnitz
Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218 - B

09111 Chemnitz Anlage 4-3-1

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Mafstab : 1:50

\VA 324.00m
\VA 323.00m
Gw _1.80m
(05.12.211)

1.8-4 (RKS)

324.50 m NHN
324.50m NHN 0.00m
Mutterboden
324.15mNHN  0.35m
A o (e
< [Alee
A A|* Auffiillung (Sand, kiesig, Bauschutt)
it mitteldicht, erdfeucht, braun
o
323.50 mMNHN  1.00m |*: A|**
'__ Auelehm(Sand, Ton, kiesig)
5 vereinzelt Schieferplattchen
= weich, erdfeucht, ab 1.8 m nass, braun
32250 m NHN  2.00m | 88\~
Fels,verwittert
322.20m NHN  2.30m phyllitischer Tonschiefer, fest
Endtiefe trocken, grau

Kein Bohrfortschritt

s

EIICY
o))

Rechts/Hoch: 4564846 / 5626716
Station: 2+544 km
Versatz: 9.200 m




hartig & ingenieure gmbh

Projekt : HWSM Wirschnitz

hartig Am alten Bad 4

Projektnr.: 10218 - B

& ingenieure 09111 Chemnitz

Anlage : 4-3-1

= Fon: 0371*450097-15, Fax: -16

Maflstab : 1:50

1.8-8

(RKS, 1. Ans.)

325.60 m NHN
325.60m NHN  0.00m
Mutterboden
\VA 325.00m 325.10 m NHN  0.50m ‘
A
: ‘ Auffillung (Schiuff, Sand, mittelkiesig,
an ‘ grobkiesig)
A } steif, erdfeucht, braun
1[]1.20m 324.40 mNHN _ 1.20m |** Al |
324,00 ow ] 1.20m N/ Fels,verwittert (phylit. Tonschiefer)
\/ HJum aH_\ 1.60m 324.00 m NHN__ 1.60m [ fest nass, grau
Endtiefe

kein Bohrfortschritt

Rechts/Hoch: 45464818 / 5626659
Station: 2+603 km
Versatz: -21.200 m




hartig

& ingenieure

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR-
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hartig & ingenieure gmbh Projekt HWSM W irschnitz
Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218 - B

09111 Chemnitz Anlage 4-3-1

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Mafstab : 1:50

\VA 325.00m

\VA 324.00m ew 7 1.00m

1.8-8 (RKS, 2. Ans.)

325.00 m NHN
325.00m NHN  0.00m

Mutterboden
32450 m NHN  0.50m
324.30 mNHN _ 0.70m

Auffillung (Phyllitbruch)
grau

324.00m NHN _ 1.00m feinkiesig, mittelkiesig)

steif, rot braun
Fels,verwittert (phylit.
Tonschiefer)

fest, nass, grau

323.50 mNHN  1.50m

Endtiefe
kein Bohrfortschritt

Auffillung (Schiuff, Sand,

Rechts/Hoch: 4564805 / 5626652

Station:
Versatz:

2+618 km
-16.700 m




(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR-

UND UMWELTPLANUNG mbi

hartig & ingenieure gmbh Projekt HWSM W irschnitz
hartig Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218 - B
& ingeniewre 1 99111 Chemnitz Anlage 4-3-1

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Maf3stab : 1:50

1.8-9 (KB)

Auffiullung(Mutterboden, sandig,
Bauschutt)

Auffillung(Feinsand, schwach tonig)
durchwurzelt, leicht zu bohren
mitteldicht, erdfeucht, ocker

Auelehm(Sand, schwach kiesig,
schwach schluffig)

schwer zu bohren

dicht, erdfeucht, braun

FluBschotter(Kies, sandig, schwach
schluffig)

Schieferstlicke

dicht, erdfeucht, braun, grau

326.92 m NHN
326.92m NHN _ 0.00m
A
Mu
326.57 m NHN _ 0.35m |A
1] 0.50m Al
AR
Vi 326.00m Al
ARl
325.62 m NHN  1.30m |A &1°°
Vi 325.00m
324.92 m NHN _ 2.00m
1.8-9 /\ 2.20m
GW 2.20m,
(08712.2011)
Vi 324.00m
a| | 3.20m 323.72mNHN  3.20m
ew 2L 3.20m
(08.12.211)
Vi 323.00m
Vi 322.00m
Vi 321.00m
320.92 m NHN _ 6.00m
Endtiefe

Fels,verwittert(Phyllit)

tonig schiufig verwittert, Schieferstiicke,
Wasserfiihrung in Kliften

manRig fest, kliftig, grau

!!

& OOGE

3-4

13

Rechts/Hoch: 4564588 / 5626507
Station: 2+896 km
Versatz: 17.100 m




hartig & ingenieure gmbh Projekt : HWSM Wirschnitz

hartig Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218 - B

& ingeniewre 1 99111 Chemnitz Anlage : 4-3-1

UND UMWELTPLANUNG mbi

k . Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Maflstab : 1:50

1.8-10 (KB)

A Auffilllung(Mutterboden, 13
326.30 m NHN__ 0.30m |"* Asche) '
A |2 Auffullung(Kies, sandig,
EZ 326.00m ° Alee schluffig bis stark >
Ge%es  schluffig)
-l Ziegelbruch, 3
°’ Ales  Schieferbruch
325.50 mNHN _ 1.10m [A %7ee mitteldicht, erdfeucht bis
T H e feucht, bunt
oo mal o
325.00m % aa|
VA oo -
O3
GW Z_ 2.00m o 2 5
N N )
oo sa[\¢s  FluBschotter(Kies,
o %a1\4s  sandig, schluffig bis stark
\Vi 324.00m oce aaf 3% schiuffig)
o %a 4. locker, erdfeucht, ab 2,0
e aa|\ s Nass, mitteldicht, ab 3,8
fo3°a4e  halbfest, erdfeucht, grau
oo aal 3% bis braun
[©,° 08|
cza G4
loco k| \¢e
loe o8l \ 4 e
(7 323.00m H N
Lol e
a| | 3.80m oo sa) tj-
322.60 m NHN  4.00m fe° * 1| *4e
Vi 322.00m
Fels(Phyllit)
tonig schlufig verwittert,
ab 4,3 entfestigt,
Wasserfiihrung in E -
Kliften, zerbohrt
maRig fest, kluftig, bis 4,3
321.00m nass, grau
320.60 m NHN  6.00m

Endtiefe

Rechts/Hoch: 4564650 / 5626522
Station: 2+829 km
Versatz: 11.800 m




1.8-10 (DPH)

326.60 m NHN
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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1.8-10 (KB)

326.60 m NHN
326.60m NHN 0

o

>

A(Mu, Asc)
326.30 m NHN

o O
%> 9,
o> B

A(G,s,u-u*), Ziegelbruch, Schieferbruch, mitteldicht, erdfeucht bis feucht

o
TT T T TTT1TTT
) N T T I I |

g

s
ya> 8

325.50 m NHN

A

.0
%

s
TT T T T T T TT
| N T T T I I |

e

S
}q!v
o
o
3
N

GwW Y2.00m

A

B

FluBschotter(G,s,u-u*), locker, erdfeucht, ab 2,0 nass, mitteldicht, ab 3,8 halbfest, erdfeucht

o

o8

o

B

Sk

s &
Eindringtiefe in m

A

5 50 0000000000000 00000000000000000.0
©,0,0,0,0,0,0,0,0.0,0.0.0.0.0,0,0.0.0,0.0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,
o
o

o

322,60 m NHN

L

Z(Phyllit), tonig schlufig verwittert, ab 4,3 entfestigt, Wasserfihrung in Kliften, zerbohrt, magig fest,
kltftig, bis 4,3 nass

¢

2

320.60 m NHN

D
<HT T

hartig & ingenieure gmbh Endtiefe

Am Alten Bad 4 Projekt: 10218.1-B/ HWSM W irschnitz Abbruch bei N15=150 und T=5,75

09111 Chemnitz Malflstab: 1:50

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 | Anlage: 4-3-1




hartig & ingenieure gmbh Projekt : HWSM Wirschnitz

hartig Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218 - B

& ingeniewre 1 99111 Chemnitz Anlage : 4-3-1

UND UMWELTPLANUNG mbi

k . Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Maflstab : 1:50

1.5.1-1 (KB)

330.80 m NHN
330.80m NHN _ 0.00m
. Mutterboden
330.50 m NHN  0.30m
T A 0| eee
o MR oe0
Al eee
AR
330.00m e
\/ N
Al oo Auffillung(Sand, kiesig, schiuffig,
Afl ees  steinig)
A sa| ®**  Ziegelschutt
.- |a| *** locker bis mitteldicht, erdfeucht,
A g oo dunkel braun
. o
| see
{7 329.00m Al e
A B eee
1[]2.00m 328.80 m NHN _ 2.00m |*
Gw ¥__2.00m ol Auelehm(Schluff, sandig, kiesig)
(29.11.2011) 328.50 m NHN  2.30m : | leicht zu bohren 4 -
GW 2.30m Z";? N weich bis steif, erdfeucht, braun
0004
(29.11.2011) P e\
\VA 328.00m o *®- FluRschotter(Grobkies, mittelkiesig,
coco|7,  steinig, sandig, schwach schluffig)
all3.00m oo03lee SChwer zu bohren, kantig 3,5 -
22 --3 mitteldicht, nass, braun
327.50 m NHN _ 3.30m [s°%%] s’
{7 327.00m >
Fels(Phyllit)
>~ in Kluften wasserfuhrend E -
plattig, kluftig, nass, dunkel grau
7 326.00m S

325.80 m NHN _ 5.00m
Endtiefe

Rechts/Hoch: 4563495 / 5626464
Station: 4+288 km
Versatz: 7.600 m




A(S,g,u,x), Ziegelschutt, locker bis mitteldicht, erdfeucht

GW ¥2.00m

GW
(29.11.2011)

FluBschotter(gG, mg, x, s, U'), schwer zu bohren, kantig, mitteldicht, nass

(29'11'52;2 Lf(U,s,g), leicht zu bohren, weich bis steif, erdfeucht

Z(Phyllit), in Kltften wasserfuihrend, plattig, kliftig, nass

hartig & ingenieure gmbh

1.5.1-1 (KB)

330.80 m NHN
330.80m NHN

330.50 m NHN

328.80 m NHN |*: a=

328.50 m NHN

©D 00D 00D 00D 0

327.50 m NHN

325.80 m NHN
Endtiefe

Am Alten Bad 4 Projekt: 10218.1-B/ HWSM Wiirschnitz
09111 Chemnitz Mafl3stab: 1:50
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 | Anlage: 4-3-1

Eindringtiefe in m

N

=

1.5.1-1 (DPH)

330.80 m NHN
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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Abbruch bei N10 =150 und T=2,68 m




hartig

& ingenieure

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR-
UND UMWELTPLANUNG mbi

hartig & ingenieure gmbh Projekt HWSM W irschnitz
Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218 - B

09111 Chemnitz Anlage 4-3-1

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Mafstab : 1:50

Vi 330.00m

Vi 329.00m

Vi 328.00m

I ]1.50m

1.5.1-2 (KB)

330.15m NHN

330.15 m NHN
0.00m

329.95 m NHN

0.20m

Mutterboden

329.15 m NHN

1.00m

Auffillung(Sand, kiesig, schluffig,
steinig)

Ziegelreste, leicht zu bohren
locker, erdfeucht, braun grau

328.65 m NHN

1.50m |,

GW 2.00m

(28.11.2011)
GW 2.20m

(28.11.2011)

Vi 327.00m

Vi 326.00m

Vi 325.00m

327.95 m NHN

2.20m

Auffillung(Feinkies, mittelkiesig, stark
schluffig)

Schieferstiicke; leicht zu bohren
locker, erdfeucht, braun

Auelehm(Ton, schluffig, sandig)
glimmerhaltig; leicht zu bohren
weich, erdfeucht, braun

326.85 m NHN

3.30m

FluBschotter(Kies, schluffig, sandig)
schwer zu bohren, kantig
mitteldicht, nass, braun grau

325.95 m NHN

4.20m |.

FluBschotter(Feinkies, stark tonig,
grobsandig, mittelkiesig)

kantig

mitteldicht, nass, grau braun

325.35 m NHN

4.80m

Fels(Phyllit)
tonig schluffig feinsandig verwittert
halbfest, erdfeucht, grau, rétlich

324.15 m NHN

6.00m

Fels(Phyllit)
schwer zu bohren
erdfeucht, dunkel grau

Endtiefe

1)
1))

[+)e)-(e)
(<))

Rechts/Hoch: 4563713 / 5626584

Station:
Versatz:

4+28 km
8.800 m




A(S,g,u,x), Ziegelreste, leicht zu bohren, locker, erdfeucht

A(fG,mg, u*), Schieferstiicke; leicht zu bohren, locker, erdfeucht

Lf(T,u,s), glimmerhaltig; leicht zu bohren, weich, erdfeucht
GW ¥2.00m

(28.11.2011)
GW .20m

(28.11.2011)

FluBschotter(G,u,s), schwer zu bohren, kantig, mitteldicht, nass

FluBschotter(fG,t*,gs,mg), kantig, mitteldicht, nass

Z(Phyllit), tonig schluffig feinsandig verwittert, halbfest, erdfeucht

Z(Phyllit), schwer zu bohren, erdfeucht

hartig & ingenieure gmbh

1.5.1-2 (KB)

330.15 m NHN
330.15m NHN

329.95 m NHN

329,15 m NHN |J

328.65 m NHN

327.95 m NHN

326.85 m NHN Joc°

325,95 m NHN

325.35 m NHN

324.15 m NHN
Endtiefe

Am Alten Bad 4 Projekt:

10218.1-B/ HWSM Wiirschnitz

09111 Chemnitz Malflstab: 1:50

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 | Anlage: 4-3-1

Eindringtiefe in m

&)l

1.5.1-2 (DPH)

330.15 m NHN

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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Abbruch bei N10 =150 und T =4,65m




hartig

& ingenieure

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR-

UND UMWELTPLANUNG mbi

hartig & ingenieure gmbh Projekt HWSM W irschnitz
Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218 - B

09111 Chemnitz Anlage 4-3-1

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Mafstab : 1:50

1.5.1-4 (KB)

330.70 m NHN
o 330.70m NHN __ 0.00m
Ago’, B
ARl
Al o
A .
17 330.00m A Al
Acgl o
A Al Apffullung(sandig, kiesig, steinig)
Allle Zigelreste, Blech, humose Decke,
ALl leicht zu bohren
Al : locker, erdfeucht, dunkel braun
Acd] o
A Al
17 329.00m Al
A A :
Al
1 []2.00m 328.70mNHN  2.00m |A "] .
Gw ¥__2.00m ol Auelehm(Schluff, sandig, kiesig)
(29.11.2011) . | leicht zu bohren
GW ZA 2.20m/ 328.30 m NHN _ 2.40m (1 weich bis steif, erdfeucht, dunkel
328.00m (29.11.2011) o0 +%|2i \ braun
SZ | S0 20led
ZZ ;a ::5 FluBschotter(Grobkies, mittelkiesig,
o0 ooleer sandig, stark schiuffig)
°, *:|es gerundet; schwer zu bohren
B +-  mitteldicht, nass, braun
327.30m NHN__ 3.40m |c° &:les’
R I
17 327.00m o2 al s
og i "5 FluRschotter(Grobkies, mittelkiesig,
Collees  feinsandig)
o, es’ ab 4 m steinig, schwer zu bohren
B +¢-  mitteldicht, nass, braun
seiee
a[|4.50m 326.20m NHN __ 4.50m [o¢ oc|ee’
\VA 326.00m \
} Ton, schiuffig, Kiesig, sandig
| Rotliegendes, leicht zu bohren
| steif, grau
32550 mNHN _ 5.20m |
(%
Ton, schluffig, schwach kiesig
N3
S Z 325.00m Rotliegendes, leicht zu bohren
\— weich, feucht bis nass, rot braun
32470 m NHN  6.00m ~
\
\
|
7 324.00m |
\
\
\ Tonstein
| tonig schluffig verwittert;
| Rotliegendes, leicht zu bohren
323.00 } steif, erdfeucht, rot braun
.0Um
AVt \
\
\
\
\
\
322.20m NHN _ 8.50m \
Endtiefe

3,5

(o) (=)

(2)-(=9

Rechts/Hoch: 4563807 / 5626659
Station: 3+910 km
Versatz: 9.600 m




hartig & ingenieure gmbh Projekt : HWSM Wirschnitz

hartig Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218 - B

& ingeniewre 1 99111 Chemnitz Anlage : 4-3-1

e on: 0371*450097-15, Fax: -16 MaRstab : 1:50

1.5.1-5 (RKS)

330.30 m NHN

330.30m NHN 0.00m
Mutterboden
\/ 330.00m 330.00m NHN__ 0.30m

\VA 329.00m

\VA 328.00m
Sand, kiesig, schwach schluffig
FluRkiese und-sande

mitteldicht, erdfeucht; ab 3,0 m nass, 3 -

braun

Gw ¥__3.00m
(02.12.2011)

\VA 327.00m

\VA 326.00m

:(:(:(:C:(:(!(:(:(!(:(!(!(:(!(:(:(!(:2:22:2:...................

325.50 m NHN  4.80m

Rotliegendes 4
m steif, erdfeucht, rot

324.90 m NHN  5.40m
Endtiefe

Rechts/Hoch: 4563810 / 5626641
Station: 3+913 km
Versatz: -8.500 m




hartig

& ingenieure

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR-
UND UMWELTPLANUNG mbi

hartig & ingenieure gmbh Projekt HWSM W irschnitz
Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218 - B

09111 Chemnitz Anlage 4-3-1

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Mafstab : 1:50

1.5.1-6 (KB)

329.90 m NHN
329.90m NHN  0.00m

329.40 mNHN  0.50m

Mutterboden

328.90 m NHN

328.30 m NHN

327.50 m NHN

326.60 m NHN

7 328.00m
11 [1.50m
7 328.00m
15.1-6 /\ 2.20m
GwW 2.20m,
(09,12.2011)
GW M/
m (08.12.2011)
al|3.30m
7 326.00m
7 325.00m
7 324.00m

325.50 mNHN  4.40m

Auffilllung(Sand, =
schwach schluffig,

schwach feinkiesig) 3
leicht zu bohren

locker, erdfeucht, hell

braun, grau

Auffillung(Sand, kiesig,
schluffig)

schwer zu bohren

dicht, erdfeucht, dunkel

braun

Auelehm(Ton, schluffig,
feinsandig)

leicht zu bohren

weich, erdfeucht, braun

grau

FluBschotter(Kies,

sandig, schluffig,

schwach steinig)

kantig, schwer zu
bohren

mitteldicht, nass, grau,

hell braun

Fels(Phyllit)
tonig-schluffig verwittert
halbfest, erdfeucht, grau

cceeeeceeccecccc

323.90 mNHN  6.00m

Endtiefe

Fels(Phyllit)

tonig schluffig kiesig
verwittert,
Schieferlagen;
entspricht GU* im
Bereich des GWA
halbfest, kantig,
erdfeucht, bei Schiefer
nass, grau, rot

S

Rechts/Hoch: 4563960 / 5626751

Station:
Versatz:

3+721 km
14.700 m




1.5.1-6 (KB)
329.90 m NHN

329.90m NHN
329.40 m NHN

A(S,u',fg"), leicht zu bohren, locker, erdfeucht
328,90 m NHN |

A(S,g,u), schwer zu bohren, dicht, erdfeucht

328.30 m NHN |.

Lf(T,u,fs), leicht zu bohren, weich, erdfeucht
cw ¥2.20m

(09.12.5011) 327.50 m NHN
GW A40m

(08.12.2011)

FluBschotter(G,s,u,x’), kantig, schwer zu bohren, mitteldicht, nass

326.60 m NHN

Z(Phyllit), tonig-schluffig verwittert, halbfest, erdfeucht

325.50 m NHN

Z(Phyllit), tonig schluffig kiesig verwittert, Schieferlagen; entspricht GU* im Bereich des GWA, halbfest,
kantig, erdfeucht, bei Schiefer nass

323.90 m NHN
hartig & ingenieure gmbh Endtiefe
Am Alten Bad 4 Projekt: 10218.1-B/ HWSM Wiirschnitz
09111 Chemnitz Mal3stab: 1:50
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 | Anlage: 4-3-1

Eindringtiefe in m

¢

D
<Hr T

1.5.1-6 (DPH)
329.90 m NHN

0 10 20 30

LI‘H

.|




hartig

& ingenieure

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR-
UND UMWELTPLANUNG mbi

hartig & ingenieure gmbh Projekt HWSM W irschnitz
Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218 - B

09111 Chemnitz Anlage 4-3-1

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Mafstab : 1:50

329.45 m NHN
329.45m NHN  0.00m
\VA 329.00m
328.25m NHN _ 1.20m
05| [e
\VA 328.00m oo | e
Alls
gl |
S AD :
R .
GW 2.20m o’}: .
327.00m 09.53.2011) 327.15mNHN  2.30m ~al
Q GW 2.40m 20 %0|ee
(08.12.2011) 2‘; a“ ::5
02 02les
S PN
326.45m NHN__ 3.00m [0 %o|es—
55
e
\VA 326.00m %ol go
lee
og|ee
%clee
e
| PN
325.45m NHN  4.00m |- -°|es
|
\VA 325.00m }
\
|
\
|
|
\VA 324.00m }
\
|
\
323.45m NHN  6.00m I
Endtiefe

1.5.1-7 (KB)

Mutterboden

‘

Auffillung(Kies, steinig, schluffig, sandig)
schwer zu bohren
dicht, erdfeucht, braun

e

FluBschotter(Mittelkies, feinkiesig, grobkiesig,
sandig)

schwer zu bohren

kantig, mitteldicht, nass, braun grau

FluBschotter(Feinkies, mittelkiesig, grobkiesig,
tonig)

kantig, leicht zu bohren

mitteldicht, nass, grau

Schluff, tonig, sandig, kiesig
fluviatil, schwer zu bohren
steif, erdfeucht, braun, grau, rot

<))

Rechts/Hoch: 4563995 / 5626784

Station:
Versatz:

3+674 km
9.600 m




hartig & ingenieure gmbh Projekt : HWSM Wirschnitz

hartig Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218 - B

& ingeniewre 1 99111 Chemnitz Anlage : 4-3-1

UND UMWELTPLANUNG mbi

k . Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Maflstab : 1:50

1.5.2-1 (KB)

335.80 m NHN

335.80m NHN___0.00m
335.55m NHN__ 0.25m Mutterboden

Auelehm(Schluff bis Schluff, schwach

\
I
g feinsandig)
S Z 335.00m d ‘ im Liegenden zunehmend kiesig
\ } steif, erdfeucht, ab 1,0 weich, feucht,

1111.00m braun
Gw ¥, 1.00m 334.60 M NHN__1.20m |ss
6w YA 1.20m K NS
207 %% \_/q
o2 n e FluBRschotter(Kies, sandig bis Kies,
334.00m ool /e sandig, schiuffig)
L 202; U' nass.locker bis mitteldicht, braun bis 3 b
11 [ ] 2.00m Porodf|\ sy Orau
a oc: aa| T
333.60 m NHN _ 2.20m |oeq ,x‘/.
o |
= |
17 333.00m - }
o |
= |
= | Ton bis Sand, stark tonig, im
= | Liegenden Ubergang Fels
= Rotliegendes -
7 332.00m “| || steif bis halbfest, erdfeucht, braun,
= | grau
= |
= |
= |
= |
= |
7 381.00m =
330.80 mNHN  5.00m 0_1

Endtiefe

Rechts/Hoch: 4562529 / 5626364
Station: 5+246 km
Versatz: -55.100 m




A(g,s,u,h;FSS), mitteldicht, erdfeucht

Lf(T,u,s), steif bis weich, erdfeucht bis feucht

FluBschotter(G,s,u), mitteldicht, feucht bis nass

Gw /1.60m

T-T,s-s*, Rotliegendes, weich, ab 2,5 m steif bis halbfest;erdfeucht

hartig & ingenieure gmbh

1.5.2-2 (KB)
333.50 m NHN

333.50m NHN

>

A
333.10 m NHN | -&°

>0

332.70 m NHN

Sok

o

B

o

K
o

A

5 5000000000000
©,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0.0

331.50 m NHN

1

328.30 m NHN
Endtiefe

Am Alten Bad 4 Projekt: 10218.1-B/ HWSM Wiirschnitz
09111 Chemnitz Mafl3stab: 1:50
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 | Anlage: 4-3-1

Eindringtiefe in m

1.5.2-2 (DPH)

333.50 m NHN
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hartig & ingenieure gmbh Projekt : HWSM Wirschnitz

hartig Am alten Bad 4

Projektnr.: 10218 - B

& ingenieure 09111 Chemnitz

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR-

Anlage : 4-3-1

UND UMWELTPLANUNG mbi

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Maflstab : 1:50

\VA 333.00m

\VA 332.00m

GW ¥ 1.60m

\VA 331.00m

\VA 330.00m

\VA 329.00m

1.5.2-2 (KB)

333.50 m NHN
333.50m NHN  0.00m

\ Auffillung(kiesig, sandig,

A Alee schluffig, humos;

333.10 M NHN  0.40m o -& °|ee Frostschutzschicht)

mitteldicht, erdfeucht
Auelehm(Ton, schluffig, sandig)
steif bis weich, erdfeucht bis
feucht, braun

332.70 m NHN _ 0.80m

oi}
(4

R

«e’  FluRschotter(Kies, sandig,
schluffig)
mitteldicht, feucht bis nass, grau

:
t

.8
H
C

ook
CC

© 0000000000000
©,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0.0,0

331.50 mNHN  2.00m

3
t

Ton bis Ton, sandig bis stark
sandig
Rotliegendes

\
\
\
\
\
\
\
\
\
|
- } erdfeucht, braun
\
\
\
\
\
\
\
\
\
|

328.30 m NHN  5.20m
Endtiefe

)
<>
ey

()

weich, ab 2,5 m steif bis halbfest;

Rechts/Hoch: 4562687 / 5626380
Station: 5+107 km
Versatz: -20.700 m




A(g,s,u,h;FSS), mitteldicht, erdfeucht

Lf(T,u,s), steif bis weich, erdfeucht bis feucht

FluBschotter(G,s,u), mitteldicht, feucht bis nass

Gw /1.60m

T-T,s-s*, Rotliegendes, weich, ab 2,5 m steif bis halbfest;erdfeucht

hartig & ingenieure gmbh

1.5.2-2 (KB)
333.50 m NHN

333.50m NHN

>

A
333.10 m NHN | -&°

>0

332.70 m NHN

Sok

o

B

o

K
o

A

5 5000000000000
©,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0.0

331.50 m NHN

1

328.30 m NHN
Endtiefe

Am Alten Bad 4 Projekt: 10218.1-B/ HWSM Wiirschnitz
09111 Chemnitz Mafl3stab: 1:50
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 | Anlage: 4-3-1

Eindringtiefe in m

1.5.2-2 (DPH)

333.50 m NHN
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hartig

& ingenieure

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR-
UND UMWELTPLANUNG mbi

hartig & ingenieure gmbh Projekt HWSM W irschnitz
Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218 - B

09111 Chemnitz Anlage 4 -3-1

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Mafstab : 1:50

GOK 334.35
7 0.00m B oy
0.35m
0.50m _
0.70m loe
\VA -1.00 m 1.00m
1.10m
1.35m
JEESLE 1.60m
200 1.80m
z -2.00m
\VA -3.00 m
a L 3.50m
\VA -4.00 m
\VA -5.00 m

1.5.2-3 (KB)

Auffillung (Schluff, tonig, sandig, organisch)
weich, braun

Auffillung (Ton, kiesig (Phyllitbruch))
zerbohrt

Auffullung(Kies, sandig)

mitteldicht, erdfeucht bis feucht
Auffillung (Schluff, tonig, kiesig)
halbfest, braun grau

Auffillung (Sand)

dicht, erdfeucht bis feucht, gelb braun
Auffillung (Schluff, schwach tonig)
halbfest, erdfeucht

Auffillung (Ziegelreste)

Auffillung (Schluff, schwach tonig)
halbfest, erdfeucht

Auelehm (Schluff, org. Beimengung)
weich

Auelehm (Schluff, schwach feinsandig bis
schwach feinsandig)
weich

Flussschotter(Kies, schluffig, schwach
grobsandig, schwach mittelsandig)

Endtiefe

Fels,verwittert (Sandsteinzersatz)

<

Rechts/Hoch: 4562838 / 5626380

Station:
Versatz:

4+953 km
-12.700 m




hartig

& ingenieure

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR-
UND UMWELTPLANUNG mbi

hartig & ingenieure gmbh Projekt HWSM W irschnitz
Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218 - B

09111 Chemnitz Anlage 4-3-1

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Mafstab : 1:50

333.80 m NHN
333.80m NHN 0.00m
333.65mNHN 0.15m : Mutterboden
} Auffillung(Kies, sandig, stark >
| schluffig)
333.00m | Dammschiittung 4
Q | steif, erdfeucht, dunkel braun
| 1.00m 332.80 mNHN  1.00m |
Auelehm(Schluff bis Schluff,
332.00m feinsandig)
L weich, erdfeucht, ab 2,0 m
feucht, braun
331.40 m NHN  2.40m
os7  FluRschotter(Kies, schwach
331.00m ess grobsandig, schwach
EZ ) ese  mittelsandig, schwach
eee  schluffig)
a 3.00m 330.80 m NHN  3.00m see_ |ocker bis mitteldicht,
GW 3.00m, i erdfeucht bis nass
\
|
\VA 330.00m \
\
\
\
\
\
} Ton bis Sand, stark tonig E
steif bis halbfest, erdfeucht,
7 329.00m | braun
\
\
\
\
}
\VA 328.00m \
\
327.80 m NHN __ 6.00m \
Endtiefe

1.5.2-4 (KB)

Rechts/Hoch: 4562840 / 5626470

Station:
Versatz:

4+953 km
77.300 m




Mu

A(G,s,u*), Dammschittung, steif, erdfeucht

Lf(U-U,fs), weich, erdfeucht, ab 2,0 m feucht

FluBschotter(G,gs',ms',u’), locker bis mitteldicht, erdfeucht bis nass

Gw 3.00m

T-S,t*, steif bis halbfest, erdfeucht

1.5.2-4 (KB)

333.80 m NHN
333.80m NHN
333,65 m NHN

332,80 m NHN

331.40 m NHN

330.80 m NHN

327.80 m NHN
hartig & ingenieure gmbh Endtiefe
Am Alten Bad 4 Projekt: 10218.1-B/ HWSM Wiirschnitz
09111 Chemnitz Mal3stab: 1:50
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 | Anlage: 4-3-1

Eindringtiefe in m

¢

D
<Hr T

o

1.5.2-4 (DPH)

333.80 m NHN
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hartig

& ingenieure

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR-

UND UMWELTPLANUNG mbi

hartig & ingenieure gmbh Projekt HWSM W irschnitz
Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218 - B

09111 Chemnitz Anlage 4-3-1

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Mafstab : 1:50

1.5.2-5 (KB)

Auffillung(Kies, sandig)
Schotter, leicht zu bohren
locker, erdfeucht, grau

Auelehm(Schluff, feinsandig,
mittelsandig, schwach kiesig)
leicht zu bohren

steif, erdfeucht, dunkel braun

Auelehm(Schluff, stark
feinsandig, stark mittelsandig)
leicht zu bohren

steif, erdfeucht, rétlich braun
Auelehm(Schluff, stark
feinsandig, stark mittelsandig)
leicht zu bohren

weich, nass, braun, grau

FluBschotter(Mittelkies,
feinkiesig, grobkiesig, sandig,
schwach schluffig)

kantig, schwer zu bohren
mitteldicht, nass, braun, grau

Tonstein

tonig schluffig schwach kiesig
verwittert

steif bis weich, erdfeucht, rot,
braun

Fels

tonig schluffig verwittert, schwer
zu bohren

halbfest, erdfeucht, rot braun

332.50 m NHN
332.50m NHN __ 0.00m
oo° Al ®
\VA 332.00m 332.10 m NHN  0.40m ‘
\
|
33150 m NHN  1.00m }
|
VM 331.00m NHN  1.50m |
Gw ¥Y_ 2.10m 330.40m NHN  2.10m
(02.12.2011)
\VA 330.00m
329.70m NHN _ 2.80m [°
\VA 329.00m 329.10 m NHN  3.40m
\VA 328.00m
\VA 327.00m
326.50 m NHN _ 6.00m
Endtiefe

-]
OENOI0I0009

Rechts/Hoch: 4563011 / 5626440
Station: 4+779 km
Versatz: 43.800 m




hartig

& ingenieure

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR-

UND UMWELTPLANUNG mbi

hartig & ingenieure gmbh Projekt HWSM W irschnitz
Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218 - B

09111 Chemnitz Anlage 4-3-1

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Mafstab : 1:50

\VA 332.00m

{7 331.00m ' 1.40m

1.5.2-6 (KB)

332.42 m NHN
332.42m NHN  0.00m

Mutterboden
332.02mNHN  0.40m

Auffillung(Asche, Ziegel,
Lehm, Plaste)

leicht zu bohren

locker, erdfeucht, dunkel
braun, schwarz
Auffillung(Schluff, feinsandig,
mittelsandig)

331.42mNHN  1.00m

B>8>>>>> >

331.02mNHN  1.40m

Gw ¥__2.00m

Ziegelreste; leicht zu bohren
steif, erdfeucht, braun, grau
FluBschotter(Mittelkies,
sandig, grobkiesig)

schwer zu bohren, gerundet

© 0000
©oo0o0o0o0

o
)

330.42m NHN  2.00m

(07.12.2011)

\VA 330.00m

a| | 2.60m

“ifee mitteldicht, erdfeucht, grau
FluBschotter(Kies, sandig,
stark schluffig)

e¢— kantig, schwer zu bohren
«&~ mitteldicht, nass, braun

Bl
[q¢

o

2320 a 00000
i

.

[

0 0000009

329.82m NHN  2.60m

\VA 329.00m

\VA 328.00m

\VA 327.00m

Tonstein
tonig, schluffig kiesig
N verwittert
\ breiig bis weich, nass, rot.
braun

329.42 mNHN _ 3.00m

9089Q0

Tonstein

tonig schluffig verwittert; leicht
zu bohren

halbfest bis fest, rot braun

!

@

326.42m NHN  6.00m
Endtiefe

Rechts/Hoch: 4563000 / 5626335

Station:
Versatz:

44792 km
-60.800 m




A(Asche, Ziegel, Lehm, Plaste), leicht zu bohren, locker, erdfeucht

A(U,fs,ms), Ziegelreste; leicht zu bohren, steif, erdfeucht

FluBschotter(mG,s,gg), schwer zu bohren, gerundet, mitteldicht, erdfeucht

GW ¥2.00m
(07.12.2011)

FluBschotter(G,s,u*), kantig, schwer zu bohren, mitteldicht, nass

1.5.2-6 (KB)

332.42 m NHN
332.42m NHN

332.02 m NHN

>>>> >

331.42 m NHN

B> 2>>>> > >

331.02 m NHN

© 00000 o
0000000
0 0s 0 0.

330.42 m NHN

cOp

5 5 00000
©,0,0,0,0,0.0
e op

329.82 m NHN

Tst, tonig, schluffig kiesig verwittert, breiig bis weich, nass

329.42 m NHN

Tst, tonig schluffig verwittert; leicht zu bohren, halbfest bis fest

hartig & ingenieure gmbh

326.42 m NHN
Endtiefe

Am Alten Bad 4 Projekt: 10218.1-B/ HWSM Wiirschnitz
09111 Chemnitz Mafl3stab: 1:50
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 | Anlage: 4-3-1

Eindringtiefe in m
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1.5.2-6 (DPH)

332.42 m NHN
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hartig & ingenieure gmbh Projekt

HWSM W rschnitz

hartig Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218 - B

Sngeneer® 1 09111 Chemnitz Anlage

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR-

4-3-1

UND UMWELTPLANUNG mbi

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Mafistab : 1:25

333.69m NHN  0.00m

1.5.2-7 (RKS)

333.69 m NHN

Mutterboden
333.29 mNHN  0.40m
Gw __0.50m
(03.01.2012)
Vi 333.00m
Schiluff, tonig
weich, erdfeucht, grau
332.39 mMNHN  1.30m :
\
\
|
{7 332.00m ‘
\
| Schiuff, Feinsand, Mittelsand
} weich bis steif, feucht, grau
\
\
\
\
\
331.39 M NHN__ 2.30m \
Vi 331.00m .
« Sand, Feinkies, mittelkiesig
¢ mitteldicht bis dicht, nass, braun
Vi 330.00m .
329.19 mNHN  4.50m .
Vi 329.00m
Schluff, feinkiesig
steif, feucht, rot
328.69 m NHN  5.00m

Endtiefe

Rechts/Hoch: 4563068 / 5626232
Station: 4+733 km
Versatz: -167.000 m




Gw 0.50m
(03.01.2012)

U, t, weich, erdfeucht

U, fS, mS, weich bis steif, feucht

S, fG, mg, mitteldicht bis dicht, nass

U, fg, steif, feucht

1.5.2-7 (RKS)

333.69 m NHN
333.69m NHN

333.29 m NHN

332.39 m NHN

331.39 m NHN

329.19 m NHN

328.69 m NHN
Endtiefe

hartig & ingenieure gmbh

Am Alten Bad 4 Projekt: 10218.1-B/ HWSM Wiirschnitz
09111 Chemnitz Mal3stab: 1:50

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 | Anlage: 4-3-1

Eindringtiefe in m

IN

&)l

1.5.2-7 (DPH)

333.69 m NHN
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hartig

& ingenieure

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR-
UND UMWELTPLANUNG mbi

hartig & ingenieure gmbh Projekt HWSM W irschnitz
Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218 - B

09111 Chemnitz Anlage 4-3-1

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Mafstab : 1:50

\VA 332.00m |

I % 0.30m

1.5.2-8 (KB)

332.80 m NHN

332.80m NHN  0.00m

332.50 m NHN _ 0.30m

Asphalt
Handschurf

[]0.85m

331.95mNHN  0.85m

g}

J

>

Auffillung(Ziegel, Kies, sandig)
mitteldicht, erdfeucht

VM ] 1.80m

\VA 330.00m

331.00m NHN  1.80m

Auelehm(Schluff, tonig)
steif bis halbfest, erdfeucht, braun

Gw ¥/ _2.00m

a[]3.30m

329.50 m NHN _ 3.30m

FluBschotter(Kies, schwach
grobsandig, schwach mittelsandig,
schwach schluffig)

im Liegenden schwach steinig;
zwischen 2,8 und 3,1 m Schiuff,
sandig, kiesig

mitteldicht, nass, braun

\VA 329.00m

\VA 328.00m

P s T s TR 2 2 2 2 o o o ) o aa oa o ol o 0s0u 0

327.30 m NHN _ 5.50m
Endtiefe

Sand, tonig, lagenw. Ton
Rotliegendes

steif bis halbfest, erdfeucht, rot braun

[J@)-()

Rechts/Hoch: 4563149 / 5626458

Station:
Versatz:

4+639 km
54.000 m




hartig

& ingenieure

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR-
UND UMWELTPLANUNG mbi

hartig & ingenieure gmbh Projekt HWSM W irschnitz
Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218 - B

09111 Chemnitz Anlage 4-3-1

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Malstab : 1:25

{7 333.00m ow ol 071m

\VA 332.00m

\VA 331.00m

\VA 330.00m

(21.02.2012)

1[] 1.00m

1.5.2-9 (RKS)

333.72m NHN

333.72 m NHN
0.00m

333.42 m NHN

0.30m

Mutterboden

332.72 m NHN

1.00m [saae] |

Schluff, feinsandig
durchwurzelt
steif, erdfeucht, braun

2[]3.30m

330.42 m NHN

[

[

[

[

tritttith

[

[

[

[

[

[

oe
o

[

o

© 0000000000 000000000000000000000000000000000000000L00L0J
o
.
.C

0000000000000 00000000000000000D0000000000000000000000O0
.
.C

3.30m

[

FluBschotter (Mittelkies, feinkiesig, sandig)
schwer zu bohren
kantig, mitteldicht, nass, braun grau

3[] 4.30m

329.42 m NHN

4.30m

Ton, schwach mittelkiesig, feinkiesig)
schwer zu bohren
steif, feucht, rot

Endtiefe
kein Bohrfortschritt

Rechts/Hoch: 4562633 / 5626326

Station:
Versatz:




hartig

& ingenieure

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR-

UND UMWELTPLANUNG mbi

hartig & ingenieure gmbh Projekt HWSM W irschnitz
Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218 - B

09111 Chemnitz Anlage 4-3-1

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Malstab : 1:25

Vi 334.00m

1 ﬁ 0.40m

1.5.2-10 (RKYS)

334.12 m NHN

334.12m NHN  0.00m

Mutterboden

333.82 m NHN

333.72 m NHN Auffillung (Mittelsand)

GW S% 0.69m

(21.02.2012)

2[] 1.00m

locker, erdfeucht, ocker
Auffillung (Mutterboden)
umgelagert

steif, erdfeucht, dunkel braun

333.52 m NHN

Schluff, feinsandig
steif bis halbfest, erdfeucht, hell
braun, grau

333.12 m NHN

Vi 333.00m

Vi 332.00m

3[] 2.50m

1.00m

FluBschotter (Feinkies, Mittelkies,
o o e~ sandig)

- schwer zu bohren

mitteldicht, nass, grau braun

331.62mNHN  2.50m | e

Vi 331.00m

4[]3.50m

e¢—  bis schwach mittelkiesig)
schwer zu bohren
o Mmitteldicht, nass, braun

330.62m NHN  3.50m s

Vi 330.00m

5[ ] 5.00m

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
| Ton
} weich bis steif, feucht, rot
\
\
\
\
\
\
\
\
\
|

329.12m NHN _ 5.00m

Endtiefe

«e’ FluRsand (Sand, schwach feinkiesig

2] (om)

=)

1)

[]()-(=)

[1()-(w)

Rechts/Hoch: 4562732 / 5626240

Station:
Versatz:




hartig
& ingenieure

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR-
UND UMWELTPLANUNG mbi

hartig & ingenieure gmbh Projekt : HWSM Wirschnitz

Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218 - B

09111 Chemnitz Anlage : 4-3-1

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Mafistab : 1:25

Vi 334.00m 334.04 mNHN _ 0.40m |A

1.5.2-11 (RKS)

334.44 m NHN
334.44m NHN  0.00m

Auffillung (Mittelsand)

locker, erdfeucht, ocker 3
Auffillung (Sand, feinkiesig bis
mittelkiesig) 1
locker bis mitteldicht, erdfeucht
Schluff, feinsandig

steif bis halbfest, erdfeucht, hell

braun bis 4

1]0.60m 333.84 m NHN _ 0.60m |.
GW 0.60m,
(22.02.2012)

- grau
33344 mNHN 1.00m
\VA 333.00m
Sand, tonig, kiesig
weich, nass, grau 4
\VA 332.00m
2[] 2.50m 331.94mNHN _ 2.50m
\VA 331.00m
Sand, kiesig
mitteldicht, nass, braun 3
\VA 330.00m
3[] 4.50m 329.94m NHN _ 4.50m
Ton, sandig
weich, feucht, rot 4
4[]5.00m 329.44m NHN _ 5.00m
Endtiefe

Station:
Versatz:

Rechts/Hoch: 4562837 / 5626195




hartig & ingenieure gmbh Projekt : HWSM Wirschnitz

hartig Am alten Bad 4

Projektnr.: 10218 - B

8 ingenieure 09111 Chemnitz

Anlage : 4-3-1

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR-

mmT | Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 MaRstab : 1:25

\VA 0.00m

\VA -1.00m

1.1[]1.20m

Mutterboden

Auffillung(Schluff/Ton, sandig, schwach kiesig)
steif, mitteldicht, erdfeucht, rot braun -

1.20m

\VA -2.00m

\VA -3.00m

\VA -4.00m

\VA -5.00m

Auelehm(Schluff, grobsandig)
mit Lagen von Kies
steif, erdfeucht, grau braun

2.40m

Kies, sandig, schluffig bis schwach schiuffig

mitteldicht, nass, grau braun

3.80m

Schluff/Ton, stark kiesig, sandig
umgel. Phyllit
weich bis breiig, nass, braun

5.00m
Endtiefe

Bohrloch zugefallen, kein GWE mdéglich

Rechts/Hoch: 4560536 / 5624766
Station:
Versatz:




hartig & ingenieure gmbh Projekt : HWSM Wirschnitz

hartig Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218 - B

& ingeniewre 1 99111 Chemnitz Anlage : 4-3-1

UND UMWELTPLANUNG mbi

\ . Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Maflstab : 1:25

RKS 2

GOK

\VA 0.00m 0.00m

Mutterboden

Auffillung(Schluff, kiesig, sandig)
lokal Ziegelbruch, Mubo
locker, weich, braun

>E>B>RE>B>E>B>E>82>0>02> >8>

Gw ¥/ 0.90m
\VA -1.00 m
2.1[] 1.40m
Faulschlamm(schwach kiesig, schwach sandig)
nass, weich bis breiig, schwarz
\VA -2.00 m
FluBschotter(Kies, sandig, schwach schluffig)
mitteldicht, nass, braun
\VA -3.00 m
Ton, sandig, kiesig
weich, rot braun
\VA -4.00 m
Kies, stark tonig, sandig
lokal organisch
mitteldicht, feucht, rot braun
Fels(Phyllit)
zersetzt, blattrig
z -5.00m dicht, feucht, rot braun

Endtiefe

Rechts/Hoch: 4560588 / 5624935
Station:
Versatz:




hartig

hartig & ingenieure gmbh

Projekt

HWSM W rschnitz

& ingenieure

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR-
UND UMWELTPLANUNG mbi

Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218 - B
09111 Chemnitz Anlage 4.-3-1
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Malstab : 1:25

RKS 3

Auffillung(Kies, sandig, tonig)
mitteldicht, erdfeucht, ab 1,0 nass), braun

GOK
Vi 0.00m B 0.00m
AD; .o
AL
Al
Ky
AD%"
A
Po” Al
A%
A Al
A o |ee
Gw ¥| 0.85m Po’—|ee
A A |ee
-1.00 m Po" 0| e
i 2 A lijee
oo —| Py
o/
AT
*ee
eAa: e
© Alee
Ao si
3.1[]1.70m 1.70m
Vi -2.00 m
2.80m
Vi -3.00 m
3.90m
Vi -4.00 m
Vi -5.00 m 5.00m

Endtiefe

FluBschotter(Kies, sandig, stark tonig)
mitteldicht, nass, hell braun

Ton, stark kiesig, sandig
Rotliegendes
weich, feucht, rot braun

Ton, stark feinsandig
Rotliegendes, stark glimmerhaltig
halbfest, erdfeucht, griin braun

Rechts/Hoch: 4560793 / 5625216

Station:
Versatz:




hartig & ingenieure gmbh Projekt HWSM W irschnitz
hartig Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218 - B
Singener 109111 Chemnitz Anlage : 4-3-1
et Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 MaRstab : 1:25
RKS 4
7 0.00m 0.00m GOK

\VA -1.00m

4.1 ]1.10m

Gw ¥__1.31m

\VA -2.00m

(B BB BB RE

2.60m

Mutterboden

Auelehm(Schluff, schwach feinsandig)
steif bis halbfest, erdfeucht, braun

2O

FluBschotter(Kies, sandig, schwach
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4.50m

Kies, sandig, stark schluffig, org.
Beimengung

umgel. Phyllitzersatz mit org.
Einlagerungen

dicht, feucht, robr, grau

Endtiefe

\VA -5.00m

Rechts/Hoch: 4560784 / 5625348
Station:
Versatz:




hartig & ingenieure gmbh Anlage 4 -3-2
m Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Grunflache an GS Harthau, Flst. 3 Harthau
Datum:
Bohrung Nr.  1.1-1 (RKS) Blatt 1 08.12.2011-
09.12.2011
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0.80
c) d) e)
f) 9) h) OH i)
a) FluRschotter(Kies, Steine, sandig, schluffig) 0.80
-1.70
b)
1.70
¢) mitteldicht, erdfeucht | d) e)
bis feucht
f) 9) h) GU i)
a) Fels(Phyllit) Grundwasser
1.76m u. AP
12.02.2012
b) blattrig zersetzt
2.00
c¢) dicht, feucht d) e)
Endtiefe
f) 9) h) VZ-VE| i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage 4 -3-2
m Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Annaberger Stral3e, Flst. 161/6
Datum:
Bohrung Nr. 1.1-2 (RKS, 1. Ans.) Blatt 1 21.12.2011-
21.12.2011
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0.15
c) d) e)
f) Q) h) OH i)
a) Auffullung(Sand, schluffig, steinig) 1 1.10
b)
1.10
c) locker, erdfeucht d) e) grau braun
f) 9) h) [SUI- | 1)
[GU]
a) Kies, schluffig bis stark schluffig Grundwasser 2 3.00
1.25m u. AP
21.12.2012
b)
3.00
c) locker bis mitteldicht, | d) e) braun
nass
f) 9) h) GU. | i)
GU*
a) Fels, verwittert (Schiefer) 3 3.10
b) zersetzt
3.10
c) d) e)
Endtiefe
f) 9) h) vz )]




hartig & ingenieure gmbh Anlage 4 -3-2
m Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Annaberger Stral3e, Flst. 161/6 Harthau
Datum:
Bohrung Nr. 1.1-2 (RKS, 2. Ans.) Blatt 1 21.12.2011-
21.12.2011
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0.15
c) d) e)
f) Q) h) OH i)
a) Auffullung(Sand, schluffig, steinig) 1 1.10
b)
1.10
c) locker, erdfeucht d) e) grau braun
f) 9) h) [SUI- | 1)
[GU]
a) Kies, schluffig bis stark schluffig Grundwasser 2 3.00
1.25m u. AP
21.12.2012
b)
3.00
c) locker bis mitteldicht, | d) e) braun
nass
f) 9) h) GU- i)
GU*
a) Fels, verwittert(Schiefer)
b) zersetzt
3.10
c) d) e) grau
Endtiefe
f) 9) h) vz )]




hartig & ingenieure gmbh Anlage 4 -3-2
m Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Grunflache an GS Harthau, Flst. 3 Harthau
Datum:
Bohrung Nr. 1.1-3 (KB) Blatt 1 08.12.2011-
09.12.2011
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
1.40
c) d) e)
f) 9) h) OH i)
a) Auffullung(Schluff, tonig, schwach kiesig) Ruhewasser 1.1- 3 2.00
1.80m u. AP
09.12.2011
b) leicht zu bohren
2.40
¢) weich bis breiig, d) e) dunkel braun
erdfeucht, ab 2,0 nass
f) 9) h) UL i)
a) Auelehm(Schluff, tonig, sandig) Grundwasser
3.00m u. AP
08.12.2011
b)
3.00
c) breiig bis weich, nass | d) e) grau, braun
f) 9) h) UL- i)
SuU*
a) FluBschotter(Kies, sandig, schluffig)
b) gerundet, leicht zu bohren
4.00
¢) mitteldicht bis locker, | d) e) dunkel grau
nass
f) 9) h) GI-GU| i)
a) FluBschotter (Feinkies, sandig, schwach mittelkiesig, schwach schluffig)
b) gerundet, leicht zu bohren
6.00
¢) mitteldicht, nass d) e) dunkel grau
Endtiefe
f) 9) h) GI-GU| i)




¢) mitteldicht, nass

d)

e) grau

f)

9)

h) GU-
GU*

hartig & ingenieure gmbh Anlage 4 -3-2
@Q Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Annaberger Stral3e, Flst. 162 Harthau
Datum:
Bohrung Nr.  1.1-4 (KB) Blatt 1 21.12.2011-
21.12.2011
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Asphaltdeckschicht/Asphalttragschicht I 0.00
-0.25
b) Handschurf
0.25
c) d) e)
f) 9) h) i)
a) Auffullung(Frostschutzschicht)
b)
0.70
c¢) dicht, erdfeucht d) e) grau
f) 9) hy [G | 1)
a) Auffullung(Kies, sandig, schluffig bis stark schluffig) I 0.70
-1.50
b)
1.50
c¢) dicht, erdfeucht d) e) braun
f) 9) h) [GI- | 1)
[GU]
a) Auelehm(Schluff, kiesig, sandig) Grundwasser
2.10mu. AP
b)
2.10
c) steif, erdfeucht bis d) e) braun
feucht
f) 9) h) GU* )]
a) FluBschotter(Kies, sandig, schluffig bis stark schluffig)
b) aus Phyllitbruch
3.50




hartig & ingenieure gmbh Anlage 4 -3-2
m Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Annaberger Stral3e, Flst. 162 Harthau
Datum:
Bohrung Nr.  1.1-4 (KB) Blatt 2 21.12.2011-
21.12.2011
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Fels(Phyllit)
b) zersetzt-entfestigt, zerbohrt
5.00
c) d) e) grau
Endtiefe
f) 9) h) VZ-VE| i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage 4 -3-2
m Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
e 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Grinflache an GS Harthau, Flst. 2 Harthau
1 1 5 KB Datum:
Bohrung Nr. 1.1- ( ) Blatt 1 09.12.2011
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0.50
c) d) e)
f) 9) h) OH i)
a) Auelehm(Schluff, tonig, sandig) Ruhewasser
1.80m u. AP
09.12.2011
b) Grundwasser
2.20mu. AP
2.20 ) 08.12.2011
¢) weich, erdfeucht d) e) braun
f) 9) h) UL- i)
GU*
a) FluRschotter(Kies, sandig, schluffig) a 2.20
-3.00
b) kantig, schwer zu bohren
3.80
¢) mitteldicht, nass d) e) braun
f) 9) h) GU- i)
SuU*
a) Fels, Fels, (Phyllit)
b) schwer zu bohren
5.30
c) kliftig d) e) dunkel grau,
Endtiefe schwarz
f) 9) h) VE )]




hartig & ingenieure gmbh Anlage 4 -3-2
m Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Annaberger Stral3e, Flst. 162 Harthau
Datum:
Bohrung Nr.  1.1-6 (KB) Blatt 1 21.12.2011-
21.12.2011
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffullung (Kies, sandig, steinig, org. Beimengung)
b)
0.40
¢) mitteldicht, erdfeucht | d) e)
f) 9) h) A i)
a) Auffullung (Kies, sandig, steinig, durchwurzelt) 0.00
-1.80
b)
1.80
¢) mitteldicht, erdfeucht | d) e) braun
f) 9) h) Gl i)
a) Fels, verwittert (Schiefer), steinig Grundwasser a 3.50
3.50m u. AP -4.00
21.12.2012
b) zersetzt; entspricht im Bereich des GWA der BG GU*
5.00
¢) bis 3,5 m erdfeucht, d) e) grau
Endtiefe bis 5,0 m nass
f) 9) h) vz i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage 4 -3-2
m Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Am Harthauer Bahnhof, Flst 297/3 Harthau
Datum:
Bohrung Nr.  1.1-7 (KB) Blatt 1 21.12.2011-
21.12.2011
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffillung ( bit. Deckschicht) I 0.00
-0.05
b) Handschurf
0.05
c) d) e)
f) 9) h) i)
a) Auffullung (Kies, Sand, Asche) Il 0.05
-0.30
b)
0.30
¢) mitteldicht, feucht d) e) schwarz
f) 9) h) A i)
a) Auffullung (Schieferbruch)
b)
0.80
¢) mitteldicht, feucht d) e) grau braun
f) Q) h) GU- | i)
GU*
a) Verwitterungslehm (Ton, sehr schwach sandig, kiesig)
b)
1.40
c) weich, feucht d) e) braun
f) Q) h) TL i)
a) Verwitterungslehm (Sand, stark tonig, kiesig) a 2.00
-3.00
b)
3.20
c) weich, erdfeucht bis d) e) braun
feucht
f) 9) h) Su* | i)
GU*




hartig & ingenieure gmbh Anlage 4 -3-2
m Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Am Harthauer Bahnhof, Flst 297/3 Harthau
Datum:
Bohrung Nr.  1.1-7 (KB) Blatt 2 21.12.2011-
21.12.2011
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Verwitterungslehm (Kies, stark tonig)
b)
4.70
c) weich, feucht d) e) braun
f) 9) h) GT* i)
a) Fels, verwittert (Schiefer stark entfestigt)
b) zersetzt, zerbohrt
5.50
c) d) e) grau
Endtiefe
f) 9) h) vz i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage 4 -3-2
@Q Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Am Harthauer Bahnhof, Flst. 297/2 Harthau
Datum:
Bohrung Nr.  1.1-8 (RKS) Blatt 1 03.01.2012-
03.01.2012
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0.50
c) d) e)
f) 9) h) OH i)
a) Auffullung (Mittelkies, Phyllitbruch) 1 0.70
b)
0.70
c) d) e)
f) 9) h) A i)
a) Auffullung (Schluff, tonig, schwach mittelkiesig) 2 2.00
b) Phyllitbruch enthalten
2.00
¢) weich, erdfeucht d) e) rot braun
f) 9) h) [UL]- | 1)
[GU*]
a) Auffullung (Mittelkies, Grobkies, sehr schwach sandig) 3 2.60
b)
2.60
c) d) e)
f) 9) hy [Gl |1
a) Fels, verwittert (phylit. Tonschiefer) 4 5.00
b) kiesig sandig verwittert
5.00
c) feucht bis nass d) e) grau
Endtiefe
f) 9) h) vz i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage 4 -3-2
@Q Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Am Harthauer Bahnhof, Flst. 284
Datum:
Bohrung Nr.  1.1-9 (KB) Blatt 1 22.12.2011-
22.12.2011
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffullung (kiesig, sandig, org. Beimengung)
b)
0.15
c) erdfeucht d) e) schwarz
f) 9) h) A i)
a) Auffullung (Kies, sandig)
b)
0.50
¢) mitteldicht, erdfeucht | d) e)
f) 9) hy [G | 1)
a) Auffullung (Kies, sandig, schluffig)
b)
1.50
c) locker bis mitteldicht, | d) e) braun
erdfeucht
f) 9) h) [GU] | )
a) Auffillung (Kies, sandig, schluffig) I 0.00
-2.00
b)
2.00
c) mitteldicht, erdfeucht | d) e)
f) 9) h) [GU] | )
a) Kies (Schiefer), sandig, steinig (Quarz), lagenweise org. Beimengung Grundwasser a 2.50
2.50m u. AP -3.00
22.12.2012
b) teils verfestigt
5.00
c) feucht, ab 2,5 m nass,| d) e) grau braun
Endtiefe
f) 9) h) GU- i)
GU*




hartig & ingenieure gmbh Anlage 4 -3-2
m Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
e 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Klaffenbacher Stralle 17
Datum:
Bohrung Nr.  1.2-3 (RKS) Blatt 1 12.01.2012-
12.01.2012
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden, wenig Asphalt, wenig Beton
b)
0.70
c) locker, erdfeucht d) e)
f) 9) h) A i)
a) Auffullung(Kies, sandig, schluffig) 0.00
-1.90
b) Phyllitbruch
1.90
c¢) locker bis mitteldicht, | d) e) grau braun
feucht
f) 9) h) [GU] | )
a) Schluff, stark feinsandig Ruhewasser
1.95m u. AP
12.01.2012
b) Grundwasser
2.40mu. AP
2.40
c) steif d) e) braun
f) 9) h) UL- i)
SuU*
a) Kies, sandig, schluffig
b)
4.70
c) dicht, feucht bis nass | d) e) hell grau braun
Endtiefe
f) 9) h) GU )]




hartig & ingenieure gmbh Anlage 4 -3-2
m Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Hedwigstralle 2
Datum:
Bohrung Nr.  1.2-4 (RKS) Blatt 1 05.12.2011-
05.12.2011
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0.40
c) d) e)
f) 9) h) OH i)
a) Auffullung (Sand, kiesig) kein Wasser 1 2.00
05.12.211
b)
2.00
¢) mitteldicht, erdfeucht | d) e) braun
Endtiefe
f) 9) h) [GU] | )




hartig & ingenieure gmbh Anlage 4 -3-2
m Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Hedwigstralle 2
Datum:
Bohrung Nr.  1.2-5 (RKS) Blatt 1 05.12.2011-
05.12.2011
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0.35
c) d) e)
f) 9) h) ou i)
a) Auffullung, kiesig, sandig, schluffig)
b) Ziegelbruch, Glas, Fliesen
0.50
c) locker, erdfeucht d) e) bunt
f) 9) h) A D)
a) Auffullung(Asche)
b)
0.70
c) locker, erdfeucht d) e) schwarz
f) 9) h) A D)
a) Auffullung(Sand, schluffig, schwach kiesig) Ruhewasser
3.00m u. AP
b) umgelagerter Schwemmlehm
3.00
c) weich bis steif, d) e) braun
erdfeucht bis feucht
f) 9) h) [SU*] | )
a) FluBschotter(Kies, sandig, schwach schluffig bis schluffig, schwach steini
9)
b)
4.20
¢) mitteldicht, nass d) e) grau, braun
f) 9) h) GU- i)

GU*




| . & ingenieure

hartig & ingenieure gmbh
Am alten Bad 4

Anlage 4-3-2

] Bericht: 10218.1-B
(o] 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Hedwigstralle 2
Datum:
Bohrung Nr.  1.2-5 (RKS) Blatt 2 05.12.2011-
05.12.2011
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Fels(Phyllit)
b) kiesig schluffig zersetzt
5.00
¢) mitteldicht, weich, d) e) grau
Endtiefe nass bis feucht
f) 9) h) VZ-VE| i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage 4 -3-2
@Q Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Hedwigstralle 2
1 2 6 RKS Datum:
Bohrung Nr. 1.Z- ( ) Blatt 1 12.01.2012
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0.10
c) d) e)
f) 9) h) OH i)
a) Auffullung(Ziegel, Moértel, Phyllitoruch) 1 2.20
b)
2.20
c) locker, erdfeucht d) e) rotbunt
f) 9) h) A D)
a) Auelehm(Schluff, stark feinsandig, schwach kiesig) Grundwasser
2.35m u. AP
12.01.2012
b)
2.60
¢) weich bis breiig d) e) braun
f) 9) h) UL- i)
SuU*
a) FluBschotter(Kies, sandig, schluffig) 2 3.10
b) kantig+ gerundet
3.10
¢) mitteldicht bis locker, | d) e) braun
nass
f) 9) h) GU )]
a) Fels(Phyllit) 3 3.50
b) kiesig, sondig, tonig zersetzt, kantig
3.50
c¢) dicht, nass bis feucht | d) e) grau grin
Endtiefe
f) 9) h) vz i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage 4 -3-2
m Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
e 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Klaffenbacher StraBe, Flst. 19/2 Harthau
Datum:
Bohrung Nr.  1.2-7 (KB) Blatt 1 02.12.2011-
02.12.2011
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0.15
c) d) e)
f) 9) h) OH i)
a) Auffullung(kiesig, sandig, schluffig, durchwurzelt) Grundwasser 0.15
2.40mu. AP -2.40
b)
2.40
¢) mitteldicht bis dicht, d) e) braun
erdfeucht
f) 9) h) [GU] | )
a) FluBschotter(kiesig, sandig, schluffig) a 2.40
-3.60
b) umgel. Phyllit
3.60
c) dicht d) e) grau
f) 9) h) GU* i)
a) Fels(Phyllit)
b) entfestigt-angewittert, zerbohrt
6.00
c) d) e)
Endtiefe
f) 9) h) vz i)




hartig & ingenieure gmbh
@ Am alten Bad 4
| 4 ingenieure

Anlage 4-3-2

Bericht: 10218.1-B

(o] 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Klaffenbacher Stral3e, Flst. 19/2 Harthau
Datum:
Bohrung Nr.  1.2-8 (KB) Blatt 1 02.12.2011-
02.12.2011
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffullung(kiesig, sandig, schluffig, Glas) I 0.00
-0.80
b)
0.80
c¢) locker bis mitteldicht, | d) e) dunkel braun
erdfeucht
f) 9) h) A i)
a) Auelehm(Schluff, sandig, tonig, schwach kiesig)
b)
1.20
c) weich bis steif, d) e) dunkel braun
erdfeucht
f) 9) h) UL- i)
SuU*
a) FluBschotter(Kies, sandig, schluffig) Grundwasser
2.40m u. AP
b) lagenweise stark schluffig
2.40
¢) mitteldicht bis dicht, d) e) grau braun
erdfeucht
f) 9) h) SU- i)
GU
a) FluBschotter(Kies, sandig, schluffig, schwach steinig) a 2.40
-3.60
b)
3.60
¢) mitteldicht, feucht bis | d) e) braun
nass
f) 9) h) GU )]
a) Fels(Phyllit)
b) entfestigt- zersetzt, zerbohrt
4.70
c) feucht d) e) grau
Endtiefe
f) 9) h) VE-VZ| i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage 4 -3-2
m Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Fist. 278 Klaffenbach
1 5 1 1 KB Datum:
Bohrung Nr. 1.0.1- ( ) Blatt 1 99.11.2011
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0.30
c) d) e)
f) 9) h) OH i)
a) Auffullung(Sand, kiesig, schluffig, steinig) Ruhewasser 0.30
2.00m u. AP -2.00
29.11.2011
b) Ziegelschutt
2.00
c¢) locker bis mitteldicht, | d) e) dunkel braun
erdfeucht
f) 9) h) A D)
a) Auelehm(Schluff, sandig, kiesig) Grundwasser
2.30m u. AP
29.11.2011
b) leicht zu bohren
2.30
c) weich bis steif, d) e) braun
erdfeucht
f) 9) h) UL- i)
SuU*
a) FluBschotter(Grobkies, mittelkiesig, steinig, sandig, schwach schluffig) a 2.50
-3.00
b) schwer zu bohren, kantig
3.30
¢) mitteldicht, nass d) e) braun
f) 9) h) GU- )]
GX
a) Fels(Phyllit)
b) in Kluften wasserfuhrend
5.00
c) plattig, kliftig, nass d) e) dunkel grau
Endtiefe
f) 9) h) VZ-VE| i)




ST*

hartig & ingenieure gmbh Anlage 4 -3-2
m Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
e 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Flst. 497a Neukirchen
Datum:
Bohrung Nr. 1.5.2-1 (KB) Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0.25
c) d) e)
f) 9) h) ou i)
a) Auelehm(Schluff bis Schluff, schwach feinsandig) Ruhewasser 0.50
1.00m u. AP -1.00
Grundwasser
b) im Liegenden zunehmend kiesig 1.20m u. AP
1.20
c) steif, erdfeucht, ab 1,0{ d) e) braun
f) 9) h) UL i)
a) FluRschotter(Kies, sandig bis Kies, sandig, schluffig) lla 1.20
-2.00
b)
2.20
¢) nass.locker bis d) e) braun bis grau
mitteldicht
f) 9) h) GI-GU| i)
a) Ton bis Sand, stark tonig, im Liegenden Ubergang Fels
b) Rotliegendes
5.00
c) steif bis halbfest, d) e) braun, grau
Endtiefe erdfeucht
f) 9) h) TL- )]




¢) mitteldicht, nass

d)

e) braun grau

f)

9)

h)y GU | i)

hartig & ingenieure gmbh Anlage 4 -3-2
@Q Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Flst. 270/1 Klaffenbach
1 5 1 2 KB Datum:
Bohrung Nr. 1.0.1- ( ) Blatt 1 28.11.2011
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0.20
c) d) e)
f) Q) h) OH i)
a) Auffullung(Sand, kiesig, schluffig, steinig)
b) Ziegelreste, leicht zu bohren
1.00
c) locker, erdfeucht d) e) braun grau
f) 9) h) A D)
a) Auffullung(Feinkies, mittelkiesig, stark schluffig) 0.20
-1.50
b) Schieferstiicke; leicht zu bohren
1.50
c) locker, erdfeucht d) e) braun
f) 9) h) A D)
a) Auelehm(Ton, schluffig, sandig) Ruhewasser
2.00m u. AP
28.11.2011
b) glimmerhaltig; leicht zu bohren Grundwasser
2.20m u. AP
2.20 ) 28.11.2011
c) weich, erdfeucht d) e) braun
f) 9) h) TL- )]
ST*
a) FluBschotter(Kies, schluffig, sandig)
b) schwer zu bohren, kantig
3.30




hartig & ingenieure gmbh Anlage 4 -3-2
m Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Flst. 270/1 Klaffenbach
1 5 1 2 KB Datum:
Bohrung Nr. 1.0.1- ( ) Blatt 2 28.11.2011
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) FluBschotter(Feinkies, stark tonig, grobsandig, mittelkiesig)
b) kantig
4.20
¢) mitteldicht, nass d) e) grau braun
f) 9) h) GT i)
a) Fels(Phyllit)
b) tonig schluffig feinsandig verwittert
4.80
c) halbfest, erdfeucht d) e) grau, rétlich
f) 9) h)y Su* | i)
GU*
a) Fels(Phyllit)
b) schwer zu bohren
6.00
c) erdfeucht d) e) dunkel grau
Endtiefe
f) 9) h) VE i)




ST*

hartig & ingenieure gmbh Anlage 4 -3-2
m Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Flst. 497a Neukirchen
Datum:
Bohrung Nr. 1.5.2-2 (KB) Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffullung(kiesig, sandig, schluffig, humos;Frostschutzschicht)
b)
0.40
¢) mitteldicht, erdfeucht | d) e)
f) 9) hy [G | 1)
a) Auelehm(Ton, schluffig, sandig)
b)
0.80
c) steif bis weich, d) e) braun
erdfeucht bis feucht
f) 9) h) TL i)
a) FluBschotter(Kies, sandig, schluffig) Grundwasser
1.60m u. AP
b)
2.00
¢) mitteldicht, feucht bis | d) e) grau
nass
f) 9) h) GU i)
a) Ton bis Ton, sandig bis stark sandig
b) Rotliegendes
5.20
c) weich, ab 2,5 m steif | d) e) braun
. bis halbfest;erdfeucht
Endtiefe
f) 9) h) TL- )]




| . & ingenieure

hartig & ingenieure gmbh
Am alten Bad 4

Anlage 4-3-2

Bericht: 10218.1-B

(o] 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Klaffenbach
Datum:
Bohrung Nr.  1.5.2-3 (KB) Blatt 1 15.12.2011-
15.12.2011
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffullung (Schliuff, tonig, sandig, organisch)
b)
0.35
c) weich d) e) braun
f) 9) hy [TLl | 1)
a) Auffullung (Ton, kiesig (Phyllitbruch))
b) zerbohrt
0.50
c) d) e)
f) 9) h) [TL]- | 1)
[GT*
a) Auffullung(Kies, sandig)
b)
0.70
¢) mitteldicht, erdfeucht | d) e)
bis feucht
f) 9) hy [GI | 1)
a) Auffullung (Schluff, tonig, kiesig)
b)
1.00
c) halbfest d) e) braun grau
f) 9) h) [GU*] | )
a) Auffullung (Sand)
b)
1.10

c) dicht, erdfeucht bis d)
feucht

e) gelb braun

f) 9)

h) [SI] )]




hartig & ingenieure gmbh Anlage 4 -3-2

hartig Am alten Bad 4
| . & ingenieure

e 09111 Chemnitz
) Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 AZ:

Bericht: 10218.1-B

Schichtenverzeichnis

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bauvorhaben: Klaffenbach
Datum:
Bohrung Nr.  1.5.2-3 (KB) Blatt 2 15.12.2011-
15.12.2011
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffullung (Schliuff, schwach tonig)
b)
1.35
c) halbfest, erdfeucht d) e)
f) 9) h) [UM] | )
a) Auffullung (Ziegelreste) 0.00
-1.50
b)
1.60
c) d) e)
f) 9) h) [A] D)
a) Auffullung (Schluff, schwach tonig)
b)
1.80
c) halbfest, erdfeucht d) e)
f) 9) h) [UL]- | i)
[UmM]
a) Auelehm (Schluff, org. Beimengung)
b)
2.00
c) weich d) e)
f) 9) h) UL )]
a) Auelehm (Schliuff, schwach feinsandig bis schwach feinsandig)
b)
3.00
c) weich d) e)
f) 9) h) UL i)




| . & ingenieure

hartig & ingenieure gmbh
Am alten Bad 4

Anlage 4-3-2

Bericht: 10218.1-B

{ =mmmome] 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Klaffenbach
Datum:
Bohrung Nr.  1.5.2-3 (KB) Blatt 3 15.12.2011-
15.12.2011
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Flussschotter(Kies, schluffig, schwach grobsandig, schwach mittelsandig) a 3.00
-3.50
b)
3.50
c) d) e)
f) 9) h)y GU | i)
a) Fels, verwittert (Sandsteinzersatz)
b)
5.00
c) d) e)
Endtiefe
f) 9) h) VZ-VE| i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage 4 -3-2
@Q Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Flst. 296/3 Klaffenbach
Datum:
Bohrung Nr.  1.5.1-4 (KB) Blatt 1 28.11.2011-
29.11.2011
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffullung(sandig, kiesig, steinig) Ruhewasser | 0.00
2.00m u. AP -2.00
29.11.2011
b) Zigelreste, Blech, humose Decke, leicht zu bohren
2.00
c) locker, erdfeucht d) e) dunkel braun
f) 9) h) A i)
a) Auelehm(Schluff, sandig, kiesig) Grundwasser
2.20mu. AP
29.11.2011
b) leicht zu bohren
2.40
c) weich bis steif, d) e) dunkel braun
erdfeucht
f) 9) h)y GU* | i)
SuU*
a) FluBschotter(Grobkies, mittelkiesig, sandig, stark schluffig)
b) gerundet; schwer zu bohren
3.40
¢) mitteldicht, nass d) e) braun
f) 9) h) GU i)
a) FluBschotter(Grobkies, mittelkiesig, feinsandig) a 3.40
-4.50
b) ab 4 m steinig, schwer zu bohren
4.50
¢) mitteldicht, nass d) e) braun
f) Q) h) GU* | i)
GX
a) Ton, schluffig, kiesig, sandig
b) Rotliegendes, leicht zu bohren
5.20
c) steif d) e) grau
f) 9) h) TL i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage 4 -3-2
m Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Flst. 296/3 Klaffenbach
Datum:
Bohrung Nr.  1.5.1-4 (KB) Blatt 2 28.11.2011-
29.11.2011
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Ton, schluffig, schwach kiesig
b) Rotliegendes, leicht zu bohren
6.00
¢) weich, feucht bis nass| d) e) rot braun
f) 9) h) TL i)
a) Tonstein
b) tonig schluffig verwittert; Rotliegendes, leicht zu bohren
8.50
c) steif, erdfeucht d) e) rot braun
Endtiefe
f) 9) h) TL-VE| i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage 4 -3-2
m Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Flst. 497a Neukirchen
Datum:
Bohrung Nr. 1.5.2-4 (KB) Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0.15
c) d) e)
f) 9) h) OH i)
a) Auffullung(Kies, sandig, stark schluffig) 0.20
-1.00
b) Dammschittung
1.00
c) steif, erdfeucht d) e) dunkel braun
f) 9) h) [GU* | 1)
a) Auelehm(Schluff bis Schluff, feinsandig)
b)
2.40
¢) weich, erdfeucht, ab 2| d) e) braun
f) 9) h) UL i)
a) FluRschotter(Kies, schwach grobsandig, schwach mittelsandig, schwach | Grundwasser a 2.40
schluffig) 3.00m u. AP -3.00
b)
3.00
c) locker bis mitteldicht, | d) e)
erdfeucht bis nass
f) 9) h) GU )]
a) Ton bis Sand, stark tonig
b)
6.00
c) steif bis halbfest, d) e) braun
Endtiefe erdfeucht
f) 9) h) TL- i)
ST*




hartig & ingenieure gmbh Anlage 4 -3-2
m Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Flst. 417/4 Klaffenbach
1 5 2 5 KB Datum:
Bohrung Nr.  1.0.2- ( ) Blatt 1 02.12.2011
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffullung(Kies, sandig)
b) Schotter, leicht zu bohren
0.40
c) locker, erdfeucht d) e) grau
f) 9) hy [G | 1)
a) Auelehm(Schluff, feinsandig, mittelsandig, schwach kiesig)
b) leicht zu bohren
1.00
c) steif, erdfeucht d) e) dunkel braun
f) 9) h) SuU* i)
a) Auelehm(Schluff, stark feinsandig, stark mittelsandig)
b) leicht zu bohren
1.50
c) steif, erdfeucht d) e) rotlich braun
f) 9) h) SuU* i)
a) Auelehm(Schluff, stark feinsandig, stark mittelsandig) Ruhewasser
2.10mu. AP
02.12.2011
b) leicht zu bohren
2.10
c) weich, nass d) e) braun, grau
f) 9) h) SuU* )]
a) FluBschotter(Mittelkies, feinkiesig, grobkiesig, sandig, schwach schluffig)
b) kantig, schwer zu bohren
2.80

¢) mitteldicht, nass

d)

e) braun, grau

f)

9)

h) GW- | i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage 4 -3-2
m Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
e 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Flst. 417/4 Klaffenbach
1 5 2 5 KB Datum:
Bohrung Nr.  1.0.2- ( ) Blatt 2 02.12.2011
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Tonstein
b) tonig schluffig schwach kiesig verwittert
3.40
c) steif bis weich, d) e) rot, braun
erdfeucht
f) 9) h) TL i)
a) Fels
b) tonig schluffig verwittert, schwer zu bohren
6.00
c) halbfest, erdfeucht d) e) rot braun
Endtiefe
f) 9) h) TL i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage 4 -3-2
m Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Klaffenbacher Hauptstrale
Datum:
Bohrung Nr.  1.5.1-5 (RKS) Blatt 1 02.12.2011-
02.12.2011
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0.30
c) d) e)
f) 9) h) OH i)
a) Sand, kiesig, schwach schluffig Ruhewasser
3.00m u. AP
02.12.2011
b) FluBkiese und-sande
4.80
¢) mitteldicht, erdfeucht; | d) e) braun
ab 3,0 m nass
f) 9) hy SU- | )
GU
a) Ton
b) Rotliegendes
5.40
c) steif, erdfeucht d) e) rot
Endtiefe
f) 9) h) TL i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage 4 -3-2
@Q Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Flst. 469 Klaffenbach
Datum:
Bohrung Nr. 1.5.1-6 (KB) Blatt 1 07.12.2011-
08.12.2011
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0.50
c) d) e)
f) 9) h) OH i)
a) Auffullung(Sand, schwach schluffig, schwach feinkiesig)
b) leicht zu bohren
1.00
c) locker, erdfeucht d) e) hell braun, grau
f) 9) h) [SU] | )
a) Auffullung(Sand, kiesig, schluffig) 0.50
-1.50
b) schwer zu bohren
1.60
c¢) dicht, erdfeucht d) e) dunkel braun
f) 9) h) [SU] | )
a) Auelehm(Ton, schluffig, feinsandig) Ruhewasser 15.1- 6 2.20
2.20m u. AP
09.12.2011
b) leicht zu bohren Grundwasser
2.40m u. AP
2.40 ) 08.12.2011
c) weich, erdfeucht d) e) braun grau
f) 9) h) TL )]
a) FluBschotter(Kies, sandig, schluffig, schwach steinig) a 2.50
-3.30
b) kantig, schwer zu bohren
3.30
¢) mitteldicht, nass d) e) grau, hell braun
f) 9) h)y GU, | )
GX




hartig & ingenieure gmbh Anlage 4 -3-2
m Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Flst. 469 Klaffenbach
Datum:
Bohrung Nr. 1.5.1-6 (KB) Blatt 2 07.12.2011-
08.12.2011
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Fels(Phyllit)
b) tonig-schluffig verwittert
4.40
c) halbfest, erdfeucht d) e) grau
f) 9) h) GU* i)
a) Fels(Phyllit)
b) tonig schluffig kiesig verwittert, Schieferlagen; entspricht GU* im Bereich
des GWA
6.00
c) halbfest, kantig, d) e) grau, rot
Endtiefe erdfeucht, bei
f) 9) h) VZ-VE| i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage 4 -3-2
m Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: HWSM Wrschnitz
1 5 2 6 KB Datum:
Bohrung Nr.  1.0.2- ( ) Blatt 1 07.12.2011
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0.40
c) d) e)
f) 9) h) OH i)
a) Auffullung(Asche, Ziegel, Lehm, Plaste)
b) leicht zu bohren
1.00
c) locker, erdfeucht d) e) dunkel braun,
schwarz
f) 9) h) A i)
a) Auffullung(Schluff, feinsandig, mittelsandig) 0.40
-1.40
b) Ziegelreste; leicht zu bohren
1.40
c) steif, erdfeucht d) e) braun, grau
f) 9) h) [SU*] | )
a) FluRschotter(Mittelkies, sandig, grobkiesig) Ruhewasser
2.00m u. AP
07.12.2011
b) schwer zu bohren, gerundet
2.00
c) mitteldicht, erdfeucht | d) e) grau
f) 9) h) Gl )]
a) FluBschotter(Kies, sandig, stark schluffig) a 2.00
-2.60
b) kantig, schwer zu bohren
2.60
¢) mitteldicht, nass d) e) braun
f) 9) h) GU* i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage 4 -3-2
m Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
e 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: HWSM W irschnitz
1 5 2 6 KB Datum:
Bohrung Nr.  1.0.2- ( ) Blatt 2 07.12.2011
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Tonstein
b) tonig, schluffig kiesig verwittert
3.00
c¢) breiig bis weich, nass | d) e) rotl. braun
f) 9) h) TL- i)
GT*
a) Tonstein
b) tonig schluffig verwittert; leicht zu bohren
6.00
¢) halbfest bis fest d) e) rot braun
Endtiefe
f) 9) h) TL i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage 4 -3-2
@Q Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Flst. 470/3 Klaffenbach
Datum:
Bohrung Nr. 1.5.1-7 (KB) Blatt 1 29.11.2011-
30.11.2011
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
1.20
c) d) e)
f) 9) h) OH i)
a) Auffullung(Kies, steinig, schluffig, sandig) Ruhewasser
2.20mu. AP
09.12.2011
b) schwer zu bohren
2.30
c¢) dicht, erdfeucht d) e) braun
f) 9) h) [GU] | )
a) FluBschotter(Mittelkies, feinkiesig, grobkiesig, sandig) Grundwasser
2.40m u. AP
08.12.2011
b) schwer zu bohren
3.00
¢) kantig, mitteldicht, d) e) braun grau
nass
f) 9) h) GU i)
a) FluBschotter(Feinkies, mittelkiesig, grobkiesig, tonig)
b) kantig, leicht zu bohren
4.00
¢) mitteldicht, nass d) e) grau
f) 9) h) GT )]
a) Schluff, tonig, sandig, kiesig
b) fluviatil, schwer zu bohren
6.00
c) steif, erdfeucht d) e) braun, grau, rot
Endtiefe
f) 9) h) ST* i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage 4 -3-2
@Q Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Klaffenbach, Golfplatz
Datum:
Bohrung Nr.  1.5.2-7 (RKS) Blatt 1 03.01.2012-
03.01.2012
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0.40
c) d) e)
f) 9) h) OH i)
a) Schluff, tonig Grundwasser
0.50m u. AP
03.01.2012
b)
1.30
¢) weich, erdfeucht d) e) grau
f) 9) h) UL- i)
UM
a) Schluff, Feinsand, Mittelsand
b)
2.30
¢) weich bis steif, feucht | d) e) grau
f) 9) h) SuU* i)
a) Sand, Feinkies, mittelkiesig
b)
4.50
c) mitteldicht bis dicht, d) e) braun
nass
f) 9) h) GI - )]
GU
a) Schluff, feinkiesig
b)
5.00
c) steif, feucht d) e) rot
Endtiefe
f) 9) h) UL- i)

GU*




hartig & ingenieure gmbh Anlage 4 -3-2
@Q Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: HWSM W irschnitz
1 5 2 8 KB Datum:
Bohrung Nr.  1.0.2- ( ) Blatt 1 07.12.2011
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Asphalt | 0.00
-0.30
b) Handschurf
0.30
c) d) e)
f) 9) h) i)
a) Auffullung(Ziegel, Kies, sandig) Il 0.30
-0.85
b)
0.85
¢) mitteldicht, erdfeucht | d) e)
f) 9) h) A D)
a) Auelehm(Schluff, tonig) 1 0.85
-1.80
b)
1.80
c) steif bis halbfest, d) e) braun
erdfeucht
f) 9) h) UL- i)
UM
a) FluRschotter(Kies, schwach grobsandig, schwach mittelsandig, schwach | Ruhewasser a 1.80
schluffig) 2.00m u. AP -3.30
b) im Liegenden schwach steinig; zwischen 2,8 und 3,1 m Schluff, sandig,
kiesig
3.30
¢) mitteldicht, nass d) e) braun
f) 9) h) GU )]
a) Sand, tonig, lagenw. Ton
b) Rotliegendes
5.50
c) steif bis halbfest, d) e) rot braun
Endtiefe erdfeucht
f) 9) h) Su* | i)
TL




hartig & ingenieure gmbh Anlage 4 -3-2
m Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Flst. 109/11 Harthau
Datum:
Bohrung Nr.  1.8-1 (KB) Blatt 1 01.12.2011-
01.12.2011
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0.20
c) d) e)
f) 9) hy ou | i)
a) Auffullung(sandig, schwach kiesig, durchwurzelt)
b) leicht zu bohren
1.00
c) locker, erdfeucht d) e) braun
f) 9) h) A D)
a) Auffullung(Kies, sandig) 0.20
-1.40
b) Ziegelreste, leicht zu bohren
1.40
c) locker, erdfeucht d) e) braun
f) 9) h) A D)
a) Auelehm(Schluff, feinsandig, mittelsandig)
b) leicht zu bohren
1.50
c) steif, erdfeucht d) e) hell braun
f) 9) h) UL- )]
SuU*
a) FluRschotter(Feinkies, mittelkiesig, sandig, stark schluffig) Grundwasser a 1.50
3.20m u. AP -3.70
01.12.2011
b) kantig, leicht zu bohren
3.70
¢) mitteldicht, erdfeucht, | d) e) braun
ab 3,2 nass
f) 9) h) GU- i)
SuU*




hartig & ingenieure gmbh Anlage 4 -3-2
m Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Flst. 109/11 Harthau
Datum:
Bohrung Nr.  1.8-1 (KB) Blatt 2 01.12.2011-
01.12.2011
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Fels(Phyllit)
b) verwittert, sandig
5.00
c) erdfeucht, ab 4,4 nass| d) e) grau
f) 9) h) vz i)
a) Fels(Phyllit)
b) tonig schluffig schwach kiesig verwittert
5.60
c) halbfest, erdfeucht d) e) grau
f) 9) h) vz i)
a) Fels(Phyllit)
b) tonig, schluffig, sandig verwittert
6.00
c) halbfest, erdfeucht d) e) dunkel braun
Endtiefe
f) 9) h) vz i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage 4 -3-2
m Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Flst. 109/15 Harthau
Datum:
Bohrung Nr. 1.8-10 (KB) Blatt 1
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffullung(Mutterboden, Asche)
b)
0.30
c) d) e)
f) 9) h) A i)
a) Auffullung(Kies, sandig, schluffig bis stark schluffig)
b) Ziegelbruch, Schieferbruch
1.10
¢) mitteldicht, erdfeucht | d) e) bunt
bis feucht
f) 9) h) A D)
a) FluBschotter(Kies, sandig, schluffig bis stark schluffig) Grundwasser a 2.00
2.00m u. AP -3.80
b)
4.00
c) locker, erdfeucht, ab 2| d) e) grau bis braun
f) 9) h) GU+ | i)
GU*
a) Fels(Phyllit)
b) tonig schlufig verwittert, ab 4,3 entfestigt, Wasserfuhrung in Kliften, zerb
ohrt
6.00
¢) maRig fest, kliftig, bis | d) e) grau
Endtiefe 4.3 nass
f) 9) h) VZ-VE| i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage 4 -3-2
@Q Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Flst. 109/15 Harthau
Datum:
Bohrung Nr.  1.8-2 (KB) Blatt 1 30.11.2011-
01.12.2011
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffullung(steinig, sandig, kiesig(Beton, Ziegel)) I 0.20
-1.00
b) schwer zu bohren
1.00
c) erdfeucht, locker bis | d) e) braun, rot, grau
mitteldicht
f) 9) h) A i)
a) Mutterboden
b)
1.30
c) d) e)
f) 9) h) OU i)
a) Auelehm(Grobsand, mittelsandig, kiesig, schluffig)
b) leicht zu bohren
2.20
c) locker bis mitteldicht, | d) e) rotlichbraun
erdfeucht
f) 9) h) SU- i)
SuU*
a) FluBRschotter(Mittelkies, grobkiesig, schwach steinig, sandig, schluffig) Grundwasser a 2.20
3.20m u. AP -3.40
01.12.2011
b) kantig, schwer zu bohren
3.40
¢) mitteldicht, nass d) e) braun, grau
f) 9) h) GU )]
a) Fels(Phyllit)
b) tonig, schluffig, kiesig verwittert; leicht zu bohren
4.00
c) steif, mdnass d) e) braun grau
f) 9) h) vz i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage 4 -3-2
m Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
e 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Flst. 109/15 Harthau
Datum:
Bohrung Nr.  1.8-2 (KB) Blatt 2 30.11.2011-
01.12.2011
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Fels(Phyllit)
b) tonig schluffig kiesig verwittert; schwer zu bohren
5.00
¢) halbfest bis fest, d) e) grau
Endtiefe erdfeucht
f) 9) h) vz i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage 4 -3-2
m Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Flst. 110a Harthau
Datum:
Bohrung Nr.  1.8-3 (KB) Blatt 1 30.11.2011-
01.12.2011
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffullung(Steine, sandig)
b) Schieferstiicke
0.40
c) erdfeucht d) e) grau
f) 9) h) A i)
a) Auffullung(Schieferplatten)
b) schwer zu bohren
1.30
c) d) e) grau
f) 9) h) A i)
a) Auffullung(Mutterboden, sandig, kiesig, humos)
b) Ziegelreste, leicht zu bohren
1.50
c) locker, erdfeucht d) e) dunkel braun
f) 9) h) A D)
a) Auffullung(Mittelsand, grobsandig, kiesig) Ruhewasser
2.00m u. AP
30.11.2011
b) leicht zu bohren
2.00
c) locker, erdfeucht d) e) hell braun, gelb
f) 9) h) [SW] | )
a) Auelehm(Schliuff, sandig, kiesig) Grundwasser
2.40mu. AP
30.11.2011
b) leicht zu bohren
2.40

c) weich, nass

d)

e) dunkel braun

f)

9)

hyuL | i




hartig & ingenieure gmbh Anlage 4 -3-2
m Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
e 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Flst. 110a Harthau
Datum:
Bohrung Nr.  1.8-3 (KB) Blatt 2 30.11.2011-
01.12.2011
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) FluBschotter(Mittelkies, grobkiesig, feinkiesig, schwach schluffig, sandig,
schwach steinig)
b) schwer zu bohren
3.30
C) nass d) e) braun
f) 9) h) GU i)

a) Fels(Phyllit)

b) tonig schluffig kiesig verwittert; leicht zu bohren

4.00
c) steif bis weich, nass d) e) grau, braun
f) 9) h) vz i)
a) Fels(Phyllit)
b) tonig, schluffig, schwach kiesig verwittert; schwer zu bohren

5.00
c) halbfest, erdfeucht d) e) grau braun

Endtiefe

f)

9) h) vz i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage 4 -3-2
m Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
e 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Albert-Schenk-Stralle 13
1.8-4 (RKS o
Bohrung Nr. 1.o- ( ) Blatt 1 08.12.2011
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0.35
c) d) e)
f) 9) h) OH i)
a) Auffullung (Sand, kiesig, Bauschutt)
b)
1.00
¢) mitteldicht, erdfeucht | d) e) braun
f) 9) h) A D)
a) Auelehm(Sand, Ton, kiesig) Grundwasser
1.80m u. AP
05.12.211
b) vereinzelt Schieferplattchen
2.00
¢) weich, erdfeucht, ab 1| d) e) braun
f) 9) h) GU i)
a) Fels, verwittert
b) phyllitischer Tonschiefer, fest
2.30
c) trocken d) e) grau
Endtiefe
f) 9) h) VZ-VE| i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage 4 -3-2
m Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
e 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: unterhalb Wirschnitzweg
Datum:
Bohrung Nr.  1.8-8 (RKS, 1. Ans.) Blatt 1 03.01.2012-
03.01.2012
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0.50
c) d) e)
f) 9) h) OH i)
a) Auffullung (Schluff, Sand, mittelkiesig, grobkiesig) Grundwasser 0.50
1.20mu. AP -1.20
b)
1.20
c) steif, erdfeucht d) e) braun
f) 9) h) [SU*] | )
a) Fels, verwittert (phylit. Tonschiefer) a 1.20
-1.60
b)
1.60
c) fest, nass d) e) grau
Endtiefe
f) 9) h) vz i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage 4 -3-2
m Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: unterhalb Wirschnitzweg
Datum:
Bohrung Nr.  1.8-8 (RKS, 2. Ans.) Blatt 1 03.01.2012-
03.01.2012
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0.50
c) d) e)
f) 9) h) OH i)
a) Auffullung (Phyllitbruch)
b)
0.70
c) d) e) grau
f) 9) h) A D)
a) Auffullung (Schluff, Sand, feinkiesig, mittelkiesig) Grundwasser
1.00m u. AP
b)
1.00
c) steif d) e) rot braun
f) 9) h) [GU*]-| )
[SU*
a) Fels, verwittert (phylit. Tonschiefer)
b)
1.50
c) fest, nass d) e) grau
Endtiefe
f) 9) h) vz )]




hartig & ingenieure gmbh
@ Am alten Bad 4
| 4 ingenieure

Anlage 4-3-2

Bericht: 10218.1-B

{ =mmmome] 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Flst. 109/10
1 8 9 KB Datum:
Bohrung Nr. 1.o- ( ) Blatt 1 08.12.2011
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffullung(Mutterboden, sandig, Bauschutt)
b)
0.35
c) d) e)
f) 9) h) A i)
a) Auffullung(Feinsand, schwach tonig) 0.00
-0.50
b) durchwurzelt, leicht zu bohren
1.30
¢) mitteldicht, erdfeucht | d) e) ocker
f) 9) h) [ST] | )
a) Auelehm(Sand, schwach kiesig, schwach schluffig)
b) schwer zu bohren
2.00
c¢) dicht, erdfeucht d) e) braun
f) 9) h) SU i)
a) FluBschotter(Kies, sandig, schwach schluffig) Ruhewasser 1.8- 9 2.20
2.20m u. AP a 2.00
08.12.2011 -3.20
b) Schieferstiicke Grundwasser
3.20m u. AP
3.20 ) 08.12.211
c) dicht, erdfeucht d) e) braun, grau
f) 9) h) su*, | )
GU
a) Fels, verwittert(Phyllit)
b) tonig schlufig verwittert, Schieferstiicke, Wasserfuhrung in Kliften
6.00
c) maRig fest, kliftig d) e) grau
Endtiefe
f) 9) h) vz i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage 4 -3-2

hartig Am alten Bad 4
| . & ingenieure

e 09111 Chemnitz
) Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 AZ:

Bericht: 10218.1-B

Schichtenverzeichnis

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bauvorhaben: HWSM W irschnitz
RKS 1 Datum:
Bohrung Nr. Blatt 1 12.01.2012
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe
a) Mutterboden
b)
0.20
c) d) e)
f) 9) h) i)
a) Auffullung(Schluff/Ton, sandig, schwach kiesig) 1 1 0.20
-1.20
b)
1.20
c) steif, mitteldicht, d) e) rot braun
erdfeucht
f) 9) h) [UL]- | i)
[SU1]
a) Auelehm(Schluff, grobsandig)
b) mit Lagen von Kies
2.40
c) steif, erdfeucht d) e) grau braun
f) 9) h) SuU* i)
a) Kies, sandig, schluffig bis schwach schluffig
b)
3.80
¢) mitteldicht, nass d) e) grau braun
f) 9) h) GU- )]
GU*
a) Schluff/Ton, stark kiesig, sandig
b) umgel. Phyllit
5.00
c) weich bis breiig, nass | d) e) braun
Endtiefe
f) 9) h) GU* i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage 4 -3-2
@Q Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: HWSM W irschnitz
RKS 2 Datum:
Bohrung Nr. Blatt 1 12.01.2012
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0.10
c) d) e)
f) 9) h) i)
a) Auffullung(Schluff, kiesig, sandig) Ruhewasser 2. 1 0.10
0.90m u. AP -1.40
b) lokal Ziegelbruch, Mubo
1.40
c) locker, weich d) e) braun
f) 9) h) A D)
a) Faulschlamm(schwach kiesig, schwach sandig)
b)
1.90
¢) nass, weich bis breiig | d) e) schwarz
f) 9) h) F D)
a) FluBschotter(Kies, sandig, schwach schluffig)
b)
2.20
¢) mitteldicht, nass d) e) braun
f) 9) h) GU )]
a) Ton, sandig, kiesig
b)
4.10
c) weich d) e) rot braun
f) 9) h) TL i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage 4 -3-2
m Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: HWSM W irschnitz
RKS 2 Datum:
Bohrung Nr. Blatt 2 12.01.2012
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Kies, stark tonig, sandig
b) lokal organisch
4.70
¢) mitteldicht, feucht d) e) rot braun
f) 9) h) GT- i)
GT*
a) Fels(Phyllit)
b) zersetzt, blattrig
5.00
c¢) dicht, feucht d) e) rot braun
Endtiefe
f) 9) h) vz i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage 4 -3-2
m Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: HWSM Wrschnitz
RKS 3 Datum:
Bohrung Nr. Blatt 1 12.01.2012
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffullung(Kies, sandig, tonig) Ruhewasser 3. 1 0.00
0.85m u. AP -1.70
b)
1.70
¢) mitteldicht, erdfeucht, | d) e) braun
ab 1,0 nass)
f) 9) h) [GT] | 1)
a) FluBschotter(Kies, sandig, stark tonig)
b)
2.80
¢) mitteldicht, nass d) e) hell braun
f) 9) h) GT i)
a) Ton, stark kiesig, sandig
b) Rotliegendes
3.90
c) weich, feucht d) e) rot braun
f) 9) h) GT* i)
a) Ton, stark feinsandig
b) Rotliegendes, stark glimmerhaltig
5.00
c) halbfest, erdfeucht d) e) grun braun
Endtiefe
f) 9) h) TL- )]
ST*
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m Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: HWSM Wrschnitz
RKS 4 Datum:
Bohrung Nr. Blatt 1 12.01.2012
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0.10
c) d) e)
f) 9) h) i)
a) Auelehm(Schluff, schwach feinsandig) 4. 1 0.10
-1.10
b)
1.30
c) steif bis halbfest, d) e) braun
erdfeucht
f) 9) h)y Su* | i)
UL
a) FluBschotter(Kies, sandig, schwach schluffig bis schluffig in Ruhewasser
Wechsellagerung mit Schluff) 1.31mu. AP
b)
2.60
¢) mitteldicht, nass d) e)
f) 9) h) GU, | i)
UL
a) Kies, sandig, stark schiuffig, org. Beimengung
b) umgel. Phyllitzersatz mit org. Einlagerungen
4.50
c) dicht, feucht d) e) robr, grau
Endtiefe
f) 9) h) GU- )]
GU*




hartig & ingenieure gmbh Anlage 4-3-1
m Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
e 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Klaffenbach, Golfplatz
Datum:
Bohrung Nr.  1.5.2-9 (RKYS) Blatt 1 21.02.2012-
21.02.2012
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0.30
c) d) e)
f) 9) h) OH i)
a) Schluff, feinsandig Grundwasser 1 0.30
0.71mu. AP -1.00
21.02.2012
b) durchwurzelt
1.00
c) steif, erdfeucht d) e) braun
f) 9) h) SuU* i)
a) FluRschotter (Mittelkies, feinkiesig, sandig) 2 1.50
-3.30
b) schwer zu bohren
3.30
¢) kantig, mitteldicht, d) e) braun grau
nass
f) 9) h) GU i)
a) Ton, schwach mittelkiesig, feinkiesig) 3 3.30
-4.30
b) schwer zu bohren
4.30
c) steif, feucht d) e) rot
Endtiefe
f) Q) h) TL i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage 4-3-1
@Q Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Klaffenbach, Golfplatz
Datum:
Bohrung Nr.  1.5.2-10 (RKYS) Blatt 1 21.02.2012-
21.02.2012
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden
b)
0.30
c) d) e)
f) 9) h) OH i)
a) Auffullung (Mittelsand) 1 0.30
-0.40
b)
0.40
c) locker, erdfeucht d) e) ocker
f) 9) h) A D)
a) Auffullung (Mutterboden)
b) umgelagert
0.60
c) steif, erdfeucht d) e) dunkel braun
f) 9) h) A D)
a) Schluff, feinsandig Grundwasser 2 0.60
0.69m u. AP -1.00
21.02.2012
b)
1.00
c) steif bis halbfest, d) e) hell braun, grau
erdfeucht
f) 9) h) SuU* )]
a) FluRschotter (Feinkies, Mittelkies, sandig) 3 1.00
-2.50
b) schwer zu bohren
2.50
¢) mitteldicht, nass d) e) grau braun
f) 9) h) GU i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage 4-3-1
m Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
e 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Klaffenbach, Golfplatz
Datum:
Bohrung Nr.  1.5.2-10 (RKYS) Blatt 2 21.02.2012-
21.02.2012
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) FluBsand (Sand, schwach feinkiesig bis schwach mittelkiesig) 4 2.50
-3.50
b) schwer zu bohren
3.50
¢) mitteldicht, nass d) e) braun
f) 9) h) Sw- | i)
SuU
a) Ton 5 3.50
-5.00
b)
5.00
¢) weich bis steif, feucht | d) e) rot
Endtiefe
f) 9) h) TL-TM| i)




hartig & ingenieure gmbh Anlage 4-3-1
@Q Am alten Bad 4 Bericht: 10218.1-B
oo 09111 Chemnitz
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Klaffenbach, Golfplatz
Datum:
Bohrung Nr.  1.5.2-11 (RKYS) Blatt 1 22.02.2012-
22.02.2012
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffullung (Mittelsand)
b)
0.40
c) locker, erdfeucht d) e) ocker
f) 9) h) [SE] | )
a) Auffullung (Sand, feinkiesig bis mittelkiesig) Grundwasser 1 0.00
0.60m u. AP -0.60
22.02.2012
b)
0.60
c¢) locker bis mitteldicht, | d) e)
erdfeucht
f) 9) h) A D)
a) Schluff, feinsandig
b)
1.00
c) steif bis halbfest, d) e) hell braun bis grau
erdfeucht
f) 9) h) SuU* i)
a) Sand, tonig, kiesig 2 0.90
-2.50
b)
2.50
c) weich, nass d) e) grau
f) 9) h) SuU* )]
a) Sand, kiesig 3 2.50
-4.50
b)
4.50
¢) mitteldicht, nass d) e) braun
f) 9) h) SU- i)
GU




| . & ingenieure

hartig & ingenieure gmbh
Am alten Bad 4
09111 Chemnitz

Anlage 4-3-1

Bericht: 10218.1-B

| Fon:0371*450097-15, Fax: -16 Az
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Klaffenbach, Golfplatz
Datum:
Bohrung Nr.  1.5.2-11 (RKYS) Blatt 2 22.02.2012-
22.02.2012
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
--m Wasserflihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "6 Upliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Ton, sandig 4 4.50
-5.00
b)
5.00
c) weich, feucht d) e) rot
Endtiefe
f) 9) h) TL i)




hartig & ingenieure gmbh Projekt :HWSM Wirschnitz

Am Alten Bad 4 Projektnr.; 10218.1-B

09111 Chemnitz Datum 26.01.2012

Fon: 0371*450097-15, Fax:-16 Maf3stab :1: 100

Rammsondierung in Anlehnung an
DIN 4094-3

Tiefe

Z
(=}

0.10

0.20

1.1-3 (DPH)

0.30

0.40 322.60 m NHN

0.50 Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung

0.60 0 10 20 30 40 50 60

0.70 OSHHHH TTTTTTTT T[T T T T T[T T I T [TTTTTTTTT H\HHH:{>

322.00m

0.90 1

321.00m

1.00 \V4

1.10

1.20

1.30 319.60m

AVt

1.40

Eindringtiefe in m
w
TTT WAHHHHAHH

1.50

NN NN RN NN EEEEE NN NN

1.60

4 s b b e b b

1.70

1.80

1.90

2.00

2.10

2.20

2.30

2.40

2.50

2.60

2.70

2.80

2.90

3.00

3.10

3.20

3.30

3.40

3.50

3.60

3.70

3.80

3.90

RrolotilworRrRWRRPwIAENINIEINRFRPIRPRPIRIRPRPIRIRPRPIRIPRPIRIPRPIRIFRPO|R|F|O|R

4.00

Lage: 4565375 / 5627137
Witterung: trocken/ kalt




hartig & ingenieure gmbh

Projekt :HWSM Wirschnitz

Am Alten Bad 4

Projektnr.; 10218.1-B

09111 Chemnitz

Datum 26.01.2012

Fon: 0371*450097-15, Fax:-16

Maf3stab :1: 100

Rammsondierung in Anlehnung an
DIN 4094-3

Tiefe

Z
(=}

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

322.00m

0.70 \/

0.80

0.90 321.00m

AV
1.00

1.10

320.00m

1.20 AV

1.30

1.40

318.80m

1.50 AVAR

1.60

1.70

1.80

1.90

2.00

2.10

AR NBENNWEFRWINNEROWWRIEREN/EFERNIMERE|RFP

2.20

2.30 | 150

1.1-6 (DPH)
322.30 m NHN

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung

0 10 20 30 40 50 60
0 TTTTTTTT [ TT T T T [ TT T T I T T[T T T T T [TTTTTTTTT H\HHH:{>

150

Eindringtiefe in m
N =

Ot EEEEE NN NN

w
<Hrrrrre

Abbruch bei N10=150und T=2,35m

Lage: 4565396 / 5627173
Witterung: trocken/ kalt




hartig & ingenieure gmbh Projekt :HWSM Wirschnitz
Am Alten Bad 4 Projektnr.; 10218.1-B
09111 Chemnitz Datum 26.01.2012

Fon: 0371*450097-15, Fax:-16

Maf3stab :1: 100

Rammsondierung in Anlehnung an
DIN 4094-3

Tiefe Nio

010 | 1

020 3 1.1-9 (DPH)

030, 4

040 3 322.01 m NHN

0.50 2 Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
060 | 2 i 322.00m 0 10 20 30 40 50 60
070 | 1 e B M A A
080, 1 321.00m 1 e
090 | 1 AV A—— 14 =
1.00| 1 J"‘—\, g
110 1 g oL % ]
120 2 7 319.51m gk ]
130 4 — 5 E
140| 8 5 3F E
1.50| 8 £ E E
1601 10 7 318.00m u A: 4';; ]
170 | 12 B rr_\_ 3
1.80 | 10 B 3100
1.90| 14 5§r
200 11 Abbruch bei T = 4,75m

210 | 11

220 | 14

230 | 14

240 | 12

250 | 14

2.60 | 13

270 | 11

2.80 | 12

290 | 12

3.00| 12

3.10 | 10

3.20 | 11

330 9

340 | 7

350 6

360 5

370 | 4

380, 5

390 | 7

4.00| 7

410| 6

420| 6

430| 5

440| 5

450 9

4.60 | 18

470 | 50

4.80 | 100

Lage: 4565340 / 5627399

Witterung: ~ kalt/ trocken




hartig & ingenieure gmbh Projekt :HWSM Wirschnitz
Am Alten Bad 4 Projektnr.; 10218.1-B
09111 Chemnitz Datum 26.01.2012

Fon: 0371*450097-15, Fax:-16

Maf3stab :1: 100

Rammsondierung in Anlehnung an
DIN 4094-3

Tiefe Nio

010 2

020 4 1.2-5 (DPH)

030 6

o0l s 324.65 m NHN

0.50 5 Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
0601 2 0O 10 20 30 40 50 60

TTTTT [ TTTTT T T T TT T T T T TTTTTTTTT[TTTTTTTTT HHHHL{>

070 2 324.00m ° : E
080 1 VARG, - ]
090 1 1 e
1.00 1 Vi 323.00m e E E
110 1 £ ,F E
1.20 1 S TEF E
130 3 321.65m S E
140 4 Y—— 3*;== E
1501 a 321.00m 2 b E
o SRS |
170 3 320.00m B }= E
180| 5 Y & ]
190, 6 B R
200| 9 v

20| 10

220 | 12

230 | 14

240 | 13

250 | 15

2.60 | 18

270| 9

2.80 | 10

2.90 | 10

3.00 | 23

3.10| 8

3.20| 10

330 11

3.40 | 12

350 | 12

360 8

370 5

380| 6

390 6

400 6

410| 8

420 11

430 11

4.40 | 11

450 | 14

4.60 | 11

470 9

480 5

490 4

500 | 4
Lage: 4565104 / 5626868

Witterung: kalt/ trocken




hartig & ingenieure gmbh Projekt :HWSM Wirschnitz
Am Alten Bad 4 Projektnr.; 10218.1-B
09111 Chemnitz Datum 27.01.2012

Fon: 0371*450097-15, Fax:-16

Maf3stab :1: 100

Rammsondierung in Anlehnung an

DIN 4094-3

Tiefe Nio

0.10| 26

020/ 45 1.2-7 (DPH)

0.30| 30

040| 6 321.60 m NHN

0.50 6 Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
060! 5 0 10 20 30 40 50 60
0701 S 321.00m 0§ “““““““ ”“““““§>
080| 5 VA ——— g E
090| 6 E 1J=., :
1.00 5 \Vi 320.00m £ g g
1.10] 8 S . E E
130 12 - s E =|_'——' E
1.40 | 11 o 3t — i
1.50 | 11 y 318.00m g 64
1.60 | 12 LTV FFPPEVITIL PRI FSPPOVITIL PRI AV
1.70 | 15 Y

1.80 16 Abbruch bei N10 > 100

1.90 | 16

2.00 | 23

210 | 19

220 | 15

2.30 | 15

240 | 17

2.50 | 23

2.60 | 27

2.70 | 20

2.80 | 20

2.90 | 17

3.00| 21

3.10 | 26

3.20 | 30

330 | 31

3.40 | 64

3.50 | 62

3.60 | 100

Lage: 4565326 / 5626930

Witterung: trocken, kalt




hartig & ingenieure gmbh

Projekt :HWSM Wirschnitz

Am Alten Bad 4

Projektnr.; 10218.1-B

09111 Chemnitz

Datum 27.01.2012

Fon: 0371*450097-15, Fax:-16

Maf3stab :1: 100

Rammsondierung in Anlehnung an

DIN 4094-3

Tiefe Nio

0.10 20

020 0 1.2-8 (DPH

0.30 54

0.40 17 323.15 m NHN

0.50 4 Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
0.60 3 0 10 20 30 40 50 60
0.70 3 ﬂ Ogmwwmmm wwwwwwwwwwwwwwwwwww ;%
0.80 2 E E_
0.90 2 \Vi 322.00m é 1 ;_‘_\-\-l ;
1.00 2 QL k 3 E
110 | 4 2 E
1.20 6 Vi 320.75m -é 2 E % E
130 8 = o F . E
1.40 10 3v‘ “““““““““““““ == SNNENEE VN RN R o
150 12 Abbruch bei N10 > 100
1.60 11
1.70 12
1.80 13
1.90 8

2.00 10

2.10 14

2.20 24

2.30 29

2.40 21

2.50 23

2.60 26

2.70 26

2.80 31

2.90 33

3.00 0

Lage: 4565283 / 5626903

Witterung: trocken, kalt




hartig & ingenieure gmbh

Projekt :HWSM Wirschnitz

Am Alten Bad 4

Projektnr.; 10218.1-B

09111 Chemnitz

Datum 26.01.2012

Fon: 0371*450097-15, Fax:-16

Maf3stab :1: 100

Rammsondierung in Anlehnung an
DIN 4094-3

Tiefe Nio

010| 2

020| 2 1.5.1-1 (DPH)

030] 2

040 1 330.80 m NHN

0.50 2 Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung

060! 2 0 10 20 30 40 50 60

070 1 07\\\\\\\H\HHHHH\HHH\HHHH\HHHHHHH\:{>

080l 2 - 330.00m E |

09/ 2 £ 14 :

1.00| 3 3 =
(o)) - |

1104 1 328.50m 2,0 b E

1.20 3 AV — 2 E ? ;

1.30 | 4 - [T = 3150

1.40 3 3V‘H\HHHH\HHHHH\HHHH\HHH\HHHHHHHF

1.50| 4 ; _ -

160 Z Abbruch bei N10 =150 und T = 2,68 m

1.70 | 12

1.80| 12

1.90| 15

200| 11

210 11

220 11

230 15

240 11

250 | 13

2.60 | 150

Lage: 4563495 / 5626464

Witterung: trocken/ kalt




hartig & ingenieure gmbh

:HWSM Wiirschnitz

Am Alten Bad 4

10218.1-B

09111 Chemnitz

08.02.2012

Fon: 0371*450097-15, Fax:-16

1:100

Rammsondierung in Anlehnung an

DIN 4094-3

Tiefe

Z
(=}

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

1.80

1.90

2.00

2.10

2.20

2.30

OO WNINNPFPOOIRP|IPIFP|IPOOIOIIFR|O0CININI(F

2.40

2.50

IRy
[N

2.60

2.70

2.80

2.90

3.00

3.10

3.20

3.30

3.40

3.50

3.60

3.70

3.80

3.90

4.00

~N O A DWW N WO W (W W W W [©

4.10

4.20

=
[N

4.30

=
o

4.40

=
o

4.50

IRy
[N

4.60

=
a1

4.70

iy
©

4.80

N
[y

4.90 | 150

Vi 334.60m

Vi 333.00m

Vi 332.00m

Vi 331.00m

1.5.2-1 (DPH)

335.80 m NHN

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
10 20 30 40 50 60

TTTTTT T TTTT T T T TT T T T [ TTT T T T T [TTTTTTTTT H\HHH:{>

r;_\_u.rma.

Eindringtiefe in m

“““““““““““““““““““““““““““““ 150

Abbruch bei N10 =150 und T=4,95m

Lage: 4562529 / 5626364

Witterung: Schneefall




hartig & ingenieure gmbh Projekt :HWSM Wirschnitz
Am Alten Bad 4 Projektnr.; 10218.1-B
09111 Chemnitz Datum 26.01.2012

Fon: 0371*450097-15, Fax:-16

Maf3stab :1: 100

Rammsondierung in Anlehnung an
DIN 4094-3

Tiefe Nio
010| 2
020/ 1 1.5.1-2 (DPH)
g:ig i 330.15 m NHN
0.50 3 Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
060 3 33000m 00 H\H\?‘(\)\\\\H\\2(\)\\\\HHSC\)\\HH\\4.(:\)\\\\\\\\5(\)\\\\\\\?0{>
070 3 N H E
080| 2 & E
090 | 2 i 329.00m 17 g
100 1 e H .
1101 1 o 327.95m £, 4 E
1.20 1 — ‘% E ]
130 1 5 E ]
Ta0l 1 y 327.00m g 3t E
150 1 sk _,_IEF s
160 | 1 i 326.00m b d g
170 | 1 £ T L— ]
1.80| 1 = 3150
1.90| 1 Ser
2001 1 Abbruch bei N10 = 150 und T = 4,65 m
210 | 13
220 | 12
230 | 12
240 | 12
250 | 14
2.60 | 19
2.70 | 19
2.80 | 13
2.90 | 14

3.00 | 20
310 | 25
3.20 | 16

330 | 16
3.40 | 14
350 | 21

3.60 | 20

370 | 15
3.80 | 11

390 9

400 9

410 8

420 17

430 | 17

440 | 26

450 | 27

460 | 38

470 | 150

Lage: 4563713 / 5626584

Witterung: trocken/ kalt




hartig & ingenieure gmbh

Projekt :HWSM Wirschnitz

Am Alten Bad 4

Projektnr.; 10218.1-B

09111 Chemnitz

Datum 30.01.2012

Fon: 0371*450097-15, Fax:-16

Maf3stab :1: 100

Rammsondierung in Anlehnung an
DIN 4094-3

Tiefe

Z
(=}

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70 333.00m

AVARSE—
0.80

0.90

331.90m

1.00 \V4

1.10

1.20 331.00m

\VAR——
1.30

1.40

330.00m

1.50 VAR

1.60

1.70 329.00m

\VARS—
1.80

1.90

2.00

2.10

2.20

2.30

2.40

2.50

2.60

2.70

2.80

2.90

3.00

O INOA B NPNDINNWOWIMEFWMNOO (A (OO WO (PP PPN EN WO

3.10

3.20

IRy
N

3.30

=
w

3.40

[y
o]

3.50

[N
~

3.60

N
o

3.70

N
S

3.80

Juny
o]

3.90

=
~

4.00

=
(o]

4.10

[N
n

4.20

=
w

4.30

=
w

4.40

Juny
w

4.50

[N
~

4.60

N
-~

4.70 | 150

Eindringtiefe in m

1.5.2-2 (DPH)

333.50 m NHN

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung

10 20 30 40 50 60
0 TTTT[TTTTTIT T T [ TT T T I T[T T T T T [TTTTTTITTT H\HHH:{>

o

}_Jw ‘

d

T,
o
L

150

perrrrrn b b b b g

a1
~IB

Lage: 4562687 / 5626380
Witterung: kalt, trocken




hartig & ingenieure gmbh Projekt :HWSM Wirschnitz
Am Alten Bad 4 Projektnr.; 10218.1-B
09111 Chemnitz Datum 30.01.2012
Fon: 0371*450097-15, Fax:-16 Mafstab : 1: 100
Rammsondierung in Anlehnung an
DIN 4094-3
Tiefe Nio
0.10 3
020 4 1.5.2-4 (DPH)
030 15
0.40 5 333.80 m NHN
0.50 7 Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
060 | 10 0 100 20 30 40 50 60
0 TTTTT [ TTTTT T T T TT T T T T TTTTTTTTT[TTTTTTTTT HHHHL{>
0.70 5 E — E
080l s - 333.00m F g
0.90| 4 1+ .
100 2 o 332.00m !JL
1.10 2 = B
1.20 2 g 2E E
130 1 o 330.80m £ ;
1.40 2 — k=3 3E E
150| 2 330.00m £ F E
160 | 2 - E E
o 4F =
1.70 2 g 3
1.80 2 \Vi 329.00m E E
1.90| 2 5% o — E
2.00| 3 o 328.00m L
210| 3 PSSR F¥vevs "WUTTOTY FPPSVIISTL VUTIUOITI FOPVORIY:
220| 2 vV
2.30 2
2.40 1
2.50 2
2.60 1
2.70 2
2.80 1
2.90 5
3.00| 10
3.10| 15
320 | 17
330 13
3.40| 10
350| 4
3.60 8
3.70 6
380| 4
3.90| 15
4.00| 13
410 20
420 | 10
4.30 7
4.40 6
4.50 7
4.60 7
4.70 9
4.80 8
4.90 8
500 11
510 12
520 | 11
5.30 | 20
540 21
5,50 | 21
5.60 | 23
570 | 22
5.80| 15
5.90 | 20
6.00 | 21
Lage: 4562840 / 5626470
Witterung:  kalt, trocken




hartig & ingenieure gmbh

Projekt :HWSM Wirschnitz

Am Alten Bad 4

Projektnr.; 10218.1-B

09111 Chemnitz

Datum 26.01.2012

Fon: 0371*450097-15, Fax:-16

Maf3stab :1: 100

Rammsondierung in Anlehnung an

DIN 4094-3

Tiefe Nio

010 9

020 1 1.5.1-6 (DPH)

030 2

040l 2 329.90 m NHN

0.50 2 Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
0601 2 0 10 20 30 40 50 60
070 | 2 075 AR B B B I
080 | 2 o 329.00m l E
090 2 1+ £
1.00| 4 g ]
110 2 h E
1201 o y 327.50m g 2E E
1.30 0 = o £ E
1.40| 0 2 3F =
150 0 326.00m £ e
160 0 VAR g,k —— E
1.70 0 weE "_' E
1.80 0 Vi 325.00m E é ]
190 1 5+ T ]
200 8 324.00m 8 &L\_ﬁ E
210| 5 Yy e Yh CORTERRNEN RRRTHRNS brwwn
220 9 vV

230, 8

240| 9

250 15

260, 8

270 9

280 7

290, 8

3.00| 10

310 12

3.20 11

330 | 17

3.40 | 17

350 17

360 | 15

3.70 | 18

3.80 | 34

390 | 25

4.00 | 23

410 | 16

420 | 11

430| 8

440 | 7

450 | 10

460 | 10

470| 6

480, 9

490 9

5.00 | 12

510 | 11

520 | 14

5.30 | 16

5.40 | 18

550 | 35

5.60 | 26

570 | 23

5.80 | 21

590 | 26

6.00 | 36
Lage: 4563960 / 5626751

Witterung: trocken/ kalt




hartig & ingenieure gmbh Projekt :HWSM Wirschnitz
Am Alten Bad 4 Projektnr.; 10218.1-B
09111 Chemnitz Datum 30.01.2012

Fon: 0371*450097-15, Fax:-16

Maf3stab :1: 100

Rammsondierung in Anlehnung an

DIN 4094-3

Tiefe Nio

0.10| 2

020 2 1.5.2-6 (DPH)

030 2

040! 2 332.42 m NHN

0.50 2 Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
060 2 0 10 20 30 40 50 60
070| 2 o 332.00m e A I e e L L L
0.80| 2
090| 3 1+ g
1.00| 6 g "\_:b E
110 9 o 330.42m g m 3
1.20 | 11 = E 2 & —4 E
1.30 | 14 ok ]
140, 9 329.00m 2 3= g
150 6 Vo g E
1.60 8 2 F E
1701 10 o 328.00m w4 = E
1.80 | 13 E é ]
1.90| 13 327.00m SE e
2.00 | 19 Y E e E
2.10| 15 P YRV FIVIVIN. FPAIOONY o rvvems ol FUVOTNY:
2.20 | 15 v

230| 21

2.40| 17

250| 10

260 7

270 5

280| 3

290| 2

300 3

310 2

320 4

330| 4

340| 4

350 4

360 | 4

3.70| 4

380 4

390| 6

400| 8

410| 8

420 | 22

430 16

4.40| 11

450 | 10

460 | 12

470 | 10

480 | 12

490 | 14

5.00| 16

510 | 25

520 | 40

5.30| 18

540 | 28

550| 35

5.60 | 38

570 | 50

5.80 | 46

590| 34

6.00 | 30
Lage: 4563000 / 5626335

Witterung: kalt, trocken




hartig & ingenieure gmbh Projekt :HWSM Wirschnitz
Am Alten Bad 4 Projektnr.; 10218.1-B
09111 Chemnitz Datum 30.01.2012

Fon: 0371*450097-15, Fax:-16

Maf3stab :1: 100

Rammsondierung in Anlehnung an

DIN 4094-3

Tiefe

Z
(=}

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

1.80

1.90

2.00

2.10

Ol NN INERIRIRRRFRERN RN W

2.20

2.30

=
o

2.40

=
o

2.50

=
o

2.60

=
N

2.70

=
©

2.80

Juny
©

2.90

Juny
o]

3.00

=
(o]

3.10

[y
[ee]

3.20

N
N

3.30

N
©

3.40

w
I

3.50

w
by

3.60

N
(¢

3.70

N
(&)

3.80

N
o

3.90

=
o

4.00

4.10

4.20

4.30

4.40

4.50

4.60

4.70

4.80

4.90

~N N (OO0 o W | (oo (ol

5.00

Vi 333.19m

Vi 332.00m

Vi 331.00m

Vi 330.00m

Vi 329.00m

Eindringtiefe in m

1.5.2-7 (DPH)

333.69 m NHN
Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung

10 20 30 40 50 60

TTTTTT [ TT T TITTT[T T T T T T[T T T T T T T T[TT T T T IIIT[TTrrroTTO

g

L

I_\?

w

_I——._.-

n

perrrrrn b b b b g

a1
<}JHHHH TTTTTTTTT[TTITTTITTTT

=

Lage: 4563068 / 5626232

Witterung: kalt, trocken




hartig & ingenieure gmbh Projekt :HWSM Wirschnitz
Am Alten Bad 4 Projektnr.; 10218.1-B
09111 Chemnitz Datum 30.01.2012
Fon: 0371*450097-15, Fax:-16 Mafstab : 1: 100
Rammsondierung in Anlehnung an
DIN 4094-3
Tiefe Nio
0.10 5
020] 4 1.8-10 (DPH)
0.30 6
040 a4 326.60 m NHN
0.50 4 Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
060 4 00 10 20 30 40 50 60>
0.70 5 326.00m = S N N L B B
0.80 3 AVERS— E 3
090 4 1+ e
100 4 ? E
110 > 7 324.60m B ]
1.20| 2 = E? B - ]
130] 2 o ,; E
140 3 2 3f g
150 2  323.00m g g
1.60 2 2 4t E
1.70] 2 o 322.00m W E\_IE'
1.80 2 g 3
1.90 2 321.00m o ;
200, 2 VA K 2 100
210| 13 P TRTNTITI FIVEVITE: FYVEVIVIVA FIVURSIRL ARvITITI: SOV
2.20| 15 vV
2.30 13 Abbruch bei N15=150 und T=5,75
240 | 11
2.50 9
2.60 8
2.70 8
2.80| 10
2.90 8
3.00 7
3.10 6
3.20 6
330 4
340 | 4
3.50 6
3.60 5
370 4
380| 4
3.90 6
4.00 6
4.10 5
4.20 7
430 10
440 | 10
450 | 10
460 | 15
470 | 13
4.80 6
4.90 6
5.00 8
510 13
520 | 14
5.30 | 18
540 | 23
5.50 | 22
5.60 | 24
5.70 | 100
5.80 | 50
Lage: 4564650 / 5626522
Witterung:  kalt, trocken




hartig & ingenieure gmbh

Projekt :HWSM Wirschnitz

Am Alten Bad 4

Projektnr.; 10218.1-B

09111 Chemnitz

Datum 30.01.2012

Fon: 0371*450097-15, Fax:-16

Maf3stab :1: 100

Rammsondierung in Anlehnung an

DIN 4094-3
Tiefe Nio
010 3
020 | 15 1.8-2 (DPH)
0.30| 11
040 10 326.35 m NHN
0.50 6 Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
060! 5 0 10 20 30 40 50 60
070 2  326.00m 0F .ur'_a.‘wmmmmmmmmmumm;>
080| 2 I—r'_'
0.90 2 325.00m 1+ =
1.00| 2 Yy — E l E
1.10 2 £ ok E
120 3 i 324.00m o2 -
130 3 B E ]
140 3 7 323.15m g 3+ E
ro 3 L ]
170 | 10 y 322.00m 4E E
180 11 g 3 E
ST IYSURI PR P v rvwwwrwey ———— 100
1.90 | 11 S
200| 11 v N15= -
Abbruch bei N15=150 und T=4,95
210| 10
220 13
230| 11
240| 12
250 | 11
260| 11
270 11
280 | 11
290| 11
3.00| 13
310 11
320| 10
330 10
3.40| 12
350 11
360 15
3.70| 19
380 12
3.90| 10
4.00| 12
410| 8
420 9
430| 8
440| 9
450 | 10
460 | 16
470 | 15
480 | 34
4.90 | 100
5.00 | 50
Lage: 4564647 | 5626620
Witterung:  Kkalt, trocken




hartig & ingenieure gmbh

Projekt : HWSM Wirschnitz

hartig Am alten Bad 4

Projektnr.: 10218 - B

( & ingenieure 09111 Chemnitz

Anlage : 4-3-4

UND UMWELTPLANUNG mbi

T o 0871°450097-16, Fax: -16

MaBstab : 1:15

1.2 MW 1 (KB)

GOK

Vi 0.00m 0.00m

Pe0o
Po0Oo
Po0Oo
Po0Oo

0%

0.76m B2 5

Vi -1.00 m 1.00m A A

Endtiefe

Natursteinmauerwerk
ab 0,21: Natursteine und Mértel,geringfest, zerbohrt

Aufflllung (Steine, Lehm)

Richtung: horizontal
Ansatz: 0,44m u OK Mauer

Rechts/Hoch:
Station: 1+896 km
Versatz:




hartig
& ingenieure

>
‘\ e —
OND UAMETPLANNG

hartig & ingenieure gmbh

Projekt : HWSM Wirschnitz

Am alten Bad 4

Projektnr.: 10218 - B

09111 Chemnitz

Anlage : 4-3-4

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16

MaBstab : 1:15

1.2 MW 10 (KB)

Vi 0.00m

0.00m

GOK

0.75m P

Vi -1.00 m

1.00m

Endtiefe

Natursteinmauerwerk

Auffillung (Lehm)
(Hinterflllung)

Richtung: horizontal
Ansatz: 0,60 m u OK Mauer

Rechts/Hoch:

Station:
Versatz:

2+336 km




hartig

hartig & ingenieure gmbh

Projekt : HWSM Wirschnitz

Am alten Bad 4

Projektnr.: 10218 - B

& ingenieure

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR:
UND UMWELTPLANUNG mbi

09111 Chemnitz

Anlage : 4-3-4

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16

MaBstab : 1:15

Vi 0.00m

Vi -1.00 m

Vi -2.00 m

1.2 MW 11 (KB)

GOK
0.00m

Pe0o
Po0Oo
Po0Oo
Po0Oo
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Po0%
Po0s
Po0s
Po0s
Po0b
Po0o
Pe0%
Ps0Oo
Po0Oo
Po0%
Po0Oo

1.00m psos

1.40m

6%0% %599 %% %%%°
000000000000
9999 %939 %% %%%°

% 00000000000

1.70m
Endtiefe

Natursteinmauerwerk

Natursteinmauerwerk, Beton

Lehm, kiesig

Richtung: schrag, 75° geneigt
Ansatz: 1,20 m u OK Mauer

Rechts/Hoch:

Station:
Versatz:

2+336 km




hartig & ingenieure gmbh Projekt : HWSM Wirschnitz

hartig Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218 - B

S 109111 Chemnitz Anlage : 4-3-4

UND UMWELTPLANUNG mbi

M Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 MaBstab : 1:15

1.2 MW 2 (KB)
7 0.00m ooom

Pe0o
Po0Oo
Po0Oo
Po0Oo
0%

505 Natursteinmauerwerk

Vi -1.00 m g

o]
1.15m psos

A A

AA

AA Aufflllung (Lehm)
A A weich, feucht
A A

AA

1.43m
Endtiefe

Richtung: horizontal
Ansatz: 1,92 m u OK Mauer

Vi -2.00m
Rechts/Hoch:
Station: 1+896 km

Versatz:




hartig & ingenieure gmbh

Projekt : HWSM Wirschnitz

hartig Am alten Bad 4

Projektnr.: 10218 - B

‘{ & ingenieure 09111 Chemnitz

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR:

Anlage : 4-3-4

UND UMWELTPLANUNG mbi

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16

MaBstab : 1:15

1.2 MW 3 (KB)

Vi 0.00m

0.00m

GOK

0.85m

Pe0o
Po0Oo
Po0Oo
Po0Oo

0%

Vi -1.00 m

1.50m

Endtiefe

Natursteinmauerwerk

Aufflllung (Lehm, steinig, kiesig)

Richtung: schrag, 75°
Ansatz: 1,92m u OK Mauer

Vi -2.00 m

Rechts/Hoch:
Station: 1+896 km
Versatz:




hartig & ingenieure gmbh

Projekt : HWSM Wirschnitz

hartig Am alten Bad 4

Projektnr.: 10218 - B

hartig :
{09111 Chemnitz

Anlage : 4-3-4

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 MaBstab : 1:15

1.2

Vi 0.00m

MW 4 (KB)

GOK
0.00m

RRRRORS

Natursteinmauerwerk

0.21m Ps

\VA -1.00 m

Beton
Stahlbeton

N 228 2 22

1.08m

Lehm

1.35m

\VA -2.00 m

Endtiefe
Richtung: horizontal
Ansatz: 0,7 m u OK Mauer

Rechts/Hoch:
Station: 1+976 km
Versatz:




hartig & ingenieure gmbh

Projekt : HWSM Wirschnitz

hartig Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218 - B
§ Singeneire 109111 Chemnitz Anlage : 4-3-4

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16

MaBstab : 1:15

1.2 MW 5 (KB)

Vi 0.00m

0.00m

GOK

Vi -1.00 m

1.15m

1.40m

Endtiefe

Beton

Auffullung (Kies, Sand, Ziegelreste)

Richtung: horizontal
Ansatz: 1,45m u OK Mauer

Vi -2.00 m

Rechts/Hoch:
Station: 1+976 km
Versatz:




hartig & ingenieure gmbh Projekt : HWSM Wirschnitz

hartig Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218 - B
§ Singeneire 109111 Chemnitz Anlage : 4-3-4

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 MaBstab : 1:15

1.2 MW 6 (KB)

GOK
Vi 0.00m 0.00m

DOU U
! o or o0 o

Natursteinmauerwerk
mit Mortel

o

DODODDDDDODDUD
©° 0* 0 0* 0* 0" 0% O* O* O O* O+ O* O* O O* O- 0 0* 0* 0* O
DDODODDDODDODDODODDDODDDD DD D O
o5 0% OF O° ©F OF 0° ©° O ©° O° O ©F O° OF OF 0° OF O* OF OF 0° OF O O° 0* O

0.70m Po

Vi -1.00 m O

// Beton

\VA -2.00 m 1.97m

Auffllung (Schiefer)

>>>>>>>> > > >
>>>>>>>>>> >N\

2.40m
Endtiefe
Richtung: schrag, 75°

Ansatz: 1,25m u OK Mauer

Vi -3.00 m
Rechts/Hoch:
Station: 1+976 km

Versatz:




hartig & ingenieure gmbh

Projekt : HWSM Wirschnitz

hartig Am alten Bad 4

Projektnr.: 10218 - B

Anlage : 4-3-4

-2 109111 Chemnitz
= Fon: 0871*450097-15, Fax: -16

MaBstab : 1:15

1.2 MW 7 (KB)

GOK

Vi 0.00m 0.00m

000D

NOONNEEEEE

0.15m p2

0.61m

DDODDDDUDUDUDUDUUDDTU
* ©° 0* 0* 0° 0" 0° O° 0" o]
[}

o3
o
o
o

Vi -1.00 m 1.00m

Endtiefe

Natursteinmauerwerk

Beton

Lehm (steinig, kiesig)

Richtung: horizontal
Ansatz: 0,34 m u OK Mauer

Rechts/Hoch:
Station: 2+240 km
Versatz:




hartig & ingenieure gmbh

Projekt : HWSM Wirschnitz

hartig Am alten Bad 4

Projektnr.: 10218 - B

&i i .
€ —"= 109111 Chemnitz

Anlage : 4-3-4

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16

MaBstab : 1:15

Vi 0.00m

Vi -1.00 m

Vi -2.00 m

1.2 MW 8 (KB)

GOK
0.00m

popspspe

oororo
N0 0000
1500 ot ot o

0.15m p2

DI

//

0.60m

Endtiefe -
Richtung: horizontal
Ansatz: 1,75 m u OK Mauer

Natursteinmauerwerk
(Verblendung)

Beton

Beton
geringfest, zerbohrt

Steine (Schieferbruch)

Rechts/Hoch:
Station: 2+240 km
Versatz:




hartig & ingenieure gmbh Projekt : HWSM Wirschnitz

hartig Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218 - B
§ Singeneire 109111 Chemnitz Anlage : 4-3-4

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 MaBstab : 1:15

1.2 MW 9 (KB)

GOK

Vi 0.00m 0.00m _

7 Natursteinmauerwerk, Beton

0.97m B

-1.00 m i
\VAR e 7,

// Beton
// Magerbeton

1.30m
Endtiefe

Richtung: schrag, 75 °geneigtl
Ansatz: 1,65 m u OK Mauer

Vi -2.00m
Rechts/Hoch:
Station: 2+240 km

Versatz:




hartig
& ingenieure

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR:
UND UMWELTPLANUNG mbi

hartig & ingenieure gmbh

Projekt : HWSM Wirschnitz

Am alten Bad 4

Projektnr.: 10218 - B

09111 Chemnitz

Anlage : 4-3-4

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16

MaBstab : 1:15

1.8 MW 1 (KB)

GOK

Vi 0.00m 0.00m

Ps0s
P50%
Ps0%
Ps0%
00

00

00

00

0%

0%

D505
D505
D505
D505
Pos0b
Pb0%
P50%
Ps0%
P50%
Ps0%
Ps0%
00

00

00

00

0%

0%

D505
D505
D505
D505
0s0%
0605
0s05
[oPY=TY
[oPY=TY
1.00 bct
- 505

EZ ) m 200
00

00

00

0%

D505
D505
D505
1.20m psos

D505
P03
Pb0Oo

1.30m pso;

Endtiefe

Natursteinmauerwerk

Steine (Schieferbruch)

Richtung: horizontal
Ansatz: 1,0 m u OK Mauer

Vi -2.00 m

Rechts/Hoch:

Station:
Versatz:

2+720 km




hartig & ingenieure gmbh Projekt : HWSM Wirschnitz
hartig Am alten Bad 4 Projektinr.: 10218 -B
L Seeneue 109119 Chemnitz Anlage : 4-3-4
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 MaBstab : 1:15

UND UMWELTPLANUNG mbi

1.8 MW 2 (KB)
7 0.00m ooom

-1.00 m 14
\/ _ %

”, Natursteinmauerwerk, Beton
77,

-2.00 m 505
\VARRiai )

2.20m

Po° 2o°} Auffillung (Kies, Sand)
2.30m

Endtiefe
Richtung: schrag 80° geneigt
Ansatz: 1,15 m u OK Mauer

Vi -3.00 m
Rechts/Hoch:
Station: 2+720 km

Versatz:
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hartig

& ingenieure

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR-

UND UMWELTPLANUNG mbi

hartig & ingenieure gmbh Projekt HWSM W irschnitz
Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218 - B

09111 Chemnitz Anlage : 4-3-5

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Mafl3stab : 1:50/1: 25

Vi 333.00m

Vi 332.00m

Vi 331.00m

Vi 330.00m

GWM 1/11

333.19 m NHN
333.19m NHN 0.00m
332.99 M NHN _ 0.20m ‘ Mutterboden
A A
AA|l Auffullung(Auelehm umgel
A Al und Bauschutt)
A Al steif, dunkel braun
332.39 mNHN  0.80m |A A |
Auelehm(Ton, schluffig,
lagenw. sandig)
weich, feucht, rétlich braun
331.39 mNHN 1.80m 3
o5 IR
ol
OD"BO‘
oo bl 220 FluRkies (Kies, sandig,
Po2% eee schluffig)
oo aa| ***  Quarzgerdlle
o2o| ***  locker bis mitteldicht,
% od| ses  erdfeucht, ab 3,4m nass,
20® o’} braun
agu.."
Gw __3.40m logo o -
Cc° =
329.50 m NHN _ 3.60m Po°°qf
[ ATonstein in
= Wechsellagerung mit
B Sandstein
329.09 mNHN 4.10m 5§ Rotliegendes

Endtiefe

trocken bis erdfeucht, fest, rot

Brunnenausbau

+0.61m

Aufsatzkappe

4.00m

+0.61m

Vollrohr
d =101 mm
Tonsperre

. Filtersand

Filterrohr

d =101 mm
Filterkies

Bodenkappe

4.10m

Rechts/Hoch: 4562926 / 5626350

Station:
Versatz:

4+866 km
-44.500 m




hartig

& ingenieure

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR-
UND UMWELTPLANUNG mbi

hartig & ingenieure gmbh

Projekt : HWSM Wirschnitz

Am alten Bad 4

Projektnr.: 10218 - B

09111 Chemnitz

Anlage : 4-3-5

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16

Maflstab : 1:50/1:25

Vi 331.00m

Vi 330.00m

Vi 329.00m

Vi 328.00m

GWM 2/11

331.52 m NHN

331.52m NHN  0.00m

331.37 mNHN  0.15m

Mutterboden

Gw __3.00m

i 3

]

o
o

o

I B R

.0
ey

SRSy

L

A

Op .+

°
o

SR esy

S2

o

o

5 50 0000000000000 0000000 0000000000000000000000

327.52m NHN _ 4.00m

©,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0,0

o
o

o

Auelehm(Kies, sandig,
schluffig, tonig, lagenw.
sandig)

weich, erdfeucht bis feucht,

rétlich braun

327.02m NHN _ 4.50m

Tonstein
Rotliegendes, entfestigt
fest, trocken, rot

Endtiefe

Brunnenausbau

Aufsatzkappe

‘e .o .o .0
o e e e

Of © © 0O O O O O 0 0 0

+1.11m

Vollrohr
d =101 mm
Tonsperre

.
20| Filtersand
.

Filterrohr
d =101 mm
Filterkies

O 0 0 O O 0 O O O O
oo 0 0 0 O O 0 0 O O ¢

Bodenkappe

Tonsperre

324 mm

Rechts/Hoch: 4563325 / 5626495

Station:

Versatz:

4+457 km
80.500 m




hartig

& ingenieure

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR-

UND UMWELTPLANUNG mbi

hartig & ingenieure gmbh Projekt HWSM W irschnitz
Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218 - B

09111 Chemnitz Anlage : 4-3-5

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Mafl3stab : 1:50/1: 25

\VA 325.00m

\VA 324.00m

\VA 323.00m

\VA 322.00m

\VA 321.00m

\VA 320.00m

Gw Y 3.30m

GW V__4.60m

GWM 3/11

325.46 m NHN
325.46m NHN  0.00m
325.36 mMNHN  0.10m -A K Mutterboden
AAlL
AA|l.
A Al
AAl® Auffullung(Bauschutt, Asche,
AAl® Schrott)
AAle locker, erdfeucht bis feucht,
AAle schwarz
AA|°
A Al
323.96 MNHN 1.50m |A A«
A A
A A
A A
A A Auffillung(Schiefer)
A A (Bef. ehem. Muhlgraben)
A A
A A
322.96 mNHN _ 2.50m |A A
0" an
o Auelehm(Kies, sandig,
o7 =8 schluffig, tonig, lagenw. org.
o Beimengung)
Lo =2l (7 weich, feucht, ab 3,3m nass,
foo% A braun
lo° an
leoceg?| (o
321.46 m NHN__ 4.00m (%23 (v
Auelehm(Schluff, tonig, stark
org. Beimengung)
320.66 m NHN  4.80m
Blattrige
Metamorphite(Schiefer)
Kernverlust im DKR, beim
Uberbohren zerbohrt
kltftig, grau
319.46 m NHN _ 6.00m
Endtiefe

Brunnenausbau

+0.87m

Aufsatzkappe

1.80m

0000 000000000000 0000 0 0 Ol e e

. Filtersand

Filterrohr

Filterkies

+0.87 m

Tonsperre
Vollrohr
d =101 mm

d =101 mm

Bodenkappe

5.40m

150 mm

Tonsperre

Rechts/Hoch: 4564829 / 5626773

Station:
Versatz:

2+522 km
65.100 m




hartig

& ingenieure

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR-
UND UMWELTPLANUNG mbi

hartig & ingenieure gmbh Projekt HWSM W irschnitz
Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218 - B

09111 Chemnitz Anlage : 4-3-5

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Mafl3stab : 1:50/1: 25

\VA 325.00m

\VA 324.00m

\VA 323.00m

\VA 322.00m

\VA 321.00m

\VA 320.00m

\VA 319.00m

GWM 4/11

Brunnenausbau

Gw Y 3.70m

325.06m NHN  0.00m

325.06 m NHN
0.00m

32471 mNHN  0.35m

0.02m

> o)

A
A Auffillung(Schotter)
A

323.26 M NHN _ 1.80m jsara| (|

320.46 m NHN  4.60m

o e

I

\

|

| Auelehm(Schluff.sandig, org.
| Beimengung)

| weich bis steif, erdfeucht bis
| feucht, braun

\
\
\

m.
B
.
e
Y

| 5

o
o
.
.
.

oo Bt

B

° Q
o

e oo
]
MR

o

B

FluBkies(Kies, sandig,
schluffig bis stark schluffig)
locker bis mitteldicht,
erdfeucht bis feucht, ba 3,3m
nass, braun

.0
o
.
.
.

ol
trid

Pl ]
tiiy

A
T

t

5 50 0000000000000 00000000000000000
0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0,0.0,0,0,0.0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,

o8
t

o

318.06 m NHN _ 7.00m

Blattrige
Metamorphite(Schiefer)
teilw. zerbohrt, zu oberrst
aufgelockert, zersetzt
stark kluftig

6.50m

Aufsatzkappe

Tonsperre
Vollrohr
d =101 mm

. Filtersand

Filterrohr

d =101 mm

Filterkies

Bodenkappe

Of © O OO OO0 0000000000000 0 00000000 0 0 0 O e e s

Endtiefe

100 mm

6.60m
Tonsperre
7.00m

Rechts/Hoch: 4564985 / 5626856

Station:
Versatz:

2+353 km
32.500 m




hartig & ingenieure gmbh Projekt HWSM W irschnitz
hartig Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218 - B
& inoar _
== 09111 Chemnitz Anlage : 4-3-5
T Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 MaRstab : 1:50/1: 25
324.62 m NHN 0.00
324.62m NHN _ 0.00m .00m
Aufsatzkappe
324.52 m NHN_0.10m =% Pfiasterdeck |_Aulsalzkappe
32437 mNHN _ 0.25m |.2.% Scﬁztferr ecke 0.07m ) 0.07m
AR Auffiillung(Bauschutt, Asche 0.40m \w
A A ) f
Vi 324.00m A Al Tos Schiefer)
A Al ees locker bis mitteldicht,
32372 mNHN  0.90m |A A| *es erdfeucht, schwarz, rot, grau
. : A A e Tonsperre
AAITL Vollrohr
A Al eee -
A Al d=101 mm
Vi 323.00m ARl Auffillung .. e
A Al %t Auelehm+ Schieferbruch+ . : Filtersand
A Al ses  Rotliegendton . —
A A| e erdfeucht, locker bis 2.00m [o
A Al *** mitteldicht, weich, grau, T eo
***  braun, rot o0
A Al eee ' o
A Al ese ©0°
7 322.00m AAl e
A Al . °0°
321.82 mMNHN _ 2.80m |A A| eee o0
e b
00° a| A o)
ord °c°
oo aa| O FluBkies(Kies, sandig, Zoo
o2 %3 schwach schluffig bis o°
3100m OV il 00 schiufiig 002
\/ ' fe%] \\~  weich, feucht bis nass, braun °c°
oo o8l (O 0,°
320.72m NHN __3.90m |oe < ‘v goz
\ ego Filterrohr
} go: d =101 mm
320.00m } Ogo Filterkies
IR
| 2
o 0
\ Ogo
|
| Blattrige 0,°
Metamorphite(Schiefer) o
E z 319.00m } teilw. zerbohrt Zoo
| steif. Kliiftig, grau 020
‘ Ooo
| 052
| 0,0
\ 6.27m | o Bodenkappe
\ 6.30m
318.00m \ E—
AVt } Tonsperre
\
317.62m NHN _7.00m |
Endtiefe

100 mm

Rechts/Hoch: 4564986 / 5626793

Station:
Versatz:

2+384 km
-21.000 m




hartig

& ingenieure

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR-

UND UMWELTPLANUNG mbi

\VA 324.00m

\VA 323.00m

\VA 322.00m

\VA 321.00m

\VA 320.00m

\VA 319.00m

\VA 318.00m

hartig & ingenieure gmbh Projekt HWSM W irschnitz
Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218 - B
09111 Chemnitz Anlage : 4 -3-5
Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Maf3stab : 1:50/1:25
GWM 6/11 Brunnenausbau
324.96 m NHN +0.82m _  Aufsatzkappe

324.96m NHN  0.00m

323.96 M NHN  1.00m

Mutterboden

32346 mNHN  1.50m

Auffillung, humos

322.66 m NHN _ 2.30m

>>>>>>Urd>|

Auffillung(Schiefer)
(Bef. ehem. Muhlgraben)

322.16 m NHN _ 2.80m

B> E> > > > > > B> > > >

Gw V_3.50m

320.96 m NHN  4.00m

Auffillung(Schluff, sandig,
tonig, stark org. Beimengung)
umgel. Auelehm

weich, feucht, dunkel braun

Schiefer
zerbohrt (ehem. Muhlgraben?

grau

320.46 m NHN__ 4.50m [

Verwitterungslehm(Kies,
schluffig, sandig)
weich, feucht, grau

317.96 m NHN _ 7.00m

Blattrige
Metamorphite(Schiefer)
zerbohrt

kluftig bis stark kltftig

Endtiefe

4.28m

Tonsperre
Vollrohr

Filtersand

Filterrohr
d =101 mm
Filterkies

Bodenkappe

4.50m

7.00m

Tonsperre

100 mm

Rechts/Hoch: 4565258 / 5626984

Station:
Versatz:

2+15 km
89.600 m




hartig

& ingenieure

(GESELLSCHAFT FUR INFRASTRUKIUR-

UND UMWELTPLANUNG mbi

hartig & ingenieure gmbh Projekt HWSM W irschnitz
Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218 - B

09111 Chemnitz Anlage : 4 -3-5

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Mafl3stab : 1:50/1: 25

\VA 322.00m

\VA 321.00m

\VA 320.00m

\VA 319.00m

\VA 318.00m

\VA 317.00m

\VA 316.00m

\VA 315.00m

\VA 314.00m

GWM 7/11

322.00m NHN

322.00 m NHN

0.00m

321.75 m NHN

0.25m Mutterboden

321.25 m NHN

Y _2.70m
ow 319.20 m NHN

Auelehm(Schluff, tonig,
sandig, schwach org.
Beimengung)

319.00 m NHN

318.00 m NHN

0.75m weich, erdfeucht bis feucht,
A braun
A
A
A
A Auffillung(Schluff, sandig,
- tonig, stark org. Beimengung)
ﬁ umgel. Auelehm
A weich, feucht, dunkel braun
A
A
2.80m |A
3.00m Ef’o;, <. FluRkies(Steine, Kies, sandig)

zerbohrt
locker bis mitteldicht,
erdfeucht bis nass

Blattrige
Metamorphite(Schiefer)
grusig zersetzt

mitteldicht bis dicht, braun
4.00m

316.70 m NHN

Blattrige
Metamorphite(Schiefer)
grau

5.30m

316.00 m NHN

Blattrige
Metamorphite(Schiefer)
zerbohrt

braun

6.00m

315.50 m NHN

314.00 m NHN

Blattrige
Metamorphite(Schiefer)
zerbohrt

grau

Blattrige
Metamorphite(Schiefer)
zerbohrt

braun

8.00m

Endtiefe

Brunnenausbau

+1.00m

Aufsatzkappe

+1.00 m

Vollrohr
d =101 mm
Tonsperre

Filtersand

]

© 0 0
o
0 0 0 0 O O O

o

© 0 0 0 0
o

Filterrohr
d =101 mm

Filterkies

000 0000000000000 0 000000 0 0

OOOOOOOOOOOOOO.OOOOOOOOOOOOOO

0 0 0 0 0 0 0 O O O 0 0 0 oo

O 000000000006 0 0 o 0 o
0o o ooo0oo0oo0oo0oo00O00O0O0O0O0O0O0O0O0O0O0O0 0 O
o 0o 0o 0 o ©0 0 0 0 0 O O (oo

o0 0 0 0 0 0 0 0 0 0O

6.00m |o - illo o| Bodenkappe

6.45m [© °

Tonsperre

8.00m

100 mm

Rechts/Hoch: 4565406 / 5627123

Station:
Versatz:

1+758 km
-23.500 m
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hartig & ingenieure gmbh Projekt HWSM W irschnitz
Am alten Bad 4 Projektnr.: 10218 - B

09111 Chemnitz Anlage 4 -3-5

Fon: 0371*450097-15, Fax: -16 Mafl3stab : 1:50/1: 25

\VA 322.00m

\VA 321.00m

\VA 320.00m

\VA 319.00m

\VA 318.00m

\VA 317.00m

\VA 316.00m

GWM 8/11

Gw Y 3.70m

322.47 m NHN
322.47m NHN 0.00m
Mutterboden
322.17 mNHN  0.30m
Po°%°| ***  Aufflllung(Kies, Asche)
A Al oes locker bis mitteldicht,
° °| ees erdfeucht bis feucht, schwarz
oo oo
32117 mNHN _ 1.30m [A A ees
A Al *ee
A Al
A Al eee
A A| eee Auffiillung
A A| ***  Auelehm+ Schieferbruch+
A Al 727 Rotliegendton
A Al ... erdfeucht, locker bis
A A| eee  mitteldicht, weich, grau,
A A| ***  Draun, rot
A Al
A Al eee
319.67 mMNHN 2.80m |A A| eee
a_“: ::: FluBkies(Kies, sandig,
Po° @8l eee  lagenw. Schiuff)
a‘; ***  |ocker bis mitteldicht,
s B8l 227  erdfeucht bis nass
318.47 M NHN _ 4.00m |sa 8o eee
Blattrige
Metamorphite(Schiefer)
zerbohrt
kluftig
315.47 m NHN  7.00m
Endtiefe

Brunnenausbau

0.00m

0.04m |

0.40m

Aufsatzkappe

0.04m

1 Beton

Vollrohr
d =101 mm
Tonsperre

. .’ Filtersand

.

o

OOO

OOO

OOO

oo Filterrohr

@z" > d=101mm

o0 o Filterkies

OOO o

o O o

[e]

o O o

@20 o

5 o >| Bodenkappe

©0° O 9c°
4.00m_[°°°d°°c°

Tonsperre

7.00m

100 mm

Rechts/Hoch: 4565367 / 5627156

Station:
Versatz:

1+730 km
19.400 m




HWSK 27, Los 3, Wiirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach

Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung Anlagen
Anlage 4 -4
Protokolle
Anlage 4 -4-1 Geotechnische Untersuchungen (9 Blatter)
Anlage 4 -4-2 Chemische Untersuchungen einschlie3lich Bewertung (52 Blatter)

Anlage 4 -4-2-1 Bodenuntersuchungen gem. LAGA Boden 04

Anlage 4 -4-2-2 Bodenuntersuchungen gem. LAGA Bauschutt

Anlage 4 -4-2-3 Einzelparameter PAK und Phenolindex

Anlage 4 -4-2-4 Betonaggressivitat DIN 4030 und Korrosionswahrscheinlichkeit
Anlage 4 -4-3 Geotechnische Berechnungen (42 Blatter)

hartig & ingenieure gmbh, Am alten Bad 4, 09111 Chemnitz



Baugrundgutachten Anlage
Projekt: HWSM Wiirschnitz Anlage:
Ergebnisiibersicht bodenmechanischer Laborversuche

Aufschluss [1 1.1-5 1.1-6 1.1-7 1.1-9 1.2-7 1.2-8 1.8-1 1.8-2 1.8-8 1 Ans 1.8-9 1.8-10 *)
Probe [1 1.1-5a 1.1-6a 1.1-7a 1.1-9a 1.2-7a 1.2-8a 1.8-1a 1.8-2a 1.8-8a-a 1.8-9a 1.8-10a
Tiefe m 2,0-3,0 3,5-4,0 2,0-3,0 2,5-3,0 2,4-3,6 2,4-3,6 1,5-3,7 2,2-3,4 1,2-1,6 2,0-3,2 2,0-3,8
Schicht [1 FScho v Lv FScho FScho FScho FScho FScho v FScho FScho
KV < 0,063 [Ma.%] 33,4 30,4 34,0 11,0 21,2 9,4 29,4 14,1 32,8 31,4 24,8
Bodenart [] S,u* fg,mg’ G,u*,gs’,fs’ S,u*g G,u,gs'x‘ms | G,u*gs‘ms’ | G,gs,u’,ms’ S,u*,fg,mg’ G,s,u S,u* fg’mg’ S,u*,fg,mg’ G,s*,u*
Bodengruppe [] SU* GU* SU* GU GU* GU SU* GU SU* SU* GU*
Durchlissigkeit k [m/s] 9,1*10°® 1,7*¥107 8,1¥10° 1,4*¥10° 1,2*¥10° 5,7¥10° 2,1*¥107 6,5¥10° 1,0¥10” 1,4*¥107 5,6¥107
Glihverlust Vo | [%]
nat. Wasergehalt w, | []
FlieBgrenze w | []
Ausrollgrenze Wp [1
Plastizitatszahl Ip [1
Konsistenzzahl Ic []
Dichte p [g/cm?3]
Trockendichte Pd [g/cm?3]
Korndichte Ps [g/cm?3]
Proctordichte per | [8/cm?3]
opt. Wassergeh. wo | []

pt
Verdichtungsgrad Der | [%]
Reibungswinkel ¢ [’
Kohéasion c [kN/m?]
Steifemodul E, [MN/m?]
Einax. Druckfestigkeit | q, [kN/m?]

Bemerkung: Protokoll falsch beschriftet, 1.8-9a (GU*)

Ergebnisubersicht Bodenmechanik.doc

hartig & ingenieure gmbh




Baugrundgutachten Anlage
Ergebnisiibersicht bodenmechanischer Laborversuche

Aufschluss [] 1.5.1-1 1.5.1-4 1.5.1-6 1.5.2-1 1.5.2-3 1.5.2-4 1.5.2-6 1.5.2-6 1.5.2-8

Probe [] 1.5.1-1a 1.5.1-4a 1.5.1-6a 1.5.2-1a 1.5.2-3a 1.5.2-4a 1.5.2-6 1.5.2-6 1.5.2-8a

Tiefe m 2,3-3,0 3,4-4,5 2.5-3,3 1,2-2,0 3,0-3,5 2,4-3,0 2,0-2,6 4,5-5,0 1,8-3,3

Schicht [1 FScho FScho FScho FScho FScho FScho FScho v FScho

KV < 0,063 Ma.%] | 13,8 18,7 14,5 9,6 11,2 6,1 17,0 15,1 8,5

Bodenart [1] G,s,u G,s,u* G,s,u G,s,u’ G,u,gs’,ms’ G,gs’,ms‘,u’ G,s,u* G,u*,gs’,ms’ | G,gs’,u’,ms’

Bodengruppe [] GU GU* GU GU GU GU GU* GU* GU

Durchlissigkeit k [m/s] 7,0¥10° 2,2*10° 5,9%10° n.b. *¥) 1,4*10° 1,8%10° 3,3*10° 5,2¥10° n.b.

Gluhverlust Ve | [%]

nat. Wassergehalt w, |[]

FlieBgrenze we |[[]

Ausrollgrenze we |[[]

Plastizitatszahl lp []

Konsistenzzahl Ic [1

Dichte p [g/cm?]

Trockendichte Pd [g/cm?3]

Korndichte s [g/cm?3]

Proctordichte ppr | [8/cm?]

opt. Wassergeh. Wopt | []

Verdichtungsgrad Dpr | [%]

Reibungswinkel ¢’ 1

Kohéasion c [kN/m?]

Steifemodul Es [MN/m?]

Einax. Druckfestigkeit du [kN/m?]

**) n.b. nicht berechenbar

Ergebnisubersicht Bodenmechanik.doc

hartig & ingenieure gmbh




Erdbaulaboratorium Dresden GmbH

HauptstraBe 22

D-01477 Arnsdorf

www.erdbaulabor.net

Kornverteilung

DIN 18 123-5

Projekt

HWSD Wdrschnitz

Projektnr

12.4158 - 01

Anlage

1.1

Datum

01/2012

Ton

Fein-

Schluff
Mittel-

Grob-

Sand
Fein- Mittel-

Grob-

Fein-

Kies
Mittel-

Steine

100 '

90

LI T T A
/

80

70

60

50

Massenprozent

40

30

20

10

e
—_—

—_—-

0.002

0.006

0.02

0.06 0.2 0.6
Korndurchmesser in mm

20 60

Labornummer

1.1 -5a

————1.1-6a

1.1-7a

—-—- 1.1-9a

Entnahmestelle

1.1 -5a

1.1 - 6a

1.1-7a

1.1 -9a

Entnahmetiefe

2.00 - 3.00 m

3.50 - 4.00 m

2.00 - 3.00 m

2.50-3.00m

Bodengruppe

SuU

GU

SuU

GU

Bodenart

S,u,fg,mg'

G,u,gs',fs'

S,u,g

G,u,gs',x',ms'

Kriimmungszahl Cc

Ungleichférm. U

d10 / d60

-/0.963 mm

-/9.429 mm

- /0.664 mm

-/11.265 mm

Anteil <0.063 mm

33.4 %

30.4 %

34.0 %

11.0 %

kf nach Kaubisch

9.1E-008 m/s

1.7E-007 m/s

8.1E-008 m/s

1.4E-005 m/s

8]
O




Erdbaulaboratorium Dresden GmbH . Projekt HWSD Wdirschnitz
HauptstraBe 22 KOI‘nverteHung Projektnr 12.4158 - 01
D-01477 Arnsdorf DIN 18 123 Anlage 1.6
www.erdbaulabor.net Datum 01/2012
Ton Schluff Sand Kies Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100 T T T T T T T T T T L T T T T T T T T T T T T /I/
//
90 Z
/
80 /’
70
7
7
//
T 60
Q 2
e
2 50
C
—
S 40 T
//
//
30 _
/ ///
20 -
10 e T
0 1 1 1 1 1 L1 1 1 1 1 L1 1 1 1 1 1 L1 1 1 1 1 L1 1 1 1
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2 20 60
Korndurchmesser in mm
Labornummer 1.2 -7a ————1.2-8a
Entnahmestelle 1.2 -7a 1.2 - 8a
Entnahmetiefe 2.40 - 3.60 m 2.40 - 3.60m
Bodengruppe GU GU
Bodenart G,u,gs',ms' G,gs,u’',ms'
Kriimmungszahl Cc - Cc=2.2
Ungleichférm. U - U =995
d10 / d60 -/7.699 mm 0.083/8.245 mm
Anteil <0.063 mm 21.2 % 9.4 %
kf nach Kaubisch 1.2E-006 m/s - (0.063 <= 10%)

kf nach Beyer

-(U>30)

kf nach Seiler

5.7E-003 m/s

8]
O




Erdbaulaboratorium Dresden GmbH

HauptstraBe 22

D-01477 Arnsdorf

www.erdbaulabor.net

Kornverteilung

DIN 18 123

Projekt

HWSD Wdrschnitz

Projektnr

12.4158 - 01

Anlage

1.4

Datum

01/2012

Ton

Fein-

Schluff
Mittel-

Grob- Fein-

Sand
Mittel-

Grob-

Fein-

Kies
Mittel-

Steine

100 '

90

80

70

60

50

Massenprozent

40

30

20

10

0.002

0.006

0.02 0.2

0.6

Korndurchmesser in mm

20

60

Labornummer

1.5.1 - 1a

————1.5.1-4a

Entnahmestelle

1.5.1 - 1a

1.5.1 - 4a

Entnahmetiefe

2.30-3.00 m

3.40 -4.50 m

Bodengruppe

GU

GU

Bodenart

G,s,u

G,s,u

Kriimmungszahl Cc

Ungleichférm. U

d10 / d60

- /8.996 mm

-/3.973 mm

Anteil <0.063 mm

13.8 %

18.7 %

kf nach Kaubisch

7.0E-006 m/s

2.2E-006 m/s

kf nach Beyer

kf nach Seiler

8]
O




Erdbaulaboratorium Dresden GmbH . Projekt HWSD Wdirschnitz
HauptstraBe 22 KOI‘nverteHung Projektnr 12.4158 - 01
D-01477 Arnsdorf DIN 18 123-5 Anlage 1.2
www.erdbaulabor.net Datum 01/2012
Ton Schluff Sand Kies Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T ’/I’_///l»'
;/‘ //
90 s
. b
i
A
80 7 /
Ve
77
70 7
s
A
ol
2 60 7
N
e
2 50
§ /// 7
1)) // ’/,’
= 40 S e
= /—/‘
30 Sl
—F
20 S P
10
0 1 1 1 1 1 L1 1 1 1 1 1 L1 1 1 1 1 1 L1 1 1 1 1 L1 1 1 1
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2 20 60
Korndurchmesser in mm
Labornummer 1.5.2 - 3a ————1.5.1-6a 1.5.2 - 6a —— - 1.5.1-6b
Entnahmestelle 1.5.2 - 3a 1.5.1 - 6a 1.5.2 - 6a 1.5.1-6b
Entnahmetiefe 3.00-3.50m 2.50-3.30m 2.00-2.60m 4.50-5.00m
Bodengruppe GU GU GU GU
Bodenart G,u,gs',ms' G,s,u G,s,u G,u,gs',ms'
Kriimmungszahl Cc - - - -
Ungleichférm. U - - - -
d10 / d60 -/15.710 mm -/6.729 mm -/6.379 mm - /7.946 mm
Anteil <0.063 mm 11.2 % 14.5 % 17.0 % 15.1 %
kf nach Kaubisch 1.4E-005 m/s 5.9E-006 m/s 3.3E-006 m/s 5.2E-006 m/s




Erdbaulaboratorium Dresden GmbH

HauptstraBe 22

D-01477 Arnsdorf

www.erdbaulabor.net

Kornverteilung

DIN 18 123 Anlage

Projekt

HWSD Wdrschnitz

Projektnr 12.4158 - 01

1.5

Datum

01/2012

Ton

Fein-

Schluff
Mittel- Grob-

Sand
Fein- Mittel-

Kies
Grob- Fein- Mittel-

Steine

100

90

80

70

60

50

Massenprozent

40

30

20

10

0.002

0.006 0.02 0.06

0.2 0.6
Korndurchmesser in mm

60

Labornummer

1.5.2 - 1a

————1.5.2-4a

1.5.2 - 8a

Entnahmestelle

1.5.2 - 1a

1.5.2 - 4a

1.5.2 - 8a

Entnahmetiefe

1.20-2.00 m

2.40 - 3.00 m

1.80-3.30m

Bodengruppe

GU

GU

GU

Bodenart

G,s,u’

G,gs',ms',u’

G,gs',u',ms'

Kriimmungszahl Cc

Cc=1.6

Cc=0.8

Cc=3.4

Ungleichférm. U

U =162.5

U =458

U =110.0

d10 / d60

0.077/12.556 mm

0.274/12.534 mm

0.109/12.006 mm

Anteil <0.063 mm

9.6 %

6.1 %

8.5 %

kf nach Kaubisch

- (0.063 <= 10%)

- (0.063 <= 10%)

- (0.063 <= 10%)

kf nach Beyer

-(U>30)

-(U>30)

-(U>30)

kf nach Seiler

1.8E-003 m/s

8]
O




Erdbaulaboratorium Dresden GmbH

HauptstraBe 22

Kornverteilung

D-01477 Arnsdorf

DIN 18 123-5

www.erdbaulabor.net

Projekt

HWSD Wdrschnitz

Projektnr

12.4158 - 01

Anlage

1.3

Datum

01/2012

Ton

Fein-

Schluff

Mittel- Grob- Fein-

Sand
Mittel-

Kies

Grob- Fein- Mittel-

Grob-

Steine

100 '

90

== T
~

80

70

60

50

Massenprozent

40

30

20

10

—_
—_——

0.002

0.006 0.02

0.2

Korndurchmesser in mm

0.6 2 6

20

60

Labornummer

1.8 -1a

————1.8-2a

1.8 -9a

Entnahmestelle

1.8 - 1a

1.8 - 2a

1.8 -9a

Entnahmetiefe

1.50-3.70m

2.20-3.40m

2.00-3.20m

Bodengruppe

SuU

GU

SuU

Bodenart

S,u,fg,mg'

G,s,u

S,u,fg,mg'

Kriimmungszahl Cc

Ungleichférm. U

d10/ d6o

-/1.188 mm

-/4.917 mm

-/1.123 mm

Anteil <0.063 mm

29.4 %

14.1 %

31.4 %

kf nach Kaubisch

2.1E-007 m/s

6.5E-006 m/s

1.4E-007 m/s

8]
O




Erdbaulaboratorium Dresden GmbH

HauptstraBe 22

D-01477 Arnsdorf

www.erdbaulabor.net

Kornverteilung

DIN 18 123

Projekt

HWSD Wdrschnitz

Projektnr

12.4158 - 01

Anlage

1.7

Datum

01/2012

Ton

Fein-

Schluff
Mittel-

Grob- Fein-

Sand
Mittel-

Grob-

Kies
Mittel-

Grob-

Steine

100 '

90

=T T

80

70

60

50

Massenprozent

40

30

20

10

0.002

0.006

0.02 0.2

0.6

Korndurchmesser in mm

20

60

Labornummer

1.8 - 9a

————18a-a

Entnahmestelle

1.8 -9a

1.8a-a

Entnahmetiefe

2.00-3.20m

1.20-1.60m

Bodengruppe

GU

sU

Bodenart

G,s,u

S,u,fg',mg’

Kriimmungszahl Cc

Ungleichférm. U

d10 / d60

-/2.163 mm

-/0.420 mm

Anteil <0.063 mm

24.8 %

32.8 %

kf nach Kaubisch

5.6E-007 m/s

1.0E-007 m/s

kf nach Beyer

kf nach Seiler

8]
O




HWSK 27, Los 3, Wiirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

Anlage 4- 4-2-1

MaBnahmen 1.1, 1.2, 1.5.1, 1.5.2, 1.8 und Jahnsdorf
Analysen nach LAGA TR Boden 2004

Zuordnungswerte LAGA Boden 04 Tab. Il 1.2 — 2 bis 5 (Lehm/Schluff)

Zuordnungswerte LAGA Boden Tab. Il 1.2 — 2 bis 5

(Lehm/Schluff)

Parameter 20 Z1 22 20 211 Z1.2 22
pH 6,5-9,5 6,5-9,5 6-12 5,5-12
Leitfah. pS/cm 250 250 1.500 2.000
Chlorid mg/l 30 30 50 100
Sulfat mg/l 20 20 50 200
TOC 0,5 1,5 5
MKW GUSE | 100 | o0y | 2000
EOX 1 3 10
PAK 3 3 30
Benzo(a)pyren 0,3 0,9 3
Arsen 15 45 150 14 14 20 60
Blei 70 210 700 40 40 80 200
Cadmium 1,0 3 10 1,5 1,5 3 6
Chrom 60 180 600 12,5 12,5 25 60
Kupfer 40 120 400 20 20 60 100
Nickel 50 150 500 15 15 20 70
Quecksilber 0,5 1,5 5 <0,5 <0,5 1 2
Zink 150 450 1.500 150 150 200 600

Feststoff mg/kg Eluat pg/l
Tabelle 1: Grenzwerte fiir Feststoff und Eluat nach LAGA Boden 04 (Lehm/ Schluff)

hartig & ingenieure gmbh, Am alten Bad 4, 09111 Chemnitz
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HWSK 27, Los 3, Wiirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach Anlage 4- 4-2-1
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

MaBnahme 1.1

pH
Leitfah. pS/cm
Chlorid mg/l
Sulfat mg/l
TOC
mkw g
EOX <1 - <1 - <1 -
PAK 0,50 - 0,36 - 0,85 -
Benzo(a)pyren < 0,05 - 0,07 - 0,12 -
Arsen 10,7 6,3 - 8,9 -
Blei 40,0 _ 15,6 -- 25,7 -
Cadmium 0,39 - <0,2 - <0,2 -
Chrom 22,0 13,5 -
Kupfer 32,7
Nickel 32,0
Quecksilber 0,09
Zink
Gesamt:

Tabelle 2: Bewertete Analysenergebnisse der MaBnahme Mi1.1

hartig & ingenieure gmbh, Am alten Bad 4, 09111 Chemnitz Seite 2 von 7



HWSK 27, Los 3, Wiirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

Anlage 4- 4-2-1

MaBnahme 1.2

pH
Leitfah. pS/cm
Chlorid mg/l

Sulfat mg/l
TOC

C10'022

MKW ¢ 0-Cao

EOX
PAK

Benzo(a)pyren

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom

Kupfer
Nickel

Quecksilber
Zink

Gesamt:

Tabelle 3: Bewertete Analysenergebnisse der MaBnahme M1.2

*

Ph-Wert gilt nicht als alleiniges Einstufungskriterium.
Es handelt sich um unaufféllige natirliche Béden.

hartig & ingenieure gmbh, Am alten Bad 4, 09111 Chemnitz
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HWSK 27, Los 3, Wiirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach Anlage 4- 4-2-1
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung
MaBnahme 1.5.1
pH
Leitfah. pS/cm -
Chlorid mg/l -
Sulfat mg/l -
TOC 0,45
mew cvet S | | S| 7 [ S| - [ -
EOX <1 -
PAK -
Benzo(a)pyren -
Arsen 9,9 -
Blei 31,3 -
Cadmium 0,35 -
Chrom 22,5 --
Kupfer 15,5
Nickel 22,1
Quecksilber 0,07
Zink
Gesamt:
Tabelle 4: Bewertete Analysenergebnisse der MaBnahme M1.5.1
hartig & ingenieure gmbh, Am alten Bad 4, 09111 Chemnitz Seite 4 von 7



HWSK 27, Los 3, Wiirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

Anlage 4- 4-2-1

MaBnahme 1.5.2

Probe 1.5.2-11 1.5.2-11 1.5.2-41 1.5.2-81ll

TS Eluat TS Eluat TS Eluat TS Eluat
Parameter mg/kg uo/l mg/kg ug/l mg/kg uo/l mg/kg uo/l
pH - 6,2* - 5,9* - 6,67 - 6,00"
Leitfah. pS/cm - 16,3 - 15,4 - 11,4 - 60,7
Chlorid mg/l - <5 - <5 - <5 - <5
Sulfat mg/l - <10 - <10 - <10 - 16,8
TOC 0,9 - 0,6 - 0,77 - 0,46 -
A E I
EOX <1 - <1 - <1 - <1 -
PAK n.b. - n.b. - 0,13 - n.b. -
Benzo(a)pyren < 0,05 -- < 0,05 -- < 0,05 -- < 0,05 -
Arsen 14,6 - <2 - 6,99 - 11,8 -
Blei 29,9 - 3,2 - 21,9 - 12,2 -
Cadmium 0,28 - <0,2 - 0,22 - <0,2 -
Chrom 24,5 - 8,0 - 18,6 - 22,8 -
Kupfer 14,6 - 54 - 20,9 3 11,7 -
Nickel 27,9 - 18,1 2 26,4 1 27,8 -
Quecksilber 0,1 - < 0,05 - < 0,05 - 0,07 -
Zink 106 - 53,5 -- 106 <10 80,3 -

Gesamt: Z11 Z11 Z1.1 Z1.1

Tabelle 5: Bewertete Analysenergebnisse der MaBnahme M1.5.2
* Ph-Wert gilt nicht als alleiniges Einstufungskriterium.

Es handelt sich um unaufféllige nattrliche Béden.

hartig & ingenieure gmbh, Am alten Bad 4, 09111 Chemnitz

Seite 5von 7



HWSK 27, Los 3, Wiirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach Anlage 4- 4-2-1
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung
MaBnahme 1.8
Probe 1.8-11 1.8-81
TS | Ewat | Ts ‘ Eluat
Parameter ug/l
pH
Leitfah. pS/cm
Chlorid mg/l
Sulfat mg/l
TOC
mew oot | S | - | S | -
EOX <1 -- <1 -
PAK 0,8 - n.b -
Benzo(a)pyren < 0,05 - < 0,05 -
Arsen
Blei
Cadmium
Chrom
Kupfer
Nickel
Quecksilber
Zink
Gesamt:
Tabelle 6: Bewertete Analysenergebnisse der MaBnahme M1.8
* Ph-Wert gilt nicht als alleiniges Einstufungskriterium.
Es handelt sich um unauffallige naturliche Béden.
hartig & ingenieure gmbh, Am alten Bad 4, 09111 Chemnitz Seite 6 von 7



HWSK 27, Los 3, Wiirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

Anlage 4- 4-2-1

Es handelt sich um unaufféllige nattrliche Béden.

Jahnsdorf
Probe 1.1 2.1 3.1 4.1

TS Eluat TS Eluat TS Eluat TS Eluat
Parameter mg/kg uo/l mg/kg ug/l mg/kg uo/l mg/kg uo/l
pH - 6,93 - 7,02 - 6,85 -- 5,80*
Leitfah. pS/cm - 18,1 - 31,7 - 16,0 - 13,2
Chlorid mg/l - <5 - <5 - <5 - <5
Sulfat mg/l - <10 - <10 - <10 - <10
TOC 0,5 - 0,5 - 0,43 - 0,66 -
A E I
EOX <1 - <1 - <1 - <1 -
PAK n.b. - 0,35 - n.b. - n.b. -
Benzo(a)pyren < 0,05 - < 0,05 - < 0,05 - < 0,05 -
Arsen 14,5 - 15,4 <0,5 8,7 - 13,9 -
Blei 22,5 -~ 37,2 - 16,4 - 20,2 --
Cadmium <0,2 - 0,38 - <0,2 - 0,21 -
Chrom 25,3 - 20,8 - 8,6 - 25,9 -
Kupfer 15,5 - 29,8 - 9,4 - 14,4 -
Nickel 19,5 - 23,7 - 11,4 - 30,0 -
Quecksilber < 0,05 - 0,10 - < 0,05 - 0,09 -
Zink 60,6 - 104 - 73,6 - 102 -

Gesamt: Z0 Z1.1 Z0 Z1.1

Tabelle 7: Bewertete Analysenergebnisse der MaBnahme Jahnsdorf
* Ph-Wert gilt nicht als alleiniges Einstufungskriterium.

hartig & ingenieure gmbh, Am alten Bad 4, 09111 Chemnitz
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EINGEGANGEN 2 ¢ Jan. 2012

Barghod Analytd « Umsaeltangineering GmbH & Co KG

Oro-Schmertach-Stralle 19 « D-09117 Chemnilz

Hartig & Ingenieure Gesellschaft
fur Infrastruktur und Umweltplanung mbH

Frau Ramm
Am Alten Bad 4
09111 Chemnitz

Prifbericht 0039004-01_(AC)

Betreff: 10218
Probennehmer: AG

Bearbeitungszeitraum: 18.01.2012-25.01.2012

1.2-81

39004/520/01

Parameter

Farbe

Geruch, gualitativ im Feststoff
Bodenart

Trockenrickstand (105 *C)
TOC (ges. org. Kohlenstoff)
Kohlenwasserstoffe, C10-C40
Kohlenwasserstoffe, C10-C22
EQX (extr.organ.geb Halog.)

PAK (EPA) DIN ISO 18287 i.S.d. DepV 01.12.2011

Naphthalin
Acenaphthylen
Acenaphthen

Fluoren

FPhenanthren
Anthracen
Fluoranthen

Pyren
Benz{a)anthracen
Chrysen
Benzo(b)fluoranthen
Benzo(k)fluoranthen
Benzo(a)pyren
Indena(1,2,3-cd)pyren
Dibenz{a hlanthracen
Benzo(ghijperylen
Summe

Kénigswasseraufschluss
Arsen

Blei

Cadmium

Chrom, gesamt

Kupfer

Mickel

Quecksilber

Zink

Berghod Analytik + Umwelengineenng GmbH & Co. KG

Oito-Sohmernach-Siraite 18
08117 Chemnitz
Dautschiand

Tel. +49 371 3343580

Fax +49 371 334356-10

analylik. chemnitz@berghod com « wee berghol com

Einheit Ergebnis

- dunkelbraun

5 ohne

= Sand

% 08 86,9

T 1,8
mgikg TS = 50
ma/kg TS = 50
mgikg TS <
mg'kg TS = 0,05
mg'kg TS = 0,05
mg'kg TS = 0,05
mg'kg TS = 0,05
mgkg TS 0,15
mg/kg TS 0.21
mglkg TS 0,46
ma/kg TS 0,38
mgkg TS 0.19
mgkg TS 017
mglkg TS 0.41
mglkg TS 0,20
ma/kg TS 027
mg'kg TS 0,13
mg/kg TS = 0,05
mglkg TS 0,14
malkg TS 27

- X
mglkg TS 18,6
mglkg TS 74,9
mgikg TS 1,33
mgikg TS 14,4
malkg TS 87,7
mglkg TS 246
mglkg TS 0,12
mg/kg TS 221

Sitz o Gasallscha

Harretsirale 1

72800 Eningan

Daulschland

Gesschafisihrer: Nolaus Rambach
Registerger. Stuttgart HRA 352375
VAT Mr. DE140851118

Komplementar

Berghaf Analylik + Lirrsaltanginesring
Vervaliungs GmbH

O dem Himmeélresch 9

THIT4 Tamngen » Deulschland
Regmterger. Sluttigar HRB 352330

(B:ERGHOF

Mach DM EM IS0 17025
akhrediaries Prillabosaloniem

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
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Boden
Grenz-/ Anforderungswert

Methode

DEV B 112

DIN EN 14348

DIN EN 13137 +

DIMN EN 14038

DM EN 14038

DI 38414-517 (5 17)

DIN 150 18287
DIM 150 18287
DIN 150 18287
DiMN 150 18287
DIN 150 18287
DIM 150 18287
DIN 150 18287
DIN 150 18287
DIN 150 18287
DIM IS0 18287
DIN 150 18287
DIN 150 18287
DIN IS0 18287
DIN IS0 18287
DIM IS0 18267
DIM IS0 18287
berachnet

DIN EM 13857

DIN EM IS0 11885 (E 23)
DIN EM IS0 11885 (E 22)
DIM EN IS0 11885 (E 22)
DIM EN IS0 11885 (E 22)
DIN EN IS0 11885 (E 22)
DIN EN IS0 11885 (E 22)
DIN EN 1483 (E 12)

DIN EN ISO 11885 (E 22)

Volksbank Tobingen &G

BLZ 41 901 10 Komo Mr. 22222006
IBAN DE43 6415 0110 0022 2220 06
SWIFTIBIC: GENODES1TUE
Baden-\Wirttembergischa Bank AG
BLZ 500 501 01 Konto Mr. 7406805762
IBAN DES2 6005 0101 7408 5057 62
SWIFT/BIC: SOLADEST



Hartig & Ingenieure Gesellschaft
fur Infrastruktur und Umweltplanung mbH

Frau Ramm
Betreff: 10218
Probennehmer: AG

Bearbeitungszeitraum:  18.01.2012-25.01.2012

Eluatherstellung - X
Farbe, qualitativ - ohne
Geruch, qualitativ - ohne
pH-Wert  bei 20 *C - 6,63
LF (25 °C) WSicm 13.3
Chlorid mg/L =5
Sulfat mgfL =10
Arsen mgfL < 0,0005
Blei ma/L < 0,002
Cadmium mgfL = (0,0002
Kupfer mag/L 0,005
Mickel mg/L = 0,001
Quecksilber mgiL = 0,0002

Zink mgil = 0,01

@ERGHOF
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DIN EN 124574

DEV B 112

DIN 38404-C5 (C 5)

DIN EN 27 888-C8 (CE)
DIN EN IS0 10304-1 (D 20)
DIN EN IS0 10304-1 (D 20)
DIN EN 150 11968 (D 18)
DIN EN IS0 15585

DIN EN IS0 15585

DIN EN IS0 15588

DIM EN IS0 15586

DIM EN 1483 (E 12)

DIN EN IS0 15586
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Betreff: 10218

Probennehmer: AG

Bearbeitungszeitraum:  18.01.2012-25.01.2012

1.5.2-8ll Boden
39004/520/02 Grenz-/ Anforderungswert

Parameter Einheit Ergebnis Methode

Farbe - rothraun -*

Geruch, qualitativ im Feststoff - ohne DEV B 1/2

Bodenart - Sand -
Troeckenrickstand (105 °C) % 05 4.8 DIM EM 14346

TOC {(ges. org. Kohlenstoff) % 0.46 DIN EN 13137 +
Kohlenwasserstoffe, C10-C40 malkg TS =50 DIN EN 14038
Kohlenwasserstoffe, C10-C22 malkg TS < 80 DIN EN 14029

EOX (extr.organ.geb.Halog.) maglkg TS =1 DIM 38414-517 (5 17)
PAK (EPA) DIN I1SO 18287 i.5.d. DepV 01.12.2011

MNaphthalin malkg TS = 0,05 DIN 150 18287
Acenaphthylen malkg TS = (0,05 DIM 150 18287
Acenaphthen mgikg TS < 0,05 DIM IS0 18287
Fluoren mgikg TS = 0,05 DIM IS0 18287
Phenanthren matkg TS = 0,05 DIN IS0 18287
Anthracen malkg TS = 0,05 DIN IS0 18287
Fluoranthen mglkg TS =0,05 DIM IS0 18287

Pyren malkg TS = 0,05 DIM IS0 18287
Benz(a)anthracen malkg TS = 0,05 DIM IS0 18287
Chrysen mgikg TS < 0,05 DIN IS0 18287
Benzo(b)fluoranthen mgikg TS = (0,05 DIM IS0 18287
Benzo(k)flucranthen mgfkg TS = 0,06 DIM IS0 18287
Benzo(a)pyren mglkg TS = 0,06 DIN 150 18287
Indeno(1,2,3-cd)pyren mglkg TS = 0,05 DIM IS0 18287
Dibenz(a,h)anthracen mgtkg TS < 0,05 DIM 150 18287
Benzo(ghi)perylen mgfkg TS = 0,05 DIM IS0 18287
Summe mgfkg TS n.b. bar
Kanigswasseraufschluss - X DiM EM 13657

Arsen mglkg TS 1.8 DIN EN IS0 11885 (E 22)
Blei mgikg TS 12,2 DIM EN IS0 11885 (E 22)
Cadmium mgikg TS =02 DIM EN IS0 11885 (E 22)
Chrom, gesamt mgfkg TS 228 DIN EN ISO 11885 (E 22)
Kupfer mg/kg TS 1.7 DIN EN IS0 11885 (E 22)
Nickel mglkg TS 27,8 DIN EM 150 11885 (E 22)
Quecksilber mglkg TS 0,07 DIN EN 1483 (E 12)
Zink mgkg TS 803 DIM EN 150 11885 (E 22)
Eluatherstellung - X DIN EN 124574
Farbe, qualitativ - ohne =5

Geruch, qualitativ - ohne DEVE 1/2

pH-Wert / bei 20 °C - 6,00 DIM 38404-C5 (G 5)

LF (25 °C) HSlcm 60,7 DIN EN 27 888-C& (CE)
Chlorid mg/L =5 DIM EN IS0 10304-1 (D 20)

Sulfat ma/l 16,8 DIN EN IS0 10304-1 (D 20)



(BERGHOF

g .
Hartig & Ingenieure Gesellschaft 25.01.2012

fur Infrastruktur und Umweltplanung mbH
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Frau Ramm
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Betreff: 10218
Probennehmer: AG
Bearbeitungszeitraum:  18.01.2012-25.01.2012
1.5.2-11 Boden
39004/520/03 Grenz-/ Anforderungswert
Parameter Einheit Ergebnis Methode
Farbe - rothraun -
Geruch, qualitativ im Feststoff - ohne DEV B 1/2
Bodenart - Sand .t
Trockenriickstand (105 °C) % 05 774 DM EN 14348
TOC (ges. org. Kohlenstoff) % 0.9 DIM EN 13137 +
Kohlenwasserstoffe, C10-C40 malkg TS < 50 DIN EN 14039
Kohlenwasserstoffe, C10-C22 mgika TS = 50 DM EN 14038
EC (extr.organ.geb.Halog.) mglkg TS <1 DIN 38414-517 (5 17)
PAK (EPA) DIN 1SO 18287 i.5.d. DepV 01.12.2011
Maphthalin mglkg TS = 0,05 DI 150 18287
Acenaphthylen mglkg TS = 0,05 DIN 150 18287
Acenaphthen mg/kg TS = 0,05 DIN IS0 18287
Fluoren mglkg TS = (0,05 DIM IS0 18287
Phenanthren mglkg TS = 0,05 DIN 150 18287
Anthracen ma/kg TS = 0,05 DIN |50 18287
Fluoranthen mglkg TS = 0,05 DIN IS0 16287
Pyren mglkg TS < 0,05 DIN IS0 18287
Benz{a)anthracen mgkg TS = 0,05 DIM IS0 16287
Chrysen mg/kg TS = 0,05 DIN IS0 18287
Benzo(b)fluoranthen mgfkg TS = 0,06 DIN 150 18287
Benzo(k)fluoranthen mglkg TS = 0,06 DIN 150 18287
Benzo{a)pyren mgkg TS = 0,06 DIN 150 16287
Indeno(1,2,3-cd)pyren mgkg TS = (0,05 DIM IS0 18287
Dibenz(a hjanthracen mgkg TS = 0,05 DIN IS0 18287
Benzo(ghi)perylen mglkg TS < 0,05 DIN 150 18287
Summe mg/kg TS n.b. ber
Kionigswasseraufschluss - X DIN EN 13857
Arsen mgkg TS 14,6 DIN EM IS0 11885 (E 22)
Blei mg'kg TS 299 DIM EN IS0 11885 (E 22)
Cadmium mgfkg TS 0.28 DIN EN IS0 11885 (E 22)
Chrom, gesamt mg'kg TS 245 DIN EM IS0 11885 (E 22)
Kupfer mg/lkg TS 14,6 DIN EM IS0 11885 (E 22)
Mickel mg/ikg TS 27,9 DIN EN IS0 11885 (E 22}
Quecksilber mgfkg TS 0,10 DIN EM 1483 (E 12)
Zink mgfkg TS 106 DIN EN IS0 11885 (E 22)
Eluatherstellung - ® DIN EM 12457-4
Farbe, qualitativ - ohne -*
Geruch, qualitativ - ohne DEV B 1/2
pH-Wert / bei 20 °C - 6,20 DIM 38404-C5 (C 5)
LF (25 °C) pSlem 16,3 DIN EN 27 888-C8 (C8)
Chiorid mg/L <5 DIN EN 150 10304-1 (D 20)
Sulfat mgfL =10 DIN EN 150 10304-1 (D 20)



Hartig & Ingenieure Gesellschaft
fur Infrastruktur und Umweltplanung mbH

Frau Ramm

Betreff: 10218

Probennehmer. AG

Bearbeitungszeitraum:  18.01.2012-25.01.2012
1.5.2-111

39004/520/04

Parameter Einheit Ergebnis
Farbe - braun
Geruch, qualitativ im Feststoff - ohne
Bodenart - Sand
Trockenriickstand (105 *C) % 05 893
TOC {ges. org. Kohlenstoff) % 0,6
Kohlenwasserstoffe, C10-C40 mgkg TS = 50
Kohlenwasserstoffe, C10-C22 mag/kg TS = 50
EOX (extr.organ.geb.Halog.) malkg TS =1
PAK (EPA) DIN ISO 18287 i.5.d. DepV 01.12.2011

MNaphthalin mglkg TS = 0,05
Acenaphthylen mag/kg TS = 0,05
Acenaphthen mg'ka TS = 0,05
Fluoren mgkg TS = 0,05
Phenanthran malkg TS = 0,05
Anthracen mglkg TS < 0,05
Fluoranthen mglkg TS = 0,05
Pyren mg/kg TS = 0,05
Benz(ajanthracen mg'kg TS = 0,05
Chrysen ma'kg TS = 0,05
Benzo(b)fluoranthen mag/kg TS = 0,05
Benzolk)flucranthen malkg TS = 0,05
Benzol(a)pyren mglkg TS < 0,05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mglkg TS = 0,05
Dibenz(a,h)anthracen mg'ka TS = 0,05
Benzoi(ghijperylen mglkg TS =0.05
Summe mg/kg TS n.b.
Kanigswasseraufschluss - X
Arsen mgka TS =2
Blei mgkg TS 3.2
Cadmiurm malkg TS =02
Chrom, gesamt mglkg TS 8.0
Kupfer mglkg TS 54
Mickel ma/kg TS 18,1
Quecksilber mg'kg TS = 0,05
Zink mg/kg TS 53,5
Eluatherstellung - X
Farbe, qualitativ - ohne
Geruch, qualitativ = chne
pH-Wert / bei 20 °C - 5,90
LF (25 °C) pSicm 15,4
Chlorid mg/L =5
Sulfat mg/L =10

Mickel mg/L 0,002
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Grenz-/ Anforderungswert

Boden
Methode

DEVE 112

DIN EM 14346

DIM EN 13137 +

DIN EM 14038

DIN EN 14038

DIM 3B414-517 (5 17)

DIM ISD 18287
DIN 150 18287
DIN 130 18287
DIN 130 18287
DIM ISD 18287
DIM ISD 18287
DIN 15D 18287
DIN 150 18287
DIN 150 18287
DIM IS0 18287
DIN 130 18287
DIN 150 18287
DIM ISD 18287
DIM ISD 18287
DIN 130 18287
DIN 150 18287
ber

DIN EMN 13657

DIN EM IS0 11885 (E 22)
DIN EN IS0 11885 (E 22)
DIN EM 150 11885 (E 22)
DIN EM 150 11885 (E 22)
DIM EM 150 11885 (E 22)
DIM EM IS0 11885 (E 22)
DIN EM 1483 (E 12)

DIN EN 10 11885 (E 22)
DIN EM 12457-4

DEV B 1/2

DIN 38404-C5 (G 5)

DIN EM 27 888-C8 (C8)
DIN EN IS0 10304-1 (D 20)
DIN EM IS0 10304-1 (D 20)
DIM EM IS0 15586



Hartig & Ingenieure Gesellschaft
fur Infrastruktur und Umweltplanung mbH

Frau Ramm

Betreff: 10218

Probennehmer; AG

Bearbeitungszeitraum:  18.01.2012-25.01.2012

1.5.2-41

39004/520/05

Parameter Einheit Ergebnis
Farbe - braun
Geruch, qualitativ im Feststoff - ohne
Bodenart - Sand
Trockenrlickstand (105 °C) % 0S 9.8
TOC (ges. org. Kohlenstoff) % 0,77
Kohlenwasserstoffe, C10-C40 mglkg TS = 50
Kohlenwasserstoffe, C10-C22 mglkg TS <50
EOX (extr.organ.geb.Halog.) mglkg TS =1
PAK (EPA) DIN ISO 18287 i.5.d. DepV 01.12.2011

Maphthalin mglkg TS = 0,05
Acenaphthylen maikg TS = 0,05
Acenaphthen mglkg TS = 0,05
Fluoren mglkg TS = 0,05
Phenanthren mgikg TS = 0,05
Anthracen mgikg TS = 0,05
Fluoranthen maglkg TS 0,07
Pyren mglkg TS 0,06
Benz(a)anthracen mglkg TS = 0,05
Chrysen maglkg TS < 0,05
Benzo(b)fluoranthen mglkg TS = 0,05
Benzo(k)fluoranthen ma/kg TS = 0,05
Benzo(a)pyren mgikg TS = 0,05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mglkg TS = 0,05
Dibenz(a,h)anthracen malkg TS < 0,05
Benzo(ghi)perylen mglkg TS < 0,05
Summe mglkg TS 0,12
Kinigswasseraufschluss - b
Arsen malkg TS 5,99
Blei malkg TS 219
Cadmium mglkg TS 0,22
Chrom, gesamt mglkg TS 18,6
Kupfer malkg TS 209
Mickel mglkg TS 26,4
CQuecksilber mg/kg TS = 0,05
Zink malkg TS 106
Eluatherstellung - X
Farbe, qualitativ - ohne
Geruch, qualitativ - ohne
pH-Wert / bei 20 °C - 6,67
LF (25 *C) pSfem 1.4
Chlarid ma/L <5
Sulfat mgiL =10
Kupfer mg/L 0,003
Mickel mg/lL 0,001

Zink mag/l < 0,01

(BERGHOF

25.01.2012
0039004-01_(AC)

Seite 6 von 24

Grenz-l Anforderungswert

Boden

Methode
DEV B 1/2

DIM EN 14348

DIM EN 13137 +

DIM EN 14038

DIN EN 14032

DIM 38414-517 (S 17)

DM 150 18287
DIM IS0 18287
DIM IS0 18287
DiIM 150 18287
DM 150 18287
DM 150 18287
DIN IS0 18287
DIM IS0 18287
DIM IS0 18287
DI IS0 18287
DIM 150 18287
DIN IS0 18287
DIN IS0 18287
DIM IS0 18287
DI 150 18287
DIM 150 18287
ber

DIN EN 13657
DIN EN IS0 11885 (E 22)
DIN EM IS0 11885 (E 22)
DIN EM IS0 11885 (E 22)
DIN EM IS0 11885 (E 22)
DIN EM IS0 11885 (E 22)
DIN EM 150 11885 (E 22)
DIM EM 1483 (E 12)

DIN EM IS0 11885 (E 22)
DIN EN 12457-4

DEVE 1/2

DIM 28404-C5 (C 5)

DIN EN 27 888-C8 (C8)
DIN EN 150 10304-1 (D 20)
DIN EM 150 10304-1 (D 20)
DIN EM IS0 15586

DIN EM IS0 15586

DIMN EN 150 15586
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Betreff: 10218

Probennehmer: AG

Bearbeitungszeitraum:  18.01.2012-25.01.2012

1.2-71 Boden
39004/520/06 Grenz-/ Anfqrdgmng;wg.n

Parameter Einheit Ergebnis Methode

Farbe - braun =

Geruch, qualitativ im Feststoff - ohne DEV B 1/2

Bodenart - Sand -*
Trockenrickstand (105 °C) % 05 933 DIN EN 14345

TOC (ges. org. Kohlenstoff) % 08 DIN EM 13137 +
Kohlenwasserstoffe, C10-C40 mglkg TS = 50 DIN EN 14038
Kohlenwasserstoffe, C10-C22 mglkg TS < 50 DIN EN 14039

EOX (extr.organ.geb.Halog.) mgikg TS <1 DIM 3B414-517 (5 17)
PAK {EPA) DIN ISO 18287 i.5.d. DepV 01.12.2011

Maphthalin mglkg TS = 0,05 DIN 150 18287
Acenaphthylen mglkg TS =0.,06 DIN 150 18287
Acenaphthen mglkg TS = 0,05 DIM IS0 16287
Fluoren mglkg TS = 0,05 DIM IS0 18287
Phenanthren mglkg TS < 0,05 DIN IS0 18287
Anthracen mglkg TS = 0,05 DIN IS0 18287
Fluoranthen mgikg TS = 0,05 DIN IS0 18287

Pyren mgikg TS = 0,05 DIN 150 18287
Benz{a)anthracen mglkg TS = 0,05 DIN IS0 18287
Chrysen maglkg TS = 0,05 DIN IS0 18287
Benzo(b)fluoranthen mgika TS = 0,05 DIN IS0 18287
Benzo(k)fluoranthen mglkg TS < 0,05 DIN IS0 18287
Benzo{a)pyren mglkg TS < 0,05 DIN 150 18287
Indeno(1,2,3-cd)pyren ma/kg TS = 0,05 DIN 150 18287
Dibenz(a h)anthracen mglkg TS < (0,05 DIM 150 18287
Benzo(ghijperylen mglkg TS = (0,05 DIM 150 18287
Summe mglkg TS n.b, ber
Kanigswasseraufschluss - X DIN EM 13857

Arsen mglkg TS 5.4 DIN EM IS0 11885 (E 22)
Blei mglkg TS 16,8 DIN EM IS0 11885 (E 22)
Cadmium mglkg TS <0,2 DIM EN IS0 11885 (E 22)
Chrom, gesamt mglkg TS 11,2 DIM EN 150 11885 (E 22)
Kupfer mglkg TS 12,7 DIN EN IS0 11885 (E 22)
Mickel mglkg TS 21,0 DIN EN IS0 11885 (E 22)
Quecksilber mgkg TS = 0,05 DIN EN 1483 (E 12)
Zink mg/kg TS 821 DIN EM IS0 11885 (E 22)
Eluatherstellung - X DIM EN 124574

Farbe, qualitativ - ohne i

Geruch, gualitativ - ohne DEV B 12

pH-Wert / bei 20 °C - 6,34 DIM 38404-C5 (C 5)

LF {25 °C) HSicm 13,1 DIM EM 27 888-C& (C8)
Chlorid mg/L <5 DIM EM IS0 10304-1 (D 20)
Sulfat mg/L <10 DIN EN IS0 10304-1 (D 20)
Mickel mg/L 0,001 DIN EM IS0 15588

Zink mg/L =0, DM EN IS0 15588
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fur Infrastruktur und Umweltplanung mbH 25.01.2012

Frau Ramm 0039004-01_(AC)
Seite 8 von 24

Betreff: 10218

Probennehmer: AG

Bearbeitungszeitraum:  18.01.2012-25.01.2012

1.1-4ll Boden
38004/520/07 Grenz-/ Anforderungswert

Parameter Einheit Ergebnis Methode

Farbe - braun -®

Geruch, gualitativ im Feststoff = ohne DEV B 1/2

Bodenart - Sand -
Trockenriickstand (105 °C) % 05 81,4 DIN EN 14348

TOC (ges. org. Kohlenstoff) % 0,55 DIM EM 13137 +
Kohlenwasserstoffe, C10-C40 mglkg TS = 50 DIN EN 14039
Kohlenwasserstoffe, C10-C22 mglkg TS = 50 DIN EN 14039

EQX (extr.organ.geb Halog.) mg'kg TS <1 DIN 38414.817 (5 17)
PAK (EPA) DIN ISO 18287 i.5.d. DepV 01.12.2011

Maphthalin mg/kg TS = 0,05 DIN IS0 16287
Acenaphthylen mglka TS < 0,05 DIM IS0 16287
Acenaphthen mglkg TS = 0,05 DIN 150 18287
Fluaren mglkg TS = 0,05 DIM IS0 18287
Phenanthren mg/kg TS = (0,05 DIN IS0 18287
Anthracen mgkg TS = 0,05 DIN IS0 16287
Fluoranthen mglkg TS 0.07 DIN IS0 18287

Pyren malkg TS 0.07 DIN IS0 18287
Benz(a)anthracen mglkg TS = 0,05 DIN IS0 18267
Chrysen mglkg TS = 0,05 DIN IS0 18287
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS 0,09 DIN ISO 16287
Benzo(k)fluoranthen mglkg TS 0,08 DIN IS0 18287
Benzo(a)pyren ma/kg TS 0,07 DIM IS0 16267
Indeno(1,2,3-cd)pyren ma/kg TS = 0,05 DIN IS0 18287
Dibenz(a, h)anthracen mg'kg TS = 0,05 DIN IS0 18287
Benzo(ghijperylen mg/kg TS < 0,05 DIN IS0 18267
Summe mglkg TS 0,35 ber
Konigswasseraufschluss - X DIM EM 13857

Arsen mgkg TS 6,3 DIN EM IS0 11885 (E 22)
Blei mglkg TS 15,6 DIM EM IS0 11885 (E 22)
Cadmium mg/kg TS =02 DIM EM IS0 11885 (E 22)
Chrom, gesamt malkg TS 18,3 DIM EM IS0 11885 (E 22)
Kupfer mgikg TS 254 DIM EM IS0 11885 (E 22)
Mickel mg/kg TS 237 DIM EM IS0 11885 (E 22)
Quecksilber mgkg TS < 0,05 DIN EN 1483 (E 12)
Zink mg/kg TS 78,7 DIM EM IS0 11885 (E 22)
Eluathersteliung - X DIM EM 12457-4

Farbe, gualitativ - ohne -

Geruch, gualitativ - ohne DEVEB 172

pH-Wert / bei 20 °C - 873 DIN 38404-C5 (C 5)

LF {25 *C) pSiem 219 DIM EN 27 B8B-CE (CB)
Chilorid mg/L <5 DIM EN 150 10304-1 (D 20}
Sulfat mg/L =10 DIM EN IS0 1030441 (D 20)
Kupfer mg/L 0,001 DIM EN IS0 15588
Nickel mg/L = 0,001 DIM EN IS0 15588

Zink mg/L = 0,01 DIM EN IS0 15585



Hartig & Ingenieure Gesellschaft
fur Infrastruktur und Umweltplanung mbH

Frau Ramm

Betreff: 10218

Probennehmer: AG

Bearbeitungszeitraum:  18.01.2012-25.01.2012

1.8-8al

39004/520/08

Parameter Einheit Ergebnis
Farbe - braun-grau
Geruch, qualitativ im Feststoff - ohne
Bodenart - Sand
Trockenrlickstand (105 °C) % 0S8 90,1
TOC (ges. org. Kohlenstofi) A 0.6
Kohlenwasserstoffe, C10-C40 maglkg TS = 50
Kohlenwasserstoffe, C10-C22 mg/kg TS < 50
EOX {extr.organ.geb.Halog.) malkg TS =1
PAK (EFA) DIN ISO 18287 i.5.d. DepV 01.12.2011

Maphthalin maglkg TS = 0,05
Acenaphthylen mglkg TS = 0,05
Acenaphthen malkg TS = 0,05
Fluoren malkg TS < 0,05
Phenanthren mglkg TS = 0,05
Anthracen mglkg TS =005
Fluoranthen malkg TS = 0,05
Pyren mglkg TS = 0,05
Benz(a)anthracen malkg TS = 0,05
Chrysen mglkg TS < 0,05
Benzo(b)fluoranthen mglkg TS = 0.,05
Benzo(k)fluoranthen malkg TS = 0,05
Benzo(a)pyren mgikg TS = 0,05
Indeno(1,2,3-cd)pyren malkg TS < 0,05
Dibenz(a,h)anthracen mglkg TS < 0,05
Benzo(ghi)perylen malkg TS < 0,05
Summe magika TS n.b.
Kanigswasseraufschluss - X
Arsen malkg TS <2
Blei mg/kg TS 2.3
Cadmium mg/kg TS =02
Chrom, gesamt mglkg TS 14,0
Kupfer mg/kg TS 11,2
Mickel ma/kg TS 32,7
Quecksilber mglkg TS = 0,05
Zink mglkg TS 87,3
Eluatherstellung - X
Farbe, qualitativ - ohne
Geruch, qualitativ - ohne
pH-Wert / bei 20 °C - 7.38
LF (25 *C) pSicm 17,6
Chlorid mg/L <5
Sulfat ma/L <10
Mickel mag/L =< 0,001

Zink mgiL < 0,01
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Grenz-l Anforderungswert

Boden

Methode

DEV B 112

-

DIM EN 14346

DIMN EN 13137 +

DiM EN 14039

DIM EM 14038

DIM 38414-517 (S 17)

DIM IS0 18287
DIM IS0 18287
DIM 150 18287
DM 150 18287
DIM IS0 18287
DIM IS0 18287
DIM IS0 18287
DIM IS0 18287
DIM IS0 18287
DIM IS0 18287
DIN 130 18287
DIN IS0 18287
DIN IS0 18287
DIN 1SO 18287
DIN 150 18287
DIN 150 18287
ber

DIM EN 13857
DIN EN 150 11885 (E 22)
DIM EN 150 11885 (E 22)
DIN EM 150 11885 (E 22)
DIN EM IS0 11885 (E 22)
DIN EN 150 11885 (E 27)
DIN EN IS0 11885 (E 22)
DIM EN 1483 (E 12)

DIN EM 150 11685 (E 22)

DIN EN 124574
DEV B 1.2

DIN 38404-C5 (C 5)

DIN EM 27 888-C8 (C8)
DIN EM 150 10304-1 (D 20)
DIN EN IS0 10304-1 (D 20)
DIN EN IS0 15585

DIN EN IS0 15585



Hartig & Ingenieure Gesellschaft
fur Infrastruktur und Umweltplanung mbH

Frau Ramm

Betreff: 10218

Probennehmer: AG

Bearbeitungszeitraum:  18.01.2012-25.01.2012

1.5.1-41

39004/520/09

Parameter Einheit Ergebnis
Farbe - braun
Geruch, qualitativ im Feststoff - ohne
Bodenart - Sand
Trockenrickstand (105 °C) % 0S5 925
TOC (ges. org. Kohlenstoff) Y 0,45
Kohlenwasserstoffe, C10-C40 ma'kg TS = &0
Kohlenwasserstoffe, C10-C22 mgfkg TS =< B0
ECX (extr.organ.geb.Halog.) mglkg TS =1
PAK {EPA) DIN ISO 18287 i.5.d. DepV 01.12.2011

Maphthalin mgikg TS = 0,05
Acenaphthylen mgikg TS = 0,05
Acenaphthen mg'kg TS = 0,05
Fluoren ma/kg TS = 0,05
Phenanthren mg'kg TS 027
Anthracen mg'kg TS 017
Fluaranthen mglkg TS 0,76
Pyren mglkg TS 0,64
Benz(a)anthracen mgfkg TS 0,32
Chrysen mg'kg TS 0,28
Benzo(b)fluoranthen mg'kg TS 0,64
Benzo(k)fluoranthen mgfkg TS 0,25
Benzo(a)pyren mglkg TS 0,40
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS 0,22
Dibenz{a,h)anthracen mg'kg TS 0,08
Benzo(ghi)perylen mg'kg TS 0,24
Summe mg'kg TS 4.3
Kénigswasseraufschluss - X
Arsen mg'kg TS 11,3
Blei mgikg TS 458 5
Cadrmium mg'kg TS 0,38
Chrom, gesamt mg'kg TS 232
Kupfer mg'kg TS 330
Mickel mg'kg TS 20,5
Quecksilber mg'kg TS 0,07
Zink mglkg TS 188
Eluatherstellung - X
Farbe, qualitativ - chne
Geruch, gualitativ - ohne
pH-Werl / bei 20 °*C - 8,17
LF (25 °C) pSicm 1.0
Chilorid mgfL =5
Sulfat mgfL <10
Arsen mag/L 0,001
Blei mag/L = 0,002
Kupfer mgilL 0,002
Mickel mgfl = 0,001

Zink mgfL = 0,01

@ERGHOF
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Grenz-l Anforderungswert

Boden

Methode

DEVEB1/2

*

DIN EN 14348
DIM EN 13137 +

DIN EN 14039

DIN EN 14038

DIM 28414-517 (5 17)

DIM 150 18287
DIM 150 18287
DIN 150 18287
DiM 150 18287
DI 130 18287
DIM 150 18287
DIM 150 18287
DIN 150 18287
DIN 150 18287
DIM 180 18287
DiN 130 18287
DIM IS0 18287
DIM 150 18287
DIM 150 18287
DIM 150 18287
DIM 130 18287
ber

DIM EN 13857

[IM EN IS0 11885 (E 22)
(M EN IS0 11885 (E 22)
DIM EN 150 11885 (E 22)
DIM EN 150 11885 (E 22)
DHM EN ISO 11885 (E 22)
MM EN ISD 11885 (E 22)
(MM EN 1483 (E 12)

DIN EN 150 11885 (E 22)

DIN EN 12457-4
DEV B 112

DIN 38404.C5 (G 5)

DIM EN 27 888.CB (GH)
DIN EN IS0 10304-1 (D 20)
DIN EN IS0 10304-1 (D 20)
DIN EN IS0 11988 (D 18)
DIN EN IS0 15585

DiM EN 150 15586

DIM EN 150 15586

DIN EN IS0 15586
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Betreff: 10218

Probennehmer: AG

Bearbeitungszeitraum:  18.01.2012-25.01.2012

1.5.1-21 Boden
39004/520/10 Grenz- Anforderungswert

Parameter Einheit Ergebnis Methode

Farbe - hellbraun =

Geruch, qualitativ im Feststoff - ohne DEV B 12

Bodenart - Sand -
Trockenrickstand (105 “C) % 0S5 99.2 DIN EN 14345

TOC {ges. org. Kohlenstoff) % 0.8 DIN EN 13137 +
Kohlenwasserstoffe, C10-C40 malkg TS <50 DIN EN 14039
Kohlenwassersloffe, C10-C22 malkg TS < 50 DIN EN 14039

EOX (extr.organ.geb.Halog.) mglkg TS <1 DM 38414-517 (S 17)
PAK (EPA) DIN ISO 18287 i.5.d. DepV 01.12.2011

Maphthalin malkg TS = 0,05 DIN 150 18287
Acenaphthylen malkg TS = (0,05 DM 150 18287
Acenaphthen mglkg TS <= 0,05 DIMN IS0 18287
Fluoren mgikg TS < (,056 DIM 150 18287
Phenanthren ma/kg TS = 0,05 DIM IS0 18287
Anthracen malkg TS = 0,05 DIN IS0 18287
Fluoranthen malkg TS 0,14 DIN 150 18287

Pyren mgikg TS 013 DIN IS0 15287
Benz(a)anthracen mgikg TS 0,05 DIN IS0 18287
Chrysen mglkg TS 0,05 DIM 150 18287
Benzo(b)fluoranthen ma'kg TS 0,16 DIN IS0 18287
Benzo(k)fluoranthen ma'kg TS 0,08 DIM 150 18287
Benzo(a)pyren mgfkg TS 0,08 DIN 150 18287
Indeno(1,2,3-cd)pyren mglkg TS < 0,05 DIN IS0 18287
Dibenz(a, h)anthracen mgfkg TS < 0,05 DIN IS0 18287
Benzo(ghi)perylen mgikg TS < 0,05 DIM 150 18237
Summe mg'kg TS 0,69 ber
Kénigswasseraufschluss - X DIM EN 13657

Arsen mgikg TS 7.2 DIM EM IS0 11885 (E 22)
Blei mgikg TS 16,2 DIM EM IS0 11885 (E 22)
Cadmium mg'kg TS =02 DIM EM IS0 11885 (E 22)
Chrom, gesamt mg'kg TS 14,2 DIN EN IS0 11885 (E 22)
Kupfer mg/kg TS 12,1 DIN EN |50 11885 (E 22)
Mickel mglkg TS 238 DIM EN IS0 11885 (E 22)
Quecksilber mgfkg TS = (0,06 DIM EN 1483 (E 12)
Zink mglkg TS 847 DIN EN IS0 11885 (E 22)
Eluatherstellung - X DIN EM 124574

Farbe, qualitativ - ohne =

Geruch, gualitativ - ohne DEV B 1/2

pH-Wert / bei 20 °C - 7.3 DIN 38404-C5 (C 5)

LF (25 °C) WSicm 254 DIM EM 27 888-CB (C8)
Chlorid mg/L =5 DIM EN IS0 10304-1 (D 20)
Sulfat mg/L =10 DIM EN ISO 10304-1 (D 20)
Mickel ma/L 0,002 DIM EN IS0 15586

Zink ma/L =0,01 DIN EN IS0 15586



Hartig & Ingenieure Gesellschaft
fur Infrastruktur und Umweltplanung mbH

Frau Ramm

Betreff: 10218

Probennehmer: AG

Bearbeitungszeitraum:  18.01.2012-25.01.2012

1.5.1-11

39004/520/11

Parameter Einheit Ergebnis
Farbe - hellbraun
Geruch, qualitativ im Feststoff - ohne
Bodenart - Sand
Trockenrickstand (105 °C) % 05 98.0
TOC (ges. org. Kohlenstoff) % 0,45
Kohlenwasserstoffe, C10-C40 mgkg TS < 50
Kohlenwasserstoffe, C10-C22 mag/kg TS < 50
EOQX {extr.organ.geb. Halog.) mgfkg TS =1
PAK (EPA) DIN IS0 18287 I.5.d. DepV 01.12.2011

MNaphthalin mgkg TS = 0,05
Acenaphthylen mgkg TS = 0,05
Acenaphthen mgikg TS 0,05
Fluoren mgikg TS 0,05
Phenanthren mglkg TS 0,51
Anthracen mgikg TS 0,23
Fluoranthen ma/kg TS 0,99
Pyren mglkg TS 0,88
Benz(ajanthracen mglkg TS 0.51
Chrysen ma/kg TS 0,46
Benzo(b)fluoranthen mglkg TS 1,09
Benzolk)fluoranthen mglkg TS 0,42
Benzo{a)pyren mglkg TS 0,61
Indeno(1,2,3-cd)pyren mglkg TS 0,35
Dibenzia,hjanthracen mgikg TS 0,12
Benzo{ghi)perylen mg'kg TS 0,39
Summe mg'kg TS 8,7
Kanigswasseraufschluss - X
Arsen mag/kg TS 9.9
Blei mgikg TS 3.3
Cadmium mglkg TS 0,35
Chrom, gesamt malkg TS 225
Kupfer mg/kg TS 15,5
Mickel mglkg TS 22,1
Quecksilber mglkg TS 0.07
Zink mgkg TS 104
Eluathersteliung - X
Farbe, qualitativ = ohne
Geruch, qualitativ - ohne
pH-Wert / bei 20 "C - 6,79
LF (25 °C) pSiem 23.5
Chlorid myg/L <5
Sulfat mg/L =10
Mickel mgfL 0,001

Zink mg/L = 0,01
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Grenz-l Anforderungswert

Boden

M_ﬂthoda

DEV B 172

DIM EN 14348

DIM EN 13137 +

DIM EN 14030

DIN EM 14038

DIN 38414-517 (5 17)

DIM 150 18287
DIN IS0 18287
DIN IS0 18287
DIN IS0 18287
DIM 150 18287
DIM 150 18287
DIN IS0 18287
DI IS0 18287
DI IS0 18287
DIN IS0 18287
DIN 150 18287
DIM 150 18287
DIN ISO 18287
DIN IS0 18287
DIN IS0 18287
DIN 150 18287
ber

DIM EN 13657

DIN EN IS0 11885 (E 22)
DIM EN IS0 11885 (E 22)
DIN EN IS0 11885 (E 22)
DIN EM IS0 11885 (E 22)
DIM EN IS0 11885 (E 22)
DIM EN IS0 11885 (E 22)
DIM EN 1483 (E 12)

DIM EM 150 11885 (E 22)

DIN EM 124574

DEV B 1/2

DIN 38404-C5 (C §)

DIN EN 27 888-CB (C8)
DIM EN IS0 10304-1 (D 20)
DIN EN ISO 10304-1 (D 20}
DIN EN IS0 15586

DIN EN IS0 15586
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Betreff: 10218

Probennehmer; AG

Bearbeitungszeitraum:  18.01.2012-25.01.2012

1.8-11 Boden
39004/520/12 Grenz-/ Anforderungswert

Parameter Einheit Ergebnis Methode

Farbe - hellbraun 7

Geruch, qualitativ im Feststoff - ohne DEV B 112

Bodenart - Sand -*
Trockenriickstand (105 °C) % OS5 a7.0 DIM EN 14346

TOC (ges. org. Kohlenstoff) % 0,85 DIM EN 13137 +
Kohlenwasserstoffe, C10-C40 mglkg TS < 50 DIM EN 14039
Kohlenwasserstoffe, C10-C22 mglkg TS = 50 DIM EN 14039

EOX {extr.organ.geb.Halog.) mglkg TS =<1 DIN 38414-517 (S 17)
PAK (EPA) DIN ISO 18287 i.5.d. DepV 01.12.2011

Maphthalin maglkg TS = 0,05 DIN 150 18287
Acenaphthylen malkg TS = 0,05 DIN IS0 18287
Acenaphthen mglkg TS = 0,05 DIM IS0 18287
Fluoren mglkg TS < 0,05 DIN IS0 18287
Fhenanthren malka TS 0,06 DIN IS0 18287
Anthracen mglkg TS = 0,05 DIM 150 18287
Fluoranthen maolka TS 0,18 DIN 150 18287

Pyren mglkg TS 0,16 DIN 150 16287
Benz{a)anthracen ma/kg TS 0,07 DIM IS0 18287
Chrysen mglkg TS 0,07 DIN IS0 18287
Benzo(b)fluoranthen mglkg TS 0,18 DIN 150 18287
Benzo(k)fluoranthen malkg TS 0,08 DIN 150 16287
Benzo(a)pyren mglkg TS = 0,05 DIN IS0 18287
Indenao(1,2,3-cd)pyren mglkg TS = 0,05 DIM 150 18287
Dibenz(a hjanthracen mglkg TS < 0,05 DIN IS0 18287
Benzo(ghi)perylen mglkg TS < 0,05 DIM 150 16287
Sumrme mgikg TS 0,80 ber
Kinigswasseraufschluss - ¥ DIM EM 13657

Arsen mg/kg TS 39,3 DIM EM IS0 11885 (E 22)
Blei mgkg TS 164 DIN EN IS0 11885 (E 22)
Cadmium mglkg TS 243 DIM EN 150 11885 (E 22)
Chrom, gesamt mglkg TS 21,5 DIM EM 150 11885 (E 22)
Kupfer mglkg TS 606 DIN EN IS0 11885 (E 22)
Mickel mgkg TS 271 DIN EN IS0 11885 (E 22)
CQuecksilber mgikg TS 0.07 DIM EN 1483 (E 12)
Zink ma/kg TS 265 DIM EM 150 11885 (E 22)
Eluatherstellung - X DIN EM 124574

Farbe, qualitativ - ohne -

Geruch, qualitativ - ohne DEV B 172

pH-Wert / bei 20 °C : 6,31 DIM 3B404-C5 (C 5)

LF (25 °C) pSlem 14.8 DIM EM 27 B88-CE (C8)
Chlorid mg/L <5 DIN EN IS0 10304-1 (D 20)
Sulfat mg/L 10,3 DIM EM 150 10304-1 (D 20)
Arsen mg/L = (0,0005 DIM EM IS0 11962 (D 18)
Blei maiL = 0,002 DIM EM IS0 15586
Cadmium mg/L < 0,0002 DIM EN IS0 15588
Kupfer mg/L 0,005 DIN EN IS0 15586
Nickel mg/L < 0,001 DIN EM |50 15585

Zink mg/L 0,02 DIM EM IS0 15586
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Betreff: 10218

Probennehmer: AG

Bearbeitungszeitraum:  18.01.2012-25.01.2012

1.5.1-61 Boden
39004/520/13 Grenz-! Anforderungswert

Parameter Einheit Ergebnis Methode

Farbe - braun ="

Geruch, gualitativ im Feststoff - ohne DEV B 12

Eodenart - Sand -
Trockenrickstand (105 °C) % 05 955 DIM EN 14346

TOC (ges. org. Kohlenstoff) % 0,6 DIN EN 13137 +
Kohlenwasserstoffe, C10-C40 mglkg TS <50 DIN EN 14039
Kohlenwasserstoffe, C10-C22 malkg TS =50 DIM EN 14039

EOX (extr.organ.geb.Halog.) malkg TS <1 DIN 38414-517 (S 17}
PAK {EPA) DIN IS0 18287 i.5.d. DepV 01.12.2011

MNaphthalin mglka TS = 0,05 DIM IS0 18287
Acenaphthylen mglkg TS = 0,05 DIM 150 18287
Acenaphthen malkg TS = 0,05 DIM IS0 18287
Fluaren mg/kg TS = 0,05 DN IS0 18287
Phenanthren malkg TS 0,11 DIM IS0 18287
Anthracen mglka TS = 0,05 DIN IS0 18287
Flugranthen mglkg TS 0,23 DIN 150 18287

Pyren mglkg TS 0,21 DIN 150 18287
Benz{a)anthracen malkg TS 0,08 DIN 150 18287
Chrysen mglkg TS 0,08 DIN 150 18287
Benzo(b)fluoranthen mglkg TS 0,20 DIN IS0 18287
Benzo(k)fluoranthen mglkg TS 0,10 DIN IS0 18287
Benzo(a)pyren malkg TS 0,11 DIM IS0 18287
Indeno(1,2,3-cd)pyren malkg TS 0,08 DIN 150 16287
Dibenz(a hjanthracen mglkg TS = 0,05 DIN 150 18287
Benzo(ghi)perylen mgikg TS 0,08 DIN 150 18287
Summe mglkg TS 13 ber
Kinigswasseraufschluss - X DIM EM 13657

Arsen mglkg TS 10,4 DIM EN 150 11885 (E 22)
Blei mglkg TS 29.8 DIN EN IS0 11885 (E 22)
Cadmiurm mglkg TS 0,28 DIM EN IS0 11885 (E 22)
Chrom, gesamt ma/kg TS 22,0 DIN EN ISD 11885 (E 22)
Kupfer mg/kg TS 28,3 DIM EM IS0 11885 (E 22)
Micke! mglkg TS 18,7 DIN EN IS0 11885 (E 22)
Quecksilber mglkg TS 0,07 DIN EN 1483 (E 12)
Zink mglkg TS 847 DIM EM 150 11885 (E 22)
Eluatherstellung - ¥ DIM EM 124574

Farbe, qualitativ - ohne -

Geruch, qualitativ - ohne DEVE 12

pH-Wert / bei 20 °C - 6,54 DIN 38404-C5 (C 5)

LF (25 *C) HS/cm 311 DIN EM 27 886-C8 (C8)
Chlorid mg/L =5 DIM EM 150 10304-1 (D 20)
Sulfat ma/L <10 DIM EM ISD 10304-1 (D 20)
Arsen mgiL < 0,0006 DIN EN IS0 11969 (D 18)
Kupfer mag/L 0,009 DIN EN IS0 15586
Mickel mgilL 0,002 DIM EM IS0 15586

Zink mgfL = 0,01 DIM EM IS0 15588



Hartig & Ingenieure Gesellschaft

fur Infrastruktur und Umweltplanung mbH

Frau Ramm

Betreff: 10218
Probennehmer: AG
18.01.2012-25.01.2012

Bearbeitungszeitraum;

1.1-7H

39004/520/14

Parameter

Farbe

Geruch, qualitativ im Feststoff
Bodenart

Trockenrickstand (105 *C)
TOC {(ges. org. Kohlenstoff)
Kohlenwasserstoffe, C10-C40
Kohlenwasserstoffe, C10-C22
ECX (exir.organ.geb.Halog.)

FPAK (EPA) DIN ISO 18287 i.5.d. DepV 01.12.2011

MNaphthalin
Acenaphthylen
Acenaphthen

Fluaren

Phenanthren
Anthracen
Fluoranthen

Pyren
Benz(a)anthracen
Chrysen
Benzo(b)fluoranthen
Benzo(k)fluoranthen
Benzo(a)pyren
Indenc(1,2,3-cd)pyren
Dibenz(a,hjanthracen
Benzoighijperylen
Summe

Kinigswasseraufschluss
Arsen

Blei

Cadmium

Chrom, gesamt

Kupfer

Mickel

Quecksilber

Zink

Eluatherstellung
Farbe, qualitativ
Geruch, qualitativ
pH-Wert / bei 20 °C
LF (25 °C)
Chlorid

Sulfat

Arsen

Blei

Cadmium

Kupfer

Mickel
Quecksilber

Zink

Einheit

% 0S5
%
mglkg TS

malkg TS
ma/kg TS

ma/kg TS
mg/kg TS
maglkg TS
mglkg TS
mglkg TS
mg/kg TS
ma/kg TS
malkg TS
mg/kg TS
ma/kg TS
mgikg TS
ma/kg TS
mg/kg TS
mglkg TS
mg/kg TS
mglkg TS
mag/kg TS

mg/kg TS
mglkg TS
mglkg TS
ma/kg TS
mg/kg TS
malkg TS
mglkg TS
mg/kg TS

pSicm
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

Ergebnis
schwarz

ohne

Sand

81.4

10,5
= 50
= 50

<1

= 0,05
= 0,05
= 0,05
= 0,05
0,18
0,12
0,67
0,58
0,37
0,323
0,86
0,356
0,52
0,26
0,08
0,30
48

X
46,5
17
0,90
27.8
LR
47.9
0,22
226

X
ohne
ohne
6,94
75,5
=5
21,8
= 0,0005
< 0,002
< 0,0002
0,001
0,001
= 0,0002
=0,
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Boden
Grenz-/ Anforderungswert
Methode

DEV B 1/2

DIN EM 14345

DIN EN 13137 +

DIM EMN 14038

DIN EM 14038

DIN 3B414-517 (5 17)

DIN 150 18287
DIN 150 18287
DIM I1SD 18287
DIN 150 18287
DIN 150 18287
DIN 150 18287
DIN 150 18287
DIM ISD 18287
DIM 1SD 18287
DIM IS0 18287
DIN 150 18287
DIN 150 18287
DIM IS0 18287
DIM 1SD 18287
DIN 150 18287
DIN 150 18287
ber

DIM EM 13857
DIM EN IS0 11885 (E 22)
DIN EM 150 11885 (E 22)
DIN EM IS0 11885 {E 22)
DIN EM IS0 11885 (E 22)
DIN EN IS0 11885 (E 22)
DIM EM IS0 11885 (E 22)
DIM EN 1483 (E 12)

DIN EM 150 11885 (E 22)

DIM EN 124574

DEVE 1/2
DIM 38404-C5 (C 5)

DIN EN 27 888-C8 (CB)
DIN EM 150 10304-1 (D 20)
DIM EM 150 10304-1 (D 20)
DIN EN IS0 11968 (D 18)
DIM EN IS0 15586

DIN EN IS0 15586

DIN EN IS0 15585

DIN EN IS0 15585

DIN EN 1483 (E 12)

DIN EN ISO 15588
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Betreff: 10218

Probennehmer: AG

Bearbeitungszeitraum:  18.01.2012-25.01.2012

1.1-91 Boden
39004/520/15 Grenz-l Anforderungswert

Parameter Einheit Ergebnis Methode

Farbe - hellbraun ="

Geruch, gualitativ im Feststoff - ohne DEV B 112

Bodenart - Sand -*
Trockenrickstand (105 °C) % 08 93,7 DIM EM 14346

TOC (ges. org. Kohlenstoff) b 1.4 DIN EM 13137 +
Kohlenwasserstoffe, C10-C40 mg'kg TS =50 DIN EN 14039
Kohlenwasserstoffe, C10-C22 mglkg TS = 50 DIN EM 140389

ECQX (extr.organ.geb.Halog.) mafkg TS <1 DIM 38414-517 (5 17)
PAK {EPA) DIN I1SO 18287 i.5.d. DepV 01.12.2011

Maphthalin mgfkg TS = 0,05 DIN IS0 18287
Acenaphthylen mgfkg TS < 0,05 DIN IS0 18267
Acenaphthen mg/kg TS = 0,05 DIN 150 18287

Fluoren mglkg TS = 0,05 DIM IS0 18287
Phenanthren mglkg TS 0,44 DIM IS0 18287
Anthracen mgfkg TS = 0,05 DIN IS0 18287
Fluoranthen mglkg TS 063 DIN IS0 18287

Pyren mglkg TS 0,49 DIN IS0 18287
Benz(a)anthracen mg/kg TS 0,25 DIM 150 18287
Chrysen mglkg TS 0,21 DIN IS0 18287
Benzo(b)fluoranthen mgfkg TS 0,56 DIN IS0 18287
Benzo(k)fluoranthen mglkg TS 0,29 DIN IS0 18287
Benzo(a)pyren mglkg TS 0,30 DIN IS0 18287
Indeno(1,2, 3-cd)pyren mglkg TS 0,18 DIM 150 18287
Dibenz(a,h)anthracen mglkg TS 0,06 DHM 150 18287
Benzo(ghi)perylen mglkg TS 0,23 DIM IS0 18287
Summe mglkg TS 36 ber
Kdnigswasseraufschluss - x DIM EM 13857

Arsen mgikg TS 8.9 DMM EM IS0 11885 (E 22)
Blei mgikg TS 257 DIN EN IS0 11885 (E 22)
Cadmium magikg TS =02 DIN EN IS0 11885 (E 22)
Chrom, gesamt mgikg TS 13,6 DIM EM IS0 11885 (E 22)
Kupfer mgikg TS 18,0 DIM EM IS0 11885 (E 22)
Mickel mgikg TS 20,5 DIM EN ISD 11885 (E 22)
Quecksilber mglkg TS 0,07 DIN EN 1483 (E 12)
Zink mgikg TS B4 4 DIN EN 150 11885 (E 22)
Eluatherstellung - % DIM EM 12457-4

Farbe, qualitativ - ohne -

Geruch, qualitativ - ohne DEV B 112

pH-Wert / bei 20 °C - 7,98 DIM 38404-C5 (G §)

LF (25 °C) pSicm 04 2 DIN EM 27 888-CB (C8)
Chlorid mgiL =5 DIN EM IS0 10304-1 (D 20)
Sulfat mgiL =10 DIN EM IS0 10304-1 (D 20)
Nickel mg/L < 0,001 DIN EM IS0 15586

Zink mg/L = 0,01 DIM EM 150 15586
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Betreff: 10218

Probennehmer: AG
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1.1-61 Boden
39004/520/16 Grenz- Anforderungswert

Parameter Einheit Ergebnis Methode

Farbe - braun £

Geruch, gualitativ im Feststoff - ohne DEV B 1/2

Bodenart - Sand -t
Trockenriickstand (105 "C) % 08 92,5 DIM EN 14348

TOC (ges. org. Kohlenstoff) % 13 DIN EN 13137 +
Kohlenwasserstoffe, C10-C40 mglkg TS = 50 DIN EN 14039
Kohlenwasserstoffe, C10-C22 mafkg TS < &0 DIM EN 14039

EOX (extr.organ.geb.Halog.) mglkg TS <1 DIN 38414-517 (S 17)
PAK {EPA) DIN ISO 18287 i.5.d. DepV 01.12.2011

MNaphthalin mglkg TS = (0,05 DIN IS0 18287
Acenaphthylen mglkg TS < (0,05 DIN IS0 18287
Acenaphthen mglkg TS < (0,05 DIM 150 18287
Fluoren mglkg TS = 0,05 DIN IS0 18287
Phenanthren mafkg TS < 0,05 DIN IS0 18287
Anthracen magfkg TS = 0,05 DIN IS0 18287
Flugranthen maglkg TS 0,11 DIM IS0 18287

Pyren mglkg TS 0,11 DIM 150 18287
Benz(a)anthracen malkg TS 0,07 DIN 150 18287
Chrysen malkg TS 0,06 DIN 150 18287
Benzo(b)flucranthen mglkg TS 017 DIN 150 18287
Benzo(k)fluoranthen malkg TS 0,08 DIM IS0 18287
Benzo(a)pyran mglkg TS 0,12 DIM 150 18287
Indenoi1,2,3-cd)pyren mglkg TS 0,06 DIM 150 18287
Dibenz({a,h)anthracen mglkg TS = 0,05 DIN IS0 18287
Benzo(ghi)perylen mgikg TS 0,08 DIM 150 16287
Summe malkg TS 0,85 ber
Kdanigswasseraufschluss - X DIM EM 13857

Arsen mgikg TS 8,5 DIN EM IS0 11885 (E 22)
Blei maglkg TS 96,2 DIM EN IS0 11885 (E 22)
Cadmium mglkg TS 0.21 DIM EN IS0 11885 (E 22)
Chrom, gesamt malkg TS 18.4 DIM EM 150 11885 (E 22)
Kupfer malkg TS 29,1 DIM EM 150 11885 (E 22)
Nickel mglkg TS 30,0 DIN EN IS0 11885 (E 22)
Quecksilber mglkg TS 0,13 DIN EN 1483 (E 12)
Zink mglkg TS 105 DIM EM IS0 11885 (E 22)
Eluatherstellung - X% DIM EM 12457-4
Farbe, gualitativ - ohne -

Geruch, qualitativ - ohne DEV B 172

pH-Wert / bei 20 °C - 7.66 DIN 3B404-C5 (G 5)

LF (25 *C) pSiem 477 DIN EM 27 B88-C8 (CB)
Chilorid mg/L =<5 DIM EM 150 10304-1 (D 20}
Sulfat mgiL =10 DIM EN IS0 1030441 (D 20
Elei mg/L < (J,002 DIM EN IS0 15588
Kupfer mg/L 0,002 DIM EN I50 15588
Mickel mag/L < 0,001 DIM EM IS0 15586
Quecksilber mgiL = 0,0002 DIM EM 1483 (E 12)

Zink mg/L = 0,01 DIM EN IS0 15588
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1.1-11 Eud,e“
39004/520/117 Grenz-/ Anforderungswert

Parameter Einheit Ergebnis Methode

Farbe - braun -4

Geruch, qualitativ im Feststoff - ohne DEV B 172

Bodenart - Sand -*
Trackenriickstand (105 “C) % 08 90,8 DIM EM 14346

TOC (ges. org. Kohlenstoff) % 1.5 DIN EM 13137 +
Kohlenwasserstoffe, C10-C40 mglkg TS = 50 DIN EM 14038
Kohlenwasserstoffe, C10-C22 mg/kg TS = 50 DIN EN 14039

EQX (extr.organ.geb.Halog.) mglkg TS <1 DIN 38414-517 (S 17)
PAK (EPA) DIN ISO 18287 i.5.d. DepV 01.12.2011

Maphthalin mglkg TS < 0,05 DIN IS0 18287
Acenaphthylen mglkg TS < 0,05 DIN IS0 18287
Acenaphthen mglkg TS = 0,05 DIN IS0 18287
Fluoren mglkg TS = (0,05 DIN IS0 18287
Phenanthren mglkg TS < 0,05 DIN IS0 18287
Anthracen mglkg TS < (,05 DIN IS0 18287
Fluoranthen mglkg TS 0,17 DIN IS0 18287

Pyren mglkg TS 0,17 DIN IS0 18287
Benz{a)anthracen mglkg TS 0,08 DIN IS0 18287
Chrysen malkg TS 0,08 DIN IS0 18287
Benzo(b)fluoranthen mglkg TS < 0,05 DIN IS0 18287
Benzo(k)fluoranthen mglkg TS < 0,05 DIN IS0 18287
Benzo{a)pyren mglkg TS < 0,05 DIM 150 18287
Indeno(1,2, 3-cd)pyren mglkg TS < 0,05 DIM 150 18287
Dibenz(a,h)anthracen malkg TS = 0,05 DIN 150 18287
Benzo(ghi)perylen malkg TS <= 0,05 DIN IS0 18287
Summe mg'kg TS 0,50 ber
Kanigswasseraufschluss - X DIM EM 138567

Arsen mglkg TS 10,7 DIM EN 150 11885 (E 22)
Blei mglkg TS 40,0 DIM EM IS0 11885 (E 22)
Cadmium mglkg TS 0,39 DIN EN IS0 11885 (E 22)
Chrom, gesamt mg/kg TS 22,0 DIM EM IS0 11885 (E 22)
Kupfer mg'kg TS 327 DIM EN IS0 11885 (E 22)
Mickel mglkg TS 32,0 DIN EN IS0 11885 (E 22)
Quecksilber mglkg TS 0,09 DIM EM 1483 (E 12)
Zink mglkg TS 150 DIM EN IS0 11885 (E 22)
Eluatherstellung - ¥ DIN EN 124574

Farbe, qualitativ - ohne -1

Geruch, gualitativ - ohne DEV B 1/2

pH-Wert / bei 20 °C - 715 DM 38404-C5 (C 5)

LF (25 °C) pSicm 23,0 DIN EM 27 888-C8 (C8)
Chlorid mg/L =5 DIN EN IS0 10304-1 (D 20)
Sulfat mg/L =10 DIM EN IS0 10304-1 (D 20
Arsen mg/L < (0,0005 DIM EM IS0 1196% (D 18)
Blei mg/L < 0,002 DIM EM IS0 15686
Kupfer ma/L 0,002 DIN EN 150 15585
Mickel mgiL = 0,001 DIM EN 150 15588

Zink mgiL = 0,01 DIN EN IS0 15585
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1.2-31 Boden
39004/520/18 Grenz- Anforderungswert

Parameter Einheit Ergebnis Methode

Farbe - dunkelbraun o]

Geruch, qualitativ im Feststoff - ohne DEV B 12

Bodenart - Lehm/Schluff =
Trockenrlckstand (105 °C) % 0S 88,5 DIM EM 14346

TOC (ges. org. Kohlenstoff) % a3 DIN EN 13137 +
Kohlenwasserstoffe, C10-C40 mg/kg TS < 50 DIN EN 14039
Kohlenwasserstoffe, C10-C22 mg/kg TS < &0 DIM EN 14038

EQX (extr.organ.geb.Halog.) mgkg TS < DIN 38414-817 (S 17)
PAK (EPA) DIN ISO 18287 i.5.d. DepV 01.12.2011

Maphthalin mgkg TS = 0,05 DIM IS0 18287
Acenaphthylen mgkg TS = 0,05 DIM IS0 18287
Acenaphthen mgkg TS = 0,05 DIM IS0 18287

Fluoren mglkg TS = 0,05 DIM S0 18287
Phenanthren mglkg TS 0,56 DIM IS0 18287
Anthracen mgkg TS 0,43 DIM IS0 18287
Fluoranthen mg'kg TS 1,34 DIM IS0 18287

Pyren mg'kg TS 1.11 DM IS0 18287
Benz(a)anthracen mgfkg TS 0,57 DIN IS0 18287
Chrysen mglkg TS 0,58 DIN IS0 18287
Benzo(b)fluoranthen mglkg TS 0,99 DIN IS0 18287
Benzo(k)fluoranthen mgfkg TS 0.51 DIM IS0 16287
Benzo(a)pyren mgfkg TS 0.59 DIN 150 16287
Indeno(1,2,3-cd)pyren mglkg TS 0,31 DIM 150 16287
Dibenz(a,h)anthracen mgikg TS 0,08 DIM 150 16287
Benzo(ghi)perylen mglkg TS 0,32 DIN IS0 16287
Summe ma'kg TS 74 bar
Kidnigswasseraufschluss - X DIN EM 13857

Arsen maglkg TS 131 DIN EM IS0 11885 (E 22)
Blei mglkg TS 76,5 DIM EM IS0 11285 (E 22)
Cadmium malkg TS 0,75 DIN EM IS0 11885 (E 22)
Chram, gesamt mgikg TS 447 DIM EN 150 11885 (E 22)
Kupfer mglkg TS 44 4 DIN EM IS0 11885 (E 22)
Mickel malkg TS 40,7 DIN EN IS0 11885 (E 22)
Quecksilber malkg TS 0,28 DIN EN 1483 (E 12)
Zink malkg TS 272 DIN EN IS0 11885 (E 22)
Eluatherstellung - X DIN EN 124574

Farbe, qualitativ - ohne =

Geruch, gualitativ - ohne DEVE 172

pH-Wert / bei 20 °C - 7,38 DIN 38404-C5 (C 5)

LF (25 °C) pSiem 71,9 DIM EM 27 888-C& (CE)
Chlorid mgiL =5 DIM EN IS0 10304-1 (D 20)
Sulfat mg/L <10 DIM EM IS0 10304-1 (D 20)
Blei mgiL = 0,002 DIM EN IS0 15586
Kupfer mg/L 0,001 DIN EN 150 15586

Zink mag/L < 0,01 DI EN IS0 15588
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Betreff: 10218

Probennehmer: AG
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1.1 Boden
39004/520/19 Grenz- Anforderungswert

Parameter Einheit Ergebnis Methode

Farbe - rotbraun -

Geruch, qualitativ im Feststoff - ohne DEV B 172

Bodenart - Lehmi/Schiuff -7
Trockenridckstand (105 *C) % 05 854 DIN EM 14345

TOC (ges. org. Kohlenstoff) % 0.5 DIN EM 13137 »
Kohlenwasserstoffe, C10-C40 malkg TS = 50 DIN EM 14039
Kohlenwasserstoffe, C10-C22 malkg TS = 50 DIN EN 14039

EOX (extr.organ.geb.Halog.) mglkg TS =1 DIN 38414-817 (S 17)
PAK (EPA) DIN I1SO 18287 i.5.d. DepV 01.12.2011

Maphthalin mglkg TS = (0,05 DIM 150 18287
Acenaphthylen mgikg TS = 0,05 DIM IS0 18287
Acenaphthen malkg TS = (0,05 DIM IS0 18287
Fluoren malkg TS = 0,05 DIN IS0 18287
Phenanthren malkg TS = 0,05 DIN IS0 18287
Anthracen malkg TS = 0,05 DIN IS0 18287
Fluoranthen mglkg TS < 0,05 DIN IS0 18287

Pyren mgikg TS = 0,05 DIM IS0 18287
Benz{a)anthracen mgikg TS = 0,056 DIM IS0 16287
Chrysen mglkg TS = 0,05 DIM ISO 18287
Benzo(b)fluoranthen malkg TS = 0,05 DIN ISO 18287
Benzo(k)fluoranthen mglkg TS = 0,05 DI IS0 18287
Benzo(a)pyren malkg TS < 0,05 DIN 150 18287
Indena(1,2,3-cd)pyren maglkg TS < 0,05 DIN 150 16287
Dibenz(a, hjanthracen mgikg TS <0,05 DIM IS0 18287
Benzo(ghijperylen mgikg TS = (0,05 DIN IS0 16287
Summe mglkg TS n.b. e
Kénigswasseraufschluss - ® DIN EN 13857

Arsen mgikg TS 14.5 DIN EN 150 11885 (E 22)
Blei mgikg TS 225 DIN EM IS0 11885 (E 22)
Cadmium ma'kg TS =02 DIN EN IS0 11885 (E 22)
Chrom, gesamt mglkg TS 2573 DIN EM 150 11885 (E 22)
Kupfer mgikg TS 15,5 DIN EN IS0 11885 (E 22)
Mickel ma'kg TS 19,5 DIM EN IS0 11885 (E 22)
Quecksilber mgikg TS <(,06 DIN EN 1483 (E 12)
Zink mgikg TS 60,6 DIN ENM IS0 11885 (E 22)
Eluatherstellung - % DIN EN 12457-4

Farbe, qualitativ - ohne o

Geruch, gualitativ 2 ohne DEV B 1/2

pH-Wert / bei 20 °C - 6,93 DIM 3840405 (T §)

LF (25 °C) HS/cm 18,1 DIM EN 27 8B8-CE (C8)
Chilorid mg/lL <5 DIN EN ISD 10304-1 (D 20)

Sulfat mgiL <10 DIN EN ISD 10304-1 (D 20)
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21 Boden
39004/520/20 Grenz- Anforderungswert

Parameter Einheit Ergebnis Methode

Farbe - braun o

Geruch, qualitativim Feststoff - ohne DEV B 1/2

Bodenart - Lehm/Schiuff )
Trockenrlickstand (105 °C) % 05 81,3 DIM EN 14346

TOC (ges. org. Kohlenstoff) % 0,5 DIN EN 13137 +
Kohlenwasserstoffe, C10-C40 malkg TS = 50 DIN EN 14039
Kohlenwasserstofie, C10-C22 malkg TS = 50 DIN EN 14039

EOX (extr.organ.geb.Halog.) malkg TS <1 DIN 38414-517 (5 17)
FAK (EPA) DIN ISO 18287 i.5.d. DepV 01.12,2011

Maphthalin malkg TS = 0,05 DIN 150 18287
Acenaphthylen ma'kg TS < 0,05 DIN IS0 18287
Acenaphthen mgikg TS = (0,06 DIM IS0 18287

Fluoren ma'kg TS = 0,05 DIN IS0 18287
Phenanthren ma'kg TS = 0,05 DIN IS0 18287
Anthracen malkg TS = 0,05 DIN 150 18287
Fluaranthen mglkg TS 0,16 DIN ISO 18287

Pyren mglkg TS 0,14 DIN IS0 18287
Benz({a)anthracen mgfkg TS = 0,05 DIN IS0 18287
Chrysen ma'kg TS = 0,05 DIM IS0 18287
Benzo(b)fluoranthen mgfkg TS = 0,05 DIN IS0 18287
Benzo(k)fluoranthen mglkg TS < 0,05 DIN 150 18287
Benzo(a)pyren mgikg TS = (0,05 DIN 150 18287
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg'kg TS = 0,05 DIN IS0 18287
Dibenz({a h)anthracen mgfkg TS < 0,05 DIN 150 18287
Benzo(ghi)perylen mg'kg TS 0,05 DIM 150 18287
Summe mg'kg TS 0,35 ber
Konigswasseraufschluss £ ® DIM EN 13657

Arsen mg'kg TS 15,4 DIM EN IS0 11885 (E 22)
Blei ma/kg TS arz2 DIN EN IS0 11885 (E 22)
Cadmium mg/kg TS 0,38 DIN EN IS0 11885 (E 22)
Chrom, gesamt mgkg TS 208 DIN EM 150 11885 (E 22)
Kupfer mglkg TS 298 DIN EN IS0 11885 (E 22)
Mickel ma/kg TS 23,7 DIN EN 150 11885 (E 22)
Quecksilber mg/kg TS 0,10 DIM EM 1483 (E 12)
Zink mg/kg TS 104 DIN EN IS0 11885 (E 22)
Eluatherstellung - X DIM EM 12457-4

Farbe, gqualitativ - ohne -

Geruch, qualitativ - ohne DEV B 1/2

pH-Wert / bei 20 °C = 7,02 DIN 38404-C5 (T 5)

LF {25 °C) pSiom 31,7 DIM EN 27 BBS-CE (CH)
Chlorid mg/L <5 DIM EN 150 10304-1 (D 20)
Sulfat ma/L =10 DIN EN IS0 103041 (D 20)

Arsen ma/L < 0,0005 DIN EN IS0 11969 (D 18)
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31 Boden
3890041520021 Grenz-/ Anforderungswert
Parameter Einheit Ergebnis Methode
Farbe - rotbraun -"
Geruch, gualitativ im Feststoff - ohne DEV B 1/2
Bodenart - Lehm/Schluff =
Trockenrlckstand (105 °C) % 0S5 845 DIM EN 14346
TOC (ges. org. Kohlenstoff) % 0,43 DIM EM 13137 +
Kohlenwasserstoffe, C10-C40 mgikg TS =50 DIM EN 14039
Kohlenwasserstoffe, C10-C22 mglkg TS =< 50 DIN EN 14039
EOQX (extr.organ.geb.Halog.) mglkg TS =1 DIN 38414-817 (5 17)
PAK (EFA) DIN IS0 18287 i.5.d. DepV 01.12.2011
Maphthalin mglkg TS = 0,05 DIN IS0 18287
Acenaphthylen mg/kg TS = 0,05 DIN IS0 18287
Acenaphthen mglkg TS = 0,05 DIN IS0 18287
Fluoren mglkg TS =0,05 DIM 150 18287
Phenanthren mglkg TS < 0,05 DIM 150 18287
Anthracen mgikg TS < 0,05 DIN IS0 16287
Flugranthen mglkg TS = 0,05 DIN 150 18287
Pyren mglkg TS = 0,05 DIM IS0 18287
Benz(a)anthracen mglkg TS = 0,05 DIN IS0 18287
Chrysen mgikg TS = 0,05 DIN IS0 18287
Benzo(b)fluoranthen mglkg TS = 0,05 DIN IS0 18287
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS = 0,05 DIN IS0 18287
Benzo(a)pyren mglkg TS < 0,05 DIM 150 18287
Indenoi1,2,2-cd)pyren mglkg TS = 0,05 DIM 150 18287
Dibenz(a,hjanthracen mg/kg TS = 0,05 DIN IS0 18287
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS < 0,05 DIN ISO 18287
Summe mag/kg TS n.b. ber
Kinigswasseraufschluss - X DIM EM 13857
Arsen mg/kg TS 87 DIN EN IS0 11885 (E 22)
Blei mgkg TS 16,4 DIM EM IS0 11885 (E 22)
Cadmium mgkg TS =0,2 DIM EM IS0 11885 (E 22)
Chrom, gesamt mgkg TS 86 DIM EN IS0 11885 (E 22)
Kupfer mgfkg TS 9.4 DIM EN 150 11885 (E 22)
Mickel mgfkg TS 1.4 DIM EN IS0 11885 (E 22)
Quecksilber mglkg TS = 0,05 DIN EN 1483 (E 12)
Zink mgfkg TS 736 DIN EN IS0 11885 (E 22)
Eluatherstellung - X DIN EN 12457-4
Farbe, qualitativ - ohne "
Geruch, qualitativ - ohne DEV B 1/2
pH-Wert / bei 20 *C - 6,85 DIM 38404-C5 (C 5)
LF {25 °C) pSicm 16,0 DIN EN 27 888-CB (&)
Chlorid mgfL =5 DIM EM 150 10304-1 (D 20)
Sulfat mg/L < 10 MM EM 150 10304-1 (D 20)
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41 Boden
38004/520/22 Grenz-l Anforderungswert

Parameter Einheit Ergebnis Methode

Farbe - braun -

Geruch, gualitativ im Feststoff - ohne DEV B 1/2

Bodenart - Lehm/Schluff "
Trockenrlickstand (105 °C) % 0S 74,2 DIN EN 14346

TOC (ges. org. Kohlenstoff) % 0,66 DIN EN 13137 +
Kohlenwasserstoffe, C10-C40 mg/kg TS =< &0 DIN EN 14038
Kohlenwasserstoffe, C10-C22 mg'kg TS =50 DIN EN 14039

EQX (extr.organ.geb.Halog.) mg'kg TS =1 DIN 38414-517 (5 17)
PAK (EPA) DIN ISO 18287 i.5.d. DepV 01.12.2011

MNaphthalin mgfkg TS < 0,05 DIN IS0 18287
Acenaphthylen mafkg TS < 0,05 DIN IS0 18287
Acenaphthen mg/kg TS = (0,06 DIN IS0 18287

Fluoren malkg TS <0,05 DIN ISO 18287
Phenanthren ma/kg TS =005 DIN 150 18287
Anthracen mgikg TS = 0,05 DIN IS0 18287
Fluoranthen ma/kg TS < 0,05 DIN IS0 18287

Pyren mg/kg TS = 0,05 DIN IS0 18287
Benz(a)anthracen malkg TS = 0,05 DIN IS0 18287
Chrysen mgkg TS = 0,05 DIM IS0 18287
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN IS0 18287
Benzo(k)fluoranthen mglkg TS < 0,05 DIN IS0 18287
Benzo(a)pyren malkg TS = 0,05 DIN IS0 16287
Indeno(1,2,3-cd)pyren malkg TS = 0,05 DIN IS0 18287
Dibenz(a,hjanthracen mglkg TS = 0,056 DIM IS0 18287
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS = 0,05 DIN IS0 18287
Summe mglkg TS n.b. ber
Kinigswasseraufschluss ] X DIM EN 13657

Arsen mg/kg TS 13,9 DIN EN IS0 11885 (E 22)
Blei mglkg TS 20,2 DIM EN 150 11885 (E 22)
Cadmium malkg TS 0.21 DIM EN ISO 11885 (E 22)
Chrom, gesamt mglkg TS 259 DIM EN ISD 11885 (E 22)
Kupfer malkg TS 14.4 DIM EN IS0 11885 (E 22)
Mickel mglkg TS 30,0 DIN EN IS0 11885 (E 22)
Cluecksilber mgikg TS 0,09 DIN EN 1483 (E 12)
Zink mglkg TS 102 DIM EN IS0 11885 (E 22)
Eluatherstellung - X DIMN EN 12457-4

Farbe, qualitativ - ohne -*

Geruch, qualitativ - ohne DEV B 1/2

pH-Wert / bei 20 °C - 5,80 DIM 38404-C5 (C 5)

LF (25 *C) pSicm 13,2 DIM EN 27 BBS-CB (C8)
Chilorid migfL =5 DIM EM IS0 10304-1 (D 20)

Sulfat mgfL <10 DM EN IS0 10304-1 (D 20)
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HWSK 27, Los 3, Wirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach

Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

Anlage 4- 4-2-2

Zuordnungswerte nach LAGA Recycling Baustoffe / nicht aufbereiteter

Bauschutt, Tab. 1l 1.4 — 5 bis 6

MaBnahmen 1.2, 1.5.2 und 1.8

Zuordnungswerte LAGA Recycling Baustoffe / nicht aufbereiteter
Bauschutt, Tab. Il 1.4 — 5 bis 6

Parameter 20 211 21.2 22 20 211 21.2 22
pH - -- - - 7-125 | 7-125 | 7-125 7-125
Leitfah. pS/cm - - - - 500 1.500 2.500 3.000
Chlorid mg/l - - - - 10 20 40 150
Sulfat mg/l - - - - 50 150 300 600
MKW 100 300 500 1.000 -- -- -- -
EOX 1 3 5 10 - - - -
PAK 1 5 15 75 - - - -
PCB 0,02 0,1 0,5 1,0
Arsen )? 20 30 50 100 10 10 40 50
Blei )2 100 200 300 1.000 20 40 100 100
Cadmium )? 0,6 1 3 10 2 2 5 5
Chrom )? 50 100 200 600 15 30 75 100
Kupfer )2 40 100 200 600 50 50 150 200
Nickel )2 40 100 200 600 40 50 100 100
Quecksilber )2 0,3 1 3 10 0,2 0,2 1 2
Zink )? 120 300 500 1.500 100 100 300 400
Feststoff mg/kg Eluat pg/l

)2 bei geplanter Verwendung als Bodenmaterial in Einbauklasse 1, ist die Untersuchung von Arsen und Schwermetallen
erforderlich. Es gelten dann die Kriterien und Zuordnungswerte Z1 (Z1.1 und Z1.2) der TR Boden 1997
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HWSK 27, Los 3, Wiirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach Anlage 4- 4-2-2
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

MaBhahme 1.2

Probe 1.2-61

TS Eluat
Parameter mg/kg ug/l
pH - 8,92
Leitfah. uS/cm - 55,9
Chlorid mg/I - <5
Sulfat mg/I -- <10
MKW <50 -
EOX <1 -
PAK 2,1 -
PCB - -
Arsen )? 7,7 2
Blei )2 27,3 <2
Cadmium )2 0,22 <0,2
Chrom )2 11,8 <1
Kupfer )2 16,5 <1
Nickel )2 17,2 <1
Quecksilber )2 0,05 <0,2
Zink )? 105 <10

Gesamt: Z1.1
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HWSK 27, Los 3, Wiirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach

Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

Anlage 4- 4-2-2

MaBnahme 1.5.2

Probe 1.5.2-31 1.5.2-6 1 1.5.2-8 1

TS Eluat TS Eluat TS Eluat
Parameter mg/kg g/l mg/kg ug/l mg/kg ug/l
pH - 8,66 - 8,32 - 7,61
Leitfah. pS/cm - 55,6 - 94,9 - 140
Chlorid mg/l - <5 - <5 - <5
Sulfat mg/l - <10 - <10 - 30,0
MKW <50 -
EOX <1 -
PAK
PCB - - - -
Arsen )? 2
Blei )2 <2
Cadmium )2 <0,2
Chrom )? <1 13,6 1
Kupfer )? 5 11,6 2
Nickel )2 <1 10,9 <1
Quecksilber )? < 0,05 <0,2

<10
Gesamt:
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HWSK 27, Los 3, Wiirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach Anlage 4- 4-2-2
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

MaBnhahme 1.8

Probe 1.8-21 1.891

TS Eluat TS Eluat
Parameter mg/kg ug/l mg/kg ug/l
pH - 8,65 - 7,97
Leitfah. pS/cm - 70,3 - 27,6
Chlorid mg/l - <5 - <5
Sulfat mg/i - <10 - <10
MKW 57 - <50 -
EOX <1 -- <1 -
PAK 8,1 - 4,6 -
PCB - - - -
Arsen )? 9,6 1 7,7 1
Blei )2 60,7 <2 10,8 <2
Cadmium )2 0,43 <0,2 <0,2 <0,2
Chrom )2 14,2 <1 55 <1
Kupfer )2 441 2 7,5 <1
Nickel )2 15,7 <1 6,4 <1
Quecksilber )2 0,11 <0,2 < 0,05 <0,2
Zink )? 99,1 <10 30,7 <10

Gesamt: Z1.2 Z1.1
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Betreff. Projekt 10218
Probennehmer: AG
Bearbeitungszeitraum: 18.01.2012-23.01.2012
1.5.2-8l Bauschutt
38003/520/01 Grenz-/ Anforderungswert
Parameter Einheit Ergebnis Methode
Farbe - rothraun -
Geruch, qualitativ im Feststoff - ohne DEV B 152
Trockenrickstand (105 *C) % 05 a4 .9 DIN EN 14345
Kohlenwasserstoffe, C10-C40 mglkg TS =50 DIN EN 14039
Kohlenwasserstoffe, C10-C22 mglkg TS < 50 DIN EN 14039
ECX (extr.organ.geb.Halog.) mglkg TS <1 DIN 38414-517 (S 17)
Konigswasseraufschluss - X DIM EN 13657
Arsen mgikg TS 16,9 DIM EN ISD 11885 (E 22)
Blei mglkg TS 107 DIN EN IS0 11885 (E 22)
Cadmium ma/kg TS 0,94 DIN EN IS0 11885 (E 22)
Chrom, gesamt mglkg TS 13,6 DIN EN 150 11885 (E 22)
Kupfer malkg TS 11,6 DIN EM IS0 11885 (E 22)
Mickel mglkg TS 10,9 DIN EM IS0 11885 (E 22)
Quecksilber mg/kg TS <0,05 DIN EN 1483 (E 12)
Zink malkg TS 130 DIN EM IS0 11885 (E 22)
PAK (EPA) DIN ISO 18287 i.5.d. DepV 01.12.2011
Maphthalin mglkg TS = 0,05 DIN IS0 18287
Acenaphthylen mglkg TS = 0,06 DIN IS0 18267
Acenaphthen malkg TS < 0,05 DIM 150 18287
Fluoren mg/kg TS = 0,05 DiN 150 18267
Phenanthren mag/kg TS 0,27 DIN 150 18287
Anthracen mgkg TS 0,09 M 150 18287
Flugranthen mgfkg TS 0,30 DIN 150 18267
Pyren ma'kg TS 0,34 DIM IS0 18287
Benz(a)anthracen mglkg TS 0,10 DIM ISO 18287
Chrysen mgfkg TS 0,23 DIM IS0 18287
Benzo(b)fluoranthen mgfkg TS 0,16 DIN 150 16287
Benzo(k)fluoranthen mgfkg TS 0,08 DIN IS0 15287
Benzo(a)pyren mgfkg TS 0,17 DIN 150 18287
Indeno(1,2,3-cd)pyren mglkg TS 0,14 DIN IS0 18287
Dibenz(a,hjanthracen maglkg TS 0,06 DIN IS0 16287
Benzo(ghi)perylen mgikg TS 0,13 DIN 150 18287
Summe mgikg TS 2.1 berachnet
Berghof Analytik + Umseltengineering GmibH & Co. KG Saz d. Gesellschaf Kaomplamentar Volksbark Tubingen e
Oto-Schmarbach-Stralke 19 Harralatrale 1 Berghaf Analytik + Umwelengineering BLZ 541 901 10 Kanla Nr. 22222008
09117 Chemnitz 72800 Eningan Verwallungs GmioH IBAN: DEA3 5419 0110 0022 2230 06
Dautschiand Dewtschiand Ok dem Himmelreich 9 SWIETIBIC: GENODESTTUE
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Hartig & Ingenieure Gesellschaft
fur Infrastruktur und Umweltplanung mbH

Frau Ramm
Betreff: Projekt 10218
Probennehmer: AG

Bearbeitungszeitraum:  18.01.2012-23.01.2012

Eluatherstellung - b
Farbe, qualitativ - ohne
Geruch, gualitativ - ohne
pH-Wert / bei 20 *C - 7,61
LF (25 °C) HSfem 140
Chlorid mg/L <5
Sulfat mg/L 30,0
Phenolindex mg/L = 0,01
Arsen mgiL 0,002
Blei mg/L < 0,002
Cadrnium mg/L = (0,0002
Chrom, gesamt mg/L 0,001
Kupfer mg/L 0,002
Nickel mg/L = 0,001
Quecksilber mg/fL < 0,0002

Zink mgiL < 0,01

(BERGHOF

23.01.2012
0038003-01_(AC)

Seite 2 von 8

DIM EN 12457-4
DEV B 112

DIM 38404-C5 (C 5)

DIM EN 27 888-CB (C8)
DIN EN IS0 10304-1 (D 20)
DIN EN IS0 10304-1 (D 20)
DIN EN IS0 14402 (H 37)
DIM EN 150 11969 (D 18)
DIM EN 150 15586

DIM EM IS0 15586

DIM EN IS0 15586

DIM EN IS0 15586

OIM EN IS0 15586

MM EN 1483 (E 12)

DIM EN 150 15586
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Betreff: Projekt 10218
Probennehmer: AG
Bearbeitungszeitraum:  18.01.2012-23.01.2012
1.8-21 Bauschutt
39003/520/02 Granz-/ Anfnrdﬂmngﬁmn
Parameter Einheit Ergebnis Methode
Farbe - braun =it
Geruch, qualitativ im Feststoff - ohne DEV B 1/2
Trockenrickstand (105 °C) % 085 a7 7 DIM EM 14346
Kohlenwasserstoffe, C10-C40 mglkg TS 57 DIN EN 14039
Kohlenwasserstoffe, C10-C22 mglkg TS = 50 DIN EN 14038
EOQOX (extr.organ.geb.Halog.) mglkg TS <1 DIN 38414-517 (S 17)
Kanigswasseraufschluss - X DM EM 13557
Arsen mgkg TS 9.6 DIM EN IS0 11885 (E 22)
Blei mglkg TS 60,7 DIM EN IS0 11885 (E 22)
Cadmium mgkg TS 0,43 DIM EN IS0 11885 (E 22)
Chram, gesamt mg/kg TS 14,2 DIM EM IS0 11885 (E 22)
Kupfer mg'kg TS 441 DIM EN IS0 11885 (E 22)
Mickel mgikg TS 15,7 MM EN IS0 11885 (E 22)
Quecksilber mg'kg TS 0,11 DIN EN 1483 (E 12)
Zink mg/kg TS 991 DIMN EN IS0 11885 (E 22)
PAK (EPA) DIN ISO 18287 i.5.d. DepV 01.12.2011
Maphthalin mglkg TS < 0,05 DIN IS0 18287
Acenaphthylen mg'kg TS = (0,05 DIN IS0 18287
Acenaphthen mg'kg TS < 0,05 DIM IS0 18287
Fluoran mglkg TS = 0,05 DIM IS0 15287
Phenanthren mglkg TS 0,49 DIN 150 16287
Anthracen mg'kg TS 0,14 DIN IS0 16287
Fluoranthen mglkg TS 1,28 DIN IS0 18287
Pyren mglkg TS 1,21 DIN IS0 18287
Benz(a)anthracen malkg TS 0,91 DIN IS0 18287
Chrysen mglkg TS 0,78 DIN 150 18287
Benzo(b)flucranthen magikg TS 0,81 DIM 150 16287
Benzo(k)fluoranthen mglkg TS 0,29 DIN IS0 18287
Benzo(a)pyren mgikg TS 0,59 DIM 150 18287
Indeno(1,2, 3-cd)pyren malkg TS 0,67 DIM IS0 18287
Dibenz(a,hjanthracen malkg TS 0,24 DIN IS0 18287
Benzo(ghilperylen mglkg TS 0,69 DIM 150 18287
Summe malkg TS 8.1 ber
Eluatherstellung - X DIM EN 124574
Farbe, gualitativ - ohne e
Geruch, qualitativ - ohne DEV B 12
pH-Wert / bei 20 *C - 8,65 DIM 38404-C5 (G 5)
LF {25 °C) pSicm 70,3 DIM EN 27 886-C3 (C8)
Chlorid migiL =5 DIM EM IS0 10:304-1 (D 20)
Sulfat mg/L =10 DIM EM IS0 10:304-1 (D 20)
Phenolindex mg/L =0,01 DIM EM IS0 14402 (H 37)
Arsen mg/L 0,001 DIN EN IS0 11969 (D 18)
Blei mg/L < 0,002 DIN EN 150 15588
Cadmium mgiL = 0,0002 DIN EN 150 15588
Chrom, gesamt mg/L < 0,001 DIM EN IS0 15588
Kupfer mg/L 0,002 DIM EN IS0 15588
Mickel mg/L =< 0,001 DIN EN IS0 15585
Quecksilber mgiL < 0,0002 DIN EN 1483 (E 12)

Zink mg/L = 0,01 DIN EN 150 15588
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Betreff: Projekt 10218

Probennehmer: AG

Bearbeitungszeitraum:  18.01.2012-23.01.2012

1.8-91 Bauschutt
39003/520/03 Grenz-! Anforderungswert

Parameter Einheit Ergebnis Methode

Farbe - rot o

Geruch, qualitativ im Feststoff - ohne DEVE 1/2
Trockenriickstand (105 "C) % 0S8 96,5 DIN EN 14348
Kohlenwasserstoffe, C10-C40 mgkg TS < &0 DIN EN 14039
Kohlenwasserstoffe, C10-C22 mgkg TS = &0 DiM EN 14039

ECQX (extr.organ.geb.Halog.) mgkg TS =1 DM 38414-517 (5 17)
Kénigswasseraufschluss = X DIN EN 13857

Arsen mgikg TS 7.7 DIM EN IS0 11885 (E 22)
Blei mglkg TS 10,8 CHM EN IS0 11885 (E 22)
Cadmium mg/kg TS <02 DIM EN 150 11885 (E 22)
Chrom, gesamt mgikg TS 5.5 DIM EN IS0 11885 (E 22)
Kupfer mgikg TS 75 DIM EM ISD 11885 (E 22)
Mickel mgikg TS 6.4 DIM EN ISC 11885 (E 22)
Quecksilber mglkg TS = 0,05 DIN EN 1483 (E 12)
Zink ma/kg TS 30.7 DIN EN IS0 11885 (E 22)
PAK (EPA) DIN ISO 18287 i.5.d. DepV 01.12.2011

MNaphthalin mglkg TS < 0,05 DIM IS0 16287
Acenaphthylen mg/kg TS < 0,05 DIN 130 18287
Acenaphthen mglkg TS = 0,05 DIN IS0 16287

Fluoren mglkg TS = 0,05 DIN IS0 16287
Phenanthren maglkg TS 0,41 DIN IS0 18287
Anthracen malkg TS 0,10 DIN 150 18287
Fluoranthen mglkg TS 0,96 DIN IS0 18287

Pyren mgikg TS 0,81 DIN IS0 18267
Benz(a)anthracen magikag TS 0,37 DIN IS0 16287
Chrysen malkg TS 0,52 DIN IS0 18287
Benzo(b)fluoranthen mglkg TS 0.31 DIN IS0 18287
Benzo(k)fluoranthen mglkg TS 0,18 DIN 150 182687
Benzo(a)pyren mg'kg TS 0,26 DIN 150 18287
Indenc(1,2, 3-cd)pyren mglkg TS 0,25 DiN 150 18287
Dibenz(a,hjanthracen mglkg TS 0,10 DIM IS0 18287
Benzo(ghi)perylen mglkg TS 0,33 DiIM 150 18287
Summe mg'kg TS 4,6 ber

Eluatherstellung - X DM EN 12457-4

Farbe, qualitativ - ohne =

Geruch, gqualitativ - ohne DEVE 112

pH-Wert / bei 20 °C - 797 DM 38404-C5 (C §)

LF (25 “C) pSfem 276 DIN EN 27 888-C8 (C8)
Chlorid mg/L <5 DIN EN IS0 103041 (D 20)
Sulfat mg/L =10 DIM EN IS0 10304-1 (D 20)
Fhenaolindex mafL = 0,01 DIM EM ISD 14402 (H 37)
Arsen ma/l 0,001 DIN EN IS0 11888 (D 18)
Blei mgiL = 0,002 DIN EN IS0 15586
Cadmium mgL = (,0002 DIN EN 150 15586
Chrom, gesamt mag/L < 0,001 DIM EM IS0 15586
Kupfer mgfL = 0,001 DIN EN IS0 15586
Mickel mg/L = (0,001 DIN ENM IS0 15586
Quecksilber mgfl = 0,0002 DIN EM 1483 [E 12)

Zink mgfL < 0,01 DIN ENM IS0 15586
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Betreff: Projekt 10218
Probennehmer: AG
Bearbeitungszeitraum:  18.01.2012-23.01.2012
1.5.2-31 Bauschutt
39003/520/04 Grenz-/ Anforderungswert
Parameter Einheit Ergebnis Methode
Farbe - mehrfarbig =
Geruch, gualitativ im Feststoff - ohne DEV B 112
Trockenrickstand (105 °C) % 08 B86.9 DIN EM 14346
Kohlenwasserstoffe, C10-C40 mglkg TS < 50 DIN EN 14039
Kohlenwasserstoffe, C10-C22 mglkg TS < 50 DIN EN 14039
EOX (extr.organ.geb. Halog.) mglkg TS <1 DIN 38414-517 (5 17)
Kanigswasseraufschluss - X DIN EM 13857
Arsen malkg TS 76,9 DIN EM IS0 11885 (E 22)
Blei mglkg TS 102 DIM EM 150 11885 (E 22)
Cadmium malkg TS 472 DIM EM 150 11885 (E 22)
Chrom, gesami ma/kg TS 126 DIN EM 150 11885 (E 22)
Kupfer malkg TS 40,5 DIN EM IS0 11885 (E 22)
Nickel malkg TS 16.1 DIN EM 150 11885 (E 22)
CQuecksilber mglkg TS 0.08 DIN EM 1483 (E 12)
Zink malkg TS 604 DIN EM IS0 11885 (E 22)
PAK {EPA) DIN ISO 18287 i.5.d. DepV 01.12.2011
MNaphthalin mglkg TS < 0,05 DIN IS0 18267
Acenaphthylen mglkg TS < 0,05 DIM 150 18267
Acenaphthen malkg TS = 0,05 DIN 150 18267
Fluoren mgikg TS = 0,05 DIN IS0 18287
Phenanthren mgikg TS 0.29 DIN IS0 18287
Anthracen malkg TS 0,11 DIN IS0 18287
Fluoranthen mglkg TS 0,42 DIN IS0 18287
Pyren ma/kg TS 0,36 DIN IS0 18287
Benz(a)anthracen mglkg TS 0,11 DIN 150 18267
Chrysen mglkg TS 0,19 DIM IS0 18267
Benzo(b)fluoranthen mglkg TS < 0,05 DIN IS0 18267
Benzo(k)fluoranthen mglkg TS < 0,05 DIM IS0 18267
Benzo(a)pyren mglkg TS = (0,05 DIM 150 18287
Indeno(1,2,3-cd)pyren malkg TS = 0,05 DIN IS0 18287
Dibenz(a,hjanthracen mglkg TS = (0,05 DIM IS0 18287
Benzo(ghijperylen malkg TS = 0,05 DIM IS0 18287
Summe ma/kg TS 1.5 ber
Eluatherstellung - X DIM EN 124574
Farbe, qualitativ - ohne =
Geruch, qualitativ - ohne DEVEB 112
pH-Wert / bei 20 °C - 8,65 DIM 38404-C5 (T 5)
LF (25 °C) pSiem 556 DIM EM 27 8B8-CE {CE)
Chlorid mg/L <5 DIM EN IS0 10304-1 (D 20
Sulfat mg/L =10 DIM EN IS0 10304-1 (D 20)
Phenolindex mg/L = 0,01 DIM EN 150 14402 (H 37)
Arsen ma/L 0,017 DIM EN 150 11969 (D 18)
Blei mg/L = 0,002 DIM EM 150 15586
Cadmium mg/L < (0,0002 DIN EN IS0 15588
Chrom, gesamt mg/L < (0,001 DIN EN ISO 15588
Kupfer mg/L 0,001 DIM EN IS0 15585
Mickel ma/L <= 0,001 DIN EN 150 15685
Quecksilber mg/L < (,0002 DIM EM 1483 (E 12)

Zink mg/L < 0,01 DIN EN IS0 15588
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Betreff: Projekt 10218

Probennehmer; AG

Bearbeitungszeitraum:  18.01.2012-23.01.2012

1.2-6l Bauschutt
39003/520/05 Grenz-/ Anforderungswert

Parameter Einheit Ergebnis Methode

Farbe - mehrfarbig -t

Geruch, qualitativ im Feststoff - ohne DEV B 112
Treckenrickstand (105 °C) % 05 a5.4 DIN EM 14346
Kohlenwasserstoffe, C10-C40 malkg TS < 50 DIN EN 14039
Kohlenwasserstoffe, C10-C22 maglkg TS = 50 DIN EM 14039

EOQX (extr.organ.geb.Halog.) mglkg TS < DIN 38414-817 (S 17)
Kinigswasseraufschluss - X DIN EM 13657

Arsen mgikg TS 7.7 DIN EM IS0 11885 (E 22)
Blei mgikg TS 273 DIN EM IS0 11885 (E 22)
Cadmium mglkag TS 0,22 DIN EM IS0 11885 (E 22)
Chrom, gesamt malkg TS 11.8 DIN EM IS0 11885 (E 22)
Kupfer mglkg TS 16,5 DIM EM 150 11885 (E 22)
Nickel mg/kg TS 17.2 DIN EM IS0 11885 (E 22)
CQuecksilber ma/kg TS 0,05 DIN EM 1483 (E 12)
Zink mgikg TS 105 DIN EM IS0 11885 (E 22)
PAK (EFA) DIN IS0 18287 i.5.d. DepV 01.12.2011

Maphthalin mglka TS = (0,05 DIN IS0 18287
Acenaphthylen mglkg TS < 0,05 DIN IS0 18287
Acenaphthen malkg TS < 0,05 DIN IS0 18287
Fluoren mgikg TS = 0,05 DIM IS0 18287
Phenanthren mglka TS 0,22 DIN IS0 18287
Anthracen mgikg TS 0,10 DIN IS0 18287
Fluoranihen malkg TS 0,38 DIN IS0 18287

Pyren mglkg TS 0,39 DIN IS0 18287
Benz(a)anthracen mglkg TS 0,20 DIN IS0 18287
Chrysen mglkg TS 0,3 DIM IS0 18287
Benzo(b)fluoranthen malkg TS 0,11 DIM 150 18287
Benzo(k)flucranthen mo/ka TS 0,05 DIN IS0 18287
Benzo(a)pyren mglkg TS 0,09 DIN IS0 18287
Indeno(1,2,3-cd)pyren ma/kg TS 0,11 DIM 150 18287
Dibenz(a,hjanthracen mglkg TS = 0,056 DIN IS0 18287
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS 0,12 DIN IS0 18287
Summe ma/kg TS 21 ber

Eluatherstellung - X DIM EN 12457-4

Farbe, qualitativ - ohne =5

Geruch, qualitativ - ohne DEV B 112

pH-Wert / bei 20 °C - 892 DIM 38404-C5 (C 5)

LF {25 “C}I pS.fﬂlTl 550 DI EN 27 B88-CB (C8)
Chlorid mg/L =5 DIN EM IS0 10304-1 (D 20)
Sulfat mgiL <10 DIN EM IS0 10304-1 (D 20)
Phenolindex mg/L = 0,0 DIM EM IS0 14402 (H 37)
Arsen mg/L 0,002 DIM EM IS0 11968 (D 18)
Blei mg/L < 0,002 DIN EN IS0 15586
Cadriurm mg/L = 0.0002 DIN EN IS0 15586
Chrom, gesamt mg/L = (0,001 DIN EM IS0 15588
Kupfer mg/L < 0,001 DIN EN IS0 15568
Mickel mg/L < 0,001 DIN EN IS0 15586
Quecksilber ma/L < 0,0002 DIN EN 1483 {E 12)

Zink mg/L = 0,01 DIN EM 150 15586
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Betreff. Projekt 10218
Probennehmer: AG
Bearbeitungszeitraum:  18.01.2012-23.01.2012
1.5.2-6l Bauschutt
39003/520/06 Grenz-/ Anforderungswert
Parameter Einheit Ergebnis Methode
Farbe - dunkelbraun 3
Geruch, qualitativ im Feststoff - ohne DEV B 1.2
Trockenrickstand (105 "C) % 03 85,1 DIN EN 14348
Kohlenwasserstoffe, C10-C40 malkg TS 212 DIN EN 14038
Kohlenwasserstoffe, C10-C22 mglkg TS < 50 CIN EN 14039
EOX (extr.organ.geb.Halog.) mgikg TS <1 DIN 38414-517 (S 17}
Kanigswasseraufschluss - ] DIN EM 13857
Arsen mglkg TS 148 DIN EN 150 11885 (E 22)
EBlei mgikg TS 852 DIN EN 150 11885 (E 22)
Cadmium mg”{g T8 0.66 DIN EN IS0 11885 (E 22)
Chram, gesamt mgikg TS 338 DIM EM IS0 11885 (E 22)
Kupfer mglkg TS 63,4 DIN EM IS0 11885 (E 22)
Mickel mglkg TS 490 DIN EM 150 11885 (E 22)
Cuecksilber malkg TS 0,33 DIN EN 1483 (E 12}
Zink mglkg TS 255 DIN EM IS0 11885 (E 22)
PAK (EPA) DIN ISO 18287 i.5.d. DepV 01.12.2011
Maphthalin mgikg TS 0,63 DIM 150 18287
Acenaphthylen malkg TS 0.24 DIM IS0 18287
Acenaphthen mglkg TS 3,96 DIN IS0 18287
Fluoren mglkg TS 4,61 DIN IS0 18287
Phenanthren mglkg TS 66,8 DIN IS0 18287
Anthracen mglkg TS 134 DIM 150 182687
Fluaranthen malkg TS 105 DIM 150 18267
Pyren malkg TS 79,7 DIN IS0 18287
Benz{a)anthracen malkg TS 30,3 DIN IS0 18287
Chrysen mglkg TS 259 DIN IS0 18287
Benzo(b)fluoranthen mglkg TS 674 DIN IS0 18287
Benzo(k)fluoranthen mglkg TS 1.8 DIN 150 18287
Benzo(a)pyren maglkg TS 27,4 DIM 150 18287
Indena(1,2,3-cd)pyren malkg TS 7.71 DIM IS0 18287
Dibenz(a hlanthracen mgikg TS 2,96 DIM IS0 18287
Benzo(ghi)perylen mglkg TS 7,69 DIMN IS0 18287
Summe mglkg TS 460 ber
Eluatherstellung - b DIM EN 124574
Farbe, qualitativ - ohne ="
Geruch, qualitativ . ohne DEV B 112
pH-Wert / bei 20 °C - 832 DM 38404-C5 (G 5)
LF (25 °C) uSicm 94.9 DIN EN 27 888-C8 (C8)
Chlorid mg/L <h DIN EN 150 103041 (D 20)
Sulfat mg/L <10 DIN EN 150 10304-1 (D 20)
Phenolindex mg/L =0,01 DIM EM 150 14402 (H 37)
Arsen mg/L 0,002 DIN EN IS0 11969 (D 18)
Blei mgiL < (0,002 DIN EN IS0 15586
Cadmium ma/L = 00,0002 DIN EN 150 15586
Chrom, gesamt mgiL < 0,001 DIW EN 150 15586
Kupfer mgiL 0,005 DIN EN IS0 15586
Mickel mg/L = (0,001 DIN EM ISD 15586
Quecksilber mgiL = (,0002 DIN EN 1483 (E 12)

Zink mgiL = 0,01 DIN EN IS0 15586



Hartig & Ingenieure Gesellschaft
fur Infrastruktur und Umweltplanung mbH

Frau Ramm
Betreff. Frojekt 10218
Probennehmer: AG

Bearbeitungszeitraum:  18.01.2012-23.01.2012

Chemnitz, den 23.01;:1/2/ il

Laborleitung

Lagende:; n.n, nicht nachweisbar (M) Mittehwert
n.b. nicht bestimmbar (Zahly  Einzelwen
nd. nicht durchgefihrnt
<xx  klginer als Bestimmungsgrenze

@ERGHOF

23.01.2012
0039003-01_(AC)

Seite 8 von 8

Fett gadruckte Prifverfahren Gberschreiten (bzw. unterschreiten) die zuldssigen Grenz- oder Anforderungswerte!

mit * markierte Prifverfahren sind nicht akkreditiert
mit 1 markierte Priifverfahren wurden am Standort Tibingen bearbeitet
mit + markierta Prifverfahren wurden im Unterauftrag bearbeitet

Die Prufargebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die angelieferten Pritfgegensténde. Die im Verfahren angegebens Messunsicherhait wird
eingehalten. Die Verdffentlichung und Vervielfiltigung von Prifberichten und Gutachten sowie deren auszugsweise Verdffentlichung bedarf der

schriftlichen Zustimmung (DIN EN ISQVEC 17025)



HWSK 27, Los 3, Wiirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach Anlage 4- 4-2-3
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

PAK und Phenolindex (Teererkennung)

Grenzwerte nach
LAGA TR StraBenaufbruch Verwertungsklassen nach RuVA-StB 01
Bewertung | PAK Phenol- Verwertungs | Art der PAK Phenolindex | Verwer-
[mg/kg] |. klasse StraBen- |[mg/kg] TS | [mg/l] Eluat | tungsver-
index [ug/l] baustoffe fahren
Z0 1 10 A Ausbau- <25 <0,1 HeiBmisch
asphalt -verfahren
Z1A1 10 10 A1* <10 -
Z1.2 15 50 B sk > 25 <0,1 Kaltmisch-
z2 20 100 C bk >0,1 verfahren
* nur bei Einbau ohne Bindemittel relevant
sk steinkohleteertypisch
bk braunkohleteertypisch

MaBnahme 1.1

Parameter Verwertungsklassen geméaB | Zuordnungswerte nach
S RuVA-StB 01 LAGA TR StraBenaufbruch
robe
PAK Phenolindex Phenol- Phenol-
[mg/kg] TS | [mg/] Eluat | PAK | index z PAK | index z
1.141 | 2,91 < 0,01 Z1A1 Z0 Z1A1 A A A
1.1-71 |3,71 < 0,01 Z1.1 20 Z1.1 A A A

MaBnahme 1.5.2

Parameter Verwertungsklassen gemaB | Zuordnungswerte nach
ol RuVA-StB 01 LAGA TR StraBenaufbruch
robe
PAK Phenolindex Phenol- Phenol-
[mg/kg] TS | [mg/] Eluat | PAK | index 2 PAK | index 2
1.5.2-81 | 4,86 < 0,01 Z1.1 Z0 Z1A1 A A A

hartig & ingenieure gmbh, Am alten Bad 4, 09111 Chemnitz Seite 1 von 1
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EINGEGANGEN 2 3 Jan, 2012 Mach DIN EN IS0 17025

akkredilienes Priflabaratarium

(( DAKKS

Deutsche

Akkreditierungsstelle
Bergho! Analytik + Urellenginesring GmbH & Co KG
Otto-Schmertach-Strale 18 + D09117 Chemnitz 0-PL-14029-01-00

Hartig & Ingenieure Gesellschaft T B e T P
fur Infrastruktur und Umweltplanung mbH

Frau Ramm
Am Alten Bad 4
09111 Chemnitz 20.01.2012
0039002-01_(AC)
Seite 1 von 3
Priifbericht 0039002-01_(AC)
Betreff: Projekt-Nr.. 10218
Probennehmer: AG
Bearbeitungszeitraum: 18.01.2012-19.01.2012
1.5.2-81 Schwarzdecke
39002/520/01 Grenz-/ Anforderungswert
Parameter Einheit Ergebnis Methode
FPAK (EPA)
Naphthalin mglkg OS5 1,43 LAU-PAKTEZ
Acenaphthylen mg'kg OS =0,50 LfL-PAKTI®Z
Acenaphthen ma'kg OS5 =0,50 LAU-PAKTIOZ
Fluoren mglkg OS5 < 0,50 Lf-PAKTIEZ
Phenanthren malkg OS5 1,68 LIU-PAKTIEZ
Anthracen malkg OS5 = 0,50 LiL-PAKTIE2
Fluoranthen malkg OS5 0,65 LAU-PAKTIO2
Pyren mglkg OS5 0,54 LfU-PAKTISZ
Benz(a)anthracen malkg OS 0,56 LIU-PAKT/S2
Chrysen mglkg OS5 = 0,50 LIL-PAKT92
Benzo(b)fluoranthen ma/kg 05 = 0,50 Li-PAKTIS2
Benzo(k)fluoranthen mglkg OS5 = 0,50 LA PAKTIGZ2
Benzo(a)pyren mag/kg OS < 0,50 LfU-PAK7/92
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg O3 <= 0,50 LiU-PAKT/S2
Dibenz(a h)anthracen mgfkg 05 = 0,50 LIU-PAKT/S2
Benzo(ghijperylen mg/kg OS = 0,50 LiL-PAKTIS2
Summe mg/kg OS5 4,86 berechnet
Eluatherstellung - X DIM EN 12457-4
Phenolindex mg/L = 0,01 CHN EM 150 14402 (H 37)
Berghof Analybk + Umwaltenginearing GmbH & Co. KG Sitz d. Gesellschalt Komplemantar Wnlkshank Tipingen aG
Qite-Schmearach-Sirake 19 Herralsiraka 1 Berghod Analyti + Urnvelenginesring BLZ 541 501 10 Konto Nr. 22222006
09117 Chemnilz 72800 Eningan Wersaltungs GmbH IBAN: DE43 8419 0110 0022 2220 08
Dautschland Deutschiand Ob dam Himmedraich B SWIFTIBIC: GENDDES1TUE
Tel +45 371 3343560 Gaschaftsihres: Nikolaus Rombach 72074 Tabingan - Deutschland Baden-Winlambergische Bark AG
Fax «49 371 33435510 Registerger. Stutlgart HRA 352378 Registerger. Stutlgan HRB 352330 BLZ 600 501 01 Konta Mr. 7406505762
analylik chamnitzi@berghof com + werw barghof com VAT HNr. DE140861118 IBAN: DESZ 5005 0101 7406 50567 62

SWIFT/BIC: SOLADEST
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Hartig & Ingenieure Gesellschaft

fur Infrastruktur und Umweltplanung mbH 20.01.2012

0039002-01_(AC)

Frau Ramm

Seite 2 von 3
Betreff: Projekt-Nr.: 10218
Probennehmer: AG
Bearbeitungszeitraum:  18.01.2012-19.01.2012
1.1-41 Schwarzdecke
39002/520/02 Grenz-/ Anforderungswert
Parameter Einheit Ergebnis Methode
FAK (EFA)
Maphthalin mgikg OS5 1,44 LiU-PAKTIS2
Acenaphthylen mg'kg OS5 =056 LiU-PAKTE2
Acenaphthen mg/kg OS <0,5 LIU-PAK7/82
Fluoren mgikg O3 <05 LiU-PAKTO2
Phenanthren mglkg O8 0,89 LAU-PAKTE2
Anthracen mgikg OS =05 LiU-PAKTIS2
Fluoranthen mglkg 05 0,58 LIU-PAKTIS2
Pyren mglkg OS5 =05 LIL-PAKTIS2
Benz(a)anthracen mglkg OS =05 LFU-PAKTI92
Chrysen mglkg OS5 <05 LfU-PAKT92
Benzo(b)fluoranthen mglkg OS5 =0,5 LAU-PAKT 82
Benzo(k)flucranthen mgikg OS5 =0,56 LIU-PAKT92
Benzo(a)pyren mglkg OS5 =05 LiU-PaKTIS2
Indeno(1,2,3-cd)pyren mgikg OS5 <05 LfU-PAKTS2
Dibenz(a h)anthracen mglkg O35 <05 LfL-PAKTB2
Benzo(ghi)perylen mglkg OS5 =0,5 LfU-PAKTIS2
Summe mglkg OS 2,91 bar
Eluatherstellung - X DIN EN 12457-4
Phenolindex mg/L =0,01 DIN EN 150 14402 {H 37)
1.1-7l Schwarzdecke
39002/520/03 Grenz- Anforderungswert
Parameter Einheit Ergebnis Methode
PAK im FS und Phenolindex im Eluat
PAK (EPA)
Naphthalin mg/kg OS 1,66 LIU-PAKT92
Acenaphthylen mg/kg OS <05 LIU-PAK7/92
Acenaphthen mg/kg 0OS <05 LiU-PAKTIG2
Fluoren mg/kg OS5 =05 LiU-PAKTIS2
Phenanthren mg/kg OS5 0,97 LILU-PAKTIS2
Anthracen mg/kg OS <0,5 LIU-PAKT/82
Fluaranthen mg/kg OS 0,54 LAU-PAKTIS2
Pyren mg/kg O3 0,54 Lf-PAKT 2
Benz(a)anthracen mg'kg OS5 <05 LfU-PAKT 92
Chrysen mgikg OS =05 LI-PAKTIS2
Benzo(biflucranthen mglkg OS5 =0,5 LAU-PAKTIE2
Benzo(k)fluoranthen mgikg OS5 =0,5 LfU-PAKTIS2
Benzo(a)pyren ma/kg OS <05 LfU-PAKTIS2
Indena(1,2 3-cd)pyren mglkg O35 <05 LFU-PAKTIB2
Dibenz(a hlanthracen mgikg OS5 =0,5 LAU-PAKTIB2
Benzo(ghijperylen mgfkg OS5 =05 LIU-PAKTISZ
Summe mgikg OS 3,71 bar

Eluatherstellung - X DIN EN 12457-4
FPhenolindex mag/L < 0,01 DIN EM IS0 14402 (H 37)



(BERGHOF

Hartig & Ingenieure Gesellschaft

far Infrastruktur und Umweltplanung mbH 20.01.2012

0039002-01_(AC)

Frau Ramm

Seite 3 von 3
Betreff: Projekt-Nr.. 10218
Probennehmer: AG

Bearbeitungszeitraum:  18.01.2012-19.01.2012

Chemnitz, den 20.01.2012
L f.‘.ff 7
£ i / / :

iV,

Mario’Thiglemann

Laborlgitung

Legende: n.n. nicht nachweisbar (M) Mittelwert

n.b.  nicht bestimmbar (Zahl)  Einzelwert
n.d. nicht durchgefihrt
<X  Kleiner als Bestimmungsgrenze

Fett gedruckte Prifverfahren iiberschreiten (bzw. unterschreiten) die zulassigen Grenz- oder Anforderungswerte!
mit * markierte Prifverfahren sind nicht akkraditiert

mit 1 markierte Prifverfahren wurden am Standort TUbingen bearbeitet

mit + markierte Prifverfahren wurden im Unterauftrag bearbeitet

Die Prifergebnisse beziehen sich avsschliellich auf die angelieferten Prifgegenstande. Die im Verfahren angegebens Messunsicherheait wird
eingehalten, Die Verdffentlichung und Vervielfaltigung von Prifoerichten und Gutachten sowie deren auszugsweise Verdffentlichung bedarf der
schriftichen Zustimmung (DIN EN ISQVIEC 17025).



HWSK 27, Los 3, Wiirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach

Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

Anlage 4- 4-2-4

Betonaggressivitat

MaBnahme 1.1

Betonaggressivitat
Probe 1.1-3
Probe 1.1-6

MaBnahme 1.5.1

Betonaggressivitat
Probe 1.5.1-6

MaBnahme 1.8

Betonaggressivitat

Probe 1.8-9 CO,(kalklds.)> 19,8 mg/l

nicht betonangreifend

nicht betonangreifend

nicht betonangreifend

schwach betonangreifend

hartig & ingenieure gmbh, Am alten Bad 4, 09111 Chemnitz

Seite 1 von 1



@ERGHOF

Mach DIN EN B0 17025
akredillenas Priflaboraiodem

(( DAKKS

Deutsch
Berghof Analytik + Umweltenginsering GmbH & Co. KG Akkreditierungsstelle

Otto-Schmerbach-Sir. 19 « 038117 Chemnitz D-PL-14029-01-00

Haﬂlg & Ingenleurﬁl mbH Dot i iy et e 1 Fr el i et Urewnie araipedinrien Prifveriaiwen
Am Alten Bad 4

09111 Chemnitz

Bericht liber die Priifung und Beurteilung von

betonangreifenden Wasser nach DIN 4030, Teil 2
Probenahme und Wasseranalyse nach DIN 4030 Teil 2

Allgemeine Angaben

Auftraggeber: Hartig & Ingenieure mbH Auftrags-Nr.:
Bauvorhaben: 10218 Proben-Nr.: 38783/020/01
Entnahmestelle: 1.1-3 Entnahmetiefe:
Temperatur des Wassers: Entnahmezeit: Entnahmedatum:
Probenehmer: Hartig & Ingenieure Bearbeiter: Frau Ramm
Wasseranalyse Grenzwerte zur Beurteilung
nach DIN 4030 Teil 1
Parameter Priif- Ein- schwach stark sehr stark
ergebnis _ heit  angreifend angreifend angreifend

Aussehen ochne

Geruch (unveranderte Pr.) ohne

Geruch (angeséuerte Pr.) ohne

pH-Wert 7.84 6,5-55 <55-45 =4,5
KMnO,-\erbr. ma/l

Harte el

Hydrogencarbonathérie mg/|

MNichtcarbonatharte mg/l

Calcium mg/l

Magnesium B mg/l 300 - 1000 =1000 - 3000 =3000
Ammaonium _N 008 mgd  15- 30  =30- 60 = 60
Sulfat (514 mg/l 200 - 600 =600 - 3000 =>3000
Chlorid _ mgh _

CO,(kalklos. ) <11  mgll 15- 40 >40 - 100 >100
Sulfid mg/l

Fir die Beurteilung ist der htchste Angrifisgrad maftgebend, auch wenn er nur von einem der Werte erreicht wird. Liegen zwei
cder mehr Werte im cberen Viertel eines Bereiches (bei pH im unteren Vierel), so erhoht sich der Angriffsgrad um eine Stufe
(ausgenommen Meerwasser und Niederschlagswasser).

Bewertung: Das Wasser ist nicht betonangreifend.
Nach EN 206-1 liegt keine Expositionsklasse vor.

Chemnitz, den 03.01.2012 1.V. Mario Thielemann

Laborleitung
Barghof Anaiylik + Umweltengneering GmbH & Co. KG Sitz . Gesallschaf Komplementar olksbank Tobingen aG
Oita-Schmerbach-55r, 19 Harredstralies 1 Barghof Analytik = Limweltenginesring BLZ G641 201 10 Konto Nr. 22222008
08117 Chamnaz 72600 Eningen Vearwaltungs GmbH |BAN: DE43 6419 0110 0022 2220 06
Dautschiand Dautschiand O dem Himmalreach S SWAFTVBIC: GENODES1TUE
Tal. «48 371 334356-0 Geschafisfuhrer. Mikolaus Rombach 72074 Tubingen « Deulschiand Baden-ANOntembergische Bank AG
Fax +48 7071 3343560 Registerger. Shubgan HRA 352379 Regsterger. Stuligan HRB 352330 BLZ 600 501 01 Konbo Mr. T406505762
analytic chemnitzi@benghod com « www berghod com WAT Nr, DE140861118 IBAN: DES2 6005 0101 7408 5057 62

SWIFTIBIC: S0OLADEST



(BERGHOF

MNach DIN EN IS0 17025
axkraditierias Priflaboraiogum

( DAKKS

Berghof Analytik + Umweliengineering GmbH & Co. KG EEE:;;TEEHIHESSWIIE
Otto-Schmerbach-Str, 19 « 089117 Chemnitz O-PL-14029-01-00

Hartig & Ingenieure mbH i e 0 3 A s Dl
Am Alten Bad 4

09111 Chemnitz

Bericht iiber die Priifung und Beurteilung von

betonangreifenden Wasser nach DIN 4030, Teil 2
Probenahme und Wasseranalyse nach DIN 4030 Teil 2

Allgemeine Angaben

Auftraggeber: Hartig & Ingenieure mbH Auftrags-Nr.:
Bauvorhaben: 10218 Proben-Nr.; 38783/020/02
Entnahmestelle: 1.1-6 Entnahmetiefe:
Temperatur des Wassers: Entnahmezeit: Entnahmedatum:
Probenehmer: Hartig & Ingenieure Bearbeiter: Frau Ramm
Wasseranalyse Grenzwerte zur Beurteilung
. nach DIN 4030 Teil 1
Parameter Priif- Ein- schwach stark sehr stark
ergebnis _ heit  angreifend angreifend angreifend

Aussehen ohne

Geruch (unveranderte Pr.) ohne

Geruch (angesduerte Pr.) ohne

pH-Wert 7,03 6,5-55 <55-45 <45
KMHD4—VEF|_11£. i ma/l

Harte mg/l S—
Hydrogencarbonatharte ma/l

Nichtcarbonathérte mg/l

Calcium 3 (. mag/l

Magnesium 16 mg/| 300 - 1000 =1000 - 3000 =3000
Ammonium 0,16  mgll 15- 30  =30- €0 = B0
Sulfat 76 mg/l 200 - 600 =500 - 3000 =3000
Chilorid mg/l -

CO,(kalklds.) 24  mgl 15- 40 =40- 100 =100
Sulfid mg/l

Fiir die Beurteilung ist der hichste Angriffsgrad maftigebend, auch wenn ar nur von einem der Werte erreicht wird. Lisgan zwei
oder mehr Werte im cberen Viertel eines Bereiches (bei pH im unteren Viertel), o erhoht sich der Angrifisgrad um eine Stufe
(ausgenommen Meerwasser und Niederschlagswasser).

Bewertung: Das Wasser ist nicht betonangreifend.
Nach EN 206-1 liegt keine Expositionsklasse yor.

Chemnitz, den 03.01.2012 i.V. Mario Thielemann

Laberleitung
Berghof Analylik + Usweliengineering GmbH & Co. KG Sitr d. Gesallachaf Kamplementar: ‘iolksibank Tubingsn eG
Olg-Schmarbach-5r. 19 Herredstralie 1 Barghof Analytik + Limsaitengmnaering BLZ B41 301 10 Konto Nr. 22222006
09117 Chemnilz 72800 Enngen Vearwaltungs GmbH IBAN: DE43 5418 0110 0022 2220 05
Deulschiand Deutschiand O dem Himmsalreeh G SWAFT/BIC: GENODES1TUE
Tel =45 271 2343580 Gaschaftsiuhrer: Mikolaus Rombach 72074 Tubingen + Deulschiand Baden-\Waritembergische Bank AG
Fax +43 7071 334356-10 Registerger. Stultgan HRA 352379 Regesterger. Stungan HRB 352330 BLZ 600 500 01 Koro Mr. 7408505762
analylik.chamnitz@bargnof com = www, berghod com VAT Wr. DE140861118 |IBAMN: DESZ 6005 0101 7408 S057 &2

SWIFTIBIC: SOLADEST
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Mach DM EM 150 17025
akkraditiedes Proflaboratormm

- : . (( Deutsche
Berghof Analytik + Limwelienginesring Gr!'le & Co. KG Akkreditierungsstelle
Otlo-Schmerbach-5ir. 19 - 08117 Chemnitz D-PL-14029-01-00
Haﬂig & |ngen|aurﬂ mbH Lo Ao tanng gt e e n cer Urkurd 3ulgatshrinn Prgbesctahres

Am Alten Bad 4
09111 Chemnitz

Bericht liber die Priifung und Beurteilung von

betonangreifenden Wasser nach DIN 4030, Teil 2
Probenahme und Wasseranalyse nach DIN 4030 Teil 2

Allgemeine Angaben

Auftraggeber: Hartig & Ingenieure mbH Auftrags-Nr..

Bauvorhaben: 10218 Proben-Nr.: 38783/020/03

Entnahmestelle: 1.5.1-6 Entnahmetiefe:

Temperatur des \Wassers: Entnahmezeit: Entnahmedatum:

Probenehmer: Hartig & Ingenieure Bearbeiter: Frau Ramm

Wasseranalyse Grenzwerte zur Beurteilung

nach DIN 4030 Teil 1

Parameter Priif- Ein- schwach stark sehr stark
ergebnis  heit  angreifend angreifend angreifend

Aussehen B ohne

Geruch (unverdnderte Pr.) chne

Geruch (angesauerte Pr.) ohne

pH-Wert 7.29 65-55 = <55-45 <45

KMnO,-Verbr. mg/l

Harte ma/| B

Hydrogencarbonatharte mg/l

Nichtcarbonatharte mg/l = . E T

Calcium | mg/l

Magnesium 20 mg/l 300 - 1000 >1000 - 3000 >3000

Ammonium 047 mall 15- 30 =30- 60 =G0

Sulfat 54 mg/l 200 - 600 >600 - 3000 >3000

Chlorid mg/l

CO_(kalklos.) 42  mgl 15- 40 >40- 100 >100

| Sulfid mg/l

Fir die Beurteilung ist der héichste Angriffsgrad mafigebend, auch wenn er nur von einem der Werte emeicht wird. Liegen zwei
ader mahr Werte im oberen Viertel eines Bereiches (bei pH im unteren Viertel), so erhiht sich der Angriffsgrad um eine Stufe
(ausgenommen Meerwvasser und Niederschlagswasser).

Bewertung: Das Wasser ist nicht betonangreifend.
Nach EN 206-1 liegt keine Expositionsklasse vor.

Chemnitz, den 03.01.2012 i.V. Mario Thielemann
Laborleitung

o

Berghof Analylik + mwellengineering GmbH & Co, KG Silz d Gaselschaft Komgplamaniar Valkshank Tébingan G

Onp-Schmarbach-5r. 19 Harretsirale 1 Berghof Analylik + Umnwelienginearing BLZ 841 901 10 Konta Nr. 22222006
09117 Chemnilz 72800 Eningan Warsallungs GmbH IHAN DE43 6415 0110 0022 2520 06
Deul=schiand Deutschland 0b dem Himmedreich @ SWIFTIRIC GENODESTTLE

Tel +49 371 334358-0 Geschafisfubrar: Mikolsus Rombach 72074 Tubingen = Deutschland Baden-Wortembargische Bank AG
Fax «49 7071 334356-10 Regisierger. Stutigart HRA 252379 Registerger. Sultgart HRB 2523230 BLZ &00 501 01 Konko M, 7408508762
analylik chemnitzgbarghof. com « wera barghof com VAT Nr. DE140B51118 IBAN: DESZ 8005 0101 7408 5057 62

SWIFT/BIC: SOLADEST
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Hach DIN EM IS0 17025
akkreditieries Priflaboratonium

( DAKKS

Deutsche

Berghof Anabdik + Umweltenginearing GmbH & Co. KG Akkreditierungsstelie

Otto-Schmerbach-Sir. 19 « 08117 Chemnitz D-PL-14029-01-00
Ha I.t'tg & |ﬂgEﬂiEU re mbH g Akirgdienng it A cie 0 der Lricanda geigeiiirien Pritwriabnm
Am Alten Bad 4

09111 Chemnitz

Bericht liber die Priifung und Beurteilung von

betonangreifenden Wasser nach DIN 4030, Teil 2
Probenahme und Wasseranalyse nach DIN 4030 Teil 2

Allgemeine Angaben

Auftraggeber: Hartig & Ingenieure mbH Auftrags-Nr.:
Bauvorhaben: 10218 Proben-Nr.: 38783/020/04
Entnahmestelle: 1.8-9 Entnahmetiefe:
Temperatur des Wassers: Entnahmezeit: Entnahmedatum:
Probenehmer: Hartig & Ingenieure Bearbeiter. Frau Ramm
Wasseranalyse Grenzwerte zur Beurteilung
nach DIN 4030 Teil 1
Parameter | Prif- Ein- schwach stark sehr stark
ergebnis _ heit  angreifend angreifend angreifend

Aussehen ohne

Geruch (unveranderte Pr.) ohne S
Geruch (angesduerte Pr.) ohne

pH-Wert 7,21 6,5-55 =55-45 <4.5
KMnO,-Verbr. ma/l

Harte mg/l

Hydrogencarbonathérte mg/l

Nichtcarbonatharte mag/l

Calcium mg/l

Magnesium 16 mag/l 300 - 1000 =1000 - 3000 =3000
Ammonium 0,39 mall 15- 30 =30- 60 > 60
Sulfat 7B ma/l 200- 600 =600 - 3000 =3000
Chlorid ) mg/l

CO,(kalklos.) 198  mall 15- 40 >40- 100 >100
Sulfid mg/l

Fr die Baurteilung ist der htichste Angriffsgrad malkgebend, auch wenn er nur von ginem der Werte areicht wird. Liegen zwei
oder mehr Werte im oberen Viertel eines Bereiches (bei pH im unteren Viertel), so erhtht sich der Angriffsgrad um eine Stufe
{ausgenommen Meenwasser und Miederschlagswasser).

Bewertung: Das Wasser ist schwach betonangreifend.
Nach EN 206-1 entspricht das Wasser der Expositionsklasse XA1
(chemisch schwach angreifende Umgebung). / )

s x/ e

Chemnitz, den 03.01.2012 i.V_ Mario Thieterhann

Laborleitung
Berghof Analylik + Umwaltanginesnng GmbH & Co. KG Sz d. Gessllschal Komglemsanisr Volksbank Tibingan el
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Faw +49 TO71 334356-10 Regieslerger. Stullgert HRA 352378 Registergar. Slullgert HRB 352330 BLZ 600 501 01 Konbo Nr. T406505762

analylik chemnitzi@berghaf com + waw berghof com VAT Nr. DE140861118 IBAN: DESZ 6005 0101 7408 5057 62
- SWIFT/BIC: SOLADEST



Statische Berechnung
Uberschlag, Anlage 4-4-3

Auftrags-Nr.: 10218 - B

Bauvorhaben: HWSM 27, Los 3, Wirschnitz
Stadt Chemnitz
OT Harthau und Klaffenbach

Bauherr: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen

Betrieb Freiberger Mulde / Zschopau

Tragwerksplanung: Ingenieurburo Dipl.-Ing. R. Meier
August-Horch-Stralie 48
08141 Reinsdorf

Architekt: Ingenieurburo Dipl.-Ing. R. Meier
August-Horch-Stralie 48
08141 Reinsdorf



Proj.Bez  HWSM 27, Los 3, Wiirschnitz Seite 2
Datum  09.02.2012 Projekt 10218B
Inhaltsverzeichnis
Position Beschreibung Seite
MM 3 winkelstitzwand nach Datenblatt MM3 (Anl. 3, B12) 3
MM4_LG winkelstitzwand nach Datenblatt MM4 (Anl. 4, B12) 12
auf Lockergestein
MM4_LG_a winkelstitzwand nach Datenblatt MM4 (Anl. 4, B12) ?
_ auf Lockergestein
Beiwerte Beiwerte dokumentieren 18
Materialien Material dokumentieren 19

hartig & ingenieure gmbh Am Alten Bad 4 09111 Chemnitz




Proj.Bez  HWSM 27, Los 3, Wiirschnitz Seite 3
Position MM3
Datum  09.02.2012 mb BauStatik S547 2011.092 Projekt 10218B
Pos. MM3 Winkelstiitzwand nach Datenblatt MM3 (Anl. 3, BlI2)
System
M 1:50
$0.484
T 7 y-0.20 L 59520 T
S S S S S
o —
% @
o-2.62 v-2:50_ | | ¢-2-50_
S S S
- 'T' e
c 8 éT i
o S : :
112 79
+0.5540.564—0.85—%
$ 1.96 4
Geometrie
wandschenkel h[m] do[m] atufe[°] oerd[°]
2.90 0.48 1.50 0.00
Sporne 1[m] ha [m] he [m]
Tufts. 0.55 0.68 0.60
erds. 0.85 0.70 0.70
Sohlneigung ds = 3.09 [°]
Baugrund
Gelande ebenes Geladnde
Abstand OK Gelande-wandkopf Zluft = 2.62 m
Zerd = 0.25 m
Boden h Y v o) Ca Cp da dp )
[m] [kN/m2] [°] [kN/m? ] [°] [°] [°]
3.8 20.0 10.0 37.5 - - 25.0 0.0 0.0
4.5 20.0 10.0 30.0 - - 20.0 0.0 0.0
999.0 19.0 9.0 25.0 2.0 - 21.7 0.0 0.0
Einwirkungen
#Eigen # Eigenlast Stutzwand
Stdndige Einwirkungen
#BodenE # Erddruck

Stdndige Einwirkungen

‘ hartig & ingenieure gmbh Am Alten Bad 4 09111 Chemnitz




Proj.Bez  HWSM 27, Los 3, Wiirschnitz Seite 4
Position MM3
Datum  09.02.2012 mb BauStatik S547 2011.092 Projekt 10218B
#BodenL # Erdwiderstand
Stdndige Einwirkungen
#GWSTAEN # Wasserstand standig
Stdndige Einwirkungen ] LG 1
#GWAUSS # wWasserstand auBRergewdhnTich
AuBergewdohnliche Einwirkungen LG 1
# Die Einwirkung wurde automatisch generiert.
Belastungen
Eigengewicht EW Anteil G
_ [KN/m]
#E1gen Gesamtlast wand 70.83
#Eigen Sporn Tuftseitig 8.80
#E1gen Sporn erdseitig 14.82
#Eigen wandschenkel 37.55

Erddruck

Standsicherheit
Ew #BodenE

M 1:90

Resultierende

Erddruckspannungen

Berechnung ge

erhohter akti
Erddruckermit

m. DIN 4085:2007-10

ver Erddruck
tlung fir nicht ebene wandfldchen

Mittlerer Reibungswinkel o = 37.50
Gleitflachenwinkel 3ag = 63.75
winkel Gegengleitfl.-vertikale amax = 26.25 °
Schnitt Gegengleitfl.-wand = 1.24 m
Umlagerung gem. DIN 4085:2007-10, Tab B.1b
Anteil aktiver Erddruck no= 0.25 -
Grundwasser Zgw = 0.20 m
3.37
2§.3°
6.75

z Xeh Kmin €min Xeh €umgel.
[m] [kN/m?] [-] [kN/m?] [kN/mz] [kN/m?]
0.25 0.00 0.181 0.00 .00 3.37
1.24 3.39 0.181 1.78 3.39 4.35
1.24 2.56 0.230 2.27 2.56 4.35
2.96 7.02 0.230 6.24 7.02 6.06
2.96 9.31 0.181 4.90 9.31 6.06
3.66 11.70 0.181 6.16 11.70 6.75
erhohte aktive Erddruckkraft E'ah = 17.23 kN/m

E'av = 17.00 kN/m
Grundwasser Zgw = 2.50 m

hartig & ingenieure gmbh
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Proj.Bez  HWSM 27, Los 3, Wiirschnitz Seite 5
Position MM3
Datum  09.02.2012 mb BauStatik S547 2011.092 Projekt 10218B
M 1:90
6.31
.3°
12.63
Resultierende z Yen Kmin €min Yeh @umgel.
Erddruckspannungen [m] [kN/m?3] [-1 [kN/m2] [kN/m2] [kN/m?2]
0.25 0.00 0.181 0.00 0.00 6.31
1.24 6.78 0.181 3.57 6.78 8.14
1.24 5.11 0.230 4.54 5.11 8.14
2.50 11.66 0.230 10.35 11.66 10.49
2.96 12.85 0.230 11.41 12.85 11.34
2.96 17.04 0.181 8.97 17.04 11.34
3.66 19.43 0.181 10.22 19.43 12.63
erhohte aktive Erddruckkraft E'ah = 32.26 kN/m
E'av = 31.82 kN/m
Bemessung
Ew #BodenE aktiver Erddruck
Grundwasser Zgw = 0.20 m
M 1:90
0.00
5.31
Resultierende z Yehn Kmin €min Yen
Erddruckspannungen [m] [kN/m?2] [-1 T[kN/m2] [kN/m2]
0.25 0.00 0.181 0.00 0.00
2.90 5.31 0.181 4.79 5.31
aktive Erddruckkraft Eah = 7.04 kN/m
Eav = 3.28 kN/m
Grundwasser Zgw = 2.50 m

hartig & ingenieure gmbh
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Proj.Bez  HWSM 27, Los 3, Wiirschnitz Seite 6

Position MM3
Datum  09.02.2012 mb BauStatik $547 2011.092 Projekt 10218B
M 1:90
0.00
9.02
Resultierende z Yen Kmin €min Yen
Erddruckspannungen [m] [kN/m?3] [-1 [kN/m2] [kN/m2]
0.25 0.00 0.18 0.00 0.00
2.50 9.02 0.181 8.13 9.02
2.90 9.82 0.181 8.86 9.82
aktive Erddruckkraft Eah = 13.92 kN/m
Eav = 6.49 KkN/m
wasserdruck
Stands. luftseitig GwStand WH Wvsporn Wvsohle
[m] [kN/m] [kN/m2] [kN/m?]
0.20 59.71 15.94 32.76
2.50 6.68 2.36 10.27
Stands. erdseitig GwStand WH Wyvsporn Wysohle
[m] [kN/m] [kN/m2] [kN/m?]
0.20 59.71 23.25 33.79
2.50 6.68 3.70 11.30
Bem. luftseitig GwStand WH Wvsporn Wvsohle
[m] [kN/m] [kN/m2] [kN/m?]
0.20 36.45 0.00 0.00
2.50 0.80 0.00 0.00
Bem. erdseitig GwStand WH Wvsporn Wysohle
[m] [kN/m] [kN/m2] [kN/m?]
0.20 36.45 0.00 0.00
2.50 0.80 0.00 0.00

Kombinationen

GZ 2: Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit

Ek Typ = (y * EW)
1 EK1 1.00*#Eigen+1.00*#BodenE+1.00*#BodenL
+1.00*#GWSTAEN

Charakteristische Kombinationen
EK Typ T (y * EW)

1 CK 1.00*#Ei1gen+1.00*#BodenE+1.00*#BodenL
+1.00*#GWSTAEN
2 CK 1.00*#Eigen+1.00*#BodenE+1.00*#BodenL

+1.00*#GWSTAEN+1.00*#GWAUSS

hartig & ingenieure gmbh
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Proj.Bez  HWSM 27, Los 3, Wiirschnitz Seite 7

Datum  09.02.2012

Position MM3
mb BauStatik $547 2011.092 Projekt 10218B

Bem.-schnittgroRen

Standsicherheit

Standsicherheit

1.

Kernweite

2.

Kernweite

GZ 1B: Grenzzustand Versagen von Bauwerken

EK Typ T (y * EwW)

1 EK1 1.35%#Eigen+1.35*#BodenE+1.35%#BodenL
+1.35*#GWSTAEN

GZ 2, Nachweis der 1. Kernweite

Ek He d VE d ME d
[kN/m] [kN/m] [kNm/m]

1 31. 99.99 -30.29

Charakt., 2. Kernweite, aufn. Sohldruck

Ek He d VE d MEe d
[kN/m] [kN/m] [kNm/m]

1 31.59 99.99 -30.29

2 16.88 53.40 -16.76

GZ 1B, Gleitnachweis Boden-Bauteil, Beanspruchung
ohne Beriicksichtigung des Erdwiderstands

Ek He d VEd MEe d
[kN/m] [kN/m] [kNm/m]
1 42 .65 134.98 -40.89

GZ 1B, Gleitnachweis Boden-Boden, Beanspruchung
ohne Berilicksichtigung des Erdwiderstands

Ek Hed VEd ME d
[kN/m] [kN/m] [kNm/m]

1 42.65 132.70 -39.27

GZ 1B, Nachweis der Grundbruchsicherheit

Ek Hed VEd ME d
[kN/m] [kN/m] [kNm/m]

1 42 .65 134.98 -40.89

Standsicherheitsnachweise nach DIN 1054(01/05)
Sicherheitsklasse SK1

gem. DIN 1054(01/05), Gz 2

MalRg. Beanspruchung Kombination Ek1l
Ausmittigkeit der Resultierenden ex = -0.303 m
Breite bx = 1.956 m
ex/bx < 1/6 0.155 < 0.167

gem. DIN 1054(01/05)

Charakt. Kombination ck2
Ausmittigkeit der Resultierenden ex = -0.314 m
Breite bx = 1.956 m
ex/bx < 1/3 0.160 < 0.333

hartig & ingenieure gmbh Am Alten Bad 4 09111 Chemnitz




Proj.Bez  HWSM 27, Los 3, Wiirschnitz Seite 8
Position MM3
Datum  09.02.2012 mb BauStatik $547 2011.092 Projekt 10218B
Mittlerer Sohldruck gem. DIN 1054(01/05)
Charakt. Kombination ckl
Ausmittigkeit der Resultierenden ex = -0.303 m
reduzierte Breite 'x = 1.350 m
vorh. Bodenpressung ovorh = 74.06 kN/m?2
zul. mittl. Bodenpressung czul = 150.00 kN/m2
ovorh < Ozul 74.055 < 150-000
Gleiten in der Sohlfuge gem. DIN 1054(01/05), Gz 1B
MalRg. Beanspruchung Kombination Ek1l
Lastfall LF1
Sohlreibungswinkel ds,k = 35.00
Td Rt , k YG1 Ep, k YEp
[kN] [kN] (-] [kN] (-]
35.31 71.10 1.1 0.00 1.40
Td < Rt,d + Ep,d 35.313 < 64.638
in der Bodenfuge gem. DIN 1054(01/05), Gz 1B
MalRg. Beanspruchung Kombination Ek1l
Lastfall LF1
Reibungswinkel des Bodens o6k = 30.00
Td Rt , k YaGl Ep, k YEp
[kN] [kN] (-] [kN] (-]
42.65 58.32 1.1 0.00 1.40
Td < Rt,d + Ep,d 42.652 < 53.021
Grundbruch gem. DIN 1054(01/05), Gz 1B

hartig & ingenieure gmbh  Am Alten Bad 4
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Datum  09.02.2012

Proj.Bez  HWSM 27, Los 3, Wiirschnitz Seite 9

Position MM3
mb BauStatik $547 2011.092 Projekt 10218B

M 1:77

Bemessung (GZT)

Material

Achsabstéande

MalRg. Beanspruchung Kombination Ek1l
Lastfall LF1 _
Grundrissform: Streifen

a' b' d o B
[m] [m] [m] [°] [°]
1.00 1.35 0.93 3.09 -0.00
Zmax 0} C Y1 Y2
[m] [°] [kN/m?] [kN/m?2 ] [kN/m3]
1.18 33.54 0.00 10.00 10.00
dk ok m

[°] [°] [-]

17.54 90.0 2.00

Einflul No v i 3

Breite 17.78 1.00 0.32 1.00 0.91 5.19
Tiefe 27.83 1.00 0.47 1.00 0.91 11.87
Kohdsion 40.48 1.00 0.45 1.00 0.91 16.54

Nd Rn, k YGr Rn, d
[kN] [kN] [-] [KN]
134.98 243.70 1.40 174.07
Nd < Rn,d 134.981 < 174.073
Normalbeton C 25/30

Betonstahl Ldngsbewehrung BSt 500SA
Betonstah1l Querkraftbewehrung BSt 500SA

‘ hartig & ingenieure gmbh Am Alten Bad 4 09111 Chemnitz




Proj.Bez  HWSM 27, Los 3, Wiirschnitz Seite 10
Position MM3

Datum  09.02.2012 mb BauStatik S547 2011.092 Projekt 10218B
Seite d' [mm] chom[mm]

wand erdseitig 50.00 40.00

wand Tuftseitig 50.00 40.00

Sporn oben 50.00 40.00

Sporn unten 50.00 40.00

Biegebewehrung

wand

Sporn luftseitig

Sporn erdseitig

Querkraftbewehrung

wand

Sporn luftseitig

Sporn erdseitig

erf. Bewehrung

wand

Sporne

Berucksichtigung der Mindestldngsbewehrung nach

DIN 1045-1(08/08)13.1.1
Kote Ort Hinweis EK as
[m] [cm?/m]
2.90 as, Tuftseitig 2 0.04
as, luftseitig Mindestbew. - -
as, erdseitig 2 0.04
as, erdseitig Mindestbew. 17 5.23
ort Hinweis EK as
[cm?/m]
aso 15 0.04
aso Mindestbew. - -
asu 15 0.04
asu Mindestbew. 15 6.75
ort Hinweis EK as
[cm?/m]
aso 13 0.00
aso Mindestbew. - -
asu 13 0.37
asu Mindestbew. 15 7.07

Berlcksichtigung der Mindestquerkraftbewehrung

nach DIN 1045-1(08/08)13.2.3

EK Kote © z vrd,ct Vrd,max asw
[m] [°] [cm] [KN/m] [kN/m] [cm?/m?]
17 2.90 18.43 34.07 216.81 1252.98 8.30m
EK 0 z Vrd,ct Vrd,max asw
[°] [cm] [kN/m] [kN/m] [cm?/m?]
17 18.43 55.97 536.30 2058.48 8.30m
EK 0 z Vrd,ct Vrd,max asw
[°] [cm] [kN/m] [kN/m] [cm?/m?2]
17 18.43 53.86 239.25 1980.90 8.30m

Biege- und Querkraftbewehrung
z as1 ase asw
[m] [cm2/m] [cm?/m] [cm?/m2]
2.90 0.04 5.23wm 8.30m
aso asu asw
[cm2/m] [cm?/m] [cm?/m2]
Tuftseitig 0.04 6.75m 8.30m
erdseitig 0.00 7.07wm 8.30m

M Mindest]éngsbewehrunﬁ nach DIN 1045-1(08/08)13.1.1
r

M Mindestquerkraftbewe

ung nach DIN 1045-1(08/08)13.2.3
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Proj.Bez  HWSM 27, Los 3, Wiirschnitz Seite 11

Position MM3
Datum  09.02.2012 mb BauStatik S547 2011.092 Projekt 10218B
Zusammenfassung Zusammenfassung der Nachweise
Nachweise (GZT) Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit
Nachweis n
_ [-]
2. Kernweilte OK 0.2
Sohldruck OK 0.49
Gleiten Sohlfuge oK 0.55
Gleiten Bodenfuge oK 0.80
Grundbruch OK 0.78
Nachweise (GZG) Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit
Nachweis n
_ [-]
1. Kernweite OK 0.93

hartig & ingenieure gmbh Am Alten Bad 4 09111 Chemnitz




Proj.Bez  HWSM 27, Los 3, Wiirschnitz Seite 12

Position MM4_LG
Datum  09.02.2012 mb BauStatik $547 2011.092 Projekt 10218B
Pos. MM4 LG Winkelstiitzwand nach Datenblatt MM4 (Anl. 4, BI2) auf Lockergestein
System
M 1:75
0.48
—t
-5 -5 1_707-72977 -4
q o™ +P515 "
< %%é%?%%%ﬁ&x%on&x%on&'
©-3.00 yo2:80_.
ST RS RS RTRS T RS TR
Q_ T © I -4.00 5 g
- © - 7v; 777777 o O
& b
0.57
¢ 1.75 ¢ $ 1.75 ¢
$ 4.07 4
Geometrie
wandschenkel h[m] do[m] oatufe[°] oerd[°]
3.50 0.48 1.50 0.00
Sporne 1[m] ha [m] he [m]
Tufts. 1.75 0.74 0.60
erds. 1.75 0.78 0.82
Sohlneigung ds = 3.09 [°]
Baugrund
Gelande ebenes Geladnde
Abstand OK Geladnde-wandkopf Zluft = 3.00 m
Zerd = 2.15 m
Boden h Y v 0] Ca Cp da dp )
[m] [kN/m3] [°] [kN/m? ] [°] [°] [°]
4.5 20.0 10.0 37.5 - - 25.0 0.0 0.0
999.0 19.0 9.0 30.0 - - 20.0 0.0 0.0

Einwirkungen

g #Eigen # Eigenlast Stutzwand
£ Stdndige Einwirkungen
g #BodenE # Erddruck
2 Stdndige Einwirkungen
#BodenL # Erdwiderstand
g Stdndige Einwirkungen
#GWSTAEN # wasserstand stadndig
Stdndige Einwirkungen LG 1
#GWAUSS # wasserstand auBRergewdhnlich
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Proj.Bez  HWSM 27, Los 3, Wiirschnitz Seite 13
Position MM4_LG
Datum  09.02.2012 mb BauStatik S547 2011.092 Projekt 10218B
AuBergewdohnliche Einwirkungen LG 1
# Die Einwirkung wurde automatisch generiert.
Belastungen
Eigengewicht EW Anteil G
[kN/m]
#Eigen Gesamtlast wand 121.17
#Eigen Sporn luftseitig 29.41
#Eigen Sporn erdseitig 34.89
#Eigen wandschenkel 46.01
Erddruck Berechnung gem. DIN 4085:2007-10
Standsicherheit
EwW #BodenE erhohter aktiver Erddruck
Erddruckermittlung fir nicht ebene wandfldchen
Mittlerer Reibungswinkel ¢ = 37.50
Gleitflachenwinkel 9ag = 63.75
winkel Gegengleitfl.-vertikale amax = 26.25
Schnitt Gegengleitfl.-Gelande z = 2.15 m
Umlagerung gem. DIN 4085:2007-10, Tab. B.1lb
Anteil aktiver Erddruck uo= 0.25 -
M 1:170
26.3°
2.29
1 4.59
Grundwasser Zgw = 2.15 m
Zwischenwerte Z Kagh Kach Kaph €agh €ach €aph >eh
[m] [-] [kN/m?]
2.15 0.259 0.089 0.259 0.0 0.0 0.0 0.00
3.55 0.259 0.089 0.259 3.6 0.0 0.0 3.63
3.55 0.344 0.191 0.344 4.8 0.0 0.0 4.81
4.37 0.344 0.191 0.344 7.6 0.0 0.0 7.63
Resultierende z Y€h E@umgel.
Erddruckspannungen [m] [kN/m2] [kN/m?2]
2.15 0.00 2.29
3.55 3.63 3.74
3.55 4.81 3.74
4.37 7.63 4.59
erhohte aktive Erddruckkraft E'ah = 7.64 kN/m
E'av = 8.92 kN/m

hartig & ingenieure gmbh
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Proj.Bez  HWSM 27, Los 3, Wiirschnitz Seite 14
Position MM4_LG
Datum  09.02.2012 mb BauStatik $547 2011.092 Projekt 10218B
M 1:170
26.3°
4.52
B 9.03
Grundwasser Zgw = 4.00 m
Zwischenwerte z Kagh Kach Kaph @agh @ach €aph Yen
[m] [-] [kN/m2?]
2.15 0.259 0.089 0.259 0.0 0.0 0.0 0.00
3.55 0.259 0.089 0.259 7.3 0.0 0.0 7.25
3.55 0.344 0.191 0.344 9.6 0.0 0.0 9.62
4.00 0.344 0.191 0.344 12.7 0.0 0.0 12.71
4.37 0.344 0.191 0.344 14.0 0.0 0.0 13.98
Resultierende z Yeh Eumgel.
Erddruckspannungen [m] [kN/m2] [kN/m?3]
2.15 0.00 4.52
3.55 7.25 7.36
3.55 9.62 7.36
4.00 12.71 8.28
4.37 13.98 9.03
erhohte aktive Erddruckkraft E'ah = 15.04 kN/m
E'av = 17.57 kN/m
wasserdruck
Stands. luftseitig GwStand WH Wvsporn Wvsohle
[m] [kN/m] [kN/m2] [kN/m?]
0.20 86.94 59.61 80.42
2.80 12.32 12.75 27.48
Stands. erdseitig GwStand WH Wvsporn Wysohle
[m] [kN/m] [kN/m2] [kN/m?]
2.15 24.64 24 .06 45.19
4.00 0.68 0.00 7.53

Kombinationen

GZ 2: Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit
% EW)

EkK Typ = (y

1 EK1 1.00*#Eigen+1.00*#BodenE+1.00*#BodenL
+1.00*#GWSTAEN

Charakteristische Kombinationen
% EW)

EkK Typ I (y

2 CK

1.00*#Ei1gen+1.00*#BodenE+1.00*#BodenL
+1.00*#GWSTAEN+1.00*#GWAUSS
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Proj.Bez  HWSM 27, Los 3, Wiirschnitz Seite 15
Position MM4_LG
Datum 09.02.2012 mb BauStatik $547 2011.092 Projekt 10218B

Bem.-schnittgroRen

Standsicherheit

%% WARNUNG #%*%

Standsicherheit

1. Kernweite

2. Kernweite

GZ 1B: Grenzzustand Versagen von Bauwerken
EK Typ I (y * EwW)

2 EK3 1.15*#Eigen+1.15*#BodenE+1.15%#BodenL
+1.20*#GWAUSS

GZ 2, Nachweis der 1. Kernweite

Ek He d VE d ME d
[kN/m] [kN/m] [kNm/m]

1 2.42 159.81 55.33

Charakt., 2. Kernweite

Ek He d VE d ME d
[kN/m] [kN/m] [kNm/m]

2 -66.80 93.77 109.88

GZ 1B, Gleitnachweis Boden-Bauteil, Beanspruchung

ohne Beriicksichtigung des Erdwiderstands

Ek Hed VEd ME d
[kN/m] [kN/m] [kNm/m]

2 -66.55 131.34 126.04

GZ 1B, Gleitnachweis Boden-Boden, Beanspruchung

ohne Beriicksichtigung des Erdwiderstands

Ek Hed VEd ME d
[kN/m] [kN/m] [kNm/m]

2 -66.55 120.74 138.46

GZ 1B, Nachweis der Grundbruchsicherheit

Ek Hed VEd ME d
[kN/m] [kN/m] [kNm/m]

2 -66.55 131.34 126.04

Die resultierende H-Last Tuftseitig ist bei einer
oder mehreren Kombinationen groRer als die
resultierende H-Last erdseitig.

Standsicherheitsnachweise nach DIN 1054(01/05)
Sicherheitsklasse SK1

gem. DIN 1054(01/05), Gz 2

MalRg. Beanspruchung Kombination Ek1l
Ausmittigkeit der Resultierenden ex = 0.346 m
Breite bx = 4.072 m
ex/bx < 1/6 0.085 < 0.167
gem. DIN 1054(01/05)

Charakt. Kombination ck2
Ausmittigkeit der Resultierenden ex = 1.172 m
Breite bx = 4.072 m
ex/bx < 1/3 0.288 < 0.333

hartig & ingenieure gmbh
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Datum  09.02.2012

Proj.Bez  HWSM 27, Los 3, Wiirschnitz Seite 16

Position MM4_LG
mb BauStatik $547 2011.092 Projekt 10218B

Gleiten

¢%% FEHLER

Grundbruch

M 1:110

in der Sohlfuge gem. DIN 1054(01/05), Gz 1B

MalRg. Beanspruchung Kombination Ek2
Interpolation der Teilsicherheitsbeiwerte gem.

DIN 1054(C01/05) 6.3.3(3).

zZwischenwerte fir LF = 2.50

Sohlreibungswinkel ds,k = 35.00

Td Rt , k YG1 Ep, k YEp
[kN] [kN] [-] [kN] [-]
59.37 83.21 1.1 0.00 1.25
Td < Rt,d + Ep,d 59.372 < 75.646
in der Bodenfuge gem. DIN 1054(01/05), Gz 1B

MalRg. Beanspruchung Kombination Ek2
Interpolation der Teilsicherheitsbeiwerte gem.

DIN 1054(01/05) 6.3.3(3).

zZwischenwerte fir LF = 2.50

Reibungswinkel des Bodens o6k = 30.00

Td Rt , k Y6l Ep, k YEp
[kN] [kN] [-] [kN] [-]
66.55 69.58 1.1 0.00 1.2

Td < Rt,d + Ep,d 66.549 > 63.250

Der Nachweis 1ist nicht erfullt.

gem. DIN 1054(01/05), Gz 1B

§

-
4
-
!
-
1
_______________ V6.5 —2.24——+_-1.83—
¢ 4.07 4
MaRg. Beanspruchung Kombination Ek2

Interpolation der Teilsicherheitsbeiwerte gem.
DIN 1054(01/05) 6.3.3(3).

zZwischenwerte fir LF = 2.50

Grundrissform: Streifen

hartig & ingenieure gmbh  Am Alten Bad 4 09111 Chemnitz




Proj.Bez  HWSM 27, Los 3, Wiirschnitz Seite 17

Position MM4_LG

Datum 09.02.2012 mb BauStatik $547 2011.092 Projekt 10218B
a' b' d o B
[m] [m] [m] [°] [°]
1.00 2.24 1.15 3.09 -0.00
Zmax 0} C Y1 Y2
[m] [°] [kN/m? ] [kN/m2 ] [kN/m3 ]
1.51 37.50 0.00 10.00 10.00
Sk ™k m

[°] L] [-]

25.43 90.0 2.00

Zusammenfassung

Nachweise (GZT)

Nachweise (GZG)

EinfTuld No

v i A 1 N
Breite 34.38 1.00 0.14

1.00 0.90 4.46
Tiefe 45 .81 1.00 0.28 1.00 0.90 11.33
Kohdasion 58.40 1.00 0.26 1.00 0.90 13.60
Nd Rn , k YGr Rn, d
[kN] [kN] (-] [kN]
131.34 516.58 1.25 413.26
Nd < Rn,d 131.341 < 413.262

Zzusammenfassung der Nachweise

Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit

Nachweis [ ?
2. Kernweite oK 0.75
Gleiten Sohlfuge oK 0.78
Gleiten Bodenfuge n.oK 1.05
Grundbruch oK 0.32

Nachweise im Grenzzust. der Gebrauchstauglichkeit

Nachweis

1. Kernweite oK 0.5

hartig & ingenieure gmbh Am Alten Bad 4 09111 Chemnitz




Proj.Bez  HWSM 27, Los 3, Wiirschnitz Seite 18
Position Beiwerte
Datum  09.02.2012 mb BauStatik $023 2011.092 Projekt 10218B
Pos. Beiwerte Beiwerte dokumentieren
Einwirkungen Stdandige Einwirkungen
Norm DIN 1055-100
Einwirkungstyp standig
KLED standig
Teilsicherheitsbeiwerte sup inf
stdandig(VvT) 1.35 1.00
stdandig(VvL) 1.10 0.90
aulBergew. (vT) 1.00 1.00
aulergew.(vL) 1.00 0.95
AulBergewdohnliche Einwirkungen
Norm DIN 1055-100
Einwirkungstyp auBergewdnlich
KLED kurz
Teilsicherheitsbeiwerte sup inf
stdandig(VvT) 1.00 0.00
stdndig(VvL) 1.00 0.00
aulergew. (vT) 1.00 0.00
aulergew.(vL) 1.00 1.00
Kombinationsbeiwerte Psi
PsiO 1.00
Psil 1.00
Psi?2 1.00
PsiOD 1.00
Psi2D 1.00

hartig & ingenieure gmbh

Am Alten Bad 4
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Proj.Bez  HWSM 27, Los 3, Wiirschnitz Seite 19
Position Materialien
Datum  09.02.2012 mb BauStatik S021 2011.092 Projekt 10218B
Pos. Materialien Material dokumentieren
Material
Beton C 25/30 Normalbeton DIN 1045-1
Elastizitatsmodul Ecm = 26700 N/mm?3
zZylinderdruckfestigkeit fck,zy1 = 25.00 N/mm?2
wirfeldruckfestigkeit fckcube = 30.00 N/mm?3
Mittl. zylinderdruckf. fem = 33.00 N/mm?2
Mittl. zugfestigkeit fctm = 2.60 N/mm?2
5%-Fraktil zugfestigkeit fctkoos = 1.80 N/mm2
95%-Fraktil zugfestigkeit fctkoos = 3.30 N/mm?
Dehnung €cil = 2.20 %
rechn. Bruchdehnung €clu = 3.50 %
Dehnung €c2 = 2.00 %
rechn. Bruchdehnung €c2u = 3.50 %
Verbundspannung fbd = 2.70 N/mm?2
Exponent nach Gl1. (D.4.3) n = 2.00 -
Mindestbewehrungsbeiwert p = 0.83 -
Betonstahl BSt 500SA DIN 1045-1
Stabstahl normalduktil
Elastizitatsmodul Es = 200000 N/mm?2
Streckgrenze fyk = 500.00 N/mm?3
Zugfestigkeit frk = 550.00 N/mm?2
Zzugfestigkeit Bemessung ftkcal = 525.00 N/mm2
Mall der Duktilitat fe/fy = 1.05 -
rechn. Bruchdehnung €su = 25.00 %
Euk = 25.00 %

hartig & ingenieure gmbh Am Alten Bad 4 09111 Chemnitz




- 1,33 [cni
. 1,23 [en
-1, 13 [cn Verfahren (9) (geschichteter Baugrundnodell)
Schl affe Platte
1,03 [cni
0,93 [cn
. 0,83 [cn
. 0,73 [cm
- 0,63 [cni
- 0,53 [cn
- 0,43 [cn
. 0,33 [cn
Set zungen [cm
.0’23 [em Max. s = 1,43 am Knoten 2254, Mn. s = 0,08 am Knoten 4
- 0,13 [cn
hartig & ingenieure gmbh
Am alten Bad 4 * 09111 Chemnitz
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hartig & ingenieure gmbh
Am alten Bad 4 * 09111 Chemnitz

DC-Unterfangung/Win ** DC-Software GmbH, 80997 Minchen ** Version 4.20

HWSK?27, Los 3 * Seite 1
Wirschnitz, OT Harthau und Klaffenbach

Eingabedatei: P:\Projekte Baugrund\10218 - B - HWSM Wirschnitz\
Baugrund\Statik\SGM M1.2\110218B_SGM_M1.2.dbu

Systemwerte

Wandkopf verschieblich eingespannt

Erhohter aktiver Erddruck, Ruhedruckanteil: 0 .25 %
Nichtbindiger Boden

Gelandeoberkante auf .00 m

Grundwasserstand  100.00 m

Erddruckbeiwerte nach DIN 4085:2007 und EAB 20 06
Erdschichtwerte Kies, md Sch luff ( Kies,
UL) locker
Schichthéhe dh (m) 2.50 1.50 96.00
Steifemodul Es (MN/m?) 30.0 5.0 30.0
Innere Reibung phi* (Grad) 35.00 27.50 32.50
Wandreib. aktiv delta a (Grad)  23.33 18.33  21.67
Wandreib. pass. delta p (Grad) -23.33 -18.33  -21.67
Kohasion aktivca' (kN/m?) .0 2.0 .0
Kohasion passiv cp' (KN/m2) .0 2.0 .0
Wichte Boden (KN/ms3) 18.0 20.5 17.0
Wichte unter Auftrieb (KN/m?3) 10.0 10.5 9.0
Erddruckbeiwerte:
Erddruckbeiwert K-agh (aktiv) 224 311 .251
Erddruckbeiwert K-0 (Ruhe-) 426 .538 463
Angesetzt 99.8%K-agh+ 0.3%K-0 .225 312 .251
Konzentrationsfaktor nach Frohlichn =4
Kohasionsbeiwert K-ach (aktiv) .000 .981 .000
Beiwert Auflast K-aph (aktiv) 224 311 .251
Beiwert Auflast K-Oph (Ruhe-) 426 .538 463
Erdwid. Beiwert K-pgh (passiv)  9.147 4.697 7.152
Koh.wid.Beiwert K-pch (passiv) .000 5.957 .000
Beiwert Auflast K-pph (passiv)  9.147 4.697 7.152
Durchlassigkeit k (m/s) 1.000E-03 1.0 00E-06 0.000E+00

LF-Name LF-Typ

A LF2
B LF1
Wand-und Auflasten inglobalen Koordinaten
Alle Lasten und Schnittkrafte beziehen sich au f 1 m Wandbreite

Einzellasten auf die Unterfangung:

LF-Name H-Last V-Last Moment x z
A G .0 550 -10.1 .25 .00
wirksam in Aushub: E25

B G .0 550 .0 .25 .00

wirksam in Aushub: EMW



hartig & ingenieure gmbh
Am alten Bad 4 * 09111 Chemnitz

DC-Unterfangung/Win ** DC-Software GmbH, 80997

HWSK27, Los 3
Wirschnitz, OT Harthau und Klaffenbach

Berechnung nach: DIN 1054:2005

Teilsicherheitsbeiwerte fir GZ 1A (hydr.Grundb

gamma- H Gstb
LF1 1.80 .95
LF2 1.60 .95
LF3 1.35 .95

Teilsicherheitsbeiwerte fir GZ 1B

gamma- g e0g w | Ol g qv Ep

LF1 1.351.201.351.351.351.50 1.50 1.40
LF2 1.201.101.201.201.201.301.301.30
LF3 1.101.001.101.101.101.101.101.20

gamma- Teilsicherheitsbeiwert fir...

H Strémungsdruck (ungiinstiger Untergr
Gstb  gulinstige standige Einwirkungen

g Erddruck aus Bodeneigengewicht (aus
eOg Erdruhedruck aus Bodeneigengewicht
w unginstig wirkenden Wasserdruck

I Erddruck aus standigen Lasten (auss
ol Standige Lasten bei Erdruhedruck

q Einwirkungen aus Verkehrslasten

qv Einwirkungen aus Bahnverkehrslasten
Ep Erdwiderstand

wg glnstig wirkenden Wasserdruck

phi Reibungsbeiwert tan(phi)

o Kohésion ¢

Gl Gleitwiderstand
Gr Grundbruchwiderstand

Geometrie des Unterfangungskorpers

Punkt X z
1 .50 .00
2 .85 1.30
3 1.15 1.30
4 1.15 1.80
5 -30 1.80
6 -30 1.30
7 -02 1.30
8 .00 .00

Kubatur: 1.62 cbm/Ifm

Minchen ** Version 4.20

* Seite 2

ruch)

wg phi ¢ GI Gr

1.001.001.00 1.10 1.40
1.001.001.00 1.101.30
1.001.001.00 1.101.20

und)

ser Ruhedruck)
und standigen Auflasten

er Ruhedruck)



hartig & ingenieure gmbh
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DC-Unterfangung/Win ** DC-Software GmbH, 80997 Minchen ** Version 4.20

HWSK?27, Los 3 * Seite 3
Wirschnitz, OT Harthau und Klaffenbach

Materialparameter des Unterfangungskorpers:

Wichte = 25.00 kN/m3, Betonfest. alpha*fck = 3.50 MN/mg,

E-Modul = 15000 MN/m?2, Sicherheitsbeiwert = 2 .78

Erddruckverlauf ohne Umlagerung (KkN/m?) LF-Name A TypLF2

Tiefe z Summe-ev eh-Summe eh-Bo den+Grossfl eh-Auflast
.00 .000 .000 .000 .000
1.30 1.060 3.794 3.794 .000
1.30 1.060 78.490 78.490 .000
1.30 1.063 78.496 78.496 .000
1.30 1.063 2.924 2.924 .000
1.30 1.063 2.924 2.924 .000
1.30 1.063 2.924 2.924 .000
1.30 1.064 2.925 2.925 .000
1.30 1.064 2.925 2.925 .000
1.80 1.812 4.049 4.049 .000
1.80 1.812 4.049 4.049 .000
2.50 3.265 5.623 5.623 .000
2.50 3.265 5.831 5.831 .000
4.00 7.361 10.738 10.738 .000
4.00 7.361 10.235 10.235 .000

100.00 4515.072 227.246 227.246 .000

100.00 4515.072 227.246 227.246 .000

100.00 4515.072 227.246 227.246 .000

*** Hinweis: Im Bereich kohasiver Schichten wu rde nach EB 4.3 aktiver

Mindesterddruck mit phi Ers. = 40 .000° beriicksichtigt



hartig & ingenieure gmbh
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DC-Unterfangung/Win ** DC-Software GmbH, 80997 Minchen ** Version 4.20

HWSK?27, Los 3 * Seite 4
Wirschnitz, OT Harthau und Klaffenbach

Aushub Nr. E25, Wandkopf verschieblich, einges pannt
WandfulR eingespannt

Neu wirkender Grundwasserstand: zGW = 0.00 m
Negativer Erddruck wirkt mit auf das statische System

Keine Umlagerung

Passiver Erddruck: char. Wert Bemessungswert
Tiefe z(m) eph,k(kN/m2) Tiefe z(m) eph,d(kN/m2)
.000 .000 .000 .000
.750 .000 .750 .000
1.300 -48.397 1.300 -37.229
1.300 -48.406 1.300 -37.235
1.300 -48.415 1.300 -37.242
1.300 .000 1.300 .000
1.300 .000 1.300 .000
1.300 -50.336 1.300 -38.720
1.800 -96.043 1.800 -73.879
Summe Eph,k=  -49.892 kN/m  Summe Eph,d = -38.378 KN/m
Angesetzter Wasserdruck
Tiefe z(m) w Erdseite (kN/m2) w Baugrube (kN /m?) w Gesamt (kN/m2)
.000 .000 .000 .000
1.300 13.000 13.000 .000
1.300 13.001 13.001 .000
1.300 13.002 13.002 .000
1.300 13.003 13.003 .000
1.800 18.000 18.000 .000
Gesamtlange der Wand: 1.80 m
Aushubtiefe z = 0.75 m, Einbindetiefe t= 1. 05 m, W-Stand = 0.00 m
Ed = 5.06 kN
Belastung und Schnittgré3en des Unterfangungsk orpers
Charakteristische SchnittgréRen
Alle Werte je m Wand, bezogen auf die Schwerac hse
Tiefe z Drehbel. Langsbel. H-Druck Moment No rmalkr. Querkraft A-H
(m) m(kNm/m) n (kN/m) h (kN/m) M (kNm) N (kN) Q (kN) (kN)
0.000 0.00 12.40 157 4.41M -54.56 -6.93
0.750 1.32 21.26 4.90 -1.09 -67.18 -9.35
0.776 150 2151 4.82 -1.29 -67.73 -9.48
1.300 5.78 26.59 3.08 -4.98 -80.34 -11.55

1.300 2.24 35.68 -1.33 -5.66 -88.73 -1.35
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DC-Unterfangung/Win ** DC-Software GmbH, 80997

HWSK27, Los 3
Wirschnitz, OT Harthau und Klaffenbach

Belastung und Schnittgré3en des Unterfangungsk
Tiefe z Drehbel. Langsbel. H-Druck Moment No
(m) m(kNm/m) n (kN/m) h (kN/m) M (kNm)
1450 270 3532 -2.15 -5.47
1.800 3.79 3450 -4.07 -4.55

Bedeutung: M=max/min-M (Q=0), A=Anker oder Abs

Aushub Nr. E25 maxM 4.41 zugQ -6.93, m
minM -5.66 zugQ -1.35, m
maxw .0 mm

Verformung und Spannungen des Unterfangungskoér
Tiefe z Verformung Wanddicke Exzentr. Druckzon
(m) w(mm) d@m) e/d(-) h(m)*
0.000 0.0 0.496 -0.163 0.496
0.750 0.0 0.708 0.023 0.708
1.300 0.0 0.863 0.072 0.863
1300 0.0 1025 0.062 *
1450 0.0 1450 0.040 1.450
1.800 0.0 1450 0.030 1.450
*) Mal3g. Wert aus Bemessung mit char. und Beme

Die Bemessung des Betons wurde nach DIN 1045-1
Max. sigma =999.999 N/mm?2, max. e/d = 0.072,
* = SchnittgréRen nicht aufnehmbar

Nachweis der Schubspannungen mit zul. f,tau,d
Tiefe z Querkraft Druckzone Schubspannung

(m) Qd(kN) h(m) ftau,d(N/mm2)

0.000 -8.31 0.496 0.025

0.750 -11.23 0.708 0.024

1.300 -13.86 0.863 0.024

1.300 88.73 1.025 0.114

1450 -1.31 1.450 0.001

1.800 0.00 1.450 0.000

Max. f tau,d= 0.114 N/mm?2

Sohlwasserdruck wurde bertcksichtigt mit z =
hinter der Wand: delta N = 26.10 kN, delta M

SchnittgréRen in der Sohlfuge (char.):

Ohne Sohlwasserdruck:M = -4.55 kNm, V =-106

Mit Sohlwasserdruck:M = -4.55 kNm, V = -80

Bodenpressung: d = 1.45m,e= 0.06 m, x =
sigmal = 68.3, sigma2 = 42.3

Minchen ** Version 4.20
* Seite 5

Orpers

rmalkr. Querkraft A-H

N (kN) Q (kN) (kN)

-94.04 -1.09

-106.27 0.00

tutzung, B=Bettungsfeder

axQ 0.00 zugM -4.55

inQ -11.55 zugM -4.98

pers

e Randspannungen (N/mm2)

sigmal* sigma2*
0.001 0.259
0.129 0.098
0.162 0.061

0.097 0.058
0.104 0.072
ssungsschnittgréRen

durchgefihrt

min. e/d =-0.163

= 0.360 N/mm?2

0.00 mvor, z= 0.00 m
= 0.00 kNm

.27 kN, H=0.00 kN
.17 kN, H=0.00 kN
1.45m
kN/m2



hartig & ingenieure gmbh
Am alten Bad 4 * 09111 Chemnitz

DC-Unterfangung/Win ** DC-Software GmbH, 80997

HWSK27, Los 3
Wirschnitz, OT Harthau und Klaffenbach

Nachweis der Gleitsicherheit

Td = 5.06 kN

Rd = V *tan(phi)/)gamma,Gl + Epd
= 80.17*0.700 /1.100 + 38.38

Td/Rd = 5.06/ 89.41=0.057 < 1.0

*** Nachweis erfullt ***

Nachweis der Grundbruchsicherheit im GZ 1B

Die H-Kraft > 0 wird auf O gesetzt (keine abtr
Einbindetiefe t (m)

Ersatzbreite b' (m)

Neigung der Resultierenden tan(delta S) = (Hk+
= 0.00kN/ 80.17 kN

MaRgebende Bodenkennwerte: Gamma oberhalb Gri

Gamma unterhalb Gri

Reibungswinkel phi

Kohéasion c
Tragfahigkeitsbeiwerte Nc, Nd, Nb =
Neigungsbeiwerte ic, id, ib =

Bemessungswert Beanspruchung Nd
Bemessungswert Grundbruchwiderstand Rd

Nd/Rd = .29 < 1.0 *** Nachweis erflllt ***

Setzungsberechnung
Sigma0 = V/A = 106.27 /(1.000* 1.450) = 7

z sigmaid dz/b i sigmab s
(m) (kN/m?) () () (kN/m?) (
1.80 18.00 0.00 1.000 73.29
183 1830 0.02 0.990 72.53
253 2530 0.50 0.629 46.07
3.53 35.80 1.19 0.422 30.93
4.03 41.05 1.54 0.364 26.70
5.03 50.05 2.23 0.276 20.20

Setzung s = 2/3*cal.s = 8 mm

Minchen ** Version 4.20

* Seite 6

89.41

eibende Kraft vorhanden)

= 1.05

= 134
0.5*Ephk)/Vk

= .00
ndungssohle = 10.00
ndungssohle 10.26
(Grad) = 28.82
(kN/m2) = 1.46
27.63 16.11 8.58
1.00 1.00 1.00

96.20 kN
336.44 kN

3.29 kN/m2

igma 1 tan(alpha) cal.s
kKN/m2)  (-) (mm)
55.29 0.000 0.0
54.72 0.000 0.1
34.75 0.000 1.3
23.34 0.001 8.1
20.14 0.002 11.4
15.24 0.000 12.2
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Aushub Nr. EMW, Wandkopf verschieblich, einges pannt
WandfulR eingespannt

Neu wirkender Grundwasserstand: zGW = 0.50 m
Negativer Erddruck wirkt mit auf das statische System
Keine Umlagerung
Iteration der Wandlange:
Lange  Summe H
1.80 -31.31
1.25 -4.25

Kubatur: 0.86 cbm/Ifm

Passiver Erddruck: char. Wert Bemessungswert
Tiefe z(m) eph,k(kN/m2) Tiefe z(m) eph,d(kN/m2)
.000 .000 .000 .000
.750 .000 .750 .000
1.250 -43.997 1.250 -33.844
Summe Eph,k=  -10.999 kN/m  Summe Eph,d = -8.461 kN/m
Angesetzter Wasserdruck
Tiefe z(m) w Erdseite (kN/m2) w Baugrube (kN /m?) w Gesamt (kN/m2)
.000 .000 .000 .000
.500 .000 .000 .000
1.250 7.500 7.500 .000
Gesamtlange der Wand: 1.25m
Aushubtiefe z = 0.75 m, Einbindetiefe t= 0. 50 m, W-Stand = 0.50 m
Ed = 4.21 kN
Belastung und Schnittgré3en des Unterfangungsk orpers
Charakteristische SchnittgréRen
Alle Werte je m Wand, bezogen auf die Schwerac hse
Tiefe z Drehbel. Langsbel. H-Druck Moment No rmalkr. Querkraft A-H
(m) m(kNm/m) n (kN/m) h (kN/m) M (kNm) N (kN) Q (kN) (kN)
0.000 0.00 12.40 157 0.41 0.00 0.00
0.500 0.68 17.66 4.89 0.24 -7.52 -1.62
0.750 1.20 20.61 6.00 -0.10 -12.30 -2.98
0.789 159 20.77 5.02 -0.17 -13.12 -3.19
1.000 4.06 2158 -0.21 -0.32M -17.58 -3.70

1.083 5.04 21.90 -2.29 -0.25 -19.39 -3.60
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Belastung und Schnittgré3en des Unterfangungsk
Tiefe z Drehbel. Langsbel. H-Druck Moment No
(m) m(kNm/m) n (kN/m) h (kN/m) M (kNm)

1.250 7.00 2255 -6.43 0.68M
Bedeutung: M=max/min-M (Q=0), A=Anker oder Abs

Aushub Nr. EMW maxM 0.68 zugQ 0.00, m
minM -0.32 zugQ -3.70, m
maxw .0 mm

Verformung und Spannungen des Unterfangungskoér
Tiefe z Verformung Wanddicke Exzentr. Druckzon
(m) w(mm) d@m) e/d(-) h(m)*
0.000 0.0 0.49 0.000 *
0.500 0.0 0.637 -0.050 0.637
0.750 0.0 0.708 0.011 0.708
1.000 0.0 0.779 0.024 0.779
1.083 0.0 0.802 0.016 0.802
1.250 0.0 0.849 -0.035 0.849
*) Mal3g. Wert aus Bemessung mit char. und Beme

Die Bemessung des Betons wurde nach DIN 1045-1
Max. sigma =999.999 N/mm?2, max. e/d = 0.024,
* = SchnittgréRen nicht aufnehmbar

Nachweis der Schubspannungen mit zul. f,tau,d
Tiefe z Querkraft Druckzone Schubspannung

(m) Qd(kN) h(m) ftau,d(N/mm2)

0.000 0.00 0.496 0.000

0.500 -1.94 0.637 0.005

0.750 -3.57 0.708 0.008

1.000 -4.44 0.779 0.009

1.083 -4.31 0.802 0.008

1.250 0.00 0.849 0.000

Max. f tau,d= 0.009 N/mm?2

Sohlwasserdruck wurde bertcksichtigt mit z =
hinter der Wand: delta N = 6.37 kN, delta M

evorh=0.041 m<ezul=d/6 =0.142 m

Minchen ** Version 4.20

* Seite 8

Orpers

rmalkr. Querkraft A-H

N (kN) Q (kN) (kN)
-0.73

-23.09 0.00

tutzung, B=Bettungsfeder

axQ 0.00 zugM 041
inQ -3.70 zugM -0.32

pers
e Randspannungen (N/mm2)
sigmal* sigma2*

*

0.010 0.018
0.022 0.019
0.032 0.023
0.033 0.025
0.028 0.038
ssungsschnittgréRen
durchgefihrt
min. e/d =-0.050
= 0.360 N/mm2

0.50 mvor,z= 0.50m
= 0.00 kNm



hartig & ingenieure gmbh
Am alten Bad 4 * 09111 Chemnitz

DC-Unterfangung/Win ** DC-Software GmbH, 80997 Minchen ** Version 4.20

HWSK?27, Los 3 * Seite 9
Wirschnitz, OT Harthau und Klaffenbach

SchnittgréRen in der Sohlfuge (char.):

Ohne Sohlwasserdruck:M = 0.68 kNm, V = -22 91 kN,H= 0.06 kN
Mit Sohlwasserdruck:M = 0.68 kNm, V = -16 A9 kN, H= 0.06 kN
Bodenpressung: d = 0.86 m, e =-0.04 m, x = 0.86 m
sigmal = 13.7, sigma2 = 24.8 kN/mz2
Nachweis der Gleitsicherheit
Td = 4.14 kN
Rd = V *tan(phi)/gamma,Gl + Epd =
= 16.49*0.700 /1.100 + 8.46 = 18.96
Td/Rd = 4.14/ 18.96=0.218 < 1.0
*** Nachweis erfullt ***
Nachweis der Grundbruchsicherheit im GZ 1B
Die H-Kraft > 0 wird auf O gesetzt (keine abtr eibende Kraft vorhanden)
Einbindetiefe t (m) = .50
Ersatzbreite b' (m) = .77
Neigung der Resultierenden tan(delta S) = (Hk+ 0.5*Ephk)/Vk
= 0.00kN/ 16.49 kN = .00
MaRgebende Bodenkennwerte: Gamma oberhalb Gri ndungssohle = 10.00
Gamma unterhalb Gri ndungssohle = 10.01
Reibungswinkel phi (Grad) = 32.64
Kohasion c (kN/m3) = .43
Tragfahigkeitsbeiwerte Nc, Nd, Nb = 37.49 25.44 15.44
Neigungsbeiwerte ic, id, ib = 1.00 1.00 1.00
Bemessungswert Beanspruchung Nd = 19.79 kN
Bemessungswert Grundbruchwiderstand Rd = 156.44 kN
Nd/Rd = .13 <1.0 *** Nachweis erflllt ***
Setzungsberechnung
Sigma0 =V/A= 22.91/(1.000*0.856)= 2 6.76 kN/m2
z sigmaid dz/b i sigmab s igma 1 tan(alpha) cal.s
(m)  (kN/m2) () () (kN/m?) ( kN/m2) — (-)  (mm)
125 16.50 0.00 1.000 26.76 10.26 0.000 0.0
130 17.00 0.06 0.971 25.98 9.96 0.000 0.0
131 17.10 0.07 0.965 25.82 9.90 0.000 0.0
132 17.20 0.08 0.959 25.67 9.84 0.000 0.1

1.33 17.30 0.09 0.953 2551 9.78 0.000 0.1



hartig & ingenieure gmbh
Am alten Bad 4 * 09111 Chemnitz

DC-Unterfangung/Win ** DC-Software GmbH, 80997

HWSK27, Los 3
Wirschnitz, OT Harthau und Klaffenbach

z sigmaid dz/b i sigmab s
(m) (kN/m?) () () (kN/m?) (
183 2230 0.68 0.567 15.17
253 2930 150 0.371 9.92
3.53 39.80 2.66 0.239 6.39

Setzung s = 2/3*cal.s = 0 mm

Minchen ** Version 4.20

* Seite 10

igma 1 tan(alpha) cal.s
kKN/m2)  (-) (mm)
5.82 0.000 0.2
3.80 0.000 0.4
245 0.001 1.3



hartig & ingenieure gmbh
Am alten Bad 4 * 09111 Chemnitz

DC-Unterfangung/Win ** DC-Software GmbH, 80997 Minchen ** Version 4.20
HWSK?27, Los 3 * Seite 11
Wirschnitz, OT Harthau und Klaffenbach
Erddruckverlauf ohne Umlagerung (KkN/m?2) LF-Name B TypLF1
Tiefe z Summe-ev eh-Summe eh-Bo den+Grossfl eh-Auflast
.00 .000 .000 .000 .000
.50 .157 1.459 1.459 .000
.50 .157 1.459 1.459 .000
1.30 1.060 3.794 3.794 .000
1.30 1.060 78.490 78.490 .000
1.30 1.063 78.496 78.496 .000
1.30 1.063 2.924 2.924 .000
1.30 1.063 2.924 2.924 .000
1.30 1.063 2.924 2.924 .000
1.30 1.064 2.925 2.925 .000
1.30 1.064 2.925 2.925 .000
1.80 1.812 4.049 4.049 .000
1.80 1.812 4.049 4.049 .000
2.50 3.265 5.623 5.623 .000
2.50 3.265 5.831 5.831 .000
4.00 7.361 10.738 10.738 .000
4.00 7.361 10.235 10.235 .000
100.00 4515.072 227.246 227.246 .000
100.00 4515.072 227.246 227.246 .000
100.00 4515.072 227.246 227.246 .000
*** Hinweis: Im Bereich kohasiver Schichten wu rde nach EB 4.3 aktiver

Mindesterddruck mit phi Ers. = 40 .000° beriicksichtigt



hartig & ingenieure gmbh
Am alten Bad 4 * 09111 Chemnitz

DC-Unterfangung/Win ** DC-Software GmbH, 80997 Minchen ** Version 4.20

HWSK?27, Los 3 * Seite 12
Wirschnitz, OT Harthau und Klaffenbach

Aushub Nr. E25, Wandkopf verschieblich, einges pannt
WandfulR eingespannt

Neu wirkender Grundwasserstand: zGW = 0.00 m
Negativer Erddruck wirkt mit auf das statische System

Keine Umlagerung

Passiver Erddruck: char. Wert Bemessungswert
Tiefe z(m) eph,k(kN/m2) Tiefe z(m) eph,d(kN/m2)
.000 .000 .000 .000
.750 .000 .750 .000
1.300 -48.397 1.300 -34.569
1.300 -48.406 1.300 -34.576
1.300 -48.415 1.300 -34.582
1.300 .000 1.300 .000
1.300 .000 1.300 .000
1.300 -50.336 1.300 -35.954
1.800 -96.043 1.800 -68.602
Summe Eph,k=  -49.892 kN/m  Summe Eph,d = -35.637 KN/m
Angesetzter Wasserdruck
Tiefe z(m) w Erdseite (kN/m2) w Baugrube (kN /m?) w Gesamt (kN/m2)
.000 .000 .000 .000
.500 5.000 5.000 .000
1.300 13.000 13.000 .000
1.300 13.001 13.001 .000
1.300 13.002 13.002 .000
1.300 13.003 13.003 .000
1.800 18.000 18.000 .000

Gesamtlange der Wand: 1.80 m

Aushubtiefe z = 0.75 m, Einbindetiefe t= 1. 05 m, W-Stand = 0.00 m

Ed = 5.69 kN

Belastung und Schnittgré3en des Unterfangungsk orpers

Charakteristische SchnittgréRen

Alle Werte je m Wand, bezogen auf die Schwerac hse

Tiefe z Drehbel. Langsbel. H-Druck Moment No rmalkr. Querkraft A-H
(m) m(kNm/m) n (kN/m) h (kN/m) M (kNm) N (kN) Q (kN) (kN)
0.000 0.00 12.40 1.57 0.46 0.00 0.00
0.500 0.79 18.30 3.79 0.37 -7.68 -1.34
0.750 1.32 21.26 4.90 0.16 -12.62 -2.43

0.776 150 2151 482 0.14 -13.17 -2.55



hartig & ingenieure gmbh
Am alten Bad 4 * 09111 Chemnitz

DC-Unterfangung/Win ** DC-Software GmbH, 80997

HWSK27, Los 3
Wirschnitz, OT Harthau und Klaffenbach

Belastung und Schnittgré3en des Unterfangungsk
Tiefe z Drehbel. Langsbel. H-Druck Moment No
(m) m(kNm/m) n (kN/m) h (kN/m) M (kNm)
1.300 578 26,59 3.08 0.11
1.300 2.24 3568 -1.33 -0.02
1450 270 35.32 -2.15 0.16
1.800 3.79 3450 -4.07 1.09M

Minchen ** Version 4.20

* Seite 13

Orpers

rmalkr. Querkraft A-H
N (kN) Q (kN) (kN)
-25.78 -4.62

-33.73 -1.35
-39.04 -1.09
-51.27 0.00

Bedeutung: M=max/min-M (Q=0), A=Anker oder Abs titzung, B=Bettungsfeder

Aushub Nr. E25 maxM 1.09 zugQ 0.00, m
minM -0.02 zugQ -1.35, m
maxw .0 mm

axQ 0.00 zugM 0.46
inQ -4.62 zugM 0.11

Verformung und Spannungen des Unterfangungskoér pers
Tiefe z Verformung Wanddicke Exzentr. Druckzon e Randspannungen (N/mm2)

(m) w(mm) d@m) e/d(-) h(m)*
0.000 0.0 0.49 0.000 *
0.500 0.0 0.637 -0.075 0.637
0.750 0.0 0.708 -0.018 0.708
1.300 0.0 0.863 -0.005 0.863
1.300 0.0 1.025 0.001 1.025
1450 0.0 1450 -0.003 1.450
1.800 0.0 1450 -0.015 1.450
*) Maf3g. Wert aus Bemessung mit char. und Beme

Die Bemessung des Betons wurde nach DIN 1045-1
Max. sigma =999.999 N/mm?2, max. e/d = 0.001,
* = SchnittgréRen nicht aufnehmbar

Nachweis der Schubspannungen mit zul. f,tau,d
Tiefe z Querkraft Druckzone Schubspannung

(m) Qd(kN) h(m) ftau,d(N/mm2)

0.000 0.00 0.496 0.000

0.500 -1.81 0.637 0.004

0.750 -3.28 0.708 0.007

1.300 -6.24 0.863 0.011

1.300 33.73 1.025 0.049

1450 -1.47 1.450 0.002

1.800 0.00 1.450 0.000

Max. f tau,d= 0.049 N/mm?2

Sohlwasserdruck wurde bertcksichtigt mit z =
hinter der Wand: delta N = 26.10 kN, delta M

sigmal* sigma2*
*

*

0.009 0.024
0.021 0.027
0.042 0.038
0.047 0.042
0.037 0.036
0.045 0.051

ssungsschnittgréRen

durchgefihrt

min. e/d =-0.075

= 0.360 N/mm2

0.00 mvor, z= 0.00 m
= 0.00 kNm



hartig & ingenieure gmbh
Am alten Bad 4 * 09111 Chemnitz

DC-Unterfangung/Win ** DC-Software GmbH, 80997 Minchen ** Version 4.20

HWSK?27, Los 3 * Seite 14
Wirschnitz, OT Harthau und Klaffenbach

SchnittgréRen in der Sohlfuge (char.):

Ohne Sohlwasserdruck:M = 1.09 kNm, V = -51 .27 kN, H=-0.00 kN
Mit Sohlwasserdruck:M = 1.09 kNm, V = -25 .17 kN, H=-0.00 kN
Bodenpressung: d = 1.45m, e =-0.04 m, x = 1.45m
sigmal = 14.2, sigma2 = 20.5 kN/mz2
Nachweis der Gleitsicherheit
Td = 5.69 kN
Rd = V *tan(phi)/gamma,Gl + Epd =
= 25.17*0.700 /1.100 + 35.64 = 51.66
Td/Rd = 5.69/ 51.66=0.110 < 1.0
*** Nachweis erfullt ***
Nachweis der Grundbruchsicherheit im GZ 1B
Die H-Kraft > 0 wird auf O gesetzt (keine abtr eibende Kraft vorhanden)
Einbindetiefe t (m) = 1.05
Ersatzbreite b' (m) = 1.36
Neigung der Resultierenden tan(delta S) = (Hk+ 0.5*Ephk)/Vk
= 0.00kN/ 25.17 kN = .00
MaRgebende Bodenkennwerte: Gamma oberhalb Gri ndungssohle = 10.00
Gamma unterhalb Gri ndungssohle = 10.26
Reibungswinkel phi (Grad) = 28.73
Kohasion c (kN/m?) = 1.47
Tragfahigkeitsbeiwerte Nc, Nd, Nb = 27.63 16.11 8.58
Neigungsbeiwerte ic, id, ib = 1.00 1.00 1.00
Bemessungswert Beanspruchung Nd = 33.97kN
Bemessungswert Grundbruchwiderstand Rd = 321.25kN
Nd/Rd = .11 <1.0 *** Nachweis erflllt ***
Setzungsberechnung
Sigma0 =V/A= 51.27/(1.000*1.450)= 3 5.36 kN/m2
z sigmaid dz/b i sigmab s igma 1 tan(alpha) cal.s
(m) (kN/m?) () () (kN/m?) ( kN/m2) — (-) ~ (mm)
1.80 18.00 0.00 1.000 35.36 17.36 0.000 0.0
1.83 18.30 0.02 0.990 34.99 17.18 0.000 0.0
253 2530 0.50 0.629 22.23 1091 0.000 0.4
3.53 35.80 1.19 0.422 14.92 7.33 0.000 25

4.03 41.05 1.54 0.364 12.88 6.32 0.000 3.4
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DC-Unterfangung/Win ** DC-Software GmbH, 80997

HWSK27, Los 3
Wirschnitz, OT Harthau und Klaffenbach

z sigmaid dz/b i sigmab s
(m) (kN/m?) () () (kN/m?) (
5.03 50.05 2.23 0.276 9.75

Setzung s = 2/3*cal.s = 2 mm

Miinchen ** Version 4.20
* Seite 15
igma 1 tan(alpha) cal.s

kKN/m2)  (-) (mm)
478 0.000 3.6
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DC-Unterfangung/Win ** DC-Software GmbH, 80997 Minchen ** Version 4.20

HWSK?27, Los 3 * Seite 16
Wirschnitz, OT Harthau und Klaffenbach

Aushub Nr. EMW, Wandkopf verschieblich, einges pannt
WandfulR eingespannt

Neu wirkender Grundwasserstand: zGW = 0.50 m
Negativer Erddruck wirkt mit auf das statische System
Keine Umlagerung
Iteration der Wandlange:
Lange  Summe H
1.80 -27.68
1.25 -2.94

Kubatur: 0.86 cbm/Ifm

Passiver Erddruck: char. Wert Bemessungswert
Tiefe z(m) eph,k(kN/m2) Tiefe z(m) eph,d(kN/m2)
.000 .000 .000 .000
.750 .000 .750 .000
1.250 -43.997 1.250 -31.427
Summe Eph,k=  -10.999 kN/m  Summe Eph,d = -7.857 KN/m
Angesetzter Wasserdruck
Tiefe z(m) w Erdseite (kN/m2) w Baugrube (kN /m?) w Gesamt (kN/m2)
.000 .000 .000 .000
.500 .000 .000 .000
1.250 7.500 7.500 .000
Gesamtlange der Wand: 1.25m
Aushubtiefe z = 0.75 m, Einbindetiefe t= 0. 50 m, W-Stand = 0.50 m
Ed = 4.91 kN
Belastung und Schnittgré3en des Unterfangungsk orpers
Charakteristische SchnittgréRen
Alle Werte je m Wand, bezogen auf die Schwerac hse
Tiefe z Drehbel. Langsbel. H-Druck Moment No rmalkr. Querkraft A-H
(m) m(kNm/m) n (kN/m) h (kN/m) M (kNm) N (kN) Q (kN) (kN)
0.000 0.00 12.40 157 3.64M -54.56 -6.93
0.500 0.68 17.66 4.89 -0.02 -62.08 -8.54
0.750 1.20 20.61 6.00 -2.10 -66.86 -9.90
0.789 159 20.76 4.97 -2.45 -67.68 -10.12
1.083 510 21.80 -2.66 -457M -73.93 -10.46

-0.80



hartig & ingenieure gmbh
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DC-Unterfangung/Win ** DC-Software GmbH, 80997

HWSK27, Los 3
Wirschnitz, OT Harthau und Klaffenbach

Belastung und Schnittgré3en des Unterfangungsk

Tiefe z Drehbel. Langsbel. H-Druck Moment No
(m) m(kNm/m) n (kN/m) h (kN/m) M (kNm)
1.250 7.09 2240 -6.99 -3.63

Bedeutung: M=max/min-M (Q=0), A=Anker oder Abs

Aushub Nr. EMW maxM 3.64 zugQ -6.93, m
minM  -4.57 zugQ -10.46, m
maxw .0 mm

Verformung und Spannungen des Unterfangungskoér
Tiefe z Verformung Wanddicke Exzentr. Druckzon
(m) w(mm) d@m) e/d(-) h(m)*
0.000 0.0 0.496 -0.134 0.496
0.500 0.0 0.637 0.000 0.637
0.750 0.0 0.708 0.044 0.708
1.083 0.0 0.802 0.077 0.802
1.250 0.0 0.849 0.055 0.849
*) Maf3g. Wert aus Bemessung mit char. und Beme

Die Bemessung des Betons wurde nach DIN 1045-1
Max. sigma = 0.266 N/mm?2, max. e/d = 0.077,

Nachweis der Schubspannungen mit zul. f,tau,d
Tiefe z Querkraft Druckzone Schubspannung

(m) Qd(kN) h(m) ftau,d (N/mm2)
0.000 -9.35 0.496 0.028
0.500 -11.53 0.637 0.027
0.750 -13.37 0.708 0.028
1.083 -14.12 0.802 0.026
1.250 0.00 0.849 0.000

Max. f tau,d= 0.028 N/mm?2

Sohlwasserdruck wurde bertcksichtigt mit z =

hinter der Wand: delta N =

6.37 kN, delta M

evorh=0.051 m<ezul=d/6 =0.142 m

SchnittgréRen in der Sohlfuge (char.):
Ohne Sohlwasserdruck:M = -3.63 kNm, V = -77

Mit Sohlwasserdruck:M =

-3.63 kNm, V = -70

Bodenpressung: d = 0.86 m,e = 0.05m, x =
sigmal = 112.2, sigma2 = 52.8

Minchen ** Version 4.20

* Seite 17

Orpers

rmalkr. Querkraft A-H
N (kN) Q (kN) (kN)
-77.62 0.00

tutzung, B=Bettungsfeder
axQ 0.00 zugM -3.63
inQ -10.46 zugM -4.57

pers
e Randspannungen (N/mm2)
sigmal* sigma2*

0.027 0.266
0.132 0.131
0.162 0.093
0.183 0.065
0.167 0.080
ssungsschnittgréRen
durchgefihrt
min. e/d =-0.134
= 0.360 N/mm2

0.50 mvor,z= 0.50m
= 0.00 kNm

.O0KkN,H= 0.19 kN
.58 kN, H=0.19 kN
0.86 m
kN/m2
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Nachweis der Gleitsicherheit

Td = 4.66 kN
Rd = V *tan(phi)/)gamma,Gl + Epd =
= 70.58*0.700 /1.100 + 7.86 = 52.78
Td/Rd = 4.66/ 52.78=0.088 < 1.0
*** Nachweis erfullt ***
Nachweis der Grundbruchsicherheit im GZ 1B
Die H-Kraft > 0 wird auf O gesetzt (keine abtr eibende Kraft vorhanden)
Einbindetiefe t (m) = .50
Ersatzbreite b' (m) = .75
Neigung der Resultierenden tan(delta S) = (Hk+ 0.5*Ephk)/Vk
= 0.00kN/ 70.58 kN = .00
MaRgebende Bodenkennwerte: Gamma oberhalb Gri ndungssohle = 10.00
Gamma unterhalb Gri ndungssohle = 10.01
Reibungswinkel phi (Grad) = 33.21
Kohasion c (kN/m3) = .42
Tragfahigkeitsbeiwerte Nc, Nd, Nb = 37.49 25.44 15.44
Neigungsbeiwerte ic, id, ib = 1.00 1.00 1.00
Bemessungswert Beanspruchung Nd = 95.28 kN
Bemessungswert Grundbruchwiderstand Rd = 139.39kN
Nd/Rd = .68 < 1.0 *** Nachweis erflllt ***
Setzungsberechnung
Sigma0 =V/A= 77.00/(1.000*0.856)= 8 9.95 kN/m2
z sigmaid dz/b i sigmab s igma 1 tan(alpha) cal.s
(m)  (kN/m2) () () (kN/m?) ( kN/m2)  (-) ~ (mm)
125 16.50 0.00 1.000 89.95 73.45 0.000 0.0
130 17.00 0.06 0.971 87.32 71.31 0.000 0.2
131 17.10 0.07 0.965 86.80 70.88 0.000 0.3
132 17.20 0.08 0.959 86.27 70.45 0.000 0.4
133 17.30 0.09 0.953 85.75 70.02 0.000 0.5
183 2230 0.68 0.567 50.98 41.63 0.000 1.6
253 2930 1.50 0.371 33.34 27.23 0.001 2.7
3.53 39.80 2.66 0.239 21.46 1753 0.004 8.7

Setzung s = 2/3*cal.s = 5 mm
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Anlage

Ubersicht
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Aushub EMW
z= 0.75m

NN
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oESOden = 1
s =0.
Ed,Gr/Rd,Gr
Eq4ci /Raai

NRRANERERERRRRG R

_SZ 0.50

.7/ 24.8 KN/m?
mm
0.13<1.0 !
0.22<1.0

f,. =350 MN/m?
Y =25.0kNm®
max O, =99999.000 MN/m?

max Tuye, = 0.009 MN/m?

0.02 0.34 Kubatur: 0.9 m®¥m

0.50

Kies, md

@/6 =35.0723.3°

¢ = 0.0 kN/m2

YIY' =18.0/10.0 kN/m?
E, =30.0 MN/m?

Schluff (UL)

Ql6 =27.5918.3°
c 2.0 kKN/m?
Yy

Es

20.5/10.5 kN/m?
5.0 MN/m?

Kies, locker

Qls =32.5721.7°

¢ = 0.0 kN/m2
Yy =17.0/ 9.0 kN/m?
E; =30.0 MN/m?

Anlage
Aushub EMW
Lastfall A
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Schluff (UL)

Ql6 =27.5918.3°
c 2.0 kKN/m?
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5.0 MN/m?
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Aushub E25
Lastfall B
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Y =25.0kNm®
max O,,, = 0.266 MN/m?

max Tuu., = 0.028 MN/m?

0.02 0.34 Kubatur: 0.9 m®¥m

0.50

Kies, md

@/6 =35.0723.3°

¢ = 0.0 kN/m2

YIY' =18.0/10.0 kN/m?
E, =30.0 MN/m?

Schluff (UL)

Ql6 =27.5918.3°
c 2.0 kKN/m?
Yy

Es

20.5/10.5 kN/m?
5.0 MN/m?

Kies, locker

Qls =32.5721.7°

¢ = 0.0 kN/m2
Yy =17.0/ 9.0 kN/m?
E; =30.0 MN/m?
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HWSK 27, Los 3, Wiirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach

Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung Anlagen
Anlage 4 -5
Fotodokumentation
Anlage 4 -5-1 Kernauslage Kernbohrungen Baugrund (15 Blatter)
Anlage 4 -5-2 Kernauslage Kernbohrungen Bauwerke (5 Blatter)
Anlage 4 -5-3 Baugrundaufschliisse (21 Blatter)
Anlage 4 -5-4 Mauerwerksbohrungen (5 Blatter)
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HWSK 27, Los 3, Wirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach Anlage 4 -5-1
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

Fotodokumentation Kernbohrungen Baugrund

Mallhahme 1.1

10218 .« N 10218

1.1-4 0-50m
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HWSK 27, Los 3, Wirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach Anlage 4 -5-1
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

115 0,0-40m

1.1-5 4,0-53m
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HWSK 27, Los 3, Wirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach Anlage 4 -5-1
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

11-6 0-50m

117 0-50m
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HWSK 27, Los 3, Wirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach Anlage 4 -5-1
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung
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HWSK 27, Los 3, Wirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach Anlage 4 -5-1
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

MaRRhahme 1.2

o SRS
Traal L

- wigie. e 5
F e TN ET R T T g e T PR S

127 0-60m

12-8 0-47m
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HWSK 27, Los 3, Wirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach Anlage 4 -5-1
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

MaBRhahme 1.5.1

15.1-1 0-50m

£ 7 . " o & oy
A va d{?} :’2‘,&_ ".“ f
. S

15.1-2 0-6,0m
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HWSK 27, Los 3, Wirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach Anlage 4 -5-1
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

15.14 0-60m

15.1-4 6,0-8,5m
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HWSK 27, Los 3, Wirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach Anlage 4 -5-1
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

15.1-6 0-6,0m

15.1-7 0-6,0m
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HWSK 27, Los 3, Wirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach Anlage 4 -5-1
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

MaRRhahme 1.5.2

15.2-1 0-50m

1.5.2-2 0-52m

hartig & ingenieure gmbh, Am alten Bad 4, 09111 Chemnitz Seite 9 von 15



HWSK 27, Los 3, Wirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach Anlage 4 -5-1
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

15.2-4 0-6,0m
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HWSK 27, Los 3, Wirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach Anlage 4 -5-1
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

15.2-5 0-6,0m

1.5.2-6 0-6,0m
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HWSK 27, Los 3, Wirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach Anlage 4 -5-1
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

15.2-8 0-55m
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HWSK 27, Los 3, Wirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach Anlage 4 -5-1
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

MaRnahme 1.8

181 0-60m

18-2 0-50m
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HWSK 27, Los 3, Wirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach Anlage 4 -5-1
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

189 0-60m
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HWSK 27, Los 3, Wirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach Anlage 4 -5-1
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

18-10 0-6,0m
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HWSK 27, Los 3, Wirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach Anlage 4 -5-2
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

Fotodokumentation Kernbohrungen Bauwerke

MaRnahme 1.2

QS 1+896

0,00m-1,00m
1.2MW1

0,00m - 1,00 m

1,00 m- 1,43 m
1.2MW 2

0,00m-1,00 m

0,00m-1,50m

1.2MW3
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HWSK 27, Los 3, Wirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach Anlage 4 -5-2
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

MaRnahme 1.2

QS 1+976

0,00m-0,97 m

097m-1,25m

1.2MW4

0.00m-1.00m

1.2MW5

0,00m-0,82m

0,82m-1,76 m

| 1,76 m —2,40m

1.2MW 6
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HWSK 27, Los 3, Wirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach Anlage 4 -5-2
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

MaRnahme 1.2

QS 2+240

0,00m-0,61m
1.2MW7
0,00m - 1,00 m
1,00m-1,30m
1.2MW 8
0,00m -1,00m
1,00m-1,30m

1.2MW9
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HWSK 27, Los 3, Wirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach Anlage 4 -5-2
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

MaRnahme 1.2

QS 2+336

0,00m-1,00m

1.2 MW 10

0,00m-1,00m

1,00m-1,70m

1.2MW 11
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HWSK 27, Los 3, Wirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach Anlage 4 -5-2
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

MaRnahme 1.8

Qs 2+720

1,00m-1,30m

1,00m-1,30m

1.8MW 1

0,00m-1,00m

1,00m-2,00m

2,00m-2,20m

1.8 MW 2
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HWSK 27, Los 3, Wirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach Anlage 4 -5-3
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

Fotodokumentation Baugrundaufschliisse

Mallhahme 1.1

Ansatzpunkt der Rammkernsondierung 1.1-1
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Ansatzpunkt der Rammkernsondierung 1.1-2 (1. und 2. Ansatz)

hartig & ingenieure gmbh, Am alten Bad 4, 09111 Chemnitz Seite 1 von 21



HWSK 27, Los 3, Wirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach Anlage 4 -5-3
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

Ansatzpunkt der Kernbohrung 1.1-3

Ansatzpunkt der Kernbohrung 1.1-4
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HWSK 27, Los 3, Wirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach Anlage 4 -5-3
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

Ansatzpunkt der Kernbohrung 1.1-6
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HWSK 27, Los 3, Wirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach Anlage 4 -5-3
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

Ansatzpunkt der Rammkernsondierung 1.1-8
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HWSK 27, Los 3, Wirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach Anlage 4 -5-3
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

Ansatzpunkt der Kernbohrung 1.1-9

hartig & ingenieure gmbh, Am alten Bad 4, 09111 Chemnitz Seite 5 von 21



HWSK 27, Los 3, Wirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach Anlage 4 -5-3
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

MaRRhahme 1.2

Ansatzpunkt der Rammkernsondierung 1.2-4
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HWSK 27, Los 3, Wirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach Anlage 4 -5-3
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

Ansatzpunkt der Rammkernsondierung 1.2-5

Ansatzpunkt der Rammkernsondierung 1.2-6
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HWSK 27, Los 3, Wirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach Anlage 4 -5-3
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

Ansatzpunkt der Kernbohrung 1.2-7

Ansatzpunkt der Kernbohrung 1.2-8
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HWSK 27, Los 3, Wirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach Anlage 4 -5-3
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

MaBRhahme 1.5.1
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Ansatzpunkt der Kernbohrung 1.5.1-2
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HWSK 27, Los 3, Wirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach Anlage 4 -5-3
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

Ansatzpunkt der Kernbohrung 1.5.1-4

Ansatzpunkt der Rammkernsondierung 1.5.1-5
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HWSK 27, Los 3, Wirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach Anlage 4 -5-3
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

Ansatzpunkt der Kernbohrung 1.5.1-6

Ansatzpunkt der Kernbohrung 1.5.1-7
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HWSK 27, Los 3, Wirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach Anlage 4 -5-3
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

MaRRhahme 1.5.2

Ansatzpunkt der Kernbohrung 1.5.2-1

Ansatzpunkt der Kernbohrung 1.5.2-2
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HWSK 27, Los 3, Wirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach Anlage 4 -5-3
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

1 68

R

Ansatzpunkt der Kernbohrung 1.5.2-4
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HWSK 27, Los 3, Wirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach Anlage 4 -5-3
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

Ansatzpunkt der Kernbohrung 1.5.2-6
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HWSK 27, Los 3, Wirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach Anlage 4 -5-3
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

Ansatzpunkt der Kernbohrung 1.5.2-8
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HWSK 27, Los 3, Wirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach Anlage 4 -5-3
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

MaRRhahme 1.8

Ansatzpunkt der Kernbohrung 1.8-2
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HWSK 27, Los 3, Wirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach Anlage 4 -5-3
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

Ansatzpunkt der Kernbohrung 1.8-3

Ansatzpunkt der Rammkernsondierung 1.8-4
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HWSK 27, Los 3, Wirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach Anlage 4 -5-3
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

Ansatzpunkt der Rammkernsondierung 1.8-8 (1. und 2. Ansatz)

oy
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0 " K .
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Ansatzpunkt der Kernbohrung 1.8-9

hartig & ingenieure gmbh, Am alten Bad 4, 09111 Chemnitz Seite 18 von 21



HWSK 27, Los 3, Wirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach Anlage 4 -5-3
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

kv, .‘i’i;:&’ ‘/{‘i

Ansatzpunkt der Kernbohrung 1.8-10
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HWSK 27, Los 3, Wirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach Anlage 4 -5-3
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

MaRnhahme Jahnsdorf

CARE AR v
!

Ansatzpunkt der Rammkernsondierung 2
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HWSK 27, Los 3, Wirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach Anlage 4 -5-3
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

Ansatzpunkt der Rammkernsondierung 3

Ansatzpunkt der Rammkernsondierung 4
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HWSK 27, Los 3, Wirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach Anlage 4 -5-4
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

Fotodokumentation Mauerwerksbohrungen

MaRnahme 1.2

QS 1+896

Ansatzpunkte der Mauerwerksbohrungen 1.2 MW 1 bis 3
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HWSK 27, Los 3, Wirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

MaRRhahme 1.2

QS 1+976

e
-

A
> <
A Sstd

Ansatzpunkte der Mauerwerksbohrungen 1.2 MW 4 bis 6

Anlage 4 -5-4
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HWSK 27, Los 3, Wirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach Anlage 4 -5-4
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

MaRRhahme 1.2

QS 2+240

Ansatzpunkte der Mauerwerksbohrungen 1.2 MW 7 bis 9
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HWSK 27, Los 3, Wirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach Anlage 4 -5-4
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

MaRRhahme 1.2

QS 2+336

Ansatzpunkte der Mauerwerksbohrungen 1.2 MW 10 und 11
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HWSK 27, Los 3, Wirschnitz, Stadt Chemnitz, OT Harthau und Klaffenbach Anlage 4 -5-4
Baugrunduntersuchungen, Planungsphase Vorplanung

MaRRhahme 1.8

QS 2+720

Ansatzpunkte der Mauerwerksbohrungen 1.8 MW 1 und 2
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