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1 Anlass und Aufgabenstellung

Anlass

Im Auftrag des Bundes plant die Deutsche Einheit Fernstraenplanungs- und -bau GmbH (DE-
GES) den Ersatzneubau des Brickenbauwerkes 22 (Muldebriicke) der Bundesautobahn A 14,
AD Nossen — AK Magdeburg, nordéstlich der Stadt Grimma, Landkreis Leipzig.

Mit den zum Vorhaben gehérenden beiderseitigen Streckenanpassungsbereichen betragt die
Gesamtbauldnge des Vorhabens 1,005 km.

Abbildung 1: BW 22 (Muldebriicke), Aufnahme von der Stdseite v. 03.11.2010

Die Muldebriicke A 14, BW 22 Uber die Mulde und Uber die Staatstralle S 11 und Gemeinde-
verbindungsstralle Bahren-Trebsen, ist eine Stahlverbundbriicke mit doppel-T-férmigen, ge-
schweifldten Blechtragern und einer teilweise im Verbund stehenden Fahrbahnplatte aus
Spannbetonfertigteilen. Die Briicke besteht aus zwei getrennten Uberbauten.

Das zwischen den Widerlagern 342 m lange Bruckenbauwerk der A 14 beginnt bei km 48,639
(6stliches Ufer der Mulde) und endet bei km 48,981. Die Hohe Uber dem Mittelwasserstand
der Vereinigten Mulde betragt ca. 21 m.

Das derzeitige Bauwerk ist aufgrund seiner Dimensionierung, seines Erhaltungszustandes,
der hohen Instandsetzungsaufwendungen, der Hochwasserhinderniswirkung und der derzei-
tigen Entwasserungssituation in die Mulde nicht mehr auf dem erforderlichen technischen
Stand.

Die in immer kirzeren Intervallen notwendig werdenden Unterhaltungsaufwendungen in Ver-
bindung mit einem stetig ansteigenden Verkehrsaufkommen mit hohem Schwerlastanteil er-
fordern den Ersatzneubau des bestehenden Bauwerks.

Aufgabenstellung

In seinem Urteil vom 1.7.2015 zur Weservertiefung stellte der Européische Gerichtshof
(EuGH) neue Maf3stébe fur die Vorhabenzulassung auf (EuGH, U. v. 1.7.2015, Rs. C-461/13,
DVBI. 2015, 1044).

Infolge dieses Urteils ist jedes gewasserbezogene Vorhaben auf seine Vereinbarkeit mit den
Bewirtschaftungszielen des Wasserhaushaltsgesetz (WHG), welche die Umweltziele der Was-
serrahmenrichtlinie (WRRL) umsetzen, zu prifen. Ziel der Gewasserbewirtschaftung ist es,
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dass sich der 6kologische und chemische Gewasserzustand nicht verschlechtert und ein guter
Okologischer und chemischer Gewasserzustand erreicht wird.

Nach dem Urteil des EuGH kommt es darauf an, ob sich eine Qualitatskomponente um eine
Zustandsklasse verschlechtert bzw. ob eine weitere Verschlechterung einer in die niedrigste
Klasse eingestuften Qualitdtskomponente stattfindet, vgl. Kap. 7.1.

Die vom EuGH angesprochene Klassifizierung der Qualitatskomponenten liegt der Bewertung
des dkologischen Zustands zugrunde. Auf die Gesamteinstufung des 6kologischen Zustands
kommt es nach dem EuGH jedoch gerade nicht an.

Um der Planfeststellungsbehérde anhand der aktuellen Rechtsprechung die Beurteilung zu
ermdglichen, ob das Vorhaben ,Ersatzneubau des Briickenbauwerkes 22 (Muldebricke) der
Bundesautobahn A 14, AD Nossen — AK Magdeburg“ die Bewirtschaftungsziele einhalt oder,
ob das nicht der Fall ist und es einer Ausnahme bedarf, hat die Vorhabentragerin durch das
Buro INROS LACKNER einen Fachbeitrag zur WRRL erstellt.

Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) fordert folgende Vorhabenbestandteile auf die Vereinbar-
keit mit den Bewirtschaftungszielen hin zu prifen:

= Errichtung, Anderung oder Beseitigung von Anlagen in, unter, an und tiber Gew&ssern
gemal § 36 WHG i. V. m. § 26 Abs. 1 SachsWG:
o Abriss Bestandsbauwerk und Errichtung Ersatzneubau des Brickenbauwerkes 22
(Muldebrticke), inkl. Bauphasen,
= Zulassungspflichtige Gewasserbenutzungen, §§ 12, 8, 9 WHG:
o Stralkenentwasserung/Einleitung von Oberflachenwasser der A 14 Muldebriicke in
die Vereinigte Mulde (Uber Absetzbecken) gemaR §§ 8 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG
(ebd.),
Diese Vorhabenbestandteile sind auf ihre Auswirkungen hin zu untersuchen.

Der Fachbeitrag kommt zu dem Ergebnis, dass das Vorhaben ,Ersatzneubau des Briicken-
bauwerkes 22 (Muldebriicke) der Bundesautobahn A 14, AD Nossen — AK Magdeburg“ mit
den Zielen der Wasserrahmenrichtlinie vereinbar ist, vgl. Kap. 8.
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Rechtsgrundlagen

Dem Fachbeitrag zu Grunde liegende Rechtsgrundlagen sind:

Richtlinie 2000/60/EG des europaischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober
2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fir MaRnahmen der Gemeinschaft im
Bereich der Wasserpolitik (WRRL), ABI. L 327 vom 22.12.2000, S. 1, zuletzt geéndert
durch die RL 2014/101/EU vom 30.11.2014 (ABI. L 311, S. 32)

Richtlinie 2006/118/EG des europdischen Parlament und des Rates vom 12.12.2006
zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechterung, ABI. L
372/19 vom 27.12.2006 S. 19, zuletzt gedndert durch RL 214/80/EU vom 20.6.2014
(ABI. L 182 vom 21.6.2014, S. 52)

Richtlinie 2007/60/EG des europdischen Parlament und des Rates vom 23. Oktober
2007 Uber die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken, ABI. L 288/27
vom 06.11.2007 S.27)

Richtlinie 2008/105/EG des europaischen Parlament und des Rates vom 16. Dezem-
ber 2008 Uber Umweltqualitdtsnormen im Bereich der Wasserpolitik, ABI. L 348 vom
24.12.2008 S. 84, zuletzt gedndert durch RL 2013/39/EU (ABI. L 226 vom 24.8.2013,
S. 1)

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), zuletzt gedndert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. August 2016 (BGBI. | S. 1972)
Oberflachengewasserverordnung (OGewV) vom 20. Juni 2016 (BGBI. | S. 1373)
Grundwasserverordnung (GrwV) vom 9. November 2010 (BGBI. | S. 1513), zuletzt ge-
andert Artikel 3 des Gesetzes vom 4.8. 2016 (BGBI. | S. 1972)

Sachsisches Wassergesetz (SachsWG) vom 12. Juli 2013 (SachsGVBI. S. 503), zu-
letzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (SachsGVBI. S. 287)
Bericksichtigung der dazu ergangenen EuGH-Urteile vom 1. Juli 2015 (C-461/13) und
vom 4. Mai 2016 (C-346/14) sowie héchstrichterlicher Rechtsprechung (z. Zt. nur das
Urteil des BVerwG vom 11. August 2016, Az. 7 A 1/15 - Weservertiefung).
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3 Vorhabenbeschreibung

3.1 StraBenbauliche Beschreibung

Die geplante BaumaRRnahme ist ein Ersatzneubau des Briuckenbauwerkes 22 (Muldebriicke)
und beginnt bei km 49,330 westlich der Mulde und endet bei km 48,295 auf der dstlichen Seite.
Die Ausbaulange der A 14 betragt 1.005 m. Sie ergibt sich aus der neuen Bruckenlange (361
m), zuzuglich der erforderlichen beidseitigen Anpassungen der Fahrbahnen (westlich 316,5 m
/ 6stlich 327,5 m) an das neue Bauwerk.

Die Verkehrsstarke liegt derzeit bei ca. 37.500 Kfz/ 24 h (DTVw) mit Spitzenstundenbelastun-
gen von ca. 2.000 Kfz/ h je Richtungsfahrbahn und einem Schwerverkehrsanteil >3,5 t von
22 % zwischen den Anschlussstellen Mutzschen und Grimma (Prognose 2025 bis 35.600 Kfz/
24 h; Schwerverkehrsanteil von 34 % [1]).

In Ubereinstimmung mit der RIN 2008 (Richtlinie fir integrierte Netzgestaltung) und geman
den ,Richtlinien fur die Anlage von Autobahnen® (RAA 2008) ist dieser Abschnitt der A 14 in
die Entwurfsklasse EKA 1A einzuordnen.

Er ist gemaR den RAA 2008 als vierstreifiger Regelquerschnitt RQ 31B konzipiert, wobei die
Breite des Mittelstreifens aufgrund der Brickenlange auf 3,70 m reduziert wurde. Die Fahr-
bahnbreite betragt jeweils 12,00 m. Die AuRenkappen sind jeweils 2,05 m breit.

StraBenquerschnitt A14 Bauwerk-neu

RQ31B gom. RAA (Bauwerk mit red. Kappenbreite)
* 23,70 -
+ 12,00 3,70 ~— 12,00 - |

RF Magdeburg [* 6.35 ‘E 435 + [RF Nossen]

Grod |

: H——3,00——75F 3,75 + 3,75 A 75-4—1,85 —f—185 — F54——3, 55 ——F——3, 15 ——HFF——3.00—F

Abbildung 2: geplanter StraRenquerschnitt RQ 31B im Bauwerksbereich

Die anschlieRenden Streckenabschnitte erhalten den Regelquerschnitt RQ 31 und werden am
Bauanfang und Bauende auf den bestehenden RQ 29,5 - Querschnitt der A 14 rickverzogen.

StraBenquerschnitt A14 Strecke neu
AQ31 gem. RAA(mit reduzierter Mittelstrelfenbreite)

+— 30,00 #

+ 12,00 + 3,00 + 12,00 +

RF Magdeburg | + 6.00 T!’ 6,00 + | RF Nossen |
1 e B = —————

H—F——3.00—F 54 3,75 + 3,75 A+ 754~ 1,50 ——1,50 — 75 £ 375 + 3,75 F 75 4——3,00 ———1,50 =
150

Abbildung 3: Ausbauquerschnitt A14 (RQ 31 mit reduzierter Mittelstreifenbreite)

Die unmittelbar 6stlich der Muldebriicke vorhandene 68 m lange Mittelstreifentberfahrt wird
im Zuge des Vorhabens grundhaft erneuert. Von Bau km 0+125 bis 0+260 wird westlich der
Muldebricke eine neue Mittelstreifentberfahrt mit einer Léange von 135 m angelegt.

Westlich und &stlich des Bauwerkes werden 4 m hohe Kollisionsschutzzédune als Uberflughil-
fen fur Fledermause auf einer Lange von ca.100 m in den StraRenquerschnitt eingeordnet.

Damm- und Einschnittsbéschungen werden standsicher mit einer Mindestneigung von 1: 1,5
angelegt und begrunt.
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Zur Optimierung der Baulogistik wurde im Rahmen des vorliegenden Feststellungsentwurfs
eine zusatzliche Baustellenzufahrt von der westlichen A 14 (Richtungsfahrbahn Dresden) zur
Gemeindeverbindungsstrale Bahren — Trebsen eingeplant.

3.2 Ingenieurbauwerke

Die Bruckenlange des zuklnftig 5-feldrigen Brickenbauwerk betragt 361,00 m und entspricht
etwa der Breite des vorhandenen Taleinschnittes.

Im westlichen, ersten Brickenfeld wird neben der ca. 30 m breiten Talbéschung auch die ca.
3,50 m breite Gemeindeverbindungsstra’e von Bahren nach Trebsen Uberquert. Das 2. und 3.
Bruckenfeld Uberspannen jeweils die Ausdehnungsflache der Mulde. Im 4. Briuckenfeld wird
neben dem Fluss an dessen 6stlichem Ufer auch der ca. 2,25 m breite Radweg unterfuhrt.
Das fiunfte Briickenfeld Uberspannt die in die &stliche Talbéschung eingeschnittene, ca. 6,0 m
breite StaatsstralRe S11 und die 6stlich davon durch eine Stitzwand gesicherte Haltebucht fur
Wartungsfahrzeuge.

Die Querschnittsgestaltung der bei Hochwasser angestrémten, ca. 17 bis 20 m hohen massi-
ven Stahlbetonpfeiler erfolgte nach stromungstechnischen Gesichtspunkten. Die Unterbauten
werden Uberwiegend flach gegriindet. Einzige Ausnahme bildet die Tiefgriindung des Pfeilers
50 unmittelbar hinter der vorhandenen Schwergewichtsstlitzwand des Radweges, um diese
nicht mit zusatzlichen Lasten aus der neuen Briicke zu beanspruchen.

Im Endzustand wird sich folgende Ansicht des Ersatzneubaus BW 22 (Muldebriicke) ergeben:

005'89¢+0
00S€ey+0

=
S

Abbildung 3.2-1: Auszug aus Bauwerksskizze, Unterlage 15 Blatt-Nr. 1, westlicher Teil des BW 22

£ 2465%

1' BW222C BW22.2D

Teilerhalt des Widerlagers (unere Kammer),
Opti g als F tier als Ersatz
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12
¥

vS2'829+0
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<
]

005°805+0 |
000751 9+0
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Abbildung 3.2-2: Auszug aus Bauwerksskizze, Unterlage 15 Blatt-Nr. 1, éstlicher Teil des BW 22
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Beschreibung der Bauphasen

Bei der Bauvariante 2c wird zuerst ein neuer Uberbau siidlich des bestehenden Bauwerkes
auf Behelfsunterbauten errichtet (s. Unterlage 1, Anlage 2). Dieser nimmt anschlieRend den
gesamten vierstreifigen Autobahnverkehr auf. Danach kénnen beide Teilbauwerke des Be-
standsbrickenbauwerks komplett riickgebaut und alle neuen Pfeiler und Widerlager errichtet
werden.

Nach Fertigstellung des neuen Nordlberbaus ist der Verkehr (4+0) auf diesen zu verlegen und
der Studuberbau in seine endgultige Lage quer zu verschieben. Die Bauvariante wird mit dem
Ruckbau der Behelfsunterbauten und dem Herstellen der Fahrbahnanschlisse der RF Dres-
den abgeschlossen. Die Bauzeit wird ca. 51 Monate betragen.

Tabelle 3.2-1: Ubersicht Bauphase 1, Bauvariante 2c

Bauphase 1

Bauphase 1: Herstellen eines neuen Uberbaues in verschobener Lage auf Hilfspfeilern, 2+2Verkehr

ji 5% [Stiden]
Q.L: w
R A AR
Prinzipskizze = Sl ...
n = = ‘:1

--Achse BAB A14——-0—— - —

Herstellung sudlicher BehelfsstralBe auf einer Lange von 970 m sidlich des Bestandsbau-

= werkes
Bauzeit 21 Monate

Herstellen der 4 Behelfspfeiler (BPf) und 2 Behelfswiderlager auf Stahlbetonfundamenten,
Hilfsbauwerke Verbauwande fiir Baugruben

Herstellen der StralRenanschlisse fiir die Verkehrsfiihrung (4+0)

Wasserhaltung Geschlossen ggf. offen (BPf 20 bis 50 und Widerlager)

BaustraRen, Arbeitsebenen und Kranstandorte im Talraum als offenporige Schotterpakete
auf Geotextil nach eventuellem Bodenabtrag

Verstarkung Aufstellflachen Krane

Dammlage (BE-Flachen Rampenbereich A 14) Aufschiittungen aus nichtbindigem Boden-
material bei Einschnittflachen Abgrabungen

umfangreiche umfangreicher Verbaue

BaustralRen Widerlager- / Rampenbereichen teilweise Nutzung der Flachenbefestigungen
der Autobahn

BaustralRen ungebundene, offene Schotterbauweise

Herstellen der bauzeitliche Fahrbahnen (Uberfahrten und Verschwenkungen) versiegelt in
Asphaltbauweise

Baustelleneinrich-
tung

Einbringen der Bohrpfahigrindung mittels GroRRbohrgerat (BPf)
Verbau als Sicherung der S11 und der alten Bahntrasse gegenuber der Baugrube fiir
Grindung des BPf 50

Bautechnologie / | Gehdlzfreischnitt und Bodenbewegung im Bereich Radweg fir die Baustellenzufahrt
Vorgehen Transport zur Baustelle per Schwerlasttransport

BE-Flachen Einbringung von Verbauen (rammen, bohren)

Verbauwande (BWI 10 und BWI 60) im Bereich der Behelfsstrecke

Montage Uberbau
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Tabelle 3.2-2: Ubersicht Bauphase 2, Bauvariante 2c

Bauphase 2

Prinzipskizze

Bauphase 2: Rickbau beid\er Bestandsteilbauwerke; 4+0 Verkehr

N

12,00

T

f

[Keine Inselbaustelle !|

Ziel

Riickbau des Bestandsbauwerkes

Bauzeit

5 Monate

Hilfsbauwerke

in Bauphase 1 hergestellter Teiliberbau

Wasserhaltung

Bautechnologie /
Vorgehen

Verschwenken des vierstreifigen Verkehrs (4+0) auf neuen Uberbau (BehelfsstraRe)
Entfernen der Aufbauten des Bestandsbauwerkes

Riickbau Uberbaufertigteile mittels Schneiden, Frasen, Stemmen und Abrdumen
Demontage Stahltrager

Rickbau der Widerlager und Stahlbetonpfeiler mittels Schneiden, Kranaushub und Ab-
bruchstemmbagger

Ruckbau der in der Mulde stehenden Pfeiler méglichst ins Innere der Hohlpfeiler
Aushub von Ruckbauteilen mittels Bagger/ Greifer aus Gerinne
Unterwasserbaupfeiler 4 und 5 Riickbaugrenzen bei 0,5 — 1 m unter Gewassersohle

Fledermausquartier im 6stlichen Widerlager: endgtiltiges VerschlieRen der Decke zur
oberen Kammer, Abraumen der oberen Kammer, Oberflaiche abdichten (Wassereintritt
verhindern, Wasser darf sich nicht auf Dach stauen)

Tabelle 3.2-3: Ubersicht Bauphase 3, Bauvariante 2c

Bauphase 3

Prinzipskizze

Bauphase 3: Ersatzneubauialler Unterbauten und Uberbau Teilbauwerk Nord, 4+0Verkehr
|12.00 "

FERT W

[Keine Inselbaustelle ]

% { | T ‘

|
— |

Ziel

Herstellen Ersatzneubau

Bauzeit

16 Monate

Hilfsbauwerke

in Bauphase 1 hergestellter Teilliberbau

Wasserhaltung

Geschlossen ggf. offen (BPf 20 bis 50 und Widerlager)
Griindung der Pfeiler 20 bis 40 mittels wasserdichter Spundwandverbauten
Verbleib der Spundwénde als Kolksicherung

Bautechnologie /
Vorgehen

Herstellen der Unterbauten beider Teilbauwerke
Bohrpfahlgriindung mittels GroRbohrgerat

Pfeiler und Widerlager als massive Betonquerschnitte mit strémungsgunstiger An- und
Abstrémflachen im Muldebereich

Einsatz von Turmdrehkrénen und Mobilkranen
Herstellung Norduberbau analog Sudiberbau BPh 1
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Tabelle 3.2-4: Ubersicht Bauphase 4, Bauvariante 2c

Bauphase 4

Bauphase 4: Querverschut‘, Ruckbau der Hilfspfeiler und Umfahrungen, 4+0Verkehr

12,32
L3 3.1

Prinzipskizze

[N

Ziel Verschub des Sudiberbaus und Riickbau der Behelfseinrichtungen

Bauzeit 9 Monate

In Bauphase 1 hergestellter Teiliberbau

Hilfsb k
MR In Bauphase 3 hergestellter Nordiiberbau

Wasserhaltung -

Verlegung des vierstreifigen Verkehr (4+0) auf neuen Nordiiberbau

Querverschub des Suduberbaues in endglltige Lage, dazu Verschubbahn zwischen
Behelfspfeilern und endgdltigen Pfeilern des Siduberbaus

Bautechnologie | Herstellen Lager- und Fahrbahnibergang, Fahrbahnanschlisse
/ Vorgehen Verlegung des Verkehrs auf beide Uberbauten (2+2) in endgilltiger Lage
Ruckbau der stdlichen Behelfsunterbauten

Ruckbau Flachenbefestigung und nicht weiter benétigter Dammschuttungen (teilweise fir
Absetzbecken weiter genutzt)

Die ausfuhrliche Beschreibung des Ingenieurbauwerks und der baulogistischen Ablaufe ist der
technischen Planung (Unterlage 1 inkl. Anlage 2) zu entnehmen.

3.3 Entwasserungskonzept

Die vorhandenen und geplanten Entwasserungsanlagen der Anschlussstrecken beidseitig des
Ersatzneubaus sind in den Lageplénen (Unterlage 8) und in den Héhenplanen (Unterlage 6)
dargestellt.

Der betrachtete Streckenabschnitt ist in zwei Entwasserungsabschnitte (EA) unterteilt, die sich
westlich (EA 1) bzw. dstlich (EA 2) der Vereinigten Mulde erstrecken. Die Fahrbahnentwasse-
rung des Bauwerkes erfolgt bislang im Freifallprinzip Uber seitlich angeordnete Strallenablaufe
(einzeln Uber Ablauftlllen) auf die darunterliegenden Gewasser- und Gelandeflachen. Ober-
flachenwasser aus den beidseitig anschlieRenden Streckenabschnitten der A14 wird derzeit
vor den beiden Brickenwiderlagern Uber die Dammbdschungen bzw. vorhandene Rohrleitun-
gen in seitlich vorhandene Graben abgefihrt, die das anfallende Wasser ohne weitere Be-
handlung vom Bdschungsful? in die Vereinigte Mulde ableiten.

Die gefassten Niederschlagswassermengen werden im Ergebnis der Baumafinahme in einem
der auf beiden Talseiten angelegten Absetzbecken behandelt und hiernach in die Vereinigte
Mulde als Vorflut abgegeben. Die Absetzbecken dienen der Sedimentation von Schwebstoffen
und der Rickhaltung von Leichtflussigkeiten, die Platzierung erfolgt hochwassersicher auf ge-
planten Flachen der Baustelleneinrichtung bzw. der bauzeitlichen Umfahrung. Der Bemessung
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und Gestaltung dieser Anlagen liegt die RAS-Ew 2005" sowie das Merkblatt DWA-M 1532 zu
Grunde.

Die vorhandenen Vorfluter sind hydraulisch ausreichend leistungsfahig. Eine Begrenzung der
Einleitmengen und die Schaffung von Regenriickhalterdumen sind deshalb nicht erforderlich.

Der Entwasserungsabschnitt 1 beginnt bei Betr.-km 49+757 vor dem Anfang der Baustrecke
und endet hinter dem Briickenbauwerk bei Bau-km 0+685. Er umfasst somit auch die Flache
des Briuckenbauwerks. Das auf dem Brickenbauwerk anfallende Regenwasser wird klnftig
ebenfalls einer Behandlung zugefiihrt. Die geplante Bauwerksentwéasserung sieht vor, zukunf-
tig alle Brlickenablaufe Uber Langsleitungen unterhalb der Fahrbahnplatte zu entwéssern, in
denen das Oberflachenwasser bis zum westlichen Widerlager geleitet und Giber Rohrleitungen
dem Absetzbecken (ASB 1) zugeflhrt wird.

Von Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+170 ist bei der Richtungsfahrbahn Dresden eine breitfla-
chige Ableitung Uber die Dammbdschung méglich. Zur Sicherstellung einer ausreichenden
Oberbodenpassage ist in diesem Bereich eine Oberbodenandeckung von 20 cm vorgesehen.

Die Vorflut fur das geklarte Oberflachenwasser aus dem EA 1 ist die Vereinigte Mulde. Die
Ablaufleitung zwischen ASB 1 und Einleitpunkt im Vorlandbereich ist Bestandteil der Planung.
Die Abflussmenge betréagt ca. 160 I/s. Die Einleitung in die Vereinigte Mulde erfolgt Uber ein
dynamisches Einleitbauwerk. Der Rohrauslauf wird nicht unmittelbar in der Uferbéschung plat-
ziert, sondern landseitig in den Uferbereich verschoben. Dadurch wird eine Eigendynamik der
Gewasserentwicklung zugelassen. Die Einleitung erfolgt Uber ein kurzes offenes Grabenprofil.
Fur die erforderlichen Befestigungen und Sicherungen werden Wasserbausteine vorgesehen.

Im Entwasserungsabschnitt 2 (von Bau-km 0+685 bis Betr.-km 48+090) wird die Mittelstreifen-
entwasserung des gesamten Entwasserungsabschnittes dem ASB 2 zugeflhrt. Die Ableitung
zum ASB 2 erfolgt bei Bau-km 0+724. Der Bereich des Dachprofils liegt vollstandig im Ein-
schnitt. Das anfallende Niederschlagswasser wird beidseitig in stralenbegleitenden Mulden
gefasst und ebenfalls zum ASB 2 geleitet, das sidlich der A 14 bei Bau-km 0+710 angeordnet
wird.

Die Einleitung im Entwasserungsabschnitt 2 erfolgt weiterhin Uber die bestehende Ablauflei-
tung und einen vorhandenen Entwasserungsgraben in die Vereinigte Mulde. Der Ablauf des
Absetzbeckens (ASB 2) wird direkt an die vorhandene Ablaufleitung angebunden. Die Abfluss-
menge betragt ca. 110 I/s. Fir die Entwasserung der an das Bauwerk angrenzenden neuen
Streckenbereiche werden die vorhandenen Entwasserungseinrichtungen soweit méglich in die
geplante Entwasserungslésung integriert.

Bauzeitliche temporéare Entwasserungseinrichtungen

Da die Standorte der geplanten Absetzbecken auf Filachen der Baustelleneinrichtung bzw. der
Umfahrung liegen, kann die endgultige Entwasserungslésung erst nach dem Bau des Bru-
ckenbauwerks hergestellt werden. Wahrend der Bauzeit bleiben die vorhandenen Entwésse-
rungseinrichtungen weitestgehend in Betrieb. Temporare Entwéasserungseinrichtungen sind
nur in geringem Umfang erforderlich (vgl. Unterlage 1).

3.4 Projektbezogene Wirkfaktoren

Grundlage fur die Ermittlung und Beschreibung der WRRL-relevanten Projektwirkungen sind
die Planunterlagen der technischen Planung mit Stand 04/2018 [2] (vgl. auch Unterlage 1).

' ,Richtlinie zur Anlage von StralRen, Teil Entwasserung“, Ausgabe 2005, Forschungsgesellschaft fur Stralen- und
Verkehrswesen e.V. Kdin

2 ,Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser* Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regen-
wasser - DWA-M 153, Stand: August 2012“, Deutsche Vereinigung fiir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall
e.V.
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Die projektbezogenen Wirkfaktoren werden nach ihren Ursachen bzw. den Vorhabensphasen
in bau-, anlage- und betriebsbedingte Beeintrachtigungen unterschieden. Fur das Vorhaben
sind die in der Tabelle 3.4-1 erfassten Wirkfaktoren zu erwarten.

Tabelle 3.4-1: Ubersicht der bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren

Wirkfaktoren Umfang / rdumliche Reichweite* zgtllche
auer

baubedingt

Flacheninanspruchnahme innerhalb des 3,24 ha zeitweilig

Baufeldes (u.a. durch Hilfspfeiler, Baustra-

Ren, Lagerflachen sowie Bodenauf- und -ab-

trag/-umlagerung/ -durchmischung und —ver-

dichtung)

gdf. erforderliche Gehélzfallungen/-schnitte 0,08 ha zeitweilig

zur Gewabhrleistung der Bewegungsfreiheit

von Baugeraten aulerhalb des Baufeldes

Einbau von Spundwéanden und Verbauen ca.270m zeitweilig

Schadstoffemissionen/-immissionen (Verlar- nicht quantifizierbar zeitweilig

mung, Erschitterungen, Schadstoffe, opti-

sche Stérungen)

Grundwasserabsenkung geschlossene oder nicht quantifizierbar ** zeitweilig

offene Wasserhaltung beim Bau von Pfei-

lern/Hilfspfeilern (20 und 40) und Widerla-

gern

temporare Zerschneidung/Trennwirkung 3,24 ha zeitweilig

durch das Baufeld

anlagebedingt

Flachenversiegelung durch Fahrbahn, Wege, 0,33 ha dauerhaft

Bruckenpfeiler und -widerlager

Flachenteilversiegelung durch Bankette 0,25 ha dauerhaft

Flacheninanspruchnahme (Uberformung, 2,30 ha dauerhaft

Verdichtung) durch Béschungen und Mulden

betriebsbedingt

Stralenentwasserung/-abwasser positive Wirkung durch Anord- dauerhaft
nung von Absetzbecken

Schadstoffemissionen/-immissionen (Verlar- keine Erhéhung im Zusammen- dauerhaft

mung, Erschitterungen, Schadstoffe, opti- hang mit dem Vorhaben

sche Stérungen)

Anmerkungen:
*  bereits versiegelten Flachen, wie Autobahn, StraRen und Wegen, sind nicht enthalten

** Festlegungen zur Bautechnologie erfolgen erst in der nachsten Planungsphase

Technische Einzelheiten der bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren sind der Un-
terlage 1 zu entnehmen.

Im Kap. 7.2 wird aufgezeigt gezeigt, ob es sich um prifrelevante Wirkfaktoren fur den vorlie-
genden Fachbeitrag WRRL handelt. Auswirkungen, die sich méglicherweise im Zuge von Aus-
gleichs- und ErsatzmaRnahmen auf die Wasserkérper ergeben kénnen, sind ebenfalls in
Kap. 7.2 beschrieben.
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4 Ermittlung und Beschreibung der vom Vorhaben betroffenen
Wasserkorper (Ubersichtsdarstellung)

Bei der Prognose der Auswirkungen ist das wasserrechtliche Vorsorgeprinzip (§ 5 Abs. 1 Nr. 1
WHG) anzuwenden. Ein Wasserkorper ist somit als vom Vorhaben betroffen zu identifizieren,
wenn die Méglichkeit nachteiliger Auswirkungen bei einer auf konkreten, nachvollziehbaren
Feststellungen beruhenden Prognose nach menschlicher Erfahrung und nach wissenschaft-
lich begriindetem Kenntnisstand nicht von der Hand zu weisen ist, wobei das Ausmal} der
Auswirkungen unerheblich ist.

Bei der Identifizierung der betroffenen Wasserkdrper werden neben den direkten vorhabenbe-
zogenen Auswirkungen am Ort des Eingriffs auch die direkten und indirekten Fernwirkungen
der Vorhaben auf oberhalb oder unterhalb gelegene Wasserkérper bertcksichtigt.

Fur das Vorhaben ,Ersatzneubau des Briickenbauwerkes 22 (Muldebriicke) der Bundesau-
tobahn A 14, AD Nossen — AK Magdeburg“ sind die Bewirtschaftungsziele fur die folgenden
Wasserkdrper zu bertcksichtigen:

e Oberflichenwasserkorper (OWK) Mulde-7 (DESN_54-7),
¢ Grundwasserkorper (GWK) Vereinigte Mulde 1 (DESN_VM 1-2-1).

Folgende Grinde werden flr die Festlegung des Untersuchungsgebietes in Bezug auf die zu
betrachtenden Wasserkdrper gegeben:

e Die bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen sind ausschlieRlich lokal, im
unmittelbaren Umfeld des Vorhabens spirbar, vgl. Tabelle 7.2-1.

Weitere OWK werden in diesem Fachbeitrag nicht berticksichtigt.

Das Einzugsgebiet des OWK Mulde-7 beginnt an der Mindung der Freiberger Mulde bei Ser-
muth und endet nach 94,8 km FlieRgewasserstrecke der Vereinigten Mulde oberhalb des Mul-
destausees an der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt bei Lébnitz, vgl. Plan Nr. 1.

Die nachste, vom Vorhaben flussabwarts gelegene fur den OWK reprasentative Landesmess-
stelle in der Vereinigten Mulde tragt die Messstellenkennzahl OBF 47600 und befindet sich an
der Briicke B2 bei Bad Diben, ca. 60 Fluss-km entfernt vom Vorhaben.

Der GWK Vereinigte Mulde 1 erstreckt sich in Stid-Nord-Ausdehnung von der B 176 bei Col-
ditz bis nach Eilenburg und in West-Ost-Ausdehnung von Jesewitz bis Wermsdorf mit einer
FlachengréRe von 396 km?, vgl. Plan Nr. 1.

Beide Wasserkorper befinden sich vollstandig in der Flussgebietseinheit (FGE) Elbe und im
Teilbearbeitungsgebiet Vereinigte Mulde.

Fur jeden dieser Wasserkdérper wird die Einhaltung der Anforderungen des Verschlechterungs-
verbotes und des Verbesserungsgebotes individuell gepruft, vgl. Kap. 7.
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5 Beschreibung und Bewertung des (Ist-)Zustandes/Potenzials
fiir die einzelnen, vom Vorhaben betroffenen Wasserkorper

5.1

hang V

51.1

Okologischer Zustand

Allgemeine Beschreibung der Qualititskomponenten nach WRRL, An-

Fur die Beschreibung und Beurteilung des 6kologischen Zustands eines OWK sind folgende
Qualitatskomponenten (QK) nach Anlage 3 OGewV, Einteilungen und rechtliche Regelungen
zu bericksichtigen [3].

Tabelle 5.1-1: Biologische QK, maRgebend fur die Einstufung des 6kologischen Zustandes eines OWK
(bewertungsrelevant) [3]

haufigkeit, Alters-
struktur

schrieben und sind da-
her mangels anderwei-
tiger Festsetzungen
grds. im Einzelfall aus
RaKon Teil A und B Ar-
beitspapier abzuleiten

Qualitatskom- Parameter Fliisse Seen | Einteilung Rechtswirkung

ponente (F) (S)

Phytoplankton Artenzusammen- X X 5 Klassen § 5 Abs. 4 Satz 1

(PP)* setzung, (Anlage 4 Tab. 1 bis6 | OGewV, Anl. 3Nr. 1,
Biomasse OGewV) Anlage 4 OGewV

Makrophyten/ Artenzusammen- X X Durch Interkalibrierung

Phytobenthos setzung, Arten- Werte fir Grenzen - maRgebend zur Ein-

(MP) haufigkeit sehr gut / gut und stufung 6kologischer

Benthische wir- Artenzusammen- X X gut/ magig ismna

bellose Fauna setzung, Arten- (Anlage 5 OGewV)

(MZB) haufigkeit Die Uibrigen Grenzen

Fischfauna Artenzusammen- X X sind in Anlage 4 Tab. 1

(FISH) setzung, Arten- OGewV nur verbal um-

fett = vorhabenkonkrete, sensitive QK/Parameter im OWK, vgl.
* nur bei Plankton dominierten Gewassern

Kap. 7.2

Tabelle 5.1-2: chemische QK, (eingeschrankt) malgebend fur die Einstufung des 6kologischen Zustan-
des eines OWK (bewertungsrelevant) [3], [4]

chlorierte Biphe-

UQN in Anlage 6

Qualitdatskom- UQN Flisse Seen | Einteilung Rechtswirkung
ponente (F) (S) |
Flussgebietsspe- | 67 Schadstoffe X X 2 Klassen: § 5 Abs. 5 OGewV
zifische Schad- | nach Anlage 6 UQN eingehalten Anlage 3 Nr. 3.1,
stoffe O.GGWV, gem. [4] - gut Anlage 6 OGewV
mind. aber: UQN nicht eingehalten | - (eingeschrénkt)
(Z:i:r‘?”;’e };L;pfer, - schlecht ma@gebend fiir Einstu-
. ? fung des 6kologischen
Thallium, Poly- Zustands: wenn mind.

) eine UQN uberschrit-
nyle und Cyanid. OcewV ten, Zustand héchs-
tens ,manig“
UQN als JD-
UQN
z.T. auch ZHK-
UQN
fett = vorhabenkonkrete, sensitive QK/Parameter im OWK, vgl. Kap. 7.2
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Tabelle 5.1-3: hydromorphologische QK, unterstutzend fur die Bewertung der biologischen QK (nicht
bewertungsrelevant) [3]

Qualitatskom-
ponente

Parameter

Flisse

(F)

Seen
(S)

Einteilung

Rechtswirkung

Wasserhaushalt

Abfluss und Ab-
flussdynamik

X

Verbindung mit
GWK

Wasserstandsdy-
namik

Wassererneue-
rungszeit

Durchgéngigkeit

Morphologie

Tiefen- (und
Breiten-)variation

Tiefenvariation

Struktur und
Substrat des Bo-
dens

Menge, Struktur
und Substrat des
Bodens

Struktur der Ufer-
zone

verbale Umschreibung
in OGewV Anlage 4
Tab. 1 bis Tab. 6
OGewV

§ 5 Abs. 4 Satz 2,
Anlage 3 Nr. 2 OGewV

- unterstiitzend fir die
Bewertung der biologi-
schen QK

fett = vorhabenkonkrete, sensitive QK/Parameter im OWK, vgl. Kap. 7.2

Tabelle 5.1-4: allgemein physikalisch-chemischen QK, unterstutzend fur die Bewertung der biologischen
QK (nicht bewertungsrelevant) [3]

Qualitatskom- Parameter Flisse | Seen (S) Einteiiung Rechtswirkung
ponente (F)
Sichttiefe Sichttiefe X Anlage 7: Werte fur § 5 Abs. 4 Satz 2
Temperaturver- Wassertempe- X X }Abgtrenéuntg sghr guter | Anl. 3 Nr. 3.2
haltnisse ratur gutor.cusian Anlage 7 OGewV
Nr. 1: ,Anforderungen®
Sauerstoffhaus- Sauerstoffgeh- X X an den sehr guten Zu-
halt alt stand - unterstitzend fiir
e . | die Bewertung der bi-
Sauerstoffsatti- X X Nr. 2: ,Anforderungen ;
ologischen QK
gung an den guten Zustand
TOC X
BSB X Im Ubrigen verbale
: Umschreibung in An-
Eigen X lage 4 OGewV Tab. 1
Salzgehalt Chlorid X X bis Tab. 6
Leitfahigkeit bei X
25°C
Sulfat X
Versauerungszu- | pH-Wert X X
stand Séaurekapazitat X X
Nahrstoffverhalt- | Gesamtphos- X X
nisse phor
Ortho-Phos- X X
phat-Phosphor
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Qualitiatskom- Parameter Fliisse | Seen (S) | Einteilung Rechtswirkung
ponente (F)

Gesamtstick- X X

stoff

Nitrat-Stickstoff X X

Ammonium- X X

Stickstoff

Ammoniak- X

Stickstoff

Nitrit-Stickstoff X

fett = vorhabenkonkrete, sensitive QK/Parameter im OWK, vgl. Kap. 7.2

Nach sachsischem Erlass [4] sind fur die StraRenbauverwaltung alle allgemeinen physikalisch-
chemischen QK gem. OGewV, Anl. 7 relevant.

Nach § 5 Abs. 1 S. 1 bzw. Abs. 2 S. 1 OGewV richtet sich die Einstufung des &kologischen
Zustands bzw. Potenzials eines Oberflachenwasserkdrpers nach den Qualitdtskomponenten
der Anlage 3 OGewV. Es gibt funf Zustandsklassen flur den ékologischen Zustand (sehr gut,
gut, maRig, unbefriedigend oder schlecht), vier fir das 6kologische Potenzial (héchstes, gutes,
maRiges, unbefriedigendes oder schlechtes Potenzial), § 5 Abs. 1 S. 2 bzw. Abs. 2 S. 2
OGewV.

Zunachst werden die biologischen Qualitdtskomponenten in eine der Klassen eingestuft. Die
hydromorphologischen Qualitatskomponenten nach Anlage 3 Nr. 2 OGewV sowie die entspre-
chenden allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten nach Anlage 3 Nr. 3.2
in Verbindung mit Anlage 7 OGewV sind bei der Bewertung der biologischen Qualitatskompo-
nenten unterstitzend heranzuziehen, § 5 Abs. 4 S. 2 OGewV. Die Einstufung der biologischen
Qualitatskomponenten erfolgt nach den in Anlage 5 OGewV genannten Verfahren, Uberdies
regelt Anlage 5 OGewV Grenzwerte flur den sehr guten und guten Zustand.

MaRgebend fiur die Einstufung des ékologischen Zustands bzw. Potenzials ist das schlech-
teste Ergebnis einer der biologischen Komponenten, § 5 Abs. 4 S. 1 OGewV. Ist der 6kologi-
sche Zustand danach gut und besser, ist zu prifen, ob die Umweltqualitdtsnormen fur die
flussgebietsspezifischen Schadstoffe nach Anlage 4 OGewV eingehalten sind. Ist das nicht
der Fall, wird der 6kologische Zustand auf maRig herabgestuft, § 5 Abs. 5 OGewV.

5.1.2 Chemischer Zustand

Fur die Einstufung und Bewertung des chemischen Zustands eines OWK sind folgende Qua-
litaitskomponenten, Einteilungen und rechtliche Regelungen zu bertcksichtigen [3]:

Tabelle 5.1-5: maRgebende Qualitatskomponenten, Einteilungen und rechtliche Regelungen fur die Ein-
stufung und Bewertung des chemischen Zustands eines OWK [3]

Qualitats- Qualitdts- | Parameter Einteilung Rechtswirkung
komponen- kompo-
| tengruppe nente |
Schadstoffe Prioritare Stoffe nach 2 Klassen: § 6i.V.m. Anlage 8 OGewV
Stoffe Anlage 8 Ta- | UQN + - gut
L())(&(SIIe 1V UQN - - schlecht - maRgebend fiir Einstufung des
oW Einheiten: chemischen Zustands: wenn mind.
JD-UQN und ZHK-UQN 1 UQN uberschritten, Zustand
»Schlecht”

Nach sachsischem Erlass [4] sind fur die StraRenbauverwaltung mindestens folgende Stoffe
nach Anlage 8 Tabelle 1 OGewV relevant:

e Anthracen,
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Benzol,

Cadmium und Cadmiumverbindungen,

Bis(2ethylhexyl)-phthalat (DEHP),

Blei und Bleiverbindungen,

Quecksilber und Hg-Verbindungen,

Naphthalin,

Nickel und Nickelverbindungen,

Nonylphenole (4-Nonylphenol),

Octylphenole ((4-(1,1',3,3'-Tetramethylbutyl)-phenol),
Polycyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (Benzo(a)pyren, Benzo(b)fluoranthen,
Benzo(k)fluoranthen, Benzo(g,h,i)perylen, Indeno(1,2,3-cd)-pyren),
Nitrat und

¢ leichtflussige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW).

Flr sog. prioritdre Schadstoffe, bestimmte andere Schadstoffe und Nitrat legen die WRRL
bzw. die RL 2008/105/EG bzw. Anlage 8 OGewV Umweltqualitdtsnormen (Grenzwerte) fest.
Die Umweltqualitatsnormen fir prioritére Stoffe werden darin als Jahresdurchschnittswert (JD-
UQN), zulassige Hochstkonzentration (ZHK-UQN) oder Biota-UQN angegeben.

§ 6 OGewV sieht zwei Stufen zu Bewertung des chemischen Zustands vor. Werden alle Um-
weltqualitatsnormen erfllt, ist der chemische Zustand gut. Wird auch nur eine Umweltquali-
tatsnorm fur einen Stoff verfehlt, ist der chemische Zustand schlecht.

5.2 Beschreibung des Zustands der Grundwasserkorper

5.2.1

Far die Einstufung und Bewertung des mengenmafigen Zustands eines GWK folgende Krite-
rien und rechtliche Regelungen zu bericksichtigen [3].

MengenmaiRBiger Zustand

Tabelle 5.2-1: maRRgebende Qualitatskomponenten, Kriterien und rechtliche Regelungen fur die Einstu-
fung und Bewertung des mengenmaRigen Zustands eines GWK [3]

Komponente Teilkomponente Kriterien Rechtliche Regelung
Grundwasser- Wasserbilanz Die Entwicklung der Grundwasserstande o- | § 4 Abs. 2 Nr. 1 GrwV
spiegel der Quellschiuttungen zeigt, dass die lang-

fristige mittlere jahrliche Grundwasserent-
nahme das nutzbare Grundwasserdargebot
nicht Ubersteigt.

Mit dem Grundwas-
serkdrper in hydrau-

Durch menschliche Tatigkeiten bedingte
Anderungen des Grundwasserstandes fiih-

§ 4 Abs. 2 Nr. 2 a) GrwV

lischer Verbindung | ren zukinftig nicht dazu, dass die Bewirt-
stehende Oberfla- | schaftungsziele nach §§ 27 und 44 WHG fur
chengewasser die Oberflachengewasser, die mit dem
Grundwasserkoérper in hydraulischer Ver-
bindung stehen, verfehit werden.
Durch menschliche Tatigkeiten bedingte | § 4 Abs. 2 Nr. 2 b) GrwV
Anderungen des Grundwasserstandes fiih-
ren zukunftig nicht dazu, dass sich der Zu-
stand dieser Oberflachengewasser signifi-
kant verschlechtert.
Grundwasserab- Durch menschliche Tatigkeiten bedingte | § 4 Abs. 2 Nr. 2 c) GrwV
héngige Landoko- | Anderungen des Grundwasserstandes fiih-
systeme ren zuklinftig nicht dazu, dass Landdkosys-

teme, die direkt vom Grundwasserkdrper
abhangig sind, signifikant geschadigt wer-
den.
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Komponente

Teilkomponente

Kriterien

Rechtliche Regelung

Intrusionen

Durch menschliche Téatigkeiten bedingte
Anderungen des Grundwasserstandes fiih-
ren zukinftig nicht dazu, dass das Grund-
wasser durch Zustrom von Salzwasser oder
anderen Schadstoffen infolge rdaumlich und
zeitlich begrenzter Anderungen der Grund-
wasserflieBrichtung nachteilig verandert
wird.

§ 4 Abs. 2 Nr. 2 d) GrwV

Der mengenmaRige Grundwasserzustand wird anhand des Grundwasserstands beurteilt, § 4
Abs. 2 GrwV. Zur Bewertung sieht die GrwV zwei Klassen vor (gut, schlecht).

Sind die Voraussetzungen von § 4 Abs. 2 Nr.1 GrwV nicht gegeben oder ist eine der Bedin-
gungen des § 4 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. a bis d GrwV nicht erfullt, wird der Grundwasserzustand
als schlecht eingestuft.

8.2.2

Chemischer Zustand

Fur die Einstufung und Bewertung des chemischen Zustands eines GWK sind folgende Krite-
rien und rechtliche Regelungen zu beriicksichtigen [3].

Tabelle 5.2-2: malRgebende Kriterien und rechtliche Regelungen fir die Einstufung und Bewertung des
chemischen Zustands eines GWK [3]

Komponente

Teilkomponente

Kriterien

Rechtliche Rege-
lung

Konzentration
an Schadstoffen

Schadstoffe nach An-

lage 2 GrwV

Einhalten der in Anlage 2 GrwV festgeleg-
ten Schwellenwerte oder

bei Uberschreiten eines Schwellenwertes:
Einhalten der Bedingungen nach § 7 Abs. 3
GrwV

§ 7 Abs. 2 Nr. 1
i.V.m. Abs. 3 GrwV

Anlage 2

Wenn Hintergrundwert > Schwellenwert § 7 Abs. 2 Nr. 1
nach Anlage 2: i.V.m. Abs. 3 GrwV
Einhalten des nach § 5 Abs. 2 GrwV abwei- | Anlage 2
chend festgelegten Schwellenwertes (Fest- | § 5 Abs. 2 GrwV
legung im BWP) oder
bei Uberschreiten eines Schwellenwertes:
Einhalten der Bedingungen nach § 7 Abs. 3
GrwV

Andere festgelegte Einhalten des nach § 5 Abs. 1 Satz2 GrwV | § 7 Abs. 2 Nr. 1

Schadstoffe nach § 5

Abs. 1 Satz 2 GrwV

festgelegten Schwellenwertes (Festlegung
im BWP) oder

bei Uberschreiten eines Schwellenwertes:
Einhalten der Bedingungen nach § 7 Abs. 3
GrwV

i.V.m. Abs. 3 GrwV

§ 5 Abs. 1 Satz 2
GrwV

,oder” (altemativ)

Kriterien nach §
7 Abs. 2 Nr. 2
GrwV

Anthropogene Schad-

stoffeintrage

Es gibt keine Anzeichen fur Eintrage von
Schadstoffen auf Grund menschlicher Ta-
tigkeiten, wobei Anderungen der elektri-
schen Leitfahigkeit bei Salzen allein keinen
ausreichenden Hinweis auf derartige Ein-
trage geben.

§ 7 Abs. 2 Nr. 2 a)
GrwV
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Komponente Teilkomponente Kriterien Rechtliche Rege-
lung
Mit dem Grundwasser | Die Grundwasserbeschaffenheit hat keine § 7 Abs. 2 Nr. 2 b)
in hydraulischer Ver- signifikante Verschlechterung des 6kologi- GrwV

bindung stehende schen oder chemischen Zustands der
Oberflachengewasser | Oberflachengewasser zur Folge und fiihrt
dementsprechend nicht zu einem Verfehlen
der Bewirtschaftungsziele in den mit dem
Grundwasser in hydraulischer Verbindung
stehenden Oberflaichengewéssern.

Grundwasserabhan- Die Grundwasserbeschaffenheit fihrt nicht | § 7 Abs. 2 Nr. 2 ¢)
gige Landtkosysteme | zu einer signifikanten Schadigung unmittel- | GrwV

bar von dem Grundwasserkorper abhan-
gender Landdkosysteme.

Der chemische Grundwasserzustand wird anhand der Schadstoffe nebst Schwellenwerten
nach Anlage 2 GrwV beurteilt. Zuséatzlich kann der Bewirtschaftungsplan fur eine Flussgebiets-
einheit oder einen Wasserkdrper weitere Schadstoffe nebst Schwellenwerten vorsehen, § 5
Abs. 1S.2 GrwV.

Es gibt zwei Klassen. Der chemische Grundwasserzustand ist gut, wenn die Schwellenwerte
fur alle Stoffe eingehalten sind, § 7 Abs. 2 Nr. 1 GrwV. Er ist ferner trotz Schwellenwertlber-
schreitung dann gut, wenn die Voraussetzungen des § 7 Abs. 3 GrwV gegeben sind, zu denen
insbesondere bestimmte flichenbezogene Begrenzungen der Schwellenwerttberschreitung
zahlen. Sind die Schwellenwerte Uberschritten und ist § 7 Abs. 3 GrwV nicht einschlagig, ist
der chemische Grundwasserzustand grundséatzlich schlecht (vgl. aber § 7 Abs. 2 GrwV).

5.3 Datenbasis

5.3.1 Fachliche und inhaltliche Vorgaben

Das Vorgehen im vorliegenden Fachbeitrag orientiert sich insbesondere an folgenden fachli-
chen Vorgaben:

[5] Staatsministerium fur Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA): Erlass Fachbeitrag Was-
serrahmenrichtlinie (WRRL) im Rahmen von Planungsvorhaben der StralRenbauver-
waltung, EuGH-Urteil (C-461/13) vom 1. Juli 2015, Dresden, Stand: 05.01.2017,

[3] Sachsisches Staatsministerium fur Umwelt und Landwirtschaft (SMUL), Vorlaufige
Vollzugshinweise des SMUL zur Auslegung und Anwendung des Verschlechterungs-
verbots nach § 27 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Nr. 1 und nach § 47 Abs. 1 Nr. 1 WHG unter
besonderer Berucksichtigung der Recht-sprechung des EuGH, Stand: 3. Marz 2017
mit Bezugnahme auf LAWA-Handlungsempfehlung vom 16./17.03.2017,

[6] Landesarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA): Handlungsempfehlung Verschlechte-
rungsverbot, beschlossen auf der 152. LAWA-Vollversammlung 16./17. Marz 2017 in
Karlsruhe.

[71 Landerarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA 2004): Ableitung von Geringfugigkeits-
schwellenwerten fur das Grundwasser. Dusseldorf, Dezember 2004.

Inhalt und Gliederung des Fachbeitrages richtet sich weitgehend nach dem sachsischen Er-
lass zur Erstellung von Fachbeitrdgen zur Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) im Rahmen von
Planungsvorhaben der Stralenbauverwaltung, vgl. [5], Anlage 1.

Aussagen zu den Qualitatskomponenten (QK) und Parametern der Wasserkérper stammen
im Wesentlichen aus den Dokumenten der aktuellen Bewirtschaftungsplanung auf Ebene des
Landes Sachsen und der Flussgebietsgemeinschaft (FGG) Elbe:
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[8] Sachsisches Landesamt fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.): Bericht tber
die sachsischen Beitrdge zu den Bewirtschaftungsplénen der Flussgebietseinheiten
Elbe und Oder nach § 83 WHG bzw. Artikel 13 der Richtlinie 2000/60/EG fur den Zeit-
raum von 2016 bis 2021, 1. Auflage, Redaktionsschluss: 26.11.2015,

[9] Flussgebietsgemeinschaft (FGG) Elbe (Hrsg.): Aktualisierung des Bewirtschaftungs-
plans nach § 83 WHG bzw. Artikel 13 der Richtlinie 2000/60/EG fur den deutschen Tell
der Flussgebietseinheit Elbe fur den Zeitraum von 2016 bis 2021, Stand: 12. November
2015.

5.3.2 Amtlich verfiigbare Datengrundlagen

Die Ubergabe der dem Fachbeitrag zu Grunde liegenden Daten fiir den Ist-Zustand der Ober-
flachen- und Grundwasserkérper erfolgt nach séachsischem Erlass [5], Ergebnisvermerk An-
lage 1, S. 4, ausschlieRlich durch das LfULG. Folgende amtlich verfugbare Datengrundlagen
wurden zur Bearbeitung des vorliegenden Fachbeitrages herangezogen:

Tabelle 5.3-1: Auflistung der amtlich verfugbaren Datengrundlagen fur Oberflachenwasser (OW)

Beschreibung Datenquelle

[ Stammdaten Wasserkor- | http://www.umwelt.sach- FWK = Geometrien Fliessgewasser-Wasser-
per bzw. deren Geomet- sen.de/umwelt/was- korper mit allen Attributen fur Zustand und
rien nach WRRL (Code, ser/10002.htm?data=wrrl Ziele
Name, Typ, Kategorie, Ansprechpartner: LFULG, GWK = Geometrien Grundwasserkérper mit
Bewirtschaftungsziele Ref. 44, Roland Dimmer (ro- (allen Attributen fiir Zustand und Ziele
usw.) land.dimmer@smul.sach- RE OWK = Geometrien Eigeneinzugsgebiete

——iiqg)e? Tel.: 0351/8928- der Oberflachenwasserkérper

SWK = Geometrien Standgewé&sser-Wasser-
kérper mit allen Attributen fiir Zustand und
Ziele

Stand der Daten: 10/2015
Dateneingang vom 27.07.2017

[11 Okologischer und chemi- | Geodatendownload LfULG  [Siehe Ifd. Nr. 1

scher Zustand OWK (Ge- | zur WRRL Datenstand Stand der Daten: 10/2015
samtbewertung und Be- 10/2015) B

wertung einzelnen Quali- | it umwelt.sach- Dateneingang vom 27.07.2017
tatskomponenten bzw. sen.de/umwelt/was-

von Einzelstoffen) ser/10002.htm?data=wrrl

Datenherausgabe jahresbe-
zogener Zwischenauswer-
tungen fiir die biologischen
Einzelkomponenten: LfULG,
Ref. 44, Antje Mickel
(antje.mickel@smul.sach-
sen.de, Tel.: 0351/8928-

4408)
[ Detaildaten zu Uberwa- Download aktueller Gewas- |Access-Datenbanken
chungsergebnissen von sergitedaten Vereinigte_Mulde_1999_2016.mdb
Stoff B ! - . "
offen zur Bewertung | http:/www.umwelt.sach- |Stand der Daten: Zeitreihen 1999-2016
des chemischen bzw. sen.de/umwelt/was- .
okologischen Zustands ser/7112.htm Dateneingang vom 27.07.2017

inzel
an einzelnen Messstellen Ansprechpartnerin: LfULG,

Ref. 44, Sylvia Rohde (Syl-
via.Rohde@smul.sach-
sen.de; Tel.: 0351/8928-
4401)
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Nr. Beschreibung Datenquelle Inhalt
[IV] Lage der Messstellen Geodatendownload LfULG Messstellen — Oberflachenwasserbeschaf-
und Befischungsstrecken | Messstellen OW-Beschaffen- ffenheit der Betriebsgesellschaft fur Umwelt
heit und Landwirtschaft (BfUL)
http://www.umwelt.sach- Befischungsstrecken
sen.de/umwelt/was- Datenstand: 01.09.2015, Bearbeitungs-
Serf]/ 1200§-httm?data=be- stand/Letzte Anderung: 04.01.2017
schatennet . Dateneingang vom 27.07.2017
Ansprechpartnerin: LfULG,
Ref. 44, Katrin Ziegler (kat-
rin.ziegler@Ssmul.sach-
sen.de; Tel.: 0351/8928-
4413)
[V] Gewasserstruktur Datenanfrage: 2. Durchgang der Gewasserstrukturkartierung
Ansprechpartnerin: LFULG,  [OWK Mulde-7
Ref. 44, Michaela Schénherr |[FLG = FlieRgewasser — Strukturkartierung,
(michaela.schoen- 1000m —Abschnitte, Erfassung nach im LA-
herr@smul.sachsen.de, Tel.: [NUV-Arbeitsblatt 18 publizierten Verfahren
0351/8928-4411) (nach Hessen und Sachsen angepasst)
QBW = FlieBgewasser — Querverbauungen
aus Strukturkartierung
Datenstand: Erhebung April/Mai 2016
Dateneingang vom 15.11.2017
[vi] Durchgéngigkeit Amtliche Wehrdatenbank Datenbank ,Wehr- und Stauanlagen im Frei-
des Freistaates Sachsen fiir [staat Sachsen — WehrDB*
Informationen zu Einzelob-  |patenstand: Erhebung siehe Einzelbauwerke
jekten (Bis 06/2017 Ertichti- Dat i 12/2017
ung) atenzugriff:
http://www.smul.sach-
sen.de/Wehre/Start.aspx?id=
?1D=635974503160400598
5e2a3fbc-8619-45a2-af00-
€3149612533c
Ansprechpartner: LfULG,
Ref. Fischerei, Jean.Signer (
Jean Signer@smul.sach-
sen.de, Tel.: 035931/293-31)
[VII] | Chemischer und men- Geodatendownload LfULG Siehe Ifd. Nr. 1

genmafiger Zustand
nach WRRL (Gesamtzu-
stand bzw. Einzelstoffe)

zur WRRL Datenstand
10/2015)

http://www.umwelt.sach-
sen.de/umwelt/was-
ser/10002.htm?data=wrrl

Ansprechpartner: LfULG,
Ref. 44, Roland Dimmer (ro-
land.dimmer@smul.sach-
sen.de; Tel.: 0351/8928-
4415)
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Tabelle 5.3-2: Auflistung der amtlich verfugbaren Datengrundlagen fur Grundwasser (GW)

Nr. Beschreibung

Datenquelle

Inhalt

Grundw

V)

Detaildaten Grund-
wasserstand (Verhalt-
nis Dargebot und
jahrlicher Entnahme,
Entwicklung und
Stand an Messstellen
usw.)

Lage der Messstellen

(VI

Ansprechpartner: LFULG, Ref.

43, Dr. Peter Borke (peter.bo-
erke@smul.sachsen.de; Tel.:
0351/8928-4300)

Zum Grundwasserdargebot:
Wasserhaushaltsportal

http://www.umwelt.sach-
sen.de/umwelt/was-
ser/10881.htm

1. Saule A: Analyse, shape-files

2. Saule A: Regionalisierung, shape-files

3. Ergebnisse der Wasserhaushaltsmodellie-
rung als Shapefiles (Langjahrige Mittelwerte) o-
der als CSV- Dateien (Monatswerte) (Saule B)
4. Saule C: WebGIS Wasserhaushaltsberech-
nung fiir Anderung von Landnutzung, Bodenei-
igenschaften, Drainageeigenschaften, Klimas-
zenario

[1X] Entwicklung Grundwasser- GW DAT = gwdat.shp aktuelle Grundwasserda-
stand: Geodatendownload ten Grundwasserstand/menge, Grundwasser-
LfULG zum GWM messnetze
http://www.umwelt.sach- Aktueller Grundwasserstand: letzter Messwert
sen.de/umwelt/was- ist nicht alter als 7 Tage, vorletzter Messwert ist
ser/10002.htm?data=gwm nicht alter als 14 Tage
Ansprechpartner: LFULG, Ref. |letzter Grundwasserstand (Monatsmittel): letz-
43, Dr. Peter Borke (peter.bo- ter Messwert ist nicht dlter als 31 Tage, mind.
erke@smul.sachsen.de; Tel.:  [11 vollstandige Abflussjahre
0351/8928-4300) letzte Quellschittung (Monatsmittel): letzter
Messwert ist nicht &lter als 31 Tage, mind. 11
\vollstandige Abflussjahre
alle Daten: mindestens 4 vollstéandige Abfluss-
jahre
Grundwassermessnetze: Messstelle in Menge-
oder Beschaffenheitsmessnetz
Datenstand: s.o.
Dateneingang vom 27.07.2017
54 Oberflachenwasserkérper Mulde-7 (DESN_54-7)
5.4.1 Okologischer Zustand

Tabelle 5.4-1 zeigt die Bewertung des gegenwartigen 6kologischen Zustandes des OWK
Mulde-7 gemafR Bewirtschaftungsplanung [8] sowie die Bewertung der einzelnen Qualitats-
komponenten, die zur Gesamtbewertung des ékologischen Zustands fiihren®.

Der Biologische Zustand des OWK Mulde-7 ist insgesamt unbefriedigend (4) aufgrund der
Bewertung der biologischen Qualitdtskomponente ,Makrophyten / Phytobenthos®.

Im OWK Mulde-7 gibt es im Ist-Zustand Uberschrittene Umweltqualitdtsnormen (UQN) fluss-
gebietsspezifischer Schadstoffe nach Anlage 5 OGewV (Arsen und Zink) sowie Uberschrittene
allgemein physikalisch-chemische Parameter, hier der Gesamtgehalt an Phosphor.

3 Worst Case-Prinzip: Die schlechteste Einstufung der Einzelkomponenten (Makrophyten/Phytobenthos, Makro-
zoobenthos und Fischfauna) ist maRgebend fur die Gesamtbewertung des biologischen Zustands.
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Tabelle 5.4-1: Bewertung des 6kologischen Zustandes des OWK Mulde-7 [8]
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DESN_54-7 | Mulde-7 | 17 5 4 4 3 4 2 2 Arsen, - Phosphor
Zink gesamt
[Pges]

Abkiirzungen / Erlduterungen:

2) Typisierung der FlieRgewasser-Wasserkoérper nach LAWA

3) 7-stufige Bewertung Gewasserstruktur nach LAWA-Vor-Ort-Verfahren

5) Zustandsklassen: h BBl 3 = maRig, 4 = unbefriedigend, BIEIBGRIEERI. Farbgebung gem. Zustandsbewertung der Bewirtschaftungs-
planung [8]

7) H = Einstufung flussgebietsspezifische Schadstoffe (6kologischer Zustand) unter Berticksichtigung nattirlicher Hintergrundkonzentrationen (d.h.
fur die Einstufung der OWK war eine naturliche Hintergrundkonzentration maRgebend)

Einstufungen der OWK nach § 28 WHG

Der OWK Mulde-7 ist als nattrlicher Wasserkérper (NWB = Natural Waterbody) klassifiziert,
sodass im folgenden Beitrag ausschlieRlich der gute 6kologische Zustand und der gute che-
mische Zustand, aber nicht das 6kologische Potential von Belang sind.

5.4.2 Chemischer Zustand

Der chemische Zustand des OWK Mulde-7 wird in der Bewirtschaftungsplanung [8] als ,nicht
gut* (Klasse 4) eingestuft, vgl. Tabelle 5.4-2. Grund dafir ist das Uberschreiten von Umwelt-
qualitatsnormen. Uberschrittene prioritdre Stoffe nach Anlage 8 OGewV sind Quecksil-
ber/Quecksilberverbindungen und Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
(Ubiquitare Stoffe) sowie Cadmium und Cadmiumverbindungen, Dichlordiphenyltrichlorethan
und Fluoranthen (nicht ubiquitédre Stoffe).

Tabelle 5.4-2: Bewertung des chemischen Zustandes des OWK Mulde-7 [8]
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DESN_54-7 Mulde-7 21,28 6, 9b, 15 -

Abkiirzungen / Erlduterungen:

9) Zustandsklassen: - h _ Farbgebung gem. Zustandsbewertung der Bewirtschaftungsplanung [8]

10) 21 = Quecksilber und Quecksilberverbindungen ; 28 = Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

11) 6 = Cadmium und Cadmiumverbindungen (je nach Wasserharteklasse), 9b = Dichlordiphenyltrichlorethan (DDT) insgesamt, 15 = Fluoranthen
12) H = Einstufung chemischer Zustand unter Beriicksichtigung naturlicher Hintergrundkonzentrationen
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5.5 Grundwasserkorper Vereinigte Mulde 1 (DESN_VM 1-2-1)

Die folgenden Angaben stammen aus den sachsischen Berichten zur aktuellen Bewirtschaf-
tungsplanung [8]:

e Flache des GWK: 396 km?

Gegenwairtige Einstufung des mengenméBigen Zustandes gem. § 4 Abs. 2 GrwV:

e MengenmaRiger Zustand: 2 = gut

Gegenwairtige Einstufung des chemischen Zustandes gem. § 7 Abs. 2 und 3 GrwV:

e Chemischer Zustand: 3 = schlecht
e Belastungskomponenten: Nitrat (Grundwasserqualitdtsnorm nach Anlage 2 der GrwV)
e Schadstofftrend: Kein Trend bzw. nicht zu bewerten.
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6 Bewirtschaftungsziele/MaRnahmenprogramme der vom Vor-
haben betroffenen Wasserkoérper

6.1 Oberflachenwasserkorper Mulde-7 (DESN_54-7)
Bewirtschaftungsziele, Fristverldngerungen nach § 29 WHG
e Erreichen des guten 6kologischen Zustands: Fristverlangerung bis 2027,
e Erreichen des guten chemischen Zustands: Fristverlangerung bis 2027.

Abweichende Bewirtschaftungsziele nach § 30 WHG

Abweichende, weniger strenge Bewirtschaftungsziele nach § 30 WHG sind fur den OWK
Mulde-7 nicht bekannt.

MaBnahmenprogramm gemdaR Artikel 11 der WRRL [10]

Die Erstellung von MaRnahmenprogrammen fir alle Flussgebietseinheiten bzw. die Anteile
der Mitgliedsstaaten an internationalen Flussgebietseinheiten wird in Artikel 11 WRR] gefor-
dert. Das MaRRnahmenprogramm berlicksichtigt die Ergebnisse der Analysen nach Artikel 5
WRRL, insbesondere die Auswirkungen menschlicher Tatigkeiten auf den Zustand der Was-
serkorper (signifikante Belastungen), und enthalt ,grundlegende” MaRnahmen als zu erfll-
lende Mindestanforderungen sowie ,erganzende” Ma3nahmen, die zusatzlich zu den grundle-
genden MaRnahmen ergriffen werden missen, um die Ziele nach Artikel 4 WRRL erreichen
zu kénnen, vgl. [10].

In Tabelle 6.1-1 sind die MaRnahmen aus dem LAWA-MaRnahmenkatalog (Teil WRRL) auf-
gefuhrt, die im Bericht Uber die sachsischen Beitrage zu den MaRnahmenprogrammen der
Flussgebietseinheiten Elbe und Oder nach § 82 WHG bzw. Artikel 11 der Richtlinie
2000/60/EG fur den Zeitraum von 2016 bis 2021 [10], Tabelle 1-15, des LfULG fur die OWK
vorgesehen sind. Dabei wird nach geplanten MaRnahmen (Bedarfsplanung) und nach in Vor-
bereitung befindlichen Malnahmen (Angebotsplanung) unterschieden.

Im Ergebnis wird keine der in den einzelnen OWK geplanten MalRnahmen durch das Vorhaben
konterkariert oder wird infolge des Vorhabens die genannten Ziele zum mafRgeblichen Zeit-
punkt verfehlen.
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Tabelle 6.1-1: Malnahmen aus dem LAWA-MalRnahmenkatalog (Teil WRRL) im OWK Mulde-7 [10]

Nr. Belastungstyp | MaBRnahmenbezeichnung Erlauterung / Beschreibung - IR gy s
nach WRRL, ' sE_| 33538 2323
Anhang lI o 5= s 8s2C 520N g
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-0 o C 5> % (=) = o =
2 0 £ €0 cConlo
= 220 cE Joc 3
s 3 - T g 5 o) tc _g O =
22 o 1= =) 038D
S £ Z2E8S85 ]
<2 ms<er me E
Bedarfsplanung
10 Punktquellen: Neubau und Anpassung von | Neubau und Erweiterung bestehender Anlagen zur Ableitung, Be-
Misch- und Nie- | Anlagen zur Ableitung, Be- handlung (z.B. bei hohen Kupfer- und Zinkfrachten u/o hohen
derschlagswas- | handlung und zum Rickhalt | Feinstsedimentgehalten im Niederschlagswasser) und zum Riick-
ser von Misch- und Nieder- halt von Misch- und Niederschlagswasser
schlagswasser

74 Abflussregulie- Mafnahmen zur Auenent- MaRnahmen zur Auenéntwicklung und zur Verbesserung von Ha-
rungen und Mor- | wicklung und zur Verbesse- | bitaten in der Aue, z.B. Reaktivierung der Priméaraue (u.a. durch
phologische rung von Habitaten Wiederherstellung einer natirlichen Sohllage), eigendynamische
Veranderungen: Entwicklung einer Sekundéraue, Anlage einer Sekundaraue (u.a.

Morphologie durch Absenkung von Flussufern), Entwicklung und Erhalt von
Altstrukturen bzw. Altwassern in der Aue, Extensivierung der Au-
ennutzung oder Freihalten der Auen von Bebauung und Infra-
strukturmafRnahmen

75 Abflussregulie- Anschluss von Seitengewés- | MalRnahmen zur Verbesserung der Quervernetzung, z.B. Reakti-
rungen und Mor- | sern, Altarmen (Quervernet- | vierung von Altgewassern (Altarme, Altwasser), Anschluss sekun-
phologische Ver- | zung) darer Auengewasser (Bodenabbaugewasser)
anderungen:

Morphologie

501 | Konzeptionelle Erstellung von Konzeptionen | Erarbeitung von fachlichen Grundlagen, Konzepten, Handlungs-
MaRnahmen / Studien / Gutachten empfehlungen und Entscheidungshilfen fur die Umsetzung der

WRRL entsprechend der Belastungstypen

508 | Konzeptionelle Vertiefende Untersuchungen | WRRL: z.B. Vertiefende Untersuchungen zur Ermittlung von Belas-
MaRnahmen und Kontrollen tungsursachen sowie zur Wirksamkeit vorgesehener MaRnahmen

in den Bereichen Gewasserschutz

Angebotsplanung

7 Punktquellen: Neubau und Umristung von | Verbesserung der dezentralen Abwasserentsorgung durch die
Kommunen / Kleinkléranlagen Anpassung von Kleinklaranlagen an den Stand der Technik, z.B.

Haushalte durch Neubau und Umriistung bestehender Kleinklaranlagen
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Nr. | Belastungstyp | MaRnahmenbezeichnung Erlduterung / Beschreibung
‘nach WRRL, :
Anhang I

Auswirkungen auf
VerbesserungsmaR-
nahmen (j/n)
Bewertung der Aus-
wirkungen des Vor-
habens auf die ge-
planten Verbesse-
rungsmaBBnahmen
Bewertung der Aus-
wirkungen des Vor-
habens auf eine
fristgerechte Zieler-
reichung

8 Punktquellen: Anschluss bisher nicht ange- | Verbesserung der Abwasserentsorgung einer Kommune durch
Kommunen / schlossener Gebiete an be- | Anschluss von Haushalten und Betrieben an die bestehende n -
Haushalte stehende Klaranlagen zentrale Abwasserbehandlung
27 Diffuse Quellen: | MaRBnahmen zur Reduzie- MaRnahmen zur Verringerung ungesteuerter diffuser stofflicher
Bebaute Ge- rung diffuser Stoffeintrage Belastungen von befestigten Flachen, z.B. Abkopplung von ver-
biete von befestigten Flachen siegelten Flachen vom Kanalnetz, Entsiegelung von Flachen zur .
Erhéhung der Versickerungsrate, Begriinung von Dachflachen
29 Diffuse Quellen: | MaRnahmen zur Reduzie- MafRnahmen zur Erosionsminderung auf landwirtschaftlich ge-
Landwirtschaft rung der Nahrstoff- und nutzten Flachen, die tber die gute fachliche Praxis hinausgehen,
Feinmaterialeintrage durch z.B. pfluglose, konservierende Bodenbearbeitung, erosionsmin- -
Erosion und Abschwem- dernde Schlagunterteilung, Hangrinnenbegriinung, Zwischen-
mung aus der Landwirtschaft | fruchtanbau
30 Diffuse Quellen: | MalRnahmen zur Reduzie- Verminderung der Stickstoffauswaschungen aus landwirtschaft-
Landwirtschaft rung der Nahrstoffeintrage lich genutzten Flachen, z.B. durch Zwischenfruchtanbau und Un-
durch Auswaschung aus der | tersaatenanbau (Verringerung bzw. Anderung des Einsatzes von
Landwirtschaft Diingemitteln, Umstellung auf 6kologischen Landbau), soweit )
eine MalRnahmen neben OW auch auf GW wirkt, kann diese auch
bei MalRnahme 41 eingetragen werden.
69 Abflussregulie- MaRnahmen zur Herstel- MaRnahmen an Wehren, Abstiirzen und Durchlassbauwerken zur

rungen und mor-
phologische

Veranderungen:
Durchgéngigkeit

lung/Verbesserung der linea-
ren Durchgangigkeit an
Staustufen/Flusssperren,
Abstirzen, Durchlassen und
sonstigen wasserbaulichen
Anlagen gemaR DIN 4048
bzw. 19700 Teil 13

Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgéngigkeit, z.B.
Rickbau eines Wehres, Anlage eines passierbaren Bauwerkes
(Umgehungsgerinne, Sohlengleite, Rampe, Fischauf- und - ab-
stiegsanlage), Ruckbau/Umbau eines Durchlassbauwerkes (Bri-
cken, Rohr- und Kastendurchlasse, Diiker, Siel- u. Schépfwerke
u. 8.), optimierte Steuerung eines Durchlassbauwerks (Schleuse,
Schopfwerk u.&.), Schaffen von durchgangigen Buhnenfeldern
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Nr. | Belastungstyp | MaRnahmenbezeichnung Erlduterung / Beschreibung i «a‘; g % ESE - g % 5
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73 Abflussregulie- MaRnahmen zur Habitatver- | Anlegen oder Ergénzen eines standortheimischen Gehoélzsaumes
rungen und mor- | besserung im Uferbereich (Uferrandstreifen), dessen sukzessive Entwicklung oder Entfernen
phologische von standortuntypischen Gehdélzen; Ersatz von technischem Hart-
Veranderungen: verbau durch ingenieurbiologische Bauweise; Duldung von
Morphologie Uferabbriichen ‘
Hinweis: primare Wirkung ist Verbesserung der Gewassermor-
phologie (Abgrenzung zu MaRnahme 28)
85 Abflussregulie- Mafinahmen zur Reduzie- MaRnahmen zur Verringerung hydromorphologischer Belastun-
rungen und mor- | rung anderer hydromorpho- gen bei FlieBgewassern, die nicht einem der vorgenannten Teil-
phologische logischer Belastungen bereiche (vgl. Nr. 61 bis 79) zuzuordnen sind, z.B. MalRnahmen
Veranderungen: zur Reduzierung der Belastung aufgrund von Fischteichen im
Sonstige hydro- Hauptschluss, Verminderung / Beseitigung der Verschlammung
morphologische im Gewasserbett infolge Oberbodeneintrag (Feinsedimente, Vero-
Belastungen ckerung)
95 Andere anthro- MaRnahmen zur Eindam- MaRnahmen zur Einddmmung bzw. der Verminderung nachteili-
pogene Auswir- | mung eingeschleppter Spe- ger Wirkungen invasiver (gebietsfremder) Arten auf aquatische
kungen: Einge- zies Okosysteme einschlieRlich der direkt von ihnen abhangenden
schleppte Spe- Landdkosysteme und Feuchtgebiete; z. B. durch Férderung au-
zies tochthoner Pflanzengemeinschaften, Bekampfung besonders
6kosystemar verschlechternd wirkender Neobiota sowie Schutz
nativer Arten
508 | Konzeptionelle Vertiefende Untersuchungen | WRRL: z.B. vertiefende Untersuchungen zur Ermittlung von Be-
MaRnahmen und Kontrollen lastungsursachen sowie zur Wirksamkeit vorgesehener Ma3nah-
men in den Bereichen Gewasserschutz HWRMRL: z.B. vertie-
fende Untersuchungen zur Ermittlung von Schadenspotenzial, der
Wirksamkeit von Hochwasserschutzmaf3nahmen, Ereignisanaly-
sen nach Hochwassern
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6.2 Grundwasserkorper Vereinigte Mulde 1 (DESN_VM 1-2-1)

Bewirtschaftungsziele, Fristverldngerungen nach § 29 WHG

bereits erreicht in 2015,
Fristverlangerung bis 2027.

e Erreichen des guten mengenmaligen Zustandes:
e Erreichen des guten chemischen Zustandes:

Abweichende Bewirtschaftungsziele nach § 30 WHG
Abweichende, weniger strenge Bewirtschaftungsziele nach § 30 WHG sind nicht bekannt.

MaBnahmenprogramm gemaR Artikel 11 der WRRL [10]

In Tabelle 6.2-1 sind die MaBnahmen aus dem LAWA-MaRnahmenkatalog (Teil WRRL) auf-
gefuhrt, die im Bericht Uber die sachsischen Beitrdge zu den Mallnahmenprogrammen der
Flussgebietseinheiten Elbe und Oder nach § 82 WHG bzw. Artikel 11 der Richtlinie
2000/60/EG fur den Zeitraum von 2016 bis 2021 [10], Tabelle 1-15, des LfULG fur den GWK
vorgesehen sind. Dabei wird nach geplanten MaRnahmen (Bedarfsplanung) und nach in Vor-
bereitung befindlichen MaRnahmen (Angebotsplanung) unterschieden, vgl. Tabelle 6.2-1 und
Tabelle 6.2-2.

Im Ergebnis wird keine der im GWK geplanten Mallnahmen durch das Vorhaben konterkariert
oder wird infolge des Vorhabens die genannten Ziele zum mafgeblichen Zeitpunkt verfehlen.

Tabelle 6.2-1: Malknahmen aus dem LAWA-MaRnahmenkatalog (Teil WRRL) im GWK Vereinigte
Mulde 1, Bedarfsplanung [10]

Nr. | Belastungs- | MaBnahmen- | Erlduterung / Beschreibung LS L2 é 2 Fa 2%
typ nach bezeichnung L E 238c | 22
WRRL, An- 58 SeSE Ser
hang Il ® S <f£ca | <EZQE
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c 0D o33 | o8®s
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o 0 2cTe | 2co
3 a (= S | D 5w
< 2 mxsS mx's
(1] ©

Bedarfsplanung

503 | Konzeptio- Informations- WRRL: z.B. Malinahmen zur
nelle MaR3- und Fortbil- Information, Sensibilisierung
nahmen dungsmafR- und Aufklarung zum Thema

nahmen WRRL z.B. durch die gezielte

Einrichtung von Arbeitskreisen
mit den am Gewasser tatigen
Akteuren wie z. B. den Unter-
haltungspflichtigen, Vertretern
aus Kommunen und aus der
Landwirtschaft, Offentlichkeits-
arbeit (Publikationen, Wettbe-
werbe, Gewéssertage) oder
Fortbildungen z.B. zum Thema
Gewasserunterhaltung.
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Tabelle 6.2-2: Malnahmen aus dem LAWA-MaRnahmenkatalog (Teil WRRL) im GWK Vereinigte
Mulde 1, Angebotsplanung [10]

stoffeintréage
durch beson-
dere Anforde-
rungen in
Wasserschutz-
gebieten

fachliche Praxis hinausgehen
und durch Nutzungsbeschran-
kungen oder vertragliche Ver-
einbarungen zu weitergehen-
den MaRnahmen verpflichten
Entsprechend der Schutzge-
bietskulisse wird die Mal3-
nahme nur dem GW zugeord-
net.

Nr. | Belastungs- | MaBnahmen- | Erldauterung / Beschreibung s Lo Q < 2%’
typ nach bezeichnung Qe 2g$ G | = 8y
WRRL, An- 5 S SSSE| Ss=
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Angebotsplanung

41 diffuse Quel- | MaRBnahmen MaRnahmen zur Verminde-
len: Land- zur Reduzie- rung der GW-Belastung mit
wirtschaft rung der Nahr- | Nahrstoffen aus landwirt-

stoffeintrage in | schaftlich genutzten Flachen,

GW durch die Uber die gute fachliche

Auswaschung | Praxis hinausgehen, z.B.

aus der Land- | durch Zwischenfruchtanbau

wirtschaft und Untersaatenanbau (inkl. )
Verringerung bzw. Anderung
des Einsatzes von Dingemit-
teln, Umstellung auf ékologi-
schen Landbau), soweit eine
MaRnahme neben GW auch
auf OW wirkt, kann diese auch
bei MalRnahme 30 eingetragen
werden.

43 Diffuse Quel- | MaBnahmen MaRnahmen in Wasserschutz-
len: Land- zur Reduzie- gebieten mit Acker- oder Griin-
wirtschaft rung der Nahr- | landflachen, die tber die gute
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7 Auswirkungen des Vorhabens auf die Qualitdatskomponenten
und Bewirtschaftungsziele der betroffenen Wasserkorper

71 Methodisches Vorgehen

Ob es zu einer Verschlechterung kommt, hangt nach der Begriffsdefinition des EuGH zunachst
davon ab, wie eine Qualitdtskomponente im Ist-Zustand eingestuft ist. Ist sie in die niedrigste
Klasse eingestuft, ist jede Verschlechterung eine Verschlechterung. Ist sie héher als in die
niedrigste Klasse eingestuft, kommt es darauf an, ob sie infolge der vorhabenbedingten Aus-
wirkungen in eine niedrigere Klasse absinkt.

Ob es zu einem ,Klassensprung“ einer besser als ,schlecht” eingestuften Qualitatskompo-
nente kommt, hangt davon ab, ob die Grenze zur nachstniedrigeren Klasse Uberschritten wird.
Anlage 5 OGewV regelt Grenzwerte zwischen den Klassen des sehr guten und guten Zu-
stands sowie guten und maRigen Zustands flr die biologischen Qualitatskomponenten. Im
Ubrigen sind die einzelnen Klassen verbal in Anlage 4 OGewV umschrieben. Um die Ver-
schlechterung zu ermitteln, kommt es maRgeblich darauf an, wie der Ist-Zustand einer Quali-
tatskomponente ist, z.B. ob er im oberen Bereich einer Klasse anzusiedeln ist oder bereits
nahe der Grenze zur nachstniedrigeren Klasse.

Nur Veranderungen, die positiv oder neutral sind, sind keine Verschlechterung.

Mafistab fur die Prifung des Verschlechterungsverbots ist, ob ,die Verschlechterung... im Be-
reich des Wahrscheinlichen® liegt. Art, Umfang und Intensitat der zu prognostizierenden Be-
eintrachtigungen sowie deren Wahrscheinlichkeit missen sich mit hinreichender Zuverlassig-
keit und Genauigkeit vorhersagen lassen, vgl. [SMUL 03/2017], Kap. 7.1.

Ferner gelten in dieser Unterlage folgende allgemeinen Leitsatze des Erlasses zum Fachbei-
trag WRRL [5]:

Oberflachenwasserkdérper:

e MalRgeblich fur die Beurteilung von Vorhabenwirkungen nach §§ 27 bis 31 WHG auf
den Wasserkdrper ist immer die im Bewirtschaftungsplan fur den jeweiligen Wasser-
korper festgelegte reprasentative Messstelle, da diese reprasentativ fur die Bewer-
tung der(des) jeweils betroffenen Wasserkérper(s) in Ganze ist. Sind an der reprasen-
tativen Messstelle keine nachteiligen Veranderungen der einzelnen Qualitatskompo-
nenten feststellbar, ist von keiner nachhaltigen Verschlechterung des gesamten Ober-
flachenwasserkdrpers auszugehen.

o Bei FlieRgewassern ist zur Beurteilung, ob das Vorhaben zu einer Verschlechterung
des Wasserkdrpers fuhrt, immer die flussabwirts ndachstgeiegene reprasentative
Messstelle als Bezugsmessstellen maRgebend, hier die ca. 60 km flussabwarts gele-
gene Messstelle OBF47600 ,Bad Diben” = reprasentative Messstelle Chemie und Bi-
ologie (RC, RB) im OWK Mulde-7, vgl. Blatt-Nr. 1.

e Derzeit fehlen noch methodische Standards fir die Bewertung der Auswirkungen von
Vorhaben auf die einzelnen zu bewertenden Qualitdtskomponenten fur den ékologi-
schen und chemischen Zustand der Oberflachenwasserkdrper sowie den chemischen
und mengenmafigen Grundwasserzustand. Bei fehlenden wissenschaftlichen Er-
kenntnissen und/oder fehlender Datenlage wird eine fachlich nachvollziehbare, ver-
bal-argumentative Bewertung anhand transparenter und funktionsgerechter Bewer-
tungskriterien durch die Fachbehérden akzeptiert.

Grundwasserkoérper:

e Malgeblich fur die Beurteilung von Vorhabenwirkungen nach § 47 WHG in Verbindung
mit §§ 27 bis 31 WHG auf den Grundwasserkérper sind immer die im Bewirtschaf-
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tungsplan fur den jeweiligen Wasserkérper festgelegten reprasentativen Grundwas-
sermessstellen. Sind dort keine steigenden Stoffkonzentrationen zu erwarten, tritt
auch keine Verschlechterung im gesamten Grundwasserkérper ein.

e Fur die Bewertung der Auswirkungen auf den chemischen Zustand des Grundwasser-
korpers ist parallel die FlachengréRe zu bestimmen, die ggf. von Schwellenwerttber-
schreitungen beim Parameter Chlorid betroffen ist. Das Ergebnis ist gemal § 7 GrwV
(in der jeweils geltenden Fassung) unter Bertcksichtigung bereits vorhandener Fla-
chen mit Schwellenwertiberschreitungen zu bewerten.

Tl Vorhabenspezifische Wirkungsprognose

7.21 Ermitteln und Bewerten der vorhabenspezifischen bau-, anlage- und betriebs-
bedingten Auswirkungen

In diesem Abschnitt werden die vom Vorhaben potentiell betroffenen Qualitdtskomponenten
(QK) und Parameter anhand der vorhabenspezifischen Auswirkungen ermittelt und aufgezeigt.
In den folgenden Abschnitten wird wasserkérperbezogen auf die Schwere der Auswirkungen
eingegangen und je Qualitdtskomponente und ggf. unter Berlicksichtigung von Schadensver-
meidungs-/-verminderungsmalnahmen bewertet, ob eine vorhabenbedingte Verschlechte-
rung zu prognostizieren ist (vgl. Kap. 7.2.2 und 7.2.3). Abschlieend wird eine Gesamtein-
schatzung Uber die Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Zielen der WRRL fur den OWK und
den GWK gegeben (vgl. Kap. 8).

Die Betrachtung der Qualitatskomponenten erfolgt, soweit nicht anders gekennzeichnet, ver-
bal argumentativ, da bisher keine allgemeingultigen Bewertungsmethoden fur die Prognose
der Auswirkungen vorliegen. Konkrete Aussagen zu messbaren Veranderungen hinsichtlich
der Kriterien, die zur Ermittlung von Zustandsklassen herangezogen werden, kénnen i.d.R.
nicht erbracht werden.

Grundlage fur die Ermittlung und Beschreibung der umweltrelevanten Projektwirkungen sind
die Planunterlagen der technischen Planung mit Stand 04/2018 [2] (vgl. auch Unterlage 1).

Die projektbezogenen Wirkfaktoren werden nach ihren Ursachen bzw. den Vorhabensphasen
in bau-, anlage- und betriebsbedingte Beeintrachtigungen unterschieden. Fur das Vorhaben
sind die in der Tabelle 3.4-1 erfassten Wirkfaktoren zu erwarten.

Tabelle 7.2-1: Ubersicht der bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren, der potenziellen Beein-
trachtigungen und der potenziell betroffenen QK / Parameter

Priifre- | Mdgliche Wirkun- | potenziell betroffene

. Umfang / rdaumli- | zeitliche | levanz | gen Qualitatskomponen-

e e rtoen che Reichweite* | Dauer (potenzielle Beein- | ten (QK) / Parameter
trachtigungen) |

baubedingt
Flacheninanspruch- 3,24 ha | zeitweilig Ja - bezogen auf die | Oberflachenwasser:
nahme innerhalb voriibergehende | - QK Fische
des Baufeldes (u.a. Flacheninan- - QK Morphologie:
durch Hilfspfeiler, spruchnahme des | Struktur der Ufer-
BaustralRen, Lager- Uferbereiches der zone
flachen sowie Bo- Mulde in einem | - QK Durchgéngig-
denauf- und -ab- Umfang von keit
trag/-umlagerung/ - 0,02 ha.
durchmischung und
—verdichtung)
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durch Béschungen
und Mulden

Priifre- | Mdgliche Wirkun- | potenziell betroffene
i Umfang / raumli- | zeitliche | levanz | gen Qualitatskomponen-
e fakoros che Reichweite* Dauer (potenzielle Beein- | ten (QK) / Parameter
trachtigungen)
ggf. erforderliche 0,08 ha | zeitweilig | Nein |- Keine Relevanz - Keine betroffenen
Geholzfallungen/- zur WRRL. Qualitatskompo-
schnitte zur Ge- nenten (QK) / Para-
wahrleistung der meter.
Bewegungsfreiheit
von Baugeraten au-
Rerhalb des Baufel-
des
Einbau von Spund- ca.270 m | zeitweilig Nein |- DerEinbauvon |- Keine betroffenen
wanden und Ver- bauzeitlichen Qualitatskompo-
bauen Spundwanden nenten (QK) / Para-
und Verbauen er- meter.
folgt im Bereich
der Briickenwie-
derlager (Waldbe-
reich) zur Verrin-
gerung des Fla-
chenbedarfs.
Schadstoffemissio- nicht quantifizier- | zeitweilig Ja - Stoffliche Immis- Oberflachenwasser:
nen/-immissionen bar sionen in die Ver- | - allgem. physik.-
einigte Mulde und chem. QK
in das Grundwas- | - Schadstoffe des
ser. chem. Zustandes
Grundwasser:
- Schadstoffe des
chem. Zustand
geschlossene oder nicht quantifizier- | zeitweilig Ja - Bauzeitliche Grundwasser: ]
offene Wasserhal- bar ** Grundwasserab- - mengenmaRiger
tung beim Bau von senkungen. Zustand
Pfeilern/Hilfspfeilern
(20 und 40) und Wi-
derlagern
temporare Zer- 3,06 ha | zeitweilig Nein | - Keine Relevanz - Keine betroffenen
schneidung/Trenn- zur WRRL. Qualitatskompo-
wirkung durch das nenten (QK) / Para-
Baufeld meter.
Anlagebedingt
Flachenversiege- 0,33 ha | dauerhaft Ja - lage- und héhen- Oberflachenwasser
lung durch Fahr- gleicher Ersatz- - Keine (negativ) be-
bahn, Wege, Bru- neubau, daher troffenen Qualitats-
Ckenpfeiler Und 'Wi' keine ZUSétZ“Che komponenten (QK)
derlager Beeintrachtigung | Parameter, Erl4u-
Flachenteilversiege- 0,25 ha | dauerhaft Ja von Oberflachen- terung siehe
lung durch Bankette gewassern Kap.7.2.2.1.2
2 . - Umweltentlastung
Flachenlganspruch- 2,30 ha | dauerhaft Ja durch bautechni- _
nahme (Uberfor- sche Matnah Grundwasser:
mung, Verdichtung) men - MengenmaRiger
Zustand
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Priifre- | Mégliche Wirkun- | potenziell betroffene
e Umfang / rdumli- | zeitliche | levanz | gen Qualitdtskomponen-
Wirkfaktoren che Reichweite* Dauer (potenzielle Beein- | ten (QK) / Parameter
trachtigungen)
Betriebsbedingt
StralRenentwasse- 2 Absetzbecken | dauerhaft Ja - Umweltentlastung | - Keine (negativ) be-
rung/-abwasser (ASB) durch bautechni- troffenen Qualitats-
positive Wirkung sche MafRnah- komponenten (QK)
durch Anordnung men: / Parameter, Erlau-
von Absetzbecken - Anordnung von terung siehe
zwei Absetzbe- Kap 7.2.2.1.3.
cken im Zusam-
menhang mit der
Fahrbahnentwés-
serung = daraus
resultierende Ver-
ringerung von
Schadstoffeintra-
gen in das GW
Schadstoffemissio- keine Erhéhung | dauerhaft Ja - Ersatzneubau - Keine zusatzlich
nen/-immissionen im Zusammen- bringt keine Erhé- betroffenen Quali-
hang mit dem Vor- hung des Ver- tatskomponenten
haben kehrsaufkom- (QK) / Parameter
mens mit sich im Vergleich zum
- keine Zunahme Ist-Zustand, Erlau-
von Schadstoff- terung siehe
eintragen in GWK Kap.7.2.2.1.3
und/oder OWK

Anmerkungen:
*  bereits versiegelten Flachen, wie Autobahn, Stralen und Wegen, sind nicht enthalten

**  Festlegungen zur Bautechnologie erfolgen erst in der nachsten Planungsphase

F i % | Oberflichenwasserkorper Mulde-7 (DESN_54-7)

7.2.2.1 Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Qualitatskomponenten
7.2.2.1.1 Baubedingte Auswirkungen

Flacheninanspruchnahme

Die Baustelleneinrichtungsflache und die Errichtung der Hilfspfeiler fur den temporaren Uber-
bau fuhrt zu einer voribergehenden Flacheninanspruchnahme des linksseitigen Uferberei-
ches der Vereinigten Mulde in einem Umfang von 0,02 ha mit Wirkung auf die biologische QK
Fische sowie die hydromorphologischen QK Durchgéangigkeit und Morphologie.

In dem betroffenen Bereich ist die Vereinigte Mulde mit der Gewasserstrukturgiteklasse 5 =
,stark verandert‘ bewertet, vgl. Tabelle 7.2-2. Der Hauptparameter HP5L steht fur die linke
Uferstruktur und wurde ebenfalls mit der Klasse 5 = ,stark verandert* kartiert.
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Tabelle 7.2-2: Auszug aus der aktuellen Gewasserstrukturkartierung des OWK Vereinigte Mulde-7, Ab-
schnitt-ID 54-750 Datensatz Nr. [V]

Gesamtbewertung 5 stark verandert
HP1 (Laufentwicklung) 5 stark verandert
HP2 (Langsprofil) 5 stark verandert

HP3 (Sohlenstruktur)

HP4 (Querprofil)

HP5L (Uferstruktur links)
HP5R (Uferstruktur rechts)
HP6L (Gewasserumfeld links) stark verandert
HP6R (Gewasserumfeld rechts) 5 stark verandert
Farblegende Gewasserstrukturbewertung [V]:

stark verandert
stark verandert

g,

7 Strukturklassen

Klassen-

Klasse Sbekiron Bezeichnung
10-17 unverandert
18-286 gering verandert
27-35 maRig verandert

4 36-44 deutlich verandert

45-53 stark verandert
54-6,2 sehr stark verandert
63-70 vollstandig verandert

Stoffliche Immissionen

Im Zuge der BaumalRnahme werden Ruckbauarbeiten unmittelbar am Ufer durchgefuhrt, was
ggf. mit dem Eintrag von Ruckbaumaterial und Staub in die Vereinigte Mulde verbunden ist.
Dadurch kann es zu kurzzeitigen Eintriibung des Gewassers kommen.

7.2.2.1.2 Anlagebedingte Auswirkungen
Anlagebedingt sind keine QK negativ betroffen, vgl. Tabelle 7.2-1.

Die WRRL-relevanten baulichen Anderungen betreffen insbesondere die Pfeilerstandorte im
direkten Uferbereich éstlich und westlich der Mulde. Am Ostufer werden die Bruckenpfeiler
aus dem Uferbereich unterhalb der Hochwassermauer auf den neuen Standort zwischen dem
Radweg und der Staatsstral’e verlegt. Die Brickenpfeiler, welche sich derzeit noch im FlieR3-
gewasser befinden, werden westlich herausgeruckt, aus Grinden der Bauwerkskonstruktion
jedoch noch vor die Béschungskante. Aus Grinden des Hochwasserschutzes erfolgt auler-
dem eine Anpassung der Pfeilerausrichtung an die FlieRrichtung der Mulde.

7.2.2.1.3 Betriebsbedingte Auswirkungen

Nachfolgend aufgefihrte betriebsbedingte Wirkungen ergeben sich aus der Nutzung und dem
Betrieb sowie der Unterhaltung des Bruckenbauwerkes als Bestandteil der A 14. Demnach
sind sie als bereits bestehend zu betrachten und resultieren nicht aus dem Bauvorhaben.
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Zusatzliche Emissionen

Eine Erhéhung des Verkehrsaufkommens und der damit verbundene Anstieg der Emissionen
sind im Zusammenhang mit dem Ersatzneubau der Muldebriicke nicht zu verzeichnen.

Der prognostizierte Anstieg der Verkehrsmengen fur das Jahr 2025 auf ca. 35.600 Kfz/24 h
(DTVw) mit einem Schwerverkehrsanteil von 34 % [11] entspricht der allgemeinen gesell-
schaftlichen Entwicklung und erfolgt unabhéangig vom geplanten Vorhaben.

Einleitung von Tausalz (Chlorid)

Zur Beurteilung einer méglichen Beeintrachtigung der Mulde durch die Einleitung von tausalz-
belastetem Niederschlagswasser von der A 14 wurde eine entsprechende gutachterliche Un-
tersuchung [12] durchgefiihrt. Im Vordergrund der Untersuchungen stand dabei der Parameter
Chilorid.

Die aktuell verfugbaren Konzentrationswerte fur Chlorid in der Vereinigten Mulde liegen im
Jahr 2016 zwischen 32 und 88 mg Cl/I, im Jahresmittel bei 44 mg Cl/I:

Tabelle 7.2-3: Analysewerte Parameter Chlorid in 2016, OBF 47600 ,Bad Duben*, Datensatz Nr. [ll1]

Probenahme | Konzentration Chlorid [in mg/l]
27.01.2016 88
24.02.2016 35
31.03.2016 41
28.04.2016 39
30.05.2016 46
30.06.2016 38
28.07.2016 51
30.08.2016 52
29.09.2016 38
27.10.2016 32
23.11.2016 39
15.12.2016 34
MWi/a 44

Gemal Oberflachengewésserverordnung (OGewV) ist fur die Vereinigte Mulde (im betroffe-
nen OWK) als LAWA Typ Nr. 17 der Grenzwert fur den Ubergang von einem magigen in einen
guten Zustand ein arithmetisches Jahresmittel von 200 mg Cl/I festgelegt.

Unter BerUcksichtigung meteorologischer Daten, Niederschiags-Abflussmodelle, gemessener
Vorbelastung der Mulde und Angaben zum Taumitteleinsatz der Autobahnmeisterei in zurtick-
liegenden Winterdienstperioden wurde anhand von Rechenmodellen geprift, ob durch die ge-
plante Entwasserungslésung (Absetzbecken, vgl. Kap. 3.3) eine Beeintrachtigung der Gewas-
sergute zu besorgen ist.

Im Ergebnis wurde festgestellt, dass die Einleitung der StralRenabwasser entsprechend der
geplanten Entwasserungslésung zu einem kaum nachweisbaren Konzentrationsanstieg von
max. 2 mg Cl/l im Tagesmittel bzw. 0,02 mg Cl/l im langjahrigen Mittel fuhrt [12], was im Tole-
ranzbereich der Messmethoden bzw. dem normalen Schwankungsbereich des Gewassers
(vgl. Analysewerte Chlorid in Tabelle 7.2-3) liegt. Der 0.g. Grenzwert nach OGewV wird nicht
unterschritten. Nachhaltige Beeintrachtigungen im Sinne einer Verschlechterung durch zu-
satzliche Salzfrachten im Zusammenhang mit dem Ersatzneubau kénnen daher ausgeschlos-
sen werden.

Im Zusammenhang mit dem Ersatzneubau werden zwei Absetzbecken fur die StraRenentwas-
serung neu angelegt (vgl. Unterlage 1).
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Bisher erfolgt die Fahrbahnentwasserung des Bauwerkes im Freifallprinzip Uber seitlich ange-
ordnete StralRenablaufe auf die darunterliegenden Gewasser- und Gelandeflachen. Das Ober-
flachenwasser aus den beidseitig anschlielenden Streckenabschnitten wird bereits vor den
Bruckenwiderlagern Uber die Dammbdéschungen bzw. vorhandene Rohrleitungen in seitlich
vorhandene Vorfluter abgefuhrt, die das anfallende Wasser in die Vereinigte Mulde ableiten.
Eine Klarung bzw. Reinigung des Oberflachenwassers der A 14 erfolgt bislang nicht.

Das anfallende Oberflachenwasser der Fahrbahn wird zukinftig zunachst in die Absetzbecken
geleitet, dort erfolgen die Sedimentation von Schwebstoffen und die Rickhaltung von Leicht-
flussigkeiten. Erst danach wird das Wasser in den Vorfluter, d. h. die Vereinigte Mulde, einge-
leitet.

Bilanzierung des Frachtabtrags durch Niederschlagsabfliisse

Durch die Anordnung der beiden Absetzbecken auf der West- und Ostseite der Mulde ergibt
sich eine positive Wirkung in Bezug auf das Oberflachenwasser. Zur Quantifizierung der Wirk-
samkeit erfolgt eine Bilanzierung des Frachtabtrags durch Niederschlagsabflisse gem. DWA-
Regelwerk DWA-A 102 (Gelbdruck) [13] :

» Der DTV ist groRer als 15.000 Kfz/24 h, vgl. Kap. 3.1. Daraus folgt gemaft DWA-Re-
gelwerk DWA-A 102 (Gelbdruck) [13] eine Fracht von abfiltrierbaren Stoffen mit Korn-
groBen 0,45 bis 63 um (Feinanteil der abfiltrierbaren Stoffe = AFS63%) von
760 kg/(ha*a).

» Der Wirkungsgrad eines Absetzbeckens, bemessen nach RAS-Ew i.V.m. RiStWag,
wird mit h = 0,6 angesetzt.

» Flachenbilanz:

Tabelle 7.2-4. Gegenuberstellung der Entwasserungsflachen im Ist- und Plan-Zustand

Fahrbahn westlich Bereich Briicke: Fahrbahn ostlich der
der Briicke: Bau-km 0+318 bis Briicke:
Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+670 Bau-km 0+670 bis
= Bau-km 0+318 Bau-km 1+005
LingeL[m] 318 m 352 mLinge 335m
Breite Bis: [m] 2x11,50m=230m 27,10 m 2x11,50m=230m
Ist-Zustand
Breite Bpian [Mm] | 2x12,00m=240m 31,30 m 2x1200m=240m
Plan-Zustand
befestigte Teil- Ae (Ist) = 7.314 m? Ak (Ist) = 9.539,2 m? Ak (Ist) = 7.705 m?
flachen [m?] Ae (Plan) =7.632 m? | Ae (Plan) =11.017,6 m? | Ae (Plan) = 8.040 m?
befestigte Ent- Ae (Ist) = 24.558,2 m? = 2,456 ha
wasserungsfla- Ae (Plan) = 26.689,6 m? = 2,670 ha
chen [m?], [ha]

» Berechnung des Frachtabtrages im Ist- und Plan-Zustand:
Ist-Zustand:
Ae (Ist) [ha] x 760 [kg/(ha*a)] x (1,0 — 0,0) = Fracht (Ist) [kg/a]
2,456 ha x 760 kg/(ha*a) x (1,0 - 0,0) = 1.866,56 kg/ha
Im Ist-Zustand ergibt sich ein Frachtaustrag von 1.866,56 kg/ha.
Plan-Zustand:
Ae (Plan) [ha] x 760 [kg/(ha*a)] x (1,0 - 0,6) = Fracht (Plan) [kg/a]

4 AFS63 ist der mit dem DWA-A 102 (Gelbdruck) eingefiihrte Referenzparameter fiir Schadstofffrachten.
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2,670 ha x 760 kg/(ha*a) x (1,0 — 0,6) = 811,68 kg/ha

Unter Berlcksichtigung der Absetzbecken (Plan-Zustand) ergibt sich ein
Frachtaustrag von 811,68 kg/a.

» Ergebnis => Der Schadstoffaustrag in die Vereinigte Mulde verringert sich durch die
Absetzbecken zukinftig um 1.054,88 kg/ha (= Fracht (Ist) [kg/a] - Fracht (Plan) [kg/a]).

7.2.2.2 Entwicklung von Schadensvermeidungs-/-verminderungsmaRnahmen und Aus-
gleichsmalRnahmen

Das Verschlechterungsverbot fordert alle MaRnahmen zu ergreifen, um die Belastungen des
Gewassers so gering wie mdglich zu halten. Es geht einerseits um Vermeidungs- und Minde-
rungsmaRnahmen, die den Eintritt einer Verschlechterung von vornherein verhindern. Ande-
rerseits geht es um kompensatorische Manahmen mit gleicher Wirkung.

MaRnahmen, welche erstens auf die konkrete Beeintrachtigung einer Qualitdtskomponente
bezogen sind, zweitens in so engem raumlichen und zeitlichem Zusammenhang umgesetzt
werden, dass sie einer Beeintrachtigung wirksam begegnen und bei denen drittens sicher fest-
steht, dass sie diese Wirkung haben, kdnnen vorgesehen werden, um eine Verschlechterung
zu verhindern. Sie sind im Rahmen der Prognose bericksichtigungsfahig [14].

Alle folgenden MaRnahmen verringern in diesem Sinne die Belastung der oberirdischen Ge-
wasser und des Grundwassers. Die Bezeichnung und Nummerierung der MalRnahmen ent-
spricht zum besseren Verstandnis derjenigen im LBP (Unterlage 19.1).

Projektimmanente MaBBnahmen (= allgemeine, bautechnische MaBnahmen zur Vermei-
dung, zum Schutz und zur Minderung)

Beschreibung:

¢ Minimierung stofflicher Eintrage durch Einsatz von Baumaschinen und Durchftihrung der
BaumaRnahmen nach dem Stand der Technik (z. B. Einsatz temporarer bauzeitlicher Ent-
wasserungseinrichtungen, siehe auch Unterlage 1); insbesondere Einhaltung der Richt-
und Orientierungswerte in Bezug auf den Gewasserschutz etc.,

¢ Unvermeidbar auftretende Staubemissionen, u.a. bei Abbruch und Demontage des vor-
handenen Briickenbauwerkes, werden entsprechend dem BImSchG durch die Verwen-
dung von dem Stand der Technik entsprechenden Technologien und Gerate auf ein Min-
destmal} beschrankt.
Daruber hinaus werden staubmindernde MaRnahmen flr die Bauzeit festgelegt und im
Rahmen des Baustellenmanagements konsequent umgesetzt. Geeignete Vorkehrungen
sind u.a. staubbindende Mittel wie effektive Wasservernebelung, Befeuchtung von
BaustralRen, feuchtes Kehren befestigter BaustralRen sowie Staubschutzwande oder -pla-
nen. Bei hohem Fahrzeugaufkommen oder langandauernder trockener Witterung erfolgt
eine tagliche Reinigung der Baustralen.

e Der Schutz vor Verunreinigung durch Baufahrzeuge, Baumaschinen und Baustellenver-
kehr werden durch den Einsatz von biologisch abbaubaren Hydraulikélen und Fetten ge-
wabhrleistet. Ebenso erfolgt eine regelmaRige Uberprifung der Baumaschinen auf Lecka-
gen und sorgfaltige Wartung der Maschinen.

e Das Saubern der Baufahrzeuge und Baumaschinen mit dem Wasser des Oberflachenge-
wassers im Planungsraum sowie die Ableitung des anfallenden Schmutzwassers in das
Gewasser sind nicht zuldssig. Das Reparieren, Warten und Reinigen von Fahrzeugen im
Baustellenbereich ist nicht zulassig. Fur das Auftanken der Maschinen und Fahrzeuge
werden spezielle, mit den vorgeschriebenen Sicherheitseinrichtungen versehene Baustel-
lentanks verwendet.
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Bezug zur WRRL: Vermeidung von nachteiligen Beeintrachtigungen auf die allgemein physi-
kalisch-chemischen QK sowie den chemischen Zustand des Oberflachenwasserkdrpers und
des Grundwasserkdérpers

VermeidungsmafBnahme 1.1V — Errichtung neuer Briickenpfeiler auBerhalb des Ge-
wdéssers

MaRnahmenziel: Aufwertung der Talaue und Verbesserung der Durchgangigkeit, Freihaltung
von Uferkorridoren

Beschreibung: Errichtung der neuen Briickenpfeiler in ausreichendem Abstand zum Uferbe-
reich, Freihaltung der Uferkorridore.

Bezug zur WRRL: Verbesserung fur die hydromorphologischen QK Morphologie, Durchgan-
gigkeit und Wasserhaushalt (Parameter Abfluss und Abflussverhalten) im Vergleich zum Ist-
Zustand

VermeidungsmaRBnahme 1.4 V — Wahrung der 6kologischen Durchgangigkeit der Verei-
nigten Mulde (wahrend der Bauzeit)

MaRnahmenziel: Sicherung der 6kologischen Durchgangigkeit der Vereinigten Mulde wahrend
der Bauzeit

Beschreibung:

e Die 6kologische Durchgéangigkeit der Vereinigten Mulde wird wahrend der gesamten Bau-
zeit gewahrt.

e Bauliche Mallnahmen im Gewasser erfolgen nur zeitweilig und rdumlich begrenzt beim
Rickbau der Bestandspfeiler 4 und 5, einschliel3lich der erforderlichen Béschungs- und
Spundwandverbaue.

e Gegebenenfalls notwendige bauliche Einrichtungen am bzw. im Gewasser werden nach
Abschluss der Arbeiten unverzuglich beseitigt bzw. zurtickgebaut.

Bezug zur WRRL: Vermeidung von nachhaltigen Beeintrachtigungen auf die biologischen QK
Makrozoobenthos, Fische in Verbindung mit der hydromorphologischen QK Durchgangigkeit

VermeidungsmaBnahme 1.5d V — Bauzeitenregelung zu technischen BaumaBnahmen
(Fischartenschutz)

MaRnahmenziel: Vermeidung und Reduzierung méglicher Beeintrachtigungen der Fauna im
Gewasser durch die Bautatigkeiten

Beschreibung:

e Die das Gewasserbett bei Mittelwasserabfluss berlihrenden TeilbaumaRnahmen, insbe-
sondere Errichtung und Rickbau der Behelfspfeiler im Bereich der Mulde (westliches
Ufer) sowie Rickbau der Bestandspfeiler 4 und 5, einschlieRlich Béschungs- und Spund-
wandverbau werden im Zeitraum von Anfang Juli bis Ende Januar durchgefuhrt, um Be-
eintrachtigungen der Fischfauna zu vermeiden.

Bezug zur WRRL: Vermeidung von nachhaltigen Beeintrachtigungen auf die biologische QK
Fische
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7.2.2.3 Prognose der Auswirkungen unter Berlcksichtigung der abgeleiteten Malinahmen
in Ganze

7.2.2.3.1 Baubedingte Auswirkungen

Flacheninanspruchnahme

Der bauzeitlich beanspruchte, linksseitige Uferbereich wird nach der Bautéatigkeit wiederher-
gestellt. Eine weitere Verschlechterung der QK Morphologie ist unter Bertcksichtigung der
derzeitigen Bewertung der linken Uferstruktur in Klasse 5 = ,stark verandert nicht zu erwarten.

Aufgrund der zeitlichen und raumlichen Begrenzung der Flacheninanspruchnahme und unter
Berlcksichtigung der VermeidungsmafRnahme 1.4 V — Wahrung der ékologischen Durchgan-
gigkeit der Vereinigten Mulde (wahrend der Bauzeit) sind nachteilige Auswirkungen auf die
biologische QK Fische in Verbindung mit der hydromorphologischen QK Durchgéangigkeit mit
hinreichender Sicherheit ausgeschlossen.

Stoffliche Immissionen

Von nachhaltigen, an der ca. 60 km entfernten WRRL-Messstelle bei Bad Diben messbaren
Beeintrachtigungen des OWK Vereinigte Mulde-7 infolge von baubedingten Verschmutzungen
und Schadstoffeintragen ist nicht auszugehen. Vorlibergehende Gewassertribungen und Ver-
schlammungen der Gewassersohle werden durch projektimmanente MalRnahmen (= allge-
meine, bautechnische MaRnahmen zur Vermeidung, zum Schutz und zur Minderung) auf ein
vertragliches MaR reduziert, vgl. Kap. 7.2.2.2.

7.2.2.3.2 Anlagebedingte Auswirkungen

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um einen lage- und héhengleichen Ersatzneubau. An-
lagebedingt sind keine QK negativ betroffen, vgl. Tabelle 7.2-1.

Aus den Bauwerksoptimierungen (Wahl der Pfeilerstandorte aul3erhalb der Mulde, Verringe-
- rung der Pfeileranzahl, Anpassung der Pfeilerausrichtung) ergibt sich sowohl eine Aufwertung
der QK Morphologie (Gewasserstruktur) unmittelbar im Vorhabenbereich als auch eine Ver-
besserung der QK Abfluss und Abflussverhalten im Uberflutungsbereich, vgl. auch Vermei-
dungsmalnahme 1.1 V.

7.2.2.3.3 Betriebsbedingte Auswirkungen

Mit dem Ersatzneubau der Muldebriicke sind keine zusatzlichen negativen Auswirkungen
durch Emissionen oder durch das Einleiten von Tausalz (Chlorid) verbunden. Ferner ist durch
den Ersatzneubau eine Reduzierung der laufenden Wartungsarbeiten am Bauwerk (u.a. auch
potentielle Schadstoffeintrage) zu erwarten. Chemisch ist durch die Regenwasserbehandlung
tendenziell eine Verbesserung gegeben, die allerdings an der reprasentativen Messstelle nicht
nachweisbar sein wird.

Betriebsbedingte, nachhaltige negative Veranderungen der allgemein physikalisch-chemi-
schen QK sowie des chemischen Zustandes des Oberflaichenwasserkérpers sind nicht festzu-
stellen.

7.2.2.4 Darstellung verbleibender Beeintrachtigungen (Verschlechterungsverbot)

Unter Berlcksichtigung der abgeleiteten Vermeidungs- und MinderungsmaRnahmen verblei-
benden fur den OWK Vereinigte Mulde-7 keine Beeintrachtigungen i.S. eines VerstoRes gegen
das Verschlechterungsverbot § 27 Abs. 1 Nr. 1 WHG.
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7.2.2.5 Prifung Verbesserungsgebot

Die in Tabelle 7.2-1 aufgefiihrten bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen haben
keinen Einfluss auf die Durchflihrbarkeit der im aktuell gultigen Bewirtschaftungsplan [8] bzw.
MaRnahmenprogramm [10] vorgesehenen MalRnahmen (vgl. Kap. 6.1) zur (fristgemaRen) Er-
reichung des guten 6kologischen Zustandes des OWK Vereinigte Mulde-7.

Ein Versto® gegen das Verbesserungsgebot ist auch nach Umsetzung des Bauvorhabens
nicht zu erwarten.

7.2.3 Grundwasserkorper Vereinigte Mulde 1 (DESN_VM 1-2-1)
MaRgebend fur die Einstufung und Bewertung des Grundwasserzustands sind:
- mengenmaRiger Zustand (Kriterien nach § 4 Abs. 2 Nr.1 und nach Nr. 2 a) bis d) GrwV),
- Chemischer Zustand (Kriterien nach § 1 Abs. 2 Nr. 1i. V. m. Abs. 3 oder nach § 7
Abs. 2 Nr. 2a) bis c) GrwV).
7.2.3.1  Prognose und Bewertung der Auswirkungen auf die Qualitdtskomponenten
7.2.3.1.1 Baubedingte Auswirkungen
Grundwasserspiegelabsenkung und -ablenkung

Zur Reduzierung von BE-Flachen in Waldbereichen im Hangbereich der Widerlager wurde der
temporare Einsatz von bauzeitlichen Spundwanden anstatt von Béschungen geprift und ab-
gewogen, wobei der Grundwasserspiegel und die FlieBrichtung verandert werden kann.

Der Grundwasserflurabstand betragt in den héheren Geléandelagen westlich und &stlich des
Muldetals bis zu 2 m, vgl. Plan Nr. 1. Die FlieRrichtung ist auf den Vorfluter gerichtet.

Auch wenn die Spundwande voriibergehend (bauzeitlich) bis in grundwasserfihrende Schich-
ten einbinden, wird eine messbare Grundwasserspiegelabsenkung an der nachsten Grund-
wassermessstelle in Trebsen (Nr. 47420010, Entfernung zum Vorhaben: ca. 5 km) wegen der
sehr lokalen begrenzten Wirkung nicht zu befiirchten sein.

Wahrend der Bauzeit kann es durch eine geschlossene oder offene Wasserhaltung beim Bau
von Pfeilern/Hilfspfeilern (20 und 40) und Widerlagern zur vorubergehenden, sehr lokalen
Grundwasserabsenkung ohne Relevanz fur die nachst gelegene Grundwassermessstelle
kommen (wie vorherige Begrindung).

Grundwasserspiegel und die FlieRrichtung stellen sich nach dem Bauvorhaben schnell wieder
ein. Nachhaltige Veranderungen sind mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen.

Stoffliche Immissionen

Im Zuge der Baumalinahmen kann es zu rdumlich begrenzten, voriibergehenden Auswirkun-
gen auf den chemischen Grundwasserzustandes durch Schadstoffeintrage (Bautechnik, Ma-
terialumschlag und Baustellenverkehr) kommen.

7.2.3.1.2 Anlagebedingte Auswirkungen
Flacheninanspruchnahme

Durch das Bauvorhaben werden 0,33 ha versiegelt, 0,25 ha teilversiegelt und 2,30 ha tber-
formt bzw. verdichtet (insgesamt 2,88 ha, vgl. Tabelle 7.2-1), was eine Verminderung der
Grundwasserneubildung zur Folge haben kann.
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Da insbesondere die Auensedimente in hydraulischem Kontakt mit dem Oberflachenwasser
der Vereinigten Mulde stehen und tberall dort, wo die Aue und die Hangbereiche nicht zuséatz-
lich befestigt ist, ein dynamisches Gleichgewicht zwischen Infiltration vom Gewasser in den
Auengrundwasserleiter und Exfiltration aus der Aue in den Vorfluter besteht, kann das unmit-
telbar am Bauwerk zu erwartende Defizit der Grundwassersattigung durch Infiltration von
Oberflachenwasser aus der Vereinigten Mulde wieder ausgeglichen werden.

7.2.3.1.3 Betriebsbedingte Auswirkungen
Betriebsbedingte Auswirkungen auf den GWK sind nicht feststellbar, vgl. Tabelle 7.2-1.

7.2.3.2 Entwicklung von Schadensvermeidungs-/-verminderungsmaf3nahmen und Aus-
gleichsmallnahmen

Die projektimmanenten Malnahmen (= allgemeine, bautechnische MaRnahmen zur Vermei-
dung, zum Schutz und zur Minderung) gelten sowohl fir das Oberflachenwasser als auch fur
das Grundwasser, insofern wird auf eine erneute Aufzdhlung verzichtet. Beschreibung der
Maflnahme mit Bezug zur WRRL siehe Kap. 7.2.2.2.

7.2.3.3 Prognose der Auswirkungen unter Berlicksichtigung der abgeleiteten Malnahmen
in Ganze

7.2.3.3.1 Baubedingte Auswirkungen

Grundwasserspiegelabsenkung und -ablenkung

Beziglich des mengenmafigen Zustandes des Grundwassers bedarf es keiner Vermeidungs-
mafRnahmen fur die Bauzeit. Grundwasserspiegel und Flierichtung stellen sich nach dem
Bauvorhaben schnell wieder ein. An der nachstgelegenen Grundwassermessstelle messbare
Veranderungen sind mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen.

Stoffliche Immissionen

Unter Berlcksichtigung der projektimmanenten VermeidungsmafRnahmen sind nachteilige
Veranderungen des chemischen Zustandes des GWK mit hinreichender Sicherheit ausge-
schlossen.

7.2.3.3.2 Anlagebedingte Auswirkungen

Flacheninanspruchnahme

Wegen der sehr lokalen Wirkung auf den Grundwasserspiegel sind keine Veranderungen im
Sinne einer Verschlechterung des mengenmaRigen Zustandes des Grundwassers zu beftrch-
ten. Es werden weder mit dem Grundwasserkérper in hydraulischer Verbindung stehende
Oberflachengewasser signifikant geschadigt (GrwV § 4 Abs. 2 Nr. 2b), noch werden grund-
wasserabhangige Landékosysteme signifikant geschadigt (GrwV § 4 Abs. 2 Nr. 2b).

7.2.3.3.3 Betriebsbedingte Auswirkungen
Betriebsbedingt Auswirkungen auf den GWK sind nicht feststellbar, vgl. Tabelle 7.2-1.
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7.2.3.4 Darstellung verbleibender Beeintrachtigungen (Verschlechterungsverbot)

Unter Berlcksichtigung der abgeleiteten Vermeidungs- und Minderungsmafinahmen verblei-
benden fir den GWK Vereinigte Mulde 1 keine Beeintrachtigungeni.S. eines Verstoles gegen
das Verschlechterungsverbot § 27 Abs. 1 Nr. 1 WHG.

7.2.3.5 Prufung Verbesserungsgebot

Die in Tabelle 7.2-1 aufgefuhrten bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen haben
keinen Einfluss auf die Durchfiihrbarkeit der im aktuell gultigen Bewirtschaftungsplan [8] bzw.
MaRnahmenprogramm [10] vorgesehenen MaRnahmen (vgl. Kap. 6.1) zur (fristgemaRen) Er-
reichung des guten chemischen und mengenmaRigen Zustandes des GWK Vereinigte
Mulde 1.

Ein Verstold gegen das Verbesserungsgebot ist auch nach Umsetzung des Bauvorhabens
nicht zu erwarten.

7.2.3.6 Bewertung bzgl. des Gebots der Trendumkehr

Das Vorhaben verursacht bau-, anlage- oder betriebsbedingt keinen zusatzlichen signifikanten
und anhaltenden Trend einer ansteigenden Schadstoffkonzentration, vgl. auch Kap. 7.2.2.1.3.

Aullerdem ist im zu untersuchenden GWK Vereinigte Mulde 1 vorab auch kein Schadstofftrend
erkennbar, vgl. Bewirtschaftungsplan [8].

Das Gebot der Trendumkehr nach § 47 Abs. 1 Nr. 2 WHG wird eingehalten.
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8 Fazit
OWK Mulde-7

Es wird eingeschatzt, dass das Vorhaben auf den OWK Mulde-7 auf Grund seiner zeitlichen
und/oder raumlichen Begrenzung im Gesamt-OWK keinen negativen Einfluss auf den ékolo-
gischen und chemischen Zustand hat.

Ferner bestehen auch keine erheblichen, nachhaltigen Verdnderungen der chemischen und
allgemeinen physikalisch-chemischen QK.

Die im MaRnahmenprogramm genannten MaRnahmen zur Verbesserung des OWK Mulde-7
werden nicht behindert.

Das Vorhaben ist mit den Zielen der EU-WRRL fur den OWK Mulde-7 vereinbar.

GWK Vereinigte Mulde 1

Die genannten, vorhabenbezogenen Auswirkungen auf den Grundwasserstand fuhren zukinf-
tig nicht dazu, dass die Bewirtschaftungsziele nach §§ 27 und 47 WHG fur den OWK Mulde-
7, der mit dem GWK Vereinigte Mulde 1 in hydraulischer Verbindung steht, verfehlt werden
oder dass sich der Zustand des GWK Vereinigte Mulde 1 signifikant verschlechtert.

Uberschreitungen von Schwellenwerten des chemischen Zustandes sind nicht zu prognosti-
Zieren.

Die im MaRnahmenprogramm genannten Mal3nahmen zur Verbesserung des GWK Vereinigte
Mulde 1 werden nicht behindert.

Das Vorhaben ist mit den Zielen der EU-WRRL flr den GWK Vereinigte Mulde 1 vereinbar.
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