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Wasserbausteine LMB 
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 nach TLW und

DIN EN 13383-1

C
C

Pegelschacht DN 1000

Pegellatte

Übergang ins Gewässerbett
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(1,00 m³/s)
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Pegelzulau

DN200
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Zuwegung zum Pegel

Leerrohr

Leerrohr

Schotter/Mineral-

gemisch 0/56

Schachtelemente

nach DIN 4034-1, DN 1000

Plattenschieber DN 200 mit

demontierbaren Handhebel

WAGU - PRO - Schleber Fa. Erhard

Auflager nach DIN 4033

Sand/Kies Dpr > 100%

in Betonsohle gesetzt

GGG DN 200

Wasserbausteine LMB 

10/60

nach TLW und DIN EN 13383-1, 60 cm

Auffüllung nach DIN 18300

mit zwischengelagertem

bzw.angefahrenem

Bodenmaterial

Oberboden,

zwischengelagert,

wieder angedeckt

Steigleiter aus Edelstahl,

FA,Huber nach DIN 3620

mit ausziehbare

Einstieghilfe

Meßeinrichtung

Schachtabdeckung

aus Edelstahl Fa. Huber

Wasserbausteine LMB 

10/60

nach TLW und DIN EN 13383-1, 60 cm

Sauberkeits-

schicht C 12/15

0,501,200,500,652,500,50

1,50 1,65

1:∞
325.89

325.89

325.39

328.70

Installationsrohr

Einhänge-Pegelsonde

Grundriss

M 1:100

Pegelschacht

Querschnitt

M 1:25

ÄnderungAusg. Dat.Name

Bearb.

Gepr.

13.04.2017

Datum

Ü - 005

Benennung:

Zeichnungs Nr.:

Krüger

Hochwasserrückhaltebecken Kleine Striegis

Pegelmessstrecke

Elektroinstallation

Name

1 : 100

Maßstab:

SPI Dresden GmbH

Chemnitzer Straße 46a

01187 Dresden

13.04.2017 Oettler

1 : 25
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