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Wassertechnische Untersuchungen 1. Tektur, 27.03.2020
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1. Allgemeines

Die vorliegende Unterlage ,entwasserungstechnische Untersuchung“ beinhaltet die
Erlauterung der geplanten Oberflachenentwésserung des Striegistalradweges, Schlegel-
Niederstriegis Bauabschnitten 2.2-6, mit folgenden Nachweisen bzw. Unterlagen:

(1) Ermittlung der ankommenden Oberflachenwasser fiur Graben-/Muldenent-
wasserung (nach DWA-A 118)

(2) Versickerungsnachweis nach DWA-A 138 fur Graben-/Muldenentwésserung

(3) Unterlage 8: ,Lagepléane der Entwasserungsmafnahmen®, (Zeichnungspléne 1-30)

Uberblick

Der geplante Radweg erstreckt sich in seiner Gesamtlange von Bau-km 0+000 bis
11+136 und verlauft groRtenteils auf der ehemaligen Bahnstrecke. Auf nur wenigen
Abschnitten der Trasse verlasst der geplante Radweg den Bahnkorper und flhrt
entweder Uber offentliche Bereiche (Strallen/Wege) oder Uber neu anzulegende
Radwegabschnitte in unmittelbarer Nahe entlang der alten Bahnlinie.

Zur Entwésserung

Die Entwasserung des Radweges erfolgt hauptsachlich (ber die unbefestigten
Randbereiche der beidseitig angeordneten Bankette und Bahndammboéschungen in die
vorhandenen Entwasserungsgraben-/mulden.

Diese Entwésserungsgraben/-mulden, die der Entwéasserung des geplanten Radweges
dienen sollen, sind Uber grélRere Abschnitte entlang der stillgelegten Bahnstrecke
beidseitig vorhanden.

Entlang der ehemaligen Bahntrasse gibt es jedoch auch Abschnitte, wo
Entwasserungsgraben fehlen. Zur Zeit des aktiven Bahnbetriebes wurden diese Bereiche
Uber eine Flachenentwasserung entwassert. Das Oberflachenwasser des Radweges wird
deshalb, wie bereits gehabt, Uber die unbefestigten Bankette in das angrenzende
Gelande als Flachenentwéasserung abgefihrt. Aus umweltfachlichen und
landschaftspflegerischen Grinden dirfen in den unmittelbar angrenzenden
Gelandebereichen links und rechts neben dem geplanten Radweg keine
Gelandeeingriffe (wie Errichtung von Entwéasserungsmulden/-grdben u. dgl.)
erfolgen. Deshalb kénnen nur in bestimmten, ausgewiesenen Bereichen neu zu
errichtende Entwasserungsgréaben ausgewiesen werden (Siehe dazu Unterlage 8).

Das bestehende Entwéasserungssystem der ehemaligen Bahnanlage ist grundsatzlich
intakt. Wesentliche Eingriffe in die bestehende Entwasserungssituation sind demnach
nicht erforderlich.

Infolge der Stilllegung des Bahnbetriebes der Strecke im Jahr 1991 erfolgte in den
vergangenen Jahren keine Wartung und Pflege der Entwasserungsanlagen, so dass
Instandsetzungsarbeiten notwendig sind. Dies betrifft z.B. MalBnhahmen wie die
Nachprofilierung der bestehenden Entwasserungsgradben-/mulden und die Reinigung /
Instandsetzung vorhandener Durchlasse.

Fur neu angelegte Bereiche, so zum Beispiel von km 1+167.00 bis 1+312.00 (Bereich 8)
mussen Entwasserungsanlagen neu hergestellt werden. In einem Versickerungstest vom
03.12.2019 wurde nachgewiesen, dass der gewachsene Boden in diesem Bereich nicht
oder nur schlecht versickerungsfahig ist. Deshalb wird die Entwasserung in diesen
Bereichen Uber Graben und Leitungen dem nachst gelegenem Gewasser zugefihrt.



2. Berechnungsgrundlagen

Die Ermittlung der ankommenden Oberflachenwasser erfolgt auf Grundlage folgender
Unterlagen:
o ATV-DVWK-Regelwerk (Deutsche Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Abwasser
und Abfall e.V. (Wassermengenermittiung nach DWA-A 118,
Versickerungsnachweis nhach DWA-A 138)

o Deutschland: nach KOSTRA-DWD 2010R, 3.2.2 (2017)
(siehe nachfolgende Tabellen)

Der Versickerungsnachweis der einflieRenden Oberflachenwasser in das bestehende
Entwasserungssystem Mulde/Graben erfolgte auf Grundlage folgender Unterlagen:

o Excel-Berechnungsunterlage auf Grundlage des Arbeitsblattes DWA-A 138
o Deutschland: nach KOSTRA-DWD 2010R, 3.2.2 (2017)

(siehe nachfolgende Tabellen fir das Gebiet Hainichen, Striegistal und Rof3wein)
o Annahme der fir die Region durchschnittlichen k- Wert von 5 x 10° m/s

KOSTRA-DWD 2010R
Deutscher Wetterdienst — Hydrometeorologie (nach KOSTRA-DWD 2010R, 3.2.2 (2017))




= Fir Gebiet Hainichen (mit den Ortsteilen Ottendorf und Schlegel)

KOSTRA-DWD 2010R

Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

Niederschlagsspenden nach
KOSTRA-DWD 2010R

Rasterfeld : Spalte 61, Zeile 55
Ortsname : Hainichen (SN)
Bemerkung :
Zeitspanne : Januar - Dezember
Dauerstufe Niederschlagspenden rN [I/{s-ha)] je Wiederkehrintervall T [a]
1a 2a 3a | 5a 10a | 20a 30a 50a 100a
5min 193,2 253,8 2893 334,0 394,7 455,3 490,8 535,5 596,2
10 min 150,6 192,0 2162 | 2467 | 2881 329,5 353,7 384,2 4256
| 15 min 1233 156,4 175.8 Jz00.2 | | 233 | 2664 2858 3102 3433
20 min 104,4 132,7 1492 170,1 198,3 226,6 243,1 263,9 292,2
30 min \ 80,0 102,6 1158 1324 155,0 1776 190,9 2075 230,1
45 min 592 772 | 878 | 1014 | 1182 | 1373 147,9 161,2 1793
60 min 46,9 62,4 714 82,8 98,2 1136 1226 134,0 1494
90 min 347 459 525 | 607 | 720 | 832 89,7 98,0 1092
2h 28,0 37,0 422 a8 | 517 66,7 719 78,5 87,4
| 3h 20,7 272 | 310 | 358 | 423 | 488 52,6 574 63,9
4h 16,7 219 24,9 287 | 339 39,1 422 46,0 512
| 6h 124 61 | 183 | 211 | 249 | 286 308 336 374
9h 9,1 11,9 13,5 155 18,2 21,0 226 24,6 27,3
12h 74 9.6 108 124 14,6 16,8 18,1 19,7 219
18h 5.4 7.0 8,0 ' 9,1 [ 107 | 123 132 14,4 16,0
24h 4.4 5.7 6,4 7.3 ' 86 9.9 108 15 12,8
48 h 27 35 40 45 ' 53 6,1 6,6 7,2 8,0
72h 2,0 2,6 3,0 3.4 ' 40 48 49 54 6,0
Legende
T Wiederkehrintervall, Jahrlichkeit in [a): mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht
oder lberschreitet
D Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschlieBlich Unterbrechungen
N Niederschlagsspende in [I/(s-ha)]
Fur die Berechnung wurden folgende Klassenwerte verwendet:
Wiederkehrintarval Kiassenwerte Niederschlagshthen hN [mm] je Dauerstufe
15 min 60 min 24h 72h
Faktor [-] DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe
2 [mm] 11,10 | 16,90 | 38,00 [ 52,70
Faktor [-] | ow D-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe
100a [mm] 30,90 53,80 110,70 154,60

Wenn die angegebenen Werte fiir Planungszwecke herangezogen werden, sollte fiir rN(D;T) bzw. hN(D;T)

in Abhangigkeit vom Wiederkehrintervall

B bei1as ? =5a gin ?oleranzbetra von £10 %,

e oaz=l==003 E3 B

bei50a<T=<100a ein Toleranzbetrag von 20 %
Berticksichtigung finden.

l itwh KOSTRA-DWD 2010R 3.2.2 - Copyright © itwh GmbH 2017 - Engelbosteler Damm 22 - D-30167 Hannover - www.itwh.de




= Fir Gebiet Striegistal (mit den Ortsteilen Arnsdorf, Kaltofen, Berbersdorf, Bohrigen
und Etzdorf)

KOSTRA-DWD 2010R

MNach den Vorgaben des Deutschen Weltterdienstes - Hydrometeorologie -

Niederschlagsspenden nach
KOSTRA-DWD 2010R

e

Rasterfeld : Spalte 61, Zeile 55
Ortsname : Striegistal (SN)
Bemerkung :
Zeitspanne : Januar - Dezember
Dauersiufe Miederschlagspenden ri [Ia-ha)] je Wiederkehrinterval T [a]
1a 2a 3a S5a 10a 20a 30a 50a 100a
5 min 193.2 2638 2683 330 JodT 4553 4908 535.5 5952
10 min 150 1920 2162 2467 2BB1 3205 53,7 3842 425,56
15 min 123.3 1564 1758 200,2 2333 | P66 4 2858 30,2 3433
20 min 1044 1327 1482 1ﬁ 19683 266 2431 2839 2022
30 min 80,0 102,86 1158 ] 1324 1550 [ 177 6 190.9 2075 2301
45 min 59,2 77.2 a7.8 1011 1192 1373 1478 1612 179,3
G0 min 459 G244 T4 228 982 1136 1226 1340 1494
90 min 4.7 a5.9 525 607 72,0 832 B9.7 08,0 1082
Zh 28,0 7o 422 48,8 57,7 66,7 719 76,5 874
3h 207 .2 Mo | 358 423 | 488 628 674 §3.9
dh 18,7 219 249 27 339 39,1 422 45,0 512
Gh 12,4 18,1 18,3 | 211 249 | 286 308 336 a4
Sh 9.1 1.9 13.5 15.5 182 2110 228 24,8 3
12h T4 08 10.8 12.4 146 16,8 18,1 19,7 9
18h 54 7.0 BO o1 10,7 123 132 14,4 18,0
24h 44 57 B4 7.3 BB 9.9 10,8 115 128
48h 27 35 40 | 45 53 | ea 65 72 8.0
T2h 2.0 26 30 34 4,0 4,6 4,9 54 60
Legende
T Wiederkehrintervall, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht
oder iberschreitet
o Dauverstufe in [min, h]: definierte Miederschlagsdauer einschlieftlich Unterbrechungen
M Miederschlagsspende in [is-ha)]

Fir die Berechnung wurden folgende Klassenwerte verwendet:

Miederschlagshinen hi [mm] je Dauersiule
Wiederkehrintervall Klaasenwerle - -

15 min &0 min 24h T2h

| Fakior [-] DwWD-\aorgaba CWD-vaorgaba DWD-vorgaba DWW D-Vorgaba
a

[rmim] 11,10 16,90 38,00 52,70

- Faklor [-] DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vaorgabe DWD-Vorgabe
a
] 30,80 53,80 110,70 154 60

Wenn die angegebenen Werte fir Planungszwecke herangaezogen werden, sollte fir ri{D;T) baw. hN(D;T)

in Abhangigkeit vom Wiederkehrintervall

T beilaslcba

bei50a<T=100a

Beriicksichtigung finden.

i ?oleranzbetrag van £10 %,

ein Toleranzbetrag von £20 %

l“ KOSTRA-DWD 2010R 3.2.2 - Copyright @ itwh GmbH 2017 - Engelbosteler Damm 22 « D-30167 Hannowver « wanw ibwh. de



= Fir Gebiet RoBwein (mit den Ortsteilen Grunau, Littdorf, Hohenlauft und Niederstriegis)

KOSTRA-DWD 2010R
Mach den Vorgaben des Deutschen Wetlerdienstes - Hydrometeorologie -

e

Niederschlagsspenden nach

KOSTRA-DWD 2010R
Rasterfeld : Spalte 61, Zeile 54
Ortshame : Rolwein (SN)
Bemerkung
Zeitspanne : Januar - Dezember
Dauersiufe Miederschlagspenden rM [IY3-ha)] je Wiederkehrinterval T [a]
1a 2a Ga 5a 1na Na 30a 50a 100 2
5 min 1866 2625 2010 3386 4055 4713 5089 558.4 24,3
10 min 1469 190,00 2152 2468 | 2900 3331 3583 3801 4332
| 15 min 1211 164, 7 1744 I199.2I | 2328 | 2664 2B HOE 344 4
20 min T 1030 Tate 47,7 TR 196,7 2248 2413 282,1 200,32
30 min 79,3 101,3 14,2 ] 1304 | 1524 [ 1744 1872 2084 2254
45 min 58,0 76,1 85,2 93.8 160 1331 1432 155.8 1729
&0 min 46,9 61,3 89,7 a3 947 108,1 175 128,1 1425
90 min U7 453 515 sa4 | 704 BT | 869 84,8 1085,4
2h 2T 8 36,6 416 4789 | 86,6 B5,2 70,2 TES a5.2
in 206 270 w7 | 354 “ne | 4wz 519 56, 810
ah 16,6 HME 246 285 338 36,9 419 457 50,9
Gh 133 16,1 18,3 | 211 | 250 | 28,8 31,0 338 aarT
gh 9,1 1.9 136 156 18,5 21,3 23,0 25,0 279
12h 73 08 10,8 126 14,9 17,2 18,5 0,2 225
1Eh 8.4 71 B1 93 | 11,0 12,7 | 13,7 150 16,7
24 h 44 57 6,5 75 B3 10,3 11,1 12,1 134
4B h 27 35 4,0 4,6 54 [ 62 87 7.3 &1
7Zh 20 2,8 3.0 3,4 | 4,0 4.6 48 54 6,0
Legende
T Wiadarkehrintarvall, Jahrlichkait in [a): mittlers Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Weart einmal erreicht
oder Gberschreitat
D Dauverstufe in [min, h]: definierte Miederschlagsdaver einschlieflich Unterbrechungen
M Niederschlagsspende in [l(s-ha)]

Fir die Berechnung wurden folgende Klassenwerte verwendet:

Miederschlagshihen hi [mm)] je Dauersiule
Wiederkehrintenal Klagsenwerts

15 min 60 min 24h T2h

1 Fakior [-] DwD-vorgaba DWD-vVorgabe DWD-Vorgaba DWD-\orgaba
a

[mm] 0,90 16,90 760 52,30

100 Fakior [-] DWD-Vorgabe DWD-Vergabe DWD-Vergabe DWD-Vergabe
a
[rmim) 31,00 51,30 116,20 155,10

Wenn die angegebenen Werte fir Flanungszwecke herangezogen werden, sollte fir rd{D;T) baw. hN(D;T)
in Abhangigkeit vom Wiederkehrintervall

| heilas=T<54a ain Toleranzbetrag von £10 %
. FEEEELE] a ein | olerandi rag von = )

beif0a<T=100a ein Toleranzbetrag von £20 %
Bericksichtigung finden.

lh KDSTRA-DWD 2010R 3.2.2 - Copyright @ itwh GmbH 2017 « Engelbosteler Damm 22 « D-30167 Hannower « waw.itwh.de



Die entsprechenden Werte zur Berechnung der mal3gebenden Regenspende je Gebiet wurden
aus der Tabelle KOSTRA-DWD 2010R entnommen. Da die Niederschlagsspende fur die Gebiete
Hainichen und Striegistal gleich hoch ist, ergibt sich demzufolge fur beide Gebiete eine
mafigebende Regenspende:

-> MaBgebende Regenspende (rpn) in l/(s*ha) fur Gebiete Hainichen und Striegistal:

rass = 220,221/ (s * ha) bei Regendauer: D= 15 min
bei Haufigkeit: n =5 (Haufigkeit Imal in 5 Jahren)

-> MaBgebende Regenspende (rpn) in l/(s*ha) fir das Gebiet RoRwein:

rass = 219,121/ (s « ha) bei Regendauer: D= 15 min
bei Haufigkeit: n = 5 (Haufigkeit 1mal in 5 Jahren)

(In den Werten sind +10 % empfohlene Toleranz fur rN (D;T) in Abhangigkeit der
jahrlichen Wiederkehrzeit enthalten.)

3. Ermittlung der ankommenden Oberflachenwasser (nach DWA-A 118)

Fur die Ermittlung der in den Mulden/Graben ankommenden Oberflichenwasser
(Anwendung des FlieRzeit-Verfahrens) werden Spitzenabflussbeiwerte s in
Abhéngigkeit vom Anteil der befestigten Flachen Ag , der Gelandeneigungsgruppe
und der malRgeblichen Bezugsregenspende ris nach Tabelle 6 (nachfolgend)
empfohlen.

Der maligebende Regenabfluss QR berechnet sich nach folgender Formel:

QR = rpn*Ws*Ag; [inlls]

QR maf3gebender Regenabfluss (in I/s)

o) Regenspende der Flie3zeit entsprechend der Dauer D und Haufigkeit n
(in l/(s*ha)

Ag; Grolie der jeweiligen befestigten Flachen (in ha)

Wy Spitzenabflussbeiwert der jeweiligen Einzugsgebietsflache (siehe nachfolgende
Tabelle 6)



Spitzenabflussbeiwerte

Tabelle 6: Empfohlene Spitzenabflussbeiwerte fiir unterschiedliche Regenspenden bei einer Regen-
dauer von 15 min (ry5) in Abhdngigkeit von der mittleren Gelandeneigung /g und dem Be-
festigungsgrad (fiir FlieBzeitverfahren)

Befesti- Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4
gungs- Ic<1% 1%=<Ic<4% 4%<Ic=10% Ic>10%
grad

fur ry5 [l/(s-ha)] von
[%]

100 | 130 | 180 | 225 | 100 | 130 | 180 § 225 100 | 130 | 180 | 225 | 100 130 | 180 | 225
0%) 0,00 | 0,00 | 0,10 (0,31 | 0,10 | 015 | 0,30 (0,46)§ 0,15 | 0,20 | (0,45)|(0,60) | 0,20 | 0,30 |(0,55)|(0,75)
10 %) 0,09 | 009 | 019 (038 0,18 | 0,23 | 0,37 (0,51)§ 0,23 | 0,28 | 0,50 |(0,64)| 0,28 | 0,37 |(0,59) | (0,77)
20 018 | 0,18 | 0,27 | 044 | 0,27 | 0,31 | 043} 056 § 0,31 | 035 | 0,55 | 0,67 | 0,35 | 043 | 0,63 | 0,80
30 028|028 | 036 (051035039050} 061 § 039 | 0,42 | 060 | 0,71 | 042 | 0,50 | 0,68 | 0,82
40 0,37 | 037 | 044 | 0,57 | 044 | 047 (056} 066 § 047 | 050 | 065 | 0,75 | 0,50 | 0,56 | 0,72 | 0,84
50 046 | 046 | 053 (064|052 | 055|063} 072 § 055 | 058 | 0,71 | 0,79 | 0,58 | 0,63 | 0,76 | 0,87
60 055|055 061 |070| 0860|063 |0O70§4 0,77 § 062 | 065 | 0,76 | 0,82 | 0,65 | 0,70 | 0,80 | 0,89
70 064 | 064 | 070 (0,77 | 068 | 0,71 |O;76} 082 § 0,70 | 0,72 | 0,81 | 0,86 | 0,72 | 0,76 | 0,84 | 0,91
80 074 | 0,74 | 0,78 | 083|077 ( 0,79 | 0,83 087 § 0,78 | 0,80 | 0,86 | 0,90 | 0,80 | 0,83 | 0,87 | 0,93
90 083|083 | 087 |09 | 086|087 089} 092 ) 0,86 | 0,88 | 0,91 | 0,93 | 0,88 | 0,89 | 0,93 | 0,96
100 092 (092|095 |09 094|095 |096) 097 § 094 | 095 | 0,96 | 0,97 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,98

*) Befestigungsgrade = 10 % bedurfen i. d. R. einer gesonderten Betrachtung

Fur die Berechnung flieRen folgende Planungsdaten ein:

Radweg: 2,50 m breit, Asphaltdeck- und Asphalttragschicht,
Befestigungsgrad 90 % (ws= 0,92 bei 2,50% Querneigung)

Bankett: 0,50 m breit, Kies—Sandgemisch, Befestigungsgrad 30 %
(ws=10,61)

Dammbdschung: unterschiedliche Breiten von 0,60 - 4,20m breit, Kies/ Schotter-

rasen, Befestigungsgrad 30 % (ws=0,61)

Einschnittsboschung:  unterschiedliche Breiten von 0,35 - 1,20m breit, Kies/ Schotter-
rasen, Befestigungsgrad 30 % (ws=0,61)

Die Querneigung des Radweges ist eine einseitige Querneigung mit 2,50 9%,
richtungswechselnd.

Daraus resultierend ergibt sich ein jeweils einseitiges AbflieBen der Oberflachenwasser
vom Radweg Uber die angrenzenden Flachen Bankett und Dammbdschung in die
vorhandene Entwéasserungsmulde bzw. Graben.

Bedingt durch die vorgesehenen Querneigungswechsel entlang des Radweges sowie der
grollen Anzahl von Brickenbauwerken BW 01 bis BW 23 wurde bei der
entwasserungstechnischen Betrachtung der geplante Radweg in mehrere
Entwasserungsbereiche geteilt:



1. Bereich 0+005.00 bis 0+345.00 (mit den Bereichen 1.1 und 1.2), rechts:
Anfallendes Oberflachenwasser wird in den bestehenden Entwasserungsmulden bzw.
Grében aufgenommen.

2. Bereich 0+395.00 bis 0+510.00, rechts:
Anfallendes Oberflachenwasser wird in der bestehenden Entwasserungsmulde bzw.
Graben aufgenommen.

3. Bereich 0+510.00 bis 0+673.00, links:
Anfallendes Oberflachenwasser wird in der bestehenden Entwasserungsmulde bzw.
Graben aufgenommen.

4. Bereich 0+700.00 bis 0+720.00, links:
Anfallendes Oberflachenwasser wird in der bestehenden Entwasserungsmulde bzw.
Graben aufgenommen.

5. Bereich 0+736.00 his 1+004.00, links:
Anfallendes Oberflachenwasser wird in der bestehenden Entwasserungsmulde bzw.
Graben aufgenommen.

6. Bereich 1+004.00 bis 1+062.00, rechts:

Anfallendes Oberflachenwasser wird Uber die neu zu erstellende Entwéasserungsmulde
bzw. Graben in der Einschnittsboschung aufgenommen und Uber eine neu errichtete
Grundleitung DN 300 Uber das Flurstiick 99 der Gemarkung Schlegel dem Gewasser
.Kleine Striegis® zugefuhrt, da der durchgefihrte Sickertest keine Werte fir eine
ausreichende Versickerung zulésst.

7. Bereich 1+062.00 bis 1+161.00, rechts:

Anfallendes Oberflachenwasser wird in der bestehenden Entwasserungsmulde bzw.
Graben aufgenommen und Uber einen vorhandenen Graben zur Wiesenentwasserung,
weiterflihrend dem Gewasser ,Kleine Striegis“ zugeflhrt, da der durchgefiihrte Sickertest
keine Werte fur eine ausreichende Versickerung zulasst.

8. Bereich 1+167.00 bis 1+312.00, rechts:

Anfallendes Oberflachenwasser wird in die neu zu errichtende Entwasserungsmulde bzw.
Graben aufgenommen und Uber einen vorhandenen Graben zur Wiesenentwasserung,
weiterfihrend dem Gewasser ,Kleine Striegis® zugeflhrt, da hier ebenfalls die
Bodenverhaltnisse aus dem durchgeftihrten Sickertest im Bereich 7. anzunehmen sind.

9. Bereich 1+312.00 bis 1+332.00, links:

Anfallendes Oberflachenwasser wird in die neu zu errichtende Entwasserungsmulde bzw.
Graben aufgenommen und Uber einen vorhandenen Graben zur Wiesenentwasserung,
weiterfihrend dem Gewasser ,Kleine Striegis“ zugefuhrt, da hier ebenfalls die
Bodenverhaltnisse aus dem durchgefiihrten Sickertest im Bereich 7. anzunehmen sind.

10. Bereich 1+670.00 bis 1+752.50, links:
Anfallendes Oberflachenwasser wird in der bestehenden Entwasserungsmulde bzw.
Graben aufgenommen.
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11. Bereich 1+832.00 bis 1+861.00, rechts:
Anfallendes Oberflachenwasser wird in der
Graben aufgenommen.

12. Bereich 2+226.00 bis 2+370.00, rechts:
Anfallendes Oberflachenwasser wird in der
Graben aufgenommen.

13. Bereich 2+370.00 bis 2+531.00, links:
Anfallendes Oberflachenwasser wird in der
Graben aufgenommen.

14. Bereich 2+685.00 bis 2+911.00, rechts:
Anfallendes Oberflachenwasser wird in der
Graben aufgenommen.

15. Bereich 3+126.00 bis 3+332.00, rechts:
Anfallendes Oberflachenwasser wird in der
Graben aufgenommen.

16. Bereich 3+474.00 bis 3+659.00, links:
Anfallendes Oberflachenwasser wird in der
Graben aufgenommen.

17. Bereich 4+080.00 bis 4+141.00, rechts:

bestehenden

bestehenden

bestehenden

bestehenden

bestehenden

bestehenden

Entwasserungsmulde

Entwasserungsmulde

Entwasserungsmulde

Entwasserungsmulde

Entwasserungsmulde

Entwasserungsmulde

Anfallendes Oberflachenwasser wird in der bestehenden Entwasserungsmulde bzw.

Graben aufgenommen.

18. Bereich 4+210.00 bis 4+285.00 (mit den Bereichen 18.1 und 18.2), links/ rechts:

bzw.

bzw.

bzw.

bzw.

bzw.

bzw.

Anfallendes Oberflachenwasser wird in der bestehenden Entwasserungsmulde bzw.
Graben aufgenommen und an die Verrohrung der Stralienentwasserung weitergeleitet.

19. Bereich 4+301.00 bis 4+391.00, rechts:

Anfallendes Oberflachenwasser wird in der bestehenden Entwasserungsmulde

Graben aufgenommen.

20. Bereich 44594.00 bis 4+993.50, links:

Anfallendes Oberflachenwasser wird in der bestehenden Entwasserungsmulde

Graben aufgenommen.

21. Bereich 4+993.50 bis 5+054.00, rechts:

Anfallendes Oberflachenwasser wird in der bestehenden Entwasserungsmulde

Graben aufgenommen.

22. Bereich 5+188.50 bis 5+221.00, rechts:

Anfallendes Oberflachenwasser wird in der bestehenden Entwasserungsmulde

Graben aufgenommen.

bzw.

bzw.

bzw.

bzw.
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23. Bereich 5+328.00 bis 5+428.00, rechts:
Anfallendes Oberflachenwasser wird in der bestehenden Entwasserungsmulde bzw.
Graben aufgenommen.

24. Bereich 5+628.00 bis 6+022.50, links:
Anfallendes Oberflachenwasser wird in der bestehenden Entwasserungsmulde bzw.
Graben aufgenommen.

25. Bereich 6+022.50 bis 6+031.00, links:

Anfallendes Oberflachenwasser wird in der bestehenden Entwasserungsmulde bzw.
Graben im Briickenbereich aufgenommen, Anbindung Graben an vorhandenes Gewasser
»1iefenbach”

26. Bereich 6+608.00 bis 6+638.00, links:

Anfallendes Oberflachenwasser wird in der neu zu erstellenden Pflastermulde
aufgenommen (geschlossene Fugen), Weiterleitung/Anbindung des Oberflachenwassers
an vorhandene Verrohrung der Stra3enentwasserung, keine Muldenversickerung.

= Summe anfallendes Oberflachenwasser QR = 1,5 I/s (siehe nachfolgenden Pkt. 3.2)

27. Bereich 6+638.00 bis 6+681.00, links:
Anfallendes Oberflachenwasser wird Uber vorhandene Entwasserungsmulde bzw. Graben
aufgenommen, Weiterleitung/Anbindung an vorhandene Verrohrung DN 300

28. Bereich 6+927.00 bis 7+137.00, links:

Anfallendes Oberflachenwasser wird Gber eine neu zu errichtende Entwasserungsmulde
bzw. Graben aufgenommen, Weiterleitung mit Anbindung des Oberflachenwassers an
vorhandene Verrohrung

29. Bereich 7+315.50 bis 7+335.00, links:

Anfallendes Oberflachenwasser wird Uber eine neu zu errichtende Entwasserungsmulde
bzw. Graben aufgenommen, Weiterleitung mit Anbindung des Oberflachenwassers an
vorhandene Verrohrung

30. Bereich 7+582.00 bis 8+048.00, rechts:
Anfallendes Oberflachenwasser wird in der bestehenden Entwasserungsmulde bzw.
Graben aufgenommen.

31. Bereich 8+811.00 bis 9+035.00, rechts:

Anfallendes Oberflachenwasser wird Uber eine neu zu errichtende Entwasserungsmulde
bzw. Graben aufgenommen, Weiterleitung mit Anbindung des Oberflachenwassers an die
StraBenentwasserung

32. Bereich 9+035.00 bis 9+069.00, links:

Anfallendes Oberflachenwasser wird Uber eine neu zu errichtende Entwasserungsmulde
bzw. Graben aufgenommen, Weiterleitung mit Anbindung des Oberflachenwassers an die
StralRenentwasserung
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33. Bereich 9+180.00 bis 9+264.00, rechts:
Anfallendes Oberflachenwasser wird in der bestehenden
Graben aufgenommen.

34. Bereich 9+264.00 bis 9+384.00, rechts:
Anfallendes Oberflachenwasser wird in der bestehenden
Graben aufgenommen.

35. Bereich 10+160.00 bis 10+216.00, rechts:
Anfallendes Oberflachenwasser wird in der bestehenden
Graben aufgenommen.

36. Bereich 10+490.00 bis 10+832.00, rechts:
Anfallendes Oberflachenwasser wird in der bestehenden
Graben aufgenommen.

37. Bereich 11+097.00 bis 11+137.00, rechts:
Anfallendes Oberflachenwasser wird in der bestehenden
Graben aufgenommen.

Entwasserungsmulde

Entwasserungsmulde

Entwéasserungsmulde

Entwasserungsmulde

Entwasserungsmulde

bzw.

bzw.

bzw.

bzw.

bzw.

= Die Nachweise zur Muldenversickerung der Bereiche 1- 5, 7, 10 — 24 und 26 — 37

sind unter Pkt. 4 und in der Anlage enthalten.
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3.1 Skizze Querschnitt Radweg mit Entwasserungsmulde bzw. Graben

Regelquerschnitt / Regelprofil 1

,0,50, 250 L 50 ,
Bankett: 5 cm Sand- i Radweg g
Bestand Bahntrasse Kiesgemisch 0/16 Bankett Bankett Eg;e;}h I5s grgnoﬁasnd-
vorh. Mulde Dammbéschung: n )
ein- bzw. beidseitig |, 4,50 bis 7,20 Y Anfulimaterial / N | Dammbéschung: Anfiillmaterial/
der Bahntrasse 1 1 Ansaat Magerrasen &7 e \.“:.) Ansaat Magerrasen
Gleiskérper Entwasserungsmulde Entwésserungsmulden 6% / —br, gy

wasseraufnehmende Mulde

- sind nachzuarbeiten

| |

. %S O «—

8 I g o: > =
R S, | LS

ca. 0,59 m?
—4

2o o ) 2 SRS UK B
SIS SIS TS S STSUS SHSHSHSHOISHSHSHSAS S/
I s
bei Muldenbreite:] ca.2,00 - 2,30m ! 3 -
Muldentiefe ca. 0,50m <lo -
In Anlehnung an RStO 12, vorhandene, mégliche

Bauweisen fiir Rad- und Gehwege:

Aufbau Radweg
L. 3 cm Deckschicht Asphaltbeton 0/8
- Regelquerschnitt im Bestand - 8 cm Asphalttragschicht 0/16
20 cm Frostschutz 0/32 im verdichteten Zustand
5 cm Ausgleichsschicht 0/8
>/= 60 cm vorhand. Grobschotter, Bahnschotter 34/56

Einstauhohe,

- geplanter Regelquerschnitt Radweg mit wasseraufnehmender
Entwasserungsmulde bzw. Grében -

Alle vorhandenen Entwéasserungsmulden bzw. Graben weisen in der Regel eine Tiefe von 0,50 m auf bei ca. 2,00 bis 2,30 m in der Breite.

Das entspricht einer moglichen Einstauh6he des ankommenden Wassers von mindestens 0,50 m. Der Muldenquerschnitt betragt dabei
ca.0,59 mz.

(Fotos der Entwasserungsmulden bzw. Graben auf nachfolgender Seite)
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Entwasserungsmulden bzw. Graben im Bestand, beidseitig der
Trasse (beispielhaft aus Striegistalradweg, Bauabschnitt 2.1
entnommen).
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3.2

Ubersicht der ankommenden Wassermengen in den Entwasserungsgraben/Mulden

In der nachfolgenden Tabelle sind die Berechnungsergebnisse (nach DWA-A 118) zusammengefasst dargestellt:

Ermittlung der anfallenden Oberflichenwasser fiir Graben-/Muldenentwisserung:

Striegistalradweg Schlegel - Niederstriegis , Bauabschnitte 2.2 - 6.

malgebliche Regenabfluss QR = FDLN) * ws * A in {1/l
- o zu antwissemda Flache: zu entwissernde Flicha: zu entwissernde Fliche: Summe des anfallenden
::::6‘:::"s“":"::z;‘:""‘ﬂ‘“'hmDi::f"r Fahrbahn/Fahrbahnplatte Bankett Dammbaschung bzw. Oberflichenwassers aller
: Einachnittsbéschung FlEchen Qr
- AE ) s
Entwiisserungsabschnitt = mafgebande mafigebends
] Damm Regenspende  (Meigung
Radweg
Fahrbahn Bankatt bigschung brw.
{Asphalt) Einschnitts-
ph baschung (i.M.)
Be |von bia 0 .
- links/ " N N Querneigung
n:‘r:- A Baukm rachts | Breite Wy Bruite Wy Breite W Tosm e AE.i AEi AE 5 Qr
{m} {m} -1 () ) {m} ) (Is"ha) (%) (m?) [ha) () thay (m?) (ha) (lis)
1 0+005.00 o-+134.00 re 2,50 0,92 1.00 0,81 1.35 0.1 22022 2.50 322,50/ 0.,03225 129.00 0.01290 17415 0.01742 10,61
i (Bergich
und inmj 128,00
1
) 0+134.00 0+345.00 re 2,50/ 0,92 0,50 0,64 0.75 081 137.5 2.50 527 .50 005275 105.5 0,01055] 158,25 0.01583] 8,89
(Beraich
inmy 211,00/
04+395,00 0+510,00 re 2,50 0,92 0,50 0,64 0,75 081 220,22 2.50 287 .50 002875 57,50 0,00575| 86,25 0,00863] 7.76
2 [Beraich
inmj 115,00
0+510.00 0+E673.00 L] 2 50| 0,92 050 0,61 0.ro 081 22022 2.50 407 50 004075 81.50 0.00815 114,10 0.01141 10,88
3 {Baraich
inmk 163,00
0+T00.00 0+T20.00 1] 2,50/ 0,92 0.50 0,61 0.60 081 22022 2.50 50,00 0.00500 10,00 10,0010 12,00 0.00120] 1,31
4
[Bereich
inmk 20,00
0+736.00 A+H04.00 1] 2,50 0,92 0,50 0,61 0.65 061 220.22 2.50 70,00 006700 134,00 10,0134 174.20 001742 17,71
& {Bereich
inmk 268,00
1400400 1+0EZ.00 re 2,50 0.9z 0,50 0,61 1.05 0.61 220,22 2.50 145,00 0,01450 28,00 0.,00290 60,80 000609 415
8 [Bereich
in m 58,00
1406200 14+161.00 re 2,50 @92 0,50 0,61 420 061 22022 2.50 247,50 002475 49.50 0.00495 415,80 0.04158 11,26
7 [Beraich
inm; 99,00
1+167.00 1+312.00 re 2,50/ 0,92 0,50 0,61 1.25 0,81 220,22 2.50 362,50 003625 T2,50 0,00725| 181,25 0.01813] 10,75
8 [Beraich
inmj 145,00
1+312.00 1+332.00 1] 2,50 o.92 050 0,61 1.25 0.1 22022 2.50 50,00 000500 10,00 0,00100 25,00 000250 1,48
=]
(Bereich
inmjk 20,00
10 1+670.00 1+TE2.50 1] 2,50 0,92 0,50 0,61 075 061 220.22 2.50 206,25 0.02063 41,25 0,00413] 81,88 000619 5,58
(Bereich 82,50
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Breite d. Entwiisserungsflichen [

zu entwissernde Fliche:

zu entwissernde Fliiche:

zu entwiissernde Fliche:

Summe des anfallenden

Fahrbahni/Fahrbahnplatte Bankett Dammboschung bzw. Oberflichenwassers aller
et . Spi bl
=ugehirig. Spitzenabflufbelwert Einschnittsbéschung Elachen Qn
AEi W
ﬁ, mak Boaekbend
Entwisserungsabschnitt ki Damm Regenspende  |Neigung
Radweg béschung baw
Fahrixahn Bankett g !
(Asphalt) Einschnitts-
baschung (i.k.)
Be |von bis i i
linkss . [Crserneigung N a "
r\::::.h Baukm A rachts | Breite W Ereite W Breite g 15, 15 AE.i , AE.i AEi Qs
imp (m} 1] (rm) i-] {m} &) (Vs ha) (%) [{aa] (ha) () ) (m=) (hal (3]
1+832.00 1+861.00 re 2,50 0,92 050 0,61 n.7s 081 220.22 2.50 72,50 0,007 25 14,50 0,001 45| 21.75 000218 1,96
" (Beraich
inmp 29,00/
24226.00 2+370.00 re 2,50 0,92 0,50 0,61 0.75 081 22022 2.50 360,00 003600 T2.00 0,007 20| 108,00 001080 9,71
2 (Beraich
inmj 144,00/
2+370.00 2+531.00 [ 2,50 0,92 050 0,61 0.75 081 22022 2.50 402,50/ 004025 80.50 0,00805] 120,75 0.01208 10,86
1
3 (Beraich
in m: 161,00/
2+685.00 2+911.00 re 2,50 0,92 050 0,81 0.85 081 22022 2.50 5B5, 00 005650 113,00 0,01130| 192,10 001921 15,55
14
(Beraich N
inmj 226,00
3+126.00 3+332.00 re 2.50| 0,92 050 0.81 0.80 o1 22022 2.50 515,00 005150 103.00 0.01030| 164,80 0.01648 14.03
15
[Berzich
inmk 208,00
I+4T4.00 3+659.00 ] 2,50| 0.9z 0,50 0,61 0T 061 220.22 2.50 462,50 004625 82.50 0,00925 129,50 001285 12,35
% (Beraich
in mj 185,00
4408000 4+141.00 ] 2,50 0,92 050 0,61 070 081 22022 2.50 152,50 .01525] 30,50 0, 00305 42,70 000427 4,07
” (Beraich
inmj 7,00
8 4+210.00 4+230.00 [ 2,50 0,92 050 0,61 0.85 081 137.5 2.50 72,50 0.00725] 1450 0,00145] 24 65 0.00247 1,25
i18.1 .
d (Beraich
un inmj 28,00
18.2)
4+239.00 4+285.00 re 2,50 0,92 0,50 0,61 0.78 061 137.5 2.50 115,00 001150 23 0,00230) 35.88 0.00359 1,95
(Bereich
in my 46,00/
4+301.00 4+391.00 re 2,50 0,92 0,50 0,61 0,68 061 22022 2.50 225,00 0,02250 45,00 0,00450) 61,20 000612 5,99
19 (Beraich
in my 80,00
4+584.00 4+993 .50 1] 2,50 0,92 050 0,61 080 o851 220.22 2.50 DOB, TS 0.00088 199,75 0,01998] 319,60 003196 27,21
20 N
{Beraich
inmk, 398,50
4+993.50 S5+054.00 re 2,50 0,92 050 0,61 0.7o 081 137.5 2.50 151,25 0.01513 30.25 0,00303 42,35 0.00424 2,52
21 .
(Beraich
inmj 60,50/
5+188.50 S4+221.00 ra 2,50| 0,92 0,50 0,61 0.70 061 137.5 2.50 81,25 0.00813 16.25 0,00153 22,75 0.00228 1,35
22
(Bermich
inmj 32,50
5+328.00 S5+428.00 e 2,50 0,92 050 0,81 n.7o 0.&1 22022 2.50 250,00 0.02500 50,00 0,00500| 70,00 0.00700 6,68
23
(Bereich
in 100,00|
5+628.00 6+022.50 ] 2,50 0,92 0,50 0,61 0.75 061 22022 2.50 BEB, 25| 009863 187.25 0,018973 295,88 002859 26,61
24 (Beraich
inmp 384,50/
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Ereite d. Entwisserungsflichen /

zu entwassernde Fliche:

zu entwiissernde Flache:

zu entwassernde Flache:

Summe des anfallenden

2ugehérig. Spitzenabflulbeiwert Fahrbahn/Fahrbahnplatte Bankett Dammbe{nschgng bazw. Oberflichenwassers aller
Einschnittsbéschung Flachen QR
o AE Ws
Entwiisserungsabschnitt Eid mafigebende  |maBgebends
] Damm Regenspende |Neigung
Radweg b&schung bzw.
Fahrbahn Bankett CIUNG DZW.
Asphalt) Einschnitts-
{Asp béschung (i.M.)
Ba o bis . -
. links/ . y ‘Quernsigung . . .
r;.:;n Baukm Baukm rachis | Breite wg Braite W Breite Wg Fits.a & AE,i AE,i AE,i - Qr
im} (mjy -} (m) (-} (m}) (-} {I's*ha) (%) (=) tha) (m*) {ha) (m?) (ha) {I's)
6+022.50 6+031.00 li 2,50 0.2z 050 0,81 2,55 0,81 137.5 2,50 21.25 0.,00213 4,25 0,00043 21,68 0.00217 0,49
28 (Bereich
inmj: 8,50
6+G08.00 6+638.00 I 2,50 0.9z 0,50 0,84 0,00 0,61 137.5 2,50 T5.00 0.00750 15,00 0,00150] 0,00 000000 1,12
26 (Beraich Pflastermulde
inom): 30,00 mit dichten
Fugen
G+G38.00 6+681.00 li 2,50 092 0,50 0,61 Q.70 0,61 220,22 2,50 107,501 0,01075 21,50 0,00215] 30,10 0.00301 2,87
27
(Beraich
inm): 43.00
6+927.00 T+137.00 re 2,50 0,922 0,50 0,81 0,70 0,81 220,22 2,50 525,00/ 0,05250 105,00 0,01050 147,00 0.01470 14,02
28 .
(Bereich
[rpu 210,00
T+315.50 7+335.00 li 2,50 092 050 0,61 1.20 0,61 137.5 2,50 4875 0,00488 9,75 0,00098, 23.40 0.00234 0,89
29 (Beraich
inom): 19.50
T+582.00 B8+048.00 re 2,50 0,92 0,50 0,61 0,85 0,61 220,22 2,50 1165,00] 0,11650 233,00 0,02330| 306,10/ 0.03961 32,05
30
{Beraich
inmj: 466,00
8+611.00 9+035.00 re 2,50 0,92 050 0,61 1,20 0,61 131,34 2,50 560,00, 0,05600 112,00 0,01120| 268,80 0,02688 9,82
3 (Bereich
inmj: 224.00
9+035.00 9+069.00 I 2,50 082 050 0,61 1,48 0,61 131,34 2,50 85,00/ 0,00850 17,00 0,00170 49,30 000493 1,56
22 (Beraich
inmj: 34,00
9+180.00 9+264.00 re 2,50 092 050 0,81 0,80 0,61 131,34 2,50 210,00/ 0,02100 42,00 0,00420/ 67,20 000672 341
33
(Baraich
inm): 84,00
9+264.00 0+384.00 re 2,50 0,82 050 0,61 0,70 0,61 131,34 2,50 300,00, 0,03000 80,00 0,00600] 84,00 0,00840 4,78
34 (Bereich
inm: 120,00
10+160.00 10+216.00 e 250 0.9z 0,50 0,61 0,70 0,61 131,34 2,50 140.00| 0,01400 28,00 0,00280 39,20 0.00392 2,23
38 (Beraich
inmj: 56,00/
10+490.00 10+832.00 re 2,50 092 050 0,81 0,80 0,61 131,34 2,50 855,00/ 0,08550 171,000 0,070 273 60/ 002736 13,89
36
(Beraich
inmj: 342,00
11+097.00 11+137.00 re 2,50 0,922 0,50 0,81 1,05 0,81 131,34 2,50 100,00 0,01000 20,00 0,00200 42,00 0,00420 1,71
3 (Bereich
inmj: 40,00
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4. Versickerungsnachweis der Mulde (nach DWA-A 138)

Folgende Daten flieRen beim Versickerungsnachweis ein:

r'on) Regenspende der Fliel3zeit entsprechend der Dauer D und Haufigkeit n
(in I/(s*ha), Regenreihen der KOSTRA-DWD-Tabellen fiir Hainichen, Sachsen

Ag; GroRe der jeweiligen befestigten Flachen des Radweges (in m?)

W, zugehoriger, mittlerer Abflussbeiwert der jeweiligen befestigten Flachen des
Radweges

Ay angeschlossene, unbefestigte Flache multipliziert mit zugehdrigem Abflussbeiwert
(in m2)

As Versickerungsflache Mulde  (i.d.R. 1/10 aller angeschlossenen, versiegelten
Flachen in m?)

Ki Durchlassigkeitsbeiwert der gesattigten Zone (Durchlassigkeit des Bodens der
Mulde), k;=0,00005 ->schwach schluffiger Sand, schwach durchlassig

f, Zuschlagsfaktor/Sicherheitswert, f;=1,2

Entwasserungsmulde im 1. Bereich (mit den Bereichen 1.1 und 1.2): 0+005.00 - 0+134.00

und 0+134.00 — 0+345.00

Vorhandene Muldengréi3e

Bendtigtes Volumen / bendtigte

Bereich 1.1 Einstauhthe der Mulde
Muldenvolumen (m?3) 76,11 12,76
Einstauhthe (m) 0,50 0,20

=>» Versickerungsnachweis wurde erbracht

Vorhandene Muldengréi3e

Bendtigtes Volumen / bendtigte

Bereich 1.2 Einstauh6he der Mulde
Muldenvolumen (m?3) 124,49 17,4
Einstauhdhe (m) 0,50 0,22

=>» Versickerungsnachweis wurde erbracht

Entwéasserungsmulde im 2. Bereich: 0+395.00 - 0+510.00

Vorhandene MuldengréiRe

Benotigtes Volumen / bendtigte
Einstauhthe der Mulde

Muldenvolumen (m?3)

67,85

9,48

Einstauhthe (m)

0,50

0,22

= Versickerungsnachweis wurde erbracht

Entwéasserungsmulde im 3. Bereich: 0+510.00 - 0+673.00

Vorhandene MuldengréiRe

Benotigtes Volumen / bendtigte
Einstauhthe der Mulde

Muldenvolumen (m?3)

96,17

13,32

Einstauh6he (m)

0,50

0,22

= Versickerungsnachweis wurde erbracht
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Entwasserungsmulde im 4. Bereich: 0+700.00 - 0+720.00

Vorhandene Muldengr6éRe | Bendtigtes Volumen / benétigte
Einstauhthe der Mulde

Muldenvolumen (m?3) 11,80 1,61

Einstauhthe (m) 0,50 0,22

= Versickerungsnachweis wurde erbracht

Entwéasserungsmulde im 5. Bereich: 0+736.00 - 1+004.00

Vorhandene MuldengréRe | Bendtigtes Volumen / benétigte
Einstauhthe der Mulde

Muldenvolumen (m?3) 158,12 21,71

Einstauhthe (m) 0,50 0,22

= Versickerungsnachweis wurde erbracht

Entwéasserungsmulde im 6. Bereich: 1+004.00 - 1+062.00

=>» Durchgefiihrter Versickerungstest hat einen nicht versickerungsfahigen Boden in diesem Bereich
ergeben, daher wird die Entwasserungsmulde bei km 1+062.00 verrohrt und weiterflhrend in die
,Kleine Striegis® eingeleitet.

Entwasserungsmulde im 7. Bereich: 1+062.00 - 1+161.00

= Durchgeflihrter Versickerungstest hat einen nicht ausreichend versickerungsfahigen Boden ergeben,
daher wird die neu anzulegende Entwéasserungsmulde in den vorhandenen Graben zur
Wiesenentwasserung bei km 1+165.00 eingeleitet.

Entwasserungsmulde im 8. Bereich: 1+167.00 - 1+312.00

= Durchgefiihrter Versickerungstest hat einen nicht versickerungsfahigen Boden in diesem Bereich
ergeben, daher wird die Entwasserungsmulde in den vorhandenen Graben zur Wiesenentwasserung
bei km 1+165.00 eingeleitet.

Entwasserungsmulde im 9. Bereich: 1+312.00 - 1+332.00

=> Durchgefuhrter Versickerungstest hat einen nicht versickerungsfahigen Boden in diesem Bereich
ergeben, daher wird die Entwasserungsmulde in den vorhandenen Graben zur Wiesenentwasserung
bei km 1+165.00 eingeleitet.

Entwasserungsmulde im 10. Bereich: 1+670.00 - 1+752.50

Vorhandene MuldengréRe | Bendtigtes Volumen / benétigte
Einstauh6he der Mulde

Muldenvolumen (m?3) 48,68 6,81

Einstauh6he (m) 0,50 0,22

= Versickerungsnachweis wurde erbracht
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Entwéasserungsmulde im 11. Bereich: 1+832.00 - 1+861.00

Vorhandene Muldengréi3e

Bendotigtes Volumen / bendtigte
Einstauhthe der Mulde

Muldenvolumen (m?3)

17,11

2,39

Einstauh6he (m)

0,50

0,22

= Versickerungsnachweis wurde erbracht

Entwéasserungsmulde im 12. Bereich: 2+226.00 - 2+370.00

Vorhandene MuldengréiRe

Bendtigtes Volumen / bendtigte
Einstauht6he der Mulde

Muldenvolumen (m?3)

84,96

11,87

Einstauh6he (m)

0,50

0,22

=>» Versickerungsnachweis wurde erbracht

Entwéasserungsmulde im 13. Bereich:

2+370.00 - 2+531.00

Vorhandene Muldengréi3e

Bendtigtes Volumen / bendtigte
Einstauhthe der Mulde

Muldenvolumen (m?3)

94,99

13,27

Einstauhthe (m)

0,50

0,22

=>» Versickerungsnachweis wurde erbracht

Entwasserungsmulde im 14. Bereich: 2+685.00 - 2+911.00

Vorhandene MuldengréiRe

Bendotigtes Volumen / bendtigte
Einstauhthe der Mulde

Muldenvolumen (m?3)

133,34

18,97

Einstauhthe (m)

0,50

0,22

= Versickerungsnachweis wurde erbracht

Entwasserungsmulde im 15. Bereich: 3+126.00 - 3+332.00

Vorhandene Muldengréi3e

Bendtigtes Volumen / bendtigte
Einstauhthe der Mulde

Muldenvolumen (m?3)

121,54

17,14

Einstauh6he (m)

0,50

0,22

= Versickerungsnachweis wurde erbracht

Entwéasserungsmulde im 16. Bereich:

3+474.00 - 3+659.00

Vorhandene Muldengréli3e

Bendtigtes Volumen / bendtigte
Einstauhthe der Mulde

Muldenvolumen (m?3)

109,15

15,12

Einstauhthe (m)

0,50

0,22

=>» Versickerungsnachweis wurde erbracht
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Entwéasserungsmulde im 17. Bereich: 4+080.00 - 4+141.00

Vorhandene Muldengréi3e

Bendotigtes Volumen / bendtigte
Einstauhthe der Mulde

Muldenvolumen (m?3) 35,99 4,98

Einstauhthe (m) 0,50 0,22

= Versickerungsnachweis wurde erbracht

Entwéasserungsmulde im 18. Bereich (mit den Bereichen 18.1 und 18.2):

4+210.00 - 4+239.00 und 4+239.00 - 4+285.00

Vorhandene Muldengréi3e

Bendotigtes Volumen / bendtigte

Bereich 18.1 Einstauh6he der Mulde
Muldenvolumen (ms3) 17,11 2,43
Einstauhdhe (m) 0,50 0,22

= Versickerungsnachweis wur

de erbracht

Vorhandene Muldengréi3e

Benotigtes Volumen / bendtigte

Bereich 18.2 Einstauhthe der Mulde
Muldenvolumen (m?3) 27,14 3,81
Einstauhthe (m) 0,50 0,22

= Versickerungsnachweis wur

de erbracht

Entwasserungsmulde im 19. Bereich: 4+301.00 - 4+391.00

Vorhandene Muldengréi3e

Bendtigtes Volumen / bendtigte
Einstauh6he der Mulde

Muldenvolumen (m?3)

53,10

7,33

Einstauh6he (m)

0,50

0,22

= Versickerungsnachweis wur

de erbracht

Entwasserungsmulde im 20. Bereich: 4+594.00 - 4+993.50

Vorhandene Muldengréi3e

Bendtigtes Volumen / bendtigte
Einstauhthe der Mulde

Muldenvolumen (m?3)

235,41

33,23

Einstauhdhe (m)

0,50

0,22

= Versickerungsnachweis wur

de erbracht

Entwasserungsmulde im 21. Bereich: 4+993.00 - 5+054.00

Vorhandene MuldengréiRe

Benotigtes Volumen / bendtigte
Einstauhthe der Mulde

Muldenvolumen (m?3)

35,70

4,94

Einstauhthe (m)

0,50

0,22

= Versickerungsnachweis wur

de erbracht
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Entwéasserungsmulde im 22. Bereich: 5+188.50 - 5+221.00

Vorhandene Muldengréi3e

Bendotigtes Volumen / bendtigte
Einstauhthe der Mulde

Muldenvolumen (m?3)

19,18

2,66

Einstauh6he (m)

0,50

0,22

= Versickerungsnachweis wurde erbracht

Entwéasserungsmulde im 23. Bereich: 5+328.00 - 5+428.00

Vorhandene MuldengréiRe

Bendtigtes Volumen / bendtigte
Einstauht6he der Mulde

Muldenvolumen (m?3)

59,00

8,17

Einstauh6he (m)

0,50

0,22

=>» Versickerungsnachweis wurde erbracht

Entwéasserungsmulde im 24. Bereich:

5+628.00 - 6+022.50

Vorhandene Muldengréi3e

Bendtigtes Volumen / bendtigte
Einstauhthe der Mulde

Muldenvolumen (m?3)

232,76

32,53

Einstauhthe (m)

0,50

0,22

=>» Versickerungsnachweis wurde erbracht

Entwéasserungsmulde im 25. Bereich: 6+022.50 - 6+031.00

Vorhandene MuldengréiRe

Bendotigtes Volumen / bendtigte
Einstauhthe der Mulde

Muldenvolumen (m?3)

1,02

0,93

Einstauhthe (m)

0,25

0,20

= Versickerungsnachweis wurde erbracht, der Entwasserungsbereich befindet sich Gber dem BW 14
und wird daher zusatzlich in die Welle Tiefenbach bei km 6+022.00 eingeleitet.

Entwasserungsmulde im 26. Bereich: 6+608.00 - 6+638.00

= Das anfallende Oberflachenwasser wird in der neu zu erstellenden Pflastermulde aufgenommen, an
die vorhandene Verrohrung der Stralenentwésserung weitergeleitet und dort angebunden. Diese
Mulde wird mit geschlossenen Fugen ausgefiihrt, eine Versickerung kann daher nicht erfolgen.

Entwasserungsmulde im 27. Bereich: 6+638.00 - 6+681.00

Vorhandene Muldengréi3e

Bendtigtes Volumen / bendtigte
Einstauhthe der Mulde

Muldenvolumen (m?3)

25,37

3,52

Einstauhdhe (m)

0,50

0,22

= Versickerungsnachweis wurde erbracht
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Entwéasserungsmulde im 28. Bereich: 6+927.00 - 7+137.00

Vorhandene Muldengréi3e

Bendotigtes Volumen / bendtigte
Einstauhthe der Mulde

Muldenvolumen (m?3)

123,90

17,16

Einstauh6he (m)

0,50

0,22

= Versickerungsnachweis wurde erbracht

Entwéasserungsmulde im 29. Bereich: 7+315.50 - 7+335.00

MuldengréRe bei neu zu
errichtender Mulde

Bendtigtes Volumen / bendtigte
Einstauht6he der Mulde

Muldenvolumen (m?3)

2,34

1,74

Geplante Einstauhdhe (m)

0,27

0,21

= Versickerungsnachweis wurde erbracht.

Der

neu anzulegende Entwasserungsgraben erhalt

zusatzlich eine Anbindung an eine vorhandene Verrohrung der Strallenentwasserung.

Entwasserungsmulde im 30. Bereich: 7+582.00 - 8+048.00

Vorhandene Muldengréi3e

Bendotigtes Volumen / bendtigte
Einstauhthe der Mulde

Muldenvolumen (m?3)

274,94

39,11

Einstauhthe (m)

0,50

0,22

=>» Versickerungsnachweis wurde erbracht

Entwasserungsmulde im 31. Bereich: 8+811.00 - 9+035.00

MuldengrofRe bei neu zu
errichtender Mulde

Benotigtes Volumen / bendtigte
Einstauh6he der Mulde

Muldenvolumen (m?3) 26,88 19,32
Geplante Einstauhdhe (m) 0,27 0,21
= Versickerungsnachweis wurde erbracht, zusatzlicher Anschluss an die vorhandene

StralRenentwasserung bei km 9+030.00

Entwasserungsmulde im 32. Bereich: 9+035.00 - 9+069.00

MuldengréRe bei neu zu
errichtender Mulde

Bendtigtes Volumen / bendtigte
Einstauhthe der Mulde

Muldenvolumen (mS3) 4,08 3,06
Geplante Einstauhdhe (m) 0,27 0,20
= Versickerungsnachweis wurde erbracht, zusatzlicher Anschluss an die vorhandene

StralRenentwasserung bei km 9+035.00

Entwasserungsmulde im 33. Bereich: 9+180.00 - 9+264.00

Vorhandene MuldengréiRe

Bendtigtes Volumen / bendtigte
Einstauhthe der Mulde

Muldenvolumen (m?3)

49,56

6,75

Einstauhthe (m)

0,50

0,21

= Versickerungsnachweis wurde erbracht
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Entwéasserungsmulde im 34. Bereich: 9+264.00 - 9+384.00

Vorhandene Muldengréi3e

Bendotigtes Volumen / bendtigte
Einstauhthe der Mulde

Muldenvolumen (m?3)

70,80

9,47

Einstauh6he (m)

0,50

0,21

= Versickerungsnachweis wurde erbracht

Entwéasserungsmulde im 35. Bereich: 10+160.00 - 10+216.00

Vorhandene MuldengréiRe

Bendtigtes Volumen / bendtigte
Einstauht6he der Mulde

Muldenvolumen (m?3)

33,04

4,42

Einstauh6he (m)

0,50

0,21

=>» Versickerungsnachweis wurde erbracht

Entwéasserungsmulde im 36. Bereich:

10+490.00 - 10+832.00

Vorhandene Muldengréi3e

Bendtigtes Volumen / bendtigte
Einstauhthe der Mulde

Muldenvolumen (m?3)

201,78

27,49

Einstauhthe (m)

0,50

0,21

=>» Versickerungsnachweis wurde erbracht

Entwéasserungsmulde im 37. Bereich: 11+097.00 - 11+137.00

Vorhandene MuldengréiRe

Bendotigtes Volumen / bendtigte
Einstauhthe der Mulde

Muldenvolumen (m?3)

23,60

3,36

Einstauhthe (m)

0,50

0,21

= Versickerungsnachweis wurde erbracht

5. Zusammenfassung

o 1. bis 5, 10 bis 24
Entwasserungs-mulden
(Niederschlagswasser)
Entwéasserungsmulden

vollstandig auf. Das

und 27 bis 37. Entwasserungsbereich:
nehmen
Oberflachenwasser wird in den
versickert und muss nicht als

bzw. Graben

bzw. Graben komplett

Die vorhandenen

anfallende Oberflachenwasser

Flachenentwasserung in das Umland abgegeben werden.
> Versickerungsnachweise der Mulden (nach DWA-A 138)

6.- 9. Entwasserungsbereich: Durch einen Versickerungsnachweis vom 03.12.2019 wurde
fur diese Bereiche ein nicht oder nur schwach versickerungsfahiger Boden nachgewiesen,
daher werden die neu herzustellenden Mulden in Graben und Rohrleitung dem Gewasser
“Kleine Striegis® bei ca. km 1+061.00 und bei 1+155.00 zugefihrt..

25. Entwasserungsbereich: Versickerungsnachweis wurde erbracht, der
Entwasserungsbereich befindet sich tber dem BW 14 und wird daher zusatzlich in die Welle
,Tiefenbach“ bei km 6+022.00 eingeleitet.
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o 26. Entwdasserungsbereich: Das anfallende Oberflachenwasser wird in der neu zu
erstellenden Pflastermulde aufgenommen, an die vorhandene Verrohrung der
StralBenentwasserung weitergeleitet und dort angebunden. Diese Mulde wird mit
geschlossenen Fugen ausgeflhrt, eine Versickerung kann daher nicht erfolgen

Die Versickerungsnhachweise der Entwasserungsmulden/-graben sind als nachfolgende
Anlage beigefigt.
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