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Abzweig Oberelsdorf (Bl. 1013)
MaRstab 1:10 000

Schutzgut Boden
Bodenklassen:

Braunerden Auenbdden und Gleye
Parabraunerde-Braunerde GGa Auengley uber Auensand
podsolige Braunerde AQn Paternia aus Auensand
Braunerde (ber Granulit ABn Vega aus Auenschluff
[ ] Lessives anthropogene Bdden
Pseudogley-Parabraunerde YKn Kolluvialschluff

LLn Parabraunerde aus Schmelzwasser- R Regosol aus Losslehm
ablagerungen
OLn Lockersyrosem aus gekipptem Sand

Stauwasserboden o
Hortisol Gber Pseudogley-Parabraunerde

Fahlerde-Pseudogley

LL-SS Parabraunerde-Pseudogley

Schutzgut Wasser Schutzgut Kultur- und Sachgiiter
FlieBgewasser Bodendenkmal
[ ] Stillgewasser
Vorbelastungen —£—  Hochspannungsleitung mit Mastausteilung
—_— Freileitungen — — Grenze des Untersuchungsraumes
A Altlastverdachtsflache (AKZ siehe Text) ———— Zuwegungsflachen
MARBNAHME: PLANINHALT:
UVP-Bericht mit intgriertem LBP Boden und Flache, Wasser, Sachgiiter und Kulturelles Erbe

Verwendete TK25: 3335 5636, 3335 5641, 3340 5636, 3340 5641, 3345 5636

Datengrundlage: Rasterdaten der Topografischen Karte mit Genehmigung des zustandigen Landesvermessungsamtes / LVermGeo.
Lizenziert fir die enviaM. Nutzungsvereinbarung Nr.: NVGeo 160050054

Dittmannsdorf

Festgestellt

Chemnitz, deN ....ccoeiiiiiiieeeeeeee e

Landesdirektion

Im Auftrag - Siegel-

i 3 A:
i‘ : SR TS

[ ]
CeGIT
. Regionalbiiro Cottbus

BEARBEITET PLANDATUM:
PT/SB 07/2017



AutoCAD SHX Text
26


	Pläne und Ansichten
	4


