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Blatt 6.1

envia Mitteldeutsche Energie AG

110-kV Hochspannungsfreileitung

Bl.

1013

Abzweig Oberelsdorf

Abschnitt: Neubau 110-kV-Freileitung

Profilplan

MaB3stab der L&ngen 1:
MaB3stab der H&hen 1:

von Mast 1013/7 bis Mast 1013/8

2000
500

SEIL| ART [BUNDEL |SEILTYP / QUERSCHNITT AUSL.TEMP. |S,(N/mm2)(S;(N/mm? )| STATUS
A {110 1 AL/ST-EN 265/35 80° KRD 49.24 82.00 |Soll 17
B | 110 1 AL/ST-EN 265/35 80° KRD 49.24 82.00 [Soll 17
C | 110 1 AL/ST-EN 265/35 80° KRD 49.24 82.00 [Soll 17
D | 110 1 AL/ST-EN 265/35 80° KRD 49.24 82.00 [Soll 17
E | 110 1 AL/ST-EN 265/35 80° KRD 49.24 82.00 |Soll 17
F | 110 1 AL/ST-EN 265/35 80° KRD 49.24 82.00 [Soll 17
X | SLH 1 AY/AW 279/49 40° KRD 51.41 82.06 [Soll 17
Darstellung auf der Grundlage von Geobasisdaten des Staafsbetriebes
Geoinformation und Vermessung Sachsen; Az: 201410966
Masttypen: A68_1
Berechnungsverfahren Ket, Norm VDE 1/11 HSP, q= 9.81 m/s? DIN VDE 01/11 (-5°C+Eis):
1 fache Windlast Zone 2 (3 Jahre), 1 fache Eislast (Zone 1) LS po SOLL = 82,0 N/mm2
Auslequngstemp. = Tmax+KRD, Tmax= 80°C (LS); Tmax= 40°C (SLH) LES po SOLL = 82,0 N/mm?
KRD = 40 Jahre ES po SOLL = 0Ohne N/mm:
Knderungen Datum
Anpassung Trassenfahrung Mast 6-10 12.06 .17
Ausgabe: [19.06.17| 14:41:54
Erstellt:{13.02.15|00:00:00 .
Inhalt: Planung — —

® 0 CeGIT
o Regio

nalbtro Cottbus

MITNETZ

STROM

Ein Unternehmen der

Mlenvia #-Gruppe
nviag-Grupp




