FM—Profil V8.6.18 (V-Version, MAC2833723)

1013/8
WAT+2

A68_1
(160°-180°)
DAK /DAK

X [
! [
32032 |
g 26.70
[
[

375[375
10 23.20 :
[
425425 [
£ 3 1870

SLH:377.20

LH:31.20

7

17.29-X2

|

T3-03-A1

DTK

SLH:370.90

1013/9
T2+4
AG8_1

35.20 :

|
31.70
|
|
27.701
|
|

23.70 :

1013/10
WA2+0

AB8_1
(140°-160°)
DAK /DAK

I'siy - 29.20!
! i

| |
|

1 Aﬂ"’]f'B 2470,
| |
' 4.25(4.95 !
: I c ; 21.20 :
| |
| 475/4.75 |
i : 3 70|

><[nm[o[om>]n

W

g n q ; :
= u |
= ] ~
~ = ol
i H:353.80
S|Ebene Traverse ] X
All 3.25 li. i
Bl 3.25 re. B
n Undes,
cll 3.75 1. tobahn »
Dl 3.75 re.
1=l 4.25 li. |
LELI 4.25 re.
X|SLH 0.00
o o
_astfallliste == ==
1180° KRD
O bd O Wb
2 | 40° KRD 8
3 | 40° KRD W(aus) N — — — PUndesautohs <+m
4| -5° Eis KRD N - o
-5° — e | — | ——— -— - -
5 -5 uz KRD -~ <
6 | 40° Wind(aus) © — _— LN O
7 140° — N ~— <
Wiese
Nutzungsart | \ | ‘
A L S ’| ~M © ~ ~—
-L=sel L o [aa} [
! 1 1
Durchhang 4 g_| ostfall & 2 S @
N © S -
V =vertikal T o o >
Abstand  H =horizontal 4 3 2 P
D =direkt 2 R e ~
i - - i
2 2
g g
Objektart % % 4
L% g8 RS = 3 <
o £ o Se| 2 > gl S >
- = = 3 = pang S= = —
2|3 7 32|3 = g3 3 2
— «© — I~ o © O M
. o o o | = = [N
Objekthohe 2 2 ze |8 g2 g
~ ~ Lele] ~ M0 ~
Seitliche Uberhshung
— — — - links 5m
—-—-rechts 5m
NO O w @ o M w <+ N -~ M o M (=2 o o — (=23 M < o [Te} n [Tel ~ o fo2] < el — o o
cars [0 < b v N © < o = " S o P~ < < " bt - - < © o L S B ™~ ~ <
Gelandehshe EL | € < o 2 2d ¢ g g g 2 > B8 B 5 ] ] 5 0B & T8 28R & Q N
. . L1 I I | | L1 | 1 L1 I I I | J
“!O.“\! ‘D.“\! 2 & N Nl N N o - bt bt O.‘ - ot - bt < N o < =N NN NN < < O’H
MISE | O ' o e 0O| 0 © o ~ ~ ~M 2o} 0 w0 ~ e} ~M o ~ @ @ M ~—| g [~} o] =} =} ~ o <
MM 0D ™~ o o~ M<| < el ~ — o~ o} o n © [} o M Yo} [oe} D o M 0| O © ~ o0 o M el 0|
Feldldnge: 319.9(318.7)
Gemarkung Hartma

631

Menvia

e

\J

Blatt 6.2

envia Mitteldeutsche Energie AG

110-kV Hochspannungsfreileitung

1013

Abzweig Oberelsdorf

Abschnitt: Neubau 110-kV-Freileitung

Profilplan

MaBstab der Ldngen 1:2000
MaBstab der Héhen 1:

von Mast 1013/8 bis Mast 1013/10

i

SEIL| ART [ BUNDEL |SEILTYP / QUERSCHNITT SuiN/mmz )| S (N/mm2 )| STATUS
A | 110 1 AL/ST-EN 265/35 4L8.92 .00 | Soll 17
B | 110 1 AL/ST-EN 265/35 48.91 .00 | Soll 17
C |10 1 AL/ST-EN 265/35 48.92 .00 | Soll 17
D | 110 1 AL/ST-EN 265/35 48.91 .00 |Soll 17
E | 110 1 AL/ST-EN 265/35 4L8.92 .00 | Soll 17
F | 110 1 AL/ST-EN 265/35 48.91 .00 | Soll 17
X | SLH 1 AY/AW 279/49 51.14 57| Soll 17
Darstellung auf der Grundlage von Geobasisdaten des Staatsbetriebes
Geoinformation und Vermessung Sachsen; Az: 201410966 1
Masttypen: A68_1
Berechnungsverfahren Ket, Norm VDE 1/11 HSP, q= 9.81 m/s?2 DIN VDE 01/11 (-5°C+Eis):
1 fache Windlast Zone 2 (3 Jahre), 1 fache Eislast (Zone 1) LS po SOLL = 82,0 N/mm:
Auslequngstemp. = Tmax+KRD, Tmax= 80°C (LS); Tmax= 40°C (SLH) LES po SOLL = 82,0 N/mme
KRD = 40 Jahre ES po SOLL = 0Ohne N/mm?2
Knderungen Datum
Anpassung Trassenfahrung Mast 6-10 12.06.17
Ausgabe: [19.06.17|13:41:15
Erstellt:13.02.15]{00:00:00 .
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