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Bordrinne

GranitgroR3pflaster, 2-zeilig
— verlegt in 20cm Betonbett C20/25,
Fugen mit Zementmdortel 600kg/m® CEM |,
Druckfestigkeit = 40 N/mm?
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Granitbord A5

~_nach DIN EN 1343
in 20cm Betonbett C20/25
mit 15cm Rickenstiitze

/

s o/ Granitbord A5
S S nach DIN EN 1343
- in 20cm Betonbett C20/25
mit 15cm Ruickenstltze

Bezugsachse

FabrikstraRe

Asphaltbeton AC 8 DN
Asphalttragschicht AC 16 TN
Frostschutzschicht 0/32, E., = 80MPa

Gesamtdicke auf Planum E., = 45MPa
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/ Q hweg Dra Dranags e?rxesm 12, Tafel 6, Zeile 2
S ranage e Volisickerrohr Qe wial O alle
gemaR RStO 12, Tafel 6, Zeile 2 Vo"sickerrohr 0’30 m DN 100 3 cm
Asphaltbston AC8DN ~ 3cm — DN 100 ’ mit Anschluss rem
Asphalttragschicht AC 16 TN 7cm  — mit Anschluss an Ablauf 220cm
Frostschutzschicht 0/32, E,, 2 80MPa =220cm — an Ablauf Eahrbahn Belastungsklasse 10 >30cm
Gesamtdicke auf Planum Ey. 2 45MPa =30 cm geméR RSIO 12, Tafel 1, Zeile 1
= 4 cm Splittmastixasphalt SMA 11 S
— 8 cm Asphaltbinder AC 16 BS
gZeL:ﬁt;rRtitr:a Dresden == 14 cm Asphalttragschicht AC 22 TS
(PKW-Verkehr mit gelegentlichem LKW-Verkehr) L— >39cm Frostschutzschicht 0/32, EV2 > 120MPa
4 cm Asphaltbeton AC 11 DN >65cm Gesamtdicke auf Planum E., = 45MPa
10 cm Asphalttragschicht AC 22 TN
2 36 cm Frostschutzschicht 0/32, Ev, = 100MPa
250 cm Gesamtdicke auf Planum E,, = 45MPa
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