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Dran_age ok, i Vollsickerrohr gemaR RSO 12, Tafel 6, Zeile 2
Vollsickerrohr 0,30 0,30 DN 100 —— 8cm Betonpflaster 10x20cm gefast
DN 100 mit Anschluss == 4 cm Pflasterbettung 0/5
G mit Anschluss an Ablauf L— 218cm_ Frostschutzschicht 0/32, E., = 80MPa
geméR RSO 12, Tafel 6, Zeile 2 an Ablauf Eahrbahn Belastungsklasse 3.2 230 cm Gesamtdicke auf Planum E,, = 45MPa
gemaR RStO 12, Tafel 1, Zeile 1
S TR o - 4cm  Splittmastixasphalt SMA 11 S
asterbettung cm — s 1
Frostschutzschicht 0/32, E, 2 80MPa 218 cm —— Zufahrten L Scm AsphaibindsrAC 985
G tdick Pl E.>45MPa =30 geméh TR-Stra Dresden 12 cm Asphalttragschicht AC 22 TS
esamicicke aut Flanum £, = @ ==0cm (PKW-Verkehr mit gelegentichem LKW-Verkehr) L >38cm Frostschutzschicht 0/32, E., = 120MPa
17 cm  GranitgroBpflaster, geschnitten und gestockt >60cm Gesamtdicke auf Planum E., = 45MPa
4 cm Pflasterbettung 0/8
229 cm  Frostschutzschicht 0/32, E., = 100MPa
250 cm Gesamtdicke auf Planum E,, = 45MPa
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