Stralenquerschnitt C - C
Oederaner Stral’e (Nord)
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Vollsickerrohr 0,30 an Ablauf
DN 100
mit Anschluss Fahrbahn Belastungsklasse 1.0 Gehweg
Gehweg an Ablauf gemak RStO 12, Tafel 1, Zeile 1 gemaR RSO 12, Tafel 6, Zeile 2
geméR RStO 12, Tafel 6, Zeile 2 — 4 cm Asphaltbeton AC 11 DN = 8 cm Betonpflaster 10x20cm gefast
Betonpflaster 10x20cm gefast 8cm — — 14 cm Asphalttragschicht AC 22 TN — 4 cm Pflasterbettung 0/5
: Pflasterbettung 0/5 4cm — —— 242 cm Frostschutzschicht 0/32, Ey, 2 120MPa —— 218 cm Frostschutzschicht 0/32, E,, = 80MPa
Frostschutzschicht 0/32, E\, 2 80MPa =18cm —— >60cm Gesamtdicke auf Planum E., = 45MPa =30 cm Gesamtdicke auf Planum Ey, = 45MPa
Gesamtdicke auf Planum E,, = 45MPa 230 cm
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(PKW-Verkehr mit gelegentlichem LKW-Verkehr)
i 17 cm GranitgroBpflaster, geschnitten und gestockt
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Dranage Ui
Vollsickerrohr 0,30
DN 100
Sk mit Anschluss
gemaR RStO 12, Tafel 6, Zeilfz an Ablauf
Betonpflaster 10x20cm gefast 8icm. - =]
Pflasterbettung 0/5 4cm —
Frostschutzschicht 0/32, E,, 280MPa 218cm —
Gesamtdicke auf Planum E,, 245MPa =30 cm

Fahrbahn Belastungsklasse 1.8

gemaR RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

— 4 cm Splittmastixasphalt SMA 11 S

— 16 cm Asphalttragschicht AC 22 TN

—— 240 cm Frostschutzschicht 0/32, E,, 2 120MPa
260 cm Gesamtdicke auf Planum E,, 2 45MPa

Dranage
\ollsickerrohr
DN 100

0,30 mit Anschluss

an Ablauf

Gehweg

gemdaR RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

8 cm Betonpflaster 10x20cm gefast
4 cm Pflasterbettung 0/5
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Frostschutzschicht 0/32, E,, = 80MPa
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