konischer Lichtmast KLM 80/76 (DIN EN 40)
Material: Stahl
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KONISCHER LICHTMAST DIN EN 40

5 Material Stahl rund
Typ KLM 80/76
h1 (mm) 8 000
h2  (mm) 1200
dt (mm) 76
d2 (mm) 168
S (mm) 4,0
Masse (kg) 110

= Tar  (mm) 100 x 400

konischer Winkelauslegermast KAM 80/1500 (DIN EN 40)

Stutzen F60x100 geschweildt

Material: Stahl

KONISCHER WINKELAUSLEGERMAST DIN EN 40

Material Stahl rund

Typ KAM 80/1500
h1 (mm) 8 000

h2  (mm) 1200

I (mm) 1500

d1 (mm) 76

d2 (mm) 179

S (mm) 4,0

Masse (kg) ca. 150
Tdr  (mm) 100 x 400

konischer Winkelauslegermast KAM 90/2000 (DIN EN 40)
Material: Stahl

Stutzen 60x100
geschweildt

Typ KAM 90/2000
h1  (mm) 9000
h2  (mm) 1500
o (mm) 2 000
] d1  (mm) 76
f d2 (mm) 195
(mm) 4,0

i} S
Masse (kg) ca. 170
: Tur (mm) 100x400

Bild 1 OK-Gelande
langs im Gehweg

700

Bild 2

langs in Mischverkehrsfléchen O%—Gelénde

900

200 | 200

Kabelgraben (Schnittdarstellung)

Stand: 05.2020

Landeshauptstadt Dresden

StraRen- und Tiefbauamt
Abt. Verkehrssteuerung/ Offentliche
Beleuchtung/ SG OB

Regiebetrieb ZTD

. Warnband, gelb, PE,

mit Aufdruck “Achtung Starkstromkabel“
0,15 mm dick / 40 mm breit

- 1 bis 4 Kabel pro Trasse
--> 1 Warnband (1x mittig auf der Trasse)

- 5 bis 8 Kabel pro Trasse
--> 2 Warnbénder (je 1x mittig auf Trassenhélfte)

- 9 bis 12 Kabel pro Trasse
--> 3 Warnbénder (je 1x mittig auf Trassendrittel)

- Usw.

. PVC-Kabelschutzhaube RH 90, Farbe: Rot,
mit Aufdruck “Stadtbeleuchtung”
Lange 1000 mm bzw. 330 mm

. Kabelschutzrohr glatt PVC-hart 90 x 4,3

Lagebezug: RD 83

Hohenbezug: DHHN 92

Grundplan Grundriss

terrestrische Vermessung vom Juni 2013, Ergénzungsvermessungen 2014, 2015 und 2016

erstellt:

Ingenieur-Vermessung Dresden
Henke-Hofmann GmbH

Grundplan Kataster

© Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN), Landeshauptstadt Dresden, Stand Januar 2019

Herausgeber:
Dresdner Verkehrsbetriebe AG (DVB)
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konischer Lichtmast KLM 40/76 (DIN EN 40) konischer Lichtmast KLM 40/76 (DIN EN 40)
Material: Stahl Material: Stahl Viasticr u
d1 \ Verwendung der Fundamente bei bindigen und nichtbindigen
d1 H Mast (Stahl) . A o
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