Datum 26.06.2020

16.5.1.4.3 Beleuchtungsberechnung 0+000 - 0+950

Created with DIALux



16.5.1.4.3 Beleuchtungsberechnung 0+000 - 0+950

DECKbDIatt « « v v v v v v e 1
gl ] R T T T T T T T T T 2
Beschreibung .................................................................................. 3

Gelande 1

AulRenbereich 2

ZUSAMMENTASSUNG - - - =+ =« v oo e e e e e e e 7
Berechnungsobjekte .......................................................................... 10
Zusammenfassung (NAach EN 132071:2015) <« -« eemmmm e 41

Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)  + v ve e 44



A O T
16.5.1.4.3 Beleuchtungsberechnung 0+000 - 0+950 m C"j P

mgp gille + partner

Beschreibung

Herr Rennecke

STA SG OB
LohrmannstraBe 11, 01237
Dresden

T 0351-4889837
frennecke@dresden.de

Klemm

mgp - gille + Partner
HUbnerstraRe 27
01187 Dresden

T0351/478 88-28
F0351/4 78 88-50
Klemm@mgp-dresden.de



P O T
16.5.1.4.3 Beleuchtungsberechnung 0+000 - 0+950 m é _p

mgp gille + partner

Bilder




16.5.1.4.3 Beleuchtungsberechnung 0+000 - 0+950

Bilder

0.10 0.20 0.30 0.50 0.75 1.00 1.18 1.40
2.34 277 3.28 3.89 4.62 5.47 6.49 7.69
13 15 18 21

25 30 [I]

mgp

mgp gille + partner



16.5.1.4.3 Beleuchtungsberechnung 0+000 - 0+950

Bilder

0.10 0.20 0.30 0.50 0.75 1.00 1.18 1.40 1.66 1.97
2.34 277 3.28 3.89 4.62 5.47 6.49 7.69 9.12 1"
13 15 18 21 25 30 [Ix]

0.10 0.20 0.30 0.50 0.75 1.00 1.18 1.40 1.66 1.97
2.34 277 3.28 3.89 4.62 5.47 6.49 7.69 9.12 1"
13 15 18 21 25

30 [I]

mgp

mgp gille + partner



A O T
16.5.1.4.3 Beleuchtungsberechnung 0+000 - 0+950 m \’—‘j _tD

mgp gille + partner

AulRenbereich 2
Zusammenfassung

Grundflache: 266834.73 m? | Wartungsfaktor: 0.80 (pauschal) | Montagehdhe: -5.160 m - 12.500 m 7
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Zusammenfassung
Ergebnisse

GréRe Berechnet Soll Check
Blendung GRmax 55 <45 X
VerbrauchsgréRen Verbrauch 81050 kWh/a max. 9339250 kWh/a v

Spezifischer Anschlusswert

Raum 0.03 W/m?

Nutzungsprofil: Bahnen und StralRenbahnen, Héhengleiche Bahniibergange

Leuchtenliste

Stk. Hersteller Artikel-Nr. Artikelname P P Lichtausbeute
3 PHILIPS BGP615 725 1 xLED10-45/830 DM12 87 W 729 Im 83.8 Im/W
29 PHILIPS BGP615 T25 1 xLED10-45/830 DM12 87W 911 Im 104.7 Im/W
1 PHILIPS BGP615 725 1 xLED10-45/830 DM50 8.7W 888 Im 102.1 Im/W
1 PHILIPS BGP621 725 1 xLED-HB 1050-10500 Im-45/830 DN10 96.0 W 11810 Im  123.0 Im/W
1 PHILIPS BGP621 725 1 xLED-HB 1050-10500 Im-45/830 DN11 96.0 W 11811 Im  123.0 Im/W
1 PHILIPS BGP621 725 1 xLED-HB 1050-10500 Im-45/830 DX50 36.0W 27161m 755 Im/W
2 PHILIPS BGP621 725 1 xLED-HB 1050-10500 Im-45/830 DX51 30.0W 1710Im  57.0 Im/W
6 PHILIPS BGP621 T25 1 xLED35-45/830 DX70 29.0W 29617 Im  102.1 Im/W
8 PHILIPS BGP623 T25 1 xLED100-45/830 DM32 74.0W 9170 Im  123.9 Im/W
2 PHILIPS BGP623 725 1 xLED100-45/830 DN11 740 W 8962 Im  121.1 Im/W
8 PHILIPS BGP623 T25 1 xLED100-45/830 DX50 740W 8705Im  117.6 Im/W
1 PHILIPS BGP623 T25 1 xLED85-45/830 DM50 1400W  9075Im  64.8 Im/W
5 PHILIPS BGP623 T25 1 xLED85-45/830 DM50 65.0 W 7804 1m  120.1 Im/W
7 PHILIPS BGP625 725 1 xLED160-45/830 DN11 1200 W 143391m  119.5 Im/W
27 PHILIPS BGP625 T25 1 xLED240-45/830 DX10 180.0W 20491 Im 113.8 Im/W
1 PHILIPS SGS253 GB 1xSON-TPP250W OR P3 276.0W  27012Im 97.9 Im/W
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Zusammenfassung
Stk. Hersteller Artikel-Nr. Artikelname P P Lichtausbeute
2 SCHREDE AMPERA MAXI / 5068 / 96 LEDs 350mA WW / 427952 97.0 W 12264 Im  126.4 Im/W
R
4 SCHREDE GL2 Compact 1 /5098 /16 LEDs 350mA WW / 336302 19.0wW 2428 Im  127.8 Im/W
R
7 SCHREDE GL2 Compact 2 /5103 /32 LEDs 350mA WW / 33632S 350w 4777 Im  136.5 Im/W
R
3 SCHREDE GL2 Compact 2 /5103 /32 LEDs 700mA WW / 336322 70.0 W 8152Im  116.5Im/W
R
6 SCHREDE GL2 Compact 575096 / 80 LEDs 350mA WW / 336292 1.0W 12061 Im  12061.0 Im/W

R




16.5.1.4.3 Beleuchtungsberechnung 0+000 - 0+950 m g P

mgp gille + partner

Aullenbereich 2
Berechnungsobjekte
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Berechnungsobjekte

Berechnungsflachen

Eigenschaften E Emin Ermax g1 g2 Index
Gehweg: Nord 0+800 - 0+930 11.8 1 5.96 Ix 26.2 Ix 0.51 023
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: 0.100 m

Gehweg: Nord 0+700 - 0+800 12.3 Ix 471 Ix 27.41x 0.38 0.17
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: 0.100 m

Gehweg: Nord 0+600 - 0+700 8.80 Ix 427 Ix 20.4 Ix 0.49 0.21
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hoéhe: 0.100 m

Gehweg;: Nord 0+450 - 0+600 10.4 Ix 4.78 Ix 19.7 Ix 0.46 0.24
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: 0.100 m

Gehweg: Nord 0+340 - 0+450 9.95 Ix 361 Ix 20.8 Ix 0.36 0.17
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: 0.100 m

Gehweg: Nord 0+225 - 0+340 10.1 Ix 2.08 Ix 29.5Ix 0.21 0.071
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hoéhe: 0.100 m

Gehweg: Nord 0+225 Abzweig - 0+340 8.97 Ix 2.07 Ix 26.9 Ix 0.23 0.077
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hoéhe: 0.100 m

Gehweg: Nord 0+115 - 0+225 9.51 Ix 1.78 Ix 21.7 Ix 0.19 0.082
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hoéhe: 0.100 m

Gehweg: Nord 0+060 - 0+115 10.7 Ix 098 Ix 26.41x 0.092 0.037
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: 0.100 m

Gehweg: Nord 0+000 - 0+060 10.4 Ix 3.96 Ix 17.11x 0.38 0.23 S10
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: 0.100 m

Gehweg: Std 0+800 - 0+930 12.6 Ix 535Ix 27.2 Ix 0.42 0.20

Horizontale Beleuchtungsstarke
Hoéhe: 0.100 m

1
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Berechnungsobjekte

Eigenschaften E Emin Emax g g2 Index
Gehweg: Stid 0+700 - 0+800 12.31x 433 Ix 27.8 Ix 0.35 0.16
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: 0.100 m

Gehweg: Stud 0+600 - 0+700 9.54 Ix 3.22 Ix 23.6 Ix 0.34 0.14 S13
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hoéhe: 0.100 m

Gehweg: Stid 0+450 - 0+600 9.63 Ix 4251 15.6 Ix 0.44 027
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hoéhe: 0.100 m

Gehweg: Stid 0+340 - 0+450 9.81 Ix 3.30 Ix 22.01x 0.34 0.15
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: 0.100 m

Gehweg: Stud 0+250 - 0+340 9.12 Ix 2.84 Ix 24.0 Ix 0.31 0.12 S16
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hoéhe: 0.100 m

Gehweg: Stid 0+150 - 0+250 10.2 Ix 3.32Ix 26.2 Ix 0.33 0.13 S17
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: 0.100 m

Gehweg: Sud 0+150 Abzweig 9.32 Ix 1.39 Ix 19.7 Ix 0.15 0.071
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: 0.100 m

Gehweg: Stud 0+000 - 0+150 15.5 Ix 2.16 Ix 34.5 Ix 0.14 0.063
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hoéhe: 0.100 m

Gehweg: 0+000 unter der Bismarckbricke 17.8 Ix 8.15 Ix 31.31x 0.46 0.26
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: 0.100 m

Gehweg: 0+000 Verkehrsinsel 28.6 Ix 24.5 Ix 34.3 Ix 0.86 0.71 S21
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: 0.100 m

Gehweg: Sud 0+150 12.7 Ix 8.28 Ix 26.0 Ix 0.65 0.32 S22
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hoéhe: 0.100 m

Gehweg: Nord 0+150 15.2 Ix 7.91 Ix 24.0 I 0.52 0.33

Horizontale Beleuchtungsstarke
Hohe: 0.100 m
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Berechnungsobjekte

Eigenschaften E Emin Emax g1 92 Index
StraBe: 0+750 - 0+930 20.1 I 8.66 Ix 333x 043 0.26
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: 0.000 m

StraBe: 0+600 - 0+750 17.31x 8.40 Ix 30.6 Ix 0.49 0.27 S25
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: 0.000 m

Straf3e: Nord 0+600 Bereich Haltestelle 18.1 Ix 7.75 Ix 32.81x 0.43 0.24
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hoéhe: 0.100 m

StraBe: Std 0+600 Bereich Haltestelle 16.7 Ix 7.07 Ix 27.6 Ix 0.42 0.26
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: 0.000 m

StrafRe: 0+400 - 0+600 19.8 Ix 10.7 Ix 29.4 Ix 0.54 0.36 528
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: 0.000 m

StraBe: 0+400 - 0+275 22.41x 12.9Ix 34.8 Ix 0.58 0.37 S29
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: 0.000 m

StraBe: Nord 0+400 - 0+275 21.9 Ix 9.40 Ix 35.7 Ix 0.43 0.26
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: 0.000 m

Gleis: 0+200 - 0+400 15.1 Ix 3.22 Ix 28.8 Ix 0.21 0.11 S31
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: 0.000 m

Strafl3e: Std 04275 - 0+400 21.2 Ix 11.8 Ix 35.9 Ix 0.56 0.33 S32
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: 0.000 m

Gleis: 0+100 - 0+200 12.6 Ix 2641 27.5 Ix 0.21 0.096
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: 0.000 m

StraBe: Nord 0+275 - 0+140 20.1 Ix 7.77 Ix 369 Ix 0.39 0.21
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hoéhe: 0.010 m

Zubringer 0+225 Oederaner StraBBe 16.5 Ix 4.89 Ix 3291x 0.30 0.15
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: 0.000 m

13
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Berechnungsobjekte

Eigenschaften E Emin Emax g g2 Index
Parkplatz 8.60 Ix 2.28Ix 19.4 Ix 0.27 0.12
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: 0.100 m

StraBe: Nord 0+400 - 0+140 19.7 Ix 8.64 Ix 38.0 Ix 0.44 0.23 S37
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: 0.000 m

StraBe: Nord 0+000 - 0+030 16.7 Ix 1341 229 I 0.80 0.59
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hoéhe: 0.100 m

Gleis/ StraBe: 0+000 - 0+100 21.91x 127 Ix 31.5 I 0.58 0.40
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: 0.000 m

Gleis/ StraBBe: 0+000 unter der Bismarkbrticke Sid ~ 19.5 Ix 7.89 Ix 33.1 Ix 0.40 0.24 S40
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: 0.000 m

StraBe: 0+000 - 0+110 223 1Ix 11.41x 35.4 Ix 0.51 0.32 S41
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: 0.000 m

Zubringer 0+125 - Ebertplatz 17.5Ix 8.74 Ix 28.1 Ix 0.50 0.31
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: 0.000 m

StraBe: Sud 0+125- 0+275 17.8 Ix 7.34 Ix 36.7 Ix 0.41 0.20
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hoéhe: 0.010 m

Zubringer 0+250 Ebertplatz 13.0Ix 7.70 Ix 3331Ix 0.59 023
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: 0.100 m

KP Ebertplatz 24.8 Ix 10.9 Ix 40.6 Ix 0.44 0.27 S45
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: 0.000 m

StrafBe: 0+000 unter der Bismarkbrtcke Nord 14.6 Ix 9.31 Ix 21.31x 0.64 0.44 S46
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: 0.000 m

Treppe FabrikstraRe Nord 13.6 Ix 10.1 Ix 16.2 Ix 0.74 0.62

Horizontale Beleuchtungsstarke
Hohe: 0.100 m

14
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Berechnungsobjekte

Eigenschaften E Emin Emax g1 92 Index
Treppe FabrikstraRe Nord 14.4 Ix 11.9 Ix 17.1 Ix 0.83 0.70
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: 0.105m

Treppe Fabrikstral3e Nord 14.6 Ix 11.71x 17.9 Ix 0.76 0.62 S49
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hoéhe: 0.010 m

Treppe FabrikstraRe Nord 14.9 Ix 7.741x 19.2Ix 0.52 0.40
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe:-0.234 m

Treppe Fabrikstra3e Nord 13.1 Ix 8.07 Ix 18.6 Ix 0.62 0.43
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hoéhe: -0.401 m

Treppe Fabrikstralse Nord 12.7 Ix 8.88 Ix 17.0 Ix 0.70 0.52 S52
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -0.568 m

Treppe Fabrikstra3e Nord 13.4 Ix 9.77 Ix 17.5 Ix 0.73 0.56 S53
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -0.735m

Treppe Fabrikstra3e Nord 12.9 Ix 6.80 Ix 17.11x 0.53 0.40
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hoéhe: -0.902 m

Treppe FabrikstraRe Nord 13.9 Ix 8.25 Ix 17.6 Ix 0.59 0.47
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -1.069 m

Treppe FabrikstraBe Nord 14.4 I 9.20 Ix 17.3Ix 0.64 0.53
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -1.236 m

Treppe Fabrikstra3e Nord 14.2 Ix 9.76 Ix 16.3 Ix 0.69 0.60 S57
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -1.403 m

Treppe Fabrikstraflse Nord 13.9 Ix 9.99 Ix 16.6 Ix 0.72 0.60 S58
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -1.570 m

Treppe FabrikstraRe Nord 13.9 Ix 10.1 Ix 16.7 Ix 0.73 0.60
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -1.720 m

15
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Berechnungsobjekte

Eigenschaften E Emin Emax g1 92 Index
Treppe FabrikstraRe Nord 13.8 Ix 9.92 Ix 16.7 Ix 0.72 0.59
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -1.904 m

Treppe Fabrikstral3e Nord 17.2 Ix 10.9 Ix 241 Ix 0.63 0.45 S61
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -2.061 m

Treppe FabrikstralBe Nord 17.7 Ix 12.5 Ix 23.9 Ix 0.71 0.52
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -4.347 m

Treppe Fabrikstra3e Nord 17.7 Ix 9.69 Ix 25.1 Ix 0.55 0.39
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -2.234 m

Treppe Fabrikstralse Nord 18.2 Ix 9.48 Ix 25.6 Ix 0.52 0.37 Se4
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -2.401 m

Treppe Fabrikstra3e Nord 18.3 Ix 9.68 Ix 24.8 Ix 0.53 0.39 S65
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -2.568 m

Treppe Fabrikstra3e Nord 17.6 Ix 10.2 Ix 20.7 Ix 0.58 0.49
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -2.735 m

Treppe FabrikstraRe Nord 17.8 Ix 1111 21.0Ix 0.62 0.53
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -2.902 m

Treppe FabrikstraBe Nord 18.3 I 12.1 I 21.7 Ix 0.66 0.56
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -3.069 m

Treppe Fabrikstra3e Nord 18.6 Ix 13.2 Ix 221 Ix 0.71 0.60 S69
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -3.236 m

Treppe Fabrikstraflse Nord 18.6 Ix 14.0 Ix 223 Ix 0.75 0.63 S70
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -3.403 m

Treppe FabrikstraRe Nord 18.4 Ix 14.2 Ix 22.51x 0.77 0.63
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -3.570 m

16
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Berechnungsobjekte

Eigenschaften E Emin Emax g1 92 Index
Treppe FabrikstraRe Nord 18.1 Ix 14.2 Ix 22.6Ix 0.78 0.63
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -3.737 m

Treppe Fabrikstral3e Nord 17.5Ix 14.0 Ix 213 Ix 0.80 0.66 S73
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -3.904 m

Treppe FabrikstraRe Nord 14.9 Ix 13.8 Ix 16.3 Ix 093 0.85
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -4.071 m

Treppe Fabrikstra3e Nord 18.0 Ix 10.4 Ix 24.8 Ix 0.58 0.42
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -4.516 m

Treppe Fabrikstralse Nord 18.5 Ix 10.4 Ix 24.6 Ix 0.56 0.42 S76
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -4.666 m

Treppe Fabrikstra3e Nord 19.4 Ix 11.1 Ix 243 Ix 0.57 0.46 S77
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -4.850 m

Treppe Fabrikstra3e Nord 19.7 Ix 11.2 Ix 23.7 Ix 0.57 0.47
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -5.017 m

Treppe FabrikstraRe Nord 20.5 Ix 12.6 Ix 2391 0.61 0.53
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -5.184 m

Treppe FabrikstraBe Nord 20.8 Ix 14.0 Ix 23.7 Ix 0.67 0.59
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -5.334 m

Treppe Fabrikstra3e Nord 15.4 Ix 13.31x 17.5Ix 0.86 0.76 S81
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -4.226 m

Treppe Fabrikstraflse Nord 21.0 Ix 15.0 Ix 23.6 Ix 0.71 0.64 S82
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -5.506 m

Treppe FabrikstraRe Nord 21.0Ix 15.8 Ix 233 1x 0.75 0.68
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -5.685 m

17
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Berechnungsobjekte

Eigenschaften E Emin Emax g1 92 Index
Treppe FabrikstraRe Nord 20.7 Ix 16.0 Ix 22.81x 0.77 0.70
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -5.852 m

Treppe FabrikstraRe Nord 20.0 Ix 16.0 Ix 233 Ix 0.80 0.69
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -6.014 m

Treppe FabrikstraRe Nord 20.2Ix 15.9 I 235 I 0.79 0.68
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -6.166 m

Treppe Fabrikstra3e Nord 19.3 Ix 15.5 Ix 223 Ix 0.80 0.70
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -6.350 m

Treppe Fabrikstrafl3e Nord 18.2 Ix 15.1 Ix 21.2 Ix 0.83 0.71 S88
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -6.510 m

Strae: Fabrikstralle 96.1 Ix 22.2 Ix 204 Ix 0.23 0.11 S89
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -6.900 m

Gehweg: FabrikstraRe West 39.0 Ix 2.99 Ix 116 Ix 0.077 0.026
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -6.850 m

Gehweg: FabrikstraRe Ost 18.1 Ix 371 Ix 68.9 Ix 0.20 0.054
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -7.000 m

Treppe FabrikstraRe Stid 153 Ix 1231 18.7 Ix 0.80 0.66
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: 0.100 m

Treppe Fabrikstrale Std 17.1 Ix 13.9 Ix 19.1 Ix 0.81 0.73 S93
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -0.050 m

Treppe Fabrikstrafe Std 16.1 Ix 8.30 Ix 20.5Ix 0.52 0.40 S94
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -0.220 m

Treppe FabrikstraRe Siid 16.5 Ix 8.89 Ix 212 Ix 0.54 0.42
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -0.380 m
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Berechnungsobjekte

Eigenschaften E Emin Emax g1 92 Index
Treppe Fabrikstrae Siid 16.8 Ix 9.99 Ix 221 Ix 0.59 0.45
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -0.540 m

Treppe Fabrikstral3e Sud 17.41x 11.71x 229 Ix 0.64 0.48 S97
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -0.700 m

Treppe FabrikstraRe Stid 16.9 Ix 8.40 Ix 229 I 0.50 037
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -0.860 m

Treppe FabrikstralBe Std 17.8 Ix 10.6 Ix 23.0Ix 0.60 0.46 S99
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe:-1.015m

Treppe Fabrikstral3e Std 17.1 1x 9.97 Ix 20.0 Ix 0.58 0.50 S100
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -1.180 m

Treppe FabrikstraBe Std 16.7 Ix 10.4 Ix 19.3 Ix 0.62 0.54 S101
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -1.340 m

Treppe Fabrikstrale Std 15.1 Ix 10.6 Ix 19.7 Ix 0.70 0.54 S102
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -1.500 m

Treppe Fabrikstralse Std 13.5Ix 8.68 Ix 17.41x 0.64 0.50 S103
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -1.660 m

Treppe FabrikstraBe Std 13.31x 8.51 Ix 17.11x 0.64 0.50 S104
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -1.820 m

Treppe Fabrikstrale Std 14.4 1x 9.86 Ix 18.0 Ix 0.68 0.55 S105
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -1.980 m

Treppe Fabrikstrafe Std 16.3 Ix 9.93 Ix 21.6Ix 0.61 0.46 S106
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -2.105m

Treppe FabrikstralBe Std 17.0 Ix 9.46 Ix 22.51Ix 0.56 0.42 S107
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -2.299 m
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Berechnungsobjekte

Eigenschaften E Emin Emax g1 92 Index
Treppe FabrikstralBe Std 17.7 Ix 9.69 Ix 22.0Ix 0.57 0.44 S108
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -2.460 m

Treppe Fabrikstral3e Sud 17.31x 10.0 Ix 21.8 Ix 0.58 0.46 S109
Senkrechte Beleuchtungsstarke

Hohe: -2.600 m

Treppe FabrikstraBe Std 16.1 Ix 11.2 Ix 19.0 Ix 0.70 0.59 S110
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -2.750 m

Treppe FabrikstralBe Std 16.4 Ix 12.2 Ix 19.2 Ix 0.74 0.64 S111
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe:-2.914 m

Treppe Fabrikstral3e Std 16.9 Ix 13.7 Ix 19.2 Ix 0.81 0.71 S112
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -3.100 m

Treppe FabrikstraBe Std 17.2 1x 14.6 Ix 19.7 Ix 0.85 0.74 S113
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -3.260 m

Treppe Fabrikstrale Std 17.41x 14.9 Ix 19.9 Ix 0.86 0.75 S114
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -3.415m

Treppe Fabrikstralse Std 17.31x 15.1 Ix 20.1 Ix 0.87 0.75 S115
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -3.580 m

Treppe FabrikstraBe Std 17.2 Ix 14.9 Ix 20.2 Ix 0.87 0.74 S116
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hoéhe: -3.739 m

Treppe Fabrikstrale Std 16.7 Ix 14.4 1x 19.3 Ix 0.86 0.75 S117
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -3.900 m

Treppe Fabrikstrafe Std 15.8 Ix 13.9 Ix 16.7 Ix 0.88 0.83 S118
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -4.040 m

Treppe Fabrikstral3e Sud 15.9 Ix 13.5Ix 17.0 Ix 0.85 0.79 S119
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -4.190 m
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Berechnungsobjekte

Eigenschaften E Emin Emax g1 92 Index
Treppe Fabrikstral3e Sud 18.5 Ix 13.7 Ix 23.9 Ix 0.74 0.57 $120
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -4.340 m

Treppe Fabrikstral3e Sud 18.1 Ix 10.5 Ix 22.0Ix 0.58 0.48 S121
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -4.540 m

Treppe FabrikstraBe Std 18.1 Ix 11.1 Ix 22.51x 0.61 0.49 S122
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -4.700 m

Treppe FabrikstralBe Std 18.9 Ix 12.31x 23.7 Ix 0.65 0.52 S123
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -4.855 m

Treppe Fabrikstral3e Std 19.6 Ix 13.5Ix 243 Ix 0.69 0.56 S124
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -5.020 m

Treppe FabrikstraBe Std 20.5 Ix 15.2 Ix 24.4 Ix 0.74 0.62 S125
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -5.180 m

Treppe Fabrikstrale Std 20.9 Ix 16.2 Ix 239 Ix 0.78 0.68 S126
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -5.330 m

Treppe Fabrikstralse Std 211 Ix 17.0 Ix 23.0 Ix 0.81 0.74 S127
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -5.500 m

Treppe FabrikstraBe Std 21.1 Ix 17.4 1x 22.51x 0.82 0.77 S128
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -5.660 m

Treppe Fabrikstrale Std 204 Ix 17.11x 224 1x 0.84 0.76 S129
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -5.820 m

Treppe Fabrikstrafe Std 19.9 Ix 17.0 Ix 221 Ix 0.85 0.77 S130
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -5.980 m

Treppe Fabrikstral3e Sud 19.8 Ix 16.5 Ix 21.6 Ix 0.83 0.76 S131
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -6.140 m
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Berechnungsobjekte

Eigenschaften E Emin Emax g g2 Index
Treppe Fabrikstral3e Sud 19.3 Ix 16.2 Ix 217 Ix 0.84 0.77 S132
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -6.300 m

Treppe Fabrikstral3e Sud 18.8 Ix 15.7 Ix 20.9 Ix 0.84 0.75 S133
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -6.460 m

Treppe FabrikstraBe Std 21.1 Ix 14.9 Ix 23.9 Ix 0.71 0.62 S134
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -6.620 m

StraBe: Zwickauer Stral3e 18.3 Ix 10.3 Ix 26.8 Ix 0.56 0.38 S135
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -8.700 m

Gehweg: Zwickauer Stral3e Nord 13.31x 7.7 Ix 23.51x 0.54 0.31 S136
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -8.700 m

Gehweg: Zwickauer StraRe Sud 10.4 Ix 5.76 Ix 14.6 Ix 0.55 0.39 S137
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -8.700 m

Zwickauer StraBe Rampe Sud Teil1 1 7.75 Ix 2.55 Ix 20.4 Ix 0.33 0.13 S138
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -6.122 m

Zwickauer Stralse Rampe Std Podest 13.1 Ix 7.34 Ix 22.7 Ix 0.56 0.32 S139
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -3.000 m

Zwickauer StraRe Rampe Sud Teil1 2 10.6 Ix 1.41 Ix 31.8 Ix 0.13 0.044 S140
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -1.158 m

Treppe Zwickauer StraRRe Sud 23.51x 17.11x 27.6 Ix 0.73 0.62 S141
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: 0.100 m

Treppe Zwickauer Stral3e Sud 19.6 Ix 12.0 Ix 26.8 Ix 0.61 0.45 S142
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -0.060 m

Treppe Zwickauer Straf3e Sud 19.3 Ix 7.09 Ix 27.2 I1x 0.37 0.26 S143

Horizontale Beleuchtungsstarke
Hohe: -0.220 m
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Berechnungsobjekte

Eigenschaften E Emin Emax g1 92 Index
Treppe Zwickauer StraRBe Std 20.1 Ix 4.37 Ix 28.6 Ix 0.22 0.15 S144
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -0.380 m

Treppe Zwickauer Stral3e Sud 21.8 Ix 6.03 Ix 30.51x 0.28 0.20 S145
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -0.540 m

Treppe Zwickauer StraRBe Std 22.7 Ix 7.83 Ix 324 1Ix 0.34 0.24 S146
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -0.700 m

Treppe Zwickauer StraRBe Sud 23.7 Ix 9.43 Ix 34.6 Ix 0.40 0.27 S147
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -0.860 m

Treppe Zwickauer Stral3e Sud 23.51x 10.4 Ix 34.4 1x 0.44 0.30 S148
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -1.020 m

Treppe Zwickauer StraRBe Std 22.8 Ix 10.9 Ix 33.6 Ix 0.48 0.32 S149
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -1.180 m

Treppe Zwickauer StraRe Sud 224 1x 11.0 Ix 33.0Ix 0.49 033 S150
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -1.330 m

Treppe Zwickauer Stral3e Sud 21.51x 11.0 Ix 31.9 Ix 0.51 0.34 S151
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -1.500 m

Treppe Zwickauer StraRBe Std 20.1 Ix 10.7 Ix 30.4 Ix 0.53 0.35 S152
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -1.660 m

Treppe Zwickauer StraRRe Sud 20.0 Ix 13.2 Ix 332 1x 0.66 0.40 S153
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -1.720 m

Treppe Zwickauer Stral3e Sud 16.7 Ix 10.1 Ix 23.7 Ix 0.60 0.43 S154
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -1.980 m

Treppe Zwickauer StraRBe Std 21.51x 7.34 Ix 30.2 Ix 0.34 0.24 S155
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: 0.090 m
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Berechnungsobjekte

Eigenschaften E Emin Emax g1 92 Index
Treppe Zwickauer StraRBe Std 22.0Ix 11.7 Ix 30.1 Ix 0.53 0.39 S156
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -2.140 m

Treppe Zwickauer Stral3e Sud 18.8 Ix 9.97 Ix 28.3 Ix 0.53 0.35 S157
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -2.290 m

Treppe Zwickauer StraRBe Std 19.6 Ix 10.3 Ix 29.0 Ix 0.53 0.36 S158
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -2.460 m

Treppe Zwickauer StraRBe Sud 21.1 Ix 11.1 Ix 30.6 Ix 0.53 0.36 S159
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -2.620 m

Treppe Zwickauer Stral3e Sud 22.51x 12.2 Ix 32.41x 0.54 0.38 S160
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -2.780 m

Treppe Zwickauer StraRBe Std 23.8 Ix 13.5 Ix 34.6 Ix 0.57 0.39 S161
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -2.940 m

Treppe Zwickauer StraRe Sud 24.6 Ix 14.6 Ix 36.0 Ix 0.59 0.41 S162
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hoéhe: -3.100 m

Treppe Zwickauer Stral3e Sud 24.7 Ix 15.4 Ix 36.9 Ix 0.62 0.42 S163
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -3.260 m

Treppe Zwickauer StraRBe Std 24.8 Ix 15.6 Ix 36.9 Ix 0.63 0.42 S164
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -3.420 m

Treppe Zwickauer StraRRe Sud 23.6Ix 15.5 Ix 30.8 Ix 0.66 0.50 S165
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -3.580 m

Treppe Zwickauer Stral3e Sud 22.7 Ix 15.1 Ix 30.3 1x 0.67 0.50 S166
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -3.740 m

Treppe Zwickauer Straf3e Sud 20.9 Ix 14.6 Ix 29.0 Ix 0.70 0.50 S167
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -3.900 m
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Berechnungsobjekte

Eigenschaften E Emin Emax g1 92 Index
Treppe Zwickauer Straf3e Std 19.3 Ix 13.7 Ix 27.6 Ix 0.71 0.50 S168
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -4.060 m

Treppe Zwickauer Stral3e Sud 16.1 Ix 10.9 Ix 20.4 Ix 0.68 0.53 S169
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -4.220 m

Treppe Zwickauer StraRBe Std 21.0 Ix 12.8 Ix 29.2 Ix 0.61 0.44 S170
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -4.370 m

Treppe Zwickauer StraRBe Sud 15.7 Ix 7.42 Ix 24.5 Ix 0.47 0.30 S171
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -4.540 m

Treppe Zwickauer Stral3e Sud 16.2 Ix 9.76 Ix 24.4 Ix 0.60 0.40 S172
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -4.700 m

Treppe Zwickauer StraRBe Std 16.8 Ix 10.4 Ix 24.6 Ix 0.62 0.42 S173
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -4.860 m

Treppe Zwickauer StraRe Sud 17.6 Ix 11.5 Ix 253 Ix 0.65 0.45 S174
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -5.020 m

Treppe Zwickauer Stral3e Sud 18.5 Ix 12.51x 26.4 Ix 0.68 0.47 S175
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -5.180 m

Treppe Zwickauer StraRBe Std 19.4 Ix 13.6 Ix 27.8 Ix 0.70 0.49 S176
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -5.340 m

Treppe Zwickauer StraRRe Sud 20.1 Ix 14.3 Ix 28.9 Ix 0.71 0.49 S177
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -5.500 m

Treppe Zwickauer Stral3e Sud 20.6 Ix 14.3 Ix 29.7 Ix 0.69 0.48 S178
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -5.660 m

Treppe Zwickauer StraRBe Std 203 Ix 14.2 Ix 272 Ix 0.70 0.52 S179
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -5.820 m
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Berechnungsobjekte

Eigenschaften E Emin Emax g1 92 Index
Treppe Zwickauer StraRBe Std 20.1 Ix 14.2 Ix 26.3 Ix 0.71 0.54 S180
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -5.980 m

Treppe Zwickauer Stral3e Sud 20.0 Ix 14.3 Ix 26.5 Ix 0.72 0.54 S181
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -6.140 m

Treppe Zwickauer StraRBe Std 19.4 Ix 14.0 Ix 26.5 Ix 0.72 0.53 5182
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -6.300 m

Treppe Zwickauer StraRBe Sud 20.0 Ix 13.7 Ix 26.6 Ix 0.69 0.52 S183
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -6.450 m

Treppe Zwickauer Stral3e Sud 222 Ix 13.8 Ix 29.5 Ix 0.62 0.47 S184
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -6.620 m

Treppe Zwickauer StraRBe Std 18.6 Ix 10.5 Ix 25.4 Ix 0.56 0.41 S185
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -6.780 m

Treppe Zwickauer StraRe Sud 19.1 Ix 11.1 Ix 24.7 Ix 0.58 0.45 S186
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -6.940 m

Treppe Zwickauer Stral3e Sud 19.5 Ix 12.2 Ix 24.6 Ix 0.63 0.50 S187
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -7.100 m

Treppe Zwickauer StraRBe Std 19.9 Ix 13.5 Ix 24.9 Ix 0.68 0.54 5188
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -7.260 m

Treppe Zwickauer StraRRe Sud 204 Ix 14.8 Ix 25.1 Ix 0.73 0.59 S189
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -7.420 m

Treppe Zwickauer Stral3e Sud 20.2 Ix 15.7 Ix 25.1 Ix 0.78 0.63 S190
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -7.580 m

Treppe Zwickauer StraRBe Std 20.6 Ix 16.5 Ix 25.1 Ix 0.80 0.66 S191
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -7.740 m
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Berechnungsobjekte

Eigenschaften E Emin Emax g1 92 Index
Treppe Zwickauer StraRBe Std 20.1 Ix 13.8 Ix 25.0 Ix 0.69 0.55 S192
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -7.900 m

Treppe Zwickauer Stral3e Sud 19.6 Ix 16.0 Ix 24.7 Ix 0.82 0.65 S193
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -8.055 m

Treppe Zwickauer StraRBe Std 19.7 Ix 15.6 Ix 24.0 Ix 0.79 0.65 S194
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -8.220 m

Treppe Zwickauer StraRBe Sud 18.8 Ix 15.3 Ix 21.8 Ix 0.81 0.70 S195
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -8.380 m

Treppe Zwickauer Stral3e Sud 18.4 Ix 14.7 Ix 223 Ix 0.80 0.66 S196
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -8.540 m

Treppe Zwickauer StraRBe Std 17.9 Ix 14.6 Ix 21.4 1x 0.82 0.68 S197
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -8.690 m

Treppe Zwickauer StraRe Nord 18.3 Ix 7.74 Ix 23.7 Ix 0.42 033 S198
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: 0.000 m

Treppe Zwickauer Straf3e Nord 15.9 Ix 5.48 Ix 25.6 Ix 0.34 0.21 S199
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -0.150 m

Treppe Zwickauer StraRe Nord 16.9 Ix 8.01 Ix 26.5 Ix 0.47 0.30 S200
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -0.320 m

Treppe Zwickauer StraRe Nord 16.7 Ix 8.39 Ix 26.1 Ix 0.50 0.32 S201
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -0.480 m

Treppe Zwickauer Straf3e Nord 17.11x 9.61 Ix 239 Ix 0.56 0.40 S202
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -0.630 m

Treppe Zwickauer Straf3e Nord 17.2 1x 5.96 Ix 24.7 Ix 0.35 0.25 S203
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -0.800 m
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Berechnungsobjekte

Eigenschaften E Emin Emax g1 92 Index
Treppe Zwickauer Straf3e Nord 18.0 Ix 7.76 Ix 23.9 Ix 0.43 0.32 S204
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -0.960 m

Treppe Zwickauer StrafRe Nord 17.41x 9.01 Ix 23.1 Ix 0.52 0.39 S205
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -1.120 m

Treppe Zwickauer StraRe Nord 17.3 Ix 9.81 Ix 22.31x 0.57 0.44 S206
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -1.280 m

Treppe Zwickauer StraRe Nord 17.0 Ix 10.2 Ix 213 Ix 0.60 0.48 S207
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -1.432 m

Treppe Zwickauer Straf3e Nord 15.9 Ix 10.3 Ix 20.9 Ix 0.65 0.49 S208
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -1.600 m

Treppe Zwickauer StraRe Nord 15.5 Ix 10.3 Ix 20.5 Ix 0.66 0.50 S209
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hoéhe: -1.760 m

Treppe Zwickauer StraRe Nord 15.0 Ix 10.0 Ix 19.8 Ix 0.67 0.51 S210
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -1.920 m

Treppe Zwickauer Straf3e Nord 14.4 1x 9.70 Ix 19.1 Ix 0.67 0.51 S211
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -2.080 m

Treppe Zwickauer StraRe Nord 15.5 Ix 9.85 Ix 19.6 Ix 0.64 0.50 S212
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -2.240 m

Treppe Zwickauer StraRe Nord 12.2 Ix 4.62 Ix 17.7 Ix 0.38 0.26 S213
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -2.400 m

Treppe Zwickauer Straf3e Nord 12.5Ix 6.37 Ix 17.2 Ix 0.51 0.37 S214
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -2.560 m

Treppe Zwickauer Straf3e Nord 13.1 Ix 7.95 Ix 17.6 Ix 0.61 0.45 S215
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -2.720 m
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Berechnungsobjekte

Eigenschaften E Emin Emax g1 92 Index
Treppe Zwickauer Straf3e Nord 133 Ix 7.92 Ix 18.2 Ix 0.60 0.44 S216
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -2.880 m

Treppe Zwickauer StrafRe Nord 13.8 Ix 8.36 Ix 18.7 Ix 0.61 0.45 S217
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -3.040 m

Treppe Zwickauer StraRe Nord 14.3 Ix 9.02 Ix 18.7 Ix 0.63 0.48 S218
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -3.200 m

Treppe Zwickauer StraRe Nord 14.7 Ix 9.90 Ix 18.6 Ix 0.67 0.53 S219
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -3.360 m

Treppe Zwickauer Straf3e Nord 15.0 Ix 11.0 Ix 18.0 Ix 0.73 0.61 S220
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -3.520 m

Treppe Zwickauer StraRe Nord 15.1 Ix 11.5 Ix 17.8 Ix 0.76 0.65 S221
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -3.680 m

Treppe Zwickauer StraRe Nord 14.7 Ix 12.0 Ix 16.7 Ix 0.82 0.72 S222
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -3.840 m

Treppe Zwickauer Straf3e Nord 14.5 Ix 12.31x 16.2 Ix 0.85 0.76 S223
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -4.000 m

Treppe Zwickauer StraRe Nord 14.0 Ix 11.5 Ix 16.2 Ix 0.82 0.71 S224
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -4.160 m

Treppe Zwickauer StraRe Nord 13.5Ix 9.63 Ix 15.9 Ix 0.71 0.61 S225
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -4.320 m

Treppe Zwickauer Straf3e Nord 14.5 Ix 9.75 Ix 16.3 Ix 0.67 0.60 S226
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -4.480 m

Treppe Zwickauer StraRe Nord 11.5 Ix 2.55 Ix 15.7 Ix 0.22 0.16 S227
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -4.640 m
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16.5.1.4.3 Beleuchtungsberechnung 0+000 - 0+950 24 _,U

mgp gille + partner

AulRenbereich 2

Berechnungsobjekte

Eigenschaften E Emin Emax g1 92 Index
Treppe Zwickauer StraRe Nord 11.0 Ix 3.59 Ix 15.8 Ix 0.33 0.23 5228
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -4.800 m

Treppe Zwickauer StrafRe Nord 11.4 1x 4.92 Ix 16.4 Ix 043 0.30 S229
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -4.960 m

Treppe Zwickauer StraRe Nord 12.1 Ix 7.29 Ix 17.0 Ix 0.60 0.43 S230
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -5.120 m

Treppe Zwickauer StraRe Nord 124 1x 7.92 Ix 17.7 Ix 0.64 0.45 S231
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -5.280 m

Treppe Zwickauer Straf3e Nord 15.1 Ix 10.7 Ix 18.6 Ix 0.71 0.58 S232
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -5.280 m

Treppe Zwickauer StraRe Nord 13.4 Ix 8.82 Ix 18.5 Ix 0.66 0.48 S233
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -5.600 m

Treppe Zwickauer StraRe Nord 13.8 Ix 9.77 Ix 18.4 Ix 0.71 0.53 S234
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -5.760 m

Treppe Zwickauer Straf3e Nord 14.4 1x 10.8 Ix 18.3 Ix 0.75 0.59 S235
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -5.920 m

Treppe Zwickauer StraRe Nord 14.7 Ix 11.8 Ix 17.9 Ix 0.80 0.66 S236
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -6.080 m

Treppe Zwickauer StraRe Nord 14.8 Ix 12.31x 17.41x 0.83 0.71 S237
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -6.240 m

Treppe Zwickauer Straf3e Nord 14.9 Ix 13.0 Ix 16.9 Ix 0.87 0.77 S238
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -6.400 m

Treppe Zwickauer StraRe Nord 15.0 Ix 12.8 Ix 17.0 Ix 0.85 0.75 S239
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -6.560 m
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16.5.1.4.3 Beleuchtungsberechnung 0+000 - 0+950 24 _,U

mgp gille + partner

AulRenbereich 2

Berechnungsobjekte

Eigenschaften E Emin Emax g1 92 Index
Treppe Zwickauer StraRe Nord 15.0 Ix 12.5 Ix 17.31x 0.83 0.72 S240
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -6.720 m

Treppe Zwickauer StrafRe Nord 17.31x 11.0 Ix 21.8 Ix 0.64 0.50 S241
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -6.880 m

Treppe Zwickauer StraRe Nord 16.6 Ix 5.02 Ix 22.1 Ix 0.30 0.23 5242
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -7.040 m

Treppe Zwickauer StraRe Nord 15.7 Ix 6.27 Ix 21.7 Ix 0.40 0.29 S243
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hoéhe: -7.200 m

Treppe Zwickauer StraRe Nord 16.4 Ix 7.751x 22.61x 0.47 0.34 S244
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -7.360 m

Treppe Zwickauer Straf3e Nord 17.1 Ix 10.2 Ix 23.0 Ix 0.60 0.44 S245
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -7.520 m

Treppe Zwickauer StraRe Nord 17.7 Ix 121 Ix 23.0Ix 0.68 0.53 S246
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -7.680 m

Treppe Zwickauer Straf3e Nord 18.4 Ix 13.0 Ix 23.1 Ix 0.71 0.56 S247
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -7.840 m

Treppe Zwickauer StraRe Nord 18.9 Ix 13.5 Ix 229 Ix 0.71 0.59 S248
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -8.000 m

Treppe Zwickauer StraRe Nord 18.8 Ix 11.5 Ix 22.8 Ix 0.61 0.50 S249
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -8.160 m

Treppe Zwickauer Straf3e Nord 19.3 Ix 14.8 Ix 23.0Ix 0.77 0.64 S250
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -8.320 m

Treppe Zwickauer StraRe Nord 18.1 Ix 11.1 Ix 23.1 Ix 0.61 0.48 S251
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -8.480 m
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16.5.1.4.3 Beleuchtungsberechnung 0+000 - 0+950

AulRenbereich 2

(e,

D

mgp gille + partner

Berechnungsobjekte

Eigenschaften E Emin Emax g1 92 Index
Treppe Zwickauer Straf3e Nord 18.9 Ix 14.7 Ix 229 Ix 0.78 0.64 5252
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -8.640 m

Treppe Zwickauer StrafRe Nord 18.0 Ix 14.3 Ix 22.51x 0.79 0.64 S253
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -8.800 m

Treppe Zwickauer StraRe Nord 18.2 Ix 14.0 Ix 21.9 Ix 0.77 0.64 S254
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -8.960 m

Treppe Zwickauer StraRe Nord 17.41x 13.5 Ix 20.9 Ix 0.78 0.65 S255
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe:-9.120 m

Zwickauer Stral3e Rampe Nord Teil1 9.93 Ix 243 Ix 17.0 Ix 0.24 0.14 S256
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -7.850 m

Zwickauer StraRe Rampe Nord Teil2 7.61 Ix 2.50 Ix 14.0 Ix 0.33 0.18 S257
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -6.300 m

Zwickauer StraRe Rampe Nord Podest 2 4.08 Ix 2.64 Ix 6.76 Ix 0.65 0.39 S259
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -5.700 m

Zwickauer Stralse Rampe Nord Podest1 5.77 Ix 2.05 Ix 10.4 Ix 0.36 0.20 S260
Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: -7.150 m

HST Nossener Brlcke Nord - hohengleiche 22.6Ix 12.8 Ix 24.9 Ix 0.57 0.51 S261
Bahnibergang

Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: 0.000 m

HST Nossener Brucke Std - héhengleiche 21.8 Ix 21.0Ix 22.8 Ix 0.96 0.92 S262
Bahntbergang

Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: 0.020 m

Querung Hohe 0+150 - hdhengleiche 26.3 Ix 22.0 Ix 31.11x 0.84 0.71 S267

Bahnibergang
Horizontale Beleuchtungsstarke
Hohe: 0.000 m
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16.5.1.4.3 Beleuchtungsberechnung 0+000 - 0+950

AulRenbereich 2

o
mgp

mgp gille + partner

Berechnungsobjekte

Eigenschaften E Emin Emax g1 92 Index
HST Nossener Brucke Std 18.8 Ix 10.00 Ix 27.6 Ix 0.53 0.36 S270

Horizontale Beleuchtungsstarke

Hohe: 0.100 m

HST Nossener Brucke Nord 19.4 Ix 10.5 Ix 28.8 Ix 0.54 0.36 S271

Horizontale Beleuchtungsstarke
Hoéhe: 0.100 m
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16.5.1.4.3 Beleuchtungsberechnung 0+000 - 0+950

AulRenbereich 2

Berechnungsobjekte

HST Nossener Brucke Nord -
hohengleiche Bahntbergang

(GR)

Grof3te Blendung 315°

bei

max 46

Soll <45
Blickwinkelbereich  180° - 360°
Schrittweite 15°
Neigungswinkel -2°

Hoéhe 1.800 m
Index S263
Methode vereinfachte

Berechnung nach EN
12464-2

mgp

mgp gille + partner

(e,
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16.5.1.4.3 Beleuchtungsberechnung 0+000 - 0+950

AulRenbereich 2

Berechnungsobjekte

HST Nossener Brucke Nord -
hohengleiche Bahntbergang

(GR)

Grof3te Blendung 15°

bei

max 42

Soll <45
Blickwinkelbereich  0°-180°
Schrittweite 15°
Neigungswinkel -2°
Hoéhe 1.800 m
Index S264
Methode vereinfachte

Berechnung nach EN
12464-2

g p

mgp gille + partner

(e,

1
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16.5.1.4.3 Beleuchtungsberechnung 0+000 - 0+950

AulRenbereich 2

Berechnungsobjekte

HST Nossener Brucke Sud -
hohengleiche Bahntbergang

(GR)

Grof3te Blendung 315°

bei

max 43

Soll <45
Blickwinkelbereich  180° - 360°
Schrittweite 15°
Neigungswinkel -2°

Hoéhe 1.800 m
Index 5265
Methode vereinfachte

Berechnung nach EN
12464-2

mgp

mgp gille + partner

(e,
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16.5.1.4.3 Beleuchtungsberechnung 0+000 - 0+950

AulRenbereich 2

Berechnungsobjekte

HST Nossener Brucke Sud -
hohengleiche Bahntbergang

(GR)

Grof3te Blendung 135°

bei

max 43

Soll <45
Blickwinkelbereich  0°-180°
Schrittweite 15°
Neigungswinkel -2°
Hoéhe 1.800 m
Index 5266
Methode vereinfachte

Berechnung nach EN
12464-2

g p

mgp gille + partner

(e,

1
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16.5.1.4.3 Beleuchtungsberechnung 0+000 - 0+950

AulRenbereich 2

Berechnungsobjekte

Querung Hohe 0+150 -
hohengleiche Bahntbergang

(GR)

Grof3te Blendung 225°

bei

max 43

Soll <45
Blickwinkelbereich  180° - 360°
Schrittweite 15°
Neigungswinkel -2°

Hoéhe 1.800 m
Index 5268
Methode vereinfachte

Berechnung nach EN
12464-2

mgp

mgp gille + partner

(e,
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16.5.1.4.3 Beleuchtungsberechnung 0+000 - 0+950

AulRenbereich 2

Berechnungsobjekte

Querung Hohe 0+150 -
hohengleiche Bahntbergang

(GR)

Grof3te Blendung 165°

bei

max 55

Soll <45
Blickwinkelbereich  0°-180°
Schrittweite 15°
Neigungswinkel -2°
Hoéhe 1.800 m
Index S269
Methode vereinfachte

Berechnung nach EN
12464-2

mgp

mgp gille + partner

(e,
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F o
16.5.1.4.3 Beleuchtungsberechnung 0+000 - 0+950 AN é _p

mgp gille + partner

Aullenbereich 2
Berechnungsobjekte

Nutzungsprofil: Bahnen und StralRenbahnen, Héhengleiche Bahnibergange
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16.5.1.4.3 Beleuchtungsberechnung 0+000 - 0+950 == 5 r
Bismarkbriicke - Alternative 1
Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)
2
Fahrbahn 1 (M3), 154.00 m?
—> Belag: CIE C2, q0: 0.070
7.00m
I:">

2200 m
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16.5.1.4.3 Beleuchtungsberechnung 0+000 - 0+950

Bismarkbruicke - Alternative 1

Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

Schréder ©Ti %

SN

Hersteller SCHREDER P 35.0W
Artikel-Nr. PrLampe 5664 Im
Artikelname GL2 Compact 2/ PLeuchte 4813 Im

5118 /32 LEDs

350mA WW / 336352 n 84.98 %
Bestlickung 1x 32 LEDs 350mA

WW

GL2 Compact 2 /5118 /32 LEDs 350mA WW / 336352 (beidseitig gegentber)

Mastabstand 22.000 m
(1) Lichtpunkthéhe 8500 m
(2) Lichtpunktuberhang 0.000 m
(3) Auslegerneigung 0.0°

(4) Auslegerlange 0.000 m

Jahrliche Betriebsstunden

4000 h: 100.0 %, 35.0 W

Verbrauch

3150.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. Lichtstarken

Jeweils in alle Richtungen, die bei gebrauchsfahig
installierter Leuchte den angegebenen Winkel mit
der unteren Vertikalen bilden.

> 70° 673 cd/kim
> 80°: 114 cd/klm
> 90°: 0.00 cd/klm

Lichtstarkeklasse G*2
Die Lichtstarkewerte in [cd/klm] zur Berechnung

der Lichtstarkeklasse beziehen sich gemafld EN

13201:2015 auf den Leuchtenlichtstrom.
Blendindexklasse D.6

T

(e,

1

mgp gille + partner
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2 o 1
16.5.1.4.3 Beleuchtungsberechnung 0+000 - 0+950 AN ,:_i _,U

mgp gille + partner

Bismarkbruicke - Alternative 1

Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

Ergebnisse fur Bewertungsfelder

Grofe Berechnet Soll Check
Fahrbahn 1 (M3) L 1.02 cd/m? 2 1.00 cd/m? v

Uo 0.81 >0.40 v

U 0.83 2 0.60 v

TI 4% <15% v

Re 0.80 20.30 v

Fur die Installation wurde mit einem Wartungsfaktor von 0.83 gerechnet.

Ergebnisse fur Energieeffizienzindikatoren

GroRe Berechnet Verbrauch
Bismarkbriicke Dp 0.027 W/Ix*m? -
GL2 Compact2/5118/32  De 1.8 kWh/m? p.a. 280.0 kWh p.a.

LEDs 350mA WW / 336352
(beidseitig gegenuber)
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16.5.1.4.3 Beleuchtungsberechnung 0+000 - 0+950

Fabrikstral3e - Alternative 3
Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

Gehweg 1 (P2), 72.00 m?

Fahrbahn 1 (M2), 216.00 m?
Belag: CIE C2, q0: 0.070

Gehweg 2 (P2), 96.00 m?

24.00 m

mgmp

mgp gille + p:

3.00m

9.00 m

4.00m
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16.5.1.4.3 Beleuchtungsberechnung 0+000 - 0+950

Fabrikstral3e - Alternative 3

Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

Schréder ©Ti %

Hersteller SCHREDER P 1T.0W
Artikel-Nr. Diampe 14160 Im
Artikelname GL2 Compact 5/ PLeuchte 12061 Im

5096 /80 LEDs

350mA WW /336292 n 85.18 %
Bestlickung 1x 80 LEDs 350mA

Ww

GL2 Compact 575096 / 80 LEDs 350mA WW / 336292 (beidseitig gegentber)

Mastabstand 24.000 m
(1) Lichtpunkthéhe 5.000 m
(2) Lichtpunktuberhang 0.600 m
(3) Auslegerneigung 0.0°

(4) Auslegerlange 0.000 m

Jahrliche Betriebsstunden

4000 h: 100.0 %, 1.0 W

Verbrauch

84.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. Lichtstarken

Jeweils in alle Richtungen, die bei gebrauchsfahig
installierter Leuchte den angegebenen Winkel mit
der unteren Vertikalen bilden.

> 70°: 695 cd/klm
> 80°: 131 cd/klm
> 90°: 0.00 cd/klm

Lichtstarkeklasse G*2
Die Lichtstarkewerte in [cd/klm] zur Berechnung

der Lichtstarkeklasse beziehen sich gemafld EN

13201:2015 auf den Leuchtenlichtstrom.
Blendindexklasse D.5

T

(e,

1

mgp gille + partner
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16.5.1.4.3 Beleuchtungsberechnung 0+000 - 0+950

Fabrikstral3e - Alternative 3

Zusammenfassung (nach EN 13201:2015)

Ergebnisse fur Bewertungsfelder

mgp

mgp gille + partner

GroRe Berechnet Soll Check
Gehweg 1 (P2) Ermin 342 Ix >2.00 Ix v
Em ™ 25.46 Ix - y
Fahrbahn 1 (M2) Lm 4.67 cd/m? >1.50 cd/m? v
Uo 0.48 2040 v
v 0.73 20.70 v
TI - <10%
ReM 0.31 - ,
Gehweg 2 (P2) Ermin 2.331Ix >2.00 Ix v
Em™ 21.82 Ix - -
(1) informativ, nicht Teil der Bewertung
Fur die Installation wurde mit einem Wartungsfaktor von 0.83 gerechnet.
Ergebnisse fur Energieeffizienzindikatoren
GroRe Berechnet Verbrauch
Fabrikstralle Dp 0.000 W/Ix*m? -
GL2 Compact5/5096/80  De 0.0 kWh/m? p.a. 8.0 kWh p.a.

LEDs 350mA WW / 336292
(beidseitig gegentber)
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